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BETONIRAKENTEIDEN TOLERANSSIT BY47 (BETONIRAKENTAMISEN LAATUOHJEET)
MUKAAN, NORMAALILUOKKA

TERASOSIEN PINTAKASITTELY:
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS—-EN SO 1461

[ MAALAUSJARJESTELMA TIEL 4.20 EPPUR 160/3—FeZnSaS

ENNEN PYLVAAN ASENTAMISTA ON POISTETTAVA VARAUSKOLOON MAHDOLLISESTI
KERTYNYT VESI

JUOTOSVALU TEHDAAN KAHDESSA OSASSA SITEN, ETTA ENSIMMAINEN VALU
KESKEYTETAAN 40 MM REUNAPALKIN YLAPINTAA ALEMMALLE TASOLLE.

JUOTOSVALUN SAAVUTETTU RIITTAVAN LUJUUDEN POISTETAAN KIILAT JA
SUORITETAAN VALU LOPPUUN

ALUSTAN VALU KUTISTUMATTOMALLA JUOTOSLAASTILLA, JONKA PURISTUSLUJUUS
235 MM? JA P—LUKU 2P50

MIKALI KAIDETOLPPA ON ONTTO, TULEE TOLPAN TAKAPUOLELLE JATTAA
KONDENSSIVESIREIKA ¢8 JA TOLPAN SISAPUOLI TULEE MYOS JUOTTAA
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