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Graniittinen

viistereunakivi V220 h
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*) Tartuntasively + plastinen kumi-

bitumipohjainen saumausmassa

20x50 mm², SILKO 2.732 ja 3.731

Pintavesi- ja

tippuputket

≥
5
0

Maakostea

betoni

Poikittainen salaoja

reunatuen ali

Reunakivet tilataan oikean korkuisina tai

sahataan työmaalla oikeaan korkeuteen.

*)

≥150

PINTARAKENTEET  1:5

RAKENNUSVIRASTO

AJONEUVOSILLAN PINTARAKENTEET

LAAT.

TARK.

HYV.

MK LIITTYY NRO

YTLK

KHS

KAUP.OSA, OSA-ALUE

HELSINGIN KAUPUNKI

Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, Kasarmikatu 21

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328

www.hkr.hel.fi

s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KORVAA

KORVATTU

ASEMAKAAVA

LIIKENNES.

30342/418

HYV.

TARK.

LAAT.

Normaalipiirustus

1:5

Reunatuki

Poikittainen salaoja tehdään tippuputkien kohdalle ja pelkän

salaojan kohdalla k3000

Luonnonkiviset reunatuet InfraRYL:n osa 1 kohdan 22111

mukaan. Reunakivien asennuksessa noudatetaan InfraRYL

kohdan 22110.3 vaatimuksia.

Reunakivien väri katusuunnitelman mukaisesti.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Satakunnankatu 23 A

33210 Tampere

Puh  0207 911 777

Fax  0207 911 778

etunimi.sukunimi@ains.fi
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