
Kun kaide päätetään heti

sillankaiteen jälkeen,

varustetaan viimeinen

kaidepylväsväli yläjohteen

vinosidonnalla tyyppi-

piirustuksen R15/DK

H2-13 mukaisesti

Hitsiluokka (osat 7a - 10a): C (SFS-EN ISO 5817)
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Kaiteen liikuntasauman

kohdalla kiipeilyeste tehdään

kahdesta osasta ja tuetaan

toisiinsa osalla  8a

Vastapuoli tehdään

peilikuvana

Tuet ja reiät piirustuksen

30342/400 mukaisesti

ΔL=puolet sillan

kokonaisliikevarasta,

kts. R15/DK H2-4

L2=(0.5xL1) - (0.5x(ΔL+10))

L3=100+2(ΔL+10)

**)

Kaikki teräsosat ja kiinnikeet kuumasinkitään

InfraRYL:in kohdan 42050.4.2 mukaisesti

L1=1990

Sillan kaiteen jälkeen tehdään sillankaiteen siirtymäraken-

ne tyyppipiirustuksen R15/DK H2-8 mukaisesti. Vähintään

tehdään 2-putkijohteen päättäminen tyyppipiirustuksen

mukaisesti ja kaide viedään maahan 4 m pääteviisteellä.

*) Osa saatavilla

valmisosana

Detaljin 3 mukaista kaiteen päättämistä voidaan käyttää mikäli

minkäänlaista sillankaiteen siirtymärakennetta ei voida tehdä

sillan jälkeen, esim. silta päättyy rakennukseen

**) Sillan liikuntasauman kohdalle

heijastava varoitusteippi yläjohteen

liikuntajatkoksen molemmin puolin
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