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MITAT - STANDARDI - TERASLAATU

1b_|Kaidepylvas 50x50 L=1030 S 235 J2
2b |Ylajohde P 80x40x4 S 355 J2H
31b |Kaidepylvas P 50x30x4 - (995+30q) S 355J2H

32b |Kaideputki

P 50x30x4 - (A+30+30q) S 355 J2H

33b |L-teras 50x30x5-(A+50q) S 355 J2H
34b |Lattateras 40x5-(815+40q) S 355 J2H
35b |Lattateras 40x5-(A+40q) S 355 J2H
36b |Paatytulppa @83x3, reika @15 S 355 J2H
37b |Hitsattu verkko 30x60/5 S235 JR

Taman kuvan mukaista kaiteen paattamista kaytetaan tilanteissa,
joissa kaide paattyy johonkin rakenteeseen esimerkiksi tukimuuri
tai rakennus. Kaidepylvaan ja rakenteen valiin jaava suojaamaton
alue saa olla maksimissaan 110 mm. Muutoin kaidetta on

jatkettava ulokkeella niin, etta vaatimus tayttyy.

Osien 31b-35b paat viistetaan kaiteen pituuskaltevuutta
vastaavaksi ja osan pituudessa otetaan kaltevuuden vaikutus
huomioon kunq>2 %

Suojaverkko (osa 37b) asennetaan ruudut pystysuoraan

Kaiteen muut vaatimukset normaalipiirustuksen 30342/402

mukaisesti

Terasten kuumasinkitys :

Hitsiluokka

InfraRYL 42050.4.2

C SFS - EN ISO 5817

Liittyy piirustuksiin 30342/402, /403 ja /404
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