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SUOJAVERKKOELEMENTIN RUNKO 1:20

2) Lyhyemmasta laipasta leikataan
pala pois ks. leikk. C-C |

Suojaverkkoelementtien liikevarat valitaan kullakin pylvasvalilla
yla- ja siltajohteen jatkosten liikevaroja vastaaviksi. Liikevaran

1) Korvakkeen sijaintiin pylvaan eri puolilla

vaikuttaa pituuskaltevuuden suuruus. lImiota

,_?,_ o + 5 mm elementteja voidaan kayttaa myos sita pienemmilla
o * ~ likevaroilla. Liikevaran ollessa suurempi kuin £ 50 mm, on
o ~ E suojaverkkorakenne suunniteltava siltakohtaisesti.
;_ = [ A ) Terasosien ja kiinnikkeiden kuumasinkitys: InfraRYL 42050.4.2
_ % | Hitsiluokka (osat 20-24): C SFS-EN ISO 5817
= 2 % _i %; OSA NIMI MITAT - STANDARDI - TERASLAATU
N ®lx< 2 A&l C-C 15 20b |Hitsattu verkko 30x60/5 $235 JR
T o E— 21b |Korvake 10x36x(b + 18 q) S 355 J2
8 ’g : 22b |L-teras 50x30x5 - S235 JR
Kavelytason o5 23b |L-terds 50x30x5 -(795 + 50 q) S235JR
pinta - *5 24b |L-terds 50x30x5 -(795 + 50 q) S235JR
— 20 H_- 25b |Kuusioruuvi M12x35 -8.8 SFS-1ISO 4014
| 30 | 26b |Kuusioruuvi M12x45 -8.8 SFS-1ISO 4014
: 27b |Aluslaatta 12 -140 HV SFS-ISO 7089
| 28b |Kuusiomutteri M12 -8 SFS-ISO 4032

Osa 21b:

Asennetaan sillan pituuskaltevuutta vastaavaksi. Osan pituudessa

50 |C ei tarvitse ottaa huomioon kun g < 2 %.
c-50- 50 q otetaan kaltevuuden vaikutus huomioon kun q>2%.
N i Pl talla|b|c I OSA 21b 1:5 Osat 23b ja 24b:
B 2) +0 |16 | 53|28 1936 b Paat viistetaan kaiteen pituuskaltevuutta vastaaviksi suojaverkko-
3)/ +2 |18 | 55|27 [1934 a elementin rungon kuvan mukaisesti ja lyhyempien laippojen paasta
15
+5 |21 | 58| 26 {1931 8 leikataan palat suojaverkkoelementin rungon kuvan leikk. C-C
0 +10 | 26 | 63| 23 |1926 1385 S8 mukaisesti. Osan pituudessa otetaan kaltevuuden vaikutus
~ DET 1 2) +30 |46 | 83|13 1906 | 36-9 |} huomioon kun q>2%.
2) || — 50 | 66 [103| 3 |1886 Suojaverkkorakenteen paino: 15,7 kg/m
_ﬁﬁ Liitt iirustuksiin 30342/402 ja /403
31 — 50| |Lc - 50- oSaa@ kéiytetaan kun Y pIUSTISIn PATE R T _
clLL50~_1~ ‘ kiinnitykseen ei kayteta A| Terasosien ja kiinnikkeiden kuuma;ml:lnty.s — t HYV. | 29.3.2016 | Ville Alajoki
kahta mutteria HELSINGIN KAUPUNKI atu- Ja puisto-osasto p.(09) 310 1661  £.(09) 310 38328
SET 1 15 B-B 1:5 RAKENNUSVIRASTO  bisetmsmansr V™00 e WP
. _ _—_ 26b ‘ KAUP.OSA, OSA-ALUE
Tﬁr Suojaverkon hitsikiinnitys @ o /
T T L\ a1l JALANKULKULIIKENTEEN SILLANKAIDE
3 | ===EHSN FEHD—1  Mutterit kiristetaan Suojaverkko
| adsh | (= ~ toisiaan vasten. Kahta -
’—bC \ | Joka toinen o7 (@28 mutteria kaytetdan Normaalipiirustus
oy || v PYSYRIR s iitoksessa 1 mm liikkuvien suojaverkko- | "N '30342/404A
ST | |G Jokainen muttereiden toisiaan vasten elementtien yhteydessa | 1:20 | 294007714 A YTLK
o vaakalanka kiristamisen jalkeen. kehyksen kaikissa 115 [KORVATTU Hyv. | 15.2.2016 | Ville Alajoki
Lb kiinnityspisteissa. *) ASEMARAAVA TARK.
(+30)\ Lilkevaran +30 ja +50 mm edellyttama tilavaraus. LIKENNES. LAAT.
80 "(¥50) Suojaverkon lankoja eika hitseja ei saa olla talla alueella. Adnsindsrt Suunmitely Oy HYV. | 22.1.2016 | Markku Aijala
Pienemmilla liikevaroilla eivat liikevaran tilavaraukset A1 AINSINOORIT =5, TARK| 22.1.2016 | Esko Syl
216 rajoita suojaverkon pystylankojen sijoittelua. Gl suunimi@ains. 1 LAAT.| 22.1.2016 | Ari Husso
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