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reunapalkin kohdalla
A

Soikeat reiat, mitta
sauman liikkevaran mukaan
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REUNAKIVEN LOVEUS 1:10

Reunapalkkien ulkopintaan
kiinnitetaan haponkestava
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Liikuntasaumarako |
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Elastinen saumanauha

levy t =4 mm, joka toimii mas-

saliikuntasauman muottina.

Levyn ylareuna asennetaan
50 massaliikuntasauman yla-

50 Pinnan tasolle.

MASSALIIKUNTASAUMA 1:5

kannessa

Karkeutus, kevyen liikenteen vaylilla myds huomiovari

Sideaine ja Kiviaines
SILKO-hyvaksytyn toimittajan mukaan

Teraslevyn kiinnitys: |

*) maatuen reunapalkki, haponkestava A4
kiila-ankkuri, esim. Sormat S-KAH 8/10

**) kannen reunapalkki, kemiallinen kiinnike
ja haponkestava A4 kierretanko, esim. |
Sormat KEM ja VH 8x110 (ei kiristeta mo- |-
menttiin, mahdollistettava sauman liike) |

Massaliikuntasauman kohdalla reunakivi
on kolottava siten, etta massaliikuntasau-
man paksuus on vahintaan 80 mm.

Elastinen
saumamassa

Reunakivi
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Pintakerrokset Neopreeni-kumilevy 2 | mm. .
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