
Kaulus Ø323.9

t=3.0, h=50
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Ø219.1 t=3, pituus L

tapauskohtaisesti

Sadevesikai-

vo esim. SVK

500/315 mm
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Ankkurointi:

HILTI HIT-HY

200-A tai vast

Kumitii-

viste

Liitos kiristetään

tarvittaessa

vetoniitillä

α= 30° tai 45°

Syöksytorven jatkos asennetaan siten,

että kartio-osa on keskeisesti syöksy-

torveen nähden, SILKO 2.632

Kierretangot, mutterit ja ruuvit haponkestävää terästä A4

Hitsausluokka: C  (SFS-EN 5817)

α

Reikä ø12

Kiinnitysreikä tehdään

pannan kumpaankin

päähän

*)

3a

α

*) Haponkestävä A4 kiila-ankkuri HILTI HSA-R

M10x83 tai vastaava. Kiinnitys kiila-ankkurin

valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti

a3

Syöksy-

torvi

Jos hulevesiä ei pystytä johtamaan olemassa olevaan

viemäriin (ei sillan läheisyydessä), johdetaan vedet maahan

Hulevedet johdetaan

olemassa olevaan

viemäröintiin

Reikä

Ø12

a3
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Hulevesien johtaminen maahan

Kiinnike
Kiinnitys pitkissä poikittaisputkissa
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