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*) 2-putkijohde tehdaan Liikenneviraston tyyppipiirustus-
sarjan R15/DK H2- mukaisesti (osat ja kiinnikkeet).
Kiipeilyeste putkijohteiden valiin tehdaan Helsingin

*) Sillan liikuntasauman kohdalle heijas-
tava varoitusteippi ylajohteeseen

Kaiteen asentamisessa noudatetaan Infrarakentamisen yleisissa laatuvaatimuk-
sissa InfraRYL 42451.3 annettuja ohjeita. Asennuksen jalkeen suoritetaan
alustan valu kutistumattomalla juotoslaastilla, jonka lujuusluokka on vahintaan
C30/37 ja pakkasenkestavyys P50. Valu ei saa nousta reunoiltaan kiinnitys-
levyn alapinnan tasoa ylemmaksi, valureika valetaan levyn ylapinnan tasoon.

Kaidepylvaiden ja verkon pystylankojen on oltava ehdottomasti pystysuorassa.
Paallysrakenteen ja maatuen sauman kohdalle sijoittuvaan pylvasvaliin tehdaan
likuntasauma.

Kaiteet ja kiinnikkeet kuumasinkitaan InfraRYL kohdan 42050.4.2 mukaisesti.
Kuumasinkittya kaidetta ei saa hitsata asennuspaikalla.

Sillankaiteet maalataan (tilaaja paattaa), vari: grafitin harmaa (RAL 7021),
siltajohteita ja suojaverkkoa ei maalata, maalausjarjestelma: LiVi C.2 EPPUR
160/3-FeZnSaS

Kuumasinkittavat kaiteet asennetaan 6 tai 12 m:n pituisina elementteing, jotka
liittyvat toisiinsa I||kuntasaum0|n Asennus- ja liikuntajatkos 5 mm k120001 tai
+2...5 mm k6000" piir. 30342/403. Jatkosten ja likuntasaumojen hitsit hiotaan
putken ulkopinnan tasoon.

kaupungin normaalipiirustusten 30342/400 ja /401 A-A 110 Ku_umasinkittévéén }faitgesgen tehqéén_ rei'i’gys, joka_ saIIi_i_ _sjnkin leviamisen
mukaisesti o kaikkien putkien sisaosiin siten, etta suljettujen putkien rajahdysvaara
< sinkitysvaiheessa valtetaan. Reikia ei saa tehda siten, etta sadevesi paasee
B-B 1:5 [ profiilien sisdosiin valmiissa rakenteessa.
OSA 9b | | a35h 3 Sillan liikuntasaumojen kohdille heijastava varoitusteippi (SFS-EN 12899-1,
| o~ C 2 — heijastusluokka R1) yldjohteeseen sillan likuntasauman molemmin puolin.
! P d— N ! Hvadvlli Teipin vari kaiteen kontrastin mukaan keltainen tai oranssi.
| Reika L L yodyllinen . o . . .
o 017 F_E —~—— leveys Sillankaiteiden tyyppipiirustukset Tieh H2 (EN 1317-2) 28.4.2015 voimassa
10 \;jj \\ 7 ‘ 1 120 250 Liiken- olleet. Kaide soveltuu ainoastaan silloille, joissa ei ole ajoneuvoliikennetta.
: 50 \6__ netila 1) Jatkoksien keskindinen etaisyyden mitta voi olla pienempi johteiden sovitekap-
@ ot paleiden yhteydessa. Sillan liikuntasauman kohdalla liikevara vahintaan £10 mm
AN
Kiinnityksessa kaytetaan Liittyy piirustuksiin 30342/403, /404 ja /405
y aina hattumuttereita.
o b hattum .
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KEVYEN LIIKENTEEN SILLANKAIDE

Kaiteen runko ja pulttikiinnitys reunapalkkiin

Normaalipiirustus

MK LITTYY NRO KHS
1:20 |KORVAA 29400/712 A 30342/402 YTLK
1:10  |KORVATTU Hyv. | 15.2.2016 | Ville Alajoki
1:5 ASEMAKAAVA TARK.
LIIKENNES. LAAT.
A-insinrt Sumitl Oy Hyv. | 22.1.2016 | Markku Aijala
"A—l“SlNoomT i 0207 §11 777 TARK| 22.1.2016 | Esko Syrjala
Fax 0207 911778
etunimi.sukunimi@ains.fi LAAT.| 22.1.2016 | Ari Husso




