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KAUPUNKIKUVA
Suunnittelualue sijaitsee Töölön umpikorttelirakenteen ja avoimen 
sairaala- ja funkiskaupungin välimaastossa. Ehdotus poimii mo-
lempien rakenteiden parhaita puolia. Töölöntullinkadun lamellitalot 
piirtävät umpikorttelin selkärankaa. Päiväkodin puolella pisteta-
lonjen välissä sisäpiha soljuu avoimena tontilta toiselle.

Töölöntullinkatua rytmittää lamellitalojen sisäänvedot, joihin jää 
asumisen ja kadun viihtyisyyttä lisäävät taskuaukiot. Taskuaukiot 
ja rakennusten sivut muodostavat kaupunkikuvallisen kokonaisuu-
den  yhdessä kadun toisella puolella olevien rakennusten ja pihojen 
kanssa. Lähempänä katua olevien lamellien tasakorkeus tekee ka-
dun räystäslinjasta rauhallisen. Toisaalta taaempana olevien mas-
sojen korkeuserot tuo vaihtelua ja jännitteitä pitkään julkisivuun.

Uudet rakennusmassat eivät varjosta naapurirakennuksia kohtuut-
tomasti ja ratkaisun rakennuskorkeudet eivät nouse lähikorttelei-
den ympäristöä korkeammaksi.

Pohjoisen tontin 520/2 ja suunnittelualueen väliin jäävään rakoon 
ehdotetaan kokonaisuuteen sopivan lisärakennuksen toteuttamis-
ta. Suunnitteluratkaisu mahdollistaa myös tontin 520/12 uudel-
leenjärjestelyjä ja lisärakentamista. Tontti voidaan jakaa kolmeen 
osaan kilpailuohjelmassa toivotulla tavalla.

ASUMINEN
Asuntosuunnittelun ratkaisu mahdollistaa pitkät näkymät kai-
kista asunnoista. Maltillinen lamellipituus ja pistetalot tuottavat 
tehokkaat porrashuoneet ja joustavan asuntojakauman. Samalla 
asunnoista tulee sopivan syvyisiä ja useista asunnoista avautuu 
näkymiä kahteen tai kolmeen suuntaan. Isoimmat perheasunnot 
sijoittuvat pistetalojen ylimpiin kerroksiin. Pistetalojen ylimmissä 
kerroksissa on mahdollista tehdä myös kaksikerroksisia asuntoja.

Töölöntullinkadun puolella on puolitoista kerrosta korkeita loft-
asuntoja. Niiden lattian pinta on noin metrin kaduntasoa korkeam-
malla. Taskuaukioiden kohdalla loft-asunnoilla on oma pieni piha, 
joka on katutasoa korkeammalla ja rajautuu matalilla muureilla 
selkeästi yksityiseksi ulkoalueeksi. 

Sisäpihan tasossa perheasunnoilla on parvekkeen lisäksi pieni oma 
istutuksin ja matalin muurein rajattu piha. Tämä parantaa asunto-
jen yksityisyyttä. Parveke on yksityinen ja suojaisa ulkotila. Asun-
topiha on keveästi, mutta selkeästi rajattu yksityinen piha-alue, 
jonka näkyvyyttä sisäpihalle ei pyritä rajoittamaan.

Parvekkeet ovat pääosin sisäänvedettyinä rungossa. Tämä avaa 
ristikkäisiä näkymiä huonetiloista ulos. Yksiöissä on ranskalaiset 
parvekkeet.

KAUPUNKIVIHREÄ JA NAAPURUSTO
Korttelille muodostuu laaja vehreä yhtenäinen sisäpiha. Tonttien 
välisiä korkeuseroja pyritään tasoittamaan ja kulkua osien välil-
lä helpottamaan. Naapuruston yhteisöllisyyttä tuetaan yhteisillä 
pihatoiminnoilla. E-talossa sijaitseva sauna on koko korttelin 
käytössä ja B-talon porrastupa tuo asukastoimintaa Töölöntullin 
katutasoon. Päiväkodin pihalle järjestetään kulku korttelin sisä-
puolelta ja pihaa voidaan käyttää helpommin iltaisin, päiväkodin 
ollessa suljettuna. Päiväkodin tilojen käyttöä korttelin yhteistiloina 
ilta-aikaan on  mahdollista selvittää jatkosuunnittelussa. 

Sisäpiha aukeaa parhaaseen iltapäiväauringon suuntaan. Pisteta-
lojen lomitse aurinko paistaa takana oleviin lamellitaloihin, jotka 
muodostavat pihalle lämpimän seinustan. Pihaan jää luonnontilais-
ta kalliota ja vanhoja puita sekä tilaa istuttaa uusia puita maanva-
raiseen osaan. Pelastusreitin ja pysäköintikannen vaikutusta pihan 
viihtyisyyteen minimoidaan istutuksilla ja erilaisilla maanpinnan 
käsittelyillä.

Töölöntullinkadun taskuaukioille mahtuu hyvin täysikokoisia puita, 
istutettuja alueita ja pienet asuntopihat. Nämä parantavat kadun 
viihtyisyyttä ja tuovat vaihtelua katutasoon. 

Uimahallin katosta tehdään korttelin muutostöiden yhteydessä 
viherkatto. Piha yhdistetään porrastuksilla sisäpihojen kokonaisuu-
teen. 

korttelinreunan sisään jää suuri avoin viherpihakaupunkivihreän ja rakennusten rytmi asunnoista avautuu pitkiä näkymiä
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PYSÄKÖINTI, LIIKENNE JA HUOLTO
Pysäköinti on sijoitettu kahteen pihakannen alaiseen tasoon. Ylem-
mälle tasolle ajetaan rakennusrungon lävitse Töölöntullinkadulta 
tontin luoteisosasta. Alemman tason ajo on rasitteena Aikuisopis-
ton ja Urheiluhallin pysäköintitilojen kautta. Pysäköinti on yksi-
kampainen ja se on rakennusrungon ulkopuolella. Topeliuksenkatu 
41b:n rasitepaikat sisältyvät autopaikkoihin.

Polkupyörien pysäköinti on pääosin rakennusrungossa. Lisäksi 
pyörien säilytyspaikkoja tulee pieninä yksikköinä sisäpihalle ja 
taskuaukioille. Yhteis-ja aputilat sijoittuvat maanalaisiksi jääviin 
rakennusrungon osiin.  

Pelastusajo tontille on järjestetty Stenbäckinkadulta. Reitti ja 
nostapaikat kiertävät lamelli- ja pistetalojen välistä. Pelastusreitin 
vaikutuksia pihan viihtyvyyteen minimoidaan maanpintojen käsitte-
lyillä.

Sisäpihalle pääsee Stenbäckinkadulta huoltoreitin kautta. Tämä 
reitti on esteetön. Toinen kulkureitti tulee Töölöntullinkadun portti-
kongista. Jätehuolto on keskitetty lamellirunkoon yhteen jätehuo-
neeseen, johon käynti on porttikongin kautta.

ARKKITEHTUURI JA MATERIAALIT
Rakennusten arkkitehtuuri on vivahteikasta ja pyrkii tuomaan esiin 
elämänmyönteistä, yhteisöllistä ja kestävää asumistapaa. Yksi-
tyiskohdissa on viittauksia klassismiin ja funktionalismiin, tämän 
päivän tulkintoina. Ikkunoiden kehykset antavat mittakaavan 
rakennuksille ja luovat oman tunnistettavan ilmeen kokonaisuudel-
le. Ikkunajaossa on vaikutelmia Töölöntullinkadun toisella puolella 
olevista funkis-taloista.

Pistetalojen massa jakautuu kahteen osaan pilkkoen mittakaavaa 
pienemmäksi.  Matalamman osan päälle avautuu ylimmän kerrok-
sen kattoterassit.

Ikkunoiden kehykset tehdään tehdasvalmisteisina elementteinä, 
joiden materiaalina on alumiini. Kehykseen on mahdollista integ-
roida ulkoinen sälekaihdinjärjestelmä, jolla ehkäistään asuntojen 
ylilämpeämistä.

Kaikki rakennukset on tehty paikalla muurattuina ja pinnat rapa-
taan kaupunginosasta jo löytyvillä sävyillä. Rakennusten runko on 
betonia, paikalla valettuna tai elementtirakenteisena. 
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PERUSKERROS 1:250
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PÄÄDYSTÄ AUKEAA PITKÄT NÄKYMÄT.
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F 5. KERROS

 E
 5

. K
ERROS

F 4. KERROS

E 4
. K

ERROS

ASUNTOJEN 
YHDISTELYMAHDOLLISUUS

ASUNTOJEN 
YHDISTELYMAHDOLLISUUS

ASUNTOJEN 
YHDISTELYMAHDOLLISUUS ASUNTOJEN 

YHDISTELYMAHDOLLISUUS



12TÖÖLÖNTULLINKATU 4-6  |  ”ketterä”
SERUM ARKKITEHDIT OY | NILSIÄNKATU 11-13 F 6 |  FIN-00510 HELSINKI FINLAND | WWW.SERUM.FI

2H+KT+S 42m2 3H+KT+S 75m2 1H+KT+PARVI 38m2

MALLIASUNTOPOHJAT 1:100
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A B C D E (pistetalo 1) F (pistetalo 2)
Kerrosluku VII V VI V V V

Kerrosala yhteensä

Asunnot (sis.porrashuoneet) 2148 1502 1580 1366 1697 1914

Liiketilat 0 0

yhteensä 2148 1502 1580 1366 1697 1914 10207

Huoneistoala 1530 1108 1183 1042 1382 1534

hym2/kem2 0,71 0,74 0,75 0,76 0,81 0,80

Bruttoala
yläkerrokset 1715 1029 1164 1590 1330 1995

pihataso 343 343 291 258 375 437

taso P2 / katu 286 446 306 274 375 427

taso P1 (arvio)

yhteensä 2344 1818 1761 2122 2080 2859

Polkupyörät
Polkupyörät (1 kpl / 30 as.k-m²) 72 51 53 46 57 64

vähintään 75% sisällä 54 38 40 35 43 48

70% maantaso (1,8m²), 30% kisko (0,9m²) 83 59 61 53 65 73

Aputilojen tarve
VSS  (2,4% kerrosalasta) 52 36 38 33 41 46

IRTV VSS  (1-2h: 3,3m²/as, 3h: 4,3m²/as) 141 102 126 86 93 86

IRTV  (1-2h: 2,7m²/as, 3h: 3,7m²/as) 115 84 104 70 79 72

LVV  (1-2h: 0,3m²/as, 3h: 0,5m²/as) 13 9 12 8 10 9

Pesula+kuivaus (20m²+10m²/20as) 41 36 39 33 32 31

Kerhotila (0,5% krsalasta) 11 8 8 7 8 10

Saunaosasto (1/20 saunatonta as (n.78 kpl) 20 20 20 20

yhteensä 308 233 266 186 209 229 1431

Aputilat suunnitelmassa
VSS / irt.varastot, lvv, uvv (maantaso/katu, yhteys P2-tasoon) 109 250 114 116 186 329

irt.varastot, lvv, uvv (kellari, yhteys P1-tasoon) 110 70 30 60

Saunaosasto (yhteinen korttelisauna, pihataso) 60

yhteensä 219 250 184 146 306 329 1434

TONTTIJAKOKAAVIO 1:1000
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NÄKYMÄ STENBÄCKINKADULTA
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ALUEJULKISIVU TÖÖLÖNTULLINKADULLE 1:250
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JULKISIVUOTE 1:100
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Töölöntullinkatuloft-asunto ja 
asuntopiha

taskuaukiopihakansisäilyvä kallion-
laki

sisäpihapäiväkodin 
piha

ALUELEIKKAUS A-A 1:400

pysäköinti
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NÄKYMÄ TÖÖLÖNTULLINKADULTA LUOTEESEEN


