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TIHVISTELMA

Tyén aikana on muodostettu yhteinen nékemys yhteysvalin Turku—Helsinki
pikavuoroliikenteen laatukaytavasta. Laatukéytavan kehittamisen tavoitteena
on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden sailyminen vahintaan nykyisens
moottoritien Muuria~Lohja valmistuttua.

Pika- ja erikoispikavuorot siirtyvat uudelle moottoritielle Muurla—Lohja sen
valmistuttua. T4t4 aikaisemmin muuttuu pikavuorojen ajoreitti Turun ja Salon
valilld. Yhteysvalin pikavuoropysakkien maéra vahenée nykyisests kahdella.
Reittimuutoksien suurimmat vaikutukset kohdistuvat Muurla—Lohja vilin ny-
kyiselle valtatie yhdelle, tulevalle maantielle 110, Lahnajarven, Saukkolan ja
Hiidenveden pysakeille ja niiden ymparists6n. Pikavuorojen reitin ulkopuolel-
le jadvilld alueilla joukkoliikenteen palvelutaso on ajateltu korvattavan vakio-
vuorolikenteen yhteyksilld ja liityntayhteyksilla pikavuoroliikenteeseen.

Yhteysvalin Turku-Helsinki pika- ja erikoispikavuoroliikenteen vuorotarjonta
on yksi Suomen parhaista. Kattavan vuorotarjonnan ja pysakkiverkon lisaksi
linja-auton vahvuutena yhteysvalillda on mm. yhteydet Helsinki-Vantaan len-
toasemalle. Nykytilan ongelmia ovat l&hinn4 tie- ja katuverkon ruuhkautumi-
nen paakaupunkiseudulla, puutteelliset lityntélikenteen jarjestelyt ja matkus-
tajainformaation puutteet pysakeilla.

Yleisten teiden pysékeisté on tehty toimenpidesuunnitelmat. Suunnitelmissa
esitetddn pikavuoropysékkien nykyaikaistamista siten, ettd ne vastaavat
joukkoliikenteen kehittamiselle yleisesti asetettuja tavoitteita. Pysakeille jar-
jestetddn hyvét liitynts- ja saattoyhteydet kaikille kulkumuodoille. Seisonta-
ja odotustilat mitoitetaan valjiksi ja viihtyisiksi, pysékkiympéristst valaistaan
ja maisemoidaan. Laatukdytavan kehittimistd palvelevien yleisten teiden
pysékki- ja etuisuusjérjestelyjen kustannusarvio on 1,5 milj. euroa. Turun-
véylén (valtatie 1) ja Keha I:n vilisen Lepp&vaaransolmun parantamisen
kustannusarvio on toteuttamistavasta riippuen 10~20 milj. euroa. "

Laatukdytévén toteuttaminen esitetysti parantaa joukkoliikenteen kilpailuky-
kyd ja houkuttelevuutta yhteysvililld. Ajoreitin siirtyminen moottoritielle pa-
rantaa erityisesti matka-ajan ennustettavuutta ja liikenneturvaltisuutta. Moot-
toritien hyddyntamisen edellytyksena on toimivat liityntaliikkenteen jarjestelyt.

Selvityksen ohjausryhman ovat muodostaneet Tiehallinnon, fikenne- ja vies-
tintdministeridn, Id&ninhaliitusten ja liikennéitsijéiden edustajat. Selvitykseen
littyen on jarjestetty kaksi kuntaseminaaria. Lisaksi kuntien kanssa on kayty
erindisid keskusteluja. Asiakasnidkékulmaa on selvitetty matkustajakyselyilla.

Tavoitteena on, etta Tiehallinto sekd Turun, Salon ja Helsingin kaupungit to-
teuttavat esitetyt pysékki- ja etuisuusjadrjestelyt moottoritien Muurla-Lohja
-avaamiseen mennessd. Turun tiepiiri' toimii laatukaytavahankkeen koor-
dinaattorina. Turun tiepiiri on lupautunut kdynnistamaan valittomasti syksys-
td 2005 neuvottelut laatukdytavan yksityiskohtaisesta toteuttamisesta.





