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1. Johdanto

1.1 Nord Stream -projekti
Nord Stream on noin 1 200 km:n pituinen vedenalainen maakaasuputkijarjestelma, joka ulottuu

Viipurista (Venaja) Itdmeren kautta Lubminiin Greifswalder Boddenissa (Saksa).
Siirtojérjestelmén rakentaa ja sen toiminnasta vastaa Nord Stream AG', jonka
osakkeenomistajia ovat OAQ Gazprom (51 %), Wintershall (24,5 %) ja E.ON Ruhrgas (24,5 %).

Nord Streamin putkijarjestelma koostuu kahdesta 48 tuuman putkesta, jotka pystyvat yhdessa
siirtdmaan vuodessa 55 mrd. m® maakaasua Vendjan kaasuverkosta Euroopan kaasuverkkoon.
Putket kulkevat l&hes samansuuntaisina ltdmeren poikki. Kummankin putken vedenalainen
kokonaispituus on noin 1 200 km. Maanp#allinen osuus on Saksan paassa noin 0,5 km
(Lubminin vastaanottolaitokseen asti) ja Venajan paassa noin 3 km (Viipurin puristamoon asti).
Keskivaiheilla, suurin piirtein kilometrikohdassa (KP) 543, putket ovat yhteydess4
huoltolauttaan, joka tukee yksinomaan Nord Streamin putkilinjan kaytt6a ja kunnossapitoa.
Putkijarjestelma kulkee Venajan ja Saksan liséksi Suomen, Ruotsin ja Tanskan
talousvybhykkeilld, Tanskan osalta myds sen aluevesilla Bornholmin luoteispuolella.

Hanke kuuluu valtioiden rajat ylittavien ympéristovaikutusten arvioinnista tehdyn YK:n Euroopan
talouskomission (ECE) yleissopimuksen soveltamisalaan. Aiheuttajaosapuolet (Suomi, Ruotsi,
Tanska ja Saksa) ja Venaja paattivat huhtikuussa 2006, ettd hankkeesta ilmoitetaan
yleissopimuksen 2 artikian 4 kohdan mukaisesti ja etta kaikkia Itameren maita pidetaan
kohdeosapuolina.

Projektista tehtiin yhteinen ilmoitus 16.11.2008, ja kattavat projektitiedot sisaltéva asiakirja oli
nahtavilla 16.11.2006-16.2.2007. Aiheuttajaosapuolilta ja Venajalta saatiin yhteensa
129 kannanottoa, jotka toimitettiin edelleen Nord Streamille.

Nord Stream paatti kannanotot — erityisesti putkilinjan reittiin liittyvat — tutkittuaan aloittaa
lisétutkimuksia reitin valituissa osissa, ks. alla faulukko 1-1:

Reitin osa Perusreitti Ehdotus Tilanne
Venajan lansiosa Suursaaren Suursaaren Ei viela paatetty

pohjoispuolella eteldpuolella
Suomenlahden Suomen Etelampana Reitti pysyy Suomen
keskiosa talousvydhykkeella Suomenlahdella talousvydhykkeellsd

(optimoitu perusreitti)

Gotlannin Natura 2000 -alueen | Kauempana Natura Ei viela paatetty
kaakkoisosa ja suositellun 2000 -alueesta ja

laivavaylan valilla siten lAhempana

laivavaylaa

! Nimitys Nord Stream voi viitata tiss3 seka rakennuttajaan (Nord Stream AG) ettd jompaankumpaan tai kumpaankin
vedenalaiseen putkeen.
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Reitin osa Perusreitti Ehdotus Tilanne
Bornholmin ymparistd | Bornholmin Uusi reitti Bornholmin | Uusi reitti Bornholmin
eteldpuolella pohjoispuolella ja pohjoispuolella ja
siten Saksan Saksan
talousvydhykkeella talousvyohykkeella
Saksan osa Bornholmin Bornholmin Uusi reitti Saksan
etelapuolelta pohjoispuolelta talousvyohykkeelld
suunniteltujen

tuulivoimapuistojen ja
Natura 2000 -alueen
vélista

Taulukko 1-1: Tarkistetut reitin osat.

Tassa asiakirjassa kuvataan meneillaén olevien tutkimusten taustaa ja nykytilannetta. Se
perustuu marraskuussa 2006 julkaistuun projektitiedot sisaltavaan asiakirjaan ja taydent&a sité.
Oheinen lite sis&ltaa asiakijan paivitetyt taulukot 8.2—7.
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2. Tausta

21 Toteutettavuustutkimus ja projektin alkuvaiheet
North Transgas Oy (NTG)? teki vuonna 1998 toteutettavuustutkimuksen, jota taydennettiin

alustavalla tutkimuksella. Siina tarkasteltiin useita reittivaihtoehtoja, kuten maanpéallisten ja
vedenalaisten osien eri yhdistelmis. Tutkimus koostui lahinn yksilinjatutkimuksesta ja antoi
yleiskuvan merenpohjan odotetuista olosuhteista ehdotettujen kaytavien varrella. Tutkimuksen
perusteella NTG:n vedenalainen putki oli kayttokelpoisin, ympéristoystavallisin ja taloudellisin
vaihtoehto.

Projekti siirtyi sittemmin Gazpromille. Se tilasi vuonna 2004 PeterGazilta rakennussuunnitelman
kahden samansuuntaisen vedenalaisen putken jéarjestelmasta, joka ulottuisi ltamerella Vensjalta
Saksaan ja sieltd edelleen Alankomaihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Itameren kautta
kulkeva reitti vastasi NTG:n aiemmin tutkimia reitin osia.

OAOQ Gazprom, BASF AG ja E.ON AG allekirjoittivat vuoden 2005 lopussa sopimuksen Nord
Stream AG:n perustamisesta. Vastuu Itdmeren maakaasuputkiprojektin jatkokehittelysta ja
toteutuksesta onkin nyt siirtynyt Nord Stream AG:lle.

2.2 Nord Streamin nykytila
Nord Stream antoi kevaalla 2007 Nord Streamin vedenalaisen putkijarjestelman

yksityiskohtaisen suunnittelun italialaisen rakennesuunnitteluyrityksen Snamprogetti in Fanon
(SPF) tehtéavaksi.

SPF tutustui aluksi aiemmin koottuun tutkimusaineistoon voidakseen arvioida, miten
merenpohjaa taytyy muokata putkien vakauttamiseksi ja suojaamiseksi. Ehdotettuihin
muokkaustoihin® sisaltyi yleens4 kivien pudottaminen tai putkien laskeminen merenpohjan
siséan erityisten kaivuvalineiden avulla,

Nord Stream kartoitti myds kaikki alueet, joilla voi olla merkitysta ihmisille ja ymparistélle, kuten
luonnonsuojelualueet, laivavaylat, matkailun kannalta arvokkaat alueet, kaivujatealueet,
ammusten kaatoalueet ja kalastusalueet. N&it4 tietoja kaytetaan putkilinjan reitin optimoinnissa.

Nord Stream tekee tall4 hetkells (lokakuussa 2007) laajaa geofysikaalista vedenalaista
tutkimusta, jotta uudet, optimoidut reitit voitaisiin vahvistaa. Se kuvaa reitit huolellisesti Vensjalta
Saksaan sellaisten mereen upotettujen ammusten ja muiden kohteiden varalta, jotka voisivat
vaarantaa putkien asennuksen. Se kaynnistaa myos ympéristondyteohjelman* tutkiakseen

2 OAQ Gazprom ja Fortum Oil and Gas Oy perustivat North Transgas Oy:n kesalld 1997. Osakkeenomistus jakautui
tasan ndiden kahden yhtidn kesken.

¥ Merenpohjan muokkaus on yleens4 tarpeen, kun halutaan lyhents4 putkien jannevalid tai suojata tai vakauttaa
merenpohjassa olevat putket.

* Pohjaelaimistoa tutkitaan ottamalla sedimenttindytteits paikoista, Joissa merenpohjaa joudutaan ehks muokkaamaan,
reitin keskivaiheilta huoltolautan sijaintipaikasta sekd luonnonsuojelualueiden ja sarkkien iahell4 sijaitsevista osista.
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vallitsevat olosuhteet alueilla, joilla merenpohjaa on tarkoitus muokata. Geofysikaalisen
tutkimuksen tuloksista (etenkin SSS- ja videokuvista) saadaan tietoa mahdollisista meren
elinymparistdista koko reitin varrella.

23 Putkireitin vaiheet
Kuten edelld on mainittu, NTG toteutti vuonna 1998 laajan alustavan yksilinjatutkimuksen, joka

kattoi noin 3 900 km:n pituisen reitin Itamerelld, Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Siiné pyrittiin
I6ytdmaén yksi tai useampi suositeltava putkireitti tutkimalla kolme varsin erilaista
reittivaintoehtoa ja kymmenen maallevetokohtaa. Tutkimuksessa kasiteltiin seka Gotlannin ja
Bornholmin itépuolella etté niiden lansipuolelia sijaitsevia putkireitteja. Kaikissa
reittivaintoehdoissa perustapauksena oli ltdmeren maakaasuputkien rantautuminen
Greifswaldissa (Lubminissa), mutta myos Lyypekkiin ja Rostockiin ulottuvat vaihtoehdot tutkittiin
ja arviaitiin,

Tutkimuksen tietoja kaytettiin putkianalyysien, merenpohjan muokkaustarpeen arvioinnin ja
kustannusarvion tausta-aineistona. Kaikki tutkitut reitit arvioitiin teknisesti kayttokelpoisiksi.

North Transgas Oy:n aloittama hanke kuivui lopulta kokoon vuosituhannen vaihteessa osittain
muiden mahdollisten kumppanien vahaisen kiinnostuksen ja osakkeenomistaja Fortum Qil and
Gas Oy:n yleisen yritysstrategian muutoksen takia. Aineisto myytiin my&hemmin
osakkeenomistaja Gazpromille.

North Transgas Oy:n alulle panema projekti siirtyi Gazpromille, joka tilasi vuonna 2004
PeterGazilta uuden tutkimuksen Pohjois-Euroopan maakaasuputkiprojektin ltamerella
sijaitsevasta vedenalaisesta osasta.

Tutkimuksessa piti ensin tehda yksityiskohtainen selvitys NTG:n antamista, julkisista ja
kaupallisesti saatavilla olevista tiedoista ja valita suositeltava tutkimuskaytava vuoden 2005
yksityiskohtaisen geofysikaalisen tutkimuksen pohjaksi ja sitten maarittaa kaytavan keskilinja
my6hempia arviointeja ja suunnitelmia varten.

Valittu linjaus katsottiin sopivaksi rakennussuunnitelmaa varten ja méadritettiin jatkokehittelyn
perustapaukseksi. Kaikessa vuoden 2005 tutkimuksen raportointi- ja rakennussuunnitelma-
aineistossa kaytetaan tata kaytavan keskilinjan (C3.2) ja kilometrikohdan (KP) méaritelmaa.
Rakennustutkimuksen reittiarvioinnin aikana on yksiléity useita optimointimahdollisuuksia, joiden
avulla voidaan mahdollisesti edelleen vahentaa tarvittavien muokkaustdiden maaraa.

Nam4 sijaintipaikat siséltyvat paivitettyihin C4.0-itéreittiin ja C4.0-lansireittiin, jotka ovat vuoden
2006 yksityiskohtaisen geofysikaalisen tutkimuksen ja ROV-laitteilla tehtavén visuaalisen
tarkastuksen viitelinjaukset. Kohteet, jotka sijaitsevat 25 m:n etaisyydella C4.0-linjauksesta,
yksiléitiin ja luokiteltiin videotallenteiden avulla. Vuoden 2006 tutkimukseen siséltyneen
kaytavan leveys on noin 200~250 m. Lukuisia kohteita tutkittiin, kirjattiin ja luokiteltiin, mutta vain
murto-osan voitiin katsoa liittyvan puolustusjarjestelmiin,

Naytteenottopaikkoja on Tanskassa noin 20 (naytteenottajana DHI), Ruotsissa noin 30 (ndytteenottajana SGU /
Tukholman yliopisto) ja Suomessa noin 30 (ndytteenottajana MTL).

4/4




ITAMEREN NORD STREAM -MAAKAASUPUTKIREITIN TILANNE

Kaikki aiemmin tuotettu aineisto luovutettiin Nord Streamille vuoden 2007 puolivalissa.

3. Nord Streamin putkireittitutkimukset vuonna 2007

Nord Stream tilasi kevaalls 2007 ruotsalaiselta merenmittausyritykselta Marin Matteknik AB:Ita
(MMT) putkireittivaihtoehtoja koskevia tutkimuksia,

MMT:n tehtavaluettelo sisalsi alun perin Bornholmin pohjois- ja eteldpuolisten reittivaintoehtojen
tutkimisen sek& Bornholmin etelapuolelta Saksaan Usedomin saarelle ulottuvan
reittivaihtoehdon tutkimisen. Tutkimusten valmistuttua MMT:Ita tilattiin viela lopullisten
reittikaytévien yksityiskohtainen ammuskartoitus® Suomen ja Vendjan talousvyshykkeiden
rajalta Saksan maallevetokohtaan,

Vengjén puolella PeterGaz on suorittanut C4.0-reitin kohdetarkastuksen ROV-laitteilla ja
visuaalisen monikulmiomittauksen ammuskartoitusta varten reitin optimoimiseksi. Suunnitteilla
on vield lis&tutkimuksia, jotta tietyista paikoista saataisiin yksityiskohtaista tietoa
muokkaustdiden suunnittelun tueksi.

Nord Stream pyysi MMT:t4 viela toteuttamaan yksityiskohtaisen geofysikaalisen
syvatutkimuksen® Gotlannin itdpuolella alueilla, joille voitaisiin rakentaa huoltolautta. Nord
Stream paatta4 naiden tulosten perusteella huoltolautan lopullisen sijainnin. Lautan perustusten
suunnittelua varten tehdaén geotekninen syvatutkimus geotekniseen kairaukseen
erikoistuneella aluksella.

Saksalaiselta merenmittausyritykselta Fugro OSAE: It tilattiin yksityiskohtainen tutkimus
Greifswalder Boddenissa ja Usedomissa sijaitsevista Saksan maallevetokohdista. Tarkoituksena
oli saada lisétietoa laajemmasta kaytavasta, joka sijaitsee perustapauksen mukaisessa
maallevetokohdassa Lubminin entisen ydinvoimalan laheisyydessa, ja I6ytaa vaihtoehtoinen
maallevetokohta vaihtoehtojen arvioimiseksi. Geofysikaalisen tutkimuksen lisaksi Fugro GmbH
tekee rannikolla geoteknisen tutkimuksen, josta saadaan tietoa erilaisista
asennusvaihtoehdoista.

Kuten edella on mainittu, Nord Stream kaynnisti vuonna 2007 myos tutkimuksen saadakseen
ymparistévaikutusten arvioinnissa tarvittavat perustiedot etenkin niilta alueilta, joilla
merenpohjaa taytyy muokata.

Kenttatutkimuksia on liséksi tilattu MTL:Ita (Suomi), SGU:lta (Ruotsi) ja DHI:Ita (Tanska). Niissa
selvitetddn vedenalaisia sedimenttejs, merialueen kasvi- ja eldinkuntaa sek4 lintuja alueilla,

® Tutkimusta varten kaikkien laitteiden mittausala sa#dettiin kapeaksi, jotta tiedoista saatiin mahdollisimman tarkkoja.
Siksi kummankin putken asennuskaytava jouduttiin tutkimaan erikseen.

® Tutkimuksessa kaytettiin Geo-Resources Consulting B.V:n valmistamaa Geo-Spark 800 Spread -nimist4 laitetta, joka
muunnettiin makeaan veteen soveltuvaksi.

" Fugro N.V. osti OSAE Survey and Engineering -nimisen saksalaisyrityksen lokakuussa 2006,
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joilla saattaa ilmeta mahdollisia ymparistévaikutuksia. Maalle sijoitettavien laitosten
maaymparistod koskevat tutkimukset ovat jo loppusuoralla.

YVA-menettelyssa painotetaan erityisesti merenpohjan muokkaustéiden (kaivaminen, ruoppaus
ja kivien pudottaminen) aiheuttamia mahdollisia merenpohjan hairidita seké kemiallisiin ja
perinteisiin ammuksiin liittyvia seikkoja.

Tutkimukset ovat lokakuuhun 2007 mennessé edenneet seuraavasti:

e MMT on saanut paatdkseen alustavat tutkimukset, jotka koskevat Bornholmin
pohjoispuolista reittia ja Saksan Usedomiin ulottuvaa reittivaintoehtoa.

«  MMT on saanut pastokseen yksityiskohtaisen geofysikaalisen syvéatutkimuksen Gotlannin
itapuolella. Geotekniset syvatutkimukset toteutetaan myShemmassa vaiheessa.

e MMT jatkaa optimoitujen linjausten ammuskartoitusta kahdella aluksella: Triad- ja Poliux-
aluksilla.

e Fugro OSAE on saanut paatokseen Greifswalder Boddenissa sijaitsevaa Saksan
maallevetokohtaa koskevan yksityiskohtaisen tutkimuksen.

e Fugro GmbH jatkaa Saksan rannikon geoteknista tutkimusta.

e PeterGaz on saanut paatdkseen ROV-aitteilla tehtavan visuaalisen tarkastuksen Venajan
puolelia.

» PeterGaz jatkaa pitkdaikaista meteorologis-oseanografista mittausohjelmaansa.

e Uusia linjauksia varten ja muokkaustéiden suunnittelun tueksi kaavaillaan merenpohjan
olosuhteiden geoteknista tutkimusta.

e  SGU on saanut pastdkseen ymparistétutkimukset Ruotsin talousvyohykkeella.

+  DHIi on saanut paatdkseen ympéristdtutkimukset Bornholmin ympaéristossa.

e  MTL on saanut paatdkseen ymparistétutkimukset Suomen talousvyohykkeella.
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4, Reitin optimointi Suomenlahdella

4.1 Reitti Suomen ja Viron puolella
Syyt, joiden vuoksi perustapauksen mukainen reitti tutkittiin vain Suomen talousvydhykkeella,

juontuvat historiaan. NTG haki vuonna 1998 lupaa tutkimuksiin Viron talousvydhykkeella. Lupaa
ei kuitenkaan myénnetty, ja alueen lapi kulkevasta reittivaihtoehdosta luovuttiin sittemmin. Reitti
pastettiin sailyttaa Suomen talousvyshykkeelld pikemminkin kuin tutkia Virossa olevia
vaihtoehtoja myds Pohjois-Euroopan maakaasuputkiprojektin aikana.

Tutkimuksissa on selvitetty useita putkireittivaintoehtoja, koska merenpohja Suomeniahdella on
varsin epétasainen. Tutkimuksilla halutaan ensisijaisesti varmistaa yleinen tekninen
toteutettavuus, mutta Suomen viranomaiset myds pyysivét niitd hankkeesta ilmoitettaessa.
Suomen kauppa- ja teollisuusministerié ehdottikin 11.1.2007 antamassaan lausunnossa
nykyisen reitin etelépuolella sijaitsevien vaihtoehtojen tutkimista.

Nord Stream haki kevaalla 2007 uutta lupaa tutkimuksiin Viron talousvy6hykkeella.
Kirjallisuustutkimuksessa yksilsitiin useita reittivaintoehtoja, jotka Nord Stream arvioi ja joista
keskusteltiin Suomen ja Viron viranomaisten seka Nord Streamin yhteisessé kokouksessa.
Viron viranomaisille jatettiin Suomenlahden optimoitua reitti4 koskeva suositeltava reittiehdotus
yhdessé lupahakemuksen kanssa (ks. alla kuva 4-1). Viron ulkoministeri6 hylkasi 26.9.2007
paivatylla Kirjeelld Nord Streamin lupahakemuksen, joten Viron reitin jatkokehittelysta on
luovuttu.
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Kuva 4-1:

Tarkistetut putkireittivaihtoehdot Suomenlahdella
(Suomen talousvyShykkeelld kulkeva reitti tummansiniselld ja Suomenlahden reitti turkoosilla).

Eteldisempéa4 reittia koskevan tyon ohella on jatkettu Suomen talousvyohykkeella kulkevan
reitin kehittelya. Nord Stream onkin pyrkinyt optimoimaan Suomen talousvyohykkeella kulkevan
reitin vahentadkseen tuntuvasti muokkaustéiden maaraa. T4t reittia kutsutaan C9-reitiksi.

| Rakennustutkimuksen
mukainen reitti Suomen
puolella

reitityksen perustana on pohjaan laskettavan
putken lyhin mahdollinen reitti. Monien vapaiden valien takia
merenpohjaa on muokattava useassa kohdassa reitin
varrelia. Tarkein muokkausmenetelma on todennakoisesti
kivien pudottaminen eli kivivallien muodostaminen putkien
tueksi. T4ta varten on hankittava yli 1,2 mifj. m? kivea
(putkea kohden) Etels-Suomesta ja/tai Norjasta. Kivien
pudottamisen ymparistdvaikutukset koskevat aluetta, jonka
arvioidaan ulottuvan keskimaarin 1 km:n sateelle putkista.
Kivien pudottamisella ei ennusteta olevan merkittavia
haitallisia ymparistovaikutuksia.

c8.0

Optimoitu reitti Suomen
talousvybhykkeelld
(valtetdan madritettyja Natura
2000 -alueita)

Optimoidussa reitissa Suomen talousvydhykkeella on
vahennetty vapaiden vélien maaras. Optimoitu reitti
edellyttad muokkaustoita kivivallien muodossa. Kivea
tarvitaan enintaan 0,1 milj. m® (putkea kohden).
Vaikutusalue on sama, mutta reitin varrelia on véhemman
kohteita. Kivien pudottamisella ei ennusteta olevan
merkittavia haitallisia ymparistovaikutuksia.
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- Kirjallisuustutkimus —~ Optimoitu | Aiempien kirjallisuustutkimusten mukaan

reitti Suomenlahdella putkenlaskuolosuhteet ovat suotuisat etelampana
(valtetaan maaritettyja Natura Suomenlahdella (muokkaustsita tarvitaan vain vahan).
2000 -alueita) — Suomen viranomaiset ovat pyyténeet Nord Streamia

Lisatutkimuksiin vaaditaan lupa | tutkimaan eteldisemp4a reittia, joka ulottuisi Viron
aluevesille. Ympadristoarviointeja ei voida tehda ennen
geofysikaalisia tutkimuksia ja ymparistétutkimuksia, eika
néita voida aloittaa, ennen kuin Virossa maaliskuussa 2007
jatetty lupahakemus on hyvaksytty.

Taulukko 4-1: Reitin optimointiin liittyvat ympéristonakdkohdat,
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4,2 Reitti Veniijén puolella
Suomen viranomaiset ovat kansallisessa neuvottelumenettelyssa ottaneet kantaa siihen, etta

reitti kulkee Venajan puolella Suursaaren pohjoispuolelta (ks. kuva 4-2). Suomen
ympéristdministerié on ottanut yhteytta Vendjan luonnonvaraministeriéon, ja asiasta on tarkoitus
keskustella lahemmin. Lopullinen reitti Suursaaren ympéristéssa paatetaan siis kahdenvalisissa
keskusteluissa. Seuraavassa kuvassa esitet&én tdmanhetkinen reitti, joka kulkee Suursaaren
pohjoispuolelta.

. e e awm

® Possiblo new Natira 2000 areas Fipeling
s Tevit0rBI bOYdEY

Consarvation ares for Ringed Seat
®  and Grey Seal . s EEP horder

§

Kuva 4-2: Natura 2000 -alueet ja Suursaan B

Vensjan puolella reitityksella on useita rajoitteita. Valittu kéytava noudattaa NTG:n paattamaa

yleislinjausta, ja reittivalintaan ovat vaikuttaneet muun muassa seuraavat tekijat:

o Itameren padlaivavaylalia on otettu kayttdon aluslikenteen reittijakoalue (VTS). VTS-alue
sijaitsee Suursaaren eteldpuolella seké Etels- ja Pohjois-Viirin ja laheisen matalikon
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pohjoispuolella. Id&ssa VTS-alue jatkuu kohti Someria jajakautuu siten, etts yksi haara
johtaa Viipurinlahdelle ja paareitti kulkee Primorskin ja Pietarin suuntaan.

*  Vendjan puolella on useita saanneltyja alueita, joille paasy on kielletty. Reitityksen kannalta
tarkeimmat alueet sijaitsevat Suursaaren itapuolelia ja paalaivavaylén etelapuolella
Lavansaaren lahistoll&. Liséksi on alueita, joita kdytetaan rauta- ja magnesiumpitoisten
noduulien avomerilouhintaan.

¢  Suomenlahdelle on ehdotettu Inkerin luonnonsuojelualuetta (Ingermanlandsky
Zapovednik). Se sisaltad yhdeksan saariryhmaa ja niita ymparsdivat merialueet. Alueen
pinta-ala on 13 433 hehtaaria, josta 12 520 hehtaaria on meriympdristoa. Alueeseen
kuuluisivat Etel4- ja Pohjois-Viiri, osa Tytarsaarta ja Pieni Tytarsaari Suursaaren
eteldpuolella,

*  Ainakin kolme kaapelia kulkee alueen poikki Suursaaren I&histslla. Putkilinjan reitityksen
kannalta térkeitd ovat kaapelit, jotka yhdistavat Suursaaren ja Lavansaaren, Tanskan ja
Venéjén seka Kaliningradin ja muun Venajan,

*  Suursaaren etelipuolella seka Etela- ja Pohjois-Viirin ja laheisen matalikon pohjoispuolella
merenpohjassa tiedetaan olevan nelja hylky4. Niiden joukossa saattavat olla
neuvostoaikainen TK174-torpedovene ja tanskalainen sukellusvene.

Yli 2 km leved kaytava on tutkittu yksityiskohtaisesti Suursaaren pohjoispuolisen linjauksen
mukaisesti. Reitin optimoinnin tarkoituksena on ollut minimoida putkenlaskua edeltavat ja sen
jalkeiset muokkaustyét.

Reitin optimointia viimeistellaén parhaillaan. Optimoinnissa otetaan huomioon merenpohjan
pinnanmuodostus, jotta voidaan minimoida merenpohjan muokkausty6t ja valttaa mahdollisia
kulttuurisesti merkittévia kohteita. Yksityiskohtaisen suunnittelun tueksi voidaan viela tarvita
lis&tutkimuksia tietyissa osissa. Laajoista tutkimuksista ja rakennesuunnitelmista huolimatta
merenpohja on kuitenkin muodoltaan sellainen, ettei putkia voida turvallisesti asentaa ilman
soravalleja ennen putkenlaskua ja sen jalkeen. T4ssa vaiheessa kaavaillut muokkaustyot
esitetdén seuraavalla sivulla kuvassa 4-4.
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Kuva 4-3: Suursaaren pohjoispuolella sijaitseva tutkimuskéytévé ja Inkerin
luonnonsuojelualue (punaisella ympéardidyt saaret).

S

L

« 70 Post-laf( gravel worksy

Kuva 4-4; Putkenlaskua edeltavét ja sen jélkeiset soratyGt Suursaarella — esimerkki (pisteet
kuvaavat paikkoja, joissa muokkaustoité tarvitaan).

Taulukossa 4-2 on reitin optimointia koskeva alustava ympéristéarviointi.
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C4.0

Rakennustutkimuksen
mukainen reitti Venajan
puolella

Maallevetokohdassa tehdaan avokaivannossa perinteisié
rakennustoitd, joihin kuuluu putkenlaskualuksen kulkukanavan
ruoppaus. Maallevetokohdassa on ruopattava arviolta

0,325 milj. m® maata (huhtikuu 2007). Putkilinjan reitityksen
perustana on pohjaan laskettavan putken lyhin mahdollinen
reitti. Tietyissa osissa reitin varrella on toteutettava
putkenlaskua edeltavia ja sen jalkeisia muokkaustdita.
Kaytettdvaa menetelmaa ei ole arvioitu.

Etenkin maallevetokohdan ympéristévaikutukset on arvioitava
yksityiskohtaisesti.

Cs

Optimoitu reitti Venadjan
puolella (kesken)

Reitin optimoinnissa otetaan huomioon kaikki alueella olevat
rajoitteet. Putkenlaskua edeltavien ja sen jélkeisten
muokkaustéiden (kivien pudottaminen) maara on arviolta alle
15 000 m? itaisen putken osalta ja alle 23 000 m? lantisen
putken osalta:
¢ Mahdolliset vaikutukset Natura 2000 -alueeseen
Suomenlahden itaosassa
Inkerin luonnonsuojelualue
Kulttuuriperintd (hylyt)
Alusliikenteen reittijakoalue
Avomerilouhinta-alueet

+ Ristedvat kaapelit
Yksityiskohtaiseen ympéristdvaikutusten arviointiin ja

uudelleenreitityspastokseen tarvitaan ajantasaiset tekniset
tiedot.

Taulukko 4-2: Alustava ympéristéarviointi Vendjén puolella.
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5. Reitin optimointi varsinaisella Itédmerella

Putkilinjan reitti varsinaisella itamerella — [ahinna Ruotsin talousvyhykkeella — lyétiin pa&osin
lukkoon jo NTG-projektissa. PeterGaz teki kuitenkin pienia muutoksia Gotlannin etelapucliseen
osaan, jossa putkireitti kulkee Hoburgs Bankin matalahkoissa vesissé ja jossa aiempi NTG-reitti
ylitti Tanskan ja Vendjén valisen suuren tietoliikennekaapelin.

NTG:n mielesta Gotlannin lansipuolisella reitill ei ollut merkitysté vedenalaisten putkien
rantautumiselle Greifswalder Boddenissa, eika t4ma nakemys ole muuttunut. Nord Stream ei
siten aio jatkaa Gotlannin lansipuolisen reitin kehittelya.

Ruotsin viranomaiset ottivat Espoon yleissopimuksen mukaisessa neuvottelumenettelyssa
kantaa siihen, ettd Nord Streamin putket sijaitsevat lahelld Hoburgs Bankia ja Norra
Midsjébankenia Gotlannin etelépuolelia.

Putket sijaitsevat virallisesti ilmoitettujen luonnonsuojelualueiden ulkopuolella vahintd&an 3 km:n
etdisyydell4 niista. Nord Stream on vastannut Ruotsin viranomaisten pyyntéon kaynnistéamalla
tutkimuksen, jossa tasmennet&&n putkien nykyista sijaintia. Tutkimus perustuu paivitettyihin
aalto- ja virtaustietoihin seka yksityiskohtaisen suunnitelman ajantasaiseen tilaan, ks. kuva 5-1.
Asiasta paatetaan Ruotsin eri viranomaisten kanssa kaytavien perusteellisten neuvottelujen
jélkeen.

v Single dumping

Risk xone 3 «Risk ares with required
ST fiemt ol gl squipment on howrd
fishing vemsels

Kuva 5-1; Putkilinjan reititys Ruotsille kuuluvien sérkkien Iéhistolla Gotlannin eteldpuolella.
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Taulukossa 5-1 esitetéan yleiskuva alustavista ymparistoarvioinneista.

akennustutkimuksen
mukainen reitti Ruotsin puolella

utkilinjan reitityksen perustana on pohjaan laskettavan
putken lyhin mahdollinen reifti. Putkilinjan reitityksessé4
otetaan huomioon kaikki alueella olevat rajoitteet:

» Natura 2000 -alueet

o Kemiallisten ammusten kaatoalueet

» Mahdollisesti kemiallisia ammuksia sis4ltavit alueet
* Mahdollisesti perinteisia ammuksia siséitévat alueet
* Saannellyt laivavaylat

« Suositellut laivavaylat

Co

Optimoitu reitti (Hoburgs
Bankin ja Norra Midsjébankenin
etelapuolella)

Tietyissé& osissa putket on vakautettava (kivien
pudottaminen ja/tai kaivaminen 51 km:n matkalla) ja
suojattava ankkureilta (kesken).

Yksityiskohtaiseen ympdristtvaikutusten arviointiin tarvitaan
ajantasaiset tekniset tiedot.

Paatosta lopullisesta reitista tai uudelleenreitityksesta ei ole
tehty.

Taulukko 5-1: Alustava ympdristGarviointi Ruotsin puolella.
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6. Reitin optimointi eteldosassa, Tanskassa ja Saksassa

Nord Stream kaynnisti useita tutkimuksia Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren lahistolla
sijaitsevista reittivaihtoehdoista. N&in haluttiin valttaa Bomholmin itdpuolelia sijaitsevaan
kemikaalien kaatoalueeseen liittyvat mahdolliset riskit ja mahdoilinen viive, joka johtuu
Bornholmin etelépuolella olevaa ratkaisematonta meriraja-aluetta koskevista oikeudellisista
epavarmuustekijéista.

Saadakseen riittavasti tietoa lopullista reittivalintaa varten Nord Stream tutki kolme
reittivaihtoehtoa. Yksi reitti kulkee Bornholmin etelapuolella mutta aiemmin tutkitun kaistaleen
pohjoispuolella. Kaksi reittia kulkee Bornholmin pohjoispuolella, mutta ne haarautuvat saaren
pohjoiskarjesss, Davids Bankessa, joka on osoitettu Natura 2000 -alueeksi. Naiden MMT:n
kevaalla 2007 tutkimien kolmen reittivaihtoehdon tunnukset ovat DK-01, DK-02 ja DK-03. Reitit
esitetdan alla kuvassa 6-1.
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Kuva 6-1: Kolme tutkittua putkireittiva/htbe'htoa Bornholmin l&histoll4.
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Nord Stream on Tanskan viranomaisten kanssa neuvoteltuaan paatynyt siihen, etts se jatkaa
DK-02-vaihtoehdon (Bornholmin pohjoispuolella mutta Davids Banken etelapuolelia) kehittelya
silté osin kuin reitti ohittaa kokonaan kemiallisten ammusten kaatoalueen ja Bornholmin
itdpuolella olevan riskivydhykkeen. Samalla otetaan huomioon matkailuelinkeinon turvaamista
koskevat Bornholmin viranomaisten huomiot. DK-02-vaihtoehto muuttaa myés reittia Ruotsin ja
Saksan talousvydhykkeilla.

Reitti olisi saaren pohjoispuolella Tanskan aluevesilla. Suunnittelua ja lupa-asioita koskevaa
Tanskan lainsdadantoa ja saantelyjarjestelmié sovelletaan seka aluevesiin etts
talousvydhykkeeseen.

6.1 DK-02-reittivaihtoehdon kuvaus: Bornholmin pohjoispuoliset aluevedet
Reittia on kaavailtu Davids Banken tuulensuojaiselle puolelle, jolloin se olisi suojassa useimmilta

ltamerella liikkenndivilts suurilta aluksilta.

Reitin itéisin osa — josta noin 50 km sijaitsee Ruotsin talousvy6hykkeelld — on tasainen ja
koostuu pehmeist3 tai erittdin pehmeista hiekka- ja hiesusedimenteisté. Kalliopers on
paikoitellen syvéll&d merenpohjan alapuolella, mutta télla ei ole vaikutusta putkien asennukseen.

Maapera on kovempaa Bornholmin pohjoiskarjen pohjoispuolella ja kauempana l&nnessé.
Merenpohja on silti tasainen ja veden syvyys (yli 35 m) sellainen, ettei putkia valttamatta jouduta
kaivamaan merenpohjaan. Kovempi maapera ei siten vélttamatts ole ongelma putken
laskemisessa. Bornholmin pohjoiskéarjessa kiteinen kallioperéa muodostaa kuitenkin Davids
Bankeen s&rkan, jossa syvyyttd on vdhemmén (ja putket joudutaan luultavasti kaivamaan
merenpohjaan). Alueelta on l6ydetty hylkyja. Nord Stream on &skettain tehnyt tassé paikassa
yleisen aluetutkimuksen voidakseen tasmentaa putkireittia (putkilinjaan voidaan joutua
tekemaan mutkia),

Alueelta Idydettiin kaksi noin 20-metristé hylky4, jotka on tarkoitus tutkia ldhemmin. YVA-
aineistoon siséltyy riskinarviointi, jossa kasitelldan myds laivaliikenteeseen liittyvia seikkoja.

Taulukossa 6-1 esitetaan yleiskuva alustavista ympéaristoarvioinneista.

6.2 Saksassa sijaitseva putken osa
Putkilinjan reitityksesta Saksassa on tehty ja tehd#an parhaillaan uusia tutkimuksia. Saksan

osassa on monia ympdaristdllisesti herkki& alueita, jotka on maéritelty suojelualueiksi sen
jélkeen, kun NTG alun perin suunnitteli reitityksen vuonna 1998. Adlergrundin lansipuoliselle
alueelle on kaavailtu kahta tuulivoimapuistoa, ja liséksi on otettava huomioon maalle vedettivat
suurj@nnitekaapelit, puolustusvoimien harjoittelualueet, luonnonvarojen louhinta-alueet,
kaivujatealueet ja laivavaylat. Kuvassa 6-2 esitetaan erilaiset rajoitteet.
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Rakennustutkimuksen Putkilinjan reitityksen perustana on pohjaan laskettavan p
mukainen reitti Tanskan lyhin mahdollinen reitti. Putkilinjan reitityksessa otetaan
puolella huomioon kaikki alueella olevat rajoitteet:

) Natura 2000 -alueet

. Kemiallisten ammusten kaatoalueet

. Mahdollisesti kemiallisia ammuksia siséltavat alueet

Muokkaustsita ei tarvita lukuun ottamatta mahdollista kivien
pudottamista, jotta putket voidaan suojata ankkureilta.
Merenpohjan muokkaustilla ei ennusteta olevan merkittavia
haitallisia ymparistdvaikutuksia.

DK-02 Optimoitu reitti (Bornholmin Tietyissa osissa putket on ehka vakautettava ja suojattava
pohjoispuolella) ankkureilta (tekninen projekti on kesken).

Putket eivat sijaitse kemiallisten ammusten kaatoalueella eivéatka
alueilla, joille on todennakoisesti upotettu kemiallisia ammuksia.
Yksityiskohtaiseen ymparistovaikutusten arviointiin tarvitaan
ajantasaiset tekniset tiedot ja ajantasaiset ympéristdtutkimukset
(sedimentit ja pohjaelaimisto).

Taulukko 6-1: Alustava ympéristéarviointi Tanskan puolella.
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Putkilinja lahestyy Greifswalder Boddenia laivavaylan etelépuolelia "Boddenrandschwellen”
(Boddenin edustalla olevan hiekkasarkan) lapi, kaantyy loivasti sérkén etelapuolella
Schumacher Grundiin ja rantautuu Lubminin entisen ydinvoimalan luona, ks. kuva 6-3.
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Kuva 6-3: Putkien linjaus Saksan rannikolla.

Ennen Boddenia putket sijaitsevat I4hella kaytévaa, jonne on tarkoitus rakentaa Adlergrundin

tuulivoimapuistojen suurjannitekaapelit. Nord Streamin maakaasuputkiprojektin rajana
(toimitusrajana) on maallevetokohdassa sijaitseva tarkastuslaitteisto.
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Nord Stream ottaa huomioon, ett4 Greifswalder Bodden on Natura 2000 -suojelualue, ja se
tutkiikin parhaillaan muita reittivaihtoehtoja. Reitti voisi esimerkiksi kulkea idempé&a Usedomiin,

Greifswalder Boddenin kautta kulkeva reitti ja sen vaihtoehto tutkitaan huolellisesti, ja ne
kuuluvat parhaillaan k&ynniss4 olevan YVA-menettelyn piiriin.

Rakennustutkimuksen Putkilinjan reitityksen perustana on pohjaan
mukainen reitti Saksan putken lyhin mahdollinen reitti. Ruoppausta voidaan
puolella tarvita alle 20 m:n syvyyksissd, mutta
viranomaisvaatimukset vaikuttavat asiaan (laivaliikenteelle
aiheutuva héirié). Kaytavaksi on maaritelty Greifswalder
Boddenissa sijaitseva maallevetokohta.

DK- Optimoitu reitti Saksassa Putkireittia on muutettu Tanskan uudelleenreitityksen
02/GER | (uusi tulokohta Saksassa) mukaan.

Greifswalder Boddenille vaihtoehtoista maallevetokohtaa
tutkitaan. Yksityiskohtainen arviointi riippuu projektin
teknisesta edistymisesta Saksan puolella.

Taulukko 6-2: Alustava ympéristéarviointi Saksan puolella.
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7. Espoon yleissopimuksen mukaisen YVA-selostuksen aikataulu

Nord Stream on sopinut YVA-selostuksen laatimisaikataulun. Paivitetty aikataulu on seuraava:

o  Espoon YVA-selostuksen englanninkielisen version luonnos jétetéan joulukuussa 2007,

e Viranomaisilta saadaan palautetta tammikuussa 2008 (mahdollisesti kokous helmikuun
alussa 2008).

« Espoon YVA-selostus ja sen kaanndkset vaimistuvat huhtikuussa 2008.

»  Espoon YVA-selostus jatetasn kaikilla kiefilléd huhtikuun loppupuolella 2008.

Nord Stream viimeistelee parhaillaan putkilinjan uudelleenreititettyja osia koskevia tutkimuksia ja
laboratorioanalyyseja, kokoaa YVA-tutkimuksia kansainvalisilta asiantuntijaryhmiltd (mm. Institut
fiir angewandte Okologie Saksassa, Marin Matteknik Ruotsissa, PeterGaz Vendjalla, Rambgall
Tanskassa ja Snamprogetti Italiassa) ja yhdistelee tietoja, jotta Nord Streamin kahden
maakaasuputken ja ltameren ympéristén vuorovaikutuksesta saataisiin kattava kuva.

Tyot ovat vield kesken, joten joulukuussa 2007 jatettava YVA-selostuksen luonnos ei
valttamatta ole valmis kaikkien kansallisten tutkimusten osalta. Siina kuvataan kuitenkin laajasti
erilaisia ymparistotekijoita seka rajat ylittavia vaikutuksia ja tutkittuja vaihtoehtoja. Siina
kuvataan myds YVA-menetelmia ja esitetaan kattava sisallysiuettelo. Projektin kuvaus ja
taustatiedot on paivitetty, ja luonnos sisaltaa myos yhteenvedon teknisisté yksityiskohdista.
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8. Liite: Mahdolliset ympiristévaikutukset eri maissa
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"‘de $§mam -puiitilmjan rakenta

»_,gimiﬁ e Valkutuspgrametﬂ T ¥Ympéristoparametri, johon hon vaikutus
G kohdistau
‘ Suuﬁiﬁalu RECAI ; :
Putkilinjan Suojelualueiden, rajoituksia Ristirita alueen nykyisen tai suunnitellun
suunnittelu sis4ltavien alueiden tai kaytén kanssa
varattujen alueiden ylitys
Wus ....... B : g T

Putkilinjan asennus

1 500 metrin turva-alue
putkenlaskualuksen tai lautan
ympérilla. Laskualuksen
ymparilla oleva alue.

Kalastus
Laivaliikenne

Lasku- ja tukialusten
aiheuttamat fyysiset hairiét ja
melu

Kalat, kalastus, nisakkaat, linnut, turismi ja
virkistysalueet

Laivaonnettomuuden ja
Sljyvuodon riski

Ihmisten turvallisuus,
veden laatu, kasvit, elaimet, turismi ja

virkistysalueet
Joutuminen tekemisiin Ihmisten turvallisuus
hylattyjen ammusten Elaimet

(kemiallisten ja perinteisten
ammusten) kanssa

Merenpohjan
tasoitus, ruoppaus,
kaivuu ja taytto

Sedimenttien liettyminen,
sedimentaatio, saasteiden,
ravintoaineiden ja happea
kuluttavien aineiden paasy
veteen

Pintasedimentti, veden laatu,
planktonintuotanto, kasvit ja eldimet, kalat,
kalastus, nisakkaat, linnut, turismi ja
virkistysalueet

Kivien pudottaminen

Sedimenttien liettyminen
Vaikutukset merenpohjaan

Benttiset kasvit ja eldimet

Rakennustydmaat
maalla — liikenne
rakennuksesta
asennuspaikkoihin

Fyysiset hairiot, tukialusten,
helikopterien yms. melu

Elaimet, erityisesti linnut ja nisékkaat.
Alueen ihmiset.

Polttoaineen kulutus

Polttoaineen kulutus

liman laatu (paikallinen, alueellinen,
globaali)

Kayttéonottoa
edeltivat toimet

Rttt

Painetestaus (?)

Testiveden tyhjennys

' Vedér; 'I'éatu

Pelagiset kasvit ja elaimet, kalat, kalastus,
nisakkaat

Fyysiset hairiét ja melu

Kalat, nisakkaat, linnut, ihmiset
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Putkilinjan kaytto

Putkilinjaa mahdollisest

ot johon valkutus
istun.

ympardiva turva-alue, jolla
ankkurointi on kielletty

~TLaivojen ankkurointi

Putkilinjan merenpohjaan
aiheuttamat muutokset

Sedimentin aerobiset ja anaerobiset
olosuhteet, benttiset kasvit ja eldimet

Putkilinjan estevaikutus
merenpohjassa

Veden vaihtuminen/laatu, sedimentin
kulkeutuminen, kasvit ja eldimet

Putkeen liittyva
onnettomuus

&

Laivaonnettomuus, jossa
kaasua vapautuu putkistosta,
hyléttyjen ammusten
aiheuttama rajahdys, putken
katkeaminen vapaan janteen
kohdaita

" Tutkittava ”yksi yékohtaisenﬁmin. Testiveden y jennfspaikkojamel o

Ihmisen turvallisuus, veden laatu, kasvit ja
eldimet, ilman laatu

e paatetty.

Taulukko 8.1

mahdolliset ympéristévaikutukset,

(PID Nov. 2006) Erityisesti Nord Stream -putkilinjaan Vendjan vesilla liittyvét
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Nor&i &traam

' p&fistﬁv%cutu’kgt*

wtmmwz,_ . Vaikutuspara Ympsﬁstdparametri, ;ohm vaikutus
i e ' kohdistuu '
Suunnittelu e | ‘f | e
Putkilinjan Suojelualueiden, rajoituksia Tilapé'iﬁen rajoitus alueen tavanomaisessa
suunnittelu sisaltévien alueiden tai kaytossa (VTS - Suomenlahden
varattujen alueiden ylitys alusliikenteen reittijakoalue)
Rakenniis - ‘

Ml_._u’»mm&—
Putkilinjan asennus

1 500 metrin turva-alue
putkenlaskualuksen tai lautan
ympaérilla, Laskualuksen
ymparilla oleva alue.

Kalastus
Laivaliikenne

Lasku- ja tukialusten
aiheuttamat fyysiset hairit ja
melu

Kalat, kalastus, nisékkaat, linnut, turismi ja
virkistysalueet

Laivaonnettomuuden ja
sljyvuodon riski

lhmisten turvallisuus,
veden laatu, kasvit, eldimet, turismi ja

(kemiallisten ja perinteisten
ammusten) kanssa

virkistysalueet
Joutuminen tekemisiin lhmisten turvallisuus
hylattyjen ammusten Eldimet

Merenpohjan
tasoitus, ruoppaus,
kaivuu ja tayttd

Sedimenttien liettyminen,
sedimentaatio, saasteiden,
ravintoaineiden ja happea
kuluttavien aineiden paasy
veteen

Pintasedimentti, veden laatu,
planktonintuotanto, kasvit ja eléimet, kalat,
kalastus, nisakkaat, linnut, turismi ja
virkistysalueet

Kivien pudottaminen

Sedimenttien liettyminen
Vaikutukset merenpohjaan

Benttiset kasvit ja eldimet

Rakennustyémaat
maalla -
rakennuksesta
asennuspaikkoihin'

Fyysiset hairiét, tukialusten,
helikopterien yms. melu

Elaimet, erityisesti linnut ja nisakkaat.
Alueen ihmiset.

Polttoaineen kulutus

Polttoaineen kulutus

liman laatu (paikallinen, alueellinen,

| Kdytto

globaali)

Putkilinjan kayto

Putkilinjaa mahdollisesti
ympardivé turva-alue, jolla
ankkurointi on kielletty

' Léivojéri ankkurointi

Putkilinjan merenpohjaan
aiheuttamat muutokset

Sedimentin aerobiset ja anaerobiset
olosuhteet, benttiset kasvit ja eldimet

Putkilinjan estevaikutus
merenpohjassa

Veden vaihtuminen/laatu, sedimentin
kulkeutuminen, kasvit ja eldimet
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Putkeen liittyva Laivaonne“ﬁa“muus, jossa Thmisen turvallisuus, veden Iaatﬁggvit ja
onnettomuus kaasua vapautuu putkistosta, |eldimet, ilman laatu

hyléttyjen ammusten
aiheuttama r&j&hdys, putken
katkeaminen vapaan jénteen
kohdailta

TR

E Jos putkien varastointi- ja paallystystelakka seka tukitilat sjoitetaan Lounais-Suomeen

Taulukko 8.2, Erityisesti Nord Stream -putkilinjaan Suomen vesilla liittyvét mahdolliset
ympéristévaikutukset.
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Nﬂ%&&tmam wputki iwan mﬁe.ﬂtﬁ

‘ ﬂﬁistﬁvatkutuse’tn

Toiminto mGutusparametn Ympﬁrlst&paramatri johon. vaikatus

-F kohdistuu
Hﬁﬁmtwlu S s
Pu knllnjan Suojelualueiden, rajoituksia | Valtettavat vaikutukset ohitettaessa
suunnittelu sisaltavien alueiden tai Hoburgs Bankin ja Norra Midsjébankenin
varattujen alueiden ylitys Natura 2000 -alueita. Turskan kutualueen

ylitys (aikataulu sovittava)

'Rakennus ‘ g

Putkilinjan asennus

1 500 metrin turva-alue
putkenlaskualuksen tai lautan
ympdrilla. Laskualuksen
ympdérilia oleva alue.

Kalastus
Laivaliikenne

Lasku- ja tukialusten
aiheuttamat fyysiset hairiét ja
melu

Kalat, kalastus, nisakkaét, linnut, turismi ja
virkistysalueet

Laivaonnettomuuden ja
oljyvuodon riski

lhmisten turvallisuus,
veden laatu, kasvit, eldimet, turismi ja

virkistysalueet
Joutuminen tekemisiin ihmisten turvallisuus
hylattyjen ammusten Elaimet

(kemiallisten ja perinteisten
ammusten) kanssa

Merenpohjan
tasoitus, ruoppaus,
kaivuu ja taytté

Sedimenttien liettyminen,
sedimentaatio, orgaanisten ja
epaorgaanisten saasteiden,
ravintoaineiden seka happea
kuluttavien aineiden paasy
veteen

Pintasedimentti, veden laatu,
planktonintuotanto, kasvit ja eldimet, kalat,
kalastus, nisakkaat, linnut, turismi ja
virkistysalueet

Kivien pudottaminen

Sedimenttien liettyminen
Vaikutukset merenpohjaan

Benttiset kasvit ja eldimet

maalla — liikkenne
rakennuspaikoista
asennuspaikkoihin'

Huoltolautan Turva-alue, fyysiset hairiét, Pelaginen ja benttinen ymparisto, kalat,

asennus melu, ruoppaus, sedimentin kalastus, laivalikenne, linnut, nisakkaat,
liettyminen ihmisten turvallisuus

Rakennustydmaat | Fyysiset hairit, tukialusten, Elaimet, erityisesti linnut ja nis&kkaat.

helikopterien yms. melu

Alueen ihmiset.

Polttoaineen kulutus

Polttoaineen kulutus

liman laatu (paikallinen, alueellinen,
globaali)
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Kayttoonottea
edeltavattolmet

Painetestaus (?)

Testiveden tyhjennys

Veden laatu
Pelagiset kasvit ja eldimet, kalat, kalastus,
nisékkaat

Fyysiset hairiét ja melu
TR T

Kalat, nisakka&at, linnut, ihmiset

Putkilinjan kayttd

Putkilinjaa mahdollisesti

ympérdiva turva-alue, jolla
ankkurointi on kielletty

LaiVojéh éhkkdrointi

Putkilinjan merenpohjaan
aiheuttamat muutokset

Sedimentin aerobiset ja anaerobiset
olosuhteet, benttiset kasvit ja eldimet

Putkilinjan estevaikutus
merenpohjassa

Veden vaihtuminen/laatu, sedimentin
kulkeutuminen, kasvit ja el&imet

Huoltolautan kaytto

500 metrin turva-alue lautan
ympaérilla. Laivaliikenne,
ankkurointi ja kalastus
kielletty.

Laivaliikenne, kalastus

Merenpohjan muutokset,
paastoét iimaan, melu

Benttinen ymparisté, kalastus,
laivaliikenne, ilman laatu (paikallinen,
alueellinen, globaali)

Lautan rakenne

Visuaaliset vaikutukset (ihminen,
virkistystarkoitukset)

Putkeen tai
huoltolauttaan liittyva

onnettomuus

Laivaonnettomuus, jossa
kaasua vapautuu putkistosta,
huoltolautan vahingoittuminen

Ihmisen turvallisuus, veden laatu, kasvit ja
eldgimet, ilman laatu

1. Jos putkien varastointi- ja paallystystelakka seké tukitilat sijoitetaan Ruotsiin.

Taulukko 8.3

mahdolliset ympéristévaikutukset.

(PID Nov. 2006) Enityisesti Nord Stream -putkilinjaan Ruotsin vesillé liittyvét
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T

Suunni

" Nord Stream -putkilinjan rakentamiseen |

Vaikutusparame

Hiset ymparistovaikutukset

Ymparistdparametri, johon vaikutus
_ kohdistuu =~

it el

ruoppaus, kaivuu
ja tayttd

ravintoaineiden ja happea
kuluttavien aineiden paasy
veteen

[Putkilinjan Suojelualueiden, rajoituksia Mahdoliinen tilapainen rajoitus alueen
suunnittelu sisaltavien alueiden tai varattujen |tavanomaisessa kaytossé (lahella VTS —
alueiden ylitys Bornholmsgatin alusliikenteen reittijakoalue)
ifﬁﬁken'mw R T G :
Putkilinjan 1 500 metrin turva-alue Kalastus
asennus putkenlaskualuksen tai lautan Laivaliikenne
ympérills. Laskualuksen ympérilla
oleva alue.
Lasku- ja tukialusten aiheuttamat |Kalat, kalastus, nisakkaat, linnut, turismi ja
fyysiset hairi6t ja melu virkistysalueet
Laivaonnettomuuden ja Ihmisten turvallisuus,
8ljyvuodon riski veden laatu, kasvit, eldimet, turismi ja
virkistysalueet
Joutuminen tekemisiin hylattyjen | lhmisten turvallisuus
ammusten (kemiallisten ja Eldimet
perinteisten ammusten) kanssa
Merenpohjan Sedimenttien liettyminen, Pintasedimentti, veden laatu,
tasoitus, sedimentaatio, saasteiden, planktonintuotanto, kasvit ja eldimet, kalat,

kalastus, nisakkaat, linnut, turismi ja
virkistysalueet

Kivien Sedimenttien liettyminen Benttiset kasvit ja eldimet

pudottaminen Vaikutukset merenpohjaan

Polttoaineen Polttoaineen kulutus liman laatu (paikallinen, alueellinen, globaali)
kulutus

Kayts

Putkilinjan kaytt

Putkilinjaa mahdollisesti
ympérdiva turva-alue, jolla
ankkurointi on kielletty

aiheuttama veden laatu

Putkilinjan merenpohjaan
aiheuttamat muutokset

Sedimentin aerobiset ja anaerobiset
olosuhteet, benttiset kasvit ja elaimet

Putkilinjan estevaikutus
merenpohjassa

Veden vaihtuminen/laatu, sedimentin
kulkeutuminen, kasvit ja elaimet

Putkeen liittyva

Laivaonnettomuus, jossa kaasua

Ihmisen turvallisuus, veden laatu, kasvit ja

onnettomuus vapautuu putkistosta, hylattyjen | elaimet, iiman laatu
ammusten aiheuttama réjéhdys,
putken katkeaminen vapaan
janteen kohdalta
Taulukko 8.4. (PID Nov. 2006) Erityisesti Nord Stream -putkilinjaan Tanskan vesilla liittyvét

mahdolliset ympdristévaikutukset.
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S vankutu§ kohdu&ttm e

Putkilinjan Suo;elualuelden rajoutuk a sméltavuen Adlergrundm ja Grelfswalder
suunnittelu alueiden tai varattujen alueiden ylitys Boddenin Natura 2000 -alueiden
ohitus (EY:n luonto- ja
lintudirektiivien mukaiset
suojelualueet) Oderin Natura 2000
-alueen ohitus (EY:n lintudirektiivin
mukainen suojelualue)
Puolustusvoimien
L_ harjoittelualueiden ylitys
Rakénnus . [ T i _ R e
Putklllnjan 1500 metrin turva-alue Kalastus
asennus putkenlaskualuksen tai lautan ymparilld. | Laivaliikenne
Laskualuksen ympérilla oleva alue.
Lasku- ja tukialusten aiheuttamat fyysiset |Kalat, kalastus, nisakkaat, linnut,
héiriot ja melu turismi ja virkistysalueet
Laivaonnettoruuden ja éljyvuodon riski  |Thmisten turvallisuus,
veden laatu, kasvit, eldimet, turismi
ja virkistysalueet
Joutuminen tekemisiin hylattyjen lhmisten turvallisuus
ammusten (kemiallisten ja perinteisten Eléimet
ammusten) kanssa
Merenpohjan Sedimenttien liettyminen, sedimentaatio, |Pintasedimentti, veden laatu,
tasoitus, saasteiden, ravintoaineiden ja happea planktonintuotanto, kasvit ja
ruoppaus, kaivuu |kuluttavien aineiden paasy veteen elaimet, kalat, kalastus, nisékkaét,
ja taytte' linnut, turismi ja virkistysalueet
Kivien Sedimenttien liettyminen Benttiset kasvit ja eléimet
pudottaminen Vaikutukset merenpohjaan
Polttoaineen Polttoaineen kulutus liman laatu (paikallinen,
kulutus

alueellinen, globaali)

Veden laatu, pélagiset kasvit ja
eldimet, kalat, kalastus, nisakkaat
Fyysuset hairiét j Ja melu Kalat, nisakkaat, linnut, ihmiset

Pametestaus (?) |Testiveden t"y'h'jennys

Kayetd o i ;
Péu_tkilinjan k?ftt'g PUtkllll’\jaa mahdolllsestl ympaérdiva turva- | Laivojen ankkurointi
alue, jolla ankkurointi on kielletty
Putkilinjan merenpohjaan aiheuttamat Sedimentin aerobiset ja
muutokset anaerobiset olosuhteet, benttiset
kasvit ja eldimet
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