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Valtioneuvoston asetus
asfalttiasemien ympéristonsuojeluvaatimuksista

Annettu Helsingissd pdivind kuuta 2009

Valtioneuvoston pditsksen mukaisesti, joka on tehty ympiristoministerion esittelystd, sdddetdin 4
paiviand helmikuuta 2000 annetun ympdiristénsuojelulain (86/2000) 12 §:n 2 ja 4 kohdan, YSL
308:n sekd 3 piivind joulukuuta 1993 annetun jitelain (1072/1993) 18 §:n 1 momentin 1—3 ja 6
kohdan ja 2 momentin nojalla:

1§

Tavoite

Tamdn asetuksen tavoitteena on ympiriston pilaantumisen ehkdiseminen ja vihentidminen
sddtdmalla ymparistonsuojelun vihimmaiisvaatimukset asfalttiasemille.

28

Soveltamisala

Tatd asetusta sovelletaan ympiristonsuojeluasctuksen (169/2000) 1§:n 1 momentin 7-kohdan e-
alakohdan mukaisiin asfalttiasemiin.

3§

Mddritelmdit
Tissi asetuksessa tarkoitetaan:
1) asfaltilla (asfalttibetoni) kiviaineksen ja bitumisen sideaineen seosta;

2) asfalttiasemalla laitosta, jossa valmistctaan asfalttipddllystettd (asfalttimassaa) sekoittamalla
kuivattuun ja kuumennettuun kiviainckseen sideaineita; laitoksen toimintaan kuuluvat toiminta-
alueen liitkenne, ajoneuvojen ja koneiden huolto, voitelu- ja  polttoainciden sekid muiden
kemikaalien sétlytys ja jakelu, energiantuotanto ja toimintaan liittyvi jdtehuolto, valmiin asfaltin
varastointi, ylijjadmdasfaltin sekd muiden asfaltin raaka-aineiden varastointi ja hyddyntiminen
asfaltin valmistuksessa.

3)asfalttirouheella jyrsimilld tai murskaamalla valmistettua rakeista asfalttia tai asfalttipddllystetti;
Hlisiaineella lentotuhkaa, kalkkifillerid scki selluloosakuitua;
S)ylijaimaasfaltilla asfalttirouhetta, jota saadaan murskaamalla vanhaa asfalttia koneasemalla tai

kohteesta vanhasta piillysteestd jyrsimilld irrotettua asfalttirouhetta, jota hyddynnetiidn uudessa
asfalttimassassa;



2
6) ylijadimaiasfaltin hyodyntimiselli tarkoitetaan toimintaa, jossa uutta asfalttimassaa
valmistetaan kadyttdmilld uuden asfalttimassan osana vanhasta asfaltista murskattua asfalttirouhetta
tal toimintaa, jossa uutta padllystettd valmistetaan kohteessa yhdistdmallad paikalla jyrsittya
asfalttirouhetta uuden asfalttimassan kanssa.

4§

Poikkeus luvanvaraisuudesta

Asfalttiaseman toimintaan ei tarvita ympéristélupaa, jos

1) toiminnassa noudatetaan timéin asetuksen vaatimuksia;

2) toimintaan ei ole haettava ympiristélupaa ympéristonsuojelulain 30 §:n 4 momentin perusteella
ja

3) asfalttiaseman tuotantoméird on enintddn 100 000 tonnia vuodessa.

5§

Ilmoitus ympdristonsuojelun tietojdrjestelmddn merkitsemistd varten

Toiminnanharjoittajan on tehtivd kunnan ympéristdnsuojeluviranomaiselle ympéristonsuojelulain
65 §:n mukainen ilmoitus ympiristdnsuojelun tietojirjestelmadn merkitsemistd varten 4 §:ssd
tarkoitetun asfalttiasematoiminnan aloittamisesta ja toiminnan, jolle on jo myénnetty
ympdristélupa, muuttamisesta.

6§

Ilmoituksen sisdlto

[Imoituksen tulee siséltdd tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimestd ja yhteystiedoista;

2) asfalttiaseman sijainnista ja sen ymparistosta;

3) voimassa olevasta tai laadittavasta kaavasta;

4) asfalttiaseman toiminnasta;

5) asfalttiaseman nykyisesta lupatilanteesta;

6) asfalttiaseman teknisistd rakenteista;

7) jate- ja hulevesien kisittelysti;

8) pidstoistd veteen tai viemdriin;

9) pidstoistd ilmaan;

10)toiminta-alueen ilmanlaadusta;

11) jatteistd;

12) maaperisti ja sen tilasta;

13) toiminnan arvioiduista vaikutuksista;

14) yhteenveto arviosta riskien hallinnasta;

15) tarkkailu-, toiminta- ja pelastussuunnitelmista;

16) asemalla kidytossi olevista laitteista sekd niiden valmistusvuosista,
17) hyédynnettivin ylijidméasfaltin vuosittaisesta madrista (t/a);
18) toiminnan lopettamiseen liittyvéstd suunnitelmasta.

Ilmoitukseen on liitettdvi:

1) kartta, josta ilmenee toiminta-alueen rajat sekd ldhimmait asuin- tai virkistyskdytdssd olevat
rakennukset sekd luonnonsuojelukohteet;

2) asemapiirros, johon eri toiminnat on merkittava.

78§

Sijoittamista koskevat vaatimukset

Toiminnan sijoittamisen edellytyksistdi noudatetaan mitd ympéristénsuojelulain 6 ja 30 §:ssd
sdddetdin.



Lisiksi asfalttiasemaa tai siithen kuuluvaa laitteistoa ei saa sijoittaa siten, ettd etdisyys mitattuna
melu- tai pélyhaittaa aiheuttajasta, asumiseen tai loma-asumiseen kaytettivian rakennukseen tai sen
vilittdmissd ldheisyydessd sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai hoito- ja
oppilaitokseen on vihemmin kuin 300 metrid, ellei tehokkailla, viranomaisen hyviksymilla toimilla
voida rekisteri-ilmoituksessa luotettavasti osoittaa, ettd asetuksessa sdddetyt raja-arvot eivit ylity ja
toiminta muutoin tdyttdd asetuksen vaatimukset.

Etdisyysrajoitusta ei sovelleta kaluston siilyttimiseen, ajoneuvojen ja koneiden huoltopaikkoihin,
polttonesteiden, 6ljyjen ja muiden kemikaalien varastointi- ja jakelupaikkoihin, voimantuotanto-
sekd jatehuoltotoimintoihin eikd kiven ldjitys- tai varastointipaikkoihin.

8§

Asfalttiaseman pélyhaittojen ja kaasumaisten pddstdjen ehkdisy

Poly- ja hiukkaspaistsjen haitat on ehkéistava kdyttdmalla toiminnassa
suodatinpdlynpoistolaitteistoja ja kotelointeja tai muita toimintaan soveltuvia parasta
kayttokelpoista tekniikkaa cdustavia polypédidstdjen ehkdisytoimenpiteitd, koneita ja laitteita.
Toiminnan aiheuttaman p6ly- ja hiukkaspddstdjen levidmisti on estettavi sijoittamalla pddstolahteet
leviamisen kannalta haitattomasti.

Asfalttiaseman elevaattorit, seulastot, vilivarastot ja sekoittimet on koteloitava ja niissid syntyva
poly on johdettava yhdessid savukaasujen kanssa pélynerottimiin. PSlynerottimien puhdistustehon
on oltava vihintddn sellainen, ettei ulos johdettava kaasuvirran hiukkaspitoisuus ylitd raja-arvoa 50
mg/m’*(n) redusoituna 17 prosentin happipitoisuuteen. Raja-arvo katsotaan saavutetuksi, kun
kolmen lyhytaikaisen mittauksen keskiarvo ei ylitd asetettua raja-arvoa.

Valmistusprosessin kaasumaisten péddstdjen syntyd on chkdistivi palamisrummun muotoilulla,
palamisldmpétilalla ja muilla poltto-olosuhteilla seké polttimen tyypin ja polttoaineen valinnalla
valinnalla.

Kevyen ja raskaan polttodljyn kidytossd on noudatettava mitd valtioneuvoston asetuksessa raskaan
polttodljyn, kevyen polttodljyn ja merilitkenteessd kéytettivian kaasudljyn rikkipitoisuudesta
(689/20006) sdddetdan.

Jos asfalttimassan kokonaismiidrdstd enintidn 20 prosenttia on ylijidmaasfalttia, on ylijidimai
asfalttirouhetta lammitettiessd uuden massan kuumennuksen yhteydessd lammityksessd syntyviit
polyhiukkaset johdettava asfalttiaseman pdlyerottimeen ja sieltd edelleen pélysiiloon uudelleen
hyddynnettdviksi asfalttimassan valmistuksessa.

Jos asfalttimassan kokonaismddrdstd yli 20 prosenttia on ylijadmaiasfalttia, on erikseen
kuumennettavan asfalttirouheen lammityksessd syntyvit savukaasut johdettava asfalttiaseman
savukaasujen erottimeen ja suodatinp6ly pdlynerottimen kautta polysiiloon uudelleen
hyddynnettiviksi asfalttimassan valmistuksessa tai savukaasut on puhdistettava erilliselld
hiukkaspuhdistimella.

Toiminta-alueella, sen liittymiteilld, sekd alueilla, joilla tydkoneet liikkuvat, kuljetukset on
suunniteltava ja toteutettava sekd alueet hoidettava siten, ettd haitallinen pélydminen estetiin
tehokkaasti. Ylijddmiasfalttia, lentotuhkaa tai muita herkisti polydvid materiaaleja ei saa paidstid
ympéristoon kuljetusten yhteydessi.

Lentotuhka, kalkkifilleri ja muut polydvit ainect on kisiteltivi ja varastoitava suljetuissa siilidissi
siten, ettd ne eivit polyi eikd polyd paidse sadeveden mukana huuhtoutumaan ympiristéon.




9§

Ilmanlaadun raja-arvot

Toiminnasta ei, muut ilmanlaatuun vaikuttavat toiminnat huomioon ottaen, saa atheutua pSlyamistd
tai muita hiukkasp#ist6ji siten, ettd hengitettivien hiukkasten (PM 10) pitoisuus ulkoilmassa
alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisii ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman epdpuhtauksille,
ylittdd ilmanlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (711/2001), jaljempéna
ilmanlaatuasetus, sdddetyn raja-arvon.

Toiminnasta ei, muut ilmanlaatuun vaikuttavat toiminnat huomioon ottaen, saa atheutua
ulkoilmassa alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisi4 ja joilla ithmiset saattavat altistua ilman
epidpuhtauksille, muiden ilmanlaatuasetuksessa ja ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman
tavoitearvoista annetussa valtioneuvoston piatdksen (480/1996) 2 §:ssd terveyshaittojen
ehkidisemiseksi sdddettyjen raja-arvojen ylityksid.

10§
Haju

Laitteistot, joista pdisee ilmaan haittaavaa hajua on koteloitava. Bitumivarastoja tdytettdessd ja
asfalttimassaa siirrettiessi on huolehdittava tehokkaasta hoyryn talteenotosta. Kuormat, joihin on
lastattu haisevia aineita on peitettdvi vilittomasti lastauksen jdlkeen.

Valmisteiden sideaineina ei saa kiyttdd aineita, joista voi aiheutua ympiristolle merkityksellistd
hajuhaittaa.

11§

Meluntorjunta

Melusta aiheutuvaa haittaa on torjuttava kiyttdmailld d4nitasoltaan parasta kayttokelpoista
tekniikkaa edustavia koneita ja laitteita sekd koteloimalla ja vaimentamalla meluléhteitd. Toiminnan
aiheuttaman melun levidmisti on estettivi suuntaamalla ja sijoittamalla meluléhteet melun
levidimisen kannalta mahdollisimman haitattomasti.

Ylijaimaasfalttia murskattaessa, murskain on sijoitettava siten, ettd murskaimen suurimmat
melulihteet ovat kauimpana melulle altistuvista kohteista. Murskattavat materiaalit sekd valmiit
tuotekasat on sijoitettava siten, ettd ne estivdt melun levidmistd melulle alttiiden kohteiden
suuntaan.

12 §
Melutason raja-arvot

Toiminta on jérjestettivi siten, etti toiminnasta ja siithen liittyvistd liikenteestd aiheutuva melu
asumiseen kiytettivilli alueilla, virkistysalueilla asemakaava-alueilla tai hoito- tai oppilaitosten
alueilla ei ylitd paivilld (klo 7-22) keskidénitasoa Laeq 55 dB eiki yolld (klo 22-7) keskidénitasoa
Laeq 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yoaikaisia arvoja. Témén lisédksi loma-
asumiseen kiytettivilld alueilla, luonnonsuojelualueilla, leirintdalueilla tai asemakaava-alueen
ulkopuolella olevilla virkistysalueilla keskiddnitaso (Lacq) €i saa péivilld (klo 7-22) olla suurempi
kuin 45 dB ja yolld (klo 22 — 7) ylittad keskidédnitasoa 40 dB.



13§
Pohjaveden ja maaperdn suojelu

Pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei saa pAdstdd maaperidin tai pohjaveteen.

Toiminta-alueella sijaitsevien poltto- ja kemikaaliainesdilididen on oltava rakenteeltaan tiiviitd ja
kestettdvd mekaanista ja kemiallista rasitusta. Varastointi-, sdilytys- ja késittelyalueiden on oltava
titvispohjaisia, nesteitd ldpdisemittomid ja reunoiltaan korotettuja. Sailididen on oltava suljettavia ja
ne on sdilytettivdi suljettuja sekd varustettava ylitdytonestimilld ja tankkauslaitteisto
sulkuventtiililld. Kuivien aineiden sdiliot on sédilytettdvi suljettuina.

Raskaan polttodljyn muut kuin kaksoisvaippaiset polttoainesdiliét on sijoitettava suoja-altaaseen,
jonka tilavuus on 1,2 kertaa polttoainesdilion tilavuus ja joka on sijoitettu katokseen tai varustettu
sadeveden poisto- ja erotuslaitteella. Kevyen poltto6ljyn muut kuin kaksoisvaippaiset sdiliét on
sijoitettava suoja-altaaseen, jonka tilavuus on 1,1 kertaa polttoainesiilion tilavuus ja joka on
sijoitettu katokseen tai varustettu sadeveden poisto- ja crotuslaitteella.

Koneiden ja ajoneuvojen vilttaimattdmat huollot on tehtivi siten, polttoaineiden ja muiden
pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pddsy maaperdin ja pohjaveteen on estetty.
Ajoneuvojen liuotinpesu toiminta-alueella on kielletty.

Ylijaamaasfaltti ja sen varastot on eristettivd maaperisti siten, ettd valumavesien mukana
maaperdin el huuhtoudu pohjaveden laadulle haitallisia yhdisteiti.

14 §
Hule- ja jitevedet

Toiminta on jirjestettdvi siten, ettd siitd ei aiheudu pintavesien, pohjavesien tai talousvesikaivojen
pilaantumista, pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa.

Kisittelemittomid jitevesid ei saa johtaa maastoon. Jos asfalttiaseman jitevesii ei ole mahdollista
johtaa vesihuoltolaitoksen jitevesiviemadriin, jitevedet on ennen maastoon johtamista kisiteltdvi
siten, ettd niistd el atheudu pilaantumista, sen vaaraa tai terveyshaittaa.

Talous- ja saniteettijitevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen jitevesiviemdriin tai umpisiilidihin,
jotka on toimitettava laitokselle, jonka ympiristéluvan mukaan laitos saa kisitelli talous- tai
saniteettijdtevesid. Viemdriverkoston ulkopuolisella alueella talousjitevedet on kiisiteltdvi kuten
valtioneuvoston talousvesien kisittelystd vesihuoltolaitosten viemériverkostojen ulkopuolisilla
alueilla annetussa asetuksessa (542/2003), jaljempidnd talousvesiasetus, sdddetiiin. Ympiristdluvan
tarvitsevan, viemiriverkoston ulkopuolella sijaitsevan asfalttiaseman toimintaan sovelletaan
talousvesiasetuksen 4 §:d jatevesien yleisista kasittelyvaatimuksista.

Lietteen ja umpikaivojen jétteen kuljetuksessa ja kisittelyssd noudatetaan miti siiti jitelaissa
(1072/1993) ja sen nojalla annetuissa sdddoksissi sddadetddn. Viemdriverkoston ulkopuolisilla
alueilla noudatetaan mité lictteistd, niiden kerddmisesti ja kisittelyssi talousvesiasetuksessa
sdddetddn.

Polttonesteiden jakelupaikat seki asfalttimassan valmistamiseen, kuormaamiseen ja kuljettamiseen
liittyvit tyoskentelyalueet on padllystettivi ja pintavedet johdettava hickan ja 6ljynerotuskaivojen
kautta sadevesijirjestelmiin. Oljynerottimesta avo-ojaan johdettavan veden mineraalipitoisuus ei
saa olla enempidid kuin 5 mg litrassa vuosikeskiarvona mitattuna.



15§
Jitteiden kisittely ja hyodyntidminen

Toiminnassa syntyvit jitteet kisitellddn ja hyodynnetdin siten kuin jdtelaissa ja sen nojalla
annetuissa sdddoksissid sdddetddn. Toiminnanharjoittajan on oltava selvilld tuotannossaan syntyvéstd
jdtteestd ja sen jdtehuollosta. Ympiristén roskaantumisen ehkiisemisestd noudatetaan mité jételain
19 pykaélissd sdddetddn.

Hyddyntimiskelpoiset jitteet on Kkeridttdvd ja toimitettava hyddynnettaviksi. Hyotykdytt6on
kelpaamattomat jitteet, jotka eivit ole ongelmajitteitd on toimitettava kaatopaikalle. Jdtettd saa
luovuttaa vain jitetiedostoon hyviksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus ottaa vastaan jatettd
ympiristénsuojelulain mukaisen ympiristéluvan nojalla. Jitteiden hyédyntdmis- tai késittelypaikka
on hoidettava siten, ettei siiti aiheudu pilaantumisen vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympéristélle,
maaperin pilaantumista, ympiriston roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa haittaa.

Ongelmajitteet ja muut ympéristolle vaaralliset jétteet on:

1) kerattava talteen;

2) ryhmiteltdvi, pakattava ja merkittiva ominaisuuksiensa mukaan;

3) pidettivi toisistaan erilldén;

4) varastoitava katetussa tai muutoin vesitiiviissi tilassa tiivispohjaisella alustalla;

5) varastoitava ja kisiteltdvi siten, ettd padsy maaperddn estetdin;

6) toimitettava kisiteltiviksi laitokseen, jonka ympiristonsuojelulain (86/2000) mukaisessa luvassa
tillaisen jitteen vastaanotto on hyviksytty.

Oljyjitteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jétettd tai ainetta eiki eri 6ljylaatuja saa
tarpeettomasti sekoittaa keskeniin. Nestemiiset ongelmajétteet on varastoita tiiviilla,
reunakorokkein varustetulla alustalla. Ongelmajitteitd luovutettaessa jatteiden siirrosta on laadittava
siirtoasiakirja, siten kuin valtioneuvoston piitoksessid ongelmajitteistd annettavista tiedoista sekd
ongelmajitteen pakkaamisesta (659/1996) sdddetdan.

Ylijaamaasfalttia saa ottaa vastaan, vilivarastoida ja kidyttdd asfaltin raaka-aincena.
Ylijaamaiasfalttia sekd toiminnassa muodostuvia hyddyntimiskelpoisia jétteitd, kuten metallia, saa
varastoida alueella yhtdjaksoisesti enintiin kolme vuotta. Ylijadmaasfalttia ei saa varastoida
vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Hyddyntdmiseen kelpaamattomia jatteitd ja
ongelmajitteiti ei saa varastoida alueella vuotta pitempaan.

Jitteiden kuljetus on jérjestettivi niin, ettei jétettd padse kuljetuksen aikana ympdaristoon.

16 §

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen

Toiminnassa on varauduttava ennakolta hiiridihin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin. Hairio- ja
poikkeuksellisista tilanteista on tehtdv vilittomasti ilmoitus valvontaviranomaiselle. Oljy- ja
kemikaalivahingoista on lisiksi ilmoitettava alueelliselle pelastusviranomaiselle. Laitoksella on
oltava poikkeuksellisten tilanteiden varalta yhteyshenkils. Yhteystietojen muuttumisesta on
ilmoitettava valvontaviranomaiselle vélittdmasti.

Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on toimitettava viranomaiselle
pelastussuunnitelma, jonka laatimisessa noudatetaan mité valtioneuvoston asetuksessa
pelastustoimesta (787/2003), jiljempénd pelastusasetus, sdddetddn. Lisdksi suunnitelmassa on
esitettivi asfalttiasematoiminnan luonteesta johtuvien erityisriskien vuoksi tarpeelliset tiedot.

Pidst6ji merkittivisti lisddvan hdirion sattuessa, piidstdjd aiheuttava toiminta on valittdmisti
keskeytettivd, kunnes hiirio on korjattu ja toiminta voidaan joko valvontaviranomaisen tai
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pelastusviranomaisen hyviksynnilld aloittaa uudelleen. Hiirio- tai muussa poikkeuksellisessa
tilanteessa toiminnanharjoittajan on ryhdyttdvid viivytyksettd toimiin ympériston pilaantumisen
ehkiisemiseksi.

Onnettomuuksien ja niistd aiheutuvien haittojen ehkdisemiseksi poltto- ja voiteluaineet sekd muut
kemikaalit on sijoitettava siten, etteivit alueella liikkuvat ajoneuvot tai tydkoneet aiheuta
onnettomuuden vaaraa. Koneiden ja ajoneuvojen tankkauslaitteistot on lukittava. Toiminta-alueella
on oltava riittivisti imeytysaineita ja torjuntakalustoa. Alueella olevat tict on suunniteltava ja
rakennettava seki raskaille ettd kevyille pelastusajoneuvoille soveltuviksi.

Asfalttiaseman jétevesijirjestelmistd on oltava saatavilla ajantasaiset kidyttd- ja huolto-ohjeet.
Ohjeet on siilytettidvi kiinteistlld viranomaisten saatavilla. Jatevesijirjestelmdi on kiytettivi ja
huollettava ohjeiden mukaisesti.

Ympiriston kannalta riskialttiiden toimintojen on oltava ohjeistettuja.

17 §
Toiminnan tarkkailu

Toiminnanharjoittajan on jdrjestettiavi toiminnan kaytto-, padsts- ja vaikutustarkkailu
valvontaviranomaisen hyviksymailla tavalla. Tarkkailun edellyttimissd mittauksissa ja tutkimusten
laadunvarmistuksessa noudatetaan mitd ympéristonsuojelulain 108 §:ssd sdddetdin. Jos
asfalttiasema tarvitsee toimintaansa ympiéristéluvan, noudatetaan lisdksi, miti
ympiristonsuojelulain 46 §:ssi tarkkailusta sddadctddn.

Toiminnanharjoittajan on rekisteri-ilmoituksen yhteydessa toimitettava viranomaiselle
tarkkailusuunnitelma, jossa on esitettdvi toiminnan kaytto-, pdisto- ja ympdiristdvaikutusten
tarkkailu. Lisdksi on esitettdvi toimintasuunnitelma héiridtilanteisiin varautumisesta Tarkkailu- ja
toimintasuunnitelmat on tehtiva timin asetuksen liitteen 1 mukaisesti. (ef tdssd mukana).

Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa siten kuin valvontaviranomainen esittii.
Tarkkailu- ja toimintasuunnitelman hyviksymisestd tai muuttamisesta ei tehdd pditosta.

Hengitettdvien hiukkasten (PM 10) kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo ei saa ylittda 50
ng/m’ 24 tunnin keskiarvossa ja kalenterivuodessa 40 pg/m3. Tulokset ilmaistaan ulkoilman
lampdétilassa ja paineessa. Sallittuja ylityksid saa olla enintdin 35 kalenterivuodessa.

Jos toiminnanharjoittaja voi luotettavasti, viranomaisen hyviksymalld tavalla rekisterdinti-
ilmoituksessa osoittaa, cttd ilman epdpuhtauspitoisuudet civit ylitd 50 prosenttia asetuksessa
sdddetyistd ilmanlaadun raja-arvoista, ei ndiden raja-arvojen tarkkailemiseksi tarvitse esittii
mittausvelvoitteita. Jos hiukkaspitoisuudet altistuvassa kohteessa mitattuna ylittavit 50 % raja-
arvosta tai jos haitasta valitetaan valvontaviranomaiselle, on hengitettivien hiukkasten pitoisuuden
jatkuva seuranta aloitettava valvontaviranomaisen maiardamélli tavalla.

Jos valvontaviranomaiselle ilmoitetaan 5 momentissa tarkoitetusta ylityksesti, on
valvontaviranomaisen tehtdvi alueella tarkastus, siten kuin siitd ympéristonsuojeluasetuksen
(169/2000) 29 §:ssd sdadetddn ja esittdvi tarvittaessa tarkkatlusuunnitelman muutosta.

Asfalttiaseman poistokaasujen hiukkaspddstét on mitattava rekisterdintid, toiminnanharjoittajan
vaihtumista tai asfalttilaitteiston muuttumista seuraavana toimintavuotena. Sen jidlkeen mittaus
suoritetaan kolmen vuoden vilein. Mittausraportissa on esitettivi mittaustulokset yksikdssd
mg/m’(n) kuivaa kaasua redusoituna 17 prosentin happipitoisuuteen ja kg/h ja t/a sekd arvio
mittaustulosten edustavuudesta. Raportti mittauksen tuloksista on toimitettava kyseisti vuotta
koskevan vuosiraportin yhteydessi.




Asfalttiaseman p6lynerottimen kuntoa ja toimintaa seki palamisprosessia on tarkkailtava péivittdin.

Tarvittaessa valvontaviranomainen voi miiriti asfalttiasemalla tai sen vaikutusalueella toimivat
muut toiminnat yhteistarkkailuun. Jos alueella on rekisteri-ilmoituksen vireilletullessa jo
voimassaoleva yhteistarkkailuohjelma, ei tarkkailusta tarvitse antaa erillisid madrdyksii.

Jos toiminnasta aiheutuva melu sisiltd iskumaista tai kapeakaistaista melua, on mittaus- tai
laskentatulokseen lisittavd 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon. Lisdysti ei tarvitse tehd4, jos
etdisyys héiridlahteestd mitattuna lahimpéin hiiriolle altistuvaa kohteeseen on yli 500 metrig.

Jatteiden hyddyntdmis- ja kisittelypaikan asianmukaista hoitoa, kiyttod, kiytostd poistamista sekd
nithin liittyvdd toiminnan tarkkailua varten, on laitoksella oltava nimettynid ndisti tehtdvistd
vastuussa oleva henkild, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

18 §
Tietojdrjestelmddn merkityn asfalttiaseman valvonta

Toiminnanharjoittajan on esitettivi valvontaviranomaiselle vuosittain tiedot:

1) tuotannosta ja raaka-aineista;

2) toiminnassa muodostuneista jitteistd ja ongelmajitteistd, niiden laadusta, méaréstd, varastoinnista
ja edelleen toimittamisesta;

3) varastossa olevasta murskatun ja murskaamattoman ylijidméaasfaltin masrasta;

4) kdytettyjen polttoaineiden laadusta ja kulutuksesta (t/a);

5) laskennallisista ja/tai mitatuista vuosipédst6istd ilmaan;

6) paistdjen laskentatavoista ja mittausmenetelmistd sekd arvio tulosten edustavuudesta;

7) tarkkailusta;

8) suoritetuista huoltotoimenpiteisti ja ympiristonsuojelun kannalta merkittdvistd hdiritilanteista ja
onnettomuuksista sekd

9) vuoden aikana toteutetuista ja suunnitteilla olevista muutoksista aseman toiminnassa.

Jos tietoja, jiljempini vuosiselvitysti, ei ole jitetty rekisteriviranomaiselle miirdaikaan mennessi,
on toiminta merkittdvi rekisteriin loppuneeksi vuosiselvityksen laiminlyénnin vuoksi.

Vuosiselvityksestd ja muista toiminnan valvontaan liittyvistd merkityksellisistd toimista on tehtdva
merkintd ympiristonsuojelun tietojirjestelmdén. Rekisteristdi poistamisesta on ilmoitettava
toiminnanharjoittajalle viranpuolesta, jos poistaminen perustuu toiminnan lopettamiseen tai
vuosiselvityksen laiminlyontiin. Muista merkinndisti on annettava toiminnanharjoittajalle tieto
pyydettiessa.

19 §

Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on esitettdvi rekisteri-ilmoituksessa suunnitelma toiminnan lopettamiseen
liittyvisté toimista. Suunnitelmassa on ilmoitettava toimet rakenteiden poistamisesta, maaperéin ja
pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittimisestd, jitehuollosta, alueen siistimisesti, alueen
saattamisesta sellaiseen kuntoon, ettei siitd aiheudu terveyshaittaa tai ympériston pilaantumisen
vaaraa sekd toiminnan lopettamisen jilkeisestd tarkkailusta.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan lopettamisesta valvontaviranomaiselle viipymaéttd
ja lopettaminen on merkittivi rekisteriin. Toiminnan lopettamisessa on noudatettava 1 momentin
mukaista suunnitelmaa, ellei valvontaviranomainen toisin maérdd. Lisdksi toiminnan jélkeisistd
velvoitteista noudatetaan mitd ympéristonsuojelulaissa sdddetdén.



Asfalttiasemilla, joiden toiminta perustuu ympiristdlupaan, noudatetaan, miti toiminnan
lopettamisesta ympiristénsuojelulaissa sifidetdin.

20 §

Voimaantulo ja siirtymdsddnnokset
Tdma asetus tulee voimaan 1 pédivind maaliskuuta 2009.

Asfalttiasematoimintaan, jolle on ennen timin asetuksen voimaantuloa myénnetty ympiristslupa,
sovelletaan mitd ympiristéluvassa on miiritty. Jos toimintaa koskeva lupa-hakemusasia tulee
uudelleen vireille timin asetuksen voimaan tulon jilkeen, noudatetaan tiiti asetusta.

Jos tidmin asetuksen voimaantullessa lupaviranomaisessa on vireilli asfalttiasemaa koskeva
lupahakemus, noudatetaan asian kisittelyssid timin asetuksen voimaantullessa voimassa olleita
sddnndksid, jos hakemusasia on kuulutettu. Jos lupahakemusta ei ole kuulutettu, noudatetaan titi
asetusta.






