Muistio 8.7.08

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi asfalttiasemien ympiristonsuoje-
luvaatimuksista

Piaaasiallinen siséilto

Asetuksella sdddettiisiin asfalttiasemien yleisistd ympiristdnsuojeluvaatimuksista. Asetusta sovel-
lettaisiin sekd ympéristdluvan tarvitseviin ettd tietojdrjestelmian ympiristénsuojelulain (YSL,
86/2000) 65 §:n mukaan rekisterditiviin toimintoihin. Asetuksella saddettiisiin toimintoja koskevis-
ta yleisisti etdisyysohjeista, pélyhaittojen ehkiisystd, suurimmasta hyviksyttavistd melutasosta,
maaperin ja pohjaveden pilaantumisen ehkiisystd, jatehuollosta, toiminnassa noudatettavasta par-
haasta kiiyttokelpoisesta tekniikasta sekd ylijadmaiasfaltin hyddyntdmisestd asfaltin valmistuksessa.
Asetuksessa miiriteltyja ympiristonsuojelun vihimmaisvaatimuksia noudatettaisiin raja-arvoina

Asetusta sovellettaisiin kaikkiin asfalttiasemiin, my6s niin sanotun 50 pdividn sddannén mukaan ai-
emmin toimineisiin asemiin. Uutta olisi se, ettd noudattamalla ehdotetun asetuksen mukaisia vaati-
muksia nykyisin luvanvaraiseen toimintaan ei tarvitsisi hakea lupaa, vaan toiminta voitaisiin aloittaa
tekemilld siitd ilmoitus ymparistonsuojelun tietojarjestelmddn. Ympéristélupaa kuitenkin edellytet-
tdisiin aina, kun toiminta sijoittuisi pohjavesialueelle, pohjavedenottamon suoja-alueelle ja muissa
YSL 30 §:n mukaisissa tilanteissa.

Kun asfalttiasema toimii asetuksen sdidnndsten mukaisesti, toiminnasta ei arvioida aiheutuvan sel-
laista ympdiriston pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapureille, ettd toiminta tarvitsisi YSL 28
§:n mukaisesti ympéristéluvan. Ehdotuksen mukaan ylijadmaasfaltin hyddyntidmiselle ei my&skii
tarvitsisi hakea ympiristélupaa, jos ylijddmdaasfalttia hyodynnettidisiin uuden asfaltin tekemiseen
noudattamalla asetuksen vaatimuksia.

Asetuksen voimaantulo ehdotetun mukaisena edellyttdisi muutoksia ympiristénsuojelulain 12, 30 ja
65 §:1in.

Yleisperustelut

1. Voimassaoleva lainsidiadianto

Ympiriston pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympéristénsuo-
jelulain 28 §:n 1 ja 2 momenttiin. Jitteen hyodyntdmisestd sdddetdin lisdksi jételaissa (1072/1993).
Ympiristéluvalla sddnnellddn toiminnan piédstéjen aihcuttamaa pilaantumista. Ympéristluvanva-
raisten toimintojen rungon muodostaa ymparistonsuojeluasetuksen (169/2000, YSA) 1 §:ssd luvan-
varaisiksi sdddetyt toiminnat. Asetuksen 1 §:n 7-kohdan e-alakohdan mukaan lupaa edellytetddn
kiintedlti tai tietylle alueelle sijoitcttavalta siirrettiviltd asfalttiasemalta, jonka toiminta-aika on
vihintddn 50 pidivid vuodessa. Luvanvaraisuus vastaa aiemmin voimassa ollutta terveydensuojelu-
asetuksen (1280/1994, TSA) luvanvaraisuuden tulkintaa. Alle 50 péivdd toimivilta asfalttiasemilta
on kiytinnossi edellytetty YSL 60 §:n mukainen ilmoitus tilapdisesti crittdin hiiritsevdd melua ai-
heuttavana toimintana.

YSA | §:n 2 momentin mukaan lupaa on haettava my6s tarkeille tai muulle vedenhankintakayttéon
soveltuvalle pohjavesialueelle sijoitettavaan toimintaan, joka on 1 momentissa mainittua, mutta sitéd
vihdisempidd. Edellytyksend on téllgin, ettd toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaa-
raa. Erdissd tapauksissa asfalttiasemaa on voitu pitdd tdllaisena toimintana, vaikka toiminta-aika
olisi alle 50 pdividd vuodessa.
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Asetuksessa lueteltujen toimintojen lisdksi toimintaan voidaan edellyttdd ympéristolupaa YSL 28
§:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa. Asfalttiaseman luvanvaraisuus voi perustua erityisesti 2
momentin 3 kohtaan. Tapauskohtaisesti arvioituna toiminnasta voi aiheutua erdistd naapuruussuh-
teista annetun lain (NaapL) 17 §:ssd tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, vaikka toiminta-aika olisi
YSA 1 §:ssd mainittua vahdisempi.

Asfaltinvalmistuksessa voidaan hyddyntdi tien kunnostuksessa poistettua tiepinnoitetta. Témén ns.
ylijdamaasfaltin (joskus myds nimell4 jateasfaltti ) osalta toimintaa voidaan pitdd myds jitteen hyo-
dyntidmiseni, joka edellyttdd ympiristslupaa YSL 28 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla.

Ympiristonsuojelulain 30 §:n nojalla asetuksella voidaan sdétdd 12 §:n 2 tai 3 kohdissa tarkoitetuis-
ta toiminnoista tai jitelain 18 §:n nojalla muiden kuin ongelmajitteiden kisittelystd jatteiden synty-
paikalla tai jdtteiden laitos- tai ammattimaisesta hyddyntidmisesti ja samalla sddtdd, ettel ympéristo-
lupaa tule hakea. Lisiksi asetuksella voidaan sd#tdd 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun toi-
minnan luvanvaraisuutta koskevista poikkeuksista. Edellytyksend tdlldin on, ettd toiminnassa nou-
datetaan asetuksen vaatimuksia. T#lldinkin toiminnasta tulee tehdd YSL 65 §:n mukainen ilmoitus
ympiristonsuojelun tietojirjestelmiin. Kyseiset ympéristonsuojelulain sddnnokset on tarkoitettu
sovellettaviksi muun muassa tapauksissa, joissa jitepuitedirektiivin (2006/12/EY) sallimalla tavalla
poiketaan direktiivin pAdsdinndsti, jonka mukaan jétteiden laitos- tai ammattimainen hyddyntémi-
nen on aina luvanvaraista toimintaa.

Ympiristénsuojelulain nykyisen 12 §:n 2 ja 4 kohdan mukaan asetuksella voidaan sdéitdd asfalt-
tiaseman péistdjen vihentdmiseksi tarpeellisista menetelmist, laitteista, rakennuksista, rakennel-
mista ja toimintojen sijoittumiseen liittyvistd ympéristénsuojeluvaatimuksista voidaan sditad valtio-
neuvoston asetuksella, jos piistjen ehkidisemiseen kyseiselld toimialalla voidaan yleensd soveltaa
yhdenmukaisia ympiristonsuojelutoimia seki jitteen laitos- tai ammattimaisen hyddyntdmisen tai
kisittelyn ymparistonsuojeiuvaatimuksista ja valvonnasta

2. Nykytilan arviointi

Asfalttiasematoiminta aiheuttaa ympiriston pilaantumista, joka ilmenee tavallisimmin meluna, po-
lyni, hajuna, rikkidioksidipddstoini ja pohjaveden sekd maaperin pilaantumisen vaarana. Naistd
melu ja pdly on useimmiten koettu vaikutuksiltaan haitallisimmaksi. Liséksi toiminnoista saattaa
aiheutua jossain miirin pintavesien pilaantumista.

Toimintojen ympiristdvaikutukset ovat yleensd pienié ja paikallisia. Tekniikan ollessa kaikessa
toiminnassa hyvin samankaltaista, myds nykyisissd ympiristélupapiatoksissd annetut lupaméarayk-
set ovat pidasiassa hyvin standardinomaisia. Parhaalla kiyttokelpoisella tekniikalla toiminnoista
aiheutuvaa haittaa voidaan oleellisesti vihentidd. Toimiala on tuottanut oman parhaan tekniikan sel-
vitykseni (Environmental guidelines on Best Available Techniques for the production of asphalt
mixes) vuonna 2007.

Asfalttiliitto ry:n jasenliikkeilld oli vuoden 2007 lopussa:

1) kiinteitd kestopéillysteasemia 62 kpl
2) liikkkuvia kestopéillysteasemia 27 kpl
3) kevytpaillysteasemia (PAB) 18 kpl

Suurimmat asfaltin kdyttajit ovat vuosina 2006 — 2007 olleet Tichallinto, Ilmailulaitos ja kunnat.
Myés yksityinen kiytts on lisddntynyt vuodessa 9 prosenttia. Asfalttiliitto ry:n jésenten tuottamat
piillystemassat olivat vuosina 2003 — 2007 tonneina ilmaistuna:

2003 2004 2005 2006 2007

Asfalttimassat 4.064.200 4.475.800 4.961.750 4.241.400 4.890.836




P AB-massat 716.800 1.114.400 1.210.950 1.186.600 950.457

Valuasfaltti 12.900 15.500 28.200 27.300 40.220

4.793.900 5.605.700|  6.200.900| 5.455.300 5.881.513
YHTEENSA

3. Asetuksen vaikutukset

Normiohjauksen avulla tehostettaisiin ja yhdenmukaistettaisiin toiminnan harjoittamisen edellytyk-
sid sekd nopeutettaisiin toiminnan aloittamista. Tietojérjestelmaén rekisterditaville laitoksille normi
asettaisi ehdottomat ympiristonsuojelun vaatimukset ja lupamenettelyyn jadville laitoksille ympa-
risténsuojelun vahimmaiisvaatimukset. Yhtendinen normi takaisi laitoksille sijainnista riippumatta
ennakoitavissa olevan ja yhtendisen vaatimustason. Laitoksia koskevat yhteniiset vaatimukset sel-
keyttiisivit my6s niiden valvontaa. Toiminnanharjoittajien kannalta on tirkedd, ettd toimintojen
aloittaminen voitaisiin jatkossa suunnitella ja kdynnistdd entistd nopeammin, kun toiminnalle asetet-
tavat ympéristonsuojelulliset vaatimukset olisivat ennalta ticdossa.

Vaikutukset ympiristonsuojeluun

Toiminnasta tehtiisiin rekisterdinti-ilmoitus kunnan ympéristénsuojeluviranomaiselle. My6s nykyi-
sin kunnan ympiristonsuojeluviranomainen on asfalttiasemien osalta ollut toimivaltainen viran-
omainen. Alueellinen ympiristékeskus on ratkaissut lupa-asiat, jotka ovat tulleet vireille YSL 28 §
2 momentin 4 kohdan nojalla. Kunnallisia ympiristénsuojeluviranomaisia on Suomessa noin 350 -
400. Padtssten yhdenmukaisuuden ja samalla yhdenmukaisen ympiristénsuojelutason saavuttami-
nen ilman yleisti toimintoja koskevaa, toiminnan vihimmaiisvaatimukset asettavaa normia on ollut
vaikeaa. Asettamalla toimintojen ympiristénsuojelulle toimintaa koskevat selkeit ympéristdnsuoje-
lulliset tavoittect raja-arvoina ilmaistuina ja tiettyd ympiristdvaikutusta koskevina madrdyksind
saavutettaisiin ympiristonsuojelullisesti nykyaikaisesti hyviksyttiva taso kaikilla toimipaikoilla.
Asetus edistiisi ylijidmaasfaltin hyddyntamista.

Taloudelliset vaikutukset

Hallinnollisia sidstdji saavutettaisiin kiisittelyn nopeutuessa. Toiminnanharjoittajat voisivat aloittaa
toiminnan huomattavan nopeasti, jolloin vastaaminen mys nopeisiin tuotantotarpeisiin helpottuu.
Koska ilmoitukset tictojirjestelmain tehtdisiin suoraan kunnan ympiristonsuojeluviranomaisille,
nopeuttaisi timi hakemusten kisittelyd edelleen.

Ympiristélupakiytintsjen toimialakohtaisen yhtendisyyden lisdaminen parantaisi yritysten ja yh-
denvertaisuutta lain edessi. Yhteniisyys myds pienentiisi yrityskohtaisesti vaihtelevia ympiristo-
kustannuksia. Toiminnanharjoittajat voisivat pitkilti jo asetuksen perusteella ennakoida millaisin
ehdoin toimintaa voitaisiin harjoittaa. Pohjana ehdotetun asetuksen miiriyksissi olisi nykyinen
vakiintunut lupa- ja ilmoituskiytintd sekd toimialan oma BAT selvitys, joten uusia vaatimuksia ja
siti kautta kustannuksia toiminnanharjoittajalle ei aiheutuisi. Yhdenmukaiset paitokset myds tasai-
sivat haitallisia, eritasoisista méidriyksisti aiheutuvia kustannuksia, jotka nykyisin saattavat viiris-
tdd kilpailutilannetta.

Asctuksen siitimisen vaikutukset julkiselle taloudelle jiisivdt viahiisiksi. Maksullisen lupa-
kisittelyn tilalle tulisi rekistersintimenettely. Ympiristonsuojelun tietojirjestclméin merkitsemi-
sestd perittdisiin ympéristoministerion asetuksen (830/2004) mukainen suorite.




Asetus vihentdisi kuntien ympiristonsuojeluviranomaisten kisittelemii lupahakemuksia. Toi-
saalta ympdristénsuojelun tietojarjestelméin tulevien ilmoitusten mairi lisddntyisi. Ilmoitusten
kasittely ja rekisterdinti tapahtuisi kokonaisuudessaan kunnissa. IImoitusten kisittely ei kuiten-
kaan pddsddntSisesti vaatisi muuta kuin rekisterdintitoimenpiteen lupahakemuksen kisittelyn
sijaan, joten kokonaisuutena tyomiird kunnissa vihentyisi. Ehdotus ei aiheuttaisi lisitydvoiman
tarvetta, mutta se edellyttiisi tietojarjestelmiin tiettyjd uudelleenjérjestelyja.

4. Valmistelu

Ympéristoministerio asetti 5.2.2001 tyéryhmin selvittdimiin kallionlouhinnan, kivenmurskauksen
ja asfalttiasematoiminnan ympéristénsuojeluvaatimusten yhdenmukaistamista. Toimeksiannon mu-
kaan tydryhmin tehtdavini oli selvittdd mahdollisuudet sd4tds toimialoja koskevista vaatimuksista
ympdristonsuojelulain 12 §:n nojalla annettavalla asetuksella. Tyéryhma otti nimekseen MURAUS-
tyoryhmd. Tyoryhma laati asetusehdotuksen perusteluineen (Y mpéristdministerion moniste
88/2002). Ehdotuksen tavoitteena oli toimialan ympéristénsuojeluvaatimusten yhdenmukaistaminen
Ja samalla sddntelyjdrjestelmin keventdminen.

Ehdotus ldhetettiin laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella
voitiin havaita, ettd asetuksen sisdllon suhteen oltiin varsin yksimielisid. Sen sijaan ehdotuksen si-
sdltiméddn menettelylliseen ratkaisuun (YSL 65 §:n mukainen rekisterdinti) suhtauduttiin tuolloin
murskaus- ja louhintatoimintojen osalta pddosin varauksellisesti, ndiden toimintojen ympérist6lu-
pakésittelyihin liittyneiden runsaiden valitusten vuoksi. Asfalttiasematoiminnan osalta rekisterdin-
timenettelyyn ei kohdistunut vastaavanlaista varauksellisuutta

Lausuntopalautteen pohjalta asetuksen valmistelua on jatkettu virkatyond. Valmistelu on sittemmin
liittynyt tiiviisti ympéristoministeridssd vuonna 2006 kdynnistyneeseen valtionhallinnon tehosta-
mishankkeeseen. Hankkeen yhteni tehtivini on ollut valmistella ympéristélupajdrjestelmén ja -
hallinnon uudistamista. Hankkeen yhteydessi on valmisteltu yleiset normiehdotukset myds pienille
energiantuotantolaitoksille ja polttonesteiden jakeluasemille. MURAUS-asetusehdotusta on yhden-
mukaistettu ndiden normiehdotusten mukaiseksi ja asfalttiasematoiminta on erotettu omaksi asetus-
luonnoksekseen.

Asetusehdotuksesta tulee tehdi teknisiid standardeja ja madrayksid koskevien tietojen toimittami-
sessa noudatettavasta menettelystd annetun neuvoston direktiivin (98/34/EY) mukainen ilmoitus.
Ehdotettu menettelyn keventiminen on EY:n jitepuitedirektiivissd (2006/12/EY) hyviksytyn
menettelyn mukainen.

5. Asetukseen liittyviit muut lainsdidintohankkeet

Jotta asetus voisi tulla voimaan ehdotetun mukaisena, timi edellyttdisi muutoksia ympéristonsuoje-
lulakiin. Muutoksia ehdotettaisiin ympiristénsuojelulain sd4nngksiin, jotka koskevat valtioneuvos-
ton toimivaltaa antaa asetuksella sdinnoksii erdiden toimialojen toimintojen ymparistonsuojeluvaa-
timuksista (YSL 12§) seki sddnnoksiin, jotka koskevat mahdollisuutta poiketa ympiristéluvanva-
raisuudesta niissi toiminnoissa (YSL 30§) ja velvollisuutta rekisterdidd ndima toiminnot ympiéris-
tonsuojelun tietojarjestelmiin (YSL 65§).

Ympiristénsuojelulain valtuussidinndstd antaa eriille toimialoille valtioneuvoston asetuksella ym-
piristénsuojeluvaatimuksia tarkennettaisiin ja vaatimusten taso sidottaisiin ympéristéluvan myon-
timisedellytysten tasoon. Pykildn nojalla annettavia asetuksia voitaisiin soveltaa sekd luvanvarai-
siin etti tietojérjestelmiin rekisterditdviin toimintoihin.
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Ympiristénsuojelulain sidinnosti, joka koskee mahdollisuutta poiketa valtioneuvoston asetuksella
luvanvaraisuudesta, tismennettiisiin, ja luetteloa tilanteista, joissa toiminta kuitenkin aina vaatisi
ympdristéluvan, laajennettaisiin.

Toimintojen ympiristénsuojelun tietojérjestelméain rekisterdintid koskevia sddnndksid muutettaisiin
siten, ettii niiden toimintojen tietojirjestelmién rekisterdinti, joille valtioneuvoston asetuksella on
my®6nnetty poikkeus ympiristdluvanvaraisuudesta, siirrettdisiin alueelliselta ympiristokeskukselta
kunnan ympiristénsuojeluviranomaiselle. Siirto koskisi aiemmin kunnan toimivaltaan kuuluneita
luvanvaraisia toimintoja. Samoin tdsmennettiisiin erditd rekisterdintimenettelyyn liittyvid sdinnék-
sid.

My6s ympiristonsuojeluasetukseen (169/2000) tulisi tehdd muutoksien vuoksi tarvittavat tismen-
nykset, kun luvanvaraisuutta ja asetuksen soveltamisalaa ei olisi sidottu niin sanottuun 50-pdivin
sdantoon.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 § Tavoite

Asetuksen tavoitteena olisi ehkiistd ja vihentdd asfalttiasemien toiminnasta atheutuvaa ympériston
pilaantumista vahvistamalla niille toiminnoille asetuksella yleiset ympéristonsuojeluvaatimukset.
Tavoitteena on lisiksi samalla edistid ylijadmaasfaltin hyotykidyttoa. Asctuksessa asetettaisiin ndi-
den toimintojen yleisimmille péistdille sitovat raja-arvot. Asetuksella vahvistettaisiin nykyisin ylei-
sesti lupa- ja meluilmoituspddtoskiytinndssi kiytettyja maardyksia yleisiksi sddnnoksiksi. Asetuk-
sella lisittaisiin ndin myos pddtdsten ennakoitavuutta ja valtakunnallista yhdenmukaisuutta.

2 § Soveltamisala

T4t asetusta sovellettaisiin kaikkiin asfalttiasemiin, niiden toiminta-ajasta riippumatta. Asetusta
sovellettaisiin sekd ympéristéluvan tarvitseviin (YSL 28 §) ettd tietojdrjestelméédn rekisterditiviin
toimintoihin (rekisterdintimenettely YSL 65 §). Ympiristonsuojeluasetusta muutettaisiin vastaavas-
ti.

Asetuksen vaatimustason perusteena olisivat padasiallisesti jo nykyisin ndiden toimintojen ympéris-
téluvissa ja ilmoituspditoksissi kdytetyt madraykset sekd toimialan BAT-selvitys, joiden mukaisesti
toimittaessa asfalttiaseman ja ylijadamaasfaltin hyodyntamisen asfaltin valmistuksessa ei ole katsottu
aitheuttavan ympdriston pilaantumisen vaaraa.

Asetus koskisi ainoastaan scllaista ylijdiméiasfalttia, jota voidaan kisitelld asfalttiasemalla tdmén
asetuksen mukaisesti

3 § Miiritelmiit

Pykilidssd midriteltdisiin toiminnot, joita asctus koskee seki tietyt tekniset madritelmét, kuten yli-
jadmaasfaltti.

Asfalttiasemalla tarkoitettaisiin laitosta, jossa valmistetaan asfalttipdillystettd (asfalttimassaa) se-
koittamalla kuivattuun ja kuumennettuun kiviainekseen sideaineita kuten bitumia. Asfalttiaseman
toiminta muodostuisi kiviaineksen varastoinnista, asfalttiasemalaitoksesta sekd valmiin asfaltin va-
rastoinnista. Toimintaan luettaisiin kuuluvaksi myés toiminta-alueen liikenne, ajoneuvojen ja ko-
neiden huolto, voitelu- ja polttoaineiden sekd muiden kemikaalien sdilytys ja jakelu, energiantuo-
tanto ja toimintaan liittyvi jdtchuolto sekid ylijaddmaiasfaltin ja muiden asfaltin raaka-aineiden varas-
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tointi. Toimintaan kuuluisi mys ylijidmaasfaltin hyddyntdminen asfaltin valmistuksessa. Asfalt-
tilaseman toiminta katsottaisiin alkavaksi kiviainesvaraston kiyttédnottamisesta.

Asfalttiasematoimintaa olisi myds niin sanottu pehmein asfaltin teko (PAB). Pehmeiit asfalttipil-
lysteet eroavat asfalttipddllysteistd kiytettdvin sideaineen ja valmistusteknologian osalta. Sideai-
neena kéytetddn PAB-piillysteissd pehmeitd bitumeita ja bitumiemulsioita. PAB-massaa valmiste-
taan siten, ettd kivimassa lammitetddn 40 — 155 C:n ldmpétilaan kidyttien héyrylimmitystd ilman
kiviaineksen kuivatusta. Hoyryn valmistuksessa kidytetddn kevyttd polttosljyi ja savukaasut johde-
taan hoyryn mukana kiviainekseen, jolloin hiukkaset sitoutuvat kiviainekseen. Tavallista kuivaus-
rumpua kéytettdessi sithen on liitetty myds p6lynsuodatin.

Asfalttiasema ei yleensi liity suoranaisesti kivenmurskaamoon siten, ettd sitd voitaisiin pitdi sellai-
senaan osana kivenmurskaamoa. Toimintaa ei tilloin mydskiin laskettaisi kivenmurskaamon toi-
minta-aikaan.

Asfaltin levittdmista tai tiepinnoitteen uudistamista, jossa pinnoitetta sulatetaan vilittomasti asfaltti-
pinnoitteen uusimisen yhteydessi, ei katsottaisi asfalttiasemaksi.

Ylijaamaiasfaltilla tarkoitettaisiin alalla vakiintuneen terminologian mukaisesti asfalttirouhetta, jota
saadaan murskaamalla vanhaa asfalttia koneasemalla tai kohteesta vanhasta pdillysteestd jyrsimailla
irrotettua asfalttirouhetta, jota hyddynnetddn uudessa asfalttimassassa valmistuksessa. Ylijddmaéas-
faltin hyddyntédmiselld tarkoitettaisiin toimintaa, jossa uutta asfalttimassaa valmistetaan kdyttimalla
uuden asfalttimassan osana vanhasta asfaltista murskattua asfalttirouhetta tai toimintaa, jossa uutta
paillystettd valmistetaan kohteessa yhdistimilld paikalla jyrsittyd asfalttirouhetta uuden asfaltti-
massan kanssa.

4 § Poikkeus luvanvaraisuudesta

Luvantarve ei olisi endd sidottu 50 pdivin toiminta-aikaan. Pykildssd sdddettdisiin mahdollisuudesta
korvata ympdristélupa ympéristonsuojelun tietojirjestelmiin tehtidvilld ilmoituksella. Poikkeami
nen olisi mahdollista, jos asfalttiaseman toiminnassa noudatettaisiin asetuksen vaatimuksia, toimin
taan ei olisi YSL 30 §:n mukaisesti haettava ympiristélupaa jitteen laitos- tai ammattimaisen hyo
dyntamisen tai kisittelyn perusteella ja jos toiminnan tuotantomaéri olisi enintdédn 100 000 tonnia
vuodessa. Kapasiteettiraja olisi tarpeen siksi, ettd yli 100 000 tonnia vuodessa tuottavat laitokset
ovat vaikutuksiltaan siten suuria, ettd toiminnan ympérist6- ja naapuristovaikutukset on toiminnan
laajuuden vuoksi perusteltua arvioida ympéristélupamenettelyssa

Poikkeaminen luvanvaraisuudesta ei sen sijaan olisi mahdollista, jos toiminta edellyttdisi ympéristd-
lupaa vaikutustensa (YSL 28 §:n 2 momentin 1 — 3 tai 5 kohdat) tai ainepdistdjensd (YSL 29 §)
vuoksi. Lupaa edellytettdisiin myds aina, jos toiminta sijaitsisi tirkedlld tai muulla vedenhankinta-
kiyttson soveltuvalla pohjavesialueella, todennikoisesti merkittdvisti heikentiisi luonnonsuojelu-
lain 65 §:ssi tarkoitetun alueen luonnonarvoja tai olisi osa luvanvaraista ympéristén pilaantumisen
vaaraa aiheuttavaa toiminnan kokonaisuutta.

Lupapiitoksessi el padsdintoisesti voitaisi antaa asetuksesta poikkeavia midrayksid. Ympdristolu-
van tarvitsevien toimintojen osalta asetus asettaisi vihimmaisehdot ympiristdnsuojelun tasolle Kui-
tenkin jos miiriys, josta asetuksessa ei ole siddetty, olisi tarpeen paikallisten olosuhteiden ja luvan
my®éntimisen edellytysten tiyttdmiseksi, mdirdys voitaisiin antaa. Téllainen madrdys voisi liittyd
esimerkiksi Natura-alueen liheisyyteen tai pohjaveden suojeluun. Lupaharkinta olisi siten edelleen
tapauskohtaista. Luvassa voitaisiin antaa edelleen asetusta ankarampia madrédyksid, sen mukaan
mitd YSL 51 §:ssd sdddetdan.



5 § Ilmoitus ympiristonsuojelun tietojirjestelmiiin merkitsemisti varten

Siinndksen mukaan luvanvaraisuudesta 4 §:n nojalla vapautetun toiminnanharjoittajan olisi tehtdvi
ympiristonsuojelulain 65 §:n mukainen ilmoitus ympiristonsuojelun tietojirjestelméién rekisterdi-
mistd varten. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tai ilmoitus nykyisessé toiminnassa tapahtuneista
olennaisista muutoksista, YSL 55 §:ddn perustuvasta luvan tarkistamistarpeesta tai YSL 58 §:n mu-
kaisesta muutoksesta tehtiisiin nykyisesti poiketen suoraan kunnan ympéristénsuojeluviranomai-
selle. Ympiristonsuojelulain 65 §:ssé tarkoitettu ilmoitus toiminnan rekisterdinnistd ympéristdnsuo-
jelun tietojirjestelméin tulisi tehdd ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista.

6§ Ilmoituksen sisilto

Pykildssi saddettiisiin vaatimuksista, joita tietojdrjestelmiin rekisterditdviksi tarkoitetun toimin-
nan rekisterdinti-ilmoituksen on tiytettivi, jotta merkinti tietojérjestelmién voitaisiin tehdd. Ympa-
ristonsuojelulain 65 §:44 ja —asetuksen 28 §:44 muutettaisiin siten, ettd rekisterdintimenettelyyn
liittyvien ilmoitusten sisdltéd koskevat sddnnokset sisdltyisivit kokonaisuudessaan tihin asetuk-
seen.

7 § Sijoittaminen

Pykildssi sdddettdisiin toiminnan sijoittamisen yleisistd edellytyksistd viittaamalla ympéristénsuo-
jelulain 6 §:d4n. Sddnnds olisi tarpeen informatiivisuuden vuoksi.

Asfalttiasematoiminta aiheuttaa haitallisina ympéristévaikutuksina ldhinna p6lyéd, melua, pohjave-
den pilaantumisen vaaraa ja savukaasuhaittoja, erityisesti rikkidioksidin osalta. Ndistd atheutuvia
haittoja voidaan ratkaisevasti ehkiistd toiminnan sijoittamiseen liittyvilld etdisyysvaatimuksilla.
Tisti syystd sdddettiisiin lisdksi sijoittamisen erityisistd edellytyksistd sdatdmailld toimintojen ja
p6ly- ja meluhdirisille/haitoille altistuvien kohteiden vilille suojaetdisyys. Sddnnds suojaetéisyydes-
td olisi tarpeen naapuruushaittojen ehkiisemiseksi Suojaetiisyys olisi vihintddn 300 metrid. Suoja-
etiiisyys laskettaisiin haittaa aiheuttavasta toiminnasta eli asfalttiasemasta tai siihen liittyvéstd hii-
riétd atheuttavasta laitteistosta haitoille altistuvaan asumiseen tai loma-asumiseen kiytettdviin
rakennukseen, tillaisen rakennuksen vilittdmissi laheisyydessi sijaitsevaan, oleskeluun tarkoitet-
tuun piha-alueeseen tai hoito- tai oppilaitokseen. Midritelmit olisivat samat kuin melutason raja-
arvoista sdddettdvissi 12 §:ssé.

Suojaetiiisyydesti voitaisiin tapauskohtaisesti poiketa ja sallia laitoksen sijoittaminen suojaetéiisyyt-
td 1dhemmiksi, jos toiminnanharjoittaja voisi rekisteri-ilmoituksessaan tai lupahakemuksessaan
viranomaisen hyviksymilli tavoin luotettavasti osoittaa, ettei toiminnasta atheudu asetuksessa
sddnneltyjen melutason ja ilmanlaadun raja-arvojen ylityksid ja ettd toiminta muutoinkin tayttda
asetuksen vaatimukset. Kdytinnossi timai osoitettaisiin joko laskentamallein tai mittaustuloksin ja
erilaisilla tekniikkaselvityksilld. Suojaetiisyydestd poikkeaminen voisi olla mahdollista esimerkiksi,
jos toimintaa ympirdisi poikkeuksellisen suojaisa maasto tai toiminta rajoittuisi sellaiseen vuoden-
aikaan, ettei tosiasiallista haittaa aiheutuisi. Riippumatta asfalttiaseman tai sithen kuuluvan laitteen
siirtymisesti toiminta-alueella, olisi asetuksessa mééarittyjen suoja-etdisyyksien tdytyttdva koko
toiminnan ajan.

Suojaetiisyydestd poiketen voitaisiin sijoittaa vihdisempid toimintoja, kuten toimintaan kuuluvan
kaluston siilytys-, huolto- ja tankkauspaikkoja, polttonesteiden, 6ljyjen ja muiden kemikaalien va-
rastointitoimintoja, voimantuotanto- seka jatehuoltotoimintoja. Samoin voitaisiin sijoittaa myds
kiven ldjitys- ja varastointipaikkoja.

8 § Asfalttiaseman pélyhaittojen ja kaasumaisten péistojen ehkiisy

Asfalttiasematoiminnassa polyd syntyy pddasiallisesti kuivauksessa ja kuumentamisessa, mutta
merkittdvia polydmistd atheuttavat myos valmistuksessa tarvittavien raaka- ja sideaineiden, kuten



esimerkiksi kalkkifillerin ja kivituhkan kisittely. Péillystemassojen valmistuksessa pSlyd syntyy
esimerkiksi seuraavissa kiviaineksen kisittelyvaiheissa: varastointi siiloihin, varastointi kasoihin,
pudotukset siiloista kuljettimille ja siitd rumpuun, kuivatus ja kuumennus rummussa, pudotukset
rummusta kuumaelevaattorille ja siitd seulastolle, seulonta ja mahdollinen ylivuoto, pudotus kuu-
masiilosta vaakaan ja siitd sekoittimeen ja sekoituksessa. Tdyteaineiden, kuten kalkkifillerin ja len-
totuhkan késittely katsotaan kuuluvaksi mainittuihin kiviaineksen kisittelyvaiheisiin.

Polya syntyy péiasiallisesti asfalttimassan sekoitus- ja kuivausvaiheessa. Molemmissa tapauksissa
palamiskaasut ja vesihGyry imetdin pois ja johdetaan ilmanvaihtojirjestelmin kautta pélynke-
rdimeen ja lopulta puhdistettu ilma tulee ulos piipusta. Piipusta tulevan piistdn sisiltéén voidaan
vaikuttaa kahdella tavalla, kdyttimailld pslynkerdimii tai teknologiaa, jolla suodattimeen kulkeutu-
van p6lyn mééri saadaan alhaiseksi. P6lynpoistolaitteita ovat muun muassa suodatinpdlynpoistolai-
tokset, mirkéerottimet ja syklonipoistolaitokset. Yleisimmin kiytetty pdlynehkidisymenetelmd on
suodatinpdlynpoistolaitos, joka vastaa ticlaitoksen kiyttimai kisitettd; niin sanottua A-luokan suo-
Jjausta.

Pykaéldssa sdddettdisiin toiminta-alueen polynehkiisykeinoista. P6lynehkédisemisessi tulisi aina
kayttad parasta kayttokelpoista tekniikkaa ja ympériston kannalta parhaita kdytant6jd. Toiminnan
poly- ja hiukkaspiistdja olisi ehkiistdvi valitsemalla kaytt6on koneita ja laitteita, joiden paastot
ovat pienid. Mitd ldhemmaksi hiiridille altistuvia kohteita toiminta olisi tarkoitus sijoittaa, sen pa-
rempia ja tehokkaampia teknisid keinoja haiitojen ehkéisemiseksi edellytettiisiin. Suojaetdisyyksii
ja muita asetuksen vaatimuksia olisi noudatettava koko toiminnan ajan riippumatta siitd, miten hii-
riotd aiheuttava laite tai laitteisto olisi kussakin toiminnan vaiheessa sijoitettuna.

Pélyntorjuntatoimenpiteitd suunniteltaessa tulisi ensimmiiseni ottaa huomioon suojaetiisyydet héi-
ridille herkkiin kohteisiin, kuten esimerkiksi hoitolaitoksiin tai tuotantolaitoksiin, joiden tuotantoti-
loihin ei saa padstd polyd, hiirioiden maérd ja laatu, maaston topografia ja tyyppi. Pélyhaittoja voi-
taisiin vihentdd esimerkiksi toiminnan sijoittamisella alueelle, kiyttamalla hyédyksi maaston muo-
toja, raaka-aine sekid murskekasoja. Toiminnan aiheuttaman p6lyn ja muiden hiukkaspééstojen le-
vidmistd olisi estettdvi sijoittamalla paist6lihteet pSlyn ja muiden hiukkasten levidmisen kannalta
mahdollisimman haitattomasti.

Sddnnoksen 2 momentin mukaan asfalttiaseman elevaattorit, seulastot, vilivarastot ja sekoittimet
olisi koteloitava ja niissd syntyvid poly olisi johdettava yhdessd savukaasujen kanssa polynerotti-
miin. PSlynerottimien puhdistustehon olisi oltava vihintddn sellainen, ettei ulos johdettava kaasu-
virran hiukkaspitoisuus ylittdisi raja-arvoa 50 mg/m’(n) redusoituna 17 %:n happipitoisuuteen. Ra-
ja-arvo katsottaisiin saavutetuksi, kun kolmen lyhytaikaisen mittauksen keskiarvo ei ylittdisi asetet-
tua raja-arvoa.

Kaasumaiset pdistot syntyvit pddasiassa sekoitusprosessissa sekd joissain méirin valmistusproses-
sin muissa vaiheissa. Lisdpdist6jd syntyy bitumista ja polttoaineista. Kaasumaiset piipunpaipdistot
syntyvit sekoitusrumpuvaiheessa. Niitd pdidst6jd voidaan vihentdd optimoimalla palamisprosessia.
Optimointiin kuuluu muun muassa rummun muotoilu, palamislimpétila, polttimen tyyppi ja sijoitus
rummussa seki liekin suunta palamismateriaaliin ndhden. Lisdksi palamisprosessia tulisi valvoa
automaattisesti prosessin tehokkuuden varmistamiseksi. Uudet asfaltinvalmistustekniikat, 1dm-
minasfaltin valmistus, mahdollistavat asfaltin valmistuksen alhaisemmissa ldmpétiloissa, jolloin
padstot ja energiankulutus pienenevit.

IImaan johdettavien piistdjen vihentimiseksi myés muut poistokaasut savukaasujen lisiksi tulee
johtaa polynerottimeen, jonka puhdistustehon olisi vastattava nykyisin yleisesti kdytsséd olevia as-
falttiasemien poistokaasuille tarkoitettujen pélynerottimien puhdistustehoa.

Asfalttiasemalla kiytetdin raskasta polttodljyd kiviaineksen limmittdmiseen ja afalttirouheen ldm-
mittamiseen kevytti polttosljyi. TySkoneissa kiytetiin myds kevyttd polttodljyd. Valtioneuvosto on
antanut asetuksen raskaan polttosljyn, kevyen polttodljyn ja merilitkenteessd kiytettdvin kaasuol-
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jyn rikkipitoisuudesta (689/2006). Asetuksen mukaan Suomessa kdytettivin raskaan polttodljyn
rikkipitoisuus saa olla enintién 1,00 painoprosenttia ja kevyen polttoSljyn enintddn 0,10 painopro-
senttia. Polttodljyn rikkipitoisuutta koskeva sdinngs annettaisiin informatiivisena.

Polyntorjuntatoimenpiteitd suunniteltaessa otettaisiin huomioon koko toiminnasta atheutuva polyd-
minen, mukaan lukien litkenne. Erittdin merkittdva pélyldhde toiminta-alueella, etenkin kesdaikaan,
on piivittiin liikenn6itivit ajoviylit. Toiminta-alueella, sen liittymateilld, sekd alueilla, joilla tys-
koneet liikkkuvat, kuljetukset ja muu toiminta olisi suunniteltava ja toteutettava siten, ettd haitallista
polydmisti ei aiheudu. Liittymiiteilld tarkoitettaisiin teitd, jotka johtavat toiminta-alueelta toiminnan
ulkopuoliseen yksityiseen tai yleiseen tichen. Lentotuhkaa tai muita herkésti pSlydvid materiaaleja
ei saisi padstdd ympiristoon kuljetusten yhteydessi. Lisdksi varaston ja toimivien yksikdiden etdi-
syys tulisi pitii mahdollisimman lyhyené. Kuljetuskaluston puhtaudesta olisi huolehdittava.

Hyodynnettiessi ylijidmiasfalttia asfaltin valmistuksessa pély- ja hiukkaspdast6jen haitat olisi es-
tettivi suodatinpdlynpoistolaitteistoilla, koteloinneilla tai muilla toimintaan soveltuvilla riittdvén
tehokkailla pdlynestotoimenpiteilld. Ylijadmaasfaltti ei sellaisenaan p6lyd, mutta pSlydmistd syntyy
kiviaineksen ja tdyteaineiden kiytostd ja kuljetuksista.

Kiytettiessd ylijiimiasfalttia uudelleen enintdidn 20 prosenttiaia massan kokonaismaérastd, sekd
ylijadmi asfalttirouhetta limmitettiessid uuden massan kuumennuksen yhteydessd lammityksessi
syntyvit mahdolliset pdlyhiukkaset olisi johdettava asfalttiaseman pélyerottimeen ja sieltd edelleen
polysiiloon uudelleen hyddynnettiviksi asfalttimassan valmistuksessa.

Kiytettdessd ylijidmiasfalttia uudelleen yli 20 prosenttia massan kokonaisméidristd, erikseen kuu-
mennettavan asfalttirouheen limmityksessi syntyvit savukaasut olisi johdettava savukaasujen erot-
timeen ja suodatinpély johdettava pdlynerottimen kautta polysiiloon uudelleen hy6dynnettaviksi
asfalttimassan valmistuksessa tai savukaasut olisi puhdistettava erilliselld hiukkaspuhdistimella.

Asfaltin valmistuksessa kiytettiviit sideaineet, kuten kalkkifilleri ja lentotuhka ovat erittdin hieno-
jakoisia aineita, jotka kuivana kdsiteltiessd polydvit helposti. Niiden varastointi ja kisittely olisi
hoidettava niin, etti niiden aineiden paisy, esimerkiksi tuulen mukana ympiristé6n estettiisiin te-
hokkaasti. Tistd syysti sdddettiisiin, ettd lentotuhka, kalkkifilleri ja muut p6lyavit aineet varastoi-
taisiin suljetuissa siilidissi siten, ettd ne eivit polyd ympiristoon, eikd polyd pidse sadeveden mu-
kana huuhtoutumaan ympiristéén. Samoin olisi huolehdittava ndiden aineiden lastaamiseen liitty-
vistd polynehkiisymenetelmisti, kuten esimerkiksi kuormien peittdmisesta.

9 § Ilmanlaadun raja-arvot

[Imanlaadun viihtyisyyshaittojcn ja terveyshaittojen ehkiisemiseksi ja ilmanlaadun minimitason
turvaamiseksi pykilissi siddettiisiin noudatettavaksi mitd valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaa-
dusta (711/2001 eli ilmanlaatuasetus) ja ilmanlaadun raja-arvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista
annetussa valtioncuvoston paitoksen (480/1996) 2 §:ssi sdddetddn. Toiminnasta ei, muut ilmanlaa-
tuun vaikuttavat toiminnat huomioon ottaen, saisi aiheutua pélyamista tai muita hiukkaspaéstoji
siten, cttd asumiseen - tai loma-asumiseen kiytettivilld alueilla tai virkistyskidyttéon kaavoitetuilla
ja virkistyskiyttoon kiytetyilld alueilla hengitettavit hiukkaset (PM10) ja rikkidioksidi ylittdvit ne
ohje- ja raja-arvot, jotka niille on valtioneuvoston asetuksissa sdddetty.

Asetusten ohjearvot olisivat tissi asctuksessa raja-arvoja. Raja-arvot olisivat samat sekd ilmoituk-
sen- ettd luvanvaraisilla toiminnoilla.

10 § Haju
Pykélissi sidddettidisiin toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ehkiisemisestd. Toiminnan pdiasialli-

nen hajunaiheuttaja on bitumi. Hajuhaittoja ilmenee lastattaessa ja tyhjennettiessd bitumia tankkei-
hin. Haju on voimakkaasti sidoksissa sithen mitd bitumityyppid toiminnassa kdytetdan.
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Hajuhaittoja voidaan vidhentdd laskemalla toimintojen limpétiloja, koteloimalla laitteistoja sek#
peittdmalld peittdmilld kuormat mahdollisimman nopeasti lastaamisen jdlkeen. Hyddynnettiessi
ylijddmaiasfalttia hajua saattaa ilmetd massaa kuumennettaessa, erityisesti silloin jos massa on hyvin
kosteaa.

My6s mahdollisimman vihidrikkisen polttoaineiden kidytté vihentdd hajuhaittoja. Lisdksi asfalt-
tiasemalla ei saisi kidyttdd valmisteiden sideaineina aineita, joista voi aiheutua ympérist6lle merki-
tyksellistd hajuhaittaa.

11 § Meluntorjunta

Toiminnasta aiheutuva melu aitheutuu péiasiassa asfalttiaseman sisdisesti ja ulkoisesta liikenteesti
sekd asfaltin valmistukseen liittyvistd prosesseista. Huomattavimmat melunldhteet ovat rumpu,
kuormaus- ja kuljetusvilineet sekd generaattori, jos sitd tarvitaan. Muita melun ldhteitd ovat muun
muassa polynpoistolaitteiston imuri, kylmi- ja kuumaelevaattorit moottoreineen, seulasto ja sithen
liittyvd mahdollinen ylivirtaus ja sekoitin.

Toiminnan melupdistdjd on vihennettdva valitsemalla kdytt66n dédnitasoltaan parasta kayttékelpois-
ta tekniikkaa edustavia, hiljaisia koneita, koteloimalla laitteita ja vaimentamalla meluldhteitd. Toi-
minnan atheuttaman melun levidinistd on estettivi esimerkiksi suuntaamalla ja sijoittamalla melu-
lahteet melun levidmisen kannalta mahdollisimman haitattomasti. Lisdksi maisemanmuokkauksella
ja kasvien istuttamisella voidaan vaikuttaa melua ja polyn levidmistd vihentdvésti.

Tehokkain tapa alentaa melua on kattaa tai koteloida melunlidhde tai laskea melutasoa kdyttamalla
ddnenvaimentimia. Koska poltin voi muodostaa suurimman melunldhteen, voidaan melutasoa las-
kea vaihtamalla vanhat polttimet uudempiin, silli uudet polttimet ovat vanhoja hiljaisempia. As-
nenvaimentimen tai ddnieristeen asentaminen on my6s yksi tapa vihentdd melua. Tdamén lisdksi
polttimen korkeapaineventilaattorissa tulisi olla d4nenvaimennin tai eriste. Melua voidaan alentaa
myos kattamalla tai koteloimalla kuivaus- ja sekoitusprosessi. Ventilaattorista ja poistosuuttimesta
aiheutuvaa melua voidaan alentaa asentamalla ddnenvaimentimet piipun sisille tai ventilaattorin ja
piipun viliin. Kuumaseosasfaltin kuljettaminen sekoitusprosessin jilkeen kuumavarastosiiloihin voi
aiheuttaa my6s melua. Kuljetinhihnat tulisi siten peittdd, jos niistd aiheutuu liitkaa melua. Kiskoilla
kulkeviin nostovaunuihin voidaan asentaa kumipyérit. Jos melutasot yleisesti ovat liian korkeita,
voi taloudellisemmaksi ratkaisuksi tulla vaimennusverkon kidytté aseman tietyilld alueilla.

Aseman sisdistd litkennettd tulisi minimoida suunnittelemalla toiminta-alueen infrastruktuuri (varas-
tokasat, siilot, sydttSlaitteet yms.) jiarkevisti ja alueen sisdistd liikennettd vihentédvisti. Logistiikka-
suunnittelulla voidaan vihentii ajoneuvojen odotusaikoja ja siten niistd atheutuvaa melua ja pako-
kaasupdistoja.

Ylijaamaiasfaltin hyddyntimiseen liittyy usein asfalttikappaleiden murskaamista asfalttiaseman yh-
teydessi. Ylijadmaiasfalttia murskattaessa, murskain on sijoitettava siten, ettd hairitsevin déni ei 1dh-
de lahimpien hiiriintyvien kohteiden suuntaan. Murskattavat materiaalit sekd valmiit tuotekasat on
sijoitettava siten, ettd ne estdvit melun levidmistd hdiriintyvien kohteiden suuntaan.

12 § Melutason raja-arvot

Pykaildssi saddettdisiin suurimmista sallittavista melutasoista, jotka toiminnasta ja siihen liittyvastd
liikenteesti saisi lihimmille hiiridlle herkille kohteille atheutua. Melutasovaatimukset vastaisivat
melutason ohjearvoista annettua valtioneuvoston pditdstd (992/1992) ja olisivat tdssi asetuksessa
sovellettuna raja-arvoja.

Melutason ohjearvot on annettu valtioneuvoston paitoksessd 992/1992 keskidinitasoina (LAeq)
erikseen piivi- ja ybajalle, koska keskiddnitaso on tilld hetkelld paras kiytettdvissd oleva tunnuslu-
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ku. Se on kiyttokelpoinen esimerkiksi verrattacssa samanlaisten meluldhteiden héiritsevyyttd
keskeniin. Tarvittacssa joudutaan ottamaan huomioon tasaiseen laajakaistaiseen meluun liittyvit
impulssidznet, voimakkaat matalat dfinet tai kapeakaistaiset ddnet. Myos lupakédytdnndssé ohjear-
voina sovellettaessa melutasot on lihtdkohtaisesti ollut alitettava ohjearvoissa tarkoitetuilla alueilla.
Hyvin hiljaisella alueella on nykyisin voitu edellyttdd ohjearvoja tiukempaa melutasoa, samoin kuin
alueilla, joilla on melulle erityisen herkkid kohteita, kuten esimerkiksi eldinten poikastuotantoa.

Pykildssd tismennettdisiin valtioneuvoston péitokseen verrattuna melun iskumaisuutta ja ka-
peakaistaisuutta tarkoittavaa korjausta. A-painotettu ekvivalenttitaso ei kuvaa hyvin iskumaisen
melun hiiritsevyytti. Melu on iskumaista, jos se siséltdd hetkellisid, enintdin yhden sekunnin kesté-
vid ja toisistaan selvisti erottuvia meluhuippuja. Yleensé havaittava iskumaisuus vihenee selvisti
etiisyyden kasvaessa. Kapeakaistaista melu on silloin, jos siind on selvisti kuultavia soivia dadnid.
Toimintoihin liittyy yleensi iskumaisia #4ni4, jotka tulisi ottaa huomioon lisaamalla arvioituun tai
mitattuun meluun 5 dB. Lisiysti ei kuitenkaan tarvitsisi tehdd, jos etdisyys haitan kohteeseen olisi
yli 500 metrié.

Melutason ohjearvot on anncttu keskidinitasoina erikseen péiva- ja ydajalle. Melutasopéditoksen
perusteluissa ei ole erikseen sclitetty miten nditd kahta tulisi erityisesti tulkita. Lupakdytinnossi
vakiintunut padsiants on ollut, ettd asuinalueilla, erottelematta uusia ja vanhoja alueita, Lacq €l saa
piivilld olla yli 55dB ja yolld yli 50 dB.

Tissi asetuksessa kisitteilld "asumiseen ja loma-asumiseen kiytettidva alue "sekd "virkistyskayttoon
kaavoitettu ja virkistyskidyttoon kiytetty alue” tarkoitettaisiin yhdenmukaisesti sitd mitd on tarkoi-
tettu valtioneuvoston paitsksen melutason ohjearvoista (993/1992) perusteluissa ja sitd kautta muo-
toutuneessa ja vakiintuneessa lupakiytinnéssd. Ymparistolupapédatoksissd melutason alittumista on
usein tarkasteltu médrittimilli tarkasti piste, iosea immissiotason on alituttava. Usein on jouduttu
myds pohtimaan yksittdisten rakennusten suojaa.

Tissd loma-asumiseen kiytettavilld alueilla tarkoitettaisiin yhdenkin loma-asunnon muodostamaa
aluetta. Kyseessi ei siis tarvitsisi olla erikseen loma-asutukseen kaavoitettu alue. Vastaavasti asu-
miseen kiytetty alue olisi myds yhden asunnon muodostama alue. Loma-asunnolla tarkoitettaisiin
rakennusta, jonka rakennusvalvonnallinen kéytt6tarkoitus on loma-asunto. Asuinrakennuksen tosi-
asiallinen kiyttdé loma-asuntona ei muuttaisi rakennuksen luonnetta. Asumiseen kéytettivilla alueil-
la tarkoitettaisiin liihinni asuntojen pihojen oleskelualueita, terasseja ja parvekkeita.

Asemakaava-alueilla olevilla virkistysalueilla tarkoitettaisiin muun muassa leikkikenttid, erilaisiin
virkistys- ja urheilutarkoituksiin tarkoitettuja alueita. Virkistysalueella tarkoitettaisiin erilaisia telt-
tailuun, retkeilyyn ja ulkoiluun varattuja alueita. Virkistysalueiden melutaso-ohjearvon alittumista
ei useinkaan voida taata koko virkistysalueella. Tdlloin tarkasteltaisiin virkistysalueen tosiasiallista
kiyttod. Melutaso voisi siten ylittyd alueilla, jotka eivit ole tai tule olemaan myShemminkéin aktii-
visessa virkistyskiytossid. Asemakaava-alueen ulkopuolella oleva loma-asuntojen alue ja virkistys-
alue saisivat erityistd suojaa. Jos toiminta olisi lupamenettelyssi, tulisi alueen luonteen méidrittelyyn
kiinnittdd sclkeyden vuoksi lupapiditoksessi erityistd huomiota.

13 § Pohjaveden ja maaperin suojelu

Pohjaveden ja maaperin suojelua koskevat aina YSL:n ehdottomat kiellot. Jos toiminta sijoitettai-
siin pohjavesialueelle, toimintaan tarvittaisiin tilldin aina 4§:n mukaisesti ympiristélupa. Ympéris-
toluvassa voidaan pohjaveden ja maaperin suojelemiseksi antaa tdtd asetusta ankarampia tapaus-
kohtaisia madrdayksid, kuten YSL 51 §:ssd sdddetddn. Vaikka toiminta el sijaitsisikaan pohjavesialu-
eella, olisivat sddnnékset pohjaveden ja maaperin suojelemiseksi kuitenkin tarpeen myds rekisteri-
ilmoituksella toimiville asemille. Pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei saa tdllinkdin padstaa
maaperdin tai toimia siten, ettd pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheutuu. Vaaraa pilaantumiselle-
voi atheutua pohjavedelle myds muualtakin kuin juuri pohjavesialueella sijaitsevasta toiminnasta.
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Maaperin ja pohjavesien pilaantumisen tai sen vaaran ehkdisemiseksi on jo nykyisessi lupakiy-
tanndssd annettu midrdyksid 6ljy-, polttoaine-, bitumi- yms. séilididen suojaustoimenpiteisti. Poh-
javeden suojelu asfalttiasemilla liittyy lihinni poistovesien kisittelyyn ja alueen suojaaminen ra-
kenteellisin keinoin onkin vilttdmétonti. My6s polttosljyn ja kemikaalien varastoinnissa ja kisitte-
lyssé on kiinnitettdvé erityistd huomiota tiiviisiin suojarakenteisiin.

Pykildssd sdadettéisiinkin, ettd poltto- ja voiteluaineiden, 6ljyjen, bitumiliuosten, linottimien ja lisi-
aineiden sekd muiden kemikaalien sdilytys- ja kisittelyalueiden tulisi olla tiivispohjaisia, nesteiti
ldapdisemattomid ja reunoiltaan korotettuja. Bitumin, liuottimien ja lisdaineiden kuten lentotuhka,
kalkkifilleri, selluloosakuitu siilist olisi eristettivd maasta suoja-altaalla tai muulla vetti lipdise-
mittdmalla alustalla, joka olisi varustettu korokkeella. Lisiksi sdiliGiden olisi oltava suljettavissa ja
ne olisi sdilytettdvasuljettuja, jotta niiden sisillét eivit pdlyiisi eiki sadevesi paisisi huuhtomaan
sisdltod ymparistoon. Sdiliot olisi varustettava ylitdytonestimilld ja tankkauslaitteisto sulkuventtiilil-
14.

Raskaan polttodljyn muut kuin kaksoisvaippaiset polttoainesiiliét olisi sijoitettava suoja-altaaseen,
jonka tilavuus on 1,2 kertaa polttoainesiilion tilavuus ja joka olisi sijoitettu katokseen tai varustet-
tava sadeveden poisto- ja erotuslaitteella. Kevyen polttodljyn muut kuin kaksoisvaippaiset sailict
olisi sijoitettava vastaavasti suoja-altaaseen, jonka tilavuus on 1,1 kertaa polttoainesiilion tilavuus
ja joka olisi sijoitettu katokseen tai varustettu sadeveden poisto- ja erotuslaitteella.

Koneiden ja ajoneuvojen vilttamittomat huollot, tankkaukset seki poltto- ja voiteluaineiden varas-
tointi olisi tehtdv4 tiivispohjaisella alueella siten, ettd polttoaineiden ja muiden pilaantumisen vaaraa
aiheuttavien aineiden pidsy maaperiin ja pohjaveteen on estetty.

Ajoneuvoja ei saisi pestd toiminta-alueella livottimilla. Muussakin pesussa irtoavat mahdolliset 61-
jyjddmit tulisi aina johtaa siten, ettd ne eivit joudu kisittelemittominid maaperdin.

My®os jdteasfaltin vilivarastointialueelta voi huuhtoutua valumavesien mukana maaperddn pohjave-
den laadulle haitallisia yhdisteitd ja timi estetddn eristimailld jdteasfaltti maaperasta.

14 § Hule- ja jitevedet

Pykilédssd sdddettdisiin hule- ja jitevesien kisittelystd. Toiminnanharjoittajan olisi oltava selvilla
jatevesiensd madrdstd ja laadusta. Toiminta olisi jarjestettdva siten, ettd siitd ei atheutuisi naapuret-
den talousvesikaivojen pilaantumista, terveyshaittaa tai pohja- tai pintaveden pilaantumista

Kisittelemittomia jatevesid el saisi johtaa maastoon. Jos asfalttiaseman jitevesii ei olisi mahdollis-
ta johtaa vesihuoltolaitoksen jdtevesiviemiriin, jatevedet olisi kisiteltdva laitoksen omassa jateve-
denpuhdistamossa, ennen maastoon johtamista. Jitevesijirjestelmén licte ja umpikaivojen jite olisi
kuljetettava ja kisiteltdvi siten, kuin siitd jdtelaissa tai sen nojalla sdddetddn. Viemariverkoston ul-
kopuolisilla alueilla noudatettaisiin lietteistd, niidden kerddamisestd ja késittelyssd mitd valtioneuvos-
ton asetuksessa talousvesien kisittelystd vesihuoltolaitosten viemériverkostojen ulkopuolisilla alu-
eilla, annetussa valtioneuvoston asetuksessa (542/2003) jaljempéni talousvesiasetus, sdddetddn.

Talous- ja saniteettijitevedet tulisi joko johtaa vesihuoltolaitoksen jitevesiviemadriin tai johdettava
umpisiilisihin, jotka on toimitettava laitokselle, jonka ympérist6luvan mukaan laitos saa kisitelld
talous- tal saniteettijitevesid. Viemiriverkoston ulkopuolisilla alueilla noudatettaisiin miti talousve-
siasetuksessa sdidetidin. Asetus el koske toimintoja, joita varten tarvitaan ympdéristélupa. Tissé
asetuksessa talousvesiasetusta sovellettaisiin kuitenkin myds viemiriverkostojen ulkopuolella sijait-
seviin asfalttiasemiin, joiden toiminta edellyttiisi ympiristolupaa. Sdidnnds koskisi luvanvaraisia
toimintoja ainoastaan laatutavoitteidensa kautta.

Polttonesteiden jakelupaikat ja tySskentelyalueet olisi péllystettdvi ja pintavedet johdettava hiekan
ja 6ljynerotuskaivojen kautta sadevesijirjestelmién. Oljynerottimesta avo-ojaan johdettavan veden
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mineraalipitoisuus ei saisi olla enemp#i kuin 5 mg litrassa vuosikeskiarvona mitattuna. Ol-
jynerottimet valmistetaan eurooppalaisten standardien (EN 858-2) mukaan ja niiden Sljynerotusky-
ky mairiytyy standardissa olevista raja-arvoista. Standardeista tuleva raja-arvo niiden sadevesien
mineraalisljypitoisuudelle, joita ei johdeta vesihuoltolaitoksen jitevedenpuhdistamoon on 5 mg/1.

15 § Jitteiden Kisittely ja hyodyntiminen

Pykilissi saddettiisiin informatiivisuuden vuoksi jitelain (1072/1993) ja sen nojalla annettujen
sdidosten mukaisesta toiminnan jitteiden kisittelystd ja hyddyntimisestd. Toiminnanharjoittajan
olisi oltava selvilld tuotannossaan syntyvistd jitteestd ja sen jatehuollosta siten kuin jitelain 51
§:ssd sdddetdidn.

Jitteiden kisittelystid ja ongclmajitteistd annettaisiin jitelakia selventden asctuksessa midrdyksid,
silld toiminnassa syntyvien jitteiden hallitsematon kisittely voi aiheuttaa ympéristén pilaantumista
tai roskaantumista. Jitelain 19 §:n mukaan ympdristoon ei saa jattdd roskaa, likaa eikd kiytostd
poistettua konetta tai muuta esinettd siten, ettd niistd voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epd-
siisteyttd, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vihentymistd tai niihin rinnastettavissa olevaa
muuta vaaraa tai haittaa.

Jitelain mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siité, ettd jatettd syntyy mahdollisimman
vihin. Jitelain mukaan jitteet on hyddynnettdvd asianmukaisissa, ympiristoluvalla toimivissa ké-
sittelypaikoissa, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitd ei atheudu kohtuuttomia lisdkustannuk-
sia verrattuna muulla tavoin jirjestettyyn jitehuoltoon. Jitteitd ei saa hyldtd tai kisitelld hallitsemat-
tomasti. Jitelain mukaan jitettd saa luovuttaa vain jétetiedostoon hyviksytylle kuljettajalle tai sille,
jolla on oikeus ottaa vastaan jitettd ympiristonsuojelulain mukaisen ympéristéluvan nojalla.

Jateasetuksen (1390/1993) 8 §:n mukaan jitteiden hydédyntamis- tai kisittelypaikka on hoidettava
siten, ettei siitd aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympiristélle, maaperdn pilaantumista, ym-
piriston roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle toiminnalle ominaista haittaa.

Saannoksilld ongelmajitteistd varmistettaisiin jitteiden sddnndllinen ja asianmukaisen jatkokdsitte-
ly. Jiteasetuksen 6 §:n mukaan ongelmajitteen pakkaukseen on merkittdva jétteen ja jétteen haltijan
nimi sekid turvallisuuden ja jdtehuollon asianmukaisen jédrjestimisen kannalta tarpeelliset tiedot ja
varoitukset. Ongelmajitteet olisi keriittivi talteen, siten ettd erilaatuisia ongelmajétteitd ei saisi se-
koittaa keskendin eikd muihin jétteisiin tai aineisiin, paitsi jos se olisi jatteiden hyddyntdmisen tai
kasittelyn kannalta vilttimdtontd ja se voidaan tehdd aiheuttamatta terveydelle tai ympiristolle va-
raa tai haittaa. Nestemiisten ongelmajittciden kisittelypaikassa tulisi olla saatavilla riittdvisti ky-
seiselle ongelmajitteelle tarkoitettua imeytysmateriaalia. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa voi-
daan nesteméiisen ongelmajitteen levidmistd ympdristoon estdd tehokkaasti imeyttdmalla.

Valtioneuvoston piitoksessid ongelmajitteistd annettavista tiedoista sckd ongelmajitteiden pakkaa-
misesta ja merkitsemisestd (659/1996) on annettu ongelmajitteiden siirtoa varten laadittavaa siirto-
asiakirjaa koskevat midriykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajitteen
kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyddyntamis- tai kisittelypaikkaan ja helpottaa siten valvontaa.

Ylijadmaiasfalttia saisi asfalttiascmalla ottaa vastaan, vilivarastoida ja kidyttdd asfaltin raaka-
aineena. Toiminta-alueelle el saisi kuitenkaan muodostua jitteiden pysyvid varastoja.. Ylijddmaas-
falttia saisi varastoida alueella yhtijaksoisesti enintdidn kolme vuotta. Yli kolme vuotta kestidvi va-
rastointi luokiteltaisiin valtioneuvoston piitSksen kaatopaikoista (861/1997) 2 §:n mukaisesti kaa-
topaikaksi. Ylijddmaasfalttia ei saisi varastoida vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.
Hyddyntimiseen kelpaamatonta jitettd, kuten metallia ja ongelmajétteitd ei saisi varastoida alueella
vuotta pitempddn.
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Liikennejérjestelyt sekd jétteiden Késittely ja kuljetus on toteutettava siten, ettei niistd aiheudu
terveys- ja ympdristShaittaa. Jiteasetuksen 7 §:n mukaan jitteiden kuljetus on jirjestettivi niin,
ettei jatteitd pddse ympiristodn kuljetuksen aikana.

16 § Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen

Pykildssa sdddettdisiin ennalta-arvaamattomiin, poikkeuksellisiin tilanteisiin kuten onnettomuuksiin
tai toimintahdiridihin varautumisesta. Tilanteissa, joista aiheutuisi poikkeuksellisia pddst6jd ympa-
ristoon, tai joista voisi atheutua vilitonta ja ilmeistd ympériston pilaantumisen vaaraa, toiminnan-
harjoittajan olisi ilmoitettava vilittémisti valvontaviranomaiselle. Oljy- ja kemikaalivahingoista
olisi lisdksi ilmoitettava alueelliselle pelastusviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan olisi méérittava
laitokselle onnettomuuksien varalle yhteyshenkil6 ja ilmoitettava timén yhteystiedot laitosta valvo-
valle ympiristonsuojeluviranomaisille. Henkild- tai muista yhteystietojenmuutoksista olisi ilmoitet-
tava valvojalle vilittomaésti.

Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan olisi laadittava pelastussuunnitelma, jossa otet-
taisiin huomioon pelastusasetuksen (787/2003) 10 §:n mukaiset asiat sekd erityisesti toiminnan
luonteesta johtuvat erityisriskit. Ympériston kannalta riskialttiiden toimintojen olisi oltava ohjeistet-
tuja. Pelastussuunnitelma olisi toimitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Sidnnokset asfalttiaseman kunnossapidosta ja sen henkilokunnan ohjeistuksesta huoltotoimenpitei-
den ja ennalta-arvaamattomien tilanteiden varalta olisivat tarpeen, siksi ettd laitoksen rakenteet saat-
tavat erilaisen kulumisen, onnettomuuden tms. seurauksena vioittua siten, ettd esimerkiksi poltto-
nesteiden vuotoriskin mahdollisuus kasvaa normaalitilanteeseen verrattuna. Laitoksen toiminnasta
vastaavalla kidytthenkilokunnalla tulee olla kidytettdvissdédn riittdvit huolto-ohjeet sekd ohjeet eri-
laisten poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Poikkeuksellisen tilanteen sattuessa toimintaa olisi tarvittaessa vahinkojen estimiseksi rajoitettava
ja jos kyse olisi merkittivid piddstdjd ympiristdon aiheutuvasta tilanteesta, olisi toiminta vilittdmasti
keskeytettidvi, kunnes hiirid olisi poistettu Tillainen tilanne voisi olla esimerkiksi kastelujarjestel-
min rikkoutuminen. Toimintaa voitaisiin jatkaa tdysimiérdisesti vasta kun valvontaviranomainen
tai pelastusviranomainen antaisi sithen hyviksyntinsi. Pelastusviranomaisen harkinta kohdistuisi
luonnollisesti pelastusviranomaisen toimivaltaan kuuluviin asioihin.

Onnettomuuksien ehkiisemiseksi poltto- ja voiteluaineet sekd muut kemikaalit olisi sijoitettava si-
ten, etteivit alueella liikkuvat ajoneuvot tai tydkoneet aiheuttaisi niille vaaraa. Onnettomuuksien
varalle alueelle olisi varattava riittivisti imeytysaineita ja torjuntakalustoa polttonesteiden talteenot-
toa varten. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa voidaan polttonesteiden ja muiden ympdéristélle hai-
tallisten aineiden pidsyi ja levidmistd ympéristoon ehkdistd tehokkaasti imeyttdmalld sitd tarkoi-
tukseen varattuun aineeseen, joka voi olla esimerkiksi turvetta tai muuta imeytysainetta.

Tankkauslaitteistot olisi lukittava luvattoman kdytén estdmiseksi. Alueella olevat tiet olisi suunni-
teltava ja rakennettava siten, ettd niilla kulkeminen olisi mahdollista seki raskailla ettd kevyilld pe-
lastusajoneuvoilla.

Jitevesijirjestelmisti olisi oltava ajan tasalla olevat kidyttd- ja huolto-ohjeet, jotka olisi sdilytettdva
kiinteisto1l4 viranomaisten saatavilla. Jitevesijirjestelmii olisi kdytettiva ja huollettava ohjeiden
mukaisesti siten, etti se toimii suunnitellulla tavalla ja ettd asetetut jatevesien kisittelyvaatimukset
taytetdan.

17 § Toiminnan tarkkailu
Toiminnanharjoittajan on YSL 5 §:n mukaan oltava selvilld toimintansa padstoistd ja niiden vaiku-

tuksista ymparistéén. Téstd syystd sekd toiminnan valvonnan mahdollistamiseksi olisi tarpeen sdd-
ti4 asfalttiaseman toiminnan tarkkailusta. Tarkkailulta vaadittava taso madrdytyisi toiminnan koon,
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pidstdjen, sijainnin ja vihennystoimien perusteella. Pddstdjen tarkkailu perustuisi pddosin itse-
tarkkailuun eli toiminnanharjoittajan suorittamiin toimiin, jotka viranomainen olisi ennakkoon hy-
viksynyt. Tarkkailun edellyttimien mittauksien ja tutkimusten laadunvarmistuksesta olisi voimassa
mitd YSL 108 §:ssi sdddetiin. Lupa-asian yhteydessd tarkkailusta noudatettaisiin lisdksi mitd YSL
46 §:ssd sdddetddn.

Toiminnanharjoittajan olisi rekisteri-ilmoituksen yhteydessi esitettdvi ilmoituksen kisittelijdlle ja
valvontaviranomaiselle toimintaa koskevat tarkkailu-, toiminta- ja pelastussuunnitelmat. Suunni-
telmien hyviksyminen tapahtuisi toteamalla toiminnanharjoittajan ilmoittamat toimet riittaviksi.
Tarkkailu-, toiminta- ja 16 pykilissi tarkoitettu pelastussuunnitelma olisi esitettavi rekisterdinti-
ilmoituksen yhteydessd. Tarkkailu- ja toimintasuunnitelma olisi tehtdvi asetuksen liitteen 1 mukai-
sesti. (liite ei sisdlly tihdn tekstiin). Valvontaviranomaisen esityksestd tarkkailu- ja toimintasuunni-
telmia voitaisiin my&s muuttaa. Tarkkailusuunnitelman hyviksymisestd tai muuttamisesta ei tehtdisi
PAALOSA.

Hengitettdvien hiukkasten (PM 10) kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo ei saisi ylittad 50

ng/m’ 24 tunnin keskiarvossa ja kalenterivuodessa 40 ng/m’. Tulokset ilmaistaisiin ulkoilman lim-
pétilassa ja paineessa. Sallittuja ylityksid saisi olla 35 kalenterivuodessa. Kokonaisleijuman ohjear-
von ja hengitettidvien hiukkasten raja-arvon noudattamista olisi seurattava ilmanlaadun mittauksin.

Jos toiminnanharjoittaja voisi luotettavasti, viranomaisen hyviksymalld tavalla rekisterdinti-
ilmoituksessa osoittaa, etti ilman epidpuhtauspitoisuudet eivit ylitd 50 prosenttia asetuksessa sddde-
tyistd ilmanlaadun raja-arvoista, raja-arvojen tarkkailemiseksi tarvitsisi esittda tarkkailusuunnitel-
massa mittausvelvoitteita. Timi 50 prosentin sddnto olisi tarpeen ympéristonsuojelullisista syistd,
koska raja-arvojen saavuttaminen, vaikka niitd ei ylitettdisikddn, merkitsisi jo siten suurta haittaa
ympiristolle, ettd toimintaa ei, ilman ndiden raja-arvojen tarkkailua voitaisi perustellusti jatkaa.

Sainnds seurantavelvoitteen laukeamisesta jo alle raja-arvojen ylityksen olisi tarpeen mySs naapu-
ruushaittojen ehkiisemiseksi. Yleensd naapurusto havaitsee helpoimmin ja nopeimmin toiminnan
hiiritsevyydessi tapahtuvat poikkeamat, joten jos sddnndksen raja-arvojen ylityksestd ilmoitettaisiin
valvontaviranomaiselle, olisi valvontaviranomaisen tehtdvd ymparistonsuojeluasetuksen (169/2000)
29 pykilissi siddetty tarkastus toiminta-alueelle sen varmistamiseksi voidaanko toimintaa edelleen
harjoittaa ilman ilmanlaadun raja-arvojen tarkkailua. Jos valvontaviranomainen toteaisi, ettd mitta-
usvelvoitteet olisi syyti asettaa, valvontaviranomainen maériisi toiminnalle my®os téiltd osin tarkkai-
luvelvoitteen.

Asfalttiaseman poistokaasujen hiukkaspaistot olisi mitattava rekisterdintid scuraavana toimintavuo-
tena seki jokaisen toimintavuoden aikana, kun toiminnanharjoittaja tai asfaltinvalmistuslaitteisto
vaihtuu. Sen jilkeen mittaus suoritettaisiin kolmen vuoden vilein aseman toimiessa normaalisti.
Mittausraportissa olisi esitettdvd mittaustulokset yksikossa mg/m’(n) kuivaa kaasua redusoituna 17
%:n happipitoisuuteen ja kg/h ja t/a sekd arvio mittaustulosten edustavuudesta. Raportti mittauksen
tuloksista tulisi toimittaa kyseistd vuotta koskevan vuosiraportin yhteydessi.

Asfalttiaseman pdlynerottimen kuntoa ja toimintaa olisi tarkkailtava pdivittdin. P6lyn torjumiseen
tarkoitetun kastelujdrjestelmin kunto olisi tarkastettava kdyton aikana paivittdin.

Jos asemalla harjoitettaisiin lisiksi esimerkiksi louhintaa ja/tai murskausta, voitaisiin toiminnanhar-
joittaja tarvittaessa velvoittaa jdrjestimiin tarkkailu yhteistarkkailuna. Yhteistarkkailu voitaisiin
jdrjestdd myds muun toiminnan vaikutusalueella olevan toiminnan kanssa. Jos toiminnalla olisi re-
kisteri-ilmoituksen vireilletullessa jo voimassaoleva yhteistarkkailusuunnitelma, voitaisiin titd edel-
leen noudattaa.

Jos toiminnasta aiheutuva melu saattaa sisiltdd iskumaista tai kapeakaistaista melua. Télloin tulisi
mittaus- tai laskentatulokseen lisdtd 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon. Lisdystd ei tarvitsisi
tehdd, jos melunaiheuttajasta laskettuna ldhimpaan hairidlle altistuvaa kohteeseen on yli 500 metrii,
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koska niin kaukana hiiri6lle altistuvasta kohteesta lisiykselli ei katsottaisi olevan enidi ympiris-
tonsuojelullista merkitysti.

Jiteasetuksen 10 §:n mukaan jétteiden hy6dyntimis- ja kisittelypaikan asianmukaista hoitoa, kiyt-
tod, kidytostd poistamista sekd niihin liittyvdi toiminnan tarkkailua varten, olisi laitoksella oltava
ndistd tehtdvistd vastuussa oleva vastaava henkild, jonka yhteystiedot olisi toimitettava valvontavi-
ranomaiselle tiedoksi.

20 § Tietojirjestelmiin merkityn asfalttiaseman valvonta

Pykaladssd sdddettdisiin rekisteri-ilmoituksella toimivan asfalttiaseman valvonnasta. Valvonnan
mahdollistamiseksi toiminnanharjoittajan olisi ilmoitettava rekisteriin vuosittain pykildn 1 momen-
tissa sdddetyt tiedot. Jos vuosiselvitysti ei olisi mddrdaikaan mennessi tehty, toiminta merkittdisiin
vuosiselvityksen laiminlyonnin vuoksi loppuneeksi.

Vuosiselvityksestd ja muista toiminnan valvontaan liittyvistd merkityksellisistd toimista tehtéisiin
merkintd ympéristonsuojelun tietojdrjestelmdin. Tillaiset merkinnit voisivat koskea esimerkiksi
tarkkailusuunnitelman muuttamista tai haitankérsijéiden tekemid YSL 92 §:n mukaisia vireille-
panoja, rekisteristd poistamista tai toiminnan keskeyttimisti.

Rekisteristd poistamisesta olisi ilmoitettava toiminnanharjoittajalle viranpuolesta, jos merkinnin
poistaminen perustuisi toiminnan lopettamiseen tai vuosiselvityksen laiminlyontiin. Muista merkin-
noistd olisi annettava toiminnanharjoittajalle tieto pyydettiessi.

21 § Toiminnan lopettaminen

Ympaéristonsuojelulain 90 §:ssi sdddetdsin toiminnan lopettamiseen luttyvistd toimista. S44dds kos-
kee vain luvanvaraista toimintaa. Tissi asetuksessa YSL 90 §:44 sovellettaisiin myds rekisteri-
ilmoituksella toimiviin asfalttiasemiin. Lisiksi olisi tarpeen sditad rekisteri-ilmoituksella toimivien
asfalttiasemien toiminnan lopettamiseen liittyvistd erityisistd velvoitteista.

Toiminnanharjoittajan olisi jo toimintaa aloitettaessa esitettiva rekisteri-ilmoituksessa suunnitelma
toiminnan lopettamiseen liittyvistd toimenpiteistd. Suunnitelmassa tulisi ilmoittaa suunnitellut toi-
met rakenteiden poistamisesta, maaperin ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittdmisestd,
jitehuollosta, alueen siistimisesti sekd alueen saattamisesta sellaiseen kuntoon, ettei siitd aitheutuisi
terveyshaittaa tai ympdariston pilaantumisen vaaraa.

Toiminnanharjoittajan olisi ilmoitettava toiminnan lopettamisesta valvontaviranomaiselle viipymat-
td ja lopettaminen olisi merkittdvid vilittomdsti rekisteriin. Toiminnan lopettamisessa noudatettaisiin
1 momentin mukaista suunnitelmaa ja muutoin miti ympiristénsuojelulaissa sdddetdan. Valvontavi-
ranomainen voisi antaa toiminnan lopettamiseen ja lopettamisen jilkeiseen tarkkailuun liittyvid
muita tarpeellisia madriyksid.

Asfalttiasemilla, joiden toiminta perustuu ympéristélupaan, noudatettaisiin, mitd toiminnan lopet-
tamisesta ympiristonsuojelulain 90 pykilissi sdddetdin. Sddnnos olisi ldhinnd informatiivinen ja
olisi tarpeen, koska luvanvaraisesti toimivilta asfalttiasemilta ei edellytettiisi lopettamisesta tehti-
vid etukiteissuunnitelmaa.

22 § Voimaantulo ja siirtymésiinnokset

Pykilassa saddettiisiin seki asetuksen voimaantulosta ettd asetuksen voimaantullessa toiminnassa
oleviin, ympéristéluvan nojalla toimiviin asfalttiasemiin ja asetuksen voimaantullessa viranomai-
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sessa vireilld oleviin lupahakemuksiin sovellettavista sidnnoksistd. Tarkoitus olisi, ettd asetusta
sovellettaisiin siirtymien kautta lopulta kaikkeen asfalttiasematoimintaan.

Olemassa oleviin toimintoihin eli toimintoihin, jotka asetuksen voimaantullessa toimivat ymparisto-
luvan nojalla sovellettaisiin miti toiminnan ympéristéluvassa mairitaan. Koska voimassaoleva lupa
el ole pysyvd, vaan sitd joudutaan usein luvan voimassa ollessa muuttamaan, esimerkiksi olennaisen
muutoksen tai luvan YSL 55 §:n mukaisen tarkistushakemuksen vuoksi, sdddettdisiin, ettd olemassa
oleva toiminta siirtyisi uuden lainsddaddnndn piiriin sitd mukaan, kun niitd koskevia lupien muutos-
hakemuksia tulisi lupaviranomaisessa vireille. Talloin harkittaisiin tapauskohtaisesti soveltuuko
toiminta asetuksessa sddnneltyyn rekisteréintiin, vai tulecko toiminnan edelleen jatkua luvanvarai-
sena.

Jos timin asetuksen voimaantullessa, lupa-asia olisi viranomaisessa vireilld. sovellettaisiin asian
kisittelyyn uutta tai vanhaa lainsdddantéd sen mukaan, olisiko asia kuulutettu vai ei. Jos asia olisi
chditty kuuluttaa, sovellettaisiin timdn asetuksen voimaan tullessa voimassaolutta sddntelyi ja jos
asiaa ei olisi ehditty vield kuuluttaa, sovellettaisiin suoraan titd asetusta.






