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VUOSAAREN LIIKUNTAPUISTON JAAHALLIN JA YMPAROIVIEN PI-
HA-ALUEIDEN ESIRAKENTAMINEN

Vuosaaren lilkuntapuistoon on yhteistytéssa Vuosaaren liikuntakeskus
Oy:n kanssa suunniteltu jaahallin rakentamista. Suunniteltuun halliin si-
joittuvat liikuntaviraston ulkokenttia palvelevat pukusuoja- ja tekniset ti-
lat seka tyokoneiden varastorakennus. Piha-alueen yhteyteen tulee lii-
kuntaviraston toteuttama kuntoilualue.

Rakennusalue on heikosti kantavaa ja se on Geomap Oy:n laatimien
suunnitelmien mukaisesti esirakennettava kalkkisementtipilareilla.

Vuosaaren likuntakeskus Oy:n pyytdmien urakkatarjousten perusteella
esirakentamisen kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa, alv. 0 %.

Vuosaaren likuntakeskus Oy:n ilmoituksen mukaan esirakentamisura-

kan on tarkoitus alkaa 13.10.2010, jolloin ensimmaiset laskut eraanty-
vat maksuun 1.11.2010.

Liikkuntavirasto hakee maararahaa Vuosaaren liikuntapuiston jaahallin
ja ympardivien piha-alueiden esirakentamiseen 1 400 000 euroa (talo-
usarvion kohta 8 01 02, esirakentaminen, tayttotyot ym.).

Lisatiedot:
Salatera Antti, suunnittelupaallikké, puhelin 310 87783
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LITTEET Liite 1 Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:n kirje 21.9.2010
Liite 2 ote yleissuunnitelmasta, Liv:n kayttdon tulevat tilat ja piha-
alue
Liite 3 esirakentamissuunnitelmakartta
Liite 4 rakentamisen yleisaikataulu
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VUOSAAREN LITKUNTAKESKUS OY Helsinki 21.9.2010
AIMO MAKINEN AREENA
Pallokuja 6; (tontti 54-54087-1)

Hanke

Rakennettava liikuntarakennus on yhteishanke Jaskenttasaatitn ja Liikuntaviraston kanssa Vuosaaren
likuntapuistoon. Rakennukseen tulee kaksi harjoitusjaata/kaukaloa ja niiden vaatimat aputilat sek
Litkuntaviraston kayttéon jalkapallokenttien pukutilat seka kenténhoitokoneiden huoltorakennus. Kaytettava
rakennusoikeus on 7114 k-m2:3.

Lilkuntavirasto vuokraa sen kayttoon tulevat tilat (noin 535 k-m2) ja tontin eteldosan Jadkenttasaatiolts.
Tontin eteldosaan Liikuntavirasto sijoittaa ulkoliikuntavalineita. Liikuntaviraston "kayttoon” tulevan
tontinosan pinta-ala on noin 2960 m2:a.

Rahoitus

Hankkeen rahoitussuunnitelma on seuraava (euroa, alv 0%):

Opetusministerion avustus 500.000
Helsingin kaupungin laina 2.800.000
Jadkenttasaation omarahoitus 450.000
A Makisen perintd 1.850.000
Pankkilaina 1.000.000
Leasing-rahoitus varusteluun 400.000
Yhteensa 7.000.000
Tontti

Tontin pinta-ala on 12536 m2 ja sen korkeusasema an noin +0,70 ... +1.20. Tontin maapera on
rakentamisen kannalta huono, erittdin pehmea savikerros on paksuudeltaan 4 — 7 metria. Tontin tuleva
korkeusasema on saatettava rakentamisen yhteydessa laaditun yleissuunnitelman mukaiselle tasoile +2.40
... +2.70. Tastd johtuen tontille tuotavan lisdmaan paino (noin 1.70 metrid) aiheuttaa pehmeén saven
hallitsemattoman painumisen.

Kunnallistekniikka alueella

Alueelle on rakennettu valmiiksi jate- ja sadevesiviemarit seka vesijohto. Kiinteistd liittyy ao. putkiin.
Helsingin Energia on rakentamassa alueelle yhtdaikaisesti hankkeen kanssa séhkonjakeluverkon (muuntamo)
seka kaukoldmpdverken. Kiinteisto littyy em. verkkoihin,

Alueen jalkapallokenttien lammitys toteutuu nyt rakennettavan kaukoldmpoverkoston kautta, tekniset
jarjestelmat sijoittuvat Lilkuntaviraston kayttoon tuleviin tiloihin. Jaahallitoiminnan tucttama lauhdeldampd
hyodynnetaan lisaksi jalkapallokenttien l8mmityksessa.

Esirakentaminen

Johtuen heikosta maaperastd, tulee rakennettavat tontinosat {noin 10900 m2) saattaa rakentamiskelpoiseksi
pohjanvahvistuksella. GeoMap Oy:n laatimien suunnitelmien mukaisesti maaperaa vahvistetaan
kalkkisementtipilareilla, joiden halkaisija on 800 mm:a. Pilareita maaperaan rakennettaviile tontinosille tulee
yhteensa noin 8100 kpl ja noin 52 000 metria.



Tontin pohjoisosan “rakentamaton alue” (noin 2000 m2) ei kuulu esirakentamisalueeseen, vaan se taytetaan
luiskaamalla se tontilta saatavilla kaivumailla. Myohemmassa vaiheessa, kun tontin pohjoispuolen alueet
rakentuvat, saattaa Jaakenttasaatio ko. tontinosan korkeusaseman ymparistoon sopivaksi.

Esirakentamisen kustannukset ko. tontin csalta avat arvion mukaan n. 1,4 milj.euroa (alv 0%).
Tama summa on noin 1,2 — 1,3 miljoonaa euroa suurempi kuin normaaliolosuhteissa.

Rakennuksen perustaminen

Rakennus kantavat rakenteet (runko) perustetaan terdsbetonisten tukipaalujen varaan erillisend urakkana,
Joka ei sisally esirakentamisurakkaan.

Rakennuksen lattioiden perustaminen tukipaalujen avulla terasbetonipalkkien varaan ei ole jarkevaa
teknisesti eikd taloudellisesti (yhden jaakentan koko on 26*58 metria seka liséksi vaihtoaitiot) laatan suuren
koon vuoksi. Nain myds lattian alle jadva maaperd tulee vahvistaa kalkkisementtipilareilla.

Vuosaaren Liikuntakeskus Oy
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