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Liite 5: Perustuulisuuden laskentamenetelmä 

Tämän ohjeen tarkastelujen perustana on käytetty Ilmatieteenlaitoksen 
Harmajan säähavaintoaseman tuulimittauksia vuosilta 2001-2010. Tulokset 
ovat 10 min keskituulia jotka on mitattu 15 korkeudessa.  

Tarkastelussa on eroteltu kesäkausi (kuukaudet toukokuusta syyskuuhun) ja 
talvikausi (kuukaudet syyskuusta maaliskuuhun). Tuulennopeuksien esiin-
tymisen on oletettu kultakin tarkasteltavalta tuulen suunnalta noudattavan 
Weibull-todennäköisyystiheysjakaumaa 
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missä k  = muotoparametri ja λ = skaalausparametri. Kumulatiivinen ja-
kauma (v ≤ vm) on tällöin 
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Keskituulen vm ylittävien tuulien osuus tarkasteltavalla tuulen suunnan sekto-
rilla saadaan lausekkeesta 
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missä P0 = tuulen suunnan sektoriin liittyvien osuus kaikista tuulista. 

Parametrit k ja λ on määritetty tuulitilastosta käyrän sovituksella kumulatiivi-
seen jakaumaan (kuva L5.1). P0 saadaan suoraan tuulitilastosta, jossa täy-
sin tyvenet ajat on eroteltu erikseen. 

Käytetty menettely perustuulisuuden määrittämiseen ja tuulitilasto on eri 
kuin Jätkäsaaren ja Hernesaaren aikaisemmissa tutkimuksissa [1,2]. Aikai-
semmat tutkimukset perustuivat Lapinlahden sillan tiesääaseman mittauksiin 
ja tuulennopeuden jakamiseen portaittaisiin nopeusluokkiin. Teoreettisten 
jakaumien käytöstä seuraa, että tuulisuustarkastelun tuloksena ei saada nol-
la-arvoja suurillakaan tuulennopeuksilla. Hyvin suuret tuulennopeudet ovat 
siten aina mahdollisia, mutta niiden todennäköisyys on hyvin pieni. 

Kohdealueen reunalla vaikuttava perustuulisuus on laskettu maaston kar-
heusluokan muutosanalyysin perusteella. Analyysin tuloksena saadaan tuu-
len keskinopeuksien suhde Harmajan säähavaintoaseman ja kohdealueen 
reunan välillä (kuva L5.2). Tämän perusteella on edelleen laskettu kohde-
alueen reunan keskituulien esiintyminen ja vastaavat Weibull-parametrit. 
Tulokset on esitetty kohdassa 4.1. 
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Kuva L5.1:  Esimerkki keskituulten esiintymisten parametrisoinnista Wei-
bull-jakauman avulla. Jätkäsaari, 15 m korkeus. 
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