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Tavoitteita pitkaaikaiskestavyydelle

Ajatuksena on "johtaa” kayttoikatavoitteet,
elinkaariedullisuus ja sisailmasto-olosuhteiden hallinta
l&pi hankkeen aloittaen jo arkkitehtikilpailusta

Miten pitkdaikaiskestavyys maaritelladn? Rakenteen tai
jarjestelman kyky tayttaa sille asetetut
ominaisuusvaatimukset sen kayttéian aikana.

Pitkaikainen rakenne/jarjestelma on samalla myaGs
energiatehokas ja ymparistoystavallinen

Teknisten jarjestelmien lisdéaminen kasvattaa yllapito- ja
huoltotehtavia ja siten kustannuksia seka riskia
epaonnistua kiinteiston energiatehokkaassa yllapidossa
ja sisdilma-olosuhteiden hallinnassa
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Arkkitentisuunnittelu luo edellytykset hyvalle
energiatehokkuudelle ja onnistuneelle
sisailmastolle

Tiivis, monialainen ja vuorovaikutteinen suunnitteluyhteistyo — esim.
miten rakennuksen arkkitehtuurilla voidaan vahentaa koneiden
tarvetta

Kestavan rakentamisen tarkastelu kokonaisvaltaisesti

— Rakenteellinen suojautuminen ylilammolta (auringolta) vahentaa
jaahdytystarvetta ja energiankulutusta

— Kylmét pinnat aiheuttavat vetoa, epamukavia oleskelupaikkoja ja lisdavat turhaan
lammitystarvetta, sisaiset hormit heikentavat sisailmaolosuhteiden hallintaa

— Toiminnallinen tilaryhmittely = ilmanvaihtojarjestelmien kayttéalueryhmittely
— Huollettavuus — huoltohenkiléstén ergonomia ja ty6turvallisuus
— Hyvéan ja terveellisen sisdilmaston tekijoita:
- puhtaus: hyva siivottavuus, ei pélya keraavia pintoja,
- Tarpeenmukainen ilmanvaihto, myds minimitilanteessa riittava ja kaikissa paikoissa toimiva

- Tarpeenmukainen valaistus
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- Kayttovarmaa, ei hairiocherkkaa tekniikkaa



Rakenteiden riskiherkkyys

Kosteus on yleensa aina vahintaankin myotavaikuttamassa
rakenteiden vaurioiden syntyyn

Jatkasaaressa tuulen ja sateen yhteisvaikutus kohdistaa
voimakkaan rasituksen kaakkois-etela-lounasjulkisivuille.

Turhia riskeja on syyta valttaa

— Monimuotoisuus ja runsaat yksityiskohdat lisaavat rakennuksen vaipan
vedeneristavyyteen ja ilmatiiveyteen liittyvia riskeja

— Rakennusosan kayttoika paattyy yleensa epaonnistuneiden yksityiskohtien
seurauksena

— Monimuotoiset vaipan rakenteet voi olla vaikea suunnitella ja toteuttaa
pitkaikaiseksi

— Uusien ja koestamattomien rakennetyyppien ja materiaalien kaytto lisaa
vaurioitumisriskeja
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Energiantehokkaiden rakenteiden pitkdaikaiskestavyys ja
rakenteiden huollettavuus/korjattavuus

Rakenteiden kastumis- ja kuivumisominaisuudet on hallittava
pitkadaikaiskestavyyden kannalta

Kasvaneiden lammoneristyskerrosten vaikutukset ulkopinnan
pintakerrosten kestavyyteen julkisivuissa ja vesikatoissa tulee ottaa
materiaalivalinnoissa huomioon

Rakenteiden tuuletuksen ja lammoneristavyyden tasapainon
hakeminen

Kerroksellisten rakenneosien kayttoikien yhteensovittaminen

Hyvalla korjattavuudella tarkoitetaan sita, ettd korjauksia voidaan
tehda paikallisesti tai aluettain ilman ehjien rakenteiden uusimista.

- My0s ilkivallan vaikutus muistettava

Mya0s piha-alueen suunnittelussa pitkaaikaiskestavyyden ja
huollettavuuden rooli on keskeinen.
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