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Helsingin kaupungin kiinteistdviraston kaupunkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmatningsavdelning

0 50 m 1:1000
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

alue/omrade: kartoitus:
671493 kartlaganing: 2/2016
Pohjakartta tayttdad maankayttd- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset
671494 Baskartan uppfyller kraven i 54a § i markanvéandnings- och bygglagen
no/nr
22.02.2016 Helsingin kaupunki, kiinteistdvirasto, kaupunkimif
4501/13 Helsingfors stad, fastighetskontoret, stadsmétningsavdelningen
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
“MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Puisto.

Venesatama.

Vesialue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun, torin tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Luku osoittaa kerrosneliémetreina kuinka paljon
kadunvarsirakennuksen ensimmaisesta (1) ker-
roksesta vahintaan on varattava liike-, toimisto-
tai tyotilaksi. Tilat on varustettava rasvanerottelu-
kaivolla ja katon ylimman tason ylapuolelle johdet-
tavalla ilmastointihormilla.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa,
kuinka suuri osa rakennuksen suurimman kerrok-
sen alasta ylimmassa kerroksessa tulee enintaan
kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Ullakkoa
ei saa rakentaa.

Likimaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Pihakannen alainen pysakadintitila.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisen ulkovaipan kokonaisaaneneristavyy-
den likennemelua vastaan tulee olla vahintaan
32 dBA.

Istutettava piha-alueen osa, joka tulee rakentaa
rinteend ja/tai porrastaen.

Kerho- ja ravintolarakennuksen rakennusala.
Rakennukseen saa sijoittaa yhden asunnon vene-
sataman hoidon ja toiminnan kannalta valttamaton-
ta henkilokuntaa varten. Asuntoa kohden on raken-
nettava 30 m2 suojattua oleskelu- ja leikkitilaa.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa
asunnon pihan.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa
ravintolan ulkoterassin.

Alueen osa, jolle saa rakentaa veneilytoimintaa
palvelevia katoksia, vajoja ja huoltorakennuksen.

Ohjeellinen, yleiselle jalankululle varattu alueen
0sa, jota saa kayttaa veneiden talvisailytykseen
ja aidata siten, etta paasy laiturille ja sen paahan
ei esty. Alue tulee rakentaa osittain luonnonkivi-
pintaisena ja siten, etta vesi paasee virtaamaan
laiturin alitse. Laiturin etela- ja itareunat tulee ra-
kentaa porrastaen siten, etta niita voidaan kayttaa
oleskeluun ja veneesta nousemiseen.

Kioskin ja harrastuskalastusta, veneilya tai muuta
vastaavaa toimintaa palvelevan rakennuksen
rakennusala.

Muuntamon rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Algot Niskan kaarella on istutettava kapeakas-
vuisten puiden ryhmia. Ryhmien valinen etaisyys
saa olla enintaan 10 metria.

Katu.

Ajoyhteys.

Aukio.

Ajoyhteys Vattuniemenkujan kautta

vh1-alueelle sallittu.

Yleiselle jalankululle, polkupydrailylle, huolto-
ajolle seka pelastusajoneuvoille varattu katu.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade fér flervaningshus.

Park.

Smabatshamn.

Vattenomrade.

Linje 2 m utanfdr planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande gréns for omrade eller del av
omrade.

Riktgivande tomtgrans.
Kryss pa beteckning anger att beteckningen

slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata, torg eller park.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talet anger i kvadratmeter vaningsyta en hur

stor del av forsta (1) vaningen i byggnaden mot
gatan som minst ska reserveras for affars-,

kontors- eller arbetsutrymmen. Utrymmena ska
forses med fettsepareringsbrunn och ventilationska-
nal som leds upp over takplanets hogsta héjd.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller

i en del darav.

Braktalet efter en romersk siffra anger en hur stor
del av arealen i byggnadens stdrsta vaning som
hdgst ska anvandas i 6versta vaningen for ut-
rymme som inréknas i vaningsytan. Vind far

inte byggas.

Ungefarligt hojdlage.

Hogsta hojd for byggnadens vattentak.

Byggnadsyta.

Parkeringsutrymme under gardsdacket.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Beteckningen anger sida av byggnadsyta mot

vilken ytterhéljets helhetsljudisolering mot trafik-
buller ska vara minst 32 dBA.

Del av gardsomrade som ska planteras och som ska

byggas som en sluttning och/eller med terrasseringar.

Byggnadsyta for klubb- och restaurangbyggnad.

| byggnaden far placeras en bostad for nddvandig
personal for bathamnens skétsel och drift. For
bostaden ska byggas 30 m2 skyddat utevistelse-
och lekutrymme.

Riktgivande del av omrade déar en gard avsedd
for bostad far placeras.

Riktgivande del av omrade dar en utomhusterrass
for restaurang far placeras.

Del av omrade dar skarmtak, skjul och en
servicebyggnad for bathantering far byggas.

Riktgivande del av omrade, reserverad for allman
gangtrafik, som far anvandas for vinterférvaring av
batar och gardas in sa att tilltrade till bryggan och
bryggandan inte forhindras. Omradet ska byggas
delvis med en yta av natursten och sa att

vattnet kan stromma fritt under bryggan. Bryggans
s6dra och 0Ostra kant ska byggas i trappsteg sa att de
kan anvandas for vistelse och landstigning fran bat.

Byggnadsyta for en byggnad for kioskverksamhet
samt fritidsfiske, bathantering eller dvrig
motsvarande verksamhet.

Byggnadsyta for transformator.

Del av omrade som skall planteras.

Tradrad som ska planteras.

Langs Algot Niskas bage ska planteras grupper
av smalvéaxande trad. Avstandet mellan grupperna
far vara hogst 10 meter.

Gata.

Korforbindelse.

Oppen plats.

Korforbindelse via Hallonnésgranden

till vh1-omrade tillatet.

Gata reserverad for allman gang- och cykeltrafik,
servicetrafik samt raddningsfordon.
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Likimaarainen yleiselle jalankululle varattu alueen
0sa, jonka tulee paasaantdisesti sivuta rantaviivaa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Alueen osa, jonne saa sijoittaa rakentamiseen
kelpaavia venesataman haitta-ainepitoisia maa-
aineksia ja ruoppausmassaa ymparistolupaehto-
jen mukaisesti.

Alueen osa, jota ei saa tayttaa ja jolle ei saa
sijoittaa laitureita.

Alueen osa, jota ei saa tayttaa ja
jolle saa sijoittaa vain venelaitureita.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa aallon-
murtajan. Aallonmurtajaan on tehtava virtaus-
selvitykseen perustuva virtausaukko.

Yleista jalankulkua aallonmurtajan paahan ei

saa estaa.

Alueen osa, jolle saa rakentaa aallonmurtajan.
Aallonmurtajaa saa kayttaa pysakaintiin ja venei-
den sailytykseen. Aallonmurtaja tulee suunnitella
ja rakentaa siten, etta sen kaakkoispuolella
sijaitsevalle merenpohjaan asennetulle painevie-
maérille ei aiheudu haittaa. Vedenalaisia perus-
tusrakenteita ja penkereita ei saa sijoittaa paine-
viemarin kohdalle/paalle. Vedenalaiset tietoliiken-
nekaapelit tulee siirtad ja suojata uuden aallonmur-
tajan rakentamisen yhteydessa. Aallonmurtaja on
rakennettava padosin pohjanvaraisena ja sen
tulee olla autolla likennditava. Yleista jalankulkua
alueella saa rajoittaa aitaamalla vain veneiden
talvisdilytyskautena.

Alueen osa, jolle saa rakentaa aallonmurtajan.
Aallonmurtajaan on tehtévé vahintaan 6 metria
leved ja tasoon -6.0 ulottuva virtausaukko. Aallon-
murtajan virtausaukon siltakannen tulee kestaa
veneiden kuljetuksen ja nostokaluston edellyttama
kuorma. Yleista jalankulkua alueella saa rajoittaa
aitaamalla vain veneiden talviséilytyskautena.

AK-KORTTELIALUEELLA:

- on rakennusten julkisivujen oltava paaosin
vaaleansavyisia, muurattuja ja/tai rapattuja.

- pysakaintitilan julkisivun tulee olla kadun puolella
luonnonkived ja/tai puuta.

- on rakennusten ylimman kerroksen oltava sisaan-
vedetty edellisen kerroksen julkisivulinjasta.

- rakennuksen ensimmainen kerros tulee varustaa
ikkunoilla.

- rakennuksen kaikissa kerroksissa porrashuoneet
tulee rakentaa viihtyisiksi ja kunkin kerrostasanteen
tulee saada riittdvasti luonnonvaloa.

- rakennuksen porrashuoneisiin tulee olla sisaan-
k&ynnit Vattuniemenrannalta ja rakennuksen
molemmilta pitkilta julkisivuilta.

- asukkaiden kayttoon on rakennettava riittavasti
yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 talopesula.

- asukkaiden yhteiseen kayttoon osoitettavat varasto-,

huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- asukkaiden yhteiset saunatilat on rakennettava ylim-

paan kerrokseen ja niiden yhteyteen on rakennettava
tuulelta suojattu nakoalaterassi.

- rakennuksen maantasokerrokseen saa sijoittaa liike-,

toimisto- tai tyotilaa.

- rakennukseen saa sijoittaa paivakodin.

- tontin 1 ja 2 piha-alueelle ei saa sijoittaa paivakodin
leikkialuetta.

- Vattuniemenkadun puolelle avautuvat parvekkeet
tulee lasittaa niin, etta niilld saavutetaan melun
ohjearvotaso 55 dB (LAeq7-22).

- teknisia tiloja ja ilmanvaihtokonehuoneita ei saa
rakentaa vesikaton ylapuolelle.

- niillé rakennusaloilla, joilla on rakennuksen ulko-
vaipan aaneneristavyytta koskeva maarays ei saa
rakentaa pelkastaan kadulle pain avautuvia asun-
toja.

- pysakointitilat, teknisia tiloja ja vaestonsuojan
saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

- tulee huoneistojen tuloilman sisaanotto jarjestaa
suodatettuna rakennuksen katolta tai sisapihan
puolelta.

-muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

- paéosa leikki- ja oleskelualueista tulee sijoittaa
pihakannelle. Pihakannen osat, joita ei kayteta
kulkuteina tai leikki- ja oleskelualueena on istutet-
tava. Piha-alueet, jotka rajautuvat toisiinsa tulee
suunnitella ja rakentaa yhtendisesti. Tontteja ei
saa aidata tai rajata muulla tavoin. Pihoille tulee
rakentaa jalankulkuyhteydet Algot Niskan kaarelta.

- pihakannen rakenteiden mitoituksessa tulee ottaa
huomioon yhtaaikaisesti vettyneiden kasvualustoi-
den, lumikuorman ja pelastusajoneuvojen paino.

- korttelin autopaikat tulee sijoittaa yhteisesti ilman
tontin valista rajaseinda rakennettavaan pysakainti-
tilaan. Autopaikat saa sijoittaa osittain tai kokonaan
korttelin toiselle tontille ja ajo saadaan jarjestaa
korttelin muiden tonttien kautta. Tilan lattiataso
tulee olla likimaarin +1.5. Tilaan tulee jarjestaa
kadun puolelta ajoyhteys, joka tulee sijoittaa raken-
nukseen. Tilojen poistoilmahormi on sijoitettava
rakennukseen ja johdettava rakennuksen korkeim-
man kohdan ylapuolelle.

- rakennukset tulee perustaa siten, etta rantamuurit
voidaan kaivaa esiin avokaivannossa ja korjata
rakennusten perustusten vaurioittumatta.

- autopaikkoja on rakennettava vahintaan:

- 1 ap/135 m2 asuntokerrosalaa.

- 1 ap/60 m2 toimistokerrosalaa.

- 1 ap/50 m2 liikekerrosalaa.

- 1 ap/250 m2 péivakotikerrosalaa.
- jos toteutetaan vahintaan 50 auton pysakdintipai-
kat keskitetysti siten, etta niita ei nimeta kenellekaan,
voidaan kokonaispaikkamaarasta vahentaa 10 %.

Ungefarlig del av omrade reserverad for allman
gangtrafik, som i huvudsak ska folja strandlinjen.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

Del av omrade dér jordmaterial och muddermassor
fran bathamnen, som innehaller halter av skadliga
amnen och som duger till byggande, far placeras
enligt villkoren i miljdlovet.

Del av omrade, som inte far fyllas ut och dar inga
bryggor far placeras.

Del av omrade som inte far fyllas ut och
dar endast bryggor far placeras.

Riktgivande del av omrade dar en vagbrytare far
byggas. | vagbrytaren ska goras genomstrémnings-
Oppningar som baserar sig pa en strémnings-
utredning. Allman gangtrafik till vagbrytarens

anda far inte hindras.

Del av omrade dar en vagbrytare far byggas. Vag-
brytaren far anvandas for parkering och férvaring
av batar. Vagbrytaren ska planeras och byggas sa
att den inte fororsakar skada pa det pa sydostra
sidan av vagbrytaren pa havsbottnen installerade
tryckavloppet. Under vatten belagna konstruktio-
nerna fér fundament och bankar far inte placeras
vid/ovanpa platsen for tryckavioppet. Under-
vattenskablar for kommunikation ska flyttas och
skyddas under den nya vagbrytarens byggnads-
skede. Vagbrytaren ska huvudsakligen ta stod pa
bottnen och den ska vara kérbar for biltrafik. Den
allmanna gangtrafiken pa omradet far begransas
genom ingardning enbart under batarnas vinter-
férvaringsperiod.

Del av omrade dér en vagbrytare far byggas. | vag-
brytaren ska goras en minst 6 meter bred och till
-6.0 meters djup naende genomstrdmningsdppning.
Brodacket Gver vagbrytarens genomstrémnings-
oppning ska kunna bara den belastning som bat-
transporterna och lyftutrustningen forutsatter. Den
allmanna gangtrafiken pa omradet far begransas
genom ingardning enbart under batarnas vinter-
férvaringsperiod.

PA AK-KVARTERSOMRADE:

- ska byggnadernas fasader huvudsakligen ha en
ljus fargton och vara murade och/eller rappade.

- parkeringsutrymmets fasad mot gata ska vara av
natursten och/eller av tra.

- ska byggnadernas Gversta vaning vara indragen fran
den narmaste underliggande vaningens fasadlinje.

- byggnadens forsta vaning ska vara forsedd med
fonster.

- i byggnadens alla vaningar ska trapphusen byggas
trivsamma och varje vaningsavsats ska ha tillrackligt
med dagsljus.

- byggnadens trapphus ska ha ingangar fran
Hallonnasstranden och langs bada langsidorna

av byggnaden.

- for invanarnas bruk ska byggas tillrackliga
gemensamma fritidsutrymmen och minst 1 tvattstuga
- lager-, servic-, fritids- och tvattstugeutrymmen som
anvisas for invanarnas gemensamma bruk far byggas
utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan.

- bastuutrymmena for invanarnas gemensamma bruk
ska byggas i 6versta vaningen och i samband med
dem ska byggas en fran vind skyddad utsiktsterrass.
- i byggnadens markplansvaning far placeras affars-,
kontors- eller arbetsutrymme.

- | byggnaden far placeras ett daghem.

- pa gardsomradet till tomterna 1 och 2 far inte
placeras ett lekomrade for barntradgarden.

- balkonger som vander sig mot Hallonnasgatan

ska vara inglasade sa att det pa dem uppnas en
riktvardesniva for buller pa 55 dB (LAeq7-22).

- tekniska utrymmen och ventilationsmaskinrum far
inte byggas ovanfor yttertaket.

- pa de byggnadsytor, dar bestammelse om ljud-
isolering for byggnadens ytterhdlje galler, far inte
byggas bostader som vetter enbart mot gatan.

- parkeringsutrymmen, tekniska utrymmen och
skyddsrum far byggas utover den i plankartan
angivna vaningsytan.

- ska lagenheternas intag for tillluft ordnas filtrerat
fran byggnadens tak eller fran gardssidan.

- transformatorstationerna ska placeras i byggnaderna.

- huvuddelen av lek- och vistelseutrymmena ska
placera pa gardsdacket. De delar av gardsdacket
som inte anvands for gangtrafik eller som lek- och
vistelseutrymmen ska planteras. Till varandra
angransande gardsomraden ska planeras och
byggas enhetligt. Tomterna far inte ingardas eller
avgransas pa nagot annat satt. Fran Algot Niskas
bage ska byggas gangforbindelser till gardarna.

- vid dimensionering av gardsdackets konstruk-
tioner ska den sammantagna vikten pa vattensjuka
vaxtunderlag, snélast och raddningsfordon beaktas.
- bilplatserna for kvarteret ska placeras i ett
gemensamt parkeringsutrymme som ska byggas
utan gransvagg mellan tomterna. Bilplatserna far
placeras delvis eller helt pa en annan tomt i kvarteret
och infart far ordnas via kvarterets 6vriga tomter.
Utrymmets golvniva ska vara ungefar +1.5

Till utrymmet ska ordnas en i byggnaden placerad
kérforbindelse fran gatusidan. Utrymmenas
evakueringsluftschakt ska placeras i byggnaden och
ledas upp ovanfor den hdgsta nivan av byggnaden.

- byggnaderna ska grundas sa att strandmurarna
kan gravas fram i Oppet schakt och repareras utan att
byggnadernas grund tar skada.

- bilplatser ska byggas minst:
- 1 bp/135 m2 bostadsvaningsyta.
- 1 bp/60 m2 kontorsvaningsyta.
- 1 bp/50 m2 affarsvaningsyta.
- 1 bp/250 m2 vaningsyta for daghem.
- om minst 50 bilplatser byggs centrerat och som
icke namngivna, kan helhetsantalet bilplatser minskas
med 10 %.

- minimiantalet cykelplatser pa tomten ar

1 ¢p/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem
ska placeras i byggnaderna.

- Sop- och annan service ska placeras i byggnad.
Utrymme for sopservice i kvarter far byggas
centraliserat inom kvartersomradet.

- vid planering av brandtekniska l6sningar ska
kvarteret behandlas som en helhet.

- tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen vahim-
maismaara on 1 pp/30 m2 asuintokerrosalaa.
Naista 75 % on sijoitettava rakennuksiin.

- jate- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennukseen.
Korttelin jatehuollon tilat saa rakentaa kortteli-
alueelle keskitetysti.

- paloteknisia ratkaisuja suunniteltaessa on
korttelia kasiteltava yhtena kokonaisuutena.

LV-ALUEELLA: PA LV-OMRADE:

- omrade, som far anvandas for parkering, vinter-
forvaring av batar samt service- och reparations-
verksamhet.

- alueelle on laadittava yhtenainen kokonaissuun- - for omradet ska uppgoras en enhetlig helhets-
nitelma. plan.

- rakennusten julkisivujen, vajojen, katosten ja - byggnadernas fasader, skjul, skarmtak och staket
aitausten tulee olla vaaleita ja joko fiilta tai peitto- ska till fargen vara ljusa och byggas antingen av
maalattua puuta. tegel eller av med tackande farg malat tra.

- aluetta saa kayttaa pysakointiin, veneiden talvi-
sailytykseen seka huolto- ja korjaustoimintaan.

- vinterforvaringsutrustning och dockningsutrustning for
saa sailyttad vain tarkoitusta varten rakennetuissa batar far forvaras enbart under for &ndamalet byggda,
siisteissa ja ymparistddn sopivissa katoksissa tai prydliga skarmtak eller i inhagnader, som passar in
aitauksissa. i omgivningen.

- veneiden talvisailytyslaitteita ja telakointilaitteita

- inom bathamnsomradet ska beredas méjlighet att
placera tdmningssystem for septitankar som uppfyller
gallande bestammelser och tillréckliga utrymmen ska
byggas for anlaggningarnas témning, férvaringsbehov
och service.

- pa gransen mellan bathamnsomradet och Algot
Niskas bage ska byggas ett hogst 1.4 meter hogt
staket vid de punkter dar bathamnsomradet ar e-Im
och vh1-markt. E-Im- och vh1-markt omrade far avgran-
sas fran omrade reserverat for allman gangtrafik som
angransar till strandlinje med ett hogst 1.0 meter hogt
staket. Staketen ska passa in i omgivningen och

vara genomsynliga.

- vagbrytare ska byggas sa att vattencirkulationen
inte minskar fran nulaget pa grund av nya konstruk-
tioner. Innan byggandet inleds ska en godtagbar
stromningsutredning goras.

- venesatama-alueella on turvattava mahdollisuus sijoit-
taa maaraysten mukaiset septitankkien tyhjennysjarjes-
telmat ja rakennettava laitteistojen riittavat tyhjennys-,
sailytys- ja huoltotilat.

- venesatama-alueen ja Algot Niskan kaaren rajalle tulee
rakentaa enintaan 1.4 metrin korkuinen aita niille kohdin,
jossa venesatama-alueella on e-Im- ja vh1-merkinta. E-Im-
ja vh1-merkinnalla osoitetun alueen saa rajata yleiselle
jalankululle varatusta rantaviivaa sivuavasta alueesta
enintaan 1.0 metria korkealla aidalla. Aitojen tulee olla
ymparistdon sopivia ja lapinakyvia.

- aallonmurtajat on rakennettava siten, etta veden vaihtu-
minen ei vahene nykyisesta. Ennen rakentamiseen
ryhtymista tulee tehda hyvaksyttavat virtausselvitykset.

Venesatama-alueilla on rakennettava vahintaan yksi Pa bathamnsomradena ska byggas minst en
autopaikka viitta venepaikkaa kohden ja 1 ap/100 m2 bilplats per fem batplatser och 1 bp/100 m2
ravintolakerrosalaa. restaurangvaningsyta.

Meren pohjasedimentin haitta-aineet on tutkittava alueilla, Halterna av skadliga @mnen i havets bottensediment
joilla on kaavan mukaisesta rakentamisesta johtuva ska utredas pa omraden dar byggande enligt detalj-
ruoppaustarve. planen foranleder muddringsbehov.

KOKO KAAVA-ALUEELLA PA HELA PLANEOMRADET

Mahdolliseen merivesitulvan aiheuttamaan riskiin tulee
kiinnittaa erityista huomiota rakennuksia suunnitellessa.

Sarskild uppmarksamhet ska fastas vid den risk som
en eventuell havsvattendversvamning for orsakar vid
planering av byggnader.

Strandlinjen ska byggas lodréat eller i trappsteg med
undantag av vagbrytaromraden. Strandlinjen far inte
avskarmas. Forbudet galler inte skyddsracke eller

langbryggor.

Rantaviiva tulee rakentaa pystysuorana tai porrastettuna
lukuun ottamatta aallonmurtaja-alueita. Rantaviivaa ei saa
aidata. Kielto ei koske turvakaidetta eika pistolaitureita.

Jordmanens fororeningsgrad ska utredas och for-
orenad jord ska renas innan byggandet inleds.

Maaperan pilaantuneisuus on tutkittava ja pilaantuneet
maat kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Innan vattenbyggandet inleds ska en arkeologisk
undervatteninventering uppgoras.

Ennen vesirakentamiseen ryhtymista on teetettava
arkeologinen vedenalaisinventointi.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
erillinen tonttijako. utarbetas en separat tomtindelning.
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LOHIAPAJANLAHDEN ALUE

31. kaupunginosa Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi
Venesatama-alue
Asemakaava 1:1000

Puisto-, satama-, venesatama-,
pysakainti-, vesi- ja katualueet
Asemakaavan muutos 1:1000
(muodostuu uusi kortteli 31154)

LAXVARPSVIKENS OMRADE

31 stadsdelen Drums6, Ornberget, Hallonnas
Smabatshamnomrade
Detaljplan 1:1000

Park-, hamn-, smabatshamn-,
parkerings-, vatten- och gatuomrade
Detaljplaneéandring 1:1000

(det nya kvarteret 31154 bildas)
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