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Asemakaavan nro 7949 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12259 voimaantulleessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 7949 som upphévs déa detaljplanedndringen nr 12259 trader i kraft.

“} 1| Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
| De strukna beteckningarna &r i annan skala &n detaljplanedndringen.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuin-, like- ja toimistorakennusten Korttelialue, joka on
kulttuurihistoriallisesti arvokas.

Alueen paakayttotarkoituksen mukaisesta kerrosalasta
vahintdan 50 % tulee olla liike-, hotelli- tai toimitilaa.

2 metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreind.

Lukusarija, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoikeu-
den kerrosalaneliémetreind. Ensimmainen luku osoittaa

kerroksissa, u-merkitty luku ullakkokerroksessa ja k-
merkitty luku kellarissa sallitun kerrosalan.

Rakennusoikeuden lisaksi saa rakentaa teknisia tiloja ja
niiden vaatimat kuilut ja hormit.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen ylapinnan likimaaréinen
korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimmé&n kohdan korkeusasema.
Rakennusala.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa liike-, hotelli- tai toimitilaa.

Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa rakennuksen kellari-
kerrokseen liittyvén viher- ja lasikatteen. Katteen alle saa

sijoittaa 90 k-m2 padkayttotarkoitusta palvelevia tiloja kaa-
vassa osoitetun kerrosalan lis&ksi.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa pihakannen alaisia auton-
sailytystiloja seké varasto- ja huoltotiloja. Pihakannen
alaisia tiloja ei tarvitse laskea asemakaavassa merkittyyn
kerrosalaan.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa korkeintaan 35 m2 kokoi-
sen, 3 m korkean autohissin sisdankayntirakennuksen
kaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH —
BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostads-, affars- och kontorsbygg-
nader som &r kulturhistoriskt vardefullt.

Minst 50 % av byggnadens vaningsyta enligt den hu-
vudsakliga anvandningen ska vara afférs-, hotell- och
verksamhetsutrymmen.

Linje 2 meter utanfdr planomradets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréns for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger byggnadsrétten i
kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger den
tilldtna vaningsytan i vaningarna, talet med u-
beteckning vaningsytan som far byggas pa vinden och

talet med k- beteckning vaningsytan i kallare.

Utdver byggnadsrétten far byggas tekniska utrymmen
och for dem nddvéndiga schakt och kanaler.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ungefarlig markhdjd eller hojd for gardsdackets dvre

yta.
Hogsta héjd for byggnadens vattentak.
Byggnadsyta.

Byggnadsyta pa vilken ska placeras affars-, hotell- eller
kontorsutrymme.

Del av byggnadsyta pa vilken i anslutning till kallarvanin-

gen far placeras ett tak med bade glas och grén vaxtlig-
het. Under taket far placeras 90 m2 vy utrymmen fér det
huvudsakliga anvandningsdndamalet utéver den i plan-
kartan angivna vaningsytan.

Del av omrade pa vilken far anvisas bilférvaringsut-
rymmen samt férrads- och serviceutrymmen under
gardsdack. Utrymmen under gardsdack behover inte
raknas in i den i detaljplanen angivna vaningsyta.

Del av omrade pa vilken far placeras en upp till
35 m2 stor och 3 m hég ingangsbyggnad for en bil-
hiss utdver den i plankartan angivna vaningsytan.
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Alueen osa, jolle saa sijoittaa korkeintaan 15 m2 kokoisen
rakennusten valisen yhdyskaytavan. Kaytava on toteutetta-
va mahdollisimman sirona ja eleganttina, arkkitehtonisesti

korkeatasoisena rakennelmana. Kaytava tulee toteuttaa siten,

ettd huoltoliikenteen ajo pihalle ei vaikeudu. K&ytavén alitus-
korkeuden tulee olla vahintaan 4,3 m.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa hotellin aulaan liittyvan,
korkeintaan 70 m2 kokoisen lasisen terassin kaavas-
sa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Sijainniltaan ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa
korkeintaan 4 m2 kokoisen, 3 m korkean huoltohissin
sisaankayntirakennuksen kaavassa osoitetun kerros-
alan liséksi.

Istutettava alueen osa.
Séilytettava puu.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen
julkisivun kokonaisaaneneristavyyden likennemelua
vastaan tulee olla vahintdan luvun osoittama desibelimaara.

Suojeltava kivimuurille pystytetty
rauta-aita ja siihen liittyva portti.

RAKENNUSSUOJELU

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti huomattavan arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika siin tai sen
keskeisissa sisétiloissa saa tehdé sellaisia korjaus-, muu-
tos- tai lisdrakentamistditd, jotka heikentévat rakennuksen
rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteita. Mikali
rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toi-
menpiteitd, on se muutostdiden yhteydessé korjattava
tiedossa olevan alkuperaistoteutuksen mukaiseksi tai
muutoin tyyliin/arkkitehtuuriin soveltuvalla tavalla.

Korjaustoiden lahtokohtana tulee olla alkuperaisten tai
niihin verrattavien rakenteiden ja rakennusosien sailytta-
minen. Sisétilojen korjaamisen Iahtokohtana tulee olla
alkuperaisten ehjien huonemuotojen ja tilasarjojen seka
alkuperéisten rakenteiden ja yksityiskohtien sailyttdminen.
Mariankatu 23:n péaporrashuoneen osalta sallitaan vain
entistvat toimenpiteet.

Rakennuksen ulkoasussa sailytettavia kohteita ovat julki-
sivujen ja vesikaton rakennusosat, yksityiskohdat, materi-
aalit ja varitys seka alkuperaiset ikkunat ja ovet. Julkisi-
vuihin ei saa sijoittaa parvekkeita. Pihanpuoleiseen vesi-
kattoon saa tehda tarvittavat lapiviennit siten, etta raken-
nuksen ominaispiirteet ja vesikaton ehed ilme sailyvat.
Kadunpuolen vesikattoon saa tehda |apivientejd olemas-
sa olevien hormiryhmien kohdalle.

Keskeisia arvokkaita sisatiloja ovat Mariankatu 23;ssa
paaporras A aulatiloineen, sivuporrashuoneet B ja C, 1-3-

Del av omrade pa vilken far placeras en hogst 15 m2

stor forbindelsegang mellan byggnaderna. Gangen ska
byggas som en majligast gracios och elegant, arkitekto-
niskt hdgklassig konstruktion. Férbindelsegangen ska
byggas sa att servicetrafikkrningen till garden inte for-
svaras. Den fria hdjden under gangen ska vara minst 4,3 m.

Del av omréade pa vilken far placeras en hogst
70 m2 stor glasterrass i anslutning till hotellets lobby
utdver den i plankartan angivna vaningsytan.

Riktgivande lage for del av omrade pa vilken far
anvisas en hogst 4 m2 stor och 3 m hég ingangs-
byggnad for en servicehiss utover den i plankartan
angivna vaningsytan.

Del av omrade som ska planteras.
Trad som ska bevaras.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar
yttervaggens totala ljudisoleringsférmaga mot trafikbul-
ler ska vara minst pa den niva, som decibeltalet anger.

Jarnstaket som rests pa stenmuren med tillhérande
port som ska skyddas.

BYGGNADSSKYDD

Arkitektoniskt, historiskt och stadsbildmassigt
sarskilt vardefull byggnad.

Byggnaden eller en del dérav far inte rivas och i bygg-
naden eller i dess vardefulla interidrer far inte utféras
sadana reparations-, andrings- eller tillbyggnadsar-
beten, som minskar byggnadens arkitektoniska, histo-
riska eller stadsbildmassiga varden eller &ndrar arkitek-
turens sardrag. Ifall sadan atgérder tidigare utforts i
byggnaden, ska detta i samband med andringsar-
betena aterstéllas i enlighet med det ursprungliga
utférandet som man kanner ill eller i vrigt pa ett for
stilen/arkitekturen lampligt satt.

Utgangspunkten for reparationsarbetena ska vara att
bevara byggnadens ursprungliga eller med dem jam-
forbara konstruktioner och byggnadsdelar. | interidrer-
na ska utgangspunkten for reparationsarbetena vara
att bevara de ursprungliga, enhetliga rumsformerna
och rumsféljderna samt ursprungliga konstruktioner
och detaljer. For huvudtrappans del vid Mariegatan 23
ar endast aterstéllande atgarder tillatna.

| byggnadens exteri6r ar objekt som ska bevaras fasa-
dens och vattentakets byggnadsdelar, detaljer, material
och farg samt ursprungliga fonster och dorrar. Inga
balkonger far placeras i fasaderna. | vattentaket mot gards-
sidan far de nodvandiga luftrérsdragningarna géras pa sa
satt att byggnadens sardrag och vattentakets enhetlighet
bevaras. | vattentaket pa gatusidan far man placera nya
IV-kanaler bredvid befintliga rokkanalgrupper.

Vid Mariegatan 23 ar de centrala, vardefulla interi6rer-
na huvudirappan A med entréutrymmen, sidotrapphu-

kerrosten keskeiskaytava, toisen kerroksen museohuone
seké kolmannen kerroksen kulmahuoneet entisten paaty-
porrashuoneiden paikalla.

Keskeisia arvokkaita sisatiloja Maneesikatu 7:ss& ovat
eteisaula, porrashuone ja 1.-2.-kerrosten keskeiskaytava.

Sailytettavaa kiinteaa sisustusta ovat alkuperaiset sei-
nien, kattojen ja lattioiden pintamateriaalit, -kasittelyt ja
koristemaalaukset (myds uusien pintojen alla sailyneet),
pilasterit, profiloinnit, kattorosetit, paneloinnit, valiovet,
lasiseinat ovineen, véliseindikkunat, portaat raken-
nusosineen ja yksityiskohtineen, puu-, kipsi- ja rappauslis-
tat sek& kaakeliuuni.

Hankkeeseen ryhtyvan on liitettava lupahakemukseen
ajantasainen rakennushistoriaselvitys.

Mariankatu 23 on valtion omistamien rakennusten suoje-
lusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla suojeltu ra-
kennus (valtioneuvoston paatds 18.9.1980). T&ma suoje-
lupaatds on voimassa, kunnes rakennuksesta on tehty
rakennusperinnon suojelemisesta annetun lain (498/2010)
mukainen paatos ja se on saanut lainvoiman.

Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokas rakennus.

Rakennusta tai sen o0saa ei saa purkaa eiké siiné tai sen
keskeisissa sisatiloissa saa tehda sellaisia muutos- tai
lisérakentamistéita, jotka heikentavét rakennustaiteellisia
tai kaupunkikuvallisia arvoja. Mikali rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteita, on se muu-
tostoiden yhteydessa korjattava tiedossa olevan alkupe-
rdistoteutuksen mukaiseksi tai muutoin tyylin/
arkkitehtuuriin soveltuvalla tavalla.

Rakennusten pihan puolen julkisivuihin saa sijoittaa uusia
teraspinnakaideparvekkeita rakennuksen ominaispiirtei-
siin soveltuvalla tavalla. Vesikattoon saa pihan puolella
avata aukkoja kattoterassien upottamiseksi, mikali katon
kokonaishahmo ja siluetti edelleen sailyvét. Pihanpuolei-
seen vesikattoon saa tehda tarvittavat lapiviennit siten,
etta rakennuksen ominaispiirteet ja vesikaton eheé ilme
sailyvat. Kadunpuolen vesikattoon saa tehdé lapivienteja
olemassa olevien hormiryhmien kohdalle.

Liisankatu 8 A:ssa keskeisia arvokkaita sisatiloja ovat
eteisaula ja 1940-luvun muutosten mukainen paaporras,
ensimmaisen kerroksen keskikaytava ja toisessa kerrok-
sessa portaan edustalle rajautuva kaytavaosuus.

Liisankatu 8 G:ssa keskeisia arvokkaita sisatiloja ovat
eteisaula, porrashuone, 1-3 kerroksissa sivukaytava
sisapihan puolella seké julkisivusta ulkoneva hissi.

Sailytettavaa kiinteda sisustusta on keskeisissé suojel-
luissa sisétiloissa olevat alkuperéiset rakenteet, materiaa-
lit, yksityiskohdat ja pintakasittelyt.

Hankkeeseen ryhtyvan on liitettava lupahakemukseen
ajantasainen rakennushistoriaselvitys.

TILAT

Asuntojen huoneistoalasta véhintaén 50 % tulee toteuttaa
asuntoina, joissa on keittién/keittotilan lisaksi kolme
asuinhuonetta tai enemman. Naiden asuntojen keskipin-
ta-alan tulee olla v&hint&an 80 h-m2.

Asukkaiden kayttdon on varattava
riittavat yhteis- ja varastotilat.

Jateastiat tulee sijoittaa rakennusrungon sisaan.

Liisankatu 8 A rakennukseen on varattava verkonhaltijan
ohjeen mukainen pysyva muuntamotila.

Tekniset tilat tulee integroida rakennukseen yhtendisen
vesikattopinnan alle eik& niita saa sijoittaa vesikaton
ylapuolelle erillisiin rakennusosiin.

PIHA

Piha on suunniteltava oleskelu- ja leikkialueeksi raken-
nusten rakennustaiteellisen arvon edellyttamalla tavalla
eikd sinne saa sijoittaa autopaikkoja.

Uudet rakennelmat on suunniteltava kaupunkikuvallisesti
korkeatasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan korkea-
laatuisina ja ymparistddn soveltuvina.

Rakennusten valisen piha-alueen tulee olla kivetty ja
yhtendinen. Tonttien valista rajaa ei saa aidata.

Tontin avoimet kulmat tulee sailyttaa osin istutettuina
alueina. Liisankadun puolelle saa rakentaa kevytrakentei-
sen terassin.

Tontin hulevesi- ja kuivatusratkaisut tulee suunnitella ja
toteuttaa kokonaisuutena. Hulevesié tulee viivyttaa tontilla
mahdollisuuksien mukaan.

Huolto- ja pysakadintilikenteen ohjaaminen toisen tontin
kautta on sallittu.

AUTO- JA POLKUPYORAPAIKAT
Tonttien autopaikkamééaraykset:

Asunnot, vahintaan 1 ap / 150 k-m2
Toimistot, enintdén 1 ap / 250 k-m2
Liiketilat, enintd&n 1 ap / 150 k-m2
Hotellit, enintdan 1 ap / 350 k-m2
Ravintolat, enint&déan 1 ap / 350 k-m2

Mahdolliset vahennykset autopaikkamaarista lasketaan
kaupungin voimassa olevien autopaikkojen laskentaoh-
jeiden mukaan.

sen B och C, 1-3 vaningarnas mittgangar, andra va-
ningens museirum och tredje vaningens hérnrum pa de
tidigare gaveltrapphusens plats.

Vid Manegegatan 7 &r de centrala, vardefulla interi6-
rerna éntreaulan, trapphuset och mittgangen i 1-2
vaningen.

Fast inredning som ska bevaras ar ursprungliga vagg-,
tak- och golvytmaterial, ytoehandlingar och dekorations-
malningar (&ven bevarade under nya ytor), pilastrar,
profileringar, takrosetter, paneleringar, mellandérrar,
glasvaggar med ddrrar, fonstrer i mellanvaggar, trappor
med byggnadsdetaljer, tra-, gips- och rappningslister
samt kakelugnar.

Den som ansvarar for byggprojektet ska bifoga en
tidsenlig byggnadshistorisk utredning dver byggnaden
till bygglovsansdkan.

Mariagatan 23 ar skyddad med forordningen om skydd
for staten tillhdriga byggnader (480/1985, Statsradets
beslut 18.9.1980). Skyddet ar i kraft tills beslut enligt
lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)
fattats och vunnit laga kraft.

Arkitektoniskt, kulturhistoriskt och stadshildméssigt
sarskilt vardefull byggnad.

Byggnaden eller en del dérav far inte rivas och i bygg-
naden eller i dess vardefulla interiérer far inte utforas
s&dana reparations-, andrings- eller tillbyggnadsar-
beten, som minskar byggnadens arkitektoniska, histo-
riska eller stadsbildmassiga varden. Ifall sddan atgarder
tidigare utfors i byggnaden, ska detta i samband med
andringsarbetena aterstallas i enlighet med det ursprung-
liga utférandet som man kanner till eller i Gvrigt pa ett for
stilen/arkitekturen lampligt satt.

| byggnadernas fasader mot gardssidan far nya fill
byggnadens sardrag val anpassade balkonger med
racken av stalspjalor byggas. Oppningar for insénkta
takterrasser far tas upp i vattentaket pa gardssidan, ifall
takets helhetsgestaltning och siluett fortsattningsvis
bevaras. | vattentaket mot gardssidan far de nédvéan-
diga luftrorsdragningarma goras pa sa satt att byggna-
dens sardrag och vattentakets enhetlighet bevaras. |
vattentaket pa gatusidan far man placera nya |V-
kanaler bredvid befintliga rokkanalgrupper.

Vid Elisbetsgatan 8 A ar de centrala, vardefulla interio-
rerna entréaulan och huvudtrappan enligt andringarna
gjorda pa 1940-talet, forsta vaningens mittgang och i
andra vaningen den del av korridoren som angrénsar
till omradet framfor trappan.

Vid Elisbetsgatan 8 G ar de centrala, vérdefulla interio-
rerma entréaulan, trapphuset, sidogangarna mot inner-
garden i 1-3 vaningen och den fran fasaden utskju-
tande hissen.

Fast inredning som ska bevaras &r i de centrala, skyd-
dade interidrerna befintliga ursprungliga konstruktioner,
material, detaljer och ytbehandlingar.

Den som ansvarar for byggprojektet ska bifoga en tidsen-
lig byggnadshistorisk utredning éver byggnaden till bygg-
lovsans6kan.

UTRYMMENA

Av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta ska minst
50 % utgdras av bostéder som férutom kok/kokutrymme
har minst tre bostadsrum. Den genomshnittliga ytan for
dessa bostader ska vara minst 80 m2 ly.

Fér invanarnas bruk ska reserveras tillrdckliga gemen-
samma utrymmen och férvaringsutrymmen.

Sopkarlena ska placeras i byggnadsstommen.

| byggnaden vid Elisabetsgatan 8 A ska reserveras
utrymme for en permanent transformatorstation enligt
natoperatdrens anvisningar.

De tekniska utrymmena ska integreras i byggnaden
under en enhetlig vattentaksyta och de far inte placeras
ovanfor vattentaket i separata byggnadsdelar.

GARD

Garden ska planeras som ett utevistelse- och lekom-
rade, i enlighet med det arkitektoniska vardet pa bygg-
naderna och pa den far inte placeras bilplatser.

Nya konstruktioner ska byggas hogklassiga i stads-
bildshanseende samt med hdg kvalitet pa formgivning
och i materialval och de ska vara lampliga for miljon.

Garden mellan byggnaderna ska vara stenlagd och
enhetlig. Gransen mellan tomterna far inte gardas in.

De dppna hornen pa tomten ska delvis bevaras som
planterade omraden. Pa Elisabetsgatans sida far en
[att konstruerad terrass byggas.

Dagvatten- och draneringssystemet pa tomten ska
planeras och genomfdras som en helhet. Dagvattnet
ska fordréjas pa tomten i man av méjlighet.

Det &r tillatet att leda service- och parkeringstrafiken
via annan tomt.

BIL- OCH CYKELPLATSER
Bilplatsbestammelser for tomterna:

Bostader, minst 1 bp / 150 m2 vy
Kontor, hégst 1 bp / 250 m2 vy
Affarslokaler, hdgst 1 bp / 150 m2 vy
Hotell, hogst 1 bp / 350 m2 vy
Restauranger, hogst 1 bp / 350 m2 vy

Eventuell minskning av antalet bilplatser ska beraknas
enligt stadens gallande anvisningar for beraknande av
bilplatser.

Tonttien polkupydrépaikkojen maardykset:

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen vahimmaéis-

maara on 1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Naistd vahintaan
75 % on sijoitettava helposti saavutettavissa oleviin sis&tiloihin.

- Toimistot vahintédén 1 pp / 50 k-m2

- Liiketilat vahintdén 1 pp / 50 k-m2

- Ravintolat 1 pp / 15 asiakaspaikkaa

- Lisaksi muissa kuin toimistoissa tulee
varata 1 pp / 3 tyontekijaa.

Lisaksi asuntojen ja toimistojen vieraspysakaintia varten
1 pp/ 1000 k-m2, jotka sijoitetaan sisaankayntien lahei-

syyteen.

Toimisto- ja liiketilojen polkupydrien pysakointipaikoista
vahintaan 50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa
olevassa tilassa.

Ulkona sijaitsevissa asukkaiden polkupyorapaikoissa ja
vieraspysakdintipaikoissa tulee olla runkolukitusmahdolli-
suus.

MAANALAISET TILAT

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava

siten, ettei niista tai niiden rakentamisesta aiheudu vahin-
koa tai haittaa ympardiville rakennuksille ja niiden kulttuu-

rihistoriallisille arvoille, puille, kaduille, muille maanalaisil-
le tiloille tai rakenteille ja kunnallistekniikan verkostoille.

Pohjavedenpintaa ei saa alentaa ty6naikaisesti eika
pysyvasti.

Kaava-alueen alin sallittu louhintataso on -4.0 (N2000).
Olemassa olevien maanalaisten tilojen [&heisyydessa

olevilla alueilla rakennettaessa tai louhittaessa on otetta-
va huomioon maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden

suojaetaisyydet siten, ettei aiheuteta haittaa maanalaisille

tiloille tai rakenteille.

Maanalaisen pysékointiratkaisun savunpoisto tulee suun-
nitella rakennusten yhteyteen. limanvaihtoyhteydet tulee
integroida rakennuksen yhteyteen.

PALOTURVALLISUUS

Rakennusten varatiejarjestelyt tulee sisapihan
puolella suunnitella siten, etta palokunnan toimenpiteet
eivat edellytd pelastusauton kaytt6a.

Tonttien véliselle rajalle ei tarvitse rakentaa rajaseinaa.
Alueet on suunniteltava ja rakennettava siten, etté raja-
seinia vastaava pelastusturvallisuustaso on saavutetta-
vissa vaihtoehtoisin keinoin.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Cykelplatsbestdmmelser fér tomterna;

Minimalantalet cykelplatser pa tomten &r 1 cp/ 30 m2
bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem ska placeras
attillgangligt inne i byggnaden.

Kontor minst 1 cp /50 m2 vy

Affarslokaler minst 1 cp / 50 m2 vy
Restauranger 1 cp /15 kundplatser

Dértill ska for annan &n kontorsverksamhet
reserveras 1 cp / 3 arbetstagare.

Dessutom gastplatser for bostader och kontor 1 cp /
1000 m2 vy i narheten av ingangarna.

Minst 50 % av cykelplatserna fér kontor och affarsloka-
ler maste vara i ett tdckt och lasbart utrymme.

Invénarnas och besokarnas cykelplatser utomhus ska
ha méjlighet till ramlasning.

UNDERJORDISKA UTRYMMEN

De underjordiska utrymmena ska placeras, schaktas
och forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte
fororsakar skada eller oldgenhet pa byggnader och
deras kulturhistoriska varden, pa trad, gator, pa andra
underjordiska utrymmen eller konstruktioner och kom-
munaltekniska nat.

Grundvattennivan far inte sankas under arbetet eller
permanent.

Den lagsta tillatna miniminivan i planomradet ar -4.0
(N2000).

Vid byggande eller sprangningar pa omraden beldgna |
narheten av befintliga underjordiska utrymmen ska de
underjordiska utrymmenas I&ge och konstruktionernas
skyddsavstand beaktas sa att man inte férorsakar olagen-
het for underjordiska utrymmen eller konstruktioner.

Den underjordiska parkeringslosningens rokventilation
ska planeras i férbindelse med byggnaderna. Ventilation-
sanordningarna ska integreras i byggnaderma.

BRANDSAKERHET

Byggnadernas reservutgangsarrangemang ska pa
innergardssidan planeras s att brandkarens ingrepp
inte frutsatter anvéndning av raddningsbil.

Vid grénsen mellan tomter behdver inte byggas grénsvagg.
Omradena ska planeras och byggas s att en raddnings-
sakerhetsnivauppnas som motsvarar gransvagg pa alternativ
satt.

TOMTINDELNING

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

1. kaupunginosan (Kruununhaka)
Korttelin 18 tonttia 3

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

1 stadsdelen (Kronohagen)
Kvarteret 18 tomten 3
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