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ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA 

-M˜˜R˜YKSET

 

 

Liikerakennusten korttelialue. Kortteliin saa 

sijoittaa ostoskeskuksen.

 

 

Liikerakennusten korttelialue. Huoltoasematiloja 

saa sijoittaa lh-rakennusalalle.

 

 

 

Puisto.

 

 

Autopaikkojen korttelialue.

 

 

Suojaviheralue.

 

 

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

 

 

Korttelin, korttelinosan tai alueen raja.

 

 

Osa-alueen raja.

 

 

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

 

 

 

Ohjeellinen tontin raja.

 

 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

poistamista.

 

 

Korttelin numero.

 

 

Ohjeellisen tontin numero.

 

 

 

 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

 

 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

kerrosluvun.

 

 Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

 

 

Rakennusala.

 

 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltoasema-

tiloja.

 

 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltoraken-

nuksen.

 

 

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 

rakennus on rakennettava kiinni.

 

 

Liikerakennusten korttelialueen osa, joka on 

rakennettava yhtenäisen suunnitelman mukai-

sesti viereisen katuaukion kanssa.

 

 

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka 

perusteella voidaan määrittää vaatimus ulko-

seinän kokonaisääneneristävyydelle.

 

 

Katualueen osa, johon tulee istuttaa lehtipuita.

 

 

Katu.

 

 

Tori. Alue tulee rakentaa korkeatasoiseksi julki-

seksi ulkotilaksi pinnoitusmateriaalein, penkein, 

istutuksin ja valaisimin.

 

 

 

Tukimuuri, joka on noin 130 cm korkea ja joka 

erottaa toriaukion pysäköintialueesta. Tukimuuri 

sijoitetaan torialueelle.

 

 

Huoltoajoyhteys. Ajoyhteyden saa kattaa ja se 

tulee rakentaa puiston suuntaan kaupunkikuvalli-

sesti laadukkaalla tavalla.

 

 

 

Jalankululle varattu katu.

 

 

Jalankululle varattu katualueen osa, jolla 

huoltoajo on sallittu.

 

 

Alueen osa, johon saa sijoittaa polttoaineen 

jakelukatoksen.

 

 

Pysäköimispaikka.

 

 

Merkintä osoittaa, kuinka monta polkupyörän 

pysäköintipaikkaa alueelle on sijoitettava.

 

 

Huoltopiha.

 

 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

järjestää ajoneuvoliittymää. Jakomäentiellä ka-

tualue tulee näillä kohdin rajata tonteista noin 

40 cm korkealla umpinaisella tukimuurilla, joka 

sijoitetaan korttelialueelle.

 

 

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin ja 

ohjeellisen tontin, jonka autopaikkoja saa sijoit-

taa alueelle sekä autopaikkojen ohjeellisen 

määrän.

 

 

KL- ja KL-1-korttelialueella:

 

 

- tulee rakennuksissa olla laakea pulpettikatto 

tai tasakatto. 

 

- on katoille sijoitettavien teknisten tilojen ja 

 

 

- tulee liiketiloihin järjestää sisäänkäynti myös 

Jaakobintorin puolelta.

 

- tulee tontille 41219/2 voida sijoittaa alueelli-

nen kierrätyspiste.

 

- on rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei 

 

 

KL-1-korttelialueella:

 

- tulee rakennuksissa olla kookkaita ikkunoita 

vähintään 3/4 Jaakobintorin puoleisten julkisivu-

jen ja 1/3 pohjoisen julkisivun pituudesta. Ra-

kennuksien lasipintojen tulee olla läpinäkyvää 

lasia. 

 

- saa liiketiloja sijoittaa vain rakennuksen maan-

tasokerrokseen.

 

- saavat sisäänkäyntikatokset ulottua toriaukion

puolelle.

 

- on pysäköintialueet rajattava istutuksin ja au-

topaikat jaettava enintään 8 auton ryhmiin. 

 

 

- on rakennusten enimmäiskorkeus 10 m.

 

- tulee rakennuksissa olla suodattimilla varus-

tettu koneellinen ilman sisäänpuhallus. Raitisil-

maa ei saa ottaa 55 m lähempää Lahdenväylän 

ajoradan reunasta.

 

 

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

 

- myymälä- ja liiketilat 1 ap/60 k-m2

- huoltoasema 1 ap/50 k-m2. 

 

 

Tällä asemakaava-alueella:

 

- on maaperän pilaantuneisuus selvitettävä ja 

mahdollisesti pilaantunut maaperä kunnostetta-

va ennen rakentamiseen ryhtymistä.

 

- on korttelialueilla laadittava erillinen tonttijako.

 

 

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH 

-BEST˜MMELSER

 

 

Kvartersområde för affärsbyggnader. Köpcent-

rum får placeras i kvarteret.

 

 

Kvartersområde för affärsbyggnader. Utrymmen 

för servicestation får placeras på lh-byggnads-

yta.

 

 

Park.

 

 

Kvartersområde för bilplatser.

 

 

Skyddsgrönområde.

 

 

Linje 2 m utanför det planområdets gräns.

 

 

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

 

 

Gräns för delområde.

 

 

Riktgivande gräns för område eller del av 

område.

 

 

Riktgivande tomtgräns.

 

 

Kryss på beteckning anger att beteckningen 

slopas.

 

 

Kvartersnummer.

 

 

Nummer på riktgivande tomt.

 

 

Namn på gata eller torg.

 

 

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

 

 

Romersk siffra anger största tillåtna antalet 

våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en 

del därav.

 

 

Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad 

och vattentak.

 

 

Byggnadsyta.

 

 

Byggnadsyta, där utrymmen för servicestation 

får placeras.

 

 

Byggnadsyta, där servicebyggnad får placeras.

 

 

 

Pilen anger den sida av byggnadsytan som 

byggnaden ska tangera.

 

 

Del av kvartersområde för affärsbyggnader, 

som ska byggas enligt en enhetlig plan som 

innefattar med bredvidliggande torg.

 

 

Bullernivå utanför byggnaden, på basis av vil-

ken man kan fastställa kravet på ytterväggens 

totala ljudisoleringsförmåga.

 

 

Del av gatuområde där lövträd ska planteras.

 

 

Gata.

 

 

Torg. Området ska med hjälp av gatubelägg-

ning, bänkar, planteringar och armaturer byg-

gas som ett högklassigt offentligt utomhusut-

rymme.

 

 

Stödmur, som är ungefär 130 cm högt och som 

skiljer torgområdet från parkeringsområdet. 

Stödmuren ska placeras på torgområdet.

 

 

Körförbindelse för servicetrafik. Körförbindel-

sen får förses med tak och den ska byggas mot 

parken på ett stadsbildsmässigt högklassigt 

sätt.

 

 

Gata reserverad för gångtrafik.

 

 

Del av gatuområde reserverad för gångtrafik, 

där servicetrafik är tillåten.

 

 

Del av område, där skyddet för bränsledistribu-

tion får placeras.

 

 

Parkeringsplats.

 

 

Beteckningen anger hur många cykelparker-

ingsplatser ska placeras på området.

 

 

Servicegård.

 

 

Del av gatuområdets gräns där in- och utfart är 

förbjuden. Jakobackavägens gatuområde ska 

på dessa ställen avgränsas från tomterna med 

en cirka 40 cm hög stödmur, som placeras på 

kvartersområdet.

 

 

Nummer inom parentes anger kvarter och rikt-

givande tomt, vilkas bilplatser får placeras på 

området samt riktgivande antalet bilplatser.

 

 

 

KL- ja KL-1-kvartersområdena:

 

 

- ska byggnaderna ha flack pulpettak eller plant 

tak.

 

- ska de på taken placerade tekniska utrymme-

na och anordningarna anpassas till hela bygg-

nadens exteriör.

 

- ingången till affarsutrymmen ska ordnas 

också från Jakobstorgets sida.

 

- ska en återanvändningsstation för området 

kunna placeras på tomten 41219/2.

 

- ska obebyggda tomtdelar, som inte används 

 

 

På KL-1-kvartersområdena:

 

- ska i byggnadernas finnas stora fönster till en 

längd av minst 3/4 av fasaden på Jakobstorgets

sida och en längd av minst 1/3 av norra fasa-

den. Byggnadernas glasytor ska vara av trans-

parent glas. 

 

- får affärsutrymmen placeras endast i byggna-

dernas markplansvåning.

 

- får ingångstaken sträcka sig in på torgområde.

 

 

- ska parkeringsområdena begränsas med 

planteringar och bilplatserna delas till grupper-

na av högst 8 bilar.

 

- är byggnadernas maximihöjd 10 m.

 

- ska byggnaderna ha filterförsedd maskinell 

ventilation. Luftintaget ska inte finnas närmare 

än 55 m från kanten av Lahtisledens körbana.

 

 

 

Minimiantal bilplatser:

 

- butiks- och affärsutrymmen 1 bp/60 m2 vy

- servicestation 1 bp/50 m2 vy.

 

 

På detta detaljplaneområde:

 

- ska föroreningar i områdets mark utredas och 

den förorenade marken saneras innan byggan-

det påbörjas.

 

- ska för kvartersområdet utarbetas en separat 

tomtindelning.

 

Kadun tai aukion nimi.

  

Istutettava alueen osa. Del av område som ska planteras.

   laitteiden sovittava koko rakennuksen ulko-

   näköön.

- får tekniska utrymmen i andra våningen och

underjordiska skyddsrummen byggas utöver

den i detaljplanen angivna våningsytan.

- saa tekniset tilat toisen kerroksen tasalla sekä

maanalaiset väestösuojat rakentaa asemakaa-

vassa osoitetun kerrosalan lisäksi.  

käytetä kulkuteinä tai pysäköintiin, istutettava. för gångväg eller för bilparkening, planteras.

HELSINKI

HELSINGFORS 

KSLK

STPLN

N˜HT˜V˜N˜

TILL P¯SEENDE

MUUTETTU

˜NDRAD

HYV˜KSYTTY

GODK˜ND

PIIRUSTUS

RITNING

P˜IV˜YS

DATUM

LAATINUT

UPPGJORD AV

PIIRT˜NYT

RITAD AV

HELSINGIN  KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

HELSINGFORS  STADSPLANERINGSKONTOR 

ASEMAKAAVAOSASTO                     

DETALJPLANEAVDELNINGEN               

11926

22.10.2009

TUOMAS ESKOLA                 

JAANA FORSMAN                 

ASEMAKAAVAP˜˜LLIKKÖ       

STADSPLANECHEF         

ANNELI LAHTI                        

41. kaupunginosa Suurmetsä                   

Jakomäki                                     

                                             

Kortteli 41199                               

Kortteli 41219                               

Kortteli 41220                               

Katu- ja puistoalueet                        

                                             

Asemakaavan muutos 1:1000                    

                                             

                                             

                                             

41 stadsdelen Storskog                       

Jakobacka                                    

                                             

Kvarteret 41199                              

Kvarteret 41219                              

Kvarteret 41220                              

Gatu- och parkområden                        

                                             

Detaljplaneändring 1:1000                    

                                             

                                             

                                             

                                             

22.10.2009

20.11.-21.12.2009                  

                                  

                                  

     

     

          

          

          

TULLUT VOIMAAN

TR˜TT I KRAFT

OLAVI VELTHEIM                       

0

kartoitus:

kartläggning:

alue/område:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

S
S

n:o/n:r

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

50 m

1:1000

K7  P3   

         

         

1/2009     

9/09      
29.1.2009 

Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset

dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9)

Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto

Plankoordinatsystem: Helsingfors stads lokala koordinatsystem

Korkeusjärjestelmä: NN

Höjdsystem: NN

LPA

X X

41219

2  

JAKOM˜ENTIE 

2300  

+46.0

 ## 

hp

(41200/10-3)

h

 

Aeq

p

pp(25)

EV

KL

KL-1

lh

pj

h

VP

ajo

k

L    75dB


	0621_1_06_kaava s

