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På YHT-kvartersområden:

På KTY-kvartersområden:

ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA  -M˜˜-

R˜YKSET

 

 

DETALJPLANEBETECKNINGAR  OCH

-BEST˜MMELSER

 

På YHT- och KTY-kvartersområden:

Autopaikkojen määrät ovat: Bilplatsernas antal är:

YHT- korttelialueella:

På hela planområdet:

11561  / 11.01.2007

OLAVI VELTHEIM                       

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun tai torin nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-

ten, rakennuksen tai sen osan suurimman

sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai sen yläpuolella olevan tason 

likimääräinen korkeusasema.

  

Rakennuksen vesikaton tai tek-merkinnäl-

lä varustetun rakennusalan osan vesika-

ton ylimmän kohdan korkeusasema.

Rakennusala.

Ilmastointikonehuoneiden rakennusala.

Ilmanvaihtokuilun rakennusala. Kuilun 

maanpäälliset osat on rakennettava kupa-

rista ja lasista. Kuilun maanpäällisen osan 

korkeus saa olla enintään 3 m. 

Savunpoistokuilun ja varapoistumistien 

rakennusala. Rakennuksen maanpäälli-

set osat on rakennettava kuparista. Ra-

kennuksen maanpäällisen osan korkeus

saa olla enintään 3 m.

Liikerakennuksen rakennusala. Rakennuk-

seen saa sijoittaa ravintola-, kahvila-, myy-

mälä-, näyttely-, sosiaali- ja julkisten pal-

velujen tiloja. 

Maanalainen sähköasema.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

KTY- korttelialueella:

Alueen osa, jolle tulee rakentaa 

torin tasolta n. +40 kadun tasolle n. 

+22 porras yleistä jalankulkua varten. 

Porras saa olla katettu ja lämmitetty

ja sen saa rakentaa asemakaavakarttaan

merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Porras ja siihen liittyvät tukimuurit on 

rakennettava kaupunkikuvallisesti 

korkeatasoisesti ja luonnonkivestä.

Rakennusalan osa, jolle tulee rakentaa 

torin tasolle n. +40 toritasoon liittyvä 

kulkuaukko yleistä jalankulkua ja 

pyöräilyä varten. Kulkuaukon vapaan 

korkeuden tulee olla kahden kerroksen 

korkuinen tai vähintään 6 m ja vapaan 

leveyden vähintään 5,0 m. Kulkuaukko

on pidettävä aina avoinna yleiselle jalan-

kululle.

Rakennusalan osa, jolle tulee rakentaa 

toritasoon liittyvä vähintään 2,8 m kor-

kuinen yleiselle jalankululle varattu alue. 

Valokatteinen tila.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon

rakennus on rakennettava kiinni.

Katos.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, 

jonka perusteella voidaan määrittää vaa-

timus ulkoseinän kokonaisääneneristä-

vyydelle.

Istutettava alueen osa.

 

 

Istutettava puurivi.

 

 

Katu.

  

Del av område där en trappa för allmän 

gångtrafik ska byggas från torgets nivå, 

ca +40 till gatunivån ca +22. Trappan får 

vara övertäckt och uppvärmd och får 

byggas utöver den på stadsplanekartan 

angivna byggnadsrätten. Trappan och 

nödvändiga stödmurar ska byggas 

stadsbildmässigt representativt och 

av natursten.

Del av byggnadsyta på vilken ska 

byggas i torgets nivå, ca +40 en till 

torgplanet anslutande genomgångsöpp-

ning för allmän gång- och cykeltrafik. 

Genomgångsöppningens fria höjd ska 

vara två våningar eller minst 6 m och 

fria bredd minst 5,0 m. Genomgångsöpp-

ningen ska alltid hållas öppen för allmän 

gångtrafik.

Del av byggnadsyta, på vilken ett till torg-

planet anslutande, minst 2,8 m högt, 

för allmän gångtrafik reserverat område 

ska byggas.

Glasövertäckt utrymme.

Pilen anger den sida av byggnadsytan

som byggnaden ska tangera.

Skärmtak.

Bullernivå utanför byggnaden, på basis

av vilken man kan fastställa kravet på yt-

terväggens totala ljudisoleringsförmåga.

Del av  område som ska planteras.

 

 

Trädrad som ska planteras.

 

 

Gata.

YHT- ja KTY-korttelialueilla:

Koko kaava-alueella:

 - on tonttien 17056/6, 7 ja 8 rakennukset 

suunniteltava siten, ettei raideliikenteen 

aiheuttaman runkomelun tavoitetaso 

(LASmax) ylity.

 - on tontilla 17056/6 rakennettava portaat 

Ilmalanpolulta Ilmalantorille tontin muun 

rakentamisen yhteydessä.

  

- on tontilla 17056/6 rakennettava noin ta-

solle +40 Hakamäentien ylittävän kevyen

liikenteen sillan kantaville rakenteille tar-

peelliset tuet.

- saa tontilla 17056/6 sijaitsevaan raken-

nukseen sijoittaa katolle ulottuvan ilman-

vaihtohormin viereisellä katualueella sijait-

sevan pumppaamon ilmanvaihtoa varten. 

Hormin saa rakentaa asemakaavakarttaan 

merkityn kerrosalan lisäksi.

- eivät rakennusten maantasokerrokset

saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

- saa ilmastointikonehuoneita ja laitetiloja

sijoittaa vain vesikaton sisäpuolelle sekä

tek-merkityille rakennusalan osille niille

määrätyn ylimmän korkeusaseman puit-

teissa.

- saa rakennuksen ullakolle tek-merkityille 

rakennusalan osille niille määrätyn ylim-

män korkeusaseman puitteissa sijoittaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäk-

si työntekijöille tarkoitettuja kuntoilu-, vir-

kistys- ja saunatiloja enintään 1,5 % ker-

rosalasta. Saunatilojen yhteydessä on ol-

tava ulkovilvoittelutila. 

- on ylempien kattokerrosten, ilmastointi-

konehuoneiden ja lasikatteiden kaupunki-

kuvassa näkyvät rakenteet käsiteltävä ra-

kennusten julkisivujen arkkitehtuurin osi-

na sovittaen ne ympäröiviin korttelin piha-

näkymiin, kaupunkikuvaan ja pitkiin kau-

punkinäkymiin.

- on ilmastointikonehuoneisiin liittyvät ha-

jottajat, hormien yläosat ja kalusteet suun- 

niteltava, sijoitettava ja suojattava niin, et-

tä ne sopivat rakennuksen arkkitehtuuriin

eivätkä näy korttelin pihanäkymissä, kau-

punkikuvassa tai pitkissä kaupunkinäky-

missä.

- on tontin jäte- ja muut huoltotilat sijoitet-

tava kellaritiloihin tai maantasoon raken-

nuksen rungon sisään.

- saa tilojen joustavan käytön edellyttämiä 

aukkoja rakentaa rajaseiniin. Alueet on

suunniteltava ja rakennettava niin, että

rajaseiniä vastaava paloturvallisuustaso

on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Ennen tontinrajan ylittävän hankekokonai-

suuden tai sen osan rakennusluvan myön-

tämistä tulee hakijan laatia hyväksyttävä

pelastusturvallisuusselvitys myös raken-

nuslupa-alueen ulkopuolelta koko toimen-

piteen tosiasialliselta vaikutusalueelta. 

- tulee pysäköintitiloihin johtavat ajoluis-

kat sijoittaa rakennuksiin tai seinällisiin

katoksiin.

- on autopaikat sijoitettava kellarikerrok-

siin ja maan tai pihakannen alle, lukuun 

ottamatta tontin kahta inva-autopaikkaa, 

jotka saa sijoittaa pihalle.

- on tonttien 17056/1-8 autopaikat 

sijoitettava tonteille 17056/2, 3, 4, 5, 6, 

7 ja 8, tarvittaessa yhteisjärjestelyinä.

Tonttien 17056/1-8 autopaikkoja saa 

sijoittaa myös Ilmalantorin alle. 

Edellä mainittujen tonttien pysä-

köintitilojen ajoluiskat saa sijoittaa 

tonteille 17056/1, 3, 4, 6, 7 ja 8.

 - tulee rakennusrungon sisään maantason

yläpuolelle rakennettavien pysäköintilai-

tosten julkisivut käsitellä rakennuksen 

muun julkisivun tavoin.

- on rakentamattomat tontinosat, joita ei

käytetä kulkuteinä ja oleskelualueina, 

pidettävä istutettavana alueena.

- tulee tukimuurit rakentaa luonnonkivisi-

nä.

- on alueen maaperä tutkittava ennen ra-

kennusluvan myöntämistä ja pilaantunut

maaperä on kunnostettava ennen raken-

tamiseen ryhtymistä.

- saa korttelialueella rakentaa enintään 3

kellarikerrosta. Korttelialueen alla mah-

dollisesti sijaitsevat maanalaiset tilat voi-

vat rajoittaa kellareiden määrää. 

- saa rakennusoikeuteen laskettavia tiloja 

ja kellaritiloja sijoittaa samaan kerrosta-

soon.

- saa rakentaa maanalaisia tiloja.

- on maanalaiset tilat sijoitettava, louhit-

tava ja lujitettava siten, ettei niistä tai nii-

den käytöstä aiheudu haittaa asutukselle,

rakennuksille, kaduille tai muille maan-

alaisille tiloille.

- on katujen, aukioiden ja kansirakentei-

den kestettävä pelastuslaitoksen raskaan

kaluston kuormitus tai pelastuslaitoksen

toiminta on muulla tavoin turvattava.

- on maanalaisten tilojen sisäänkäynnit, 

ilmanvaihtolaitteiden hormit lukuun otta-

matta pysäköintitilojen ilmanvaihtolaittei-

den hormeja ja muut maanpintaan tai 

sen yläpuolelle ulottuvat laitteet sijoitettava 

ja toteutettava mahdollisimman vähän huo-

miota herättävinä ja rakennettava korkea-

laatuisista osista ja materiaaleista

- on maanalaisten pysäköintitilojen poisto-

ilmahormi sijoitettava rakennusten yhtey-

teen ja johdettava rakennusten korkeim-

man kohdan yläpuolelle. Hormin saa ra-

kentaa asemakaavakarttaan merkityn 

kerrosalan lisäksi.

- on maanalaisia tiloja koskevan luvan ha-

kijan ennen rakennusluvan myöntämistä

esitettävä hyväksytyt suunnitelmat kallion

sekä rakennusten liikkeiden ja tärinöiden

seurannasta.

- ei maanalaisten tilojen rakentaminen saa

aiheuttaa ympäristölle haitallista orsi- eikä

pohjaveden pinnan alenemista.

- on maanalaisten tilojen yläpuolella ole-

villa kortteli-, katu- ja torialueilla rakennet-

taessa tai louhittaessa otettava huomioon

maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden

suojaetäisyydet siten, ettei aiheuteta hait-

taa maanalaisille tiloille tai rakenteille.

KTY-korttelialueella vähintään 1 ap /

150 k-m2 ja enintään 1 ap / 120 k-m2

- asuntoja varten vähintään ja enintään

 1ap / 100 k-m2

YHT-korttelialueella vähintään ja enintään

1 ap / 150 k-m2

Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan

suuryksiköitä.

  

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle

on laadittava erillinen tonttijako.

- ska de underjordiska utrymmenas in-

gångar, ventilationskanaler oavsett ven- 

tilationskanaler för parkeringsutrymmen

och andra anläggningar som når mark-

ytan eller ett läge ovanför marken, byg-

gas möjligast diskreta och utföras av 

högklassiga element och material. 

- ska evakueringslufkanal från under-

jordiska parkeringsutrymmen placeras i

anslutning till byggnaderna och ledas till

ett höjdläge ovanför byggnadernas högs-

ta höjd. Kanalen får byggas utöver den i 

detaljplanekartan angivna våningsytan.

- ska den som ansöker om bygglov för

underjordiskt utrymme förete godkända

planer på uppföljning av berggrundens

samt byggnadernas rörelser och vibrationer, 

innan bygglov beviljas.

- får byggandet av de underjordiska ut-

rymmenas inte förorsaka för omgivnin-

gen skadlig sänkning av grundvattenni-

vån, inte heller beträffande det hängande

grundvatten. 

- ska vid byggnadsverksamhet eller 

schaktning på kvarters-, gatu- och parkom-

rådena ovanför de underjordiska utrym-

mena dessas läge och konstruktionernas 

skyddsavstånd beaktas så, att de under-

jordiska utrymmena eller konstruktioner-

na inte åsamkas förfång.

På KTY-kvartersområdena minst 1 bp / 

150 m2 vy och högst 1 bp / 120 m2 vy

- för bostäderna minst och högst 1 bp /

100 m2 vy

På YHT-kvartesområdet minst och högst

1 bp / 150 m2 vy 

På området får inte placeras stora detalj-

handelsenheter. 

På detta detaljplaneområde skall för kvar-

tersområdet utarbetas en separat tomtin-

delning.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Namn på gata eller torg.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna anta-

let våningar i byggnaderna, i byggnaden

eller i en del därav.

Ungefärlig markhöjd eller höjd för plan 

ovanför marknivån.

Högsta höjd för byggnadens vattentak 

eller för vattentak på den med betecknin-

gen tek försedda delen av byggnadsytan.  

Byggnadsyta.

Byggnadsyta för ventilationsmaskinrum.

Byggnadsyta för ventilationsschakt.

Schaktens delar som ligger ovan jord 

ska byggas av koppar och glas. Höjden 

på den del av schaktet som ligger ovan 

jord får vara högst 3 m.

Byggnadsyta för rökschakt och reserv-

nödutgång. Byggnadens delar som ligger 

ovan jord ska byggas av koppar. Höjden 

på den del av byggnaden som ligger ovan 

jord får vara högst 3 m.

Byggnadsyta för affärsbyggnad.

I byggnaden får placeras restaurang-, ca-

fØ-, butiks-, utställnings- och socialutrymmen

samt utrymmen för offentlig service.

Underjordisk elstation.

Körramp till underjordiskt utrymme.

- ska byggnaderna på tomterna 17056/6,

7 och 8 planeras så, att målnivån på 

stomljudet (LASmax) som spårtrafiken

förorsakar inte överskrids.

- ska på tomt 17056/6 byggas trappa från 

Ilmalastigen upp till Ilmalatorget samtidigt 

som tomten till övriga delar bebyggs.  

  

- ska på tomt 17056/6 på den ungefärliga 

nivån +40 byggas erforderliga stöd för de 

bärande konstruktionerna för en gång- 

och cykelbro som går över Skogsbackavägen.

- får i byggnaden på tomten 17056/6 pla-

ceras en luftväxlingskanal som når upp till 

byggnadens tak för en på det intilliggande 

gatuområdet belägen pumpstations luft-

växling. Luftkanalen får byggas utöver den 

i detaljplanen angivna våningsytan.

- får byggnadernas bottenvåningar inte

göra ett slutet intryck.

- får ventilationsmaskinrum och andra ut-

rymmen för anläggningar placeras endast

under vattentak samt på delar av bygg-

nadsyta med beteckningen tek inom ra-

men för angivna högsta höjdlägen.

  

- får till byggnadens vindsvåning på delar 

av byggnadsyta med beteckningen tek 

inom ramen för angivna högsta höjdlägen 

förläggas utöver den i detaljplanen angiv-

na våningsytan för de anställda avsedda 

konditions-, rekreations- och bastuutrym-

men högst 1,5 % av våningsytan. I anslut-

ning till utrymmen för bastu ska det fin-

nas en utomhusterrass.

- ska de övre våningarnas, ventilations-

maskinrummens och glastakens synliga

konstruktioner behandlas som delar av

byggnadernas fasadarkitektur genom att

anpassa dem till kvarterets omgivande

gårdsvyer, stadsbilden och till stadsvyer-

na sedda på långt håll.

  

- ska till ventilationsmaskinrum anslutna

luftljudsdämpare, luftkanalers översta de-

lar och annan utrustning planeras, place-

ras och skyddas så, att de passar till bygg-

nadens arkitektur och så att de inte syns i 

gårdsvyerna, i stadsbilden eller i stadsvy-

erna sedda på långt håll.

- ska på tomt utrymmena för avfallshan-

tering och annan service placeras i källar-

utrymmen eller på marknivån inne i bygg-

nadsstommen.

- får gränsväggarna förses med sådana

öppningar som ett flexibelt utnyttjande av

utrymmena förutsätter. Områdena ska 

planeras och byggas så att en brandsä-

kerhetsnivå som motsvarar gränsväggar

kan uppnås med alternativa medel. Innan

byggnadslov beviljas för ett projekt eller 

en del av ett projekt som överskrider tomt- 

gränserna ska sökande uppgöra en god-

känd utredning gällande räddningssäker-

heten. Denna utredning ska gälla också 

utanför byggnadslovsområdet på hela det 

faktiska området som påverkas av åtgär-

den.

- ska körramperna till parkeringsutrym-

mena placeras i byggnaderna eller under

lätta skyddstak med väggar.

- ska bilplatserna placeras i källarvåningar 

och under marken eller gårdsdäcket  för-

utom tomtens två inva-bilplatser som får 

placeras på gården. 

 

- ska bilplatserna för tomterna 17056/1-8 

placeras på tomterna 17056/2, 3, 4, 5, 6, 7 

och 8, vid behov samordnat för flera tom-

ter. Bilplatserna för tomterna 17056/1-8 får 

placeras också under Ilmalatorget. Kör-

ramp till parkeringsutrymmen på ovan-

nämnda tomterna får placeras på tomter-

na 17056/1, 3, 4, 6, 7 och 8.

- ska fasaderna på parkeringsanläggnin-

gar, som byggs in i byggnadskroppen  

och ovanför marknivån, behandlas på 

samma sätt som byggnadens övriga fa-

sader. 

 - ska obebyggda tomtdelar, som inte

används som gångvägar  och utevis-

telseområden  hållas som planterat områ-

de.

- ska stödmurarna byggas av natursten.

  

- ska markens beskaffenhet på området

undersökas innan bygglov beviljas och

förorenad mark saneras innan byggandet

påbörjas. 

- får på kvartersområde byggas högst

3 källarvåningar. Underjordiska utrymmen, 

som möjligen ligger under kvartersom-

råde kan begränsa källarnas antal.

- får utrymmen som räknas i byggnads-

rätten och källarutrymmen placeras i 

samma våningsplan.

  

- får man bygga underjordiska utrymmen.

- ska underjordiska utrymmen placeras,

schaktas och förstärkas så att de eller de-

ras användning inte förorsakar olägenhet

för boendet, bebyggelsen, gator eller 

andra underjordiska utrymmen.

- ska gator, öppna platser och däcks-

konstruktioner hålla belastningen av rädd-

ningsverkets tunga materiel eller ska

räddninsverkets aktionsmöjligheter säker-

ställas på annat sätt.
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Tori.

Alue on rakennettava korkeatasoiseksi, 

huolitelluksi aukioksi. Pinta on päällystet-

tävä luonnonkivellä. Ilmalantorin alle saa

sijoittaa liikunta- ja pysäköintitiloja.

Yleiselle jalankululle varattu tontin osa, 

joka on rakennettava korkeatasoiseksi, 

huolitelluksi kaupunkiaukioksi.

Alueelle on istutettava puita. Pinta on 

päällystettävä luonnonkivellä. Aluetta ei 

saa käyttää pysäköintiin.

Rakennusalan osa, jolle on rakennettava 

korkeatasoiseksi ja huolitelluksi istutettu 

terassoitu pihakansi noin tasolle +29 - 

+32. Torin reunaan on rakennettava tuki-

muuri luonnonkivestä.

Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu.

Jalankululle varattu katu.

Ajoyhteys Ilmalanportilta tasolta n. +32 

Ilmalantorin alaisiin tiloihin.

Maanalainen tunneli. Tunnelin kohdalla 

ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten, 

että siitä aiheutuu tunnelille haittaa.

Alueen osa, jolle saadaan rakentaa tontil-

ta 17056/6 tasolta n. +40 kevyen liiken-

teen silta Hakamäentien yli Pohjois-Pasi-

laan. Silta on katettava. Sillan vapaan kor-

keuden tulee olla vähintään 2,8 m ja va-

paan leveyden vähintään 5,0 m. 

Sillalta on järjestettävä porras- ja hissiyh-

teydet Hakamäentien linja-autopysäkeil-

le tasolle n. +35, Ilmalan asemalle tasol-

le noin +25 sekä Ilmalanrinteen linja-au- 

topysäkeille tasolle n. +17.

Silta ja siihen liittyvät porras- ja hissiyh-

teydet on pidettävä aina avoinna yleiselle 

jalankululle. 

Silta tulee rakentaa Hakamäentien koh-

dalla niin, ettei se aiheuta haittaa 6,3 m

korkeille ylikorkeille kuljetuksille.

Sillan tulee olla ilmeeltään kevyt ja sen 

pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee

käyttää lasia. 

Koko silta Hakamäentien yli on rakennet-

tava yhtenäisen ja kaupunkikuvallisesti 

korkeatasoisen suunnitelman mukaisesti.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. 

Katualueen osa, jonka kohdalta ei saa jär-

jestää ajoneuvoliittymää.

Tukimuuri.

Tontin reunaan on rakennettava yhtenäi-

nen, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen

tukimuuri luonnonkivestä. Muuriin saa 

tehdä tarpeelliset kulkuaukot.

Tontin rajan osa, jolle on rakennettava 

2 m korkea aita. Aidan tulee olla luonnon-

kiveä tai samanlaista paikalla muurattua, 

poltettua punatiiltä kuin tontin rakennuk-

set. Porttien materiaalin tulee olla mustaa 

terästä.

  

Suojeltava rakennus.

Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvalli- 

sesti arvokas rakennus, jonka ominaispiir-

teet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyt-

tää.

- on rakennusten julkisivuissa käytettävä 

samanlaista paikalla muurattua, poltet-

tua punatiiltä kuin tontin vanhoissa raken-

nuksissa.

- ei piha-aluetta saa käyttää ympäristöä

rumentavaan tai häiritsevään varastoimi-

seen. 

- on alueelle laadittava erillinen valaistus-

suunnitelma.

- tulee tonteilla 17056/5, 6, 7 ja 8 katu- ja

toritason Televisionkadun- ja Ilmalantorin- 

puoleiset tilat varata pääosin myymälä-, 

ravintola-, kahvila- tai muiksi asiakaspalve-

lutiloiksi. Näihin tiloihin on järjestettävä 

esteetön sisäänkäynti suoraan kadulta tai

torilta. Näitä tiloja saa lisäksi sijoittaa tori-

tason ylä- ja alapuoliseen kerrokseen. 

- on tonteilla 17056/5,6,7 ja 8 rakennusten 

katu- ja toritasojen kerrosten Televisiokadun 

ja Ilmalantorin puoleiset julkisivut käsiteltävä 

arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti 

näyteikkunajulkisivuina, minkä tulee näkyä 

julkisivun jäsentelyssä ja yksityiskohdissa.

- saa tonteilla 17056/5, 6, 7 ja 8 asema-

kaavassa sallitun kerrosalan lisäksi rakentaa 

kerrostasoja lävistäviä valokatteisia tiloja.

- on tonteilla 17056/5, 6 ja 7 rakennusten

torinpuoleiset, toritason alapuoleiset raja-

seinät rakennettava maanpaineseininä.

Maanpaineseinien rakenteissa on otettava 

huomioon myös torin raitiotieliikenteen vai-

kutus. 

 

 

   

Torg.

Området ska byggas som en högklassig,

genomarbetad öppen plats. Ytan ska 

beläggas med natursten. Under Ilmalator-

get får placeras motions- och parkerings-

utrymmen.

För allmän gångtrafik reserverad del av 

tomt, som ska byggas som en högklassig, 

genomarbetad öppen plats. På området 

ska planteras träd. Ytan ska beläggas 

med natursten. Området får inte användas 

för parkering.

Del av byggnadsyta, som ska byggas 

som ett högklassigt och genomarbetat 

plante-rat gårdsdäck i terrasser i nivån

 ca +29 - +32. Vid torgets kant ska 

byggas en stödmur av natursten.  

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik.

Gata reserverad för gångtrafik.

Körförbindelse från Ilmalaporten i nivån 

ca +32 till utrymmen under Ilmalatorget. 

Underjordisk tunnel. Vid tunneln får gräv-

nings- eller sprängningsarbeten inte ut-

föras så, att tunneln skadas. 

Del av område där en bro för gång- och 

cykeltrafik får byggas från nivån ca +40  

på tomt 17056/6 över Skogsbackavägen 

till Norra Böle. Bron ska förses med tak.

Brons fria höjd skall vara minst 2,8 m och 

fria bredd minst 5,0 m

Från bron ska anordnas trapp- och hiss-

förbindelse till Skogsbackavägens buss-

hållplatser på nivån ca +35, Ilmala sta-

tion på ca nivån +25 och Ilmalabrinkens

busshållplatser på nivån ca +17.

Bron och till den anslutande trapp- och hiss-

förbindelser ska alltid hållas öppna för 

allmän gångtrafik.

Bron över Skogsbackavägen ska byggas 

så att detta inte medför olägenhet för 6,3

m höga överhöga transporter.

Bron ska ge ett lätt intryck och dess 

huvudsakliga fasadmaterial ska vara

glas. 

Hela bron över Skogsbackavägen ska 

byggas utgående från en enhetlig och

stadsbildsmässigt högklassig plan.

Ungefärlig läge för in- och utfart.

Del av gatuområdes gräns där in- och ut-

fart är förbjuden.

Stödmur.

Längs tomtens kant ska byggas en en-

hetlig, stadsbildmässigt representativ

stödmur av natursten. I muren får göras

nödvändiga genomgångsöppningar.

Del av tomtgräns där en 2 m hög mur

ska byggas. Muren ska bestå av natur-

sten eller likadant på platsen murat, 

bränt rödtegel som använts i byggnaderna 

på tomten. Portarnas material ska vara svart 

stål.

Byggnad som ska skyddas.

Kulturhistoriskt och stadsbildmässigt vär-

defull byggnad, vars särprägel ska beva-

ras vid reparations- och ändringsarbeten.

- ska byggnaders fasader vara av likadant 

på platsen murat, bränt rödtegel, som i 

resten av byggnaderna på tomten.

 - får gårdsplanen inte användas för lag-

ring som förfular eller stör omgivningen.

- ska en särskild belysningsplan utarbetas 

för området.

- ska på tomterna 17056/5, 6, 7 och 8 ut-

rymmena mot Televisionsgatan och Ilma-

latorget som är i nivå med gatan och tor-

get reserveras huvudsakligen för butiks-, 

restaurang-, cafØ- eller andra utrymmen 

för kundservice. Hinderfri ingång till dessa 

utrymmen ska anordnas direkt från gatan 

eller torget. Sådana utrymmen får även 

placeras i våningen ovanför och nedanför 

torgplanet.

 

- ska på tomterna 17056/5, 6, 7 och 8 fa-

saderna mot Televisionsgatan och Ilmala-

torget i byggnadernas våningar i gatu- och 

torgplanet behandlas arkitektoniskt och 

stadsbildmässigt som skyltfönsterfasader, 

vilket ska synas i fasadens strukturering 

och detaljbehandling.

 

- får på tomterna 17056/5, 6, 7 och 8  byggas 

utöver den i detaljplanen angivna våningsytan 

glasövertäckta utrymmen, som perforerar vå-

ningsplanen.

 

- ska på tomterna 17056/5, 6 och 7  bygg-

nadernas gränsväggar mot torget under 

torgplanet byggas som stödväggar mot jordtryck. 

I stödväggarnas konstruktioner ska också inverkan 

av spårvägstrafiken tas i beaktande.

 

Kunnallishallinnollisten ja -teknisten ra-

kennusten ja laitosten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa kunnallishallintoa

palvelevia toimistotiloja, varastoja, tekni- 

siä tiloja sekä laitteita radio- ja tietoliiken-

neyhteyksiä varten. 

Rakennuksiin saa sijoittaa enintään yh-

teensä 13 000 k-m2 liike- ja toimistotiloja.

Liiketilojen osuus tästä saa olla enintään

2 000 k-m2.

  

Toimitilarakennusten korttelialue.

Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelu-

tiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä

aiheuttamattomia teollisuustiloja, media-

keskus-, opetus-, koulutus-, studio-  ja 

näyttelytiloja, kahvila- ja ravintolatiloja se-

kä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palve-

levia tiloja. Asuntoja saa rakentaa kiinteis-

tönhoidon tai valvonnan kannalta välttämä-

töntä henkilökuntaa varten. Asuntoja var-

ten tulee järjestää suojattua leikki- ja ulko-

oleskelutilaa.

Rautatiealue

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

 viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontinraja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

poistamista.

Kvartersområde för byggnader och inrätt-

ningar för kommunalförvaltning och tek-

nik.

På området får placeras kontorsutrym-

men för kommunalförvaltning, lager, tek-

niska utrymmen samt anläggningar för 

radio- och telekommunikation.

I byggnaderna får placeras sammanlagt 

högst 13 000 m2 vy affärs- och kontors-

utrymmen. Affärsutrymmenas andel av

detta får vara högst 2 000 m2 vy. 

Kvartersområde för verksamhetsbyggna-

der.

I byggnaderna får placeras offentliga ser-

viceutrymmen, affärs-, kontors- och icke-

miljöstörande industriutrymmen, utrym-

men för mediacentrum, undervisning, 

utbildning, studio- och utställningutrym- 

men, kafØ- och restaurangutrymmen 

samt utrymmen för motions- och fritidsak-

tiviteter. Bostäder får byggas för den perso-

nal som enfordas för fastighetsskötsel och

bevakning. För bostäder ska anordnas 

skyddat lek- och utevistelseutrymme.

Järnvägsområde

Linje 2 m utanför planområdes gräns.

  

Kvarters-, kvartersdels- och områdes-

gräns.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller del av 

område.

Riktgivande tomtgräns.

Kryss på beteckning anger att betecknin-

gen slopas.
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PIIRUSTUS

RITNING

P˜IV˜YS

DATUM

LAATINUT

UPPGJORD AV

PIIRT˜NYT

RITAD AV

HELSINGIN  KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

HELSINGFORS  STADSPLANERINGSKONTOR 

ASEMAKAAVAOSASTO                     

DETALJPLANEAVDELNINGEN               

11561

11.1.2007 

V-P K˜RKK˜INEN / RITVA LUOTO  

EIRA J˜RVINEN / LEENA HEINO   

ASEMAKAAVAP˜˜LLIKKÖ       

STADSPLANECHEF        

ANNELI LAHTI                        

17. kaupunginosa Pasila                      

Osa korttelista 17056                        

Katu- ja torialueita                         

Rautatiealue                                 

Asemakaava                                   

                                             

Kortteli 17052                               

Osa korttelista 17053                        

Katu- ja retkeilyalue                        

Asemakaavan muutos  1:1000                   

                                             

(muodostuu uusi kortteli 17056)              

                                             

17 stadsdelen Böle                           

Del av kvarter 17056                         

Gatu- och torgområden                        

Järnvägsområde                               

Detaljplan                                   

                                             

Kvarter 17052                                

Del av kvarter 17053                         

Gatu- och friluftsområde                     

Detaljplaneändring  1:1000                   

                                             

(det nya kvarteret 17056 bildas)             

11.1.2007 

2.3.-2.4.2007                     

2.9.2011  Ksv                     
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