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NYKYINEN KELLARI

PORRASHUONEIDEN YLÄPUOLELLE RAKENNETAAN
UUDET EI-60 PALO-OSASTOIDUT IV-KONEHUONEET,
VÄLIPOHJAT VAHVISTETAAN YLÄPUOLELLE
VALETTAVALLA BETONILAATALLA.
YLÄPOHJARAKENNE UUSITAAN.

UUSI, VANHAN MALLIN
MUKAINEN IV-PIIPPU

UUSI KELLARI

HALLITILOJEN YLÄPOHJA PUHDISTETAAN,
LÄMMÖNERISTEET UUSITAAN.PORRASHUONEIDEN YLÄPUOLISTEN

IV-KONEHUONEIDEN KATTOON
KATTOLUUKUT HAALAUSTA VARTEN
2000x1500 mm.
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UUDET RAITISILMAPIIPUT

UUSI INVALUISKA

UUSI VANHAN MALLIN MUKAINEN IV-PIIPPU

KELLARIN PORRASHUONE PURETAAN,
RAKENNETAAN UUSI PORRASHUONE UUSI  HISSIKUILU.

IV-KANAVAT SIJOITETAAN SIVULAIVOJEN
YLÄONTELOIHIN, YLÄPOHJA LÄMPÖERISTETÄÄN

JÄLKEENPÄIN TEHTY OVIAUKKO
UMMISTETAAN MUURAAMALLA

AIEMMIN UMMISTETTU IKKUNA-AUKKO PURETAAN AUKI,
TEHDÄÄN UUSI, VANHAN MALLINEN IKKUNA.

LASTAUSLAITURIA LYHENNETÄÄN
MOLEMMISTA PÄISTÄ ANTUROINEEN.

HALLITILOJEN YLÄPOHJA PUHDISTETAAN,
LÄMMÖNERISTEET UUSITAAN.
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KIVEYS KORJATAAN KALLISTUMAAN
ULOSPÄIN RAKENNUKSESTA
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UUDET RAITISILMAPIIPUT

UUSI VANHAN MALLIN
MUKAINEN IV-PIIPPU

AIEMMIN UMMISTETTU IKKUNA-AUKKO PURETAAN AUKI,
TEHDÄÄN UUSI, VANHAN MALLINEN IKKUNA.

UUSI KELLARI UUSI KELLARI
UUSI KELLARI

UUSI VÄLIPOHJA

IV-KANAVAT SIJOITETAAN
SIVULAIVOJEN
YLÄONTELOIHIN,
YLÄPOHJA
LÄMPÖERISTETÄÄN

ULLAKON YLÄPOHJA PUHDISTETAAN,
LÄMMÖNERISTEET UUSITAAN.
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