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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET
AK Asuinkerrostalojen korttelialue.
KL Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

PEE

% Lahivirkistysalue.

T W1 Rautatiealue.

LR

— e
LP

Yleinen pysakointialue.

Autopaikkojen korttelialue.

LPA

— 2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

— < — Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.
— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.
—x—x— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero
Kaupunginosan nimi.
Korttelin numero.

2 Ohjeellisen tontin numero.

JAKALATIE  Kadun, torin tai puiston nimi.

6500 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

4800+200 Ensimmainen luku osoittaa asuntokerrosalan enim-
maismaaran ja toinen luku liiketilojen vahimmais-
maaran.

VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

s Alleviivattu roomalainen numero osoittaa ehdottomasti
kaytettavan kerrosluvun.

+18.0 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

T "3 Rakennusala.

-

1 Auton sailytyspaikan rakennusala, jolle tulee rakentaa

—autosuojat. Alueelle saa rakentaa myos varasto- seka
jatehuollon ja teknisen huollon tiloja. Rakennusten
katot tulee toteuttaa viherkattoina, jonka kasvualustan
paksuus on vahintaan 150 mm.

r

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu ohjeellinen alueen
osa, jolla tonttien valisia rajoja ei saa aidata.

L J

Tontin 0sa, jolle tulee rakentaa terasseja tai asuntopihoja.

oyp Alueen osa, jolle tulee rakentaa polkupyorapaikkoja.

32dBA
(aaSaYa A ACavaS

L

JLJ Ly

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden ra-
kenteiden kokonaisaaneneristavyyden liikkennemelua ja
ratamelua vastaan on oltava vahintaan merkityn lukeman
osoittamalla tasolla.

©— Merkinnan osoittamalla tontinosalla on oltava yhtenai-
nen, vahintaan 2 m korkea melua estava aita tai
rakennelma.

1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus

—
L. _J on rakennettava kiinni.

Katu.

Tori.

MM Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

[[|[~pp ||]] Jalankululle ja polkupyorailylle varattu likimaarainen alu-

— —— = eenosa. Alueella pelastusajo on sallittu. Jarjestelysta
on sovittava kaupungin kanssa.

a0 Ajoyhteys. Sijainti on likiméarainen.

1 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

@9 Eritasoristeys.

™ “ha ' Nakemaalue, jota varten AK-korttelialueella tulee jattaa
L. —— . —J kahden kerroksen korkuinen aukko rakennukseen.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit ja ohjeelliset
tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. Tontille
39280/2 saa sijoittaa lisaksi liityntapysakointipaikkoja.

(3833912)

"1 Maanalainen pysakaintitila, jonka saa rakentaa asema-

.1 kaavassa merkityn kerrosalan lisaksi. Tilaan tai sen
alapuolelle saa sijoittaa teknisia ja vaestonsuojatiloja
seka asumista palvelevia varastotiloja. Pysakaéintitilojen
poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle. Pihakansi on
paaosin rakennettava ja istutettava leikki- ja oleskelu-
alueeksi eika sille saa sijoittaa autopaikkoja.

— —
- ma
L e

r— Pihakannelle johtavan ajoluiskan ohjeellinen sijainti.
> J : : :

Istutettava alueen osa.

Likimaarainen puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

O O Ohjeellinen istutettava puurivi.
' ~w_ 1 Likimaarainen alueen osa, jolle saa rakentaa
__ _1 vesiaiheita.

“hule | Alueelle on muodostettava painanteita viivyttdmaan
, -1 huleveden kulkeutumista valuma-alueelle.

1 Maanalaista pumppaamoa varten varattu alueen osa.

e
®
~
L.
~
-
~
L.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for affarsbyggnader.

Park.

Omrade for nérrekreation.
Jarnvagsomrade.
Omrade for allmén parkering.

Kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.
Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata, torg eller park.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Det forsta talet anger den maximala bostadsvanings-
ytan och det andra talet den minimivaningsytan
for affarsutrymmen.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Understreckad romersk siffra anger antalet vaningar,
som ovillkorligen ska uppfyllas.

Ungefarlig markhdjd.
Byggnadsyta.

Byggnadsyta for forvaringsplats for bil, nar skydd
ska byggas. Pa omradet far ocksa byggas forrads-
utrymmen och utrymmen for avfallshantering och
teknisk service. Byggnaderna ska ha grontak, dar
underlagets tjocklek ar minst 150 mm.

For lek- och utevistelse reserverad ungefarlig del av
omrade, dar granser mellan tomterna inte far forses
med stangsel.

Del av tomt, dar terrasser eller bostadsgardar ska byggas.
Del av omrade, dar cykelplatser ska byggas.

Beteckningen anger att ljudisoleringsformagan mot
trafikbuller och banbuller i byggnadens yttervaggar
samt fénster och andra konstruktioner ska vara minst
det varde som talet anger mot denna sida av byggnads-
ytan.

Pa den tomtdel beteckningen anger ska placeras minst
2 m hogt staket eller anlaggning vilken fungerar

som bullerskydd.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
ska tangera.

Gata.
Torg.
Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Ungefarlig for gang- och cykeltrafik reserverad del av
omrade. Pa omradet ar utryckningstrafik tillaten. For
arrangemanget ska avtal géras med staden.

Korforbindelse. Placeringen ar ungefarlig.

Del av gatuomradens grans, dar in- och utfart ar
forbjuden.

Planskild korsning.

Frisiktsomrade. For frisiktsomrade ska pa AK-kvartersomrade
en dppning pa tva vaningar lamnas i byggnad.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter och riktgivande
tomter vilkas bilplatser far férlaggas till omradet. Pa tomten
3928012 far ocksa placeras bilplatser for anslutningsparkering.

Underjordiskt utrymme for bilparkering som far byggas ut-
over den i detaljplanen angivna vaningsytan. | utrymmet
eller under det far placeras tekniska utrymmen och skydds-
skyddsrum samt forradsutrymmen som betjanar boendet.
Evakueringsluft fran parkeringsutrymmena far inte ledas

ut pa garden. Gardsdacket ska huvudsakligen byggas

och planteras till omrade for lek och utevistelse och bil-
platser far inte placeras pa det.

Ungefarlig hoge for ramp till gardsdacket.

Del av omrade, som ska planteras.

Ungefarlig del av omrade, som ska planteras med trad
och buskar.

Ungeférlig tradrad, som ska planteras.

Ungefarlig del av omrade, dar vattenanlaggningar
far byggas.

Pa omradet ska sénkor formas for att astadkomma
fordrojning av dagvattnets flode i avrinningsomrade.

For underjordiskt pumphus reserverad del av omrade.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Kaikilla korttelialueilla:

- katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden
on sovittava koko rakennuksen ulkonakdon.

- jatehuolto tulee jarjestaa keskitetysti jatehuoneisiin,
syvakeraysastioihin tai jatekatoksiin.

AK-korttelialueilla:

Pihat ja maantasokerros

- vetta lapaisemattomiltd pinnoilta tulevia hulevesia tulee viivyt-
taa siten, etta viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailididen mi-
toitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutiometria jokaista sataa vetta
lapaisematonta pintaneliometria kohden ja niissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto. Viivytys tulee ensisijaisesti jarjestaa sa-
massa korttelissa olevien tonttien yhteisina sadepuutarhoina.

- tontteja ei saa aidata. Asuntopihat tulee rajata pensasaidalla
tai matalalla muurilla.

- porrashuoneesta tulee olla yhteys lapi talon. Esteettoman
sisaankaynnin asuntoon ja porrashuoneeseen saa jarjestaa
pihan puolelta.

- rakennuksen ensimmainen kerros ei kadun puolella saa
antaa umpinaista vaikutelmaa.

- katuun rajautuvilla julkisivuilla sisaéankaynnit on tehtava si-
saanvedettyind. Sisaanveto tulee olla laajuudeltaan vahintaan
8 m2, syvyydeltaan enintaan 2 m ja kahden kerroksen korkui-
nen seka poiketa julkisivun varista ja materiaaleista.

- asuinhuoneen lattian tulee olla vahintaan 0,6 m kadun
pintaa ylempana huoneen paaikkunan avautuessa kadulle.

- ensimmaiseen kerrokseen saa rakentaa tyotiloja tai asuk-
kaiden yhteiskayttoon tarkoitettuja tiloja asemakaavaan
merkityn kerrosalan liséksi. Tilat on sijoitettava Smoltinkulun
puolelle, jos tontti sivuaa sita.

- liiketilat tulee sijoittaa tontille 39312/1 Sammaltorin puolelle
ja tonteille 39280/1 ja 39283/1Jékalatien puolelle. Tiloissa on

oltava suuret ikkunat ja suora kaynti ulos. Tontilla 39312/1 on
vahintaan yksi liiketila varustettava rasvanerottelukaivolla ja
katon ylimman tason ylapuolelle johtavalla iimanvaihtohormilla.

- ensimmaisessa kerroksessa olevia asuinhuoneistoja saa
kayttaa sosiaalipalvelun ja paivahoidon tiloina.

Julkisivut ja katot

- asuinrakennusten julkisivujen materiaalin tulee paaosin olla
vaaleasavyinen muurattu tiili tai muuratun pinnan paalle tehty
rappaus tai slammaus. Pihanpuolen julkisivun materiaali voi
olla my0s puuta.

- kadunpuoleisesta julkisivusta ulkonevat rakenteet, erkkerit
ja parvekkeet saavat ulottua enintaan 0,5 m katualueelle.

- Smoltinkulun varrella oleviin julkisivuihin tulee voida kiinnittaa
ripustettavat katuvalaisimet.

- ulkoseinien eteen saa rakentaa kerrosalan lisaksi viherhuoneita,

lasikuisteja ja lasitettuja parvekkeita, joita varten ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.

- ulokeparvekkeita ei saa tukea maasta.

- rakennuksissa tulee olla viherkatto tai vinot lappeet, jolloin kate-

materiaalin tulee olla siled ja tummasavyinen.

Melu, térind ja ilmanlaatu

- vyohykkeella, joka ulottuu 50 metrin paahan Suurmetsantien
ajoradan reunasta ja 70 metrin padhan paaradan lahimmasta

raiteesta, tulee rakennukset suunnitella siten, ettei katu- tai raide-

likenteen aiheuttama tarina ylita tavoitteena pidettavaa enim-
maisarvoa asuintiloissa.

- asuinhuoneiden ulkokuoren aaneneristavyyden lentomelua
vastaan on oltava vahintaan 32 dB.

- parvekkeet on lasitettava niilla julkisivuilla, joille merkitty 4anen-
eristavyysvaatimus on 32-34 dB. Lisaksi parvekkeet tulee lasittaa
kortteleissa 38339, 39280, 39312 seka muissa kortteleissa Joutsen-
puistoon tai Jakalatien, Smoltinkujan tai Jokipoikasenkaaren katu-
alueeseen rajoittuvilla julkisivuilla. Jos julkisivun aaneneristavyys-
vaatimus on 36-37 dB, saa rakentaa viherhuoneita, mutta ei par-

vekkeita tai terasseja.

- jos julkisivua koskee aaneneristavyysvaatimus vahintaan 34 dB,

el asuntoja saa avata vain taman julkisivun suuntaan.

- tuloilman sisaanotto on jarjestettava katolta tai rakennuksen
muilta kuin niiltd Suurmetsantien ja Jakalatien puoleisilta
sivuilta, joille on merkitty a@neneristavyysvaatimuksia.

- tontilla 39312/1 pihakannen alaisten pysakointilaitosten poisto-

ilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin ja johtaa ylimman tason
ylapuolelle.

Muuta

- kaikissa asuinrakennushankkeissa on asukkaiden kayttéon
rakennettava riittavasti varasto- ja huoltotiloja.

- kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa asuinrakennushankkeissa
on asukkaiden kayttoon rakennettava riittavasti yhteisia
vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 talopesula.

- asukkaiden yhteiseen kayttdon osoitettavat varasto-, huolto-,
vapaa-ajan ja pesutilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

- yhteistilat voidaan rakentaa myos alueellisina.

KL-ja LPA-korttelialueilla:

- pysékointilaitokset ja -paikat tonteilla 38339/1,
39280/2 ja 39282/1 tulee kattaa.

- katot tulee toteuttaa viherkattoina, jonka kasvualustan
paksuus on vahintaan 150 mm.

- liikerakennuksen julkisivujen materiaalin tulee paaosin olla
vaaleasavyinen muurattu tiili tai muuratun pinnan paalle tehty
rappaus tai slammaus.

Pa alla kvartersomraden:

- ska de pa taket placerade tekniska utrymmena och
anordningarna anpassas till hela byggnadens exterior.

- ska sophanteringen anordnas centralt i soprum,
djupbehallare eller med skarmtak for avfall.

Pa AK-kvartersomraden:

Gardar och forsta vaningen

- ska dagvatten fran ogenomslappliga ytor fordréjas sa att for-
drojningssankor, -bassanger eller -magasin ar dimensionerade
for en volym pa 0,5 kubikmeter per varje hundratal kvadrat-
meter ogenomslapplig yta och deras dversvamning ska vara
planerad. Fordrojningen ska foretradesvis ordnas i form av
gemensamma regntradgardar for tomterna inom ett kvarter.

- far tomterna inte inhagnas. Bostadernas privatgardar
far inhagnas endast med buskhack eller lag mur.

- ska trapphuset ha utgangar genom huset. Den till-
gangliga ingangen till bostad eller trapphus far anordnas
fran gardssidan.

- far byggnadens forsta vaning inte ge ett slutet intryck
mot gata.

- ska ingangar pa fasader som gransar till gata vara in-
dragna. Indragningen ska vara minst 8 m2, max 2 m djup
och tva vaningar hég, samt avvika fran fasadens farg
och material.

- ska rummets golv vara minst 0,6 m ovanfor intilliggande
gatuyta, nar bostadsrums huvudfonster dppnar sig mot gata.

- far pa tomterna uppfdras arbetsutrymmen eller gemen-
samma utrymmen for invanarna i forsta vaningen utéver
den i detaljplanen angivna vaningsytan. Dessa utrymmen
ska placeras mot Smoltgangen, om tomten tangerar den.

- ska affarsutrymmen placeras pa tomten 39312/1 pa
Mosstorgets sida och pa tomterna 39280/1 och 39283/1
pa Lavvagens sida. Dessa utrymmen maste ha stora
fonster och direkt utgang. Pa tomten 39312/1 ska minst
ett affarsutrymme utrustas med fettsepareringsbrunn och
luftvaxlingskanal upp Gver takets hogsta niva.

- far bostadslagenheter i forsta vaningen anvandas som
lokaler for social service och dagvard.

Fasader och tak

- ska bostadsbyggnadernas fasadmaterialet huvud-
sakligen vara pa platsen murad ljus tegel, rappning

eller slamning pa murad yta. Fasadmaterialen mot garden
kan ocksa vara tra.

- far de konstruktioner, bursprak och balkonger som skjuter
ut fran fasaden mot gata utstrackas max 0,5 m éver gatu-
omrade.

- ska pa fasaderna langs Smoltgangen montering av upp-
hangda gatuarmaturer vara mojlig.

- far framfor yttervaggar utéver vaningsytan byggas gron-
rum, glasverandor, inglasade balkonger, for vilka bil-
platser inte behdver byggas.

- far utskjutande balkonger inte stodas fran marken.

- ska byggnaderna ha grontak eller sneda tak, da tak-
tackningsmaterialet ska vara slatt och mork.

Buller, vibration och luftkvalitet

- ska byggnader inom en zon som stracker sig 50 meter
fran kdrbanans kant pa Storskogsvégen och 70 meter
fran huvudbanans narmaste spar planeras s att efter-
stravade maximivarden for vibration i bostadsutrymmen
fororsakad av gatu- eller spartrafik inte dverskrids.

- ska ljudisoleringsformagan mot flygbuller vara minst
32 dB for ytterskalet i bostadsrum.

- ska balkongerna vara inglasade pa de fasader dar ljudisole-
ringsbestammelsen 32-34 dB galler. Dessutom ska balkonger
i fasaderna mot gatan inglasas i kvarteren 38339, 39280,
39312 samt i dvriga kvarter pa de sidor, som gransar mot
Svanparken eller mot Lavvagens, Smoltgranden eller Stirrba-
gens gatuomrade. Om ljudisoleringsbestammelsen 36-37 dB,
far man bygga grénrum men inte balkonger eller terrasser.

- om fasaden har ljudisoleringsbestammelsen pa minst
34 dB, far bostader inte dppna sig enbart mot denna fasad.

- ska tilluftsintag placeras pa taket eller pa 6vriga sidor av
byggnaden undantaget de sidor mot Storskogsvagen eller
Lavvagen, som har en beteckning med ljudisoleringskrav.

- ska pa tomten 39312/1 evakueringsluftkanalen fran
parkeringsanlaggningar under gardsdack placeras i
byggnaderna och ledas upp éver takets hogsta niva.

Annat

- ska i alla bostadsprojekt byggas med tillrackligt med for-
rads- och serviceutrymmen for invanarna.

- ska i alla bostadsprojekt som Gverstiger 1200 m2 vy
byggas tillrackligt med gemensamma friluftsutrymmen
och minst en tvattstuga for invanarna.

- far invanarnas gemensamma forrads-, service- och
fritidsutrymmen samt tvattstugor byggas utover den
i detaljplanen angivna vaningsytan.

- kan de gemensamma utrymmena &ven byggas omradesvis.

Pa KL- och LPA-kvartersomraden:

- ska parkeringsanlaggningar och -skydd pa tomterna
38339/1, 39280/2 och 39282/1 tackas.

- ska taket forverkligas som grontak, dar vaxtunder-
lagets tjocklek ar minst 150 mm.

- ska affarsbyggnadens fasadmaterialet huvudsakligen
vara pa platsen murad ljus tegel, rappning eller slamning
pa murad yta.

- pysakaintilaitosten julkisivujen tulee olla varillisia ja aukotet-
tujla. Rautatien- ja Suurmetsantien puoleiset julkisivut tulee
valaista.

- pysakaintilaitosten rakenteet tulee suunnitella siten, etta
vaiheittainen rakentaminen on mahdollinen.

- tontilla 39280/3 tulee olla tilavaraus kierratyspisteelle.

- rakennukset tonteilla 39280/2 ja 4 tulee suunnitella
yhtenaisesti.

- myymalan huollon sisaanajo tontille 39280/4 tulee jar-
jestaa pysakaintilaitoksen kautta.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- AK-korttelialueilla 1 ap/140 k-m2, lukuunottamatta
tonttia 38339/2, jossa tulee olla 1 ap/130 k-m2

- rakennettaessa alueelle erityisasumista, sovelletaan
erityisasumisen autopaikkamaaraa

- rakennettaessa alueelle kaupungin tai ARA-rahoitettuja
vuokra-asuntoja, autopaikkoja voidaan véhentaa 20 %.
- liiketiloille AK-korttelialueella ei tarvitse rakentaa

autopaikkoja

- KL-korttelialueella 1 ap/70 k-m2.

- jos toteutetaan vahintaan 50 autopaikkaa keskitetysti nimea-
mattomina, voidaan kokonaispaikkamaarasta vahentaa 10 %.
Jos toteutetaan yli 200 autopaikkaa keskitetysti nimeamatto-
min&, voidaan kokonaispaikkamaarasta vahentaa 15 %.

Polkupyodrapaikkojen vahimmaismaara:

- 1 pp /n 30 m2 asuntokerrosalaa. Naista vahintaan 75 %
on sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin.

Talla asemakaava-alueella on korttelialueelle laadittava
erillinen tonttijako.

- ska parkeringsanlaggningarnas fasader vara kulorta och
ha dppningar. Fasaderna mot jarnvag och Storskogs-
vagen ska lysas.

- ska parkeringsanlaggningarnas konstruktioner planeras
sa att de kan byggas etappvis.

- ska pa tomten 39280/3 finnas utrymmesreservering
for ett atervinningsstalle.

- ska byggnaderna pa tomterna 39280/2 och 4 planeras
enhetligt.

- ska servicetrafikens infart for butiken pa tomt 39280/4
anordnas via parkeringsanlaggningen.

Minimiantal bilplatser:

- pa AK-kvartersomraden 1 bp/140 m2 vy, utan att ta med i
rakningen tomten 38339/2, dar det ska vara 1 bp/130 m2 vy
- dar man bygger specialbostader, tillampar bilplatsnormen
for specialbostader

- dar man bygger stadens eller ARA-hyresbostader pa tomten,
kan bilplatsernas antal minskas med 20 %.

- for affarsutrymme pa AK- kvartersomrade behdver inte
byggas bilplatser

- pa KL-kvartersomrade 1 bp/70 m2 vy.

- ifall minst 50 bilplatser byggs som en helhet utan namngivna
platser far det totala antalet platser minskas med 10 %.

Ifall dver 200 bilplatser byggs som en helhet utan namngivna
platser kan det totala antalet platser minskas med 15%.

Minimiantalet cykelplatserna:

- 1 cp / 30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem
ska placeras i byggnaderna eller i ekonomibyggnaderna.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

38. kaupunginosa Malmi, Malmin lentokentta
Osa korttelia 38339, katu- ja lahivirkistysalueet

39. kaupunginosa Tapaninkyla, Tapanila

Osa kortteleita 39282 ja 39284

Katu- ja lahivirkistysalueet

41. kaupunginosa Suurmetsa, Puistola

Katualue.
Asemakaava 1:1000

38. kaupunginosa Malmi, Malmin lentokentta

Kortteli 38332 tontti 2

Katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet

39. kaupunginosa Tapaninkyla, Tapanila

Kortteli 39312

Katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueet

41. kaupunginosa Suurmetsa, Puistola

Katu- ja rautatiealueet.
Kaupunginosan raja.

Asemakaavan muutos 1:1000

(muodostuvat uudet korttelit 38339 ja 39280 - 39284)
38 stadsdelen Malm, Malms flygfalt

Del av kvarteret 38339

Gatuomraden och omraden for narrekreation

39 stadsdelen Staffansby, Mosabacka
Del av kvarteren 39282 och 39284
Gatuomraden och omraden for narrekreation

41 stadsdelen Storskog, Parkstad

Gatuomrade
Detaljplan 1:1000

38 stadsdelen Malm, Malms flygfalt

Kvarteret 38332 tomten 2

Gatu-, park-, skyddsgrén- och jarnvagsomraden

39 stadsdelen Staffansby, Mosabacka

Kvarteret 39312

Gatu-, park-, skyddsgrén- och jarnvagsomraden

41 stadsdelen Storskog, Parkstad

Gatu- och jarnvagsomraden
Stadsdelsgrénsen
Detaljplaneandring 1:1000

(de nya kvarteren 38339 och 39280 - 39284 bildas)

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
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