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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 
-MÄÄRÄYKSET
 
 
Asuinkerrostalojen korttelialue.
 
 
Erityisasumisen korttelialue.
Korttelialueelle tulee rakentaa
opiskelija-asuntoja vähintään 80%
kaavakarttaan merkitystä
rakennusoikeudesta.
 
 
Liikerakennusten korttelialue. Alueelle
saa sijoittaa puutarhamyymälän. 
 
 
Huoltoaseman korttelialue.
 
 
Puisto.
 
 
Rautatiealue metrorataa varten.
 
 
Rautatiealue metroasemaa varten.
 
 
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.
 
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
 
Osa-alueen raja.
 
 
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
 
 
Korttelin numero.
 
 
Ohjeellisen tontin numero.
 
 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
  
Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa
rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.
Ensimmäinen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmäismäärän, toinen
monikäyttötilan vähimmäismäärän. 
 
 
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

 
 
Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen
numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa rakennuksen ylimmässä
kerroksessa käyttää kerrosalaan
luettavaksi tilaksi. 
 
 
Maanpinnan, kadun, piha- tai
pysäköintikannen likimääräinen
korkeusasema.
 
 
Kadun nimi.
 
 
Rakennusala.
 
 
Rakennusala, jolle saa sijoittaa metron
sähkönsyöttö- ja ohjauskeskuksen.
 
 
Rakennusala, jolle saa kerrosalan lisäksi
rakentaa talousrakennuksen. 
 
 
Rakennukseen jätettävä sijainniltaan
ohjeellinen kulkuaukko. Aukon vapaa
korkeus vähintään 4,2 m.
 
 
Rakennusalan osa, johon monikäyttötila
tulee sijoittaa. Tälle osalle saa
rakentaa liike-, ravintola- ja
toimistotiloja. Tilat tulee varustaa
sellaisin lvis-ratkaisuin, että tilojen
mahdollista ilman rakenteellisisa
muutoksia. Tilan kerroskorkeuden on
oltava vähintään 3,7 m.  
 
 

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa
autopaikkoja sekä asumista palvelevia
varasto-, teknisiä ja väestönsuojatiloja
yhteen tasoon.
 
 
Pihakansi. Pihakansi on järjestettävä
viihtyisäksi asuntojen yhteiseksi
leikki- ja ulko-oleskelutilaksi
istutuksin, kalustein ja korkeatasoisin
pintamateriaalein. Pihakannelle on
istutettava puita. Pihakansi on
toteutettava yhtenäisen suunnitelman
mukaisesti. Tonttien välisiä rajoja ei
saa aidata. Pihakannelle ei saa
sijoittaa autopaikkoja. Pihakannen
rakennepaksuuden on oltava riittävä
kannen tasoon tehtäville puuistutuksille
ja pelastusajoneuvoille.
 
 
Pysäköimispaikka.
 
 
Katu.
 
 
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa järjestää ajoneuvoliittymää.
 
 
Kadun ja tontin välinen raja, jossa
tontille rakennettava rakennus ja muut
rakenteet on suunniteltava siten, että
tonttia palvelevat rakenteet eivät
haittaa katualueella sijaitsevan sillan
rakenteiden toimivuutta tai huoltoa. 
 
 
Metroasemaa varten varattu katualueen osa
likimääräisten korkeustasojen + 29.5 ja +
31.0 välillä. Metroradan ja metroaseman
laituritason yläpuolelle eri tasoon saa
rakentaa ajoneuvo- sekä jalankulku- ja
polkupyöräliikenteelle varattuja väyliä
ja metroaseman rakennuksia. Metrorata-
ja metroasematilaan saa ulottaa
yläpuolisten rakennusten ja rakenteiden
kantavia rakenteita, jotka eivät haittaa
metron rakentamista tai käyttöä.
 
 
Eritasoristeys.
 
 
Kadun tai liikennealueen alittava kevyen
liikenteen yhteys.
 
 
Yleiselle jalankululle ja
polkupyöräilylle varattu alueen osa
 
 
Alueen osa, jolle tulee rakentaa
katutasoon vähintään 4,2 m korkea
yleiselle jalankululle ja pyöräilylle
varattu katettu kulkutila
likimääräiselle korkeustasolle + 36.0
-+37.0. Alueella on huolto- ja
pelastusajoneuvoliikenne sallittu.
 
 
Jalankulun ja/tai pyöräilyn luiska tai
porras tasolta toiselle.
 
 
Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa
syvään juurtuvia puita tai pensaita.
 
 
Tulvareitti.
 
 
Ohjeellinen  puurivi.
 
 
AK- JA AKS-KORTTELIALUEELLA
 
 
Rakennusten pääasiallisen
julkisivumateriaalin tulee olla rappaus.
Rakennusten tulee olla väriltään vaaleita
ja niissä tulee lisäksi käyttää raikkaita
perusvärejä. 
 
Ylimmän vesikaton tulee pääosin olla
muodoltaan loiva, vino kattomuoto.
 
Asuntojen yhteyteen tulee rakentaa
parveke, terassi tai puolilämmin
viherhuone. Parvekkeen ja viherhuoneen
saa rakentaa asemakaavassa osoitetun
kerrosalan lisäksi. AK- korttelialueella
kaikissa asunnoissa parvekkeen tulee olla
kooltaan vähintään 2 m2.
AKS-korttelialueella
opiskelija-asunnoissa voi olla tätä
pienempi parveke, mikäli rakennuksessa
on vastaavasti yhteinen oleskeluparveke
tai terassi. 
 
Parvekkeet saavat ulottua enintään 1,5 m
katualueen puolelle.
 
Rakennusten pohjakerrosten julkisivut
eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
 
Ensimmäisessä kerroksessa Kontulantien
varressa asuinhuoneen lattian tulee olla
vähintään 1,0 m ja Keinulaudantien
varressa 0,7 m viereisen kadun pintaa
ylempänä. 
 
Porrashuoneisiin tulee olla pääsy sekä
kadun että pihan puolelta. Katualueelle
avautuvien porrashuoneiden ulko-ovet on
toteutettava vähintään 0,9 m
syvennykseen.
 
Ilmastoinnin laitetiloja ei saa
sijoittaa rakennuksen vesikattopinnan
yläpuolelle. Ilmastoinnin laitetiloja
saa sijoittaa kerroksiin tai
vesikattopinnan alapuoliseen tilaan.
Nämä tilat saadaan rakentaa
asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisäksi.
 
Jätehuollon tarvitsemat tilat tulee
sijoittaa rakennusten pohjakerrokseen.
Korttelissa 47167 saa yhden jätetilan
sijoittaa pihakannelle. Jätetila tulee
maaston muotoiluilla integroida pihan
istutuksiin ja siinä tulee olla
viherkatto. 
 
Kortteliin 47167 saa rakennukseen
sijoittaa aluetta palvelevan
jakelumuuntamon. Tilan saa rakentaa
asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisäksi.
 
Rakennusten ensimmäisessä ja toisessa
kerroksessa saa olla julkisia
palvelutiloja.
 

Kortteliin 47167 on osoitettava
linja-auton kuljettajille tarvittavat
tauko- ja aputilat rakennuksen
ensimmäisestä tai toisesta kerroksesta.
Tilojen on oltava helposti
saavutettavissa.
 
  Kaikissa asuinrakennushankkeissa on
asukkaiden käyttöön rakennettava
riittävästi varasto- ja huoltotiloja,
tarvittaessa myös erityistarpeisiin.

  
Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa
asuinrakennushankkeissa on asukkaiden
käyttöön rakennettava riittävästi
yhteisiä vapaa-ajantiloja ja vähintään 1
talopesula. 
 
Sekä AK- että AKS-korttelialueella tulee
korttelin asukkaiden yhteiseen käyttöön
rakentaa yksi ylimpään kerrokseen
sijoittuva sauna
ulkovilvoittelutiloineen.
 
Asukkaiden yhteiseen käyttöön
osoitettavat varasto-, huolto-,
vapaa-ajan- ja pesulatilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisäksi. Nämä tilat saa sijoittaa
korttelin toiselle tontille.
   Korttelialueiden suunnittelussa on
käytettävä ohjeena
asemakaavaselostukseen liitettyjä
korttelikortteja.
 
 
 
KL-KORTTELIALUEELLA
 
Kasvihuoneita saa sijoittaa vain
rakennusalalle. Rakennusalan
ulkopuolelle saa sijoittaa vain vähäisiä
rakenteita.
 
 
LH-KORTTELIALUEELLA:
 
Tontille saa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisäksi rakentaa 200 m2
suuruisen katoksen.
 
 
YMPÄRISTÖHÄIRIÖT
 
 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisen asuinrakennuksen
ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden
liikennemelua vastaan tulee olla
vähintään luvun ilmoittama määrä.
 
 
Rakennusten parvekkeet tulee
liikennemelun vuoksi lasittaa. 
 
Korttelien metroraiteen suuntaan
avautuville sivuille tulee rakentaa
melulta suojaava aita tai muu rakenne.
Aidan tulee olla osittain läpinäkyvä.
 
Korttelin rakennusten ja meluaitojen
oleskelualueita liikenteen melulta.
 
Ilmanvaihtojärjestelmän korvausilma
tulee ottaa ylimmän kerroksen asuntojen
yläpuolelta. Kontulankaaren ja
Kontulantien varressa sijaitsevien
rakennusten korvausilmaa ei saa ottaa
kadun puolelta. 
 
Asuinrakennusten suunnittelussa tulee
erityistä huomiota kiinnittää
asuinhuoneiden lämpöoloihin.
 
Maanalaisten pysäköintitilojen
poistoilma- ja savunpoistohormit on
sijoitettava asuinrakennusten yhteyteen
ja johdettava rakennusten korkeimman
kohdan yläpuolelle. Hormit on tehtävä
niin, että ne ovat kiinteä osa
rakennusta.
 
Rakennukset tulee suunnitella siten,
ettei liikenteen aiheuttama tärinä tai
runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä
enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.
 
 
Kontulantien reunaosuus, jolla
melukaiteen tarve selvitetään
jatkosuunnittelussa.
 
 
VIHERTEHOKKUUS
 
 
Suurikokoisilla puilla ja pensailla
istutettava alueen osa. Alueella tulee
viivyttää hulevesiä. Korttelin
sisäpihalla alueet ovat sijainniltaan
ohjeellisia.
   Rakentamisessa tulee suosia
kuivatusvesien hyötykäyttö- ja
haihdutusratkaisuja, jotka poistavat
vettä pintakuivatusjärjestelmästä, mikä
tulee osoittaa rakennuslupavaiheessa
laadittavalla hulevesisuunnitelmalla.
 Asuinrakennuksissa on suositeltavaa
toteuttaa kattokaltevuudeltaan alle 20 %
olevat katot hulevesiä viivyttävinä
viherkattoina. Kaikissa
talousrakennuksissa tulee olla
viherkatto. Viherkaton kasvualustan
tulee olla paksuudeltaan vähintään 6 cm.
 
Korttelialueella tulee hyödyntää
uusiutuvaa energiaa. Aurinkopaneelien ja
muiden vastaavien energian keräimien
sijoittaminen rakennusten katoille tai
julkisivuun on sallittua.
 
Korttelin jatkosuunnittelussa tulee
tutkia viherkerroinmenetelmän
soveltamista siten, että korttelin
vihertehokkuus noudattaa Helsingin
viherkerroinmenetelmässä asetettua
tavoitetasoa.
 
 
 
PELASTUSTURVALLISUUS JA TYÖNAIKAISET
VAROTOIMET
 
 
Maanalaisissa tiloissa ei tarvitse
rakentaa tontin rajaseiniä. Tilat on
suunniteltava ja rakennettava siten,
että vastaava paloturvallisuustaso on
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.
Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa
on huomioitava muodostuva kokonaisuus.
 
Ennen katusuunnitelman hyväksymistä
kadunpitäjän tulee esittää
pelastuslaitoksen vaatimat selvitykset
Keinulaudankujan ja metron
rakenteellisista ja toiminnallisista
pelastusturvallisuusjärjestelyistä koko
rakentamisen tosiasialliselta
vaikutusalueelta.
 
Metroradan vieressä rakentaminen ei saa
aiheuttaa vahinkoa metron rakenteille
tai häiriötä metron liikennöinnille.
 
 
AUTO- JA PYÖRÄPAIKAT
 
Autopaikkojen vähimmäismäärät:
- Asunnot 1ap/ 140 k-m2
- Myymälä- ja toimistotilat 1 ap/ 70
k-m2
- Ravintolatilat 1 ap/ 120 k-m2
 
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.
 
Jos toteutetaan vähintään 50
pysäköintipaikkaa keskitetysti siten,
että niitä ei nimetä kenellekään,
voidaan pysäköintipaikkamäärästä
vähentää 10%.
 
Jos taloyhtiö osoittaa pysyvästi
liittyvänsä
yhteiskäyttöautojärjestelmään tai
muutoin varaavansa yhtiön asukkaille
yhteiskäyttöautojen
käyttömahdollisuuden, voidaan
autopaikkojen vähimmäismäärästä vähentää
5 ap yhteiskäyttöautopaikkaan kohti,
yhteensä kuitenkin enintään 10%.
 

Jos toteutetaan pysyvästi vaadittua
suurempi ja laadukkaampi
pyöräpysäköintiratkaisu pihatason
ulkoiluvälinevarastoon, voidaan autojen
pysäköintipaikkamäärästä vähentää 1 ap
kymmentä pyöräpysäköinnin lisäpaikkaa
kohden kuitenkin enintään 5 %.
 
Jos tontilla on ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan niiden osalta toteuttaa
autopaikkoja 20% määräyksiä vähemmän. 
 
Autopaikkojen lukumäärää on mahdollista
vähentää yhteensä enintään 25%,
ARA-vuokra-asuntotonteilla kuitenkin
enintään 40%.
 
Korttelissa 47167 kaikki autopaikat on
sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
Autopaikat saavat sijaita toisella
tontilla.
 

Tontille sijoitettavien
polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1
pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä 75% on
sijoitettava rakennuksiin.
 
Tälle asemakaava-alueelle tulee
sijoittaa vähintään 100
polkupyöräpaikkaa metroaseman
liityntäpysäköintiä varten.
 
 
TONTTIJAKO
 
 
Korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako. 
 

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH 
-BESTÄMMELSER
 
 
Kvartersområde för flervåningshus.
 
 
Kvartersområde för specialbostäder. På
kvartersområdet ska byggas
studentbostäder minst 80% av den i
detaljplanekartan angivna
byggnadsrätten. 
 
 
Kvartersområde för affärsbyggnader. På
området får placeras en trädgårdsaffär. 
 
 
Kvartersområde för servicestation.
 
 
Park.
 
 
Järnvägsområde för metrobana.
 
 
Järnvägsområde för metrostation.
 
 
Linje 2 m utanför planområdets gräns.
 
 
Kvarters-, kvartersdels- och
områdesgräns.
  
Gräns för delområde.
 
 
Riktgivande gräns för område eller del av
område.
 
 
Kvartersnummer.
 
 
Nummer på riktgivande tomt.
 
 
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. 
 
Den sammanlagda talserien anger
byggnadsrätten i kvadratmeter
våningsyta. Det första talet anger
maximivåningsytan för bostäder, det
andra talet minimivåningsytan för
allaktivitetsutrymme.
 
 
Romersk siffra anger största tillåtna
antalet våningar i byggnaderna,
byggnaden eller i en del därav.

 
 
Ett bråktal inom parentes efter en
romersk siffra anger hur stor del av
arealen i byggnadens största våning man
får använda i byggnadens översta våning
för ett utrymme som inräknas i
våningsytan.
 
 
Ungefärlig markhöjd eller höjd på gata,
gårds- eller parkeringsdäcket.
 
 
Namn på gata.
 
 
Byggnadsyta.
 
 
Byggnadsyta där metrons elmatnings- och
ledningscentral får placeras. 
 
 
Byggnadsyta, där utöver byggnadsrätten en
ekonomibyggnad får byggas.
 
 
Genomfartsöppning i byggnad. Läget är
ungefärligt.
 
 
Del av byggnadsyta där
allaktivitetsutrymmet ska placeras. På
denna del får byggas affärs-,
restaurang- och kontorsutrymme samt
utrymme för offentlig service. Utrymmena
ska förses med sådana vvs- och
elinstallationer att dessa kan användas
som restaurangutrymmen utan ändringar i
konstruktionerna. Utrymmets våningshöjd
ska vara minst 3,7 m.
 

 
Underjordiskt utrymme där bilplatser samt
förråd, tekniska utrymmen och skyddsrum
som betjänar boendet får byggas i ett
plan.
 
 
Gårdsdäck.  Gårdsdäcket ska utrustas som
ett för bostäderna gemensamt trivsamt
lek- och vistelseutrymme med
planteringar, möbler och högklassiga
ytmaterial. På gårdsdäcket ska planteras
träd. Gårdsdäcket ska byggas enligt en
enhetlig plan. Gränser mellan tomter får
inte gärdas in. På gårdsdäcket får inte
placeras bilplatser. Gårdsdäckets
konstruktioner ska dimensioneras så att
de är tillräckliga för trädplanteringar
och räddningsfordon på däckets nivå. 
 
 
Parkeringsplats.
 
 
Gata.
 
 
Del av gatuområdes gräns där in- och
utfart är förbjuden.
 
 
Gräns mellan gata och tomt, där byggnaden
och andra konstruktioner som ska byggas
på tomten ska planeras så, att de för
tomten nödvändiga konstruktionerna inte
hindrar funktionen av och servicen för
den på gatuområdet belägna brons
konstruktioner. 
 
 
Del av gatuområde mellan de ungefärliga
nivåerna + 29.5 och + 31.0 som är
reserverad för metrostationen. Ovanför
metrobanan och metrostationens
plattformnivå får byggas i skilt plan
leder för fordons-, gång- och
cykeltrafik. I metrobanans och
metrostationens utrymmen får byggas
sådana bärande konstruktioner för
byggnaderna ovanför, som inte hindrar
metrons byggande eller användning.
 
 
Planskild korsning.
 
 
Gång- och cykelförbindelse under gata
eller trafikområde.
 
 
För allmän gång- och cykeltrafik
reserverad del av område. 
 
 
Del av område, där ett minst 4,2 m högt
för allmän gångtrafik reserverat
taktäckt gångstråk ska byggas till den
ungefärliga nivån + 36.0 -+37.0. På
området är service- och räddningstrafik
tillåten.
 
 
För gång- och /eller cykeltrafik avsedd
ramp eller trappa mellan olika nivåer.
 
 
För underjordisk ledning reserverad del
av område. På ledningsområdet får inte
planteras träd eller buskar med
djupgående rötter.
 
 
Översvämningsrutt.
 
 
Riktgivande trädrad.
 
 
PÅ AK- OCH AKS-KVARTERSOMRÅDE
 
 
Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial
ska vara rappning. Byggnadernas fasader
ska vara ljusa till färgen och i
fasaderna ska också användas fräscha
grundfärger.
 
Det översta vattentaket ska till sin
utformning ha en flackt, lutande
takform.
I anslutning till bostäderna ska byggas
balkong, terrass eller ett halvvarmt
grönrum. Balkong och grönrum får byggas
utöver den i detaljplanen angivna
våningsytan. På AK- kvartersområde ska i
alla bostäder balkongen vara minst 2 m2
till sin storlek. På AKS-kvartersområde
får i studiebostäderna balkongen vara
mindre än detta, om det i motsvarande
proportion finns en gemensam
vistelsebalkong eller terrass i
byggnaden.
 
Balkongerna får på gatusidan överskrida
byggnadsytans gräns med högst 1,5 m.
Byggnadernas fasader i bottenvåningen
får inte ge ett slutet intryck.
 
I första våningen vid Gårdsbackavägen
ska boningsrums golv ligga minst 1,0 m
och vid Gungbrädsvägen minst 0,7 m
ovanför bredvidliggande gatas ytnivå. 
 
Trapphusen ska ha ingångar både från
gatan och gården. Trapphusdörrar som
öppnas mot gatuområdet ska placeras i en
fördjupning på minst 0,9 m.
 
Ventilationens aggregatutrymmen får inte
placeras ovanför vattentaket.
Ventilationens aggregatutrymmen får
placeras i våningarna eller i utrymmet
under vattentakets nivå. Dessa utrymmen
får byggas utöver detaljplanens
våningsyta. 
 
Utrymmena för avfallshantering ska
placeras i byggnadernas bottenvåning I
kvarteret 47167 får ett utrymme för
avfallshantering placeras på
gårdsdäcket. Utrymmet ska med utformning
av markytan integreras med gårdsdäckets
planteringar.
I kvarteret 47167 får i byggnaden
betjänar området. Utrymmet får byggas
utöver den i detaljplanen angivna
våningsytan.
 
I byggnadernas första och andra våning
får finnas utrymmen för offentlig
service. 

 
behövs för busschaufförer anvisas i
byggnadens första eller andra våning.
Utrymmena ska vara lättillgängliga. 
 
 

 I alla bostadsprojekt ska byggas
tillräckliga förråds- och
serviceutrymmen för invånarnas bruk och
vid behov också utrymmen för

 
I alla bostadsprojekt som överstiger 1
200 m2 våningsyta ska det byggas
tillräckligt med gemensamma
fritidsutrymmen för invånarna och minst
en tvättstuga.
 
Både på AK- och på AKS-kvartersområde
ska för invånarnas gemensamma bruk i
kvarteret byggas en i översta våningen
placerad bastu med utrymme för
avsvalkning utomhus. 
 
Invånarnas gemensamma förråds-, service-
och fritidsutrymmen samt tvättstugor får
byggas utöver den i detaljplanen angivna
våningsytan. Dessa utrymmen får placeras
på den andra tomten i kvarteret.
  
 
Vid planering av kvartersområdena ska
kvarterskorten som bifogats
detalj-planebeskrivningen användas som
direktiv.
 
 
PÅ KL-KVARTERSOMRÅDE
 
Växthus får byggas endast på
byggnadsytan. Utanför byggnadsytan får
byggas endast mindre konstruktioner.
 
 
PÅ LH-KVARTERSOMRÅDE:
 
På tomt får utöver den på
detaljplanekartan angivna våningsytan
byggas ett 200 m2 stort skärmtak.
 
 
MILJÖOLÄGENHETER
 
 
Beteckningen anger att den totala
ljudisoleringen mot trafikbuller i
bostadsbyggnadens ytterhölje mot denna
sida av byggnadsytan ska vara minst av
den storleksordningen som talet anger.
 
 
I byggnaderna ska balkongerna inglasas på
grund av trafikbuller.
 
På de sidor av kvarteret som vänder sig
mot metrospåret ska ett
bullerskyddsstaket eller annan
konstruktion byggas. Staketet ska vara
delvis genomsynligt. 
Kvarterets byggnader och
bullerskyddsstaket ska tillsammans
skydda gårdens lek- och
utevistelseområden för trafikbuller.
 
Ventilationssystemets uteluftsintag ska
placeras ovanför översta våningens
bostäder. Vid Gårdsbackabågen och
Gårdsbackavägen får byggnadernas
uteluftsintag inte placeras mot
gatusidan.
 
Vid planeringen av bostads-byggnaderna
ska särskild upp-märksamhet fästas vid
bostads-rummens värmeförhållanden.
 
Frånluftskanaler och
rökevakueringskanaler från de
underjordiska parkeringsutrymmena ska
placeras i anslutning till byggnaderna
och ledas till ett höjdläge ovanför
byggnadernas högsta höjd. Kanalerna ska
integreras i byggnaden.
 
Byggnaderna ska planeras så att
vibration och stomljud från trafiken
inte överstiger de maximivärden som
eftersträvas inne i byggnaderna.
 
 
Avsnitt av vägkant längs Gårdsbackavägen
på vilket utreds behov för bullerstaket
i den fortsatta planeringen.  
 
 
GRÖNEFFEKTIVITET 
 
 
Del av område som ska planteras med
storväxta träd och buskar. På området
ska dagvatten fördröjas. På innergården
är delområdenas läge ungefärligt.
 
 
Vid byggandet ska gynnas
dränerings-vattnens nyttobruks- och
avdunstningslösningar, som avlägsnar
vatten från ytdräneringssystemet, vilket
ska påvisas med en dagvattensplan i
bygglovsskedet. 
 I bostadsbyggnaderna är det
rekommendabelt att bygga tak vars
lutningsvinkel är mindre än 20 % som
dagvattenfördröjande gröntak.  Alla
ekonomibyggnader ska ha gröntak.  
Växtunderlagets tjocklek på gröntak ska
vara minst 6 cm.
 
På kvartersområdet ska förnybar energi
utnyttjas. Solpaneler eller andra
motsvarande energifångare får placeras
på byggnadernas tak eller i  fasaden.
 
I den fortsatta planeringen av kvarteret
ska en tillämpning av
grönkoefficient-metoden undersökas
sålunda att kvarterets gröneffektivitet
följer den i Helsingfors
grönkoefficientmetod fastställda
målsättningsnivån. 
 
 
 
RÄDDNINGSSÄKERHET OCH SKYDDSÅTGÄRDER
UNDER ARBETET
 
 
I underjordiska utrymmen behöver inte
byggas gränsväggar vid tomtgränserna.
Utrymmena ska planeras och byggas så att
en motsvarande brandsäkerhets nivå uppnås
med hjälp av alternativa åtgärder. Vid
planering av brandtekniska lösningar ska
kvarteret beaktas som en helhet.
 
Innan gatuplanen godkänns ska
gatuhållaren presentera de utredningar
som räddningsverket kräver gällande
Gungbrädsgrändens och metrons
konstruktiva och funktionella
räddningssäkerhetsarrangemang för
byggandets faktiska verkningsområde.
 
Byggandet vid metrobanan får inte skada
metrons konstruktioner eller störa
metrons trafikerande.
 
 
BIL- OCH CYKELPLATSER
 
Minimiantal bilplatser:
- Bostäder 1 bp/140 m2 vy 
- Butiks- och kontorsutrymmen 1 bp/70 
m2 vy
- Restaurangsutrymmen 1 bp/120 m2 vy
 
För studielägenheter behöver inte byggas
bilplatser.
 
Om man bygger minst 50 centrerade icke
namngivna bilplatser kan bilplatsernas
antal minskas med 10%.
 

Om bostadsbolaget visar att det på ett
bestående sätt ansluter sig till ett
sambrukssystem eller på annat sätt
ordnar en möjlighet för bolagets
invånare att använda sambruksbilar, kan
bilplatsernas minimiantal minskas med 5
bp per sambruksbilplats, sammanlagt dock
högst 10%.
 

Om man på gårdsplanen i utrymmet för
friluftsutrustning bygger ett permanent
cykelförvaringsutrymme som är större och
av högre kvalitet än som krävs, kan
bilplatsernas minimiantal minskas med 1
bp per tio extra cykelplatser,
sammanlagt dock högst 5%.
 
Om det på tomten finns
ARA-hyresbostäder, kan man för dem
tillämpa en 20% mindre bilplatsmängd än
bestämmelserna kräver.
 
Antalet bilplatser kan sammanlagt
minskas med högst 25%, på
ARA-hyresbostadstomter dock högst 40%.
 
I kvarteret 47167 ska alla bilplatser
placeras i underjordiska utrymmen på
tomten. Bilplatserna får vara belägna på
en annan tomt.
 

Minimiantalet cykelplatser på tomten är
1 cp/30 m2 bostadsvåningsyta. Minst 75%
av dessa ska placeras i byggnaderna.
 
På detta detaljplaneområde ska placeras
minst 100 cykelplatser för
metrostationens pendelparkering.
 
 
TOMTINDELNING
 
 
För kvartersområdet ska uppgöras en
separat tomtindelning.
 

I kvarteret 47167 ska pausutrymmen som

Rakennusala metron lippuhallia, kioskia
ja katosta varten. 
 

 Byggnadsyta för metrons biljetthall,
kiosk och skärmtak.lm

12395+mk255

käyttö myös ravintolatoimintaan on

tulee yhdessä suojata pihan leikki- ja

specialändamål. 

Kortteliin 47168 tulee rakentaa kuusi
vieraspysäköintipaikkaa.

I kvarteret 47168 ska byggas sex
bilplatser för invånarnas 
gästparkering.

AK

KL

VP
LH

47167

AKS

LR-me
LR-mea


