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Paatoshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 117
HEL 2021-010631 T 00 00 03

Paatos

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian poydalle.
Esittelija

Kaupunginhallitus
Lisatiedot

Suvi R&mo, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 313
HEL 2021-010631 T 00 00 03

Paatos
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun kasitellyksi.
Esittelija
kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna
Lisatiedot

Suvi R&ma, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiymparistolautakunta 18.01.2022 § 28
HEL 2021-010631 T 00 00 03
Lausunto

Kaupunkiymparistolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Helsingissa on vuonna 2016 (KSLK 19.4.2016) hyvaksytty Pyoraliiken-
teen suunnitteluohje, joka ohjaa kaupungin pyoraliikenteen suunnitte-
lua. Jalankulkijoiden ja pyoraliikenteen erottaminen toisistaan omille
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vaylilleen on yleinen periaate Helsingissa. Pyoratie erotellaan usein
reunakivella omalle tasolleen ja siihen merkitaan tiemerkinndin pyora-
symboleita. Erotteluperiaate lisaa seka pyoraliikenteen etta jalankulun
turvallisuutta. Omalla vaylalla pyoérailijdiden kulku on helposti ennakoi-
tavaa ja jalankulun tila jaa vain jalankulun kayttoon.

Joukkoliikenteen pysakit ovat kohteita, joihin kiinnitetaan kaupunkiym-
pariston toimialan (Kymp) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) valises-
sa yhteistydssa erityistd huomiota turvallisuuden osalta. Uudessa linja-
autopysakkien tyyppipiirustuksessa (paivatty 15.10.2021) on esitetty
tarkemmin kadunrakentamisen rakenteet ja periaatteet eri tyyppisiin
pysakkiratkaisuihin. Pyoratie pyritaan linja-autopysakeilla linjaamaan
ensisijaisesti pysakkikatoksen ja noin 3,5 m levean odotusalueen ta-
kaa. Pysakkikatoksen viereen asennetaan liikkenneturvallisuutta paran-
tavat kaiteet, jotka estavat pyoratielle kavelyn suoraan katoksen tuot-
taman nakemaesteen takaa. Kaiteilla voidaan myos ohjata jalankulkijat
ylittamaan pyoratie turvallisesta paikasta suojatien kautta. Paikoin pyo-
ratien ja ajoradan valiin ei jaa tilaa odotustilan rakentamiseen, jolloin
linja-automatkustajan on noustava kyytiin suoraan pyoratielta. Tallai-
sissa kohteissa pyoratien pysakin kohtaa korostetaan punaisella varilla,
jonka tarkoitus on kiinnittaa liikkkujien huomio ja lisata tarkkaavaisuutta.

Pyoratiet ja jalkakaytavat sijaitsevat yleisimmin kadun reunoilla, minka
takia linja-autoon paaseminen edellyttaa pyoratien poikki kulkemista.
Tieliikennelain mukaan pyoratieta polkupyoralla liikkuvan tulee antaa
linja-autosta poistuvalle tai siihen nousevalle matkustajalle esteeton
kulku sivuutettaessa pysakilla olevaa linja-autoa. Kun linja-auto ei ole
pysakilla, on vaistamissaannodissa enemman tulkinnanvaraa. Jos pyo-
ratien ylittaja ei ole nousemassa kyytiin tai poistumassa linja-autosta,
tulkitaan hanet pyoratieta ylittdaessaan vaistamisvelvolliseksi pyorailijoi-
hin nahden. Pyoratiehen merkitaan pysakin kohdalla suojatie, jos pyo6-
ralikenne halutaan osoittaa pysakin kohdalla aina vaistamisvelvollisek-
si. Jalankulkijat ohjataan talloin kaiteiden avulla ylittamaan pyoratie
suojatien kohdalta. Yleisesti pyoratielle merkittavia suojatieta kaytetaan
vilkkaimmilla jalankulun alueilla ja esteettomyyden erikoistason pysa-
keilla. Liikkujamaariltaan hiljaisemmilla alueilla suojatien kayttoa ja py-
sakille kulun rajaamista vain yksittaisesta kohtaa ei olla nahty tarpeelli-
seksi kohtaamistilanteiden vahaisyyden takia. Liikenteen osapuolia
koskevat kuitenkin tienkayttajien yleiset velvollisuudet olosuhteiden ja
tilanteen vaatimasta varovaisuudesta seka velvollisuus ennakoida
my0s toisen osapuolen toimintaa vaaran valttamiseksi.

Linja-autopysakkien yhteydessa oleville pyorateille ei ole rakennettu

Helsingissa hidasteita. Pyoraliikenteelle soveltuvan hidasteen tulisi olla
profiililtaan loiva, jotta se ei aiheuttaisi haittaa kuljettajalle tai polkupyo-
ralle mm. tarahdysten osalta. Hidasteiden tekeminen laajasti pysakkien
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Esittelija

Lisatiedot

kohtiin vahentaisi pyoraliikenteen houkuttelevuutta, silla pyoraliikenne
on lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista. Erityisissa kohteissa hidastejar-
jestelylla tai esimerkiksi liikennevalo-ohjauksella voitaisiin varmistaa
merkittavan jalankulkuylityksen toimivuutta, jos selkean erottelun ja
suojatien keinoin jalankulun ylitysta ei saataisi toimivaksi. Kaupunkiym-
paristdn toimiala seuraa pysakkijarjestelyista tulevaa palautetta ja te-
kee tarvittaessa suunnitelmia yksittaisten pysakkijarjestelyjen selkeyt-
tamiseksi. Liikenneturvallisuus on tarkea lahtokohta kaikessa liikenne-
suunnittelussa.

kaupunkiympariston toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Teppo Pasanen, liikenneinsindori: 310 37123
teppo.pasanen(a)hel.fi




