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Asuinkerrostalojen korttelialue. Tontin

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomréde fér flervaningshus. Av den

ukaisesta asuink
alasta vahintaan 60 % tulee toteuttaa
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai
enemman). Naiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vahintéan 80 h-m2. Maa-

réys ei koske vuokra-asuntotuotantoa.
Korttelialueelle tulee sijoittaa vahintaan

100 m2 myymalé-ravintola- ja muita asiakas-

en som detalj-

planen faststaller ska minst ¢ %anvandas ill

bygga familjeligenheter (tvé rum eller flera).

Dessa bostaders genomenitiga lagenhs-
ska vara minst 80 m:

Asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden
ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla kadun
puolella vahintadn 34 dB (LAeq)

tontilla:

Lalermie hvresboscadspwdukuon Pa
kvartersomrade ska placeras minst 100 m:
butiks-, restaurangs. och andra kundservice-

utrymm forsta vaning.
kerrokseen. Korttelialueelle saa sijoittaa P& kvanelsomréde fér aven placeras
mybs lasten paivakotitiloja. utrymmen for barndagvard.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

—  Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrédes-
rans.

Grns for delomrade.

Rikigivande tomtgrans.
Kryss pé beteckning anger att beteck-

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema. limastointi- tai muita tekni-
si laitteita ei saa sijoittaa tatd korkeus-
asemaa ylemmksi. Vesikaton nékyvien

Risti merkinnan paélla osoittaa merkinnan
poistamista. ningen slopas.
19 Ohjeellisen tontin numero. Nummer p4 riktgivande tomt.
5600 i Aningsyta.
VI Roomalainen numero osoittaa rakennus- Romersk siffra anger storsta tilldtna anta-

ten, rakennuksen tai sen osan suurimman let vningar i byggnaderna, i byggnaden
sallitun kerrosluvun. eller i en del darav.

+12.8 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema. Ungeférlig markhajd.

Hajdlage for byggnads vattentaks hogsta
punkt. Ventilations- eller andra tekniska

anlaggningar far inte placeras ovanfor det-
ta hoidiage. Sarskild uppmarksamhst skall

osien, teknisten laitteiden ja
suunnitteluun ja kaupunkikuvalliseen iimee-
seen tulee kiinnittaa erityista huomiota.

fastas vid

liga delar, de tekniska amaggnmgamas
och konstruktionernas planering och deras
stadsbildsmassiga intryck.

T
: Rakennusala. Byggnadsyta.
L i yggnadsyta.
™" ma ] Maanalainen tia, johon saa rakentaa auto-  Underjordiskt utrymme dar bilplatser och
| paikkoja ja teknis tilofa enintadn tekniska utrymmen i hgst tvé plan
kahteen kellariin. fér byggas.

T~ 77771 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon Pilen anger den sida av byggnadsomrade
L._av i rakennus on rakennettava kiin som byggnaden skall tangera.
[Tl | Leikiia oleskelualueksi varattu For lek och utevistelse reserverad
L& | alueenosa del av omrade.
© 0 o o Istutettava puurivi. Tradrad som bor planteras.
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- Asunnot 1ap / 100 k-m2

- Myymalét 1 ap /50 k-m2

- Toimistot 1 ap / 60 k-m2

- Lasten paivakotitilat 1 ap / 250 k-m2
- Ravintolatilat 1ap /100 k-m2

Kaikki autopaikat on sijoitettava maanalai-
siin tiloihin tontilla. Mikali korttelialue
jaetaan kahdeks tai useammaksi tont
‘saadaan autopaikat rakentaa yhteisina niin,
etté autopaikat sijoitetaan osittain tai koko-
naan toiselle tontille.Pysakdintitiloissa tont-
tien valisille rajoille i tarvitse rakentaa
rejaseinaa.

Ajoluiska tulee sijoittaa rakennuksen
kadunpuoleiseen osaan.

Maanalaisten Dysakélmmlmen polswwlma
hormi on sijoitettav

Ljudisolering mot trafikbuller  byggnadens
yite fonster och andra kon-
struktioner skall vara minst 34 dB (LAeq)
pé gatusidan.

Bilplatsernas minimiantal p4 tomten:

- Bostader 1 bp/100 m2 vy

-Butiker 1 bp/50 m2 vy

-Kontor 1 bp/60 m2 vy

- Barnens daghem 1 bp / 250 m2 vy

- Restaurangutrymmena 1 bp / 100 m2 vy

Alla bilplatser skall placeras i underjordis-
\men p4 tomten. Ifall kvarteromradet

\'ndelas i tvé eller flere tomter far bilplatserna

mensamma s, att bilplatserna

placeras delvis eller i sin helhet p& andra

tomter. | parkeringsutrymmena behdver

inte grénsvigg byggas vid tomtgranserna.

Karramp skl placeras | byggnaden
P4 gatusid:

Evakueringsluftkanal frén underjordiska
skall placeras i an-

teen ja johdettava rakennuslen korkelm
‘man kohdan ylapuolelle. Hormi on tehtava
niin, etta se on rakennuksen kiintea osa.

limastoinnin laitetilat tulee sijoittaa kerrok-
siin. Nama tilat saadaan rakentaa asema-
kaavakartassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Asukkaiden kayttodn on rakennettava fiit-
tévéit varastotilat seka véhintaan

- talopesula, vahintaéin 20 m2
- kuivaustiloja, vahintaan 10 m2

- talosauna alkavaa 20 saunatonta
asuntoa kohti.

- 1.6 % tontin asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta, kuitenkin vahintaan 20 m2,
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia tiloja.
- tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Rakennusten pasasiallisena julkisivumate-
riaalina on kéytettava paikalla muurattua
punatiilt ja perinteista kolmikerrosray

austa. Pihan puolen julkisivumaterialien
tulee olla vaaleita.

Rakennusten porrashuoneeseen tulee jar-
jestaa sisadnkaynti rakennuksen molem-
mita puolita.

Parvekkeita ja kylmén portaikon saa ulot-
‘taa tontin siséisen rakennusrajan ulkopuo-
lelle.

Maahan ulottuvia parvekkeiden kannattimia
ei salita.

Korttelialueella saa kaikissa kerroksissa porras-
uoneen 20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi, mikali se
lisad viihtyisyytta ja parantaa tilasuunnittelua ja
ja mikili kukin kerrostasanne saa riittavéisti
o e,

slutning tll byggnaden och locis 1l att
ovanfor byggnadernas hégsta
hojd. Evakueringsluftkanalen skall integ-
reras i byggnaden.

Ventilationsmaskinrum skall placeras i va-
ningar. Dessa utrymmen fér byggas utover
den i plankartan angivna byggnadsrten.

For invanamas bruk skall byggas s
ga férvaringsutrymmen och minst:

- tviittstuga p minst 20m2
- torkrum p& minst 10 m2

- gemensam bastu om det p& tomten finns
‘minst 20 bostader utan bastu

- 1.5 % av den i detaljplanen angivna vnings-
ytan, dock minst 20 m2 som hobby-, samlings-
eller motsvarande utrymmen

- dessa utrymmen fér byggas utover den | de-
taljplanen angivna vaningsytan.

Som huvudsakiigt fasadmaterial ska anvéndas
pA platsen murat rtt tegel och traditionell
treskiktsrappning. P4 gardssidan ska fasad-
materialen vara ljusa.

Inging tll byggnademas trapphus ska ordnas
frén byggnadernas bada sidor.

Balkonger och ett kallt trapphus far ut-
strackas utanfor tomtens inre byggnads-
grans.

Barande konstruktioner fér balknngsr som nér
ner till markytan far inte byggs

P4 kvartersomradet far | alla vaningar utbver
den i detaljplanen angivna vaningsytan
byggas den del av trapphusutrymmet

som dverstiger 20 m2, om det okar
trivsamheten och férbattrar

Vi och om varje
puolella olevissa kerroksissa tésta johtuva vaning fér tilrackligt med dagsljus. |
rakennusoikeuden ylitys i kuitenkaan saa olla véningar ovanfor entréplan far denna
yhteenss enempaa kuin 5 % asemakaavaan Gverstigning av byggratten andé inte
merkitysta kerrosalasta. YIitys voi olla téta vara sammanlagt mera an 5 % av den i
‘suurempi, mikali silld erityista i ngivna v
hydtya rakennus- tai i ra storre an detta

kehittamisessa.

Tontil

om man d!ngencm Yan uppna sarskid
nytta vid utvecklandet av byggnads- och
bostadstyper.

tomten ar

vi
himmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa.

Piha-alue on Aér]eslenivé vul’vtylséksn lstu'
tuksin, kalustei

pa
1 l:p/30 m2 bostadsvéningsyta.

Gardsomradet skau ulrus'as trivsamt med

materiaalein. Ma»melkﬂvllé D\haeluee\la
tulee pintamateriaalina kéyttaa myos
luonnonkive.

Autopaikkoja tai jitehuollon tiloja ei saa
sijoitiaa pihamaalle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kay-
teta kulkutei ikki- ja oleskelualueina,
on istutettava.

Ellei korkeuseroista johtuva turvalisuus-
tarve muuta edellyts, tonttien valisia rajoja
ja katualueita ja yleiselle jalankululle ja
pydréilylle varatun alueen osaa vastaan
olevat rajat saa rajata vain istutuksin.

Korttelialueen maaper on tutkittava en-
nen rakennusluvan myntémista ja pilaan-
tunut maaperé on kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

ring och
ytmaterial. P& gémsomvade med ma-
beteckning skall som ytmaterial anvéndas
&ven natursten.

Bilplatser eller utrymmen for sopservice
far inte placeras pa garden.

Obebyggda tomtdelar, som inte anvénds
f6r gangvagar eller for lek eller utevistelse,
skall planteras.

Om inte skerhetskraven p.g.a. hojdskilk
naderna inte forutsatter annat far granser-
na mellan tomtema och grénsen mot ga-
tan, trottoaren och cykelvigen gérdas
med endast planteringar.

Kvartersomradets mark skall analyseras
innan byggnadslov gives och fororenad
mark skall saneras innan byggande
paborias.

P4 detta planomrade skall sarskild tomt-
indelning uppgaras for kvartersomradet.

Asemakaavat nro10129 ja nro 5840, jonka asema-
kaavan muutos nro 12022 voimaan tullessaan

kumoaa.

Detaljplanerna nr 10129 och nr 5840 som upphavs
d4 detaljplaneandringen nr 12022 trader
i kraft.
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Kortteli 31134, tontit 7 ja 8
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1:1000
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1:1000
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