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ESIPUHE

Kevaalla 2013 Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi pyorailyn
edistamisohjelman, jossa painotetaan pyoraliikenneverkon ja siihen liittyvan
infrastruktuurin kehittdmista. Verkollista suunnittelua ohjaavat kantakaupungin
2025 tavoiteverkko seka pyorailyn laatukaytavien tavoiteverkko.

Itdbaana on osa pyorailyn laatukaytavien tavoiteverkkoa, ja se kasittaa baana-
osuudet valilla Junatie-Itavayla seka Kulosaaren puistotie — Marjaniemen siir-
tolapuutarha. Tassa alustavassa yleissuunnitelmassa on selvitetty Itdbaanan ra-
kennettavuus ja rakennuskustannukset yleissuunnittelutarkkuudella.

Baanalla tarkoitetaan raportissa pyorailyn osuutta ja jalankulku mainitaan erik-
seen. Tavoitteena on, ettd pyoraily ja jalankulku kulkevat koko linjalla vierekkain,
mutta rakenteellisesti ahtaissa paikoissa priorisoidaan pyorailya.

Tyo aloitettiin lokakuussa 2013 ja se valmistui maaliskuussa 2014.

Suunnitelmat ovat ETRS-GK25-koordinaatistossa ja N2000-korkeusjarjestel-
massa.
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1 SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

1.1 Yleista

Suunniteltava baanaosuus eli Itdbaana muodostaa idan suuntaan selkean pyo-
railyn padyhteyden, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen yhteyden kantakau-
pungista itdisiin kaupungin osiin. Baanalla tarkoitetaan pyorailyn laatukdytavaa,
mutta tavoitteena on etta jalankulku seuraa baanan rinnalla tai sen laheisyydes-
sa koko matkan.

Itdbaana on lahes 8 km pitka. Suunnittelualue alkaa Teollisuuskadulta Kustaan-
kadun liittymasta ja jatkuu Herttoniemeen Hiihtdjankujalle. Herttoniemen ase-
man kohta on jatetty suunnittelualueen ulkopuolelle, koska kaupunkisuunnit-
teluvirasto suunnittelee alueen maankayttda ja liikennejarjestelyja. Suunnitte-
lualue jatkuu Herttoniemen metroaseman itdpuolelle tulevasta Suunnittelijan-
kadun sillasta ja jatkuu Marjaniementien alikulkuun saakka. Suunnittelualue on
esitetty kuvassa 1.1.1. Baana seurailee metron ja Itavaylan linjausta ja tasausta
mahdollisimman hyvin.

1.2 Liikenteellinen mitoitus

Baana sijoittuu paaosin vilkkaan, maantiemaisten Itavaylan ja metron viereen
tai laheisyyteen. Baanan suunnittelussa huomioidaan erityisesti baanan sijain-
ti suhteessa Itdvaylan ajorataan seka pyorailijoiden liikenneturvallisuusseikat
ja onnettomuusriskien minimointi. Baanan suunnittelussa huomioidaan myos
metron vaatimukset turvallisuusetaisyyksista.

Baanan tavoitteellinen poikkileikkaus on 4,0 m ja vahintdan 0,25 metrin pienta-
reet molemmin puolin. Ajoradan vieressa valikaista on lilkkennemaéarista ja no-
peusrajoituksesta riippuen vahintdan 0,5-2,0 m. Jalankulun tavoitteellinen le-
veys baanan rinnalla on 2,0 m. Tavoitteellinen poikkileikkaus on esitetty kuvassa
1.2.1.

TAVOITEMITOITUS

Kuva 1.2.1. Baanan tavoitepoikkileikkaus.

Kuva 1.1.1. Suunnittelualue.
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MINIMIMITOITUS

JK BAANA

0.25

7

150 300 0.25

Kuva 1.2.2. Baanan minimipoikkileikkaus.

Ahtaissa paikoissa rakenteista yms. johtuen voidaan kdyttda kapeampaa poik-
kileikkausta, joka on esitetty kuvassa 1.2.2. Baanan minimileveys on 3 m ja ja-
lankulun 1,5 m. Paikoissa, joissa tdmakaan poikkileikkaus ei onnistu, jalankulku
jatetdan pois. Baana on suunniteltu siten, ettd baana ja jalankulku rakenteineen
pysyvat katu- tai puistoalueella.

1.3 Sillat

Baanaosuudelle suunnitellaan liikenteellisesti kapeaan tilaan nelja teknises-
ti vaativaa uutta siltaa. Lisaksi nykyisten Kulosaaren, Naurissaaren, Valurikujan
siltojen rakenteelliset leventamisratkaisut tutkitaan. Siltojen suunnittelussa var-
mistetaan tekninen toteutuskelpoisuus ja niiden sijainti ahtaassa kaupunkiym-
paristdssa seka kaupunkikuvallinen ulkonakd. Siltojen ja muiden rakenteiden
rakenneratkaisuiden valinnassa huomioidaan rakennuskustannukset ja raken-
teen elinkaari.

(Kuva 1.1.1)
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2 SUUNNITELMA

2.1 Liikennesuunnitelma

Suunnitelmakartat on esitetty liitteissa 1.1-21. Kutakin suunnitelmakartan
osuutta vastaava pituusleikkaus on esitetty liitteissa 2.1-21. Suunnitelmakartta
ja kyseisen osuuden pituuskartta ovat liitteind samalla aukeamalla vierekkaisilla
sivuilla.

2.1.1 Teollisuuskatu—Kalasatama
Teollisuuskatu (liite 1.1)

Baana alkaa Kustaankadun liittymasta Teollisuuskadun eteldpuolella. Baana to-
teutetaan leventamalld nykyista puistoraittia. Poikkileikkaus on tavoitteen mu-
kainen eli 4 m (baana) + 2 m (jalankulku) + 2 x 0,25 m (pientareet molemmin
puolin).

Vaaksyntien liittyman itdpuolella baana vaihtuu Teollisuuskadun pohjoispuolelle
yhdelld kadun ylitykselld erilladn jalankulusta. Liikennevalo-ohjelman muutos
on tutkittu alustavasti KSV:n liikennevalotoimistossa ja todettu mahdolliseksi.
Vaaksyntien idan puoleinen ajorata kavennetaan liittymassa 1-kaistaiseksi, mika
tuo lisaa tilaa pyorailijoiden ja jalankulkijoiden ryhmittymiseen. Liittymaratkaisu
on esitetty kuvassa 2.1.1.

| a—
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Kuva 2.1.1. Esitys Teollisuuskadun ylityksesta.

Pohjoispuolella poikkileikkaus on nykyisista rakenteista johtuen hieman kape-
ampi eli 3 m + 2 m. Nykytilanne on esitetty kuvassa 2.1.2.

Vadksyntien itdpuolella olevaa bussipysakkia siirretddn noin 5 m lanteen, jolloin
Teollisuuspolulle johtavista portaista aiheutuvaan sivuttaissiirtymaan saadaan
parempi vaakageometria.

Kuva 2.1.2. Nakyma Teollisuuskadulla lanteen. Nykyista jalankulun ja pyorailyn
vaylaa ei ole mahdollista leventda olemassa olevien rakenteiden takia.

o
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Junatie (liite 1.2)

Sornaistentunnelin alustavassa lilkkennesuunnitelmassa on esitetty uusi kaanty-
miskaistajarjestely Junatieltd idan suunnasta Sornadisten rantatielle pohjoiseen.
Muutoksen myota nykyinen autoliikenteen ajoyhteys Junatielta Lautatarhan-
kadulle voidaan sulkea. Tama mahdollistaa Junatien ja Lautatarhankadun vali-
sen yhteyden geometrian uudistamisen (kuva 2.1.3). Nain Lautatarhankadulta
Junatielle kdantyvan moottoriajoneuvoliikenteen nopeus saadaan laskettua ja
pyorailijoiden seka jalankulkijoiden havaittavuus paranee.

Esitetyt pyorailyjarjestelyt Lautatarhankadulla on tehty KSV:n antamien periaat-
teiden mukaisesti. KSV laatii Lautatarhankadusta oman erillisen liikennesuunni-
telman.

Junatien ja metron vélissa baana kulkee osittain sillalla ja osittain tukimuurin
paalld Junatien tasossa (S1 — Lautatarhankadun ylikulkukaytava). Poikkileikkaus
on3m + 1,5m + pientareet 0,25 m. Tarvittaessa Junatien ajorataa on mahdol-
lista kaventaa 8 metristd 7 metriin.

Junatielld oleva pysakkipari sailyy nykyisella paikallaan. Tilan ahtauden takia py-
sakin odotusalue seké jalankulku ovat samassa tilassa (leveys 1,75 m). Pysakki-
katos joudutaan poistamaan. Soérndisten rantatieltd nouseva porrasyhteys sai-
lyy, mutta portaita kavennetaan hieman. Kavennuksen takia lastenvaunuluiskat
poistetaan. Kuvista 2.1.4 ja 2.1.5 kay ilmi tilanahtaus pysakin kohdalla.

Rakenteelliset ratkaisut on esitetty luvussa 2.2.

Kuva 2.1.5. Nakyma pysakin paadysta lanteen. Baana kulkee kuvassa aidan oikealla
puolella osittain sillalla ja osittain tukimuurilla. Suojaetaisyydet metroon on
huomioitu suunnitelmassa.

G

Kuva 2.1.3. Esitys Lautatarhankadun rampin uusista liikennejarjestelyista. Kuva 2.1.4. Nakyma pysakilta lanteen. Odotustila sailyy nykyiselld paikallaan ja

baana linjataan kuvassa aidan oikealle puolelle.
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Tynnyrintekijankatu (liite 1.3)

Pysakiltd baana jatkuu sillalla (S2 Junatien ylikulkukaytava) kohti Kalasatamaa.
Poikkileikkaus sillallaon 3 m + 1,5m + 2 x 0,25 m. Kuvassa 2.1.6 on havainneku-
va Junatien ylikulkukdytavasta (S2). Rakenteellinen ratkaisu on esitetty luvussa
2.2.

Baanalta on porrasyhteys alas Sérnaisten rantatielle. Portaat tehddan niin kutsu-
tun Tanskalaisen mallin mukaan, eli portaiden molemmissa reunoissa on luiskat
pyoran kuljetusta varten (kuva 2.1.7).

Kuva 2.1.6. Havainnekuva Junatien ylikulkukaytavasta (S2). Nykytilanne vasemmalla.
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Kalasatama (liite 1.4)

Rakenteilla olevan Kalasataman keskuksen kohdalla baana on yha Itavaylan ja
metron valissa Itavaylan tasossa. Kalasataman keskuksen kohdalla Itavayla ka-
tetaan ja paloturvallisuussyistd baanan ja Junatien valissa on seing, joka toimii
myos melusuojana. Poikkileikkaus on 3 m + 2 m + 2 x 0,25 m. Poikkeuksena on
bussipysakin kohta, jonka matkalla jalankululle on tilaa 1,75 m. Kalasataman
keskuksen kautta on hissi- ja porrasyhteydet alas katutasoon.

Kuva 2.1.7. Porrasyhteys niin kutsuttuun tanskalaiseen malliin (kuva: Niko Palo).
Baanan portaisiin luiskat tulevat molemmin puolin portaita.

2.1.2 Kalasatama — Herttoniemi (Hiihtdjankuja)
Kulosaaren silta (liite 1.5)

Kulosaaren sillalla baana jatkuu Itavaylan pohjoisreunassa. Kulosaaren siltaa (S4
Kulosaaren silta) levennetaan nykyisesta noin 1 m. Itavdylan nopeusrajoituk-
seksi Kulosaaren rampeilta lanteen on tulevaisuudessa kaavailtu 50 km/h, joten
ajokaistat voidaan kaventaa 3,5 metriin. Néama seikat mahdollistavat poikkileik-
kauksen 3 m + 2 m + valikaista 0,75 m. Kulosaaren sillalta alas Capellanin puis-
totielle on rakenteilla jalankulun ja pydrailyn ramppi. Rampin matkalla jalanku-
lulle ja& baanan vieressa tilaa vain 1,5 m.

Rakenteellinen ratkaisu on esitetty luvussa 2.2.

Lautturinkuja (liite 1.6)

Baana erkanee Itdvdylan rinnalta ja seuraa idastd lanteen laskevaa Itdvaylan
ramppia. Samalla baana ylittda metron ja on jatkossa metron pohjoispuolel-
la. Poikkileikkaus pysyy Lautturinkujan liittymaan asti samana eli3 m + 2 m +
0,75 m. Itavaylalle laskevaa moottoriajoneuvoliikenteen ramppia kavennetaan
hieman. Kuva nykytilanteesta on esitetty kuvassa 2.1.8.

Kulosaaren puistotien katutila on ldnsipdassa niin kapea, ettei baana mah-
du tavoitteellisella poikkileikkauksella katualueelle. Katutilaa ei ole mydskaan
mahdollista leventaa nykyisten rakenteiden takia. N&in ollen Itavaylan rampilta
tultaessa baana jatkuu lyhyen matkaa Kulosaaren puistotien pohjoisreunalla,
mutta haaraantuu pian pyorakaistoiksi kadun molemmin puolin. Pydrakaistojen
leveys on 1,5 m ja ajoradan 5,5 m. Pyorakaistat olisi hyva merkita esimerkiksi
upotetulla reunakivelld, joka luo autoilijalle paremmin mielikuvan kapeasta ajo-
radasta kuin maaliviiva.

Kuva 2.1.8. Nakyma Kulosaaren rampilta lanteen. Jalankululle ja pyoréilylle saadaan
lisaa tilaa kaventamalla ramppia hieman. Moottoriajoneuvoliikenteen
nopeusrajoitukseksi rampin kohdalta lanteen on kaavailtu tulevaisuudessa 50 km/h.
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Wa3&ind Aaltosen tie (liite 1.7)

Waino Aaltosen tien ja Purjehtijankujan valilld Kulosaaren puistotie on kapeim-
millaan, ja pyoraily on tallda 200 metrin osuudella ajoradalla. Jalkakaytava on
talla osuudella nykyisin noin 2 m levea ja ajorata noin 7 m. Jalkakaytavaa leven-
tamalla eli ajorataa kaventamalla voidaan laskea autojen ajonopeutta ja tehda
ajoradalla pyorailysta miellyttavampaa. Kuvassa 2.1.9 on nakyma Kulosaaren
puistotien kapeimmasta kohdasta lanteen.

Jatkossa on selvitettava mahdollisuutta muuttaa Kulosaaren puistotien lansipaa
niin kutsutuksi pyorakaduksi, jolloin koko ajorata merkitaan pyoratieksi. Autoilu
on yha sallittu, mutta se tapahtuu pyorailijdiden ehdoilla.

M

Kuva 2.1.9. Nakyma Kulosaaren puistotieltd lanteen Purjehtijankujan ja Waino
Aaltosentien puolivalissa.

Purjehtijakujan itdpuolella baana jatkuu Kulosaaren puistotien eteldpuolella
Adjutantinpolun alikulkukaytavan jalkeen. Alikulkukaytavan kohdalla ajorata
kavennetaan 10 metrin matkalla siten, ettd kahden auton kohdatessa toinen
suunta joutuu vaistdamaan. Kun vaistdva suunta on idasta tuleva, niin kadun yli-
tys on pydrailijalle turvallisin. Nykytilanne on kuvassa 2.1.10 ja uudet lilkenne-
jarjestelyt on esitetty kuvassa 2.1.11.

Kuva 2.1.10. Nakyma itdén Adjutantinpolun alikulun kohdalla. Baana sijoittuu
kuvassa oikealle.

Kuva 2.1.11. Lilkennejarjestelyt Adjutantinpolun alikulkukaytavan kohdalla.
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Ukko-Pekan porras seka Tupasaarentie (liitteet 1.8 ja 1.9)

Baana jatkuu Kulosaaren puistotien eteldreunassa tavoitepoikkileikkauksella
4 m + 2 m + pientareet. Nykyinen jalankulun ja py&railyn vayla levenee osittain
ajoradalle ja osittain puiston puolelle. Reunakivilinja muuttuu kadun eteldreu-
nalla noin 300 metrin matkalla (plv 2650-2950). Uusi mitoitus noudattaa kadun
nykyista mitoitusperiaatetta, jossa ajorata on 5,5 m ja kadunvarsipaikat 1,8 m
leveita. Paaluvalilla 2950-3260 kadun poikkileikkaus pysyy muuten ennallaan,
mutta baana tydntyy osittain puistoalueelle ja muuntamon tontille (noin 0,5-
0,9 m). Osuudella ei ole bussiliikennetta. Kadunvarsipaikoista poistuu Purjehti-
jakujan ja Tupasaarentien valilla noin 60 autopaikkaa. Poistuvat autopaikat on
mahdollista korvata pysakdintikenttien laajennuksilla. Kuvassa 2.1.12 on esitet-
ty tyyppipoikkileikkaukset valilla Purjehtijankuja—Tupasaarentie.

0-0 P-P Q-Q
=N ==Y RE=T=N-7"1%
K AJORATA é BAANA KK K p AJORATA § BAANA K K P AJORATA p g BAANA K

220 550 050 400 200 0.25 2707 180 550 050 400 200 0.25 ‘ 210 ‘ 1.80 ‘ 550 ‘ 180 100 400 ‘ 200 0.25

Kuva 2.1.12. Tyyppipoikkileikkaukset valilld Purjehtijankuja—Tupasaarentie.
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Naurissalmi (liite 1.10)

Tupasaarentien liittymasta itdan jalankulku on vain Kulosaaren puistotien poh-
joispuolella ja baana jatkuu 4 m leveana eteldareunassa. Jotta tama on mahdol-
lista myds Naurissalmen nykyiselld sillalla (S5 Naurissalmen silta), ajorataa siir-
retddn hieman pohjoisemmaksi ja pohjoisreunan pydréatie poistetaan. Tupasaa-
rentielta Kulosaaren puistotielle itaan kulkee bussireitti, joten ajorata on 7,0 m
leved. Kuvassa 2.1.13 on kuva Naurissalmen sillan nykytilanteesta ja kuvassa
2.1.14 on esitetty tyyppipoikkileikkaus Naurissalmen sillalla.

Sillan itapuolella on suojatie, jota pitkin voidaan liittya baanalle. Suojatiesta
itaan jalankulku on baanan rinnalla 2 m leveana.

Kuva 2.1.13. Nakyma Naurissalmen sillalta itdan. Kuvassa vasemmalla oleva
pyoratie poistuu ja ajoradan reunakivilinja siirtyy kuvassa noin nykyisen pydratien
leveyden verran. Baana kulkee kuvassa sillan oikeassa reunassa.
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Kuva 2.1.14. Tyyppipoikkileikkaus Naurissalmen sillalla.
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Kipparlahden silmukka (liite 1.11)
Baana ylittda Kipparlahdensilmukan sillalla (S6 Kipparlahden ylikulkukaytava)
hieman metroa alempana. Sillalla poikkileikkaus on 3 m + 1,5 m + 2 x 0,25 m.

Kuvassa 2.1.15 on havainnekuva Kipparlahden ylikulkukaytavasta.

Ylikulkukaytavan itapuolella on yhteys alempana kulkevalle ulkoilureitille.

Kuva 2.1.15. Havainnekuva Kipparlahden ylikulkukdytavasta. Nykytilanne vasemmalla.
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Hiihtdjankuja (liite 1.12)

Baana jatkuu tavoitepoikkileikkauksen mukaisesti kohti itdd metron pohjois-
puolella. Hiihtajankujalla poikkileikkaus on 3 m + 2 m + 0,5 m valikaista katu-
alueen kapeuden vuoksi. Myds 10 kadunvarsipaikkaa poistuu baanan myéta.
Nykytilanne nakyy kuvasta 2.1.16.

Hiihtajantie ja Hilhtomaentie eivat kuulu tdman tydn suunnittelualueeseen, vaan
KSV suunnittelee baanan talla osuudella itse osana Herttoniemen metroaseman
liikennejarjestelyja.

2.1.3 Herttoniemi (Suunnittelijankadun silta) — Siilitie
Suunnittelijankadun silta (liite 1.13)

Suunnittelualue jatkuu metroaseman itdpuolella Hiihtomaentieltd alkavan ul-
koilureitin alusta. Itavaylan yli, Suunnittelijankadun jatkeeksi on suunniteltu uu-
si moottoriajoneuvoliikenteen silta. Silta on tarkoitus toteuttaa vuosina 2017-
2019. Baanan alku on sovitettu Suunnittelijankadun sillan suunnitelmiin.

Nykyinen ulkoilureitin linjaus sailyy suurelta osin nykyiselldan ja palvelee jat-
kossa vain jalankulkijoita. Baana kulkee tavoiteleveydelladan meluaidan vierella
metron pohjoispuolella aina Valurinkadun alikulkuun saakka. Kuvassa 2.1.17 on
nakyma raitin alkupaasta nykytilanteesta.

Konemestarinkatu (liite 1.14)

Baana ylittdd Konemestarinkadun alikulun sillalla (S7 Konemestarin ylikulkusil-
ta) tavoiteleveydella. Jalankulku ohjautuu Hirvitielle eika siis ole mukana sillalla.
Alikulkuun johtavaa luiskaa siirretddn baanasillan takia hieman pohjoisemmas
ja nykyiset portaat kdadnnetdaan. Baanalta on yhteys alikulkuun seka Hirvitielle.
Kuvassa 2.1.18 on kuva nykytilanteesta.

Rakenteellinen ratkaisu on esitetty luvussa 2.2.

Kuva 2.1.16. Nakyma Hiihtdjankujalta pohjoiseen. Kadunvarsipaikoitus poistuu.

Kuva 2.1.17. Nakyma Herttoniemestd alkavasta puistoraitista itaan.
Jatkosuunnittelussa tulee tehda puustokartoitus ja huomioida puusto baanan
linjauksessa mahdollisimman hyvin.

Kuva 2.1.18. Konemestarinkadun alikulku nykytilanteessa. Baana kulkee sillalla
meluaidan vieressa, alas johtavaa luiskaa siirretdan kuvassa vasemmalle ja portaat
kadannetaan.
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Hirvitie (liite 1.15) Valurinkatu (liite 1.16)

Baana jatkuu tavoiteleveydelladn meluaidan vieressa ja jalankulku kulkee ny- Valurinkadun alikulkukdytavassa baana alittaa sekd metron etta Itavaylan ja jat-
kyista raittia pitkin. kaa Marjaniemeen saakka Itavaylan eteldpuolella.

Valurinkadun alikulkukdytavd on nykyisin vain 2,35-2,45 m korkea. Alikulku-
kaytavan tasausta on Itdvaylan rakenteiden puolesta mahdollista laskea noin
0,35 m, jolloin saavutetaan 2,8 m alikulkukorkeus. Louhinnasta johtuen pien-
tareet jaavat leveiksi. Kuva nykytilanteesta on esitetty kuvassa 2.1.19 ja tyyppi-
poikkileikkaus on esitetty kuvassa 2.1.20.

A-A

ALIKULKUKAYTAVA

.

Kuva 2.1.19. Valurinkadun alikulkukaytava pohjoispuolella. Kuva 2.1.20. Valurinkadun alikulkukaytavan tyyppipoikkileikkaus. Jalankulku on
alikulun lansireunassa.
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Baana jatkuu itdan tavoiteleveydelldan Itavaylan vierelld. Etdisyys Itavaylaan on

noin 3-6 m. Jalankulku ei ole mukana Valurinkadun ja Siilitien valilla, silla se

ei mahdu katualueelle. Katualueesta johtuen myds kaannos alikulusta itdan on

geometrialtaan tiukka. Kdannosta voidaan loiventaa hieman avartamalla Ita-

vaylan rakenteita (S8 Valurinkadun alikulkukaytava). Havainnekuva Valurinka- |
dun alikulkukaytavan etelapaasta on esitetty kuvassa 2.1.21.

Alikulusta Itavaylan viereen noustessaan baana on betonikaukalossa. Kaukalon

matkalla Itdvaylan kuivatukseen tarvitaan 1-2 kaivoa, minka jalkeen Itavaylan #
kuivatus toimii kuten nykyisin. el ;\ ..
n VY e .
. . . 2 w ' e 13
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Kuva 2.1.21. Havainnekuva Valurinkadun alikulkukdytavasta. Nykytilanne vasemmalla.
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Siilitie (liite 1.17)

Siilitien ja Muuntajankadun liittymiin on rakenteilla niin kutsutut pisarakiertoliit-
tymat. Baana ylittad Muuntajankadun tasossa. Ylitysta esitetaan korotettavaksi.

Muuntajankadun liittymasta itddn baanan rinnalla kulkee myos jalankulku. Ita-
vaylalle nousevaa ramppia siirretdan hieman pohjoisemmaksi, jotta saavutetaan
tavoitepoikkileikkauksen mitoitus 4 m + 2 m + pientareet. Kuva nykytilanteesta
on esitetty kuvassa 2.1.22.

Kuva 2.1.22. Nakyma Muuntajankadulta itddn. Ramppia linjataan kuvassa hieman
vasemmalle, jotta baana ja jalankulku mahtuvat katualueelle.

2.1.4 Siilitie-Marjaniemi
Sahaajankatu (liite 1.18)

Baana ylittdad Sahaajankadun nykyisella sillalla (S9 Sahaajankadun silta) eli sa-
malla sillalla muun ajoneuvoliikenteen kanssa. Silta on aikoinaan suunniteltu
hyvin valjalla mitoituksella, ja pientareita kaventamalla sillalle mahtuu 4 m levea
baana. Ajokaistat on mitoitettu 3,5 m leveina. Tyyppipoikkileikkaus on esitetty
kuvassa 2.1.23.

Jalankulkua sillalle ei mahdu, joten jalankulku ohjataan katutasoon Sahaajanka-
dun sillan lansipuolella.

Sillalla on kédynnistymassa peruskorjaus vuonna 2014, ja baanan suunnitelmat
on otettava huomioon siltakorjauksen suunnittelussa. Siltaa kasitelldaan enem-
man luvussa 2.2.

Roihuvuorentie (liite 1.19)

Baana ylittaa tasossa Roihuvuorentielta Itavaylalle nousevan rampin. Tasta baa-
na jatkuu tavoitepoikkileikkauksen mukaisesti itddn nykyisen puistoraitin poh-
joispuolella. Puistoraitin noustessa kallion paalle baana haarautuu mukailemaan
Itavaylan eteldreunaa.

Itavayla (liite 1.20)

Lyhentdamalla Roihuvuorentieltd nousevaa kiihdytyskaistaa noin 200 metrista
150 metriin baana mahtuu kulkemaan kallioharjanteen ja Itavaylan valista. Etai-
syys Itavaylan ja baanan valilla on vahintaan 3 m. Kallioharjanteen jalkeen baana
palaa nykyisen puistoraitin viereen.

Marjaniementie (liite 1.21)
Baana jatkuu tavoitepoikkileikkauksella nykyisen raitin rinnalla Marjaniementien

alikulkuun saakka. Virvatulentien kdantopaikkaa lyhennetaan hieman raitin le-
ventamisen takia.
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Kuva 2.1.23. Tyyppipoikkileikkaus Sahaajankadun sillalla (S9).
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2.2 Sillat ja rakenteet
2.2.1 S1 Lautatarhankadun ylikulkukaytava (uusi silta)

Siltapaikalla Itdbaana pl 547,8 — pl 578,7 ylittad metron lantisen suuaukon Sor-
naisissa. Sillan lantien tuki sijoittuu Metron suuaukko rakenteen paalle ja itai-
nen tuki Junatien ja eteldisen metroraiteen valiseen luiskaan. Itdbaanan leveys
siltapaikalla on 4,5 metriad ja se on jaettu jalankulun ja pyorailijdiden kesken.
Siltapaikalla Itdbaana on suora, sen pituuskaltevuus on 1,1 %.

Silta S1 on yksiaukkoinen teraksinen ristikkosilta, jossa on vaihtoehtoisesti puu-
tai betonikansi. Sillan paallyste on asfalttia. Sillan jannevali on 30,9 m ja hyo-
tyleveys 5,0 m. Silta on suora. Silta tukeutuu tuella T1 vahvistettuun metron
tunnelin suuaukkorakenteeseen. Tuki T2 muodostuu reunaulokkeellisesta tuki-
muurista joka on ankkuroitu Junatien alla olevaan penkereeseen. Metron ATU
sijoittuu osittain tuen T2 alle.

2.2.2 Junatien tukimuurit TM1 ja TM2

Maatuen T2 takana Itdbaana rakennetaan ulokkeellisen tukimuurin paalle. Tuki-
muuri sijoittuu osittain jo rakennetun itdan pain laskevan tukimuurin linjaan ja
myShemmin vapaaseen luiskaan. Tukimuuri muodostuu kallioon ankkuroiduis-
ta porapaaluista, joiden valiin asennetaan settiseind. Paalun ylapaahan raken-
netaan pituussuuntainen palkki, jossa on metron suuntaan noin metrin uloke.
[tdbaana mitoitetaan talla osuudella kevyen liikenteen kuormille ja erotetaan
Junatiesta tukimuurilla tai kaiteella.

TM1 (n. plv 547-580) Vanha metron suuaukon eteldpuolinen tukimuuri sailyte-
taan Lautatarhankadun YKK (S2) alapuolella.

TM2 (n. plv 580-739) Vanhat tukimuurit puretaan Lautatarhankadun YKK:n vie-
restd (plv 580-620), seka bussipysakin kohdalla (plv 695-739). Maapera on tuki-
muurin kohdalla vanhaa pengertdyttod, jonka alla on louhittu kallio ja alempana
savea. Saven paksuus on 0-10 m. Kallio on tasossa +3 —-11. Porapaalujen pituus
on 10-12 m. Vaihtoehtoisena tukimuurin perustamisratkaisuna myéhemmissa
suunnitteluvaiheissa voidaan tutkia ankkuroitua ponttiseinaa.

Tukimuuri jatkuu sillan S2 maatuelle T1 saakka.

2.2.3 S2 Junatien ylikulkukaytava (uusi silta)

Siltapaikalla Itdbaana pl 742,0 — pl 950,0 ylittda Sorndisten rantatien, Itavaylalta
ja Kalasataman keskuksesta tulvat rampit seka rakennettavan Festarikujan. Sillan
[antinen tuki sijoittuu Junatien metrosillan (6457) ja Junatien (katu) sillan (6122)
lantisten maatukien valiin. Edelld mainittujen siltojen valistd nousevat nykyiset
portaat Junatien sillan paassa olevalle bussipysakille. Sillan Itdinen tuki sijoittuu
Junatien metrosillan tuen T8 takapuolelle, metrosillan ja Idastd tulevan rampin
véliin. Itdbaanan leveys siltapaikalla on 4,5 metria ja se on jaettu jalankulun ja
pyorailijoiden kesken. Siltapaikalla Itdbaana on suora, sen pituuskaltevuus on
1,0 %.

Silta S2 on jatkuva jannitetty terdsbetonin palkkisilta, jonka jannevalit ovat
20,5+32+32+32+32+32+27,5 (=208) metrid ja kokonaispituus 216 metria. Sil-
lan hydtyleveys 5,0 m paitsi tuella T1, jossa se on paikallisesti 4,5 metria. Alikul-
kukorkeus nykyisesta kadunpinnasta laskettuna on Sérnaisten rantatien kohdal-
la 5,8-6.3 metrid. Silta mitoitetaan kevyen liikenteen kuormille. Sillan maatuki
T1 perustetaan porapaaluille ja maatuen tausta tuetaan metron suuntaan paa-
lutetulla ja ankkuroidulla tukimuurilla. Maatuki T2 perustetaan maanvaraisesti.
Vdlituet 2 ja 5 perustetaan paaluilla, muut valituet perustetaan maanvaraisesti.

Maapera on sillan kohdalla padosin hiekkaa, soraa tai tayttdmaata. Tuen 1 ja
vélitukien 2 ja 5 kohdalla tayton alla on savikerros. Kallion pinta on tasossa
0--11m.

Sillan rakentamisessa on otettava huomioon alapuoliset liikennejarjestelyt. Vaih-
toehtoisena siltaratkaisuna silta on mahdollista toteuttaa jatkuvana liittopalkki-
siltana. Silta tuodaan teraslohkoina tydmaalle ja nostetaan paikoilleen. Kannen
telineet ja muotit tuetaan teraspalkkeihin, minka jalkeen tehddan kannen valu
littorakenteeksi. Kustannuksiltaan S2b vaihtoehto on kalliimpi, mutta ratkaisulla
valtetadn lahes kokonaan liikenteelliset haitat siltapaikalla rakennusaikana.

2.2.4 Tukimuuri TM3

Tukimuuri TM1 (plv 950-1000) tehdaan Junatien ylikulkukaytavan itdisen tulo-
penkereen padhan. Tukimuuri perustetaan nykyiselle tiepenkereelle.

2.2.5 S3 Kalasataman kadun silta (rakenteilla)

Siltapaikalla Itdbaana pl 1158 — pl 1382 ylittdd Hermannin rantatien ja raken-
teilla olevan Kalasataman keskuksen rakennettavaa Kalasatamankadun siltaa
pitkin. Itdbaanan leveys siltapaikalla on 5,5 metrid ja se on jaettu jalankulun
ja pyorailijoiden kesken. Siltapaikalla Itdbaana on eteldpuolelta erotettu seina-
rakenteella Junatiestd. Pohjoispuolella sijaitsevat metron laiturialueet, hissit ja
liukuportaat. Paalun 1310 kohdalla Junatien pysakilta kulkee jalankulkuyhteys
baanan yli. Kalasataman silta mitoitetaan kokonaisuudessaan taydelle ajoneu-
vokuormalle myds Itdbaanan osalta.

2.2.6 S4 Kulosaaren silta (1386) (sillan levennys)

Siltapaikalla Itdbaana pl 1382 — pl 1740 ylittaa Kuorekarinsalmen nykyista kulo-
saaren siltaa pitkin. Nykyisen kevyen liikenteen vaylan leveys sillan pohjoispuo-
lella on 4,40 metria. Reunapalkki on uusittu sillassa 2010. Sillan reunaulokkeen
kantavuus on nykyisellaan riittdamaton leventamiselle. Reunaulokkeen kapasi-
teetin kasvattamisesta on tehty 2010 alustava suunnitelma HKR:lle. Suunnitel-
man perusteella Kulosaaren sillan reunauloketta on mahdollista kasvattaa noin
metrilla. Tama edellyttaad reunaulokkeen katkaisua noin metrin paasta reunim-
maisesta padkannattimesta, uuden ulokkeen rakentamista seka alapuolista tu-
entaa. Nailld toimenpiteilld ja ajoradan kaventamisella 0,425 m saadaan Itdbaa-
nan leveydeksi 0,75+5,0 metria.

2.2.7 S5 (6221) Naurissalmen silta (reunakivilinjan siirto)

Siltapaikalla Itdabaana pl 3530 — pl 3570 ylittda Naurissalmen nykyista Nauris-
salmen sillan eteldreunaa pitkin. Sillan jannemitat ovatl7,6+22,0+17,6 metria
ja hyotyleveys 15,0 metria. Nykyisen kevyen liikenteen vaylan leveys sillan ete-
lareunalla on 1,50 m ja pohjoisreunalla 5,5m. Rakennettavan Itabaanan leveys
sillalla on 1,0+4,0+0,2 metrid ja pohjoisreunan kevyen liikenteen vaylan 3,0 m.
Jarjestely edellyttaa ajoradan kaventamista ja siirtoa sillalla. Sillan kantaviin ra-
kenteisiin ei tule muutoksia, mutta reunakivilinjojen siirto edellyttaa vesieristeen
uusimista ja uusien pintavesiputkien asentamista molemmille reunakivilinjoille.
Sillan pohjoinen reunauloke on mitoitettu kevyen liikenteen kuormalle, mutta
ajorata ei siirrettyna mene vield ulokkeen puolelle.
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2.2.8 S6 Kipparlahden ylikulkukaytava (uusi silta) ja tukimuuri
TM4

Siltapaikalla Itabaana pl 3914 — pl 3830 ylittaa Kipparlahden silmukan. Silta si-
joittuu aivan nykyisen Kipparlahden metrosillan pohjoispuolelle. Sillan lantinen
tuki T1 sijoittuu hieman metrosillan maatuen T1 taakse ja tuki T2 12 metrid
metrosillan maatuen T2 taakse. Siltapaikka on koko matkaltaan jyrkassa osittain
tukimuurilla tuetun penkereen luiskassa. Itdbaanan leveys siltapaikalla on 5,0
metrid ja se on jaettu jalankulun ja pyorailijdiden kesken. Siltapaikalla Itdbaana
on suora, sen pituuskaltevuus on <0,5 %.

Silta S6 on jatkuva jannitetty terdsbetonin palkkisilta, jonka jannevalit ovat
42+42 ja kokonaispituus 93 metria. Sillan hyotyleveys on 5,5 m. Sillan alikul-
kukorkeus 4,80 metria on sama kuin viereisen metrosillan alikulkukorkeus. Silta
mitoitetaan kevyen liikenteen kuormille. Sillan kaikki tuet perustetaan porapaa-
luille. Tuen T1 ja valituen kohdalla kallion pinta on tasossa +0 m. Tuen 2 kohdalla
kallionpinta on tasossa -17 m. Maapera on hiekkaa.

Maatuen T2 taustan ja etupuolen jyrkat luiskat tehdaan lujitemaarakenteena,
joka koostuu geoverkoista ja murskeesta. Maatuen etupuoli tuetaan tukimuu-
rilla tai vaiheistamalla geoverkon asennus sillan rakentamisen kanssa seka vie-
malla maatuen antura mahdollisimman alas.

Maatuen T2 taustalle tehdaadn tyonaikainen tukiseind kaivutdita varten. Lujite-
maarakenteen geoverkkojen alustava ankkurointipituus on noin 5 metria. Ank-
kurointia varten nykyisen maapenkereen alaosaa tulee kaivaa auki.

COMG: o

2.2.9 S7 Konemestarinkadun ylikulkukaytava (uusi silta) ja
tukimuurit TM5, TM6, TM7 ja TM8

Siltapaikalla Konemestarin katu laskee jyrkasti kohti siltapaikkaa ja kaartaa 90°
oikealle metron ja Itdvdylan ali. Nykyinen alikulku on osittain louhittu kallioon
ja tuettu pohjoispuolelta tukimuurilla. Alikulusta on liséksi porrasyhteys pohjoi-
seen. Itabaana ylittaa pl 470 — pl 492 Konemestarin kadun ja sijoittuu metron
meluseindn pohjoispuolelle. Itdbaanan leveys siltapaikalla on 4,5 m ja se on
jaettu jalankulun ja pyoréilijoiden kesken. Itdbaanan linjaus on suora, sen pi-
tuuskaltevuus on 1 %.

Silta S7 on kehé&silta, jonka jannevali on on 6,5 metrid ja kokonaispituus 16 met-
rid. Sillan hyotyleveys 5,0 m. Silta mitoitetaan kevyen liikenteen kuormille. Sil-
ta perustetaan kallionvaraisille anturoille. Nykyisen alikulun alikulkukorkeus on
2,80 metria ja uuden 3,36 metrid. Maatuen T1 taakse (lansipuolelle) rakennetaan
alikulkuaukon molemmille puolille tukimuurit. Nykyinen Konemestarin katu siir-
retddn pohjoiseen mika edellyttaa louhintaa ja mahdollisesti uuden tukimuurin
rakentamista kadun pohjoispuolelle. Nykyiset portaat puretaan ja rakennetaan
uudet pohjoisemmaksi.

2.2.10 S8 (6462, 6071) Valurinkadun alikulkusilta
(siltarakenteen muutos) ja tukimuurit TM9 ja TM10

Itavayla ja metro ylittavat Valurinkadun nykyiselld Valurinkadun (6462 metro,
6071 Itavayld) alikulkusillalla. Silta on kallionvaraan perustettu kehasilta, jonka
alikulkukorkeus on 2,30-2,8 metria ja vapaa leveys 6,0 metria. Siltapaikalla on
mahdollisesti Itavaylan eteldpuolella Itavaylan suuntaisesti kulkevia 110 kV kaa-
peleita. Myds mahdollinen vesijohto kulkee kaapeleiden eteldpuolella.

Siltapaikalla Itdbaana pl 907 — pl 960 alittaa Itavayldn ja metron Valurinkatua
pitkin ja kdantyy taman jalkeen itdan Itdvaylan suuntaisesti. Nykyista siltaa ka-
vennetaan n. 2 metria Itavaylan eteldpuolelta. Nakemien parantamiseksi kehan
ja sillasta itdan jatkuvan tukimuurin nurkka pyoristetaan. Sillan alikulkukorkeut-
ta kasvatetaan louhimalla anturoiden valista alikulkua alemmas. Télla tavoin ar-
vioidaan voitavan saavuttaa 2,80 metrin alikulkukorkeus. Siltaan ja tukimuuriin
asennetaan H2-kaide korkealla verkolla. Sillan eteldpuolella oleva nykyinen Va-
lurinkadun suuntainen itdinen tukimuuri puretaan ja siirretadn katualueen ra-
jalle.

Sillan muutostyot edellyttavat sillan purkamista noin 6 metrin leveydelta ja yh-
den itdan kulkevan kaistan sulkemista muutostoiden ajaksi seka Valurinkadun
katkaisua ainakin louhintojen ajaksi.

2.2.11 Tukimuurit TM11, TM12 ja TM13

Itdbaana on linjattu kapeaan maastokdytavaan valittdémasti itdvaylan viereen.
Valurinkadun, Muuntajankadun ja sahaajankadun rajaamalla alueelle Itavaylan
viereisten tonttien pihat ovat 1,5-4,5 metriad tulevan baanan alapuolella. Tuki-
muurit TM11 (plv 970-1340), TM12 (plv 1460-1760) ja TM13 (1970-2020) mah-
dollistavat pihoja korkeammalle linjatun baanan rakentamisen ahtaaseen maas-
tokaytavaan.

Maan pinnassa on paikoitellen savea 0-3 m, joka tulee korvata tukimuurien
rakentamisen yhteydessa massanvaihdolla.

2.2.12 S9 (6091) Viikin liittyman eteldinen ylikulkusilta
(reunakivilinjan siirto)

Siltapaikalla Viikintien itadn kulkeva kaista liittyy Itavaylaan ja vaylat ylittavat
Viilarin tien. Silta on alun perin suunniteltu moottoritielle ja nykyiselld suun-
nittelunopeudella sillalla on ylimaaraista leveyttd. Silta on tyypiltddn kolmi-
aukkoinen terdsbetoninen kevennysputkilla varustetta jatkuva laattasilta. Sillan
jannemitat ovat 21,5+25,9+21,5 metria ja hyodyllinen leveys vaihtelee valilla
17,10-22,70 m. Sillan vinous on 44 gon.

Siltaan on laadittu korjaussuunnitelma 1/2014. Korjaussuunnitelmassa ei ole
otettu huomioon Itdbaanan mahdollisia vaikutuksia. Korjuksessa uusitaan koko
vesieristys seka reunoilta kantavan rakenteen vaurioitunutta ylapintaa.

Itabaana ylittaa sillan eteldistd reunaa pitkin. Itdbaanan hyotyleveys sillalla on
4,5 metrid ja se on erotettu kaiteella Itavaylasta. Sillan leventaminen reunau-
lokkeen pidentamiselld korjauksen yhteydessa ei todennakdisesti onnistu sil-
lan kantavuuden takia. Sillan poikkikallistusta ei ole mahdollista muuttaa, joten
pintavesien hallinnan takia Itdbaana edellyttad uuden pintavesiputkilinjan koro-
tuksen tekemista kaidelinjalle. Talla estetdaan Ajoradan vesien valuminen poikki-
suunnassa Itdbaanalle. Kuormien kannalta korotetun osan tekeminen Itdbaanan
alle, ei todennékdisesti ole mahdollista.
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2.3 Suunnitelman vaikutukset

Baana kulkee lahes koko matkalla nykyisen jalkakaytavan/pyoratien kohdalla ja
lahelld ajorataa ja/tai metrorataa, jolloin muutokset maisemaan ja kaupunkiku-
vaan ovat vahaisia. Samasta syystd baanan ympariston arkkitehtuuriin ja viihtyi-
syyteen vaikuttaminen on erittain rajallista. Baanalla tulisi olla yhtendinen ilme
koko baanaverkoston alueella ja lisdksi kullakin yksittaisella baanalla voisi olla
esim. tunnusvari tai muu yksildiva elementti. Baanan ilmeessa tulisi huomioida
talviaika, jolloin varillinen asfaltti ei ole valttamatta nakyvissa. Maalatut valaisi-
met, pollarit, kaiteet ja muut kadun kalusteet toimivat yhtendisen ilmeen luojina
myds talviaikaan.

Merkittavimmat kohteet kaupunkikuvallisesti Itdbaanalla ovat kohdat, joissa
baana kulkee seinien tai tukimuurien reunassa/valissa tai kokonaan uudella eril-
lisella sillalla. Naitéa ovat Kalasataman metroasema, Kipparlahden silmukka ja
sen itdpuoli, Konemestarinkadun alikulku, Valurinkadun alikulku ja lyhyt patka
itavaylalla. Kyseisilla kohdilla tulee kiinnittda erityistd huomiota valaistuksen ja
tukimuurien arkkitehtuurin suunnitteluun.

Puita joudutaan kaatamaan baanan tieltd Kipparlahden silmukan lansipuolella,
Hiihtajankujalla, Herttoniemen ulkoiluraitilla seka Roihuvuoren alueella. Poistet-
tavat puut ovat kuitenkin puistoalueella ja jatkosuunnittelussa baanan linjausta
voidaan nailld alueilla tarkentaa puut huomioiden.

G

2.4 Valaistus

Valaistusta ei tassa tydssa ole suunniteltu erikseen. Nykyisten raittien viereen
baana on linjattu siten, ettd nykyisia valaisimia voidaan hyddyntda mahdolli-
simman hyvin. Toisaalta yhtenaisen ilmeen luomiseksi valaisimia voidaan uusia.
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3 KUSTANNUKSET

3.1 Teollisuuskatu—Kalasatama

Baanan katurakenne

Sillat:  S1
S2
Tukimuurit

Suunnittelutehtavat
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat
Yhteensa

238 t€
232 t€
1560 t€
1930 t€
297 t€
298 t€
4 555 t€

3.2 Kalasatama - Herttoniemi (Hiihtajankuja)

Baanan katurakenne

Sillat:  S4
S5
S6
Tukimuurit

Suunnittelutehtavat
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat
Yhteensa

965 t€
1351t€
57 t€
693 t€
200 t€
245 t€
246 t€
3757 t€

(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)

(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)

3.3 Herttoniemi (Suunnittelijankadun silta) — Siilitie

Baanan katurakenne

Sillat: S7
S8
Tukimuurit

Suunnittelutehtavat
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat
Yhteensa

3.4 Siilitie-Marjaniemi

Baanan katurakenne

Sillat:  S9

Tukimuurit

Suunnittelutehtavat
Rakennuttamis- ja omistajatehtavat
Yhteensa

1019 t€
132 t€
126 t€
938 t€
166 t€
167 t€

2 548 t€

895 t€
110 t€
405 t€
106 t€
106 t€
1622 t€

KAIKKI YHTEENSA 12 482 t€

(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)

(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)
(alv 0 %)

(alv 0 %)

4 SUUNNITELMA-AINEISTO

Liitteet 1.1-21.

Liitteet 2.1-21.

Liitteet 3.1-15.

Liite 4.1.

Liitteet 5.1-3.

Suunnitelmakartta ja tyyppipoikkileikkauset
Pituusleikkaukset

Siltojen alustavat yleispiirustukset
Tukimuuriluettelo

Havainnekuvat

G
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Liite 4.1 Tukimuuriluettelo 12.3.2014
[tAbaana

& SITO

Tuki- Alku- Loppu- Tukimuurin |Paalujen Kallion
muuri paalu paalu Pituus Rakenne korkeus (m) [pituus (m) [Perustaminen pinta Maapera
pengertayttd, alla louhittu tai
TM1 547 580 33 vanha tukimuuri sailyy luonnontilainen kallio
pengertayttd, alla louhittu tai
TM1 580 620 40 vanha tukimuuri puretaan luonnontilainen kallio
TM2 580 695 116 |tukimuuri, porapaalut + settiseind 4 10...18 [porapaalut kallioon -5...+1 |pengertaytto, hiekka, savi 5 -10 metria
tukimuuri bussipysékin kohdalla,
TM2 695 737 44 porapaalut + settiseind 4 18...24 [porapaalut kallioon -5...-10 [pengertayttd, hiekka, savi 5 -10 metrid
TM3 950 1000 50 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 15...3,5 penkereelle, maan varainen +3...0 |pengertaytto, hiekka
pengertayttd, hiekka 10 -20 metria,
TM4 3904 3979 75 Lujiteverkkorakenne 8 maan varainen -23...-6 [moreeni
pengertayttd, hiekka 10 -20 metria,
3904 3974 70 tyonaikainen tukiseina moreeni
Kallion / louhitun kallion varaan
TM5 445 475 30 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 3,5...1,5 varainen kallio / louhittu kallio l1ahelld maanpitaa
Kallion / louhitun kallion varaan
TM6 456 499 46 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 3,5...1,5 varainen kallio / louhittu kallio l1ahelld maanpitaa
Kallion / louhitun kallion varaan
TM7 484 510 27 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 3,5...1,5 varainen kallio / louhittu kallio l1ahelld maanpitaa
Kallion / louhitun kallion varaan
TM8 495 499 8 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 2,5...1,5 varainen kallio / louhittu kallio l1ahelld maanpitaa
Kallion / louhitun kallion varaan
TM9 962 995 33 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 3...1,5 varainen kallio / louhittu kallio l1ahelld maanpitaa
Kallion / louhitun kallion varaan
TM10 965 5 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 3...1,5 varainen kallio / louhittu kallio l1ahelld maanpitaa
kallio / louhittu kallio l1ahella maanpintaa,
Kallion / louhitun kallion varaan Plv 1200 -1340 paikoin ohuita pehmeita
TM11 970 1340 370 [tukimuuri, elementti tai paikallavalu 3...1,5 varainen / maavarainen massanvaihto kerroksia
maanvarainen, paikoin ohut
TM12 1460 1760 300 [tukimuuri, elementti tai paikallavalu 45...1,5 massanvaihto pengertaytto, hiekka, savi 2 metria
TM13 1970 2020 50 tukimuuri, elementti tai paikallavalu 25....15 maanvarainen pengertaytto, hiekka
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