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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.

SIJAINTIKAAVIO 1:1000

Tunnus Muutos Päiväys
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PYSÄKÖINTILAITOS
Kiinteistö Oy Helsingin Telakkakatu 8

LUPATUNNUS 5-1872-16-A

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.
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RAKENNETYYPIT

AP1

20 mm 1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
parketti tai laminaatti joustavan parketinalusmateriaalin kanssa tai muovimatto

70 mm 2 Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lämmitysputket asennusalustoineen
lämpölattiajärjetelmän toimittajan ohjeiden mukaisesti

370 mm 3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm 4 Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S Lattia (λ design= 0.031 W/mK), kiinnitetty

ontelolaattaan, saumat tiivistetään polyuretaanivaahdolla
1200 mm 5 Koneellisesti tuuletettu alustatila (RakMK C2)
300 mm 6 Kevytsora
300 mm 7 Sepeli ∅ 6...32 mm, kerros yhdistetään salaojituskerrokseen.

8 Suodatinkangas, käyttöluokka N2, kun pohjamaa on savea tai silttiä
9 Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN  0.17 W/m²K, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17

           KS1
        

1 Tiivistetty routimaton soratäyttö
145 mm   2  Tiiliverhoilun kantava KE-elementti 
20 mm   3  Ilmarako           
150 mm   4  Solupolystyreeni EPS PLATINA (λ d =0,031)
                           KE-elem. alapuolella 180mm EPS 120 Routa (λ d =0,039)
                  5  Kumibitumimatto-/vedenpaine-eristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle,
                   yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
>400 mm   6  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                7  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK C3-2010 vaatimus 0,16 W/m²K
                   0,16  W/m²K  0...1 m maanpinnan alapuolelle
                   (maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
                   0,14  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vaatimus 0,16 W/mK
                   (maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

                    PALONKESTOLUOKKA: REI 120

KS2

1 Tiivistetty routimaton soratäyttö
145 mm 2 Tiiliverhoilun kantava KE-elementti 
20 mm   3  Ilmarako
180 mm   4  Solupolystyreeni EPS PLATINA (λ d =0,031)
                    KE-elem. alapuolella 180mm EPS 120 Routa (λ d =0,039)
                  5  Kumibitumimatto-/vedenpaine-eristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle,
                   yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
>400 mm   6  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                7  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK C3-2010 vaatimus 0,16 W/m²K
                   0,16  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle
                       (maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
                   0,14  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vaatimus 0,16 W/mK
                       (maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

                     PALONKESTOLUOKKA: REI 120

KS3

>1500 mm   1  Kallion ja seinän välinen työtila
180 mm   2  Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, styrofoam 300 SL-AN  (λ d =0,033)
                3  Kumibitumimatto-vedenpaine-eristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle,
                   yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
>400 mm   4  Vesitiivis Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK D3-2012 vaatimus 0,16
                   0,16  W/m²K  tuuletettu sulkulaatan alustila

                  PALONKESTOLUOKKA: REI 120

US1

                1  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan
135 mm   2  Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
60 mm   3  Ilmarako
50 mm   4  Tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan
150 mm   5  Lämmöneriste ISOVER KL-33
200...250 mm   6  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                7  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16 W/m² K, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17
                   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w+C'tr > 60 dB 
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 120

US10

                1  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan
135 mm 2 Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
60 mm 3  Ilmarako
50 mm   4  Tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan
150 mm   5  Lämmöneriste ISOVER KL-33
150 mm   6  Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
                7  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:  0.16 W/m²K, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17
ILMAÄÄNENERISTÄVYYYS:  R'w+C'tr > 60 dB

US11

                1  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan
85 mm   2  Tiilimuuraus rakennusselityksen mukaan (poltetut tiilet)
60 mm   3  Ilmarako
50 mm   4  Tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan
150 mm   5  Lämmöneriste ISOVER KL-33
150 mm   6  Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
                7  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:  0.16 W/m²K, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17
ILMAÄÄNENERISTÄVYYYS:  R'w+C'tr > 60 dB

VP4
                   
5 mm   1  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
                   Joustava materiaali, jonka äänitekniset ominaisuudet osoitettava erikseen, esim. dB-matto
260 mm   2  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A
50 mm   3  Pinnoitettu mineraalivillalevy, rakennusselityksen mukaan

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w = 63 dB, RakMK C1 vaatimus

VP5
                   
5 mm   1  Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
260 mm   2  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A

kannatus P90*90 (P100*100) teräsputkilla, joissa neopren-laatikko päässä. 

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w = 63 dB, RakMK C1 vaatimus

VP32
                   
20 mm 1  Laatoitus + kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan 

2  Siveltävä vedeneriste, sertifioitu
60...80 mm 3  Pintabetoni + lämmitysputket
>150 mm 4  Paikalla valettu teräsbetonilaatta yläpinta kallistettu

5  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 55 dB, RakMK C1 vaatimus
                   PALONKESTOLUOKKA:  REI 60

VP37a

20 mm 1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
parketti tai laminaatti joustavan parketinalusmateriaalin kanssa tai muovimatto

70 mm 2 Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lämmitysputket asennusalustoineen 
lämpölattiajärjetelmän toimittajan ohjeiden mukaisesti    

280 mm 3 Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
4 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

                   ASKELÄÄNITASOLUKU: L'nw < 53 dB
                   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP37b

20 mm 1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan, kuivapuristelaatat
70 mm 2 Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lämmitysputket asennusalustoineen 

lämpölattiajärjetelmän toimittajan ja lvi-suunnittelijan ohjeiden mukaisesti    
280 mm 3 Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

4 Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

                   ASKELÄÄNITASOLUKU: L'nw < 63 dB
                   ILMAÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP6

20 mm    1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
parketti tai laminaatti joustavan parketinalusmateriaalin kanssa tai muovimatto

70 mm    2  Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lämmitysputket asennusalustoineen
lämpölattiajärjetelmän toimittajan ohjeiden mukaisesti    

280 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan 
150 + 150 mm  4  Mineraalivilla: ryhmä 02.005,  lambda d =0,036
30 mm   5  TYVEK-pintainen tuulensuojamineraalivilla: ryhmä 03.030,  lambda d =0,034, 

Tyvek-pinta sisäänpäin
                6  Alakattoverhous, rakennusselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m²K, SRMK C3 vaatimus 0,09
                   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB päällyste 1 ja 2, SRMK C1
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP8

20 mm  1   Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
                     parketti tai laminaatti joustavan parketinalusmateriaalin kanssa tai muovimatto
70 mm   2   Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lämmitysputket asennusalustoineen
                     lämpölattiajärjetelmän toimittajan ohjeiden mukaisesti
280mm 3 Teräsbetonilaatta
50mm 4 Koolaus 50x50 k600, välissä mineraalivilla: ryhmä 01.045
25mm 5 Akustinen jousiranka (Gyproc Oy) k400
26mm 6 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin

7 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

                    ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 60 dB

VP9

20 mm   1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
parketti tai laminaatti joustavan parketinalusmateriaalin kanssa tai muovimatto

70 mm    2 Kuituvahvisteinen pumpputasoite + lämmitysputket asennusalustoineen
lämpölattiajärjetelmän toimittajan ohjeiden mukaisesti                  

280 mm   3  Massiivilaatta, rakennepiirustusten mukaan 
150 mm   4  Mineraalivilla  (l desing=0.037W/mK) 50x100 puukoolaus k600 
13 mm   5  Kipsilevy esim. Gyproc GN-13
                6  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

                     LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: RakMK C3 2010 vaatimus 0.60 W/m²K
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 120

VP13

5mm 1 Akryylibetoni huoneselityksen mukaan
20...85mm 2 Kallistusbetoni, kallistukset kaivoon
280mm 3 Paikallavalulaatta rakennepiirustusten mukaan

VP14
  
       1  PU-vedeneristys
260...360 mm   2  Paikalla valettu teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, luokka A-4-30,
                       kaato kaivoon                     
                  3  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VS01
                   
                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan
                3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 55 dB
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 180

VS03

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy, esim. Gyproc GN-13
66 mm 3 Teräsrankarunko R66 k 600
13 mm   4 Kipsilevy, esim Gyproc GN-13

5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 30 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI 30

VS4

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13mm 2 Kipsilevy 13mm
66mm 3 Teräsrankarunko  R66 k 400
13mm 4 Märkätilaan soveltuva levy

5 Siveltävä vesieristysjärjestelmä
6 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

VS5

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13mm 2 Kipsilevy
70mm 3 Teräsrankarunko  R70 k 600+ mineraalivilla 70mm

4 ALUMIT-paperi, saumat tiivistettynä kuumuutta kestävällä teipillä,
alumiinipuoli ilmarakoon päin

5 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS6

1 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
2 Siveltävä vesieristysjärjestelmä

13mm 3 Märkätilaan soveltuva levy 
95mm 4 Teräsrankarunko  R95 k 400+ mineraalivilla 70mm,

villan ja kipsilevyn väliin tuuletusrako 25mm, laatoituksen puolelle
5 ALUMIT-paperi, saumat tiivistettynä kuumuutta kestävällä teipillä,

alumiinipuoli ilmarakoon päin
22mm 6 Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

7 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

VS7

                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm   2  Kaihitiili ohutsaumamuuraus
                3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                  PALONKESTOLUOKKA: REI 120 / EI 180

VS8

                1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
150 mm   2  Teräsbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan
                3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 50 dB
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 90

VS9

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
10 mm   2  Lujalevy
125 mm   3  Mineraalivilla 100 mm: ryhmä 01.033  λ d =0,033,
                   pystyrunko 50x125 k 600 (tuuletus 25 mm), TC250/1.0
200 mm   4  Teräsbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan
                5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: RakMK C3 2010 vaatimus 0.60 W/m²K

VS10
                   
50 mm   1  Tuulensuoja ja lämmöneriste ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan
150 mm   2  Lämmöneriste ISOVER KL-33
150 mm   3  Teräsbetoni rakennesuunnitelmien mukaan
                4  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA:  REI 60
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:  0.16 W/m²K, RakMK C3 2010 vertailuarvo 0.17

YP1

1 Betonikattotiili rakennusselityksen mukaan
50mm 2 Orret 50x50, rakennepiirustusten mukaan
25mm 3 Alusrimat 25x50

4 Aluskate, pintasiroitteeton eristyskermi K-MS 170/3000
5 Raakaponttiumpilaudoitus 23x95, luokka B
6 Kattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan k < 900

≥100mm 7 Tuuletettu ilmatila räystäällä ≥100 mm
50mm 8 Tuulensuoja mineraalivilla
400mm 9 Mineraalivilla

10 Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, K-MS170/3000, tarvittaessa
300mm 11 Massiivilaatta, rakennepiirustusten mukaan

12 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEEN KOKONAISPAKSUUS VÄH.1080mm
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.09 W/m²K, SRMK C3 2010 vaatimus 0.09

YP33

1 Betonikattotiili rakennusselityksen mukaan
50mm 2 Orret 50x50, rakennepiirustusten mukaan
25mm 3 Alusrimat 25x50

4 Aluskate, pintasiroitteeton eristyskermi K-MS 170/3000
5 Raakaponttiumpilaudoitus 23x95, luokka B
6 Kattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan k < 900

≥100mm 7 Tuuletettu ilmatila räystäällä ≥100 mm
50mm 8 Tuulensuoja mineraalivilla
520mm 9 Puhallusvilla esim. Paroc BLT6 puhalluspaksuus 550 mm

voidaan korvata myös mineraalivillalevyillä, h= 450 mm
10 Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, K-MS170/3000, tarvittaessa

280mm 11 Massiivilaatta, rakennepiirustusten mukaan
12 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.09 W/m²K, SRMK C3 2010 vaatimus 0.09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP4

1  Pintarakenteet rakennusselityksen mukaan, 
80 mm   2  Teräsbetonilaatta, BY 45, luokka C-4-35, säänkestävä keskeinen raudoitus: 

8-200 B 500 K, laatta pintarakenteineen jaetaan liikuntasaumoilla ≤5x5m ruutuihin
3  Suodatinkangas, käyttöluokka N2, saumat limittäin vähintään 500 mm

330 mm   4  Suulakepuristettu solupolystyreeni, tiheys >= 32 kg/m3, Finnfoam 300 tai vast.
                   (λ design=0.037W/mK) 
10 mm   5  Enkadrain-salaojamatto 10D tai vastaava
n.20 mm   6  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumikermit, kallistus ≥ 1:80 jiirissä

                7  Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
                8  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN U=0,11W/m²K

YP6
                 
               1 Betonikattotiili rakennusselityksen mukaan               
50 mm   2 Orret 50x50, rakennepiirustusten mukaan 
25 mm   3 Alusrimat 25x50
               4 Aluskate, pintasirotteeton eristyskermi K-MS 170/3000 
               5 Raakaponttiumpilaudoitus 23x95, luokka B
               6 Kattokannattajat, rakennepiirustusten mukaan k < 900
>100 mm   7 Tuuletettu ilmatila räystäällä > 100 mm
50 mm   8 Tuulensuoja mineraalivilla
400 mm   9 Mineraalivilla
              10 Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, K-MS 170/3000, tarvittaessa
265 mm  11 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan  
              12 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

RAKENTEEN KOKONAISPAKSUUS VÄH. 1080 mm
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN  0.09 W/m²K, SRMK C3 2010 vaatimus 0.09

PR1

1  Teräsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus
                2  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
                3 Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
               4  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

PR3a

1  Runkorakenteinen levyseinä, teräsbetoni tai kalkkihiekkatiilimuuraus
25 mm   2  Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu alapäästä)
                   rungon molemmin puolin 100 x 30 mm mineraalivillakaistat
                   tukemaan min.villa levyä (50 mm)
50 mm   3  Mineraalivilla: ryhmä 01.036 Paroc eXtra, puukoolaus 75x50 k 600
                4  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
                   kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm   5  Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
                6  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

PR6

1  Kantava runkorakenne
> 100 mm   2  Ilmaväli
100 (75) mm   3  Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + puukoolaus 100x50 k 600
                4  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
                   kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm 5 Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
                6  Paneeli huoneselityksen mukaan

PR8

1  Kantava runkorakenne
100 mm   2  Ilmaväli
100 mm   3  Koolaus 100x50 k 600
22 mm   4  Tuuletusrako + vaakarimat 100x22 k 600

5  Paneeli huoneselityksen mukaan

PYSÄKÖINTILAITOS

Kiinteistö Oy Helsingin Telakkakatu 8

LUPATUNNUS 5-1872-16-A

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.
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131 5
1 Tiili, kaakaonruskea
2 Lasi
3 Savikattotiili, paanu
4 Maalattu teräs, kaakaonruskea
5 Parvekelasitus
6 Kuparipelti
7 Luonnonkivilaatta
8 Sinkitty teräs
9 IV-ritilä, kaakaonruskea

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.

Tunnus Muutos Päiväys
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131 5
1 Tiili, kaakaonruskea
2 Lasi
3 Savikattotiili, paanu
4 Maalattu teräs, kaakaonruskea
5 Parvekelasitus
6 Kuparipelti
7 Luonnonkivilaatta
8 Sinkitty teräs
9 IV-ritilä, kaakaonruskea

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.
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131 5
1 Tiili, kaakaonruskea
2 Lasi
3 Savikattotiili, paanu
4 Maalattu teräs, kaakaonruskea
5 Parvekelasitus
6 Kuparipelti
7 Luonnonkivilaatta
8 Sinkitty teräs
9 IV-ritilä, kaakaonruskea
10 Lasikaide

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA,
ASUNNOT JA LIIKETILAT LISÄKSI VIILENNYKSELLÄ 

IKKUNOIDEN ALAREUNA ON PÄÄASIASSA LATTIASSA, POIKKEUKSET TÄSTÄ PERIAATTEESTA ON MERKITTY. 
KAIKKIEN IKKUNOIDEN ALAOSAT OVAT TURVALASIA <700 mm KORKEUDELTA.
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Julkisivu pohjoiseen

1516

1516-005-004.dwgAR

131 5
1 Tiili, kaakaonruskea
2 Lasi
3 Savikattotiili, paanu
4 Maalattu teräs, kaakaonruskea
5 Parvekelasitus
6 Kuparipelti
7 Luonnonkivilaatta
8 Sinkitty teräs
9 IV-ritilä, kaakaonruskea
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