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Asemakaavan muutos koskee Lansi-Kapylan puutaloaluetta, joka
sijaitsee paaradan varrella Kapylassa Koskelantien, Makelanka-
dun ja Louhenpuiston rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu turvaa
alueen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti seka kaupun-
kikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympariston sailymisen
ja mahdollistaa alueen arvoihin sopivan taydennysrakentamisen.

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittavaa rakennettua
kulttuuriymparistoa (Kapylan puutaloalueet ja Kdarmetalo, RKY
2009). Alueen rakennuskanta ymparistdineen on paaosin melko
hyvin sailynyt.

Tavoitteena on suojella Lansi-Kapylan alueen rakennukset, pihat
ja puistot osana Kapylan puutaloalueiden arvokasta kokonai-
suutta seka mahdollistaa ympariston arvot huomioon ottava lisa-
rakentaminen alueella. Suojelumerkityille asuinrakennuksille ei
ole kaavaan merkitty rakennusoikeutta kerrosalaneliometreina.
Asuintilojen tulee ensisijaisesti laajentua olemassa olevan raken-
nusvolyymin sisalla kellarin ja ullakon tiloja hyodyntaen. Lisaksi
erillispientaloihin voi rakentaa uuden kuistin. Alueen lisarakenta-
minen kohdentuu paaasiassa entista suurempiin talousrakennuk-
siin, joihin voi rakentaa myos asumista. Tama mahdollistaa esi-
merkiksi usean sukupolven asumisen samassa pihapiirissa. Li-
saksi pienimmille, pohjapinta-alaltaan alle 100 k-m? kokoisille
asuinrakennuksille on osoitettu rakennetun ympariston erityiset
arvot huomioon ottava lisarakentamismahdollisuus.

Uutta asuinkerrosalaa voidaan rakentaa noin 5 500 k-m2. Uusia
talousrakennuksen rakennusalalle rakennettavia pienia asuntoja
voi alueelle rakentua noin 110 kappaletta. Alueiden kaytto ja
luonne eivat oleellisesti kaavan myo6ta muutu.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, etta yhte-
naisen ja vehrean pientaloalueen kulttuurihistoriallisesti merkitta-
vat ominaispiirteet sailyvat. Lisaksi kaavaratkaisu mahdollistaa
joustavasti erilaisia asumisen tarpeiden tuottamia muutoksia pien-
talotonteilla.

Helsingin kaupunki omistaa maan. Tontit on vuokrattu pitkaaikai-
sin maanvuokrasopimuksin.

Kaavoitustyo on kaynnistetty vuonna 2005 kaupungin aloitteesta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa oli
nahtavilla 8.-28.9.2005 ja luonnosta koskeva kaavakavely-yleiso-
tilaisuus pidettiin alueella 15.9.2005.
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Kaavaehdotus nro 11530 esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 27.4.2006. Kaupunginhallitus palautti asemakaavan muutok-
sen valmisteluun 9.6.2008 siten, etta rakennussuojelun ja raken-
nusten maltillisen laajentamisen tai lisdrakentamisen valinen risti-
riita olisi vahaisempi. Samalla edellytettiin rakentamistapaohjei-
den tekemista alueelle.

Asemakaavan muutosehdotus nro 12350 on laadittu kaupungin-
hallituksen kehotuksen mukaisesti siten, etta alueen maltillinen
lisarakentaminen on mahdollista. Elokuussa 2015 luonnosaineisto
oli nahtavilla Helsingin karttapalvelussa ja esiteltiin alueen asuk-
kaille kaavakavelyn yhteydessa. Vuorovaikutus asukkaiden ja
kaavoittajan valilla oli vilkasta ja luonnosaineistosta saatiin useita
kymmenia mielipiteita liittyen mm. talousrakennusten kokoon ja
maaraan, muihin piharakennelmiin, rakennusten laajentamiseen,
Keijontien turvallisuuteen ja kerrosalamerkintoihin. Kaavaratkai-
suun tehtiin palautuspaatoksen hengessa ja asukasvuorovaiku-
tuksen perusteella muutoksia, jotka mahdollistavat lisarakenta-
mista tonteilla alueen suojeluarvojen vaarantumatta. Tehdyt muu-
tokset on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksessa. Raken-
tamistapaohje on sisallytetty kaavaselostuksen liitteeksi korjaus-
korttimuodossa.

Kaavaehdotus oli julkisesti nahtavilla ja siita saatiin lausunnot,
muistutuksia (12 kpl) ja kirjeita (7 kpl). Esitetyt huomautukset koh-
distuivat AO/s-korttelialueelle sallittuun asuntojen maaraan ton-
tilla, talousrakennusten kerrosalamaariin ja niiden rakennusalojen
ohjaavuuteen, sijaintiin ja maaraan tonteilla, talousrakennusten
korkeuden rajoittamiseen, joidenkin tonttien A/s-merkinnan perus-
teisiin, AO/s-korttelialueiden suurimpaan sallittuun kerroslukumaa-
raan, kaavamerkintdjen suhteeseen uusiin tontinvuokrasopimuk-
siin seka kaavaratkaisun yhdenvertaisuuteen ja ratkaisun aiheut-
tamiin haittoihin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on
esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessa luvussa.
Muutosten kohteina olleille tonteille rajanaapureineen annettiin
mahdollisuus kommentoida tehtyja muutoksia. Saatujen kom-
menttien (3 kpl) perusteella tehdyt muutokset eivat heikentaneet
kyseessa olevien tonttien tai rajanaapureiden asemaa verrattuna
nahtavilla olleen kaavaehdotuksen ratkaisuun.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on Lansi-Kapylan pientaloalueen al-
kuperaisen asemakaavallisen kokonaisuuden seka siihen liittyvien

kaupunkikuvallisten elementtien sailyttdminen osana laajempaa
Kapylan puutalojen aluetta, joka sisaltyy Museoviraston inventoin-
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tiin valtakunnallisesti merkittavista rakennetuista kulttuuriymparis-
toista (RKY 2009, Kapylan puutaloalueet ja Kadarmetalo). Alueen
rakennuskanta suojellaan siten, etta alueen historialliset, kaupun-
kikuvalliset ja rakennustaiteelliset arvot ja ominaisuudet sailyvat.
Puistoissa ja piha-alueilla tavoitteena on sailyttaa ja yllapitaa kau-
punkikuvan kannalta tarkeat rakenteet ja puusto seka muu kasvil-
lisuus. Lisaksi kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueen
maltillinen ja suojeluarvot huomioon ottava lisarakentaminen seka
likehuoneiden ja tyotilojen palauttaminen alueelle osaksi toimin-
nallisesti monipuolista kaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, etta se vahvistaa alueen tunnistettavaa identi-
teettia ja vahvistaa alueen erityispiirteitd. Kaavaratkaisu turvaa ra-
kennettuun kulttuuriymparistoon liittyvien arvojen sailymisen.

Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 187 673 m?2.

Alueen rakennuskanta muodostuu 126 puutalosta talousraken-
nuksineen seka alueella sijaitsevista kahdesta asuinkerrostalosta.
Pientaloalueella olemassa oleva rakentamistehokkuus kortteleit-
tain laskettuna on keskimaarin e = 0,18.

Kaavaratkaisulla suojellaan 127 rakennusta, joista nelja on talous-
rakennuksia tai piharakennelmia. Suojelumerkityille rakennuksille
ei ole osoitettu kerrosalaa, vaan rakennusoikeus maaritellaan ra-
kennusalan, kerroslukumaaran ja suojelumerkinnan asettamissa
puitteissa. Lisaksi kellaritiloja voidaan muuttaa asuintiloiksi suu-
rimman sallitun kerroslukumaaran estamatta.

Asemakaava mahdollistaa noin 5 500 as.k-m? lisdrakentamisen
osin talousrakennusten rakennusaloille ja osin olemassa olevien
asuinrakennusten laajennuksina.

Kerrosalan muutos on maaritelty nykytilanteeseen verrattuna re-
kisteritietojen perusteella, silla alueella voimassa olevassa ase-
makaavassa ei ole merkitty rakennusoikeuksia kerrosalaneliomet-
reina.

Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtokohdat ja nykytilanne

Kapylan esikaupunkialueet suunniteltiin ja toteutettiin suurten yh-
teiskunnallisten muutosten aikana. Helsingin kaupungin asema-

kaava-arkkitehti Birger Brunila laati Kapylan lansiosan jarjestely-
ehdotuksesta useita versioita vuosina 1921-1924. Vuoden 1932
uuden asemakaavalain mukaisesti tonttijako ja rakennusjarjestys




8 (34)

muutettiin vuonna 1937 lantisen Kapylan asemakaavaksi, joka on
alueella edelleen voimassa. Kaavassa ei ole maarayksia talousra-
kennuksista, ymparistosta, suojelusta, eika rakennusoikeudesta.
Lansi-Kapylan pientaloalue on toteutunut pitkalti jarjestelyehdo-
tuksen mukaisena 1920 luvulla ja sailyttanyt hyvin alkuperaisia
asemakaavallisia ominaispiirteitdan. Voimassa oleva asemakaava
on kuitenkin vanhentunut alueen suojeluarvojen vaalimisen nako-
kulmasta.

Lansi-Kapylan puutaloalue on osa valtakunnallisesti merkittavaa
rakennettua kulttuuriymparistéa (RKY 2009, Kapylan puutaloalu-
eet ja Kdarmetalo).

Makelankadun ja rautatien valinen alue vuokrattiin 50 vuodeksi
omakotirakentajille kaupunginvaltuuston 2.11.1921 tekemalla
paatoksella. Vuokraehtona oli tontin taydellisesti rakentaminen
vuoden kuluessa. Uudet 50 vuoden vuokrasopimukset on solmittu
vuonna 1970. Vuokrasopimukset umpeutuvat paasaantoisesti
vuoden 2020 alussa. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1 089 m? ja
584 m?2 valilla.

Lansi-Kapylan kaavoitusperiaatteet ovat samankaltaisia kuin vie-
reisessa Puu-Kapylassa. Korttelirakenne perustuu tietyilta osin
sovellettuun ruutukaavaan, jonka sadnnonmukaisuutta on rikottu
suunnittelemalla asuinkorttelit erikokoisiksi, sijoittamalla katujen
risteyskohtiin aukioita ja muotoilemalla pohjois-etelasuuntaiset ka-
tulinjat kaareviksi. Alueen omaleimaisuus syntyy vaihtelevasta
pinnanmuodostuksesta ja tiiviista, omakotiasumista varten suun-
nitellusta tonttijaosta seka rakennusten sijoittelusta siten, etta
paadyt yleensa ovat kadulle pain. Talotyyppina oli yleisimmin
omakotitalo tai paritalo toisin kuin Puu-Kapylassa.

Alkuperaisen suunnitelman mukaisesti alueella sijaitsee kaksi
Helsingissa harvinaista pienimittakaavaista katuaukiota, joiden
ymparille on sijoitettu selvasti suuremmat rakennukset. Arkkitehti
A. Pulkkisen suunnittelemassa osoitteessa Vipusentie 23
(25862/23) sijaitsevassa asuintalossa on ollut 10 huoneistoa ja
kaksi myymalaa. Aukion lansireunalla sijaitsevassa kaksikerroksi-
sessa asuintalossa osoitteessa Vipusentie 26 (25867/26) on si-
jainnut nelja huoneistoa ja kolme puotia ja yksikerroksisessa siipi-
osasta, joka on toiminut varastotiloina, on osa muutettu vuonna
1989 toimistotiloiksi ja myohemmin asunnoksi. Molempien raken-
nusten myymalatilat on muutettu osaksi asuintiloja. Vuodelta 1926
oleva Kapylan tyovaentalo (25861/19) oli vuodesta 1930 Helsin-
gin tyovaenyhdistyksen omistuksessa ja vuonna 1969 se myytiin
Nuorten puolesta ry:lle. Rakennus on ollut yhdistyskaytossa, juh-
lakaytossa ja teatteri, seka bandiharjoituspaikkana. Myds Turson-
tiella (25861/16) sijaitsee edellisten kaltainen kookkaampi raken-
nus, jossa on kaksi porrashuonetta ja kaikkiaan kuusi asuntoa.
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Rakennus on Uno Mobergin suunnittelema kuten kaikki edella
mainitut rakennukset.

Lansi-Kapylassa asukkaat rakensivat talonsa kaupungin vuokra-
tonteille. Rakentamiseen kaupunki myonsi omakotilainan. Pienta-
loja alueelle ovat suunnitelleet arkkitehdit Martti Valikangas, Ak-
seli Toivonen, Hilding Ekelund, Martti Paalanen, Pehr Edwin Ene-
hielm ja Uno Moberg. Lahes kaikki alkuperaiset piirustukset ovat
sailyneet. Rakennusten ja avokuistien mittasuhteissa ja detal-
jiikassa on 20-luvun klassisistisen arkkitehtuurin piirteita. Harjakat-
toisten rakennusten katemateriaalina on kaytetty huopaa, peltia
tai kattotiilta. Pystyrimoitetut ja Puu-Kapylan mallin mukaan peitto-
maalatut julkisivut ovat pelkistettyja ja selkeita. Korkeat kivijalat
ovat usein luonnonkivesta muurattuja, kuten myods useat aidat ja
tukimuurit. Poikkeuksena alueen rakentamistapaan, jossa yksi ra-
kennus on sijoitettu tonttia kohden, ovat Oma-asunto Oy:n kah-
den tontin alueelle rakennetut 12 tyyppitaloa ja U. Mobergin suun-
nittelema kahden tontin alueelle yhteen rakennettu useamman
asunnon pientalo Tursontiella.

Kimmontien varrella, tontilla 25861/4 sijaitsevista asuinkerrosta-
loista toinen on arkkitehti Eino Tuompon vuonna 1953 suunnitte-
lema rakennus. Talossa on 30 huoneistoa ja myymalatilat. Toi-
nen, tontilla 25861/2 sijaitseva rakennus on arkkitehti Esko Suho-
sen vuonna 1952 suunnittelema 36 huoneiston asuinkerrostalo.

Kaavoitusta ohjanneet tekniset ja taloudelliset tavoitteet vaikutti-
vat tilanmuodostukseen. Katulinjat myotailevat maaston alavia
kohtia, joihin kunnallistekniikka on ollut helpompi sijoittaa. Kallista
tiepinta-alaa on saastetty tekemalla tontit kapeiksi, jolloin pitkien
kortteleiden sivuille on voitu sijoittaa mahdollisimman paljon ra-
kennuksia. Kun kadutkin viela kustannussyista on mitoitettu ka-
peiksi, on taloudellisten saastojen ohella syntynyt intensiivinen
kaupunkitila, mielenkiintoisia nakymia ja nayttavia omakotitalojen
muodostamia korttelijulkisivuja. Kortteleiden sisdosat ovat vehreat
ja vapaat rakentamisesta.

Kapeat tontit on muodostettu syviksi, jotta asukkaiden puutarhoille
saataisiin riittavasti tilaa. Kortteleiden vehreat sisaosat muodosta-
vat yhtenaisia vihervyohykkeita, jotka nakyvat myos katukuvassa,
silla maaston korkeimmat kohdat jaavat maamerkeiksi asuinkort-
teleiden keskelle. Talousrakennukset on pyritty kokoamaan tont-
tien nurkkapisteisiin yhtenaisiksi ryhmiksi.

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen
ja ymparistdineen sailytetdan (AK/s)

Kimmontien varrella sijaitsevat kaksi kerrostalotonttia on osoitettu
asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla rakennukset pihapiirei-
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neen ja ymparistoineen sailytetaan. Talot on merkitty sr-2 suojelu-
merkinnalla. Rakennuslupien mukaiset autopaikat tonteilla sailyte-
taan. Rakennuksen katutasoon ja ensimmaiseen kerrokseen saa
sijoittaa liike-, toimisto- tai naihin verrattavia tiloja silloin, kun
kaynti tilaan on suoraan ulkoa.

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ymparistokokonaisuuden kan-
nalta arvokas puusto ja muut istutukset on sailytettava ja tarvitta-
essa suunniteltava siten, ettd alueen vehrea ominaisluonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys sailyvat. Alkuperaiset pihamuurit, ai-
dat ja muut piharakenteet tulee sailyttaa ja korjata sailyttaen. Ra-
kentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta kulkuteina, oleske-
luun tai pysakaintiin, on istutettava alueelle luonteenomaisella ta-
valla. Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivituhka- ja
sorapintaa. Pienia alueita voi kiveta luonnonkivella tai betonilaa-
toilla. Betonikivea ei saa kayttaa. Hulevedet tulee imeyttaa tontilla.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava peittomaala-
tulla pystypuusaleaidalla, pensasaidalla tai luonnonkivimuurilla.
Tonteilla ja tonttien valisilla rajoilla saa tarvittaessa kayttaa enin-
taan metrin korkuista peittomaalattua pystypuusaleaitaa, pensas-
aitaa tai luonnonkivimuuria. Ajoneuvoliittyman leveys saa suurim-
millaan olla 3,5 metria. Sisaanajoaukkoja suunniteltaessa on ole-
massa olevat pensasaidat ja porttipuut pyrittava sailyttamaan ja
kaytettava hyvaksi olemassa olevia aukkoja.

Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen
ja ymparistoineen sailytetdan (A/s)

Kaava-alueen puutalotonteista suurimmat seka Marjatantien var-
ren yhtiomuotoiset pientalotontit on osoitettu asuinrakennusten
korttelialueeksi, jolla rakennukset pihapiireineen ja ymparistoi-
neen sailytetaan. Kaikki A/s korttelialueilla sijaitsevat asuinraken-
nukset on suojeltu sr-2 merkinndin. Rakennuksille ei ole osoitettu
suurinta sallittua kerrosalaa. Suurin sallittu kerroslukumaara on
osoitettu vastaamaan mahdollisimman hyvin toteutunutta tilan-
netta. Katonlappeisiin ei saa tehda uusia lapeikkunoita ja kattolyh
dyn tulee olla kooltaan vahainen ja rakennuksen ominaispiirteisiin
sopiva. Kellarikerroksen julkisivujen materiaalina tulee olla ensisi-
jaisesti luonnonkivi, joka on alueelle tyypillinen alkuperainen ma-
teriaali. Kellarikerroksen aukotuksen tulee olla ylempiin kerroksiin
nahden vahaisempaa, jolloin rakennusten alkuperainen enintaan
kaksikerroksinen luonne sailyy.

Tonteille on osoitettu harkinnan mukaan enintaan 60 k-m? raken-
nusoikeutta talousrakennuksille rakennusta kohden. Tontilla
25867/26 talousrakennuksen rakennusala on paarakennuksen
yhteydessa. Talousrakennukseen saa sijoittaa asuntotilaa, aputi-
laa tai ymparistohairioita aiheuttamatonta tyotilaa. Vahintaan
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10 k-m? talousrakennuksesta tulee varata varastokayttoon tai vas-
taava varastotila tulee osoittaa asuinrakennuksesta, esimerkiksi
kellarista tai ullakolta. Talousrakennuksen tulee olla mittakaaval-
taan ja ulkonadltaan ymparistoonsa sopiva ja siina tulee kayttaa
alueelle tyypillista alkuperaisen talousrakennuksen muotokielta,
materiaaleja, vareja ja rakentamistapaa. Viherkatto on sallittu. Li-
saksi talousrakennuksen rakentamista koskee uudisrakentami-
seen liittyva maarays, jonka mukaan kaupunkikuvan yhtenaisyy-
teen tulee kiinnittaa erityistd huomiota. Tontille ei saa sijoittaa
muita rakennelmia.

A/s alueella rakennuksen katutasoon ja ensimmaiseen kerrok-
seen saa sijoittaa liike-, toimisto- tai naihin verrattavia tiloja silloin,
kun kaynti tilaan on suoraan ulkoa.

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ymparistokokonaisuuden kan-
nalta arvokas puusto ja muut istutukset on sailytettava ja tarvitta-
essa suunniteltava siten, ettd alueen vehrea ominaisluonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys sailyvat. Alkuperaiset pihamuurit, ai-
dat ja muut piharakenteet tulee sailyttaa ja korjata sailyttaen. Ra-
kentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta kulkuteina, oleske-
luun tai pysakaintiin, on istutettava alueelle luonteenomaisella ta-
valla. Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivituhka- ja
sorapintaa. Pienia alueita voi kiveta luonnonkivella tai betonilaa-
toilla. Betonikivea ei saa kayttaa. Hulevedet tulee imeyttaa tontilla.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava peittomaala-
tulla pystypuusaleaidalla, pensasaidalla tai luonnonkivimuurilla.
Tonteilla ja tonttien valisilla rajoilla saa tarvittaessa kayttaa enin-
taan metrin korkuista peittomaalattua pystypuusaleaitaa, pensas-
aitaa tai luonnonkivimuuria. Ajoneuvoliittyman leveys saa suurim-
millaan olla 3,5 metria. Sisaanajoaukkoja suunniteltaessa on ole-
massa olevat pensasaidat ja porttipuut pyrittava sailyttamaan ja
kaytettava hyvaksi olemassa olevia aukkoja.

Tontille saa sijoittaa yhden autopaikan 125 k-m? kohden. Talous-
rakennuksessa sijaitsevan asunnon kerrosala ei vaikuta tontille
sallittuun autopaikkamaaraan.

Erillispientalojen korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen ja
ymparistdineen sailytetaan, (AO/s)

Suurin osa kaava-alueesta kuuluu erillispientalojen korttelialuee-
seen, jolla rakennukset pihapiireineen ja ymparistdineen sailyte-
taan (AO/s). Nailla korttelialueilla sijaitsevat asuinrakennukset on
paaosin suojeltu sr-2 ja sr-3 merkinnoin. Suojelumerkityille raken-
nuksille ei ole annettu suurinta sallittua kerrosalaa. Niille raken-
nuksille, joita ei ole erikseen suojelumerkinnalla suojeltu, on o0soi-
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tettu kerrosala vaihdellen valilla 180—220. Suurin sallittu kerroslu-
kumaara | 2/3 on osoitettu vastaamaan mahdollisimman hyvin
alueen toteutunutta tilannetta.

AO/s korttelialueilla asuntojen maara rakennusalalla on rajoitettu
kahteen. Yhdelle rakennusalalle rakennetussa erillispientalossa
voi siten olla enintaan kaksi asuntoa. Rajoitus ei ole alueella uusi,
vaan se on myo0s alueen ensimmaisessa asemakaavassa. Maa-
rays ei tule voimaan takautuvasti, joten ne rakennukset, joissa on
voimassa olevan rakennusluvan mukaan useita asuntoja, voidaan
sailyttaa rakennusluvan mukaisessa kaytossa.

AO/s alueella uusien asuntojen rakentaminen suojeltuihin raken-
nuksiin ei ole alueen suojelutavoitteen mukainen ratkaisu. Palaut-
tavana toimenpiteena voidaan rakennukseen kuitenkin sijoittaa
alkuperaisen suunnitelman mukaan myos enemman kuin kaksi
asuntoa. Palauttavalla toimenpiteella tarkoitetaan samalla myos
sita, etteivat julkisivut ole olennaisilta osin muuttuneet, eika kaa-
van mahdollistamaa lisarakentamista, kuten uusia kuisteja, raken-
neta.

Maarays ei myoskaan esta sivuasuntojen rakentamista osaksi
varsinaista asuntoa. Kaavaratkaisu muodostaa harkitun kokonai-
suuden, joten palautettujen asuntojen tai sivuasuntojen sijoittumi-
nen rakennusalle ei vaikuta tontille sallittujen autopaikkojen, kuis-
tien tai piharakennelmien (kasvihuone/huvimaja) maaraan sita
kasvattaen.

Asuntojen maara tai sijoittuminen paallekkain ei muuta rakenta-
misajankohtana pientaloksi rakennettua rakennusta kerrostaloksi.
Lakia ei voi tulkita taannehtivasti olemassa olevan rakennuskan-
nan osalta. Lansi-Kapylan jarjestelysuunnitelman mukaan pienta-
loiksi rakennetut rakennukset tulkitaan siten nykyaankin pienta-
loiksi asuntojen lukumaarasta tai porrashuoneyhteyksista riippu-
matta.

Koska asuinrakennukset ovat rakentuneet eri laajuisina, mahdol-
listetaan asemakaavalla pienimpien asuinrakennusten laajentami-
nen ensimmaisen kerroksen alaltaan 100 k-m? kokoisiksi, mikali
laajennus on mahdollista toteuttaa rakennuksen ominaispiirteisiin
ja kaupunkikuvaan hyvin soveltuvalla tavalla seka lahiympariston
suojeluarvot huomioon ottaen. Ensimmaisen kerroksen alalla tar-
koitetaan kokonaisalaa, joka lasketaan kerroksen ulkoseinien ul-
kopinnasta ilman vahennyksia. Asuinrakennusten lisarakentami-
sessa tulee kayttaa alueen alkuperaisille asuinrakennuksille tyy-
pillisia raystas- ja harjakorkeuksia, kattokaltevuuksia, mittasuh-
teita, julkisivun suhteita ja jasentelya, materiaaleja, laudoitusta-
paa, vareja, pintakasittelytapaa ja yksityiskohtien muotoilua. Laa-
jennukselle on kaavakartalle merkitty rakennusala, josta voidaan




13 (34)

poiketa vahaisessa maarin. Kaikille pienille rakennuksille ei kui-
tenkaan 16ydy rakennuksen suojeluarvot huomioon ottavaa laa-
jentamissuuntaa, jolloin naille tonteille on vastaavasti osoitettu
enemman talousrakentamisoikeutta.

AO/s alueella asuntoa kohden saa rakentaa yhden pienen yksi-
kerroksisen rakennusalan ylittavan kuistin, mikali kuisti on mah-
dollista rakentaa rakennuksen ominaispiirteisiin sopivalla tavalla.
Uusia kuisteja ei voi asuinrakennuksessa sailyneista tai siihen pa-
lautetuista kahta useammasta asunnosta huolimatta rakentaa
kahta useampaa, silla kaava rajoittaa asuntojen maaran AO/s alu-
eella kahteen. Uusi kuisti tulee sijoittaa ensisijaisesti rakennuksen
pihan puoleiselle osalle, jolloin muutokset katunakymassa ovat
vahaisempia. Uuden kuistin rakentaminen rakennusalan ulkopuo-
lelle on mahdollista kaavan mukaan my0s niissa ensimmaisen
kerroksen alaltaan alle 100 k-m? kokoisissa taloissa, jotka on en-
sin laajennettu alaltaan enintdan 100 k-m? kokoisiksi.

Rakennusalan ulkopuolelle sijoittuvaa kuistia ei saa rakentaa ta-
lousrakennuksen rakennusalalle sijoitettuun asuntoon.

Katonlappeisiin ei saa tehda uusia lapeikkunoita ja kattolyhdyn tu-
lee olla kooltaan vahainen ja rakennuksen ominaispiirteisiin so-
piva. Kellarikerroksen julkisivujen materiaalina tulee olla ensisijai-
sesti luonnonkivi, joka on alueelle tyypillinen alkuperainen materi-
aali. Kellarikerroksen aukotuksen tulee olla ylempiin kerroksiin
nahden vahaisempaa, jolloin rakennusten alkuperainen enintaan
kaksikerroksinen luonne sailyy.

Tonteille on osoitettu vahintdan 40 k-m? talousrakennuksen ra-
kennusoikeutta. Sellaisille tonteille, joilla paarakennus on pohja-
pinta-alaltaan alle 100 k-m?, eika sen laajentamiselle ole |6ydetty
luontevaa suojeluarvot huomioon ottavaa suuntaa, on osoitettu
suurempi maara talousrakennuksen kerrosalaa. Sellaisilla ton-
teilla, joilla on suojeltuja talousrakennuksia tai rakennelmia, on
uuden talousrakennuksen rakentaminen mahdollistettu suojellun
rakennuksen lisaksi. Talousrakennukseen saa sijoittaa asuntoti-
laa, aputilaa tai ymparistohairioita aiheuttamatonta tydtilaa. Vahin-
taan 10 k-m? rakennuksesta tulee varata varastokayttoon tai vas-
taava varastotila tulee osoittaa asuinrakennuksesta, esimerkiksi
kellarista tai ullakolta. Korvaavaa varastotilaa ei voi osoittaa ton-
tille sallittuun kasvihuoneeseen tai huvimajaan, joiden on tarkoitus
olla ilmeeltaan kevyita ja lapinakyvia. Talousrakennuksen tulee
olla mittakaavaltaan ja ulkonaoltaan ymparistoonsa sopiva ja siina
tulee kayttaa alueelle tyypillista alkuperaisen talousrakennuksen
muotokieltd, materiaaleja, vareja ja rakentamistapaa. Viherkatto
on sallittu. Tonteille saa talousrakennuksen rakennusalalle raken-
netun rakennuksen lisaksi sijoittaa yhden enintaan 10 k-m? kokoi-
sen kasvihuoneen tai huvimajan asuntoa kohden. Myos niiden tu-
lee olla ymparistoonsa sopivia ja sijoittua pihan puoleiselle tontin
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osalle. Muita rakennelmia ei tonteille sallita. Kaikkea uudisraken-
tamista koskee maarays, jonka mukaan kaupunkikuvan yhtenai-
syyteen tulee kiinnittaa erityista huomiota.

AO/s alueella asuinrakennuksen kadulle aukeavaan tilaan saa si-
joittaa liike, toimisto- tai naihin verrattavia tiloja silloin, kun kaynti
tilaan on jarjestetty suoraan ulkoa. Maarays mahdollistaa esimer-
kiksi kellarin tilojen liiketilakayton silloin, kun tilasta on suora yh-
teys pihan kautta kadulle.

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ymparistokokonaisuuden kan-
nalta arvokas puusto ja muut istutukset on sailytettava ja tarvitta-
essa suunniteltava siten, ettd alueen vehrea ominaisluonne ja
kaupunkikuvallinen merkitys sailyvat. Alkuperaiset pihamuurit, ai-
dat ja muut piharakenteet tulee sailyttaa ja korjata sailyttaen. Ra-
kentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta kulkuteina, oleske-
luun tai pysakaintiin, on istutettava alueelle luonteenomaisella ta-
valla. Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivituhka- ja
sorapintaa. Pienia alueita voi kiveta luonnonkivella tai betonilaa-
toilla. Betonikivea ei saa kayttaa. Hulevedet tulee imeyttaa tontilla.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava peittomaala-
tulla pystypuusaleaidalla, pensasaidalla tai luonnonkivimuurilla.
Tonteilla ja tonttien valisilla rajoilla saa tarvittaessa kayttaa enin-
taan metrin korkuista peittomaalattua pystypuusaleaitaa, pensas-
aitaa tai luonnonkivimuuria. Tontin piha-alue tulee sailyttaa ilmeel-
taan yhtenaisena, eika sita saa jakaa aidalla osiin. Poikkeuksena
tastd on maarayksissa mainittu tontit 25860/1 ja 25869/17, jotka
muodostavat asunto-osakeyhtion. Nailla tonteilla piha-alueet saa
rajata asuntokohtaisesti.

Ajoneuvoliittyman leveys saa suurimmillaan olla 3,5 metria. Si-
saanajoaukkoja suunniteltaessa on olemassa olevat pensasaidat
ja porttipuut pyrittava sailyttamaan ja kaytettava hyvaksi olemassa
olevia aukkoja.

Tontille saa sijoittaa yhden autopaikan asuntoa kohden. Talousra-
kennuksen rakennusalalle rakennetun asunnon autopaikkaa ei
saa sijoittaa tontille.

Yleisten rakennusten korttelialue, jolla rakennukset ympéristoi-
neen ja pihapiireineen sailytetaan (Y/s)

Kapylan tyovaentalon tontti on merkitty yleisten rakennusten kort-
telialueeksi. Rakennusala ja kerrosluku on merkitty kaavakarttaan
olemassa olevan rakennuksen mukaisesti. Tontille tulee sijoittaa
viisi autopaikkaa ja sille saa rakentaa talousrakennuksen. Tyova-
entalon piha-alue muodostaa kokonaisuuden muun korttelin
kanssa. Sen piha-aluetta koskevat samat kaavamaaraykset kuin
alueen muiden korttelialueiden pihoja.
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Puisto, jonka puusto on hoidettava ja uudistettava siten, etta
sen kaupunkikuvallinen merkitys sailyy (VP/s)

Alueella sijaitsevat Rauninkallion puisto seka Tursontien ja limat-
tarenkujan varrella olevat pienet puistikot on sailytetty kaupunki-
kuvallisesti merkittavina.

Leikkipuisto, jonka alkuperaista vaihetta edustavat osat tulee
sailyttaa (VK/s)

Kimmonpuisto ja puistossa olevat rakenteet kuten uima-allas ja
huoltorakennus ovat kaupunkikuvallisesti merkittavia ja sailytetta-
via. Puisto on aktiivisessa kaytossa edelleen. Puistoon on mer-
kitty rakennusala leikkipuistoa palvelevalle huoltorakennukselle
85 k-m?2.

Liikenne
Lahtokohdat

Alueelta on hyvat likenneyhteydet. Lapiajo Kimmontien etelapuo-
lella Vipusentiella on kielletty kaupunginhallituksen paatoksella
2.8.1982. Lapiajo Kimmontien etelapuolella Vipusentiella ja limat-
tarentiella on estetty kaupunkisuunnittelulautakunnan vahvista-
massa ohjaussuunnitelmassa 1999. Lisaksi Tursontie on Kim-
montien ja Turjantien valilla pihakatu (paatos vuonna 1981) ja pi-
hakatujakson etelapaassa on lukittava sulkulaite, joka asetettiin
likennesuunnittelupaallikon paatoksella kolmivuotisen kokeilujak-
son jalkeen 2009. Pientalojen pysakointi on paaosin kadunvar-
silla. Osalle tonteista on jarjestetty pysakaointipaikka 1-2 autolle.
Kerrostalojen autopaikat ovat pihalla maantasossa.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan liikenteelliset ratkaisut vahvistavat jo olemassa ole-
van tilanteen. Nykyiset ajoesteet limattarentielld seka Vipusen-
tiella vahvistetaan asemakaavassa. Lisaksi Tursontie valilla Kim-
montie Turjantie vahvistetaan kaavassa pihakaduksi.

Suurin osa alueen pysakoinnista sijoittuu kadulle olemassa ole-
van kaytannon mukaisesti. Ratkaisu tukee myos alueen suojelu-
arvojen sailymista. Tontille saa AO/s alueella osoittaa yhden auto-
paikan asuntoa kohden. A/s alueella autopaikkoja saa olla 1 ap /
125 k-m?. Talousrakennusten rakennusalalle sijoittuvat asunnot
eivat vaikuta tontin sallittuun autopaikkamaaraan. Kerrostaloton-
teilla autopaikat sailytetaan voimassaolevan rakennusluvan mu-
kaisina maantasopaikkoina.
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Palvelut
Lahtokohdat

Paaosa palveluista ja julkisen liikenteen yhteydet sijaitsevat
kaava-alueen ulkopuolella. Kapylan asemalle on alueelta lyhim-
milldan matkaa vajaa kilometri. Raitiovaunu seka seutu- ja sisai-
senliikenteen bussit kulkevat Makelankadulla. Tursontien pohjois-
paassa sijaitsee alueen yhtenaiskoulu. Makelankadun varrella
alueen valittomassa laheisyydessa ovat Vaakalinnuntiella sijait-
seva huoltoasema, Kaarmetalon yhteydessa toimiva paivakoti,
luonnontieteidenlukio, peruskoulu, pienempia erikoisliikkeita seka
entinen Amer-talo, johon nykyisin keskittyy monipuolisesti kaupal-
lisia palveluita, kuten paivittaistavarakauppa ja kuntokeskus. II-
mattarentie 2:ssa on Kapyrinteen palvelutalo ja Kimmontie 5:ssa
Invalidiliton Kapylan Palvelutalo. Hieman kauempana sijaitsevat
Kapylan kirjasto ja kirkko, urheilupuisto, pienia erikoismyymaloita
ja kahviloita, Kapylan asemalle keskittyneet kaupalliset palvelut
seka muut Kapylan pienemmat palvelut.

Kaavaratkaisu

Asuinkerrostalojen ja asuinrakennusten korttelialueella liike-, toi-
misto- ja naihin verrattavia tiloja voi sijoittaa rakennuksen katuta-
soon ja ensimmaiseen kerrokseen silloin, kun tilaan on kaynti
suoraan ulkoa. Asuinpientalojen korttelialueella rakennuksen ka-
dulle aukeavaan tilaan saa sijoittaa lilke, toimisto- tai naihin ver-
rattavia tiloja, mikali kaynti naihin tiloihin on jarjestetty suoraan ka-
dulta. Nain mahdollistetaan nykyisin ja aiemmin liiketiloina toimi-
neiden tilojen kaytto jatkossakin alueen palveluntarjontaan. Ta-
lousrakennuksiin voi sijoittaa ymparistohairioita aiheuttamattoman
tyotilan. Kapylan tyovaentalossa jarjestetyille palveluille on kaa-
vassa annettu edellytykset.

Esteettomyys

Asemakaava-alue on esteettomyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonymparisto

Lahtokohdat

Alueella on suuria korkeuseroja ja kallioita. Alueen historiallisesti
ja kaupunkikuvan kannalta merkittava puusto seka muu kasvilli-
suus on seka piha-alueilla etta puistoissa ja yleisilla alueilla run-
sas ja monilajinen. Kasvillisuus vaihtelee voimakkaasta puistosta
pienipiirteiseen, yksityiskohtaiseen puutarhaan. Avoimet nurmik-
kopihat eivat ole alueelle tyypillisia.
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Kaavaratkaisu

Alueen puusto piha-alueilla ja puistoissa on asemakaavassa maa-
ratty hoidettavaksi ja uudistettavaksi siten, etta alueen vehrea
ominaisluonne ja kaupunkikuvallinen merkitys sailyvat.

Ekologinen kestavyys
Lahtokohdat

Alue on olemassa oleva valjasti rakennettu puutaloalue. Ympa-
ristd on vehreaa isojen puutarhatonttien ansiosta. Lapaisevaa
nurmi- ja sorapintaa on paljon. Viheralueet ovat Kimmonpuistoa
lukuun ottamatta lIahinna luonnontilaisia. Lapaisematonta pintaa
on suhteessa alueen kokoon vahan, silla vain katualueet ovat
paaosin paallystettyja.

Alue on valmiiksi rakentunut. Rakennukset ovat vanhoja ja niista
suurimmalla osalla on suojeluarvoja.

Kaavaratkaisu

Suurin osa olemassa olevista rakennuksista suojellaan, jolloin nii-
den korjaustyot tulee jatkossa tehda suojelumaaraysten puit-
teissa, eivatka esim. korjausrakentamista koskevat energiamaa-
raykset lahtokohtaisesti koske niita. Monissa taloista on sailyneita
vanhoja uuneja, joilla rakennuksia voidaan kylmina kuukausina
lammittaa paaasiallisen lammitysmuodon ohella. Asemakaava ei
sulje pois tonttikohtaista energiantuotantoa, kuten aurinkokenno-
jen sijoittamista katoille tai maalammon hyodyntamista. Muutok-
sissa ja toimenpide- tai rakennuslupaa myonnettaessa tulee kui-
tenkin ottaa huomioon alueen ympariston kaupunkikuvalliset ja
rakennustaiteelliset yms. suojeluarvot.

Uudisrakentaminen tulee suunnitella ymparistoonsa sopivaksi,
mutta talousrakennuksien osalta on kaavamaarayksissa erikseen
mainittu, etta viherkatot sallitaan. Talousrakennuksiin sallitaan
asuminen. Suurimmalla osalla talousrakennuksista sallittu kerros-
ala on vain 40 k-m?, jolloin asunnoiksi rakennettaessakaan ener-
giamaaraykset eivat niita nykylainsaadannon mukaan koske.

Hulevedet tulee kasitella tontilla. Ymparistda ja piha-alueita kos-
kevat maaraykset suosivat sailyttamaan lapaisevia pintoja.

Suojelukohteet
Lahtokohdat

Lansi-Kapylan puutaloalue muodostaa kaupunkikuvallisesti, kult-
tuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti poikkeuksellisen, hyvin
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sailyneen ja merkittdvan kokonaisuuden. Alueella on myds kau-

punkikuvan kannalta arvokas kasvillisuus. Alue sisaltyy Museovi-
raston valtakunnalliseen inventointiin valtakunnallisesti merkitta-
vista rakennetuista kulttuuriymparistoista (RKY 2009).

Museoviraston internetsivuilla Lansi-Kapylaa kuvaillaan nain:
"Puu-Kapyla ja Kapylan lansiosa seka Kaarmetalo ovat Olympia-
kylan ja Kisakylan rinnalla keskeisia kohteita suomalaisen sosiaa-
lisen asunto-tuotannon, asuinalueiden asemakaavoituksen ja
asuntosuunnittelun seka -rakentamisen historiassa. Puu-Kapylan
ja Kapylan lansiosan puutaloalueiden rakentamisen taustalla vai-
kuttavat samat yhteiskunnalliset, arkkitehtoniset ja kaavoitukselli-
set pyrkimykset. Molemmat ovat 1900-luvun alun teollistumisen
myota syntynytta asuntopulaa ratkaisemaan perustettuja raken-
nustaiteellisesti ja sosiaalisesti ensi-luokkaisia tyovaeston asunto-
alueita, joissa yhdistyvat englantilainen puutarhakaupunki-ideolo-
gia ja suomalainen puukaupunkiperinne. Niiden yhtenainen kau-
punkikuva liittyy 1920-luvun suomalaisen kaupunkisuunnittelun
ihanteisiin. Makelankatu erottaa Puu-Kapylan ja Kapylan lansi-
puolen, jossa asuintalot ovat asukkaiden rakentamia. 1920-luvun
puolivalissa vaihtelevaan maastoon taitavasti sovitetut puiset
asuinrakennukset ovat tien varressa ja kortteleiden keskella on
laaja yksityispihoista muodostuva vihervyohyke. Yhtenaisen kau-
punkikuvan rakentumista ovat ohjanneet julkisivukaaviot. Useim-
mat Lansi-Kapylan rakennuspiirustukset ovat tunnettujen arkkiteh-
tien signeeraamia. Noin 120:lla tontilla olevat yhden ja kahden
perheen omakotitalot ovat hyvin sailyneet ja sailyttaneet ominais-
piirteensa."

Asuinrakennuksissa nakyy hienostunut klassismille ominainen
suhdemaailma. Tyypillisesti katot olivat yhtenaisia ja levollisia il-
man ylimaaraisia kulmia tai ulkonemia, julkisivut sileita ja varit har-
kittuja. Nykyaan Lansi-Kapylan rakennuksissa nakyvat omistaja-
vaihdosten, rakennusmateriaalien saatavuuden ja elintason kohe-
nemisen mukanaan tuomat muutokset. Vain hieman yli kymme-
nen asuinrakennusta on sailynyt alkuperaisessa asussaan tai la-
hella sita. Suurin osa taloista on kaynyt lapi yhden tai useamman
peruskorjauksen, mutta talojen hahmot ovat yleensa sailyneet.
Kokonaisuutena alueen kaupunkikuva on sailynyt tasapainoisena.

Piha-alueet ja puistot rakenteineen ovat kaupunkikuvan kannalta
merkittavia. Kimmonpuiston perusratkaisut ovat hyvin sailyneet.
Erityisesti vesiallas liuskekivilaattoineen on sailyttamisen arvoinen
ja yksi suojeltava kohde

Kaavaratkaisu

Alueen kaikki korttelialueet ja viheralueet suojellaan aluesuojelu-
merkinnain (/s). Alueella 127 rakennusta tai rakennelmaa suojel-
laan sr-2 tai sr-3 -merkinnalla. Suojelumaarayksissa annetaan
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korjaamista, muutostoita, lisarakentamista ja purkamista rajoitta-
via maarayksia ja rakennusten ominaispiirteiden sailymista tur-
vaavia maarayksia. Nelja suojelukohteista on piharakennuksia tai
-rakennelmia. Suojeltavia puutaloja on 121 ja kerrostaloja kaksi.

Piha-alueita koskevilla maarayksilla turvataan kaupunkikuvalli-
sesti ja ymparistokokonaisuuden kannalta arvokkaan puuston ja
kasvillisuuden sailyminen. Myds pihan rakenteita maarataan saily-
tettaviksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen maltillisen lisaraken-
tamisen merkittavien suojeluarvojen vaarantumatta.

Yhdyskuntatekninen huolto
Lahtékohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.
Alueen lansiosassa sijaitsee maanalainen pohjois-etelasuuntai-

nen jatevesitunneli.

Kaavaratkaisu

Asemakaavaan on merkitty tonteille sijoittuvat maanalaisille joh-
doille varatut alueen osat ja tunneli.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden kunnos-
taminen
Lahtokohdat

Olemassa olevien tietojen mukaan alueen maapera on suurim-
maksi osaksi kallioista kitkamaata, kallion pinta on monin paikoin
nakyvissa tai hyvin lahella maanpintaa. Alueen kaakkoisreunassa
esiintyy savi/moreeni maata, jossa savikerroksen arvioitu paksuus
on 1-2 m. Rakennukset perustetaan maan tai kallion varaan.

Aluetta ei ole kaytetty sellaisiin toimintoihin, ettd maapera olisi pi-

laantunut.
Nimisto
Kadunnimet ja puistojen nimet on tarkistettu ruotsinkieliselta kirjoi-
tusasultaan maarattyyn muotoon. limattarenkujan varressa sijait-
seva pieni puisto on asemakaavassa nimetty lImattarenkallioksi.
Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksista

Alueesta on laadittu ymparistohistoriallinen selvitys (Kati Salonen
ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 2014). Alueen rakentumisen taus-
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toja on selvityksessa selvitetty kirjallisuuden, arkistojen seka van-
hempien inventointien avulla. Alueen nykytilaa ja sailyneita piir-
teitd seka asemakaavahistorian, rakennusten etta ympariston
osalta on kartoitettu maastokayntien ja valokuvadokumentoinnin
avulla. Rakennusten muutoksia on analysoitu vanhojen rakennus-
lupapiirustusten avulla ja muutokset on arvioitu ja luokiteltu. Selvi-
tyksen johtopaatdoksena todetaan, etta alueen arvojen vaaliminen
edellyttaa, etta kehittamis- ja korjaustoimenpiteet toteutetaan alu-
een alkuperaisia asemakaavallisia periaatteita noudattaen seka
alueen ominaispiirteitd kunnioittaen. Vaalittavia ominaispiirteita
ovat alueen yhtenainen kaupunkikuva, tonttien tyypillinen, alkupe-
rainen jasentely, 1920-luvun arkkitehtuurin ominaispiirteet, puutar-
hakaupunki-ihanteita noudattavat vihreat tontit seka alueen saily-
neisyys niin asemakaavallisen ratkaisun kuin yksityiskohtienkin
osalta.

Kaavan valmisteluvaiheessa selvitettiin Keijontien liikennetta ja
tarvetta kieltaa lapiajoa. Lapiajotarkastelu on kaava-aineiston
oheismateriaalia. Keijontiella on lapiajaviakin ajoneuvoja, mutta
niiden osuus koko liikenteesta on vain 5—8 %. Lapiajo ei ole likken-
neturvallisuuden kannalta merkittavaa.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Vaikutukset yvhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparis-
toon

Kaavaratkaisun toteuttaminen ei aiheuta merkittavia muutoksia
yhdyskuntarakenteeseen. Kaavaratkaisu sailyttaa alueen raken-
netun ympariston erityiset arvot sallien kuitenkin pienimuotoisen
alueen vaalittavat arvot ja ominaispiirteet huomioon ottavan lisa-
rakentamisen.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Alueen vaalittava vehrea yleisilme ja kaupunkikuvan yhtenaisyys
sailyvat.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jarjestdmiseen

Kaavaratkaisu ottaa huomioon alueella aiemmin tehdyt merkitta-
vat liikenneratkaisut. Varsinaisia liikenteellisia muutoksia nykyti-
lanteeseen ei tule. Kaavaratkaisu tukeutuu nykyiseen yhdyskunta-
teknisen huollon verkostoon, eika silla ole vaikutusta verkoston
palvelutasoon.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintoéon

Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkikuvan yhtenaisyyden ja
muut arvot huomioon ottavia muutoksia. Kulttuuriperinnon vaalit-
tavat arvot ja alueen suojeltavat ominaispiirteet sailyvat.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintddn ja sopeutumiseen

Kaava mahdollistaa tonttikohtaisen energiantuotannon lisaantymi-
sen ja tukee hulevesistrategian mukaista tavoitetta kasitella hule-
vedet tontilla imeyttaen tai hidastaen. Ympariston vehreyden ja
maaperan lapaisevyyden sailyttamisella on positiivisia vaikutuksia
mm. kaupunkien lamposaarekeilmion torjuntaan. Olemassa ole-
vien rakennusten sailyttaminen ja niihin sopivan kayton mahdollis-
taminen pienin toiminnallisuutta parantavin muutoksin on uudisra-
kentamiseen verrattuna kestava ratkaisu.

Vaikutukset asumiseen, ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri vaestoryhmien toimintamahdollisuuksiin [&hiympéaristossa,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Kaavaratkaisu yllapitaa ja sailyttaa ihmiselle terveellisen ja turval-
lisen ympariston. Rakennusten tai ympariston suojelumaaraykset
eivat esta rakennusten tai ympariston kunnostamista turvallisiksi
ja terveellisiksi. Talousrakennusten rakennusaloille sallitut pienet
asunnot monipuolistavat alueen asumisen vaihtoehtoja ja mahdol-
listavat esimerkiksi usean sukupolven asumisen samassa pihapii-
rissa.

TOTEUTUS
Korjauskortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korjauskortit, jotka ovat
kaavaselostuksen liitteena.

SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kolme erityistavoitetta: valtakunnallisesti

merkittavien kulttuuri- ja luonnonperinndn arvojen sailymisen var-
mistaminen, viranomaisten laatimien valtakunnallisten inventoin-

tien ottaminen huomioon seka riittavan asuntotuotannon turvaa-

minen.

Naista kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu ra-
kennetun ympariston kulttuuriperinnon arvojen sailymista. Tavoit-
teiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdassa Ase-
makaavan kuvaus, suojelukohteet.
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkaytto-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alueen ita- ja etelaosat
ovat kerrostalovaltaista aluetta: asuminen/toimitila. Alueen muut
osat ovat pientalovaltaista aluetta: asuminen. Suunnittelualue on
kokonaisuudessaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemakulttuurin kannalta merkittavaa aluetta, jota tulee ke-
hittaa siten, etta alueen arvot ja ominaisuudet sailyvat. Nyt laa-
dittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on paaosin asuntovaltainen alue A4 aluetta.
Pientaloalueen reunat sijoittuvat osin ymparoiville asuntovaltainen
alue A1 ja kantakaupunki C2 alueille. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 8.11.2011) mukaan alue on pintakallioaluetta.
Maanalaiseen yleiskaavaan on merkitty alueen lansiosan poikki
etela-pohjoissuunnassa kulkeva nykyinen rakennettu maanalai-
nen tila. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan
mukainen.

Asemakaavat

Paaosalla alueetta on voimassa asemakaava nro 1639 (vahvis-
tettu 1.4.1937). Kaavan mukaan alueelle merkityille rakennus-
aloille saa rakentaa kaksikerroksisia paloa pidattavaan, paloa hi-
dastavaan tai osalla tontteja palonarkaan luokkaan kuuluvia ra-
kennuksia. Rakennuksiin ei saa sijoittua likehuoneita. Kimmon-
puiston ja Rauninkallion alueet seka kortteleiden 25873 ja 25861
keskelle jaavat alueet ovat puistoja.

Tontilla 25861/2 on voimassa asemakaava nro 3272 (vahvistettu
18.9.1952). Tontille on merkitty rakennusala kolmekerroksista ra-
kennusta varten.

Tontilla 25861/4 on voimassa asemakaava nro 3384 (vahvistettu
9.5.1953). Tontille on merkitty rakennusala kolmekerroksista ra-
kennusta varten. A:lla merkityille osille kellarikerrokseen saa sijoit-
taa liikehuoneita.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
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Kiinteistorekisteri
Alue on merkitty valtion yllapitamaan kiinteistorekisteriin.
Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankaytto- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi 11.3.2004 nopeusrajoi-
tus- ja hidastejarjestelyt Kapylan lansiosassa, piirustus 5247-7.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 23.5.2016.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Tontit on vuokrattu pitkaaikai-
sin vuokrasopimuksin.

Muut lahtokohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisto-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KASITTELYVAIHEET
Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2005 kaupungin aloitteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston nahta-
villaolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston nahtavillaolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa ol
nahtavilla 8.—28.9.2005 seuraavissa paikoissa:

¢ kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs

¢ verkkosivuilla www.hel.fi/lksv (kohdassa "Nahtavana nyt!")



http://www.hel.fi/ksv
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o Kapylan kirjastossa, Vainolankatu 5

Luonnosta koskeva kaavakavely-yleisotilaisuus pidettiin
15.9.2005 alueella.

Yhteenveto viranomaisyhteistyosta

Kaavamuutoksen valmistelu on tehty yhteistydossa Helsingin kau-
punginmuseon kanssa ja kaavamuutoksen valmistelun yhtey-
dessa on tehty viranomaisyhteistyota rakennusvalvontaviraston,
rakennusviraston ja kiinteistoviraston tonttiosaston kanssa.

Ennen lautakuntakasittelya saatiin kiinteistovirastolta lausunto
vuokra-alueiden jarjestelytoimituksiin liittyviin arviokirjoihin merkit-
tyjen rakennusoikeuksien tulkinnan kannalta.

Yhteenveto mielipiteista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa seka valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeita saapui 38 kpl. Lisaksi suullisia mielipi-
teita on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat vuorovaikutuksen jarjestamiseen seka val-
mistelun laillisuuteen seka talousrakennusten sijaintiin, alueen
suojelutarpeeseen seka asuinrakennusten laajentamismahdolli-
suuteen ja rakennusoikeuden maaraan.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyossa niilta osin kuin ne
ovat yhtenevia kaavan suojelutavoitteiden kanssa.

Kaavaehdotuksen nro 11530 kasittely

Asemakaavan muutosehdotus nro 11530 esiteltiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle 27.4.2006. Kaupunkisuunnittelulautakunta
jatti asian poydalle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 4.5.2006 lautakunnan muut-
taman ehdotuksen mukaisesti lahettad asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 11530 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyvaksy-
mista.

Lautakunta teki paatoksensa kahden aanestyksen jalkeen.

Ensimmaisessa aanestyksessa olivat vastakkain esittelijan ehdo-
tus ja varapuheenjohtaja Rauhamaen varajasen Alkun kannatta-

mana tekema muutosehdotus, jonka mukaan muutetaan AO/s- ja
A/s-aluetta koskevista asemakaavamerkinnoista ja -maarayksista
kattolyhtyja koskeva kappale kuulumaan seuraavasti:

"Kattolyhty tulee olla kooltaan vahainen.”
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Lautakunta paatti aanin 6 (Helisto, Alku, Soisalo, Salonen, Sand-
backa, Rauhamaki) — 3 (Arhinmaki, Puoskari, Anttila) hyvaksya
varapuheenjohtaja Rauhamaen tekeman muutosehdotuksen. Va-
hemmisto oli esittelijan ehdotuksen kannalla.

Toisessa aanestyksessa olivat vastakkain esittelijan ehdotus ja
varapuheenjohtaja Rauhamaen varajasen Alkun kannattamana
tekema muutosehdotus, jonka mukaan muutetaan AO/s- ja A/s-
aluetta koskevista asemakaavamerkinnoista ja -maarayksista par-
vekkeen rakentamista koskeva kappale kuulumaan seuraavasti:

"Rakennuksiin voidaan harkinnanvaraisesti rakentaa parveke alu-
een tyyliin ja asuntokantaan sopivalla tavalla.”

Lautakunta paatti aanin 6 (Helisto, Alku, Soisalo, Sandbacka,
Rauhamaki, Anttila) — 3 (Arhinmaki, Puoskari, Salonen) hyvaksya
varapuheenjohtaja Rauhamaen tekeman muutosehdotuksen. Va-
hemmisto oli esittelijan ehdotuksen kannalla.

Kaavaehdotuksen nro 11530 julkinen nahtavillaolo (MRL 65 §) 18.8.—
18.9.2006

Muistutukset ja adressi

Kaavaehdotuksesta tehtiin 7 muistutusta. Asukkaiden puolesta
tehdyn muistutuksen liitteena on nimikirjoitusadressi 65 tontin hal-
tijoilta.

Esitetyt muistutukset kohdistuivat suojelun tasoon, vuokramiesten
oikeuksiin, tiedottamisen puutteellisuuteen seka rakennusoikeu-
den maaraan ja rakennustavan ohjaamiseen.

Muistutuksissa katsottiin, etta Lansi-Kapylan asuinaluetta tulee
vaalia ja sailyttaa, eika asuinrakennusten maaraa kaava-alueella
tule lisata. Muutosten ja hienovaraisen lisarakentamisen kehitysta
hallitusti ja oikeanlaisella ohjauksella ei saa katkaista liiallisella
suojelulla. Nykyisen kaavan ja vuokrasopimuksen mukaiset asuin-
rakennusten rakennusoikeudet tulisi sailyttaa tonteilla taysmaarai-
sina. Ne tulisi voida toteuttaa asuin- tai talousrakennusten tayden-
nyksina ja myos kuistien rakentaminen tulee sallia.

Asemakaavaehdotuksessa rakennusoikeuden katsottiin jakautu-
van epatasa-arvoisesti. Lisaksi muistutuksissa katsottiin, ettei
asukkaille ole selvitetty alueen nykyisen asemakaavan ja vuoteen
2020 voimassa olevien tontin vuokrasopimusten oikeuksia, eika
niiden muuttumista asemakaavan muutoksen myota.
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Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

Helsingin Energia

Helsingin Vesi

Museovirasto

Uudenmaan ymparistokeskus (nykyisin ELY-keskus)
kaupunginmuseo

kiinteistolautakunta

yleisten toiden lautakunta

Yhteenveto lausunnoista

Uudenmaan ymparistokeskus totesi lausunnossaan, etta alueella
on huomattavaa valtakunnallista merkitysta yhtenaisena ja kor-
keatasoisena miljookokonaisuutena ja se sisaltyy Museoviraston
ja ymparistoministerion julkaisemaan "Rakennettu kulttuuriympa-
risto, valtakunnallisesti merkittavat kulttuurihistorialliset ymparis-
tot” teokseen ja myos vireilla olevaan ehdotukseen. Yrjo Lindegre-
nin suunnittelema Kaarmetalo ja Ekelundin Olympiakylakokonai-
suuteen kuuluvat kerrostalot sisaltyvat moderni arkkitehtuurin DO-
COMOMO-kohteisiin.

Siten nyt laaditulla suojelukaavalla on suuri merkitys. Ymparisto-
keskus katsoo, etta asemakaavaehdotus on huolellisesti laadittu
ja turvaa hyvin alueen kulttuurihistoriallisen arvon. Ymparistokes-
kus katsoo kuitenkin, etta maarays, jolla sallitaan parvekkeiden
rakentaminen A/s- ja AO/s-kortteleissa, tulisi poistaa rakennusten
suojeluarvoa heikentavana.

Kaupunginmuseon johtokunta piti kaavaehdotuksen suojelumaa-
rayksia perusteltuina ja esitti niihin joitakin tasmennyksia: Johto-
kunnan nakemyksen mukaan parvekkeet eivat kuuluneet 1920-
luvun klassistisiin pientaloihin, eika niiden rakentamista edelleen-
kaan tule sallia. Kattolyhtyjen rakentamista ohjaavan maarayksen
lieventamista ei myoskaan pideta rakennusten arkkitehtuurin vaa-
limisen kannalta hyvana. Makelankadun ja Koskelantien varrella
sijaitsevien kerrostalojen desibelimaaraykset johtaisivat raskaisiin
rakenteellisiin muutoksiin ja ikkunoiden uusimiseen alkuperaisista
olennaisesti poikkeavilla ikkunoilla, jotka olisivat huomattavassa
ristiriidassa kohteiden suojelutavoitteiden kanssa. Ehdotukseen
tulisi lisata maarays, jolla todetaan viela sailyneiden alkuperaisten
rakennusosien korjaamisen olevan aina ensisijainen vaihtoehto ja
etta korjaus- ja muutostoiden yhteydessa rakennuksen julkisivu-
jen, parvekkeiden (asuinkerrostalot), ikkunoiden, ovien ja vesika-
ton alkuperaistoteutuksen mukaiset materiaalit, yksityiskohdat, mi-
toitus ja varit tulee sailyttaa.
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Rakennuslautakunta katsoi, etta alue olisi voitu vaihtoehtoisesti
kaavoittaa myos nykyista tehokkaammin kuitenkin sailyttaen alu-
een ominaisluonne ja rakennustaiteellinen arvo.

Kiinteistdlautakunta totesi, etta kaava-alueen kaikki 122 tonttia on
luovutettu joko vuokra-alueiden jarjestelysta kaupungeissa ja
kauppaloissa annetun lain (vuokra-alueiden jarjestelylaki, 218/62)
mukaisten jarjestelypaatosten tai maanvuokrasopimusten perus-
teella asuinkayttoon yhta tonttia lukuun ottamatta (Kapylan tyova-
entalon tontti 25861/19) 31.12.2010, 1.1.2020, 1.1.2021 tai
1.1.2023 saakka. Suurin osa alueen vuokrasuhteista paattyy
1.1.2020. Sopimuksia tullaan jatkamaan tuolloin voimassa olevan
asemakaavan seka myohemmin maariteltavien vuokrausperustei-
den ja ehtojen mukaisesti.

Pientaloalueella vuokrat peritaan talla hetkella ainakin paaosin
pinta-alaperusteisesti (m?), mutta tontteja uudelleen luovutetta-
essa on tarkoitus siirtya noudattamaan nykyista rakennusoikeu-
den maaraan perustuvaa vuokranperintad. Asemakaavan muutos
mahdollistaa alueen rakennusten, pihapiirien ja ympariston suoje-
lun edella mainittujen tavoitteiden mukaisesti seka selkiyttaa, oh-
jaa ja yhtenaistaa alueen lisarakentamista.

Kiinteistdviraston tonttiosasto on antanut vuonna 2006 pyydetyn
lausunnon vuokra-alueiden jarjestelytoimituksiin liittyviin arviokir-
joihin merkittyjen rakennusoikeuksien tulkinnan kannalta. Lausun-
non mukaan vuokra-alueiden jarjestelylaissa tai vuokrasuhteen
jatkamista koskevissa paatoksissa ei ole otettu sitovalla tavalla
kantaa tonttien tehokkuuksiin tai rakennusoikeuksien maariin. Ka-
pylan lansiosassakin tonttien vuokrat maarattiin jarjestelytoimituk-
sissa pinta-alojen perusteella tonttineliometrihinnan mukaan. Ase-
makaavoituksen yhteydessa on normaalissa prosessissa ratkais-
tava tonttien tehokkuus- ja rakennusoikeuskysymykset seka kaa-
van muu sisalto.

Toimenpiteet julkisen nahtavillaolon jalkeen
Muistutuksissa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon
mahdollisuuksien mukaan. Vastineet muistutuksiin, adresseihin,

kirjeisiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Lausuntojen johdosta:

- Talousrakennuksia koskevaan maaraykseen on tehty seu-
raava lisays: "Talousrakennuksissa tulee kayttaa alueelle tyy-
pillista talousrakennuksen muotokielta ja rakentamistapaa.”
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- Asemakaavamaarays: "Lukusarja, jossa ensimmainen luku il-
moittaa asuntokerrosalan neliomaaran ja toinen luku kerros-
alan maaran, jonka saa kayttaa toimisto-, nayttely- tai lilkkunta-
tilaksi.” on muutettu muotoon "Lukusarja, jossa ensimmainen
luku ilmoittaa asuntokerrosalaneliometrimaaran ja toinen luku
kerrosalan maaran, jonka saa kayttaa liike-, toimisto-, nayttely-
tai liikuntatilaksi.”

- Makelankadun varrelle sijaitsevan Kaarmetalon Kimmontien
puoleiseen rakennukseen on sallittu liiketilojen sijoitus erilli-
sella rakennusoikeusluvulla (3150 + 185), joka on lukuparista
jalkimmainen.

- Asemakaavan muutosehdotuksessa olleet desibelimaaraykset
on poistettu. Liikennemelulle alttiina olevia rakennuksia kos-
kee uusi maarays: "Rakennuksen rakenteellinen meluntorjunta
tulee toteuttaa rakennussuojelulliset nakokohdat huomioon ot-
taen. Rakenteiden aaneneristavyystavoite maaritellaan raken-
nuksen ulkopuolisen ajoneuvoliikenteen mitoittavan melutason
LAeq mukaan.”

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 1.11.2007 muuttaa asema-
kaavan muutosehdotusta lausuntojen ja muistutusten johdosta.

Kaavaehdotuksen nro 11530 esittaminen kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallitus palautti 9.6.2008 asemakaavan muutoksen val-
misteluun siten, etta rakennussuojelun ja rakennusten maltillisen
laajentamisen tai lisdrakentamisen valinen ristiriita olisi vahai-
sempi. Suojelumerkintdja sr-2 voidaan harkita lievennettavan sr-
3:ksi tai muilla tavoin mahdollistaa alueen harkittu lisdrakentami-
nen ja tiivistaminen suojelutavoitteen hengessa suojeluarvoja
vaarantamatta. Samalla kaupunginhallitus edellytti, ettd kaava-
alueelle tehdaan rakennustapaohjeet.

Taman jalkeen Kaarmetalon kortteli erotettiin omaksi asemakaa-
vakseen nro 12183 (tullut voimaan vuonna 2014). Kisakylan koko-
naisuuteen kuuluvat kerrostalokorttelit kaavoitettiin osana Kisaky-
lan asemakaavaa nro 12192 (tullut voimaan vuonna 2014).

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12350 valmistelu

Kaupunginhallituksen palautettua kaavan valmisteluun kaynnistet-
tiin alueen ymparistohistoriallinen selvitystyo. Selvityksen laati
konsulttityona Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Selvi-
tys valmistui vuonna 2014. Sama toimisto aloitti alueen korjausta-
paohjeen laatimista. Tyota jatkettiin viraston omana tyona ja ohje
muutettiin muuttuneen kaytannon mukaiseen korjauskorttimuo-
toon. Laadittu Lansi-Kapylan ymparistohistoriaselvitys ja korjaus-
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tapaohjeet antoivat hyvat Iahtokohdat tutkia aleen suojelutavoit-
teet huomioon ottavaa lisarakentamista kaava-alueella. Asema-
kaavan muutosehdotus nro 12350 on laadittu kaupunginhallituk-
sen kehotuksen mukaisesti siten, etta alueen maltillinen lisaraken-
taminen on mahdollista.

Luonnosvaiheen vuorovaikutus ja nahtavillaolo

Lansi-Kapylan asemakaavan muutoksen valmistelun jatkumisesta
tiedotettiin alueen asukkaille asemakaavaosaston kirjeella (pai-
vatty 18.6.2015).

Luonnosaineistoa koskeva kaavakavely pidettiin 13.8.2015 alu-
eella yhteistydssa Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen kanssa.
Kaavakavelya varten valmisteltiin kaavaluonnos ja luonnos kor-
jauskorteista, jotka olivat lisaksi esilla kaupungin karttapalvelussa
(www .kartta.hel.fi).

Keskeisimmat muutokset luonnosaineistossa verrattuna kaupun-
ginhallituksen palauttamaan kaavaehdotukseen olivat:

- muutokset kaava-alueessa: Kaarmetalon tontti 25875/1 erotet-
tiin omaksi asemakaavan muutoksekseen ja kerrostalotontit
25871, 25003 ja 25004 yhdistettiin Kisakylan asemakaavan
muutokseen

- talousrakennusten koon kasvu suurimmalla osalla tonteista

- asumisen mahdollistaminen talousrakennuksessa

- muutokset talousrakennusten sijoittumisessa

- tonttien 25860/1 ja 25869/17 talousrakennusten sijoittelu paa-
osin yhtion oman esityksen mukaisesti

- kasvihuoneen rakentamisen mahdollistaminen

- kaavamaaraysten jasentely ja tarkistukset mm. piha-alueita
koskevissa maarayksissa ja suojelumaarayksissa

- selostuksen liitteeksi liitettavat korjauskortit.

Kaavakavelyn aikana keskusteltiin kaavoituksen tavoitteista, laa-
ditun kaavaluonnoksen sisallosta ja luonnosvaiheessa olevista
korjauskorteista. Palautetta saatiin erityisesti piharakennuksiin
(koko, sijainti, kayttotarkoitus), piharakennelmiin (pyorakatokset,
huvimajat, kasvihuoneet), kerrosaloihin ja suojelun tasoon ja ta-
voitteisiin liittyen.

Yhteenveto viranomaisyhteistyosta

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteistyota seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

e kaupunginmuseo
e rakennusvalvontavirasto
e rakennusvirasto
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e kiinteistoviraston tonttiosasto
Yhteenveto mielipiteista

Luonnosaineistosta (kaavaluonnos ja korjauskortit) saatiin 29 mie-
lipidetta. Lisaksi kaava-aluetta koskien saatiin jo ennen luonnos-
materiaalin esittelya yksi kirje. Mielipiteet kohdistuivat muun mu-
assa piharakennuksiin ja -rakennelmiin, rakennusoikeuksiin, kuis-
tien rakentamiseen, Keijontien liikenteeseen ja korjauskortteihin.

Asukasvuorovaikutuksen yhteydessa kaavaluonnoksesta ja kor-
jauskorteista saadut mielipiteet on otettu huomioon kaavatyossa
niiltd osin kuin ne on voitu sovittaa yhteen kaavoituksen suojeluta-
voitteiden kanssa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaratkaisuun on tehty seuraavat muutokset luonnosaineiston
nahtavillaolon jalkeen:

- Suojelumerkityista rakennuksista on poistettu kerrosalamer-
kinta.

- Pohjapinta-alaltaan pienimpien asuinrakennusten lisarakenta-
minen on mahdollistettu 100 k-m? pohjapinta-alaan asti tai ton-
tille on osoitettu muita suurempi talousrakennuksen rakennus-
oikeus.

- AO/s alueella rakennusalalle saa sijoittaa enintaan kaksi asun-
toa.

- AO/s korttelialueilla suurin sallittu kerrosluku on tarkistettu vas-
taamaan alueella paaosin toteutunutta.

- AO/s ja Als alueilla kellarikerrokseen sallitaan paakayttotarkoi-
tuksen mukaiset tilat suurimman sallitun kerroslukumaaran es-
tamatta.

- Rakennusten suojelumerkinta on tarkistettu tai kokonaan pois-
tettu vastaamaan ymparistohistoriaselvityksen mukaista tai ra-
kennushistoria-asiantuntijan tekemaa arviota kunkin rakennuk-
sen sailyneisyyden asteesta.

- Suojelumaarayksia on tarkistettu.

- Tontit 25868/3, 5, 11, 12 ja 24, 25869/17, 25860/1 ja 25861/12
ja 14 on muutettu A/s korttelialueiksi.

- Tonteilla 25868/3, 5, 11 ja 12 mahdollistetaan kahden kool-
taan 30 k-m? talousrakennuksen rakentaminen.

- Joillakin tonteilla talousrakennusten paikkoja on tarkistettu.

- Talousrakennuksia koskevaa maaraysta on tarkistettu vastaa-
maan uutta kaavaratkaisua.

- AO/s alueella sallitaan enintdan 10 m? kokoisen kasvihuoneen
tai huvimajan rakentaminen asuntoa kohden.

- Muiden piharakennelmien rakentaminen on kielletty.

- Parvekkeen rakentamisen mahdollistava maarays on pois-
tettu.
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- Alkuperaisena sailyneen kuistin muuttamisen kieltdva maarays
on poistettu.

- Autopaikkamaarayksia on tarkistettu.

- Liiketilojen ja vastaavien sijoittumista ohjaavia maarayksia on
tarkistettu.

- Korjauskortteja on tarkistettu ja taydennetty.

- Kaavakarttaan on tehty pienia korjauksia ja tarkistuksia.

- Kaavaselostusta on tarkistettu ja taydennetty.

Kaavaehdotuksen kasittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
13.9.2016 ja se paatti esittaa kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyvaksymista.

Kaavaehdotuksen julkinen nahtavillaolo (MRL 65 §) 21.10.—21.11.2016
Muistutukset
Ehdotuksesta tehtiin 12 muistutusta.

Muistutukset kohdistuivat AO/s korttelialueelle sallittuun asuntojen
maaraan tontilla, talousrakennusten kerrosalamaariin ja niiden ra-
kennusalojen ohjaavuuteen, sijaintiin ja maaraan tonteilla, talous-
rakennusten korkeuden rajoittamiseen, joidenkin tonttien A/s mer-
kinnan perusteisiin, AO/s korttelialueiden suurimpaan sallittuun
kerroslukumaaraan seka joidenkin kuistien huomioimiseen kaa-
vassa.

Kirjeet

Nahtavillaoloajan ulkopuolella on saapunut 7 kirjetta. Kirjeet koh-
distuivat talousrakennuksen rakennusalalle varastokayttoon varat-
tavan maarayksen tarpeellisuuteen, AO/s-korttelialueella sallittuun
asuntojen maaraan tontilla, talousrakennusten maksimikorkeu-
teen ja sijoittumiseen, talousrakennusryppaiden teknisiin haastei-
siin, Kimmontien varren A/s korttelialueen merkintaan seka naille
tonteille esitettyihin talousrakennuksiin, kaavaratkaisun yhdenver-
taisuuteen ja ratkaisun aiheuttamiin haittoihin joillekin kiinteistaille,
kaavamerkintdjen suhteeseen uusiin tontinvuokrasopimuksiin
seka tonttivuokran maaraytymisperusteisiin.

Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:
¢ Helen Sahkoverkko Oy

e Helen Oy
¢ Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY)
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¢ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (ELY-kes-
kus)

kaupunginmuseo

kiinteistovirasto

varhaiskasvatusvirasto

pelastuslautakunta

rakennuslautakunta

yleisten toiden lautakunta

e ymparistdlautakunta

Yhteenveto lausunnoista

ELY-keskuksen lausunnossa tuotiin esiin, etta alueen rakennus-
historia on selvitetty tarkoin ja siihen kytkeytyvat merkitykset ja ar-
vot on tunnistettu ja turvattu ansiokkaasti. Kattavat ja selkeasti
laaditut korjauskortit taydentavat suojelutavoitteiden toteutumista
ja edesauttavat oikeanlaisten korjausmenetelmien noudattamista.

Kiinteistoviraston lausunto kohdistui talousrakentamisen maaraan
ja sijoitteluun, maanvuokran tarkistamiseen ja rakennuslupame-
nettelyyn seka rakennusoikeuksien merkitsemiseen.

Kaupunginmuseon lausunnossa tuodaan esiin, etta korjauskortit
vaikuttavat viela osittain keskeneraisilta ja etta niita tulee tyostaa
ennen korjaustapaohjeiden hyvaksymista. Lisaksi lausunto koh-
distui talousrakennusten muodostamien kokonaisuuksien kokoon
ja talousrakennusten korkeuteen seka piha-alueiden maaston
muokkaamiseen.

Pelastuslautakunta toteaa lausunnossaan, etta alueella tulee var-
mistaa rakennusten saavutettavuus halytysajoneuvolla.

Helsingin seudun ymparistopalvelut pyytaa lausunnossaan va-
rausta paperin kierratyspisteelle.

Rakennuslautakunnan lausunto kohdistui AO/s-korttelialueelle
sallittuun asuinhuoneistojen lukumaaraan, talousrakennusten ra-
kennusalan sitovuuteen ja sijaintiin, olemassa olevien talousra-
kennusten asemaan, ullakko- ja kellaritilojen kayttoon ottoon
asuintiloina, rakennusosien kierrattamiseen, lapeikkunoiden kiel-
tamiseen seka korjauskorttien taydentamiseen.

Ymparistolautakunnan lausunto koskee Louhenpuiston merkitse-
mista aluesuojelumerkinnalla jatkotyossa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.
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Toimenpiteet julkisen nahtavillaolon jalkeen

Vastineet muistutuksiin, kirjeisiin ja lausuntoihin on esitetty vuoro-
vaikutusraportissa. Selostusta on taydennetty suunnittelu- ja ka-
sittelyvaiheiden osalta.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotuk-
seen on tehty muutoksia, jotka eivat olennaisesti muuta kaavaeh-
dotuksen sisaltoa.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Muistutusten johdosta:

— tontilla 25868-12 kaksi erillista talousrakennuksen rakennus-
alaa kerrosaloineen on yhdistetty siten, etta kahden 30 k-m?
kokoisen talousrakennuksen sijaan tontilla on yksi rakennus-
ala yhtensa 60 k-m? kokoiselle talousrakennukselle

— tontilla 25873-6 paarakennuksen laajennusala on poistettu ja
talousrakennuksen rakennusalaa ja kerrosalaa on kasvatettu
siten, etta tontille voi rakentaa yhteensa enintaan 55 k-m? ko-
koisen talousrakennuksen

— tontilla 25874-25 talousrakennuksen rakennusalaa on jatkettu
maastomuotojen huomioimiseksi

— tonteilla 25861-7 ja 25861-6 talousrakennusten rakennusaloja
on tarkistettu siten, ettd olemassa olevat talousrakennukset
sijoittuvat kokonaisuudessaan niiden sisalle

— kortteleiden 25870 ja 25873 suurin sallittu kerrosluku on tarkis-
tettu 1 u 2/3:ksi. Merkinta vastaa muuta AO/s-aluetta.

Kaupunginmuseon lausuntojen johdosta:

— talousrakennuksia koskevaan maaraykseen on lisatty lause,
jonka mukaan talousrakennuksen tulee jaada selvasti paara-
kennukselle alisteiseksi myos korkeudeltaan

— korjauskortteja on tarkastettu ja taydennetty ja niihin on lisatty
Lansi-Kapylan pihat osioon yleinen ohje maastonmuokkausten
ja louhimisen minimoimisesta.

Rakennuslautakunnan lausunnon johdosta:

— kaavaselostusta on taydennetty

— korjauskortteja on tarkastettu ja taydennetty. Kortiston raken-
netta on selkeytetty.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
— korjauskortteja on tarkastettu ja taydennetty. Kortiston raken-
netta on selkeytetty.

Kaavaselostusta on taydennetty asemakaavan kuvauksen, suun-
nittelu- ja kasittelyvaiheiden seka korjauskorttien osalta. Lisaksi
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kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka
koskevat kaava-alueen rajaa, kortteleiden, korttelialueiden ja tont-
tien rajoja, terminologiaa seka rakennusalojen sijoittumista suh-
teessa pohjakarttaan merkittyihin olemassa oleviin rakennuksiin.

Julkisen nahtavillaolon jalkeinen vuorovaikutus

Tonteille 25868-12 ja 25873-6 tehtyjen talousrakennusten raken-
nus- ja kerrosaloja koskevien muutosten takia kyseessa oleville
tonteille rajanaapureineen annettiin mahdollisuus kommentoida
tehtyja muutoksia.

Kirjeita on saapunut 3 kappaletta.

Kirjeet koskivat talousrakennusten kokoa, tonttien kayttotarkoitus-
merkintaa, talousrakennusten korkeuksien rajoittamista seka kaa-
varatkaisun yhdenvertaisuutta. Kaavaehdotukseen tehdyt muu-
tokset eivat kirjeiden perusteella heikentaneet tonttien tai rajanaa-
pureiden asemaa verrattuna nahtavilla olleen kaavaehdotuksen
ratkaisuun.

Kaavaehdotuksen esittaminen kaupunginhallitukselle
Kaupunkiymparistolautakunta esitti kaupunginhallitukselle
13.9.2016 paivatyn ja 5.9.2017 muutetun 25. kaupunginosan (Ka-
pyla) korttelien 860, 861, 862, 865, 867, 868, 869, 870, 873, 874

ja 876 seka katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdo-
tuksen nro 12350 hyvaksymista.

Helsingissa 5.9.2017

Marja Piimies




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta

Kaavan nimi
Hyvéaksymispvm
Hyvéksyja

Hyvéaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

091 Helsinki Tayttamispvm
Kéapylan lansiosa
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

18,7379

Kunnan kaavatunnus

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

20.06.2017

13.09.2016
30.08.2005
09112350

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 18,7379

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat

[Ikm]

Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Aluevaraukserl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 18,7673 100,2 30836 0,16 5651
A yhteensa 12,6602 67,5 30020 0,24 5526
|P yhteensa
Y yhteensa 0,1849 1,0 731 0,40 40
|IC yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa
V yhteensa 2,0894 11,1 85 0,00 85
IR yhteensa
[L yhteensa 3,8328 20,4
|E yhteensa
|S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa
Maar!alaiset Pinta-ala Pinta-ala et 1o |Pinta-a|an muut. [ha +/-]|Kerrosa|an muut. [k-m2 +/-]
tilat [ha] [%] m?2]
Y hteensa

Rakennussuojelu

Suojellut rakennukset{Suojeltujen rakennusten muutos|

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-]

[k-m2 +/-]

Yhteensa

0

0

127

25440




Alamerkinnat

AIuevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 18,7673 100,2 30836 0,16 5651
A yhteensa 12,6602 67,5 30020 0,24 5526
A/s 1,9820 15,7 5787 0,29 805
AK/s 0,3790 3,0 3103 0,82
AOQ/s 10,2992 81,4 21130 0,21 4721
|P yhteensé
Y yhteensi 0,1849 1,0 731 0,40 40
YS 0,1849 100,0 731 0,40 40
|IC yhteenséa
IK yhteensa
T yhteensa
V yhteensi 2,0894 11,1 85 0,00 85
VK 0,7821 37,4 85 0,01 85
VP/s 1,3073 62,6
IR yhteensa
IL yhteensi 3,8328 20,4
Kadut 3,6933 96,4
Pihakadut 0,0965 2,5
Kev.liik.kadut 0,0430 1,1
|E yhteensé
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa
. . [Suojellut rakennukseﬂSuojeItujen rakennusten muutos|
Rakennussuojelu
[lkm] [k-m2] [lkm +/-] [k-m2 +/-]
Y hteensa 0 0 127 25440
Asemakaava 0 0 127 25440




Helsingin kaupunki
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Hankenro 367
Kslk 2005-1356
Oas 575-00/05 13)

KAPYLAN LANSIOSA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee aluetta, joka
rajautuu lannessa ja pohjoisessa puistoalu-
eeseen ja etelassa Koskelantiehen ja idassa
Makelankatuun.

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat
Makelantien ja Koskelantien varressa sijait-
sevat kerrostalokorttelit 25857 (Kaarmetalo),
25004, 25003 (lukuun ottamatta tonttia 3),
25871, ja kerrostalotontit

25871/1 (Makelankatu 28),

25861/ 2 ja 4 (Kimmontie 3 ja 5),

25867/26 (Vipusentie 26),

25861/16 (Tursontie 16a) ja

25862/23 (Vipusentie 23) seka omakotikort-
telit 25860—25862, 25865, 25867—25870,
25873, 25874, 25876, ja katu- ja puistoaluei-
ta.

Nykytilanne

Asemakaavan Kapylan lansiosan alueelle
suunnitteli Birger Brunila 1937. Rakennukset
ovat paaasiassa yhden perheen omakotita-
loja tai kahden perheen paritaloja. Alueella
sijaitsevat Kapylan tyévaentalo, vuonna
1951 valmistunut Yrjo Lindegrenin suunnit-
telema Kapylan Kaarmetalo, Helsingin kau-
pungin vuonna 1946 rakennuttama Helsin-
gin Kansanasunnot Oy ja vuoden 1952
Olympialaisiin valmistuneet kisakylaan kuu-
luvat asuinkerrostalot osoitteissa Koskelan-
tie 28 ja 30.

Alue muodostaa kaupunkikuvallisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
poikkeuksellisen, hyvin sailyneen ja merkit-

tavan kokonaisuuden. Alueella on kaupunki-
kuvan kannalta arvokas kasvillisuus.

Mita alueelle suunnitellaan

Alueen rakennuskanta suojellaan siten, etta
alueen kulttuurihistoriallisesti ja rakennustai-
teellisesti merkittavat arvot ja ominaisuudet

sailyvat. Suojelun taso maaritellaan jokaisel-
le rakennukselle erikseen. Rakennusoikeus,
kayttotarkoitukset ja lisdrakentamismahdolli-
suudet maaritellaan kaavassa. Asuinraken-

nusten maaraa ei lisata alueella.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa tontit.
Kaavatilanne

Talla hetkella alueella on voimassa asema-
kaavat vuosilta 1937, 1947, 1949, 1952,
1953, 1967. Voimassa olevissa asemakaa-
voissa paaasiallisesti pientalotonteille on
merkitty rakennusala enintaan 2-kerroksisia
rakennuksia varten. Rakennuksiin ei saa si-
joittaa liikehuoneita.

Kimmontien pohjoispuolisille tonteille saa
sijoittaa kolmikerroksisia rakennuksia ja Ma-
kelankadun ja Koskelantien varrelle sijoittu-
ville tonteille nelja- ja kolmekerroksisia ra-
kennuksia. Naiden rakennusten kellariker-
roksiin saa sijoittaa myos liiketilaa.
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Yleiskaava 2002:ssa, joka ohjaa asemakaa-
voitusta, alue on osittain kerrostalovaltaista
ja osittain pientalovaltaista asuinaluetta.

Koko alue on yleiskaavassa kulttuurihistori-
allisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittavaa aluetta, jota
tulee kehittaa siten, etta alueen arvot ja
ominaisuudet sailyvat.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Alueelle on voimassa maankaytto- ja raken-
nuslain 53 §:n mukainen rakennuskielto
asemakaavan muuttamista varten.

Tehdyt selvitykset
Suunnittelualuetta koskevia selvityksia:

¢ Alue sisaltyy kantakaupungin rakennus-
kulttuuri-inventointiin 1993.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vai-
kutuksia kaupunkikuvaan, liikenteeseen,
asumisolosuhteisiin seka kulttuurihistoriallis-
ten arvojen sailymiseen kaavan valmistelun
yhteydessa.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lahete-

taan osallisille. Kaavaluonnos ja muu val-

misteluaineisto on esilla 8.9.—28.9.2005:

e kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-
koulukatu 3, 6. krs

e www.hel.fi’/ksv (kohdassa "Nahtavana
nyt!").

e Kapylan kirjastossa, Vainolankatu 5.

Kaavaluonnosta esitellaan 15.9. klo 16.30
jarjestettavalla kaavakavelylla. Kokoontumi-
nen on Kimmon puiston pohjoispuolella,
Kimmontie 4.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka
kaavaluonnoksesta voi esittaa mielipiteen
viimeistaan 28.9.2005 kirjallisesti osoittee-
seen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(kayntiosoite Kansakoulukatu 3)

tai faksi: 169 4445
tai sahkoposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensa voi esittdd myos suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyo jar-
jestetaan erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, etta ehdotus esitelldan kaupunki-
suunnittelulautakunnalle loka-marraskuussa
2005.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nahtaville ja siitd pyydetaan (tarvit-
taessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaeh-
dotuksesta voi tehda muistutuksen nahtavil-
laoloaikana.

Tavoitteena on, etta kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
kasiteltavana vuonna 2006.



http://www.hel.fi/ksv

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto
30.8.2005

Hankenro 367
Kslk 2005-1356
Oas 575-00/05

3(3)

Ketka ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja lahialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e Kapyla seurary

e Helsingin Yrittajat

e kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Kiin-
teistoviraston tonttiosasto, liikuntavirasto,
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto,
rakennusvalvontavirasto, kaupunginmu-
seo, Helsingin Vesi, sosiaalivirasto.

Mista saa tietoa

Suunnittelusta tiedotetaan

e Kkirjeilld osallisille (asunto-osakeyhtididen
kirjeet lahetetaan isannaitsijoille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

e www.hel.fi’/ksv (kohdassa Nahtavana

nyt!)

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nahtavil-
ldolosta tiedotetaan viraston Internet-sivuilla
(www.hel fi/ksv).

Kaavaa valmistelee
arkkitehti Paula Kinnunen

puhelin 169 3536
sahkoposti paula.a.kinnunen(a)ksv.hel fi



http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/ksv).

T etalantie
—M @tf.?!. L

anske
21

— % X B X \ “ /;‘3 3 |
7 __INE (P2 2 %\ BR\ge o a2\ @ S
i (2 %\ o2 oDy 5S\ ¢ | ,\J"
ENGT Jo 2
/ (S 78]
/ |0\!‘[\1
€| =4
' ‘?F‘-
Sk 'O,
130" 04
';‘L oLt

Sgatan
3
05
%

&

~ Kapylan likuntapuisto
Kottby idroftspark

\
N

Backa

gr

Isonniitypy .
[(ENC1 2 e Y Lo
L\ ,;‘L,; 7 %ﬁ?\ iy puutarha
‘v \ r"l / T ‘g iy, Kum|
Valiianiackso || ,Jé? i
| Vm’l \_J “5’\ e

"z, kentta HL B

S A Ve O [l Elisabe
Al \! \ \.,,;/F. ,‘.ps‘-grék;l“" Sl 5 :7ﬂ
;A \B W el Valllanfa

Sijaintikartta
25. kaupunginosa, Kéapyla

" p e e Ksv / asemakaavaosasto / kantakaupunkitoimisto
Lansi-Kéapyla Marjaana Yljasski / Marit Ristola



Ilimakuva

2 5 ’ ka - [.).U % gl L Ka p y I a Ksv / asemakaavaosasto / kantakaupunkitoimisto
Lansi-Ka py la Marjaana Yl4jaaski/ Marit Ristola




QA

< /]

+ % [LMATARVAGEN

o
(
Rauniniallo )

PASILA 17



AO/s

Als

AK/s

Yls

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue, jolla rakennukset
pihapiireineen ja ymparistdineen sailytetaan.

Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennukset
pihapiireineen ja ymparistdineen sailytetaan.

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla rakennukset
pihapiireineen ja ympéristdineen séilytetaan.

Yleisten rakennusten korttelialue, jolla rakennukset
pihapiireineen ja ymparistdineen sailytetaan.

~ 4 Puisto, jonka puusto on hoidettava ja uudistettava
2.J siten, ettd sen kaupunkikuvallinen merkitys sailyy.

" 4 Leikkipuisto, jonka alkuperaista vaihetta edustavat

———

25869

2

KIMMONTIE
180
\%
lu2i3
—
® ® ®
1
. —

J osat tulee sailyttaa.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Katu.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerrok-
sen alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Ajoyhteys.

Séilytettava puurivi.

Rakennusala.
3 akennusala

™ ta0 ! Rakennusala, jolle saa rakentaa yksikerroksisen
L.— .1 mittakaavaltaan ja ulkoasultaan ympéristdonsa

o

o

L.

L.

sopivan talousrakennuksen. Talousrakennuksen
tulee jaada selvasti paarakennukselle alisteiseksi
my0s korkeudeltaan. Talousrakennukseen saa
sijoittaa asuntotilaa, aputilaa ja ymparistohairiota
aiheuttamatonta tydtilaa. Vahintaan 10 k-m2
rakennuksesta tulee varata varastokayttoon tai
vastaava varastotila tulee osoittaa
asuinrakennuksesta. Talousrakennuksessa tulee
kéyttaa alueelle tyypillista alkuperaisen
talousrakennuksen muotokieltd, materiaaleja,
vareja ja rakentamistapaa. Viherkatto on sallittu.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa leikkipuistoa
palvelevan huoltorakennuksen.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

Pihakatu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Tunneli, jonka kohdalla kalliota ei saa louhia siten,
etta tunnelille aiheutuu haittaa.

RAKENNUSSUOJELU

Kaava-alue sisaltyy valtakunnallisesti merkittavéan
rakennettuun kulttuuriymparistéon (RKY 2009,
Kapylan puutaloalueet ja Kaarmetalo).

Rakennusten korjaus-, muutos- ja lisdrakentamis-
tdiden ja uudisrakentamisen tulee edistaé raken-
nusten ja niiden [ahiymparistdn alkuperaisten,
olennaisten ja arvokkaiden ominaispiirteiden saily-
mista ja vahvistumista.

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta
ei saa purkaa eika siina saa tehda sellaisia korjaus-,
muutos- tai lisdrakentamistditd, jotka heikentavat
rakennuksen rakennettuun kulttuuriymparistéon liit-
tyvia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiir-
teita.

Rakennuksen alkuperaiset rakenteet, julkisivut,
vesikatto, réystaat, ikkunat, ulko-ovet katoksineen,
kuistit ja yksityiskohdat materiaaleineen ja varei-
neen tulee séilyttaa ja niiden tulee olla korjaus-
tdiden lahtékohtana.

Mikali rakennusosia joudutaan uusimaan, se tulee
tehda rakennuksen ominaispiirteita kunnioittaen.

Rakennuksen ulkoasun muutos- ja lisérakentamis-
tyét on toteutettava rakennuksen alkuperaisiin
ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja
aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen keskeiset
alkuperéiset ominaispiirteet kuten hahmo, ikkunoi-
den aukotus ja alkuperaiset tai niihin verrattavat
materiaalit ja yksityiskohdat tulee sailyttaa ja

niiden tulee olla korjaustdiden lahtdkohtana.



Rakennuksen ulkoasun korjaus-, muutos- ja liséra-
kentamistydt ja rakennusosien uusiminen on toteu-
tettava rakennuksen alkuperaisiin ominaispiirteisiin
hyvin soveltuvalla tavalla.

AO/s-KORTTELIALUEELLA:
Rakennusalalle saa sijoittaa enintdan kaksi asuntoa.

Asuinrakennuksia, joiden ensimmaisen kerroksen
ala on alle 100 k-m2, voidaan asemakaavaan mer-
kityn rakennusalan sen mahdollistaessa laajentaa
enintaan 100 k-m2 kokoisiksi, mikali laajennus on
mahdollista toteuttaa rakennuksen ominaispiirtei-
siin ja kaupunkikuvaan hyvin soveltuvalla tavalla
seka |ahiymparistdn suojeluarvot huomioon ottaen.
Laajennusosa saa poiketa rakennusalasta vahéi-
sessa maarin. Niilla tonteilla, joilla talousrakennuk-
selle on osoitettu yli 40 k-m2 rakennusoikeutta, ei
suojeltua asuinrakennusta saa suojeluarvojen takia
lagjentaa.

Asuinrakennusten lisirakentamisessa tulee kéyttaa
alueen alkuperaisille asuirakennuksille tyypillisia
raystés- ja harjakorkeuksia, kattokaltevuuksia,
mittasuhteita, julkisivusuhteita ja jasentely,
materiaaleja, laudoitustapaa, vareja,
pintakasittelytapaa ja yksityiskohtien muotoilua.

Asuntoa kohden saa rakentaa yhden pienen
yksikerroksisen, rakennusalan ulkopuolelle
sijoittuvan kuistin, mikali kuisti on mahdollista
toteuttaa rakennuksen ominaispiirteisiin sopivalla
tavalla. Kuisti tulee sijoittaa ensisijaisesti pihan
puoleiselle tontin osalle. M&arays ei koske
talousrakennukseen sijoitettua asuntoa.

Tontille saa asemakaavassa osoitetun talousraken-
nuksen liséksi sijoittaa asuntoa kohden yhden
enintaén 10 m? kokoisen ymparistdonsa sopivan
kasvihuoneen tai huvimajan. Rakennelma tulee
sijoittaa pihan puoleiselle tontin osalle.

Asuinrakennuksen kadulle aukeavaan tilaan saa
sijoittaa liike-, toimisto- tai naihin verrattavia tiloja
silloin, kun kaynti tallaiseen tilaan on jarjestetty
suoraan ulkoa.

AO/s- JA A/s-KORTTELIALUEILLA:

Rakennuksen kellarikerrokseen saa sijoittaa paa-
kéyttdtarkoituksen mukaisia tiloja asemakaavaan
merkityn suurimman sallitun kerroslukuméaaran
estamatta.

Rakennuksen katonlappeisiin ei saa tehda uusia
lapeikkunoita.

Kattolyhty tulee olla kooltaan vahéinen ja rakennuk-
sen ominaispiirteisiin soveltuva.

Kellarikerroksen julkisivujen materiaalina tulee ensi-
sijaisesti kayttaa alueelle tyypillista luonnonkivea.
Kellarikerroksen julkisivujen aukotus tulee olla ylem-
pien kerrosten aukotukseen nahden vahaisempaa.

Tontille ei saa sijoittaa muita rakennelmia.

Als- JA AK/s-KORTTELIALUEILLA:

Rakennuksen katutasoon ja ensimmaiseen kerrok-
seen saa sijoittaa like-, toimisto- tai ndihin ver-
rattavia tiloja silloin, kun kaynti tallaiseen tilaan

on jarjestetty suoraan ulkoa.

PIHA-ALUEET

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ymparisto-
kokonaisuuden kannalta arvokas puusto ja muut
istutukset on sailytettava ja tarvittaessa uusitta-

va siten, ettd alueen vehred ominaisluonne ja niiden
kaupunkikuvallinen merkitys sailyvat.

Alkuperaiset pihamuurit, aidat ja muut piharaken-
teet tulee sailyttaa ja korjata sailyttaen.

Rakentamatta jaavét tontin osat, joita ei kayteta
kulkuteing, oleskeluun tai pysakaintiin, on istutet-
tava alueelle luonteenomaisella tavalla.

Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-,
kivituhka- ja sorapintaa. Pienia alueita voi kivetd
luonnonkivella tai betonilaatoilla. Betonikivea ei
saa kayttaa.

Tontin piha-alue tulee sailyttda iimeeltdan yhtenai-
sena eika sitd saa jakaa aidalla osiin. Tonteilla
25860/1 ja 25869/17 pihan saa jakaa asunto-
kohtaisiksi alueiksi.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidat-
tava peittomaalatulla pystypuuséleaidalla, pensas-
aidalla tai luonnonkivimuurilla.

Tonttien valisill rajoilla ja tonteilla 25860/1 ja
25869/17 saa tarvittaessa kayttaa enintaan metrin
korkuista peittomaalattua pystypuuséleaitaa,
pensasaitaa tai luonnonkivimuuria.

Ajoneuvoliittymén leveys saa suurimmillaan olla
3,5 metrid. Sisdanajoaukkoja suunniteltaessa on
olemassa olevat pensasaidat ja porttipuut pyritta-
va séilyttdmaan ja kaytettdva hyvaksi olemassa
olevia aukkoja.

Hulevedet tulee imeyttaa tontilla.



PYSAKOINTI

AO/s-korttelialueella tontille saa sijoittaa yhden
autopaikan asuntoa kohden.

Als-korttelialueella tontille saa sijoittaa yhden
autopaikan 125 k-m? kohden.

AO/s- ja Als-korttelialueilla talousrakennuksen
rakennusalalle asuinkéyttodn rakennetut
tilat eivat vaikuta autopaikkamaaraan tontilla.

AK/s-korttelialueella rakennusluvan mukaiset
autopaikat sailytetaan.

Y/s-korttelialueelle tulee sijoittaa 5 autopaikkaa.

MUUTA

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Télle asemakaava-alueelle on laadittu korjaus-
kortit kaavaselostuksen liitteeksi.
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MAANKAYTTO

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE
Aluetta kehitetaan hallinnon, kaupan ja julkisten palvelujen, asumi-
sen ja virkistyksen sek3 alueelle tarpeellisen yhd) I
sen huollon ja liikenteen kaytton.

KERROSTALOVALTAINEN ALUE, ASUMINEN/TOIMITILA
Aluetta iteta: ; kaupan ja julki: palvelujen seka virkisty
sen kay ja ympéristGhaittoja ail i
alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen kayttoon.

PIENTALOVALTAINEN ALUE, ASUMINEN
Aluetta kehitetadn asumisen, virkistyk: hupania'_'.l,"'

alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huolion ja liikenteen
kayttoon.

HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUJEN ALUE
Al e : e .
ja

o
Ja liikenteen
TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS/TOIMISTO/SATAMA
Aluetta kehitetaan tuotannon ja varastoinnin, palvelu- ja toimisto
sekd satamatoimintojen kayttoon. Lisaksi alueelle saa rakentaa tiloja
julkisten palvelujen, yh isen huollon, virki: ja
liikenteen kdyttodn.

sekd alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon
kaytton.

KAUPUNKIPUISTO
Keskustan kulttuuripuistoa ja alueellisia kaupunkipuistoja kehitetaan
ipuolisina toiminta-, is-, kulttuuri- ja luontoymparistdina.
tarpeellisia isen huollon tiloja ja

lueelle saa
liikennevaylia.
VIRKISTYSALUE
Mais ja fl it koko k 7 mer-
g et e o o e
huollon tiloja ja liikennevaylia.

0o oo o0o0 Heisinki-puistona kehitettava alue
LIKENNEALUE
LR Alueelle saa rakentaa liikenteen hoidon kannalta tarpeellisia tiloja ja
laitteita sekd yhdyskuntateknisen huollon tiloja.

LUONNONSUOJELUALUE

KULTTUURIHISTORIALLISEST], RAKENNUSTAITEELLISESTI
JA MAISEMAKULTTUURIN KANNALTA MERKITTAVA ALUE

Aluetta kehitetaan siten, etta alueen arvot ja ominaisuudet

sailyvt.
VESIALUE
Alueelle saa rakentaa tiloja ja laitteita vesiliikenteen ja virkistystoi-
ir kayttéon seka laivavaylia ja liik tarpeellisia siltoja.
R SUUNNITTELUALUE
: Yieiskaava osoittaa suunnitt Ja niiden
________________ véliset Niiden sijainti ja raj: ityiskohtai-
sella kaavoituksella.
): MOOTTORIKATU
PAAKATU
3 Vaihtoehtona tunneliratkaisu
- - METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN
JOUKKOLIIKENTEEN KEHAMAINEN RUNKOLINJA
—0— ASEMINEEN ( JOKERI, bussi tai raitiotie)
e e PAALIIKENNEVERKON MAANALAINEN OSUUS
—_r VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

Ote yleiskaava 2002:sta

25.kaupunginosa, Kapyla
Lansi-Kapyla

Ksv / asemakaavaosasto / kantakaupunkitoimisto
Marjaana Ylajaaski / Marit Ristola



Liike- ja palvelukeskusta C1 Satama bttt Pikaraitiotie

> Raideliikenteen yhteystarve
Kantakaupunki C2 Puolustusvoimien alue
Valtakunnallisesti/seudullisesti tarkea

tie tai katu eritasoliittymineen

Lahikeskusta C3 Virkistys- ja viheralue

Kaupunkibulevardi

matkailun alue Paakatu

Asuntovaltainen alue A1 - Merellisen virkistyksen ja

Asuntovaltainen alue A2 wwwmunn Viheryhteys Valtakunnallisesti tai seudullisesti

tarkean tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai padkadun maanalainen tai
katettu osuus

Asuntovaltainen alue A3 mssss) Rantaraitti

N\
V

Asuntovaltainen alue A4 Vesialue Baanaverkko
Suomenlinnan aluekokonaisuus . ) Ostersundom ei kuulu
Rautatie asemineen kaava-alueeseen
Toimitila-alue RS — Viiva 30 metria sen alueen ulkopuolella,

0

Metro asemineen jota paatos koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen

Yhdyskuntateknisen huollon h
poislukien Ostersundom.

Raideliikenteen runkoyhteys
alue

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(Kvsto 26.10.2016)

25. kaupunginosa, Kéapyla
. . . . Ksv / asemakaavaosasto / kantakaupunkitoimisto
Lansi-Kapyla Marjaana YEijazski / Marit Ristola
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Kapylan lansiosan asemakaavan muutos

Kuvaliite suojelukohteista

Helsingin kaupunki Viistoilmakuva pohjoisesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Helsingin kaupunki Viistoilmakuva lounaasta
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Kuvaliite suojelukohteista

Arkkitehtonisesti arvokas rakennus,
ei merkittavia muutoksia

Nakyva ulkoasun muutos,
kokonaisuus tunnistettavissa

Rakennuksen ulkoasuun arvoa
vahentavasti vaikuttavia muutoksia

Uudisrakennus tai
uudisrakentamista vastaava muutos

Vanhoja sadilyneita piharakennuksia
Uusia piharakennuksia

Birger Brunilan alkuperaisen
jarjestelyehdotuksen mukainen

rakennusala

Kati Salonen ja Mona Schalin
Arkkitehdit Oy

Helsingin kaupunki Rakennusten sailyneisyysanalyysi 2011

Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Sakari Mentu

Varvara Protassova

Marica Schalin

Kannen kuva Kari Hakli 2011

Toimitus:

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto:
Maria Karisto

Riitta Salastie

Paula Kinnunen

Marjaana Ylajaaski

Hertta Ahvenainen
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ARVOJEN JA
OMALEIMAISUUDEN
VAALIMINEN

Lansi-Kapylan omaleimaisten ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden piirteiden sailymisen edellytys
on, etta asukkailla on seka tietoa ymparistonsa ja rakennustensa ominaispiirteista ettd halua nii-
den vaalimiseen. Asemakaavamaaraysten rinnalla pyritdan korjaustapaohjeiden avulla ohjaamaan
ymparistoon ja rakennuksiin kohdistuvia toimenpiteita. Korjaustapaohjeet koskevat seka katumil-
joon, tonttien ja pihapiirien hoidon yleisia periaatteita etta rakennusten kunnossapitoa, korjausta
ja mahdollisen laajennuksen tai lisirakentamisen periaatteita. Lansi-Kapylan ymparistdhistoriasel-
vityksessa (KSV 2014) on kasitelty niitd kaupunkikuvallisia ja arkkitehtonisia ominaispiirteita, joihin
Lansi-Kapylan ympariston arvo perustuu. Kaikkien toimenpiteiden tulee perustua siihen, etté alu-
een keskeiset ominaispiirteet sailyvat:

Yhtendinen puutarhakaupunki-ihanteen mukainen kaupunkikuva

Arkkitehti Birger Brunilan 1920-luvun alussa laatiman alkuperéisen jarjestelyehdotuksen tavoit-
teena oli jarjestys, yhtenaisyys ja kaupunkikuvan hallittu vaihtelu. Taman mukaisesti Lansi-Kapy-
lalle alueena on ominaista selkedasti rajatut katutilat varsin yhtendisin katujulkisivuin ja vaihtelevin
nakymin. Kadut ja rakennukset muodostavat kokonaisuuden, joka on perusasetelmaltaan sailynyt
alkuperaisasussaan.

Tonttien alkuperdinen jasentely

Alueelle on tyypillista tonttialueen rajautuminen katuun vehredn etupihan vélitykselld. Rakennuk-
sen sijainti suhteessa katuun ja naapuritontteihin on alkuperdisessa jarjestelyehdotuksessa tar-
koin saadelty ja siten sédnnédnmukainen samoin kuin sisaankayntien sijoitus ja sijainti. Aluekoko-
naisuudelle on myds tyypillista pienehkén piharakennuksen sijainti tontin sisdosassa seka tontin
puutarhamaisen sisdosan liittyminen korttelialueen sisaisesn vihervydhykkeeseen.

1920-luvun arkkitehtuurin ominaispiirteet

Lansi-Kapylan keskeinen ominaispiirre on rakennusten tyyppiratkaisuihin ja niiden muunnelmiin
perustuva arkkitehtuuri, jossa lahtokohtana on ollut 1920-luvun klassismi. Rakennusten ulkomitat
ja mittasuhteet ovat harmoniset ja rakennuksilla on ehja perushahmo, josta ulkonevat vain kuis-
tit. Alueelle ominaiseen rakennustapaan kuuluvat maaston muodoista riippuen usein hyvin korke-
at luonnonkivisokkelit. Puujulkisivut ovat yhtenaisesti toteutetut ja tasapainoisesti sommitellut. 1k-
kunoiden sijoitus on tarkoin harkittu samoin kuin niiden koon ja méaaran suhde julkisivupintaan. Ik-
kunoissa on yleensa tihea puitejako. Rakennuksille ovat ominaisia hienostuneet, yksilélliset detal-
jit ja niiden mittasuhteet. Kattomaiseman piirteita ovat aikakaudelle tyypilliset kattokulmat, perin-
teiset katemateriaalit ja ehjat katonlappeet. Rakennusten osalta yksi alueen arvo on sailyneisyys,
vaikka talot ovat aikojen kuluessa kokeneet myds muutoksia.

Puutarhakaupunki-ihanteita noudattavat vehreit tontit

Alueen vehredt tontit noudattavat puutarhakaupungin ihanteita. Yksi taman alueen erityispiirre on
korttelialueiden keskelle muodostuva suuri rakentamiselta vapaa vihervyéhyke. Katundkymia hal-
litsevat leikatut pensasaidat ja tyypilliset séleaidat ja portit kehystévine pilareineen tai porttipui-
neen, kadun puoleiset istutukset ja isot, sdilyneet tai istutetut puut, oleskelu-, liikenne- ja istutus-
alueiden jasentely seka perinteiset puutarhakasvit ja materiaalit.

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit



ALUEEN KEHITTAMISEN YLEISET
PERIAATTEET

Yhteisen ja yksityisen kaupunkiympariston vaaliminen

Lansi-Kapylan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupunkiympariston sailyminen perustuu raken-
nussuojelun ja julkisen kaupunkitilan vaalimisen ohella yksittaisten tonttien hyvaan yllapitoon ja
hoitoon seka ymparistdon sovitettuun rakennusten vahaiseen laajentamiseen ja lisirakenta-
miseen asemakaavan mahdollistamissa puitteissa. Asemakaavan tavoitteena on sailyttaa alueen
katunakymat. Tonttien katuun rajautumisen ja katutilan perustana on puuston, pensasistutusten,
aitojen ja porttien sailyttaminen. Vehreat pihatilat liittyvat kortteleiden sisalle muodostuviin viher-
vyohykkeisiin, ja asemakaavan tavoitteena on taman alueelle luonteenomaisen ja tarkean viher-
vyohykkeen sailyttaminen.

Tonttien alkuperaisten jasentelyperiaatteiden noudattaminen

Rakennukset sijaitsevat kapeilla ja syvilla tonteilla Iahella katulinjaa siten, etta kadun ja rakennus-
ten valiin jaa vehrea istutettu etupiha. Sisddnkaynti asuntoon on jarjestetty useimmiten kuistin
kautta rakennuksen sivulta tai pihan puolelta. Piharakennukset sijoitettiin alun perin tonttien sisa-
osiin joko lahelle rajaa tai yhdistettyina naapuritontin piharakennuksiin. Asemakaavan tavoitteena
on sailyttaa tama asemakaavallinen perusratkaisu.

Piha-alueen tulee hahmottua yhtena kokonaisuutena eika erillisille asunnoille varattuja alueita saa
erottaa aidoin (poikkeuksena tontit 25869/17 ja 25860/1).

Rakennusten kestdva hoito ja korjaaminen

Lansi-Kapylan rakennukset pohjautuvat tyyppipiirustuksiin tai sellaisten sovellutuksiin. Julkisivut
ovat 1920-luvun klassismille ominaisella tavalla hyvin pelkistettyja, ulkohahmoltaan yksinkertaisia
ja symmetrisia. Rakennusten ja rakennusosien tasapainoisilla mittasuhteilla ja hienostuneen ele-
ganteilla yksityiskohdilla seka rakennusmateriaalilla on olennainen merkitys kokonaisuuden kan-
nalta. Sailyttavan asemakaavan alueella rakennuksia tulee korjata ja yllapitaa suunnitelmallises-
ti siten, etta rakennusten ominaispiirteet sailyvat ja/tai palautuvat. Taman saavuttamiseksi olen-
naista on, etta saatavilla on riittavasti tietoa perinteisista rakennus- ja korjaustavoista. Korjausta-
paohjeisiin on siksi liitetty tietoa alueelle tyypillisista materiaaleista, rakenteista ja niiden korjaus-
menetelmista.




Lisarakentaminen

Lisarakentamisen suunnittelussa sovelletaan alkuperaisten asuin- ja piharakennusten suunnittelu-
periaatteita ja materiaaleja. Yksinkertaiset ja selkedt rakennusrungot, pienet sisaankayntikuistit se-
ka yhtenaiset, ehjat kattopinnat ovat alueelle ominaisia. Puu on alueelle ominainen ja ensisijainen
rakennusmateriaali.

Asuintilojen tulee paaasiassa laajentua olemassa olevan rakennusvolyymin sisalla kellaria ja
ullakkotiloja hyodyntaen. Kylmien tai puolilampimien kellari- tai ullakkotilojen muuttaminen asuin-
tiloiksi on aina rakennusteknisesti haastavaa ja vaatii suunnittelijoilta erityistd asiantuntemusta.

Jos olemassa olevia asuinrakennuksia asemakaavan sen mahdollistaessa laajennetaan, kaytetaan li-
sarakentamisessa rakennusvolyymin ulkopuolella ensisijaisesti hyodyksi tontin syvyytta, ei sen leve-
ytta. Katunakymat tulee sailyttda eheina. Kunkin kohteen volyymin ja julkisivujen alkuperaiset, har-
kitut mittasuhteet on otettava huomioon. Yleisena ohjenuorana on pidettava, etta alkuperainen, eh-
ja rakennusvolyymi on esimerkiksi uuden kuistin rakentamisen jalkeen edelleen selkeasti nakyvissa
ja hahmotettavissa. Lisarakentaminen on mahdollista vain, jos kunkin rakennuksen yksilélliset suo-
jeltavat ominaisipiirteet voidaan hankkeessa ottaa huomioon. Alkuperaisten tai muutoin arvokkai-
den kayttokelpoisten rakennusosien uusiokayttd on yleensa ensisijainen lahtékohta rakennuksen
muutostdiden suunnittelulle.

Talousrakennukseen voi rakentaa asumiseen tarkoitettuja tiloja. Talousrakennuksen tulee kuiten-
kin ulkonadltaan ja kooltaan sailyttaa alkuperaisille talousrakennuksille tyypillisia piirteita ja tontin
rakennusten valilla tulee sailya selkea hierarkia. Tontin tulee hahmottua yhtendisena kokonaisuu-
tena eika taloustakennukseen sijoittuvan erillisen asunnon aluetta saa erottaa aidoin muusta piha-
alueesta.

katu

katu katu katu

Lansi-Kapylan omakotitontit ovat kapeita ja syvia ja talot sijaitsevat tiiviisti kadun varressa. Niiden paadyt tai pitkat sivut muodostavat
kauniita ja vaihtelevia, mutta samalla yhtenaisia korttelijulkisivuja. Katukuvan vaaliminen on mahdollista asukkaiden yhteistyolla. Aidat,
portit, pensaat ja muut istutukset muodostavat tiiviin katutilan seindt, ja niiden sailyttdminen ja yllapito on alueen ilmeen, katutilan ja
kaupunkikuvan yhtendisyyden kannalta tarkeda. Lansi-Kapyldn puustoisen silhuetin sailyminen on alueen yhtenaiselle kaupunkikuval-
le erityisen térkeda. Kaaviopiirros KSMS.

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit






LANSI-KAPYLAN RAKENNUKSET

RAKENNUKSIIN KOHDISTUVAT ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSET

Als
Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineenja ymparistdineen sai-
lytetdan

AO/s
Erillispientalojen korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen ja ympéaristdineen saily-
tetdan

RAKENNUSSUOJELU

Kaava-alue siséltyy valtakunnallisesti merkittdvaan rakennettuun kulttuuriymparistéon
(RKY 2009, Képylan puutaloalueet ja Kdarmetalo).

Rakennusten korjaus-, muutos- ja lisarakentamistoiden ja uudisrakentamisen tulee edis-
taa rakennusten ja niiden lahiympariston alkuperaisten, olennaisten ja arvokkaiden omi-
naispiirteiden sailymista ja vahvistumista.

Sr-2

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eika siind saa tehda sellaisia korjaus-, muutos- tai lisarakenta-
mistoitd, jotka heikentavat rakennuksen rakennettuun kulttuuriymparistéon liittyvia ar-
voja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteita.

Rakennuksen alkuperaiset rakenteet, julkisivut, vesikatto, raystaat, ikkunat, ulko-ovet
katoksineen, kuistit ja yksityiskohdat materiaaleineen ja vareineen tulee sailyttaa ja nii-
den tulee olla korjaustdiden lahtokohtana.

Mikali rakennusosia joudutaan uusimaan, se tulee tehda rakennuksen ominaispiirtei-
ta kunnioittaen.

Rakennuksen ulkoasun muutos- ja lisdrakentamistydt on toteutettava rakennuksen al-
kuperaisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla.

Sr-3

Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas ra-
kennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen keskeiset alkuperaiset ominaispiirteet
kuten hahmo, ikkunoiden aukotus ja alkuperaiset tai niihin verrattavat materiaalit ja yk-
sityiskohdat tulee sailyttaa ja niiden tulee olla korjaustéiden lahtékohtana.

Rakennuksen ulkoasun korjaus-, muutos- ja lisarakentamistyét ja rakennusosien uusi-

minen on toteutettava rakennuksen alkuperaisiin ominaispiirteisiin hyvin soveltuval-
EREVE]IER
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KUNNOSSAPITO JA KORJAUS

Rakennusta on korjattava ja yllapidettdva suunni-
telmallisesti. Asemakaavan suojelumaarays velvoit-
taa omistajan yllapitdmaan rakennusta siten, et-
td sen kulttuurihistoriallinen arvo sailyy. Vastuu oi-
keanlaisesta korjauksesta ja yllapidosta on raken-
nuksen omistajalla. Asemakaavan suojelumaara-
ys ohjaa korjaus- ja muutostdiden toteuttamista.
Toimenpiteiden tulee perustua seka rakennuksen omi-
en yksildllisten lahtékohtien ja arkkitehtuurin omi-
naispiirteiden ymmaértamiseen ja vaalimiseen et-
ta tietoon perinteisistd rakennus- ja korjaustavoista.

Korjaustydn onnistumisen edellytyksend on, et-
td rakenteiden kunnon tutkimiseen ja kor-
jausten suunnitteluun varataan riittavasti aikaa ja etta
suunnitelmat laatii pateva, korjausrakentamisen pereh-
tynyt suunnittelija. Asiantuntevasti laadittu suunnitel-
ma helpottaa hankkeen aikataulun ja kustannusten arvi-
ointia ja mahdollistaa hyvén lopputuloksen. Myés raken-
nustydn tekijaltéd vaaditaan usein osaamista ja ymmar-
rystéa vanhojen arvokkaiden rakennusten korjaamises-
ta. Vaarin suunnitelluilla tai tehdyillad korjauksilla voi olla
tuhoisa vaikutus talon kuntoon ja asumiskelpoisuuteen.

Tietoa rakennus- ja korjaustavoista

Lansi-Kapylan suunnittelua ja rakentamista valvottiin
1920-luvulla perusteellisesti. Lahes kaikista alueen ta-
loista on kaytettavissad rakennuslupaa varten laadittu
piirustussarja, jonka avulla omistajalla on halutessaan
mahdollisuus tutustua talon alkuperdiseen ulkoasuun
ja pohjaratkaisuun. Vanhempia piirustuksia ja asiakir-
joja sailytetadn kaupunginarkistossa, viimeisimmat ra-
kennuslupakuvat ja usein myés kopio alkuperéisista pii-
rustuksista on talletettu kaupungin rakennusvalvonta-
viraston arkistoon sekad sen sahkdiseen ARSKA-tieto-
kantaan.

Puurakennusten kunnostamisesta on saatavilla runsaas-
ti ajantasaista kirjallisuutta. Erittdin kayttokelpoinen
yleisteos on esimerkiksi Panu Kailan Talotohtori (WS-
OY 1997). 2000-luvulla on julkaistu useita pientalojen
korjaajille suunnattuja korjausoppaita. Internet-portaa-
lit tarjoavat tietoa korjausrakentamisesta. Ymparistomi-
nisteridn ja Museoviraston yhteinen rakennusperinto.
fi jakautuu osiin, joissa kasitelldadn suomalaista raken-
nusperintda yleisesti, rakennusperinndn sailyttamista
ja suojelua seka sen hoitoa ja korjaamista. Ymparisto-
ministeridn yllapitdma korjaustieto.fi tarjoaa tietoa kor-
jausrakentamiseen ja hyvaan kiinteistdnpitoon. Sisalté
on asiantuntijoiden ja viranomaisten yhdessa tuottama
ja palvelu on suunnattu yksityisille ja ammattilaisille.
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Ohjenuorana séilyttava korjaus

Korjausrakentamisen uusia energiamaarayk-
sid ei sovelleta suojelluissa rakennuksissa. Van-
han rakennuksen, rakenteen tai rakenusosan voi si-
ten kunnostaa eikd muutospaineita tédltd osin ole.

Rakennusta kunnostettaessa tulisi sailyttaa kaikki sen
alkuperaiset hyvakuntoiset rakennusosat ja mieluum-
min korjata kuin uusia, aina kun se on vield mahdollis-
ta. Aikoinaan hyvalaatuisesta puusta tehtyjen ja kun-
nostettujen alkuperaisten ikkunoiden kayttoika on to-
dennékdisesti uusien ikkunoiden kayttdikaa pidempi.
Huolellisesti valittua puumateriaalia ja ammattitaitois-
ta puusepantyota ei ole taloudellisesti jarkevaa heittaa
hukkaan. lkkunoita tai muita rakennusosoia korjatta-
essa voidaan niiden ominaisuuksia kuten danenerista-
vyytta tai lAmmodneristyskykya usein myds parantaa si-
ten, ettd rakennusosan arkkitehtoniset arvot sailyvat.

Kunnossapito ja vaurioiden korjaus

Saanndllinen huolto on edullisin tapa huolehtia raken-
nuksen kunnosta ja ehkaista ennalta vauriot, joiden kor-
jaaminen voisi tulevaisuudessa aiheuttaa suuria kus-
tannuksia. Rakennuksen omistaja voi tehda suurim-
man osan huoltotoimenpiteista itse ja laatia niita varten
muistilistan. Rakennuksen kuntoa on seurattava saan-
néllisesti ja pidettava silmalla vaurioille alttiita kohtia.
Erityisen tarkeaa on pitaa vesikatto ehjana ja sen varus-
teet kunnossa, huolehtia rakenteiden riittavasta tuulet-
tumisesta seka korjata hyvissa ajoin perustusten vau-
riot.

Vaarallisia rakennusvirheita sisaltavat muutokset, kuten
kosteus- ja lahovaurioita aiheuttavat lisaeristys- ja tiivis-
tyskerrokset, on purettava vélittémasti heti mahdollis-
ten vaurioiden havaitsemisen jalkeen.

Palauttava korjaus

Joidenkin Lansi-Kapyldn asuintalojen ulkoseiniin on
my&hemmin asennettu ulkopuolinen lisdlammoneris-
tys. Ulkopuolinen lisdldamméneristys on muuttanut vais-
tamattd myos olennaisella tavalla julkisivun suhteita,
kun seindn paksuus on kasvanut ulospain. Lisderistyk-
sen seurauksena ikkunat ovat jadneet syvennyksiin ja ly-
hyet réystaat lyhentyneet entisestadn. Molemmat muu-
tokset ovat epéedullisia julkisivuissa, joiden alkuperai-
set mittasuhteet ovat syntyneet harkitun arkkitehtoni-
sen sommittelun tuloksena.

Kaikkia taloihin tehtyja lisayksia tai muutoksia ei voida
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pitda virheina, mutta alkuperdisen julkisivun osan, esi-
merkiksi ikkunan, ulko-oven, kuistin tai ulkoverhouksen
palauttaminen voi olla perusteltua, jos jalkeenpain teh-
ty muutos on epéonnistunut ja vahentaa talon kulttuu-
rihistoriallista arvoa. Toisaalta, rakennuksen eri vaiheet
saavat my&s nakya sen julkisivuissa - kaikkea jo kerran
tehtya ei tarvitse eika ole valttamatonta palauttaa alku-
perdiseen asuun.

Muutokset

Rakennusten yksinkertaisella perusmuodolla ja harki-
tuilla mittasuhteilla oli 1920-luvun arkkitehtuurissa tar-
kea merkitys. Lansi-Kapylan alkuperaisen arkkitehtuu-
rin ominaispiirteita ovat julkisivujen tasapainoinen som-
mittelu, ikkuna-aukkojen harkittu suhde julkisivupin-
taan ja ehjat katonlappeet. Rakennusten sisaankaynti
on useimmiten jarjestetty kuistin kautta rakennuksen
sivulta tai pihan puolelta. Ainoita ulokkeita muuten eh-
jissa julkisivuissa ovat sisdankaynnit ja pienet kuistit.

Suojelluissa rakennuksissa alkuperaisen ikkuna-auko-
tuksen tai ikkunajaon muuttaminen ei ole sallittua. Mah-
dolliset uudet kattolyhdyt on suunniteltava harkiten, ra-
kennusten alkuperdiseen tyyliin sopiviksi ja talokohtai-
sesti raataldiden.

Museoviraston korjauskortit

Rakennusosien uusiokaytto

Maankaytt6- ja rakennuslaki edellyttaa kestavan kehi-
tyksen periaatteiden noudattamista. Alkuperaisten tai
muutoin arvokkaiden kayttokelpoisten rakennusosi-
en uusiokdytté onkin yleensa ensisijainen Iahtokohta
my&és rakennuksen muutostdiden suunnittelulle. Nyky-
aan kierratettyja hyvakuntoisia tai kunnostettavia raken-
nusosia, esimerkiksi ikkunoita, ovia, heloja, valaisimia
jne. on helppo etsid my&s varaosapankeista, vanhanta-
varan myymalodista, kierratyskeskuksista tai internetin
myyntipalstoilta.

Luvanvaraiset toimenpiteet

Kaikki rakennuksen ulkondkdédn vaikuttavat toimenpi-
teet ovat luvanvaraisia. Ulkoverhouksen materiaalia tai
mallia, ikkuna-aukon kokoa tai alkuperaista ikkunajakoa
ei saa luvatta muuttaa. Mikali alue on rakennuskiellos-
sa, tulee kaikkien, myds piha-alueita koskevien toimen-
piteiden luvanvaraisuus tarkistaa rakennusvalvontavi-
rastosta.

Vanhojen puurakennusten yleisimmat korjauskohteet ja tyétavat on kasitelty Museovi-
raston korjauskortisto-sarjassa. Korjauskortit ovat luettavissa pdf-muodossa Museoviras-
ton verkkosivuilla (www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennusperinto/restaurointi/korja-
uskortit) ja niitd on mahdollista tilata myds painettuina. Lansi-Kapylan rakennusten korja-

uksiin sopivat seuraavat kortit:

KK2. Lammadneristyksen parantaminen
KK3. Ulkolaudoituksen korjaus

KK4. Huopakaton korjaus

KKS5. Peltikaton korjaus

KKé. Tiilikaton korjaus

KK7. Peltikaton maalaus

KK8. Ikkunoiden korjaus

KK9. Ovien korjaus

KK10. Kuistin korjaus

KK13. Oljymaali

KK14. Tulisijat

KK16. Hirsitalon rungon korjaus
KK24. Pientalon perustusten korjaus
KK25. Markatila vanhaan taloon

Alkuperaisia rakennuspiirustuksia Ioytyy Helsingin rakennusvalvontaviraston ARS-
KA-tietokannasta. (https://asiointi.hel.fi/arska)

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit
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Laajennukset ja lisarakentaminen

Lansi-Kapylan puutaloalueella on mahdolista pienimuo-
toinen ymparistoon sopiva lisdrakentaminen. Tonttien
lisdrakentamista ja olemassa olevien rakennusten laa-
jentamista ohjataan asemakaavalla.

Lisdrakentaminen rakennusvolyymin sisalla

Asuintilojen tulee paaasiassa laajentua jo rakennetun
rakennusvolyymin sisalla kellaria ja ullakkotiloja hyddyn-
taen. Kylmien tai puolilampimien kellari- tai ullakkotilo-
jen muuttaminen asuintiloiksi on aina rakennustekni-
sesti ja -fysikaalisesti haastavaa ja vaatii suunnittelijoilta
erityistad asiantuntemusta. Liséksi huolimaton toteutus
saattaa heikentaa tai estaa rakenteen oikeaa toimintaa.
Siten myds rakennustydn tekijan osaaminen kannattaa
varmistaa esimerkiksi referenssikohteisiin tutustumalla.

Rakennuksen sisélle rakennettavat uudet asuintilat
saattavat aiheuttaa ulospain nakyvid muutoksia esi-
merkiksi katolla tai kellarin julkisivuilla. Naiden muutos-
ten suhde kutakin rakennusta koskevan suojeltavoit-
teen toteutumiseen tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Tarkeda on tunnistaa sailytettdvat ominaispiirteet ku-
ten 1920-luvun klassismille tyypillinen julkisivujen pel-
kistetty tyyli, ulkohahmon yksinkertaisuus ja usein sym-
metrisyys, harkittu aukotuksen ja julkisivupinnan vali-
nen suhde, rakennusten ja rakennusosien tasapainoi-
set mittasuhteet ja hienostuneen elegantit yksityiskoh-
dat seka rakennusmateriaalit. Mahdollisen kellarikerrok-
sen aukotuksen tulee olla véhdinen ylemman kerroksen
ikkuna-aukotuksen maaraan ndhden. Kattolyhty saa olla
kooltaan vahédinen ja sen tulee sopia rakennuksen omi-
naispiirteisiin.

Rakennusten sisdpuoliset muutokset tuottavat usein
myds pienempia ulospain nakyvia muutoksia, kuten uu-
sia hormeja katoille tai ilmanvaihtoséaleikkéja seiniin.
Myds naiden pienten yksityiskohtien suunnitteluun tu-
lee panostaa, jotta ne toteutuvat alueen ja kunkin ra-
kennuksen ominaispiirteisiin soveltuvalla tavalla. Kaikki-
en uusien katolle lisattavien ilmanvaihtotuotteiden tu-
lee muistuttaa ulkoasultaan vanhoja piippuja ja alkupe-
réisia hormeja. Suositeltavinta on asentaa ne olemassa
olevaa hormia tai piippua hyédyntamalla. Muita keino-
ja kaupunkikuvan sailyttamiseksi ovat esimerkiksi uu-
sien hormien sijoittaminen pihan puoleiselle katonlap-
peelle, julkisivulle asennettavien ilmanvaihtoséleikkd-
jen harkittu sijoittaminen ja maalaminen julkisivun sa-
vyiseksi seka tarvittavien uusien varatietikkaiden mallin
ja varin tarkka harkitseminen.

Lahiymparistosta saattaa jo 16ytya hyvia esimerkkeja
vastaavista ratkaisuista. Kaikki naapurustossa tehdyt
muutokset eivat kuitenkaan ole alueen suojelutavoit-
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teen mukaisia. Ratkaisut eivat aina ole monistettavissa
mydskaan rakennusten toisistaan poikkeavien alkupe-
réisten omisnaispiirteiden takia.

Asuntojen maara rakennusalalla on asemakaavan AO/s
alueella rajoitettu kahteen. Uusien asuntojen rakenta-
minen suojeltuihin rakennuksiin ei ole alueen suojelu-
tavoitteen mukainen ratkaisu. Palauttavana toimenpi-
teené voidaan rakennukseen kuitenkin sijoittaa alkupe-
raisen suunnitelman mukaan enemman kuin kaksi asun-
toa. Palauttavalla toimenpiteella tarkoitetaan samalla
my®s sitd, etteivat julkisivut ole olennaisilta osin muut-
tuneet, eikd kaavan mahdollistamaa lisdrakentamista,
kuten uusia kuisteja, rakenneta.

Lisarakentamien rakennusmassan ulkopuolelle

Lansi-Képylan puutaloalueen ensimmaisen kerroksen
alaltaan pienimpia asuinrakennuksia voi asemakaavaan
merkityn rakennusalan sen mahdollistaessa laajentaa
alaltaan enintddn 100 k-m? kokoisiksi. Lisaksi erillispien-
talojen alueella (AO/s) asemakaava mahdollistaa pienen
kuistin rakentamisen kaavassa osoitetun rakennusalan
ulkopuolelle asuntoa kohden yhden. Koska kaava rajoit-
taa AO/s alueella asuntojen maaran rakennuksessa kah-
teen, voi uusia kuistejakin olla enintaan kaksi.

Lansi-Kapylan kapeilla ja syvilla tonteilla on huomatta-
va merkitys alueen kaupunkikuvan kannalta. Talot si-
jaitsevat ldhella katulinjaa saannéllisin valein muodos-
taen omaleimaisia korttelijulkisivuja. Jos lisatilaa raken-
netaan olemassa olevan rakennusvolyymin ulkopuolel-
le, on parempi kayttaa hyvaksi tontin syvyytta kuin sen
leveytta. Katujulkisivun puolella muutokset eivat ole toi-
vottavia eikd kaupunkikuvan eheytta rikkovia muutok-
sia sallita.

Yleisena ohjenuorana on pidettava, etta alkuperéinen,
ehja rakennusvolyymi on laajennuksen jalkeen edelleen
selkedsti nakyvissa ja hahmotettavissa. Joissakin tapa-
uksissa rakennuksen jatkaminen harjan suuntaisena voi
olla mahdollista. Laajennusten suunnittelussa on sovel-
lettava alueelle tyypillisia alkuperaisia suunnitteluperi-
aatteita. Pelkistetyt, selkeat rakennushahmot, pienet si-
saankayntikuistit ja yhtendiset kattopinnat ovat alueel-
le ominaisia. Rakennuksen laajentaminen on mahdollis-
ta vain, mikali suunniteltu ratkaisu on hyvin kaupunkiku-
vaan ja rakennuksen ominaispiirteisiin sopiva.

Lisdarakentaminen tontilla
Alkuperaissd 1920-luvun suunnitteluratkaisussa Lansi-

Kéapylan piharakennukset on sijoitettu tonttien sisédosiin
joko lahelle rajaa tai rajalle yhdistettyinad naapuritont-
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tien vastaaviin rakennuksiin. Piharakennuksissa on joko
loiva harjakatto tai esimerkiksi tontin rajaa kohti nouse-
va pulpettikatto.

Laaditussa asemakaavassa talousrakennukset on alku-
perdisen ratkaisun hengessa sijoitettu yleensa tonttien
rajoille. Talousrakennukseen voi sijoittaa myds asuinti-
loja. Kaytannossa talosurakennuksen rakennusalalle voi
siten rakentaa pienen asuintalon, kunhan varastotilaa
jaa tontin asukkaiden kayttdon riittavasti (vahintaan 10
m?2) asuinrakennuksessa, esimerkiksi kellarissa.

Talousrakennuksen tulee ulkonadltdan ja kooltaan sai-
lyttad alkuperaéisille talousrakennuksille tyypillisia piir-
teitd ja tontin rakennusten valilla tulee sailya selked hie-
rarkia. Talousrakennuksen tulee esimerkiksi olla selvas-
ti asuinrakennusta matalampi ja arkkitehtuuriltaan pi-
dattyvainen eika sen pida kilpailla alkuperdisten asuin-
rakennusten kanssa.

Talousrakennusten suunnittelussa on sovellettava alu-
eelle tyypillisid alkuperaisia suunnitteluperiaatteita. Pel-
kistetyt, selkedt rakennushahmot, pienet sisdaankaynti-
kuistit ja yhtendiset kattopinnat ovat alueelle ominaisia.
Myos varitysta voi kayttaad rakennusten valisen hierar-
kian korostamiseen. Variltdan tumma, perinteisesti pu-
naiseksi keittomaalilla maalattu talousrakennus on Lan-
si-Kdpylan ymparistéén hyvin sopiva ratkaisu. Puu on
alueelle ominainen ja ensisijainen rakennusmateriaali.

Asemakaava mahdollistaa erillispientalojen alueella
(AO/s) yhden enintdan 10 m2 kokoisen kasvihuoneen tai
huvimajan rakentamisen asuntoa kohden. Rakennel-
ma tulee sijoittaa pihan puoleiselle tontin osalle ja sen

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit

tulee sopia kaupunkikuvaltaan arvokkaaseen ymparis-
t66nsa. Kaavassa osoitetun talousrakennuksen ja erillis-
pientalojen tonteille sallittujen kasvihuoneiden ja huvi-
majojen lisdksi tontilla ei saa olla muita piharakennuk-
sia tai rakennelmia.

Luvanvaraiset toimenpiteet

Maankayttd- ja rakennuslaissa ja kaupungin rakennus-
jarjestyksessa saadetaan yleisesti mitka toimenpiteet
vaativat luvan ja minkalaista lupaa tulee hakea. Esimer-
kiksi kaikki asuntojen lukumaaraan tai kerrosalaan vai-
kuttavat muutokset tarvitsevat rakennusluvan. Myds
kaikki rakennuksen ulkonaké6n vaikuttavat muutokset
tarvitsevat rakennusluvan. Kaupungin vuokratonteilla
maanvuokrasopimuksissa edellytetaan, etté rakennus-/
muutospiirustukset esitetddn osana rakennuslupapro-
sessia tonttiosaston hyvaksyttavaksi.

Patevat ja kelpoiset suunnittelijat

Rakennuslupa voidaan mydntaa ainoastaan patevien
ja kelpoisten suunnittelijoiden laatimille suunnitelmil-
le. Rakennusten korjaus- tai muutosty6ta varten tar-
vitaan myds pateva paasuunnittelija, jonka tehtava on
mm. huolehtia suunnittelun laadusta ja kattavuudesta.

Jokaisessa rakennuslupaa edellyttévassa hankkeessa tu-
lee kdyttaa rakennusvalvontaviranomaisen hyvaksymaa
vastaavaa tydnjohtajaa. Tyonjohtajan tehtédvana on val-
voa, ettd rakennushanke noudattaa suunnitelmia ja etta
kaikki myénnettyyn lupaan merkityt katselmukset suo-
ritetaan.

Nykyinen rakennus
Kaupunkikuvan kannalta tarkea jul-
kisivu

Muutokset ovat mahdollisia osoitet-
tuun suuntaan, mikali alkuperdinen

- .

rakennusvolyymi on laajennuksen
jalkeen edelleen hahmotettavissa.

i Sailytettava nakyma

Kaupunkikuvan yhtenaisyyden kan-
nalta térkea vyohyke

Kapeilla ja syvilld tonteilla on huomattava vaikutus
kaupunkikuvaan. Talot sijaitsevat lahelld katulinjaa
saanndllisin vélein. On parempi kdyttaa hyvéksi tontin
syvyytta kuin sen leveytta. Ohjenuorana on pidettava
ettd alkuperdinen, ehja rakennusvolyymi on laajen-
nuksen jalkeen edelleen hahmotettavissa. Lisatilaa
voidaan mieluummin rakentaa tontin sisdosaan si-
joitettavaan piharakennukseen. Kaaviopiirros KSMS.
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PERUSTUKSET, SOKKELI JA KELLARI

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset ra-
kenteet materiaaleineen tulee sailyttaa ja nii-
den tulee olla korjaustdiden lahtékohtana. Mi-
kali rakennusosia joudutaan uusimaan, se tu-
lee tehd& rakennuksen ominaispiirteita kun-
nioittaen.

Sr-3 merkityn rakennuksen alkuperdiset tai nii-
hin verrattavat materiaalit tulee sailyttaa ja nii-
den tulee olla korjaustéiden lahtokohtana.

Kellarikerroksen julkisivujen materiaalina tu-
lee ensisijaisesti kayttaa alueelle tyypillista
luonnonkivea. Kellarikerroksen julkisivujen au-
kotus tulee olla ylempien kerrosten aukotuk-
seen nahden vahaisempaa.

Lansi-Kapylan kivisokkelit on usein tehty paikalla kiilaamalla louhituista ki-
vistd. Kuvassa huolella tyostetty, suurista harkkomaisista kivistd ladottu
sokkeli. Marjatantie 28.

YLEISTA KORJAUKSESTA

Kivimuurin kuntoa seurattaessa on kiinni-
tettava huomiota erityisesti muurin pullis-
tumiin ja pitkiin halkeamiin, silla ne ovat
merkkeja rakenteen painumisesta. Kivien
véleissa oleva saumauslaasti ei oikein teh-
. dyssd muurissa kannata kivia tai sido nii-
Luonnonkivisokkelin saumoja on paikattu sementtipitoisella laastilla. t3, silld ne tukeutuvat suoraan toisiinsa.

Kosteutta huonosti lipaisevd sementtilaasti ei aina kovuudestaan huo- Laastin tehtdvana on tayttaa avoimet sau-
limatta kest4 sasrasitusta. mat, joihin muuten kertyisi vetta tuhoisin

seurauksin. Saumojen kuntoa on seurat-
tava saanndllisesti. Pienenkin vaakasuun-
taisen raon kautta kulkeutuu vetta muu-
rin sisaan, jossa se jaatyessaan rapauttaa
laastia ja siirtdéa muurikivia pois paikaltaan.
Laastina on 1920-luvulla kaytetty kalk-
kilaastia tai kalkkisementtilaastia. Myo-
hemmin ryhdyttiin kdyttdmaan sementti-
laastia, jonka tummanharmaa véri poikke-
aa vanhempien laastien vaaleasta savys-
ta. Kosteutta huonosti lapaiseva sement-
tilaasti ei aina kovuudestaan huolimat-
ta kestd saarasitusta, vaan irtoaa taustas-
taan. Korjauslaasti on valittava alustaansa
sopivaksi ja kalkkipohjaisen laastin kaytto

Korkea luonnonkivisokkeli on poikkeuksellisen nayttava julkisivun osa. on suositeltavaa, jos se on rakennustekni-
Sama materiaali jatkuu puutarhan tukimuurissa. limattarentie 15, sesti mahdollista.
14
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Lénsi-Képylassé korkea luonnonkivisokkeli on poikkeuksellisen nayttéva julkisivun osa
Jja yksi alueen rakennusten ja katukuvan olennainen ominaispiirre. Myds betonista valettu alkuperdinen sokkeli on
kaunis eiké sen padllystaminen ole suojelutavoitteiden mukainen ratkaisu.

OHJE

Lansi-Kapylan maaperan laatu vaihtelee. Perustusten liikkkuminen maaperan painumisen
tai routavaurioiden seurauksena on mahdollista ja perustusten tukeminen voi joskus ol-
la tarpeen. Perustusten muodonmuutokset nakyvat sokkelissa pitkina ja usein vinosti ko-
ko rakenteen lapi ulottuvina halkeamina. My6s ikkuna- ja oviaukkojen nurkkiin ilmestyvat
halkeamat ja sokkelin kivimuurauksen pullistumat kertovat muodonmuutoksista. Ohjeita
vaurioiden tunnistamiseen |6ytyy Museoviraston korjauskortista n:o 24. Perustusten kor-
jaustydn suunnittelussa ja toteuttamisessa on aina kaytettdva korjausrakentamisen am-
mattilaisia.

Sokkelia vasten tehty kukkapenkki on aina huono ratkaisu, silla se nostaa maanpintaa ja
pidattaa kosteutta seinan tuntumassa, josta vedella on suora tie rakenteisiin. Hyvin lahella
rakennusta kasvavat puut ja pensaat muodostavat myés riskin. Jos puun lehvéast6 on kiinni
vesikatossa, ovat puun juuret, jotka ulottuvat yhta pitkélle kuin sen oksat, samanaikaises-
ti kasvaneet rakennuksen perustusten alle. Kasvillisuuden maltillinen poistaminen raken-
nuksen seinien viereltd on suotavaa.

Asemakaava ei rajoita kellaritilojen rakentamista asuinkayttéon. Kellaritiloja onkin usein
syvennetty jalkeenpain ja otettu aikaisempi lammittamatén rydmintatila kaytté6n asumi-
sen aputiloina tai asuinhuoneina. Tallaiset ratkaisut edellyttéavat aina huolellista rakenne-
teknista suunnittelua. Kellarikerroksen sisdilma voi tuntua ummehtuneelta, jos muutoksen
yhteydessa ei ole huolehdittu tilojen riittavasta ilmanvaihdosta ja kosteuden hallinnasta.
Vesieristys voi olla riittdmatén maanvastaisissa seinissa ja lattioissa, joiden korkeusasema
on lahella pihatasoa tai sen alapuolella. Imanvaihdon parantamista kannattaa siinad tapa-
uksessa pohtia yhdessa LVI-suunnittelijan kanssa.

Pintavedet on aina ohjattava poispain rakennuksesta ja rinteessa sijaitsevissa taloissa on
kiinnitettava erityistd huomiota ylarinteen puoleiseen sivuun. Tarvittaessa on rakenteiden
kostumista ehkaistava salaojaratkaisujen avulla. Jos pintavesien ohjaaminen pois seinustal-
ta ei riita, on rakenteiden kostumista ehkaistava salaojituksen, perusmuurilevyjen ja mui-
den perusmuurin kosteutta vahentéavien ratkaisujen avulla.

Saumauslaastin tehtavana on tayttaa avoimet saumat, joihin muuten kertyisi vettd. Saumo-
jen kuntoa on seurattava saanndéllisesti.

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit 15



JULKISIVUT JA SEINARAKENNE

ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSEN
MUKAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset ra-
kenteet ja julkisivut materiaaleineen ja va-
reineen tulee sailyttda ja niiden tulee olla
korjaustdiden lahtokohtana. Mikali raken-
nusosia joudutaan uusimaan, se tulee teh-
da rakennuksen ominaispiirteitd kunnioit-
taen.

Sr-3 merkityn rakennuksen keskeiset alku-
peraiset ominaispiirteet kuten hahmo, ik-
kunoiden aukotus ja alkuperaiset tai niihin
verrattavat materiaalit ja yksityiskohdat tu-
lee sailyttaa ja niiden tulee olla korjaustoi-
den lahtokohtana.

Julkisivujen pienetkin koristeyksityiskohdat ovat merkityksellisid. Kuistin
i : > o ikkunan alla pystysuorakaiteen muotoinen kehikko ja sen keskelld muo-
/ : ot S v' : toiltu klassinen pilasterilista. Ilmattarenkuja 22.

0 5 ™

o
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YLEISTA KORJAUKSESTA

Alkuperainen kantava runko on Lansi-Kapy-
lassa yleensa joko pysty- tai vaakasuuntais-
ta hirsi- tai lankkurakennetta, liséksi on kay-
tetty rankorakennetta. Julkisivuverhous on
alkuperaisessa rakenteessa kiinnitetty suo-

Lisdlammadneristys kasvattaa julkisivun syvyysvaikutelmaa ja muuttaa raan rakennuksen runkoon, ja sen taustana
epaedullisella tavalla alkuperdista arkkitehtuuria. Alkuperéisissé, van- on esimerkiksi tervapaperi, joka toimii hen-
hoissa julkisivuissa ikkunakarmi on sijoitettu hyvin lihelle julkisivupin- gittédvana tuulensuojakerroksena. Laudoi-
taa. Nyt ikkunat ovat joutuneet syvalle upoksiin ja yksi olennainen raken- tuksen taustalla oleva ilmarako on tarpeelli-
nustaiteellinen yksityiskohta on kadonnut. nen ainoastaan niissa rakennuksissa, joihin

on mydhemmin lisatty mineraalivillaeris-
tys, muovisideaineinen maalipinta tai muu
kosteutta lapaisematén materiaali. llmara-
ko pienentaa lahoamisriskia, jos julkisivu
on maalattu tiiviin maalikalvon muodosta-
valla muovisideaineisella maalilla. Julkisivut
ovat 1920-luvun klassisismin suosimien ly-
hyiden raystaiden takia alttiina viistosateel-
le ja vuorauksen alaosa voi vahitellen ravis-
tua, kun vesi kerdantyy lautojen alapaihin
ja imeytyy sieltd puun sisalle. Vaakalistojen
ylapuolella olevat julkisivun osat ja ikkunoi-
den ympérilla olevat alueet ovat myds mah-
dollisia kosteusvaurioiden paikkoja. Julkisi-
vun ja maalipintojen kuntoa on siksi seurat-
tava saanndllisesti ja pidettava huoli sade-
vesijarjestelmien toimivuudesta.




ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Yleisin rakennusten julkisivuverhoustyyppi Lansi-Kapyléssé on peitepystyrimavuoraus,
Jjossa pystylautojen raot on peitetty keskenddn samanvahvuisilla kapeilla rimoilla. Julkisivu on toteutettu usein il-
man nurkkalautoja.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Kaikki julkisivun muutokset ovat suojelluissa rakennuksissa lu-
vanvaraisia toimenpiteita.

OHJE

*  Alkuperédinen ulkoseinarakenne on yksinkertainen, hirsi-, lankku- tai rankorakenne, jos-
sa on peiterimavuoraus puurungon suojana ja tuulensuojana esimerkiksi tervapaperi.
Tuuletusvalia laudoituksen takana ei ole alun perin tarvittu, mutta se voi olla hyédyksi,
jos ulkoseinan rakennetta on muutettu alkuperaisesta.

»  Julkisivun kuntoa on seurattava sadnnéllisesti ja maalipintojen vauriot korjattava no-
peasti. Kaikki rakenteisiin kosteutta tuovat vauriot maalipinnoissa seka irronneet julki-
sivulaudat ja -listat on korjattava ennen korroosio- tai lahovaurioiden syntymista. Vet-
ta keraavat halkeamat ja raot on puhdistettava ja paikattava mahdollisimman pian.

*  Pystysuuntaisen peiterimavuorauksen korjaaminen on periaatteessa hyvin yksinker-
tainen toimenpide ja se on aina suositeltavampaa kuin verhouksen kokonaan uusimi-
nen. Rimojen ja lautojen huonokuntoinen puuaines katkaistaan pois ja puuttuva osa
tdydennetdan uudella puulla. Saumakohtaan ei saa syntya vettd keraavaa rakoa. Kor-
jausmateriaalia valittaessa on kiinnitettdva huomiota laudan sahausjéalkeen. Karkea sa-
hapinta sopii ainoastaan keittomaalin alustaksi. Muille pintakasittelyille tarvitaan joko
hienosahattu, mitallistettu tai hoylatty laudoitus. Korjausten yhteydessa tulee sailyttaa
kunkin rakennuksen alkuperdiset yksilolliset yksityiskohdat kuten riman tarkka leveys-
ja syvyysmitta, puitteiden muotoilut ja nurkkalaudat tai niiden puuttuminen.

*  Ulkopuolinen lisalammaoneristys ei yleenséa ole erityisen taloudellinen vaihtoehto ei-
ka kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa sopiva, koska se muuttaa olennaises-
ti julkisivuarkkitehtuurin mittasuhteita ja ilmetta ja siten koko rakennuksen rakennus-
taiteellista ja kulttuurihistoriallista arvoa.

*  Suositeltava lisderistysvaihtoehto on ohut (ei koskaan yli 50 mm) kosteutta lapaiseva li-
saeristys huokoisella kuitulevylld tai selluvillalla rungon sisapuolella, mutta senkin tar-
peellisuutta on syyta harkita. Lisaeristys ei Lansi-Kapylan taloissa olennaisesti paranna
talojen energiatehokkuutta ja alenna lammityskustannuksia. Lisalamm®oneriste peittaa
alkuperidiset sisapinnat ja edellyttaa listoituksen muutoksia ja sisdpuolen kattava pin-
taremontti on vaivalloinen ja kallis tehtdva. Asumismukavuuden kannalta yhta téarke-
aa on seinien sisapuolinen tiivistaminen muun korjaustyén yhteydessa esimerkiksi ra-
kennuspahvilla. Sahanpurueristeisissa rankorakenteisissa rakennuksissa tai rakennus-
osissa on ulkoseinien tai alapohjan korjaustyén yhteydessa tarkistettava purueristeen
mahdollinen painuminen ja tarvittaessa lisattava uutta purua tai purun kanssa yhteen-
sopivaa eristetta kuten selluvillaa.
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JULKISIVUJEN MAALAUS JA VARITYS

ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSEN MU-
KAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset julki-
sivut ja yksityiskohdat materiaaleineen ja va-
reineen tulee sailyttaa ja niiden tulee olla kor-
jaustdiden lahtékohtana.

Sr-3 merkityn rakennuksen keskeiset alkupe-
raiset ominaispiirteet tulee sailyttaa ja niiden
tulee olla korjaustéiden lahtokohtana

Véri on olennainen osa Lansi-Kapyladn rakennusten ja kaupunkikuvan ko- Vuorauksen sahausjélki vaikuttaa maalauksen lopputulokseen ja ulko-
konaisvaikutelmaa. nakoéon.

Julkisivun maalipinta kuoriutuu pois huolimatta siitd, ettd korjausmaa-
lauksessa on kdytetty hyvélaatuista dljymaalia. Vaurion syynd on uuden
maalipinnan alle jaanyt lateksimaalikerros, joka ei pysy kiinni alustassa.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Talojen julkisivuvdéritys suunniteltiin alun perin maalattavaksi tummaksi ja maapigment-
teihin perustuvaksi. Ohjetta ei kuitenkaan noudatettu kirjaimellisesti, ja Lansi-Kapylan talot maalattiin usein yksi-
I6llisin vérein. Tamé vaihtelu on nykyaén muodostunut tarkedksi osaksi Lansi-Kapyldn kaupunkikuvaa. Varimaail-
massa on 1920-luvun klassismin sdvyja.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Julkisivun ja sen yksityiskohtien varin muuttaminen on suojelluis-
sa rakennuksissa luvanvarainen toimenpide.

OHJE

Yleisia maalauskorjauksen periaatteita ovat seuraavat:

. Maalausalustan kunto on tarkea. Pinta ei saa olla homeinen, likainen tai lahonnut, sil-
1a uusi maali ei silloin tartu alustaansa kunnolla. Homeinen pinta on ainakin pestava
hypokloriitilla ja lahonnut puu korvattava uudella. Maalattavan puupinnan on ehdot-
tomasti oltava kuiva. Valmis maalaus ei saisi heti altistua voimakkaalle auringonvalol-
le tai sateelle. Maalinvalmistajien ohjeita on noudatettava.

* Huonot maalausolosuhteet pilaavat lopputuloksen. Liian kostea ja kylma saa tai maa-
laustydn tekeminen myodhaan syksylla voivat pilata varsinkin pellavaéljymaalin, joka
ei kuivu riittavasti ja homehtuu. Suora auringonpaiste taas kuivattaa keittomaalipin-
nan liilankin nopeasti, eika varista tule silloin kestava.

* Vanhan maalipinnan maalityyppi ja maalauspohjan kasittely ratkaisevat lopputulok-
sen laadun. Arvioinnissa voivat viranomaisten ohella auttaa ammattimaalarit ja ra-
kennuskonservaattorit. Irtonainen ja hilseileva maali on aina harjattava tai kaavittava
pois, vaikka julkisivua ei saisikaan taysin puhtaaksi. Maalinpoistomenetelmana ei saa
kayttaa hiekkapuhallusta, joka pilaa lopullisesti vanhan laudoituksen pinnan. Varovai-
sen soodapuhalluksen avulla maalin voi saada poistettua puuaineksen karsimatta.

* Keittomaalin (puna- ja keltamulta) paalla pysyy ainoastaan keittomaali. Muoviside-
aineisten maalien (lateksimaalit ja vastaavat) paalle on periaatteessa mahdollista
maalata muilla maalityypeilla, mutta maalin vaihdosta on tuskin hyotya, silla lateksi-
maalipinnan kestavyys perustuu maalikalvon eheyteen. Jos lateksimaali halkeilee, se
irtoaa taustastaan ja samalla irtoavat myos kaikki sen paalle maalatut kerrokset. Mui-
den maalityyppien (alkydidljymaalit, pellavadljymaalit ja petroolimaalit) yhteensopi-
vuus on aina varmistettava tapauskohtaisesti ja kysyttava ohjeet maalin valmistajal-
ta. Vaarin valittu maalityyppi voi pahimmillaan lahottaa koko julkisivun.
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IKKUNAT

ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSEN MU-
KAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset ikku-
nat materiaaleineen ja vareineen tulee sailyt-
taa ja niiden tulee olla korjaustéiden lahtokoh-
tana. Mikali rakennusosia joudutaan uusimaan,
se tulee tehda rakennuksen ominaispiirteita
kunnioittaen.

Sr-3 merkityn rakennuksen keskeiset alkupe-
réiset ominaispiirteet kuten ikkunoiden auko-
tus ja alkuperaiset tai niihin verrattavat mate-
riaalit ja yksityiskohdat tulee sailyttaa ja niiden
tulee olla korjaustéiden lahtokohtana.

|
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Ikkunoiden sijoitus on tarkoin harkittu samoin kuin niiden koon ja mda-  Joissakin rakennuksissa on pienet vaakasuuntaiset tai ympyran segmen-
ran suhde julkisivupintaan. 1920-luvun klassismin ihanteiden mukaises- tin muotoiset ikkunat réystaiden alla. Kuvan ullakon ikkunan alla on ikku-
ti ikkunat ovat joko 4, 6 tai 9 -ruutuiset. Sokkelissa olevat ikkuna-aukot naa korostava vaakasuora ohut lista.

eivat ole alkuperidiset.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Alkuperdiset sdilyneet puuikkunat laseineen ja koristeaiheineen kuuluvat Lansi-Képy-
Ian tarkeisiin sdilytettdaviin rakennetun kulttuuriympdristén hienostuneisiin vaalittaviin yksityiskohtiin. 1920-luvun
klassismin ihanteiden mukaisesti ikkunat ovat joko 4, 6 tai 9 -ruutuiset. Ikkunat valmistettiin Lansi-Képylén rakenta-
misen aikoihin késityénd ja niiden puumateriaali valikoitiin huolellisesti. Valmistus muuttui vasta 1960-luvulla puu-
sepdntydsta teolliseksi tuotannoksi. Ikkunalasi valmistettiin Suomessa 1920-luvulle saakka puhaltamalla ja se oli
siksi kalliimpaa kuin ikkunan puuosat. Vuonna 1927 ryhdyttiin valmistamaan koneellisesti valettua tasolasia, jon-
ka puolestaan 1950-luvun kuluessa korvasi sulan metallin p&élle valettu float-lasi. Vanha puhallettu lasi on teollis-
ta lasia ohuempaa (noin 1,5 mm) ja epdtasaisempaa.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Kaikki muutokset ikkunoissa ovat suojelluissa rakennuksissa lu-
vanvaraisia toimenpiteitd. My&s ikkunoiden uusiminen suojelluissa rakennuksessa on luvanvarainen
toimenpide ja tulee tehdad vanhan mallin mukaan detaljit, varit ja materiaalit sailyttaen.

OHJE

Puuikkunoiden saanndéllinen huolto on ensiarvoisen tarkeaa ja silla voidaan pidentaa ikkunoiden
elinkaarta pitkalle tulevaisuuteen. Puuikkunan hyvaan huoltoon kuuluvat sdannélliset kittaukset, ik-
kunoiden tiivistaminen ja maalaus. llImansuuntien vaikutus ikkunoiden huoltotiheyteen kannattaa
huomioida. Etelaan avautuvalla paahteisella seinalla olevaa ikkunaa joutuu huoltamaan useammin
kuin pohjoisseinan ikkunoita.

Jos vanhojen ikkunoiden korjauskelpoisuudesta ei olla varmoja, on niiden kunnon arvioimisessa hyva
kayttaa asiantuntijan esimerkiksi puusepan tai rakennuskonservaattorin apua. Kuluneen ja halkeil-
leen maalipinnan alta I6ytyy usein ehjaa ja tiivissyista puuta, joka kannattaa aina korjata.

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten sdilyneet alkuperaiset puuikkunat tulee aina ensisijaisesti
pyrkia sailyttamaan ja korjaamaan. Korjauksen yhteydessa vanhojen puuikkunoiden toimivuutta ja
lammadneristavyytta voidaan harkiten parantaa erilaisilla toimenpiteillda kuten esimerkiksi vaihtamalla
sisdikkunan lasi paksumpaan l[ampélasiin tai liséamalla kolmas puite olemassa olevaan ikkunaraken-
teeseen. Ikkunoita kunnostettaessa kannattaa uusia vain ikkunan vaurioituneet osat, esimerkiksi ala-
karmit ja -puitteet, silla sdilyneet osat ovat todennakdisesti rakenteeltaan ja puulaadultaan parempia
kuin uudet ikkunat. Ikkunoita kunnostaessa ja niiden lammoneristavyytta parantaessa tulee myds
sisdpuitteen jako sdilyttaa alkuperdisena. Vain nain sailytetaan ikkunajaon kolmiulotteinen vaikutus.

Vanhojen puuikkunoiden korjaamisesta on jo paljon kokemusta ja hyvista korjauskaytanndista 16y-
tyy hyviksi havaittuja malleja. Ohjeita saa esimerkiksi Museoviraston korjauskorteista.

Mikali ikkunat uusitaan, tulee ne uusia alkuperaisen puuikkunan mallin mukaan niin, etta uuden ik-
kunan materiaali, puite- ja karmijako, yksityiskohdat, vari ja malli ovat samat kuin alkuperaisen ikku-
nan. lkkunoita uusittaessa ei puitejakoa saa tehda pintalistana. Toisin sanoen, myds sisdpuitteen
osalta ikkunat tulee uusia samanlaisiksi kuin alkuperaiset ikkunat ovat olleet. Tarkea seikka ikkunoi-
ta uusittaessa on puite- ja karmirakenteen yhteismitta, joka ei saa kasvaa alkuperéisesta. Uudet ik-
kunat materiaalista riippumatta saattavat olla puitteiden dimensioiltaan alkuperaisia paksumpia tai
tuoda mukanaan ylimaaraisia listoja, joita ei alkuperaisissa ikkunoissa ollut. Seurauksena on, etta ik-
kunoiden suhteet ja ulkondkd muuttuvat alkuperaista kompelédmmiksi ja raskaammiksi lasipinnan
pienentyessa.

Karmi- ja puitemateriaalia ei saa vaihtaa. Polttomaalattu alumiini ei ole materiaalina Lansi-Kapylassa
suojelutavoitteiden mukainen. Aiemmin alumiini-ikkunoiksi vaihdetut ikkunat tulee palauttaa takai-
sin alkuperaisiksi puuikkunoiksi, kun uusitut rakennusosat tulevat elinkaarensa paahan. lkkunatoi-
mittajien mainostamaa huoltovapaata materiaalia ei ole olemassa.

Ehyena pysynyt alkuperainen ikkunalasi on aina sailyttamisen arvoista. Rikkoutuneen ikkunaruudun
korjaukseen olisi mahdollisuuksien mukaan kadytettava samanlaista lasia kuin viereisissa ruuduissa;
taysin tasainen ja vaaristamaton float-lasi erottuu hairitsevasti vanhemmista lasityypeista.



SISAANKAYNNIT JA KUISTIT

ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSEN
MUKAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset ul-
ko-ovet katoksineen ja kuistit materiaalei-
neen ja vareineen tulee sailyttaa ja niiden
tulee olla korjaustdiden lahtékohtana.Mi-
kali rakennusosia joudutaan uusimaan, se
tulee tehda rakennuksen ominaispiirteita
kunnioittaen.

Sr-3 merkityn rakennuksen keskeiset alku-
peraiset ominaispiirteet kuten hahmo ja
yksityiskohdat tulee sailyttaa ja niiden tu-
lee olla korjaustéiden lahtékohtana.

Laénsi-Kapylalle ominaiset yksildlliset kuistit ja niiden yksityiskohdat kuu-
luvat ymparistén sailytettéviin osiin. Mittasuhteet ovat 1920-luvun klas-
sismille tyypillisesti liioitellun kapeat ja pystyt. Ylla alueelle tyypillinen
avokuisti, oikealla lasikuisti. Aukotuksen paatteena matala kaariaihe. Kai-
teen balutteriaihe toistuu oikean puoleisen rakennuksen ikkunan alla.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Lénsi-Kéapylan alueelle ovat tunnusomaisia maltillisen kokoiset kuistit ja katetut sisaan-
kaynnit, joiden koristeaiheet, mittasuhteet ja sirot ja elegantit yksityiskohdat ovat perdisin 1920-luvun klassismista.

Sisdankaynti voi olla kuistinomainen, mutta se ei yleensa ole ollut
lammin tila. Kuvassa olevan kuistin lasitus ja ovet eivat ole alkupe-
raisia. Pyored ikkuna-aihe on kuitenkin hyvé esimerkki Lansi-Kapy-
lan alueella tavattavista kiinnostavista yksityiskohdista.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Julkisivun ja
sen yksityiskohtien muuttaminen on suojelluissa
rakennuksissa luvanvarainen toimenpide.

OHJE

Kullekin rakennukselle ominaiset kuistien ja
portaiden yksildlliset ja alkuperaiset yksityis-
kohdat tulee lahtékohtaisesti sailyttaa.

* Vanhojen rakennusosoien kuten ulko-ovien tai
ikkunoiden korjauskelpoisuuden ja kunnon ar-
vioimisessa on suositeltavaa kayttaa asiantun-
tijan, esimerkiksi rakennuspuusepan tai raken-
nuskonservaattorin, apua. Kuluneen ja halkeil-
leen maalipinnan alta |6ytyy yllattavan usein
ehjaa ja tiivissyista ja tdysin korjauskelpoista
puuta.

*  Lammittamattdman sisaankayntikuistin lasit-
taminen tai muuttaminen lammitetyksi tilaksi
muuttaa aina alkuperaisen arkkitehtuurin omi-
naispiirteitd, eika ole alueen suojelutavoittei-
den mukaista. Varsinkin ulkopuolinen lammén-
eristys muuttaa kuistin mittasuhteita. Jokainen
muutos tulee tarkoin harkita eika alkuperaise-
na sailynytta kuistia tule muuttaa ilman paina-
vaa syyta.

Ulkoportaan muotoiltu betoniosa seka kaiteen muotoillut balutterit.
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VESIKATOT JA RAYSTAAT

ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSEN MU-
KAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset raken-
teet, vesikatto, raystaat, materiaaleineen ja va-
reineen tulee sailyttaa ja niiden tulee olla kor-
jaustoiden lahtékohtana. Mikali rakennusosia

joudutaan uusimaan, se tulee tehda rakennuk-
sen ominaispiirteita kunnioittaen.

Sr-3 merkityn rakennuksen keskeiset alkupe-
raiset ominaispiirteet kuten hahmo ja yksityis-
kohdat tulee sailyttda ja niiden tulee olla kor-
jaustdiden lahtoékohtana.

Alkuperdinen raystasmalli, yksi tarkea sailytettava kulttuuriymparistén yk-
sityiskohta. Vesikaton katemateriaalina voi olla tiili, huopa tai pelti. Kuvas-

sa perinteinen saumattu peltikatto.

Omakotitalojen vesikatot ovat yleensa jyrkkid. Kattokulma on yleisimmin

1:3. Vesikatot ovat olennainen osa paitsi talon julkisivua ja arkkitehtuu-

ria, myds Lansi-Kapylan kaupunkikuvaa.
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Koteloidun rdystdan alapinnan laudoitusta. Rakennuksen lahelld kasva-

>

van puun lehvasté ulottuu vesikatolle ja sydksytorven suppilo on vaaras-
sa tukkeutua. Jatkuessaan tilanne voi muodostua rakennukselle kohta-
lokkaaksi. Puu on syyta poistaa, tai ainakin katkaista ne oksat, jotka ulot-

tuvat katolle saakka.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Lénsi-Képylén omakotitalojen vesikatot ovat jyrkkid verrattuina Puu-Kapylan laakeisiin
huopakattoihin. Kattokulma on Lénsi-Képyldssa yleisimmin 1:3. Vesikatteena on kéytetty tiiltd, huopaa ja saumat-
tua peltid. Raystadt ovat yleensd klassisistisen arkkitehtuurin ihanteiden mukaisesti kapeat ja raystasalue on muo-
toiltu usein korniisin tapaan kattolistaksi, joka on klassistisessa arkkitehtuurissa kattopalkiston ylin osa.

Ve5|katt01en materlaaleja ja vareja seka erltyypp|5|a raystaita rivissa.

e

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Vesikatteen materiaalin ja varin muuttaminen suojelluissa raken-
nuksissa on luvanvaraista.

OHJE

+ Vesikattojen korjaustoissa on tarkeinta pitda tavoitteena sopusuhtaista kattoa sileitten rau-
hallisen seindpintojen ylapuolella. 1920-luvun omakotitaloissa ei suosittu pitkia raystaan yli-
tyksia. Raystaat ovat yleensa kapeita, jolloin vuorauksen alaosa joutuu helposti alttiiksi viis-
tosateelle. Tiiviisti koteloitu raystasalue voi kerata kosteutta ja lahota erityisesti, jos se liit-
tyy tiilikattoon. Avoraystas liittyy Lansi-Kapylassa useimmiten uusittuun peltikattoon. Uuden
konesaumatun peltikaton edellyttamat alusrimat tuovat mukanaan vaistamatta raystaan pak-
suuntumisen alusrakenteiden paksuuden verran.

+  Seka avo- ettd umpirdystas on suositeltavaa varustaa vesikourulla/jalkarannilla ja syoksytorvil-
la, jotka vahentavat julkisivun ja perustusten kosteutta. Katolta tuleva vesi taytyy johtaa asian-
mukaisesti pois perustusten vieresta. Niiden peltityét on suunniteltava ja toteutettava huo-
lella, jotta julkisivujen kokonaisvaikutelma sailyy.

*  Rannit ja sydksytorvet on pidettava puhtaana roskista ja lehdista.

+ Vesikatteen uusimisen yhteydessa tarkastetaan alusrakenteen kunto ja korjataan ja uusitaan
se lahonneilta tai muuten huonokuntoisilta osiltaan. Periaatteena suojellun rakennuksen ka-
ton materiaalin uusimisessa on, etta katto uusitaan samalla materiaalilla kuin katto alun pe-
rinkin on ollut. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttéa muuta rakentamisajankohdalle tyypillista ka-
temateriaalia. Alueelle tyypillisia katemateriaaleja ovat pelti, tiili ja huopa.

+  Raystaan tulee malliltaan vastata alkuperaista raystasta, minka vuoksi raystasrakenteiden mi-
tat tulee ennen korjaus- ja uusimistoimenpiteita kirjata huolellisesti. Ndin menettelemalla

turvataan yhden rakennukselle tarkean yksityiskohdan sailyminen.

+  Katon alkuperainen véri on osa suojellun rakennuksen kokonaisuutta.
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KATTO- JA TURVALAITTEET
TUULETUSPUTKET JA HORMIT

ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSEN
MUKAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset yk-
sityiskohdat materiaaleineen ja vareineen
tulee sailyttaa ja niiden tulee olla korjaus-
toiden lahtokohtana. Mikali rakennusosia
joudutaan uusimaan, se tulee tehda raken-
nuksen ominaispiirteita kunnioittaen.

Sr-3 merkityn rakennuksen alkuperaiset tai
niihin verrattavat yksityiskohdat tulee sai-
lyttaa ja niiden tulee olla korjaustéiden lah-
tokohtana.

26

e T S
S o8 S

Lumiesteet on suositeltavaa sijoittaa vain tarvittaviin paikkoihin

Varatien tikkaat tulee huoltaa ja korjata sdannéllisesti.
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OHJE

Suojelluissa rakennuksissa vaatimukset kattoturvatuotteiden asentamisesta on sovel-
tuvin osin otettava huomioon kattojen korjaustéiden yhteydessa. Alkuperaiset katto-
laitteet pyritadn sailyttdmaan. Uusittaessa ne tehdadan mahdollisuuksien mukaan van-
han mallin mukaan.

Kaikkien uusien katolle lisattavien ilmanvaihtotuotteiden tulee muistuttaa ulkoasultaan
vanhoja piippuja ja alkuperaisia hormeja. Suositeltavinta on asentaa ne olemassa ole-
vaa hormia tai piippua hyédyntamalla.

Piippujen ym. lapivientien seka kattoluukkujen pellitys toteutetaan vanhan mallin mu-
kaisesti huolehtimalla kuitenkin riittavista kallistuksista harjan puolella, ettei vetta paa-
se kulkeutumaan rakenteisiin.

Lumiesteet on suositeltavaa sijoittaa vain tarvittaviin paikkoihin. Niita ei yleensa tarvi-
ta koko julkisivun pituudelta. Lumiesteen on kaupunkikuvallisista syista suositeltavaa
olla 1-sauvainen.

Savuhormin ja katon huoltotdita varten rakennuksessa tulee olla tarkoituksenmukaiset
talotikkaat seka lapetikkaat. Tikkaiden korjaus- ja huoltoty6t tulee suorittaa saanndolli-
sesti. Tikkaiden turvallisuuden tarkistamisesta tulee huolehtia huollon yhteydessa. Tik-
kaiden tulee sopia tyyliltdan rakennuksen arkkitehtuuriin.

Palotikkaat eli varatien tikkaat ovat tikkaat, jotka sijoitetaan toisen kerroksen asuinti-
lan ikkunan alapuolelle. Varatien tikkaita koskevat huolto- ja korjaustyét tulee suorit-
taa saanndllisesti. Jos vanhat tikkaat eivat ole enaa kayttokunnossa, tulee ne uusia. Tik-
kaita uusittaessa tulee huolehtia siita, etta uusi tikas on ulkoasultaan suojellun raken-
nuksen arkkitehtuuriin sopiva.

Aurinkokeraimien ja muiden teknisten laitteiden sijoittelussa katolle tulee kayttaa har-
kintaa ja niiden sijoittelun tulee olla suunnitelmallista ja kunkin rakennuksen ominais-
piirteisiin harkiten sovitettua. Hyvaan lopputulokseen paasemiseksi suojellussa ympa-
ristossa laitteiden sijoittamissuunnitelma tulee esittda rakennusvalvontaviraston hy-
vaksyttavaksi.

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit
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ULLAKOT JA UUDET KATTOIKKUNAT

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Rakennuksen katonlappeisiin ei saa tehda uu-
sia lapeikkunoita.

Kattolyhty tulee olla kooltaan véhainen ja ra-
kennuksen ominaispiirteisiin soveltuva.

Suojeltujen rakennusten ulkoasun muutos- ja
lisdrakentamisty6t on toteutettava rakennuk-
sen alkuperaisiin ominaispiirteisiin hyvin so-
veltuvalla tavalla.

Klassististen pelkistettyjen julkisivujen kanssa sopivat parhaiten yhteen

pienehkét kattolyhdyt, jotka eivat muuta rakennuksen kokonaishahmoa.

Yhtenaiset kattopinnat ovat alueelle ominaisia. Uusien kattolyhtyjen tulee sijoittua kattopinnalle jattaen raystas ehjaksi. Kuvan esittdmassa tapauk-

sessa rakennuksille olisi kaupunkikuvallisista syistéd syyté hakea yhtendinen kattolyhdyn malli.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Léansi-Kéapylén rakennuksille ovat tunnusomaisia ehjét katonlappeet, joissa ei alun pe-
rin ollut kattolyhtyjé.

Useamman rakennuksen taloyhtidsséa vinttitiloja on valaistu luneteilla. Pieni valoaukko parantaa ullakkokerroksen valaistusta jattéden

kattopinnan mahdollisimman eheéksi.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Uusien kattolyhtyjen rakentaminen vaatii rakennusluvan.

OHJE

+ Josullakolle rakennetaan uusia lampimia tiloja tai vesikaton lammoneristysta lisétaan, on aina pi-
dettdva huolta siita, ettd vesikaton alusta tuulettuu koko lappeen matkalta.

*  Ylapohjan tuuletuksen tulee toimia erityisesti niissa ullakon tiloissa, jotka liittyvat myohemmin
rakennettuihin asuinhuoneisiin. Huonosti tai vaillinaisesti tuulettuvan katon alapinnalle voi tiivis-
tya kondenssivetta, joka valuu pitkin katon alapintaa, kastelee ja lopulta lahottaa puurakenteet.
Kondensoituminen nakyy parhaiten viiledlla saalla, kun ullakolla on vielda [amminta ilmaa. Kon-
densoituminen on estettava parantamalla vesikaton alapuolista tuuletusta.

*  Uudet kattolyhdyt tulee suunnitella kunkin rakennuksen ominaisluonne ja ominaispiirteet huo-
mioon ottaen. Ne eivat saa muuttaa rakennuksen kokonaishahmoa ja raystaslinjan seka katon-
lappeiden on kaikissa tapauksissa pysyttava ehjina. Kattolyhtyjen vaikutus kaupunkikuvaan tu-
lee aina tutkia. Yhtenaisten katunakymien kyseessa ollen saattaa olla tarpeellista harkita yhte-
naista kattolyhtymallia ja "mallilupa” -kaytantoa.

« Uusien kattolyhtyjen tulee olla detaljeiltaan sirot ja mallista on hyva neuvotella rakennussuoje-
luviranomaisen kanssa. Alkuperaisten, klassisististen pelkistettyjen julkisivujen kanssa sopivat
parhaiten yhteen pienehkét kattolyhdyt, jotka on sijoitettu selvasti raystaslinjan sisapuolelle, si-

ten etta ne eivat riko katonlappeiden eheytta.

+ Lapeikkunat eivat ole sallittuja suojellussa rakennuksessa.
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YKSITYISKOHDAT

ASEMAKAAVAN SUOJELUMAARAYKSEN MU-
KAAN

Sr-2 merkityn rakennuksen alkuperaiset yksi-
tyiskohdat materiaaleineen ja vareineen tulee
sailyttaa ja niiden tulee olla korjaustoiden lah-
tokohtana. Mikali rakennusosia joudutaan uu-

simaan, se tulee tehda rakennuksen ominais-
piirteitd kunnioittaen.

Sr-3 merkityn rakennuksen alkuperaiset tai nii-
hin verrattavat yksityiskohdat tulee sailyttaa ja
niiden tulee olla korjaustdiden lahtékohtana.

Julkisivujen yksityiskohdat ovat rikkaimmillaan kuisteissa seka ikkunoi-
den ja ovien vuorilautojen ja listoitusten yhteydessa.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Lénsi-Képyldan rakennusten detaljointi on yksinkertaista ja yksiléllisté. Paikoin klassisis-
tiset yksityiskohdat ovat hyvinkin hienostuneita. Useimmille Lénsi-Kapylén rakennuksille on tyypillistd, ettd niissé ei
ole nurkkalistoja. Katoissa on usein umpirdystaat, joiden detaljointi on tarkedad.

TOIMENPITEEN
LUVANVARAISUUS
Kaikki julkisivun muutok-
set ovat suojelluissa ra-
kennuksissa luvanvaraisia
toimenpiteita.

1920-luvun klassismille tyypillisid hienostunei-

ta yksityiskohtia ovat profiloitu raystaslista, jo-
ka muotoiltiin mielellaén kattolistaksi klassisen
kattopalkiston ylimman osan, korniisin, tapaan.
Rakennuksessa on myds klassismin ihanteen
mukaiset nurkkalistat.

O Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit
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* Rakennusten alkuperaiset yksityiskohdat sailytetaan.
Havinneita yksityiskohtia voidaan myés palauttaa. Ra-
kennukset ovat yksityiskohdiltaan tarkoin harkittuja.
Uusien nurkkalistojen tai muiden koristeaiheiden li-
saaminen eleettomiin julkisivuihin ei ole tarpeellista
eika sallittua.

Uno Moberg, Vipusentie 26. Klassisistinen sisddnkayntikatos, jossa on poikke-
uksellisen sirot ja hienostuneet yksityiskohdat ja mittasuhteet. Nelikulmaisik-
si veistetyt katoksen pylvaat kannattelevat arkkitehtonisen aiheen muodosta-
vaa katosta. Véri on olennainen osa arkkitehtuuria. Yksityiskohta on hieno esi-
merkki Lansi-Képyldn rakennuksiin siséltyvista rakennustaiteellisista arvoista.
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PIHARAKENNUKSET

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Talousrakennuksen rakennusalalle saa raken-
taa yksikerroksisen mittakaavaltaan ja ulko-
asultaan ymparistd6nsa sopivan talousraken-
nuksen. Talousrakennuksen tulee jaada selvasti
alisteiseksi paarakennukselle myds korkeudel-
taan. Talousrakennukseen saa sijoittaa asunto-
tilaa, aputilaa ja ymparistohairiota aiheuttama-
tonta tyotilaa. Rakennuksesta tulee varata va-
hintaan 10 k-m2 varastokdyttoon tai vastaava
varastotila tulee osoittaa asuinrakennuksesta.

Talousrakennuksessa tulee kayttaa alueelle tyy-
pillistéa alkuperaisen talousrakennuksen muo-
tokielta, materiaaleja, vareja ja rakentamista-
paa. Viherkatto on sallittu.

Erillispientalojen alueella (AO/s) tontille saa
asemakaavassa osoitetun talousrakennuksen
lisdksi sijoittaa asuntoa kohden yhden enintdan
10 m2 kokoisen ymparistédnsa sopivan kasvi-
huoneen tai huvimajan. Rakennelma tulee si-
joittaa pihan puoleiselle tontin osalle.

Tontille ei saa sijoittaa muita rakennelmia

32
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Sailyneita piharakennuksia on syyta sailyttaa ja korjata.
Perinteisen piharakennuksen kunnossapito ja sailytta-
minen edistad ymparistdn kulttuurihistoriallisten arvo-
jen sailymista.

Mikali tontilla ei ole piharakennusta tai vanhaan pihara-
kennukseen tarvitaan lisatilaa, on tontille mahdollista ra-
kentaa uusi piharakennus tai vanhan piharakennuksen
laajennus kaavassa osoitetun rakennusalan puitteissa.

Tontilla ei saa olla kuin asemakaavan sallimat piharaken-
nukset. Mikali vanha piharakennus sijoittuu kaavassa
osoitetun talousrakennuksen rakennusalan ulkopuolel-
la, se tulee uuden piharakennuksen rakentamisen myo-
ta purkaa.

Ymparistodnsa hyvin sopiva uusi piharakennus on kool-
taan ja korkeudeltaan asuinrakennuksen arkkitehtuuriin
ndhden alisteinen ja julkisivujasentelyltddn pidattyvai-
nen. Piharakennukset olivat alun perin pystyrimalaudoi-
tettuja, punamullalla maalattuja ja loivia lape- tai har-
jakattoisia eika niissa yleensa ollut rajaavia nurkkalisto-
ja ym. Uusi piharakennus tulee toteuttaa naita alueelle
ominaisia perinteisia ratkaisutapoja soveltaen.

Tontin rajalle, erityisesti seina kiinni naapurin vastaavaa
rakennusta sijoittuvan piharannuksen suunittelun ja ra-
kentamisen suhteen kannustetaan yhteistybhén naa-
purin kanssa. Yhtaaikaisesta suunnittelusta ja toteutuk-
sesta voi loytya synergiaa. Huoltoa koskevista asioista,
kuten mahdollisista rasitteista, kannattaa sopia jo etu-
kateen. Suunnittelun yhteydessa tulevat ratkaistavak-
si myos esimerkiksi palomaarayksista aiheutuvat seikat.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Tonttien perdosissa tonttien nurkissa tai tontin rajoilla séilyneet vanhat talousraken-
nukset ovat yksi Lansi-Kéapylén alkuperdinen kiinnostava yksityiskohta ja osa alueen rakennettua kulttuuriperintéad.
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Piharakennusten piirroksia, esimerkkeja. Ra- Ymparisto6nsa hyvin sopiva uusi piharakennus on toteutettu perinteistd pystyrimalaudoitusta,

kennuksissa on 1920-luvun klassismille tyy- pulpettikattoa ja punamullattua véria kédyttden. Piharakennuksen suhteet ja yksityisohdat ovat on-

pillisié piirteita. Helsingin kaupunginarkisto.  nistuneet; raystaat ovat ohuet ja hienostuneet, katto on riittdvén ohut ja levymainen ja rakennuk-
sessa ei ole nurkkalistoja. Kokonaisuuteen sopivat hyvin punamullalla maalatut linnunpéntét ja kdyn-
ndskasvi villiviini.

N

Lansi-Képyldan alkuperdisessa kaavassa piharakennukset suunniteltiin sijoitettavaksi pihojen

perélle tonttien rajalle tai risteyskohtiin. Kaaviopiirros KSMS.
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LANSI-KAPYLAN PIHAT

PIHA-ALUEITA KOSKEVAT ASEMAKAAVAMAARAYKSET

Als
Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen ja ymparistdineen sailytetaan

AO/s
Erillispientalojen korttelialue, jolla rakennukset pihapiireineen ja ymparistéineen sailytetaan

PIHA-ALUEET

*  Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ymparistokokonaisuuden kannalta arvokas puusto ja muut
istutukset on sailytettava ja tarvittaessa uusittava siten, etta alueen vehreéd ominaisluonne ja
niiden kaupunkikuvallinen merkitys sailyvat.

Alkuperaiset pihamuurit, aidat ja muut piharakenteet tulee sailyttaa ja korjata sailyttaen.

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta kulkuteina, oleskeluun tai pysékaointiin, on is-
tutettava alueelle luonteenomaisella tavalla.

Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivituhka- ja sorapintaa. Pienia alueita voi kive-
ta luonnonkivella tai betonilaatoilla. Betonikivea ei saa kayttaa.

Tontin piha-alue tulee sailyttaa ilmeeltaan yhtenaisena eika sita saa jakaa aidalla osiin. Tonteil-
la 25860/1 ja 25869/17 pihan saa jakaa asuntokohtaisiksi alueiksi.

Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava peittomaalatulla pystypuusaleaidalla, pen-
sasaidalla tai luonnonkivimuurilla.

Tonttien valisilla rajoilla ja tonteilla 25860/1 ja 25869/17 saa tarvittaessa kayttaa enintadn met-
rin korkuista peittomaalattua pystypuusaleaitaa, pensasaitaa tai luonnonkivimuuria.

Ajoneuvoliittyman leveys saa suurimmillaan olla 3,5 metria. Sisdanajoaukkoja suunniteltaes-
sa on olemassa olevat pensasaidat ja porttipuut pyrittava sailyttamaan ja kaytettava hyvaksi
olemassa olevia aukkoja.

Hulevedet tulee imeyttaa tontilla.

Erillispientalojen korttelialueella tontille saa asemakaavassa osoitetun talousrakennuksen li-
saksi sijoittaa asuntoa kohden yhden enintdadan 10 m? kokoisen ymparistéénsa sopivan kasvi-
huoneen tai huvimajan. Rakennelma tulee sijoittaa pihan puoleiselle tontin osalle.

Tontille ei saa sijoittaa muita rakennelmia.

PYSAKOINTI

AO/s-korttelialueella tontille saa sijoittaa yhden autopaikan asuntoa kohden.

A/s-korttelialueella tontille saa sijoittaa yhden autopaikan 125 k-m2 kohden.

AO/s- ja A/s-korttelialueilla talousrakennuksen rakennusalalle asuinkayttéon rakennetut tilat
eivat vaikuta autopaikkamaaraan tontilla.
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PIHOJEN KEHITTAMISEN YLEISET

PERIAATTEET

Pihojen kehittamisen yleiset periaatteet antavat ohjeita ja neuvoja pihan suunnitteluun. Periaatteet opas-
tavat, miten kaavan sallimat muutokset sovitetaan pihoille niin, etta alueen arvokas yhtendinen ilme sai-
lyy. Periaatemallia ei tule kayttaa tarkkana pihasuunnitelmana, vaan jokainen piha tulisi suunnitella tapaus-
kohtaisesti erikseen juuri kyseisen pihan ominaispiirteet ja arvot huomioon ottaen.

Lansi-Kapylan omakotitontit ovat kapeita ja syvia ja talot sijaitsevat yleensa lahella katua. Talojen eteen
on jatetty kapea istutuskaistale, sen sijaan katualueella ei ole tilaa istutuksille. Nadin ollen vehrean, puu-
tarhakaupunkimaisen katukuvan vaaliminen on asukkaiden yhteinen asia. Tonttien aitaaminen kuului alu-
een alkuperiisiin rakentamismaarayksiin ja tontin vuokraajaan velvoitteisiin. Aidat, portit, pensasaidat,
pensaat, suuret yksittdispuut ja muut istutukset muodostavat katutilan seinit. Niiden sailyttidminen ja yl-
lapito on alueen kaupunkikuvan ja ilmeen kannalta olennaista.

ETUPUUTARHAT

Lansi-Kapylassa etupuutarhoilla on tarkea merkitys yhte-
naisen kaupunkikuvan sailymisen kannalta. Ne luovat alu-
eelle puutarhakaupunkimaisen katukuvan. Katukuvan yh-
tendiset kehykset muodostuvat perinteisista puusaleai-
doista tai leikatuista pensasaidoista.

Lansi-Kapylan vehred kaupunkikuva sailyy ainoastaan
omistajien yhteistyon tuloksena. Etupuutarhat on saily-
tettdva tai palautettava vehreiksi, istutettaviksi vyohyk-
keiksi. Tontit on rajattava kadun puolella perinteisella
puuséleaidalla tai leikatulla pensasaidalla. Etupuutarhat
ovat erittain tarkeita alueen vehreédn kaupunkikuvan sai-
lymisen kannalta ja siksi niitd ohjataan tarkoin ohjein ja
maarayksin. Tassa korjaustapaohjeessa esitetyt periaat-
teet esimerkiksi aitauksesta, autopaikan ja jateastioiden
sijoituksesta seka valaistuksen suunnittelusta turvaavat
Lansi-Kapylan yhtendisen katukuvan sailymisen.

VIHERVYOHYKKEET

Tonttien vehreat pihatilat liittyvat kortteleiden sisélle
muodostuviin vihervydhykkeisiin, ja asemakaavan tavoit-
teena on taman Lansi-Kapylalle luonteenomaisten ja tar-
keiden vihervydhykkeiden sailyttaminen. Vihervydhyk-
keet ovat usein kallioisia ja maaston korkeimpia kohtia,
jotka nakyvat maamerkkeina korttelialueiden keskella. Vi-
hervydhykkeiden korkeat pihapuut luovat alueelle tun-
nusomaisen puustoisen silhuetin, joka on Lansi-Kapylan
yhtendiselle ilmeelle ja kaupunkikuvalle olennaista.

Kortteleiden sisdosassa olevat pihatilat ovat pihan yksi-
tyisempi osa, jota jokainen asukas voi kehittaa vapaam-

min omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Piha-

tilan tulee kuitenkin pysya vehredna ja korkeat pihapuut

tulee sailyttda tai uusia istuttamalla. Maaston muokkaa- T

minen ja louhiminen on minimoitava. Myds kortteleiden
sisdosissa tulee noudattaa tassa korjaustapaohjeessa esi-
tettyja periaatteita, jotta alue sailyy arvokkaana, yhtenai-
sena kokonaisuutena. Tonttia ei saa jakaa aidalla asunto-
kohtaisiin osiin, vaan tontin piha-alueen tulee hahmottua
yhtena kokonaisuutena.
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ETUPUUTARHA

VIHERVYOHYKE
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ETUPUUTARHAT

Aita Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat tulee aidata. Alueelle ominaiset pystypuuséleaidat, kivimuurit tai pen-
kereet ja leikatut pensasaidat tulee sailyttaa ja palauttaa. Katukuvalle luodaan yhtenaiset kehykset soveltamal-
la perinteisia, yksinkertaisia puusaleaitatyyppeja seka kayttamalla leikattujen pensasaitojen tyypillisia pensaslaje-
ja, korkeutta ja leikkausmuotoa. Aidan tulee olla peittomaalattu pystypuusaleaita (korkeus enintaan 1,2 m), leikat-
tu pensasaita (korkeus enintaan 1,6 m) tai matala luonnonkivimuuri (korkeus enintaan 0,5 m). Puuséleaidan perin-
teinen véri on punamullan punainen.

Portti Sailyneet perinteiset rakenteet kuten alueelle ominaiset porttipilarit ja ajo- seka kulkuportit on sailytetta-
va ja pidettava kunnossa. Kulkuporttien ja ajoporttien harkittu mitoitus sekd perinteinen muotoilu edistavat yh-
tendisen katukuvan sailymista. Sailyneet, alueelle ominaiset portit ja porttipilarit tulee sailyttaa ja pitda kunnossa.
Uusien porttien tulee olla alkuperéisten porttien kaltaisia. Ajoportti saa olla enintdan 3,5 metria levea. Portin pe-
rinteinen véri on valkoinen.

Kasvillisuus Etupuutarhan istutettava vydhyke tulee ulottua vahintaan 1,5 metria tiesta pihan suuntaan. Pihoilla
kasvavat yksil6lliset puut, kuten pihakuuset, koivut, mannyt ja vaahterat, leikatut porttipuut tai ndyttavat kukkivat
pensaat, kuten syreenit ja jasmikkeet, ovat osa yhteista katukuvaa ja ne tulee sailyttda osana Lansi-Kapylan vehre-
aa kaupunkikuvaa. Etupuutarhan kasvillisuutena tulee suosia 1920-1940-lukujen perinteistd kasvilajistoa. Leikat-
tuja porttipuita voi sijoittaa kulkuportin tai ajoportin yhteyteen. Perinteista tapaa kehystaa sisaankaynti kukkivil-
la pensailla, kuten esimerkiksi syreenilld, tulee suosia. Etupuutarhaan voi sijoittaa myés hedelmaépuita ja yhden tai
useamman kookkaan pihapuun. Puusaleaidan yhteyteen voi lisatd pensasaitaa, kuten orapihlajaa.

Pintamateriaalit Etupuutarhan pihapolkujen pintamateriaalina on suositeltavaa kayttaa liuskekiveysta tai be-
tonilaattoja (ei betonikivid). Myds hiekka- tai sorapintaiset pihapolut sopivat etupuutarhaan. Muuten pintamateri-
aalina on suositeltavaa kayttda nurmea ja tarvittaessa mukulakivesta tehtyja pintavesiojia.

Valaistus Pihojen kadun varressa olevia etupuutarhoja ei tule valaista, jotta alueen katukuvan ilme sailyy alkupe-
raisend. Rakennuksen julkisivuun voi lisétd kuutiovalaisimen, johon on merkitty talon osoitenumero.

Jatejarjestelyt Jateastia tulee sijoittaa huomaamattomaan paikkaan portin ldheisyyteen. Jateastiaa ei tule aidata
rakenteellisella aidalla, vaan se kannattaa ympardida kasvillisuudella.

Ajoliittymat ja pysakointipaikat Ajoliittymia tarvitaan yleensa vain yksi eikd autopaikkoja tai ajoyhteyksia saa ra-
kentaa tontin pihan puoleiselle vyohykkeelle. Pysakdintipaikan tulisi olla hiekka- tai sorapintainen. Jos auto pysa-
koéidaan aidan viereen, tulee pysakdintipaikka olla suojattu pensasistutuksilla. Pihapysakéinnin ohella tulee suosia
kadunvarsipyséakoéintia. Talousrakennukseen rakennetun asunnon autopaikka on aina kadulla.
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TONTIN TAKAOSA

Aita Tonttien valisilla rajoilla saa tarvittaessa kayt-
taa aitaa. Aidan tulee olla peittomaalattua pysty-
puuséleaitaa (enintadan 1,2 m), leikattua pensasai-
taa (enintaan 1,6 m) tai matalaa luonnonkivimuu-
ria (enintdédn 0,5 m). Piha-alueen yhtenaisyys tulee
sailyttaa eika sita saa jakaa aidalla osiin.

Pinnat ja Kasvillisuus Lansi-Kdpylan tonttialu-
eet ovat vehreitd puutarhoja. Perinteiseen maan-
pinnan kasittelyyn kuuluvat nurmikon liséksi kas-
vitarhat, kukkapenkit ja oleskelukohtien kiveyk-
set seka sora- tai kivipintaiset polut. Korkeat piha-
puut tulee sailyttda ja uusia osana Lansi-Kapylan
yhtendista puustoista silhuettia. Asukas voi kehit-
taa tontin takaosaa omien toiveiden ja tarpeiden
mukaisesti, mutta pihatilan tulee kuitenkin sailya
vehredna kokonaisuutena. Uudistusten yhteydes-
sa on syyta pitaytya alueelle ominaisiin ratkaisui-
hin ja materiaaleihin - nurmikon ja maanpeitekas-
vien lisaksi voidaan kayttaa soraa, liuskekiveysta ja
tarvittaessa mukulakivesta tehtyja pintavesiojia.

Pihan rakenteet Alkuperiiset pihan luonnonki-
vistad ladotut tukimuurit, portaat ja muut pihara-
kenteet yksityiskohtineen tulee sailyttaa ja korja-
ta sailyttaen.

Hyotypuutarha Pihalle on suositeltavaa istut-
taa alkuperdisen tavan mukaisesti hedelméapuita
ja marjapensaita. Myés kasvimaat ja kukkapenkit
ovat suositeltavia.

Oleskelupiha Oleskelupiha tulee sijoittaa ton-
tin pihan puoleiselle osalle. Oleskelualueen pin-
tamateriaalina on suositeltavaa kadyttaa hiekkaa,
soraa, betonilaattoja tai liuskekiveysta. Oleskelu-
alueelle voi sijoittaa istuinryhman ja sen voi rajata
kasvillisuudella. Oleskelualueen yhteyteen voi si-
joittaa kevytrakenteisen ja tummasavyisen puisen
terassin, jos se sopii pihan maastonmuotoihin. Te-
rassin sijoittamista pihalle tulee harkita tarkkaan.

Valaistus Pihan takaosaan voi sijoittaa maltillisia
valaisimia. Pihalle ei tule kuitenkaan sijoittaa kor-
keita valaisinpylvaita.

Piharakennus Asemakaavassa on tonteille mer-
kitty piharakennuksen sijainti ja rakennusala. Pi-
harakennuksissa tulee noudattaa alueelle ominai-
sia perinteisia ratkaisutapoja.

Kasvihuone tai huvimaja Tontille saa erillispien-
tolojen alueella sijoittaa kaavakartassa osoitetun
talousrakennuksen lisdksi yhden maksimissaan 10
m? suuruisen kasvihuoneen tai huvimajan asuntoa
kohden . Kasvihuone tulee sijoittaa asuinraken-
nuksen ja piharakennuksen suhteen alisteiseen
paikkaan. Muita piharakennelmia ei saa rakentaa.

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit

asuinrakennus

OHJE
Tontin piha-aluetta yllapidetdan ja kehitetaan yh-

tenaisena kokonaisuutena, jota ei saa aidalla jakaa
asuntokohtaisiksi alueiksi.
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PIHASUUNNITELMAT

Piha-alueen vaiheiden selvittaminen voi tarjota lahtékohdat joko nykytilanteen yllapitoon ja hoitoon tai pihaympa-
riston ja istutusten kunnostus- ja muutostyélle, jonka lahtékohtana on Lansi-Kapylan perinteiden ja ominaispiirtei-
den vaaliminen. Alueelle ominaisten materiaalien, rakenteiden ja 1920-1940-luvulle ominaisen kasvilajiston tun-
teminen antaa hyvat lahtékohdat alueen hoidolle ja kunnostustoimenpiteille. Lansi-Kapylan puutarhakulttuurista
on keratty tietoja ja tarinoita omakotiyhdistyksen toimesta. Hyodyllista tietoa I6ytyy lisdksi esimerkiksi Elisabeth
Kochin 1920-1940-luvuilla julkaistuista puutarhakirjoista.

l Piirros esittda puutarhakonsulent-
‘ ti Elisabeth Kochin vuonna 1929 laa-
timaa Vipusentie 8a:n puutarhasuun-
nitelmaa kasviluetteloineen. Suunni-
telmaan sisaltyy ajalle tyypillisia klassi-
sia piirteitd, kuten kaariaiheita ja mut-
kitteleva polkuaihe. Puutarhan toimin-
2 ” nallinen jako on selkeé ja tarkoituksen-
mukainen: etupuutarha, oleskelupi-
7 /5. 5] ha, koriste- ja hydtypuutarha noudat-
tavat selkeda jasentelya. Etupuutarha
on suunniteltu vehredksi ja tonttia ra-
// 5.1l 4 U jaa kadun puolella pensasaita. Suunni-
i telman sommitteluperiaatteita ja kas-
e vivalintoja voi hyoédyntaa Lansi-Kapy-
6. lan pihoja kunnostettaessa. Piirainen
2004, piirros KSMS

ISTUTUSLUETTELO

. RAKENNUS
. VADELMA
KUUSI
. KARVIAISMARJAPENSAITA
. OMENAPUITA (1 ANTONOWKA, Il ASTRAKAN)
. KEITTIOKASVEJA
. KIVIKKOKASVEJA
. MANSIKOITA
. VIINIMARJAPENSAITA
10. KOIVU
11. JASMIINI ( PHILADELPHUS CORONARIUS)
12. MONIVUOTISIA KUKKIA
13, YKSIVUOTISIA KUKKIA
14. AMELANCHIER BOTRYAPIUM ( TUOMIPIHLAJA)
15. SIREENEJA ( SYRINGA VULGARIS)
16. RUOHOKENTTA
17. PHLOX DECUSSATA
18. ROSA GALLICA
0 5 10m 19. PIHLAJA
20. ACONITUM NAPELLUS, DIGITALIS PURPUREA




Puutarhakonsulentti Elisabeth Kochin vuonna 1946 laatima omakotipuutarhan ehdotus, Tursontie 20. Ehdotus ero-
aa huomattavasti Kochin vuoden 1929 klassisesta suunnitelmasta. Istutusehdotus kasviluetteloineen edustaa ajal-
leen ominaista jalleenrakennuskauden omakotipuutarhaa nurmikkoineen, kiemurtelevine liuskekivikaytavineen,
lammikkoineen ja kivikkopuutarhoineen. Tontille mahtuu kukkivien pensaiden, ruusujen ja perennojen lisdksi ome-
na-, kirsikka- ja luumupuita, vadelmia, marjapensaita, vihannesmaa ja kasvihuone. Vuoden 1929 suunnitelman ta-
voin etupuutarha on suunniteltu vehréksi ja tonttia rajaa pensasaita. Kadun varrella tontin rajaa myétailee orapih-
laja-aita ja naapuritonttien rajoille on esitetty syreeniaidat. Vaikka istutusehdotus on huomattavasti mydhemmin
laadittu kuin alkuperdinen Kochin suunnitelma vuodelta 1929, voi sen sommitteluperiaatteita ja kasvivalintoja hy-
dyntaa Lansi-Kapyldn pihoja kunnostettaessa. Alkuperdinen piirustus Helsingin kaupunginarkisto, varitys KSMS

Om a/éo///'_v ve far/{an vi//'e/ySeéaé/u.s
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Tst e tasluattelo

4 Rokennus
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8 Aconifum nape Hus Sporsk
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46 Spiraea Margarite
7 Heogrus argentea, kilsepensas 2ipl.
18 Berberis volgoris
49. pai_a‘orau.stojb,eri/m;sia Ely;l-
20 Syringa japonica
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PIHAN SUOJELUTAVOITTEET

o

1. Yksilélliset porttipilarit ja portit on syyta sailyttaa ja pitda kun-

nossa osana yhteista katukuvaa.

2. Harvat, perinteiset rima-aidat tai esimerkiksi leikatut orapihlaja-
aidat ovat alueelle ominaisia. Niitéd on syyta pitdaéd kunnossa ja kor-
jata paikkaamalla.

3. Lansi-Kapyldssa on hyvia esimerkkeja siitd, miten uusi, leveampi
ajoportti on toteutettu luontevasti perinteista porttimallia muun-
telemalla.

4. Porttia kehystavat leikatut puut tai sisddankayntia korostavat isot
kukkivat pensaat, kuten syreenit tai jasmikkeet, on syyta sailyt-
taa ja hoitaa.

5. Alueella kasvavat isot puut, kuten pihakuuset, mannyt, koivut ja
vaahterat, ovat merkittéva osa Lansi-Kapyldn maisemaa, katunaky-
mia ja kortteleiden sisdisia nakymia. Puiden kunnon arviointi ja hoi-
to on alan ammattilaisten tehtava.

6. On syyta huolehtia pihan autopaikan viimeistelystd osana puu-
tarhamaista kokonaisuutta.

42

Kaaviopiirros KSMS.

7. Pihan etupuutarha tulee sailyttda vehreéna istutettavana vyo-
hykkeenad. Piha-alueen kestopaallystaminen tai laaja laatoitusalue
on vieras aihe, joka ei ole suojelualueella sallittua.

8. Pihoilla séilyneen lehtimajan ja siihen mahdollisesti liittyneiden
terassimuurien kunnostaminen on osa perinteisen puutarhan il-
meen vaalimista.

9. Entisen keittidkasvimaan paikalla kasvaa usein nurmikkoa, jota
edelleen kehystavat hedelmépuut ja marjapensaat.

10. Séilynyt ja hoidettu, ikdantynyt omenapuu luo puutarhaan ajal-
lista syvyytta ja tunnelmaa.

11. Riviin tai sadnnolliseksi ryhmaksi istutetut hedelmapuut, ku-
ten omenat ja kriikunat, ovat alueen puutarhoille ominainen piir-
re, samoin riviin istutetut herukka- ja vadelmapensaat.

12. Perinteisen piharakennuksen kunnossapito tai uuden, yksil&l-
lisen piharakennuksen toteuttaminen alueelle ominaisia ratkaisu-
tapoja soveltaen edistdaa ympadriston eheytta.

O Kaupunkiymparistoé



H A RA K E N T E E T ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Pihojen luonnonkivisté la-
P I dotut portaat ja tukimuurit ovat arvokas osa Ldnsi-Ka-

pylén pihaymparistéja.
ASEMAKAAVAN MUKAAN OHJE
Alkuperaiset pihamuurit, aidat ja muut * Pihojen kunnostustdiden yhteydessa por-
piharakenteet tulee sdilyttda ja korja- taat, tukimuurit ja muut pihan kiinteat raken-
ta sailyttaen. teet tulee sailyttaa tai uusia alkuperaista ra-

kentamistapaa noudattaen.

* Piharakenteissa tulee suosia alkuperaisia
materiaaleja, kuten luonnonkivea. Liuskeki-
vettyja muureja, moderneja muurikivia tai

Pengerretty4 piha-aluetta tukee louhitusta kivistd ladottu ns. kivimuuri. betonisia porraselementteja ei saa kayttaa.

+ Pihoilla mahdollisesti sdilyneen lehtimajan ja
siihen liittyneiden terassimuurien kunnosta-
minen on osa perinteisen puutarhan ilmeen
vaalimista.

Sisdantulokaytava nousee porrasaskelmin kohti pihan puolella sijaitse-

vaa ulko-ovea.

oy T p
g, e
(8 - ! -
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AIDAT

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Alkuperaiset pihamuurit, aidat ja muut piharakenteet
tulee sailyttaa ja korjata sailyttaen.

Tontin piha-alue tulee sailyttaa ilmeeltadn yhtenaisena
eika sita saa jakaa aidalla osiin. Vain tonteilla 25860/1
ja 25869/17 pihan saa jakaa asuntokohtaisiksi alueiksi.

dalla.
Kadun tai aukion puoleiset tontin rajat on aidattava
peittomaalatulla pystypuusaleaidalla, pensasaidalla tai
luonnonkivimuurilla.

Tonttien valisilla rajoilla ja tonteilla 25860/1 ja 25869/17
saa tarvittaessa kayttaa enintddn metrin korkuista peit-
tomaalattua pystypuuséleaitaa, pensasaitaa tai luon-
nonkivimuuria.

Puutarhakaupungille ominainen piirre ovat tontteja rajaavat, lei-
katut pensasaidat, esimerkiksi orapihlajaa. Luonnonkivesta lado-
OHJE tut tukimuurit sovittavat katuja ja tontteja makiseen maastoon.

*  Punamullan savyyn maalattu, enintdan 1,2 metria kor-
kea, melko harva pystypuusédleaita on perinteinen ja
suositeltava tapa rajata tontti kadun suuntaan. Aidan
lahonneita osia voidaan vaihtaa yksitellen tarvittaessa.
Valkoiseksi maalatut tai liian tiheat saleaidat seka verk-
koaidat ovat alueelle vieraita.

*  Puusdleaitojen rinnalla suositeltava tapa rajata tontti
on leikatut pensasaidat, joiden korkeus saa olla enin-
taan 1,6 metria. Kayttamalla leikattujen pensasaitojen
tyypillisia pensaslajeja, korkeutta ja leikkausmuotoa
luodaan katukuvalle yhtenaiset kehykset. Alkuperaisia
suositeltavia pensaslajeja ovat esimerkiksi orapihlaja,
syreeni ja tuomipihlaja. Pensasaidalle voi rakentaa me-
talliverkkoaidasta alkutuen.

*  Makisen maaston vuoksi tonttialueita on paikoin taytet-
ty ja tontin reunalla kadun puolella on luonnonkivesta
ladottuja matalia tukimuureja. Nama tukimuurit tulee
sailyttaa ja korjata alkuperaistéd rakentamistapaa nou-
dattaen. Betonisia muurikivia ei saa kayttaa. Kivimuuri-
en korkeus saa olla enintaan 0,5 metria.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Tontteja ragjaavat luonnonkivitukimuurit, séleaidat ja pensasaidat ovat yksi Lansi-Ka-
pyléan tarked ominaispiirre. Aidan rajaavalla vaikutuksella on olennainen merkitys katukuvalle ja kaupunkindky-

madlle. Tontin sisdallé alueita ei rajata aidoin, vaan piha-alueen yhtendisyys on tdrked alueen ominaispiirre ja sdily-
tettdva arvo.

Matalilla, perinteisilld séleaidoilla on huomattava merkitys katutilan muodosta-
jina ja rajaajina.
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PORTIT

OHJE

ASEMAKAAVAN MUKAAN

+ Sdilyneet perinteiset rakenteet kuten alueelle omi-

Alkuperaiset pihamuurit, aidat ja muut pi- naiset porttipilarit ja portit on sailytettava ja pidetta-

harakenteet tulee sailyttaa ja korjata sailyt- va kunnossa. Kulkuporttien ja ajoporttien harkittu mi-

taen. toitus seka perinteinen muotoilu edistavat yhtenai-
sen katukuvan sdilymista. Perinteisesti porttipilarit

Ajoneuvoliittyman leveys saa suurimmillaan ovat olleet graniittia, betonia, luonnonkivea tai puu-

olla 3,5 metria. Sisdanajoaukkoja suunnitel- ta. Portit ovat olleet puisia tai metallisia ja variltaan

taessa on olemassa olevat pensasaidat ja usein valkoisia.

porttipuut pyrittava sailyttamaan ja kaytet-

tava hyvaksi olemassa olevia aukkoja. * Lansi-Kapylassa on hyvia esimerkkeja siitd, miten uu-

si, leveampi ajoportti on toteutettu ajoneuvoliitty-
maan luontevasti perinteistd porttimallia muuntele-
malla. Esimerkiksi kolmijakoinen porttiratkaisu on ka-
teva ratkaisu ajoliittyman kohdalla ja sen avulla ton-
tin kadunpuoleinen rajaus sailyy ehjana. Naita samo-
ja hyvia kdytantoja tulee noudattaa ajoportteja korja-
tessa ja uusittaessa. Ajoneuvoliittymia tarvitaan ton-
tille yleensa vain yksi.

* Porttien yksityiskohdat ja erikoisuudet, kuten luon-
nonkivipilareiden paateaiheet tai junakalustosta teh-
dyt terasportit, ovat usein vaikuttavia ja niita on syy-
ta pitaa kunnossa.

* Portin pieleen on usein istutettu kulkuaukkoa reunus-
tava puu tai iso pensas eli ns. porttipuu, jonka sailyt-
taminen on alueen ominaispiirteita vaaliva ratkaisu.

R
L
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Betonisen porttipilarin pdad on muotoiltu por- Lansi-Kaépylassa portit maalattiin alunperin valkoisiksi ja ne erottuivat nakyvasti aidanteista. Ka-
raspyramidiksi. tukuvassa nakyvat hyvin harvat séleaidat ja leikatut pensasaidat. Marjatantien ja limattarentien
risteys 1930-luvulla. Helsingin kaupunginmuseo
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Porttien muotoilu ja véritys on alusta alkaen poikennut tonttia rajaavan aidan muotoi-
lusta. Portit maalattiin alunperin valkoisiksi. Porttia reunustivat usein reliefikuvioiset pilarit ja porttipuut. Sdilyneet
yksildlliset, koristeelliset porttipilarit ja portit ovat yksi alueen térke&d ominaispiirre.

Luonnonkivipilareita kaunistavat pdateaiheet - tassa graniitista hakatut matalat pyrami-
dit ja pallot.

Perinteinen, valkoiseksi maalattu kulkuportti (ylla) ja katevasti
kolmeen osaan jaettu ajoportti (alla).

35
N

Robusti, pallopaatteinen graniitti-
pilari on hyva sailyttaa paikallaan i { ;
vaikka siihen liittynyt portti on ka- : RS b
donnut.
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KASVILLISUUS

ASEMAKAAVAN MUKAAN OHJE

Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ympa- *  Pihoilla tulee suosia 1920-1940-lukujen
ristokokonaisuuden kannalta arvokas puus- perinteista kasvilajistoa.

to ja muut istutukset on sailytettava ja tar-

vittaessa uusittava siten, etta alueen veh- * Tonttien vehredt etupuutarhat luovat
rea ominaisluonne ja niiden kaupunkikuval- alueelle puutarhakaupunkimaisen katu-
linen merkitys sailyvat. kuvan. Etupuutarhat tulee sailyttaa ja/tai
palauttaa pihoilla.

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei

kayteta kulkuteina, oleskeluun tai pysakoin- * Pihojen peruspintana tulee suosia luon-

tiin, on istutettava alueelle luonteenomai- nonmukaista kalliomaastoa tai nurmik-

L EREVEIER koa. Perinteiseen maanpinnan kasitte-
lyyn kuuluvat myds kasvimaat ja kukka-
penkit.

+ Sailyneet tai istutetut korkeat puut, ku-
ten pihakuuset, mannyt, koivut ja vaah-
terat, ovat merkittdvad osa Lansi-Kapy-
lan maisemaa, katundkymia ja korttelei-
den sisdisia nakymia. Alueen puusto tu-
lee sailyttaa ja uusia osana Lansi-Kapy-
lan vehreaa kaupunkikuvaa.

* Isojen ikddntyneiden puiden kunnon ar-
viointi ja hoito on ammattilaisten tehta-
va. Arboristit ovat erikoistuneet puiden
hoitoleikkauksiin ja heiltd voi my&s saa-
da neuvoja hoitoleikkausten sopivasta
ajankohdasta ja tekniikasta.

+ Sailyneet perinteiset leikatut pensasai-
dat, porttia kehystavat leikatut portti-
puut ja sisdankayntia korostavat isot
kukkivat pensaat, kuten syreenit tai jas-
mikkeet tulee sailyttaa ja/tai palauttaa.

* Riviin tai sdannolliseksi ryhmaksi istute-
tut hedelmédpuut, kuten omenat ja krii-
kunat, ovat alueen puutarhoille ominai-
nen piirre, samoin riviin istutetut heruk-
ka- ja vadelmapensaat. Naita kasvilajeja
istutusperiaatteineen on suositeltavaa
sailyttaa ja/tai palauttaa pihoille.

Leikkaamalla hoidetut puut ovat tunnusomainen piirre Lansi-Kapy-
lan katukuvassa. Ne kasvavat usein kapealla nurmikaistalla raken-
nuksen edustalla.

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Yksittdisenkin puun kaataminen edellyttaa
rakennusvalvontaviraston maisematyoélausunnon.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Alueen vehredt tontit noudattavat puutarhakaupungin ihanteita. Yksi tdmén alueen eri-
tyispiirre on korttelialueiden keskelle muodostuva suuri rakentamiselta vapaa vihervydhyke. Leikatut pensasaidat,
porttipuut seké kadun puoleiset etupuutarhat vaikuttavat merkittdvasti alueen katunékymiin. Isot, sdilyneet tai is-
tutetut pihapuut, seké puutarhat istutusperiaatteineen ja perinteisine kasvilajeineen ovat olennainen osa Lansi-
Kapylan vehreéé kaupunkikuvaa.

Jasmike on perinteinen koriste- ja aidannepensas Lansi-Kapyldssa. Alueelle ominaista puutarhan monimuotoisuutta.

Korttelialueen keskelld sdilynyt laaja kallioseldnne.
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PINTAMATERIAALIT

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kdyteta
kulkuteina, oleskeluun tai pysakdintiin, on istutet-
tava alueelle luonteenomaisella tavalla.

Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nurmi-, kivi-
tuhka- ja sorapintaa. Pienia alueita voi kiveta luon-
nonkivellad tai betonilaatoilla. Betonikivea ei saa
kayttaa.

OHJE

*  Perinteisesti pihojen oleskelualueet olivat sora-
tai luonnonkivipintaisia. Uudistusten ja korjaus-
ten yhteydessa on syyta pitaytya alueelle ominai-
sissa materiaaleissa - nurmikon ja maanpeitekas-
vien lisaksi voidaan kayttaa soraa, luonnonkivea tai
harmaata liuskekiveysta. Betonilaattoja voi kayttaa
harkiten pihoilla, esimerkiksi kapeilla pihakaytavil-
1a. Betonikivia ei saa kayttaa.

» Pihoilla tulee suosia vettalapaisevia materiaale-
ja, jotta hulevedet voidaan imeyttaa tontilla. Piha-
alueen kestopaallystaminen tai laaja laatoitusalue
on vieras aihe, jota tulisi valttaa Lansi-Kapylan pi-
hoilla.

Sorapintaiset pihapolut sopivat hyvin ymparistéén.
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ARVOT JA OMINAISPIIRTEET Lénsi-Ké&apylén alueelle ominai-
sia pintamateriaaleja ovat nurmikon ja maanpeitekasvi-
en liséksi sora, luonnonkivi ja vanhat maahan valetut be-
tonilaatat.

Liuskekivilla paallystetty pihakédytava sopii Lansi-Kapylan 1920-1930
lukujen pihojen luonteeseen, vaikka liuskekivi onkin materiaalina
tyypillinen vasta 1940- ja -50 lukujen pihoille.

Pihakadytavan paallysteena on nelidmainen betonilaatta, joka vanhe-
tessaan on muodostunut luontevaksi osaksi puutarhaa.
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HULEVEDET

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Maanpinnan kor-
keuksia tontilla ei saa olennaisesti muuttaa ilman lu-
paa. Kiinteistdn salaojittaminen ja hulevesijarjestel-
man uusiminen tai rakentaminen vaativat luvan. Hule-
vedet on rakennusjarjestyksen 16 §8:n mukaan imey-
tettava.

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Hulevedet tulee imeyttaa tontilla.

Kivetty vesikouru on luonteva ratkaisu sadeveden johtami-

seen.

OHJE

+ Pihoilla tulee pyrkia hulevesien luonnolliseen ka-
sittelyyn, jotta sadevedet saadaan kasvillisuuden
kayttoon. Lansi-Kapylan pihoilla hulevesien kasit-
tely on tehtdva mahdollisimman huomaamatto-
masti. Hulevesien imeyttavia rakenteita tulisi lisa-
ta pihoille hienovaraisesti esimerkiksi lisaten kivi-
pesat kattovesille ja imeytymisalueet pihan luon-
taisiin painanteisiin.

* Sadevesien ohjaamiseen kaytavapinnoilla ei suo-
sitella peltisia kouruja. Rannien alla tulisi kayttaa
betonista tai luonnonkivista tehtya kourua. Kay-
tavien kuivatus voidaan hoitaa esim. eri pintama-
teriaalien saumakohdasta tai laatoilla voidaan
muodostaa huomaamaton taite.

* Rakennusten seinustoille on jatettava 30 cm le-
vyinen salaojakaista, johon ei saa johtaa vetta. Sa-
laojavyohykkeen tulee saumattomasti liittya is-
tutettavaan alueeseen. Salaojan pintamateriaali-
na kaytetaan esimerkiksi pyoreata luonnonkivea
(singelia), joka on mahdollisimman samanvérinen
rakennuksen sokkelin kanssa. Nakyvaa reunaki-
vea tai puureunusta ei tule kayttaa.

e > - > Tt St

Pihoilla tulee suosia kapeita pihapolkuja, jotta vettdlapaise-

vaa pintaa on mahdollisimman paljon.
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VALAISTUS

52

OHJE

Lansi-Kapylassa oli alunperin vain katu-
valaistus. Mydhemmin rakennusten julki-
sivuihin on lisatty kuutiovalaisimia, joissa
on usein talojen osoitenumerot. Kuutio-
valaisimet on hyva ratkaisu edelleen, sil-
Ia talldinen tai vastaava osoitetiedon ker-
tova valaisin tulee rakennuksessa olla. Va-
laisin tulee sijoittaa harkitusti julkisivuun
ja asennus tulee viimeistella huolellisesti
esimerkiksi julkisivun variin sopivalla joh-
dolla tai pintavetoja valttaen.

Piharakennuksen sisaankdynnin voi va-
laista ymparistéon sopivalla valaisimella.
Sopivia valaisimia ovat esimerkiksi py6-
reat lasikuvut, trumpettivalaisimet (ku-
va) tai kuutiovalaisimet. On suositelta-
vaa kayttaa liikkkeentunnistimella toimi-
vaa tdsmavaloa, jotta pihaa ei ylivalaista.

Pihojen kadun varressa olevia etupuutar-
hoja ei tule valaista, jotta alueen katuku-
van ilme sdilyy alkuperaisena. Pihojen ta-
kaosiin voi sijoittaa maltillisia valaisimia,
kuten pollareita tai harkittuja kohdevalai-
simia. Pihoille ei tule kuitenkaan sijoittaa
korkeita valaisinpylvaita.

Valaisimien valotehoon ja valon savyyn
on kiinnitettava huomiota. Liian kirkkaat
tai kylman savyiset valot ovat alueelle vie-
raita.

Valaistusta suunnitellessa tulee suosia
kohtuullisuutta. Turhaa valaisemista ja
ylivalaisemista tulee valttaa. Lansi-Kapy-
lan alueella ei tule kayttaa julkisivu- tai te-
hostevalaisemista.

Alueelle tyylltdan sopiva trumpettivalaisin.

O Kaupunkiymparistoé



OLESKELUALUE

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Pihan pintamateriaaleina tulee suosia nur-

mi-, kivituhka- ja sorapintaa. Pienia alueita

voi kiveta luonnonkivella tai betonilaatoil-
la. Betonikivea ei saa kayttaa.

OHJE

» Pihojen oleskelualueet sijaitsivat alunpe-

rin rakennusten laheisyydessa pihan puo- Alkuperdinen suunnitelma Elisabeth Koch Helsingin kaupunginarkis-

leisella tontin osalla (katso vanhat piha- to, piirros KSMS
suunnitelmat). Tama on edelleen sopiva
oleskelualueen sijoituspaikka.

»  Oleskelualueelle sijoitettiin tavallisesti is-
tuinryhma. Oleskelualueet saatettiin reu-
nustaa pensailla tai muilla istutuksilla. Ta-
ma on edelleen suositeltava tapa oleske-
lupihoilla.

*  Alunperin Lansi-Kapylan oleskelualueet
olivat hiekkapintaisia. Mydhemmissa pi-
hasuunnitelmissa oleskelualueilla kaytet-
tiin betonilaattoja ja liuskekiveysta. Hiek-
ka- tai sorapinta, betonilaatat (ei betoni-
kivet) ja liuskekiveys ovat edelleen suosi-
teltavia pinnoitusmateriaaleja oleskelu-

alueilla. o '
e ‘:&:‘_ C’ 2 D.e 1 .
»  Oleskelupihalle voi tarkasti harkiten sijoit- Alkuperéinen piirustus Elisabeth Koch Helsingin kaupunginarkisto, va-
taa kevytrakenteisen ja tummasavyisen ritys KSMS

puisen terassin. Terassin tulee sopetua
pihan maastonmuotoihin; terassia ei ole
kaupunkikuvallisista syista syyta rakentaa
pihan korkeimmalle paikalle eika sita tule
rakentaa voimakkaasti kaltevaan kohtaan.
Terassin maksimikoko on 10 m? ja maksi-
mikorkeus 15 cm maanpinnasta. Ymparis-
t6onsa parhaiten sopii luonnollisesti har-
maantuva tai tummaksi savytetty puu.

» Terassia ei tule aidata eika siihen tule liit-
taa umpinaisia seinamia. Terassia ei saa
nostaa rakennuksen alapohjan korkeu-
delle tai rakentaa vastaavalla tavalla osak-

si rakennusta. Joillekin pihoille saattaa sopia yksinkertainen, luonnollisesti harmaan-

tuva puinen terassi.
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KASVIHUONEET JA HUVIMA JAT

ASEMAKAAVAN MUKAAN

Erillispientalojen korttelialueella tontille saa asema-
kaavassa osoitetun talousrakennuksen lisaksi sijoit-
taa asuntoa kohden yhden enintdaan 10 m2 kokoisen

ymparistdonsa sopivan kasvihuoneen tai huvimajan.
Rakennelma tulee sijoittaa pihan puoleiselle tontin
osalle.

OHJE T

e Alunperin Lansi-Kdpylan pihoilla sijaitsi hyétypuu-
tarha ja pihoilla viljeltiin paljon erilaisia hydtykasve-
ja. Kasvihuone sopii hyvin osaksi nykypaivan hyoty-

puutarhoja. Tyyliltdén yksinkertainen ja kevytrakenteinen kasvi-

huone sopii hyvin Lansi-Képylén alueelle. Kasvihuo-

*  Kasvihuone tai huvimaja tulee sijoittaa asuinraken- neen puitteet voidaan maalata valkoiseksi tai kasitel-

nuksen ja piharakennuksen suhteen alisteiseen 15 ymparistédnsa sopivan sdvyiseksi kuten tumman
paikkaan. Hyva paikka kasvihuoneelle on esimerkiksi harmaaksi.

tontin takaosassa. Jos tontilla on korkeuseroja, kas-
vihuonetta ei tule sijoittaa pihan korkeimmalle koh-
dalle kaupunkuvassa nakyvalle paikalle.

«  Kasvihuone tulee olla tyyliltaén yksinkertainen ja ke-
vytrakenteinen. Kasvihuoneen ja sen katon tulee olla
lapinédkyvia, mieluiten lasia tai kirkasta muovia. Kas-
vihuoneessa ei tule olla umpinaisia osia kuten varas-
tohuonetta tai kivijalkaa. Kasvihuoneen saa rakentaa
kierratetyista osista kuten vanhoista ikkunoista. Van-
hoja rakennusosia voi etsia esim. kerrostalojen ikku-
naremonttitydmailta, internetin myyntipalstoilta tai
vanhojen rakennusosien myymaldista.

*  Huvimajan tulee olla tyyliltdan avoin, kevyt ja ilmava
ja sen tulee sopia ymparistéonsa. Huvimajalla ei tar-
koiteta grillikotaa tai kesakeittiota.

» Kasvihuoneen tai huvimajan koko saa enintdan olla
10 m? ja sen sopusuhtaiseen korkeuteen tulee kiin-
nittaa erityistéd huomiota.

« Kasvihuonetta tai huvimajaa ei saa rakentaa kiinni
asuinrakennukseen tai talousrakennukseen. Kasvi-
huoneen voi kuitenkin integroida osaksi piharaken-
nusta. Talldin kasvihuone lasketaan osaksi pihara-

kennuksen kerrosalaa. Elisabeth Kochin omakotipuutarhan viljelysehdotuk-
sessa (Tursontie 20, vuonna 1946) pihan takaosaan on

*  Asuntojen maaraa rajoittava asemakaavamaarays ra- sijoitettu kasvihuone (merkitty harmaalla). Kasvihuo-
joittaa samalla myds kasvihuoneiden/huvimajonen ne on sijoitettu pihasommitelmassa alisteiseen paik-
maaraa tontilla riippumatta asuinrakennuksen todel- kaan. Alkuperdinen piirustus Helsingin kaupunginar-

lisesta asuntojen lukumaarasta. kisto, véritys KSMS



JATEJARJESTELYT

TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUS Jateaitauksen rakentaminen on suojelluilla alueilla luvanvarainen toi-
menpide.

Jateastoiden hyva sijoituspaikka on portin pieles-

sa. Astiat on suositeltavaa ympardida kasvillisuu-

della.

OHJE

Tavoitteena jatteiden kerayspaikkojen suunnittelussa tulee olla sulautuminen muuhun pihaympa-
ristoon. Jateastia sijoitetaan huomaamattomasti pihan puolelle portin pieleen.

Pihalle on suositeltavaa sijoittaa vain yksi pieni jateastia, mutta kuitenkin enintaan kaksi pienta ja-
teastiaa.

Jateastiat tulee ensisijaisesti ymparoida kasvillisuudella. Jateastiaa ei saa kattaa, eika sen ympardimi-
nen rakenteellisella aidalla ole suositeltavaa.

Ymparistéaan hallitsevien massiivisten jatekatosten rakentaminen ei ole salittua Lansi-Kapylan kal-
taisessa suojellussa ymparistossa. Isommassa taloyhtiéssa jatehuolto voidaan integroida osaksi ta-
lousrakennusta.

Mahdollisuudet yhteisiin jatejarjestelyihin taloyhtididen valilla on syyta tutkia.

Mikali kaytetaan taloyhtididen yhteisia syvakeraysastioita, ne tulee varustaa ymparistéon sopivin
suojaistutuksin. Syvakerdysastioiden tulee olla neliomaisia. Syvakeraysastioiden mallin ja varin tuli-
si olla sama koko alueella yhtiosta riippumatta. Yhtenaisyyden vuoksi jateaitauksen ja syvakerays-
astioiden suunnitelma tulee hyvaksyttaa rakennusvalvontavirastossa. Suunnittelussa huoltoajo tu-
lee ottaa tarkoin huomioon.

rille suositellaan pehmentévéa kasvillisuutta.

Jateastia on sijoitettu siististi ja huomaamattomasti perinteisen sdleaidan taakse.
Perinteinen punamullattu aidan vari sopisi ymparistéén paremmin. Lisaksi ympa-



PYSAKOINTI

ASEMAKAAVAN MUKAAN

AO/s-korttelialueella tontille saa sijoit-
taa yhden autopaikan asuntoa kohden.

A/s-korttelialueella tontille saa sijoittaa
yhden autopaikan 125 k-m2 kohden.

Talousrakennuksen rakennusalalle
asuinkayttéon rakennetut tilat eivat vai-
kuta autopaikkamaaraan tontilla. Talo-
usrakennukseen rakennetun asunnon
autopaikka on kadulla.

Ajoneuvoliittyman leveys saa suurim-
millaan olla 3,5 metria. Sisaanajoaukko-
ja suunniteltaessa on olemassa olevat
pensasaidat ja porttipuut pyrittéva sai-
lyttdmaan ja kaytettava hyvaksi olemas-
sa olevia aukkoja.

OHJE

« Ajotie tontille tulee suunnitella siten,
ettd piha-aitaan syntyy mahdollisim-
man kapea aukko. Pysakdintipaikka tu-
lee sijaita tontin kadun puoleisella reu-
nalla ja tontin kadun puoleinen rajaus
tulee sailya ehjana. Pysakointipaikan tu-
lee olla osa pihan puutarhamaista koko-
naisuutta.

« Tontille tarvitaan vain yksi ajoliittyma.
Piha tulee suunnitella yhtena kokonai-
suutena.

« Lansi-Kapylassa on hyvia esimerkkeja
siitd, miten uusi, leveampi ajoportti on
toteutettu luontevasti perinteista port- sia.
timallia muuntelemalla. Esimerkiksi kol-
mijakoinen verajaratkaisu on kateva rat-
kaisu ajoaukon kohdalla. Naita samoja
hyvia kaytantdja tulee noudattaa ajo-
portteja korjatessa ja uusittaessa, jot-
ta kaudun puoleiset tontin rajaus sailyy
ehjana.

. Pihoilla tulisi suosia sora-, luonnonki-
vi- tai nurmipintaisia pysakoéintipaikko-
ja. Pysa@kointipaikkaa ei laatoiteta tai as-
faltoida.

« Lansi-Kapylassa pihapysakoinnin ohella
suositaan kadunvarsipysakdintia.




LISATIETOJA

Rakennusvalvontapalvelut, puhelin 09 310 26363
Siltasaarenkatu 13, www.hel.fi
- korjausrakentamisen neuvonta, ohjaus, luvanvaraisuus

Asemakaavoitus, puhelin: 09 310 37390
Kansakoulukatu 3; www.hel.fi
- asemakaavoitus

Kaupunginmuseo, puhelin: 09 310 36630

Aleksanterinkatu 16; www.helsinginkaupunginmuseo.fi

- korjausrakentamiseen opastus, kulttuurihistorialliset ja
rakennustaiteelliset arvot

Lahtétiedot

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy (KSMS):
Mona Schalin

Sakari Mentu

Varvara Protassova

Marica Schalin

Ohjausryhma

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Helsingin rakennusvalvontavirasto
Helsingin kaupunginmuseo

Lansi-Kapylan korjaustapaohjeen toimitus
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto:

Riitta Salastie

Marjaana Ylajaaski

Maria Karisto

Hertta Ahvenainen

Kuvaldhteet

Kuvalahteet merkitty kuvien yhteyteen, muut kuvat:
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Kari Hakli

Hertta Ahvenainen, Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lansi-Kapylan puutaloalueen korjauskortit

57



Yhteystiedot

Helsingin kaupunki
Kaupunkiymparisto
Asemakaavoitus

PL 2100 (Kansakoulukatu 3)
00999 HELSINGIN KAUPUNKI
puhelin 310 1673

www.hel.fi

Lisamateriaalit

Museoviraston korjauskortisto:
(www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/ra-
kennusperinto/restaurointi/korjauskor-
tit)

Alkuperaisia rakennuspiirustuksia:
Helsingin kaupungin rakennusvalvonta-
palvelun arkiston séahkoéinen asiointipal-
velu ARSKA-tietokanta. (https://asiointi.
hel.fi/arska)

Lansi-Kapylan ymparistohistoriaselvitys:
2014, Kati Salonen ja Mona Schalin Ark-
kitehdit Oy, KSV (http://www.hel.fi/hel2/
ksv/liitteet/2014_hankepalvelu/0816_1_
ymparistohistoriaselvitys.pdf)




