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Alueen sijainti:

Alue sijaitsee Malmin lentokentén alueen eteldosassa. Alue rajau-
tuu lannessa Nallenméen ja Sunnuntaipalstojen nykyisiin pienta-
loalueisiin seka Tullivuorentiehen ja etelassa Tattariharjun teolli-
suusalueeseen. |dassa suunnittelualueen rajan muodostaa tuleva
lImasillantie. Pohjoisessa alue ulottuu Malmin lentokenttdalueen

eteldosaan.
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YHTEYSHENKILOT KAAVAN VALMISTELUSSA
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Rakennussuojelu: Sakari Mentu, arkkitehti

Teknistaloudelliset asiat: Kaarina Laakso, projektipaallikkd,
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insinddri, Anu Haahla, ymparistdéasiantuntija

Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit: Pirjo-Liina Koivusaari,
johtava tonttiasiamies

Vuorovaikutus: Sari Korolainen, vuorovaikutussuunnittelija (vies-
tintapalvelut)
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Pelastuslaitos: rakennuspéaallikké Keijo Maki
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1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

Sijaintikartta

lImakuva

Asemakaavakartta (A4-koossa)

Havainnekuva, Kuva: Helsingin kaupunki, asemakaavoitus

Ote voimassa olevista asemakaavoista

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)

Malmin lentokentén alueen kaavarunko 29.11.2016

Malmin lentokentan alueen kaavarungon havainnekuva, kaupunkira-
kenne

Malmin lentokentan alueen kaavarungon havainnekuva, virkistys- ja vi-
heralueet

Maanomistuskartta

Nallenrinteen asemakaavan muutoksen likennemeluselvitys, Sitowise
Oy, 26.4.2019.

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964)

Pelastusreittikaavio
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4 Nakyméakuvat

5 Malmin lentokentan alueen pysakoéintitalojen konseptisuunnitelma
(AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018)

6 Ulkotilojen ideasuunnitelma, Nallenrinteen asemakaavan muutos

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

Vuorovaikutusraportti
Malmin lentokentan alueen kaavarunko (kslk 29.11.2016)

Malmin lentokentan alueen pysékdintitalojen konseptisuunnitelma
(AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018)
Malmin lentokentan kaavarunkoalue, Kaupallinen selvitys (WSP 2016)
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25.9.2019
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TIVISTELMA

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin len-
tokentan alueen eteldosassa, Tattariharjuntien varrella. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lahipalveluineen ja
puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmai-
nen osa-alue Malmin lentokentén alueen rakentamisessa. Kaava-
ratkaisu toteuttaa Malmin lentokenttdalueen kaavarunkotydssa
asetettuja tavoitteita.

Tavoitteena on rakentaa monimuotoinen ja elava, vetovoimainen,
raitiovaunuyhteyksiin tukeutuva uusi urbaani alue. Alueen pohjois-
osaan suunniteltu puisto muodostaa osan koko lentokenttaaluetta
yhdistavaa puistoverkostoa. Katutasoon osoitetaan liike- ja palve-
lutilaa alueelle suunnitellun limasillantien ja Tattariharjuntien var-
teen seka keskeiselle Nallenrinteenaukiolle.

Asuinkortteleihin sijoittuvat myos aluetta palvelevat pysakdintita-
lot, l&hipalvelut seka palvelurakennusten tontti paivakotia varten.
Alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 19,6 ha. Kaavamuu-
toksessa uutta asuntokerrosalaa on 131 500 k-m? ja toimitila-
seka palvelukerrosalaa on 9 730 k-m2. Asukasmaaran lisays on
noin 2 800 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessa on laadittu likennesuunnitelma
(piir.nro 6964).

Kaupunkiympaéristélautakunta hyvaksyi 11.12.2018 kaavarungon
tarkennuksen Nallenrinteen asemakaavamuutoksen pohjaksi
edellyttaen, ettd kentan alueen erittéin tarkeiden luontoarvojen
sailyttaminen huomioidaan.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, etta alu-
een rakentaminen luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotan-
nolle, joka on hyvin saavutettavissa kestavilla kulkumuodoilla.

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ot-
tamatta yhta kiinteist6a alueella. Kaavaratkaisu on tehty kaupun-
gin aloitteesta.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on rakentaa Nallenrinteesta moni-
muotoinen, elava ja vetovoimainen raitiovaunuyhteyksiin tukeu-
tuva uusi urbaani alue. Kaupunkirakenne on suunniteltu tiiviiksi ja
kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi. Tavoitteena on rakentaa
alueelle mittakaavaltaan vaihtelevaa, monipuolista ja laadukasta
asumista. Rakentamisen mittakaava on paéosin 4-8 kerroksista,
mutta alueelle on suunniteltu myds seka korkeampaa etté pieni-
mittakaavaisempaa asuinrakentamista. Katutasoon osoitetaan
like- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun limasillantien seka Tatta-
riharjuntien varteen seka keskeiselle Nallenrinteenaukiolle.

Alueen pohjoisosaan suunniteltu puisto muodostaa osan koko
lentokenttdaluetta yhdistavaa puistoverkostoa. Pohjoisosaltaan
puisto suunnitellaan luonteeltaan avoimena. Nallenméen suun-
taan nykyinen puisto séilytetdan paaosin metsaisena puistoalu-
eena. Maakaasun runkoputkelle suunnitellaan uusi linjaus alueen
pohjoisosan puiston lapi.

Nallenrinne on ensimmainen osa-alue Malmin lentokentén alueen
rakentamisessa ja silla on merkittava rooli alueen identiteetin
muodostamisessa. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin lentokentta-
alueen kaavarunkotydssé asetettuja tavoitteita.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista erityisesti siten, ettd edistetdan sujuvasti ja kestavilla
kulkumuodoilla saavutettavaa asuntotuotantoa. Segregaatiokehi-
tysta ehkaistdan toteuttamalla laadukasta asumisen ymparistda.
Kaavaratkaisulla edistetdan pyoérailyn baanaverkoston rakentu-
mista. Kaava toteuttaa osaltaan Helsingin yleiskaavan tavoitetta
pikaraitiotieverkostoon tukeutuvasta kaupunkirakenteesta.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 19,6 ha. Alueen yhteenlaskettu
rakennusoikeus on 141 230 k-m?, joka jakautuu seuraavasti:

e Asuinkorttelit, 131 500 k-m?, 2 800 asukasta
e Liiketilat: 8 230 k-m?
. Palvelurakennukset: 1 500 k-m?

Kaava-alueen aluetehokkuus on e=0,72. Asuinkerrostalojen kort-
telialueiden keskimaarainen tehokkuus on e=1,91.
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Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtékohdat ja nykytilanne

Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta
puistoaluetta, jonka kasvillisuus on raivattu ja kaadettu matalaksi
lentokentén kiitotien jatkeelta. Nallenmaen ja lentokentalle vievan
kadun laheisyydesséa on taysikasvuista puustoa. Alueen maasto
nousee itdan kohti Nallenméakeda. Alueen pohjoisosa kuuluu lento-
kenttdalueeseen. Alueen eteldosassa kulkee Tattariharjuntie. Tat-
tariharjuntien varressa sijaitsee laaja asfaltoitu lumenvastaanotto-
paikka, jonka alueelta maasto on tasattu. Tattariharjuntien ja len-
tokentalle vievan kadun liittymassa sijaitsee huoltoasema.

Alueen lapi kulkee Turusta Viipuriin johtaneen historiallisen Suu-
ren Rantatien linjaus, jonka varrella on muutamia asuinrakennuk-
sia ajalta ennen lentokenttda. Monet rakennuksista ovat huo-
nossa kunnossa. Alueen lapi kulkee myos lentokenttaa kiertava
suosittu ulkoilureitti sekd maakaasun runkoputken linjaus. Alueella
sijaitsee ensimmaisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita.

Kaavaratkaisu

Alueen kaavallinen ratkaisu perustuu suuriin suljettuihin korttelei-
hin, jotka sisépihojen puolella jakaantuvat pienimuotoisiksi pihati-
loiksi. Nallenrinteen alueelle muodostuu eri luonteisia osia, joilla
on omanlainen identiteetti. Suurimpien katujen, Tattariharjuntien
ja limasillantien varrella rakentaminen on suurimittakaavista ja se
muodostaa selkean reunan alueelle. Alueen siséalla rakentaminen
on pienimittakaavaisempaa. Suuren Rantatien linjaus sailytetdan
ja se muodostaa Nallenrinteen keskeisen jalankulun ja pyérailyn
yhteyden. Reitti on nimetty Vanhaksi Viipurin maantieksi. Nallen-
rinteenpuistoon rajautuvat korttelit avautuvat enemman hyédyn-
tden avoimia puistonakymia.

Neljannen kiitotien akseli jatketaan Nallenrinteen alueelle ja sen
paahan sijoitetaan kaupunkikuvassa erottuva maamerkkiraken-
nus. Alueen katuverkosta suunnitellaan jatkuva niin, etta alueen
kadut ja kulkureitit kohtaavat keskeisella Nallenrinteenaukiolla.

Nallenrinne kytkeytyy puistoverkoston valitykselld ymparistéonsa
ja koko kaupungin laajuisiin reitistdihin, mika tarjoaa hyvéat ulkoilu-
mahdollisuudet seka turvalliset jalankulku- ja pydraily-yhteydet.
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Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Alueelle suunnitellut korttelit poikkeavat luonteeltaan ja ratkaisuil-
taan toisistaan. Kaupunkirakenne perustuu suuriin suljettuihin
kortteleihin, joiden sisélle muodostuu sisédpihojen verkosto. Te-
hokkaimmat korttelit ovat Tattariharjuntien ja limasillantien var-
rella, mista tehokkuus laskee Nallenmé&kea ja puistoalueita kohti.

Korttelit 38236, 38238, 38257 ja 38258 ovat ratkaisuiltaan saman
luonteisia. Tattariharjuntien ja limasillantien varrella korttelit ovat
suurimittakaavaisia ja muodostavat suojan likennemelua vastaan.
Korkeimmat rakennukset ovat 12-kerroksisia. Paaosin rakentami-
nen on 4-8 kerroksista. Porrastetuilla rakennuskorkeuksilla valte-
taan muurimainen vaikutelma. Asuntokatujen varsilla rakentami-
nen on pienimittakaavaisempaa, mutta korttelirakenne pysyy sul-
jettuna. Vanhan Viipurin maantie halkaisee korttelit ja muodostaa
niiden valiin vapaamuotoisesti vanhaa maantien linjausta noudat-
televan reitin. Korttelit rajautuvat Vanhaan Viipurin maantiehen
paéaosin 4-kerroksisin rakennuksin. Kortteleiden sisépihoista muo-
dostuu vaihtelevia ja monimuotoisia tiloja.

Kortteliin 38233 sijoittuu 8-kerroksinen pistetalo, joka olisi sopiva
esimerkiksi opiskelija-asumiseen.

Kortteli 38241 sijoittuu Tattariharjuntien ja limasillantien risteyk-
seen. Silla on keskeinen asema lentokenttdalueen siséantulo-
kadun kulmassa. Perusratkaisultaan kortteli muistuttaa muita Tat-
tariharjuntien ja limasillantien kortteleita. Piha-alueille on merkitty
1-kerroksinen rakennusala, jonne voi tiiviissa korttelissa sijoittua
liiketiloja tai asumista palvelevia aputiloja. Pihakansi on toisen
kerroksen lattian tasolla. Kansirakenteisiin on upotettava riittdvat
istutusalustat matalakasvuisille puille, pensaille ja muulle kasvilli-
suudelle.

Kortteli 38255 rajautuu kahdelta sivultaan Nallenrinteenpuistoon.
Puiston puolella kortteli muodostuu 6—7 kerroksista pistetaloista,
jota porrastuvat maaston mukaan. Rakennusten ylin kerros on te-
rassoituva.

Kortteli 38237 sijoittuu keskeisesti Nallenrinteen alueelle. Sille si-

joittuu neljdnnen kiitotien paédhan tuleva 16-kerroksinen maamerk-
kirakennus seké paivakoti. Rauhamaenpuisto sijoittuu korttelin si-
saan niin, etta sita rajaa ilmeeltdan yhtenainen rakennus.

Kortteleiden 38236, 38238, 38255, 38257 ja 38258 piha-alueet
tulee suunnitella yhteiskayttéiseksi.
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Korttelit jakaantuvat tontteihin siten, ettd rakennushankkeiden
koot vaihtelevat valilld 1 300-9 000 k-m>.

Katutasoon osoitetaan liike- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun
lImasillantien seké Tattariharjuntien varteen seka keskeiselle Nal-
lenrinteenaukiolle.

Asuinrakennusten julkisivut ovat paikalla muurattua tiilta, muu-
rauksen paalle tehtya rappausta tai puuverhottuja.

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Nallenmaen viereen sijoittuva kortteli 38324 liittyy mittakaavaltaan
pienimuotoisempana olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.
Asuinrakennusten julkisivut ovat paikalla muurattua tiiltd, muu-
rauksen paalle tehtya rappausta tai puuverhottuja.

Palvelurakennusten korttelialue (P)

Korttelin 38237 tontti 3 on palvelurakennusten tontti, johon on
suunniteltu paivakotia. Paivakodille varattu tontti sijaitsee keskei-
sen kaupunkiaukion aarella. Kaksikerroksinen paivakotirakennus
rajaa asuinkerrostalojen pihaa ja keskeistd kaupunkiaukiota. Pai-
vakotirakennuksen kattopinta on varsin nakyva viereisista asuin-
taloista katsottuna ja se tulee toteuttaa viherkattona.

Teollisuus- varastorakennusten korttelialue (T)

Kortteliin 38178 Valuraudantien ja Tattariharjuntien kulmaan on
kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten tontti olemassa ole-
vien tonttien jatkoksi.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Kaavassa on osoitettu kolme keskitettyd pysakointilaitosta, jotka
sijoittuvat osaksi asuinkortteleita. Pysakaointilaitokset suunnitellaan
toiminnallisesti sekoittuneiksi hybridirakennuksiksi eli ne sisaltavat
my®os liiketilaa seka palveluyhtidn tarpeisiin tiloja, kuten likkunta- ja
vapaa-ajantiloja, kattopuutarhan ja alueellisen kierratyspisteen.
Pysakdintitalot on suunniteltu osaksi korttelirakennetta niin, etta
pyséakdintitarpeen mahdollisesti vahentyessa ne on mahdollista
korvata muulla rakentamisella.
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Huoltoaseman korttelialue (LH)

Kortteliin 10273 on suunniteltu tontti polttoaineiden jakeluasemaa
varten.

Puisto (VP)

Alueen pohjoisosaan suunniteltu puisto muodostaa ensimmaisen
osan koko lentokenttdaluetta yhdistavasta puistoverkostosta, joka
kytkee lentokenttdalueen ymparistédnsa. Kaava-alueen pohjois-
osan puisto on luonteeltaan avoin ja niittymainen.

Kaavasuunnitelmassa osoitetaan puistoalueita kaava-alueen poh-
joisosaan (Nallenrinteenpuisto) ja korttelin 38237 siséalle (Rauha-
méaen puisto).

Nallenrinteen puisto on asuinalueen laheinen julkinen puistoalue,
johon mahdollistetaan monipuolisesti virkistystoimintoja ja -yh-
teyksia, kuten leikkipaikka, oleskelualueita ja selkeat kulkuyhtey-
det jalankululle ja pyéréliikenteelle. Puistoalueen lapi kulkee laa-
dukas pyoraliikenteen yhteys -baana, joka toimii yhteytend muun
muassa Malmin keskustan ja Lentoasemanpuiston valilla. Leikki-
paikan sijainti on asemakaavassa ohjeellinen. Jatkosuunnittelussa
leikkipaikka sijoitetaan kokonaisuudessaan baanan jommallekum-
malle puolelle. Puiston maiseman luonne on avoin, johon tulee
hydnteisten elinymparistdiksi soveltuvia niittyalueita. Osa niittyalu-
eista voivat olla myds kaupunkiviljelyéa ja osa erityisille eliblajeille
(perhoset ja muut hydnteiset) rakennettuja. Niittyalueille tulee laa-
tia jatkosuunnittelussa hoitosuunnitelma.

Puistoon on mahdollistettu rakennusalaa kahteen kohtaan (yh-
teensé 300 k-m?). Rakennukset tulee olla yksikerroksisia ja voivat
toimia esimerkiksi kasvihuoneina, kahviloina, kokoontumistiloina.

Puistoalueen lansipuolella sijaitsee luonnonsuojelulain 49§:n pe-
rusteella suojeltuja lito-oravan levahdys- ja lisaantymispaikkoja,
jotka tulee ottaa huomioon puistoalueiden toteutussuunnittelussa.

Rauhamaenpuisto on julkinen puistoalue asuinkerrostalojen kort-
telialueen keskelld. Puisto saa nimenséa ja muotonsa entisen kiin-
teistdn mukaan. Kaava sailyttaa alueen olemassa olevan raken-
nuksen. Rakennus on yksikerroksinen ja puistoon on mahdollis-
tettu rakennusalaa 50 k-m2. Rakennuksen omistaa Helsingin kau-
punki. Puiston jatkosuunnittelussa tulee huomioida korttelin leikki-
paikkojen tarpeet ja mahdollisuus sailyttaa nykyisen puutarhan
kasvillisuutta.
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Lahivirkistysalue (VL)

Nallenmaen pohjois- ja itdpuolella sijaitseva metsa sailytetaan
suurelta osin I&hivirkistysalueena. Suunnittelun Iahtékohtana on
olevan puuston ja kasvillisuuden sailyttdminen ja kehittdminen
ekologisena yhteytena.

Kaavasuunnitelmassa osoitetaan lahivirkistysalueita kaava-alueen
lansiosaan (Nallenrinteenpuisto). Liséksi Tattariharjuntien etela-
puolelle osoitetaan lahivirkistysalue.

Nallenrinteenpuisto on puisto-osuuden liséksi julkinen l&hivirkis-
tysalue, jossa sailytetdan alueen metsainen luonnonymparisto ja
osoitetaan luonnonmukaisia virkistysyhteyksia.

Lahivirkistysalueen lansi- ja etelépuolella sijaitsee luonnonsuojelu-
lain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan levahdys- ja lisdanty-
mispaikkoja, jotka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Li-
saksi alueen olemassa oleva puusto toimii liito-oravien yhteysreit-
ting, jota tulee hoitaa niin, etta latvusyhteys sailyy. Liséksi Tattari-
harjuntien kohdalla tulee mahdollistaa liito-oravien kulkuyhteys.

Molemmilla Iahivirkistysalueilla sijaitsee muinaismuistolailla rau-
hoitettuja Ensimmaisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita,
joiden alueella kaivaminen, peittdaminen, muuttaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.

Virkistysyhteydet uudistetaan ja rakennetaan kivituhkapintaisina.
Reittien valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon liito-
oravan levahdys- ja lisdantymispaikat. Lisaksi reittien suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon Ensimmaisen maailmansodan aikaiset
linnoituslaitteet.

Suojaviheralue (EV)

Tattariharjuntien etelapuolelle jaavat viherkaistaleet on osoitettu
suojaviheralueiksi. Alueet voidaan liittda Tattariharjun teollisuus-
ja varastotontteihin alueen mahdollisen uudelleenkaavoituksen
yhteydessa.

Julkiset ulkotilat ja katuymparistd
Lahtékohdat

Suurin osa nykyisista puistoalueista on lentokentan turvasektorin
mukaisia metsa- tai niittyalueita tai tyypillisia ulkoilumetsia. Puisto-
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alueella kiertava virkistysyhteys seka Tattariharjunkuja ovat kay-
tettyja reitteja. Aluetta kiertdd myos talvisin mahdollisuuksien mu-
kaan yllapidetty hiihtolatu.

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa runsaasti monipuolisia julkisia puistoalueita
seka katuaukioita ja muita julkisia ulkotiloja sekéa virkistysyhteyk-
sid. Lisaksi kaava sailyttaa runsaasti olemassa olevia lahivirkistys-
alueita.

Nallenrinteenpuiston pohjoisosa ja Rauhaméenpuisto ovat luon-
teeltaan rakennettuja puistoja. Metsaisia lahivirkistysalueita saily-
tetdan Nallenrinteenpuiston lansi- ja eteldosiin. Alueiden kuvauk-
sista tarkemmin alueiden korttelikuvauksissa (VP- ja VL-alueet).

Olemassa oleva kiertava virkistysreitti on mahdollista sailyttaa
osana Nallenrinteenpuistoa. Reitin linjaus muuttuu osittain uuden
puistoverkoston toteuttamisen myo6ta. Kaava mahdollistaa hiihto-
ladun yllapitamisen puisto- ja lahivirkistysalueilla, joiden toteutet-
tavuutta tulee selvittaa jatkosuunnittelussa.

Kaava mahdollistaa my6s monipuolisesti uutta julkista ulkotilaa
asuinalueen katuymparistéén. Nallenrinteenaukio on alueen kes-
kella sijaitseva aukio, jonka ymparille muodostetaan viihtyisa ja
kutsuva katuaukio, jonka l&aheisyydessa on asumista ja erityyppi-
sia palveluita, kuten kaupallisia liiketiloja ja paivakoti. Aukiolle on
mahdollistettu rakennusalaa 100 k-m2. Rakennuksen tulee olla
yksikerroksinen. Lisaksi pienempia katuaukioita muodostetaan
Vanhan Viipurin maantien varrelle ja paihin. Kortteliin 38233 liitty-
van katuaukion olemassa oleva kaivopumppu tulee sailyttada ja
kunnostaa seké suunnitella osaksi katuaukiota.

Liikenne
Lahtokohdat

Tattariharjuntien likennemaara on nykyisin noin 11 400 ajoneu-
voa/vrk. Tattariharjuntien likennemaara ennustetilanteessa
vuonna 2040 on limasillantien itdpuolella 18 000 ajoneuvoalvrk ja
lansipuolella 6 000 ajoneuvoa/vrk. Ennusteessa on mukana lima-
sillansillan eritasoliittyma ramppeineen sekd Malmin lentokentan
alueelle tuleva uusi maankaytto.

Kaava-alueen rajojen sisdpuolella on nykytilanteessa vain yksi
ajoneuvoliikenteen yhteys, joka johtaa Tattariharjuntieltad lentoken-
tan paarakennukselle. Liséksi alueella on kevyelle liikenteelle tar-
koitettuja raitteja.
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Kaavaratkaisu

Alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko palvelemaan uutta
kayttotarkoitusta. Tattariharjuntielta lentokentan alueelle l&hteva
lImasillantie on alueellinen kokoojakatu, joka yhdistéda Nallenrin-
teen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavat toisiinsa. Ennuste-
tilanteessa sen likennemaara on 8 000 ajoneuvoal/vrk. Kadun
keskelle on joukkoliikenteelle varattu oma tila, jossa lopputilan-
teessa kulkee kaksi raitiotielinjaa Viima-raitiotie ja Jokeri 2. Viima-
raitiotien yleissuunnittelu kaynnistyy vuonna 2019, jossa selvite-
taan tarkemmin sen toteutusedellytyksia, kustannuksia seka to-
teutusaikataulua. Ennen raitiotien rakentamista alueen joukkolii-
kenne on tarkoitus hoitaa linja-autoliikenteelld. Runkolinja 560
johdetaan limasillantieta pitkin alueelle, kun limasillan eritasoliit-
tyméa on rakennettu.

liImasillantiella on yhdet autokaistat suuntaansa ja kadunvarsi-
pyséakdintia puurivien valissa. Liséksi kadulla kulkee molemmin
puolin yksisuuntaiset pyoratiet, jotka ovat osa baanaverkkoa.
Baanayhteys jatkuu limasillantieltd puistoa pitkin Tullivuorentielle.

Tattariharjuntie on paakatu, jonka poikkileikkausta muutetaan ny-
kyisesta palvelemaan paremmin uutta maankayttéa. Sita pitkin
kulkee linja-autolinjat 69 Malmin aseman kautta Helsingin keskus-
taan seka linja 77 Pihlajamaen kautta Helsingin keskustaan. Li-
saksi kadulle toteutetaan jalkakaytavat ja yksisuuntaiset pydratiet
molemmin puolin.

Nallenrinteen kaava-alueelle toteutetaan tonttikadut Gustafsber-
ginkatu, Lepistdnkatu, Oskarsberginkatu ja Suistolankatu. Nailla
kaduilla on vieras- ja asiointipysékdintia seka jalkakaytavat mo-
lemmin puolin. Alueen lapi kulkee Vanha Viipurin maantie, joka on
tarkoitettu jalankululle ja pydraliikenteelle. Liséksi sen kautta hoi-
detaan tonttien huolto- ja pelastusliikennetta.

Alueen pysakointi sijoitetaan kolmeen keskitettyyn pysakoéintita-
loon, jotka sijoittuvat osaksi korttelirakennetta. Pysakoéintitalot
suunnitellaan toiminnallisesti sekoittuneiksi hybridirakennuksiksi
ja ne toimivat kaupunkirakenteen aktivoivina paikkoina. Alueelle
perustetaan pysakadintiyhtié. Yhtién kautta pyritddn vaikuttamaan
pysékainnin kustannusten erottamiseen asuntojen hinnasta.
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Palvelut

Lahtdokohdat

Asemakaava-alueella toimii tallé hetkella kylmaasema. Tattarihar-
juntien eteldpuolella on Tattariharjun tydpaikka-alue, josta [6ytyy
erilaisia korjaamo- ja huoltopalveluita, autokauppoja, varastointi-
palveluita sekd muutama lounasravintola. Tullivuorentien varrella,
alueen luoteispuolella on paivakoti. Malmin aluekeskus alle kah-
den kilometrin etaisyydella tarjoaa laajemmat palvelut.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa palveluiden syntymisen Nallenrinteen
alueelle. Kadunvarsiliiketiloja on osoitettu erityisesti paakatujen
varrelle limasillantielle ja Tattariharjuntielle seka Nallenrin-
teenaukion ymparille. Alueen pyséakdintitalot suunnitellaan toimin-
noiltaan sekoittuneiksi. Niihin on suunniteltu sijoittuvan paivittais-
tavarakauppa seké muita palveluja. Tavoitteena on, ettd alue tar-
joaa tarvittavat lahipalvelut.

Asemakaavassa on kerrosalan yhteydessa li-kaavamaarays, joka
osoittaa tontin, joille on rakennettava kerrosalan osoittaman luvun
verran liiketilaa. Lisdksi kaavassa on merkinta kr, joka osoittaa
tontin, joille on rakennettava kerrosalan osoittaman luvun verran
liketilaa, joka on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
man tason yladpuolelle johdettavalla iimastointinormilla. Liike- ja
palvelutiloja on osoitettu alueelle yhteensa 8 230 k-m?.

Palvelurakennusten korttelialueelle on mahdollista toteuttaa pai-
vakoti. Paivakotirakennusten katot tulee toteuttaa viherkattoina.

Esteettomyys
Asemakaava-alue on esteettémyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonymparistd ja maisema

Lahtdokohdat

Ennen lentokentdn rakentamista alue oli padosin viljelymaata.
Vanhan maantien molemmin puolin sijaitsi useita erikokoisia maa-
tiloja maaston korkeammilla kohdilla. Rakennusten pihapiirit olivat
puuston ymparéimia. Lentokentdn rakentaminen muutti maise-
maa paljon. Alueen puusto kaadettiin paaosin ja osa vanhoista ra-
kennuksista purettiin. Vanhan Viipurin maantien etelapuolinen osa
sailyi viljelykaytossa.
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Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta
puistoaluetta (Tullivuorenpuisto), jonka kasvillisuutta hoidetaan
saannollisesti luonnonhoidollisin erityistoimenpitein lentokentan
turvasektorin alueella. Suurinta osaa alueista pidetaan avoimena
raivaten. Kasvillisuus vaihtelee lehtipuuvaltaisten taimikoiden, pa-
jupensaikkojen ja niittyjen valiltéd. Kaava-alueen lansi- ja etela-
osissa sijaitsee myds tihedkasvuisempaa sekametsaa tai varttu-
neempaa suojametsas, joita hoidetaan tietyin valiajoin. Nallen-
maéaen ja lentokentalle vievan kadun laheisyydessa sijaitsee taysi-
kasvuista puustoa. Alueella puutarhamaista kasvillisuutta sijaitsee
nykyisten asuinkiinteistdjen kohdilla. Alueen pohjoisosa kuuluu
lentokenttdalueeseen. Lentokenttaalueella kiitoratojen ja huolto-
teiden ulkopuolinen alue on niittymaista tai osittain hiekkamaista
kenttda, jolta kasvusto on niitetty sdanndllisesti. Alueella on myoés
muutamia avokallioesiintymié ja siirtolohkareita seka suuria yksit-
taisia puita.

Alueen maasto nousee lanteen kohti Nallenméakea. Maanpinnan
korkeustaso vaihtelee noin +15...+30 metrin valilla. Osalta alu-
eelta korkeimpia maastomuotoja on tasattu lentokoneiden nousu-
sektorilta. Alueen eteldosassa kulkee Tattariharjuntie. Tattarihar-
juntien varressa sijaitsee laaja asfaltoitu lumenvastaanottopaikka,
jonka alueelta maasto on tasattu.

Kaava-alueen lansireunassa, Nallenméen pientaloalueeseen ra-
jautuvilla metsaalueilla on havaittu liito-oravien esiintymia. Alu-
eelle on vuonna 2018 tehdyssa liito-oravakartoituksessa merkitty
lito-oravien ydinalue. Toinen ydinalue I6ytyy alueen eteldosasta
Tattariharjuntien etelapuolelta. Ydinalueiden tarkempi sijainti on
kuvattu liitteessa: Liito-oravien ydinalueet ja kulkuyhteydet. Alu-
eella on todettu myds linnustoselvityksissa (Ymparistétutkimus Yr-
jola Oy, 2015) tyypillisia kaupunkilintulajeja. Liséksi perhoselvityk-
sessa (Faunatica Oy, 2016) on havaittu muutamia huomionarvoi-
sia perhoslajeja alueen niittyalueilla ja hiekkamailla.

Helsingin luontotietojarjestelman mukaan alueella sijaitsee liito-
oravien ydinalueet (48/2016 ja 49/2016) sek& arvokkaat metsa-
kohteet Sepdnmaen etelametsa (M61/62) ja Sepanmaki

(M62/13). Sepanmaen ymparistdssa on todettu myos uhanalaisia
ja silmalla pidettavia luontotyyppeja (670/2018 ja 838/2018). Li-
saksi kaava-alueella sijaitsee linnustollisesti arvokkaat kohteet
Sepanmaen etelametsa (311/99), Tattariharjun niitty (312/99) ja
Malmin lentokentta (313/99). Alueen pohjoisosassa sijaitsee myos
geologisesti huomioiva kohde (11-011), jossa graniittikallio leikkaa
kordieriittigneissia.

Alueen maisema koostuu avoimista niitty- ja pensaikkoalueista
seka ita-, lansi- ja eteldosien suljetuista tai puoliavoimista tiheista
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ja metsaisista alueista. Hallitseva elementti avoimessa maastossa
on myés lumenvastaanottopaikka, jonka maisematilallinen muu-
tos on kausiluonteista. Tattariharjuntie on merkittava tilanrajaaja.
Alueelta on merkittdva nakymalinja lentokentan avoimeen maas-
toon. Maiseman luonne vaihtelee lentokenttdtoiminnan, ulkoilu-
metsikdiden, yhdyskuntateknisen huollon, maisemaniittyjen ja jou-
tomaiden valilta.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu huomioi alueen luonnonymparistén ja arvokkaim-
mat luontoarvot. Olemassa olevat tihedkasvuiset ja arvokkaat
metsékohteet sailytetdan padosin, joissa sijaitsevat muun muassa
lito-oravien ydinalueet seka linnustollisia arvoja. Kaavassa on
maarays liito-oravien huomioimisesta lahivirkistysalueen hoi-
dossa.

Kaavan suunnitelmat noudattavat olemassa olevaa maaston
muotoa mahdollisimman vahin maataytdin ja kaivauksin. Yksittai-
sista kohteista kaavassa on maaratty sailytettdvaksi iso manty,
Vanhan Viipurin maantien varressa. Muiden yksittaisten kohteiden
suhteen Nallenrinteenaukion ja korttelin 38237 |aheiset avokalliot
ja siirtolohkareet on sailytettdva mahdollisuuksien mukaan. Siirto-
lohkareille tulee 16ytaa jatkosuunnittelussa sopiva sijoituspaikkoja
pihoilta, puistoista tai aukioilta. Liséksi rakentamattomat tontin-
osat, joita ei kdyteta kulkuteina tai leikki- ja oleskelualueina, on is-
tutettava. Katuymparistddn istutetaan runsaasti kasvillisuutta, ku-
ten katupuita. Tattariharjuntien ja limasillantien osalta kaavassa
on maarays, jonka mukaan kadulle tulee istuttaa tai tarvittaessa
uudistaa puurivi.

Kaavassa on maarays, jonka mukaan Nallenrinteenpuistoa kos-
kevalle VP-alueelle tulee sijoittaa hydnteisten elinymparistdiksi
soveltuvia niittyalueita. Osa niittyalueista voivat olla myds kaupun-
kivilielya ja osa erityisille elidlajeille (perhoset ja muut hyonteiset)
rakennettuja. Niittyalueille tulee laatia jatkosuunnittelussa hoito-
suunnitelma. Tavoitteena on, etta alueelle muodostuu uusia
elinymparistoja alueella havaituille hydnteislajeille.

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen maiseman muuttamisen kau-
punkimaisemmaksi, mutta sailyttda samalla alueella osittain avoi-
mia niittymaista ja suljettuja metsaisida maisematiloja.
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Ekologinen kestavyys

Lahtdokohdat

Alue sijaitsee suhteessa paavayliin ja Malmin aluekeskukseen hy-
vin saavutettavana ja keskeisesti. Nykyinen kayttd lumen vas-
taanotto alueena ja matalan hoitotason puistona ei hyédynna tay-
simaaraisesti alueen potentiaalia.

Kaupunkirakennetta tiivistetaan olemassa olevan infrastruktuuriin

ja likennejarjestelmiin tukeutuen. Tama tukee ilmastoviisaan ja
kestavan kaupunkirakentamisen tavoitteita.

Kaavaratkaisu

Alueelle rakennetaan hyvat joukkoliikenneyhteydet seka pyoérailyn
ja kavelyn verkostot, mik& mahdollistaa kestéviin liikkumismuotoi-
hin pohjautuvan eldmantavan. Kaikilla alueen asukkailla on alle
300 metrin etaisyys joukkoliikenteen pyséakille.

Tiivis korttelirakenne mahdollistaa lahipalveluiden toteuttamisen
alueelle. Viihtyisa ja turvallinen jalankulku- ja pyoraily-ymparisté
on julkisen ulkotilan suunnittelun [&htékohtana. Nailla keinoilla luo-
daan kaveltdvaa kaupunkia.

Riittavan tonttikohtaisen viherrakenteen toteutuminen varmiste-
taan kaavamaaraykselld, jonka mukaan korttelin tonttien muodos-
taman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoitetaso.

Hulevesien ekologinen kasittely on huomioitu kaavasuunnitel-
massa siten, ettd hulevesia viivytetdan tontilla ja johdetaan maa-
varaisille piha-alueille. Muodostuvien hulevesien maaraa pyritdan
vahentdmaan minimoimalla l&apaiseméattémien pintojen maara.
Korttelipihat ovat maavaraisia lukuun ottamatta korttelia 38241,
mika mahdollistaa helpot ratkaisut huleveden imeyttédmiselle ja
ohjaamiselle kasvillisuuden kayttéon.

Suojelukohteet

Lahtdokohdat

Kaava-alueella sijaitsee Ensimmaisen maailmansodan linnoitus-
laitteita. Linnoituslaitteet kuuluvat osana laajempaan valtakunnalli-
sesti merkittavan rakennetun kulttuuriymparistén (RKY2009 / Paa-
kaupunkiseudun | maailmansodan linnoitteet) kokonaisuuteen.
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Linnoituslaitteita on kaavoitustydn yhteydesséa inventoitu koekai-
vauksin.

Tukikohta IX:4 (Malmin lentokenttd) on I&hestulkoon kokonaan tu-
houtunut kun maastoa on madallettu vuonna 1998 lentotoiminnan
vuoksi. Tukikohdasta on jaljella vain yksi suojahuone ja tahystys-

asema.

Tukikohdan 1X:5 (Malmin lentokentta) alueella on sailyneena
kaksi suojahuonetta mutta muita merkkeja kenttalinnoitteista ei
koekaivauksissa havaittu.

Nallenmaen pohjoispuolella, osin nykyisilla pientalotonteilla sijait-
see puolustusasema IX:6 (Malmin lentokenttd) on linnoituslait-
teista parhaiten sailynyt.

Alueen eteldosaan Tattariharjuntien etelépuoleisella puistoalu-
eella kuuluu pieni osa Tukikohdasta IX:12 (Tattariharju).

Liséksi alueen kaakkoiskulmassa, Tattariharjuntien pohjoispuo-
lella sijaitsee osa tukikohdan IX yhdystiesta.

Pieni osa Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittdvasta ra-

kennetusta kulttuuriymparistéstd (RKY2009 / Malmin lentoasema)
kuuluu suunnittelualueeseen.

Kaavaratkaisu

Linnoituslaitteet ja tykkitie on ositettu kaavassa. Kohteen ovat
muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja kiinteitd muinaisjéan-
noksia. Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen, vahingoit-
taminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistd suunnitelmista on
pyydettava suojeluviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamu-
seo) lausunto.

Alueella sijaitsevat ensimmaisen maailmansodan linnoituslaittei-
den jadanndkset on asemakaavassa merkitty sm- tai smd-merkin-
nalla. Smd-merkinnalla varustetut kohteet tulee mitata ja tutkia

kaupunginmuseon ohjeiden mukaisesti ennen niihin kajoamista.

Nallenmaen pohjoispuolella sijaitseva parhaiten sailynyt linnoitus-
laite IX:6 sailyy osana puistoa. Tukikohta 1X:12 aluerajauksen
kaavaan kuuluva osa merkitaan sailytettdvaksi osana puistoa.
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Suunnittelualueeseen kuuluvalle osalle Malmin lentoaseman
RKY-aluetta osoitetaan korttelialueita sekd avoimena tilana saily-
vaa puistoa. RKY-aluetta kasitelldan laajemmin kohdassa Vaiku-
tukset kulttuuriperintéon.

Yhdyskuntatekninen huolto
Lahtékohdat

Kaava-alueen reunoilla sijaitsee vesihuollon ja kaukolammén run-
koverkostoja, joihin alueen verkostot voidaan liittdad. Korkeapainei-
sen maakaasuputkiston uudelleen rakentamisesta alueen pohjois-
reunaan on vuonna 2018 valmistunut perussuunnitelma.

Nallenrinteenpuiston kohdalla sijaitsee nykyisin hulevesiverkos-
toja, joiden kautta johdetaan myds Tattariharjun pohjavesialueelle
purkautuvaa pohjavettd Longinojaan (Malmin kaavarunkoalueen
vesihuollon, hulevesien ja tasauksen yleissuunnitelman paivitys,
Sitowise Oy, 8.3.2019).

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelle laaditaan kaavaehdotuksen ja tarkistetun kaava-
ehdotuksen vélisena aikana yhdyskuntateknisen huollon yleis-
suunnitelma. Kaavaehdotuksen kaavakartalla on esitetty katuver-
koston tasaukset, tilavaraus jatevedenpumppaamolle, alueellisen
tulvareitin suunnittelutarvemerkinta, johtokuja kaava-alueen poh-
joisreunan olemassa oleville runkoviemareille seka perussuunni-
telmasta hieman poikkeava johtokujalinjaus korkeapaineiselle
maakaasuputkelle.

Kaavaratkaisu huomioi nykyisen pohjavetta sisaltdvan hulevesi-
verkoston. Maanalaisia johtoja varten on kaavassa varattu alueen
osa.

Maaperan rakennettavuus ja pohjarakentaminen

Lahtdkohdat

Kaava-alue on padosin kallioista moreenimaata. Tattariharjunku-
jan ja Tattariharjuntien valiselld alueella toimii rakennettu teknisen
huollon kenttd. Alueen pohjoisosalla seka eteldosalla on savialu-
eita, Tattariharjuntie on savialueella. Maanpinnan korkeustaso
vaihtelee eteldosan savialueella +18 ... +20 valilla, pohjoisosan
savialue on noin tasolla +15 ... +16. Kallioisella kitkamaa-alueella
maanpinta vaihtelee tasolla +17 ... +30. Ylimmillddn maanpinta
on alueen lounaisosalla.
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Savipehmeikdn paksuus alueen pohjoisreunalla on noin 1...10
metria. Alueen eteldosan savipehmeikké on matalampi, saven
paksuus on noin 1...5 metrid, Tattariharjuntien kohdalla peh-
meikkd syvenee lahes 8 metriin.

Eteldosan kitkamaa-alueilla kallionpinta on todenné&kdisesti 1ahella
maanpintaa ja alue on osin avokalliota.

Pohjavedenpinta on havaittu moreenialueella tasolla GW
+19.6...+20.0 (maanpinta +20,1), eteldosan savialueen pohjois-
reunalla pohjavedenpinta on havaittu tasolla +GW +17...+17.7
(maanpinta +19,6) ja Tattariharjuntien pohjoispuolella tasolla GW
+16.9...+18.0 (maanpinta +18.1). Pohjavedenpinta on maanpin-
nan tasossa tai ldhelld maanpinnan tasoa.

Alueella on muinaismuistoja/linnoitusrakenteita.
Kitkamaa-alueet ovat rakennettavuudeltaan hyvia. Kallio on pai-

koitellen lahelld maanpintaa ja avokalliona. Savialueilla rakenta-
minen vaatii pohjanvahvistusta.

Kaavaratkaisu

Kadut ja kunnallistekniikka sekéa rakennukset ja rakenteet voidaan
kitkamaa-alueilla perustaa maan tai kallion varaisesti.

Savialueilla rakennukset ja rakenteet tulee perustaa kantavan
maan tai kallion varaan esim. tukipaaluilla. Savialueella kadut ja
kunnallistekniikka on alustavasti arvioitu perustettavan vahviste-
tun pohjamaan varaan.

Lopulliset pohjanvahvistus- ja perustamistavat tulee maarittaa tar-
kemman suunnittelun pohjalta.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvasti alentaa. Olemassa
oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa tydnai-
kaisesta pohjavedenalennuksesta.

Kortteleissa 38236 ja 38238 ei saa rakentaa kellaria nykyisen
maanpinnan alapuolelle.
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Maaperan pilaantuneisuuden kunnostaminen
Lahtékohdat

Asemakaava-alue on ollut maaperéa mahdollisesti kuormittavan
toiminnan piirissé pitkdan. Pohjoisosassa on ollut lentokenttatoi-
mintaa 1930-luvulta alkaen. Eteldosassa on 2000-luvun alussa
entiselle pellolle rakennettu asfalttipaallysteinen lumen vastaanot-
toalue. Lumen vastaanottoalueen vieressa on toiminut polttones-
teiden jakeluasema 1990-luvulta alkaen. Niihin rajautuvalla met-
sikkdalueella on havaittu roskaantumista.

Maa-ainesta on puhdistettu asemakaava-alueen pohjoisosassa
1990-luvun lopussa lentokentan toimintoihin liittyneen 6ljyvahin-
gon seurauksena. Asemakaava-alueella ei ole sijainnut maaperaa
merkittavimmin pilanneita lentokentan toimintoja. Maaperén, poh-
javeden ja huokoskaasujen pilaantuneisuutta on tutkittu Malmin
lentokentan kaavarungon alueella (Ramboll Finland Oy 2016,
2018) Asemakaavan eteldosan alueen tutkimuspisteissé ei ole-
vissa tutkimuspisteissa ei ole havaittu erityisia viitteité pilaantunei-
suudesta muutamaa kynnysarvon ylitysta (arseeni, PAH) lukuun
ottamatta. Pohjoisosan tuntumassa on ollut éljyisia maita. Pohja-
vesindytteissa on todettu kohonneita pitoisuuksia mm. kobolttia ja
PAH-yhdisteita.

Kaavaratkaisu

Asemakaava-alueella ei ole havaittu laaja-alaista maaperan pi-
laantuneisuutta. Alueen nykyisten mahdollisesti maaperaa pilaa-
vien toimintojen poistumisen jalkeen on pilaantuneisuus ja puhdis-
tamistarve syyta tarkistaa lentotoiminnan vaikutuspiirissé olevalla
alueella, polttonesteen jakeluasemalla sek& maaperan tayttdalu-
eilla. Asemakaavassa on annettu maaperan pilaantuneisuuden
selvittamista ja pilaantuneen maan kunnostamista koskeva kaa-
vamaarays.

Ymparistohairiot
Lahtékohdat
Liikenteen haitat
Nykytilanteessa kaava-alueen eteldosassa melutason ohjearvo-
taso ylittyy 1ahinna Tattariharjuntien liikkenteen vaikutuksesta. Val-

taosalla kaava-aluetta melutason ohjearvot alittuvat. Tieliiken-
teesta aiheutuu myés ilman epapuhtauksia. Ymparisté on hyvin
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melko tuulettuvaa, mutta Tattariharjuntien laheisyydessa typpidi-
oksidin ja hengitettdvien hiukkasten ohjearvotaso voi ajoittain
etenkin epaedullisissa sdaolosuhteissa ylittya.

Suunnittelualueelle kohdistuu jatkossa nykyistd enemman liiken-
nemelua. Tattariharjuntien likennemaara tulee kasvamaan lima-
sillan eritasoliittymé&n sekd Malmin lentokenttdalueen uuden
maankaytén myo6ta. Uuden kokoojakadun, limasillantien, liikken-
teen seka sita pitkin kulkevien kahden pikaraitiotien liikkenne lisaa-
vat alueen melukuormitusta. Lahdenvaylan lisdantyvan liikenteen
meluvaikutus korostuu kaava-alueen eteldosissa rakennusten
ylemmissa kerroksissa.

Teollisuus- ja varastoalue

Asemakaavan muutosalue rajautuu eteldosassaan Tattariharjun
yhdistettyjen teollisuus-ja varastorakennusten alueeseen. Alueen
yritykset ovat painottuneet ajoneuvojen huoltoon ja tarvikkeisiin
seka rakentamista palveleviin toimintoihin. Alueella on myés ra-
vintoloita ja myymaléitd. Alueella toimii maalaamo, jolla on toimi-
nalleen kunnan myéntama ymparistélupa sekad nestekaasua kayt-
tava kohde, jota valvoo turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Nestekaasu varastoidaan maanalaisessa sailiéssa. Tattariharjun
teollisuus- ja varastoalueen toiminnot jatkuvat ennallaan mydés
asemakaava-alueen rakennuttua. Asemakaava-alueella toimivat
nykyisin lumenvastaanottopaikka ja polttonesteen jakeluasema,
joiden toiminta loppuu nykyisilla paikoillaan. Tulevassa asema-
kaavassa on varattu korttelialue polttonesteen jakeluasemalle
Tattariharjuntien etelapuolella.

Kaavaratkaisu

Lilkkennemelu

Alueelta on laadittu likennemeluselvitys (Sitowise Oy, 26.4.2019),
jossa on mallintamalla arvioitu katu- ja tielikenteestd seka raitiolii-
kenteesta kaava-alueelle kohdistuvaa melua.

Selvityksen mukaan uudet rakennusmassat torjuvat tehokkaasti
melun levidmista ja kortteleiden sisdosat ovat suojassa liikkenne-
melulta, melutason ohjearvot alittuvat kortteleiden sisapihoilla.

Kortteliin 38237 tutkitut kattoterassipihat ovat suojattavissa me-
lulta tavanomaisin 2 m korkein melukaitein. Tattariharjuntien melu
on torjuttavissa, mutta Lahdenvaylalta kantautuva melu on vaike-
ammin torjuttavissa, eikd melutason ohjearvot ole kauttaaltaan
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saavutettavissa mittavillaan melukaiderakenteille. Kaavaehdotuk-
sen ja tarkistetun kaavaehdotuksen vélisena aikana selvitetaan
edelleen korttelin piha-alueen sijoittamis- ja suojamismahdolli-
suuksia, jotta koko alueella varmistetaan kaavamaarayksen mu-
kaisesti melutason ohjearvojen alittuminen leikkiin ja oleskeluun
tarkoitetuilla alueilla.

Tattariharjuntien ja limasillantien puoleisille julkisivuille kohdistuu
enimmilldén 66-71 dB paivamelutaso. Kaavassa on annettu &ani-
tasoerovaatimukset, joilla varmistetaan sisamelun ohjearvojen
alittuminen. limasillantienkin puoleisilla julkisivuilla keskidanitaso
muodostuu mitoittavaksi indikaattoriksi raitioliikenteen aiheutta-
miin enimmaisaanitasoihin nahden. Tattariharjuntien ja limasillan-
tien varrella liikenteen paastdjen voimakkaimmin kuormittamissa
kohdissa tutkitaan tarkistettuun kaavaehdotukseen mennessa
mahdollisuuksia maarata asuntojen aukeamisesta myds suojai-
semmalle puolelle.

Oleskeluparvekkeet on kielletty niilta julkisivuilta, joille kohdistuva
paivamelutaso on 70 dB tai enemman. Meluselvityksen perus-
teella asuinrakennuksiin on muilta osin mahdollista suunnitella
melulta suojattavissa olevat parvekkeet, mutta meluisimmissa
kohdissa jatkosuunnitteluun ja toteutukseen on syyta kiinnittda
erityistd huomiota. Kaavamaarayksen mukaan melutason ohjear-
vot tulee saavuttaa oleskeluparvekkeilla.

Kaava-alueen pysakoéintitalot on sijoitettu osaksi asuinkortteleita
ja liséksi ne ovat alustavasti suunniteltu toteutettavan avoimina eli
julkisivut olisivat osittain avonaisia. Tasta syytad kaavassa on LPA-
alueiden jatkosuunnittelua koskien annettu erikseen maarays,
ettei asumiselle tai muille toiminnoille saa aiheutua melu- tai il-
manlaatuhaittaa. Uuden rakennuksen taloteknisten laitteiden ai-
heuttama melu ei saa ylittdd ymparistoministerion asetuksessa
796/2018 annettuja lukuarvoja. Toisaalta kaavaméaarayksella on
ohjattu suunnittelemaan limansillantien puoleinen LPA-alueen jul-
kisivu siten, etteivat kadun liikenteesté aiheutuvat haitat kulkeudu
muuten liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitoilta hyvin suojassa ole-
ville sisépihoille ja rakennusten julkisivuille.

Imanlaatu

Kaavaehdotuksen mukainen Tattariharjuntien ja limasillantien tii-
vis katuja reunustava rakentaminen sulkee katutilaa, mik& nostaa
ilman epédpuhtauksien pitoisuuksia heikentden katutilan tuulettu-
vuutta. Vaikka rakentaminen heikentaa katualueen tuulettuvuutta,
se suojaa tiiviiden rakennusmassojen taakse jaavia alueita ja il-
manlaatu rakennusten suojaisalla puolella ja piha-alueilla on pa-
rempi kuin kadun puolella.
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Pakokaasuperaiset paastét todennakoisesti pienevat tulevaisuu-

dessa, kun ajoneuvojen moottoritekniikka kehittyy ja paastérajoi-

tukset tiukkenevat. Typpidioksidipitoisuudet ovat jo viime vuosina
olleet keskimaarin laskussa. Katupolyn eli hengitettavien hiukkas-
ten paastdissa ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittavaa piene-
nemistd ainakaan lahitulevaisuudessa.

Tattariharjuntien ja limasillantien |&heisyydessé liikenneperaisten
ilman epéapuhtauksien pitoisuudet voivat olla ajoittain korkeita esi-
merkiksi epdedullisissa sdaolosuhteissa ja katupoélykaudella. |I-
manlaadun raja-arvojen ei arvioida ylittyvan kaava-alueella. Typ-
pidioksidin ja katupdlyn eli hengitettévien hiukkasten pitoisuudet
voivat kuitenkin ylittd& vuorokausiohjearvon ja hengitettavien hiuk-
kasten vuorokausiraja-arvotason katujen lahiymparistdssa kuten
muuallakin Helsingin vilkasliikenteisissd ympaéristoissa.

Hyvan sisdilman laadun varmistamiseksi kaavassa on annettu
maarays, jonka mukaan Tattarisillantiehen ja limasillantiehen ra-
joittuvissa rakennuksissa tuloilman sisdanotto tulee jarjestaa te-
hokkaasti suodatettuna rakennusten kattotasolta tai sisapihan
puolelta. Tattarisillantien ja limasillantiehen varrella ei kadun puo-
lella ensimmaiseen kerrokseen saa sijoittaa asumista. Korttelei-
den sisdosiin sijoittuvat piha- ja oleskelualueet ovat riittavéan suo-
jassa liikkenteen aiheuttamilta epapuhtauksilta.

Tarina ja runkomelu

Raitioliikenteesta aiheutuu maaperaéan varahtelya, mika voi olla
havaittavissa rakennuksissa runkomeluna tai tarinana. Varahte-
lyntorjuntaratkaisut tulee lahtdkohtaisesti tehda uuden raitiotien
suunnittelun ja rakentamisen yhteydessa siten, ettei radan lahiym-
paristén nykyisiin tai tuleviin asuinrakennuksiin kohdistu tavoitear-
voja ylittavaa runkomelu- tai tarindhairiota.

Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runko-
melulle ja liikennetarinalle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voi-
daan kayttaa VTT:n esittamia suosituksia.

Kaavamaarayksella on osoitettu raitiotien varahtelyntorjuntaan liit-
tyva vastuu raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Teollisuus- ja varastoalue
Tattariharjussa toimiva maalaamo ei varastoi alueellaan suuria

maaria kemikaaleja, eikd sen toiminnasta ole tullut valituksia lupa-
viranomaisen tietoon. Maalaamo sijaitsee noin 150 metrin etaisyy-
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della asemakaavaehdotuksen mukaisista lahimmista asuinkortte-
leista. Nestekaasua kayttava kohde sijaitsee puolestaan noin 300
metrin etaisyydellda asemakaavaehdotuksen mukaisista Iahim-
misté asuinkortteleista.

Maanalaista nestekaasusailiditéd koskevat vahimmaisetaisyydet
valtioneuvoston asetuksen 858/2012 mukaisesti ovat 100 m hoito-
laitoksiin, 30 m kouluihin, kerrostaloihin, suurmyymaléihin ja mui-
hin suuren vakijoukon kokoontumisiin tarkoitettuihin rakennuksiin
seka hotellien majoitustiloihin ja kiinteistdn ulkopuolisiin asuinra-
kennuksiin. Liikenteen solmukohtiin vahimmaisetaisyys on 15 m
seka yleisesta liikennevaylasta ja nestekaasuvaraston toimintaan
kuulumattomista rakennuksista etaisyyden on oltava vahintaan 5
metria.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin antamien tietojen mukaan
maapeitteisten ja maanalaisten nestekaasulaitosten suurimmat
onnettomuusvaikutukset liittyvat tyypillisesti nestekaasun taytén
aikaiseen nestekaasuletkun rikkoutumiseen tai irtoamiseen, jolloin
mahdollinen nestekaasuvuoto voi syttya. Tukesin arvion mukaan
tyypillisesti vastaavien tapausten lampdésateilyvaikutusten (3
kW/m2) on arvioitu ulottuvan 20-30 metrin etaisyydelle tayttépai-
kasta. Mahdollisten painevaikutusten arvioidaan olevan yleisesti
lyhyemmat vastaaville kohteille.

Maakaasusailidn etaisyys Nallenrinteen lahimmisté suunnitelluista
asuinkortteleista on moninkertainen vahimmaisetaisyyksiin verrat-
tuna myds maanalaisten sailididen onnettomuusvaikutukset huo-
mioon ottaen. Tattariharjun ymparistélupa- ja kemikaalikohteiden
etaisyydet asemakaavan mukaiseen lahimpaan asutukseen arvi-
oidaan riittaviksi.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Pelastusauton toimintamahdollisuudet on esitetty selostuksen liit-
teena olevassa viitteellisessa pelastusajokaaviossa. Pelastami-
nen on suunniteltu padosin katualueilta ja tonttien maanvaraisilta
osilta. Piha-alueiden suunnittelussa tulee huomioida pelastustei-
den ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat jarjestelyt. Kadulla si-
jaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia Helsingin raken-
nusviraston kanssa. Istutettavien puiden sijoituksessa on huomioi-
tava pelastustien ajoreitit ja nostopaikat.

Nimisto

Nimistotoimikunta paatti kokouksessaan 16.1.2019 esittaa Nallen-
rinteen tulevien uusien katujen ja aukion nimiksi Gustafsbergin-
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katu (Gustafsbergsgatan), Lepistonkatu (Lepistégatan), Oskars-
berginkatu (Oskarsbergsgatan) ja Suistolankatu (Suistolagatan)
seka Nallenrinteenaukio (Nallebrantsplatsen). Alueen puistojen
nimiksi paatettiin Nallenrinteenpuisto (Nallebrantsparken) ja Rau-
hamaenpuisto (Rauhamakiparken) seka alueen lapi kulkevalle ja-
lankulku- ja py6raily-yhteydelle paatettiin nimi Vanha Viipurin
maantie (Gamla Viborgs landsvag).

Katujen nimet tulevat paikalla sijainneiden tilojen ja talojen ni-
mista. Vanha Viipurin maantien linjaus on osa Turun ja Viipurin
valisen Suuren rantatien reittia.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksista

¢ Malmin lentokentan alueen pysakointitalojen konseptisuunni-
telma (AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018)

¢ Malmin lentokentan kaavarunkoalue, Kaupallinen selvitys
(WSP 2016)

¢ Malmin lentokentan ja sitd ympardivien alueiden pesimalinnus-
toselvitys 2015, Ymparistotutkimus Yrjéla Oy, 2015

e Helsingin Malmin lentokentan alueen huomionarvoisten per-
hoslajien selvityksid vuonna 2016, Nupponen K., Faunatican
raportteja 33/2016

¢ Malmin lentokentan lepakkoselvitys 2016, Vasko, V. & Blom-
berg, A., Faunatican raportteja 39/2016

¢ Malmin lentokenttdalueen yleisten alueiden yleissuunnitelma
(Loci Maisema-arkkitehdit, 2018)

e Rakennettu ymparisto ja kulttuuriymparistd, kaupunkisuunnit-
teluvirasto, 1.12.2015, tadydennetty 29.11.2016

¢ Ensimmaisen maailmansodan linnoitusvyéhykkeen inventointi-
selvitys. (Museovirasto, Ksv 2014)

e Ensimmaisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsin-
gissa (Rakennusvirasto,1996)

o Kallioperan ja maaperan arvokkaat luontokohteet Helsingissa
(Ymparistokeskus, 2004)

e Malmin lentokentan, Jakoméen ja Kivikon ensimmaisen maail-
mansodan aikaiset linnoituslaitteet, Puolustusasemien 1V:7 ja
IV:8, IX:1-6, IX:10-11 seka yhdysteiden esiselvitys (Paivi Ha-
kanpaa, 2017)
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e Tukikohta IX:4 (Malmin lentokentta) ja Tukikohta IX:5 (Malmin
lentokenttd), Ensimmaisen maailmansodan puolustusvarustus-
ten koekaivaus (Museovirasto 2018)

¢ Malmin kaavarunkoalueen vesihuollon, hulevesien ja tasauk-
sen yleissuunnitelmien paivitys, Sitowise Oy, 8.3.2019

¢ Longinojan valuma-alueselvitys ja vesienhallintan suunni-
telma, Sitowise Oy, 21.12.2018

¢ Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Maaperan pilaantu-
neisuus ja sen vaikutus maakayttéén, Ramboll Finland Oy,
11.11.2016

e Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Pilaantuneisuuden
seurantatutkimus, Ramboll Finland Oy, 28.8.2018

e Malmin lentokenttdalue, Esirakentamissuunnittelu, Destia Oy,
25.9.2019

¢ Nallenrinteen asemakaavan muutoksen likennemeluselvitys,
Sitowise Oy, 26.4.2019.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta on kaupungille arvioitu aiheutuvan
kustannuksia alustavasti noin 30 - 35 milj. euroa.

- Esirakentaminen 10 - 13 milj. euroa
- Kadut ja likennealueet 9 - 10 milj. euroa
- Puistot ja viheralueet 4 milj. euroa

- Julkiset palvelurakennukset 7 milj. euroa

Esirakentamisen kustannukset muodostuvat katualueiden, baa-
nan seka korttelien piha-alueiden pohjanvahvistuksista, yleistay-
tosta ja -kaivuusta seké varautumisesta maaperan pilaantunei-
suuden kunnostuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Pohjanvahvis-
tustarve ja —laajuus seka muut esirakentamisen kustannukset tés-
mentyvat jatkosuunnittelussa.

Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 250 €/k-mZ.

Raitiotien seka alueen pohjoisosassa siirrettdvan kaasuputken
kustannuksia ei ole siséllytetty edella esitettyyn kustannusarvioon.

Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 65 milj. euroa.
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Alueen edulliset perustamisolosuhteet ja kaavaratkaisun pohjau-
tuminen erillisiin pysakointilaitoksiin mahdollistavat kohtuulliset ra-
kentamiskustannukset. Asemakaava luo edellytykset monipuoli-
sen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalle AM-ohjelIman mukaisesti.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa tonttitu-
loja ja yksityisessd omistuksessa olevan kiinteistén osalta maan-
kayttokorvauksia. Maankayttdkorvauksesta sovitaan maanomista-
jan kanssa kaytavissad maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ymparistéén

Kaavaratkaisun toteuttaminen eheyttda ja tdydentaa osaltaan yh-
dyskuntarakennetta. Koko Kolllis-Helsingin kannalta Malmin lento-
kentadn kaavarungon toteuttamisella on merkittédva positiivinen vai-
kutus. Tuleva asukasmaara edesauttaa palveluiden ja tyépaikko-
jen toteutumista alueelle ja lisdéa joukkoliikenteen kayttéastetta ja
kayttajamaaria.

Kaavaratkaisun toteuttamisella luodaan alueelle paremmat edelly-
tykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittamiselle seka Helsingin
kaupungin vaestdkehityksen vaatimalle riittavalle ja monipuoliselle
asuntotuotannolle, joka sijaitsee hyvin saavutettavissa kestavilla
kulkumuodoilla.

Kaavaratkaisun vaikutuksena lentotoiminta Malmin lentokentalla ei
ole enaa mahdollista kaavan toteuttamisen jalkeen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Nallenrinne on Malmin lentokentan alueelle rakennettavan asuin-
alueen ensimmaisené toteutettava osa. Nallenrinteen alue on hie-
man ymparéivaad maanpintaa korkeammalla, ja silla olevaa puisto-
aluetta on pidetty melko matalakasvuisena lentosektorin kohdalla.
Alueelta avautuu avoimia ndkymiad pohjoiseen lentokentélle ja ete-
Iaa lumen vastaanottopaikalle ja edelleen Tattariharjun teollisuus-
alueen yli eteldan. Puustoiset vydhykkeet rajaavat avointa tilaa
idassa ja lannessa.

Nallenrinteen alueen rakentamisella tulee olemaan merkittava vai-
kutus alueen maisemaan ja kaupunkikuvaan. Maisemallisesti kaa-
varatkaisu tulee muuttamaan aluetta kaupunkimaiseksi, jossa kui-
tenkin olemassa olevia avoimia ja suljettuja maisematiloja sailyy.
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Nallenrinteen alue muodostaa uuden kaupunkimaisen kokonaisuu-
den, joka koostuu ilmeeltdan vaihtelevista kortteleista. Avoimina
sailyvien puistojen ja muiden maisematilojen suuntaan alue tulee
muodostamaan selkeind hahmottuvia rakentamisen reunoja.

Nallenmaen suuntaan metsainen vyéhyke olemassa olevien pien-
talojen ja uuden rakentamisen valilla sailyy.

Vaikutukset luontoon, virkistykseen

Kaavaratkaisulla on vaikutuksia alueen luonnonymparistddn ja vir-
kistykseen.

Malmin lentokentan alueen monet luontoarvot liittyvat kaupunkiym-
paristéssa poikkeukselliseen avoimeen ja suljettuun kenttaaluee-
seen. Nallenrinteen kaava-alueeseen kenttdalueen vaikutukset liit-
tyvat hieman, jossa osa kenttdalueesta muuttuu paaosin osaksi
Nallenrinteenpuistoa. Puistoon liittyy esimerkiksi kaavaméaarays,
johon tulee sijoittaa hydnteisten elinymparistoéiksi soveltuvia niitty-
alueita, joka vastaavat alueen luontoarvojen huomioimiseen. Ra-
kentaminen ja rakentamisen aikaiset jarjestelyt kuitenkin muutta-
vat vaistdmattd alueen luontoarvoja ja nykyisia luontotyyppeja.
Toisaalta alueen rakentamisen yhteydessa puistoalueita voidaan
ennallistaa ja luoda uusia niittybiotooppeja. Lentokenttdalueen ra-
kentuessa vaiheittain pystytaan elididen elinymparistdjen sailymi-
nen turvaamaan ajallisesti.

Nallenrinteen alueen uusi maankayttd pienentda hieman alueen
nykyista luonnonymparistdéa, mutta sailyttaa riittavan hyvin alueen
arvokkaimmat luonnonarvot. Tarkein sailytettava luontoarvo on
lito-oravien ydinalueet seka niiden valille muodostuva kulkuyh-
teys. Lisaksi alueella sailyy riittdvasti suojaisia metsaisia alueita
seka tilaa avoimille niittymaisille alueille, joilla sijaitsee alueen
muita huomioon otettavia luontoarvoja.

Kaavan kayttdmattémien tontinosien hyédyntaminen istutettavana
seka rakentamiseen liittyvien maatayttdjen ja kaivauksien mini-
mointi parantaa alueen maiseman luonnetta, paikallista hulevesien
kasittelya ja kasvillisuuden istuttamista pihoille. Vaikka olemassa
olevan luonnonymparistdn pinta-ala pienenee, kaavaratkaisun uu-
det viher- ja virkistysalueet sisaltavat runsaasti uutta luonnonmu-
kaista ymparistd4, jotka luovat alueelle riittdvasti kasvualustoja ja
kasvillisuutta. Lisaksi viher- ja virkistysalueita on nykytilanteeseen
verrattuna selvempi ja helpompi hoitaa ja niistd on kokonaisuutena
enemman virkistyksellistd hyotya.
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Kaavaratkaisu parantaa ja monipuolistaa myés alueen saavutetta-
vuutta ja mahdollistaa osittain olemassa olevan kiertavan virkistys-
reitin sailymisen. Uusi kiertdva virkistysreitti muodostuu osaksi
uutta rakennettavaa puistoverkostoa. Yhteyden jatkuvuuteen tulee
jatkossa kiinnittaa huomiota.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittdd huomiota viheralueiden laa-
tuun ja toimivuuteen asiantuntevan puistosuunnittelun ja luonnon-
hoitosuunnitelmien avulla.

Jatkosuunnittelussa ja toteutuksen aikana tulee kiinnittd& huo-
miota rakentamisaikana syntyvien Longinojan valuma-alueeseen
imeytyvien ja puroon johdettavien hulevesien laatuun.

Vaikutukset liikkenteen ja teknisen huollon jariestdmiseen

Nallenrinteen asemakaavan liikkenneratkaisut tukevat autoriippu-
mattoman arjen syntymista Malmin lentokentan alueelle. Tavoit-
teena on kaveltava kaupunginosa, jossa viihtyisa ja turvallinen ja-
lankulku- ja py6raily-ymparisté on julkisen ulkotilan suunnittelun
lahtékohtana. Kaikkien kulkumuotojen liikkumisolosuhteet ja yhtey-
det tulevat parantumaan uuden maankaytén ja limasillan erita-
soliittyman myota.

Lilkenne-ennusteita alueelle on tehty Malmin lentokentén kaa-
varunkotyossa (2016) seka Tattarisillan eritasoliittyman alueva-
raussuunnitelmassa (2017). Lahtékohtana on ollut seudullinen lii-
kenneverkko-maankayttéskenaario HLJ 2040. Alueen lilkkenteen
toimivuustarkasteluita on tehty Dynameq 4 —simulointiohjelmalla
seka VISSIM-ohjelmalla.

Malmin lentokentan alueen joukkoliikenne perustuu kahteen run-
kolinjaan. Naista toinen on nopea raitiotieyhteys (Viima) Helsingin
keskustaan ja toinen nopea poikittainen yhteys Raide-Jokeri 2,
joka yhdistaa lentokenttdalueen aluksi vahintaan Malmin asemalle
ja Kontulaan/Vuosaareen. Poikittainen yhteys mahdollistaa vaih-
toyhteydet raskaan raideliikenteen verkkoon. Pikaraitiotiet ovat
osa uuden yleiskaavan mukaista koko kaupungin kattavaa pika-
raitiotieverkkoa, ja siten tarjoavat vaihdollisia yhteyksia myds
muualle seudulle. Lisaksi aluetta palvellaan tadydentavilla bussilin-
joilla. Nopein yhteys Malmilta Helsingin keskustaan muodostunee
Raide-Jokeri 2:n ja l&hijunan vaihtoyhteydesta.

Nallenrinteen kaavan toteuttaminen tuo ennen raitiotien rakenta-
mista runkolinjan 560 tulevan reitin varrelle merkittdvan méaaran
uusia joukkoliikenteen kayttajia, mika vaikuttaa linjan kannatta-
vuuteen.
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Kaava luo edellytykset tuottaa alueelle korkeatasoiset yhdyskun-
tateknisen huollon palvelut.

Hulevesiverkoston kautta Longinojaan johtava pohjavesi on puro-
luonnon kannalta tarkeda. Uomaan kulkeutuva pohjavesi viilentaa
uomassa kulkevaa vettd seka on parempilaatuista kuin muualta
uomaan tulevat hulevedet. Jatkosuunnittelussa pohjaveden johta-
misen turvaamiseen tulee kiinnittdd huomiota.

Vaikutukset kulttuuriperintéén

Vaikutuksia on arvioitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta on paatty-
nyt.

Malmin lentokentén alue on Museoviraston laatimassa inventoin-
nissa Valtakunnallisesti merkittavat rakennetut kulttuuriymparistét
(RKY 2009) otettu valtioneuvoston paatdkselld 22.12.2009 maan-
kayttod- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun ympa-
ristdn osalta. Osa RKY-alueesta kuuluu Nallenrinteen kaava-alu-
eeseen.

Malmin lentokentan alueen osalta Valtakunnalliset alueidenkaytt6-
tavoitteet (VAT) ovat osittain kesken&an ristiriitaisia. Ristiriitojen
yhteensovittamista on pidetty asemakaavan valmistelussa tar-
keimpana lahtékohtana ja keskeisimmat tavoitteet on nostettu
etusijalle.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ldhtdoletuksena on, etta
Malmin lentokentén alueella valtakunnalliset rakennetun kulttuu-
riymparistén arvot ja tiivis kaupunkirakenne pystytédan sovitta-
maan yhteen. Malmin lentoasema on kokonaisuudessaan RKY
2009 kohde, joka on maakuntakaavassa osoitettu ominaisuus-
merkinnalla. Maakuntakaavan suunnittelumaarays edellyttda, etta
maakuntakaavassa osoitettu kayttétarkoitus (taajama) sovitetaan
yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa. Yhteensovittamiseen
on monia tapoja.

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) Nallen-
rinteen kaava-alue on merkitty pdéasiassa asuntovaltaiseksi alu-
eeksi, jota kehitetddn padasiassa asumisen, puistojen, virkistys-
ja likuntapalvelujen seka lahipalvelujen kayttéon ja jolla korttelite-
hokkuus on paéaasiassa 1,0-2,0.

On selvaa, ettd kulttuuriymparistén luonteen ja arvojen yhteenso-
vittaminen uuden maankayttémuodon kanssa on paikoin haasta-
vaa. Kokonaisuuden sailyttdminen sellaisenaan koko RKY-alu-
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eella ei l1dhtékohtaisesti ole mahdollista, silloin eivat maakunta-
kaavan tai uuden yleiskaavan tavoitteet toteutuisi alueella. Tavoit-
teena on, ettd muistumat alueen menneisyydesté historiallisena
lentokenttdna voivat rikastuttaa ja luoda omaleimaista ja viihtyiséa
asuin- ja toimintaymparistéa. Historiallisia rakennuksia ja raken-
teita hyédynnetaan alueen imagon vahvistamisessa.

Lentokentan alueelle on laadittu ymparistéhistoriaselvitys, jossa
kasitellddn rakennusten ohella myos kiitotiet ja niiden rakenteet.
Terminaalirakennuksen ja lentokonehallin suojelemiseksi on laa-
dittu asemakaava nro 12450 (kv 16.1.2019). Kaavasta on valitettu
Helsingin hallinto-oikeuteen.

Nallenrinteen kaavasuunnitelmalla toteutetaan Malmin lentoken-
tan kaavarungossa asetettuja tavoitteita tuoda kulttuurihistorialli-
set piirteet osaksi uutta kaupunkirakennetta. Lentokenttdmaise-
malle tyypillinen avoin horisontaali maisemantila séilyy kaavan
puistoalueilla ja kiitotien jatke hahmottuu korttelirakenteessa pit-
kana nakymana. Kaavan toteuttaminen ei vaikuta lentoaseman
rakennuksiin tai kiitoratoihin. Nallenrinteen alue sijoittuu kokonai-
suudessaan varsinaisen lentokenttaalueen eteldpuolelle.

Nallenrinteen kaavaratkaisussa hyddynnetaan olemassa olevia
vanhoja rakennuksia ja rakenteita alueen identiteetin vahvistami-
sessa. Alueen lapi kulkevan Turusta Viipuriin johtaneen historialli-
sen Suuren Rantatien linjaus sailytetédén keskeisena jalankulun ja
pyorailyn reittina. Kaavassa on merkitty sailytettavaksi yksi asuin-
rakennuksista. Rakennuksen piha on merkitty kaavassa puistoksi,
jossa puistosuunnittelun l&htékohtana on puutarhamaisen ilmeen
sailyttaminen. Rakennuksen ja tontin sailyttdminen osana kau-
punkirakennetta osaltaan liittdd suunnitelmaa paikan historiaan.

Kaava-alueella sijaitsee Ensimmaisen maailmansodan linnoitus-
laitteita. Linnoituslaitteet kuuluvat osana laajempaan valtakunnalli-
sesti merkittavan rakennetun kulttuuriympaéristén (RKY2009 / Paa-
kaupunkiseudun | maailmansodan linnoitteet) kokonaisuuteen.
Linnoituslaitteita on kaavoitustyon yhteydessa inventoitu koekai-
vauksin. Nallenmé&en pohjoispuolella sijaitseva parhaiten sailynyt
linnoituslaite 1X:6 sailytetdan osana puistoa. My6s Tattariharjun
eteldpuolella sijaitsevan tukikohta 1X:12 aluerajauksen kaavaan
kuuluva osa merkitaan sailytettavaksi osana puistoa.

Esitetyn kaavaratkaisun avulla katsotaan, ettd pystytdan parhaalla
mahdollisella tavalla yhdistamaan RKY-alueen, Valtakunnallisten
alueidenkayttétavoitteiden, maakuntakaavojen seka yleiskaavan
tavoitteet.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintddn ja sopeutumiseen

Tavoitteena on rakentaa hiilineutraali kaupunginosa, joka tukee
kaupungin strategiatavoitetta (HNH 2035 —toimenpideohjelma) hii-
lidioksidipaastdjen vahentamiseksi. Nallenrinne eheyttaa kaupun-
kirakennetta ja hyddyntda olemassa olevaa infrastruktuuria, mika
on hyva lahtékohta kestavan kaupunginosan rakentamiselle.

Tiivistyva yhdyskuntarakenne tuottaa hajaantunutta rakennetta
pienemmat paastot. Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen seka
palvelujen tuominen alueelle vaikuttavat yksityisautoilua véhenta-
vasti. Joukkoliikenteen ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella
pienimpiin liikenteen kasvihuonekaasupéaastoihin paastaan, jos
alueen joukkoliikenne perustuu pikaraitiotielinjastoon, joka toteute-
taan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Viikki-Malmi —pikarai-
tiotien toteuttamisella on siis olennainen vaikutus alueen liikkenne-
jakaumaan ja siten myoés paastéihin. Alhaisimmat paastét saadaan
ohjaamalla liikenne liityntdbussein Malmin juna-asemalle ennen
pikaraitiotielinjaston valmistumista.

Malmin lentokentan alueellinen energiaselvitys laaditaan kaavaeh-
dotuksen lausuntovaiheen aikana energiajarjestelman suunnittelun
pohjaksi ja hiilineutraaliustavoitteiden asettamiseksi. Selvityksessa
kartoitetaan mahdollisuudet uusiutuvien energiamuotojen hyddyn-
tamiselle alueella.

Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman toimenpiteista
kaavaratkaisu edistaa erityisesti seuraavia: pyoéraliikenteen baana-
verkko valmistuu 2030 mennessa, kaupungin yhdyskuntaraken-
netta tdydentamalla edistetdan joukkoliikenteen ja muiden kesta-
vien kulkumuotojen kayttéa sekéd kaavoituksella ohjataan pyoéraily-
ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden syntyyn.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Asemakaavassa on annettu maaperan pilaantuneisuutta koskeva
kaavamaarays. Mahdollinen pilaantunut maa puhdistetaan ennen,
kuin alue otetaan uuteen kayttéon. Riittdva etaisyys teollisuus-ja
varastoalueen ymparistohairiditd mahdollisesti aiheuttaviin toimin-
toihin luo edellytykset terveelliselle ja turvalliselle ymparistdlle.

Elinkeino-, tyollisyys- ja talousvaikutukset

Kaava mahdollistaa, paivittaistavarakaupan, liiketilojen, paivakodin
ja asuntojen rakentamisen 2 800 asukkaalle.
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Kaavan toteuttaminen edesauttaa yritystoiminnan toimintaedelly-
tysten parantumista erityisesti Tattariharjuntien varrella. Liiken-
neyhteyksien parantumisen myété ja alueen asukasmaaran kas-
vaessa myos Tattariharjun teollisuus- ja ty6paikka-alueiden toimin-
taedellytykset ja kehitysmahdollisuudet parantuvat. Uusia ty6paik-
koja muodostuu kaava-alueelle noin 150 kappaletta.

Lentokentan alueelle tehtiin kaupallinen selvitys kaavarunkotydn
yhteydessa vuonna 2016.

SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttétavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton paatés 14.12.2017). Naistad kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittadmi-
selle seka vaestdkehityksen edellyttamalle riittavalle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- luodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheytta

- merkittdvat uudet asuin-, tyépaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, ettd ne ovat joukkoliikenteen, kévelyn ja
pyorailyn kannalta hyvin saavutettavissa

- huolehditaan virkistyskayttédn soveltuvien alueiden riittavyy-
desta seka viheralueverkoston jatkuvuudesta

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa "Alueiden kayttétarkoitus ja korttelialueet” seka "Mitoitus”
vaestdnkehityksen edellyttdman riittdvan ja monipuolisen asunto-
tuotannon seké yhdyskuntarakenteen eheyttdmisen osalta. Koh-
dassa "Alueiden kayttétarkoitus ja korttelialueet”, "Ekologinen kes-
tavyys” seka "Liikenne” vahahiilisen ja resurssitehokkaan, ole-
massa olevaan rakenteeseen tukeutuvan yhdyskuntakehityksen
osalta seké uusien asuinalueiden joukkoliikenteelld, kavellen ja
pyoraillen saavutettavuuden osalta. Kohdassa "Alueiden kaytto-
tarkoitus ja korttelialueet” riittavien virkistysalueiden ja viherver-
koston jatkuvuuden osalta.

Kaavaratkaisu el ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkaytt6-
tavoitteiden kanssa.




Yleiskaava
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Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on merkitty padasiassa asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), jota
kehitetadn paaasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikunta-
palvelujen seké lahipalvelujen kayttdon ja jolla korttelitehokkuus
on paaasiassa 1,0-2,0. Pieneltd osin alue on merkitty lahikes-
kusta-alueeksi (C3), asuntovaltaiseksi alueeksi (A4) seka toimitila-
alueeksi. Alueen lapi on merkitty baanaverkon yhteys ja alueen
pohjoisosan poikki kulkee viheryhteys. Tattariharjuntie on merkitty
paékaduksi. Alueen vieresta kulkee pikaraitioyhteys. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueella ei ole osoitettu ti-
lavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaa-
van mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 5343 (vahvistettu
21.4.1964), nro 6780 (vahvistettu 8.11.1972), nro 7452 (vahvis-
tettu 15.7.1976), nro 8872 (vahvistettu 18.2.1986) ja nro 10648
(vahvistettu 12.10.1999). Kaavan mukaan niissa alue on merkitty
lentokenttdalueeksi, puisto- ja katualueeksi seka erityisalueeksi
lumenvastaanottopaikkaa varten.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja paatdkset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 1.12.2015 hyvaksymassa ja
29.11.2016 muuttamassa Malmin kaavarungossa alue on merkitty
suurimmalta osin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Nallen-
méaen vieressa oleva alue on merkitty pientalovaltaiseksi asunto-
alueeksi. Alueen pohjoisosa on viheraluetta, jonka lapi kulkee ul-
koilureitti sek& maakaasulinja. Alueen koillisreunaan on merkitty
katu, jolla on pyoéréaliikenteen paareitti ja raitiolikenteen yhteys-
tarve.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyvaksyi Malmin lentokentan alu-
een kaavarungon tarkennuksen Nallenrinteen ja Lentoaseman-
kortteleiden osalta asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi
11.12.2018.
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Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ot-
tamatta yhta kiinteist6a alueella, joka on yksityisomistuksessa.

Muut laht6kohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisté-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KASITTELYVAIHEET

Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta.
Viranomaisyhteisty6

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessé on tehty yhteisty6ta kau-
punkiymparistdon toimialan eri tahojen lisdksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

Helen Oy

Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto

Uudenmaan ELY-keskus

Gasum Oy

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Suunnitteluperiaatteiden nahtavilldolo

Kaupunkiymparistélautakunta hyvaksyi kokouksessaan
11.12.2018 Malmin lentokentén alueen kaavarungon tarkennuk-
sen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (suunnittelu-
periaatteet) asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, ettd kaa-
varungon tarkennuksessa huomioidaan kentan alueen erittain tar-
keiden luontoarvojen sailyttdminen.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston
nahtavilldolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty litteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston nahtavilléolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeilla ja verkkosivuilla www.hel.fi’/lkaupun-
kiymparisto/fi seka lehti-ilmoituksella Metro, Koillis-Helsingin Lahi-
tieto ja Helsingin Uutiset-lehdissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa oli
nahtavilla 10.9.-28.9.2018 seuraavissa paikoissa:

¢ info- ja nayttelytila Laiturilla, Narinkka 2

e Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1

e verkkosivuilla www.hel fi/suunnitelmat.

Kaavan valmistelijat olivat tavattavissa Malmitalolla 24.9.2018
klo 14-19.

Alueen suunnittelusta ja suunnitteluperiaatteista jarjestettiin lisdksi
Kerrokantasi -kysely 10.9.-28.9.2018. Kysely 16ytyy osoitteesta
https://kerrokantasi.hel.fi/

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seké valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoon, hulevesien
hallintaan, johtosiirtoihin, jatteen putkikuljetukseen, jatehuoltoon,
likenneratkaisuihin, joukkoliikenteeseen, py6railyyn, maankayt-
toon, kulttuuriymparistédn ja alueen suojeluarvoihin. Kannan-
otoissa esitetyt asiat otetaan huomioon kaavoituksen edetessa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteista

Kirjallisia mielipiteitd saapui 21 kpl. Kaavarungon tarkennuksesta
jarjestettiin lisdksi verkkokysely, johon saatiin 781 mielipidetta.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seké valmistelu-
aineistosta kohdistuivat laaja-alaisesti Malmin lentokentan raken-
tamiseen liittyviin nakékulmiin. Mielipiteet otetaan huomioon kaa-
voitustydn edetessa. Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovai-
kutusraportissa.
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Tata selostusta tdydennetaan asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nahtavillaolon jalkeen.

Esitelty lautakunnalle
Helsingissa, 4.6.2019

Marja Piimies




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]

091 Helsinki Tayttdmispvm
Nallenrinne

19,5960

Ehdotuspvm

Vireilletulosta ilm. pvm

Kunnan kaavatunnus

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

10.05.2019

23.08.2018
09112577

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 19,5960

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [Ilkm]
Lomarakennuspaikat [Ilkm] Omarantaiset

Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Aluevaraukse Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 19,5960 100,0 141230 0,72 0,0000 141230

A yhteensa 7,0403 35,9 134200 1,91 7,0403 134200

|P yhteensa 0,2065 1,1 1500 0,73 0,2065 1500

Y yhteensa

|IC yhteenséa

|K yhteensa

T yhteensa 0,0841 0,4 630 0,75 0,0841 630

V yhteensa 5,9509 30,4 350 0,01 -5,0554 350

|R yhteensa

|L yhteensa 6,0455 30,9 4550 0,08 0,8470 4550

|E yhteensa 0,2687 1,4 0 -3,1225 0

S yhteensa

IM yhteensa

|W yhteensa

Maaqalaiset Pinta-ala HIHEEE | AR L “Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m?2 +/-]
tilat [ha] [%] m?]
Yhteensa

Rakennussuojelu

uojellut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-]

[k-m? +/]

Yhteensa




Alamerkinnat

Aluevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 19,5960 100,0 141230 0,72 0,0000 141230

A yhteensa 7,0403 35,9 134200 1,91 7,0403 134200

A 0,2162 3,1 2000 0,93 0,2162 2000

AK 6,8241 96,9 132200 1,94 6,8241 132200

|P yhteenséa 0,2065 1,1 1500 0,73 0,2065 1500

P 0,2065 100,0 1500 0,73 0,2065 1500

Y yhteensé

|IC yhteensa

IK yhteensi

T yhteensa 0,0841 0,4 630 0,75 0,0841 630

T 0,0841 100,0 630 0,75 0,0841 630

V yhteensa 5,9509 30,4 350 0,01 -5,0554 350

VP 2,8880 48,5 350 0,01 -8,1183 350

VL 3,0629 51,5 3,0629

IR yhteenséa

IL yhteensa 6,0455 30,9 4550 0,08 0,8470 4550

Kadut 4,6405 76,8 2,6471

Katuauk./torit 0,5463 9,0 100 0,02 0,5463 100

LL 0,0000 0 -3,2051 0

LH 0,0965 1,6 50 0,05 0,0965 50

LPA 0,7622 12,6 4400 0,58 0,7622 4400

|E yhteenséa 0,2687 1,4 0 -3,1225 0

[EV 0,2687 100,0 0 0,2687 0

|E-1 0,0000 0 -3,3912 0

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa
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Kaupunkiymparistén toimiala
Asemakaavoitus

NALLENRINNE, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Malmin lentokentéan alueen eteldosaan, Tattariharjuntien varrelle
suunnitellaan monimuotoista, Nallenrinteen asuinaluetta lahipalve-
luineen noin 2 500 asukkaalle. Alueen kaavoitus kdaynnistyy suun-
nitteluperiaatteiden laadinnalla. Suunnitteluperiaatteet tulevat néh-
taville syyskuussa 2018. Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa
Malmitalolla 24.9.2018.

Suunnittelualue, lIdhtékohdat ja tavoitteet

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetdan kaavan tarkoitus ja tavoitteet, miksi kaava laaditaan,
miten kaavoitus etenee ja missa vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tdydennetdan
tarvittaessa kaavaprosessin edetessd, jolloin OAS:n paivitetty versio 16ytyy Helsingin karttapalvelusta
kartta.hel.fi/suunnitelmat.



2 (7)

Asemakaavan muutos koskee aluetta Malmin lentokentan alueen etelé-
osassa. Alue rajautuu ldnnessa Nallenmaen ja Sunnuntaipalstojen ny-
kyisiin pientalotontteihin sek& Tullivuorentiehen ja etelassa Tattariharjun
teollisuusalueeseen. ldassa suunnittelualueen rajan muodostaa tuleva
limasillantie.

Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta puis-
toaluetta, jonka kasvillisuus on raivattu ja kaadettu matalaksi lentoken-
tan kiitoradan jatkeelta. Nallenmaen ja lentokentalle vievan kadun lahei-
syydessa on taysikasvuista puustoa. Alueen pohjoisosa kuuluu lento-
kenttaalueeseen.

Alueen maasto nousee itdén kohti Nallenméaked. Alueen eteldosassa
kulkee Tattariharjuntie. Tattariharjuntien varressa sijaitsee laaja asfal-
toitu lumenvastaanottopaikka, jonka alueelta maasto on tasattu. Tattari-
harjuntien ja lentokentalle vievan kadun liittymassa sijaitsee huolto-
asema.

Alueen lapi kulkee vanha Porvooseen johtaneen maantien linjaus, jonka
varrella on muutamia asuinrakennuksia ajalta ennen lentokenttaa. Mo-
net rakennuksista ovat huonossa kunnossa. Alueen lapi kulkee myés
lentokenttaa kiertava suosittu ulkoilureitti. Alueella sijaitsee ensimmai-
sen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita ja alueen poikki kulkee
maakaasun runkoputki.

Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit ovat ensimmaiset osa-alueet Mal-
min lentokentan alueen rakentamisessa.

Malmin lentokentén alueesta suunnitellaan koillista Helsinkia yhdistava
ja sen identiteettia vahvistava nivel ja silld on merkittava rooli koko koilli-
sen Helsingin kehittamisessa. Malmin lentokentan alueelle suunnitel-
laan raitiotieyhteyksiin tukeutuvaa, monimuotoista ja omaleimaista
asuinaluetta lahipalveluineen noin 25 000 asukkaalle. Tavoitteena on
uudenlainen, omaleimainen ja elava esikaupunkialue. Laaja puistover-
kosto kytkee alueen ymparistddnsa ja tarjoaa alueen ja l&dhiymparistdn
asukkaille monipuoliset virkistysmahdollisuudet.

Nallenrinteen suunnittelun tavoitteena on monimuotoinen ja elava, rai-
tiovaunuyhteyksiin tukeutuva uusi urbaani asuinalue. Alueen pohjois-
osaan suunniteltu puisto muodostaa osan koko lentokenttaaluetta yh-
distédvaa puistoverkostoa. Tavoitteena on osoittaa katutasoon liike- ja
palvelutilaa alueelle suunnitellun limasillantien seka Tattariharjuntien
varteen. Maakaasun runkoputkelle suunnitellaan uusi linjaus alueen
lapi.

Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillda 10.9.-28.9.2018 seuraavissa paikoissa:

¢ Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1
e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.




Osalliset

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Malmitalolla 24.9.2018 klo 14—19.

Alueen suunnittelusta ja suunnitteluperiaatteista jarjestetaan liséksi Ker-
rokantasi -kysely 10.9.—28.9.2018. Kysely I6ytyy osoitteesta https://ker-
rokantasi.hel.fi/

Aineistoon voi kayda tutustumassa info- ja nayttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (kdyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilékohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvaa aineistoa paivitetdén Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel fi/suunnitelmat. Tietoa Malmin lentokentan suunnitte-
lusta saa verkkosivulta https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malminlentokenta-
nalue. Sivulta voi myds tilata uutiskirjeen.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineis-
tosta pyydetaan esittamaan viimeistaan 28.9.2018. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessa ilmoittaneet sdhkdposti- tai postiosoitteensa, la-
hetetaan tieto lautakunnan paatdksesta.

Kirjalliset mielipiteet lahetetdan osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (kdyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11-13) tai sahkdépostilla helsinki.kir-

jaamo@hel fi.

Mielipiteet voi esittdd myés suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jarjestetdan eril-
linen neuvottelu ja heiltd pyydetéaan tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan lopulliset suun-
nitteluperiaatteet ja niiden perusteella kaavaehdotus. Kaavoituksen ete-
nemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisella
sivulla.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
e alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset
— Malmi-Seura
— Malmin seudun omakotiyhdistys ry
— Puistola-seura Fastbéle-Sallskapet
— Puistolan omakotiyhdistys r.y.
— Koillis Seura ry
— Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
— Malmin lentoaseman ystavat ry
— Malmin lentokenttayhdistys ry
— Malmin ilmailukerho ry
— Malmin seudun yritysyhdistys ry
— Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
— Koillis-Helsingin yrittajat




Vaikutusten arviointi

— Helsingin Yrittajat
— Helsingin seudun kauppakamari

e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkdverkko Oy
— Gasum Oy
— Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
— Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
— Museovirasto
— Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistdkeskus (ELY-
keskus)
— Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
— Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
— Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa rakennettuun ymparisté6n, kaupunkikuvaan, luon-
toon, virkistykseen, maisemaan, terveellisyyteen ja turvallisuuteen, lii-
kenteeseen ja kaavatalouteen ja laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja
selvitykset kaavaratkaisun merkittdvien vaikutusten arvioimiseksi. Mal-
min lentokentan kaavarungon valmistelussa laadittuja vaikutusten arvi-
ointeja hyédynnetéan ja tarvittaessa tarkennetaan kaavan valmistelun
yhteydessa. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osal-
listuvat kaupungin asiantuntijat seka tarvittaessa muut viranomaiset ja
osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ottamatta
yhta Kiinteistéa alueella, joka on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tul-
lut vireille kaupungin aloitteesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankayttéso-
pimuksen kiinteisténomistajan kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

Lentokenttdalueen ulkopuolella, voimassa olevassa Yleiskaava
2002:ssa alue on merkitty padasiassa kerrostalo- ja pientalovaltaiseksi
alueeksi, pieneltd osin virkistysalueeksi ja tydpaikka-alueeksi. Alueen
koillisreunassa kulkee paakatu ja nopean raitiotien (Viira) varaus.

Lentokenttdalueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Nallenrinteen
asemakaavoituksen valmistelu pohjautuu Helsingin uuteen yleiskaa-
vaan. Tarkoituksena on, ettd asemakaava hyvaksytdan uuden yleiskaa-
van saatua lainvoiman. Nallenrinteen asemakaavoituksen eteneminen
riippuu yleiskaavan vahvistumisaikataulusta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty pddasiassa asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), jota kehitetdan
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padasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja likuntapalvelujen seka la-
hipalvelujen kayttéon ja jolla korttelitehokkuus on paaasiassa 1,0-2,0.
Pieneltd osin alue on merkitty l&hikeskusta-alueeksi (C3), asuntoval-
taiseksi alueeksi (A4) seka toimitila-alueeksi. Alueen lapi on merkitty
baanaverkon yhteys ja alueen pohjoisosan poikki kulkee viheryhteys.
Tattariharjuntie on merkitty paadkaduksi. Alueen vieresta kulkee pikarai-
tioyhteys.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 1.12.2015 hyvaksymassa ja
29.11.2016 muuttamassa Malmin kaavarungossa alue on merkitty suu-
rimmalta osin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Nallenmé&en vie-
ressa oleva alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alueen
pohjoisosa on viheraluetta, jonka lapi kulkee ulkoilureitti seka maakaa-
sulinja. Alueen koillisreunaan on merkitty katu, jolla on pyéréliikenteen
paareitti ja raitioliikenteen yhteystarve.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964—-1999) ja
niissa alue on merkitty lentokentta- ja lentokentan vaara-alueeksi,
puisto- ja katualueeksi seka erityisalueeksi lumenvastaanottopaikkaa
varten.

Suunnittelualueesta pieni osa kuuluu Malmin lentoaseman valtakunnalli-
sesti merkittdvaan rakennettuun kulttuuriymparistéén (RKY2009/Malmin
lentoasema). Suunnittelualueella on lisdksi muinaismuistolain
(295/1963) nojalla suojeltuja ensimmaisen maailmansodan linnoituslait-
teita.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksia ja vaikutusten arvi-
ointeja:

e Malmin lentokentén yleisten alueiden yleissuunnitelma ja eteldisten
osien viitesuunnitelma (Loci maisema-arkkitehdit Oy, 2018)

e Malmin lentokentén alueen pysakoéintitalojen konseptisuunnitelma,
(Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018)

o Malmin lentokenttdalueen vesihuolto, hulevedet ja yleistasaus,
Suunnitelmaselostus, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, teknista-
loudellinen toimisto, Sito Oy, 2017

o Malmin lentokenttdalue, esirakentamissuunnitelma, Helsingin kau-
punki, maankaytén yleissuunnittelu, teknistaloudellinen yksikkd,
Destia Oy, 2017

e Malmin lentokentén, Jakomé&en ja Kivikon ensimmaisen maailman-
sodan aikaiset linnoituslaitteet, Puolustusasemien IV:7 ja IV:8, IX:1-
6, IX:10-11 seka yhdysteiden esiselvitys (Paivi Hakanpaa, 2017)

e Malmin lentokentan kaavarungon aineistosta aluetta koskee mm.

o Malmin lentokentan ja sitd ympardivien alueiden pesimalin-
nustoselvitys 2015, Ymparistétutkimus Yrjéla Oy, 2015

o Helsingin kaupunki, ymparistékeskus, Longinojan vedenlaatu
ja ekologinen tila, 3/2015

o Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin len-
toaseman kaavarungon alue, maaperan pilaantuneisuus ja
sen vaikutus maankayttéén, Ramboll Finland Oy, 11/2016




Lisatiedot suunnittelijoilta
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Rakennettu ymparistd ja kulttuuriymparistd, kaupunkisuunnit-
teluvirasto, 1.12.2015, tdydennetty 29.11.2016

Helsingin Malmin lentokentén alueen huomionarvoisten per-
hoslajien selvityksid vuonna 2016, Nupponen K., Faunatican
raportteja 33/2016

Malmin lentokentén lepakkoselvitys 2016, Vasko, V. & Blom-
berg, A., Faunatican raportteja 39/2016

Malmin lentokenté&n kaavarunkoalue, Kaupallinen selvitys,
WSP Finland Oy, 2016

Maankayttd
Valtteri Heinonen, arkkitehti, p. (09) 310 64795
valtteri.heinonen@hel fi

Tuomas Hakala, tiimipaallikkd, p. (09) 310 37205
tuomas.hakala@hel.fi

Liikenne

Topi Vuorio, likenneinsindéri, p. (09) 310 37193
topi.vuorio@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Kaarina Laakso, projektipaallikkd, p.09 310 37250
kaarina.laakso@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Tuomo Naranen, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20462
tuomo.naranen@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 31217
sakari.mentu@hel.fi

Vuorovaikutus
Sari Korolainen, viestintasuunnittelija, p. (09) 310 78031
sari.korolainen@hel fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) seka

Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel fi/suunnitelmavahti.




Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS ja
suunnittelu-
periaatteet

Ehdotus

Hyvdksyminen

ekaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta
esuunnittelusta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa

*0AS ja sunnitteluperiaatteiden luonnos nahtavilla 10.9.—28.9.2018, kaavan valmistelijat
tavattavissa 24.9.2018 Malmitalossa

enahtavilldolosta ilmoitetaan kirjeilld, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Metro, Koillis-
Helsingin Lahitieto ja Helsingin Uutiset

everkossa suunnitelmia voi kommentoida kyselyss3, joka loytyy https://kerrokantasi.hel.fi/
sivun kautta.

emahdollisuus esittaa mielipiteita

ssuunnitteluperiaatteet esitelldan lautakunnalle arviolta syksylla 2018

ekaavaehdotus esitellaan lautakunnalle arviolta kevaalla 2019

ekaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
|6ytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

elautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessa ilmoittaneet sahkoposti- tai postiosoitteensa

ekaavaehdotuksen julkisesta nahtavillaolosta ilmoitetaan verkkosivuilla
www.hel.fi/kaavakuulutukset

emahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot
emuistutukset ja lausunnot kasitellaan lautakunnassa

ekaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen
ekaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

stieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetaan niille, jotka ovat sita
kirjallisesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavillaolon aikana

ehyvaksymispaatoksesta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

ekaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Palvelurakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialue.

Puisto.
Lahivirkistysalue.
Huoltoaseman korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.
Suluissa olevat numerot osoittavat ne tontit ja
korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Suojaviheralue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion, puiston tai muun yleisen alueen
nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Merkintd, jossa ensimmainen luku iimoittaa asunto-
kerrosalan neliémetrimaérén ja toinen luku liketilaksi
varattavan vahimmaiskerrosalan nelidmetrimééran.

Merkint, jossa ensimmainen luku ilmoittaa asuntoker-
rosalan neliometrimaaran ja toinen luku liiketilaksi va-
rattavan vahimmaiskerrosalan neliémetriméaaran, joka
on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman
tason ylapuolelle johdettavalla iimastointihormilla.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Roomalaiset numerot osoittavat rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan kerrosluvun sallitun vaihteluvélin.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuin-
ka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan luet-
tavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoittaa, kuin-
ka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta ullakon tasolla saa kayttaa kerrosalaan lasketta-
vaksi tilaksi.

Maanpinnan tai pihakannen ylapinnan likimaarainen
korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskoh-
dan ylin korkeusasema.
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Rakennusala.

Korttelin pihakannalle johtava yhteiskayttdinen ajoluiska,
sijainti ohjeellinen.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
Rakennukseen jétettava kulkuaukko.
Rakennukseen jatettéva kulkuaukko, sijainti ohjeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Merkint osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuk-
sen julkisivun kokonaisaéneneristévyyden likenneme-
lua vastaan tulee olla vahinta&n luvun osoittama desi-
belimaara.

Aukioksi rakennettava alueen osa.

Yhdyskuntateknisen huollon laitteille varattu alueen osa,
sijainti ohjeellinen.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi, sijainti
ohjeellinen.

Katu.
Katuaukio/ tori.

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu, jolla huol-
toajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen
osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen
0sa, sijainti ohjeellinen.

Yleiselle jalankululle ja polkupydréilylle varattu alueen
0sa, jolla pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvojen
paino tulee ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Kaasujohtoa varten varattu alueen osa.

Alueen osa, jossa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoi-

tettuja ensimmaisen maailmansodan aikaisia linnoitus-
laitteita. Alueen kaivaminen, peittdminen, muuttaminen
ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteista on neuvotel-
tava Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Alueelle tu-

lee laatia kunnostus- ja hoitosuunnitelma.

Rakentamisen alle jaava osa muinaismuistolain suoje-
lemasta linnoitusalueesta. Ennen rakennustdiden aloit-
tamista tulee suorittaa linnoituslaitteiden arkeologinen
tutkiminen ja l&hiympariston kartoittaminen.

Tiealueen osa, jolla tulee mahdollistaa liito-oravien
kulkuyhteys. Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa
siten, etta alueen lapi sailyy puustoinen latvusyhteys.
Alueen reunoilla tulee sailyttaa olevaa puustoa ja tien
rakentamisen yhteydessa puustoa tulee taydennysis-
tuttaa yhteyden vahvistamiseksi.

Ohjeellinen sisaanajo pysakaintitiloihin.



Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda
ajoneuvoliittymaa.

Séilytettava puu.

Alueellisen tulvareitin suunnittelutarve.

Rakennusoikeus ja tilojen kaytto

- Asukkaiden kayttdon on rakennettava riittdvien varas-
to- ja huoltotilojen lisaksi vahintdan seuraavat asumisen
aputilat: talopesula, kuivaustila seka kerrostalon ullakol-
le tai ylimpaan kerrokseen talosauna ja siihen liittyva ul-
kotila. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn ker-
rosalan liséksi.

- Vapaa-ajantiloja tulee rakentaa asukkaiden kaytt6dn
1,5% tontin kerrosalasta. Naistd 1/3 tulee sijoittaa alueel-
liseen palvelurakennukseen. Alueelliset yhteistilat tulee
toteuttaa paikallisen palveluyhtién hallintaan. Tilat saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lis&ksi.

- Ensimmaéisen kerroksen porrashuoneeseen saa raken-
taa porrasaulan asemakaavaan merkityn kerrosalan li-
saksi edellyttaen, ettd porrasaula lisda sisdantulon viih-
tyisyytta ja valoisuutta.

- LPA-korttelialueilla pysakaintitilat saa rakentaa asema-
kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- LPAkorttelialueilla pysakdintilaitoksen maantasoker-
rokseen ja katolle tulee rakentaa palveluyhtion tarpei-
siin tiloja kuten liikunta- ja vapaa-ajantiloja, kattopuu-
tarha, alueellinen kierratyspiste.

- Korttelissa 38241 LPA-korttelialueen maantasokerrok-
seen tulee rakentaa paivittaistavarakauppa.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

- Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen tai ka-
tuaukion vélissa tulee rakentaa samaan korkotasoon
ja yhtenaiselld kasittelylld sité reunustavan katualueen
osan kanssa. Alueelle saa rakentaa portaita ja luiskia
sisdankayntien yhteyteen. Alueen tulee toimia osana
jalankulkualuetta.

- Rakennus tulee littymakohdissa sovittaa yhteen naa-
purirakennusten kanssa.

- Tontin rajaseindssa saa olla ikkunoita ja muita aukkoja,
jollei naapuritontilla ole télla kohdalla rakennusalaa.

- Rakennuksen maantasokerros ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

- Liike-, toimisto-, tyd- ja palvelutiloissa tulee olla suuret
ikkunat ja suora esteetdn sisd@nkaynti kadulta.

- Rakennuksen Tattariharjuntien ja limasillantien puolei-
sen maantasokerroksen korkeuden tulee olla vahintdan
4.5 metria.

- Rakennuksen Tattariharjuntien ja limasillantien puolei-
sen maantasokerroksen tulee poiketa muiden kerrosten
julkisivusta vérin, materiaalin tai pintakasittelyn osalta.

- Rakennuksen Tattariharjuntien ja limasillantien puolei-
siin sisdankaynteihin tulee rakentaa ulkoneva katos.

- limanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman sal-
litun kerrosluvun ylapuolelle, ja ne tulee suunnitella osa-
na rakennusten arkkitehtuuria.

- Pysakaintitalojen katuun rajautuvien julkisivujen tulee
olla paikalla muurattua tiilta.

A- ja AK-korttelialueella:

- Rakennuksen alimmassa kerroksessa saa olla liike-
tiloja, palvelutiloja ja kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua
tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta tai puuver-
hottuja.

- Porrashuoneeseen tulee olla sisdankéynti seké kadun
ettd pihan puolelta.

- Vanhaan Viipurin maantiehen rajautuvat julkisivut tu-
lee olla varitykseltddn tummia.

- Vanhaan Viipurin maantiehen rajautuviin asuinraken-
nuksiin tulee kadun puolelle rakentaa asuntoja raken-
nuksen ensimmaiseen kerrokseen, joihin tulee rakentaa
sisaankaynti suoraan kadulta.

- Vanhaan Viipurin maantiehen rajautuvilla julkisivuilla
rdystaskoron ylapuolinen julkisivu on toteutettava jyrk-
kéna katonlappeena.

- Esteetdn kaynti pihakannelle saadaan jérjestéa por-
rashuoneen kautta.

- Rakennuksen ensimmaisessa kerroksessa sijaitsevan
asuinhuoneen lattian tulee olla vahintaan 0,7 m vierei-
sen kadun pintaa ylempana.

- Tattariharjuntien ja llmasillantien varteen ei rakennuk-
sen ensimmaiseen kerrokseen saa sijoittaa asuintiloja.

- Jatetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

- Kuhunkin kortteliin on rakennettava yksi korttelin yh-
teiskayttdinen kierratyshuone.

- Katuun tai aukioon rajautuvilla julkisivuilla parvekkeet
tulee rakentaa sisédanvedettyina.

- Tattariharjuntien ja llmasillantien varrella rakennusten
parvekkeet ja erkkerit saavat ulottua 0,5 metrid raken-
nusalan ulkopuolelle.

- Ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.

Pihat ja ulkoalueet

- Kortteleiden 38236, 38238, 38255, 38257 ja 38258
piha-alueet tulee suunnitella yhteiskayttdiseksi.

- Rakentamatta jéavét tontinosat, joita ei kayteta kulku-
teina tai leikki- ja oleskelualueina on istutettava.

- Piha-alueille ei saa sijoittaa autopaikkoja eika jate-
huoltoa.

- Tonttien valisid rajoja ei saa aidata.

- Kansirakenteisiin on upotettava riittavat istutusalus-
tat matalakasvuisille puille, pensaille ja muulle kasvilli-
suudelle.

- Korkeat tasoerot tulee rakentaa terassein ja tukimuu-
rein huolitellusti ja laadukkain materiaalein.

- VP-alue tulee sailyttad maisemaltaan avoimena. Alu-
eelle tulee sijoittaa hydnteisten elinymparistoiksi sovel-
tuvia niittyalueita, joille tulee laatia hoitosuunnitelma.

- VL-alueella jalankululle ja polkupydréilylle varatut alu-
een osat tulee uudistaa tai rakentaa kivituhkapintaisina.
Reitien valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon liito-oravan lisdantymis- ja levahdyspaikat.

- Osalla VL-alueita sijaitsee luonnonsuojelulain 49§:n
perusteella suojeltuja liito-oravan lisdéntymis- ja levéh-
dyspaikkoja. Sellaisilla alueilla ei saa suorittaa toimen-
piteitd, jotka johtavat siihen, ettd liito-oravan elinympé-
ristd heikentyy tai havida. Aluetta koskevista toimenpi-
teista ja suunnitelmista on neuvoteltava ymparistoviran-
omaisten kanssa. Alueen olemassa oleva puusto toimii
liito-oravien yhteysreittind. Puustoa tulee hoitaa ja uusia
niin, etta latvusyhteys sailyy.

Ympdéristotekniikka
- Maaperan pilaantuneisuus on selvitettévé ja pilaantu-

neet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-
mistd.



- Asuinkortteleiden ja palvelurakennusten korttelialueen

leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha- ja terassialueet tu-
lee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, etta niil-
|& saavutetaan melutason ohjearvot paivalla ja yolla.

- Asuntojen parvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata melulta siten, etta niilla saavutetaan melutason
ohjearvot péivalla ja yolla.

- Parvekkeita ei saa sijcittaa niille julkisivuille, joiden
aanitasoerovaatimus on 37 dB.

- Tattariharjuntiehen ja limasillantiehen rajoittuvissa ra-
kennuksissa tulee tuloilman sisaénotto jarjestaa tehok-
kaasti suodatettuna rakennusten kattotasolta tai sisépi-
han puolelta liikenteen paastdjen vuoksi.

- Korttelissa 38241 LPA-korttelialueen limasillantien puo-
leisen julkisivun tulee estaa liikenteen haittojen leviami-
nen AK-korttelialueelle.

- Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen ai-
heuttama térina tai runkodani ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.
Rakennattavuus

- Kortteleissa 38236 ja 38238 ei saa rakentaa kellaria
nykyisen maanpinnan alapuolelle.

limastonmuutos-hillinté ja sopeutuminen

- Korttelien tonttien muodostaman kokonaisuuden viher-
tehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viherkertoimen ta-
voitetaso.

- Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvarai-
selle piha-alueelle. Hulevesien maaraa vahennetéan
minimoimalla l&paisemattdmien pintojen maara.

- Rauhamaenpuistoon rajautuvat asuinrakennukset tu-
lee olla puurakenteisia. Julkisivumateriaalin on oltava
puuta.

- Palvelurakennusten katot tulee rakentaa viherkattoina.

Liikenne ja pysékdinti

Autopaikkojen maarat ovat:

- AK- ja A-korttelialueilla kun etéisyys linnuntieta lahim-
maélle pikaraitiotien pysakille alle 600 m. Autopaikkoja
tulee rakentaa vahintdan 1 ap / 130 k-m2.

- AK- ja A-korttelialueilla kun etéisyys linnuntieta I&him-
malle runkolinjan pysékille on alle 600 metrid. Autopaik-
koja tulee rakentaa vahintaan 1 ap / 120 k-m2.

- AK- ja A-korttelialueilla muille alueille autopaikkoja tu-
lee rakentaa vahintaan 1 ap / 100 k-m2.

- Opiskelija-asunnoille kun etdisyys linnuntieta lahim-
mélle pikaraitiotien tai runkolinjan 560 pysékille on alle
400 metrid. Autopaikkoja tulee rakentaa vahintaan

1 ap /500 k-m2.

- Opiskelija-asunnoille muille alueille autopaikkoja tulee
rakentaa vahintdan 1 ap / 400 k-m2.

- Erityisasunnot 1 ap/400 k-m2.

- Toimistotiloille kun etaisyys linnuntieta lahimmaélle ras-
kaan raideliikenteen asemalle on alle 400 metrid, auto-
paikkoja tulee rakentaa enintadn 1 ap / 220 k-m2.

- Toimistotiloille muille alueille autopaikkoja tulee raken-
taa enintdan 1 ap / 150 k-m2.

- Liiketilat ja ravintolat 1 ap/100 k-m2 tai vahintaén
1ap/myymala.

- Péivakoti 1 ap/320 k-m2.

Polkupydrapaikkojen méaréat ovat:

- AK- ja A-korttelialueella vahintaan 1 pp / 30 k-m2, jois-
ta vahintadn 75 % on sijoitettava rakennuksiin piha- tai
katutasoon. Maarays ei koske erityisasuntoja.

- Vieraspysakdinnin osalta 1 pp/1000 k-m2, jotka sijoite-
taan asuinrakennusten sisdankayntien laheisyyteen.

- Toimistot 1 pp/90 k-m2.

- Paivakodit 1 pp/90 k-m2.

- Liiketilat ja ravintolat 1 pp/15 asiakaspaikkaa.

- Erityisasumisen pysakointitarve maaritellaén tapaus-
kohtaisessa selvityksessa, joka tulee hyvaksyttaa ase-

makaavaviranomaisella.

- Asukkaiden paikoissa ja vieraspysakdintipaikoissa tu-
lee olla runkolukitusmahdollisuus.

Pysakdintivelvotteita koskevat muut maéraykset:

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liitty-
vansa yhteiskayttdautojarjestelméan tai muulla tavalla
varaavansa yhtion asukkaille yhteisk&yttdautojen kayt-
tdmahdollisuuden, autopaikkojen vahimmaismaarasta
voidaan vahentad 5 ap yhtayhteiskayttdautopaikkaa
kohti, yhteens kuitenkin enintaan 10%.

- Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa
palvelun toimivuus kohteessa. Tontin omistajan tai halti-
jan tulee esittaa yhteiskayttdautoyrityksen kanssa tehty
jatkuva, riittvan pitkdaikainen sopimus, jossa yhteis-
kayttdautoyritys sitoutuu toimittamaan taloyhtiélle niin
monta yhteiskayttéautoa kuin sielld on yhteiskéyttdau-
toille varattuja paikkoja.

- Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen maaraa vahentaa 20 %.

- Alueen autopaikat tulee rakentaa keskitetysti yhteis-
kayttdiseen pysakdintitaloon. Jos toteutetaan vahintaan
50 auton pysakdintipaikat keskitetysti siten, etté niita ei
nimeta kenellekaan, voidaan laskentaohjeen antamasta
autojen pysakdintipaikkamaarastd vahentda10 %. Jos
paikkoja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

- Autojen vieraspysakdintipaikkoja osoitetaan vahintaan
1 ap /1000 k-m2 ja asukkaiden kuorma-autojen paikko-
ja vahintaan 1 ap / 15 000 k-m2.

- Kaikki vahennykset tehddan laskentaohjeen maaritta-
masta mitdan vahennyksia siséltavasta kokonaispaik-
kamé&arasta.

- Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin ja ARA
vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtévien vahen-
nysten yhteenlaskettu kokonaismé&ara on enintéan 40 %
laskentaohjeen maarittamastd mitaan vahennyksia si-
saltdmastd kokonaispaikkamadrasta.

- Muun kuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta kan-
nustimilla tehtavien vahennysten yhteenlaskettu koko-
naismaara on enintdén 25 % laskentaohjeen maaritta-
masta mitdén vahennyksia sisaltdmasté kokonaispaik-
kaméaarasta.

Télla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.
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Puolustusvoimien alue

- Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Vesialue

Valtakunnallisesti/seudullisesti tarkea
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Paakatu

Valtakunnallisesti tai seudullisesti
térkeén tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pddkadun maanalainen tai
katettu osuus

Baanaverkko

——— — Viiva 30 metria sen alueen ulkopuolella,

_=e.= Rautatie asemineen

—:e—: Metro asemineen

ppepepet=  Pikaraitiotie

>

Raideliikenteen

runkoyhteys

Raideliikenteen yhteys-

tarve

jota paéatds koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Ostersundom.

He————  Merkintd osoittaa korkeimman hallinto-

Oikeuden 8.11.2018 p&atdksella (KHO:
2018:151) kumotun kaupunkibulevardi-
merkinnan.

Alue, jonka sisélla korkeimman hallinto-
oikeuden 8.11.2018 péaétdksella (KHO:
2018:151) on kumottu ruutumuotoiset
kaavamerkinnat. Muut merkinnéat jaavat
voimaan, paitsi Vartiosaaren ja Ramsin-
niemen osalta, joissa paatés kumoaa
kaikki merkinnat.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
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—— ... — 8 m suunnittelualueen ulkopuolella oleva viiva.
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Asuntoalue. Alueelle saa rakentaa pientaloja ja
kerrostaloja. Aluetta kehitetddn asumisen,
palvelujen, virkistyksen ja asuinymparistdn
soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeellisen

00000

E

Katuaukio/tori.
Ulkoilureitti, jolla mahdollistetaan hiihtdminen.

Virkistysyhteyden ylikulku/alikulku.

yhdyskuntateknisen huollon ja likenteen kayttoon. ~ == Raitiolikenteen yhteystarve.

Kerrostalovaltainen asuntoalue. Aluetta kehitetddn <=mm == s=d> V/irkistysyhteystarve.

asumisen, palvelujen, virkistyksen ja asuinympa-
ristdon soveltuvien toimintojen ja alueelle tarpeelli-
sen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen
kayttoon. Alueen keskeisten katujen varsilla tulee
mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa.

Kerrostalovaltainen ja palvelujen seka hallinnon
alue. Alueen keskeisten katujen varsilla tulee
mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa.

Pientalovaltainen asuntoalue.

Keskustatoimintojen alue seka kerrostalovaltainen
asuntoalue.

Palvelujen ja hallinnon alue.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Palvelujen ja hallinnon alug, jolla olevat raken-
nukset, lentoasemarakennus ja lentokonehalli,
suojellaan,

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Ymparistohairiditd aiheuttamattomien teollisuus- ja

varastorakennusten seka palvelujen ja hallinnon alue.

Puistot ja [&hivirkistysalueet.

Virkistysalue, jota kehitetdan opetuksen, urheilun ja

kulttuurin monipuoliseen ké&yttdon kulttuuriympariston

suojelutavoitteet huomioiden.

Energiahuollon alue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Katualue.

Jalankululle ja pydréliikenteelle varattu yhteys.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Pydraliikenteen péareitti.
Historiallisen kiitotien linja.
Maakaasulinja, sijainti ohjeellinen.

Historiallisten kiitoteiden linjaukset tulee huomioida
kaupunkirakenteen suunnittelussa siten, etta niiden
luettavuus séilyy uudessa kaupunkirakenteessa.

Rakentamisessa ja yhdyskuntateknisessa huollossa
on suosittava energiatehokkaita ja ymparistoysta-
vallisia menetelmia, rakenteita ja materiaaleja.

Alueella tulee pyrkia kierrattdmaén rakentamisessa
muodostuvia massoja mahdollisimman tehokkaasti
ja rakentamisen aikana alueella tulee varautua
massojen valivarastointi- ja kasittelytoimintaan.

Uusiutuvien energiamuotojen kéyttda tulee edistaa.

Kortteli- ja yleisilla alueilla syntyvien hulevesien
virtauksen hidastamista ja niiden hy6dyntamista
tulee edistaa.

Kaavoituksessa, muussa suunnittelussa ja rakenta-
misessa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston
asettamat melutason ohjearvot. Raideliikenteen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon térinan ja
runko&énen suositusarvot.

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
kaavoituksen ja muun suunnittelun yhteydessa
selvitettava ja pilaantunut maapera puhdistettava
ennen rakentamiseen ryhtymista.
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Taustatiedot

Asemakaavakohde

Malmin Nallenrinne, Helsinki.

Selvityksen tarkoitus

Tehtavana oli laatia liikennemeluselvitys asemakaavamuutosta varten. Melumallinnuksen avulla
tarkasteltiin liikennemelun aiheuttamat alueen melutasot ja julkisivumelutasot seka meluvaiku-
tukset viitesuunnitelman mukaisille oleskeluun ja leikkiin tarkoitetuille piha-alueille ja kattoteras-
seille. Tydssa maadritettiin suositukset rakennusten rakenteiden danitasoerovaatimuksille ja suosi-
tukset parvekelasituksen danitasoerovaatimuksille. Tyossa tutkittiin myds meluntorjunnan tar-
vetta ja esitettiin ohjeet ja suositukset alueiden melunhallinnan ja -torjunnan jatkosuunnittelulle.

Tilaajat

Helsingin kaupunki

Yhteyshenkil6:

Anu Haahla

puh. +358 (40) 334 0778
anu.haahla@hel fi

Suunnittelu

Sitowise Oy
Tuulikuja 2, 02100 Espoo
+358 20 747 6000 | vaihde

Olli Kontkanen, asiantuntija, diplomi-insin66ri, meluasiantuntija ja laadunvarmistus
puh. +358 20 747 6187
email olli.kontkanen@sitowise.com

Jarno Kokkonen, vanhempi asiantuntija, diplomi-insin6ori, projektipaallikko ja laadunvarmistus
puh. +358 20 747 6198
email Jarno.Kokkonen@sitowise.com

Kirsi-Maarit Hiekka, asiantuntija, Ins (AMK), meluasiantuntija
puh. +358 44 370 8665
email Kirsi-Maarit.Hiekka@sitowise.com
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Arviointimenetelmat ja lahtétiedot

Melun ohjearvot

Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston paatoksessa (993/1992) annettuihin meluta-
son ohjearvoihin [1]. Melun ohjearvot on tarkoitettu kdytettdavaksi maankayton, liikenteen ja ra-
kentamisen suunnittelussa seka rakentamisen lupamenettelyissa. Ohjearvot on annettu erikseen
paiva- (klo 7-22) ja yoajan (klo 22—7) melutasoille. Tassa tydssa ulko-oleskelualueille sovellettiin
paivaajan 55 dB ja y6ajan 50 dB ohjearvoja. Julkisivujen danitasoerovaatimuksen AL maarittami-
seen sovellettiin asuinhuoneiden pdivaajan 35 dB ja ydajan 30 dB sisatilojen ohjearvoja. Raitiolii-
kenteen aiheuttaman sisdmelun enimmaistason tavoiteddnitasona kaytettiin enimmaisaanitasoa
Lamax <45 dB [2][3][4].

Pdivaajan melutilanne on maaraavampi, koska liikenteen jakaumasta johtuen yomelutasot ovat yli
5 dB pienemmat kuin paivamelutasot.

Taulukko 1 Valtioneuvoston pdattksessa (993/1992) annetut melutason ohjearvot [1]

Ohjearvot ulkona Paivalla Yolla

Lpeq, kio 7-22 Lpeq, kio 22-7

Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet taajamissa ja
taajamien valittdmassa laheisyydessa seka hoito- ja 55 dB 50 dB
oppilaitoksia palvelevat alueet

Uudet asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet

taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB 45d8
Ohjearvot sisalla Laeq, ko 722 Leq, kio 22-7
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

Melulaskennat

Melulaskenta perustuu melun levidmiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu meluldhteet,
rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot seka ndiden akustiset ominaisuudet. Liilkkennemeluldh-
teiden melupdastd maaritetaan likkennetietojen perusteella. Melumalli sisaltaa kaikki merkittavat
liilkenteen meluldhteet.

Melumallina on kaytetty Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 melumallia [5]. Laajat asfaltti-
alueet, katualue ja rakennusten katot on mallinnettu akustisesti kovina alueina. Viitesuunnitelman
ulko-oleskelualueet ja alueet, joiden ominaisuudet ei ole tiedossa on mallinnettu puoliksi kovina
ja puoliksi pehmeina. limasillan maastomalli lisattiin melumalliin Tattarisillan eritasoliittyman
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aluevaraussuunnitelman [6] mukaisesti. Lisaksi melumalliin paivitettiin suunnitteilla olevia Keha
I:n Sepanmaen [7] meluesteitd. Malmin alueen korkeusmallia paivitettiin alueelle tehdyn Malmin
kaavarunkoalueen vesihuollon, hulevesien ja tasauksen yleissuunnitelmien [8] perusteella.

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2019 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu
yleisesti Suomessa kaytettaviin yhteispohjoismaisiin tie- ja raideliikennemelun laskentamalleihin
(Nordic Prediction Method) [9][10]. Pohjoismaisten tie- ja raideliikennemelumallien tarkkuus I3-
hietdisyydellad (< 30 m) on tyypillisesti +2 dB, kun merkittdvat meluldhteet ovat laskenta pistee-
seen nakyvilla.

Selvityksessa on laskettu pdiva- ja yoajan keskidanitasot (Laeg), jolloin niitd voi verrata valtioneu-
voston antamiin melutasojen ohjearvoihin. Raitiotieliikenteen osalta laskettiin my&s ohiajojen ai-
heuttamat enimmaisdanitasot Lamax.

Ty6ssa on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla ja par-
vekkeilla seka julkisivurakenteiden danitasoerovaatimusten tarve.

Tarkeimmat laskenta-asetukset melulaskennassa:

e laskentaruudukon koko 5 x 5 metria piha-alueilla. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia
e Meluvybhykkeiden laskentakorkeus 2 metria
e laskentasade 1500 metria
e laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset
e Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella.
o kattoterassin mallinnuksessa ylimman kerroksen seinat oletettiin taysin absor-
boiviksi.
e  Kukin meluldhde yksittdisena emissiolahteena (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti)
e Heijastustason maarittelyssa suurin sallittu poikkeama on 1 metri
e Julkisivuun kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin valein alkaen
2 metrid maanpinnasta. Melutaso on laskettu 5 cm etaisyydelle julkisivusta. Julkisivusta
heijastuvaa melua ei huomioida.
e Julkisivulaskennassa pistevali on vaakasuunnassa 1-5 metria.

Viitesuunnitelmat

Asemakaava-alueen uudet rakennusmassat ja lahialueelle kaavoitetut rakennusmassat on lisatty
melumalliin viitesuunnitelmien perusteella [11][12]. Viitesuunnitelmissa ulko-oleskelualueet on
sijoitettu padosin sisdpihoille rakennusten suojaan (Kuva 1 ja Kuva 2). Luonnossuunnitelmassa on
esitetty kattoterasseja joidenkin rakennusmassojen katolle ympyroity siniselld (Kuva 1).
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Melulaskennassa kdytetyt tieliikennetiedot on esitetty taulukossa 2. Nykytilanteen ja ennusteti-
lanteen tieliikennetiedot perustuvat Helsingin kaupungin toimittamiin lilkkennetietoihin. Ennuste-
lilkennemaarat edustavat melun kannalta ns. pahinta mahdollista tilannetta, johon selvityksessa
on katsottu tarpeelliseksi varautua. Ennusteliikennemaarat eivat suoraan edusta tietylle vuodelle
laskettua ennustetta, vaan ne kuvaavat melundkdkulmasta arvioituna ja ennusteiden epavarmuu-
det huomioon ottaen tahan suunnitteluvaiheeseen soveltuvaa suuruusluokkaa. Liikenteen paiva-
ajan osuus on arvioitu katuluokan (KL) perusteella (1 moottorivaylat, 2 paakadut, 3 alueelliset ko-

koojakadut, 4 paikalliset kokoojakadut, 5 asuntokadut).

Taulukko 2 Melulaskennassa kéytetyt katuliikenteen liikennetiedot

Katu KAVL Raskas- KAVL Nopeus | KL | Jakauma
nykyti- lilkenne e.nnuste— [km/h] sERE
lanne (%] tilanne
[ajon./vrk] [ajon./vrk] [%]

Lahdenvayla (limasillan 81000 9,6 115000 100 1 88/12

itapuoli, sis. rampit)

Lahdenvayla (limasillan 9,6 117000 100 1 88/12

lansipuoli, sis. rampit)

lImasilta _ 9,6 11000 50 88/12

IImasillantie, valilla Lah- _ 6,5-8,7 20000 50 88/12

denvayla-Tattariharjuntie

lImasillantie, Tattarihar- 5-8,3 10000 40 3 94/6

juntien pohjoispuoli

Tattariharjuntie (Itdpuoli 4100 9,2 8000 50 2 88/12

lImasillantiestd)

Tattariharjuntie (lansi- 11400 11,5 20000 40-50 2 94/6

puoli limasillantiesta)

Tullivuorentie 3600 10 8000 40 3 94/6

Valuraudantie 3000 8,3 4000 40 3 94/6

Takoraudantie 3000 5,7 4000 40 3 94/6

Keha | 8 90 000 80 1 88/12

Gustatafsberginkatu _ 5,9-6,4 1000 30 5 94/6

Lepistonkatu _ 5,9-6,4 1000 30 5 94/6

Suistolankatu _ 5,9-6,4 1000 30 5 94/6

Oskarsberginkatu _ 5,9-6,4 1000 30 5 94/6
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Raitioliikennetiedot

Raitioliikenteen liikennetiedot on esitetty taulukossa 3. Raitioliikenteen melupdastén maarittami-
sessa kaytetyt a- ja b-kertoimet on esitetty taulukossa 4. Ajonopeutena on kaytetty katujen no-
peusrajoituksia. llmasillan poikki on suunnitteilla sateittdinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskus-
tasta, Viima-raitiotie ja poikittainen runkolinja Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmadkeen.

Taulukko 3 Melulaskennassa kéytetyt raitioliikennetiedot (molemmat suunnat yhteensd)

Raitiovaunu paiva [kpl] | yo6 [kpl] | Nopeus [km/h] pituus [m]

Artic XL, kovalla alustalla | 702 162 40-50 45

Taulukko 4 Artic-raitiovaunun (kovalla alustalla) meluldhteen a- ja b-kertoimet [13]

Hz 63| 125| 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
a-kerroin -1,0| 3,8|13,9(24,1| 26,2| 24,4| 30,8

b-kerroin 20,8121,4|38,0(40,9| 37,7| 35,7 | 29,9

Tulokset

Melulaskennalla selvitettiin liikkenteen aiheuttamat paiva- ja ydajan keskidanitasot Laeq,7-22ja
Lpeq,22-7. Liitemelukartoissa 1.1 ja 1.2 on esitetty julkisivuihin kohdistuvat keskidanitasot. Julkisivui-
hin kohdistuvat raitiolilkenteen enimmaisdanitasot on esitetty liitteessa 2. Ulkoalueiden meluta-
sot on esitetty liitteissa 3.1 ja 3.2.

Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat keskidanitasot ja suositukset danitasoerovaatimuksiksi on esi-
tetty liitteissa 1.1 ja 1.2. Melulaskentatulosten perusteella Tattariharjuntien puoleiselle julkisivulle
kohdistuu enimmilladn 70 dB paivamelutaso (keskidadnitaso Laeq7-22) ja 69 dB limasillantien puolei-
sille julkisivuille. Kuvissa 3—11 on esitetty padivdajan julkisivumelutasot 3D-kuvina.

Raitioliikenteen aiheuttamat enimmaisaanitasot limasillantien puoleisille julkisivuille ovat Lamax 74
dB (Liite 2).
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Kuva 3 Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat paivdajan melutasot vuoden 2040 ennustetilanteessa.
Tattariharjuntien puoleiset julkisivut.

Kuva 4 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Tattariharjuntien puoleiset julkisivut.
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Kuva 6 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Tattariharjuntien puoleiset julkisivut.
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[ >40dB
[ >45d8
I > 50 dB
[ >55d8
[C—>60dB
[EE>65d8
I > 70 dB
B > 75 48

Kuva 8 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. limasillantien puoleiset julkisivut.
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Kuva 10 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Kaava-alueen ldnsiosasta.
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Kuva 11 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. Kaava-alueen keskiosasta.

3.2 Ulko-oleskelualueiden melutasot

Vuoden 2040 ennustetilanteen paiva- ja ydajan meluvyohykkeet on esitetty liitteissa 3.1 ja 3.2.
Nallenrinteen kaavoitettavan alueen piha-alueiden paivaajan melutasot ovat valilla 47-54 dB ja
ybajan melutasot ovat valilla 40-48 dB (Liite 3.1, Liite 3.2).

33 Kattoterassien melutasot ja meluntorjunta

Tassa meluselvityksessa on esitetty +2...45 metria korkeaa melukaidetta kattoterassien suojaksi.
Kattoterassin KT1 melutilanne on haastava, koska danekkaan Lahdenvaylan melu kantautuu katto-
terassille. Iman meluntorjuntaa Tattariharjuntien melu on voimakkain meluldhde, mutta sen
osalta meluntorjunta toimii tehokkaasti. Kattoterassille KT1 on esitetty +3...+5 metria korkeaa kai-
detta sekd +5m (suhteessa terassin korkeustasoon) korkeaa suojaavaa rakennusmassaa. Lisdksi
kattoterassilla KT1 on huomioitava pintojen akustointi. Mallinnuksessa KT1 kattoterassipihan on
oletettu olevan akustisesti pehmea.

Kattoterasseille KT2 ja KT3 riittdaa 2 metria korkeat melukaiteet. Kattoterassien (KT1-KT3) paiva-
ajan melutasot ovat seuraavat (Kuva 12 ja Kuva 13):

e kattoterassi 1

o ilman torjuntaa 56-64 dB

o torjunnalla kaide +3...+5m, 53-57 dB
e kattoterassi 2

o ilman torjuntaa 51-60 dB

o torjunnalla kaide 2m, 50-55 dB
e kattoterassi 3

o ilman torjuntaa 54-59 dB

o torjunnalla kaide 2m, 52-55 dB

7\
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kattoterassi 3
ilman torjuntaa 54-59 dB
torjunnalla kaide 2m, 52-55 dB

/| kattoterassi 2
ilman torjuntaa 51-60 dB
| torjunnalla kaide 2m, 50-55 dB

5% | kattoterassi 1
ilman torjuntaa 56-64 dB
‘| torjunnalla kaide +3...+5m, 53-57 dB

.

krs. abs.h. 44m / terassin taso
56 6 6 56 E

Kuva 13 Péiviaikaiset melutasot kattoterassilla KT1, torjunta: kaide +3...+5m. Kattoterassitason

ulkopuolella laskentakorkeus on maanpinta +2 m.
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Kuva 14 Péivdaikaiset melutasot kattoterassilla KT1, torjunta: massoittelu ja kaide +3m.
Yhteenveto ja johtopaatokset

Ulko-oleskelualueiden melutasot

Nallenrinteen viitesuunnitelmissa esitetyt uudet rakennusmassat torjuvat tehokkaasti melua ja
rakennusten suojaisille puolille muodostuu alle 55 dB paivamelun alueita, jonne voidaan sijoittaa
oleskelualueita.

Kattoterassien melutasot

Tassa meluselvityksessa on esitetty 2 metrid korkeita melukaiteita kattoterasseille KT2 ja KT3,
jotka torjuvat tehokkaasti melua ja katolle muodostuu alle 55 dB paivamelun alueita, jonne voi-
daan sijoittaa oleskelualueita. Kattoterassin KT1 osalta esitetty 3-5 metria korkea melukaide on
osittain riittamaton (Kuva 13). Lisdksi meluselvityksessa tarkasteltiin kattoterassin KT1 meluntor-
juntaa massoittelun keinoin (Kuva 14), jonka perusteella voidaan todeta, etta kattoterassien to-
teuttaminen on mahdollista, mutta se edellyttaa korkeita meluntorjuntarakenteita massoittelun
ja kaiteiden keinoin. Lisaksi heijastavien pintojen absorptio ja akustointi taytyy huomioida. Vaikka
KT1 meluntorjuntatoimenpiteet toteutettaisiin massiivisina ja paastaisiin padosin alle ohjearvon,
niin Keha | ja Lahdenvaylan melu on usein jatkuvana taustameluna ("kaukomelu” kohinaa) ja voi-
daan kokea hdiritsevana.

Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Melulaskentatulosten perusteella Tattariharjuntien ja limasillantien puoleisille julkisivulle kohdis-
tuu enimmillaan 67-70 dB paivamelutaso (keskidanitaso Laeq7-22). Raitioliikenteen aiheuttamat
enimmaisaanitasot Lamax ovat IImasillantien puoleisilla julkisivuilla 74 dB.
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Keskiddnitason Laeq,7-22 perusteella Tattariharjuntien puoleisille julkisivuille suositellaan danita-
soerovaatimuksia AL = 33-37 dB ja limasillantien puoleisille julkisivuille suositellaan vaatimusta
Al=32-36 dB, jotta voidaan varmistua siitd, ettd sisamelutason padivdajan 35 dB ohjearvo ei ylity.
(Liite 1.1). Muille julkisivuille suositellaan 30 dB danitasoerivaatimusta.

Enimmaisaanitason Lamax 74 dB perusteella [Imasillantien puoleisille julkisivuille suositellaan dani-
tasoerovaatimusta AL = 31 dB, jolloin Lamax 45 dB tavoitearvo toteutuu.

Huom: Iimasillantien puoleisilla julkisivuilla likennemelun aiheuttama keskidanitaso Laeq On mitoit-
tava indikaattori suositeltavissa danitasoerovaatimuksissa AL = 32—-36 dB (liite 1.1).

Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve

Oleskeluparvekkeet, jotka ovat yli 52 dB paivamelun tai 47 dB yomelun (julkisivuun kohdistuva
melutaso ilman heijastusta) julkisivuilla tulee suojata parvekelasituksen avulla. Tassd 52 dB melu-
tasossa ei ole huomioitu julkisivusta heijastuvaa melua, jolloin parvekkeella vallitseva melutaso on
+1...4+3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso. Parvekkeilla, joihin kohdistuva melu-
taso on valilla 52-64 dB, meluntorjunta on mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituk-
sella (avattavalla lasituksella ja vélilistoilla). Tarvittaessa parvekkeen melutilannetta voidaan viela
parantaa akustoinnin avulla, kuitenkin enintaan noin 2—4 dB.

Voimakkaan melutason julkisivuille, joihin kohdistuu 65-69 dB padivamelutaso tai 60-64 dB yome-
lutaso, ei suositella oleskeluparvekkeita. Talloin parvekkeiden toteuttamiskelpoisuus on suositel-
tava tarkistaa jo asemakaavavaiheessa tarkemmalla alustavalla akustisella mitoituksella esimer-
kiksi YM-ohjeen 6/2016 mukaisesti.

Yli 70 dB paivamelun tai yli 65 dB yomelun julkisivuille ei ole suositeltavaa toteuttaa parvekkeita.
Viherhuone on mahdollinen yli 70 dB julkisivuilla.

Jatkotoimenpidesuositukset

Parvekkeiden ja kattoterassien yksityiskohtaisia ratkaisuja ja akustiikkasuunnittelua on tarkennet-
tava jatkosuunnittelussa. Kattoterassien meluntorjunta edellyttanee korkeita meluntorjuntara-
kenteita massoittelun ja kaiteiden keinoin seka heijastavien pintojen absorptiota ja akustointia.

Epavarmuustarkastelu

Tulevaa raitioliikenteen kalustoa ei vield ole olemassa, joten sen melupadstoon liittyy epavar-
muuksia. Tulevan kaluston osalta on oletettu, etta se on hyvin saman tyyppinen kuin nykyinen Ar-
tic-raitiovaunukalusto. Asuinhuoneistojen sisamelutasojen kannalta pienen riskin minimoi/poistaa
se, ettd raitiovaunun meluspektri on tiemeluun verrattuna painottunut korkeammille taajuuksille,
jolloin tiemelun spektrilla mitoitetut julkisivun rakenneosat antavat raitiovaunulle huomattavasti
paremman adnieristyksen. Raitioliikenteen ajonopeutena on kaytetty katujen nopeusrajoituksia;
pysakkien kohdalla melutasot voivat olla pienempid. Raitioliikenteen lahtdmelutason oletuksena
on, ettd paallystemateriaalina on kaytetty kauttaaltaan kovaa alustaa; nurmiradalla melutasot
ovat pienempid. Raitioliikenteen osalta danitasoerovaatimuksissa on sovellettu 2 dB lisaturva-
marginaalia, koska vaihteiden paikat eivat ole viela tiedossa.

Liikennevaloristeyksien risteysaluetta alle 50 metrin etdisyydella sijaitsevien asuinrakennusten
suositeltavassa danitasoerovaatimuksessa on 2 dB lisaturva-marginaali, jolla huomioidaan risteys-
alueesta johtuvaa kiihdytysmelua. Tallaiset 2 dB varmuusvarat on havainnollistettu melukartoilla
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punaisilla viivoilla. Vastaavaa lisavarmuusvaraa on sovellettu bussipysakin valittdmassa laheisyy-
dessa. Muuten risteysmelun voidaan arvioida olevan mitoituksen kannalta merkityksetonta/va-
haista ja sisaltyvan tavanomaiseen mallinnusepavarmuuteen.

Pohjoismaisella tiemelumallilla pienin mahdollinen huomioitava ajonopeus on 40 km/h, mikali
pienemman nopeusrajoituksen alueella noudatetaan nopeusrajoituksia, niin todelliset melutasot
ovat hieman pienemmat kuin pohjoismaisella mallilla lasketut melutasot.

Lahdenvayla on kaukana, yli 500 m etdisyydelld, joten melumallin tarkkuus on tavanomaista (~+- 2
dB) tarkkuutta oleellisesti heikompi niilta osin kuin kyseinen meluldhde on mallinnuksen mukaan
merkittava (ylimmat kerrokset ja kattoterassit). Suurilla etdisyyksilla my6s todellinen melutilanne
vaihtelee suuresti, sddolosuhteista riippuen, eli onko melun leviamisen kannalta suotuisat olosuh-
teet. Tyypillisesti laskentamallin antama tulos suurilla etdisyyksilla on pysyvyystasoltaan tien Ia-
hietdisyyttd huomattavasti heikompi, mutta tassa tapauksessa kun kyse on ylemmista kerroksista
ja kattoterassista, niin ndin ei voi todeta, koska maavaimennuksen vaikutus on vahdisempi.

Liitteet

Liite 1.1 Paivaajan julkisivumelutasot ennustetilanteessa
Liite 1.2 Y6ajan julkisivumelutasot ennustetilanteessa
Liite 2 Raitioliikenteen aiheuttamat enimmaisdanitasot
Liite 3.1 Paivaajan meluvyohykkeet ennustetilanteessa
Liite 3.2 Y6ajan meluvydhykkeet ennustetilanteessa

Liite 4 Kattoterassin paivdajan melutasot meluntorjunnalla

Viitteet
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Liite 4
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Nallenrinne, Vanha Viipurin maantie, kuva: Voima Graphics Oy Helsingin kaupunki
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Nallenrinne, korttelin 38236 sisapiha, kuva: Voima Graphics Oy Helsingin kaupunki
Nallenrinne Asemakaavoitus
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Tiilijulkisiva

- Pysikdintikerroksissa julkisivuaukotuksells ja harvatiililimityksells
saavutctaan rintivd tuulettuvius.
Kaduille ja pihoille crisivyiset julkisivatiiler

Kattotason ulkotoiminnot

Terasoituva kattopuisto
Kaupunkiviljely, oleskelu ja harrastaminen
Katsomo- ja istuskeluportaar, nikdalatasanne
Kattotason ulkotilan vaihtochoisia toimintaja csimerkikst pelibentit,
leikkipaikba, kiipeslyareena. skeittipuisto, kesdseatieri

Kattotason sisatilat yhieensd 110 k-m?

Hissiaula, kattopuistoa palvelevia aputiloja (we-tilat, vesipisteet, viline
varastot ja -vuokraus, virvokeautomaatit)
Kattotason sisitilan vahiochtoisia totmintoja cimerkiksi khaboila, kiasks,
niytielytila, infocila

Autopaikat yhteensd 416 ap

Pysiksintikerroksissa sihkautojen laauspisteitd, ostoskarryalucet
Kattotason huolto pysikéintitalon kautta ylds asti ajamalla tai hissilla
- Kokonaisala/autopaikat 33,9 m?/ap

Pysikdintikerrosten sisitilat yhteensi 215 k-m?®

IV-konchuone tasolla +23.4 sisidnajorampin vicress
Kaupan asiakaspysikointi alimmilla pyskbintitasoilla
Varaus 2. hissillc kaupan sisiinkiynnin yhicydessa
Pysikiintiberrosten vaibtochtonsia toimintoja cximerkiksi kunnallissckniik

ks palvcleva tilas, rarastoilar, polbupyiipyikéints
Prsaksingi il a2 R \

Varaus hissille lintisen sisiinkiynnin yhteydessi
Asukkaiden kicrrityspiste ja teknisid tiloja huoltopihan yhteydessd

Katutason sisitilat yhieensd 1750 k-m*
Paivittsistavarakauppa aula-, varasto- ja huoltotik

Polkupyoripysakbinti joukkoliikenncpysikkien yhcydessi
Katutason vaibiochtoisia toimintaja cimerkibi kunnallsickniibbas palve
levar tilar, pienewmmis lisketilar, kuntosali, visilitkunta, cokuvateatieri

Malmin lentokentan alueen pysakdintitalojen konsepti- Helsingin kaupunki
suunnitelma (AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018) Asemakaavoitus
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Metalliverkkojulkisivu

- Kauttaaltaan tuulettuva julkisivuverhous
- Julkisivupinta muokkas pysiksintitalon volyymia ja muodostas katupe-
listadionin suojaverkkona toimivan kattomuodon

- Julkisivun portasssa ja katon terasseilla lasitus

Kattotason ulkotoiminnot

- Katupelistadion, monitoimipelikentei
Litkunta, peli ja leikki
- Juoksuradat, voimisteluvilineet
Kutzorason wlkotilan vaihioehtoisia toimintoja esimerkiksi leikkipaikea,
Eiipeilyarcena, skeittipuisso

Kattosason sisitilat yhteensi 130 k-m?

- Nuorisotilana kiytettivi monitoimitila
Kartotason huolto hissilli

Kason sisitilan vaihtoehioisia roimintoja esimer ahvila, hissiaula,

sana katon ulkokuntosalia, IV-kenchuone

utopaikat yht d 20,
Pysikdintikerroksissa sibkdautojen latauspisteita

Maantasokerroksen sisiitilojen huolto pysikdintitalon kautta
Kokonaisala/autopaikat 39,6 m*/ap

Pysikaintikerrosten sisitilat yhteensi 480 k-m?

- Akkuvarastot katon aurinkopaneelien tuottaman sihkon varastointiin
- IV-konchuone 2. kerroksessa
- Pysiksintikerrosten vaibtochtoisia roimintaja esimerkiksi kunnallistckniik-
kaa palvelevat tilas, varassorilas, polkupyiripysikiinti

Julkinen porrasyhteys kadulta kattotasolle
- Ulkoisen portaan kiytto pysikaintitalon julkisivuaibeena ja kattotason

saavutettavuuden parantamiscksi
- Kiyts kuntoiluportaina

- Ryh tilana kiytetdivi ! !

- Polkupybripysikdint
- Karusason vaibrochuoisia toimintoja esimerkiksi aswkastila, pienempi
litketila, kuntosali

Malmin lentokentan alueen pysakdintitalojen konsepti- Helsingin kaupunki
suunnitelma (AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018) Asemakaavoitus
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Ideasuunnitelma

Merkinnat
. Piha-alueet (aktiivinen)
I Piha-alueet (yhteissllinen)
Piha-alueet (rauhallinen)

Leikkipaikka

Aukio

Asuinrakennuksen katon
viher- ja virkistyskayttoé
Julkisen rakennuksen katon
viher- ja virkistyskayttd

Kaupunki- ja palstaviljely

Oleskelunurmi
Niitty
Paivakodin piha

D Rakennusala puistossa tai aukiolla

¢—-——=> Baana : ¢
E————3>  Merkittdvimmat virkistysyhteydet

&————>  Taydentavat korttelipihojen reitit ¥

| I g
Om 50 m 100 m 3

Ulkotilojen ideasuunnitelma Helsingin kaupunki
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