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Kannen kuva: Ndkymd Kluuvin sillalta Eugen Schau-
manin puistoon. Kuva NA.



ESIPUHE

Eugen Schaumanin puisto, Ribbinginhovi ja Kellotorninrinne muodostavat valtakunnallisesti mer-
kittdvin puistoakselin Kulosaaren vanhan huvilayhdyskunnan keskeiselld alueella. Bomansonintien
viheralue muodostaa yhdessid Eugen Schaumanin puiston kanssa em. puistokokonaisuuden itdisen

puistoakselin. Niiden viheralueiden lisdksi timai tyo kisittdd Lars Sonckin tien katupuuistutukset.

tot ovat kokeneet muutoksia viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Puiston perusilmeen muo-
dostavat hoidetut nurmialueet ja niilld kasvavat suuret lehtipuut. Koko puistoalue on rapistunut ajan

myot4; kasvillisuus kaipaa uusimista ja rakenteet kunnostusta.

Puiston peruskorjauksen on tarkoitus kdynnistyi ldhivuosina. Sitd varten on kartoitettu puistoalueen
kehitysvaiheet ja nykytilanne, jotka on kuvattu julkaisussa Kulosaaren Kluuvin puistoalueet - puis-
tohistoriallinen selvitys. Sen pohjalta laadittiin hankesuunnitelma, jossa on yleispiirteisesti esitetty
peruskorjauksen periaatteet ja suuntaviivat varsinaisen peruskorjaussuunnittelun liht6aineistoksi.

Hankesuunnitelma on esitelty tissi raportissa.

Tyo6 on laadittu maaliskuun 2009 ja tammikuun 2010 vilisend aikana. Ohjausryhmsin puheenjohtaja-

na toimi aluesuunnittelija Birgitta Rossing katu- ja puisto-osastolta ja sen muita jdsenii olivat:

Projektisihteeri Tarja Lahin, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto
Projektinjohtaja Ville Alajoki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto
Maisema-arkkitehti Maria Karisto, kaupunkisuunnitteluvirasto

Tutkija, FL Maarit Henttonen, kaupunginmuseo

Maisema-arkkitehtitoimisto Nikymi Oy on laatinut tyon Helsingin kaupungin rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Maisema-arkkitehti Tiina Perild, dosentti Eeva Ruoff ja
maisema-arkkitehti Niina Alapeteri ovat vastanneet tyostid. Lisdksi ty6hon on osallistunut asiantun-
tijana maisema-arkkitehti Matti Liski. Maisema-arkkitehtitoimisto Ndkym# Oy:n alikonsulttina on
toiminut insin66ri Raimo Tuohimaa Innogeo Oy:sti, jonka vastuulla on ollut puistoalueiden kuiva-

tus- ja rakennesuunnittelu.
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Kuva 1. Selvitysalue. Maisema-arkkitehtitoimisto Ndkymd Oy 2009.
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1. KOHTEEN SIJAINTI JA SUUNNITTELUTILANNE

Eugen Schaumanin puiston, Ribbinginhovin
ja Kellotorninrinteen sekd Bomanssonintien
puistoakselien muodostama puistokokonaisuus
sijaitsee Helsingin Kulosaaren kaupunginosas-
sa (nr. 42) Kluuvinlahden, Kulosaaren kellotor-
nin sekd Kulosaarenniemen viliselld alueella
(kuva 1). Vanha Kelkkamiki, Kulosaarentie ja
Granfeltintie rajaavat edellimainittuja viheralu-
eita. Eugen Schaumanin puisto sijaitsee meren
rannalla, suurelta osin tdyttomaalla. Ribbingin-
hovin ja Kellotorninrinteen puistikot sijaitsevat
sen ja Vapaamuurarinmien viliselld rinteell4.
Kulosaarentien katualue erottaa namai puistikot
toisistaan. Bomansonintien puistoakseli johtaa

Granfeltintieltd kaakkoon Kulosaarenniemelle.

Kyseiset puistoalueet ovat Helsingin kaupungin
omistuksessa. Niiden kokonaispinta-ala on noin
3,5 hehtaaria. Eugen Schaumanin puisto ja Rib-
binginhovi on merkitty siilytettiviksi puistoiksi
(VP/s) voimassa olevassa asemakaavassa: nro
8630 — vahvistettu 28.5.1985. Lisidksi kaavassa
annetaan puistoa koskeva erillinen méiriys,
jonka mukaan “puistoalueella puiston tyyli ja
ulkoasu on siilytettivd. Vain maisemanhoidon
kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Mai-
seman luonnetta ei saa muuttaa.” Kellotorninrin-
ne on merKkitty puistoksi (P) voimassa olevassa
asemakaavassa nro 5766 — vahvistettu 26.1.1965.
Kellotorninrinteen alaosa on katualuetta.

Selvitysalue on osa Kulosaaren kaupunginosan
valtakunnallisesti arvokasta kulttuurihistorial-
lista ymparisto4, ja se muodostaa yhdessi Kluu-
vinlahden ja sillan, Kulosaaren kasinon, entisen
rantahotellin, Villa Granfeltin, Ribbinginhovin
rivitalojen sekid Kulosaaren kirkon ja kellotornin
kanssa kaupunkirakenteellisesti ainutlaatuisen
ja merkittdvin sommitelman. Yleiskaava 2002
mukaan selvitysalue kuuluu kokonaisuuteen,
joka on: "kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittivi alue, jota on kehitettivi siten,
etti alueen arvot ja ominaisuudet sdily-

TR

vat.
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Helsinki

Helsingfors
42. kaupunginosa Kulosaari 42 stadsdelen Brindé
korttelit 42016-42019 ja 42021-42026, kvarteren 42016 - 42019 och 42021 -42026,
42027 tontit 1-2 ja 4-8, 42028 - 42032 42027 tomterna 1-2 och 4-8, 42028 -42032
ja kortteli 42047 tontit 18-25 och kvarter 42047 tomterna 18-25
puisto-, urheilu-, liilkenne-, katu- ja park-, idrotts -, trafik-, gatu- och vatten-
vesialueet omraden
asemakaavan muutos stadsplaneédndring

1:2000

2 R
KULOSAARI -
BRANDO

Eugen Schaumanin puisto

_EUGEN SCHAUMANS PARK

Kuva 2. Asemakaava nr 8630. Kaupunkisuunnitteluvirasto.
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Londskapets koraktdr fr inte Sndros.
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2. HANKESUUNNITELMA

Kehittamistavoitteet

Eugen Schaumanin puiston, Ribbinginhovin,
Kellotorninrinteen ja Bomansonintien viheralu-
een muodostama puistokokonaisuus tarvitsee
kokonaisvaltaisen peruskunnostuksen. Puisto-
jen jatkokisittelyperiaatteet eroavat toisistaan
niiden keskindisen erilaisuuden vuoksi. Tietyt
yhteiset kehittimistavoitteet koskevat kuiten-
kin niitd kaikkia.
¢ Kunnostuksen tavoitteena on alkuperii-
sen puistokokonaisuuden perushahmon
sdilyttiminen ja — jos mahdollista — sen
kadonneiden osien palauttaminen kaikilla

osa-alueilla

e Huonokuntoiset puut ja pensaat poiste-
taan ja uusitaan. Kunnostuksessa pyritdin

kayttamaidn alkuperdisid kasvilajeja.

e Vaurioituneet puistokidytidvien pinnat ja
puistoissa sijaitsevat rakenteet kunnoste-
taan.

e Puistoalueilla tulee Kiinnittdd erityistd
huomiota kalustuksen yhtendisyyteen ja
sijoitteluun seki hiiritsevien elementtien
poistamiseen, joita ovat esimerkiksi puisto-

akselin keskelld olevat valaisinpylviit.

Eugen Schaumanin puiston suurimpia ongel-
mia ovat meri- ja sadevesien lammikoituminen
puiston painanteisiin, mikd hankaloittaa puiston
hoitoa, sekd rantamuurin huono kunto. Nami
ongelmat ovat olleet syy koko hankesuunnitel-
man kdynnistimiselle. Niiden ratkaiseminen on
kunnostuksen tidrkein tavoite puiston kulttuuri-

historiallinen arvon kannalta.

Kellotorninrinteen puistikko

Puistikko palautetaan 1940-luvun asuun. Puis-
tikkoon palautetaan kaareva liuskekivikaytava.
Istutuksia uusitaan Bengt Schalinin hengen
mukaisesti. Liuskekiviverhoillut muurit kun-
nostetaan kiyttden vanhoja kivid. 1960-luvulla
asvaltoitujen kiytdvien asvalttipinnoite uusi-
taan. Katuvalaisimet vaihdetaan puiston tyyliin
sopiviin puistovalaisimiin. Kulosaarentien var-
ren uusi katuvalaisin poistetaan puistoakselin
keskeltd kuten myos puistikossa sijaitsevat sidh-
kopylvait ilmajohtoineen. Puiston reunoille is-
tutetaan havupuita korvaamaan poistuvaa puus-
toa. Kirkkoherranvirastolle johtavan kdytidvin ja
Kulosaarentien varren perenna- ja kesikukkais-
tutukset uusitaan aikakaudelle tyypillisilli lajeil-
la. Joitakin kalliolla kasvavia huonokuntoisia ja
itsestddn kylviytyneitd pensaita sekd uudempia
istutuksia (pienpuut) poistetaan.

Kuva 4. Ndkymd kohti kellotornia. Kuva ML.
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Kuva 5. Eugen Schaumanin puiston taustalla néikyvdt entinen Rantahotelli ja Kulosaaren kasino. Kuva NA.
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Ribbinginhovin puistikko

Puistikko palautetaan 1920-luvun asuun. Puis-
tikon keskelld sijaitsevaa oleskeluaukiota ym-
paroiviat kasvillisuussommitelmat uusitaan al-
kuperiisilld kasvilajeilla. Ylikasvaneet pensaat
hoitoleikataan ja osa pensaista uusitaan. Nykyi-
nen hyvikuntoinen luonnonpuusto siilytetdin
ja tulevaisuudessa puut uusitaan samoilla la-
jeilla samoille paikoille. Puistokdytdvien pinnat
kunnostetaan. Kulosaarentien reunassa oleva
pergolatyylinen seinimi ja muuri entisoiddin.
Nykyiset penkit kunnostetaan ja siilytetddn
nykyisilld paikoillaan. Ne maalataan vaaleanvih-
reiksi. Puistikon valaistus uusitaan vaihtamalla
puistossa sijaitsevat katuvalaisimet puistovalai-
simiin. Itdisen puistokiytivin reunalla sijaitse-
va ilmanvaihtohormi siirretdin, jos mahdollista,
pois puistikosta. Pysikointi puistoakselin koh-
dalla Vanha Kelkkaméiki-kadun varrella kiel-
letdédn, kieltoa helpottamaan sijoitetaan uudet
suojatiet puistokidytidvien jatkeiksi. Taloyhtion
aidat ja portit yhteniistetdidn alkuperiisen tyylin
mukaisiksi. Asukkaiden roska-astiat poistetaan

puiston alueelta.

Eugen Schaumanin puisto

Hankesuunnitelman yhteydessi tutkittiin kol-
mea eri vaihtoehtoa puiston ja Kluuvinlahden
(VE1 muurin
yldpinnan korko nykyinen n. +1 mpy, VE2 muu-

rantamuurin kunnostamiseksi

rin yldpinta korotetaan tasoon +1.3 mpy, VE3
muurin yldpinta korotetaan tasoon +1.5 mpy).
Hankesuunnitelmassa p#iddyttiin ehdottamaan
rantamuurin Korottamista tasoon +1.3 mpy,
mikid estdid meriveden pididsyd puistoalueelle
merenpinnan noustessa ilman ettdi puustoa
joudutaan kuitenkaan radikaalisti uusimaan.
Rantamuuri kunnostetaan kiyttimailld vanhoja
muurikivid. Vanhat muurikivet numeroidaan ja
valokuvataan, ja kivet asennetaan muurin kah-
teen piillimmaiiseen kerrokseen alkuperiiseen
jarjestykseen. Muurin korottamisen ja puiston
kuivatuksen parantamisen vuoksi maanpin-
taa nostetaan myos puiston keskiosissa; alavat
painanteet tdytetddn ja nurmetetaan. Muurin
kunnostamisesta seki puiston kuivatuksesta on

kerrottu tarkemmin liitteessi 1.

Puisto kunnostetaan pddosin 1930-luvun asuun.
Eugen Schaumanin puiston keskiakselisommi-
telma palautetaan Ribbinginhovin puistoakselin
jatkeeksi. Akselille palautetaan oleskeluaukio
sithen liittyvine kéytidvineen ja pensasistutuk-
sineen seki istutetaan muotoon leikattavat ho-
peapajut ja vapaasti sommitellut luonnonpuut.
Rantaa kiertdvd koivurivi uusitaan. Myos
1970-luvulla istutettu hopeapajurivistoé uusitaan.
Maanpinnan korottamisen vuoksi kaadettavat
puut korvataan uusilla puuistutuksilla. Leikki-
paikkaa ymparoivd tervaleppdaidanne siilyte-
tdsdn ja leikkipaikan leikkivilineet uusitaan his-

torialliseen puistoon sopivaksi. Nykyiset penkit

Kuva 6. Ndkymd Ribbinginhovin puistikosta kohti Kluuvin
siltaa. Kuva NA.
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Kuva 7. Kluuvin lahti on paikoin ruovikoitumassa. Kuva NA.

Kuva 8. Lars Sonckin tien ja Bo-
mansonintien risteyksen viheralue.
Kuva ML.
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kunnostetaan ja maalataan vaaleanvihreiksi.
Penkit sijoitetaan uudelleen niiden vanhoille,
historiallisille paikoille, jotka poikkeavat jonkun
verran niiden nyKyisistd paikoista. Valaisimet
uusitaan nyKkyisille paikoille historialliseen puis-
toon sopivalla mallilla. Keskiakselin paitteeseen
Kluuvin rantaan palautetaan puinen laituri oles-
kelukiyttoon. Kluuvin lahden ruovikoituminen
estetdidn tarpeellisilla ruoppauksilla. Hopeasal-
mentien varren metsikko raivataan vesakosta,
minka jilkeen tieltd avautuu nikymii puistoon.
Rantakiytivad jatketaan Fennobalttisen metsi-
puutarhan alueella siten, ettd se kiertdid koko
Kluuvinlahden. Puistoon suunnitellaan sihko-
ja vesipiste seki puiston ldpi ajamisen mahdol-

listava huoltoajoreitti tapahtumia varten.

Bomansonintien ja Lars
Sonckin tien puisto- ja
katuviheralueet

Lars
Sonckin tien poppelit uusitaan laakeripoppe-

Huonokuntoiset katupuut poistetaan.

lilla. Bomansonintien puurivi uusitaan. Lajina
voidaan kéyttdd hevoskastanjaa, joka on toden-
nikoisesti ollut puurivin alkuperdinen kasvilaji.
Lars Sonckin tien ja Bomansonintien kulma-
uksessa sijaitsee laajempi kolmiomainen nur-
mialue. Sen maanpintaa nostetaan siten, ettei
lammikoita pdidse endd muodostumaan. Uusi
maanpinta muotoillaan siten, ettd hulevedet saa-
daan johdettua Bomansonintien suuntaan, jossa
on sadevesiviemiri. Bomansonintien varren
viheralueille istutetaan muutamia uusia puu-
mahdollistaa yhteysveneliikenteen, puistokier-
rosten jarjestimisen historiallisesti arvokkaisiin

puistoihin mereltd kisin, kalastuksen ja oleske-

lun veden direlld ym. Veneenlaskupaikka siisti-
tdzn poistamalla sithen kylviytynyt kasvillisuus.
Katujen betoniset reunakivet uusitaan graniitti-

siksi siind vaiheessa, kun katuja uusitaan.

Jatkotoimenpiteet

e Kellotorninrinteen puistikossa selvitetiin
koekaivauksilla liuskekivikiytivin tarkempi si-
jainti seki se, onko kidytidvin varrelle toteutettu
suunniteltua oleskelualuetta. Mikili oleskelu-
alue on toteutettu, palautetaan se osana kiyti-

visommitelmaa.

e Ribbinginhovin muuri- ja pergolarakenteiden
mahdollisia suunnitelmia tulee viel etsid niiden
entisointid/kunnostusta varten rakennusvalvon-

tavirastosta ja rakennustaiteen museosta.

e Rantakiytivin jatkaminen Fennobalttisen
metsidpuutarhan alueelle edellyttdd vuokrasopi-

muksen tarkistusta.

e Kluuvin lahden ruovikoitumisen estiminen
edellyttdd ruoppaustarpeen ja sen laajuuden sel-

vittimista.

e Lars Sonckin tien katupuuna kiytettivi laake-
ripoppeli on puulaji, jota on nyky4in Suomessa
huonosti saatavissa. Puiden uusimiselle tulee
laatia aikataulu ja teettds puut katupuukokoisik-

si jossain sopivassa taimistossa.

e Uudet pohjatutkimukset valmistuivat helmi-
kuussa 2009 mutta niiti ei ehditty kiyttdd han-
kesuunnittelussa, vaan ne jaivit jatkosuunnitte-

lun 1dhtoaineistoksi.

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEET - Hankesuunnitelma 15



LAHTEET

Helsingin kadunnimet. Helsingin kaupungin julkaisuja. Helsinki 1970.

Kalliovirta, Mika. Eugen Schaumanin puiston kasvillisuusinventointi. Helsingin kaupungin raken-

nusviraston viherosasto. 2001.
Karhu, Niilo. Helsingin poppelit. Helsinki 1986.

Kolbe, Laura. Kulosaari — unelma paremmasta tulevaisuudesta. Kulosaaren kotiseuturahaston sii-
tio. Keuruu 1988.

Kulosaaren arvokkaat puistot ja puutarhat - Euroopan rakennusperintopiivit 2005. Kulosaarelaiset
— Briando6borna. Helsinki 2005.

Kulosaaren huvila-alue - lihté6tiedot ja yleiskaavojen aluekohtaiset ohjeet ja suositukset. Helsingin
kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, yleiskaavaosasto. Julkaisu YB:9/80. Helsinki 1981.

Muistio Eugen Schauman puiston arvosta ja suojelutavoitteista 17.4.2009. Kaupunkisuunnitteluvi-

rasto, Asemakaavaosasto, Ympéristotoimisto. 2009.

Risinen, Matti. Kulosaari — huvilakiinteistot ja niiden omistajat. Kulosaaren kotiseuturahaston sii-
tio. Keuruu 2004.

Sarantola-Weiss, Minna. Kulosaari — koti ja kaupunginosa. Kulosaaren kotiseuturahaston s#itio.
Keuruu 2002.

www.rky.fi

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympiristot. Museovirasto. 2009.

16 KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEET - Hankesuunnitelma



LIMTEET

Kulosaaren kluuvin puistoalueiden hankesuunnitelma

1. ILLUSTRAATIOIDEN MERKINTOJEN SELITYKSET

2. KOKO SUUNNITTELUALUE - ILLUSTRAATIO 1:2500

3. RIBBINGINHOVIN PUISTIKKO, KELLOTORNINRINTEEN PUISTIKKO - ILLUSTRAATIO 1:500
4. BOMANSONINTIEN JA LARS SONCKIN TIEN VIHERALUEET - ILLUSTRAATIO 1:1000

5. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - ILLUSTRAATIO 1:1000

6. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - PUUSTON KAATOJEN PERUSTELUT 1:1000

7. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - TASAUSSUUNNITELMA 1:1000

8. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - ALUELEIKKAUKSET 1:250

9. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - SADEVESIVIEMAROINTIKUIVATUKSEN PERIAATE JA
NYKYISET SADEVESIVIEMARIT 1:1000

10. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - SALAOJITUSKUIVATUKSEN PERIAATE 1:1000

11. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - RANTAMUURIN KUNNOSTUS - SUUNNITELMARAPORTTI
(INNOGEO 0Y)

12. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - RANTAMUURIN PERIAATEPIIRROS 1:20

13. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - POHJATUTKIMUKSET 1:500 - ITAOSA

14. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - POHJATUTKIMUKSET 1:500 - LANSIOSA

15. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - POHJATUTKIMUKSET 1:500/1:250 - LEIKKAUKSET A-A...D-D
16. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - POHJATUTKIMUKSET 1:500/1:250 - LEIKKAUKSET E-E...I-I
17-22. EUGEN SCHAUMANIN PUISTO - POHJATUTKIMUKSET - LASKELMALEIKKAUKSET

23. LEIKKIPAIKAN KUNTOKARTOITUS

24.-26. HANKEOHJELMAT

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEET - Hankesuunnitelma 17



MERKINTOJEN SELITYKSET

HAVUPUU, SAILYVA

LEHTIPUU, SAILYVA

HAVUPUU, ISTUTETTAVA

LEHTIPUU, ISTUTETTAVA

HAVUPUU, POISTETTAVA

LEHTIPUU, POISTETTAVA

SAILYVA METSA

NURMIALUE, SAILYVA

NURMIALUE, UUSI

LUONNONNURMI

YKSITTAISPENSAS TAI PENSASISTUTUS, SAILYVA

YKSITTAISPENSAS TAI PENSASISTUTUS, UUSI

PERENNA- JA TAI KESAKUKKAISTUTUS, SAILYVA

PERENNA- JA TAI KESAKUKKAISTUTUS, UUSI

AVOKALLIOALUE

VESIALUE

ASVALTTIALUE, UUSITTAVA

LUONNONKIVEYS, UUSI

KIVTUHKA, SAILYVA

KIVITUHKA, UUSI

TURVASORA, UUSI

PENKKI

ROSKA-ASTIA

UUDET LEIKKIVALINEET JA TURVA-ALUE

VALAISIN, UUSI
PORTAAT

MUURI/ TUKIMUURI
LAITURI

RAKENNUS

POIKKILEIKKAUS

SUUNNITELTU TASAUS

NYKYINEN MUUTTUVA TASAUS

SUUNNITTELUALUEEN RAJA




TSR 7 '; e
0

7

Tullisaarens

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN
HANKESUUNNITELMA

maisema-arkkitehtitoimisto

NAKYMA o,

Ruoholahdenkatu 10 B, 00180 Helsinki, p. 09-622 717 27, fax. 09-622 717 28

SUUNNMTELUALUE 1:2500
-

TPe/:(Al

s

-

11.1.2010




avokalliolla kasvavat
huonokuntoiset
pensaat poistetaan

—

- — - < )
liuskekiviverhoillut S ‘ : » ~
i . o4
muurit Kunnostetaa 3K 3 ‘ asvaltti uusita*’.

=7/
;g?rfuo intoisista
nsasryhmista-wyusitaan

iheessa tutkittava

tehtava paatés mahdollisen
isesta

Q Q
IiusKekNikéytévé
*pala\utetaan

kesakukka- ja perennaistutus
uusitaan 19 950-luvuniajeilla

vanha.istutus- . WA

%an @ .

ergolaseindma
%nﬁs@déén
kaytavien kivitﬁhkapig;ria
kunnostetaan ja kivitu
ulotetaan muureihin asti istossa sijai t katuvalaisimet]
pois ja alueelle a an
uudet puisto

isimet

o—

/ \. y/ //
/

N /
\\ /) N
UG/
/ . -
~

5 75

/,

keskusaukion

istutukset
uusitaan \ .

9 T~/

b TS
LZO23<§\\§

10 N 50m

Ty6numero ja piirustuksen numero

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN
KELLOTORNINRINTEEN PUISTIKKO
HANKESUUNNITELMA RIBBINGINHOVIN PUISTIKKO

Muutos

maisema-arkkitehtitoimisto
N y ILLUSTRAATIO 1:500

NAKYMA o, Suan. TPe A 11.1.2010

Ruoholahdenkatu 10 B, 00180 Helsinki, p. 09-622 717 27, fax. 09-622 717 28




L T

T
©
2.

¥ 1 \ laituri palautetaan
: | as ) ) ; R\ q \ F i ] Bomanssonintien paahan
hopeapajut — - 5 R ‘ ‘
hevoskastal N / . A 9 L
. 8o : R ka Z\
’ . ~". Ia 2 ® / y T T Ve I} CITLY

GRANFELTINTIE

BOMANSONINTIE PRy [veneen laskuluiska siistita

L7 -y

 P—

7

I~ P T
L ]
= E— R~ R

—=

Tyonumero ja piirustuksen numero Muutos

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN
HANKESUUNNITELMA BOMANSONINTIEN VIHERALUEET

maisema-arkkitehtitoimisto ILLUSTRAATIO 1:1000

NAKYMA Oy Suunn. TPe, NAI 31.3.2010

Ruoholahdenkatu 10 B, 00180 Helsinki, p. 09-622 717 27, fax. 09-622 717 28




RT
ar k
L
i ima @ \ / @siirretty tammi keskia_lgslelin
. N sommitelma
7/, lautet
Kt B o& 4 palautetaan
127 / Y7 N )
hniskentta W . N
— ~ 2 + = = =
muuntamon ymparille YES & painanne taytetaan ja i
istutetaan suojapensaita |; éu ¥ ° @ alué nurmetetaan
o 7 \
/ TR A 4 N '
é’-’ . 9 4 N puiston tasausta nostetaan
éu 8‘ 74 §§ - 8 pienpuut {_J hienovaraisesti
o+ muotoon —
T N ) leikataan B ﬁ/ oleskelulaituri
o o O + A C //
= 2 ?
+ ,
‘@l > ¥
y R &= = I2A
° | N
|| =7
)N " °
- B o + rantamuuri kunnostetaan
— ja sen ylapinta korotetaan
. o @ tasoon +1,3
’ .
: : Kluuvi
® muurin kunnostus
ulotetaan Fennobalttisen
metsapuutarhan alueelle
%\ '...-.'.ll 1/ Ao Th » A \A\ Qy‘e ’
\ R iy, A o ) - \\\ ) //

V4 - ...l~

I~
N
O
aurd
~
~ .
\\
‘e
)
>>
o
0 S,
Q
AN

Kluuvia kiertévé rantakaytava ulotetaan ) g
ar k | Fenno-Balttisen metsapuutarhan Iapi, N T - *
@ 1 ‘\ kaytavan sijainti viitteellinen R - // o
’ ? A 0 Oq
o 5 Yo
\ ~' : O O/l/
v / FENNOBALTTINEN /’l/,\
.' . / ar k METSAPUUTARHA (S
~ />/ 1 +
A 4 o / tr A
K : A 2
g 7 A 2,
~ g (@) K
WIHURINAUKIO ) J ’.'// Vi A 4 1907, A
& o
! .
& N
U
J 0O A vj
tr *
A s 3 3 m 2 106k
A 3 AN
KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN
HANKESUUNNITELMA EUGEN SCHAUMANIN PUISTO

maisema-arkkitehtitoimisto ILLUSTRAATIO 1:1000

NAKYMA Oy TPe, NAI 31.3.2010

Ruoholahdenkatu 10 B, 00180 Helsinki, p. 09-622 717 27, fax. 09-622 717 28




hniskentta

Kluuvi

Wihurinaukio
L2K

"Pnin 1 i

&
o A

MERKINTOJEN SELITYKSET
sailyva puu / pensas
puu kaadetaan huonokuntoisena

puu kaadetaan maan pinnan
korottamisen takia

puu kaadetaan puistosommitelman
palauttamiseksi tai uusimiseksi

1]

—_—

puu kaadetaan toisen valitun puun
kasvuolosuhteiden parantamiseksi

be Eugen Schaumanin pi

4 T TL TIL TT AR
,.@ (Sys dul s ¥ ¥ " - Ras

40 50m

N
@
8~ X

N
AN

N
N

Puhallig

(16)

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN
HANKESUUNNITELMA

X

maisema-arkkitehtitoimisto

NAKYMA o,

Ruoholahdenkatu 10 B, 00180 Helsinki, p. 09-622 717 27, fax. 09-622 717 28

EUGEN SCHAUMANIN PUISTO
PUUSTON KAATOJEN PERUSTELUT 1:1000

TPe, NAI 11.1.2010




31.3.2010

EUGEN SCHAUMANIN PUISTO
TASAUSSUUNNITELMA 1:1000

l:l“r"' a ni L1 (1} e

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN

HANKESUUNNITELMA

maisema-arkkitehtitoimisto
.o D

.
/ Ruoholahdenkatu 10 B, 00180 Helsinki, p. 09-622 717 27, fax. 09-622 717 28

/ f.:u S T s i e1]
G Vs
K y .5

/,W,M/_‘ 0;/;/;b|:l4\a| _ ;‘.:: e ‘,__
X {"!Q-«»\
N ‘ \

(o) L)) °
_ “ “x 25 Hopeasalmeqtie 21

O
v -

7
w N

nniskentia




LEIKKAUS A-A

sailyva puu

sailyva puu

+0.0
kaytava nurmi kaytava tontti
sailyva puu
sailyva puu
sailyva
sailyva pensasaita
pensasaita
+1.0 409 w08 +1.0 +1.1
—\ o — — — — — ——
lvinen maanpinta
+0.0
kaytava nurmi leikkipaikka kaytava tie tontti
3, .
o L
Q®
\d o
o«
- Ve « )
Q® ~° . <
A4 ° |stute‘ﬁava puu ’~
istutettava muotoon . - 3 \Q ETY
leikattava puu istutettava puu O,
T
o\ gge Q
QW
=/
+1 +11 410 +11
MI I kaytava nurmi tie nurmi
, AL LEIKKAUS D-D
o) © e g =
R o 3 2"
P o
¢
3 < 8 .
LY ¥ o o € €S
o > v S g
- Qb v Ve pv 'Q) »
- ° f\.\‘ A4
2 N o«
o o < 89 <
-~ “ séilyva puu
d = > ¢ é <
istutettava puu -~ g istutettava puu ~
& - X w7 & - S st
N —
_E:UE — +11 +10 409 08 08
: 1= | R — = e e = e
+0.0 enmaanoinia
kaytava nurmi kaytava nurmi tie tontti

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN

HANKESUUNNITELMA

maisema-arkkitehtitoimisto
LN ] L]

NAKYMA o,

Ruoholahdenkatu 10 B, 00180 Helsinki, p. 09-622 717 27, fax. 09-622 717 28

EUGEN SCHAUMANIN PUISTO
ALUELEIKKAUKSET 1:250

TPe, NAI

11.1.2010




42024—6—-M5Q1 //

~ o /
7
/

/
/ /
/ O/ 1d
L

28
77
N

SADEVESIKAIVOT: SIJOITETAA Jo2
%EN TASAUKSEN MUKA'SIIN
ALIMPIN MAASTOKOHTIN |

/

~.
~

Kluuvi

/s oy

Vit &0
LA 1620, 30T 40
: ¥

NN =
<,

KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN
HANKESUUNNITELMA ;7 7 A

=

=

rkf ) maisema-cfkkitehtitoimisto
&= ifiNocEo oY NAKYM? ;
Kotppoanmientie-22 00300 HELSINKY /) y@A (o] O 5
</ - Fax VA 180 Wi, p.05-022 7 obe22 71728 11.1.2010
s IS %




PUMPPAAMON PURKUPUTKI
KLUUVIIN

Kluuvi

I
N
N
N N\ -~

/7y & KULOSAAREN KLUUVIN PUISTOALUEIDEN E\GED U !
, UGEN SCHAUMANIN PUISTO
s 0O //// ) HANKESUUNNITELMA N4 SALADJITUSKUIVATUKSEN
T 7 . — “=====—] _ PERIAATE 1:1000

3 %38 - \ 3 55 T 0
2 Y 5 : 3 INHOGEO OF " NAKYMA :
R= A \/\m; Fax g e s ceanma | RTU o 111 201 0
s Lz

O
>>




IN NOGEO OY Tyo6 nro G2864

— SUUNNITELMARAPORTTI 11.1.2010
h 1(8)

EUGEN SCHAUMANIN PUISTO JA RANTAMUURI

0. PUISTON JA MUURIN RAKENTAMISHISTORIASTA

Kulosaaren Kluuvin lahti ja sita ympéaroiva puistoalue ovat rakentuneet vuosina 1907-1909
Lars Sonckin laatiman kaavasuunnitelman pohjalta, joka tdydentyi Bertel Jungin vuodelta
1917 laatimassa kaavasuunnitelmassa. Kaavasuunnitelman mukaisen puistoalueen
rakentamisen liséksi Kluuvin alueen rakentaminen, Kkasittden lahden mutaisen ja
ruovikkorantaisen lahden ruoppauksen ja lahden reunan vahvistamisen tapahtui vuosina
1916-1917.

Alueen kehityshistoriasta on kerrottu yksityiskohtaisesti ja laajasti Maisema-
arkkitehtitoimisto Nakym& Oy:n laatimassa Kulosaaren Kluuvin puistoalueet -
puistohistoriallinen selvitys -julkaisussa.

Rannan tukimuuri tehtiin aluksi puusta. Puistohistoriallisessa selvityksessd olevassa
kuvassa nakyy, ettda kesalla 1917 puumuurin tausta oli viela tayttdmattd. Kuvan mukaan
muurirakenne muodostui pohjamaahan hiukan vinoon lyddyistda puupaaluista, joiden
ylapaiden valissa oli niitd tukeva paksu pyotread parru. Paalujen takana olevan seindméan
nayttdd muodostavan vaakasuuntaan ladotut tukevat lankut. Puumuuria jouduttiin
mydhemmin vuosien 1927-1931 aikana korjaamaan laajamittaisesti.

Vuosina 1930 ja 1931 otettujen viistoilmakuvien mukaan muurin taustan puiston itdosa on
vield rakentamatta ja ehka siten my6s osittain tayttamatta.

Puinen tukimuuri korvattiin historiaselvityksen mukaan luonnonkivisella muurilla p&&osin
oletettavasti vuosien 1936-1938 aikana ja tuli taysin valmiiksi vuoteen 1943 mennessa.
Pienid veneita varten Kluuviin asennettin myohemmin 30-luvulla paaluja etupdastaan
muuriin kiinnitettyjen pienien veneiden peran kiinnitysta varten. Veneita on muurin edessa
mm. vuonna 1955 otetussa valokuvassa.

Muurin taakse taytetty ranta-alue painui ajan myota ja 1950-luvulle tultaessa rantamuuri
muodosti jo korkean kynnyksen Kluuvin reunaan, joka nakyy myos em. vuonna 1955
otetussa valokuvassa. Kuvasta nakyy myds, ettd muurin etureunassa on merenpohja
nakyvissa, kuten nykyisinkin.

1. ALUEN POHJAOLOSUHTEET
Kaytettavissa olevien pohjatutkimusten mukaan, joita talla hetkella on tehty l&hinna
puistoalueen keskiosalla ja sen itdreunalla, on maaperd muurin ja puiston keskialueelle

pehmedada savea, jonka paksuus Kluuvin muurin keskialueella on 5...6 m.

Pehmed savikerros ulottuu noin 3,0 m paksuisena Vanha kelkkaméaki -kadulle saakka.
Muurin itareunan eteldpéaata kohti savikerros ohenee ja maapera muuttuu hiekkapitoiseksi.

Innogeo Oy

Korppaanmaentie 22 Puhelin ~ 09-4777 3700 E-mail: etunimi.sukunimi@innogeo.fi
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Kluuvin lansirannalla muurin etelapaassa maanpinta nousee heti muurin takana jyrkasti
korkealla kalliolla sijaitsevaa entistd Rantahotellia kohti. T&alla alueella maaperda on
luultavasti myds karkearakeista kitkamaata, heti meren pohjatasolla.

Muurin taustan puistoaluetta on taytetty vuosina 1916-1917 tapahtuneen rakentamisen
jalkeen useammassa vaiheessa. Puiston itdosa on taytetty vasta 30-luvulla. Kun pehmeéan
savikerroksen varaan tehty tayttokerros on painunut, sitd on jouduttu korjaamaan
lisataytoilla luultavasti useammankin kerran. Taman raportin laatimista varten
kaytettavissa olleet pohjatutkimustulokset on esitetty raporttiliitteissa.

2. PUISTON JA MUURIN NYKYTILANNE
2.1 PUISTOALUE

Muurin taustan puistoalueen alkuperaisistd maanpinnan tai merenpohjan korkeuksista,
tehtyjen ruoppausten syvyyksistd tai alueen alkuperaisista tayttokorkeuksista ei ole
myoskaan tietoa.

Kairausten ja erityisesti maanaytteiden oton avulla on kuitenkin mahdollista selvittda
taytekerroksen paksuus.

Puistoalueen maanpinta heti muurin takana on télla hetkella 10...15 cm muurin harjaa
alempana eli tasoilla +0,85...+0,90. Puistohistoriallisessa selvityksessd 50-luvulla
otetuissa valokuvissa nakyy, ettd muurin harja on selvasti nykyistd maanpintaa alempana
muurin takana.

Maanpinta viettdd muurista poispain ollen kaikkein alimmillaan puiston keskiakselin
kaytavien itdpuolella tasolla +0,43. Itareunalla on myds muutamia muita kohtia, joissa
maanpinta on ymparistbaan alempana tasoilla +0,49...+0,55. Puiston lansireunalla on
maanpinnassa myds tasolla +0,55...+0,60 olevia kohtia, joissa maanpinta on
ymparistéaan alempana.

Mitattujen maanpinnan korkeuksien mukaan Kluuvia kiertdvéan koko puistoalueen
maanpinta on siten ympéaristdalueitaan ja muurin harjaa seka muurin vierustan maanpintaa
alempana, minka vuoksi pintavesien poistaminen talta alueelta on hankalaa.

Maastomallimittausten yhteydessa on ainakin puiston itdosasta |6ydetty pari
sadevesikaivoa, jotka eivat kuitenkaan sijaitse ndilla aivan alimpien maanpintojen kohdilla.
Nain ollen sateiden jalkeen naille alimmille alueille kertyy sadevesia, jotka muodostavat
sateiden rankkuudesta riippuen lammikoita ja haviavat pikkuhiljaa veden imeytyessa
maaperaan. Tayttdmaan laadusta johtuen maapera on huonohkosti vettad lapaisevaa ja
siksi nurmikkoalueiden maanpinta on paikoitellen hyvinkin kostea, vaikka aivan lahiaikoina
ei ole satanutkaan ja merivedenpinta on alhaalla.

Mittausten yhteydessa havaittuihin kaivoihin tulevien tai |&htevien putkien liitoskorkeudet
on mitattu ja kaivot ndkyvat myods alueen johtokartassa. Toinen kaivoista sijaitsee puiston
itapuolella puistokaytavien risteysalueella ja toinen kaivo siitd Granfeltintien suuntaan
lahtevan kaytavan puolivalissa. Kaivojen mitatut kannet ovat tasossa +0,64 ja +0,75
(johtokartan mukaan molemmat kannet tasossa +0,64).

Innogeo Oy
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Puistokaytavien risteysalueella sijaitsevaan kaivoon tulevat putket ovat tyyppid 400m.
Kaivosta lahtee purkuputki Kluuviin, jossa sen paa on johtokartan mukaan tasolla -1,00.
Putken kokoa ei ole esitetty johtokartassa.

Puiston lansipuolen alueella ei mittausten yhteydessa ole havaittu sadevesikaivoja.

Puiston itdpuolen eteldosassa on osittain ymparoéivdn maanpinnan ylapuolelle nousevan
penkereen rajaama avo-oja. Penkereen harja on tasolla +0,70...+0,80. Ojan pohjalla on
Kluuvin puoleisessa paassa sadevesikaivo, josta on johdettu 300 mm I|apimittainen
muoviputki muurin ali Kluuviin. Ojan puiston puoleisella sivulla olevan pengerryksen vuoksi
puiston pintavedet eivat paase ojaan. Ojan tarkoituksena lieneekin vain sen eteldpuoleisen
rinnealueen vesin johtaminen Kluuviin. Kun merivesi nousee ojan penkereen yldpinnan
tason +0,70...+0,80 ylapuolelle, merivesi paasee myos tata kautta puistoalueelle.

3.11.2009 vedenpinnan ollessa alhaalla tasolla -0,39 (ja ainakin 8.11. jopa tasolla -0,47),
pystyi muurin juurella Kluuvin puolella kavelemaan, jolloin saattoi nahda yhdessa kohtaa
muurin 1a8pi noin tasolla +0,50 Kluuviin tulevan muoviputken paan. Tama kohta on
kuitenkin useita kymmeni&a metreja puistossa olevien sadevesikaivojen lansipuolella.

Merivesi paasee johtokartan mukaista purkuputkea pitkin puistoon merivedenpinnan
noustessa kaivojen mitattujen kansitasojen +0,75 ja 0,65 ylapuolelle. Koska kivimuurissa
on aukkoja, padsee merivesi myos niiden kautta muurin taakse ja leviaa puistoon, kun
vedenpinta nousee muurin taustan maanpinnan tason +0,85...+0,90 ylapuolelle.

Itameriportaalin meriveden korkeustietojen mukaan menneen vuoden ajanjaksona
1.11.2008...7.11.2009 merenpinnan vuorokautinen keskiarvo on ollut korkeimmillaan
hetkittdin marraskuun 2008 lopulla ja lokakuun 2009 alussa hiukan yli +0,60 tasolla. Kun
kyseessa on vuorokautinen keskiarvo, on meriveden pinta voinut olla hetkellisesti naiden
arvojen ylapuolellakin. Tiedossa ei ole, onko merivesi mahdollisesti tulvinut naina
ajankohtina puistoalueelle ja jos on, niin mitenka laajalle.

Yhdistettyna korkeahkoon merivedenpinnan korkeuteen (joka ei viela kuitenkaan tulvi
alimpien kaivojen kautta puistoalueelle), voi puistoalueelle tulla vettd myds meriveden
padottavien sadevesiviemareiden kautta. Jos meriveden pinnan korkeus on lahella
kaivojen kansien korkeutta, padottaa putkissa oleva merivesi sadevesien normaalia
virtausta putkistossa. Talldin putkiin padottuva sadevesi voi myo6s tulvia naiden
maastollisesti alimpina olevien kaivojen kansien kautta puistoalueelle.

Edella esitetyn perusteella voidaan todeta, ettd puistoalue on kovien sateiden ja korkean
merivedenpinnan aikana aina pinta- ja meriveden vaivaama.

2.2 MUURI

Rantamuurista ei ole olemassa mitddn piirustuksia, eikd nykyisen kivimuurin rakennetta
ole tutkittu tarkemmin koekuoppien yms. avulla. Muurin rakenteesta tehdyt havainnot ovat
silmamaaraisia.

Merivedenpinnan ollessa ainakin 3...8.11.2009 valisend aikana poikkeuksellisen alhaalla
lahella -0,50 tasoa, oli muuri perustuksineen nakyvissa lahes koko pituudeltaan. Muurin
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edustan merenpohjaa oli myds nakyvissa 0...3 m etdisyydelle muurin anturan etureunasta
lahtien.

Muurin rakenteen muodostaa kaksi 0,3...0,4 m paksuisen betonianturan varaan
asennettua 0,5 m korkeaa paallekkaista hakattua graniittiiohkarekerrosta. Kivien leveys on
noin 0,3 m ja pituus muurin suunnassa vaihtelee 0,6...1,1 m. Betonianturan alla on sorasta
tehty tayttokerros. Talla hetkella kaytettdvissa olevan yhden, muurin vieressa Kluuvin
puolella tehdyn kairauksen kohdalla muurin anturan alla olevan tayttokerroksen paksuus
on noin 1 m.

Muuri on joiltain kohdin kallistunut mereen p&in ja muurista puuttuu paikoitellen kivia.
Muurikivien taustatukena on havaintojen mukaan betonimuuri, johon kivet on mahdollisesti
osittain kiinnitetty muurin kaatumisen estamiseksi, vaikka yksittaisia kivia onkin irronnut
muurista.

3.11.2009 paikalla tehdyn silmamaaraisen havainnon mukaan muurin anturan etureunan
alla oli yhdessa kohdassa nakyvissé puupaalun ylapaa. Tasta voisi tehda johtopaatoksen,
etta kivimuurin linjaus seuraisi vanhaa puumuuria ja sen pystypaalut olisi jatetty kivimuurin
betonianturan tueksi sen etureunan alle. Siitd seikasta, onko anturan alle ly6ty muurin
perustamiseksi lisdpaaluja, ei ole tietoa.

Muurin lieva Kkallistuminen viittaisi siihen, ettd muuri olisi perustettu néitd vanhan
puumuurin paaluja lukuun ottamatta pehmedn saven varaan tehdyn soratayttokerroksen
varaan.

Muurin antura on rapautunut paikoitellen niin, ettd terékset ovat nakyvissa. Paikoitellen
anturan betoni on kuitenkin hyvélaatuista, mika viittaisi siihen, ettd anturaa on jossain
vaiheessa mahdollisesti korjattu lisavaluilla.

3. PUISTON JA MUURIN EHDOTETTAVAT KUNNOSTUSTOIMENPITEET

3.1 PUISTO
3.11 Puistoalueen korkeusaseman tarkastelu

Edella esitetyn mukaisesti puistoalue on sen maanpinnan alhaisuudesta johtuen seka
meriveden ettd sadevesien vaivaama. Sadevesia valuu puistoalueen alavimpiin kohtiin itse
puiston alueelta seka niita ymparoiviltd tontti-, yms. alueilta néita alueita rajaavien katujen
sisapuolelta.

Sadevesien poisto viettoviemaroinnin avulla Kluuviin on ongelmallista maanpinnan
alavuuden takia. Samaa sadevesien purkuputkea pitkin merivesi padsee myos takaisin
puistoon pain merivedenpinnan noustessa kaivon kannen tason ylapuolelle.

Korkeahko mutta kuitenkin naiden alimpina olevien kaivojen kansien tason alapuolella
pysyva meriveden pinta hidastaa sadevesien virtausta mereen ja aiheuttaa sadevesien
padottumista ja vesien tulvimista alimpien kaivojen kansien yli puistoon
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Sadevesien poisto puistosta mereen ja meriveden puistoon padsyn estdminen
sadevesijarjestelman kautta vaatii, etta rantamuurin harja ja sen taustalla olevan puiston
maanpinta olisivat mahdollisimman ylhaalla.

Todettakoon tassa kohdassa myos, ettd korkein mitattu merivedenpinnan korkeus
Helsingissa oli 5.1.2005 +1,51, jolloin kaytanndssa koko puistoalue oli meriveden peitossa.

Puistoalueen maanpinnan korottaminen tulvimisen estamiseksi taydellisesti on kuitenkin
puiston ilmeen hyvin voimakkaan muuttumisen vuoksi mahdotonta. Suuren korotuksen
ongelmana on my6s se, etta lisdkuorma aiheuttaa muurin taustan penkereen
stabiliteettiongelman ja puistoalueen taytén (maanpinnan) lisdantyvaa painumista, koska
mitkaan laajemmat painumista estavat pohjarakennustoimenpiteet eivat luultavasti tule
kysymykseen niiden vaatimien laajojen kaivu- yms. maarakennustoimenpiteiden ja
kustannusten vuoksi.

Nykyisen tilanteen parantamiseksi tarkasteltin maisemasuunnitelmissa kolmea erilaista
maanpinnan korotusvaihtoehtoa maisemalliselta pohjalta.

Vaihtoehdossa 1 maanpinta nostettaisiin valittbmasti muurin takana tasolle +0,9 ja
kauempana puistossa +0,7-...+0,8. Vaihtoehdossa 2 maanpinta nostettaisiin valittomasti
muurin takana tasolle +1,2 ja kauempana puistossa +0,9...+1,0.

Vaihtoehdossa 3 maanpinta nostettaisiin valittémasti muurin takana tasolle +1,4 ja
kauempana puistossa +1,0...+1,1. Muurin harja on naissa vaihtoehdoissa 0,1 m muurin
taustan maanpintaa korkeammalla eli VE1 tasolla +1,0, VE2 tasolla +1,3 ja VE3 tasolla
+1,5.

Suunnittelun aikana kaydyssé keskustelussa paadyttiin ratkaisuun, jossa muurin harja on
enintaan tasossa +1,3 ja maanpinta muurin vieressa sen takana tasolla +1,2. Kauempana
puistossa alimmat maanpinnat olisivat tallgin tasolla +0,75.

3.12 Puistoalueen maanpinnan nostaminen alueellisen stabiliteetin ja painumisen
kannalta

Taman ehdotuksen mukaisen maanpinnan korotuksen vaikutus ranta-alueen
kokonaisstabiliteettiin tutkittin ja varmistettiin laskelmien avulla kaytettavissa olleisiin
Kluuvin itareunalla tehtyjen pohjatutkimusten tuloksiin tukeutuen kahdessa leikkauksessa
G-G ja H-H.

Tavoitevarmuus sortumista vastaan maanvaraisen perustuksen tapauksessa on vahintaan
F=1,5 ja paaluille perustetun muurin paalujen poikki menevien liukupintojen osalta
vahintaan F=1,8.

Laskelmien mukaan maanvaraisella muurilla tuetun rantapenkereen nykyinen varmuus
sortumista vastaan on leikkauksen G-G kohdalla F=1,72 ja leikkauksen H-H kohdalla
F=1,68, mik& on nykytilanteessa riittdva, mutta paaluille perustetun muurin tapauksessa ei
taysin riittava.

Kun muurin harjan taso on +1,3 ja taustaa taytetdan tasolle +1,2, kuten on suunniteltu, ja&
varmuus sortumista vastaan riittamattomaksi, F= 1,33...1,36.
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Jos muurin taustaa taytetddn vain tasolle +1,0, jad4 varmuus sortumista vastaan
edelleenkin riittaméattomaksi leikkauksen G-G kohdalla, F=1,5. Leikkauksen H-H kohdalla
tilanne on suunnilleen samanlainen.

Edella esitettyjen tilanteiden riittAmattomien varmuuksien vuoksi tarkasteltin viela
tapausta, jossa muurin taustaa kevennetaén kevytsoralla.

Alkuperaisen ehdotuksen mukaisella +1,2 tayttdtasolla tarvitaan 4 m levea ja 0, 6 m paksu
kevennys, jolloin paastaan riittavaan varmuuteen, F=1,82.

Muurin taustapenkereen painumaa laskettiin leikkauksen H-H kohdalla vallitsevissa
pohjaolosuhteissa vesipitoisuusmenetelmalla.  Painuma on suurimmillaan 15...25 m
etaisyydelld muurin takana pienentyen siitA muuria ja taustaa kohti. Pitkdaikaisen
kokonaispainuman suuruus on noin 60 mm, josta ensimmaisen vuoden aikana tapahtuisi
vain noin 30 mm, mik& on olosuhteet muuten huomioiden suhteellisen vahan.

3.13 Puistoalueen pintakuivatustoimenpiteiden tarkastelu

Sadevesien poistamiseksi puistoalueelta normaalin sadevesijarjestelméan avulla esitetdan
jarjestelmad, jossa sadevedet johdetaan Kluuviin valittdmasti muurin taakse nykyiseen ja
uuteen purkuputkeen asennettavien painovoimaisella |&ppaventtiililla varustettujen
kaivojen kautta. Kaivoissa olevat l|appéaventtiilit sulkevat putken paan silloin, kun
sadevesijarjestelman vedenpintaa korkeammalla oleva merivesi pyrkii virtaamaan
putkistoon pdain. Mikali tassa tilanteessa esiintyy yhta aikaa voimakas sade, padottuvat
sadevedet viemareihin seka kaivoihin ja saattavat hetkellisesti tulvia myos kaivojen kautta
puistoon, kunnes merivesi laskee niin alas, etta virtaus mereen pain on jalleen mahdollista.

Venttiilin tulee olla kaivossa, jossa sita voidaan huoltaa. Huoltotoimenpiteet k&sittavat
tdsséa tapauksessa lahinna lappaventtiilin puhtaana pitdmisen siten, ettéd l&appa sulkeutuu
tiiviisti putken paata vasten ja veden paasy putkistoon estyy.

Jotta vesi ei paase puistoon puiston puolella muurin takana olevien maakerrosten kautta,
on muuri tehtdva mahdollisimman tiiviiksi. Muurin vieressé olevan venttiilikaivon kannen
tulee myos olla muurin harjan korkeudella, jotta aaritilanteessa vesi ei paase puistoon
venttiilikaivon kannen kautta.

Jos meriveden pinta nousee muurin harjan tai em. kaivon kannen ylapuolelle, paasee
merivesi virtaamaan puistoon muurin harjan yli ilman, etté sitd voitaisiin estaa millaan
viemarointitoimenpiteilla.

Vaihtoehtona tai taydennyksena sadevesien poistamiselle normaalin
sadevesiviemaroinnin avulla esitetddn puistoalueen keskeisten alavimpien alueiden
salaojittamista tehokkaasti kuten urheilukentilla tai vastaavilla alueilla. Alavimmille alueille
(ei siis koko puistoalueelle) kasvukerrosten alapuolelle rakennettavien salaojituskerrosten
ja niihin asennettavien salaojaputkien avulla parannetaan sadevesien
suotautumista/imeytymista alempiin maakerroksiin. Kasvukerrosten l&pi
salaojituskerrokseen suotautuvat pintavedet johdettaisiin talléin salaojia pitkin keskitetysti
alueelle tulevaan pumppaamoon, josta salaojavedet pumpataan edelleen Kluuviin.
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Salaojitus salaojakerroksineen ja putkineen muodostaa tietynlaisen sadevesien virtaaman
tasausaltaan, jolloin pumppaamoon kerralla tulevan veden maara ei kasva akkinaisesti,
vaan virtaama syntyy hitaasti, jolloin vedet saadaan poistettua tasaisella virtaamalla
pienemmallakin pumpputeholla.

My0s tassad tapauksessa muuri tehdddn mahdollisimman vesitiiviiksi, jolloin merivesi ei
paase puistoon muulloin kuin siind tapauksessa, ettd meriveden pinta nousee muurin
harjaa korkeammalle.

3.2 MUURI

Kuten edella on todettu, muuri on paikoitellen huonokuntoinen ja varsinkin muurin
perustukset ovat rapautuneet useasta kohdasta. Muuri perustuksineen on siten korjauksen
tarpeessa useasta kohdasta. Muurin molemmat paat Kluuvin itd- ja lansirannalla ovat
paikoitelleen suhteellisen hyvakuntoisia, oletettavasti niilla alueilla vallitsevien parempien
pohja- ja perustamisolosuhteiden vuoksi.

Muurin kiviosan mataluus 1,0 m aiheuttaa muurin huonokuntoisuuden lisdksi myos sen,
ettd merivedenpinnan laskiessa O-tasolle tai sen alapuolelle perustukset tulevat nékyviin.

Meriveden pinnan laskiessa myds nykyisin liejuinen merenpohja muurin vieressa tulee
nakyville. Suunnitelmassa ehdotetaan muurin edustan meren pohjan vahaista ruoppausta
ja pohjan verhoilua muurin l&heisyydessa Kkiviheitokkeella, jolla liejukerros saadaan
poistettua.

Muurin perustusten korjaamiseksi muuri on purettava kokonaan. Samalla kun muurille
rakennetaan uudet perustukset ja muuri rakennetaan uudelleen, on muurin
harjakorkeudelle esitetty vaihtoehtoja.

Muurin korotus tapahtuu lisdamalla muurin nykyisten kivikerrosten korkuinen (0,5 m) uusi
kivikerroskivikerros, joka sijoitetaan alimmaksi. Nykyiset ylimmat kivet asennetaan taysin
samalla tavalla kuin nykyisinkin, jonka vuoksi ne valokuvataan ja numeroidaan muurin
purkuvaiheessa. Korjattu muuri muodostuu sen jalkeen kolmesta 0,5 m korkeasta
kivikerroksesta.

Itameriportaalin meriveden korkeustietojen mukaan menneen vuoden ajanjaksona
1.11.2008...7.11.2009 merenpinnan vuorokautinen keskiarvo on ollut kaikkein alimmillaan
hetken huhti-toukokuun 2009 vaihteessa hiukan tason -0,40 alapuolella ja marraskuun
alussa 2009 noin tasolla -0,35.

Korjattava muuri rakennetaan suurimmalta osalta alueella esiintyvdn pehmeén
savikerroksen alueella paalujen varaan perustettavan terasbetonilaatan varaan. Nykyisen
muurin ita- ja lansipuolen paissa saattaa pohjasuhteista riippuen olla mahdollista kayttaa
myO6s maanvaraista perustamistapaa. Paaluina voidaan kayttdéd joko lyotavia
terasbetonipaaluja tai teraksisia putkipaaluja.

Laatta rakennetaan kulmatukimaisesti, jossa kivilohkareet ladotaan perutuslaatasta kivien
takana nousevaa seindé vasten ja ankkuroidaan tarvittaessa seinamaan kiinni kaatumisen
estamiseksi.

Innogeo Oy



V'S
SUUNN 1
h I N NOGEO OY ITELMARAPO_I?;/I'(;I’In]r.i ]éggég

8(8)

Muurin perustusten rakentaminen on tehtava tuetussa kaivannossa kuivatyond, koska
tasolle -0,5 tulevan anturan kaivanto ulottunee anturan valun vaatimine aluskerroksineen
noin tasolle -1,0. Talléin kaivannon pohja ulottuu joka tilanteessa merenpinnan alapuolelle.

3.3 YHTEENVETO

Eugen Schaumanin Kluuvin ympérilla oleva alava puistoalue on hyvin vaikeasti
kunnostettavissa siten, etta meriveden ja sadevesien aiheuttamasta ongelmasta
paastaisiin kokonaan eroon. Ainoa varma ratkaisu olisi rantamuurin ja sen tausta-alueen
maanpinnan korottaminen tulvimisen kannalta riittdvan korkealle. Se kuitenkin tuhoaisi
puiston nykyisen ilmeen, sen nykyisen puuston ja muunkin kasvillisuuden ja vaatisi suurin
kustannuksin toteutettavia pohjarakennustoimenpiteitd, jotta riittavan korkeita tayttoja
voitaisiin tehda.

Esitetyilla toimenpiteilla voidaan tulvahaittoja siis vahentaa, mutta ei kokonaan poistaa.

3.4 JATKOTOIMENPITEET

Kluuvin rantamuurin ja Eugen Schaumanin puiston alueelta selvitettavaksi jaa viela muurin
paatyalueiden pohjasuhteet ja muurin perustamistapavaihtoehdot seka muurin
taustapenkereiden stabiliteetti Kluuvin lansireunalla. Paatyalueilla muurien kunto on
silmamaaraisesti arvioidenkin selvasti parempi kuin Kluuvin keskialueella, jonka
perusteella voi tehda johtopaatdoksen, ettd myds pohjaolosuhteet muurin perustamiseen
nahden ovat nailla alueilla edullisemmat.

Muurin tausta-alueen stabiliteetin selvittdminen eri puolilla aluetta vaatii myos taydentavia

pohjatutkimuksia. Tass& vaiheessa stabiliteetti laskelmia varten oli kaytettavissa
tutkimustuloksia lahinn& vain muurin itareunalta.

INNOGEO OY
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Id [Soil layer |y [KN/m?]|ysat [kN/m?]|c [kPa]| ®'[°] |Ac [kPa/m]|AD'[°/m] Material Type ru | ruq
1 [Hk 19,00 | -999,00 | 1,00 (33,00 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 Nykyinen varmuus
2 |Sa1 15,00 | -999,00 | 5,00 [0,00| 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 G2864/Eugen Schaumannin puisto
3 |Sa2 15,00 -999,00 6,00 | 0,00 0,00 0,00 |Independent on depth [0,00(0,00 Helsingin kaupunki
4 |Sa3 15,00 -999,00 |10,00 |0,00| 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 Leikkaus G-G
5 |Sad 19,00 | -999,00 |13,50|0,00| 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00/0,00 HPa/lnnogeo Oy
6 |Si 16,00 | -999,00 |[21,00|0,00| 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 Novapoint GeoGal 20,3 (11.01.2010 11:01)
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5 |Sa3 15,00 -999,00 |10,00 |0,00 | 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 Leikkaus G-G
6 |Sad 19.00 | -999,00 |13,50|0,00| 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 HPa/lnnogeo Oy
7 |Si 16,00 -999,00 |21,00|0,00| 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 Novapoint GeoCalo 203 (11.01.2010 11:35)
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8 |Sa4 19,00 | -999,00 |13,50 |0,00| 0,00 0,00 |[Independent on depth |0,00/0,00 HPa/lnnogeo Oy
9 |Si 16,00 | -999,00 |21,00|0,00| 0,00 0,00 |Independent on depth |0,00(0,00 Novapoint GeoCalo 203 (11.01:2010 14.05)
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1 Perustiedot

1.1 Hanketiedot

Hankkeen nimi
Kellotorninrinne ja Ribbinginhovin puistikko

Hankkeen vaihe
Hankesuunnitelma

Hankkeen sijainti
Helsinki, 42. KULOSAARI

Hankeohjelman paivitykset
Hankeohjelman perusti Tiina Perdla / Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy (31.3.2010).

Ohjelmaa paivitetddn edelleen tytn kuluessa.

1.2 Vastuutahot

Tilaajaorganisaatio: Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto
Projektip&allikko: KPS, Birgitta Rossing
Ohjausryhma: Maarit Henttonen (kaupunginmuseo), Maria Karisto (KSV)

Katu- ja puisto-osaston asiantuntijat:
Juhani Sandstrom (valaistus), Ville Alajoki (geo)
Arja Saaristo-Wahlberg (kalusteet), Satu Tegel (kasvillisuus),
Paivi Apajalahti (Yllapito)
Tarkennetaan myéhemmin (KPI).
Projektikonsultti: -
Suunnittelukonsultti: Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy.
Alikonsultti: Innogeo Oy.

A
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2 Hankkeen tavoitteet

2.1 Hankkeen ensisijaiset tavoitteet

Kunnostuksen tavoitteena on alkuperaisen puistokokonaisuuden perushahmon sailyttaminen ja —
jos mahdollista — sen kadonneiden osien palauttaminen. Kunnostuksessa pyritdan kayttimaan
alkuperdisia kasvilajeja. Puistoalueilla tulee kiinnittdd erityistd huomiota kalustuksen
yhtendisyyteen ja sijoitteluun sek&d hairitsevien elementtien poistamiseen. Hankkeen tavoitteita
tarkennetaan tarvittaessa ennen tyon alkua.

2.2 Valiaikaisen kayton tavoitteet

Puistikkojen kunnostuksesta tulee tiedottaa alueen asukkaita, jotta he voivat hakeutua
vaihtoehtoisiin lapikulku- ja oleskelupaikkoihin kunnostuksen ajaksi. Tyo edellyttaa tyénaikaisen
likennesuunnitelman laatimista.

2.3 Nykytila ja nykytilan ongelmat

Nykytila

Puistikkojen yleinen topografia

Kellotorninrinne ja Ribbinginhovi sijaitsevat eteldan viettavassa rinteessd. Maasto laskee
voimakkaasti Kellotorninrinteessd +16,5 metrin korkeudesta +8,5 metriin merenpinnan
ylapuolella. Maaston keskimaarainen kaltevuus on siis lahes 14 %. Ribbinginhovissa rinne viettaa
loivemmin, keskim&arin noin 8 %:n kaltevuudessa laskien +7 metrin korkeudesta +2,5 metriin
merenpinnan ylapuolella. Kellotorninrinteessé on avokalliopaljastumia.

Tilasommitelman yleispiirteet

Kellotorninrinne (0,12 ha) ja Ribbinginhovi (0,13 ha) ovat molemmat pitkdnomaisia, suorakaiteen
muotoisia puistikkoja. Ne muodostavat melko yhtendisen puistoakselin. Se alkaa Lindgrenin
piirtAman kellotornin takana olevilta kallioilta ja jatkuu Eugen Schaumanin puiston lapi merelle.
Kaksi suoraa kaytavad jakaa Kellotorninrinteen puistikon pituussuunnassa kolmeen osaan.
Matalat tukimuurit rajaavat kaytavia ja istutuksia. Istutetuilla alueilla kasvaa vapaamuotoisia puu-
ja pensasryhmia. Luonnontilaiset kalliopaljastumat hallitsevat keskiakselin ylaosaa.

Ribbinginhovissa suorat kaytavat kulkevat puiston reunoilla. Istutetun keskialueen halkaisee kaksi
poikittaiskaytavaa, joiden valiin jaa pieni keskusaukio. Puistikon pohjoispaatteend kohoaa muurin
paalla tiilinen, kdynndsten peittdma pergolatyylinen seindma. Pensasistutukset ovat symmetrisia,
kun taas vanhat luonnonpuut kasvavat alkuperéisilla, sattumanvaraisilla paikoilla.

Kaytavat, rakenteet ja kalusteet

Kellotorninrinteen jyrkéat kaytavéat on pinnoitettu asvaltilla. Kaytavia rajaavat betoniset tukimuurit
on padllystetty tummalla liuskekivelld. Kolmiaskelmaiset liuskekivipintaiset portaat johtavat
ruohottuneelle yhdyskaytavalle keskiakselin molemmilta puolilta. Reunamuurien korkeus nousee
Kulosaarentietd kohden saavuttaen jalkakdytdvan reunassa noin metrin korkeuden. Noin 1,6
metrin korkuiset "portinpylvaat” korostavat muurin kulmia kadun varrella. Kellotorninrinteessa ei
ole varsinaisia puistokalusteita kuten penkkeja tai jatesailioita tms. Siella sijaitsee kuitenkin useita
korkeita valaisin- ja séhkojohtopylvaita.

Ribbinginhovin  puistokaytavat ovat kivituhkapintaisia ja jonkin verran ruohottuneita.

A
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Pohjoispaadyssa sijaitsee luonnonkivinen tukimuuri. Kaytavat paattyvat Kulosaarentiella
portaisiin. Tukimuurin paalla on valkotiilinen, pergolatyylinen seindma, joka jatkuu yksityistonttien
puolella korkeina tiilimuureina asuintalojen seiniin saakka. Puistikon puolella, em. tukimuurin
edessd on mukulakivilla verhottu istutusallas. Puiston itareunaa rajaa rakennusten puolella
matala luonnonkiviaita. Puistikon molempien akselinsuuntaisten kaytévien reunoilla sijaitsevat
katuvalaisimet. Puistikossa on kolme valkoista puusohvaa ja yksi musta City-tyyppinen jateastia.

Kasvillisuus

Kellotorninrinteen puusto koostuu lahinna vanhasta luonnonpuustosta, koivuista ja mannyista.
Huonokuntoisia koivuja on jo jouduttu poistamaan, mutta mannyt ovat komeita ja elinvoimaisia.
Alarinteeseen on viime aikoina istutettu muutamia pilvikirsikoita. Ylatasanteen reunalla kasvavat
pihasyreeni ja hopeapensas ovat vanhaa perua. Lansireunan ylaosassa on yksittaisia suuria
siperianhernepensaita ja rusotuomipihlajia. Lansireunaa rajaa syreeniaidanne. Keskiakselilla,
avokallion lahelld, kasvaa osittain istutettuja ja osittain kylvaytyneita lehtipensaita. Kulosaarentien
[&histolla, "porttiaiheiden” yhteydessa on matalia keijunruusuja seké komeaonnenpensaita. Itse
tukimuurin paalla kasvaa symmetrisesti ryhmiteltynd kurjenmiekkoja ja maksaruohoja. Puistikon
eteldosassa, idanpuolella,  kasvaa  kurttutuhkapensaita  vapaamuotoisina  ryhmina.
Kirkkoherranviraston siséénkayntia reunustavat uudehkot perennapenkit.

Ribbinginhovin puistikossa kasvaa luontaisesti kaksi méntya ja yksi valtava koivu. Kaytavien
kulmauksiin on istutettu kookkaat pensasryhmat. Ruusuaidanne kiertaa keskusaukiota. Puiston
lansireunassa pihoja rajaa yhtendinen syreeniaidanne. Imukarhivilliviini peittda pergolatyylista
seindmaa ja sen alapuolella olevassa istutusaltaassa on vuorenkilpia.

Nykytilan ongelmat
Kellotorninrinne

e Maantieméiset sdhko- ja valaisinpylvdat johtoineen molemmissa puistoissa. Uuden

vaurion aiheuttaa katuvalaisin, jota asennettiin Kellotorninrinteen keskiakselille v. 2009.

e Kellotorninrinteen kaytavien asvaltin kunto on huono.
Kellotorninrinteen keskiakselin poikki kulkenut kaareva puistokdytdava on ruohottunut
umpeen eika erotu endé maastossa.
Muurien liuskekiviverhous on vaurioitunut; kivia on alkanut irtoilla.
Kellotorninrinteella on itsestaan kylvaytyneita ja huonokuntoisia kasveja.
Puistikkoon on istutettu uusia pienpuita mm. vanhalle, ruohottuneelle kaytavalinjalle.
Kirkkoherranviraston sisdankéynnin perennapenkit ovat lahteneet huonosti kasvuun,
minka takia ne nayttavat epasiisteilta.

Ribbinginhovi

e Ylikasvaneet pensasistutukset hamartavat puiston tilasommitelmaa.

e Puistokdytavat ovat pahasti nurmettuneet.

e Pergolatyylisen seindman tiili- ja puuosien maalaamattomuus poikkeaa viereisistd,
rivitaloyhtidihin ulottuvista keltavalkoisiksi maalatuista tiilimuureista hairitsevasti.
Penkkien maalipinta hilseilee.
llImanvaihtohormi itdisen puistokaytavéan reunalla on hairitseva.

Asukkaiden kookkaat jate-sdiliot sijaitsevat puistokaytavien varrella eli puistossa.
Taloyhtididen aidat ja portit on uudistettu osittain virheellisesti puistokaytavan varrella.
Puistoakselin kohdalla Vanha Kelkkamé&ki-kadulle pysakoidyt autot hairitsevat nakymiéa
Kluuvinlahdelle.
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Hankkeelle kohdistettavat vaatimukset

2.4 Tekniset vaatimukset

Puistoakselin kohdalla Vanha Kelkkamdaki-kadun varren pysakoinnin kieltdminen ja uudet
suojatiet edellyttavat katusuunnitelmaa. Kellotorninrinteen puistikossa selvitetdan koekaivauksilla
liuskekivikaytavan tarkempi sijainti seka se, onko kaytdvan varrelle toteutettu suunniteltua
oleskelualuetta. Mikéli oleskelualue on toteutettu, palautetaan se osana kaytavasommitelmaa.

2.5 Kaytettavyytta ja koettavuutta koskevat vaatimukset

Kellotorninrinteen puistikko

Puistikko palautetaan 1940-luvun asuun. Puistikkoon palautetaan kaareva liuskekivikaytava.
Istutuksia uusitaan Bengt Schalinin hengen mukaisesti. Liuskekiviverhoillut muurit kunnostetaan
kayttaen vanhoja kivia. 1960-luvulla asvaltoitujen kaytavien asvalttipinnoite uusitaan.
Katuvalaisimet vaihdetaan puiston tyyliin sopiviin puistovalaisimiin. Kulosaarentien varren uusi
katuvalaisin poistetaan puistoakselin keskelta kuten myos puistikossa sijaitsevat sahkopylvaat
iimajohtoineen. Puiston reunoille istutetaan havupuita korvaamaan poistuvaa puustoa.
Kirkkoherranvirastolle johtavan kaytdvan ja Kulosaarentien varren kukkaistutukset uusitaan
aikakaudelle tyypillisilla lajeilla. Joitakin kalliolla kasvavia huonokuntoisia ja itsestaan
kylvaytyneita pensaita seké uudempia istutuksia (pienpuut) poistetaan.

Ribbinginhovin puistikko

Puistikko palautetaan 1920-luvun asuun. Puistikon keskella sijaitsevaa oleskeluaukiota
ymparoivat kasvillisuussommitelmat uusitaan alkuperéisilla kasvilajeilla. Ylikasvaneet pensaat
hoitoleikataan ja osa pensaista uusitaan. Nykyinen hyvakuntoinen luonnonpuusto sailytetdan ja
tulevaisuudessa puut uusitaan samoilla lajeilla samoille paikoille. Puistokaytavien pinnat
kunnostetaan. Kulosaarentien reunassa oleva pergolatyylinen seindma ja muuri entisdidaan.
Nykyiset penkit kunnostetaan ja sailytetdan nykyisilla paikoillaan. Puistikon valaistus uusitaan
vaihtamalla puistossa sijaitsevat katuvalaisimet puistovalaisimiin. Itdisen puistokaytavan reunalla
sijaitseva ilmanvaihtohormi siirretdén, jos mahdollista, pois puistikosta. Pysakéinti puistoakselin
kohdalla Vanha Kelkkaméki-kadun varrella kielletddn, kieltoa helpottamaan sijoitetaan uudet
suojatiet puistokaytavien jatkeiksi. Taloyhtién aidat ja portit yhtendistetdan alkuperaisen tyylin
mukaisiksi. Asukkaiden roska-astiat poistetaan puiston alueelta.

2.6 Yllapidettavyytta koskevat vaatimukset

Alueelle maaritelladn hoitoluokat ja laaditaan hoitosuunnitelma. Pyritddn koneellisesti
kunnossapidettaviin ratkaisuihin.

2.7 Muut hankkeelle kohdistettavat vaatimukset

Kellotorninrinne ja Ribbinginhovin puistikot ovat valtakunnallisesti merkittavia rakennetun
ympariston kohteita. Puistikoiden historia ja nykytilanne on kuvattu julkaisussa Kulosaaren
Kluuvin puistoalueet - puistohistoriallinen selvitys, jota tulee kayttaa jatkosuunnittelun
lahtémateriaalina. Ribbinginhovin muuri- ja pergolarakenteiden mahdollisia suunnitelmia tulee
viela etsia niiden entisdintid/kunnostusta varten rakennusvalvontavirastosta ja rakennustaiteen
museosta. Hankesuunnitteluvaiheessa mukana olleet yhteistydtahot, Helsingin kaupunginmuseo
ja kaupunkisuunnitteluvirasto, otetaan mukaan jatkosuunnittelussa. Hankesuunnitteluvaiheessa
raporttiluonnos toimitettiin Kulosaarelaiset ry:lle kommentoitavaksi. Jatkossa vuorovaikutus myoés
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asukkaiden kanssa on tarkeda, mika olisi hyva toteuttaa jarjestamalla asukasilta.

MA-Arkkitehdit ovat laatineet vuonna 2010 Kulosaaren kirkon pihasuunnitelman, joka otetaan
huomioon Kellotorninrinteen jatkosuunnittelussa.
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Hankkeen vaikutukset

2.8 Liikenteelliset vaikutukset

Pysakdintipaikkojen maé&aréa vahenee, koska Vanha-Kelkkaméki-kadun varrelta poistetaan
muutama pysakdintipaikka uusien suojateiden tieltd. Kohteiden rakentumisella ei ole muita
huomioitavia liikenteellisia vaikutuksia.

2.9 Ymparistovaikutukset
Kohteiden rakentumisella ei huomioitavia ymparistdvaikutuksia.

2.10 Muut hankkeen vaikutukset

Ribbinginhovin puistikkoa reunustavien rivitalojen jatehuoltojarjestelyt muuttuvat, koska
asukkaiden jateastiat poistetaan puistosta.
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3 Hanketekijat ja olosuhdekuvaus

3.1 Toteutusaikataulu
Méaaritetdédn mychemmin (KPI).

3.2 Toteutusmuoto
Méaaritetdédn mychemmin (KPI).

3.3 Lunastukset ja korvaukset
Méaaritetdédn mychemmin (KPI).

3.4 Lupa-asiat
Méaaritetdédn mychemmin (KPI).

3.5 Olosuhdekuvaus
Maapera on kitkamaa-aluetta, jossa maakerroksen paksuus on yli 1 m.
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4 Hankekustannusarvio
Hankekustannusarvio perustuu HoLa-ohjelmalla laadittuihin hankeosalaskentoihin.

Hankeosalaskentaraportti on tallennettu erillisiksi pdf-liitteiksi. Kustannusarviota paivitetaan
hankkeen tavoitteiden tarkentumisen yhteydessa.

Kellotorninrinteen puistikon kokonaiskustannusarvio on noin 130 000 euroa ja Ribbinginhovin
puistikon 110 000 euroa ilman arvonliséveroja.
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1 Perustiedot

1.1 Hanketiedot

Hankkeen nimi
Bomansonintien viheralue ja Lars Sonckin tien katupuut

Hankkeen vaihe
Hankesuunnitelma

Hankkeen sijainti
Helsinki, 42. KULOSAARI

Hankeohjelman paivitykset
Hankeohjelman perusti Tiina Perdla / Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy (31.3.2010).

Ohjelmaa paivitetddn edelleen tytn kuluessa.

1.2 Vastuutahot

Tilaajaorganisaatio: Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto
Projektip&allikko: KPS, Birgitta Rossing
Ohjausryhma: Maarit Henttonen (kaupunginmuseo), Maria Karisto (KSV)

Katu- ja puisto-osaston asiantuntijat:
Juhani Sandstrom (valaistus), Ville Alajoki (geo)
Arja Saaristo-Wahlberg (kalusteet), Satu Tegel (kasvillisuus),
Paivi Apajalahti (Yllapito)
Tarkennetaan myéhemmin (KPI).
Projektikonsultti: -
Suunnittelukonsultti: Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy.
Alikonsultti: Innogeo Oy.
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2 Hankkeen tavoitteet

2.1 Hankkeen ensisijaiset tavoitteet

Kunnostuksen tavoitteena on alkuperaisen puistokokonaisuuden perushahmon sailyttaminen ja —
jos mahdollista — sen kadonneiden osien palauttaminen. Kunnostuksessa pyritdan kayttimaan
alkuperdisia kasvilajeja. Liikuntavirastolta rakennusvirastolle siirtynyt ranta-alue kunnostetaan
virkistyskayttoon.

Hankkeen tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa ennen tydn alkua.

2.2 Valiaikaisen kayton tavoitteet

Puiston kunnostuksesta tulee tiedottaa alueen asukkaita. Tyd edellyttda tyonaikaisen
likennesuunnitelman laatimista. Tydn aikaiseen kunnossapitoon tulee kiinnittda huomioita.

2.3 Nykytila ja nykytilan ongelmat

Nykytila

Viheralueen yleinen topografia

Bomansonintien viheralue on osa Eugen Schaumanin puistosta alkavaa itdista puistoakselia, joka
paattyy Kulosaarenniemen kéarkeen ja Tullisaarensalmelle. Siihen kuuluvat varsinaisen
puistoalueen liséksi myds Vihred-Valkoisen Tenniskerho ry:n (GVLK) hallinnoimat ulkokentét
sekd Bomansonintien katualueet. Bomansonintien viheralue koostuu kolmesta osasta, joita
katualueet erottavat toisistaan. Tenniskenttien lisdksi liikuntapuiston alueella sijaitsevat
tummanruskea, puinen Kklubirakennus ja vihertévd, peltinen muuntajakoppi. Omakotitalojen
tonttien pihoilla kasvaa kookkaita puita, joiden latvukset ulottuvat puisto- ja katualueille.
Liikuntapuisto ja maaston topografia katkaisevat Eugen Schaumanin puistosta alkavan itdisen
puistoakselin yhteyden merelle. Maasto on puistoakselin luoteispdasséa 1,5 metria mpy ja nousee
sitten loivasti yli kuuteen metriin mpy kaakkoon pain mentdessa, minka jalkeen maasto laskee
voimakkaasti merta kohti.

Tilasommitelman yleispiirteet

Bomansonintien viheralueen pinta-ala on 0,15 hehtaaria. Se on avointa nurmea, jolle ei ole
osoitettu erillisia toimintoja. Katua reunustaa hopeapajujen rivi, joka on epayhtendinen.
Viheralueen kaakkoisosassa on luonnonpuuryhmd. Alkuperdisen asemakaavasommitelman
mukaan nurmialueen tarkoitus oli olla tilaa luova aihe, jonka aksiaalista luonnetta hopeapajut
korostivat. Bomansonintien suunnassa avautuu pitkittaisia nakymié. Korkeuserojen takia meri ei
kuitenkaan ndy viheralueelle lukuun ottamatta puiston korkeinta kohtaa.

Kaytavat, rakenteet ja kalusteet

Tenniskentat on rajattu Bomansonintien puisto- ja katualueesta melko korkealla, vihrealla
verkkoaidalla. Varsinaisella puistoalueella ei ole erillisia rakenteita, kalusteita tai varsinaisia
puistokaytavia, vaikka puiston poikki johtaakin Kkivituhkapintaisia kulkuvaylia sen reunalla
sijaitseviin omakotitaloihin. Puistoa rajaavat asvalttipintaiset kadut, joiden reunoilla on kaytetty
betonisia reunakivia.

Bomansonintien paassa sijaitsevat asvalttinen kaantopaikka, murskepintainen
veneenlaskupaikka sekd vanha laituri. Rannassa on kaksi kookasta kylttia. Laiturista on jaljella
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vanha luonnonkivilaituri sek& uudempi betonilaituri. Kivilaiturin reunassa on ruostunut, ylhaalla
oleva puomi, joka ei ole ilmeisesti enda kaytdssa. Betonilaiturin kansi on puuta ja sen kylkeen on
kiinnitetty pelastusrengaspylvas. Vanhan laiturin kantta tai arkkua ei enda ole jaljella. Tien
loppup&an yleisilme on epasiisti.

Kasvillisuus

Bomansonintietd reunustaa hopeapajurivi. Yksityistalojen tonttien rajapinnassa kasvaa isoja
koivuja, kuusia ja mantyja. Puistokolmiossa kasvaa muutama yksittainen poppeli. Lars Sonckin
tietd reunustaa poppelikujanne. Suurin osa niista on laakeripoppeleita, mutta niiden joukossa on
my0Os kaksi ontarionpoppelia. Varsinaisilla puistoalueilla ei ole pensaita, mutta omakotitalojen
pihoille istutetut pensaat ja kdynnokset, kuten marjakuuset syreenit, kdynnodshortensiat ja villiviinit
tuovat vaihtelua puistokuvaan. Kenttdkerros on leikattua nurmikkoa. Veneenlaskupaikka on
ruohottunut. Rantaan seka vanhaan kivilaituriin on kylvaytynyt puuntaimia.

Nykytilan ongelmat

e Eugen Schaumanin puiston ja Bomansonintien puiston liittyminen toisiinsa on

epamaarainen, mika johtuu puistokaytavien ja puurivien epayhtenaisyydesta.

e Kadunvarsien puuistutukset ovat huonokuntoisia ja aukkoisia. Lars Sonckin tien
poppelikujanne on erittdin huonokuntoinen.
Laituri on huonokuntoinen.
Veneenlaskupaikka on epasiisti.
Katujen betoniset reunakivet ovat virhe arvomiljodssa.
Tenniskenttien paikoitellen huonokuntoiset aidat, niiden reunaan varastoidut tavarat ja
talvisin kaytdssa oleva nuhjuinen kuplahalli antavat alueesta osittain hoitamattoman ja
epasiistin kuvan.
e Puistokolmion keskelld on painanne, johon vesi lammikoituu sateen jalkeen.
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3 Hankkeelle kohdistettavat vaatimukset

3.1 Tekniset vaatimukset

Molempien katujen betoniset reunakivet vaihdetaan graniittisiksi aikanaan katujen
peruskorjauksen yhteydessa.

3.2 Kaytettavyytta ja koettavuutta koskevat vaatimukset

Huonokuntoiset katupuut poistetaan. Lars Sonckin tien poppelit uusitaan laakeripoppelilla.
Bomansonintien puurivi uusitaan (mahdollisesti hevoskastanjalla). Lars Sonckin tien ja
Bomansonintien kulmauksessa sijaitsee laajempi kolmiomainen nurmialue. Sen maanpintaa
nostetaan siten, ettei lammikoita paase ena& muodostumaan. Uusi maanpinta muotoillaan siten,
ettd hulevedet saadaan johdettua Bomansonintien suuntaan, jossa on sadevesiviemari.
Bomansonintien varren viheralueille istutetaan muutamia uusia puuryhmia. Tien paahan
palautetaan laituri Tullisaareen yhteysveneliikennettd varten. Veneenlaskupaikka siistitdan
poistamalla siihen kylvaytynyt kasvillisuus. Katujen betoniset reunakivet uusitaan graniittisiksi
siind vaiheessa kun katuja kunnostetaan.

3.3 Yllapidettavyytta koskevat vaatimukset
Alueelle maaritellaan hoitoluokat. Pyritdan koneellisesti kunnossapidettaviin ratkaisuihin.

3.4 Muut hankkeelle kohdistettavat vaatimukset

Osa Bomansonintien ja Lars Sonckin teistd kuuluu valtakunnallisesti merkittavaan rakennetun
ymparistdon. Varsinaiset Bomansonintien viheralueet jaévat kuitenkin sen ulkopuolelle.
Hankesuunnittelukohteiden historia ja nykytilanne on kuvattu julkaisussa Kulosaaren Kluuvin
puistoalueet - puistohistoriallinen selvitys, jota tulee kéayttda jatkosuunnittelun lahtémateriaalina.
Hankesuunnitteluvaiheessa mukana olleet yhteisty6tahot, Helsingin kaupunginmuseo ja
kaupunkisuunnitteluvirasto seka liikuntavirasto otetaan mukaan myo6s jatkosuunnittelussa.
Hankesuunnitteluvaiheessa raporttiluonnos toimitettiin Kulosaarelaiset ry:lle kommentoitavaksi.
Jatkossa vuorovaikutus myds asukkaiden kanssa on tarkeda, mika olisi hyva toteuttaa
jarjestamalla asukasilta.

Lars Sonckin tien kutupuuna kaytettava laakeripoppeli on puulaji, jota on nykyddn Suomessa

huonosti saatavissa. Puiden uusimiselle tulee laatia aikataulu ja teetta&d puut katupuukokoisiksi
jossain sopivassa taimistossa.
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4 Hankkeen vaikutukset

4.1 Liikenteelliset vaikutukset

Bomansonintien paatyyn palautettava laituri mahdollistaa mm. yhteyslaivaliikenteen,
puistokierrosten jarjestamisen historiallisesti arvokkaisiin puistoihin merelté k&sin, kalastuksen ja
oleskelun veden &arella ym.

Kohteiden rakentumisella ei ole muita huomioitavia liikenteellisia vaikutuksia.

4.2 Ymparistovaikutukset
Kohteiden rakentumisella ei huomioitavia ympéaristdvaikutuksia.

4.3 Muut hankkeen vaikutukset
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5 Hanketekijat ja olosuhdekuvaus

5.1 Toteutusaikataulu
Méaaritetddn mydhemmin (KPI).

5.2 Toteutusmuoto
Méaaritetdédn mydhemmin (KPI).

5.3 Lunastukset ja korvaukset
Maéaritetadn myéhemmin (KPI).

5.4 Lupa-asiat
Maéaritetadn myéhemmin (KPI).

5.5 Olosuhdekuvaus
Maapera on kitkamaa-aluetta, jossa maakerroksen paksuus on yli 1 m.
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6 Hankekustannusarvio

Hankekustannusarvio perustuu HoLa-ohjelmalla laadittuihin hankeosalaskentoihin.
Hankeosalaskentaraportti on tallennettu erillisiksi pdf-liitteiksi. Kustannusarviota paivitetaan
hankkeen tavoitteiden tarkentumisen yhteydessa.

Molempien kohteiden kokonaiskustannusarvio on yhteensd noin 450 000 euroa ilman
arvonlisaveroa.
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1 Perustiedot

1.1 Hanketiedot

Hankkeen nimi
Eugen Schaumanin puisto

Hankkeen vaihe
Hankesuunnitelma

Hankkeen sijainti
Helsinki, 42. KULOSAARI

Hankeohjelman paivitykset
Hankeohjelman perusti Tiina Perdla / Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy (31.3.2010).

Ohjelmaa paivitetddn edelleen tytn kuluessa.

1.2 Vastuutahot

Tilaajaorganisaatio: Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto
Projektip&allikko: KPS, Birgitta Rossing
Ohjausryhma: Maarit Henttonen (kaupunginmuseo), Maria Karisto (KSV)

Katu- ja puisto-osaston asiantuntijat:
Juhani Sandstrom (valaistus), Ville Alajoki (geo),
Arja Saaristo-Wahlberg (kalusteet), Satu Tegel (kasvillisuus),
Paivi Apajalahti (Yllapito)
Tarkennetaan myéhemmin (KPI).
Projektikonsultti: -
Suunnittelukonsultti: Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma Oy.
Alikonsultti: Innogeo Oy.
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2 Hankkeen tavoitteet

2.1 Hankkeen ensisijaiset tavoitteet

Kunnostuksen tavoitteena on alkuperaisen puistokokonaisuuden perushahmon sailyttaminen ja —
jos mahdollista — sen kadonneiden osien palauttaminen. Kunnostuksessa pyritdan kayttimaan
alkuperdisia kasvilajeja. Puistoalueella tulee kiinnittda erityistd huomiota kalustuksen
yhtendisyyteen ja sijoitteluun seka hairitsevien elementtien poistamiseen.

Hankkeen tarkein tavoite on huonokuntoisen rantamuurin kunnostaminen ja meri- ja sadevesien
aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen. Namé& ongelmat ovat olleet syy koko hankesuunnitelman
kaynnistamiselle.

Hankkeen tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa ennen ty6n alkua.

2.2 Valiaikaisen kayton tavoitteet

Puiston kunnostuksesta tulee tiedottaa alueen asukkaita, jotta he voivat hakeutua vaihtoehtoisiin
leikki- ja  oleskelupaikkoihin  kunnostuksen  ajaksi. Tyd  edellyttdd tydnaikaisen
likennesuunnitelman laatimista. Tyon aikaiseen kunnossapitoon tulee kiinnittdé& huomioita.

2.3 Nykytila ja nykytilan ongelmat

Nykytila

Paikan yleinen topografia

Keskeiset nurmialueet ovat tasaisia ja hyvin alavia. Maanpinnan korko vaihtelee nurmialueilla
noin +0,5 metrista +0,8 metriin merenpinnan ylapuolella. Maasto nousee puiston reunoilla +1,5
metrin - + 3 metrin korkeuteen mpy. Puiston lansireunalla oleva pieni maennyppyla kohoaa +7
metrin korkeuteen mpy.

Tilasommitelman yleispiirteet

Puisto kaartuu keskim&érin noin 60-70 metria levedna vydhykkeend Kluuvin lahden ympaérille.
Sen pinta-ala on 2,3 hehtaaria. Viereisen Fennobalttisen metsapuutarhan ja siihen kuuluvan tuki-
ja varastorakennuksen pihan yhteispinta-ala on vajaa hehtaari.

Kellotorninrinteen ja Ribbinginhovin puistoakseli jatkuu Eugen Schaumanin puistossa kahden
puistokaytavan rajaamana Kluuvin rantaan saakka. Akselin itdpuolelle sijoittuvat laajat, avoimet
nurmialueet ja sen lansipuolelle puolikaaren muotoinen, pensasaidanteen ymparéima leikkialue.
Puiston lansiosa on puustoinen. Puurivit reunustavat Kluuvinlahden rantakaytavaa, puiston poikki
itddn johtavaa kaytavaa seka Kellotorninrinteen ja Ribbinginhovin puistoakselin kaytavia.

Kaytavat, rakenteet ja kalusteet

Puistokaytavat ovat kivituhkapintaisia. Kellotorninrinteen ja Ribbinginhovin puistoakselin
keskikaytava paateaukioineen on havinnyt ja sen paikalla kasvaa nurmikkoa. Fennobalttisen
metsapuutarhan edustalla, maastonkohouman paalla on ruohottunut sorapolku. Se muodostaa
yhdessa heinittyneen ojapainanteen kanssa epdsiistin rajan metsapuutarhan ja Eugen
Schaumanin puiston valilla.
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Puiston kalustus koostuu valkoisista puusohvista, mustista City-mallisista jatesdilidista seka
mustaksi maalatuista Vista-mallisista valaisimista. Leikkipaikalla on keinu, muutama keinuel&in,
kaksi liukuméakea ja hiekkalaatikko. Leikkivalineista on tehty kuntokartoitus 6.10.2009.

Kluuvinlahtea kiertdd betoninen tukimuuri, jonka péélle on ladottu kaksi rivida suorakaiteen
muotoisiksi hakattuja luonnonkivid. Muurin betoniperustus on eroosion takia huonossa kunnossa
ja sen tukiraudat ovat nakyvissa. Muutamia muurikivid on jo pudonnut veteen ja niiden takaa
nakyy betoniseind. Itdrannan muurissa on seka vedessa olevia ettd betoniseinasta irronneita,
viela paikallaan olevia kivia. Tukimuuri jatkuu Fennobalttisen metsapuutarhan edustalla seka sen
lansipuolella sijaitsevalla piha-alueella. Piha-alueella sijaitsevan tukimuurin tyvelle on kylvaytynyt
kasvillisuutta.

Kasvillisuus

Suurin osa puista on lehtipuita, havupuita on vain muutamia. Muotoaiheet ovat istutettuja, muu
puusto on lahinn& luontaista. Puiston ranta-alueella on rivi istutettuja koivuja. Lahden pohjukassa
on hopeapajuja. Hopeapajut reunustavat myos itddn johtavaa puistokaytavaa. Kellotorninrinteen
ja Ribbinginhovin puistoakselilla on muutamia itsestédén kylvaytyneitd puita, so. jokunen koivu,
leppa ja kuusi. Tervaleppien ja koivujen muodostama nauhamainen vydhyke rajaa puistoa Vanha
Kelkkamaki-kadun vierella. Puiston lansiosassa kasvaa lahinna Iuonnonpuita. Entisen
Rantahotellin pohjoispuolella oleva tervalepikkd on muutettu puistomaiseksi alueeksi, mutta sen
pohjoispuolella oleva maennyppyla on jatetty luonnontilaan. Siella kasvaa enimméakseen koivuja
ja kuusia. Leikkipaikan ja luonnontilaisen alueen vélissa kasvaa harvakseltaan tervaleppia.
Nuoria tervaleppia on myds istutettu niiden joukkoon. Leikkipaikan pohjoispuolella kasvaa
muutamia isoja, komeita mantyja.

Leikattu tervaleppien aidanne reunustaa leikkipaikkaa. Hortsatatar-kasvusto rajaa puiston itdosaa
Granfeltintien suunnassa. Puistoakselilla kasvaneista pensasistutuksista ei ole jaljella muuta kuin
on kaksi taikinamarjapensasta. Jétti- ja rikkapalsamit ovat vallanneet laajan alueen lansiosan
kosteasta notkelmasta. Kluuvin rantamuurin edustalla on jonkin verran vesikasvillisuutta.

Nykytilan ongelmat

e Puistosommitelman keskeinen osa eli Kellotorninrinteen ja Ribbinginhovin puistoakselin
jatkeeksi suunniteltu alue on havinnyt kokonaan — kaytavat ja istutukset mukaan luettuna.

¢ Rantamuurin kunto on huono.

e Maanpinnan alavuudesta ja puiston huonosta kuivatusjarjestelmasta johtuen meri- tai
sadevesi lammikoituu painanteisin ajoittain, mik& hankaloittaa puiston hoitoa. Merivesi
nousee puistoon sadevesiputkia pitkin tai rantamuurin raoista tai ylitse, kun merenpinta
nousee puiston korkoja ylemmaksi.

e Laaja jatti- ja rikkapalsamikasvusto.

¢  Kluuvinlahden ruovikoituminen.

e Fennobalttinen metsapuutarha on uusi elementti Eugen Schaumanin puistossa. Sen
lansipuolella sijaitsevan tuki- ja varastorakennuksen piha-alue on melko hoitamaton. Alue
vaikuttaa yksityisen omakotitalon tontilta, vaikka sen pitéisi olla julkista puistoa.
Kaatuneet ja tukimuuriin kylvaytyneet puut antavat hoitamattoman kuvan Kluuvin lahden
kaakkoisreunasta.

e Osa leikkivalineistéd on huonossa kunnossa tai ei vastaa EU-normeja.

¢ Pienvenesatama sijaitsee keskeisen merindkyman tiella.
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3 Hankkeelle kohdistettavat vaatimukset

3.1 Tekniset vaatimukset

Hankesuunnitelmassa ehdotetaan rantamuurin korottamista tasoon +1.3 mpy, mika estaa
meriveden paadsyd puistoalueelle merenpinnan noustessa ilman ettd puustoa joudutaan
kuitenkaan radikaalisti uusimaan. Rantamuuri kunnostetaan kayttdmalla vanhoja muurikivia.
Vanhat muurikivet numeroidaan ja valokuvataan, ja kivet asennetaan muurin kahteen
paéllimméiseen kerrokseen alkuperéiseen jarjestykseen. Muurin korottamisen ja puiston
kuivatuksen parantamisen vuoksi maanpintaa nostetaan myds puiston keskiosissa; alavat
painanteet taytetdén ja nurmetetaan.

Kluuvin rantamuurin ja Eugen Schaumanin puiston alueelta selvitettavaksi jaa viela muurin
paatyalueiden pohjasuhteet ja muurin perustamistapavaihtoehdot sek& muurin taustapenkereiden
stabiliteetti Kluuvin lansireunalla. Paatyalueilla muurien kunto on silmamaaraisesti arvioidenkin
selvasti parempi kuin Kluuvin keskialueella, jonka perusteella voi tehda johtopaatoksen, etta
my0s pohjaolosuhteet muurin perustamiseen ndhden ovat nailla alueilla edullisemmat.

Muurin tausta-alueen stabiliteetin selvittdminen eri puolilla aluetta vaatii my6s taydentavia
pohjatutkimuksia. TAssa vaiheessa stabiliteetti laskelmia varten oli k&ytettavissé tutkimustuloksia
[&hinn& vain muurin itdreunalta. Uudet pohjatutkimukset valmistuivat helmikuussa 2009 mutta
niitd ei ehditty kayttdd hankesuunnittelussa, vaan ne jaavat jatkosuunnittelun [&htdaineistoksi.

3.2 Kaytettavyytta ja koettavuutta koskevat vaatimukset

Puisto  kunnostetaan  padosin  1930-luvun  asuun. Eugen  Schaumanin  puiston
keskiakselisommitelma palautetaan Ribbinginhovin puistoakselin jatkeeksi. Akselille palautetaan
oleskeluaukio siihen liittyvine kaytavineen ja pensasistutuksineen seka istutetaan muotoon
leikattavat hopeapajut ja vapaasti sommitellut luonnonpuut. Rantaa kiertdva koivurivi uusitaan.
Maanpinnan korottamisen vuoksi kaadettavat puut korvataan uusilla puuistutuksilla. Leikkipaikkaa
ympardiva tervaleppéaidanne sdilytetdan ja leikkipaikan leikkivalineet uusitaan historialliseen
puistoon sopivaksi. Penkit sijoitetaan uudelleen niiden vanhoille, historiallisille paikoille, jotka
poikkeavat jonkun verran niiden nykyisistd paikoista. Valaisimet uusitaan nykyisille paikoille
historialliseen puistoon sopivalla mallilla. Keskiakselin paatteeseen Kluuvin rantaan palautetaan
puinen laituri oleskelukdytt6on. Kluuvin lahden ruovikoituminen estetddn tarpeellisilla
ruoppauksilla, joiden tarve ja laajuus selvitetddn jatkosuunnittelussa. Hopeasalmentien varren
metsikkd raivataan vesakosta, minka jalkeen tieltd avautuu ndkymid puistoon. Rantakaytavaa
jatketaan Fennobalttisen metsédpuutarhan alueella siten, etta se kiertda koko Kluuvinlahden, mika
edellyttda vuokrasopimuksen tarkistusta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2010
loppuun saakka. Puistoalueella tulee ottaa huomioon yleiset esteettémyysvaatimukset. Puistoon
suunnitellaan séhko6- ja vesipiste seka huoltoajoreitti tapahtumia varten.

3.3 Yllapidettavyytta koskevat vaatimukset

Alueelle méaaritelladn hoitoluokat ja laaditaan hoitosuunnitelma. Pyritddn koneellisesti
kunnossapidettaviin ratkaisuihin.

3.4 Muut hankkeelle kohdistettavat vaatimukset
Eugen Schaumanin puisto on valtakunnallisesti merkittdva rakennetun ymparistdon kohde. Puiston
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historia. ja nykytilanne on Kkuvattu julkaisussa Kulosaaren Kluuvin puistoalueet -
puistohistoriallinen selvitys, jota tulee kayttaa jatkosuunnittelun I[&htdmateriaalina. Kluuvin
puistoalueet muodostavat kokonaisuuden, minka takia niiden kunnostuksen yleissuunnittelu on
hyvéa laatia samanaikaisesti. Sen jalkeen jatkosuunnittelun ja toteutuksen voi jakaa useampaan
vaiheeseen (osaan).

Hankesuunnitteluvaiheessa mukana olleet yhteisty6tahot, Helsingin kaupunginmuseo ja
kaupunkisuunnitteluvirasto, otetaan mukaan myos jatkosuunnittelussa.
Hankesuunnitteluvaiheessa raporttiluonnos toimitettiin Kulosaarelaiset ry:lle kommentoitavaksi.
Jatkossa vuorovaikutus myds asukkaiden kanssa on tarkeda, mika olisi hyva toteuttaa
jarjestamalla asukasilta.

A
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4 Hankkeen vaikutukset

4.1 Liikenteelliset vaikutukset
Kohteen rakentumisella ei huomioitavia liikenteellisia vaikutuksia.

4.2 Ymparistovaikutukset
Kohteen rakentumisella ei huomioitavia ymparistovaikutuksia.

4.3 Muut hankkeen vaikutukset

A
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5 Hanketekijat ja olosuhdekuvaus

5.1 Toteutusaikataulu

Alustava toteutusaikataulu:
Suunnittelu 2010-2011.
Rakentaminen 2012, 2013 ja 2014

Leikkivalineiden uusiminen EU-normien mukaisiksi on kiireellisin toimenpide.

5.2 Toteutusmuoto
Méaaritetdédn mychemmin (KPI).

5.3 Lunastukset ja korvaukset
Méaaritetdédn mychemmin (KPI).

5.4 Lupa-asiat
Maéaritetddn myéhemmin (KPI).

5.5 Olosuhdekuvaus

Kaytettavissa olevien pohjatutkimusten mukaan, joita talla hetkellda on tehty l1&hinn& puistoalueen
keskiosalla ja sen itéreunalla, on maapera muurin ja puiston keskialueelle pehmeé&é savea, jonka
paksuus Kluuvin muurin keskialueella on 5...6 m.

Pehmea savikerros ulottuu noin 3,0 m paksuisena Vanha kelkkaméki -kadulle saakka. Muurin
itAreunan etelapaata kohti savikerros ohenee ja maapera muuttuu hiekkapitoiseksi.

Kluuvin lansirannalla muurin etelapdassa maanpinta nousee heti muurin takana jyrkasti korkealla
kalliolla sijaitsevaa entistda Rantahotellia kohti. Talla alueella maapera on luultavasti myos
karkearakeista kitkamaata, heti meren pohja tasolla.

Muurin taustan puistoaluetta on taytetty sen vuosina 1916...17 tapahtuneen rakentamisen
jadlkeen useammassa vaiheessa. Puiston itdosa on taytetty vasta 30-luvulla. Pehmeéan
savikerroksen vaaraan tehdyn tayttokerroksen painuessa, on sitd jouduttu korjaamaan
lisataytailla luultavasti useammankin kerran.

A
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6 Hankekustannusarvio

Hankekustannusarvio perustuu HoLa-ohjelmalla laadittuihin hankeosalaskentoihin.
Hankeosalaskentaraportti on tallennettu erillisiksi pdf-liitteiksi. Kustannusarviota paivitetaan
hankkeen tavoitteiden tarkentumisen yhteydessa.

Kohteen kokonaiskustannusarvio on noin 1 650 000 euroa ilman arvonlisaveroa.
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