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Suunnittelukayttoika 50 vuotta
Terasrakenteen toteutusluokka EXC2, SFS-EN 1090-2

Materiaalif: Taulukon mukaisesti

Hitsausluokka: B, SFS-EN IS0 5817 ellei toisin mainita

Esikasittelyaste: P2 + NCC T faulukon 2 vaatimukset, Kuumasinkittavat siltarakenteef

Pintakasittelyt: Kiinnitysosat ja valmiit kokoonpanot kuumasinkitaan. Vaatimukset
kuumasinkittavalle terakselle ja sinkitykselle NCCI T mukaisesti.
Kokoonpanot maalataan. Maalausjar jestelma LiVi C.2 EPPUR 1
160/3-FeZnSasS. Varisavy esitetaan hankekohtaisissa suunnitelmissa.
Portaalin hattua ei pinfakasitella.

Ruuvien esikiristys:
1200 Nm
1200 Nm

(M30)
(M36)

Ulokkeen paatylevyliitos
Perustusliitos

Perustusliitoksen alustavalussa kaytetaan ennen sitoutumistaan paisuvaa kutistumatonta
juotosbetonia, jonka lujuusluokka on vahintaan C60/75 ja joka taytfaa
rasitusluokkavaatimukset X(2, XD1, XF&. Portaalin opasfustauluja ei saa asentaa ennen kuin
alustavalu on saavuttanut 60 7% loppulujuudestaan.

Portaalin varusteluissa kaytetaan Vaylaviraston tyyppipiirustuksia:

e Opastustaulujen sijoitus ja kiinnittaminen Ty 12/181

e  Opastustaulun kiinnittaminen Ty 12/186

e Ulokeportaalin kytkentaaukko ja numerolevy Ty 12/192

Numerolevyss3 ilmoitetaan suurin sallittu kokonaistaulupinta-ala Amax = 12m?

Taulujen kokonaispinta-alan epakeskisyyden (e) tulee olla < 2000 mm.

Rakenteen tuulikuormat on laskettu maastoluokan Il mukaisesti nopeuspainekorkeudella 10 m.
Kayteftdessa portaalia edellistda merkittavasti suurempien tuulikuormien alueella on rakenteen
mitoitus tarkisteftava.

Rakenteiden fuotannossa noudatetaan standardeja SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 seka
soveltamisohjetta Terasrakenteiden foteutus NCCI T. Tyyppipiirustukselle on laadittu
terasrakenteen tofteutuseritelma 31307-403.
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