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Poraruuvi

®Ds = Pylvaan sisahalkaisija - 2 mm

Hankekohtaisesti kaytettava pylvaan hattu Vaylaviraston tyyppiputkiportaaleihin.
Hattu kiinnitetaan orren suunnasta ja taman vastakkaiselta puolelta poraruuvilla. Poraruuvit
SX14/20-S16-5,5X48 , AISI 304, esim. SFS inftec tai vast.

Tyyppipiirustus, pylvaan hattu

MITAT
Tyyppipiirustus | R (mm) | by (mm) | h, (mm) | ®Du #Ds
Ty12/111,113 390 30 16 2191 2045
Ty12/112, 14 490 35 19 273,0 2584
Ty12/115,116 570 40 23 323,9 309,3
Ty12/117 570 40 23 323,9 305,9
Ty12/118,119 570 40 23 323,9 301,9
Ty12/131 390 30 16 2191 1921
Ty12/132,1317 490 35 19 273,0 246
Ty12/133..135
Ty12/138.160 | &%0 k5 25 3256 | 3336
Ty12/136 490 35 19 2773,0 255
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HYV. | 30.10.2019 Jussi Luokkakallio
TARK. | 30.10.2019 | Jussi Luokkakallio
LAAT. | 30.10.2019 | Mikko Tuominen




