Maanpinta

Kuumasinkityt

korkealujuusperuspultit 12 kpl
(esim. Peikko PPM 36 L)
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Tehdaan porapaalun sisapuolinen valu

RAKENTAMINEN

1. Porataan maaramittainen porapaalu
2.

3.

Jalustaosa voidaan tehda joko paikallavaluna tai elementtina. Nosto- ja
injektointireiat seka varaus paalulle tehdaan vain elementille.
Nostoreiat voidaan korvata farkoitukseen sopivilla nostoelementeilla.
Injektointimassana jalustaosan lujuusvaatimuksen tayttava

kutistumaton juotosmassa.

Raudoitetaan ja valetaan tai asennetaan jalustaosa

BETONITERAKSET
Tyyppi | No | T (mm) | kpl |r a b C X L (mm) | Yht. (kg)
d 1a 12 16 30 | 1300 | 800 | 1300 3400 | 483
d 1b 12 16 30 | 550 800 | 550 1900 | 27,0
A 2a | 16 24 3240 3240 | 122,7
b 2b | 16 12 L0 | 1340 | 1340 2680 | 508
A 2¢ 16 2 1440 L0 | 45
u 3 16 10 L0 | 250 700 | 900 3700 | 58,4
b La | 12 10 30 | 1300 | 500 1800 | 16,0
b Ltb | 12 10 30 | 500 500 1000 | 8,9
@ 0 5 12 1 365 5 150 | 730 | 11491 | 10,2
@m 13700 < k 6 16 24 | 40 | 1350 | 1350 M2 | 2764 | 1047
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Suunnittelukaytt

0ika 50 vuotta. Toteuteutuksessa noudatetaan InfraRYL (2018/1 tai uudempi)

vaaftimuksia betonirakenteille.

PERUSTAMINEN

Esitettyd perustamistapaa voidaan kayttaa, kun laattaperustus ei filanpuutteen johdosta fule
kyseeseen. Seuraavat ehdof tulee tayttya:

o Maa betonijalustan korkeudella on kitkamaata (maan leikkauskestavyyskulma > 34°)
o Maa betonijalustan alapuolella on kitkamaata (maan leikkauskestavyyskulma > 30°)
o Pohjavedenpinnan taso on betonijalustan alapuolella

Paaluperustusta

voidaan kayttaa myos kallion pinnan ollessa paalun poraussyvyydella. Paalu

porataan ftalloin maaramittaansa ftai vaihtoehtoisesti vahintaan 2 m ehjaan kallioon. Kallion
pinnan ja jalustan alaosan valiin on jaatava vahintaan 1m.

Betonijalusta perustuskuopan tayftto routimattomalla kitkamaalla kerroksittain fiivistaen.
Taytto tiivistettava hyvin betonijalustaa vasten. Peruskuopan kaivussa ja faytossa
noudatetaan tyyppipiirustuksen Ty 12/142 ohjeita.

Mikali perustus s
Lahtokohtaisesti

lyhyemman sivun
MATERIAALIT

BETONI (NCCI 2:de

ijoitetaan luiskaan, on fehtava tapauskohtfaiset tarkastuslaskelmat.
jalustaosa fehdaan tien suuntaisena. Erityistapauksissa voindaan jalusta

.....

suunnassa.

n rasitusluokkaryhmien mukaisesti):

Paalun sisavalu Ro01 R4  (C30/37-2 PO IT-betoni
Jalustaosa Ro07 R1 (35/45-3 P50 betonipeite 455 mm
Teht3essa paalun sisapuolinen valu vedenalaisena valuna nostetaan betonin

lujuusluok

kaa 5 MPa.

BETONIPINNAN LAATULUOKAT:

BETONITERAS:

PAALU:

ANKKURIPULTIT:

BETONIMENEKKI J

Jalustaosa MUO-B / By40-2003
B500B

Taivutussateet eurokoodin soveltamisohjeen NCCl 2 mukaisesti ellei toisin
mainita. Terasten kokonaispituuksissa ei ole huomioitu faivutuskorjauksia.

Terasputkiporapaalu, 406,4x12,5, S355 (tai lujempi), SFS-EN 10219
Korroosiovara 3,25 mm

Porapaalutustyon foleranssit:

- Sijainfitoleranssi vaakatasossa mitattuna katkaisutasolta on +50 mm
suhteessa betonijalustaan.

- Kaltevuuden poikkeama saa olla korkeintaan 0,025 (25 mm/m).
Paalun ylapaan korkopoikkeama saa olla korkeintaan +50 mm.

- Paalun kokonaispituus tulee olla vahintaan 5500 mm (Ei koske kallioon
porattua paalua, kun paalu porataan kallioon ohjeiden mukaisesti)

Befonijalusta tehdaan keskeisesti foteutuneen paalun sijainnin kohdalle,
mikali fama on muiden sijainfivaatimusten ja -foleranssien puitteissa
mahdollista.

M36, L740

Kierretangot 8.8, SFS-EN ISO 898-1

Harjatangoft B500B

Kuumasinkitys, SFS-EN ISO 1461

Sijainti foleranssi +2 mm

Asennuksessa on kayteftava sapluunaa pulttien ylaosassa seka pulttien
sitomista tai hitsaamista pulttien alaosassa, jotta ankkuripultit tulevat
tarkasti oikealle kohdalle pystysuoraan.

A RAKENNEOGSIEN PAINO

Porapaalu 129 kg
Sisapuolinen valu 0,69 m® 1,68 tn
Jalustaosa 4,50 m’ 1,47 tn
Heisinki | Kaupunkiympariston toimiala e immsnimnes
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LOKEPORTAALI 12 m
Putkiportaalin tyyppipiirustus, paaluperustus

LITTYY NRO KHS

KORVAA 31 307'402 YTLK

KORVATTU TASOKOORDINAATISTO: a1 9.1.2020 Olli—Pekka Aalt

ASEMAKAAAVA ETRS'GK25_ —
KORKEUSJARJESTELMA: TARK.

LIIKENNES. N2000 PRO.

HYV. | 30.10.2019 Jussi Luokkakallio

TARK. | 30.10.2019 Jussi Luokkakallio

LAAT. | 30.10.2019 Mikko Tuominen




