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1 KOHTEEN TIEDOT

1.1 ULOKEPORTAALIN YLEISKUVAUS

Ulokeportaali on Helsingin kaupungin putkirakenteinen tyyppiulokeportaali. Ulokeportaali on suun-
niteltu kaytettavaksi kaupunkiymparistdssa tilanteissa, joissa putkirakenteista kehaportaalia ei voi-
da kayttaa, ja Vaylaviraston tyyppiulokeportaalien orren pituus ei ole riittava (tarvittava orren pituus
> 8,3 m).

Tyyppiulokeportaalin orren pituus voi olla maksimissaan 12 m. Orren keskilinjan korkeus pylvaan
pohjalevyn ylapinnasta saa olla korkeintaan 8,2 m. Pylvaan ja orren mitat valitaan kulloisenkin ti-
lanteen vaatimusten mukaisesti. Suurin sallittava taulupinta-ala on 12 m2. Tyyppiulokeportaalin

muotokieli on yhteneva Vaylaviraston tyyppiportaalien muotokielen kanssa. Tyyppiulokeportaalin

varusteluissa kaytetaan Vaylaviraston tyyppipiirustuksia.

Tyyppiulokeportaali perustetaan kayttaen portaalille suunniteltuja perustuksia. Kaytettavista perus-
tuksista on laadittu piirustukset, joissa esitetdan reunaehtoja perustamistavan kaytolle. Viittaukset
eri perustamistapoihin esitetdan ulokeportaalin rakennepiirustuksessa. Kaytettava perustamistapa

esitetdan hankkeessa portaalikohtaisesti.

Ulokeportaalin suunniteltu kayttéika on 50 vuotta.

1.2 RAKENTAMISTAPA

Ulokeportaalin pylvasosa nostetaan perustusten rakentamisen jalkeen paikoilleen peruspulttien
varaan. Pylvasosaan tehdaan ennakkokohotus asentamalla pylvas portaalin rakennepiirustukses-
sa esitetysti hieman vinoon. Taman jalkeen tehdaan alustavalu. Alustavalun jalkeen asennetaan
ulokeosa seka opastustaulut ja mahdolliset muut varustelut. Ennen opastustaulujen asentamista

on alustavalun saavutettava rakennepiirustuksessa esitetty lujuus.
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2 TILAAJAN, TOTEUTTAJAN JA SUUNNITTELIJOIDEN TIEDOT

2.1 RAKENNUTTAJA

Hankkeen rakennuttajan tiedot:

2.2 TERASRAKENTEIDEN SUUNNITTELIJA

Sitowise Oy
Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo

Mikko Tuominen
020 747 6036

mikko.tuominen@sitowise.fi

2.3 TERARAKENNESURAKOITSIJA

Ulokeportaalin toimittajan tiedot:
Osoite:
Puh:

Projektijohto:
Tydmaapaallikko:
Projektipaallikkd (konepaja):
Laatupaallikko:

Hitsaus- ja laatuinsin66ri (konepaja):
2.4 PROJEKTIN MUUT OSAPUOLET

Mahdolliset muut osapuolet:
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3 LAADITTAVAT SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

3.1 SUUNNITTELIJAN LAATIMAT ASIAKIRJAT

o Ulokeportaalin tyyppipiirustus

3.2 SUUNNITTELIJAN TEKEMAT TERASRAKENTEEN VALMISTUKSEEN LITTYVAT OLENNAISET VA-
LINNAT

3.21 Rakenteiden toteutusluokka

Ulokeportaali toteutetaan standardin SFS-EN 1090-2 maarittelemassa toteutusluokassa EXC2.

3.2.2 Materiaalivalinnat

Terasrakenteiden materiaalitiedot esitetdan ulokeportaalin tyyppipiirustuksessa.

Pylvas ja orsi S355J2H SFS-EN 10210 tai 10219
Jaykisteet ja liitoslevyt S355K2+N SFS-EN 10025-2

Orren paatylevy S235 tai S355 SFS-EN 10025-2
Pohjalevyn lattateraks. S355J0G2 SFS-EN 10025-2
Pylvaan hattu EN 1.4301 SFS-EN 10088

Ruuvit
Lujuusluokka 8.8, SFS-EN ISO 898-1

Mutterit ja aluslaatat
Muttereilla vastaava lujuusluokka kuin ruuveilla, SFS-EN 898-2
Aluslaattojen kovuuden tulee olla 140...200 HV.

3.23 Rakenteiden toleranssit

Terasrakenteet valmistetaan standardissa SFS-EN 1090-2 maariteltyjen 2. luokan toiminnallisten

valmistustoleranssien mukaan. Standardin SFS-EN 1090-2 liitteen D toiminnallisia toleransseja ei

korvata soveltamisohjeen NCCI T taulukoissa 5 ja 6 esitetyilla siltoja koskevilla erityistoleransseilla.
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3.2.4  Hitsiluokat ja hitsien tarkastuslaajuus

3.2.4.1 Konepajavalmistuksen hitsiluokat

Terasrakenteiden hitsit toteutetaan SFS-EN ISO 5817 mukaisesti hitsiluokkassa B ellei piirustuk-

sissa toisin esiteta.

3.2.4.2 Hitsien tarkastuslaajuudet

Hitsien tarkastuslaajuuksien osalta noudatetaan standardin SFS-EN 1090-2 taulukossa
22 esitettyja laajuuksia ja soveltamisohjeen NCCI T kohdan A.2 12.4.2.2
mukaisia tarkennuksia. Alla esitetdan tdydennyksia tarkastuslaajuuksiin:

¢ Orren ja pylvasosan valisen paatylevyliitoksen hitsit tarkistetaan silmamaarai-
sen NDT-tarkastuksen lisaksi siten, etta vahintaan 1 kpl paatylevyn ja orsi-
osan liitoksista tarkistetaan ultradani- tai magneettijauhetarkistuksella riippu-

matta tuotantoeran koosta.

e Vastaavasti tarkistetaan pylvaan ja orren alkuosan liitoksista vahintdan 1 kpl

3.2.5 Terasrakenteiden esikasittelyluokka

Terasrakenteiden esikasittely tehdaan NCCI T kohdan 3.9.2 taulukon 2 vaatimusten mukaisesti

(kuumasinkittavat siltarakenteet).

3.2.6 Rakenteiden pintakasittelyt ja rakenteen kayttoika

Portaalin valmiit kokoonpanot (pylvdsosa ja orren jatko-osa) kuumasinkitdan soveltamisohjeen
NCCI T mukaisesti ja maalataan Vaylaviraston SILKO 3.351 ohjeen mukaisella maalausjarjestel-

malla:
LIVIC.2 EPPUR 160/3-FeZnSaS

Teraskiinnittimet (ruuvit, mutterit ja aluslevyt) kuumasinkitdan standardin SFS-EN 10684 mukaises-
ti. Orren jatko-osan ja pylvasosan paatylevyliitoksen vastakkain tulevia pintoja ei maalata. Orren
kiinnittamisen jalkeen orren ja pylvaan liitos maalataan LIVI C.2 maalausjarjestelman mukaisesti.
Maan alle jaavan perustusliitoksen terdsosat suojamaalataan pylvaan kiinnityksen jalkeen lisaksi
maalausjarjestelmalla TE51-EP250/2-FeSa21/2. Suojamaalauksella ei aseteta varisavyvaatimuk-

sia.
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Varisavy maalausjarjestelmalle LIVI C.2 esitetdadn hankekohtaisissa suunnitelmissa.

3.2.7 Perusvalinnoista A.1 ja A.2 poikkeavat maaritykset

Standardin SFS-EN 1090-2 mukaiset valinnat A.1 ja A.2 on esitetty standardin soveltamisohjeessa

NCCI T. Ulokeportaalille kdytetdan soveltamisohjeen NCCI T valintoja kevyen liikenteen silloille,

ellei tassa toteutuseritelmassa ole toisin mainittu. Soveltamisohjeesta poikkeavat ja taydentavat

valinnat on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Kappale Liite |Standardissa SFS-EN Projektissa noudatettavat ohjeet

SFS-EN 1090-2 vaadittavat

1090-2
lisdtiedot

5.1 A1 Sellaisten tuotteiden ominai- Viitestandardit kattavat kaikki kaytettavat tuotteet.
suudet, joita viitestandardit
eivat kata.

5.2 A2 Vaaditaanko tuotekohtainen Terasmateriaalien tulee olla jaljitettavissa valmis-
jaljitettavyys. tuserakohtaisesti kaikissa vaiheissa standardin

SFS-EN 1090-2 mukaisesti.

5.3.3.b A.2 Tuleeko sarét, salét, kuona- Erityiset rajoitukset pintavirheille tai pintavirhei-
saumat ja vastaavat pintavir- den hiomalla tapahtuvaa korjaamista koskevat
heet korjata? erityisvaatimukset standardin EN 10163 mukai-

sesti.

5.34 A2 Vaaditaanko tukien ja jaykistei- | Ei vaadita.
den lahella olevat alueet tar-
kastettaviksi sisdisten epajat-
kuvuuksien paljastamiseksi.

5.6 LIVI Mekaaniset liittimet Ruuvilitoksissa kaytetadn kuumasinkittyja ruuve-

(NCCI ja, muttereita ja aluslevyja.
T)

5.6 A.1 Ruuvien ja muttereiden lujuus- | Aluslaattojen NCCI T:sta poikkeava kovuusvaa-
luokat ja pinnoitteet ei- timus on esitetty tyyppisuunnitelmassa.
esijannitettaviin rakenteellisiin
ruuvikokoonpanoihin
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6.2 A2 Voidaanko kayttda pehmeita tai | Voidaan kayttaa.
alhaisen jannityksen aiheutta-
via leimoja.

6.6.1a A.2 Esitetaanko tavallisten pyorei- | Reikien koot on esitetty tyyppisuunnitelmassa.
den reikien nimellisvalykselle
muita arvoja?

6.9 A.1 Tilapaisten kokoonpanojen Pois lukien suunnitelmissa esitetyt reiat, 30 cm
litosten erikoisvaatimukset [&hemmas orren paittaislevyliitosta, pylvaan ja
mukaan lukien vasytykseen orren liitosta seka pylvaan ja pohjalevyn liitosta ei
liittyvat liitokset. tule tehda suunnitelmaan kuulumattomia reikia.

Halkaisijaltaan yli 30 mm suunnitelmaan kuulu-
mattomat reiat tulee hyvaksyttaa tilaajalla.

8.2.1 A2 Vaaditaanko muttereiden var- | Ruuvikokoonpanojen lukitukseen kaytetaan toista
mistamiseen kiristdmisen lisék- | mutteria perustusliitoksessa.

S o
si muita menetelmia? Muttereiden kiristysmomentteina kaytetaan tyyp-
pipiirustuksessa esitettyja arvoja.

10.7 A2 Asetetaanko betonin kanssa Ei esiteta. Pintakasittelyt tehdaan tdman toteutu-
kosketuksiin tulevien pintojen seritelman mukaisesti.
pinnoitteille erityisvaatimuksia?

F.7.3 A1 Vertailualueet kaytettaville kor- L . ] ]

. L ) ] Ei kayteta vertailualueita. NCCI T:n seuraavassa
roosionestojarjestelmille rasi- ) . L
. ) kohdassa LIVI F.7 on esitetty kaytettavat tarkas-
tusluokissa C3...C5 ja ) . . )
tus- ja hyvaksyntavaatimukset.
Im1...Im3
F.7.3 A.2 Voidaanko vertailualueet jattda | Ei kayteta standardin SFS-EN 12944-7 mukaisia

esittamatta korroosionestojar-
jestelmille rasitusluokissa C3-
C5jalm1-Im3

vertailualueita. NCCI T:n kohdassa LIVI F.7 on
esitetty kaytettavat tarkastus- ja hyvaksyntavaa-

timukset.
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4 KOHTEEN TOTEUTTAJAN LAATIMAT ASIAKIRJAT

4.1 TEKNISET TYOSUUNNITELMAT

Terasrakenteiden toteuttaja laatii tarvittavat konepajapiirustukset terasrakenteiden toteuttamista

varten. Terasrakenteiden toteuttaja laatii seuraavat soveltamisohjeen NCCI T kohdan 3.2.1

mukaiset tekniset tydsuunnitelmat seka toimittaa ne tilaajalle, ellei muusta ole hankekohtaisesti
sovittu.

¢ Valmistussuunnitelmat
o Hitsaussuunnitelma NCCI T kohdan 3.6.1 ja SFS-EN ISO 1990-2 mukaan
X.X.20xx / tekija
o Pintakasittelysuunnitelma SFS-EN ISO mukaan
X.X.20xx / tekija
¢ Asennussuunnitelmat
o Kuljetus-, nosto- ja siirtosuunnitelmat
X.X.20xx / tekija
o Pintakasittelysuunnitelmat asennuspaikalla tapahtuvasta pintakasittelysta

X.X.20xx / tekija

4.2 LAADUNVARMISTUS

Terasrakenteiden toteuttaja laatii seuraavat soveltamisohjeen NCCI T kohdan 3.2.2 ja

InfraRYL kohdan 42001.4.2 mukaiset laatusuunnitelmat seka toimittaa ne tilaajalle, ellei hankekoh-

taisesti muusta ole sovittu:
¢ Projektikohtainen laatusuunnitelma x.x.20xx / tekija) sisaltaen mm.
o Organisaatiokaavion ja vastuunjaon
o Aikataulu ty6vaiheittain

o Laatupoikkeamien kasittelyn
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o Riskien hallinnan
o Katselmointiohjelman
o Yhteydenpito tilaajan kanssa
o Mahdolliset tarvittavat tydvaihekohtaiset laatusuunnitelmat, x.X.20xx / tekija

e Tarkastussuunnitelmat seuraavien téiden/asioiden osalta SFS-EN 1990-2 mukaan:

o Hitsaus, x.X.20xx / tekija
o Pintakasittely, x.X.20xx / tekija
o Rakenteen mittaukset, x.X.20xx / tekija

o Materiaalitodistukset, rakenteet, ruuvit, vaarnat
o NDT tarkastuksen poytakirjat
o Hitsausainetodistukset
e Tydturvallisuussuunnitelma, x.x.20xx / tekija
Laatusuunnitelmien tulee kattaa seka konepajavalmistus ettd tydmaa-asennukset.

Poikkeamista ja niiden korjauksista laaditaan pdytakirjat ja poikkeamaraportit.

Asiakirjoja, jotka kuuluvat CE-merkintdoikeuden kautta sisdiseen laadunvalvontaan ja ovat taten
olemassa, ei tarvitse erikseen toimittaa. Terasrakenteiden toteuttajalla edellytetdan olevan CE-
merkintdoikeus.

Suoritustasoilmoituksessa (Declaration of Performance, DoP) esitetdan standardin SFS-EN 1090-1
litteen ZA lisdksi seuraavat asiat:

¢ Mitoitus: viittaus Liikennemerkkien rakenne ja pystytys -ohjeen lukuun 5.1
¢ Erikoistoleranssit: viittaus Liikennemerkkien rakenne ja pystytys -ohjeen lukuun 5.3

e Portaalin maksimijannemitta Lmax = 12 m

Portaalin maksimikorkeus Hmax = 8,30 m

Taulujen maksimipinta-ala Amax = 12 m?

Taulujen sijainti portaalirakenteessa emax = 2,00 m
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5 RAKENTAMISTA KOSKEVAT STANDARDIT JA OHJEET

Terasrakenteen valmistuksessa noudatetaan standardia SFS-EN 1090-2 viitestandardeineen seka
Liikenneviraston julkaisua 'Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje, Terasrakenteiden toteutus

NCCI T’ ohjeen kohdassa 1.1 esitetylla tavalla.

Lisdksi valmistuksessa noudatetaan InfraRYL kohdan 42001 ohjeita, maarayksia ja vaatimuksia.

Sivu 12/12



