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1 OHJEEN TARKOITUS JA LAHTOKOHDAT

1.1 Ohjeen tarkoitus ja merkitsevyys

Ohjeen tarkoituksena on mddritelld lihiympdristén
laatutaso kaupunkikuvallisista ja toiminnallisista
tavoitteista l&dhtien sekd mddritelld ne suunnittelun
periaatteet, joita muiden rakentamissididnndOsten lisdksi
alueella noudatetaan. Ohje osoittaa kaupunkirakenteel-
listen tekijdiden vaatimukset rakennusten, piha-aluei-
den sekd yhteisten alueiden suhteen. Ohje tdydentdid
asemakaavaa ja tdsmentdd alueen kaavoitustydssid 1ldhi-
ympdristdn laadulle asetettuja tavoitteita.

Kiinteistdlautakunta 1liittdd t&dmdn ohjeen tontin va-
rausehtoibin varauksensaajaa velvoittavaksi.

"Ohjetta voidaan muuttaa ainoastaan Kslk:n pddtdkselld.

1.2 Asemakaava-alue

Rakennettava alue on osa Kurkimden asuntoaluetta, joka
sijaitsee Myllypuron ja Kontulan vdlissi.

Tam& ohje koskee 47. kaupunginosan kortteleita 47092,
47093, 47094, 47095 ja korttelin 47016 tonttia 3 sekd
katu~ ja puistoalueita (asemakaava n:o 8060).

1.3 Asemakaavan keskeiset 1ihtdkohdat,
tavoitteet ja ratkaisuperiaatteet

Asemakaavan yleiset periaatteet pohjautuvat kaavarunko-
ratkaisuun, jossa Kurkimdki on suunniteltu omaleimai-
seksi, pienimittakaavaiseksi asuntoalueeksi. Luon-
teeltaan alue muistuttaa siten paljolti Kurkimden ete-
ldistd osaa (asemakaava n:o 8031).

Asemakaavan keskeisii tavoitteita ovat:

- yhtendisen, pienimittakaavaisen kaupunkikuval-
'~ lisesti monimuotoisen ja toiminnallisesti
monipuolisen asuinalueen muodostaminen

- visuaalisesti ja toiminnallisesti virikkeisen
pddjalankulkuvdyldn muodostaminen mm. sijoit-
tamalla palveluja sen yhteyteen

- umpikortteliperiaatteen soveltaminen siten,
ettd kortteli on joka sivultaan rajattu ja
ettd sen sisddn jdd suojaisa, ajoneuvoliiken-
teeltd tdysin suljettu korttelipiha

- pysdkdéintitilojen sijoittamisen p&ddosin raken-
nuksien pohjakerroksiin tai rakennuksia yhdis-
tdviin huoltorakennuksiin

- julkisen, puolijulkisen ja yksityisen ulko-
tilan selvé&n hierarkian luominen.
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Asemakaavamddrdyksilld on md&8ritelty joukko sitovia
ldhiympdristdn laatuun vaikuttavia ominaisuuksia, joita
vksityiskohdissaan on tarkennettu tédssid ldhiympdristdn
‘suunnitteluohjeessa.

2 KORTTELIALUETTA KOSKEVIA SUUNNITTELUOHJEITA

2.1 Asuinkorttelialueet

Asemakaavan perusyksikkd on havainnekuvassa (kuva 1)
esitetty kortteliyksikkd. Jatkossa puhuttaessa kort-
telista tarkoitetaan nimenomaan nditd kortteliyksikdi-
td riippumatta siitd millaisia korttelialueita kaavassa

on esitetty.

Asuinkortteleissa on noudatettava umpkortteliperiaa-
.tetta siten, ettd rakennukset, talousrakennukset, katok-
.-set ja aidat rajaavat suojatun korttelipihan puolijul-
kisista korttelialueisiin kuuluvista huoltokujista ja
julkisesta katu- ja raittitilasta. Korttelin sisdén
jd4d yhteispiha sekd yksityiset asuntopihat (kuva 2).

Rakennusten ja rakenteiden ryhmittelyssd on olennaista,
ettd ne muodostavat toisaalta selkedn katutilan. ja
toisaalta suojatun korttelipihan.

2.1.1 Asuinkorttelien liittyminen julkiseen tilaan

Kontulasta Kurkimden kautta Myllypuroon johtava Karpa-
lopolku jatkuu Kurkimden eteldisestd osasta kaava-alu-
eelle, ja tulee olla luonteeltaan samanalainen molem-
milla alueilla. Karpalopolkua reunustavien korttelei-
den rakennusten ja Karpalopolun varteen jddvat vyShyk-
keet on istutettava. Molemmin puolin Karpalopolkua
on istutettava koivurivi, puiden ympdrysmitta on olta-
va vdhintd&n 10-12 cm.

Kurkiauranpolku rajaa korttelialueita eteldssd. Kort-
telialue aidataan Kurkiauranpolkua vastaan vahintd&n
150 cm korkealla, umpinaisella puuaidalla. Ainoastaan
huoltokujien piddt tulee j&dttdd aitaamatta. Kun Kurki-
auranpolku rajoittuu asuinrakennusten ensimmdisiin ker-
roksiin liittyviin asuntokohtaisiin pihoihin, pihan ta-
so tulee sijaita vdhintddn 30 cm raitin tasoa korkeam-
malla. Kurkiauranpolkua rajaavaa aitaseindmdd tulisi
eldvdittdd pienilld sisiinvedoilla, porteilla yms.

Istutettavat alueet erotetaan reunakivill& pinnoite-
tuista kdytdvistd ja raiteista.

Korttelit on aidattava siltd osin kun niit& eiv&dt rajaa
rakennukset tai katokset. Aita on rakennettava puusta
umpinaisena (lautojen vidliset raot € 1 cm) ja keski-
mddrin 150 cm korkeina kortteleittain samanlaisina.




Korttelipihalle on jdrjestettdvd jalankulkukdyntejd
kaikilta sivuilta. Sisd&dnkdynti voi tapahtua rakennuk-
~sessa tai rakennusten vdlissd olevan porttikdytdvdn
kautta tai aidassa tai katoksessa olevan portin kautta.

2.1.2 Huoltokujat

Vierekkidisid korttelipihoja rajaavien rakennusten
vdliin ji3dv&t kujat eivdt ole juridisia katuja, vaan
tonttimaalla olevia kortteleiden huoltoa ja pysdkdin-
tid palvelevia kulkuyhteyksi&. ©Niille on kuitenkin
annettu katutilan luonne. Ne tulee rakentaa kiviai-
neisina siten, ettd keskelld oleva ajorata on asvalt-
tia, laidat p&ddllystetddn taas sidekivilla tai vastaa-
villa k&dyttd3en eri virisiid ja kuvioisia laattoja.

. Kujien ainoa istutus olisi seinid kiipedvdt kOynndkset

.- (kuvat 3 ja 4).

2.1.3 Korttelipiha
Korttelit 47092-47094
Korttelipihaa rajaavat asuinrakennukset ja huoltoraken-
nukset. Missd nditd ei ole, rajaa pihaa aita. Huol-
torakennusten ja aitojen viereen istutetaan suyrikasvui
sia lehtipuita tarkoituksella, ettd ne antavat myds ka-
tutilaan ilmettd aidan ylitse kurkottavana vihermassa-
na. T&mid korttelipihaa reunustava istutusvydhyke ja
siihen liittyvit asuntokohtaiset pihat tulisi sijoittaa
vdhintiin 50 cm korkeammalle muuta piha-aluetta. Var-
sinaiseen pihatasoon laskeudutaan istutetun luiskan
kautta. Yhteistd oleskelupihaa kiertdv&dlld suurikas-
vuisten puitten rivilld muodostetaan eriddnlainen piiri.
Piirin sisd&n j33 kulutusta kestdvd eri pintamateriaa-
lein rakennettu leikki- ja oleskelupiha. Kuvassa 6 esi
tetdidn yksi esimerkki leikki- ja oleskelupihan jdrjes-
telystd. Perimmiisend tavoitteena tulee olla tunnel-
mallisen ja turvallisen kotipihan luominen (kuvat 5, 6 ja 7).

Korttelipihalle sijoitettavat jalankulkutiet voivat
olla hiekoitettuja.

Puu- ja pensasistutusten lajistosuositus on ohjeen
liitteend.

Korttelin 47016 tontti 4

Piha-alue aidataan Karpalotietd, Karpalopolkua ja Kur-
kisuonpuistoa vastaan vdhintddn 150 cm korkealla aidal-
la. Aitaa mydtdilemddn istutetaan suurikasvuisten
lehtipuiden vydhyke, joka nurmitetaan. Leikki- ja
oleskelupaikka pinnoitetaan kulutusta kestdvdlld mate-
riaalilla soveltaen kuvan 6 periaatteita.

2.1.4 Asuntopihat

Ensimmdisessi kerroksessa sijaitsevien asuntojen pihat
aidataan riitt3dvin nikdsuojan antavalla aidalla ja ko-
rotetaan pihatasoa tai raittitasoa (Kurkiauranpolku)




korkeammalle suojaisuuden ja asunnon sisdlti tapahtu-
van kdynnin parantamiseksi. Pihan tulee olla arkkiteh
tonisesti osa rakennusta ja sen aitamateriaalina saa
kdyttdd puuta ja/tai varsinaisessa rakennuksessa kdy-
tettyd julkisivumateriaalia. Mitenkdidn ei tule estii
asukkaiden omatoimisuutta oman pihansa elivdittimiseks:

2.1.5 Pysdkointi

Valtaosa autopaikoista on asemakaavan mukaan sijoitet-
tava AKkorttelialueille autotalleihin asuinrakennusten
pohjakerroksiin tai autosuojiin talousrakennuksiin.
Asemakaavassa on midrdtty, ettd kussakin asuinrakennuk-
sessa saa olla autotalli enintddn kolmelle autolle.
Periaatteena autotallien- ja suojien sijoittelussa
tulee olla, ettd ne sijoitetaan hajautetusti korttelin

'réunoille niin, ettd julkisivuun ei muodostu pitkid
autotallijonoja (kuva 3). Autopaikkojen sijoittamista
vksinomaan talousrakennuksiin ei sallita.

Kaavassa osoitetuille AP-korttelialueille ja pysdkoi-
mispaikoille rakennetaan autokatokset. Autokatoksen
periaatteellinen ratkaisu on esitetty kuvassa 8. Pysa-
kdimispaikkojen pintamateriaalina tulee kdyttdd as-
valttia.

Kortteleiden autopaikoista on 10 % osoitettava vieras-
kdyttddn. Vieraskdyttddn tarkoitetut autopaikat sijoi-
tetaan AP-korttelialueille tai pysdkdimisalueille.
Autopaikoista on osoitettava asuntojen ja samalla ton-
tilla sijaitsevien lasten pdivdhoitotilojen, kerhohuo-
neistojen, asukkaiden yhteiseen kdyttddn tarkoitettu-
jen tilojen sekd liike- ja myym#ldtilojen yhteiseen
kdyttddn seuraavan taulukon osoittamat paikat:

47092/1 2 ap
47093/1 3 ap
47094/1 a ap

2.1.6 Huolto Korttelin jHdteastiat sijoitetaan autokatosten yhteyteen

tai jdtehuoneisiin.

Kortteleiden huolto tapahtuu kortteleiden v&lisiltéd
huoltokujilta. Korttelissa 47092 on poikkeuksellisesti
jirjestettidvd vilttdmdttomille huoltoajoneuvoille

esim. raskaiden tavaroiden kuljetus, liikuntaesteiset)
pddsy porrashuoneiden ldheisyyteen Karpalopolun var-
ressa sijaitsevien rakennusten osalta korttelipihan
kautta. Korttelin 47016 tontin 4 osalta huolto tapah-
tuu pys&kdimispaikan kautta.

2.3 Asumista palvelevien huoltorakennusten
korttelialue

Huoltorakennus tulee sijoittaa Karpalotien ylittdvan
kevyen liikenteen sillan alle.




3 ASUINRAKENNUKSIA KOSKEVIZA SUUNNITTELUOHJEITA
3.1 Mittakaavallinen jdsentdminen

AK-korttelialueet ovat IV-kerroksisia pienkerrostalo-
kortteleita, joissa rakennusten ylin kerros on vajaas-
ti rakennettu, 1/2-2/3 alempien kerrosten pohjapinta-alasta.

Asuinrakennukset on kytkettdvid toisiinsa pddasiassa
talousrakennuksin, autosuojarakennuksin tai katoksin
ja vidhiisessd mddrin aidoin. Asemakaava mukaisesti
talousrakennukset tai -katokset on varustettava pulpet-
tikatoilla, joiden kattokaltevuus on 1:4. Talousraken-
nuksien julkisivumateriaaleiksi soveltuvat asuinraken-
nuksille sallitut julkisivumateriaalit.

b

3.2 Liittyminén maantasoon

Kun ensimmiiseen kerrokseen sijoitetaan korttelikohtai-
sia palvelu-, vapaa-ajan tai tybhuonetiloja tulee ker-
ros suunnitella siten, ettei silld ole sokkelimaista
ilmetti. Tilat on varustettava normaalin suuruisilla
ikkunoilla ja pintamateriaalina on kdytettava raken-
nuksissa muutenkin sallittuja materiaaleja. ’

Kerho- tms. asukkaiden yhteistila, joka sijaitsee en-
simmiisessi kerroksessa, tulee pyrkid sijoittamaan
siten, ettd siitd on suora yhteys pihalle tai raitille.
Pohjakerroksessa sijaitsevilla asunnoilla tulee aina
olla oma piha.

Porrashuoneiden sisd&nkdynnit tulee varustaa katok-
sella ja valolla.

Pihanpuolen sis#d&nkdyntien eteen tulee rakentaa kuisti
piirroksen mukaisesti (kuva 2).

3.3 Ylin kerros ja katto

Asemakaavan middrdystd osittain rakennettavasta ylimmds-
ts kerroksesta on pyrittivi kdyttdmddn hyvéksi elévan
kattomaiseman muodostamiseksi.

Ylimp#ddn kerrokseen sijoittuu palvelu-, vapaa-ajan- ja
saunatiloja sekd asuntoja, jotka joko liittyvat 3. ker-
roksen asuntoihin sisdisen portaan kautta tai ovat
jtseniisii asuntoja, joihin k3ynti tapahtuu porrashuo-
neista. Tasaiset katto-osat ovat tarkoitettu teras-

seiksi.
3.4 Julkisivut

Tavoitteena on julkisivujen vaalea yleissavy. Vaaleina
kivimateriaaleina sallitaan rapatut ja slammatut pin-
nat, kalkkihiekkatiili, savitiili (esim. Korian Naava)
tai vaaleat keraamiset laatat. Kattojen ja puuosien
virit sovitetaan koko alueen viritystd tukevaksi, ja

ne hyvidksytetdin aluetydryhmdssa.




Julkisivuja koskevia suosituksia:

Vaalean yleissdvyn kontrastina voidaan kdyttdd mm.
tummempaa puupintaa, esim. ylin kerros voi olla puu-
pintainen perspektiivin mukaisesti. Erddnd voimakkaa-
na aiheena voi olla pitkd rdystds, jota on kuitenkin
tarkkaan harkittava materiaalikysymystd puntaroitaessa.

3.5 Asuntokohtaiset ulkotilat

Jokaiseen asuntoon tulee liittyd v&hintd3n 2 m syvi
suojattu ulkotila. Ei ole asetettava esteitid asukkail-
le, jotka haluavat toteuttaa itseididn oman ulkotilansa
tdydentidmisessd ja somistamisessa.

4 KATU- JA PUISTOALUEITA KOSKEVIA SUOSITUKSIA

i

4.1 Katualueéf"

Alueen sisdiset raitit Karpalopolku ja Kurkiauranpolku
tulisi pd&llystdd tiilenpunaisella sidekivelli tai
vastaavalla. Kurkiauranpolku tulisi rakentaa vdhin-
tddn 30 cm alemmaksi sen pohjoispuolella sijaitsevien
asuntokohtaisten pihojen tasoa. Kurkiauranpolun puis-
tonpuoleiseen reunaan esitetdidn istutettavaksi lehmus-

rivi (kuva 9).

Keinupolku on asemakaavassa esitetty joukko- ja taksi-
liikenteelle sekd@ jalankululle ja polkupydrdilylle va-
ratuksi katualueeksi. Koulun p&ddsisdédnkdynnin kohdal-
le suositellaan rakennettavaksi kevyen liikenteen raitin

ja joukkoliikenteelle varatun katualueen viliin turval-
lisuuden lis&ddmiseksi kaide riittdvin pitkdlle matkal-
le. Keinupolun kevyen liikenteen raitin molemmin puolin
esitetddn istutettavaksi lehmusrivi vd1illi Keinulau-
dantie-Kurkisuontie.

Keinupolun kevyen liikenteen raitti jatkuu Kurkisuontien
eteldpuolella Kuovipolkuna. Kuovipolun molemmin puo-
lin suositellaan istutettavaksi lehmusrivi (kuva 10).

4.2 Puistoalueet

Karpalopolun ja Kurkiauranpolun risteyskohtaan on si-
joitettu pieni puisto. Puisto on ajateltu toteutetta-
vaksi aukiomaisena. Aukio esitetdidn kivettdviksi
kauttaaltaan. Sille rakennettavat korkeusvaihtelut
tulisi tehdd my8s kivettyind (kuvat 11 ja 12).

Puistoon tulisi sijoittaa alueellista informaatiota
palveleva ilmoitustaulu, myds veistoksen sijoittaminen
puistoon olisi suositeltavaa.

Kurkisuonpuisto

Kurkisuonpuisto k&sittdd Kontulan ja Kurkimden v&dlisen
tdyttbmdkialueen. Puisto toimii eristdvidnd vyShykkee-
nd asuntoalueiden vdlilld. Puistossa sijaitseva lehti-




puusto on voimakkaassa kasvussa ja tavoitteena onkin
tihedn puustokasvullisuuden saaminen Kurkisuonpuistoon.
Kurkisuonpuistossa kulkevan kevyen liikenteen raitin
ja korttelin 47016 tontin 2 vidliin tulisi istuttaa
tihed pensasto, joka estdd jalankulkuliikenteen oikai-

semisen tontin kautta.

Osa Kurkisuonpuistosta suositellaan varattavaksi Kon-
tulaa ja Kurkimdked palvelevaksi koirapuistoksi.

Kurkisuonpuiston kautta kulkeva seudullinen viheryh-
teys kevyen liikenteen raitteineen ylittdd Karpalotien
ja metroradan sillalla. Silta tulisi suunnitella kyl-
lin levednd niin, ettd siind talvisaikaan on mahdollis-
ta jdrjestdd rinnakkain hiekoitettu raitti ja molem-
piin suuntiin kulkevat ladut.




HELSINGIN KAUPUNGIN
. RAKENNUSVIRASTO
Puisto-osasto . 3.4,1979 1(2)

PUU- JA PENSASISTUTUSTEN LAJISTOSUOSITUS

Isot ja keskisuuret lehtipuut

Acer platanoides, metsdvaahtera
Alnus glutinosa, tervaleppd
Betula verrucosa, rauduskoivu
Quercus robur, tammi

Salix alba, valkopaju

Pienet lehtipuut

Malus baccata, mar jaomenapuu

" prunifolia, Siperian omenapuu
Prunus sargentii, rusokirsikka

Salix fragilis bullata, Terijoen salava
Sorbus aucuparia, kotipihlaja

Havupuut

Abies sibirica, Siperian jalokuusi
Larix sibirica, Siperian lehtikuusi
Picea abies, tavallinen kuusi

" omorika, Serbian kuusi

Pinus silvestris, mdnty

" cembra, sembramdnty

Havupensaat

Juniperus communis, kataja
Pinus mugo, vuorimdnty
Taxus cuspidata, Japanin marjakuusi

Korkeat lehtipensaat

Acer ginnala, Mongolian-vaahtera
" tataricum, Tatarian vaahtera
Amelanchier canadensis, tuomipihlaja
" laevis, siro tuomipihlaja
Caragana, hernepensas :
% Cornus alba sibirica, korallikanukka (keskikorkea)
Corylus avellana, pdhkindpensas
% Cotoneaster lucidus, kiiltdvi tuhkapensas (keskikorkea)
Crataegus intricata, aitaorapihlaja
Lonicera, kuusamat
Philadelphus, jasmikkeet
Syringa, syreenit
Rhamnus, paatsamat




HELSINGIN KAUPUNGIN
RAKENNUSVIRASTO
Puisto-osasto : 3.4,.1979 2

Keskikokoiset ja matalat lehtipensaat

Aronia, aroniat
Hippophae rhamnoides, orainen tyrnipensas
Malus sargentii, marjaomenapensas
Rhododendron, alppiruusut
Rosa, pensasruusut
" Rubus odoratus, tuoksuvatukka
Salix purpurea, punapaju
Spiraea, pensasangervot
Sorbaria sorbifolia, pihlaja-angervo
. Berberis,“happomarjat
*"Ribes, herukat

Kéynn&kset

~Actinidia kolomikta, Kiinan laikkuk&ynnds
Aristolochia durior, piippukdynnds

Celastrus orbiculatus, surmakdynnds

Hydrangea petiolaris, kdynnSshortensia

Humulus lupulus, humala

Lonicera, k&ynndskuusamat

Parthendcissua quinquefolia, imukdrhivilliviini
" vitacea, tavallinen villiviini
Rosa, kdynndsruusu 'Pohjantdhti'
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MAASTO PORRASTETAAN NAKEMAESTEEN MUO-
DOSTAMISEKS! SITEN., ETTA RAITIN JA ASUN-
TOPIHOJEN VALILLE TULEE VAHINTAAN 30¢
KORKEUSERO A RAITIN JA LATTIATASON

VALILLE VAHINTAAN S0 CM:N ERO

MIN + .50
N/

KURKIAURAN-
POLKY

LEIKKAUS KURKIAURAN- KURKIMAKKI OSA-ALUE 2
POLULTA 1:200
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AITA KOOSTUU ISTUTUSALTAISTA. JOTKA VAL -
MISTETAAN BETONISTA . JONKA KIVIAINES PES
TAAN NAKYVIIN.

PERIAATTEENA ON.,ETTA KASVE JA ISTUTETAA!
KAHTEEN ER! KORKEUTEEN JA TORIN PUOLEL
RAKENNETAAN AITAA KIERTAVA ISTUINPENKI

AiTAAN TEHTAVILLA MUTKILLA MJODOSTETAAN
TORIN PUOLELLE OLESKELU- JA PAIVAKODIN
PUOLELLE LEIKKKISYVENNYKSIA
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PERIAATELUONNOS PAlI- | KURKIMAKI OSA-ALUE 2
| VAKODIN AIDASTA - , -
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KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON KANSLIAOSASTON
JULKAISUJA 1979

KB:1

KB: 2

KB:3

KB:4

KB:5

KB: 6

Asemakaavan muutoksen selostus
38. kaupunginosa

Malmi

Korttelit 38110 ja 38111

38. kaupunginosa

Tapaninkyla

Korttelit 39115, 39121, 39122,
39127, 39128, 39129/1-2, 22-25
ja 39130

Kurkimdki

Korttelit 47085-47091

Katu- ja erityisa¥ueet
Lihiympéaristdn suunnitteluohje

Asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen selostus

47. kaupunginosa

Mellunkyld

Korttelit 47085-47091, katu-,
puisto- ja erityisalueet,
kaupunginosan raja, asemakaava
Liikennealue, asemakaavan muutos
45. kaupunginosa

Vartiokyla

Katualue, asemakaava

Asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen selostus

37. kaupunginosa, Pukinmdki, katu-
ja liikennealueet

38. kaupunginosa, Malmi, Yl&-Malmi

‘ja Ala-Malmi

Korttelit 38057, .38103, 38105, 38119~
38121, 38123 ja 38181
sekd katu-, puisto- ja liikennrealueet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
selostus .

47. Vaupunginosa, Mellunkyl&, Kontula
Katu- ja puistoalueet, asemakaava
Kortteli 47017, osat kortteleista
47016 ja 47018

Katu-, puisto-, liikenne- ja urheilu-
alueet

Asemakaavan muutos

Kurkimdki ' .
Korttelit 47092-47095, korttelin
47016 tontti 3

katu- ja puistoalueet
Lihiymp&ristdn suunnitteluohje

Julkaisujen tilaus ja myynti:
Kasarmitorin ndyttelyhalli
Pohjoinen Makasiinikatu 9
00130 HELSINKI 13

puh. 90-1662057




