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1 Yleistä

1.1 Ohjeen tarkoitus
Helsingin kaupunginvaltuusto on hy-
väksynyt 31.1.20 11 kortteleita 31074, 
31206 ja 31205 koskevan asemakaavan 
muutoksen nro 11931. Asemakaava on 
tullut voimaan 18.3.2011.

Asemakaavan muutos mahdollistaa 
korttelin 31074 länsiosan ja Lauttasaa-
renmäen kadun varrella sijaitsevan kape-
an Myllykallion rakentamattoman puisto-
osan ja osan katualueesta muuttamisen 
asuinkortteleiksi. 

Muodostetun AK-korttelin 31074 tont-
tien 8 ja 9 nykyiset pienteollisuus- ja toi-
mistorakennukset on on määrä purkaa.

Asemakaavassa on määräys laatia 
korttelipihojen ja julkisten alueiden yleis-
suunnitelma ja rakennustapaohjeet. Li-
säksi ohjeisiin on liitetty valaistussuun-
nitelma.

Ohjeisto on laadittu täydentämään 
asemakaavamääräyksiä.

Ohjeiston tavoitteena on arkkitehtoo-
nisesti korkeatasoisen ja harmoonisen 

kokonaisuuden aikaansaaminen. Ohjeita 
ei tulisi tulkita sanantarkasti ehdottomi-
na. Ohjeiden tarkoitus on luoda toteut-
tajalle käsitys ympäristön laatutavoite-
tasosta. Ne käsittelevät oleellisimpia lä-
hiympäristön osia esimerkinomaisesti ei-
vätkä ole esteenä paremman laatutason 
tavoittelemiselle rakennetussa miljöössä.
Rakentamistapaohje valaistusohjeistoi-
neen on liitettävä rakennusten käyttö-ja 
huoltokirjaan.

1.2 Toimeksianto
Asemakaavamuutoksen hakijana on ol-
lut tonttien 8 ja 9 omistajat, jotka ovat 
teettäneet Arkkitehtitoimisto A-konsul-
tit Oy:n toimesta materiaalin kaupungin 
kaavamuutosprosessin pohjaksi. Työtä 
on ohjattu kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa.

Helsingin Kaupunkisuunnitteluvi-
raston toimeksiannosta on saman teki-
jän toimesta laadittu kaavamuutoksessa 

muodostuneita AR-kortteleita 31205 ja 
31206 varten vastaava materiaali.

Asemakaavamuutosprosessin lähtö-
kohtana on myös ollut Helsingin Kau-
punkisuunniteluviraston luonnokset, jos-
sa aluetta koskevat käyttötarkoituksen 
muutokset on ideoitu.

Asemakaavamuutoksen pohjaksi laa-
dittujen asiakirjojen lisäksi on Helsin-
gin Kaupunkisuunnitteluvirasto tilannut 
Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy:ltä tä-
män rakennustapaohjeen koskemaan 
AK-korttelia 31074 sekä AR-kortteleita 
31205 ja 31206. Rakennustapaohje sisäl-
tää ohjeita myös yleisten alueiden  järjes-
telyistä sekä ohjeita alueen viheralueita ja 
valaistusta varten.

1.3 Suunnitelualue
Alue sijaitsee Lauttasaaressa Lauttasaa-
rentien varrella kohdassa, jota on kut-
suttu topografiansa vuoksi perinteisesti 
Lauttasaarenmäeksi. Lauttasaaren urhei-

Suunnittelualueen sijainti kaupunkirakenteessa 1/20 000
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Näkymä Ruukinlahden puistosta suunnittelualueelle

lupuisto on naapurina Länsiväylän vas-
takkaisella puolella.

Alue on kaupunkimaisemassa näky-
vällä paikalla. Suurmaise massa Myllykal-
lio, sen metsäinen silhuetti ja pohjoisrin-
teen rakennusrintama ovat osaa Seura-
saarenselän eteläreunaa. Korttelista on 
kontakti eteläisen Laajalahden ja Seura-
saaren merelliseen maisematilaan, jon-
ka ympärillä on sarja maamerkki- ja tun-
nisterakennuksia Keilaniemessä, Meilah-
dessa–Töölössä, Salmisaaressa ja myös 
Lauttasaaressa. 

Myös Lauttasaaren lähimaisemas-
sa ja korttelirakenteessa korttelin sijain-
ti on näkyvä. Isokaaren ja sen jatkeiden 
asuinkorttelit kiertävät Myllymäkeä jät-
täen korttelin omaksi yksiköksi liikenne-
väylien varrelle. Kortteli muodostaa myös 
portin kaupunginosan pääkadun, Lautta-
saarentien, tiiviimmälle jaksolle lännestä 
tultaessa. Idästä Länsiväylää lähestyttä-
essä kortteli muodostaa taas päätenäky-
män. Paikka vaatii näin ollen rakentami-

selta riittävää voimaa, kuitenkin niin, että 
Myllymäen silhuetti jää ehyeksi. 

Länsiväylän melu- ja päästöhaitat yh-
dessä mainittujen suurmaiseman kritee-
rien kanssa ovat lähtökohtana korttelia 
hahmoteltaessa.

Myllykallion pohjoisrinteessä sijaitse-
vassa korttelissa on tällä hetkellä eri-ikäi-
siä toimitilarakennuksia, jotka pääosin ei-
vät vastaa nykyisiin toimitiloille asetetta-
viin vaatimuksiin. Tontilla 8 on teknisel-
tä ja arkki tehtoniselta laadultaan mel-
ko vaatimatonta rakennuskantaa, tontil-
la 9 sijaitsee toimitilarakennus, joka on 
tekniseltä kunnoltaan varsin huono eikä 
myöskään toiminnallisilta ominaisuuk-
siltaan vastaa nykypäivän vaatimuksia. 
Korttelin länsipäässä olevan Hedengre-
nin tontin 31074/1 osalta kaava muutet-
tiin vastaamaan kiinteistön nykyistä käyt-
töä (asemakaavamerkintä KTY). Tontilla 
31074/3 sijaitseva toimitilakortteli ei ole 
kuulunut kaavamuutosalueeseen ja kiin-
teistö säilynee toistaiseksi sellaisenaan 

toimistokäytössä.
AK-korttelin tontit 8 ja 9 on asemakaa-

vamuutoksessa yhdistetty yhdeksi ton-
tiksi 31074/10.



6

2027

Lauttasaaren kyl‰

Lauttasaaren kyl‰

9 9

9 9

8 8

32 9

33 8

18 5 21 3

4 7
5 4

5 8

2 3

2 8

2 0

2 6

3 2

119
13 8

16 8

18 8

12 8

12 4

117

10 7 9 4
8 1

6 9

6 3

7 3

8 5
9 910 9

118

12 6

13 0

10 8

5 8

1 2

2 8

2 12 9

5 5

6 9

22 820 5

21 8

22 6

22 7

22 6

21 8

21 8

21 5

21 0

21 2
20 8

22 6

21 7

25 7

22 9

24 4

24 2

23 9

23 3

24 3

24 3

23 4

25 3

25 1

21 6

23 2

3 0

2 8

2

2 9

2 6
1 8

1 8

1 5

1 4

3 0

1 5

1 5

2 8

2 1

5 0

4 9

24 3

23 2

1 7

1 8

1 9

2 8

2 1

33 2

24 5

2 6

2 4

2 5

3 2

2 4

5 5

4 5

1 4

2 9

4 0

1

34,2

20,2

24,5

3,3

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

2

2

ar k

Liiker k

ts k

ar k

ar k

ar k
ar k

Zmo

ar k

ar k

ar k

ar k

Koulu k

Last

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

Paikoitus

10

10

15

20

21 23

28

32

33

33

34

27

29

25

19

1723

10

9

7
7

5

3

69

10

10

20

25

20

14

17

18

19

21

22

23

23

23

24

24

24

27

29

31 30

12

12

11

9

8

22

5

4

3

2

2

5

6 7

6 7

5 4

4 2

4 3

3 8

4 4

4

1

4,5

2040

115

2

Musiikki-
opisto k

kt

3 2

9 1

9 5

kt

1 9

1 9

3 8

4 5
4 0

26 8

4 3

4 3

4 3

3 9

3 9

3 6

4 0

2 2

2 0
2 0

2 4

1 5

3 4

3 7

2 9

2 8

1 6
2 0

1 8

2 3

Urheilupaikka

Tenniskentt‰

5

10

20

25

13

18

22

26

2

2 1

17 1

15 8

17 6

18 2

19 2

19 9

12 3

13 2

21 3
20 1

20 1

19 8

20 2

19 3

20 5

1

1

1

1

ar k

Lasten p‰iv‰koti k

ar k

ar k

ar k

kt

kt

kt

kt

kt

17

19

20

116

rs

var
kt

kt

12 0

116

22 5
21 4

21

t

AR

KTY

17500

17400

45
35

0

45
65

0

17400

15600

+9.0

 #@

10

X X

+33.0

##8/ /1050

( ) ###

sa

au

mu

31074

LAUTTASAA

korttelikaavio 1:1000

2 Kokonaissuunnitelma

Tässä ohjeistossa alue jaetaan kaava-
muutoksessa muodostettujen osa-alu-
eiden eri kategorioiden mukaan: ohjeet 
uutta suhteellisen suurta kerrostalora-
kentamista varten Lauttasaarentien var-
rella sijaitsevassa AK-korttelin tontilla 10 
(osa-alue 1), ohjeet Lauttasaarenmäen 
varrella muodostettua kahta kapeahkoa 
AR-korttelia varten (osa-alue 2), ohjeet 
muodostuneita katualueita varten (osa-
alue 3), sekä ohjeet puisto- ja yleisiä alu-
eita varten (osa-alue 4).

Alla: Näkymä suunnittelualueelle Viereinen sivu: Asempiirros 1/1000
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Viereinen sivu: Näkymä korttelin 31074 sisäpihalta
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2.1 Osa-alue 1

Asuinkortteli AK 31074

Umpikorttelimainen porrastuva hahmo 
on seurauksena Länsiväylän läheisyy-
destä ja rakennettavan korttelin topogra-
fiasta sekä korttelin säilyvästä rakennus-
kannasta. Lauttasaarentien ja Myllykalli-
on puiston välisen korkeuseron vaihdel-
lessa n. 5-10 m välillä, on rakentaminen 
porrastettava maastoon kellari kerrosten, 
kansirakenteiden, luiskien ja tukimuuri-
en avulla. 

Mäkeä ylös nouseva rakennus päät-
tyy kääntyen poispäin Lauttasaarenmä-
en katualueelta. Korttelin länsinurkassa 
on pieni puistomainen tontin osa, joka 
liittyy Myllykallion suurempaan puistoko-
konaisuuteen.

Kortteliosaan Lauttasaarentien var-
relle on sijoitettu ”sahalaitamuotoises-
ti” neljä asuntolamellia, joiden korkeu-
det asteittain nousevat mäen mukaan 
länteenpäin noustessa. Rakennusosan 
muoto rytmittää Lauttasaarentien julki-
sivun muodostaen lamellikohtaisesti si-
sääntuloa korostavia etupihoja. 
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Korttelinosan itäreunaan maanalaisen 
paikoituslaitoksen päälle suunnitellaan  
pitkänomainen kerrostalo, joka muodol-
taan on alla olevan paikoituksen raken-
teita ja mitoitusta myötäilevä. Kaksi la-
mellia käsittävä talo laskeutuu porrastu-
en mäen mukaan.

Korttelin vinosti polveileva Lauttasaa-
renmäen puoleinen rakennusosa on 4-8 
kerroksinen  ja  korttelin itärajalla sijaitse-
va rakennusosa 4-7 kerrosta. 

Yhdessä toimistotontin säilyvän ra-
kennuksen kanssa muodostuu näin lii-
kennemelulta suojattu kaupunkimainen 
sisäpiha valoisaan ilmansuuntaan.

Lauttasaarentien varrella olevien ra-
kennusten pohjakerroksiin sijoitetaan 
myymälätiloja kohtiin, jotka ovat tähän 
tarkoitukseen sopivia, mutteivät asumi-
seen. Pohjakerrosten maanalaisiin tiloi-
hin sijoitetaan asuntoja palvelevat apu- 
ja varastotilat. 

Lauttasaarentien varteen muodoste-
taan kadulle päin kolmionmuotoisia etu-
pihoja, joita reunustavat valoisat ja väril-
liset porrashuoneet sekä myymälöiden 
suuret näyteikkunat. 

Katua rajaava korttelinosa on maanva-
rainen jättäen tilaa suuremmille istutuk-
sille sisäpihalle ja etupihoille. Tontin itä-
reunalla oleva pitkänomainen rakennus-
osa rakennetaan maanalaisen pysäköin-
tilaitoksen päälle.

Korttelin paikoituslaitoksen päälle si-
joittuvan porrastetun rakennuksen kolme 
alinta tasakattotasoa varustetaan ns. vi-
herkattorakenteella. 
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Asunnot

Rakennuskokonaisuus esitetyssä muo-
dossaan käsittää 7 porrashuonelamellia. 
Kaikista porrashuoneista on yhteys sekä 
kadulle että pihalle.

Liikenteen aiheuttamista häiriöistä 
johtuen Lauttasaarentien länsipää kään-
tyy pois kadunpuoleiselta tontinrajalta ja 
lamellin porrashuone muodostaa osit-
taisen luhtikäytävän lähinnä Länsiväylää 
olevaan talon luoteiskulmaan.

Suunnitelmassa korttelin asunto-
jakauma on monipuolinen ja asunto-
jen keskipinta-ala on n. 76m2 mutta on 
muunneltavissa jonkin verran kumpaan-
kin suuntaan. Asuntoja on n.160 kpl.

Suunnitelmassa huomioidaan valo-
kulmia, rakennusten välisiä etäisyyksiä, 
rakennusten korkeuksia ja pelastusreitte-
jä koskevia rakentamismääräyksiä.

Lamellien muoto mahdollistaa lähes 
kaikkien asuntojen avaamisen useam-
paan kuin yhteen ilmansuuntaan.

Kaikki parvekkeet on tehtävä lasitet-
tuina ja ne suunnataan auringon suun-
taan ja sisäpihalle. Päällekkäisten asunto-
jen pohjaratkaisujen salliessa sijoitetaan 
parvekkeet sivusuunnassa vaihtelelvas-
ti. Parvekket varustetaan osaa parveketta 
varjostavilla puisilla suojasäleiköillä. 

Merinäköalojen hyödyntämiseksi 
edellytetään viherhuoneiden ja paikoin 
kattoterassien rakentamista. Niiden sal-
litaan suuntautuvan myös Länsiväylän 
suuntaan. Viherhuoneet sijoitetaan Laut-
tasaarentien puoleiseen rakennukseen 
kahteen ylimpään kerrokseen kohtaan, 
jossa rakennusosa porrastuu korkeus-
sunnassa. Kattoterassit sijoitetaan pysä-
köintilaitoksen päälle rakennettavan kor-
keussuunnassa porrastuvan rakennuk-
sen porrastuskohtiin sekä ylimpiin ker-
roksiin rakennettavien saunaosastojen 
yhteyteen. Ote sik-sak-rakennuksen normaalikerroksen pohjakaaviosta.

Korttelin asunto- ja porrashuonekaavio.
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Asuntoja palvelevat tilat

Ylimpiin kerroksiin rakennuskompleksin 
kumpaankin päähän sijoitetaan yhteis-
käyttöön tarkoitettuja sauna- ja yhteisti-
loja.

Jätehuoneet tulee toteuttaa integroi-
tuina rakennusten pohjakerroksiin liiken-
teen- melu- ym. haittojen  kannalta tar-
koituksenmukaisiin kohtiin.

Liiketilat

Lauttasaarentien varrella olevien sisäätu-
lopihojen maatasokerroksiin sijoitetaan 
liiketilat. Tilat varustetaan suurilla näy-
teikkunoilla. Ikkunoiden on mentävä ul-
konurkkien ympäri. 

Materiaalit, pinnat

Tavoitteena on aikaansaada sopusointui-
nen kokonaisuus. 

Rakennusten vaalea väritys johtuu 
korttelin suuntauksesta, tavoitteesta luo-
da korttelipihasta valoisa ja ympäröivän 
lauttasaarelaisen kaupunkirakenteen 
vaaleasta yleisilmeestä.

Korttelin runsasmuotoisen arkkiteh-
tuurin takia värillisten aiheiden määrä 
julkisivuissa tulisi olla säästeliäs sekavan 
kokonisvaikutelman välttämiseksi. Vari-
aatiot aikaansaadaan hillityin elein.

4

1

2

25

3

Julkisivumateriaalit:

1 Värillinen rappaus, hierretty pinta

2 Kirkas lasi

3 Harmaa graniitti

4 Maalattu puupaneli

5 Puusäleikkö, petsattu ja öljytty

6 Maalattu pelti

Julkisivuote 1/300

Julkisivuote 1/300

3

2

2

5

2

4

4

1

6

Periaatekuva parvekkeesta ja 

värien käytöstä parvekkeiden 

ylä- ja alapinnoissa.



Julkisivupinnat tehdään vaalealla vä-
rillisellä rappauksella ja pinta puuhierre-
tään.

Julkisivut, ja varsinkin Lauttasaaren 
tielle päin suuntautuva julkisivu jäsen-
nellään runsaslasisen porrashuoneen ja 
myymälätilojen näyteikkunoiden avulla 
keventäen näin julkisivun arkkitehtuuria 
ja rikastaen katutason jalankulkumiljöö-
tä, joka vaatii eikoisen huolitellun toteu-
tuksen.

Sisääntulokohdat porrashuoneisiin 
korostetaan ja muodostetaan arkkiteh-
tuuriltaan ja varustuksiltaan myönteisen 
vastaanottaviksi. Niihin tehdään myös  
julkisivuun puupanelilla varustetut väril-
liset kentät.

Sokkeleiden tulee olla harmaata gra-
niittia. 

Parvekkeet lasitetaan kirkkaalla lasil-
la ja niissä olevat säleiköt tehdään puus-
ta. Parvekkeiden tasojen alapinnat verho-
taan puupanelilla ja maalataan eri värei-
hin.

Parvekkeiden metalliosien on oltava 
pinnoiltaan teollisesti maalatut tai kuu-
masinkityt. Sinkkimaalausta ei sallita.

Ikkunakarmien ja puitteiden tulee ol-
la peittomaalatut tai teollisesti maalatul-
la alumiiniulkopinnalla varustetut. Muut 
metalli-ikkunat ja ovet ovat teollisesti 
maalatut. 

Pihan puoleisiin julkisivuihin tehdään 
maalattuja värllisiä osa-alueita.

Ylimpien kerrosten saunaosastojen 
parvekkeiden taustaseinäpinnat sekä ik-
kunoiden edessä olevat säleiköt tehdään 
puisina.

Lauttasaarentien länsipään lamellin 
sivukäytäväjulkisivuosuus on kaupunki-
kuvallisesti näkyvällä paikalla. Sivukäytä-
vän aukotus tulee olla muusta julkisivus-
ta poikkeava olematta kuitenkaan räikeä. 
Sama julkisivuaihe toistetaan myös itäjul-
kisivn luhtikäytävässä.

Värityssohjeet annetaan NCS-koo-
dein. Ohjeet ovat värivalöörien osalta si-
tovia. 

Julkisivumateriaalit:

1 Värillinen rappaus, hierretty pinta

2 Kirkas lasi

3 Harmaa graniitti

4 Maalattu puupaneli

5 Puusäleikkö, petsattu ja öljytty

6 Maalattu pelti

Julkisivuote 1/300

1 1

2

2

5

3
4

Julkisivuote 1/300

4
1

2

2

5

3

3 4

1

22

Julkisivuote 1/300
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Materiaalit:

1 Graniittilaatta, ks. ”muurit”

2 Reunakivi harmaata graniittia

3 Luonnonkivilaatoitus n.400x400.

4 Askelmat graniittia

5 Vesikouru ja loiskekivi betonia

6 Käsijohde öljyttyä puuta

7 Polkupyöräteline, väri harmaa, kuten teräsosat muualla

8 Penkki öljyttyä puuta

9 Asfaltti

10 Maanpeittokasvi

11 Jalkaritilä galvanoitua terästä

12 Luiska galvanoitu teräsarina

13 Valaisin

1

4

1
5

6

4

3

12

11

4 8

2

9

4

1

1313

10

Lauttasaarentien suuntaiset etupihat 1/200

Pihat

Korkeuserot tontilla edellyttävät pihan 
terassointia. Näin syntyvä rakennustoi-
menpitein aikaansaatava urbaaninhen-
kinen ja ympäristönä intensiivinen koko-
naisuus toteutetaan sisällöltään ja mate-
riaaleiltaan korkeatasoisena.

Sisäpiha on kaksijakoinen: Lauttasaa-
rentien suuntainen sik-sak-osan edessä 
oleva alue on maanvarainen ja runsaas-
tikin istutettavissa. Pysäköintilaitoksen 
päälle sijoittuva terassointi tasoineen luo 
puolestaan mahdollisuuksia oleskelulle ja 
liikunnallisille aktiviteeteille.

AK-korttelin itäreunalla kulkee 6 met-
riä leveä asvaltilla päällystetty kulku- , 
huolto- ja pelastusväylä. Sitä reunustaa 
KTY-korttelin vastaisella rajalla rakennet-
tava suojamuuri jonka vieressä on osin 
istutuksia.

Pihan yleisilme on Lauttasaaren pe-
rinteitä kunnioittaen puutarhamainen ja 
vehreä. Muureihin eri tasoille sijoittuvat 
pensas- ja köynnösistutukset lisäävät 
kasvirunsauden tuntua.

Maantasokerroksiin tulee sijoittaa 
asuntokohtaisia pihoja. Yksityiset asun-
toihin liittyvät ulkotilat erotetaan muus-
ta pihatilasta ja kulkuväylistä pensasai-
doin. Muu piha-alue on puolijulkista ko-
ko korttelin yhteistä ulkotilaa. Sisään-
käyntien yhteyteen tehdään oleskeluau-
kiot, joihin liittyy istutettava puu sekä iki-
vihreitä ja kukkivia pensas- ja perennais-
tutuksia. Pihalle sijoitetaan kaksi leikki-
välinein varustettua leikkipaikka, jotka 
palvelevat koko korttelipihaa. Leikkipai-
kat suunnitellaan kiinteäksi osaksi pihan 
kokonaissommitelmaa niin muotokielen 
kuin kalusteiden, varusteiden ja materi-
aalienkin osalta. Iso leikkialue sijoitetaan 
autokannen päällä olevalle pihan osalle, 
jolloin voidaan hyödyntää tasaista aluet-
ta. Korttelin itäosassa pihatasolle +12 ei 
ole mahdollista järjestää esteetöntä kul-
kua. Tälle terassitasolle autokannen pääl-
le sijoitetaan liikunnallinen pihan osa pe-
likenttineen ja kuntoiluvälineineen. 

1
13
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Maanvaraisille piha-alueille istutetaan 
suuria puita. Kannen päällä olevilla pihan 
osilla tulee myös olla istutettua kasvilli-
suutta. Istutusalueet nostetaan tarvitta-
essa matalilla muureilla perustasosta, jot-
ta saadaan riittävästi multatilaa. Kannen 
päällä olevat istutusalueet varustetaan al-
takastelusäiliöillä tai hulevesiä käytetään 
hyväksi kastelussa.

Lauttasaarentien puolella olevat si-
säänkäyntipihat ovat pieniä puolijulkisia 
pihoja, jotka sijoittuvat katutasoa ylem-
mäs muurin päälle. Viheralueelle istute-
taan suuri puu sekä matalia peittokasve-
ja.

Korttelin luoteiskulma Lauttasaaren-
tien ja Lauttasaarenmäen liittymässä to-
teutetaan puistomaisena istutettuna alu-
eena. Lauttasaarenmäeltä linjataan ka-
pea sorapintainen pihapolku alas Lautta-
saarentielle. Istutettavat puut ovat esim. 
vaahteroita.

Pysäköintilaitoksesta pihalle nouse-
van hissin maanpäällisen kopin on olta-
va lasiseinäinen.

Korttelin itärajalla olevan muurin yh-
teyteen, pelastustien reunaan istutetaan 
köynnöksiä, jotka ohjataan kasvamaan 
alas korkeaa muuria ja kalliopintaa.

Kasvilajisuosituksia: 

Maanvarainen tontin osa:
• vaahtera (koko istutettaessa väh. 

RYM 10–12)
• kukkivat pikkupuut (pihlajat, tuomi-

pihlajat, koristeomenat)
• isot pensaat (pensasvaahterat, sy-

reenit)

Etupuutarhat, sisäänkäyntien oleskelu-
aukiot ja kansi-istutukset:
• seppelvarpu
• tuivio
• matalat pensasangervot
• matalat pensasruusut
• kukkivat perennat (päivänliljat, jalo-

angervot, kurjenpolvet)

Sisäänkäyntipihat Lauttasaarentien puo-
lella:
• vaahtera (koko istutettaessa väh. 

RYM 20–24)
• matalat peittokasvit (rönsyansikka, 

varjoyrtti, pikkutalvio)

Pinnoitesuosituksia:
• Sisäänkäyntipihat Lauttasaarentien 

puolella:
• Luonnonkivilaatta, väri sama kuin 

luonnonkivimuureissa
• Sisäpiha:

• betonilaatta, väh. 400x400 mm, 
harmaa (pelastusreitillä oltava 
raskaan liikenteen kestävä)

• liuskekivi (oleskeluaukiot pihan 
puolella)

• puu
• asfaltti
• kivituhka/sora (punaruskea)

Pihakalusteet ja -varusteet

Oleskelualueiden ja leikkipaikkojen ka-
lusteet ja materiaalit valitaan tukemaan 
suunnitelman kokonaisuutta. Välineet 
valitaan siten, että ne ovat osa pihan ark-
kitehtonista ilmettä. Pihojen kalusteiden 
tulee olla laadukkaita ja kestäviä. Penkki-
en istuinosan tulee olla puuta. Leikkivä-
lineissä, pyörätelineissä sekä kuivaus- ja 
tomutustelineissä suositeltavia ovat te-
räsputkirakenteiset tuotteet.
Värisävyt: 
tiilenpunainen NCS S-2570-R

Ehdotus periaateleikkaukseksi kadun liittymisestä korttelin luo-

teiskulmassa olevaan istutettavaan alueeseen. 1/50

Istutus

Ajorata, asfaltti
Graniittinen reunakivi Jalkakäytävä, asfaltti

Graniittinen reunakivi
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Varjoyrtti Kurjenpolva

Pintavesijärjestelyt

Hulevesijärjestelyt tulee suunnitella osa-
na pihan peruspintaa. Asuinkortteleis-
ta laaditaan pintavesisuunnitelma, jossa 
esitetään hulevesien johtamisjärjestely. 
Suunnittelussa on noudatettava Helsin-
gin kaupungin hulevesistrategiaa. Hule-
vesiä ohjataan ja varastoidaan mahdol-
lisuuksien mukaan pihakasvillisuuden 
kastelua varten (ks. myös kortteleiden 
31205 ja 31206 hulevesijärjestelyt s.35).

Esimerkki muuripinnasta

Polkupyöräpaikat

Pihalla olevat polkupyöräpaikat sijoite-
taan sisäänkäyntien läheisyyteen mielel-
lään rakenteiden tai kasvillisuuden rajaa-
miksi. Laajoja pyöräpysäköintialueita ei 
suositella.

Pelastusreitit

Pelastusreittien ja tikasauton kääntösä-
teiden ja nostopaikkojen edellyttämät 
aluevaraukset suunnitellaan osaksi pi-
han kokonaissommitelmaa siten, että 
pelastusreitit ja -paikat eivät korostu pi-
han kokonaisuudessa. Osa pelastusajo-
neuvojen nostopaikoista ja kääntösätei-
den vaatimista alueista muokataan piha-
aukioiksi, joihin liittyy oleskelua tai mui-
ta pihatoimintoja. Pelastusreittien alueil-
la pinnoitteiden tulee olla raskaan liiken-
teen kestäviä ja talvikunnossapidettäviä 
(ks. pelastusreittikaavio s.35). 

Vaalea betonilaatta ja leikkipaikan kumiasfalttipinta Liuskekiveyspinta Esimerkki leikkipaikasta
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Korttelin itäreunan vastainen muuri, periaatekuva

1.

Tukimuurit

Korttelin sisäpihalla sekä Lauttasaaren-
tien puolella sijaitsevien uusien tukimuu-
rien tulee näkyvilta pinnoiltaan olla har-
maata graniittia, sileysasteeltaan ristipää-
hakattu, poltettu tai vastaavasti käsitel-
ty. Saumanvärien on oltava kiven tuum-
muusasteen mukainen mutta hieman 
vaaleampi.

Kivilaattojen tulee kooltaan olla vähin-
tään 200x 400mm.

Lauttasaarentien puoleisten muurien 
kivilaatat tehdään vähintään 300x600mm 
kokoisina. Kulku pihalta kolmiomuotoisil-
le istutusalueille estetään tarkoituksen-
mukaisella ja vähäeleisellä tavalla, jottei 
muurin kadunpuoleista korkeinta kohtaa 
tarvitse varustaa putoamisestein.

Missä muurit ovat kerroksen korkui-
set ne terassoidaan n. 1metriä leveällä te-
rassiosalla jonka muuripinta on samanlai-
nen kuin ylempi osa.

Muurin yläosaan asennetaan putoa-
misesteeksi teollisesti maalattu teräsval-
misteinen kaide.
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1. Korttelin itäreunan vastainen muuri, periaatekuvadetalji

Muurit yleensä, periaatekuvadetalji

nuksen nurkkaan asti. Muurilla korvataan 
nykyinen kadun ja tontin välillä oleva te-
räsverkkoaita.

Graniittilaatoitus ja betoniharkkomuu-
raus tehdään juoksulimityksellä.

Kaiteen on oltava luonteeltaan mah-
dollisimman siro. Sävyn on oltava har-
maa, graniitin kanssa sopusoinnussa. 

Korttelin itärajaa pitkin rakennettava 
uusi suojamuuri edellyttää alustan muut-
tamista ja vanhojen sokkkelirakenteiden 
poistamista niin, että syntyy tasaisesti 
laskeva rampinomainen huoltoväylä joka 
yhdistää Lauttasaarentien Lauttasaaren-

mäkeen. Muuri tehdään betoni- ja beto-
niharkkorakenteena. Se porrastetaan n. 
8m välein ja sen on korkeimmillaan ol-
tava n. 2m. Korkeimmat kohdat ja ylä-
reuna varustetaan terässäleiköillä ja te-
räskaiteella oheisen periaatekuvan mu-
kaisesti. 

Muuri jatketaan itään Lauttasaaren-
mäen suuntaan ns. Hedengrenin raken-
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paikaa. 

Esteettömyys

Liikuntaesteisten liikkuminen alueella rat-
kaistaan määräysten mukaisesti.
AK-korttelissa korkeuserot, tasojen mää-
rät ja sijainnit sekä pihoilla että sisäätu-
loalueilla ovat ympäristön topografiasta 
johtuvia.

Suunnitelman ajorampit ovat pää-
sääntöisesti liian jyrkkiä ja korkeuserot 
liian suuria liikuntaesteisille kelpaaviksi.

Liikuntaesteisten logistiset vaatimuk-11 9

8

N

1/10

1/10

1/30+9

+6

+6

+9

+12

+9

+12

+15

~15

~4.8

+15.4

+12

+10.8

Kaavio: Liikuntaesteisten liikkumisalueet



23

Valokuva suunnitelman pienoismallista; alue nähtynä pohjoisesta
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Pysäköinti

Maanalainen pysäköintilaitos (161ap)  ra-
kennetaan kolmeen tasoon ja se sijoittuu 
keskitetysti  korttelin itäosaan. Tämä ton-
tinosa on suurimmlta osalta nykyisinkin 
aina tasoon n.+2m kaivettu. 

Ajo korttelin pysäköintilaitokseen ta-
pahtuu Lauttasaarentieltä käsin korttelin 
itäisen tontinrajan kohdalta, jossa vierei-
nen katu on korossa +4.2m.  Paikoituslai-
toksen sisäätulotaso on korossa +5,3m.

Sisäänajon kohdalla on  väylän kalte-
vuus n.1:30.

Pysäköintitasojen välissä on sisäiset, 
tasoeroltaan 1/2 kerrosta käsittävät ajo-
rampit. 

Laitoksen sisäisen logistiikan tulee 
mahdollistaa määräysten mukaisen pois-
tumisjärjestelyn ja inva-liikkumisen to-
teuttamisen.

Pysäköintilaitos, periaateleikkaus
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Pysäköintilaitos, kaaviot
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1.

Pinnoitemateriaalit:

1 Luonnonkivilaatta, ks. ”muurit”

2 Betonilaatta, väh. 400x400 mm

3 Liuskekivi

4 Kivituhka/sora (punaruskea)

5 Asfaltti

6 Puu

1.

1.

2.

3.

3.
5.

4.

4.

6.

5.
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2.2 Osa-alue 2

Rivitalokorttelit AR 31206 ja AR 31205

AR-korttelit sijoittuvat ennestään raken-
tamattomalle puistoalueelle ja entiselle 
katualueelle.

Ne sivuavat kapei na ja pitkänomaisina 
kortteleina Lauttasaarenmäkeä likimain 
koko katupituuden osuu delta. Lauttasaa-
renmäki taittuu tai kääntyy puolessavälis-
sä n.45° erottaen korttelit toisistaan kah-
deksi puoliskoksi, joilla samalla on toisis-
taan poikkeavat suunnittelulähtökohdat. 
Länti sempi kortteli on 31206 ja itäisem-
pi 31205.
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31206-kortteli on vastarinteessä, jon-
ka korkeusero (korttelisyvyyden osalta) 
on likimain kerroksen korkuinen.

31205-korttelissa maasto kallistuu ka-
tuun nähden sivusuunnassa. Alemman 
puo lis kon edessä puistoon päin oleva 
maasto on katua jonkin verran alempana 
ja se edellyttää hieman täyttöä.
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Asunnot

31026-korttelin rinneratkaisu on osin kol-
mikerroksinen niin, että Lauttasaarenmä-
en katutilan rajaus on määrätietoinen.  
Asuntojen välissä matalampi autosuoja/
varasto-osuus mahdollistaa valon pääsyn 
rakennusmassojen lomitse. Asuntoyksi-
köitä yhdistää yhtenäinen katto eheyt-
tävänä, ryhtiä luovana arkkitehtoonise-
na aiheena.

Pienet pysäköintitaskut ovat korttelin 
länsipäässä ja rivitalojonon keskivaiheella 
jakamassa pitkää rakennusryhmää. Ra-
kennuksen luoteispääty nostetaan melu-
torjuntasyistä muuriksi suunnilleen har-
jan korkuisena aina edessä olevan pihan 
etureunaan saakka. 

31205-korttelissa asuntoyksiköt on 
kytketty toisiinsa, tavoitteena edellistä 

korttelia pienimittakaavaisempi vaiku-
telma. Kapeahkon 2-kerroksisen rungon 
avulla aikaansaadaan suhteellisen voima-
kas rytmi katujulkisivussa. Varasto-osa 
on asuntoyksiköiden välissä. Tällöin kun-
kin “tontin” leveys muodostuu riittäväk-
si oleskelutilojen pääikkunoiden suuntaa-
miseksi poispäin edessä verraten lähel-
lä kulke vasta yleisestä puistoliikenteestä.

Erilaisuuksistaan (esim. kattomuoto) 
huolimatta saatetaan kortteleiden raken-
nukset arkkiteh tonisin keinoin saman-
henkisiksi, jotta katumiljöö koknaisuute-
na koettaisiin eheäksi. 

Kadunpuoleiset julkisivut jäsennöi-
dään siten, että syntyy kadulta katsottu-
na vähintään toista metria syvä siäänve-
to kutakin asuntoyksikköa kohti. Sisään-
vedon edessä on oltava julkisivun rytmiä 

ja syvyysvaikutelmaa korostavia raken-
nusosia. Näiden, edessä olevien osien on 
pinnoiltaan ja väreiltään oltava samankal-
taisia AK-korttelin julkisivupinnan kanssa.  

Asuntoja palvelevat tilat

Korttelin 31026 luoteispäähän tehdään 
asemakaavassa osoitettuun paikkaan 
huoltorakennus katoksineen. Se sisältää 
mm. muuntamon, jätehuoneen ja varas-
ton.

Kortteli 31205, asunnon pohjat 1/300

Katutaso

Yläkerta

Esteettömyys

Rivitalokorttelissa AR 31206 3-kerroksi-
sessä huoneistotyypissä tehdään mah-
dolliseksi ns. selviytymiskerroksen ra-
kentaminen maantasokerrokseen. Sisäis-
tä porrasta ei saa tehdä kierreportaana.

Puistoon korttelien väliin sijoitetaan 
pieni leikki- ja oleskelupaikka, joka varus-
tetaan pienimpien lasten leikkivälineillä ja 
hiekkalaatikolla. Leikkipaikka voi viettä-
vässä maastossa olla puupintainen laitu-
rimainen terassi.
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Kortteli 31206, asunnon pohjat 1/300

Selviytymiskerros

Kortteli 31206, leikkaus 1/300

Katukerros Pihakerros Ylin kerros

~+19,00

~+18,00
+18,50 +18,60

+15,80

+21,40

+15,50 +15,40
Tontin raja

Kivireunus

Kortteli 31206, katunäkymä Lauttasaarentien suuntaan.
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Materiaalit, pinnat

Asuntoyksiköiden välissä sijaitsevan au-
tokatoksen/varaston julkisivut tehdään 
puuaineisena. Puuosat ovat maalatut.

Julkisivun punatiilimuurin saumauk-
sen on oltava vaaleata luonnonväristä 
kalkkisementtilaastia.

Vesikatot tehdään saumapellityksellä 
joka maalataan harmaiksi. 

Sokkelit ja niihin liittyvät muurit sekä 
pysäköintialueiden tukimuurit tehdään 
betoniharkkomuurauksella AK-korttelin 
itärajalla olevan muurityypin mukaises-
ti, paitsi kadunvarrella, jossa muurit ovat 
vaaleita.

Tukimuuriin liittyvien portaiden askel-
mat on tehtävä graniitista.

Ikkunat ja ovet peittomaalataan.
Korttelin AR 31206 luoteispäässä ole-

va, osin maan sisään työntyvässä huolto-
rakennuksessa käytetään samoja materi-
aaleja kuin päärakennuksessa.

Kadunvarrella sijaitsevat rakennus-
osat on pinnaltaan käsiteltävä vaalealla 
värillisellä rappauksella tai rappauksen-
omaisella menetelmällä. Katujulkisivun 
taaempana olevat pinnat, päädyt sekä 
osin puistonpuoleiset julkisivut tehdään 
vaaleasta punatiilestä. 

Pihat

Asuntojen puistonpuolelle tehdään asun-
tokohtaisesti kapeita oleskelupihoja. Pi-
hat erotetaan yleisestä puistoalueesta yk-
sitoikkoisuuden välttämiseksi sekä kivira-
kenteisin aidoin että pensasistutuksin. Pi-
hat varustetaan mm. pergoloilla ja kasvil-

lisuudella riittävän yksityisyyden turvaa-
miseksi. 

Kadunpuoleiselle sivulle tehdään pie-
net etupihat sisääntulojen eteen. Ne ero-
tetaan katualueesta matalin muurein ja 
istutuksin.

Tontin reunaan puiston puolelle teh-
dään kivituhkapintainen kapea puisto-
käytävä, jonka viereen ylärinteen puolelle 
rakennetaan nurmipintainen painanne tai 
kenttäkivikouru pintavesien ohjaamisek-
si ja imeyttämiseksi (ks. hulevesikaavio). 
Kapea käytävä liitetään olemassaoleviin 
puistoreitteihin ja Lauttasaarenmäen jal-
kakäytävään. Puiston ja katualueen puo-
lelle tulevat käytävät vaativat kunnossa-
pitosopimuksen kaupungin ja kiinteistö-
jen välillä.

Korttelissa 31205 pieniin kadunpuo-
len etupihoihin istutetaan asuntokohtai-
sesti puu, jonka kurottautuu osaksi ka-
tumiljöötä. 

Lajisuositukset:
• kukkivat pikkupuut kadun puolel-

la (pihlaja, rungolliset tuomipihlajat, 
Prunus-suvun puut)

• puiston puolella havumetsän pen-
saslajeja (hortensiat, alppiruusut)

Muurit, aidat

Muurit, tukimuurit ja rakenteelliset aidat 
ovat kivirakenteisia. Ne tehdään AK-kort-
telin itärajan muurin kaltaisena. Etupiho-
ja erottavat muurit tehdään korkeintaan 
160cm korkeina. 

Kortteli 31206, huoltorakennus 1/200

~+18,5

3 ap

+15,1

1

2

3

4

5

6

7 8

1 Muuntamo

2 LJH

3 Jäte

4 Varastokatos, polkupyörät

5 Pensas- ja puuistutus

6 Betoniharkkomuuraus,  400x200 mm, harkot tummennettu:  

 2-3% mustaa pigmenttiä massassa. Saumat hieman kiveä  

 vaaleammat.

7 Punatiili

8 Asfaltti
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Jätehuolto- hulevesi- ja pelastuskaavio Pelastustie

Jätehuolto

Hulevesi

Pysäköinti

Molemmissa kortteleissa on määrätty si-
joitettavaksi 1 ap asunnon yhteyteen. Au-
topaikat tehdään korttelissa 31205  asun-
toyksikköihin integroituina. Lisäksi kort-
teliin 31206 suunnitellaan kaksi pysä-
köintitaskua yhteensä kuudelle autolle. 
Osa korttelin 31205 autopaikkatarpees-
ta (3kpl) on kadunvarsipaikkoina Lautta-
saaremäen varrella. 

Liikenne

AK-kortteliin muodostuvalle sisäpihalle ei 
järjestetä normaalia ajoa; korttelin syöt-
töliikenne porrashuoneiden sisääntuloi-
hin tapahtuu ulkoa. Sisäpihalle johdetaan 
kaksi ramppia Lauttasaarenmäeltä lähin-
nä hätä- inva- ja pelastusajoneuvoliiken-
nettä varten, ja samaa tarkoitusta palve-
lee korttelin itärajaa pitkin oleva kalteva 

väylä, jonka varrella on myös yksi por-
rashuone sisääntuloineen. Väylän Laut-
tasaarentien puoleisesta päästä ajetaan  
korttelin keskitettyyn maanalaiseen py-
säköintilaitokseen.

Jätehuolto järjestetään katualueilta 
käsin maantasokerroksissa

sijaitseviin, rakennusten porrashuo-
neiden läheisyyteen sijoitettuihin jäte-
huoneisiin. 

Rivitalokortteleiden jätehuolto hoide-
taan korttelissa 31205 asuntoyksikkö-
kohtaisesti. Korttelin 31206 yhteinen jä-
tehuone on korttelin luoteispään huolto-
rakennuksessa. Jäteautolle ei vähäisen 
liikenteen takia ole erillistä pysähtymis-
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Näkymä Lauttasaarentieltä länteen.



37

12 1

47

2 1 3

8

set tasosiirroissa on siksi huomioitu pää-
osin hissiyhteyksillä.

2.3 Osa-alue3

Katualueet

Suunnittelun kohteena olevia kortteleita 
palvelevat pohjoispuolella kokoojakatu-
na Lauttasaarentie ja mäen päällä vähä-
liikenteisenä tonttikatuna Lauttasaaren-
mäki. Kadut toimivat myös huolto- ja pe-
lastusreitteinä. Lauttasaarenmäen katu-
aluella sekoittuu sekä kevytliikenne että 
autoliikenne. Kadunvarsipysäköinti jär-
jesteään yksipuolisena kummankin ka-
dun varrella AK ja K-kortteleiden sivuilla.
Kadut asvaltoidaan, jalkakäytävien reu-
nakivet tehdään harmaasta graniitista, 
ja valaisintolpat sijoitetaan katualueelle 
saarekkeisiin paikoituksen lomassa. Saa-
rekkeet tehdään n.1x2m kokoisina ja ne 
varustetaan reunakivillä. Pinnaksi asen-
netaan harmaa noppakiveys. Rivitalo-
tonttien puolella asuntojen sisääntulo-
alueet on laatoitettu betonilaatoituksella. 
Betonin on oltava tummennettu n. 2-3% 
mustalla väripigmentillä.

1 Asfaltti

2 Reunakivi harmaata graniittia

3 Valaisimen saareke, saarekkeen pinta nop 

 pakiveystä

4 Betonilaatoitus n. 400x400 mm, harmaa,  

 2-3% mustaa pigmenttiä massassa.

5 Puuistutus

6 Muurit, 400x200 mm, harkot tummennet 

 tu:2-3% mustaa pigmenttiä massassa.  

 Saumat hieman kiveä vaaleammat.

7 Luiska 1/12 kaltevuus

8 Teräskaide

Ote Lauttasaarenmäen länsiosan katujärjestelyistä

Ote Lauttasaarenmäen itäosan katujärjestelyistä

3

2

1

1

2

1
451

2

2

6

Lauttasaarentien valaistus siirretään 
alueen valaistusta käsittelevän ohjeen 
mukaan, muilta osin katualueeseen ei 
puututa.

Lauttasaarenmäentien varrella olevan, 
eteläisimmän kerrostalon edessä oleva 
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pieni kaupungin omistama kaistale käsi-
tellään kuten viereinen istutettava etupiha.

2.4 Osa-alue 4

Puistoalueet

Myllykallion laaja puistoalue on pääosin 
luonnontilaista kalliometsää. Suunnitte-
lualueeseen kuuluva osuus Lauttasaa-
renmäen lounaispuolella on nuorta, tihe-
ää männikköä, joka on istutettu 1960-lu-
vulla. Korkeimmilla alueilla puusto on 
harvaa mäntyvaltaista havumetsää. Ole-

massaoleva puusto tulee suojata yhte-
näisellä aidalla rakentamisen aikana, jot-
ta myös aluskasvillisuus säilyy. Rivitalo-
korttelien kohdalla tiheää männikköä har-
vennetaan riittävän latvustilan saamisek-
si. Samalla asuntopihoihin saadaan lisää 
valoa. Uuden metsänreunan lajistoa mo-
nipuolistetaan lehtipuuistutuksin. 

Rivitalokorttelien reunaan puiston puo-
lelle tehdään kapea sorakäytävä, joka tu-
lee rakentaa nykyisen maanpinnan ta-
soon, ei korotetulle penkereelle. Puiston 
pintavesien tulee ohjautua polun reunas-
sa kulkevaan painanteeseen, jota pitkin ne 

imeutetään maastoon (ks. kaavio s.35).
Rivitalokortteleiden leikkipaikan vie-

reen rakennetaan portailla varustettu ja-
lankulkuväylä välittämään liikennettä 
Lauttasaarenmäeltä Myllykallion puisto-
alueeseen. Korkeusero on n. 2 metriä. 
Portaat tehdään luonnonkivipintaisina. 
Kivilajin on oltava kuten korttelin muissa 
ulkoportaissa .
Lajisuositukset:
• kukkivat pikkupuut (pihlaja, tuomi-

pihlajat)
• leikkipaikalla matala pensas (koivu-

angervo)
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3 Valaistus

3.1 Katuvalaistus

Lauttasaarenmäki

Kadun valaistus toteutetaan suhteellisen 
pienmittakaavaisena kadunvarsipysä-
köinnin lomaan sijoitettuna. Tavoitteena 
on käyttää Lauttasaaressa käytössä ole-
via neutraaleja, valoa alaspäin suuntaa-
via valaisimia, mutta valkoisella valon vä-
rillä tuetaan tonttikadun luonnetta uuden 
pientalorivin vieressä.

Tekniset ominaisuudet:
• valaistusluokka AL4b (tonttikadut 

muilla alueilla kuin keskustassa) 
• valaisinpylvässijoittelu noin 

20-25metrin välein kadunvarsipysä-
köinnin välissä

• valonlähde monimetallilamppu 
(70W) 3000K

• valaistuskalusteet:
• Thorn: Viktor harmaa RAL 7038
• 6m kartiopylväs, sinkitty teräs
• muut periaatteet HKR:n ohjei-

den mukaan

Kuva Tallbergin Puistotieltä Lauttasaaresta

6,
0 

m
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Lauttasaarentie

Katuvalaistus Lauttasaarenmäen kohdal-
la on uusittu vuonna 2009. Valaisinsijoit-
telu on osin kaksipuoleinen.  Valaisimet 
ovat teknisiä katuvalaisimia, joissa on 
suurpainenatriumlamput. Lauttasaaren-
tien katuvalaistuksen uudelleen suunnit-
telu ei kuulu varsinaisesti Lauttasaaren-
mäen rakennustapaohjeen suunnittelu-
alueeseen, mutta kuitenkin rakentamisen 
yhteydessä valaisimet on siirrettävä ton-
tin rajalta nykyisiltä paikoiltaan toisaalle.
Tontin rajalla oleviin istutusaltaisiin sijoi-
tetaan pollarivalaisimia, joilla tuotetaan 
myös hieman turvallisuutta tuovaa valoa 
kevyenliikenteen väylälle.

Kuva Lauttasaarentieltä
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3.2 Liittyminen puistoon
Lauttasaarenmäki jatkuu itään päin puis-
tossa kulkevana kevyenliikenteen väyli-
nä. Nykyinen puistovalaistus on toteutet-
tu puupylväin ja vanhoin valaisimin sekä 
ilmajohdoin. Lauttasaarenmäen rakenta-
misen yhteydessä myös puiston valais-
tus olisi hyvä uusia alueen yhtenäisyyden 
vuoksi. Tavoitteena on käyttää Lauttasaa-
ressa käytössä olevia neutraaleja, valoa 
alaspäin suuntaavia valaisimia.

Tekniset ominaisuudet
• valaisinpylvässijoittelu noin 

15-20metrin välein
• valonlähde monimetallilamppu (35-

70W) 3000K
• valaistuskalusteet:

• Thorn: Viktor harmaa RAL 7038
• 4-5m kartiopylväs, sinkitty teräs
• muut periaatteet HKR:n ohjei-

den mukaan

Kuva Katajaharjun puistokäytävältä
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3.3 Rakennusten ja tonttien 
valaistuksen yleisperiaatteet
Valaistusperiaatteena on turvallinen, ny-
kyaikainen pihavalaistus. Valaistustapana 
on pääosin alaspäin suuntautuva valais-
tus, joka ei aiheuta häiriötä pihalla oles-
keleville eikä parvekkeita tai sisätiloja 
käyttäville asukkaille tai vierailijoille. 

Valaisimina käytetään nykyaikaisia, 
muotokieleltään vähäeleisiä suorakul-
maisia tai kantikkaita valaisimia. Valai-
simien väri on maalattu harmaa tai rus-
kea, julkisivujen sävyyn sovitettuna (ei 
musta eikä hopean värinen).

Valonlähteenä käytetään sisätiloissa 
loistelamppuja ja pienoisloistelamppuja 
värisävyltään 3000K ja ulkotiloissa moni-
metalli- ja loistelamppuja tai LEDlamppu-
ja värisävyltään 3000K.

3.4 Julkisivujen valaistus
Asuintalojen pimeän ajan ilme muodos-
tuu aina sisältä asunnoista tulevista sa-
tunnaisista valopisteistä. 

Lauttasaarentielle sekä Länsiväyläl-
le näkyvät lasiset porrashuoneet ja lasi-
tiiliseinän luhtikäytävä muodostavat hilli-
tyn kokonaisaiheen, joka on selkeästi jä-
sennelty satunnaisten asuntovalojen rin-
nalla. Näin luodaan myös pimeällä näky-
vä maamerkki lännestä päin kaupunkiin 
saapuvalle.

Porrashuoneiden värilliset taustasei-
nät valotetaan tasaisesti kaikissa ker-
roksissa koko lasiseinän leveydeltä ja 
korkeudelta.  Valaistusta ohjataan läs-
näoloilmaisimilla, jotta valaistus him-
menee automaattisesti hyvin matalal-
le tasolle, kun porrashuoneessa ei ole 
käyttöä ja syttyvät kirkkaammaksi, kun 
asukkaat liikkuvat porrashuoneessa.

Tekniset periaatteet:
• himmennettävät loistelamppuvalai-

simet rampissa taustaseinällä valais-
ten seinää, jolloin valopisteet eivät 
ole suoraan näkyvissä (esim. Fager-
hult: Notor)

• läsnäolosensorit kerroksittain

Vesikaton katoksien ja lippojen alapin-
nat nostetaan pimeällä kevyesti esiin 
epäsuoralla valaistuksella. Näin raken-
nuksen siluettia taivasta vasten saadaan 
myös hillitysti esiin osana Lauttasaaren-
mäen maisemaa. 

Tekniset periaatteet:
• seinävalaisin, valo suunnattu ylös-

päin (esim. BEGA 7473 35W) 
Sisäpihalla julkisivut valottuvat sisältä 

asunnoista tulevalla valolla. Lisäksi par-
vekkeiden puusäleet valottuvat niiden ta-
kana olevasta parvekevalosta.

Tekniset periaatteet:
• kattovalaisin valaisten parvekkeen ri-

tiläseinää (BEGA 4401 14W)
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3.5 Kerrostalotontin pihan valaistus
Valaistustapa on valottaa kulkureittejä, 
jotta tontilla on turvallista kulkea. Lisäk-
si valolla merkitään piha-alueiden reuno-
ja sekä tasoeroja, jotta myös sisäpihan 
kokonaisuus hahmottuu pimeinä vuoro-
kauden aikoina. Valaistustapa on pääosin 
suora valaistus, jotta valopisteet eivät ai-
heuta häiriötä asuntoihin tai naapurikiin-
teistöihin. Piha-alueen valaisimet kiinni-
tetään joko rakennukseen tai pihakannen 
rakenteisiin tai ne ovat matalia pollariva-
laisimia, jotta piha-alueella säilytettäisiin 
mahdollisimman avarat näkymät.

Kerrostalojen kolmiomaisille etupihoil-
le istutetaan puu, jota valaistaan alhaal-
ta ylöspäin maahan upotetuilla, suunnat-
tavilla valaisimilla. Valaisimet suunnataan 
kohti puiden oksistoa.

ajo- ja kulkureitit
• pollarit (esim. BEGA 8645 35W)
• betonipollarit, joihin integroitu va-

laisimet (ja pyöräpysäköintiä) (esim.
Viabizzuno:  Concrete 35W) 

• upotetut muurivalaisimet, valoa 
alaspäin (esim. BEGA 2233 35W) 

• seinävalaisimet, valoa alaspäin 
(esim. BEGA 7473 35W)

kadun puolen etupihat istutusaltaineen
• pollarit istutusaltaassa
• maahan upotetut valaisimet valais-

ten puuta ylöspäin (esim. BEGA 
8750 35W)

luoteiskulman istutusalue
• pollarit liiketilojen kulkureitille
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sisäpiha-alueen tukimuurit ja istutusal-
taat
• tukimuuri in upotetut 

muurivalaisimet(esim. BEGA 2233 
35W) 

• seinäpinnassa olevat valaisimet 
(esim. BEGA 2241 35W)

sisäänkäynnit porrashuoneisiin ja liiketi-
loihin
• seinävalaisimet, ylä- ja/tai alavaloa 

(BEGA 4411 14W tai BEGA 4404 14)
• kadun ja porrashuoneiden numerot 

valaistuvat näillä valaisimilla

parvekkeet ja asuntojen pikkupihat
• kattovalaisin valaisten parvekkeen ri-

tiläseinää (BEGA 4401 14W)
pysäköintihalliin ajoväylä alue
• upotettu valaisin (BEGA 6808 14W)
toiminnalliset kohteet kuten jätekatos 
tms.
• kattovalaisin tai upotettu valaisin
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3.6 Pientalojen ulkotilojen valaistus
Pientalojen ulkoalueella jatketaan Lautta-
saarenmäen pohjoispuolen valaistusperi-
aatteita. Valaisimet ovat kuitenkin mitta-
kaavaltaan hieman pienempiä, jotta ne 
sopivat pientalojen rakenteisiin. Sisään-
käyntien ja katosten pintoja pyritään va-
lottamaan epäsuoralla ja diffuusilla va-
laistuksella – näin reitit ja rakennusten 
väliin jäävät tilat tulevat esiin myös pi-
meällä. 

sisäänkäyntien sisäänvedot 
• värillisten seinäpintojen valottumi-

nen epäsuorasti kadun puoleisen 
”suojaseinärakenteen” takaa niin, 
että itse valaisin ei näy valopisteenä 
suoraan kadulle (esim. BEGA 3479 
42W)

autokatokset ja parvekkeet huoneistojen 
välissä
• suora ja/tai epäsuora valaistus seinä-

valaisimilla rakennuksen sivuseinistä
pysäköintialueet pientalojen välissä
• suora valaistus seinävalaisimilla ra-

kennuksen sivuseinistä tai tukimuu-
rista

leikkipaikka pientalojen välissä
• suora valaistus seinävalaisimilla ra-

kennuksen sivuseinistä tai tukimuu-
rista

• pollarit



46

4 Rakennettavuus

Korttelin 31074 tontti nro.10  on ennes-
tään rakennettu ja vanhojen perustusten 
laajuus ja tehdyt kaivaukset vastaavat 
suunnilleen uudirakentamisen laajuutta. 
Perustaminen tapahtuu näin ollen suu-
rimmalta osin valmiiksi alustetuille poh-
jille joiden korkeusasema myös suunnil-
leen vastaa tulevien rakennusten korkoja.
Paikoituslaitosta varten poistetaan ton-
tin eteläpäästä kalliota n. 3000m3, ja n. 2 
metrin työvara jätetään naapurin K-kort-
telin rajalla olemassa olevia rakenteita 
vasten.

Kalliolouhinnassa on huomioitava 
naapurikiinteisössä olevia tärinälle herk-
kiä IT-laitteita.

Rivitalokortteleiden kohdalla maaperä 
on routimatonta moreenia, osin kalliota, 
joten rakennukset perustetaan maanva-
raiseti anturoiden varaan.

Korttelin 31205 itäisemmän puo lis kon 
edessä puistoon päin oleva maasto on 
katua jonkin verran alempana ja se edel-
lyttää hieman täyttöä. 

Toteutuksessa on huomoitava K-kort-
telin 31074 olemassa olevan toimistora-
kennuksen kunnallistekniikkaa palveleva 
linja, joka kulkee toimistorakennuksesta 
Lauttasaarentien runkolinjaan uuden ra-
kennettavan kerrostalon alta.

Linjauksesta on voimassa rasiteso-
pimus, joka edellyttää sen koskematto-
muutta korttelia toteutettaessa. 

AK- ja K-korttelien  välisellä pohjois-
rajalla on K-korttelin maanalaista paikoi-
tusta palveleva ilmastointi- ja savunpois-
toaukko.

Ak-korttelin pihajärjestelyt on tehtävä 
niin että tämä tuuletusmahdollisuus säi-
lyy. Aukosta on voimassa rasitesopimus .

+6,0 ~+6,0+6,2

+9,2+9,0
+7,7

+10,7

1300

+9,00

+7,70

+8,50

Alueen periaateleikkaus

Detalji, olevan paikoituslaitoksen ilmanvaihtojärjeste-

lyt uuden pihan puolella
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5 Väritys

Sävyohjeet ovat viitteellisia ja sitovia ainoastaan värisävyn valöörin suhteen. Sävyjen kulöörit esitetään tässä kuitenkin esimerkin-
omaisesti korostamaan värillistä tavoitetta, koloriittia. 

Toteutussuunnittelun yhteydessä on huolehdittava siitä, että kortteleissa vallitsee kaunis harmonia ja että värilliset effektit 
ovat hillityt.

AR-kortteleissa toistetaan paikoin AK-korttelissa esiintyviä väriaiheita.
Väritysohjeet annetaan mahdollisuuksien mukaan NCS-koodein.

5.1 Värisävyt:

AK-kortteli:

Rapatut seinäpinnat     NCS  S 1002-Y  off-white

Sokkelit ja muurit      Graniitti: Jyväskylän musta tv.

Muurien teräskaiteet     RAL 7030   ”Steingrau”

Sisääntulokohtien seinien tehostepinnat,   NCS S-2040-R80B  violetti
parvekkeiden tasojen alapinnat,    NCS S-2060-Y10R  kirkas keltainen
porrashuoneiden seinäpinnat    NCS S-6040-G10Y  vihreä
       NCS S-3050-Y80R  punainen

Porrashuoneiden seinäpinnat Lauttasaarentielle  NCS S 2070-Y30R  oranssi-punaoranssi
       NCS S 2070-Y40R  porrashuoneittain muuttuva
       NCS S 2070-Y50R  väri
       NCS S 2070-Y60R

Ikkunat       NCS S 1002-Y  off-white

Parvekkeiden teräsosat     RAL 9018   ”Papyrusweiß”

Parvekkeiden säleiköt     Öljytty tammi

Pihakalusteet      NCS S-2570-R  punaruskea

AR-korttelit:

Kadunpuoleiset vaaleat julkisivujen osat   NCS S 1002-Y  off-white

Julkisivujen tiiliosat     NCS S-5030-Y60R  Ruukintiili ”punainen”

Muurit ja sokkelit      Betoni, 2-3% mustaa.

Vesikattopinnat      NCS S-4502-G  keskiharmaa

Ikkunat       NCS S 1002-Y  off-white

Julkisivujen puuosat      NCS S-5030-Y60R  tiilenpunainen
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Ilmakuvasovitus
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Valokuva suunnitelman pienoismallista; alue nähtynä lounaasta
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Asemakaavakartta
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Asemakaavamääräykset
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KERROSTALO

 – Korttelin tulee muodostaa rauhallinen, laadukas ja paikkaan sopeutuva kaupunkimai-
nen kokonaisuus.

 – Julkisivun perusvärityksen tulisi olla hillitty, vaalea, lämpimään sävyyn taitettu. Julki-
sivua tulee elävöittää hillitysti värillisin aihein. Ohjeessa oleva värisuunnitelma on va-
löörien suhteen sitova.

 – Täydentävissä julkisivun osissa tulee käyttää puuta.
 – Ensimmäisen kerroksen julkisivun  tulee olla ilmeeltään avoin ja elävä. Liiketilat tulee 

varustaa suurin näyteikkunoin.
 – Tukimuurien ja sokkeleiden tulee olla luonnonkiveä. 
 – Sisäpihan puoleiset parvekkeet tulee sijoittaa sivusuunnassa vaihtelevasti. Parvekkei-

den tulee olla ilmeeltään kevyitä.
 – Porrastuvan kerrostalon matalimmat katto-osat tulee tehdä viherkattorakenteisina. 

Soveltuviin katon porrastuksiin tulee sijoittaa kattoterasseja.
 – Sisäänkäynnit tulee suunnitella esteettömiksi. (Tässä suunnitelmassa poikkeusena 

ovat itäreunalla, keskelläoleva sisäänkäynti sekä Lauttasaarenmäen eteläisimmän 
porrashuoneen sisäänkäynti, johon esteetön käynti on pihan kautta.)

 – Lauttasaarentien puoleisten porrashuoneiden värityksen ja valaistuksen tulee muo-
dostaa korttelille ilmettä ja luonnetta antava näyttävä kokonaisuus.

PIHA

 – Pihan luonteen tulee olla vehreä. Pihan tulee kalusteineen ja varusteineen muodos-
taa ilmeeltään yhtenäinen koko-naisuus.

 – Pihalle tulee suunnitella riittävät alueet leikkimiselle ja oleskelulle.
 – Maantasoiselle pihan osalle tulee istuttaa isoja puita sekä pensaita. Kansipihalla tu-

lee olla multasyvyydeltään riittävät istutusalueet.
 – Jyrkkään rinteeseen porrastuvalla pihalla tulee erityisesti huolehtia esteettömistä kul-

kureiteistä.
 – Tukimuurien  tulee olla luonnonkiveä. Tarvittavien kaiteiden tulee olla teollisesti maa-

lattuja, ilmeeltään siroja te-räskaiteita.
 – Maantason asuntoihin tulee suunnitella asuntopihat.
 – Lauttasaarentien puoleisten sisäänkäyntipihojen tulee olla ilmeeltään erityisen huoli-

teltuja. Pihoille tulee istuttaa suurikokoiset puut, joiden valaisu on osa korttelin ilmet-
tä. Sisäänkäyntipihojen kulkualueilla tulee käyttää pääosin luonnonkiveä.

 – Tontin luoteiskulman istutettavan alueen ilme tulee olla puistomainen. Nurmialueet 
rajataan kulkuväylistä reunakivellä. 

RIVITALOT

 – Asuntojen ensimmäinen kerros on suunniteltava selviytymiskerrokseksi.
 – Korttelin 31026 rakennusten tulee muodostaa rakennusaloittain eheät kokonaisuu-

det.
 – Korttelin 31025 ratkaisussa tulee korostua toisiinsa kytkettyjen erillistalojen luoma il-

me.
 – Korttelin 31025 asuntojen  kadun puolen etupihalle on istutettava pieni puu.

PUISTO

 – Myllykallion puiston säilyvä puusto ja aluskasvillisuus tulee suojata rakentamisen ai-
kana. Rakentamisen aikana tuhoutunut kasvillisuus tulee korvata.

 – Hulevesien valuminen puistosta rivitalojen tonteille tulee estää.

Yhteenveto sitovista 
rakennustapaohjeista
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