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YLEISTA

1.1

Suunnittelualue

Viikkiin rakennetaan kaupunginvaltuuston hyvidksymin osayleis-
kaavan mukaisesti uusi yliopistokaupunginosa, jonka keskus on
Helsingin yliopiston laitosten ympirille rakennettava biotieteisiin
ja biotekniikkaan. keskittyvéa Tiedepuisto. Tiedepuistoon liittyvit
‘Viikin asuin- ja tyOpaikka-alueet. Viikkiin tarjoaa valmistuttuaan

~asunnot noin 13 000 asukkaalle sekd noin 6 000 tyopaikkaa ja
- 6000 opiskelijapaikkaa. Asuinalueet liittyvat 800 ha laajuiseen vi-

heralueeseen.

Viikki on valittu ekologisen rakentamisen koealueeksi Helsingissa.
Viikki rakennetaan kestdvan kehityksen periaatteita noudattaen,
sen rakentamisessa ja kdytossd pyritddn luontoa ja luonnonvaroja
saastaviin ratkaisuihin.

Suunnittelualue kasittdd keskeisen osan Viikin tiedepuistoaluetta —
-yrityshautomoalueen sekd uuden asuinkorttelin. Alueen pohjois-
puolelle jaa ensimmiinen yrityshautomo, Viikinkaari sekd sen
varrella olevat biokeskukset ja infokeskus Korona. Alueen etela-
puolella on Viikintien uusi linjaus sekid Helsinki Gardenia - talvi-

~ puutarha ja vihertietokeskus. Alueen lénsipuolelle jdd Viikin lato
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1.2

kartanon vanha péddrakennus pihapiireineen ja sen ympirille suun-
niteltu uusi puisto. Talla hetkelld alueen poikki kulkee vield Vii-
kintie sekd Herttoniemen vanha satamarata. Kadun ja radan siirto
alueen eteldpuolelle on kdynnissa.

Alue on Herttoniemen satamarataa lukuun ottamatta valtion omis-
tuksessa.

Suunnittelutavoitteet

.-Viikin yliopistoalueesta on tarkoitus kehittdd korkeatasoinen tiede-

puisto. Tavoitteena on monipuolinen tutkimuskeskus, jonka yti-
men muodostavat sielld jo olevat ja sinne siirtyvit Helsingin yli-
opiston yksikot. Yliopiston laitosten lisdksi tiedepuistoon on tar-
koitus sijoittua my0s muita toisiaan tukevia huippuosaamisen yk-
sikoitd, kuten eri alojen tutkimuslaitoksia ja yritysten tutkimus- ja
tuotekehitysyksikoita.

Tiedepuistoon Viikinkaaren eteldpuolelle on tarkoitus rakentaa
yrityshautomoita ja kiinteistdjd, joista korkean teknologian yrityk-
set voivat vuokrata toimitiloja. Yrityshautomoiden tavoitteena on
edistdd biotekniikkaa hyddyntdvien yritysten syntymistd ja liik-
keelle 14htod tarjoamalla neuvontaa, toimitiloja seki palveluja.

. Tiedepuisto on myds Viikin keskus. Tavoitteena on toiminnalli-
- sesti monipuolinen alue, jossa tydpaikat, palvelut ja asuminen lo-
“mittuvat. Asumisen sijoittamista tiedepuiston yhteyteen on pidetty

tirkednd alueiden eldvyyden ja sosiaalisen kontrollin séilymisen
kannalta.

Asuinkortteli sijaitsee maisemallisesti merkittavilla paikalla avoi-
men peltoalueen reunassa ja muodostaa osan tiedepuiston raken-
netusta rajasta etelaan. Korttelin ldnsi- ja kaakkoispuolella ovat
tiedepuiston keskeiset julkiset puistot: Latokartanon pairakennus
ympiéristdineen ja Gardenia. Asuinkorttelin suunnittelutavoitteena
on puistomainen ja eteldn peltomaisemiin avautuva alue.

Pohjoisreunaltaan suunnittelualue liittyy kaupunkimaisesti ja tii-
viisti rakennettuun tiedepuistoon. Yrityshautomokortteli muodos-
taa vilivybhykkeen biokeskusten tiiviin rakennusrintaman ja puis-
tomaisen asuinkorttelin vililla. Alueella on tarkoitus jatkaa tiede-
puisto- ja yliopistoalueella toteutettua korkeatasoista laatua niin
rakennusten kuin ympiristonkin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Viikissa pyritadn ekologisesti kestdviin ratkaisuihin niin rakennuk-
sissa, teknisissd jirjestelmissd, ldhiympiristossd kuin alueen kiy-
tossédkin. Latokartanon ekologisella koerakentamisalueella saatuja
kokemuksia on tarkoitus kayttad hyviksi koko Viikin rakentami-
sessa. My0s Valtion kiinteistolaitos on viime vuosina kehittinyt
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omien kohteidensa rakentamista kestdvén kehityksen periaatteiden
mukaan.

1.3 Rakentamistapaohjeiden ja julkisten ulkotilojen yleisohjeiden tarkoitus

Rakentamistapaohjeet on katsottu tarpeellisiksi, koska suunnittelu-
alue on Viikin tiedepuistossa erittdin keskeinen.

Rakentamistapaohjeet varmistavat alueelle asetettujen yhteniisten
laatutavoitteiden ja erityisesti ekologisen rakentamisen vaatimus-
ten toteutumisen. Ohjeet selventidvit ja tdydentdvit asemakaavan
miidrdyksid ja tismentdvit ne suunnitteluperiaatteet, joita asema-
kaavan lisiksi noudatetaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelus-
sa.

Rakentamistapaohjeet perustuvat maankiytto- ja rakennuslain 14
ja 124 §:44n ja Helsingin kaupungin rakennusjirjestyksen 1-3
§:44n. Niiden tarkoituksena on edistdd alueen ominaispiirteisiin ja
paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestdvid rakentamista.




Suunnitteluohjeisiin sisiltyvit lihavoitetut ohjeet ovat Helsin-
gin rakennusjiirjestyksen mukaisia rakentamistapaohjeita.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyviksynyt rakentamistapaoh-
Jeet ja julkisten ulkotilojen yleisohjeet 25.1.2001.

Rakennuslautakunta on  hyviéksynyt  rakentamistapaohjeet
20.11.2001.

Rakentamistapaohjeiden noudattaminen tulee osoittaa raken-
nuslupa-asiakirjoissa ja niiden liitteissii. Rakennusvalvontavi-
rasto valvoo rakentamistapachjeiden noudattamista niiltii osin
kuin ohjeet koskevat rakentamista.

Ennen rakennusluvan anomista suunnitelmat ja ekologisten
vaatimusten tiyttyminen kisitelldsin aluetyoryhmaissi (koskee
asuinkorttelia), johon kuuluu edustajat kaupunginkansliasta,
kaupunkisuunnitteluvirastosta sek:i rakennusvalvontaviraston
kaupunkikuvaosastolta ja rakennustekniseltii osastolta.

Ennen rakentamisen aloitusta rakennuttajan tulee olla yhtey-
dessii rakennusvalvontavirastoon aloituskokouksen jirjestimi-
seksi rakennusvalvontaviraston kanssa sovittavaa menettelyi
kéyttien.

Julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma on ohjeellinen.

Luvun 1 kootut rakentamistapaohjeet

Suunnitteluohjeisiin siséltyviit lihavoitetut ohjeet ovat Helsingin rakennusjirjes-
tyksen mukaisia rakentamistapaohjeita.

Rakentamistapaohjeiden noudattaminen tulee osoittaa rakennuslupa-asiakirjoissa
Jja niiden liitteissi. Rakennusvalvontavirasto valveo rakentamistapaohjeiden nou-
dattamista niilti osin kuin ohjeet koskevat rakentamista.

Ennen rakennusluvan anomista suunnitelmat ja ekologisten vaatimusten tiiyttymi-
nen kisitelliiéin aluetyéryhmiissi (koskee asuinkorttelia), johon kuuluu edustajat
kaupunginkansliasta, kaupunkisuunnitteluvirastosta sekii rakennusvalvontaviras-
ton kaupunkikuvaosastolta ja rakennustekniseltii osastolta.

Ennen rakentamisen aloitusta rakennuttajan tulee olla yhteydessi rakennusval-
vontavirastoon aloituskokouksen jirjestiimiseksi rakennusvalvontaviraston kanssa
sovittavaa menettelyi kiyttien.



2. LAHTOTIEDOT

2.1 Paikan ominaisuudet

Viikinkaaren pohjoispuolella on biokeskusten rivistd, joka muo-
dostaa selkein kaarevan katutilan. Kadunvarressa on nelikerroksi-
nen terassoitu jalusta, jonka takaa nousevat seitsenkerroksiset labo-
ratorio- ja toimistotornit. Kolmas, .rakenteilla oleva biokeskus
muodostaa selkedn kuutiomaisen paitteen katutilalle Viikintielle
piin. Biokeskusten ldnsipuolella on tori ja sen varrella pyored in-
fokeskus Korona, tiedepuiston tunnusrakennus.

Viikinkaaren etelipuolelle rakennettu ensimméinen yrityshautomo
jad myos kaava-alueen ulkopuolelle. Rakennus on komikerroksi-
nen ja muodostaa poikittaisen rakennusmassan Viikinkaarta rajaa-
viin biokeskuksiin. Korkeudeltaan rakennus jai biokeskusten te-
rassoidun jalustan alapuolelile.

Kaikissa Viikinkaaren varrella olevissa tiedepuiston uudisraken-
- nuksissa on julkisivuissa kéytetty runsaasti lasia ja terastd, biokes-

kuksissa myo6s virisdvyltddn vaaleita poltettuja tiilid ja keraamisia
 laattoja. Inforakennuksen torijulkisivussa on puuséleikko.

_ Eteldreunastaan suunnittelualue rajautuu Viikintien uuteen linjauk-
seen ja sen eteldpuolelle jadvadn kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen Viikin laajaan peltomaisemaan. Uusi asuinkortteli muodostaa
siten tirkein rakennetun alueen rajan maisemassa.
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Viikintien eteldpuolelle, suunnittelualueen ja koetilan viliin jaa
Gardenian, uuden vihertietokeskuksen ja talvipuutarhan kortteli.
Tontin koillisosassa kadun varressa olevien kaksikerroksisten lii-
kerakennusten julkisivu on lasia ja vaneria, tontin keskelld vapaasti
sijaitseva talvipuutarha on lasia ja terésti seki jalustaltaan puuta.
Tontin eteldosa tulee olemaan rehevi ja puistomainen, talvipuutar-
han ja liikerakennusten viliin j44 kivetty torialue.

- Suunnittelualueen lansipuolelle jad Viikin latokartanon 1800-
- luvulta:periisin oleva padrakennus pihapiireineen, joka on kulttuu-
~mihistoriallisesti arvokas rakennussuojelukohde. Pihapiirissi ja sen
- ympiristossd on maisemallisesti merkittdvi4 vanhaa puustoa, mm.
‘vaahteroita, tammia ja koivuja. Latokartanon piirakennuksen ym-
- pérille on suunnitteilla tiedepuistoalueen keskeinen puisto.

Suunnittelualueen poikki kulkee tilli hetkelld vield Viikintie ja
Herttoniemen vanha satamarata, joiden siirto alueen eteldpuolelle
on kdynnissd. Alueen rakentaminen ja Viikintien ja ratapenkan
purku tulee muuttamaan aluetta voimakkaasti, eiki alueen pohjois-
osassa olevaa puustoa voida paljoakaan siilyttid tai ottaa suunnit-
telun. ldhtokohdaksi. Alueen poikki kulkeva Latokartanon padra-
kennukselle johtava koivukuja on kuitenkin tirkes osa padraken-

- nusta ympérdivdd miljoota ja osa siitd on pyritty siilyttiméin alu-

~een poikki johdettavan Mendelinkujan osana.  Voimakkaasti

-~muuttuvalla alueella puukuja on seki viittaus menneeseen etti ai-
noa sdilyvi valmis ympiriston osa.

2.2 Asemakaava

Alueelle on laadittu asemakaava nro 10730, jonka ymparistomi-
nisterié on vahvistanut 12.6.2000. Asemakaava kisittd4 osan kort-
telia 36190, korttelin 36191 seki Pasteurinkadun ja Mendelinkujan
katualueet.

Asemakaavassa on Viikinkaaren varteen osoitettu yrityshauto-
moille korttelialue, johon voi rakentaa 23 000 k-m2 opetus-, tut-
kimus- ja ndihin verrattavaa toimintaa palvelevaa toimitilaa. Kort-
telin rakennukset ovat eninté#n nelikerroksisia ja jidvit biokes-
kusten terassimaisen jalustan tasoon. Ylin kerros saa olla enintd4n
% rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennukset ovat
poikittain Viikinkaareen n#hden, paity kadulle. Paikoitus on
maantasossa, osittain rakennusten alla. Kortteli muodostaa vilitts-
vén alueen tiiviin biokeskuksen ja puistomaisen asuinkorttelin vi-
lissd.

Alueen eteldreunassa on asuinkortteli, jonne voi rakentaa 15 000 k-
m2 eli asunnot noin 370 asukkaalle. Kortteli muodostaa puistomai-
sen suurkorttelin, jossa rakennukset sijaitsevat reunoilla ja keskelle
jaa yhteinen piha. Rakennukset ovat eninti#in V-kerroksisia siten,
ettd ylin kerros on terassoitu ja saa olla enintin 4/5 rakennuksen
suurimman kerroksen alasta. Rakennukset ovat pistetaloja. Kaava

10




NESCRANNNNY
/////////

(od
c
o
z
]
x
=]
i)
=3
x
>




sallii kuitenkin vaihtoehtoisesti lamellitalojen rakentamisen yritys-
hautomokorttelia ja paikoitusaluetta vastaan. Keskeinen piha-alue
on osoitettu ympérdivien tonttien yhteiseksi asumispalveluun va-
ratuksi korttelialueeksi, jolle saa rakentaa myds tonttien yhteisen
kerhorakennuksen. Korttelin linsireunaan jaa LPA-alue, jolle saa
rakentaa myds paikoitustalon.

Alueen lansipuolella on Pasteurinkatu, joka kulkee Viikintieltid
Viikinkaarelle. Katu on puistomainen ja sen linsireunassa on ka-
~dunvarsipaikoitus. Asuinkorttelin ja yrityshautomokorttelin vilisti
kulkee Mendelinkuja, joka on puistomainen kevyenliikenteen raitti
ja yhdistéd Latokartanon padrakennuksen ympirille suunniteltavan
puiston ja Viikintien eteldpuolelle jadvin Gardenian. Mendelinku-
jan pohjoisosassa on kaupunkikuvallisesti arvokas puurivi, jota
tulee hoitaa elinvoimaisena tai olosuhteiden niin vaatiessa uudistaa
siten, ettd sen maisemallinen merkitys Latokartanon pazirakennuk-
sen ymparistossi sdilyy.



3. KORTTELIALUEET
3.1 Asuinkortteli
3.1.1 Asemakaavan antamia ldhtokohtia

Asemakaavassa on osoitettu suurkortteli, jossa sekd

.asuin--ettd talousrakennukset sijaitsevat korttelin lai-

doilla ja keskelle jad avara yhteinen piha.

Korttelin keskelld oleva piha on merkitty tonttien

yhteiseksi asumispalveluun varatuksi korttelialueeksi

AH. Alue on varattu tonttien yhteistd leikki- ja oles-
kelualuetta varten. Korttelialueelle saa rakentaa tont-
tien yhteisen kerhorakennuksen. Korttelialue on pda-
osin istutettava ja silla on oltava vahintdin yksi puu
korttelialueen pinta-alan 100 m2 kohti.

Tontin saa aidata katua tai ILPA-Korttelia vastaan,
mutta ei toista asuintonttia tai AH-korttelia vastaan.
Korttelin Viikintien vastaisella rajalla on rakennusten
vileihin rakennettava melulta suojaava noin 2 metrid
korkea aita, katos. tai talousrakennus, jonka Viikin-

* tien puoleisen julkisivun on' oltava:pdédosin samaa
‘materiaalia kuin rakennusten julkisivu.

3.12 Rajaus julkiseen tilaan

Viikintien varressa asuinrakennukset seké niiden vileihin tu-
levat aidat, katokset ja/tai talousrakennukset rakennetaan
pidosin tontinrajalle. Viikintielle avautuvien monikéyttotilojen
sisainkiyntialueet kivetiin luonnonkivilld (nupu- tai noppa-
kivi tai luonnonkivilaatta) tai asvaltilla ja luonnonkivilli.
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Mendelinkujan varrella aidat, katokset ja talous-
rakennukset on rakennettava pidosin asuinra-
kennusten julkisivun linjaan. Rakennusten ja aito-
tutusvyshyke. Sokkelin vierustaa lukuun ottamatta
etuistutusvyohykkeelle istutetaan maanpeitekas-
veja ja/tai matalakasvuisia pensaita. Pensasistu-
tuksina tulee kiyttiaéi myos ikivihreitéd lajeja. Por-
rashuoneisiin seki muihin rakennuksen tiloihin
johtavat kiytiivit kivetidén luonnonkivilli (nupu-
tai noppakivi tai luonnonkivilaatta) tai asvaltilla
ja luonnonkivilld. Jalkakiytiviin ja tontin raja
reunustetaan graniittireunakivelléi paitsi Mende-
linkujan pohjoisosassa, jossa tontti rajautuu ka-
dun istutusalueeseen.
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Paikoitusalueen ja asuinkorttelin rajalla on yleiselle
L jalankululle varattu alue. Sen varrella olevat aidat
— ja talousrakennukset on rakennettava pi#osin
asuinrakennusten julkisivulinjaan. Rakennusten
/ ja aitojen seki jalkakaytivan viliin jadville
i etuistutusvyohykkeelle istutetaan alle 1,5 m kor-
kuisiksi kasvavia kukkivia pensaita, mm. ruusu-,
\_ hanhikki- ja angervolajeja. Tontin 36191/3 rajalla
.asuntopihojen kohdalla aita voidaan rakentaa jalan-
kulkualueen reunaan. Tonttien ja jalankulkualueen
raja reunustetaan luonnonkivireunuksella.

Katujen ja LPA-alueen varressa olevien aitojen
tulee olla muurattuja, péiasiallisesti samaa mate-
riaalia kuin asuinrakennusten. Viikintien varres-
sa korkeiden aitojen on oltava muurattuja vihin-
tiéin 150 cm korkeuteen, sen ylittiivd osa voi olla
k k puuta, joka virisdvyltiéin sopii rakennuksiin.
2500 3000 2500 Talousrakennusten kadun ja LPA-alueen puolei-
sen julkisivun on oltava muurattu, samaa materi-
aalia kuin rakennustenkin. Pihanpuoleinen julki-
sivu voi olla puuta.

v/ NYRM/ ASFALTY l
| #ATALAT PENSAAT

S
B

3.1.3 Pihat

Kortteli on kisiteltiivd suurkorttelina, jossa asuintonttien kes-
kelle jiiiva yhteinen AH-kortteli muodostaa korttelin yhteisen
pihan. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittid paitsi k.o. ton-
tin myos AH-korttelilaueen pihasuunnitelma seki maankaytto-
ja rakennuslain 164 §:n mukainen jirjestelysuunnitelma AH-
tontista.

Tl Sk G S & NS Bk A - O r T

Suunnittelussa on otettava huomioon pohjarakentamisolosuhteet.
Tontin pohjarakentaminen ja pihasuunnittelu on koordinoita-
va siten, etti katujen ja tonttien rajoilla ei synny tasoeroja ja
maan painuminen julkisivujen, asuntokohtaisten ulkotilojen,
sisadnkiyntien ja muiden rakenteiden osalta on hallittua ja
tontin eri osien korkeudet suhteutuvat luontevasti toisiinsa.

Tonttien kuivatusvedet pyritiéin ohjaamaan kallistuksin seké
painanteiden ja varastoimisrakenteiden kautta kasvullisille
alueille. Yhteen keriittyja kuivatusvesié tulee mahdollisimman
suuressa méirin kiyttii kasteluun tai muuhun hyétykiyttoon.

Pihojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon paikallis- ja pienil-
mastotekijit siten, ettd oleskelu- ja leikkialueet ovat tuulelta suo-
jattuja ja aurinkoisia.
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Pihoilla tulee kasvillisuuden olla vallitseva siten, ettd pihoille syn-
tyy yhtenisia kasvillisuusalueita. Kasvillisuuden tulee muodostaa
lajistoltaan rikkaita ja monikerroksellisia kaupunkipihojen kas-
viyhdyskuntia, joilla kasvupaikkatyyppi on pohjana kasvivalin-
noille. Kotimaista alkuperad olevia kasveja, kotimaisia luonnon-
kasveja ja hyotykasveja tulee suosia istutuksissa. Leikatun nurmen
asemesta ja sen ohella on suotavaa kayttaa maanpeitekasveja. Ke-
vitpeittokasveja ja sipulikasveja kdytetddn puiden ja pensaiden
alla ja nurmella. Tonttipihoilla tulee varata mahdollisuus pien-
. palstaviljelyyn. Pinta-alaltaan pienet ja kapeat pihaistutukset
suojataan reunakivin ja tasoeroin tai kiviladelmin terassoi-
malla. Pihojen laajemmat istutetut pinnat toteutetaan kaytava- ja
oleskelupintojen kanssa samassa tasossa. AH-korttelissa istutus-
alue voidaan toteuttaa samassa tasossa, mutta rajataan kaytdvia ym.
vasten betonikivin tai noppakivireunuksella, joka voi toimia myds
pintavesikouruna. Mahdolliset puurakenteiset kasvuunlih-
tosuojat on suunniteltava miljodseen sopiviksi ja toteutettava
huolella.

Tonteilla tulee jirjestia puutarhajitteiden kompostointimah-
dollisuus. Kompostointi voidaan jirjestii myos yhteisesti AH-
korttelialueelle.

‘Vetti lapaisemittomia, paillystettyja pintoja kiytetadn rajoi-

_ tetusti. Pihakiytiviit tehdiiéin padsaéntoisesti kivituhkapintai-
sina ja rajataan reunakivin tai nupu-, noppa- tai betonikivin.
Pihakiytivit, joilla huoltoliikenteen tulee voida kulkea, teh-
diisin noin 3 metrii leveini, muutoin suositaan polkumaisia 100
- 150 cm leveiti pihakiiytivii. Porrashuoneiden sisadnkiyntien
seki varastorakennusten edustat ja oleskelualueet paillyste-
tiéin tasaiseksi viimeistellylld luonnonkiveykselli (noppa- tai
nupukivi tai kivilaatta) tai betonikivilla.

Yleténti valmiiden leikkivilineiden valikoimaa tulee vilttaa.
Leikkipaikoilla tulee suosia luonnonmateriaaleista yksilollisesti
tehtyi leikkiympéristod.

Asuntokohtaiset pihaterassit tulee nostaa muuta pihatasoa
ylemmiiksi ja rajata kiviladelmalla. Vaihtoehtoisesti pihateras-
sit voidaan tehdii puutasoina laiturimaisina rakenteina. Asun-
topihoja ei saa aidata. Asuntopihojen edustalle istutetaan pien-
ten hedelmiipuiden vyohyke, joka rauhoittaa asuntojen terassit
muista pihatoiminnoista.

Asuinkorttelin ympériston viitesuunnitelmassa (s. 14) on esitetty
asuinkorttelin tavoitteellinen kasvillisuus; suuret puut, pienet puut,
pensasalueet ja nurmi-/viherpinnat. Toiminnallinen jaottelu ja
miljéotyypit on esitetty kuvassa Pihamiljotn periaatteet (s.16).
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3.2 Yrityshautomokortteli

3.2.1 Asemakaavan antamia lihtékohtia

Yrityshautomokortteli muodostuu neljastd tontista,
Joista kolme on kaava-alueella. Enintdzn nelikerrok-
siset rakennukset ovat poikittain Viikinkaareen nih-
den, pihat ja pysékointialueet jadvit niiden vileihin.

- Tontilla. 36190/2 on Viikinkaaren varteen pysé-
koimisalue, joka on osittain rakennuksen alla. Vii-
kinkaaren varteen on pysikointialueen kohdalle ra-
kennettava tukimuuri.

Tontilla 36190/2 on tontin ja rakennuksen poikki
Johdettu ohjeellinen alueen sisgiselle jalankululle va-
rattu alueen osa, jonka sijainti on likimésriinen.

Jite- ja muut huoltotilat tulee sijoittaa kellaritiloihin
tai maantasoon rakennuksen rungon sis#n.

3.2.2. Rajaus julkiseen tilaan

Tontilla 36190/2 on Viikinkaaren varressa pysdkdimispaikka, joka
on keskiméirin 1,5 m kadunpintaa alempana. Tontin rajalle on ra-
kennettava tukimuuri, joka ainakin kadun puolella maanpinnan
ylapuolisilta osiltaan on luonnonkivei.
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Muilta osin tontit rajautuvat katutilaan 3 — 5 m levedn istutusalu-
een vilitykselld. Istutusalue nurmetetaan sokkelin vierustaa lukuun
ottamatta tai sille istutetaan maanpeitekasveja ja pensaita. Jalka-
kédytdvin ja istutusalueen raja reunustetaan luonnonkivilld, paitsi
Mendelinkujan varrella, jossa tontit rajautuvat kadun istutusaluee-
seen.




Rakennusten sisdinkdynteihin johtavat kaytavat tai alueet kivetdin
luonnonkivin tai betonikivin.

3.2.3 Pihat
Tonteilla ei sallita ulkovarastointia.

Koska suurin osa tonteista. on pysikointialuetta, on pihojen suun-
-nitteluun, istutuksiin ja kdytettdviin pintamateriaaleihin kiinnitetta-
-vi erityistd huomiota. Pysdkdintialueet on jasennditdvi istutuksin
ja erilaisia pintamateriaaleja kiyttden. Vettd ldpaisevid kiveys-
vaihtoehtoja tulee suosia ja luonnonkivii tulee kéyttaa istutusalu-
eiden reunakivini ja muiden yksityiskohtien toteutuksessa. Istutuk-
sina kidytetddn puita, pensaita ja maanpeitekasveja.

Tontin 36190/2 kautta on jérjestettdva jalankulkureitti Viikinkaa-
relta Mendelinkujalle. Raitin pintamateriaali voi olla joko asfalttia
tai Mendelinkujan piallysteeksi ehdotettua tiililadottua vaalean-
harmaata betonista perinnekiveysti.
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Luvun 3 kootut rakentamistapaohjeet
Asuinkortteli
Rajaus julkiseen tilaan

. Viikintien varressa asuinrakennukset seki niiden vileihin tulevat aidat, katokset

ja/tai talousrakennukset rakennetaan piosin tontinrajalle. Viikintielle avautuvien

- ~.monikéyttotilojen sisddnkiyntialueet kivetiin luonnonkivilld (nupu- tai noppakivi
tai luonnonkivilaatta) tai asvaltilla ja luonnonkivilli.

e  Mendelinkujan varrella aidat, katokset ja talousrakennukset on rakennettava

. padosin.asuinrakennusten julkisivun linjaan. Rakennusten ja kadun viiliselle etuis-

tutusvyohykkeelle istutetaan sokkelin vierustaa lukuun ottamatta maanpeitekasve-

ja ja/tai matalakasvuisia pensaita. Pensasistutuksina tulee kiyttisi myds ikivihreita

lajeja. Porrashuoneisiin seki muihin rakennuksen tiloihin johtavat kiytaviit kive-

tiédn luonnonkivilli (nupu- tai noppakivi tai luonnonkivilaatta) tai asvaltilla ja

luonnonkivilla. Jalkakédytividn ja tontin raja reunustetaan graniittireunakivelld
paitsi Mendelinkujan pohjoisosassa, jossa tontti rajautuu kadun istutusalueeseen.

. Paikoitusalueen ja asuinkorttelin rajalla olevat aidat ja talousrakennukset on ra-
kennettava piiosin asuinrakennusten julkisivulinjaan. Rakennusten ja aitojen se-
ki jalankululle varatun alueen viiliin jiaville etuistutusvyohykkeelle istutetaan
alle 1,5 m korkuisiksi kasvavia kukkivia pensaita. Tonttien ja jalankulkualueen
raja reunustetaan luonnonkivireunuksella.

. Katujen ja LPA-alueen varressa olevien aitojen tulee olla muurattuja, paidasialli-
~  sesti samaa materiaalia kuin asuinrakennusten. Viikintien varressa korkeiden aito-
jen on oltava muurattuja viahintidian 150 cm korkeuteen, sen ylittivi osa voi olla
puuta, joka virisivyltidn sopii rakennuksiin. Talousrakennusten kadun ja LPA-
alueen puoleisen julkisivun on oltava muurattu, samaa materiaalia kuin rakennus-
tenkin. Pihanpuoleinen julkisivu voi olla puuta.

Pihat

. Kortteli on kiisiteltiivi suurkorttelina, jossa asuintonttien keskelle jidivi yhteinen
AH-kortteli muodostaa korttelin yhteisen pihan. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee
liittad paitsi k.o. tontin myos AH-Kkorttelilaueen pihasuunnitelma. Mikili tonttien
suunnittelu tapahtuu eriaikaisesti, ensimmaiisen tontin rakennuttaja teettii AH-
korttelialueen suunnitelman ja perii suunnittelukustannukset muilta tonteilta
mydhemmin.

. Tontin pohjarakentaminen ja pihasuunnittelu on koordinoitava siten, etti katujen
ja tonttien rajoilla ei synny tasoeroja ja maan painuminen julkisivujen, asuntokoh-
taisten ulkotilojen, sisdéinkiyntien ja muiden rakenteiden osalta on hallittua ja ton-
tin eri osien korkeudet suhteutuvat luontevasti toisiinsa.

. Tonttien kuivatusvedet pyritiiin ohjaamaan kallistuksin sekii painanteiden ja va-
rastoimisrakenteiden kautta kasvullisille alueille. Yhteen kerittyja kuivatusvesii
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tulee mahdollisimman suuressa miérin kayttaa kasteluun tai muuhun hyotykayt-
toon.

Tonttipihoilla tulee varata mahdollisuus pienpalstaviljelyyn. Pinta-alaltaan pienet
ja kapeat pihaistutukset suojataan reunakivin ja tasoeroin tai kiviladelmin teras-
soimalla. Mahdolliset puurakenteiset kasvuunlihtosuojat on suunniteltava miljoo-
seen sopiviksi ja toteutettava huolella.

Tonteilla tulee jirjestid puutarhajitteiden kompostointimahdollisuus. Kompos-

tointi voidaan jirjestii myos yhteisesti AH-korttelialueelle.

Vettii lipédiseméttomii, paillystettyjd pintoja kaytetiidin rajoitetusti. Pihakiytavit

tehdiiin padsaéntoisesti kivituhkapintaisina ja rajataan reunakivin tai nupu-,

noppa- tai betonikivin. Pihakiytiviit, joilla huoltoliikenteen tulee voida kulkea,
tehdizin noin 3 metrii leveini, muutoin suositaan polkumaisia 100 - 150 cm leveiti
pihakiytivii. Porrashuoneiden sisa@nkiiyntien sekii varastorakennusten edustat ja
oleskelualueet piillystetiién tasaiseksi viimeistellyllid luonnonkiveykselld (noppa-
tai nupukivi tai kivilaatta) tai betonikivilla.

Leikkipaikoilla tulee suosia luonnonmateriaaleista yksilollisesti tehtya leikkiympié-
ristoa.

Asuntokohtaiset pihaterassit tulee nostaa muuta pihatasoa ylemmiiksi ja rajata

kiviladelmalla. Vaihtoehtoisesti pihaterassit voidaan tehdi puutasoina laiturimai-
.. sina. rakenteina. - Asuntopihoja ei saa aidata. Asuntopihojen edustalle istutetaan
- pienten:hedelmipuiden vybhyke, joka rauhoittaa asuntojen terassit muista piha-

toiminnoista.

Yrityshautomokortteli

Tonteilla ei sallita ulkovarastointia.
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4 RAKENNUKSET

4.1 Asemakaavan antamia lihtékohtia

Asuinrakennukset ovat enintdén V-kerroksisia. Ylin kerros saa olla
enintdén 4/5 rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennus-
ten padasiallisena julkisivumateriaalina on kdytettdva virisivyltidn
vaaleaa tiiltd, rappausta tai.slammausta. Ulkoseinien eteen saa ra-

. kentaa kerrosalan lisiksi viherhuoneita, lasikuisteja, lasitettuja
parvekkeita ja luhtikdytidvid, joita varten ei tarvitse rakentaa auto-
‘paikkoja. Viikintien. varressa olevien rakennusten parvekkeiden
tulee olla lasitettuja.

Kaavamiirayksin on pyritty edistimiin asukkaiden yhteistilojen,
monikdyttotilojen ja liiketilojen rakentamista kortteliin. Askartelu-,
kerho- ja vastaavaa yhteistilaa tulee rakentaa vihintizn 0,75 % ker-
rosalasta. Tilat saadaan sijoittaa my0s AH- Korttelialueelle. Ase-
makaavassa osoitetun kerrosalan lisdksi saa rakentaa enintdian 20
% asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, as-
kartelu-, kerho- sauna- yms. tiloja asuinrakennusten kaikkiin ker-
roksiin ja talousrakennuksiin. Viikintien ja Mendelinkujan risteyk-
sessd oleviin asuinrakennuksiin on maédritty ensimmdiiseen kerrok-
:seen rakennettavaksi monikayttotilaa eli liike-, toimisto-, koulu-,
péivékoti-, sosiaalipalvelu- yms. tilaa.

- Asemakaavamardyksin pyritdsn my0s rakennusten pohjakerrosten
eldvyyteen. Kokonaan tai paiasiallisesti maanpinnan ylipuolella
olevaa kellarikerrosta-ei saa rakentaa. Rakennuksen katutasossa saa
olla liiketilaa ja julkisia lahipalvelutiloja seké yhdyskuntateknisti
huoltoa palvelevia tiloja.

Opetus- ja tutkimus- ja ndihin verrattavaa toimintaa palvelvien ra-
kennusten korttelialueella rakennukset ovat enintdin nelikerroksi-
sia. Ylin kerros saa olla enintid4n % rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta.

Viikinkaaren varressa rakennuksen Julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylimmiksi korkeusasemaksi on madritty + 20.0.
Kadun varressa on rakennukset rakennettava kiinni rakennusalan
sivuun vihintiin 60 % rakennusalan pituudesta.

Julkisivumateriaaleissa on kiytettivi pddasiassa vaaleita virisivy-
ja.

4.2 Asuinrakennukset
Asuinkortteli tulee kisittiii suurkorttelina, jossa tavoitteena on

yhteniiinen kokonaisuus ja rakennusten sopeutuminen toisiin-
sa. Rakennuslupakuvissa tai niiden liitteissi on esitettivi ra-




kennusten liittyminen viereisiin rakennuksiin aksonometriana
tai leikkauksin ja julkisivupiirroksin.

Rakennusten ilme on pohjoiseen ja itdén suljetumpi ja muurimai-
sempi kuin etelddn ja linteen. Kaikki asunnot suunnataan eteld-
linteen. Umpinaisia péityjd ei saa esiintyd. Eteld-lansi-julkisivut
ovat ilmeeltddn eldvimpii, detaljoidumpia ja vapaammin suunni-
teltuja. Niille antavat ilmettd asuntokohtaiset ulkotilat, viherhuo-
neet ja parvekkeet lasipintoineen.

Asemakaavan mukaan rakennusten pédasiallinen julkisivumateri-
aali on virisdvyltddn vaaleaa tiiltd, rappausta tai slammausta. Jul-
kisivuissa on toivottavaa kiyttia myos puuta. Koko korttelin vi-
ritys tulee sovittaa yhteen. Tonttien kesken on sovittava viri-
tyksen periaatteista. Rakennuslupakuvissa tai niiden liitteissa
on esitettivi rakennusten julkisivujen virityksen liittyminen
viereisten tonttien viritykseen.

Rakennuksissa on tasa- tai pulpettikatot. Rakennusten ylin
kerros on etelid-linsisivulta sisdiinvedetty. Sisiiinvedetty alue
tulee ainakin osittain kidyttaéi asuntojen tai saunojen teras-
seiksi. Jokaisessa asunnossa on kuitenkin oltava parveke, jon-
ne liikkuntaesteiselli on paasy.

-~ Porrashuoneiden sisdinkiynnit tulee kisitelld huolellisesti. Si-
sdankidynnit varustetaan katoksin ja/tai pergoloin, joihin liit-
tyy istutuksia. Kun sisééinkéynti ei suuntaudu suoraan kadulle
tai pohjoiseen se varustetaan penkilld ja edus Kivetiin luon-
nonkivin tai betonikivin.

Pohjakerroksen tilat tulee varustaa ikkunoin. Sokkelimaisia,
kellari-ilmeisid pohjakerroksen julkisivuja ei saa esiintya.

Asemakaava kannustaa asuntoihin liittyvien viherhuoneiden ra-
kentamiseen. Asuntoihin voi liittyd vdhintddn 7 m2 suuruinen vi-
herhuone tai lasitettu parveke. Viherhuone ei saa peittdd minkéddn
huoneen kaikkia ikkunoita. Viherhuone on oltava tuuletettavissa ja
varjostettavissa kesdisin. Viherhuoneet on rakennettava piédosin la-
sista. Viherhuoneen saa yhdistdd parvekkeeseen.

Pohjakerroksen asuntoihin tulee liittya terassi tai asuntopiha.
Terassit voivat olla ainakin osittain lasitettuja.

4.3 Talous- ja kerhorakennukset
Erillisten talousrakennusten on oltava kadun ja LPA-alueen
puoleiselta julkisivultaan muurattuja, péiasiallisesti samaa

materiaalia ja virisdvyéd kuin asuinrakennukset. Pihanpuolei-
nen julkisivu voi olla puuta. Katon on oltava pulpettikatto.

23




Mikili AH-alueelle rakennetaan erillinen kerhorakennus, sen
tulee soveltua asuinrakennusten julkisivuihin ja virisivyihin.
Rakennuksen julkisivut voivat olla puuta. Katon tulisi olla pulpet-
tikatto. Rakennuksen paisisiddnkiynti varustetaan katoksella
Jja/tai pergolalla ja edus kivetiiin luonnonkivin tai betonikivin.
Kerhorakennukseen tulee liittyé ulko-oleskelutila, joka on ka-
tettu tai varustettu pergolalla ja kivetty luonnonkivilli tai be-
- tonilaatoilla_ja suojattu istutuksin. Korttelin ympiriston viite-
-suunnitelmassa (s. 14) on. esitetty kerhorakennuksen ohjeellinen
sijainti.

Tonttikohtaiset yhteistilat

. Tonteilla tulisi kehitelld uusia yhteistilaratkaisuja, jotka ovat hou-
kuttelevuudessa kilpailukykyisid asuntokohtaisten tilojen kanssa.
Riittavén suuret kerhotilat muodostavat muunneltavaa tilareservia
tulevaisuuden ennakoimattomiin tarpeisiin. Lisdamailld yhteis-
kayttéd voidaan myos poistaa tai pienentdd asuntojen tiloja kuten
sauna tai vaatteiden pesu- ja kuivaustilat ja edesauttaa asuinraken-
nusten kosteusriskien hallintaa.

Asemakaavan mukaan askartelu-, kerho- ja vastaavaa yhteistilaa
tulee rakentaa véhintddn 0,75 % kerrosalasta. Tilat saadaan sijoit-
~taa myos AH- korttelialueelle. Kortteliin suositellaan kuitenkin ra-
- kennettavaksi titd suuremmat monipuoliset yhteistilat, jotka voivat
- kasittdd paitsi yhteisen oleskelutilan my0s esim. korjaukseen ja as-
karteluun sopivan tydtilan seka "siistin” tyotilan, jota asukkaat voi-
vat keskindisten sopimusten perusteella varata kaytténsd. Mikaili
‘kerhotilat sijaitsevat asuinrakennuksessa, tulee niiden sijaita
maantasokerroksessa. Tiloihin tulee olla suora sisddnkiynti
ulkoa ja mikiili ne eiviit sijaitse kadun puolella, niihin tulee liit-
tya ulko-oleskelutilaa ja mielelléiiin myos viherhuone. Kerho-
tilojen tulee olla valoisia ja niissii on oltava hyvi dineneristys.
Kerhotiloissa tulee olla keittomahdollisuus ja niiden kiytetti-
vissa tulee olla liikkkumisesteisille soveltuva WC.

Asuntokohtaisten saunojen sijasta tulisi kehitelld ja toteuttaa yh-
teissaunaratkaisuja kuten ullakkosaunat, kerrossaunat, por-
rashuonesaunat tai erilliset pihasaunat, joissa voisi olla varaus
my0s puukiukaalle. Laadukkaat ratkaisut ja hyvit saunomisomi-
naisuudet lisddvit ratkaisujen houkuttelevuutta. Saunan liittyminen
takkahuoneeseen tai muuhun kerhotilaan lisdd molempien kaytto-
mahdollisuuksia. Yhteissaunoihin tulee liittyé suojattu vilvoit-
telutila.

Tonteilla tulee olla Kiiytettivissd pesutupa ja kuivaushuone.
Pesutupa voidaan toteuttaa suurkorttelikohtaisesti. T#lloin olisi
huomioitava, ettd tilat mitoitetaan riittdvin suuriksi ja etti tila si-
joittuu keskeisten kulkureittien ldheisyyteen siten, ettd pesutuvan
ympéristdon muodostuu asukkaiden yhteinen kohtaamispaikka.




Polkupyéorille tulee varata riittivit ja turvalliset sailytystilat,
jotka ovat sateensuojassa ja jotka mahdollistavat vaivattoman
piivittiiskiyton. Polkupyérien siilytystilan mitoitus on 1 pol-
kupyoripaikka/30 k-m2. Tihiin mitoitukseen sisdltyy pitempi-
aikainen siilytys yli yon tai muutaman vuorokauden pituinen
siilytys ja talvisiilytys. Siilytystilat ovat ulkoiluvilinevaras-
tossa ja niihin tulee olla portaaton yhteys ulkoa.

 Lisiiksi tarvitaan polkupyédrien lyhytaikaiseen sdilytykseen
- tarkoitettuja: pihapaikkoja, jotka sisiltiviit vieraspaikat. Piha-
-paikat -sijoitetaan  sisdéinkiyntien lihelle. Esim. ulkoiluvi-
_linevaraston yhteyteen varataan. vihintiin 3 m2 suuruinen
_ korjaustila, joka varustetaan polkupyorin korjaustelineella.

4.5 Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevat rakennukset

Rakennusten tulee olla tasakattoisia. Ylin kerros on vajaa, % osa
rakennuksen suurimman kerroksen alasta.

Rakennusten julkisivumateriaaleissa on kiytettdvd pddasiassa vaa-
leita virisivyji. Yleisilmeeltddn rakennusten tulee olla valoisia ja
kepeiti.
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Luvun 4 kootut rakentamistapaohjeet

Asuinrakennukset

. Asuinkortteli tulee Kiisitiisi suurkorttelina, Jjossa tavoitteena on yhteniinen koko-
naisuus ja rakennusten sopeutuminen toisiinsa. Rakennuslupakuvissa tai niiden
liitteissé on esitettivd rakennusten liittyminen viereisiin rakennuksiin aksonomet-
riana tai leikkauksin ja julkisivupiirroksin.

. Koko korttelin-viritys tulee sovittaa yhteen. Tonttien kesken on sovittava virityk-
- 'sen periaatteista. Rakennuslupakuvissa tai niiden liitteissi on-esitettiivii rakennus-
ten julkisivujen viirityksen liittyminen viereisten tonttien viritykseen.

* . Rakennuksissa on tasa-.tai pulpettikatot. Rakennusten ylin kerros on eteli-
linsisivulta sisiéinvedetty. Sisdéinvedetty alue tulee ainakin osittain kiyttid asun-
tojen tai saunojen terasseiksi. Jokaisessa asunnossa on kuitenkin oltava parveke,
Jjonne liikuntaesteisellii on piisy.

. Porrashuoneiden sisééinkiynnit tulee Kiisitelld huolellisesti. Sisdankidynnit varuste-
taan Kkatoksin ja/tai pergoloin, joihin liittyy istutuksia. Kun sisaéinkdynti ei suun-
taudu suoraan kadulle tai pohjoiseen se varustetaan penkilld ja edus Kivetisin
luonnonkivin tai betonikivin.

* . Pohjakerroksen tilat tulee varustaa ikkunoin. Sokkelimaisia, kellari-ilmeisiéi poh-
Jjakerroksen julkisivuja ei saa esiintyi.

*  Pohjakerroksen asuntoihin tulee liittyi terassi tai asuntopiha.

Talous- ja kerhorakennukset

J Erillisten talousrakennusten on oltava kadun Ja LPA-alueen puoleiselta julkisivul-
taan muurattuja, padasiallisesti samaa materiaalia ja virisidvyi kuin asuinraken-
nukset. Pihanpuoleinen julkisivu voi olla puuta. Katon on oltava pulpettikatto.

° Mikiili AH-alueelle rakennetaan erillinen kerhorakennus, sen tulee soveltua asuin-
rakennusten julkisivuihin ja virisivyihin. Rakennuksen padsisaankiynti varuste-
taan katoksella ja/tai pergolalla ja edus kivetiin luonnonkivin tai betonikivin.
Kerhorakennukseen tulee liittyéi ulko-oleskelutila, Joka on katettu tai varustettu
pergolalla ja kivetty luonnonkivilli tai betonilaatoilla Ja suojattu istutuksin.

Tonttikohtaiset yhteistilat

. Mikili kerhotilat sijaitsevat asuinrakennuksessa, tulee niiden sijaita maantasoker-
roksessa. Tiloihin tulee olla suora sisdéinkiynti ulkoa ja mikili ne eiviit sijaitse ka-
dun puolella siihen tulee liittys ulko-oleskelutilaa Ja mielelléiZin myés viherhuone.
Kerhotilojen tulee olla valoisia ja niissii on oltava hyvi Aédneneristys. Kerhotiloissa
tulee olla keittomahdollisuus ja niiden kiiytettivissi tulee olla liikkumisesteisille
soveltuva WC.

. Yhteissaunoihin tulee liitty: suojattu vilvoittelutila.
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. Tonteilla tulee olla kiiytettiivissii pesutupa ja kuivaushuone.

. Polkupyéorille tulee varata riittiiviit ja turvalliset siilytystilat, jotka ovat sateen-
suojassa ja jotka mahdollistavat vaivattoman piivittiiskdyton. Polkupyorien saily-
tystilan mitoitus on 1 polkupyéripaikka/30 k-m2. Téhén mitoitukseen sisiltyy pi-
tempiaikainen siilytys yli yon tai muutaman vuorokauden pituinen sdilytys ja tal-
visiilytys. Siilytystilat ovat ulkoiluvélinevarastossa ja niihin tulee olla portaaton
yhteys ulkoa.

o - ‘_Liséiksirtarvitaan‘:polkupyiirien’lyhytaikaiseen'séiilytykseen tarkoitettuja pihapaik-
- koja,: jotka- sisiltivit vieraspaikat. Pihapaikat ‘sijoitetaan siséifinkiiyntien ldhelle.
_Esim. ulkoiluviilinevaraston yhteyteen varataan vihintiién 3 m?2 suuruinen korja-

ustila, joka varustetaan polkupyorin korjaustelineelli.
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5 AUTOPAIKAT

5.1 Asemakaavan antamia lihtokohtia

Yrityshautomokorttelin autopaikat sijaitsevat tontilla
maantasossa.

Asuinkorttelin  autopaikat on sijoitettu LPA-
korttelialueelle, osa- maantasoon ja osa pysékdinti-
laitokseen. -Asemakaava sallii enintdn nelikerroksi-
selle pysikointilaitoksen rakentamisen. Mikali pysé-
kointilaitos toteutetaan nelikerroksisena, siihen
mahtuu myds tiedepuistoalueen autopaikkoja. Asuin-
korttelille riitta kaksikerroksinen pysikéintilaitos.

LPA-korttelialueelle saa rakentaa tiloja asuntotontti-
en jitehuoltoa varten.

5.2 Pysékointialueet

LPA-alueella -ajorata :pinnoitetaan asvaltilla Ja autopaikat
- nurmikivilld, yksittiiset autopaikat erotetaan toisistaan beto-
- nikiviraidoin. Autopaikkojen ja ajoviiylin viliin tehdiiin kou-
‘rukiviraita. Istutuskaista nurmetetaan tai kiytetiiin maanpei-

tekasveja ja sille istutetaan kukkivien puiden rivisté lajeina

esim. kirsikka tai marjaomena. Istutuskaistat erotetaan pysa-
kointipaikoista ja ajoradasta graniittisilla reunakivilli. Auto-
paikkarivit jaotellaan aina noin joka kuudennen autopaikan

Jilkeen noin 0,5 metrié leveiilld graniittisin reunakivin reu-

nustetulla korokkeella, joka on nostettu istutusvyohykkeen ta-

soon. Korokkeelle istutetaan maanpeitekasveja tai se Kivetiiin.

-
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Pysiikointialueelle ei saa rakentaa katoksia.

LPA-alueella kulkeva yleiselle jalankululle varattu raitti on 3 m le-
ved. Se paillystetdin asvaltilla ja reunustetaan luonnonkivi-
reunuksella.

53 Pysikointilaitos

Pysikointilaitoksen on oltava péiasiallisesti samaa julkisivu-
_-materiaalia kuin viereisten asuintalojen. Julkisivumateriaalina
- voidaan kiyttad mys osittain puuta. Julkisivuja eldvoitetddn esim.
. mielenkiintoisella aukotuksella ja kasviritiloilld. Ainakin pysi-
kointilaitoksen pohjoinen julkisivu tulee suunnitella siten, etti
sokkelin vierustalle istutettavien koynnoskasvien avulla siitd
muodostuu vihrei kdynnosseini.

Ylimmilld pysikointitasolla tulee ainakin autopaikat kattaa.
Suositeltavaa on, ettd ylimmit tasot ovat kokonaan katettuja.

Pysikointilaitokseen saa sijoittaa asuinkorttelin jitehuoltotilo-
ja, muualle pysikointialueelle.ei erillisia jite- tai muita tiloja
tai katoksia saa rakentaa.

Luvun § kootut rakentamistapaohjeet

e - LPA-alueella ajorata pinnoitetaan asvaltilla ja autopaikat nurmikivilld, yksittidiset
-autopaikat erotetaan toisistaan betonikiviraidoin. Autopaikkojen ja ajoviylan va-
- liin tehddin kourukiviraita. Istutuskaista nurmetetaan tai kiytetiin maanpeite-
kasveja ja sille istutetaan kukkivien puiden rivisté lajeina esim. kirsikka tai marja-
omena. Istutuskaistat erotetaan pysikointipaikoista ja ajoradasta graniittisilla
reunakivilld. Autopaikkarivit jaotellaan aina noin joka kuudennen autopaikan
jilkeen noin 0,5 metrié leveilli graniittisin reunakivin reunustetulla korokkeella,
joka on nostettu istutusvyohykkeen tasoon. Korokkeelle istutetaan maanpeitekas-

veja tai se Kivetiin.

. Pysikointialueelle ei saa rakentaa katoksia.

. LPA-alueella kulkeva yleiselle jalankululle péillystetiin asvaltilla ja reunustetaan
luonnonkivireunuksella.

. Pysikdointilaitoksen on oltava paiasiallisesti samaa julkisivumateriaalia kuin vie-
reisten asuintalojen. Ainakin pysikéintilaitoksen pohjoinen julkisivu tulee suunni-
tella siten, ettéi sokkelin vierustalle istutettavien koynnoskasvien avulla siiti muo-
dostuu vihrei koynnosseini.

. Ylimmiilld pysékointitasolla tulee ainakin autopaikat kattaa.

. Pysikointilaitokseen saa sijoittaa asuinkorttelin jitehuoltotiloja, muualle pysi-
kointialueelle ei erillisié jdte- tai muita tiloja tai katoksia saa rakentaa.
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6 JATEHUOLTO JA HUOLTOAJO

6.1 Jatetilat

Rakennustapaohjeissa on sovellettu Latokartanon asuinalueelle on
laadittua jatehuollon yleissuunnitelmaa (Latokartanon jitehuolto-
suunnitelma; Juvonen - Paloniemi - Staffans, 1995).

Opetus- ja tutkimus- ja ndihin verrattavaa toimintaa palvele-

- vien.rakennusten korttelialueella jite- ja muut huoltotilat tulee
sijoittaa kellaritiloihin tai maantasoon rakennuksen rungon si-
saan.

Asuntoja ldhimmat jatetilat ovat tonttikohtaisia, saman tontin ta-
loilla on yhteiset jitetilat. Ne saavat sijaita korkeintaan 100-150
metrin etdisyydelli talojen ulko-ovista.

Asuinkorttelissa tonttien 2 ja 4 jitetilat sijoitetaan paikoitus-
talon pohjakerroksen jitehuoneeseen, tontin 3 jitetilat pysi-
kéintitontin viereisen asuintalon. pohjakerrokseen, talon poh-
Jjoispaityyn.

- Tonttikohtaisissa tiloissa tulee sijaita méérillisesti suurimpien

- jitejakeiden - keridyspaperin, biojitteen (tai kompostorin) ja

. sekajiitteen . keriiysastiat. Pakkausten erilliskerdyksen vaatimat
tilat on varattava korttelikohtaisesti.

Jétehuollon reitit ja tilat

s Kuormauspaikka

o Jatetila tontilla
-~ - = Jatehuollon ajoreitti
----- Muu huoltoreitti



Jatehuoltotilojen jirjestelysséd ja niiden mitoituksessa tulee varau-
tua tulevaisuuden jitehuoltopoliittisiin uudistuksiin joustavilla rat-
kaisuilla. Jitteiden lajittelun on ennakoitu lisddntyvin, mikéd kas-
vattaa jitetilojen tarvetta. Tiloja kasvattavat osaltaan myos pyrki-
mys minimoida jatehuoltoliikennetta.

Mitoituksen ldhtokohdat:

- ennakoitua jitemaarad; keskimddrin 210 kg/asukas/vuosi
- ennakoituja lajittelu/erilliskerdysjarjestelyja (ks. Latokar-
tanon jitehuoltosuunnitelma, taulukko 1)

- vakiokokoisia kerdysastioita

- kunkin kerittdvin jakeen kerdystd enintdén kerran viikos-
sa tonttikohtaisista kerdyspisteistd; aluekerdyspisteistd
enintddn kahdesti viikossa

- varautumista biojitteen kompostoreiden kayttoon.

Kuva 5. Jatetilojen tyyppikaaviot - mitoitus kompostorin kanssa

Asunnot  Tilavaraus Kerdysastiat
{ kpl} {m% Bio/paperi/seka
/asunto)  Kompostorit { 1 m®)

RIVITALOT
g 8 8,0 (/171
5 F] 0,85 (1)
3500
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0,79 ()
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= 2 0,65 (1)
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6.2

Latokartanon jiitehuoltosuunnitelmassa (kts. Latokartanon ji-
tehuoltosuunnitelma, kuvat 4 ja 5) on laadittu tyyppikaaviot
kahdelle mitoitusvaihtoehdolle, joista tilli asemakaava-
alueella kiytetiifin viljempid, kompostoreiden tilantarpeen
huomioivaa vaihtoehtoa (kuva 5). Kaavion mitoitusperusteet on
esitetty Latokartanon jatehuoltosuunnitelmassa, kappale 3.51.2.

‘Mahdolliset kompostorit sijoitetaan tontin jitetilaan. Tontille
varataan lisiksi tilat kompostin varastointiin ja jilkikypsytyk-
seen.

Jitetilojen rakenteissa ja varusteissa tulee noudattaa RT-
kortin (RT 69-10584) suosituksia.

Asuntojensisdiset jitetilat tulee suunnitella RT-kortin RT 69-
10584 ohjeiden mukaisesti.

Jatehuoltoreitit ja kuormauspaikat

Jatteiden kuljetuksessa on oletettu kédytettdvin normaalin kokoista
Jjitehuoltokalustoa. Jitehuoltoreitti on esitetty oheisessa jitehuol-
lon tilat ja reitit kuvassa.

‘Kuormauspaikkojen osalta noudatetaan seuraavia ohjeita:

— tasaisen kuormauspaikan koko; pituus 13 m, leveys 4 m

~ kuormauspaikan enimmaiiskaltevuus; 1:50

- kuormauspaikan minimikantavuus; enimmdéispaino 10 t, koko-
naispaino 26 t

— kuormauspaikan ja kerdysastioiden siirtovédylidn pinta; asfaltti,
karkea betoni, tiivistetty sora/hiekka.

Luvun 6 kootut rakentamistapaohjeet

Opetus- ja tutkimus- ja niihin verrattavaa toimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueella jite- ja muut huoltotilat tulee sijoittaa kellaritiloihin tai maan-
tasoon rakennuksen rungon sisaén.

Asuinkorttelissa tonttien 2 ja 4 jitetilat sijoitetaan paikoitustalon pohjakerroksen
Jitehuoneeseen, tontin 3 jitetilat pysikdintitontin viereisen asuintalon pohjaker-
rokseen, talon pohjoispiityyn.

Tonttikohtaisissa tiloissa tulee sijaita mééréllisesti suurimpien jitejakeiden - keri-
yspaperin, biojitteen (tai kompostorin) ja sekajiitteen keriysastiat.

Latokartanon jitehuoltosuunnitelmassa (ks. Latokartanon jiatehuoltosuunnitelma,
kuvat 4 ja 5) on laadittu tyyppikaaviot kahdelle mitoitusvaihtoehdolle, joista tilld
asemakaava-alueella kiytetdin viljemp#éd, kompostoreiden tilantarpeen huo-
mioivaa vaihtoehtoa (kuva 5).
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. Mahdolliset kompostorit sijoitetaan tontin jitetilaan. Tontille varataan liséiksi tilat
kompostin varastointiin ja jilkikypsytykseen.

) Jitetilojen rakenteissa ja varusteissa tulee noudattaa RT-kortin (RT 69-10584)
suosituksia.

] Asuntojen sisiiset jitetilat tulee suunnitella RT-kortin RT 69-10584 ohjeiden mu-
kaisesti.

33




7 EKOLOGISEN RAKENTAMISEN OHJEET

Latokartanon asuinalue on tarkoitus rakentaa kestivin kehityksen
periaatteita noudattaen ekologisena asuinalueena. Alueen ohjel-
mointi ja suunnitteluvaiheen ekologisten tavoitteiden asettamiseksi
-alueelle on laadittu ekologisen rakentamisen kriteerit, joka on to-
teutettu Microsoft Exel-97 -ohjelmalla. Niité kriteereitd on nyt tar-
-koitus noudattaa mys Tiedepuiston alueella. Kriteereiss on esitetty
alueen rakentamisen ekologiset vihimmiisvaatimukset.

Alueen kaikilla asuntotonteilla on noudatettava tiimiin ohjeen ja
liitteen 2 mukaisia rakentamistapaohjeita. YOT-korttelialueella
ohjeita tulee noudattaa soveltuvin osin ja antaa rakennuslupa-
hakemuksen yhteydessi selostus noudatetuista ohjeista.

Rakennuksille on laadittava kiiytts- ja huoltokirja seki kaytto-
opas asukkaille

Kustakin hankkeesta tulee laatia tuotekansio, joka sisiltii tie-
dot kiiytetyisti materiaaleista ja ratkaisuista.

7.1 - Sisdilmaston tavoitetaso ja rakennusmateriaalien paistoluokitus

-Rakennuksen sisdilmaston on oltava terveellinen. Rakennus ei saa
altistua kosteusvaurioiden aiheuttamille terveysriskeille. Rakennuk-
sen on oltava viihtyisa

‘Sisdilmaston, rakennustyén ja pintamateriaalien tulee olla Si-
sdilmaston, rakennustbiden ja pintamateriaalien luokituksen
mukaisilla luokituskoodeilla S2 ja M2.

Suunnitelmiin tulee sisiltyé selvitys niistd suunnittelu- ym. ratkai-
suista, joilla tavoitteet pyritddn saavuttamaan. Lisdksi tulee esittid
selvitys kosteusvaurioita ennaltaehkiisevista suunnitteluratkaisuista.

7.2 Lammitysenergian kulutus

Limmitysenergian  kulutus saa olla enintiin 100
Wh/asm?/vuosi.

Suunnitelmiin tulee sisiltyi tiedot kunkin rakennusosan pinta-alasta
ja lammonlipdisykerroin ja ikkunoiden osalta lisiksi Suomen ra-
kentamismagrdyskokoelman osassa D5 miiritelty ns. rakenneker-
roin. Ilmanvaihtojirjestelmistd tulee ilmoittaa limméntalteenotto-
laitteen arvioitu vuotuinen energiahy6tysuhde seka rakennuksen ul-
kovaipan tavoitteellinen ilmatiiveys.

Mikili hankkeeseen asennetaan aktiivinen aurinkoldammitysjarjes-
telmd, tulee antaa selvitys mihin aurinkoldmpo4 kiytetiin, asennet-
tavien aurinkokerdinten yhteenlaskettu pinta-ala, kerdimiin kytketyn




varaajan tilavuus sekd arvio kerdinjirjestelmén vuotuisesta ener-
giatuotosta.

1.3 Sahkon kulutus
Sihkon kulutus saa olla enintiin 49 kWh/asm?/vuosi.

Suunnitelmiin tulee sisiltyd selvitykset sihkonkulutusta pienentd-
vistd ratkaisuista. Mikili hankkeeseen asennetaan aurinkosdhkojar-

~ jestelms, tulee antaa selvitys asennettavasta paneelipinta-alasta sekd
arvio vuotuisesta sdhkontuotosta.

7.4 Veden kulutus
Veden kulutus saa olla enintiin 120 V/hlo/vrk.

Suunnitelmiin tulee sisdlty4 selvitykset vedenkulutusta pienentdvistd
ratkaisuista. Mikili rakennuksissa hyodynnetdin sade- ja harmaave-
sid, jarjestelmén periaatteesta tulee antaa selvitys.

7.5 Kasvihuonekaasupaastot

Energiankulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupiistoja saa
olla enintién 67 kg COz-ek/asmzlvuosi

7.6 Huoneistojen muuntojousto

Huoneistojen muuntojousto kasittda mm. selvitykset asuntojen mo-
nipuolisuudesta, huoneistopohjien muuntojoustosta, yhteistilojen
monipuolisuudesta sekd asuntojen ja rakennusten soveltuvuudesta
liikuntarajoitteisille. Suunnitelmissa tulee esittdd selvitys suunnit-
teluratkaisuista, jotka edistdvit asuntojen ja yhteistilojen monipuoli-
suutta, muuntojoustoa jne.

7.7 Elinkaarikustannukset
Elinkaarikustannusten laskelma kisitt4d alkuinvestoinnit markkoina
asuinneliotd kohti, arvion rakenteiden ja LVIS-jérjestelmien perus-
korjauksista ensimméisen 50 vuoden ajalta sekd asuntoyhteisGjen
tilinpadtosmallin mukaiset arviot vuotuisista kiinteiston hoitoku-
luista.

Luvun 7 kootut rakentamistapaohjeet

. Alueen kaikilla asuntotonteilla on noudatettava tiimiin ohjeen ja liitteen 2 mukai-

sia rakentamistapaohjeita. YOT-korttelialueella ohjeita tulee noudattaa soveltuvin
osin ja antaa rakennuslupahakemuksen yhteydessi selostus noudatetuista ohjeista.

. Rakennuksille on laadittava kiytto- ja huoltokirja seki kiyttoopas asukkaille.
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Kustakin hankkeesta tulee laatia tuotekansio, joka sisiltiis tiedot kaytetyisti mate-
riaaleista ja ratkaisuista.

Sisiiilmaston, rakennustyén ja pintamateriaalien tulee olla Sisiilmaston, rakennus-
toiden ja pintamateriaalien luokituksen mukaisilla luokituskoodeilla S2 JaM2.

Limmitysenergian kulutus saa olla enintiiin 100 kWh/asm?/vuosi.
‘Sdhkon kulutus saa olla enintiin 49 kWh/asm?/vuosi.
Veden kulutus saa olla enintiin 120 I/hlo/vrk.

- Energiankulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupiiistoji saa olla enintiisin 67 kg
CO;-ek/asm?/vuosi
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8 JULKISTEN ULKOTILOJEN YLEISSUUNNITELMA

8.1 Asemakaavan antamia laht6kohtia

Pasteurinkadun itireunaan on merkitty puurivi kadun eteldosaan ja
koko kadun pituudelle linsireunaan harva puurivi, jonka viliin on
osoitettu kadunvarsipysikoéintia. Mendelinkuja ristedd kadun ja-
lankulkukatuna.

Mendelinkuja on jalankululle ja polkupyordilylle varattu katu.
Mendelinkujan pohjoispiddssd on kaavaan merkitty kaupunkiku-
vallisesti arvokas puurivi, jota tulee hoitaa elinvoimaisena tai tar-
vittaessa uudistaa siten, ettd sen maisemallinen merkitys sdilyy.
Kadun etelédpiissi on istutettava puurivi kadun koillisreunassa.

8.2 Pasteurinkatu

_ Pasteurinkadun katualuetta on levennetty katusuunnittelun yhtey-
W dessd 1,5 m linteen. Kadun lénsireunassa ollut jalkakdytdvi on le-
[OXO] ce—o—0o— vennetty 3,5 metrid levedksi yhdistetyksi jalankulku- ja pyoritiek-

si. Muutos katsottiin tarpeelliseksi, koska katu sijaitsee tiedepuis-
ﬁ ton keskeiselld alueella ja johtaa Viikintielta Infokeskukseen, jossa

sijaitsee mm. kaupunginkirjasto. Yhdistetty pysidkdinti- ja katu-
§ puukaista on myds levitetty 3 m leveiksi, jotta katupuilla olisi riit-

tavasti kasvutilaa. Katualueen levennys huomioidaan kadun ldnsi-
puolelle tulevan puiston asemakaavassa, joka laaditaan v. 2002.

Pasteurinkatu on suunniteltu totutettavaksi puistokatuna, jossa ka-
tupuut istutetaan kadun ldnsireunaan n. 15 m vilein samalle kive-
tylle 3 m leveille vyohykkeelle pysiakointipaikkojen kanssa. Tamé
vyohyke korotetaan ajoradasta matalalla viistetylld graniittireuna-
kivelld. Katupuiden juuristoa suojaamaan asennetaan valurautari-
tildt ja runkoa suojaamaan metallitolpat tai rungonsuoja. Pareittain
sijoitetut autopaikat kivetdan poikittain tiililadotuin mustin betoni-
kivin (esim. iso sauvakivi). Puiden ympéristo kivetdin noppakivin.
Tiililadotuille betonikivialueille luodaan viimeistelty ilme rajaa-
malla ne samanvirisin suorakaiteen muotoisin kivin. Ajoradan ja
jalkakdytdvien pintamateriaalina on asfaltti.
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Kadun itdreunan puurivi LPA-alueen kohdalla istutetaan n. 7,5 m
vilein ja nididen alle istutuskaistaan istutetaan maanpeitekasveja
muodostamaan yhtendinen viherpinta. Maanpeitekasveina kéyte-
taan esim. seppelvarpua. Katupuiden tulee olla jaloja lehtipuita;
tammia, lehmuksia tai vaahteroita. Paikoitustalon kohdalla kadun-
reunan istutusalueelle istutetaan matalia pensaita, esim. ruusuan-
gervoa.

LI == 1T

Mendelinkuja leikkaa Pasteurinkadun poikittaissuunnassa kadun
keskikohdalla Mendelinkujan levyisend vyohykkeend, joka muo-
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dostaa korokkeen ja ajohidasteen liikenteelle. Mendelinkujan kive-
ys (vaaleanharmaa tiililadottu perinne —betonikivi) jatkuu yhtendi
send tdlld korokkeella aina lidntisen jalkakaytdvan asfalttipinnan
reunaan asti. Suojatien merkintd tehdddn mustavalkoisista sideki-
Vista.
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Mendelinkuja

Mendelinkuja on suunniteltu toteutettavaksi 4,5 m levyiseni beto-
nikivettynd raittina. Kiveykseksi ehdotetaan tiililadottua vaalean-
harmaata perinnekiveystd, joka rajataan kaksinkertaisin vaalean-
harmain isoin sauvakivin. Kujaa reunustavin graniittireunakivien
avulla nostetaan ympirdivit istutusalueet n. 12 cm kujan pintaa
korkeammalle. Kujan itdpuolelle istutetaan koivurivi n. 6 m vilein
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mieluiten katupuutaimin. Kujan pohjoispuolelle istutetaan vastaa-
vasti koivurivi mikili olemassa olevia koivuja ei maan pinnan ko-
rotuksen ja johtokaivantojen vuoksi voida séilyttda.
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Katusuunnittelun kuluessa on kidynyt ilmi, ettd Mendelinkujan
pohjoisosassa olevan koivukujan siilyttiminen on erittdin vaikeaa
kujalle tulevien johtokaivantojen vuoksi. Kujan eteldpuolella oleva
koivukuja on sovittu korvattavaksi pensasistutuksin. Paikoitustaloa
ja asuinkorttelin talousrakennusta vasten istutetaan pitkdnomaiset
ndyttavit pensasryhmit. Paikoitustalon kohdalla pensaiksi esite-
tidn esim. linnen heisiangervoa ja aidan ja talousrakennuksen
kohdalla puistosyreenid. Pensasistutuksen itdpdahén, Mendelinku-
jan taitteeseen, on esitetty istutettavaksi levedlatvuksinen yksittais-
puu (esim. vaahtera, lehmus tai tervaleppa).
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LITE 2

VIIKIN RAKENTAMISEN EKOLOGISET KRITEERIT
Laskentataulukon kayttokuvaus

1. YLEISTA

Viikki2000.x1s -laskentataulukko on toteutettu Microsoft Excel 97 -ohjelmalla. Sité ei voida kéyttida Ex-
celin aikaisemmilla versioilla. Yhteensopivuutta uudempien versioiden kanssa ei voida taata.

Laskentataulukko on tehty ensisijaisesti yhdestéd rakennuksesta koostuvia kohteita varten. Jos kohteessa
on useampia kuin yksi rakennus, syStetiédn taulukon eri osiin yksinkertaisesti kaikkien rakennusten yh-
teenlasketut tiedot (laajuus, ulkovaipan osien pinta-alojen summat, jne.).

2. TIEDOSTON AVAAMINEN

Kun tiedosto avataan, Excel saattaa (asetuksistaan riippuen) varoittaa tiedoston siséltdvin makroja. Jotta
taulukkoon rakennetut laskentaominaisuudet toimisivat, tulee varoitukseen tulee vastata painamalla
”Enable Macros” -painiketta.

3. LASKENTATAULUKON KAYTTAMINEN

Padnikyma

Kun tiedosto avataan, aukeaa niytélle automaattisesti paandkymaé ”Viikin rakentamisen ekologiset kri-
teerit”. Tdssd ndkymissi esitetdén Viikin alueen rakentamisen ekologiset vahimmaisvaatimukset (sarake
”Vihimmaisvaatimukset™) seki laskentataulukolla tarkasteltavan kohteen laskentatulokset (sarake
”Kohde 17; sarakkeen otsikko vaihtuu kohteen nimeksi, kun kohteen perustiedot on syotetty).

Viikin rakentamisen ekologiset vihimmaisvaatimukset ovat:

Toiminnalliset vaatimukset ~ Asuntojen monipuolisuus Sanallinen selvitys suunnitteluratkai-
suista, jotka edistdvat asuntojen ja
yhteistilojen monipuolisuutta,
muuntojoustoa, jne.

Sisdilmastovaatimukset Sisdilmaston tavoitetaso S2
Pintamateriaalien paastdluokitus M1

Luonnonvarojen kulutus Lammitysenergian kulutus 100 kWh/asm?/vuosi
Sahkon kulutus 49 kWh/asm?/vuosi
Veden kulutus 120 1/hl6/vrk

Ympéristokuormat Energiankulutuksen aiheuttamat 67 kg CO;-ekv/asm?/vuosi
kasvihuonekaasupiistot

Taloudelliset vaatimukset Elinkaarikustannukset Elinkaarikustannuslaskelmat, jotka

kattavat investoinnin, peruskorjaus-
kustannukset seki vuotuiset hoito- ja
asumiskulut.

Painikkeella ”Kohteen yleistiedot” siirrytdn syottaméain tai muuttamaan kohteen nimei ja laajuustietoja.
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Sarakkeessa "TEKOKRITEERIT” olevilla painikkeilla pazstadn systtamiin tarkasteltavan kohteen tietoja
kuhunkin ekologiseen kriteerien vaikuttavilta osin.

Kohteen yleistiedot

Kohteen yleistietoina syotetisn vihreisiin syotekenttiin seuraavat tiedot:

e kohteen nimi

* huoneistojakauma; kustakin huoneistotyypist4 kerrotaan huoneistojen lukuméird, huoneistoala ja
suunnitelmien perustana oleva asukasmiri
muiden tilojen osalta tilatyyppi ja pinta-ala
rakennuksen bruttoala ja rakennustilavuus

Kun tiedot on tiytetty, palataan paidnidkyméin painikkeella Takaisin”.

Sisdilmaston tavoitetaso ja pintamateriaalien piistoéluokitus

Panakymin painikkeilla ”Sisdilmaston tavoitetaso” ja "Pintamateriaalien pagstoluokitus” siirrytiin
syottamiin rakennuksen sisdilmastotietoja.

Sisdilmastolle ja pintamateriaaleille asetetut tavoitteet sydtetisdn julkaisun Sisdilmaston, rakennustdiden
ja pintamateriaalien luokitus” (Sisdilmayhdistys, julkaisu 5, Helsinki 1995) mukaisilla luokituskoodeilla.

- Selvityskenttddn kirjoitetaan sanallinen selvitys niistd suunnittelu- ym. ratkaisuista, joilla tavoitteet pyri-
tddn saavuttamaan. Sisdilmayhdistyksen luokituksessa kisiteltyjen nakokohtien lisdksi pyydetizn koh-
“taan sisdllyttimadn selvitys kosteusvaurioita ennaltachkiisevistd suunnitteluratkaisuista.

Kun tiedot on tdytetty, palataan padnidkyméin painikkeella “Takaisin”.

Limmitysenergian kulutus

Paanakymin painikkeella ”Limmitysenergian kulutus” siirrytédén lammitysenergian kulutuslaskelma-
taulukkoon.

Suunnitelmassa voidaan limmitysenergian kulutukseen vaikuttaa rakenteiden limpéeristysvalinnoin, il-
manvaihdon limmontalteenotolla, aurinkolammén aktiivisella hyddyntimiselld seki huoneistokohtai-
sella lammonkulutuksen mittauksella.

Ulkovaipan lampéeristyksen (painike “Ulkovaipan lampderistys”) osalta systtotietoina tulee kullekin
rakennusosalle antaa pinta-ala ja lamméonlapiaisykerroin eli U-arvo. Ikkunoiden osalta tulee lisiksi syot-
tda ns. rakennekerroin, joka on maritelty Suomen rakentamisméiridyskokoelman osassa D5.

Ilmanvaihtojérjestelmén osalta (painike “Ilmanvaihto”) valitaan alasvetovalikoista ilmanvaihtojérjestel-
maén padperiaate ja lammontalteenottolaitteen tyyppi. Syottotietoina annetaan lisdksi limmontalteenot-
tolaitteen arvioitu vuotuinen energiahyotysuhde seki rakennuksen ulkovaipan tavoitteellinen ilmatiiveys
nso-lukuna (rakennuksen ilmanvaihtuvuus, kun ulkovaipan yli vaikuttaa 50 Pa:n paine-ero).

Jos rakennuksen asennetaan aktiivinen aurinkoldmmitysjirjestelmé (painike ”AURINKOLAMMON
HYODYNTAMINEN"), tulee ratkaisusta kertoa

* kiytetddnkd aurinkolampod vain kiyttoveden vai seki tilojen ettd kidyttoveden limmitykseen

e asennettavien aurinkokerdinten yhteenlaskettu pinta-ala

e kerdimiin kytketyn varaajan tilavuus seki

e arvio kerdinjérjestelmén vuotuisesta energiantuotosta.
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Jos rakennukseen suunnitellaan asennettavaksi huoneistokohtainen lammonkulutuksen mittausjérjestel-
mi, valitaan rivilti "HUONEISTOKOHTAINEN MITTAUS JA LASKUTUS” ruutu "Toteutetaan”.
Huoneistokohtaisen mittauksen vaikutuksen oletetaan laskennassa olevan —3 % rakennuksen tilojen
lammontarpeesta.

Kun tiedot on téytetty, palataan paanidkymain painikkeella “Takaisin”.

Sahkén kulutus
Painikymin painikkeella ”Siahkon kulutus” siirrytdan siahkonkulutuksen laskentataulukkoon.

Taulukon sarakkeessa "Normaali kerrostalo” esitetdin tyypillisen asuinkerrostalon siahkonkulutuksen
jakauma kulutuskohteittain. Vihreisiin syotekenttiin on mahdollisuus syottad ndistd oletusarvoista poik-
keavia lukuja, jos suunnitteluratkaisu sisiltda sshkonkulutusta pienentévia elementtejd. Jokaiselle syote-
tylle oletuksista poikkeavalle arvolle tulee antaa perustelut painiketta ”Selvitykset” painamalla aukea-
vaan tilaan.

Jos rakennukseen asennetaan aurinkosihkojérjestelmi (painike ”AURINKOSAHKON
HYODYNTAMINEN”), tulee jdrjestelmisti kertoa asennettava paneelipinta-ala sekd jarjestelmén arvi-

oitu vuotuinen sihkontuotto.

Kun tiedot on tdytetty, palataan paanikymaiin painikkeella "Takaisin”.

Veden kulutus

Padndkymin painikkeella ”Veden kulutus” siirrytaan vedenkulutuksen laskentataulukkoon.

Vedenkulutustaulukko toimii kuten sdhkonkulutustaulukkokin. Taulukon sarakkeessa “"Normaali ker-
rostalo” esitetéin tyypillisen asuinkerrostalon vedenkulutuksen jakauma kulutuskohteittain. Vihreisiin
syStekenttiin on mahdollisuus syottdd niistd oletusarvoista poikkeavia lukuja, jos suunnitteluratkaisu
sisdltad vedenkulutusta pienentdvii elementtejd. Jokaiselle sydtetylle oletuksista poikkeavalle arvolle
tulee antaa perustelut painiketta ”Selvitykset” painamalla aukeavaan tilaan.

Jos rakennukseen suunnitellaan asennettavaksi huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittausjédrjestelmad,
valitaan rivilta "THUONEISTOKOHTAINEN MITTAUS JA LASKUTUS” ruutu “Toteutetaan”. Huo-
neistokohtaisen mittauksen vaikutuksen oletetaan laskennassa olevan —10 %.

Jos rakennuksessa hyddynnetéin sade- tai harmaita vesid, tulee hyddynnettivi vesimidrd arvioida taulu-
kon riville "SADE- JA HARMAAVESIEN HYODYNTAMINEN”. Jirjestelmén periaate tulee kuvata
lyhyesti painiketta ”Selvitykset” painamalla aukeavaan tilaan.

Kun tiedot on tiytetty, palataan padnikymaén painikkeella "Takaisin”.

Asuntojen monipuolisuus

Piandkymin painikkeella ”Asuntojen monipuolisuus” avautuu tila, johon tulee laatia lyhyt sanallinen
selvitys seuraavista asioista:

e asuntotyyppien monipuolisuus

huoneistopohjien muuntojousto

yhteistilojen monipuolisuus

asuntojen ja rakennuksen soveltuvuus liikuntarajoitteisille
jne.
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Kun tiedot on téytetty, palataan piinikymian painikkeella ”Takaisin”.

Elinkaarikustannukset

Péadndkyman painikkeella “Elinkaarikustannukset” siirrytisin rakennuksen elinkaarikustannusten arvi-
ointitaulukkoon.

Elinkaarikustannuksista kisitelladn kolme pdiryhmas: alkuinvestointi, peruskorjaukset sekd vuotuiset
-asumis- ja hoitokulut. Sy6ttotiedot kirjoitetaan vihreisiin syotekenttiin.

Alkuinvestointi arvioidaan normaalien periaatteiden mukaisesti markkoina asuntonelisti kohti.

Kohdassa "PERUSKORJAUKSET” esitetiin arvio rakenteiden ja LVIS-jirjestelmien peruskorjausten
kustannuksista ensimmdisten 50 vuoden ajalta. Kustakin korjaustoimenpiteesti esitetsn kustannusarvio
(nykyhintoina) seki arvio korjauksen toteuttamisvilistd vuosina.

Kohdassa "ASUMIS- JA HOITOKULUT” esitetéin asuntoyhteisojen tilinpditosmallin mukaiset arviot
vuotuisista kiinteiston hoitokuluista. Taulukkoon lasketaan automaattisesti energian ja veden kulutus-
tietoihin perustuva arvio limmityksen energiakustannuksista seki huoneisto- ja kiinteistdsihkon kustan-
nuksista. Namad lasketaan Helsingin Energian ja Helsingin Veden vuoden 2000 alussa voimassa olleiden
hintatietojen perusteella. Vihreisiin systtokenttiin tulee esittdd arvio muista hoitokuluerists, ml. 1immi-
tyksen tilaustehosidonnainen perusmaksu.

Kun tiedot on tédytetty, palataan padndkymian painikkeella ”Takaisin”.

4. TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA SULKEMINEN

Pidndkymén alareunassa olevilla painikkeilla voidaan tiedosto tallentaa vanhalla nimelldzn ("Tallenna™)
tai uudella nimelld ("Tallenna nimelld...”) tai lopettaa ohjelman kiytto ("Lopeta”).

Tallennus ja ohjelman lopettaminen voidaan myds tehdi kiyttien Excelin normaaleja valikkokomentoja.
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