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ESIPUHE

AURINKOLAHDEN ITAOSA

Uutelan kanava on merkittdvin omaleimaisuutta muodostava
tekija Aurinkolahden itdosan alueella. Kanavan kaupunkira-
kenne on ainutlaatuinen. Aurinkotuulenkadulta avautuvat
nékymaét talojen valista liittdvat kadun kanavan ympéristdon
ja vastarannan viheralueelle.

Itdosa jatkaa Aurinkolahden ldnsiosan kaupunkirakennetta,
jolle tunnusomaisinta on rantavyéhykkeen ulapalle avautuva
rakenne valkoisine taloineen. Ympéaristé muuttuu idassé
kuitenkin intiimiksi vesimaisemaksi, jolloin rakennusten ilme
voi olla pehme&mpi ja vivahteikkaampi. L&nsiosaan verrattu-
na kaupunkiympéristédn halutaan lisd3 varid ja materiaalin
tuntua.

Yksittéisten rakennusten ilme vaikuttaa voimakkaasti koko
ympaéristdon. Tavoitteena on yhtendinen kaupunkikuva, jossa
toistuvien rakennusten perushahmojen variaatiot ovat
maltillisia.

TAUSTAA

Tama ohje on tehty Aurinkolahden itdosan asemakaavan
perusteella méarittelem&an tonttien ja rakennusten yleisté
ilmettd alueen kokonaisuutta ajatellen. Ohje antaa perustie-
toja tonttien suunnittelulle.

Lis&ksi tyon tarkoituksena on ollut antaa l&htétietoja osittain
samaan aikaan tehdylle julkisten alueiden suunnittelulle.
Ty6té on tehty rinnan alueen katu-, puisto- ja kanavasuunnit-
telun kanssa.

Rakentamistapaohjeen ovat laatineet Arkkitehdit Hannunkari
& Mékipaja Oy ja Molino Oy. Vérisuunnitelman on laatinut
Arkkitehdit Hannunkari & Mékipaja Oy. Rakentamistapaohje
valmistui 29.11.2002 ja vérisuunnitelma 31.10.2003, minké&
jélkeen ne on sovitettu yhteen ja tarkistettu saatujen kom-
menttien pohjalta.

Ty6té ovat ohjanneet arkkitehdit Anja Toppinen, Marianna
Timperi ja llkka Laine kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Lisédksi asiantuntijoina on kuultu muita edustajia kaupunki-
suunnitteluvirastosta, rakennusvalvontavirastosta, rakennus-
viraston katuosastolta seké Helsingin Energiasta. Tydn
kuluessa on tehty yhteisty6té seuraavien rakennuttajien
edustajien kanssa: Asuntos&étid, Pro Paulig Oy, Sato-
Rakennuttajat Oy, Skanska Oy ja YIT-Yhtymé& Oy. Vérisuun-
nitelman osalta mukana ovat olleet myds kiinteistévirasto ja
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto.

PAATOKSENTEKO

Rakentamistapaohje ja varisuunnitelma koskevat asemakaa-
vojen 10780 ja 11197 alueita. Niitd noudatetaan soveltuvin
osin myés my6hemmin tehtévien asemakaavamuutosten
kohdalla. Rakentamistapaohje ja varisuunnitelma kasitelldén
kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja rakennuslautakunnas-
sa. Raportin osa “1 Aurinkolahden itdosan rakentamista-
paohje” on tarkoitettu Helsingin rakennusjarjestyksen
mukaiseksi rakentamistapaohjeeksi. Osa “2 Aurinkolah-
den itdosan vérisuunnitelma” on tarkoitettu ohjeelliseksi.
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1. AURINKOLAHDEN ITAOSAN RAKENTAMISTAPAOHJE

Tamé osa‘on rakennusjérjestyksen mukainen rakentamistapaohje.

KORTTELEIDEN LITTYMINEN JULKISEEN TILAAN

Yksityisen ja yleisen rajaus osoitetaan selkeasti, mutta iiman korkeita,

nékymié sulkevia aitoja tai muureja. Tavoitteena on julkisten ja puolijulkisten‘

alueiden erittely siten, etta tilallinen vaikutelma s&ilyy yhtensisena.

Kadunsuuntaiset rakennukset ja tonttia rajaavat rakenteet tulevat katualueen
rajaan Kiinni. Erillisid istutuskaistoja ei sallita. Mikéli rakennus on irti vaylists,
tulee vali kasitelld osana katualuetta ja pinnoittaa kadun materiaaleilla.

Lipputangot sijoitetaan rakennusten katujulkisivuihin.

Tontit rajataan katua tai puistoa vastaan luonnonkivi- tai pensasaidalla.
Kiviaidoissa ja muureissa tulee olla yhtendinen ilme. Kéytettava paallyste on
esim. tummaa lohkokive& tai muuta hieman karkean vaikutelman antavaa
kivipintaa. Pensasaidoissa kdytetdan luonnostaan matalakasvuisia lajeja 1-2
-rivisind aidanteina, ei leikattua pensasaitaa.

Aluesuunnitelmassa on esitetty tonteilla sijaitsevat kaupunkikuvallisesti
tarkeét, tilaa jasentévat ja ndkymié ohjaavat istutettavat puurivit. Puulajeina
kéytetddn katupuuna kestévia lehtipuita.

YLEISTA RAKENNUKSISTA

Alueen pohjoisosassa, pohjaveden muodostumisalueella, on rakentamises-
sa noudatettava rakentamistapaohjetta térkeélle pohjavesialueille rakenta-
misesta (Helsingin rakennusvalvontavirasto 15.6.1999). Kuvissa esitetyt
rakennusten korkeustasot ovat ohjeellisia, koska rakennettavan kanavan
vaikutukset pohjavedenpintaan saattavat antaa mahdollisuuden korkeusta-
sojen tdsmennyksiin.

Alin lattiataso rantavy6hykkeelld on +3,0. Autohallien lattia voi kuitenkin olla
+2,2.

Rakennusten julkisivut muurataan paikalla ja rapataan tai kuultorapataan.
Pihanpuoleisilla julkisivuilla ja sisdédnvedetyn parvekkeen seinissé voidaan
kéyttda esivalmisteisia rakenteita. Parvekkeet suunnitellaan lasitettaviksi.

Julkisivujen véritys on rauhallinen. Vérejé kdytetdan kokonaisvaltaisesti, on
véltettdva irrallisia réikeité korostuksia. Alueelle on tehty ohjeellinen véri-
suunnitelma. Vérityksen p&alinjat ovat merenrannan valkea vy6hyke,
kanavanrannan keltasévy ja sisémaan kortteleiden terravaéritys.

Katujulkisivujen puolella ovien tulee olla puurakenteisia tai puuverhoiltuja.

Harja- ja pulpettikattojen kattokulma on 1/6 ja katteena musta tai tumman-
harmaa saumattu pelti. ‘

Kaupunkirakenteesta johtuen rakennusten paédyt korostuvat, jolloin niiden
suunnittelu on erityisen tarke&a hallitun kokonaisuuden saavuttamiseksi.

Paikoitellen kéytetédén tasakattoja rakennusten luonteen mukaisesti.

Kaavan hengen mukaisesti on toivottavaa, etté kadunvarsille sijoittuu tyo/
liiketiloja jotka voidaan tehdd kaavan kerrosalan lisdksi. Rakennusten
maantasokerroksissa voi olla asuntoihin liittyvié tyétiloja, jotka varustetaan
isoin ikkunoin ja joista on suora yhteys kadulle.

Pysékdinti on sijoitettu pa&osin rakennusten ja pihakansien alle. Tarvittavat
ajorampit sijoitetaan rakennuksiin.
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1. GRANIITTILOHKOKIVI

150 x 250 x 200...600 mm

VE: 150 x 150 x 200...600 + TAUSTAVALU TAl HARKKOMUURAUS
JULKISIVU JA TAUSTA LOHKOTTU, SAUMAPINNAT SAHATTU
SAUMAPINNAT JULKISIVUSTA LOHKOTTU ~20 mm SISAAN
OHUTLAASTISAUMA ~5 mm, 10-20 mm SISAAN

2 GRANIITTINEN MUURIN KANSIKIVI
80 x 280 x 1200 mm
NAKYVAT SIVUT POLTETTU

BETONIANTURA
SUODATINKANGAS
TAUSTATAYTTO, KEVYTSORA y
TAYTTOMAA JA KASVUALUSTA
SALAOQJITUS
! KATU-/ KULKUALUEEN RAKENNEKERROKSET
KAYTETTAVA KIVILAJI MUSTA (VRT. LOHIKALLIONRANNAN KIVIMATERIAALI)
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JULKISIVU

ISTUTUSALLAS
PERIAATEPIIRROS

BETONIMUURIKIVI + KANSIKIVI

2. KANSIRAKENTEET

SALAOJAKERROS
KEVYTSORA, KASTELUJARJESTELMA

SUODATINKANGAS
JUURISUOJA
KASVUALUSTA

KASVUALUSTAN SYVYYS: PENSAAT, PERENNAT MIN. 400 mm, PUUT 800 — 1000 mm (KOOSTA RIIPPUEN)

ALTAAN MINIMILEVEYS 1000 mm, MINIMITILAVUUS 1-3 m3 (KASVITYYPISTA RIIPPUEN)



YLEISTA TONTEISTA

Pihakansitasot on sijoitettava niin lahelle katu- ja pihatasoja kuin mahdollista.

Siséénkdyntien edustat, porrashuoneisiin johtavat padkulkureitit ja tontilla
olevat ajovéylat (ei koske pelastusreittejd) kivetdan tai laatoitetaan. Laajoja
kenttdmaisié pintoja, kuten pysékdintipaikat ja niiden vaatimat peruutustilat,
kaéntépaikat voi myds osittain asfaltoida (enintédén 50 %) ja kéytt44 laatoi-
tusta jasentdmiseen. Muut pihakdytévét voivat olla sorapintaisia. Varsinaisia
pihakéytévia levedmmilld pelastusreittien alueilla ja muilla laajoilla kulutus-
kestévyyttd vaativilla pinnoilla kdytetdédn nurmikiveystd, soranurmea tai
erityyppisié luonnonsora ja -kivipintoja.

Istutuksia méériteltdesséd huomioidaan kasvilajin lopullinen korkeus ja
tilantarve, erityisesti tilanteissa, joissa ndkymien séilyminen on tavoitteena.

Aluesuunnitelmassa on esitetty tonteille istutettavat puurivit. Muita puurivejé
ei tonteilla saa kéytt44 vaan puuistutukset tulee sommitella luonteviksi
ryhmiksi tai yksittéispuiksi. Piha-alueilla kéytetdén, puurivej lukuun otta-
matta, pienikasvuisia puulajeja (pihlajat, pajut, kujapaju, tuomet, marjaome-
napuut, kirsikat, mongolianvaahteran ja orapihlajalajikkeiden runkomaiset
muodot). Ndkymaét asunnoista kanavalle ja merelle on térke& suunnittelun
I&htdkohta myds pihasuunnittelussa.

Tonttia rajaavan muurin péélle istutetaan aina vapaasti kasvava pensasai-
danne, pienet tai keskikokoiset pensaslajit. Muilla pensasalueilla kiytetédén
monilajisia sekaistutuksia, runsaasti kukkivia pensaita, perennoja ja sipuli-
kasveja. Tavoitteena on luoda istutuksilla hieman villid ilmettd pehmennyk-
seksi pihoille, joissa on laajat pihakannet ja autohallin seindmét nékyvilla.

Laajojen pihakansien jasentdmiseksi on kansille tehtévi istutuksia. Riittévén
kasvualustan turvaamiseksi istutukset kootaan reilun kokoisiin altaisiin (ks
periaatepiirros). Altaiden maan pinta muotoillaan kumparemaiseksi, jotta
kookkaammille pensaille ja puille. Altaiden vedenpoistosta seké kastelujér-
jestelmasta on huolehdittava.

Nurmipintaa kéytetdén mahdollisimman vahén, I&hinné oleskelunurmena.
Nurmireunukset ja muut toissijaiset alueet korvataan maanpeitekasveilla,
pensasistutuksilla tai muilla vaihtoehtoisilla pinnoitteilla (soranurmi, nurmiki-
veys, singeli, kenttékiveys, 18jitetty maakiviaines).

Pihaistutusten suojaus tehdéén tasoeroin, kivirakentein tai metallisin
suojuksin, jotka maalataan. Puisia suoja-aitoja saa kédyttd4 ainoastaan
tilapéiseen suojaukseen kasvuun l&hdén varmistamiseksi, jonka jélkeen ne
on poistettava.

Korttelin siséllé tonttien valisté rajaa ei saa rajata vaan tavoitteena on seké
toiminnallisesti ettd visuaalisesti yhtendinen korttelipiha. Paivakotien pihat
saa erottaa muusta piha-alueesta, myés puuaidalla.

PELASTUSAJONEUVOJEN KULKUREITIT JA NOSTOPAIKAT

Tonttien pelastusreiteisté on erillinen kaavio, jossa on osoitettu pelastusajo-
neuvon ajoyhteydet tonteille ja puomitikasautolle varattavat operointipaikat.
Pihakansien suunnittelussa on otettava huomioon pelastusreitit, jottei kantta
tarvitsee mitoittaa kestdmaéan raskasta pelastuskalustoa.

Piha-, pelastustie- ym. opasteista ja liikennemerkeists kéytetéén tonteilla
normaalia pienempid merkkejd. Merkit tulee ensisijaisesti kiinnittda raken-
nuksen seiniin. Opasteista ja merkeista tehddan oma suunnitelma rakennus-
luvan yhteydessa.

JATEHUOLTO

Jétehuoneet sijoitetaan rakennuksiin, erillisié jatehuoneita tai -katoksia ei
sallita. Jatehuoltokaaviossa on esitetty tonttikohtaisesti jatehuoneiden
sijainti.

VALAISTUS

Alueen kokonaisuuden kannalta katuvalaistus on néhtéva valaistussystee-
min hallitsevana tekijéna. Julkisille alueille toteutetaan korkeatasoinen

normaalia matalampi, mutta tasainen valaistustaso. Tonttien valaistuksen
tulee tukea katuvalaistuksen periaatteita ja olla ikdén kuin véistyvé tekija.

Kunkin tontin valaistus on suunniteltava ennen rakennusluvan myéntémista.

Tonteilla valaisimien tulee olla puisto- tai pihakéytton tarkoitettuja ja
valolahteen leikkaavaa “cut off” tyyppid, jossa itse valoldhde j44 piiloon
ilman sivusuuntaista haikaisya ja on mahdollisimman hallitusti kohdettaan
valaiseva. Valon tulee suuntautua alaspéin. Julkisivujen ym. julkiseen
rakentamiseen rinnastettava erikoisvalaistus ei ole asuntoalueella suotavaa
ja ristiriidassa katuvalaistuksen periaatteiden kanssa. Pihavalaisinten
sijoittelussa on huomioitava samat ndkymaperiaatteet kuin istutuksia
médriteltdessa.

i\

Nékymat kanavalle ja rantaan on huomioitava myds yondkyméassa.
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OSA-ALUEET

Alue hahmottuu seuraaviin kokonaisuuksiin, joita edelld mainittujen yleisperiaatteiden
liséksi luonnehditaan tarkemmin erillisissa ohjekorteissa:

1

N OO o AN

RANTA 54290/1,2,3

KANAVA 54291 /1,2,3 54292/1,2 54293/1,2,3,4

MAAMERKKI 54293 / 1

KAARI 54294 /1,2,3,4,5

SOLVIKINPUISTO 54288 / 1-6 54287 /1,2

POMERANSSIPUISTO 54286 / 1,2,4 54192/5 54193/3 54194 /4,5 54299/1,2
VUOTIE 54192/ 3,4




SOLVIKINKATU /
Terassoituvissa massoissa on tasakatto.

Julkisivuvéritys on vaalea, Aurinkolahden l&nsiosan valkoista
linjaa jatkaen.

Rakennusten véli sdilytetddn avoimena nidkyméné kadulta
merelle.

RANTA
54290/1,2,3
Paikka toimii nivelena siirryttdessé avoimesta merimaise-
masta kohti kanavan ympérist6d. Pysékaintikansi on maan-
pééllinen ja se on osa rakennusten terassoituvaa hahmoa.

+6.000 (2.krs)
+3.000 (1.krs
autohalli)

ﬁ

i / = NNt Aurinkorantaa vastaan piha-alueiden tulee olla véhintdén 50
Wi \Wy cm katutason ylépuolella. Piha muotoillaan kaltevaksi siten,
ly

ettd autohallin ndkyva seindmé jdd mahdollisimman matalak-
| Si.

rr

g ( /< -, ,r", i e S 1S Piha-alueet rajataan rantaraitista enintdan 70 cm korkealla
" | pp OLESKEIT T ittt gt , = : lohkokivimuurilla ja pensasaidalla ja lisaksi suojakaiteella,
: RO = kun tasojen ero on yli 70 cm.

AL : .
L ¢ / / : Pihoille istutetaan puita ja pensaita véljasti. Nurmipintaa
) ; ) * ) AN ' kéytetdén vain oleskelunurmena, muilta osin suositaan
+%.0 AURINKORANTA maanpelteka_sve!a, nurmikiveysta ja erityyppisid sora- ja
j‘ . luonnonkivipintoja. Leikkivélineiden ja pihakalusteiden
\J , , valinnassa tulee vélttaa liiallista kirjavuutta. Pihat ovat
PIHAN JASENTELYMALLI visuaalisesti osa Aurinkorannan julkista promenadia.

1A ) 4

RANTATALO 54290/1 -3

TONTIN RAJA
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KANAVATALO

54291 - 54293

l ||

] 1l

KADULLE

i

KANAVALLE

3x926 kem? =2775 kem?

e

L[]

ETELA
________ l.;.%] ' -ll 7
g | I N =
’ J S ]TL
j SN
AR R R _"JJ_
Kellari 70 as-kem? 2.-4.krs
I | BT LH LA 1 [TT]
T T~
- |
é“ i
l -
1.krs 470 kem? 5. krs

890 kem?

6. krs

295 kem?

YHT 4500 kem?

2

KANAVA
54291 /1,2,3 54292 /1,2 54293/ 2,3,4

Rakennukset ovat koko alueen selkdrankana. Perushahmon
toistuvuus on térked kaupunkirakenteen hahmottumisen
kannalta. Yliampuvia muotoja tai réikeitd korostusvéreja
tulee vélttaa.

Rakennusten suunnittelussa tulee olla samanhenkinen
yleisiime lukuun ottamatta rivistén eteldisinté rakennusta,
jonka kanavan puoleista pééatyé voidaan korostaa kaavasta
(10780) poiketen.

Kadunvarren massoissa on kadun puolelle laskeva pulpetti-
katto. Pitkdsséd kanavalle suuntautuvassa massassa on
harjakatto.

Ympéristoa tulee eldvoittdd rakennuksen kanavapééatyyn tai
erikorkuisten osien liitoskohtiin sijoittuvilla terasseilla tai
katukerrokseen sijoittuvilla tyétiloilla.

Julkisivuvéritys on keltasévyinen vaihdellen taloittain,
ohjeelliset vérit on méaritelty varisuunnitelmassa.

Kaupunkirakenteen |apihengittédvyys/nékyvyys kadulta kohti
kanavaa ja vastarantaa on erittéin tarkeda.

Piha-alueiden toiminnallisen ja tilallisen jésentdmisen
periaatteet on esitetty pihatyyppimallissa.

Kanavan varren kortteleissa autohallin kansi muodostaa
hallitsevan tekijan piha-alueella. Kannen késittelyyn ja
maastouttamiseen tulee kiinnittda erityistd huomiota. Suh-
teellisen suuren kansipinnan jasentdminen tehdéan istutuksin
seka monipuolisella pintamateriaalien kaytolla. Nakyviin
jédvét autohallin seindmat késitelldédn osana kanavanéky-
mé&a. Nakymaéakseleita ja tilallista vaikutelmaa korostetaan
pergoloin ja kdynndsséleikdin.

Kansi-istutuksissa on huomioitava riittdvat kasvualustasyvyy-
det ja kuutiotilavuudet seké kastelun jarjestdminen. Istutusal-
taita kéytettdessé on huomioitava rakennusten seinustoilla
riittdvd sokkelikorkeus.

Lohikallionrantaa vastaan piha-alueiden tulee olla v&hintéén
50 cm katutason ylédpuolella. Pihojen kanavan puoleinen osa
muotoillaan suhteellisen loivaksi siten, etté pelastusajoneu-
von operointi on mahdollista (pelastuslaitoksen ohjeet

~ maksimikaltevuuksista nostopaikoilla). Autohallin seindmé

peitetéddn kivimuureilla tai muilla rakenteilla tuetuin istutus-
penkerein. Tasoerojen tulisi olla alle 50 cm, jottei suojakaitei-
ta tarvita.

Piha-alueet rajataan rantaraitista enintdén 70 cm korkealla
tummalla lohkokivimuurilla ja pensasaidalla ja liséksi suoja-
kaiteella, kun tasojen ero on yli 70 cm.

Pihoille istutetaan puita ja pensaita véljasti. Nurmipintaa
kaytetddn vain oleskelunurmena, muilta osin suositaan
maanpeitekasveja, nurmikiveysta ja erityyppisié sora- ja
luonnonkivipintoja. Leikkivélineiden ja pihakalusteiden valin-
nassa tulee valttaa liiallista kirjavuutta. Toisaalta aktiivista ja
kaikenikéisille soveltuvaa pihojen kéyttod tulee tukea. Pihat
ovat visuaalisesti osa kanavanrannan maisemaa.
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MAAMERKKI
54293 /1

Muita rakennuksia korkeampi maamerkki on solmukohdassa:
Leikosaarentie - Aurinkotuulenkatu - Sumujen aukio.

Kattokerroksen kasittelyssé tulee korostaa rakennuksen
maamerkkiluonnetta.

Ylimmaét asunnot voidaan toteuttaa kaksikerroksisina, jolloin
voidaan kayttd3 normaalia porrashuonetta.

Ympdéristoa tulee elévéittdd katutasoon sijoitettavilla liike- tai
tyétiloilla.

Julkisivut ovat pdéosin punatiilta.

Tontin yldosa rakennuksen ympdrilld on kokonaan kansira-
kennetta, joten kannen korkeatasoiseen késittelyyn tulee
kiinnittda erityistd huomiota. Kansipinnan jasentédminen
tehd&én istutuksin sekd monipuolisella pintamateriaalien
kéytolld. Pihatoimintojen sijoittuminen Sumujenaukion
vélittomaéan laheisyyteen seké keskeinen sijainti tdrkeimpien
kulkuyhteyksien solmukohdassa asettaa suunnittelulle ja
toteutukselle erityisid vaatimuksia.

Kansi-istutuksissa on huomioitava riittdvéat kasvualustasyvyy-
det ja kuutiotilavuudet sek kastelun jérjestdminen. Istutusal-
taita kdytettdessd on huomioitava rakennusten seinustoilla
riittdva sokkelikorkeus.

Pihojen suunnittelussa on tehtévé yhteisty6ta pohjoispuolei-
sen naapuritontin kanssa pihakansien sovittamisessa ympa-
réivdan maastoon.

Nakyviin jadvét autohallin seindmét kéasitelldén osana
kanava- ja katundkymé&a. Ndkymaakseleita ja tilallista
vaikutelmaa korostetaan pergoloin ja kdynnosséleikbin. Piha-
alueen liittyminen Sumujenaukioon on esitetty pihakaaviossa
viitteellisesti.

Piha-alue rajataan aukiosta enintédan 70 cm korkealla tum-
malla lohkokivimuurilla ja pensasaidalla kuten muuallakin
kanavan varressa.
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KAARI
54294 /1,2,3,4,5

Kaareva rakennus on kanavan péate. Ainutlaatuinen raken-
nus, joka jakautuu usealle tontille, vaatii yhtenistéd suunnit-
telua.

Sisdkaaressa kaksi ylinté kerrosta tulee toteuttaa siséénve-
dettyné.

Hellekujan suuntaisessa osassa voi olla arkadi ja liiketilaa
maantasossa.

Julkisivuvéritys on valkoinen ja keltainen kanavan puolella,
ulkokehélla véritys maavéreilld. Ohjeelliset vérit on esitetty
varisuunnitelmassa.

Kauniinilmankujan puoleinen rakennuksen ja kadun vélinen
tontinosa tulee kasitelld visuaalisesti osana katutilaa. Istutuk-
set toteutetaan vaihtelevina ryhmind kehdmaisen ilmeen
vélttdmiseksi.

Kanavan puolella Lohikallionrantaa vastaan piha-alueiden
tulee olla véhintdan 50 cm katutason ylapuolella. Autohallin
ndkyviin jédvat seindmét suunnitellaan pengertdmalli tai
muilla rakenteilla mahdollisimman mataliksi ja késitelldén
osana kanavanédkymé&a (betonipinnan késittely, pergolat,
kdynnosséleikét). Pelastusajoneuvoja varten pihan yldosaan
on jérjestettava lapiajettava kulkuvayld puomitikasauton
operointipaikkoineen.

Piha-alueet rajataan rantaraitista enintdédn 70 cm korkealla
tummalla lohkokivimuurilla. Pihatoimintoja voidaan rajata
osittaisilla aita- ja pergolarakenteilla. Yhtendisté sulkevaa
aitaa ei sallita. Pihatoimintojen sijoittaminen ahtaaseen tilaan
seké keskeinen sijainti kanavan p&étteené asettaa suunnitte-
lulle ja toteutukselle erityisid vaatimuksia.
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SOLVIKINPUISTO
54288/1,2,3

Solvikinkadun ja Aurinkotuulenkadun péétteené on kolme
pistetaloa. Rakennukset suunnitellaan yhtendiselld tavalla.
Pulpettikatto vahvistaa rakennusten omaa imagoa.

Julkisivuvérit ovat maavéreja.

Liittyminen katutilaan poikkeaa muista alueista siina, etta
rakennukset sijaitsevat vapaasti eivétka tule kiinni katuun
vaan katutilaa rajaa koko korttelia yhdistdvéna linkkina
loivasti kaareutuva kiviaita ja siihen liittyvat puu- ja pensas-
sommitelmat.

Pihatoimintojen sijoittuminen on esitetty pihatyyppimallissa.
Tontit ovat suhteellisen ahtaita ja asettavat suunnittelulle
vaatimuksia. Toisaalta aidan takana olevat alueet ovat
katundkymésté poissulkeutuvina vapaammin késiteltévissa.

54287 /1,2 54288/ 5,6

Julkisivuvarit ovat maavérejéd. Kattomuotona kéytetaan
padsaantéisesti pihan puolelle laskeutuvaa pulpettikattoa.

Tontit rajataan puistoon matalalla tukimuurilla ja pensasistu-
tuksilla.
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POMERANSSIPUISTO
54286 /1,4 54194 /5 54299 /1

Rakennuksissa on harjakatto.

Ympéristoa tulee eldvéittdd kulmiin sijoitetuin kattosaunoin ja
terassein.

Julkisivuvaérit ovat maavérejé.

Pihat sijaitsevat korttelin sisélld puistoon ja julkisten raken-
nusten tontteihin rajautuen.

Pihojen alasta valtaosaa hallitsee autohallin kansirakenne.
Pihakannen kasittelyyn ja maastouttamiseen tulee kiinnittédé
erityistd huomiota. Suhteellisen suuren kansipinnan jésenté-
minen tehd&an istutuksin sekd monipuolisella pintamateriaa-
lien kaytolla.

Kansi-istutuksissa on huomioitava riittdvat kasvualustasyvyy-
det ja kuutiotilavuudet seké kastelun jérjestdminen. Istutusal-
taita kaytettdessé on huomioitava rakennusten seinustoilla
riittdva sokkelikorkeus.

Puiston suuntaan nékyviin jaédvét autohallin seindmét késitel-
148n osana puistondkymaé4. tilallista vaikutelmaa korostetaan
pergoloin ja kdynndsséleikdin. Pelastusreitti asettuu kannen
ja puiston véliselle kaistalle, pelastusajoneuvon operointitila
on huomioitava puuistutuksia ja pergola- ym. rajaavia
rakenteita suunnitellessa.

Tontilla 54299/1 voidaan kaavasta (10780) poiketen jatkaa
korkeaa rakennusmassaa Inkivaarikujan puoleiselle tontin
sivustalle.

Tontti rajataan puistoon matalalla tukimuurilla ja pensasistu-
tuksilla.

4286 /2 54192/5 54193 /3 54299 /2

Julkisivut muurataan paikalla vaaleasta tiilestd ja jisenndi-
daan maavérein. Kattomuotona kéytetéén harjakattoa.

Tontit rajataan puistoon matalalla tukimuurilla ja pensasistu-
tuksilla.

54194/ 4

Julkisivut puhtaaksimuurataan punatiilestd. Kattomuotona
voidaan kayttéa tasakattoa tai pulpettikattoa.
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VUOTIE  54192/4

7

VUOTIE
54192/ 3,4

Rakennukset liittyvat Vuotien katukuvaan.

Rakennuksissa on harjakatto, matalammissa osissa tasa-
katto.

Julkisivuvérit ovat maavéreja.

Pihoista valtaosaa hallitsevat autohallien kansirakenteet.
Pihakansien késittelyyn ja maastouttamiseen tulee kiinnittaa
erityistd huomiota. Suhteellisen suurten kansipintojen
jasentdminen tehd&an istutuksin sekd monipuolisella pinta-
materiaalien kaytolla.

Kansi-istutuksissa on huomioitava riittdvét kasvualustasyvyy-
det ja kuutiotilavuudet seké kastelun jarjestéminen. Istutusal-
taita kdytettdessa on huomioitava rakennusten seinustoilla
riittdva sokkelikorkeus.

Nakyviin jadvat autohallin seindmét késitelldén osana
pihasommitelmaa, tilallista vaikutelmaa korostetaan muuriai-
hein, pergoloin ja kdynndsséleikdin.

Korttelissa 54192 on kaavassa merkitty alueen osa, jolla
tulee séilyttaa puita. Sailytettdvan alueen korkeusasemaa ei
saa muuttaa. Myos kenttékerroksen kasvillisuus tulee
mahdollisuuksien mukaan séilyttaa tai kunnostaa luonnon-
mukaiseksi. Ympéaroivét korkeammalle nousevat alueet
rajataan tukimuureilla. Muodostuvan painanteen kuivatus
hoidetaan maaperadan imeyttdmalla.
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2. AURINKOLAHDEN ITAOSAN VARISUUNNITELMA

Tama osa on ohjeellinen

PERIAATTEET

Vérisuunnitelma on tehty tdydentdma&én alueen rakentamis-
tapaohjetta. Alueen keskeiset kaupunkirakenteelliset ele-
mentit ovat Aurinkolahden kanava seké Aurinkotuulenkatu.
Aurinkolahden ldnsiosaan verrattuna on itdosalle haettu
vérikkdampi ja hieman pehmeémpi luonne. Lénsiosan suurin
vetovoimatekijd, avoin merindkdala, vaihtuu ainutlaatuiseen
ja intiimimp&én kanavamiljédseen.

Vérisuunnitelman perusidea tukee rakennusten yksilollisyyt-
td, mutta toisaalta haetaan yhtendisté kaupunkikuvaa.
Perusvérit ovat perinteisid terrakotan, ruskean ja keltaisen
sévyjé. Rakennuksissa on kokonaisvaltainen vériajatus;
perusvérejd korostetaan rauhallisilla harmaan ja taitetun
valkoisen sévyilld, jotka myds raikastavat kokonaisvaikutel-
maa.

Rakennusten julkisivut ovat pdasaantdisesti paikalla muura-
tut ja rapatut. Suosittelemme kéytettévaksi peittdvaa kuulto-
rappausta. Parvekkeiden taustaseinét tms. poikkeavat
julkisivuosat voivat olla esivalmisteisista rakennusosista.
Maantason viimeisteltyyn ulkoasuun on kiinnitettdva huo-
miota. Mikali kdytetdan elementtiratkaisuja, tulee ne suunni-
tella niin ettad elementtisaumat eivét erotu limityksesta.

Katot ja rdystaat ovat tummanharmaat. Ikkunakarmit,
vesipellit yms. suositellaan tehtévaksi pddosin tummina.

Vérit hahmottuvat lahiympéristdohjeen perusjaon mukaan:

1. Rannan kolme taloa jatkavat Aurinkolahden l&nsi-
osan vérimaailmaa. Taloissa on perusvériné taitettu valkoi-
nen, jota maustetaan talokohtaisilla tehostevéreilld. Raken-
nusten maantasokerrokset ovat tummaa luonnonkive&.

2. Kanavan varren rakennuksissa on pédasiassa
keltaisen eri sdvyjd, apuvérinéd kéytetddn harmaan eri
sdvyjd. Kaavan ajatus toistuvista massoista séilyy yhtenéise-
né, mutta rakennusten yksiléllisyys korostuu verrattuna
l&nsiosan rantataloihin. Eteldisin kanavanvarren taloista
jatkaa vielé osin merenrannan valkeaa. Rakennusten
maantasokerrokset ovat tummaa luonnonkived. Kanavan
keskivaiheilla, Aurinkotuulenkadun ja Leikosaarentien
risteyksessé oleva maamerkkitorni on julkisivuiltaan puh-
taaksimuurattua punatiilté.

3. Aurinkotuulenkadun lansiosan ja Vuotien varren
massat ovat padosin terrakotan eri sévyjé. Valkoiset alueet
ovat tarkeitd kokonaisuuden raikkauden kannalta. Valkeita
korostekohtia on Leikosaarentien risteyksessd, Inkivaariku-
jan ja Hellekujan risteyksessa ja lannessé Pippurikujaa ja
Vaniljakujaa vasten. Katutasossa kdytetédén puhtaaksimuu-
rattua punatiilté, joka muodostaa koko kadun mittaisen
vaaka-aiheen vastapainona kadun toisen puolen kanavatalo-
jen rytmille. Myymal&drakennuksessa kéytetdén punatiilimuu-
rausta. Pomeranssipuiston alueen keskiosan matalat raken-
nukset muurataan lahiympéristéohjeen mukaisesti vaaleasta
tiilesté ja korostevéreina kéytetdén kerrostalojen terra-
sévyja.

PLANSSIT

Vérisuunnitelma on esitetty seitsemalld planssilla ( A-G ).
Virit on méaéritelty NCS-koodeilla. Rakennukset tai niiden
osat on numeroitu ( 1-32), jolloin joka numerolle on mééritel-
ty savy. Mikéli rakennussuunnitteluvaiheessa poiketaan
vérisuunnitelmasta, tulee poikkeavat vérit verrata véarisuunni-
telman vastaaviin ja arvioida kokonaisvaikutelmaa.

On huomattava, ett liitteend olevat varimallit saattavat
huomattavastikin poiketa suunnitelluista. Varisévyt tulee aina
madéritelld alkuperdisten NCS-varimallien pohjalta.



PLANSSI A 54290/1,2,3
rakennus perusvari tehostevari

1 NCS S 1000-N NCS S 7020-R70B
2 NCS S 1000-N NCS S 4550-Y90R
3 NCS S 1000-N NCS S 8010-B90G

Rakennukset 1, 2 ja 3 yhteiset vérit ja materiaalit:
1. krs sama tumma luonnonkivi, ikkunat, kaiteet tummat.

PLANSSI B 54291 /1,2,3 54292/1,2 54293 /1

rakennus perusvari apuvari tehostevéri

4 NCS S 1000-N NCS S 4502-R  NCS S 0550-Y10R
kanavan varren massa

5 NCS S 1040-Y20R  NCS S 4502-R

6 NCS S 0540-Y10R  NCS S 4502-R

Rakennukset 4,5 ja 6 yhteiset vérit ja materiaalit:

1. krs sama tumma luonnonkivi, ikkunat, kaiteet tummat, rdystéat/katto tumman harmaa.

rakennus perusvaéri apuvaéri

7 NCS S 1050-Y20R  NCS S 4502-G
8 NCS S 1050-Y10R  NCS S 4502-G
9 punatiili NCS S 4502-G

Rakennukset 7,8 ja 9 yhteiset vérit ja materiaalit:

1.krs sama tumma luonnonkivi, ikkunat, kaiteet tummat, rdystééat/katto tumman harmaa.

PLANSSI C 54293/2,3,4 54294/1,2,3,4,5
rakennus perusvari apuvaéri

10 NCS S 1040-Y10R  NCS S 3502-R

11 NCS S 0540-Y20R  NCS S 3502-R

12 NCS S 1040-Y NCS S 3502-R

Rakennukset 10,11 ja 12 yhteiset vérit ja materiaalit:

1. krs sama tumma luonnonkivi, ikkunat, kaiteet tummat, raystéét/katto tumman harmaa.

rakennus perusvaéri apuvari tehostevaéri
13 kanavan puoli
NCS S1000-N NCS S 5502-B  NCS S 0550-Y10R

2 ylinta. kerrosta
ulkokaaren vérisommitelma
NCS S 2040-Y40R
NCS S 2060-Y60R
NCS S 2060-Y40R
Rakennus 13 kaikilla tonteilla yhteiset vérit ja materiaalit:

1. krs sama tumma luonnonkivi, ikkunat, kaiteet tummat, rdystéat/katto tumman harmaa.

PLANSSI D 54288 /1,2,3
rakennus perusvéri apuvari

14 NCS S 2060-Y40R  NCS S 3502-R
15 NCS S 2060-Y60OR  NCS S 3502-R
16 NCS S 2040-Y40R  NCS S 3502-R

Rakennukset 14,15 ja 16 yhteiset vérit ja materiaalit:
Tiilimuuri kadun varressa, ikkunat, kaiteet tummat, rdystéat/katto tumman harmaa.

PLANSSI E 54194/4,5 54286/4
rakennus perusvari apuvdéri

17 punatiili NCS S 4502-R

18 NCS S 3050-YS0R  NCS S 4502-R

19 NCS S 1000-N NCS S 4502-R

20 NCS S 2060-Y60R  NCS S 4502-R

21 NCS S6010- Y70R NCS S 4502-R

Rakennukset 17,18, 19, 20 ja 21 yhteiset vérit ja materiaalit:
1. krs punatiilimuuraus kadun varressa, ikkunat, kaiteet tummat, réystaat/katto tumman harmaa.

PLANSSI F 54286 /1 54299/1 54192/3,4
rakennus perusvari apuvaéri tehostevaéri

22 NCS S 3560-YS0R  NCS S 4000-N

23 NCS S 2060-Y50R  NCS S 4000-N  NCS S 1000-N

24 NCS S 7010-Y70R  NCS S 4000-N  NCS S 1000-N

25 NCS S 3050-YS0R  NCS S 4000-N

Rakennukset 22, 23, 24 ja 25 yhteiset vérit ja materiaalit:
1. krs punatiilimuuraus kadun varressa, ikkunat, kaiteet tummat, rdystéat/katto tumman harmaa.

rakennus
26
27

perusvéri

apuvari

NCS S6010- Y70R  NCS S 4000-N

NCS S 3560-Y60R

NCS S 4000-N

Rakennukset 26 ja 27 yhteiset vérit ja materiaalit:

1. krs sama luonnonkivi kadun varressa, ikkunat, kaiteet tummat, réystéat/katto tumman harmaa

PLANSSI

rakennus
28
29
30
31
32

G

perusvari

NCS S 1000-N
vaalea tiili
vaalea tiili
vaalea tiili
vaalea tiili

54193/3 54192/5 54299/2 54286/2

apuvari
NCS S 4000-N

tehostevéri
NCS S 1000-N
NCS S 1000-N

tehostevari

NCS S 3560-Y60R
NCS S 7010-Y70R
NCS S 2070-Y60R
NCS S 3560-Y70R

Rakennukset 28, 29, 30, 31 ja 32 yhteiset vérit ja materiaalit:

1. krs sama luonnonkivi, ikkunat, kaiteet tummat, réystaat/katto tumman harmaa.
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LITTEET

ALUETTA KOSKEVIA SUUNNITELMIA

Asemakaa@ﬁueella on voimassa 12.12.2001 vahvistettu
asemakaava 10780 (Aurinkolahden itdosa) ja siihen
24.9.2003 hyvéksytty asemakaavan muutos 11197 (Leiko-
saarentien itdpaén ympérist6). Kaavojen yhdistelma 1:2000
on liitteend. Kortteliin 54288 ja tontille 54291/1 (Solvikinpuis-
to) on valmisteilla asemakaavan muutos.

Katu-, puisto ja kanavasuunnitelmat

Rakennusvirasto on teettényt katu-, puisto- ja kanavasuunni-
telmat. Tyo kéynnistyi kesélléd 2002 osin rinnan Aurinkolah-
den rakentamistapaohjeen laadinnan kanssa. Suunnittelijana
oli LT-konsultit Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B&M. Suunnittelun
yhtéaikaisuudesta johtuen ty6t syéttivat tietoa toisilleen ja
tonttien ja julkisen tilan saumakohdat voitiin harkita molem-
milta suunnilta.

Yleisten toiden lautakunta hyvéksyi Aurinkolahden itdosan
katusuunnitelmat sekd Uutelan kanavan yleissuunnitelman
22.5.2003. Pomeranssipuiston ja Solvikinpuiston yleissuunni-
telmat esitelldén yleisten téiden lautakunnalle, kun niihin on
tehty kaavamuutoksien aiheuttamat korjaukset. Kauniinil-
manpuisto on hyvaksytty kanavan esittelyn yhteydessa.
Kanavan ja Lohikallionrannan rakennussuunnittelu on
kaynnissé.

Aurinkoranta, Solvikinkatu ja Leikosaarentie jatkuvat jo
lansiosassa madritellyin periaattein. Aurinkoranta on punaista
betonikived. Solvikinkadulla ja Leikosaarentielld jalkakdytdva
on harmaata, istutuskaista hiekanruskeaa ja pysékdintikaista
mustaa betonikived, polkupydratie ja ajorata ovat asfalttia.

Aurinkotuulenkadulla ajorata, pysékdintikaista, polkupyoratie
ja jalkakdytavéa ovat asfalttia. Istutuskaista on harmaata
noppakived. Bussipysékit seké Leikosaarentien liikenneym-

pyrdnympéristd, Helleaukio ja Muskottikujan, Inkivéé&rikujan
ja Kauniinilmankujan pikkuaukiot ovat hiekanruskeaa beto-
nikived. Muut kujat ovat asfalttia. Lohikallionrannan materi-
aalit ovat tumma luonnonkivi ja asfaltti.

Solvikinpuistossa ja Pomeranssipuistossa kallioalueet jaava
metsaéisiksi ja tasainen alue toteutetaan avoimena. Solvikin-
puistoon sijoittuu leikkipuisto. Kanavan itdrannalla Kauniinil-
manpuisto on alarinteeltdén avoin, mutta ylemmés rinteelle
istutetaan puuryhmia.

Valaistus

Helsingin Energia on suunnitellut julkisten tilojen valaistuk-
sen. Katuvalaistus toteutetaan 8 ja 6,5m pylvéilla. Valaisime
na on Siteco Maxi DL 500. Katualueelle tulee suurpainenat-
riumlamput ja puistoalueelle elohopealamput. Lohikallionrar
nassa kédytetdan 5 m pylvéita ja pollarivalaisinta. (Waterfror
Louis Poulsen). Kanava-alueella on myds led- ja monimetal
livalonlahteita.

Katuvalaistuksessa valaistuksen teho ja valaisinpylvéiden
korkeus laskevat rantaa kohti. Liikenteen solmukohdat,
esimerkiksi liikenneympyrét ovat korostettavia kohteita,
kanavan vastarannalle on kaavailtu maisemavalaistusta.
Julkisille alueille toteutetaan yleissuunnitelman mukaisesti
korkeatasoinen normaalia matalampi, mutta tasainen valais
tustaso. Jotta t4ssa onnistutaan, ei pihoillakaan saa valaista
liikaa. Kokonaisuuden toimivuuden kannalta on héikéisy
erityisen haitallista. Valaisimet valitaan “cut-off” -periaatteer
mukaisesti eli véltetdén vertikaalisia valonjakopintoja. Valor
tulee suuntautua alaspéin. Nakyméa merelle ja merelté tulee
pitéé vapaana - valaistuksen tulee “laskeutua” rantaan p&in
mentéessa.
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YHTEYSTIETOJA:

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kansakoulukatu 3, PL 2100 00099 Helsingin kaupunki

Marianna Timperi  marianna.timperi@ksv.hel.fi
Risto Joensuu risto.joensuu @ksv.hel.fi
Hannu Pyykkd hannu.pyykko @ksv.hel.fi

: 1694206
1 1694276
11692472

- - =

1 1694290
1 1694301
. 1694290

Rakennusvirasto, katuosasto
Kasarmikatu 21, PL 1510 00099 Helsingin kaupunki

Hannu Asikainen hannu.asikainen @ hel.fi

Rakennusvirasto, viherosasto
Kasarmikatu 21, PL 1520 00099 Helsingin kaupunki

AnneTanhuanpada anne.tanhuanpaa@hel.fi

: 1662468

11662157

—

. 1662027

. 1662875

Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13, PL 2300 00099 Helsingin kaupunki

Pirkka Hellman pirkka.hellman @hel.fi
Risto Nyberg risto.nyberg @hel i

: 31026340
: 31026329

.

: 31026206
: 31026207

HELSINGIN ENERGIA
Kampinkuja 2, 00090 Helen

Teuvo Hopponen  teuvo.hopponen @ helsinginenergia.fi

16172515

-

16172470

MOLINO OY
Uudenmaankatu 2 K 3, 00120 Helsinki

Maija Lounamaa’ lounamaa @ molino.fi

168149181

: 68130042

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MAKIPAJA OY
Laivurinkatu 19 C, 00150 Helsinki

Veikko Mékipaja arkkitehdit @ hannunkari-makipaja.com

: 6844750

: 68447510

LT-KONSULTIT OY
Heikkiléntie 7, 00210 Helsinki

Liisa llveskorpi liisa.ilveskorpi@ltcon.fi
Paavo Avist paavo.avist@ltcon.fi

161581313
161581430

- -

1 61581430
1 61581430

ARKKITEHTUURITOIMISTO B&M OY
Heikkilantie 7, 00210 Helsinki

Jussi Murole jussi.murole @bm-ark.fi

16821102

—

: 6927960



