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1.1. Ohjeen tarkoitus

Konepajan osa-alueiden 5 ja 6 asemakaa-
vat nro:it 12211 ja 12212 ovat tulleet voimaan
28.3.2014.

Taman ohjeen tarkoituksena on selventaéa ase-
makaavan asettamia kaupunkikuvallisia tavoitteita
ja tdsmentaa ne suunnitteluperiaatteet, joita nou-
datetaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelus-
sa. Jatkosuunnittelussa on huomioitava erityises-
i historiallisen ymparistdkokonaisuuden suojelun
edellyttdmat toimenpiteet. Kaikkien rakennushank-
keeseen ryhtyvien on oltava tietoisia alueen vaati-
vista pohja- ja maaperaolosuhteista ja niihin liitty-
vista reunaehdoista. Ohje korostaa tonttien suun-
nittelun seka julkisten ulkotilojen toteuttamisen ai-
kaista yhteistyota eri viranomaisten, rakennuttaji-
en, rakentajien ja suunnittelijoiden valilla laaduk-

kaan ympariston saavuttamiseksi.

Tassa yleissuunnitelmassa ja rakennustapa-
ohjeessa maaritelladn konepajan julkisen ulkoti-
lojen tilalliset periaatteet seka ympariston tavoitel-
tu laatutaso. Uusien rakennusten osalta annetaan
yleispiirteisia ohjeita rakennusten liittymisesta jul-
kiseen ulkotilaan. Rakennustapaohjeessa méaari-
tellaén suojeltavien rakennusten kunnostusta kos-
kevat periaatteet. Vanhoista rakennuksista tarvi-
taan tata tyota yksityiskohtaisempi rakennustapa-
ohjeistus.

Ohijeita ei tule tulkita mekaanisesti. Ne osoit-
tavat esimerkinomaisesti sen laatutason, johon
suunnittelun avulla tulisi pyrkia. Ohjeet eivat ole
este paremman laatutason tavoittelemiselle.

Pasilan konepajan alue ennen uudisrakentamista, tilanne vuonna 2003

\\ ITA-PASILA |

| | BRAHENKENTTA
\ |

1.2 Suunnittelualue

Pasilan konepaja sijaitsee Vallilassa kolmen ki-
lometrin paassa Helsingin ydinkeskustasta. Alue
sijoittuu Vallilan laaksoon, jota ympardivat Vallilan
teollisuusalueen liike- ja toimistokorttelit, 1ta-Pasi-
lan ja Alppiharjun asuinalueet sekd SOK:n paa-
konttorin kortteli Sturenkadulla. Suunnittelualue
rajautuu Teollisuuskatuun, Sturenkadun siltaan,
Aleksis Kiven katuun seka Traverssikujaan.

Konepajan alue on jaettu kaavoituksen osalta
kuuteen osa-alueeseen. Osa-alueisiin 5 ja 6 kuu-
luvat konepaja-alueen keski- ja eteldosat. Osa-alu-
eelle 5 sijoittuu viisi suojeltavaa konepajaraken-
nusta, joihin on kaavassa osoitettu julkista toimin-
taa ja liiketiloja. Osa-alueelle 6 sijoittuvat uudet
asunto-, toimisto- ja liikerakennukset taydentavat
alueen rakentamattomat reunat. Osa-alueella 4 on




kaksi suojeltavaa rakennusta, joita tdydentavat uu-
det asuntokorttelit. Ndma kolme osa-aluetta liitty-
vat saumattomasti toisiinsa, joten aluetta tarkastel-
laan tassa tydssa kokonaisuutena.

Osa-alue 1 konepaja-alueen pohjoisosassa on
viela rakenteilla ja valmistuu 2010-luvun pu. Osa-
alueen 2 asuin-, liike- ja toimistokorttelit ovat ra-
kenteilla. Lahitulevaisuudessa niiden edustalle val-
mistuu Konepajanpuisto. Pohjoisimmalle osa-alu-
eelle 3 rakennetaan toimistorakennus.

Julkisen ulkotilan yleissuunnitelma




1.3.Suunnittelutilanne

Asemakaavat

Pasilan konepajan osa-alue 4 asemakaava nro
12087 on tullut voimaan 9.11.2012. Osa-alueiden
5 ja 6 asemakaavat nro:t 12211 ja 12212 ovat tul-
leet voimaan 28.3.2014.

Liitteet: Asemakaavat 12087, 12211 ja 12212

Selvitykset ja rakennustapaohjeet

Kaavoitusvaiheessa konepajan alueesta on
laadittu rakennushistorialliset selvitykset ja inven-
toinnit Arkkitehtitoimisto Livady Oy:n toimesta. Li-
saksi osa-alueista 1, 2 ja 4 ja niiden valaistukses-
ta on laadittu omat suunnittelu- ja rakennustapa-
ohjeensa.

Viitesuunnitelmat

Tata tyota koskevista uusista rakennuskort-
teleista on tehty viitesuunnitelmia kaavoituksen
pohjaksi. Teollisuuskadun nk. hybridirakennusta
on suunnitellut Arkkitehtitoimisto SARC Oy. Stu-
renkadun varteen sijoittuvan toimisto- ja liikeraken-
nuksen viitesuunnitelman on tehnyt Arkkitehtuuri-
toimisto B&M Oy. Asuntokorttelit Aleksis Kiven ka-
dun varrella on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkiteh-
dit Oy. Arkkitehdit Lahdelma & Mahlaméki ovat laa-
tineet alustavan luonnoksen sahkdjunahallin tilalle
tulevasta liike- ja pysakdintirakennuksesta. Lisaksi
Konepajanportista ja Konepajanaukiosta laaditaan
parhaillaan toteutussuunnitelmia HKR:n tilaama-

AK-kortteli Aleksis Kiven kadulla / AOA Oy

Aluejulkisivu Konepajanraitille / AOA Oy

na. Kaikki edelld mainitut suunnitelmat ovat olleet
taman konepaja-alueen julkisten ulkotilojen yleis-
suunnitelman ja rakennustapaohjeen lahtokohtina.

Rakennussuunnittelu

Konepaja-alueen omistus on vahitellen siirty-
massa Valtion Rautateiden omistuksesta yleisil-
la alueilla kaupungille, muilla tonteilla uusille ta-
loyhtidille seka rakennuttajille. Alueen uusien ra-
kennusten suunnittelu on jo kaynnissa. Korttelin
AK 22392 suunnittelu on rakennuslupavaiheessa.
My6s korttelien KTA 22391 ja KT 22403 toteutus-
suunnittelu on alkanut. Taméan vuoksi tasséa raken-
nustapaohjeessa ei anneta yksityiskohtaisia ohjei-
ta uusien rakennusten osalta. Aluskehysosaston
kunnostus on toteutettu ja toimitilat on otettu kayt-
to0n tana vuonna. Hanke toimii pilottikohteena alu-
een muiden rakennusten kunnostukselle.

KTA-kortteli Teollisuuskadulla / SARC Oy
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Julkisivu Konepajankuijalle / B&M Oy
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1.4.Suunnittelun reunaehtoja

Pohjaolosuhteet ja pilaantuneet maa-ainek-
set

Konepajan alue on perustettu vanhalle suo-
maalle. Kaikki suojeltavat rakennukset on perus-
tettu puupaalujen varaan. Suuri osa suunnittelu-
alueesta on tayttdmaan varassa. Sen alla on sa-
vikerros, jonka ylapinnassa voi olla turvetta tai lie-
jua. Saven alla on hiekkaa ja moreenia ennen kal-
lion pintaa. Muutamin paikoin kallionpinta nousee
lahelle maanpintaa, jolloin savikerrokset puuttuvat
nailté kohdilta.

Konepaja-alueelle tehdyn pilaantuneiden mai-
den selvityksen *) mukaan lahes koko alueella to-
dettu metallipitoista maata. Lisaksi osalla aluetta
on todettu maaperassa dljyhiilivetyja, PAH-yhdis-
teitd seka kloorattuja alifaattisia hiilivetyja. Tutki-
muksen perusteella voidaan todeta, etta lahes ko-
ko konepajan-alue siséltaa haitta-ainepitoisia mai-
ta. Kaikki haitta-ainepitoinen maa-aines ei kuiten-
kaan edellytd kunnostusta. Haitta-ainepitoisen
maa-aineksen edellyttdmat riskinhallintatoimen-
piteet tullaan méaarittelemaan maaperan kunnos-
tuksen yleissuunnitelmassa, joka laaditaan vuo-
den 2014 aikana.

Haitta-ainepitoisen maa-aineksen lisaksi alu-
eella esiintyy haitta-ainepitoista orsi- ja pohjavetta.

Jatkosuunnitteluohjeita:

0 Rakennusten alapuolisen maa-ainek-
sen osalta riskinhallintaratkaisut on suunniteltava
rakennuskohtaisesti ja ne voivat olla esimerkiksi
haitta-ainepitoisen maa-aineksen poistamista tai
tuuletusratkaisuja. Pahiten pilaantuneilla tulevilla
katu-, tori- ja piha-alueilla haitta-ainepitoisen maa-
aineksen kosketus ihmisiin on estettava, mika tar-
koittaa ettd maapera on joko puhdistettava, peitet-
tava tai paallystettava (kiveys, asfaltti, betoni).

0 Alueella tehtavissa kaivuissa on varau-
duttava haitta-ainepitoisen maa-aineksen kasitte-
lyyn. Lisaksi esimerkiksi syvemmalle maaperaan
tulevissa rakenteissa (kuten vesijohdot) on huomi-
oitava haitta-ainepitoisen orsiveden esiintyminen.

0 Haitta-ainepitoinen maa-aines voi vai-
kuttaa istutusalueiden suunnitteluun, mutta ei to-
dennéakdisesti rajoita niiden sijoittamista.

0 Haitta-ainepitoinen maa-aines voi vai-
kuttaa imeytyspintojen/pisteiden suunnitteluun si-
ten, ettd imeytyksella ei aiheuteta haitta-aineiden

*Golder Associates Oy, tutkimuskartta 1.11.2013
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Konepaja on rakennettu topografialtaan pitkittaiseen laaksotilaan suomaalle ja lahelle entistd Sornais-
tenjarved. Kartta vuodelta 1759. HKA (LIV/RHS)
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leviamista nykyisté laajemmalle alueelle.

0 PIMA- maiden kunnostustdiden yhte-
ydessa kaikki maassa olevat pintarakenteet on
poistettava.

0 Sailytettavien maanalaisten rakentei-
den osalta PIMA-tiedot on merkittdva kunnostus-
suunnitelmiin.

0 Jatkosuunnitteluvaiheessa on selvitet-
tava missa maarin pilaantuneet aineet liikkuvat or-
si-ja pohjavesien mukana. Tata kasitelladn myos
vuoden 2014 aikana laadittavassa kunnostuksen
yleissuunnitelmassa.

Pinnantasaus- ja kuivatussuunnittelu

Konepajan alue on tasainen, koko noin 10 heh-
taarin laajuisen alueen kokonaistasoero on alle
metri. Alueen kuivatuksen suunnittelu on haasta-
vaa riittdvien kallistusten aikaansaamiseksi. Noin
puolet nykyisista ulkotilojen pinnoista on vetta Ia-
paisevia. Konepajatoimintaa on palvellut vanha ki-
viviemarirakenne seka nykyaikaisempi vesi ja vie-
maériverkosto, mutta uutta kayttoa varten koko alu-
eelle taytyy rakentaa uusi kunnallistekniikka.

Alueen pinnantasaus- ja kuivatussuunnittelu
on valmisteltu tasta tyosta erillisend konsulttityo-
na, eika niihin liittyvia tietoja ole ollut kaytettavissa
tassa tydssa. Tasta johtuen yleissuunnitelmassa
ei ole esitetty alueen korkotietoja tai korkeuskay-
rid. Pinnantasauksen ja kuivatuksen suunnittelus-
sa valitut periaatteet ja korkotasot vaikuttavat mer-

Leikkaus Kokoonpanohallista paaluilla vuodelta 1909,
lahde 1.1 Livady Oy

kittavasti alueen pintojen jasentelyyn ja rakennus-
ten sisdankayntijarjestelyihin. Tasta syysta ohjees-
sa on esitetty yleiset pintojen jasentelyperiaatteet,
joita tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Puutteel-
lista lahtétiedoista johtuen esimerkiksi rakennus-
ten sisdankayntijarjestelyjen ja salaojituksen oh-
jeistaminen ei ole ollut mahdollista.

Maaperan kunnostamisen seké pinnantasauk-
seen ja kuivatukseen liittyvien muutosten takia ko-
nepajan pintamaat joudutaan todennakdisesti kuo-
rimaan lahes koko alueella. Tastéa syysta alueel-
la paikoin sailyneet ratakiskot joudutaan purka-
maan. Myds olemassa olevia yksittaispuita on vai-
kea sailyttaa.

Jatkosuunnitteluohjeita:

0 Alueen luonteeseen eivat kuulu kum-
puilevat maastonmuodot ja tayttoja tulisi valttaa
rakenneteknisista syista (kantavuus).

Orsi- ja pohjavesien hallinta

Kaavassa edellytetdan alueen pohja- ja orsi-
vesien muodostumisen edistamista seka pohja- ja
orsiveden pinnan korkeustason sailyttamista ra-
kenteellisin keinoin. Alun perin suomaalle sijoite-
tut suojeltavat rakennukset on perustettu puupaa-
|uille, joiden sailyminen edellyttaa, etta paalut ovat
orsivedenpinnan alapuolella. Konepajan alueel-
le on rakennettu useammassa vaiheessa orsive-
den hallitsemiseksi patoseinid, joiden sijainti tu-

lee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa ja raken-
tamisessa. Alueen taydennysrakentamisen my6ta
muuttuvat paikalliset orsi-ja pohjavesien olosuh-
teet. Mikali puupaalut jaavat kuiville, suojeltavien
rakennusten sailyminen vaarantuu ja kunnostus-
kustannukset nousevat kestdmattomiksi.

Jotta muutoksia pystyttéisiin suunnittelemaan
ja hallitsemaan, on yleissuunnitelman laatimisen
aikana kaynnistetty orsi- ja pohjavesia koskeva
selvitystyd. Selvitystiedot eivat ole olleet kaytetta-
vissa taman tyon aikana. Taman takia ei ole voitu
tutkia esimerkiksi hulevesien ohjaukseen tai imey-
tykseen liittyvia ratkaisuja.

Pilaantuneiden maiden kunnostustekniikka
vaikuttaa mahdollisiin imeytysratkaisuihin. Jos
massoja ei vaihdeta, pilaantuneet alueet eivat so-
vellu imeyttdmiseen. Talloin ratkaisut ovat maan-
alaisia imeytysrakenteita tai pintavesikouruja.

Jatkosuunnitteluohjeita:

I Suojeltavien rakennusten perustuksiin
johdettavia hulevesien ohjaukseen ja imeytykseen
littyvia ratkaisuja tulee selvittaa jatkosuunnittelus-
sa.

I Orsivesien suunnittelussa tulee kone-
paja-aluetta kasitella kokonaisuutena ja tarvittaes-
sa on pohdittava tontinrajoista riippumattomia rat-
kaisuja toimivan ratkaisun saavuttamiseksi.
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Pasilan Konepaja on valtakunnallisesti merkit-
tava rakennettu kulttuuriymparistd (RKY 2009, Pa-
silan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskort-
telit). Vuonna 1903 toimintansa aloittanut konepa-
ja perustettiin pitkittaiseen laaksotilaan uuden sa-
tamaradan varteen, entiselle suomaalle. Junavau-
nujen valmistukseen keskittynyt konepajatoiminta
toiminta paattyi vuonna 2001.

Konepajan 7 suojeltua rakennusta I&hiymparis-
téineen muodostavat ainutkertaisen historiallisen
teollisuusymparistokokonaisuuden ytimen. Kone-
pajarakennusten mittakaava seké rakennusten ti-
lallinen suhde toisiinsa poikkeavat ymparistén um-
pikorttelirakenteesta. Voimalan punatiilinen piippu

on kaukaa tunnistettava alueen maamerkki. Ra-
kennusten lasi-terasrakenteinen ja punatiilisten
julkisivujen luonnehtima arkkitehtuuri muodostaa
ymparistdstaan erottuvan komean kokonaisuuden.
Konepajan varasto- ja likennealueina palvel-
leet ulkotilat ovat olleet erottamaton osa konepajan
toimintaa. Ulkotilassa on séilynyt paljon teolliseen
toimintaan liittyvia rakenteita, jotka antavat ulkoti-
|oille luonnetta. Oman lisénsa ulkotilojen mittakaa-
vaan ja ilmeeseen tuovat puiset lisdrakennukset.
Uusien korttelien rakentuessa alueen tilallinen
suhde ympéristdonsa muuttuu. Uudet rakennuk-
set muodostavat umpinaisen jalustan ja alue rajau-
tuu voimakkaasti. Tilallisesti alue kaéntyy sisdan-

pain. Jalustakerrosten paélle kohoavien 5-6- ker-
roksisten tornien lomasta maisema avautuu ym-
pardivéan kaupunkiin. Muutamia nykyisié varasto-
rakennuksia puretaan uusien rakennusten paikal-
ta. Sahkojunahalli korvataan pysakéinti- ja like-
rakennuksella. Ulkotilat rakennetaan katu- ja au-
kiotiloiksi.

Vuoden 2012 ilmakuvaan on merkitty aariviivoin puretut ja varipinnoin inventointia tehtaessa jaljella olevat suojelemattomat rakennukset / lahde 1.1 Livady Oy
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Konepaja-alueelta avautuu pitkia nakymia seka alueen sisalla etta sielta ulospain. Konepajan vanhat rakennukset ovat melko matalia ja aluetta ymparéivien rakennusten julkisivut
nakyvat pajarakennusten ylitse. Nain eri-ikdisten rakennusten ajallinen kerroksellisuus on ollut nahtavissa alueella. Nykyisin Konepaja-alueen nayttava paate on suojellun SOK:n
paakonttorin valkoinen funkkisjulkisivu Sturenkadulla.

Konepaja-alueen ulkotilojen tilallinen rakenne, nykytila Konepaja-alueen ulkotilojen tilallinen rakenne, tuleva
Ulkotilojen mittakaava on laajuudeltaan verrattavissa Helsingin suuriin kaupunkiaukioihin, karttojen mittakaava 1:8000. Narinkkatori ja Lasipalatsin aukio

Pasilan konepaja Senaatintori Mikonkatu Hietalahdentori
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3.1 Yleiset tavoitteet

Konepajan alueen uudistamisen keskeinen ta-
voite on arvokkaan rakennuskannan ja miljéon séi-
lyttdminen yhtendisena kokonaisuutena. On oleel-
lista, ettd aluetta yllapidetd@n kokonaisuutena,
tonttirajoista riippumatta.

Pasilan konepajan julkisen ulkotilan yleissuun-
nitelman lahtdkohtana on ollut luoda puitteet, jot-
ka korostavat paikan, rosoista, teollista luonnet-
ta ja nostavat esiin komean konepaja-arkkitehtuu-
rin ja ympariston yksityiskohdat. Alueen ulkotilojen
suuri mittakaava ja tilallinen avaruus ovat poikke-
uksellisia Helsingin alati tiivistyvéssa kaupunkira-
kenteessa. Na&itd ominaisuuksia tulee vaalia. Alu-
een siséisia pitkia nakymia ja nédkymi& ymparoi-
vaan kaupunkiin on tarked sailyttda. Alueelle on

my6s ominaista sisatilojen ja ulkotilojen jatkumi-
nen pitkittaising tilasarjoina kiskojen yhdistaessa
eri tilat toisiinsa.

Alueen kehitys suljetusta teollisuusalueesta
julkiseksi asuntojen, toimi- ja liiketilojen keskitty-
méksi muuttaa alueen luonnetta ja samalla tiloil-
le asetettuja vaatimuksia merkittavasti. Keskeinen
sijainti kaupunkirakenteessa ja hyvat likenneyhte-
ydet tarjoavat houkuttelevan paikan uusille toimin-
noille. Konepajan aukiot toimivat alueen asukkail-
le l&hivirkistysalueena yhdessé Konepajanpuis-
ton kanssa. Tulevaisuudessa suojeltaviin raken-
nuksiin sijoittuvat monipuoliset palvelut sek& ulko-
tilassa jarjestettavat tapahtumat houkuttelevat alu-
eelle paljon muitakin kaupunkilaisia seka turisteja.

Alueesta halutaan modernia kaupunkikulttuu-
ria palveleva ulkotila, joka on monikéyttéinen ja

Julkisen ulkotilan yleissuunnitelma, ei mittakaavassa / liite 4 1:1000

muunneltava. Alueen materiaalien, rakenteiden ja
kalusteiden tulee olla laadukkaita ja kestavia. Ka-
tuympéristéjen kunnossapidon vaatimukset ja kau-
pungin rajalliset resurssit on huomioitava alueen
suunnittelussa ja tulevassa kaytossa.

3.2 Alueen tilallinen perusjasentely

Suojeltavat rakennukset ja niiden valiset ulkoti-
lat muodostavat alueen ytimen. Alueen peruspinta
sitoo kaikki suojeltavat rakennukset toisiinsa. Ydin-
alueen ulkotilat séilytetdan selkeind ja yksinkertai-
sina. Kovat, kulutusta kestavéat pinnat mahdollista-
vat monimuotoisen toiminnan alueella.

Uudet rakennukset luovat alueelle selkeét reu-
nat. Rakennusten véliin jadvat, ympardiviin katui-
hin liittyvét sisaénkéyntiaukiot toimivat valittava-
na pintana historiallisen teollisuusympériston ja si-
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Katsastus

TOIMISTO

Alueelle on ominaista sisa- ja ulkotilojen jatkuminen pitkittdisina tilasarjoina kiskojen yhdistaessa eri tilat toisiinsa.

Kivetty perustaso ja vihred sydan Uudet rakennukset ja sisdénkayntiaukiot

ta ympardivan kaupungin valilla. Talla kehysvyo-
hykkeella olevilla ulkotiloilla on oma, tunnistettava
kaupunkikuvallinen ilmeensa.

Konepajan toimintaa palvellut raidejarjestelma
on julkisten ulkotilojen selkéranka. Raidejérjestel-
mé& on nahtdvissa kaupunkitilassa pohjapiirustuk-
sena, osittain uudelleen tulkittuna aiheena.

Alueen keskelld, suojeltavien rakennusten ym-
paréimana, sailytetdén vihred keidas, joka muo-
dostaa vastakohdan koville pinnoille.

Ulkotilojen peruspintaa jasentévat aluetta yh-
distavat kulkureitit. Peruspinta ja sita halkovat reitit
on paésaantoisesti samassa tasossa. Aukiot hah-
mottuvat omiksi kokonaisuuksikseen.

Reitit ja tapahtuma-aukiot

Vanhat raidelinjat ja traverssit
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3.3 Pintamateriaalit

Valettu betoni

Alkuperéisista pintamateriaaleista (valetuis-
ta betonipinnoista ja suurista betonilaatoista) on
alueen kunnostustdiden ja julkisen ulkotilan yllapi-
don vaatimusten takia pakko luopua. Piippuauki-
olla pyritaan sailyttdmaan alkuperéiset pintamate-
riaalit. Pienia valettuja betonipintaisia alueita voi-
daan sailyttaa tai uusia, esimerkiksi Lasipalatsin
katosten yhteydessa.

Pintamateriaalit

. Rakennusten punatiili

. Harmaa graniittinoppakiveys

. Harmaa graniittilaatta
Vaaleanharmaa graniittikiveys
Asfaltti
Betoni

Kasvillisuus

N\
j

Kiveykset

Ulkotilaan on valittu yksi yhtendinen p&ama-
teriaali, joka sitoo vanhat rakennukset yhteen ja
muodostaa harmonisen taustan niiden punatiilijul-
kisivuille. Peruspinnan materiaalina k&ytetdén har-
maata graniittia, jota alueella on pajarakennusten
sokkeleissa seka tukimuureina. Kestavana ja pit-
kéikéisend materiaalina se soveltuu kovalle kulu-
tukselle altistuvaan tilaan. Kivien erilaisilla pintaké-
sittelyilla ja ladontasuunnilla saadaan vaihtelua ta-
saisille pinnoille.

Uusien rakennusten edustoilla ja niiden vélisil-
|& sisaankayntiaukioilla kaytetdén ydinaluetta vaa-
leampaa graniittikiveysta. Vaaleaa graniittikiveys-
ta on kaytetty jo toteutuneessa konepaja-alueen
pohjoisosassa jasentdmaan Konepajaraittia ja sen
varrella olevia aukioita.

Teollisuuskatu
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Raideaiheet

Koska alueen maanpintaa joudutaan merkitta-
viss& maéarin muokkaamaan uusien pinnantasaus-
ja kuivatusjérjestelyjen seka maaperan kunnostus-
tdiden vuoksi, olemassa olevat kiskot joudutaan
suurelta osin purkamaan. Talléin myds muista al-
kuperaisista pintamateriaaleista joudutaan luopu-
maan, raideaiheiden palauttaminen julkisen ulko-
tilan pa&aiheeksi on perusteltua. Raidejérjestelmé
antaa alueelle perusrytmin ja sitoo alueen eri ra-
kennukset ja ulkotilat yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kiskot jatkuvat rakennusten Iapi, joten myds ra-
kennusten sisall3 tulisi niita silyttaa.

Olemassa olevia kiskoja pyritaan sailyttamaan
aukioilla. Mik&li kiskot joudutaan purkamaan, ne
tulee ottaa talteen ja k&yttdé uudelleen aukion niil-
|& osilla, joissa se alueen kunnossapito huomioi-
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den on mahdollista. Kiskot asennetaan aukion ki-
veysten tasoon.

Siellda missé kiskoja ei voida kéyttaa, raideai-
heet hahmottuvat uudessa aukiotilassa alueen pi-
tuussuuntaa korostavina kivettying, 1.5 m levyisi-
né kaistoina. Kaistojen materiaalin tulee erottua
riittdvan selkeasti peruspinnan kiveyksesta. Tama
tulee tehdé ensisijaisesti suurempaa kivikokoa ja
erilaista kivien pintakasittelya kayttaen. Valitsemal-
la samanvérinen kivi peruspinnan kiveyksen kans-
sa aiheesta ei synny liian levoton yleisvaikutelma.
Kayttdmalla suorakaiteenmuotoisia kivia, jotka la-
dotaan raiteiden suuntaisesti, pitkittainen tilavaiku-
telma korostuu. Kaistat rajautuvat joko aukion pe-
ruspinnan tasoon asennettuihin kiskoihin tai siella
missé kiskoja ei voida sailyttdd, suoraan samas-
sa tasossa olevaan peruspinnan kiveykseen. Tar-

1 Aukion peruspintana kéytetaan harmaata graniittia
esim. lohkottua noppakivea.

Kuva: BRFkredit Head Quartersin aukio / Henrik Jor-
gensen Landskab AS

2 Raideaiheiden kiveyksena kaytetdan harmaata graniit-
tikived esim. ristipadhakattua / poltettua graniittilaattaa.

3 Sisaankayntiaukioilla kaytetaan vaaleaa graniittikived
esim. lohkottua noppakivea.

4 Alueen ulkolaidoilla uusien rakennusten ymparilla
kéytetaan vaaleaa graniittikivea esim. ristipadhakattua /
poltettua graniittilaattaa.

5 Asfaltti on polkupydra- ja huoltoajoreittien pintamate-
riaali.

6 - 7. Valettua betonia pyritdan sailyttdmaan Piippu-
aukiolla seka kayttamaan purettavien rakennusten ja
katosten paikalla pintamateriaalina.

vittaessa kiveyskaistan reunoille voidaan asentaa
lattaterasreunus kiveyksen pinnan tasoon upotet-
tuna.

Raiteita voidaan kéyttdd myos aukion tilanjaka-
jina, ajoesteind ja oleskelukalusteiden rakenteina.

Asfalttipinnat

Polkupydra- ja huoltoreittien pintamateriaalina
kaytetaan asfalttia, jota voidaan jasentaa luonnon-
kiviaiheilla.

Reunukset

Alueella on vahan korkeuseroja ja pinta on hy-
vin tasainen; aukiot ja kulkureitit ovat padsaantoi-
sesti samassa tasossa ja esteettomia. Alueella py-
ritdén valttdmaan reunakivia, mutta jos niité esi-
merkiksi pinnantasaussuunnittelun tarpeiden takia

on tehtéva, kaytetdan graniittireunakivia. Muual-
la kuin katualueilla myds lattaterdsreunukset ovat
mahdollisia.
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3.4 Sailytettavat aluerakenteet

Kaavamaarayksissé sanotaan, ettd asema-
kaava-alueen katu-, tori- ja korttelialueilla ulkoti-
lassa ja maanpinnan alapuolella olevia konepajan
toimintaan liittyneita ja teollisuushistoriasta kerto-
via osia ja rakennelmia tulee sailytt&a. Niihin koh-
distuvista toimenpiteista tulee pyytaa Museoviras-
ton lausunto. Rakenteet tulee merkita toteutusasi-
akirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa ja ra-
kentamistdissé.

Raiteet
Ks. luku 4.3. raideaiheet

L

Periaate-ehdotus raideaiheiden sijainnista

ST B

Sailytettavat kiskoparit (+ betoni)
Raide-aiheet kivettyna pintana

| Raide-aiheet aukion pinnasta korotettuina
esim. kivettyina aaltoilevina tasoina
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VE 1a

VE 1b

VE2

VE3

VE4

sailytettava teraskisko

|
L 1500 L

graniittilaatta 300 x 300-600 x 80, ‘
musta, poltettu

|

‘ \

T ] [ H
asennus: maakosteabetoni +

‘ saumat juotosbetoni

o

|

SAILYTETTAVA RAIDEKISKO

L 1500 L

graniittilaatta 300 x 300-600 x 80, w
musta, poltettu

HEEREN I I I I

| asennus: maakosteabetoni +
saumat juotosbetoni

RAIDEAIHE KIVETTYNA RAITANA

L ————————— i

| esim. betoniantura

I
|
| max.500
|
|

[
uﬁj;h N I \::

| L

RAIDEKISKO VAAKASUUNTAISENA ISTUSKELUTASONA
TAI AJOESTEENA ILMAN PUUTASOA

L

| 2000 |

1 1

-

teraskisko max.900

graniittinoppa
100 x 100 x 100
musta, lohkottu
asennus: hiekka

graniittinoppa
100 x 100 x 100
musta, lohkottu
asennus: hiekka

teraskisko

RAIDEKISKOT PYSTYSSA ESIM. AJOESTEINA

L n. 1500

1

valettu betonireunus
tai graniittipaasi
graniittikiveys

valettu betonireunus
tai graniittipaasi

tayttémaa/ kevennys

RAIDEAIHE KOROTETTUNA KIVETTYNA AALTOILEVANA PINTANA

(korkeus vaihtelee)

0-450

Uusiokaytettavia kiskoja
Kuva: www.mhe-demag.com

5
i |
' o

A/ Atelier Dreiseitl

Esimerkki: Tanner Springs, U.S
Kuva: Mike O'Brien

Esimerkkikuva: Spadina Wavedeck, Kanada / West 8

urban design & landscape architecture b.v.

Periaateleikkaukset raide-aiheiden erilaisista toteutus-
vaihtoehdoista

19



Maanalaiset rakenteet

Maanalaisia rakenteita alueella ovat kiviviema-
rit, jotka ovat ainakin osittain luonnonkivistd tehty-
ja, sekavieméareina toimineita massiivia rakentei-
ta. Niitd sijaitsee Bruno Granholmin kujalla seka
KT korttelin 22391 edustalla seké& Konepajanraitin
l&nsipaéssa. Kiviviemareiden tarkasta sijainnista
ja niiden kunnosta ei ole tietoa.

Voimalan ja Aluskehysosaston valille sijoittuu
|&mpétunneli, joka on palvellut hdyryldmmityksen
tarpeita. Rakenne pyritdan séilyttdmaan.

Konepajanpasaasilla on teknisen huollon tun-
neli. Sen linjaus on osittain KT-tontilla, osittain ka-
tualueella.

Maanalaiset rakenteet

Alueelle on tulossa paljon uusia yhdyskunta-
tekniikan vaatimia rakenteita. Uusien rakenteiden
suunnittelussa tulee huomioida alueen vanhat ra-
kenteet ja pyrkid vélttdmaén paallekkaistd sijoitte-
lua. Toisaalta uusien putkilinjausten lahelle ei saa
sijoittaa esimerkiksi valettavia betonirakenteita,
valaisinpylvaita tai puita.

Kenepajanpuisto
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Sailytettava valaisinpylvas Purettava siltanosturin kannatinjarjestelma
(Konepajanpasaasi) (Konepajanpasaasi)

i

i v

[ |
dl 1

Bruno Granholmin kujn puréttav ilma

Sailytettava ajolangan kannatinrakenne
(Konepajanpasaasi)

G
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Peltiputki, kokoonpanohallin julkisivu = e Siirrettava Siirrettédva nos
(Konepajanpasaasi) Saéilytettédva ilmasilta (Bruno Granholmin kuja) valomasto
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B 2

Piippuaukion sailytettava ilmasilta ja painesailié

Purettava rakennus, kuljetus- ja siivousosasto

Muut aluerakenteet

Ulkotilassa olevien aluerakenteiden hallinta- ja
yll&pitovastuu kuuluu niihin liittyvien rakennusten
kiinteistojen omistajille, vaikka ne sijaitsisivat osit-
tain katualueella. Rakenteiden siirrosta ja uudel-
leensijoittamisesta tulee laatia rasite- ja sijoitus-
lupasopimukset.

Kaikki Pasilan konepajan tuotantorakennukset
ovat olleet yhteydessé Voimalaan joko ilmasilto-
jen (iimajohtoa) tai maanalaisten kanavien kautta.
Sillat ovat takomalla ja niittaamalla toteutettuja te-
rasrakenteita. Alueella on séilynyt viisi iimajohtoa.
Bruno Granholmin aukion pohjoisreunalla oleva il-
majohto poistetaan huonokuntoisuutensa ja han-
kalan sijaintinsa vuoksi. Piippuaukiolla, Konepa-
janpasaasilla ja Bruno Granholmin kujalla olevat
iimajohdot on tarkeaa sailyttaa. Jatkosuunnittelus-
sa ne tulisi kunnostaa ja integroida osaksi alueen
valaistus- ja opastusjarjestelmana.

Alueella on séilynyt kolme suurta paineentasa-
usséiliéta. Ne sijaitsevat KT-tonteilla, Aluskehys-
osaston paadyssa, Piippuaukion keskelld seké
Voimalan pa&dyssé. Jatkosuunnittelussa tulee sel-
vittda niiden kunto ja kunnostamisen edellytykset.

Konepajanraitilla sijaitseva nosturirakenne tu-
lisi siirtaa Piippuaukiolle. Jatkosuunnittelussa sen
hyddyntamista osana valaistusta sek& kannatinra-
kenteena tulisi tutkia.

Korkea valaisinmasto Konepajanraitilla Voima-
lan edustalla seké ristikkovalaisinpylvds Konepa-
janpasaasin paadyssa tulisi hyddyntaé osana alu-
een valaistusjarjestelma, ainakin kannatinraken-
teena.

Vaunun ajolangan kannatinrakenteet Konepa-
janpasaasilla Kokoonpanohallin seinustalla séi-
lytetdan. Jatkosuunnittelussa tulee selvittdé voi-
daanko niit4 kayttaa valaisimien kiinnitykseen.

Konepajanpasaasin siirtonosturi kannatinra-
kenteineen puretaan, koska sen kannatintolpat si-
joittuvat kulkureitille.
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3.5 Kasvillisuus

Piippuaukio ja Aleksis Kiven kadun varrella
olevat pikkuaukiot ovat tarjonneet puutarhamaisia
levahdyspaikkoja konepajan vaelle. Muuten kone-
paja-alueella on perinteisesti ollut vahan kasvilli-
suutta. Alueelle on istutettu muutamia puuryhmia,
muut puut ovat itsest&dan kylvaytyneitd. Nykyisten
puiden sailyttdmien on vaikeaa, koska alueen pin-
nantasausta joudutaan muokkaamaan seka pi-
laantunutta maaperaa kunnostamaan. Osa puis-
ta on huonokuntoisia tai sijoittuu liian 1&helle ra-
kennuksia. Ainoastaan Konepajanportin puistoleh-
mukset voidaan sailyttaa.

Konepajan kasvillisuus keskitetaan tulevaisuu-
dessakin Piippuaukiolle. Bruno Granholmin kujan

Villiviini rakennuksen seinustalla

24

huonokuntoisten jalavien tilalle istutetaan uudet
puut. Rakennustapaohjeen ohjausryhman paatok-
selld alueelle ei istuteta muita uusia puita tai uut-
ta kasvillisuutta, lukuun ottamatta asemakaavas-
sa sailytettdvaksi maarattyd Aluskehysosaston ja
Lasipalatsin valistd koivurivid. Aluskehysosaston
kunnostamisen vuoksi puut on kaadettu ja puurivi
joudutaan istuttamaan uudelleen.

Osa-alueen 4 rakennustapaohjeen suunnitel-
missa Konepajanaukiolle on esitetty yksittaispuu.

Useiden konepajarakennusten julkisivuja ovat
verhonneet villiviinikdynndkset. Suuri osa kéyn-
noksista on poistettu vime vuosina. Tavoitteena
on palauttaa kasvit muutamille seinustoille.

Ks. myds luku Piippuaukion kasvillisuus.

Piippuaukion nykyisia istutuksia

Bruno Granholmin aukion yksittdispuut joudutaan pois-
tamaan




Koivurivi Lasipalatsin ja Aluskehysosaston valilld istutetaan uudelleen
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3.6 Valaistus

Valaistuksen tavoitteena on yhtendinen ilme ai-
emmin toteutettujen osa-alueiden 1 ja 2 valaistuk-
sen kanssa. Pasilan Konepajan valaistus ilmen-
taa alueen teollista perinnetta. Valaistuksen paa-
periaatteena on tukea alueen omaleimaista koko-
naisilmetta ja luoda viitteellisid muistumia alueen
historiaan.

Suojeltavat rakennukset valaistaan seindan
kiinnitettavilla valaisimilla. Valaistus keskittyy al-
kuperéisten periaatteiden mukaisesti pohjois- ja
eteldpuolisille sisd&nkayntijulkisivuille. Valaisimet
kiinnitetddn vanhojen valaisimien sijoitusperiaat-
teiden mukaisesti. Taydennysvalaistuksena voi-
daan kayttaa rakennuksiin kiinnitettdvaa ripustus-

Valaistuskaavio, liite 10
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valaistusta. Lisaksi rakennusten kattolanterniinit
nostetaan valaistuksella esiin.

Alueen paaaukion vapaata tilaa korostetaan
pitkiin jannevéleihin paéstavalla ripustusvalaistuk-
sella. 8 metrid korkeat, teraksiset, ristikkorakentei-
set kannatintolpat ovat teollisen ympériston hen-
gen mukaiset. Osa pylvéista voi olla monikaytto-
pylvaita, jotka varustetaan sahko- ja datatekniikal-
la. Koriste/kausivalaistus voidaan integroida lisat-
tavana optiona. Ripustusvalaistus edellyttaa sah-
kokaapin sijoittamista aukiolle.

Voimalan piippua korostetaan valaistuksella
alueen maamerkkina. Piipun valaistuksen tavoit-
teena on vertikaalista suuntaa korostava valaistus,
jossa tiiliverhouksen rakenne p&ésee oikeuksiinsa.

Aluerakenteita (ilmasillat ja nosturi) kaytetaan

valaistuksen osana sek aluevalaisimien kiinnitys-
rakenteina kuin valaistuksellisina elementteinakin.

Vanhat valaisinmastot (2 kpl) pyritaén hyodyn-
tdmaan valaistuksessa, ainakin kannatinrakentee-
na.

Paakulkureitit valaistaan pylvasvalaisimilla,
jonka malli on yhtenéinen koko konepajan alueel-
la.

Uusien rakennusten kansipihat ja sisapihat va-
laistaan pollari- tai muuriin integroitavilla valaisi-
milla.

Alueen valaistuksessa merkittdvaa on valon
vari ja vérintoisto. Lisaksi valaisimien valonjaos-
sa ja asentamisessa kiinnitetdén huomiota hyvaén
haikéisyn rajaukseen.

PERUSVALAISTUS

tunnelin valaistus

-1

=== seindvalaistus

sisé- ja kansipihoilla pollariva-
laistus tai muuriin integroituna

= pylv8svalaisimet

aukion ripustusvalaistus

-
.-

TAYDENTAVA VALAISTUS
—== 2. taydentava ripustusvalaistus
ERIKOISVALAISTUS
=== 4. valaistu nosturi
=== 5. valaistu piippu
—== 6. valaistu ilmasilta

valaistut kattolanterniinit

/



Havainnekuva / yovalaistus

Seinaén kiinnitettava valaisin

Konepaja-valaisin, pylvasmalli

Ripustusvalaistus
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3.7 Kalusteet ja varusteet

Katu- ja ulkotilojen kalusteita ja varusteita kdy-
tetdan suurina aiheina jaksottamaan ulkotilaa. Niil-
|& voidaan erottaa toisistaan huoltoajo- ja kevyen
liikenteen reitteja, ilment&a tonttien rajausta ja oh-
jata kulkua. Kalusteiden ryhmittelyll& korostetaan
my0s alueen térkeita suuntia.

Katu- ja aukiotilojen kalusteet valitaan Helsin-
gin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti. Koko alu-
eella tulee kayttaa yhtenaisia kaluste- ja varuste-
malleja. Myds tonteilla olevien kalusteiden ja va-
rusteiden tulee noudattaa samaa iimetta. Kahvi-
lan, kioskin ja muiden liike- ja toimitilojen oleske-
lu- ja terassikalusteet voivat poiketa kalusteohjeen
mukaisista tuotteista. Mys niiden tulee olla teras-
rakenteisia, laadukkaita ja historialliseen ymparis-

Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukainen tuoli ja penkkeja

td6n soveltuvia. Siirreltévien péivanvarjojen ja ka-
toksien tukirakenteiden tulee olla tummia teras-
rakenteita. Kangasosien tulee olla yksivarisia, il-
man tekstejd tai kuviointia. Kiinteit katosraken-
teita ei sallita.

Seuraavat kalusteet ja varusteet ovat kaluste-
ohjeen mukaisia esimerkkeja:

Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3
ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, terds D10 ja D11 tai
yleispenkki ja -tuoli, puurunko ja terés D11 ja D12,
terasosien vari RAL 7021.

Polkupydréatelineet: HKR:n malli kaariteline G1,
materiaalina maalattu terés, vari RAL 7021

Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, vari RAL
7021

Kiinted kdymala: HKR:n malli City-wc J1, véri
RAL 6012, tummanvihre&

Esimerkki aukioiden vaihtoehtoisesta kalusteesta

HKR:n malli polkypydrateline G1

~ @60 mm

~ @60 mm

900 mm

~900 - 1200 mm

v

V'
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Ajoesteet

Alueen lapiajoliikennetté pyritaan rajoittamaan
ensisijaisesti liikennemerkeilld. Suunnitelmassa
on esitetty mahdollisia ajoesteiden sijoittelupaik-
koja, katso liite 9. Ajoesteiden lopullinen sijainti ja
tarve paéatetaan jatkosuunnittelun yhteydessé. Ajo-
esteina voidaan kayttaa teraspollareita (liséna te-
réketjuja), graniittipaasia, junanvaunujen pyoria,
kiskoista tehtyja elementteja, polkupyératelineita
tai lipputankoja.

Ajoesteet: HKR:n teréspollari malli B1 ja B2,
vari RAL 7021

Ajopuomit: Pelastusreiteille ei voida sijoittaa
kiinteitd ajoesteitd, vaan niillé tulee kayttaa ajo-
puomeja. Ajopuomien tulee olla maalattua teras-
ta ja pelastuslaitoksen hyvéksymaa mallia, vari
RAL 7021.

Vaihtoehtoja ajoesteille:

Graniittipaasia

HKR:n malli City-wc

150 + 3640 + 150 mm

& >
< >

Rautatiepyéra ajoesteend, Englanti
Kuva: User ReptOn1x at Wikimedia Commons

2380 mm

2130 mm

y
A

Polkupydréatelineita

HKR:n terdspollarimallit B1 ja B2
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3.8 Opasteet

Uutena elementtina alueelle tulee laatia erilli-
nen yhtendinen opastussuunnitelma. Opastejar-
jestelmééan integroidaan myds valaistus.

Sisaankayntiaukioille tulee sijoittaa alueopas-
teet, jotka kiinnitetd&n rakennusten julkisivuihin tai
kéytetadn vahan tilaa vaativia, vapaasti seisovia
opastetauluja.

Konepajaraitin varrelle nakyville paikoille sijoi-
tetaan kolme inforakennetta, jotka voidaan varus-
taa digitaalisin naytéin. Inforakenteiden tulee erot-
tua aukiotilassa selkeasti, mutta sopeutua alueen
rauhalliseen yleisilmeeseen. Terésosien varitys on

tummanharmaa RAL 7021.

Olemassa olevia aluerakenteita, nosturia, il-
masiltoja seka valaisimien kannatinrakenteita hyo-
dynnetdén opastuksessa. Vanhoja rakenteita tay-
dennetdan uusilla rakenneosilla turvallisuuden ja
huollettavuuden varmistamiseksi. Konepajaopas-
teiden ja niiden valaistuksen suunnittelu annetaan
osaavien ammattilaisten tehtavaksi. Rakenteen to-
teutus tulee tehdd@ suunnittelijoiden ja kokeneen
metallisepan yhteistyona.

Periaatekuva ilmasiltoihin integroiduista seka julkisivuun kiinnitettavista opastus- ja valaisinrakenteista

* RIPUSTETTU TERAS SUOJARAKENNE,

T I l : i E‘l i MUSTA
4 +-PBRFOROITU, MUSTAKSIANODISOINELLALUMINILEVY-10mm; v =«

3 ~ s 1
= SR | b -k

T F PERFOROINTIKUVJO ARK-SUUN.;MUKAAN I = I — ===
— ——— ’__ T == .,-:-;\ 3 . - |
= == _3 B ==== I e 3
L— I —==_HNEN__===_"_VIEE —="— i
| INTEGROITU LED VALO — ’ [
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e
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]
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|
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Esimerkki sisddnkayntiaukioiden opasteesta

Esimerkki infopisteesta
Kuva: Lehtovuori Oy

Kuva: Lehtovuori Oy

MAHDOLLINEN INFO- TAI OPASTELEVY,
MUSTA TERASLEVY 8mm,
LASERLEIKATTU KUVIO

PERFOROITU, MUSTAKSI ANODISOINTU _J

ALUMIINILEVY 10mm 1700
100,600 |, 1000
O i

TERASPUTKI 60x80x8,
MUSTA

INTEGROITU LED VALO —— |

Esimerkki toimitilojen opasteesta

T Kuva: www.cutout.com.au
MUSTA TERASLEVY 8mm, |
LASERLEIKATTU KUVIO 45
LATTATERAS 80x8,
2 KPL MUSTA 1]
= r P 1 ‘
» .

- il o

b

s a e i ®

'runul,'l'_"*"'c‘i (ISP
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4.1 Toiminnot

Huoltoajo ja pysakaointi

Yleista ajoneuvolikennettd ja pysakdintia ei
sallita konepajan ulkoalueilla. Pysékainti on keski-
tetty uusien kortteleiden osalta maanalaisiin pysé-
kointihalleihin. Lisaksi LPA-tontille tulee kaksiker-
roksinen pysakdintirakennus.

Alueen ajoneuvoliikenteen I&piajo estetaan lii-
kennemerkein ja ajoestein. Tasté syysta huolto-
ajon reitistd jakaantuu usealle sisééntuloaukiol-
le. Yleisille alueille huoltoajo tapahtuu Traverssi-
kujalta Konepajaraitin kautta Konepajanpasaasil-
le, Teollisuuskadulta Bruno Granholmin kujalle se-
ka Aleksis Kiven kadulta Konepajankujalle. Bru-

no Granholmin aukion huoltoajo tapahtuu Konepa-
jankujan kautta. Lisaksi tonttien huoltoajoa hoide-
taan Konepajanportin kautta. Konepajanraitin 18-
piajo kielletaan.

Huoltoajoreittien leveys on 4 metrid, poikke-
uksena on Konepajanpasaasi, jonka leveys on 8
metrid. Huoltoajon k&éntdpaikat eivat mahdu katu-
alueelle, joten huoltoajon vaatima tilantarve, kuor-
mitus ja materiaalien kestévyys tulee huomioida
myds tonttien jatkosuunnittelussa.

Katujen esitetyille k&&ntdpaikoille mahtuu
ka&ntymaan enintdan 8 metrin pituinen ajoneuvo.
Suurimpien ajoneuvojen kaantaminen on tehtavé
sivulle peruuttamalla tilanahtauden vuoksi. Huol-
toajon pakollisten reittilinjausten ja tilantarpeen
vuoksi huolto- ja kulkureitit riste@vét.

MERKKIEN SELITYKSET

Kaantosade:
Kuorma-auto, pituus 12 m:

Kaantésade:

: Kuorma-auto, pituus 8 m:
L X X J

Huoltoajoreitti ja kaantopaikat

MERKKIEN SELITYKSET

NO N,
\‘ \) Pelastusauton kaantésade
/7
/ 4
-~ -T= ~
7 AN
/ \
/ P ’\\
! - Pelastuspaikka +
'\ %\ ,' pelastusreitti
\ S
\ /
Ny Ve
~ '

Liite 7
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MERKKIEN SELITYKSET

Esteettomyyden
perustason mukaiset reitit
Polkupyorareitti
(talvikunnossapito)
MERKKIEN SELITYKSET
--------- Mahdolliset ajoesteiden sijoituspaikat.

Ajoesteiden tarve, tyyppi ja
sijainti selvitetaan jatkosuunnittelussa

Pelastusreitit

Pelastusreitteind kéytetdédn Konepajanraittia,
Konepajankujaa seka Bruno Granholmin aukion
pohjoispuolella olevaa KTA-tontilla olevaa kujaa.
Reitit ovat talvikunnossapidettavia ja ne on pidet-
tavé vapaina Kiinteista kalusteista yms. esteista.
Reiteilld ei sallita ajoesteind pollareita, tarvittaes-
sa kaytetaan pelastuslaitoksen hyvéksymia ajo-
puomeja.

Liite 8

Jalankulku- ja polkupyodrareitit

Jalankulku- ja polkupydrareitteina toimivat alu-
een kadut. Konepajanraitti on alueen paakulku-
reitti. Alueen poikittaiset kadut toimivat huoltoajon
kanssa rinnakkaisina kulkuyhteyksina. Ajoneuvo-
jen lapiajoa ei alueella sallita, mutta jalankulku- ja
polkupyérayhteydet jatkuvat yhtendisina lapi alu-
een sisaankayntiaukioiden kautta.

Katu- ja aukioalueilla on varauduttava suureen
méaéraan polkupyodrateineita. Yleissuunnitelmas-
sa niitd on sijoitettu Konepajanraitin varrelle se-
k& Konepajankujalle. Tonteille sijoiteltavien polku-
pyoratelineiden sijoittelussa tulee huomioida alu-
een kulkureitit seka huoltoajon ja pelastuskalus-
ton tilavaatimukset.
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Oleskelu- ja leikkialueet

Aukiotilat pideta&n avoimina Kiinteisté kalus-
teista. Kiintet penkit sijoitetaan paakulkureittien
varsille, rakennusten seinustoille seka Piippuau-
kiolle. Konepajanportille seka -aukiolle on esitetty
oleskelukalusteita, jotka voivat olla myds taideai-
heita tai esimerkiksi puun ympérilla olevia istuinta-
soja. Oleskelupaikkoja taydentavat alueen liike- ja
toimitilojen kayttdon tulevat irtokalusteet.

Konepajan ja Traverssikujan vélille on ehdo-
tettu maastoportaita yhdistdméaéan korkeuseroja.
Porrastasanteet toimivat kokoontumis- ja istuske-
lupaikkana.

Konepaja-alueen yleiset leikkipaikat keskitty-
vat Konepajanpuistoon. Kiinteistdjen leikkipaikat
sijoittuvat kansipihoille.

Yleiselle we-rakennukselle on varaus Bruno
Granholmin aukiolla.

Véliaikaiset toiminnot 1:1000

|1 huoltoajc

D OTaT T TOTTTTIT RUJa

e fntodndustudtadet

Ly
city-we
vegi;‘a'{ste

Viliaikainen toiminta

Aukioiden p&aasiallinen tehtava on toimia avoi-
mena, monenlaiseen kayttddn sopivana muunnel-
tavana ulkotilana. Kivetyt, tasaiset aukiopinnat so-
veltuvat erilaisten tapahtumien jarjestelyyn.

Nykyisten rakennusten ja aluerakenteiden j&-
sentamid aukiotiloja voidaan aidata tilapéisten ta-
pahtumien ajaksi, mutta kiinteité aitarakenteita ei
sallita. Aukiolle voidaan tuoda siirreltavia lavara-
kennelmia ja katoksia, myyntikojuja ja -pdytia se-
ka tilapaisia wc-rakennelmia.

Tilapéisia tapahtumia palveleva huoltoajo ja
rekkojen pysahtymisalue seka tilapdinen pysé-
kointialue on jarjestettavissd Bruno Granholmin
aukion laidalle Aluskehysosaston etelapaatyyn.
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° Siirrettavéat kalusteet
Penkit

Istuskelutasot

1
“]] Maastoportaat
/

Korotetut oleskelutasot

Ulkoilmakirpputori

/8101070101010 010I0K"

OO

— e r—

N

Oleskelupaikat

Ulkoilmakonsertit Véliaikaisten tapahtumien katosrakennelmat

Vanha nosturirakenne siirretaan Piippuaukiolle

Nosturi ulkoilmaelokuvien valkokangastelineena Ulkoilmatapahtumat

Kuva:Tatu Hiltunen / www.hs fi
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4.2 Bruno Granholmin aukio

Kaupunkikuvalliset periaatteet ja tilallinen
jasentely:

Bruno Granholmin aukio on laaja yhtendinen
aukiotila, joka jasentyy kahteen osaan.

Pajan, Voimalan ja Aluskehysosaston rajaa-
malle pohjoisosaa elavoittad Piippuaukion runsas
kasvillisuus. Lasipalatsi katoksineen tekee aukios-
ta tilallisesti kiinnostavan. Hallinnollisesti Lasipa-
latsi sijaitsee omalla tontillaan, mutta aukion kay-
ton kannalta siihen tulevalla toiminnalla on merkit-
tava vaikutus. Lasipalatsi voisi toimia luontevasti
kahvilana katettuine terasseineen. Katoksien alle
jaava lattiapinta sailytetdan valettuna betonipinta-
na, joka tarvittaessa kunnostetaan. Katokset voi-
daan tehda myos lasitettaviksi tiloiksi.

Aukion eteldpuolinen pitkittéinen tila rajautuu
suojeltujen rakennusten liséksi Konepajankujan
suuntaiseen liikerakennukseen seka Konepajarait-
tiin ja sen suuntaiseen asuinrakennukseen. Asun-
tokorttelin kansipihaa rajaava pitkittainen tiilimuuri
luo selkean julkisivun aukiotilalle.

Nékymé Bruno Granholmin aukiolle Pajan kulmalta
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Koko konepaja-alueen fokus-piste on Voima-
lan paadyssa, jossa ristedvat erisuuntaiset auki-
on kulkureitit. Risteyskohdasta avautuu nakymia
konepaja-alueen kaikkiin suuntiin. Voimalan piip-
pu toimii alueen maamerkking ja ankkuroi paikan
myds kaukomaisemassa.

Nykyisin aukiolla sijaitsee kaksi puista varas-
torakennusta, jotka jasentavat aukiotilaa mittakaa-
vallisesti pienempiin yksikéihin. Rakennukset tul-
laan purkamaan. Niiden paikalle voidaan raken-
taa paviljonkirakennuksia, joihin voidaan sijoittaa
aukiotoimintaa palvelevia kioski-, varasto- ja wc-
tiloja. Tulevaan kayttdon tulisi varautua etukéteen
varustamalla tilat vesi- ja sahkopisteilla. Aluksi ra-
kennusten paikat merkitddn muusta aukiopinnas-
ta poikkeavalla pintamateriaalilla, mieluiten valet-
tuina betonipintoina. Ne voidaan tehda reunakivel-
I& korotettuina tasoina, jolloin ne toimivat luontevi-
na kokoontumis- ja esiintymispaikkoina.

Aukiolla on vield muutamia yksittaispuita, jotka
joudutaan poistamaan maaperan kunnostuksen ja
pinnantasaus- ja kuivatukseen liittyvien muutos-
ten takia.

Vanhat aluerakenteet tulee sailyttdd osana au-




Bruno Granholmin aukio 1:1000
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kiota. Pajan ja Aluskehysosaston valilla oleva il-
majohto kannattimineen puretaan huonokuntoi-
suutensa vuoksi. Voimalan ja Aluekehysosaston
valilld maan alla oleva l&mpokanavarakenne tu-
lee huomioida jatkosuunnittelussa. Pajarakennuk-
seen liittyvat 6ljynkarkaisimo ja jatevesien kasitte-
lylaitos puretaan. Bruno Granholmin aukiolla sijait-
seva vanha nosturi siirretddn KT-tontilla olevalle
Piippuaukiolle, jossa rakenne voi toimia osana va-
laistus- ja opastusjarjestelmaa tai esimerkiksi elo-
kuvakankaan kannatintelineend.

Bruno Granholmin aukion eteldosaan ehdote-
taan tuotavaksi vanha junavaunu tai vaunulava-
rakenne muistuttamaan alueen historiasta ja mit-
takaavasta. Vaunu voi olla veistosmainen objek-
ti kaupunkitilassa tai sit4 voidaan kayttéa esimer-
kiksi kioskina tai infopisteena. Mikali aukiolle tuo-
daan vanha, kunnostettu vaunu, se tulee sijoittaa
katoksen alle. Vaunuaihe voi olla myés abstrahoi-
tu taideaihe.

Aukiolle ehdotetaan muusta kiveyspinnasta
nostettuja matalia, aaltoilevia kivettyja tasoja rai-
deaiheiden muunnelmina. Veistokselliset tasot toi-
mivat oleskelupaikkoina ja inspiroivat leikkiin ja liik-
kumaan.

Bruno Granholmin aukiolla on varaus kiinteél-
le city-wc-rakennukselle. Lisaksi aukio varustetaan
sahkdkaapilla ja muutamalla vesipisteella. Niihin
voidaan liittdd myds juomavesipiste.

Aukion laidoille asennetaan ajoesteité lapiajon
estamiseksi. Sellaisina voivat toimia pollareiden ti-
lalla esimerkiksi polkupydratelineet tai uusiokayte-
tyt kiskojen osat.

38

Pintamateriaalit

Bruno Granholmin aukion pinta on laaja ja hy-
vin tasainen. Aukion pdamateriaalina kaytetdén
graniittikivia, esimerkiksi lohkottuja noppa- tai nu-
pukivid. Ladontaa suunniteltaessa on huomioitava
pinnantasauksen, kuivatusjarjestelmien, eri kulku-
suuntien seka esteettdmyyteen liittyvat vaatimuk-
set. Tasta syysté kivetyn pinnan kivikoon tulee ol-
la pieni, jotta pinnan yleisilme séilyy hallittuna ja
rauhallisena. Kivien varisévyn tulee olla musta tai
tummanharmaa.

Peruspintaa jaksottavat konepaja-alueen pi-
tuusakselin suuntaiset, vanhaa raidejérjestelmaa
noudattavat raidat. Aukiolla on sailynyt vanhoja
kiskoja, jotka pyritdan sailyttdmaan. Mikali kiskot
joudutaan purkamaan, ne tulee varastoida ja pyr-
kid asentamaan uudelleen. Mik&li kiskoja ei voida
kéyttaa kyseiselld paikalla, ne tulee varastoida ja
pyrkia hyoédyntdmaa muualla alueella. Kiskoparien
véliset kaistat (leveys 1.5 m) muodostavat aukiol-
le kaytévia, joiden kiveysten koko ja muoto tulee
poiketa peruspinnasta. Kiveykseen kaytetaan suo-
rakaiteen muotoisia, poltettuja tai ristipdahakattu-
ja graniittikivia. Kivien varisavyn tulee olla musta
tai tummanharmaa. Nama kaytavat toimivat es-
teettdmyyden perustason téyttavina reitteina. Li-
saksi aukion halki linjataan poikittainen alue, jossa
kaytetdén esteettomyyden perustason vaatimuk-
set tayttavaa, peruspinnan mukaista kiveysta (sa-
maa kived poltettuna tai ristipdahakattuna, kiinte-
&sti saumattuna).

Jos aukiolla kaytetdan reunakivia, niiden tulee
olla harmaata graniittia.

Valaistus

Valaistuksen padasiallinen tehtdva on toimia
turvallisen likkumisen mahdollistavana tekijana.
Lisaksi valaistuksen suuntauksella, savylla ja in-
tensiteetilld tulee kunnioittaa alueen yleisilmetta ja
historiaa. Teknisesti valaistuksen tulee tayttaa ny-
kyaikaiset suositukset ja vaatimukset niin valais-
tustekniikan kuin esteettisen ilmeensakin puoles-
ta. Tavoitteena on luoda valaisinmuodoilla selked
visuaalinen yhteys alueen historiaan ja viitteité alu-
een historiallisiin toimintoihin.

Aukion paavalaistuksena toimii 8 metrin kor-
kuisiin, teraksisiin kannatintolppiin kiinnitetty ripus-
tusvalaistus.

Ristikkopylvaisiin asennetaan myds kohdeva-
laistus aukiolle. Kohdevalaistuksen tehtavana on
luoda rytmié ja valokorostuksia aukion pinnalle. Li-
saksi niita voidaan kéyttaa tapahtumien yhteydes-
sa erikoiskohteiden esilletuomiseen ja yleisesti ta-
pahtuman tukena. Pylv&at ovat poistettavissa mi-
k&li jokin tapahtuma sita vaatii.

Valaisinten sijoittelussa avoimeen tilaan on
huomioitava luontevien kulkureittien sijainti ja huol-
toajon tilavaatimukset.

Kohdevalaisimien tulee olla teknisesti korkea-
laatuisia. Valotehon tulee olla 14 000Im, jotta ai-
kaansaadaan riittdva valaistusvoimakkuuden ero
vaijerivalaistuksen tuottamaan yleisvalaistukseen.

Suojeltavien rakennusten seinustoilla valaisi-
met on kiinnitetty seiniin nykyisille valaisinpaikoil-
le sisdénkayntien yhteyteen. Valaistustapa on sa-
ma kuin nykyisellakin valaistuksella eli suora ja
alaspéin suuntautuva. Valaisintyyppi varustetaan
asymmetriselld optiikalla, jotta seindpinta valottuu
korostumattoman pehmeésti ja valo kantautuu au-
kion pinnalle. Tiilipintojen luonteen ja vérin vuok-
si valon varisavyksi tulee 2700K (erittdin Idmmin
valkoinen).

Aukiolle on ehdotettu siirrettavaksi vanha va-
laisinmasto, joka sijaitsee nykyisin Konepajanrai-
tilla. Valaisinmastoon voidaan kiinnittda pysyvaa
valaistusta tdydentdméaan alueen yleis- ja kohde-
valaistusta.



Tekninen kooste:

Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5Ix ja Em1,5Ix.

Valonl&hde: lampun vérintoisto Ra>80 ja vari-
|&mpétila <= 3000K.

Valaistuskalusteet:

Vaijerivalaisin Philips FreeStreet ja pylvasmal-
li terésrakenteinen ristikkopylvas, h=8 m, vari RAL
7021

Kohdevalaisin Meyer NightSpot ja pylvés/sei-
nakiinnike, vari musta

Seinévalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Vil-
lage Wall ja seinakiinnike, kiinnikkeen véri musta,
valaisinosa kirkas PMMA

Erikoisvalaistus:

Koriste/kausivalaistus voidaan integroida lisat-
tavana optiona sille erikseen varatuille paikoille ris-
tikkopylvaissa. Kausivalaistukselle varataan oma
erillinen séhko- ja datakytkentd.

Esimerkki kohdevalaisintyypista:
Meyer, Night Spot
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Ripustusvalaistus:
esim. Philips FreeStreet, varijerivalaisin

Terasrakenteinen ristikkopylvas

Yonakyma Bruno Granholmin aukiolle Konepajankujalta
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Kaupunkikuvalliset periaatteet ja tilallinen
jasentely

Konepajan muuten rosoisen ja kovapintaisen
yleisilmeen vastapainona Piippuaukion erityisluon-
ne vihredna keitaana séilytetdén. Piippuaukio si-
joittuu kahdelle erilliselle KTY- tontille Voimalan ja
Pajan véliin. Kasvillisuuden verhoama aukio ra-
jautuu kolmelta sivuiltaan suojeltaviin rakennuk-
siin. L&pikulku aukiolla tapahtuu tilan keskelté kol-
mea vanhaa raidelinjaa seuraten. Aukiotilaa hallit-
see Voimalan jyhked piippu. Aluerakenteista Pajan
ja Voimalan yhdistava lampéputkisilta ja siihen liit-
tyvé paineséilio sailytetdan ja kunnostetaan. Bruno
Granholmin aukiolla sijaitseva vanha nosturi siirre-
taén Piippuaukiolle, jossa rakenne voi toimia osa-
na valaistus- ja opastusjarjestelmaa tai esimerkik-
si elokuvakankaan kannatintelineené.

Pintamateriaalit

Piippuaukion raidelinjat pyritdén séilyttdmaén
alkuperaisind betonista valettuina pintoina, joissa
kiskot ovat nakyvissa. Jos pinnat joudutaan purka-
maan, ne tulee ensisijaisesti pyrkid uusimaan be-
tonisina ja kiskot asentamaan uudelleen nykyisil-
le paikoilleen. Istutetun alueen ulkopuolella aukio-
ta rajaa graniittikiveys, joka on aukioiden peruspin-
nan materiaalia, harmaata graniittikiveysta.

Istutusalueita ei rajata reunakivilld tai reunuk-
silla. Jos reunuksia joudutaan pinnantasaukses-
ta johtuvista syistd kayttdmaan, kéytetdan latta-
terésreunuksia.

Kasvillisuus

Aukion nykyinen kasvillisuus on istutettu
1940- ja 1950-lukujen vaihteessa. VR:n arkistos-
ta on 1&ytynyt aukion alkuperdinen pihasuunnitel-
ma 1940-luvulta. Suunnitelmassa Pajan etelései-
nustalle kolmiomuotoiselle alueelle on esitetty un-
karinsyreenien rajaama tila. Kaytévien reunalla on
kéytetty orapihlaja-aitaa. Tilan keskelle ja4 oleske-
lupaikka, jonka keskelld on kesakukkasaareke ja
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laidoilla perenna ja kesékukkaistuksia nauhamaisi-
na aiheina. Pintamateriaalina on nurmikkoa ja kul-
kureitit ovat sorakdytévia. Suunnitelma on toteutu-
nut ainakin puuvartisen kasvillisuuden osalta, mut-
ta perennoiden kohtalosta ei ole tietoa. Vanhoissa
valokuvissa ndkyvat kaytavalinjaukset ovat havin-
neet. Vanhojen valokuvien mukaan aukiolla on ol-
lut penkkeja ja pihakeinu.

Nykyinen kasvillisuus on ransistynytta. Bruno
Granholmin kujalla kasvavat huonokuntoiset puut
poistetaan. Niiden tilalle, mutta KT-tontin puolelle,
ehdotetaan uutta puurivid, esimerkiksi koivuja tai
omenapuita. Puut tulee istuttaa vahintdén 2.5 m
paahén kaavarajasta. Kaavaan on merkitty put-
kilinjaus Piippuaukion istutusalueen poikki. Uusia
istutuksia suunniteltaessa tulee huomioida riittavat
istutusetaisyydet putkilinjoista.

Aukion kasvillisuutta joudutaan uusimaan uu-
sien putkilinjojen ja pinnantasauksen muutosten
seka kasvillisuuden huonon kunnon vuoksi. Yleis-
suunnitelmassa on sailytetty alueen tilallinen pe-
rusjako, mutta istutusaluetta on laajennettu koko
kiskojen véliselle alueelle. Alkuperéisen suunnitel-
man mukaisia nurmipintaa halkovia sorakaytavia
ei ole palautettu. Puiden sijaintia on muutettu, sy-
reeneja vahennetty ja omenapuita lisatty. Kasveil-
la vahvistetaan aukion muotoa ja raiteiden suun-
tia. Kasvilajeina toistuvat vanhat lajit; syreenit ja
leikatut orapihlaja-aidat. Aukion peruspinta sailyte-
taén nurmikkona. Konepaja-alueelle tunnusomai-
set villiviinit rakennusten seinustoilla pyritdén séi-
lyttdmaan tai uusimaan. Kdynndsistutuksia uusit-
taessa seinustoille voidaan kéyttdd huomaamat-
tomia terésvaijereita, jotta kasvit eivat vahingoita
vanhoja seiné- ja kattorakenteita.

Aukion seinustoille ja k&ytavien varsille sijoite-
taan penkkeja ja roskakoreja.

Valaistus

Valaistuksen padasiallinen tehtava on toimia
turvallisen likkumisen mahdollistavana tekijana.
Lisaksi valaistuksen suuntauksella, savylla ja in-
tensiteetilla tulee kunnioittaa alueen yleisilmetta ja
historiaa. Teknisesti valaistuksen tulee tayttaa ny-
kyaikaiset suositukset ja vaatimukset niin valais-
tustekniikan kuin esteettisen ilmeensakin puoles-
ta. Tavoitteena on luoda valaisinmuodoilla selked
visuaalinen yhteys alueen historiaan ja viitteité alu-
een historiallisiin toimintoihin.

Suojeltavien rakennusten seinustoilla valaisi-
met on Kiinnitetty seiniin nykyisille valaisinpaikoil-
le sisaénkayntien yhteyteen. Valaistustapa on sa-
ma kuin nykyisellakin valaistuksella eli suora ja
alaspdin suuntautuva. Valaisintyyppi varustetaan

asymmetriselld optiikalla, jotta seindpinta valottuu
korostumattoman pehmeasti aukion pinnalle. Tiili-
pintojen luonteen ja varin vuoksi valon vérisavyksi
tulee 2700K (erittain [ammin valkoinen).

Voimalan piippua alueen maamerkking koros-
tetaan erikoisvalaistuksella. Erikoisvalaistus kiinni-
tetdan piippuun ja sen valaistustapa on epésuora.
Valaistus muodostaa piipun pinnalle pikselimatrii-
siin, jota ohjataan erilliselld ohjelmistolla, joka koo-
dataan kohdetta varten. Dynaaminen, digitaalinen
siséltd hakee viitteitd alueen historiasta ja piipun
historiallisesta kayttotarkoituksesta ja sen voimak-
kaasta symbolisesta merkityksesté alueen maa-
merkkind. Avainsanoja sisallélle ovat: vesihdyry,
[&mpod ja liike.

Aluerakenteita (ilmasillat ja nosturi) kaytetdan
valaistuksen osana niin opastuksen kiinnitysraken-
teina kuin valaistuksellisina elementteinékin. Ne
toimivat Kiinnityspisteing taydentévalle yleisvalais-
tukselle ja rakenteita itse&én valaisevalle korostus-
ja erikoisvalaistukselle.

Tekninen kooste:

Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5Ix ja Em1,5lx.

Valonl&hde: lampun vérintoisto Ra>80 ja vari-
|&mpétila <= 3000K.

Valaistuskalusteet:

Seinévalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Vil-
lage Wall ja sein&kiinnike, kiinnikkeen vari musta,
valaisinosa kirkas PMMA

Piipun erikoisvalaistus Traxon Dot-9 ledpikse-
lijarjestelmé ja ohjausjarjestelméa

Erikoisvalaistus:
Infopisteisiin integroitu korostusvalaistus, ka-
lustetoimituksessa
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4.4 Sisaankayntiaukiot

Konepaja-aluetta rajaaviin katuihin liittyvat jul-
kiset ulkotilat, Konepajanaukio, Konepajaportti se-
k& muut Aleksis Kiven katuun, Sturenkatuun ja
Teollisuuskatuun liittyvat pikkuaukiot, toimivat v&-
litthvana pintana historiallisen alueen ja ympéaroi-
van kaupungin valill.

Aukioiden yleisilmeen tulee olla yhtenainen. Si-
saantuloaukioiden paaasialliseksi pintamateriaa-
liksi on ehdotettu vaaleaa graniittikiveysta, esimer-
kiksi vaaleanharmaata noppakiveystd, jonka véril-
taan tulee poiketa riittdvasti konepajan ydinalueen
harmaasta peruspinnasta.

Sisaantuloaukioiden tulisi hahmottua alueella
omina erillisina aiheinaan, joten niit4 rajaavien ra-
kennusten pitkittéisten seinustojen kiveysten tuli-
si olla kivikooltaan suurempia. Kaikkien konepa-
jan alueen laidoilla olevien kiveysten tulisi olla va-
riltddn samaa vaaleanharmaata sévya. Kiveyk-
sen pintakésittelyillé ja ladontasuunnan vaihteluil-

Konepajanaukio

Travi

la saavutetaan riittdva kontrasti sisddnkayntiauki-
oihin n&hden.

Tasoeroja pyritdan vélttamaan. Tarvittavat ta-
soerot aukioilla tehd&an graniittisilla tukimuureilla
tai reunakivillg, véri harmaa.

Aukiot toimivat myés jalankulun ja pydrailyn
seka huoltoajon reitteind seké huoltoajoneuvojen
k&antopaikkoina. Talvikunnossapidettavien kulku-
reittien kohdalla aukiot ovat asfalttipintaisia.

Sisaankayntiaukiot valaistaan samoilla pylvés-
valaisimilla kuin muuallakin alueella.

Konepajanaukiosta ja Konepajanportista seka
Konttorin ja Korttelin AK 22392 vélisesté huoltopi-
hasta on tehty osa-aluetta 4 koskeva rakennusta-
paohje ja niiden toteutussuunnittelu on kéynnissa.

Ruokalan ja Konttorin valissa sijaitseva Ko-
nepajanportti toimii jatkossakin yhtené alueen si-
sadnkaynneista. Nykyinen porttirakennus ja koro-
tettu kivetty terassi puretaan. Aleksis Kiven kadun
reunassa oleva terasaita ja -portti seké istutusalu-
etta rajaavat graniittipaadet sailytetdan. Hyvakun-
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toiset puistolehmukset (4 kpl) voidaan saastaa ja
niiden alla olevat istutukset uusitaan. Aukiolle sijoi-
tetaan esimerkiksi istuskelukalusteita tai taideteos.

Konepajanaukio on kolmiomainen aukio, jon-
ka rajautuu AK 22394 Kkortteliin ja sen kansipihan
muureihin ja Oppilaskouluun. Konepajaraitin puo-
lella se liittyy aukiomaiseen shared space-tilaan.
Konepajanaukion keskelle on sijoitettu yksittéis-
puu katseenvangitsijaksi.

Uusien rakennusten sisapiha

Aleksis Kiven kadun ja Konepajankujan liittyma
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4.5 Konepajanraitti

Konepajanraitti yhdista4 toisiinsa Konepajan
eri osa-alueet seka poikittaiset kadut. Asemakaa-
vassa Konepajanraitti on jalankululle ja pyoréilylle
varattu katu. Huoltoajo on sallittu vain Traverssiku-
jalta Kokoonpanohallin kulmalle saakka. Raitti toi-
mii my6s kortteleiden AK 22392 ja AK 22394 koh-
dalla pelastusreittina.

Konepajanraitti jatkuu jalankulku- ja polkupyé-
rayhteytena konepajan pohjoisosaan kohti It-Pa-
silaa. Konepajanraitti risteda raitiovaunuliikennet-
ta palvelevan Traverssikujan kanssa ja ylitys ta-
pahtuu suojatien kohdalta. Maalaamon paédys-
sa Konepajanraitti laajenee aukiomaiseksi sha-
red space-tilaksi, jossa seké jalankulkijat, pyoréili-
jat ja huoltoajo likkuvat tasa-arvoisesti. Traverssi-
kujan reunaan on maaston tasoeron vuoksi tehta-
va maastoportaat tai luiska. Maalaamon kulmalla
maasto on tasossa kadun kanssa.

Neljan metrin levyisen raitin pintamateriaali on
musta asfaltti. Kaytévaa jasentavéat graniittikiveyk-
set (vaalea kiveys Aleksis Kiven kadun puolella
ja tumma kiveys konepajarakennusten puolella).

Raitin paatteena on toimistokortteli, jonka I&-
pi paasee Sturenkadulle. Virallinen pyoratie jatkuu
Konepajankujan vélityksellé Aleksis Kiven kadun
ja Sturenkadun polkupydréaverkostoihin.

Konepajaraitin poikki kulkee teknisen huollon
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Konepajaraitin kaava-alueella on séilyneita rai- Pohjaote 1:200 B T T
dekiskoja. Kiskot pyritaan sailyttdmaan osalla sha- E N
red space-aluetta. Purettavat kiskot tulee varastoi- muuri !
da ja niille tulee etsia uusiokayttéda muualla kone- N\
paja-alueella. i i%\\

Aluetta palvelevat info/opasterakenteet sijoite- \ ‘_g |
taan raitin ja Konepajanpasaasin, Bruno Granhol- |5/
min kujan seka Konepajankujan risteyksiin naky- B J o °
valle paikalle. el E | 2| B

Tarvittaessa tulee pohtia, miten ajoesteilla oh- E ME J\
jataan raitin likennettd. Pelastusreiteilla likenteen — !
rajoittaminen muulla kuin ajopuomeilla ei ole mah- grkd grkd asfaltti grk1 grk2|  grk1
dollista.

E

Valaistus 3 g =

Konepajanraitti valaistaan samanlaisilla pyl- g g
vasvalaisimilla kuin Konepajanraitin jo toteutu- Se
neessa pohjoisosassa. =R

ark3

Tekninen kooste:

Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em Konepajanraitin toteutunut pohjoinen osa
7,5Ix ja Em1,5lx.

Valonlahde: sama tai vastaava kuin jo Konepa-
jaraitin toteutuneella pohjoisosalla, lampun vérin-
toisto Ra>60 ja varilampdtila <= 3000K.

Valaistuskalusteet:
Pylvésvalaisin malli Konepajaraitti, vari RAL
7016.
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4.6 Konepajanpasaasi

Konepajanpasaasi on asemakaavan mukai-
sesti jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu. Konepajanpasaasi on ko-
mea, pelkistetty, pitkittdinen tila, jota rajaavat Maa-
laamon ja Kokoonpanohallin kaarevien pariovien

grki

aukottamat julkisivut.

Pasaasi on jaksotettu kolmeen noin 8 metrin
levyiseen vyohykkeeseen. Keskikaista on asfalt-
tipintaista katualuetta, jossa huoltoajoreitti ja py6-
rétie ovat rinnakkain. Pasaasin laidoilla olevat 8
metrin levyiset seinusta-alueet ovat KTY -tonttia.

Niiden pintamateriaali on harmaa graniittikiveys.
Raideaiheet erotetaan peruspinnasta poikkeaval-
la graniittikiveykselld alueelle yhtendisen periaat-
teen mukaisesti. Rakennusten seinustoille jaa ja-
lankulkuvy6hyke, jossa myés on tilaa oleskelulle ja
esimerkiksi terassitoiminnoille.

Konepajanpasaasi 1:1000
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Nykyinen sahkéjunahalli puretaan ja tilalle ra-
kennetaan pysakdintihalli (LPA-tontti). Rakennuk-
sen 1&pi on linjattu jalankulku- ja pydratieyhteys.
Huoltoajon kééntopaikka on LPA-rakennuksen
edustalla. Enintdan 8 metrin pituiselle ajoneuvoille
mitoitettu k&antdpaikka ulottuu tonteille seka sivu-
aa pyoratietd. Huoltoajon tilantarve seka kuormi-
tus taytyy huomioida myds tonttien jatkosuunnitte-
lussa. Konepajapasaasin paatteeksi tarvitaan ajo-
esteet, jotta lapiajo ei ole mahdollista.

Konepajanpasaasin tilakokonaisuuteen sijoit-
tuu monta vanhaa aluerakennetta. Maalaamon
ja Kokoonpanohallin vélinen iimasilta sailytetdan
o0sana uutta opastus- ja valaistusjarjestelmaa. Ko-
nepajanpasaasin siltanosturi kannatinrakentei-
neen puretaan, koska sen kannatintolpat sijoittuvat
kulkureitille. Kokoonpanohallin julkisivuun on kiin-
nitetty ajolangan kannatinrakenne. Rakenteen séi-
lyttdmisen edellytykset seka sen hyddyntdminen
valaistuksen osana tulee selvittaa jatkosuunnitte-
lussa. Koska aluerakenteet ovat osittain KTY- ton-
teilla, osittain katualueella, niiden kunnostustuk-
sesta ja yllapidosta tulee tehda rasitesopimukset.

Konepajaraitin reunalla (p&dosin KTY-tontin
puolella) on teknisen huollon tunneli, jonka sijain-
ti on huomioitava jatkosuunnittelussa ja rakentei-
den sijoittamisessa.

Konepajanpasaasille ei sallita kiinteitd kalus-
teita ja varusteita. Tonteille sijoittuvat terassien ka-
lusteiden tulee noudattaa alueen yleisia kaluste-
ohjeita.

Valaistus

Suojeltavien rakennusten seinustoilla valaisi-
met on Kiinnitetty seiniin nykyisille valaisinpaikoil-
le sisaénkayntien yhteyteen. Valaistustapa on sa-
ma kuin nykyisellakin valaistuksella eli suora ja
alaspéin suuntautuva. Valaisintyyppi varustetaan
asymmetriselld optiikalla jotta seindpinta valottuu
korostumattoman pehmeésti ja valo kantautuu au-
kion pinnalle. Tiilipintojen luonteen ja vérin vuok-
si valon varisavyksi tulee 2700K (erittdin I&mmin
valkoinen).

Yleisvalaistusta tdydennet&éan tarvittaessa ra-
kennusten seiniin kiinnittyvalla ripustusvalaistuk-
sella. Valaisintyyppi on sama kuin Bruno Granhol-
min aukiolla.

Aluerakenteita (ilmasillat) kaytetdan valais-
tuksen osana niin opastuksen kiinnitysrakenteina
kuin valaistuksellisina elementteinakin. Ne toimi-
vat kiinnityspisteind taydentavalle yleisvalaistuk-
selle ja rakenteita itsedan valaisevalle korostus- ja
erikoisvalaistukselle.

Tekninen kooste:

Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5Ix ja Em1,51x.

Valonl&hde: lampun vérintoisto Ra>80 ja vari-
[dmpdtila <= 3000K.

Valaistuskalusteet:

Seinévalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Vil-
lage Wall ja seinkiinnike, kiinnikkeen véri musta,
valaisinosa kirkas PMMA

Vaijerivalaisin Philips FreeStreet

Erikoisvalaistus: ilmasiltoihin integroitu koros-
tusvalaistus ja tdydentava yleisvalaistus

Hess, Village seindvalaisin
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4.7 Bruno Granholmin kuja

Bruno Granholmin kuja on jalankululle ja pyé-
railylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Suo-
jeltavien rakennusten tontit ja Piippuaukion kasvil-
lisuus tydntyvat osaksi katutilaa. Katualueen leve-
ys on noin 12 metria.

Kujaa rajaavat Kokoonpanohalli, Paja, Voimala
sekd Teollisuuskadun reunalle tulevat uudet raken-
nukset. Kujalla huoltoajoreitti ja pydréareitit toimivat
rinnakkain. Vanhat traverssiympyra-aiheet ja niita
yhdistévé kujan suuntainen raide seka kujaa poi-

Bruno Granholmin kuja 1:1000
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kittain jasentavat raideaiheet palautetaan nékyviin
kivettyind pintoina. Muu kadunpinta on asfalttia.
Asfalttiin rajautuvat tonttien kiveykset ovat samaa
materiaalia kuin Bruno Granholmin aukion perus-
pinta. Kiveysten tulee olla harmaata graniittikiveys-
ta. Raideaiheiden kiveysten tulee tayttaa esteetto-
myyden perustason vaatimukset.

Bruno Granholmin kujan ja Teollisuuskadun liit-
tym& on normaali katuliittym@. Ajoliittymat kujalta
LPA- ja KTA-tonteille tehda&n normaaleina tont-
tilittymina. Pysékaintihalleihin ajo tapahtuu ma-
dallettujen reunakivien seka jalkakéytavan ja pyo-
rétien ylitse. Kujalla ei sallita lapiajoa, joten huol-
toajon kaantdpaikat ovat rakennusten edustoilla,
osittain tonttien puolella. Tarvittaessa Voimalan
kohdalle sijoitetaan ajoesteet.

Reunakivid pyritaan valttmaan muualla kuin
Bruno Granholmin kujan paédyssa. Mikali reunuk-
sia tarvitaan, niiden tulee olla graniittia. Tontin puo-
lella voidaan kéyttad myds lattaterasreunuksia.

Bruno Granholmin kujalle on tulossa uutta kun-
nallistekniikkaa palvelevia putkilinjoja. Tasta syys-
ta kujalla olevaa maanalaista kiviviemarig ei saa-
da séilymaan. Myds kujalla kasvavat huonokuntoi-
set puut poistetaan. Piippuaukiolta tuleva maan-
alaiselle johdon varaus on huomioitava jatkosuun-
nittelussa.

Pajan ja Kokoonpanohallin valilld oleva ilmasil-
ta sekd Voimalan ja Kokoonpanohallin valill ole-
va iimasilta pyritdan s&éstdmaan ja integroimaan
osaksi valaistusta ja opastusjarjestelméa. Koska
rakenteet ovat osittain KTY- tonteilla, osittain katu-
alueella, niiden kunnostuksesta ja yllapidosta tulee
tehda rasitesopimukset.

Kujan péaatteeksi, ndkyvaan paikkaan, sijoite-
taan inforakenne.

Valaistus
Bruno Granholmin kuja valaistaan rakennusten
seiniin kiinnitetyilla valaisimilla. Valaisimet kiinnite-

Vaunujen telien siirtelyyn riittava
raiteen kintolava.
(Kuva: Salonen 2002, 7.)

taan nykyisille valaisinten paikoille.

Valaistustapa on sama kuin nykyisell&kin va-
laistuksella eli suora ja alaspéin suuntautuva. Va-
laisintyyppi varustetaan asymmetriselld optiikal-
la, jotta seinépinta valottuu korostumattoman peh-
measti ja valo kantautuu aukion pinnalle. Tiilipinto-
jen luonteen ja varin vuoksi valon varisavyksi tulee
2700K (erittéin Idmmin valkoinen).

Yleisvalaistusta tdydennet&én tarvittaessa ra-
kennusten seiniin kiinnittyvalla ripustusvalaistuk-
sella. Valaisintyyppi on sama kuin Bruno Granhol-
min aukiolla.

Aluerakenteita (ilmasillat) kaytetdan valais-
tuksen osana niin opastuksen kiinnitysrakenteina
kuin valaistuksellisina elementteinakin. Ne toimi-
vat kiinnityspisteind taydentavalle yleisvalaistuk-
selle ja rakenteita itsedan valaisevalle korostus- ja
erikoisvalaistukselle.

Tekninen kooste:

Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5Ix ja Em1,5Ix.

Valonl&hde: lampun vérintoisto Ra>80 ja vari-
|&mpétila <= 3000K.

Valaistuskalusteet:

Seinévalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Vil-
lage Wall ja seinakiinnike, kiinnikkeen vari musta,
valaisinosa kirkas PMMA

Vaijerivalaisin Philips FreeStreet

Erikoisvalaistus: ilmasiltoihin integroitu koros-
tusvalaistus ja taydentava yleisvalaistus
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4.8 Konepajankuja

Konepajankuja on noin 20 metrid levea katuti-
la, jota rajaavat Aluskehysosasto sekd KT 22403-
kortteli. Sen aukiomaiset sisapihat avautuvat ku-
jan suuntaan.

Aleksis Kiven kadun risteys on térked saapu-
missuunta alueelle ja kujalta avautuu pitka ndkyma
Konepajanraitille seka Bruno Granholmin aukiolle.

Konepajankuja on jalankululle ja pyérailylle va-
rattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Katualueel-
la on rinnakkain kaksi 4 metrin levyist asfalttipin-

Konepajankuja 1:1000
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taista reittia, joista molempia voidaan kéyttaa huol-
toajoon sek& polkupyorailyyn. Leved keskikaista
on jasennetty kiveyksella ja sille voidaan sijoittaa
oleskelukalusteita tai polkupyoratelineitd. KT-kort-
telin puolella Konepajankujaa ké&ytetaan pelastus-
reittina.

KT-korttelin pysé&kaintihallin ajoliittyma on Alek-
sis Kiven kadulta. Kaavassa Teollisuuskadulle ei
sallita ajoa, tarvittaessa lapiajo estetaén ajoestein.
Huoltoajon k&antdpaikkana toimii sisdénkayntiau-
kio Teollisuuskadun paassé. Aukio sijaitsee maan-
alaisen pyséakdintihallin kansirakenteen paélla, jo-
ten uusien rakenteiden tilavaraukset ja kayttokuor-
mat on huomioitava jatkosuunnittelussa.

Rakennusten edustojen jalankulkupintoina toi-
mivat kiveykset ovat esteettdmyyden perustason
tayttdvéa vaaleanharmaata graniittikiveysta. Alus-
kehysosaston seinustan kapea kiveyskaista liittda
rakennuksen Bruno Granholmin aukion harmaa-
seen graniittikiveykseen.

Infopiste on sijoitettu nékyvalle paikalle Kone-
pajanraitin ja -kujan risteykseen.

Valaistus

Konepajankuja valaistaan KT-korttelin ja Alus-
kehysosaston valiin sijoitetuilla pylvasvalaisimil-
la. Pylvaat ovat tyypiltéén samanlaisia kuin alu-
een muutkin peruspylvaat. Valaisinvarteen kiinni-
tetddn kaksi valaisinpaata. Valaisinten sijoittelussa
on huomioitava sisdank&yntien sijainti seké huolto-
ajon ja pelastusreitin tilavaatimukset.

Aluskehysosaston sisd&nkayntijulkisivuilla on
liséksi seindén Kiinnitetyt valaisimet sisd&nkayn-
tien kohdalla.

Tekninen kooste:

Valaistusluokka K3, valaistusvoimakkuus Em
7,5Ix ja Em1,5lx.

Valonlahde: sama tai vastaava kuin jo Konepa-
jaraitin toteutuneella pohjoisosalla, lampun vérin-
toisto Ra>60 ja varildmpétila <= 3000K.

Valaistuskalusteet:

Pylvasvalaisin malli Konepajakujalla, 2-painen
valaisinvarsi, sisddnkayntiaukioille tavallinen valai-
sinvarsi, vari RAL 7016.

Seinévalaisin Konepaja-valaisin tai HESS Vil-
lage Wall ja seinakiinnike, kiinnikkeen vari musta,
valaisinosa kirkas PMMA.

Erikoisvalaistus:
Infopisteisiin integroitu korostusvalaistus, ka-
lustetoimituksessa.
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5.1 Uudet rakennuskorttelit

Uusien rakennuskortteleiden liittyminen
julkiseen ulkotilaan

Konepaja-alueen rajautuminen suhteessa ym-
paristdénsé muuttuu vahvasti. Uudet asuin- ja toi-
mistorakennukset muodostavat selkeélinjaiset,
muurimaiset rajat alueelle. Uusien rakennusten
kerroskorkeus ylittda selvésti alkuperdisen mitta-
kaavan. Rakennusten valeista ja tornimaisten ra-
kennusmassojen lomitse ympardiva kaupunki hah-
mottuu yh& maisemassa.

Jalustaosan aukotusten tulisi vastata vanho-
jen rakennusten korkeutta ja mittakaavaa seka
yksityiskohtien korostaa rakenteen massiivista il-
mettd. Julkiseen ulkotilaan avautuvien rakennus-
ten aukotusten mitoituksen tulisi vertautua kone-
pajan rakennusten kahden kerrokseen korkuisiin
oviaukkoihin.

Ulkotilaa rajaavien muurien tulee olla julki-
sivuiltaan selkeitd, hienovaraisesti jasenneltyja,
aukotusten mittakaava riittdvan suuri (suhteessa
konepajarakennusten aukotuksiin). Muurien ma-

Nékyma Aleksis Kiven kadulta
Anttinen QOiva Arkkitehdit Oy

Kolumba Museo , Saksa
Peter Zumthor
Kuva: Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
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teriaalina k&ytetdan punatiilté.

Uusien rakennusten seinustoilla ja sis&an-
kayntien yhteydessa noudatetaan periaatetta, jon-
ka mukaan seinustojen kiveykset ovat vaaleanhar-
maata graniittikiveysta. Kiveysten tulee olla esteet-
t6mi& ja niiden koon tulee erottua riittavasti sisdan-
tuloaukioiden (Konepajanportti, Konepajanaukio ja
muut katuihin liittyvét aukiot) vaaleaharmaista nop-
pakivetyista pinnoista.

Asuinkortteleiden pihat ovat korotettuja kan-
sipihoja, joiden tulisi alistua julkiselle ulkotilalle.
Asuinpihojen leikkivélineet, pihakalusteet yms.
tulisi katkeytya muurien, aitojen ja kasvillisuuden
taakse. Pihojen kasvillisuuden tulisi muodostaa
selkeitd, suurilinjaisia aiheita Konepajan alueelta
katsottuna. Rakennusten kansipihoille tulee istut-
taa vain pienikokoisia puita, h= max 5 m (esimer-
kiksi koristeomenapuut, orapihlajat).

Kaikki rakennusten aidat ja kaiteet tulee olla
maalattua terastd, vari musta, RAL 7016.

Valaistus
Piha-alueiden valaistus ja sisdénkayntien va-
laistus tulee yhteen sovittaa mittakaavaltaan alu-

Verkatehtaan Kulttuuritehdas
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy

Galleria ’Am Kupfergraben 10’, Saksa
David Chipperfield Architects
Kuva: Arkkitehtitoimisto JKMM Oy

een yleiseen valaistusiimeeseen ja tehoihin. Mitta-
kaavaksi eteenkin kansipihoille suositellaan polla-
ritasoista valaistusta, jotta mahdolliset haikaisypis-
teet ja&vat muurien, aitojen ja kasvillisuuden taak-
se. Mahdolliset seiniin kiinnittyvat valaisimet tu-
lee suunnasta hallitusti ja varustaa korkealaatui-
sin haikaisysuojin.

Uusien rakennusten rakennustapaohjeis-
tus

Uudessa rakentamisessa, eritoten kaksiker-
roksisen podestin osalla, noudetaan karkeaa muu-
raustapaa korjausrakentamisen tavoin. Julkisivun
jasentelyssa suositaan alueella vallitsevaa mitta-
kaavaa. Ikkuna-aukot nousevat laheltd maan ta-
soa puolentoista tai kahden kerroksen korkeuteen.
Pieni mittakaava saavutetaan ikkunajakojen avul-
la. Muurauksessa kéytetaan pagosin ympardivan
rakennuskannan mukaisia tiilimalleja sek& muura-
us- ja saumaustapoja. Kierratystiilien kaytto tai toi-
saalta modernit tiilikuvioinnit ovat yhtalailla mah-
dollisia, kun strukturointi on tiilen ja ympardivén
rakennuskannan mittakaavan mukainen. Myds ii-
lien ja saumojen vérimaailma noudattelee podes-

Gantenbein Viinitarha, Sveitsi
Bearth&Deplazes Architecten

Kuva: Ralph Feiner / Gramazio&Kohler

Gantenbein Viinitarha, Sveitsi
Bearth&Deplazes Architecten
Kuva: Ralph Feiner / Gramazio&Kohler




tissa konepajan alueen nykyisté varimaailmaa, pu-
natiilen savyja ja harmaata saumaa. K&sin lyddyn
kaltainen ruukin tiili on mahdollinen, jos kierratys-
iilia ei ole kaytettavissa. Muuraussaumoissa voi-
daan harkita sauman kevytta ylitasoitusta tai sék-
kihiertoa. Ylemmissa kerroksissa tavoitellaan vaa-
lea ilmetta alueelle 4 luodun periaatteen mukaises-
ti. Karkea kolmikerrosrappaus késiteltynd kalkki-
maalilla tai vaalea paikallamuuraus ovat keinoja il-
meen saavuttamiseksi.

Kortteli KTA 22391 (Hybridirakennus)

Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoi-
tuksen pohjaksi. Rakennuksen massoittelu perus-
tuu kahden kerroksen korkuiseen jalustamuuriin ja
korkeampiin torneihin. Asuntopihat sijoittuvat kan-
nelle tornien véleihin. Rakennuksen maatasoker-
roksiin on sijoitettu liike- ja toimistotiloja, jotka au-
keavat Bruno Granholmin aukion suuntaan. Ra-
kennuksen alle on tulossa maanlainen pysakain-
tihalli, jonka ajoyhteys on Teollisuuskadulta Bruno
Granholmin kujalle.

Kortteli AK 22392

Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoi-
tuksen pohjaksi. Tama korttelin yksityiskohtaisem-
mat rakennustapaohjeet on méaritelty osa-aluetta
4 koskevassa julkaisuissa Pasilan konepaja, osa-
alue 4, rakennustapaohje seka julkisten ulkotilojen
ja valaistuksen suunnitteluohje, 2014:1.

Kortteli AK 22394

Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoi-
tuksen pohjaksi. Tama korttelin yksityiskohtaisem-
mat rakennustapaohjeet on méaritelty osa-aluetta
4 koskevassa julkaisuissa Pasilan konepaja, osa-
alue 4, rakennustapaohje seka julkisten ulkotilojen
ja valaistuksen suunnitteluohje, 2014:1.

Kortteli KT 22403

Korttelista on tehty viitesuunnitelma kaavoituk-
sen pohjaksi. Massiivinen kuusikerroksinen raken-
nusrunko jasentyy siihen lovettujen aukioiden ja
kansipihojen kautta. Rakennus avautuu maatasos-
sa olevien aukioiden kautta Konepajankujan suun-
taan. Rakennuksen alle on tulossa maanlainen py-
sakdintihalli, jonne on ajoyhteys Konepajakujalta.

1. kerros

Tiso0

(Kortteli 22390 LPA-1)

Sahkaojunahallin korvaavan liike- ja pysé-
kdintitalon rakennustapaohjeistus

Vanhan s&hkdjunahallin korvaava uusi raken-
nus maarittelee merkittdvasti aluetta Teollisuuska-
dulle. Etela- ja pohjoispéissa uusi rakennus liittyy
vanhoihin Kokoonpano- ja Maalaamo-halleihin.
Ylimmat kerrokset on varattu pysakdinnille liiketi-
lojen sijaitessa maantasossa. Rakennuksen paa-
tyihin on esitetty seindmaalauksia tai keramiikkaa
esimerkiksi taidekilpailun kautta. Pitk& julkisivu
voidaan muurata valoa l&paisevasti algorytmisen
suunnitelman ohjaamana. Liiketilojen osalta julki-
sivu on lasilla [dmméneristetty. Katutasolla, ndy-
teikkunoiden osalla lasit ovat nakyvissa. Julkisi-
vulinjan alareuna on veistetty elavoittdmaan katu-
aluetta ja merkitsemaén sisdénvedoin paasisaén-
ké&yntikohdat konepajahalleihin ja Traverssikujalle.
Réystaslinjan tulee peittaa katolle pysékoityjen au-
tojen hahmot kaupunkikuvassa.

11700
4003400, 3400,

Julkisivu Teollisuuskadulle

1700 L
580043400, 1500

Julkisivu Traverssikujalle

Liike- ja pysakaintitalon periaatepiirustus
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
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Uudet puurakennukset

Bruno Granholmin aukiolla olevat vanhat puu-
rakennukset (Pydrosorvi ja Kuljetus- ja siivous-
osasto) sijaitsevat ulkotilaa hyvin jasentévissa
paikoissa ja tuovat arvokkaan mittakaavallisen li-
san aukiotilaan. Koska puurakennukset joudutta-
neen purkamaan, niiden tilalle tulee harkita uusia
puurakennuksia, joihin voidaan sijoittaa alueen tar-
vitsemia palveluja, kuten esimerkiksi wc-, varas-

to- ja projektitoimistotiloja. Uusien rakennusten il- Glass Farm

me voi olla moderni, mutta ne voivat ottaa aiheis- MVRDV

toa alueelta. Kuva: Jeroen Musch
Glass Farm
MVRDV

Kuva: http://weburbanist.
com/2013/01/23acade-illusi-
on-via-photo-printed-glass/

Kuljetus- ja siivousosasto

WDC Paviljonki
Aalto yliopiston puustudio
Kuva: Riku Kettunen

Pyorosorvi

WDC Paviljonki
Aalto yliopiston puustudio

Kuva: Pyry-Pekka Kantonen
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5.2 Suojeltavat rakennukset

Pasilan konepaja-alue on tarked merkkipaa-
lu Valtionrautateiden rakentamisen historiassa,
liittyen rataliikenteen intensiiviseen kasvukauteen
1900-luvun vaihteen Suomessa. Toiminta jatkui
Pasilassa sadan vuoden ajan, eli 2000-luvun al-
kuun asti, kunnes Valtionrautatiet lopetti alueella
teollisen toimintansa.

Pasilan konepaja-alue on siséllytetty Museo-
viraston Valtakunnallisesti merkittvien rakennet-
tujen kulttuuriympéristdjen (RKY) listalle. Samaan
suojeltuun kokonaisuuteen kuuluvat SOK:n funk-
tionalistinen teollisuuskortteli Sturenkadun kaak-

Taka-alalla SOK:n funktionalistinen teollisuuskortteli,
edessa Konepajanraitti ja Voimala. Kuvaote (LIV/RHS).

“Punatiilisille konepajarakennuksille kontrastin muodos-
tavan valkean, tilajérjestelyltadn yhtendisen tuotanto- ja
varastorakennuskompleksin ovat suunnitelleet arkkiteh-
dit Erkki Huttunen ja Valde Aulanko 1930-luvulla.” (MV/
RKY)

koispuolella seka pohjoisempana erikseen sijait-
seva rautatievarikoille luonteenomainen kaareva
Pasilan veturitalli Toralinnan asuinkasarmeineen
(paaradan lansipuolella).
Asemakaavaehdotuksessa on sr-1 merkinnal-
l& tarkemmin suojeltaviksi rakennuksiksi esitet-
ty Aluskehysosasto, Maalaamo, Kokoonpanohal-
li, Paja ja Voimala, kuten ovat myés Aleksis Ki-
ven katua reunustavat Konttori sek& Ruokala ja
oppilaskoulu. Lasipalatsi ja siihen liittyvat katok-
set ovat kaavassa merkinnalla vr, vr/k, jonka mu-
kaan rakennukset saa séilyttada ja kunnostaa sel-
laiseen kayttdon, joka ei haittaa tai rajoita alueen
asemakaavassa maaratyn paakayttotarkoituksen

mukaista kayttda. Voimalan savupiippu (sk) on
suojeltava kohde.

Konepaja-alueesta ja suojelluiksi merkityista
rakennuksista on tehty Rakennushistorian selvi-
tykset ja inventoinnit (Livady Oy).

Suojellut rakennukset edustavat kahta eri mit-
takaavaa: rakennuksia junia ja ihmisia varten. Nii-
den l&hiympariston jatkosuunnittelussa tulee tdma
ottaa huomioon.
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Suojeltujen VR:n konepajarakennusten kor-
jaustapaohjeistus

Vanhan korjauksessa seké uuden liittdmisessa
vanhaan materiaalivalinnat ja kasitydvaltainen ra-
kentamisen tapa ovat konepajaymparistossa kes-
keisid. Rakennusten pd&materiaalina on puhtaak-
simuurattu punatiili, siihen liittyvine terés- ja lasira-
kenteineen. Korjaustéissé noudatetaan samaa ra-
kentamisen tapaa kuin nykyisissé rakennuksissa;
tiilirakenteet tehdaén paikalla muuraten, terés hit-
saten tai niitaten ja esimerkiksi terésristikkoraken-
teita rakenteita alueen tapaan kayttaen. Ty6n laatu
ja detaljoinnin taso vanhan rakennuskannan mu-
kaan. Perinteisten materiaalien kayton tulee olla

Taman luvun valokuvat ovat poimintoja Livadyn raken-
nushistorian selvityksista ja inventoinneista (LIV/RHS),
painottuen Kokoonpanohalliin ja Maalaamoon, joiden to-
detaan séilyttdneen luonteensa alueen p&arakennuksi-
na muutoksista huolimatta.

Pasilan konepajalla rakennusten valiin ja&vé tila on
arvotettu erityisen merkittavaksi, apurakennuksineen
ja rakennelmineen. Seka teollisuushistorian kannalta
etta tilallisesti keskeisia ovat esimerkiksi Voimala (put-
kisiltoineen ja painesailidineen) seka Polttoleikkaamo
Lasipalatsi” (koivukujanteineen).
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selkeaa niille ominaisella tavalla, esimerkiksi luon-
nonkivirakenteet tulee toteuttaa massiivisina, ei
kuorirakenteina.

Vanhojen rakennusten valaistus

Julkisivujen valaistus:

Uusissa valaistusasennuksissa tulee pyrkia
hyddyntdmaan nykyisia kaytdssa olevia valaisin-
sijoitteluja. Valaisimet tulee mahdollisuuksien mu-
kaan kiinnittaa tiilien saumoihin jotta julkisivun il-
me voidaan palauttaa tarvittaessa. Tiilijulkisivujen
luonne ja véritys korostuu parhaiten pimeaén ai-
kaan kéyttdmalla [dmmint& valkoista valosévya
(2700K) ja pehmeaa valaistustapaa.

KU 1A AFTULEREIR
RAKENNUSLEVYIA

Lanterniinien valaistus:

Rakennusten lantemiinit ovat osa uusia n&-
kymia alueen nyt rakentuessa olennaisesti kor-
keussuuntaan. Ne muodostavat mielenkiintoi-
sen rytmin, jota tuodaan hienovaraisesti ja halli-
tusti esiin rakennuksien sisalta hehkuvan lampi-
méan valon muodossa. Sisélle sijoittuvan valais-
tuksen tulee olla aikaohjattua, jotta valaistus sam-
muu 23-06 valisend aikana. Tavoitteena on muis-
tuma alueen historiasta osana arkeen sijoittuva-
na vuorokauden rytmittdjana seké keventava ele-
mentti muutoin tummiksi jddvien rakennusmasso-
jen pimean ajan ilmeessé. Valkoisen valon savyk-
si 2700K (eritt@in I&mmin) muistumana rakennuk-
sen sisatiloihin 1900- alussa tuotuja hehkulangal-
lisia valaisimia.

Aluskehysosaston eteldpuoli vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)




Pasilan konepajan syntyvaiheesta:

“Erityisen voimakas lisdrakennusvaihe konepajoilla oli
1890-luvulla ja vuosisadan vaihteessa... jolloin Suomen
rataverkko saavutti kaytannéllisesti katsoen lopullisen
laajuutensa ja likennemaara sen myota kasvoi. Paa-
rautatieaseman yhteydessé olevaa Helsingin konepajaa
laajennettiin voimakkaimmin, kunnes sen tilanahtauden
vuoksi perustettiin Pasilan (fredriksbergin) konepaja.”
(LIVIRHS)

Arkkitehtuurista:

“Bruno F. Granholmin kauden rikasmuotoinen konepaja-
arkkitehtuuri muodostaa Pasilassa ainutlaatuisen laajan
ja ehjan miljédkokonaisuuden, joka on paitsi valtakun-
nallisesti merkittava myds Helsingin kaupunkikuvassa

huomattava.” (LIV/RHS)

Piippupiha keszl41983.
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Johnny Korkman.)
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Vanhan rakennuskannan korjaaminen

Suojeltujen toimitilarakennusten korjaukses-
sa noudatetaan asemakaavassa maariteltyja reu-
naehtoja ulottuen arvokkaiden sisatilojen eheyden
seka teollisuushistorian sailyttamiseen. Rakennus-
lupaa varten tarvitaan museoviranomaisen lausun-
to. Kaavassa on tarkennettu rakennuskohtaisesti
suojeltavia yksityiskohtia muun muassa ikkuna- ja
ovirakenteista teknisiin laitteisiin, tilojen hahmoon
ja teréksisiin kattoristikoihin. Suunnittelun tulee pe-
rustua kaavan mukaisesti hyvaan ja ajantasaiseen
rakennushistorian tuntemukseen ja toteuttaa vaati-
van restaurointitehtdvan vaatimustaso.

Korjaus- ja muutossuunnittelussa tulee myo-
hemminkin noudattaa yhtendista kaytantoa, res-
taurointisuunnittelun ammattilaisen johdolla, huo-
lehtien siité ettd myds yksityiskohdat ja niiden to-
teutustapa tukevat alueen yhtendist& kokonaisil-
mettd. Suojeltujen rakennusten osalta suunnitteli-
joiden on perehdyttava huolellisesti kattavaan in-

Arvokkaiden tai oleellisten kerrostumien séilyttdminen
kuuluu suunnitteluun, sisaltden myos osittaisen kesken-

eraisyyden tunnelman.
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ventointiaineistoon. Taté rakennustapaohjetta tay-
dentdmé&an tulee tehdd osa-alueisiin keskittyva yk-
sityiskohtainen ohjeistus (ks. Jatkotydn ohje).

Liian kattavat toimenpiteet, kuten raskas talo-
tekniikka tai silotteleva ylikorjaaminen ja poistami-
nen, ovat alueen ominaislaadun vastaisia. Teolli-
sen kayton jalkien ja ajan patinan kuuluu n&kya —
saalliset korjauksen jéljet tulee sailyttaa. Esimer-
kiksi kaavassa mainitut rakennusosat korjataan
vain tarvittavin osin ja pyritdé&n antamaan niille ar-
vonsa mukainen asema arkkitehtuurissa.

Vélttamattd uusittavat osat tulee tehdd alku-
peréistoteutusta vastaavasti. Liséksi korjaamisen
lahtékohtana on pidettava Pasilan konepajan ny-
kytilannetta — koskien niin julkisivuja ja sisatiloja
kuin rakenteita ilmatilassa ja maan pinnalla. Teolli-
sesta menneisyydesté kertovia elementteja tai ra-
kennelmia ei tulisi poistaa turhina, vaan ensisijai-
sesti tulee tutkia niiden jattdminen osaksi muutos-
ta.
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raiteen kddntslava.

(Kuva: Salonen 2002, 7.)
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Konepaja-opasteen periaatepiirustus
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Nykyiset ja tdydentavéat rakennusosat

Konepajan alueen rakennukset on suunniteltu
ja rakennettu tuotannolliseen tarpeeseen. Samal-
la ne sailyttavat rakennusteknisia ja kulttuuriarvo-
ja. Arkkitehtoninen laatu konepajan alueella syn-
tyy rakennustaiteellisten intentioiden lisaksi ratio-
naalisen, tarpeen mukaisen rakentamisen liittymi-
sesté kasityovaltaiseen paikalla rakentamisen ta-
paan. Esimerkiksi julkisivujen reliefi, ristikkoteras-
rakenteet ja ruutulasit jasentévét hallien mittakaa-
van sisa- ja ulkotilassa inhimilliseksi ja miellytta-
vaksi. Samoja periaatteita tulisi noudattaa vanhoi-
hin rakennuksiin suoraan liittyvien tdydentavien ra-
kennusosien kohdalla.

Julkisivuja voidaan tdydentaa uusin rakentein,
kun ne suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan
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vanhaan sovittaen. Terasrakenteissa hyodynne-
tddn mahdollisuuksien mukaan olevia rakenteita
tai malleja. Ankkurointi ja kannakointi julkisivusta
voidaan tehda alueen kaytettyyn tapaan ja vari-
maailma yhtenevasti. Kiinnittdminen ftiilijulkisivui-
hin on alueella suoraviivaista ja mutkatonta. Kan-
nakkeet siséltavat laajemman kiinnityslevyn, joka
kiinnitetddn ankkuroimalla ulkoseiniin. Uudet te-
rasrakenteet maalataan pikimustiksi mattapintai-
sella ruostesuojamaalilla, johon voidaan tarvitta-
essa sekoittaa grafiittipdlya struktuurin lisdamisek-
si tai niille suoritetaan raudan pellavadljykarkaisu.

Uutena elementtind alueelle tuotava opaste-
jarjestelmd, jossa on integroitu valaistus, tehdaan
erillisen kokonaissuunnitelman mukaisesti. Kone-
pajaopasteiden toteutus annetaan osaavien am-
mattilaisten tehtavaksi.

=
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Uusissa opasteissa ja valaisinripustuksissa so-
pii hyddyntaé toistuvuuden periaatetta, mika jo to-
teutuu nykyisessa ymparistdssa. limasiltojen al-
le tehd&én terdksiset suojarakenteet. Suojara-
kenteissa jarjestetd@n vedenpoisto ja ne varuste-
taan 1&mmityskaapelein. llimarakenteet ovat kes-
keinen osa konepajaympéristda ja ne varjellaan
tai otetaan hyo6tykéyttoon. Niité voidaan hyddyn-
taa alueopaste- ja valaistusrakenteina esimerkik-
si sijoittamalla niiden alle perforoitu alumiinilevy ja
kylkiin valaistus.

Konepaja-opasteen periaatepiirustus.

Suojarakenteita voidaan kayttdd samaan ta-
paan myds uusissa taydentavissa rakenteissa.
Nosturin kohdalla kulku jarjestetdan rakennelman
ohi siten, ettei suojarakenteita tarvita.

MAHDOLLINEN INFO- TAI OPASTELEVY,
MUSTA TERASLEVY 8mm,
( LASERLEIKATTU KUVIO
PERFOROITU, MUSTAKSI ANODISOINTU AJ

ALUMIINILEVY 10mm 1700
100}, 600 |, 1000
O

TERASPUTKI 60x80x8,
MUSTA

INTEGROITU LED VALO ——|

MUSTA TERASLEVY 8mm,
LASERLEIKATTU KUVIO

LATTATERAS 80x8,
2 KPL MUSTA
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Rakennusosien korjaamisesta

Rakennusrunko (kivi- ja tiilimuurit)

Perustukset ja runkorakenteet on tehty kone-
paja-alueella jykeving, niiden tuli kestad junien ta-
rind ja raskas kayttd. Vaikka tuotanto ja junavau-
nujen mitoitus maarasi arkkitehtuurin suhdemaail-
man, arkkitehtuurista ei mydsk&an tingitty. Raken-
nushistorian selvityksessé todetaan muun muas-
sa:”...rautateiden rakennuksissa kaytettiin parem-
pia materiaaleja ja huolellisempaa rakennustapaa
kuin keskiméarin.” ja "...rakentaminen oli korkea-
tasoista késity6ta, jossa punatiilijulkisivujen yksi-
tyiskohdat tehtiin uusrenessanssin perinteen mu-
kaan.”

Korjauksissa tulee noudattaa samoin huolellis-
ta rakennustapaa, siten etta korjaukset eivat erotu
ympéristdstaan. Esimerkiksi muurauksissa tiilen,
julkisivureliefin, limityksen, saumaustavan ja vari-
en kaikkinensa tulee noudattaa alkuperaista mal-
lia tarvittaessa kierratystiilig kayttaen. Materiaalien
kéyton tulee olla massiivirakentamiselle luontevaa
ja rakennusfysikaaliset ominaisuudet tulee tuntea
niin etté lopputulos on terveellinen.

Maalaamon ulkoseinarakenteen muurauskaavio vuo-
delta 1909. Julkisivun mittasuhteiden I&htdkohtina olivat
raiteet ja niiden valiin tarvittava tydskentelytila seka ju-
nanvaunujen ja veturien koot. / lahde 1.1 Livady Oy

Keskelld olevalla kdyntiovella varustetun oven piirustus
vuodelta 1909. / 1dhde 1.1 Livady Oy
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Ikkunat ja ovet (puu ja terds)

Inventoinneissa kuvataan huolellisesti ikku-
na- ja ovirakenteet seka niiden séilyneisyys. Kor-
jauksen tulee perustua tdhan tietoon, minka lisak-
si tarvitaan yksiléiva korjausohje rakennusosan
tyypin ja kunnon mukaan. Olemassa oleva korja-
taan lahtokohtaisesti, alkuperéisia rakenteita eri-
tyisesti vaalien. Kokonaisuus sallii myds sérmid
ja poikkeamia: mikali myéhemmin tehdyt raken-
teet ovat korjauskelpoisia ja ympéristdssaan luon-
tevia, ei yndenmukaistava tai palauttava rekonst-
ruointi / uudelleen rakentaminen ole tarpeen. Kun-
nostukset tehdaan inventoitujen mallien mukaan.
Pintakésittelyissé kéytetadn perinteisia ja restau-
roivia tapoja, esimerkiksi pellavadljymaalausta ja
-kittausta.

Konepaja- ja lasirakenteet (kattoristikot, lanter-
niinit, peltikatto ym.)

Alkuperaiset kattorakenteet on selvitetty inven-
toinneissa. Teraksiset ristikkorakenteet niihin liitty-
vine siroine terdspilareineen ja kattoikkunoineen
ovat leimallinen osa sisétilojen ja valon arkkiteh-
tuuria. Luonnonvalon sek& konepajatekniikan hyo-
dyntdminen on kohteessa oivallista. Muun muas-
sa Kokoonpanohallin ja Maalaamon laajassa ko-
konaisuudessa rakenteet ovat oleellisin osin sai-
lyneet ja arkkitehtuuri hyvin palautettavissa. Arkki-
tehtonisen sekd rakenteellisen ominaislaadun kir-
kastaminen on huomioitava jo tilankayttéa suun-
nitellessa.

Terasrakenteiden korjaukset tulee tehda alku-
perdiseen tapaan konepajatoteutuksena kuuma-
valssatuista terasprofiileista. Tarvittavat lisdraken-
teet sovitetaan kokonaisiimeeseen ja pintakasitte-
lyssé noudatetaan perinteisté tapaa.

Vivahteikas peltikattomaisema tulee olemaan
aiempaa voimakkaammin ndkyvé julkisivu, aluet-
ta reunustavista korkeammista rakennuksista kat-
soen. Korjaukset tehd&an perinteisena peltisepén-
tyond, alkuperainen detaljointi séilyttaen.

FERGS MALAREVARKSTAD

1
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Maalaamon ovipiirustus vuodelta 1909. Leikkauspiirustuksessa on esitetty seka kytket-

ty ettd yksinkertainen ovityyppi. / lahde 1.1 Livady Oy



Tekniikan historia (ilmasillat, valaisintolpat jne.)

Tekniikan ja insinddritydn historiasta kertovat
elementit kuuluvat erityisesti suojeltaviin kohtei-
siin. Rakennushistorian selvityksessa todetaan:
"Pasilan konepajalla rakennuksiin liittyy insinGéri-
tyon historian kannalta merkittavia arvoja. Téllaisia
on syytd tarkastella rakennushistorian yhteydessa
kohteelle tunnusomaisena ominaisuutena.” N&it4
elementteja ovat muun muassa valaisinrakenteet,
iimasillat, painesailiét ja nosturit, jotka on inven-
toitava ennen lopullisia suunnitteluratkaisuja. Tek-
nisten rakenteiden séilyttdminen, vaikka kéytosta
poistettuina ja puhdistettuina / paallisin puolin kun-
nostettuina, on keskeinen osa Pasilan konepajaan
sisaltyvaa historiaa.

Tyypilliset rakenteet Pasilan konepajalla (LIV/RHS): "Ra-
kennusten kantavana runkona ovat tilliseinat ja teraspi-
larit. Vesikaton kantavana rakenteena on terasristikot.
Ristikoiden paalla on puurakenteinen vesikatto ja kat-
teena konesaumattu pelti. Lattia on maavarainen. Pe-
rustukset ovat suurimmaksi osaksi puupaalujen ja hir-
siarinana varassa.”

Myéhemmin Pasilan konepaja-alueella otettiin kayttoon
my0s terasbetonirakenteet.

Asemakaavaehdotus 12211 edellyttda huolellisen
séilyttavaa suhtautumista vanhaan rakennuskantaan
mm.. "Korjaamisen lahtékohtana tulee olla rakennnuk-
sen alkuperaisten tai niihin verrattavien rakenteiden,
rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden,
ulko-ovien seka konepajan toimintaan liittyneiden ja
teollisuushistoriasta kertovien osien, rakennelmien ja
teknisten laitteiden ja niiden yksityiskohtien, materiaalien
ja varien sailyttdminen.”
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"Konepajaratkaisut” - yhtendiset suunnit-
telu- ja korjausperiaatteet

Paloittain rakentuvalla alueella paikan omi-
naispiirteiden suojelu edellyttad sek& yhtenais-
ten suunnitteluperiaatteiden etta toteutuskaytén-
téjen luomista alkuvaiheessa. Yleisiimeeseen vai-
kuttavat suunnitteluratkaisut ja tydmenetelmat tu-
lisi koettaa alkuvaiheessa siten, etté toteutus voi-
daan ohjeistaa yhtendiseksi, Pasilan konepajan
henkeen sopivalla tavalla. Teollisuusrakentami-
sen luonteen sailyttdmisessa keskeistd on sekd
aikakaudelle ett& Pasilan konepaja-alueelle tyypil-
listen materiaalien ja kasittely-yhdistelmien kayttd
seka kasityovaltainen rakennustapa korjauksissa.

"Konepajaratkaisujen” hyédyntédminen ja kehit-
taminen edellyttda tydmenetelmien huolellisen do-
kumentoinnin tuleville tekijdille. Suojelun siirtami-
nen toteutukseen edellyttaa lisiksi restaurointiin
perehtyneen ammattilaisen valvontaa. Tehtavan
ohjeistuksen tulee ulottua tonteille asti ja koskea
myés tulevia kayttajia erikseen nimetylld tavalla
(esim. konepajarakenteet, puusepantyot).

Suojelukohteessa tulee varautua aktivoivas-
ti hyédyntdmaan rakennuskésitydlaisten ammat-
titaitoa. Pasilan konepajalla tdma tarkoittaa eten-
kin muurareiden, ikkunapuuseppien, metalliseppi-
en, hitsaajien ja konservaattoreiden erityisosaa-
mista, kuten myds konepajatuotantona raataloity-
ja opaste- ja valaisinrakenteita.
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Rakennusten kayttotapa

Rakennusten tuleva kéyttd méérittelee kor-
jaustoimenpiteiden raskauden. Kayttétavan huo-
lellinen valinta vaikuttaa siihen miten Pasilan ko-
nepajan henki séilyy. Kaupunginosalla jo olemas-
sa olevista tai syntyméssa olevista toiminnoista
voidaan etsid pohjaa tulevaan, huomioiden myds
ympérdivan suunnitellun rakentamisen mukanaan
tuomat uudet painotukset. Esimerkkina voidaan
kéyttdd Kaapelitehtaan, Suvilahden ja Teurasta-
mon alueiden aktiivisia toimintakonsepteja. Kult-
tuurisesti aktivoiva ja pienyrittelidisyytta tukeva toi-
minta voi soveltua hyvin elavéittdmaan ymparoi-
vaa asumisen, toimitilarakentamisen ja pienteol-
lisuuden kenttaa.

Sopiva kayttd mahdollistaa parhaimmillaan si-
saarkkitehtuurin palauttamisen 1&helle alkuperéis-
ta, esimerkiksi suurissa hallitiloissa. Mikali sopivaa
kéyttoa ei [0ydy, voidaan tutkia tilan jakamista uu-
sin elementein, jotka sovitetaan huolellisesti arkki-
tehtuuriin niin ett&d ominaisluonne kuitenkin sailyy.
Vanhat rakennukset kunnostetaan joka tapaukses-
sa suojelun edellyttdmélla tavalla ja uusien raken-
teiden tulee olla mydhemmin poistettavissa, ole-
massa olevaa turmelematta.

Korjaustapaohjeet voidaan perustellusti maa-
ritelld ja kohdentaa vasta kaytt6tarkoituksen jal-
keen. Siihen asti vanhan rakennuskannan suoje-
lua tulee tulkita kaikin osin tiukasti sailyttavana res-
taurointina.

Yksityiskohtaisemman rakennustapaoh-
jeen jatkotydn ohje vanhaan rakennuskantaan
littyen

Taté rakennustapaohjetta tdydentamaan tar-
vitaan:

Yksityiskohtainen korjausohje keskittyen van-
han rakennuskannan osa-alueisiin mm. seuraa-
vasti

1. Analyysi: ajantasainen rakennushistorian
tuntemus, tehdyisté korjauksista saatava tieto

- suojeltujen rakennusten inventointeihin pe-
rehtyminen (Livady Oy)

- referenssikohteen suunnitelma- ja tyémaarat-
kaisuihin perehtyminen (Aluskehysosasto / NCC)

2. Rakennusosakohtainen korjausohje: perus-
ratkaisut

- eri tyyppiset seiné- ja kattorakenteet, ikku-
nat, ovet jne.

- materiaalit ja pintakésittelyt

3. Sisatiloja koskeva yleisohje
- erityisesti huomioitavat tilat ja ratkaisut

4. Sailytettavien yksityiskohtien inventointi /
korjausohje

- erityisesti huomioitavat tekniset laitteet ja ele-
mentit

- teollisesta historiasta kertovat rakennusosat

5. Yksityiskohtainen suunnitelma koskien uu-
sia opaste- ja mainoslaitteita valaistussuunnitel-
mineen

Ohjeistuksen tulee vanhaan sovittaen palvella
aluetta kokonaisuutena sekd antaa selkeét suun-
taviivat alueen uusille kayttajille ja toimijoille.

6. Yksityiskohtainen suunnitelma koskien uu-
sia ulkokalusteita ja —varusteita
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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Toimitilarakennusten korttelialue, jolla
ympéristé séilytetdan.
Teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteelli-
sesti arvokas ymparistd, joka on sailytettava
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvel
tiloja, liike-, toimisto- ja ympaéristol

4
aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-,
koulutus-, studio- ja nayttelytiloja, kokoon-
tumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja seka
liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia
tiloja.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
vilva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Ensimméinen luku ilmoittaa asuntokerros-
alan enimméaismaaran ja toinen luku myy-
malatilojen vahimmaismaaran. Luvut
yhteenlaskettuna ilmoittavat rakennus-
oikeuden kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kay-
tettavéan rakennusoikeuden, rakennuksen
korkeuden, kattokaltevuuden tai muun
madarayksen.

Maanpinnan likimaardinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimméan kohdan
korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema

Rakennusala.

Rakennusala, jolla rakennus on kolmen ensim-
maéisen kerroksen osalta rakennettava jatkuva-
na ja julkisivumateriaaliltaan yhtenaisena koko
rakennusalan pituudelta. Julkisivumateriaalin
tulee olla kolmen ensimmaisen kerroksen
osalta punainen, paikalla muurattu, poltettu
savitiili ja ylempien kerrosten osalta vaalea
rappaus tai suurikokoinen valkoinen keraami-
nen laatta. Parvekkeiden kaiteiden materiaalin
tulee olla lasi.

Pyséakdintitila. Pihakannen on oltava aukoton.
Pysaksintitilojen poistoilmaa ei saa johtaa
pihamaalle. Tilaan saadaan sijoittaa myos
korttelin 22394 autopaikat sekéd asumista pal-
velevia varasto-, teknisia ja véesténsuojatiloja.

Likimaarainen sisaanajo pysakointitiloihin.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Tontin rajan osa, jolle on rakennettava 0,9 m
korkea aita pihatasosta. Aidan tulee olla
samaa punaista, paikalla muurattua, poltettua
savitiilta kuin tontin rakennukset tai tiilen
variseksi kasiteltya betonia. Portit ja aidat
tulee suunnitella yksiléllisiksi.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupy6réilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla
ei saa tehda louhintaa siten, etta siit4 aiheutuu
haittaa tunnelille tai sen kéytolle.

Kaava-alue sisaltyy valtakunnallisesti merkitta-
vaan rakennettuun kulttuuriympéristéon

(RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja
SOK:n teollisuuskorttelit).

1 "7 Rakennt 11 i, kaupunkikuvalli ija
i .1 teollisuushistoriallisesti huomattavan arvokas
rakennus.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eika
siind saa tehdé sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisérakentamistoitd, jotka heikentavat raken-
nuksen, sen julkisivujen, vesikaton tai arvok-
kaiden sisatilojen rakennustaiteellista tai teol-
lisuushistoriallista arvoa tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteita.

Mikali rakennuksessa tai sen arvokkaissa
sisatiloissa on aikaisemmin tehty téllaisia
toimenpiteitd, tulee ne kyseisiin rakennuksen
osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisa-
rakentamistoiden yhteydesséa palauttaa alku-
peraistoteutuksen mukaisiksi. Myéhemmat
arvokkaat kerrostumat tulee kuitenkin sailyttaé
Korjaamisen lahtokohtana tulee olla raken-
nuksen ja sen arvokkaiden sisatilojen alku-
peraisten tai niihin verrattavien rakenteiden,
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja varien séilyttaminen.

Mikali alkuperéisia rakennusosia joudutaan
pakottavista syista uusimaan, se tulee tehda
alkuperaistoteutuksen mukaisesti.

Laajempia korjaus- ja muutostéita suunnitelta-
essa tulee hankkeeseen ryhtyvan teettaa
rakennuksesta asiantuntijan laatima rakennus-
historiaselvitys, joka on liitettava lupahakemuk
seen. Ennen lupapaatoksen tekemisté hake-
muksesta tulee pyytdd museoviranomaisen
lausunto.

AK-korttelialueilla:

- asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen katutasoon.

- rakennuksissa tulee olla suodattimilla varustettu
koneellinen iimanvaihtojarjestelma, johon korvaus-
ilmaa ei saa ottaa Aleksis Kiven kadun puolelta.

- rakennukset on rakennettava rakennusalan rajaan
kiinni.

- rakennusten kattomuotona tulee olla tasakatto

- katolle ei saa sijoittaa teknisia laitteita.

- rakennusten maantasokerrokset tulee varustaa
ikkunoilla

- rakennusten toteutuksen tulee olla korkeatasoista.

- asukkaiden varastot ja yhteistilat kuten sailytystilat,
pesutuvat, kuivaushuoneet, jatehuoneet, saunat
ja kerhotilat saa rakentaa kaavakartassa osoitetun
kerrosalan lisaksi

- jatehuollon laitteita ei saa sijoittaa pihamaalle.

- porrashuoneiden seinissa tulee kayttaa kirkkaita
véreja.

- porrashuoneisiin tulee olla paasy seka kadun
ettd pihan puolelta.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2
ylittavaa tilaa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi, mikéli se lisaa viintyisyytta ja
parantaa tilasuunnittelua ja mikali kukin kerros-
tasanne saa riittavésti luonnonvaloa. Siséantulo-
kerroksien ylapuolella olevissa kerroksissa tasta
johtuva rakennusoikeuden ylitys ei kuitenkaan
saa olla yhteensa enempéa kuin 5 % asemakaa-
vaan merkitystéa kerrosalasta. Ylitys voi olla tita
suurempi, mikali silld saavutetaan erityista hyotya
rakennus- tai asuntotyyppien kehittamisessa.

- parvekkeiden tulee olla sisaanvedettyja Aleksis
Kiven kadun ja Traverssikujan puolella.

Asuntojen keskipinta-alan tulee asemakaava-
alueella olla vahintaan 76 m2 huoneistoalaa.

Tontilla 22392/1 on Aleksis Kiven kadun puolella
ensimmaisen kerroksen oltava kaksi kerrosta
korkeaa avointa tilaa, johon saa rakentaa korkein-
taan 2/3 osan alalta kerrosalaan kuulumattoman
parven. Parvi ei saa miltaan osin ulottua Aleksis
Kiven kadun puoleiseen julkisivuun

Tontilla 22392/1 yksikerroksisen rakennusalan
julkisivun on oltava samaa punaista, paikalla muu-
rattua, poltettua savitiilta kuin muilla julkisivuilla.

Korttelissa 22394 parvekekaiteet tulee tehda
yhtenaisina nauhoina. Julkisivumateriaalin tulee
Traverssikujan ja Aleksis Kiven kadun puoleisten
julkisivujen osalta olla punainen, paikalla muurattu,
poltettu savitiili.

Kortteleille ja katualueille on laadittava yhtenainen
rakentamistapaohje seka erillinen valaistussuunni-
telma.

Katualueilla ja pihoilla on aitojen, porttien ja
valaisimien materiaalin oltava musta terés.

Asuinrakennusten ulkovaipan kokonaisaanenerista-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava vahintaan
35 dB Aleksis Kiven kadun varrella ja vahintaan

32 dB katuun nahden kohtisuorilla julkisivuilla.

Asuinrakennusten leikki- ja ulko-oleskelualueet seka
parvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata
siten, etta niilla saavutetaan péivaaikana melutason
ohjearvot ulkona. Oleskeluparvekkeita ei saa sij
taa Aleksis Kiven kadun puolelle.

Asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Aleksis Kiven
kadulle eika Traverssikujalle pain.

Tontilla 22392/1 tulee rakennuksen seké sen
parvekkeiden meluntorjunnassa ottaa huomioon
tontilla 22368/35 sijaitsevan paahtimon aiheuttama
melu.

Pysékaintitilat, teknisié tiloja seké vaesténsuojan
saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséksi.

Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavassa
osoitetuille paikoille.

Korttelin 22393 autopaikat saadaan sijoittaa myos
asemakaava-alueen ulkopuolisiin maanalaisiin
pysakaintitiloinin tai pysakointilaitokseen. Piha-
maalle ei saa sijoittaa yhtaan autopaikkaa.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen vahim-
maismaéra on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa.
Naista 75 % on sijoitettava rakennuksiin.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen vahim-
méaismaara on 1 pp/90 m2 toimistokerrosalaa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Toimitilarakennusten korttelialue, jossa on
teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteelli-
sestl arvokkaita sucjeltavia rakennuksia ja jolla
ymparisto sailytetaan

Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja,
liike-, toimisto- ja ymparistohairiota aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-,
studio- ja nayttelytiloja, kokoontumistiloja,
kahvile- ja ravintolatiloja seka likunta- ja vapaa-
ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Autopaikkojen korttelialue, jolle tulee sijcittaa
myymals- ja liiketiloja katutasoon.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuaolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Osa-alueen raja

Risti merkinnan paalld osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.
Kadun tai torin nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina

Prosenttiluku osoittaa, kuinka suuren osan
rakennusalan osasta saa rakentaa parveksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan likimadréinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolla rakennuksen katutasossa
tulee olla myymalatilaa. Luku osoittaa tilojen
vahimmaismaaran kerrosalaneliometreina.

Rakennus (vr) ja katos (vr/k), jonka saa sailyttaa
ja kunnostaa sellaiseen kayttdon, joka ei hait-
1aa 1ai rajoita alueen asemakaavassa maaratyn
paakayttotarkoituksen mukaista kaytdd.

Rakennukseen jatettava yleiselle jalankululle ja
polkupybréilylle varattu kulkuaukko, jonka leve-
¥s tulee olla vahintdan 5 m. Sijainti on likimaa-

rdinen.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan maarittaa ulkovaipan koko-
naisaaneneristavyys katuliikennetta vastaan

Sailytettava koivukuja.

Tori.

Bruno Granholmin aukiolla ei sallita ajoneuvo-
liikennettd vr-rakennukselle sallittua huolto-
ajoa lukuun ottamatta

Jalankululle ja polkupybrailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Likimaarainen sisaanajo pysakaintitiloihin,

Maanalaiselle johdoll
jonka sijainti on likimé

varattu alueen osa,
rainen.

Teknisen huolion tunneli. Tunnelin kohdalla ei
saa tehda louhintaa siten, etta siita aiheutuu
haittaa tunnelille tai sen kaytdlle.

Suluissa clevat numerot osoittavat korttelit
ja tontit, joiden autopaikkoja saa sijoittaa
pysakointitiloihin.

Kas lue sisaltyy lisesti merkitta-
wvadn rakennettuun kulttuuriymparistdon

(RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja
SOK:n teollisuuskorttelit)

Kaava-alue on sailytettava teollisuushistorialli-
nen kokonaisuus.

Talla asemakaava-alueella katu-, tori- ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan liittyneita ja teolli-
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee sailyttaa. Niihin kohdistuvista toimenpiteis-
ta tulee pyylaa museoviranomaisen lausunto.

Suojeltava kohde,

Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti,
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomat-
tavan arvokas rakennus. Kirjain osoittaa raken-
nuksen nimen.

/a

/m

/p

/v

Rakennusta ei saa purkaa eika siina tai sen arvok-
kaissa sisatiloissa saa tehda sellsisia korjaus-,
muutos- tai lisarakentamistoits, jotka heik

i sen arvokkaiden sisatilojen teol
lisuushistoriallisia, rakennustaiteellisia, historiallisia
tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitd

Mikéli rakennuksessa tai sen arvokkaissa si
sa on aikaisemmin tehty tallaisia toimenpit
twlee ne pyrkia korjaamaan rakennuksen sai
viin arvoihin soveltuvalla tavalla. Mydhemmat ar-
vokkaat kerrostumat tulee kuitenkin sdilyttda

Korjaamisen lahtokohtana tulee olla rakennuksen

P 1 in ien i
rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunaiden,
ulko-ovien seka konepajan teimintaan liittyneiden
ja teollisuushistoriasta kertovien osien, rakennel-
mien ja teknisten laitteiden ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja varien sdilyttdminen,

Rakennuksen arvokkaissa sisatiloissa korjaamisen
lahtdkohtana tulee olla alkuperéisten hallimaisten
tilojen ja rakenteiden ja niiden yksityiskohtien, mate-
riaalien ja varien sailyttaminen. Sisatilojen korjaus-
ja muutostyot seka uudisrakennuksen edellyttamat
kantavat uudet rakenteet tulee toteuttaa siten, etta
sisatilan eheys sailyy. Uudisrakentamisen tulee olla
irrallaan olevista rakenteista.

Mikali alkuperdisia rakennusosia joudutaan pakot-
tavista syista uusimaan, se tulee tehdé alkuperais-
toteutusta vastaavasti. Rakennusosien vahaiset
muutokset ovat mahdollisia silloin, kun rakenteelli-
set tekijat sitd uuden kayndtarkoituksen toteutta-
misen kannalta ehdottomasti edellyttavat.

Suunnittelun tulee perustua hyvéan ja ajantasai-
seen rakennushistorian tuntemukseen. Ennen
lupapaatdksen tekemista hakemuksesta tulee
pyylaa museoviranomaisen lausunto.

Suunnittelulle ja toteutukselle on asetettava vaati-
wvan restaurointitehtavan mukainen vaatimustaso.

Aluskehysosasto

Rakennuksen luoteispuolella oleva puurivi on séily-
tettdva. Uusittavat lattia ja vesikattorakenteet tulee
suunnitella ja rakentaa kulttuurihistorialliset arvot
huomioon ottaen.

Maalaamo

Suojeltavia sisétiloja ja yksityiskohtia ovat hallitilo-
jen muodostama kokonaisuus, konepajatoiminnan
aikaiset parvet ja niiden kaiteet, katon teraksiset
ristikkorakenteet ja kantavat rakenteet seka ikkunat
ja raideteiden ajo-ovet. Olemassa olevat parvet saa-
daan s3ilyttad kerrosluvun ja kerrosalan estamata,

Kokoonpanohalli

Suojeltavia sisatiloja ja yksityiskohtia ovat korkean
sisatraverssin halkaisema kokoonpanc-osasto
kokenaisuutena, kalon terdksiset ristikkorakenteet
ja kantavat rakenteet seka alkuperaiset ikkunat ja
raideteiden ajo-ovet. Uudet parvitilat tulee rakentaa
irti rakennuksen ulkoseinista. Olemassa olevat
parvet saadaan sdilyttaa kerrosluvun ja kerrosalan
estamatta.

Paja

Suojeltavia sisétiloja ja yksityiskohtia ovat hallit,
katon rakennejarjestelma ja sita kantavat rakenteet
seka ikkunat ja ovet. Ulkohahmossa suojeltavia yksi-
tyiskohtia ovat teollisuushistoriallisesti arvokkaat
tekniset laitteet kiinnikkeineen, vesikatto seka katto-
lanterniinit. Olemassa olevat parvet saadaan sailyt-
134 kerrosluvun ja kerrosalan estamatta.

Voimala

Suojeltavia sisatiloja ja yksityiskohtia ovat konehuo-
neen korkean tilan yhtenaisyys, katon terdksiset
ristikkorakenteet, alkuperdinen permanto ja siltanos-
turi ja laitteisto, konehuoneen pohjoispaadyn ajo-ovi
heloineen, pannuhuoneen katon teraksiset ristikko-
rakenteet seka kuitukipsilevystd tehty palosuojaus.

LPA-1-korttelialueella

- alueelle saadaan sijoittaa enint8an 345 auto-
paikkaa.

- rakennuksen tulee olla kaupunkikuvallisesti ja
arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja soveltua arvok-
kaaseen historialliseen ymparistéon. Rakennuksen
julkisivumateriaalin tulee olla perinteisen varinen,
punainen, paikalla muurattu, poltettu savitiili

KTY/s- ja LPA-1-kortelialueen valinen historiallisesti
arvokas rajaseind on sailytettava,

Kaava-alueella myymalatilan kokonaismaara ei saa
ylittaa 10 000 k-m2, josta paivittaistavarakaupan
kokonaismaara saa olla 2 000 k-m2,

Jate- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennuksiin tai
pysakaintihalliin

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

IV-konehuoneita ja laitetiloja ei saa sijoittaa raken-
nusrungon ulkopuolelle eika katolle. Tilat saa raken-
taa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Tontteja ei saa aidata.

Ennen rakentamiseen ryhtymista alueelle on laadit-
tava erillinen hyvaksyttava

- rakentamistapaohje.

- tonttien seka yleisten alueiden ulkotilojen yhtei-
nen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen teollisuushistoriallinen arvo huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman tulee kattaa yleisten
alueiden seké pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.

Korttelialueilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katu- tai
torialueilla siten, et ne liittyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa.

Katu- Ja torialueilla seka pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina,
muotoilultaan ja materiaaleillaan aikaa kestavini ja
konepajamiljgdseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on séilytet-
tava rakenteellisin keinoin.

Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettava

Maaperén ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvilettdva ennen rakennusluvan myontamista,
Tontit ja niiden valitdn l[aheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayllaonotioa,

Yleisilla alueilla on huclehdittava, ettd mahdollinen
maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta kayttaville tai lisapilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.

Pysakaintitiloihin johtava ajoluiska tulee sijoittaa
rakennukseen.

Autopaikkojen maarat ovat:

- toimistot 1 ap/vahintaan 280 ja enintdan 120 k-m2

- myymalat ja liketilat 1 ap/vahintaan 110 ja enintdan
90 k-m2

- muut tilat 1 ap/250 k-m2

Autopaikkoja saadaan sijoittaa myos kaava-alueen
ulkopuolisiin maanalaisiin pysakaintitiloihin tai
pysakointilaitokseen.

Pihamaalle ei saa sijoittaa yhtaan autopaikkaa.
Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavassa
osoitetuille paikoille.

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen vahim-
maismédra on 1 pp/30 m2 toimisto-, liike- ja
julkista palvelutilaa.

Talla lueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

73



KATY sy
(|

(Ko

| b /:,//‘ ED ' ’

Liite 3
Asemakaava nro 11212
74



ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Toimistorakennusten korttelialue.

Toimistorakennusten ja asuinkerrostalojen kortte-
ialue. Rakennuksen kolmen alimman kerraksen
kéyttotarkoitus tulee olla toimistoja ja kerrosten
IV-VIII kayttotarkoitus tulee olla asuminen

— s = 2 Metria kaava-alueen rajan ulkopuclella
oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
— —— — Osaalueen raja.

——3%— Risti merkinnan paalld osoittaa merkinnan
poistamista.

2 2 3 91 Korttelin numero.

3 Qhjeellisen tontin numere.
STURENKATU Kadun nimi.
31500  Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.
VI  Roomalainen numero osoiltaa rakennusten,
rakennuksen 1ai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

+16.5 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

r—@——\ Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
[ __J korkeusasema.

L0 0) | Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
C@_J leikkauskohdan ylin korkeusasema.
Alleviivattu merkintd osoittaa ehdottomasti
kaytettdvan maardyksen.

=
L Rakennusala.

1 Korttelialueen osa . jolle tulee rakentaa kaupunki-
_ kuvallisesti korkeatasoinen ulkoporras ja luiska.

__ taa aukon korkeuden kerroksina.

po
— KA T Rakennukseen jatettdva kulkuaukko. Luku osoit-
Iél

Maanalainen pysikointitila. Pysakointitilojen
poistoilmahormit on sijoitettava rakennuksiin
ja ne saadaan rakentaa kaavassa osoitetun
kerrosalan lisaksi. Pysakainti- ja jatetilojen
poistoilma tulee johtaa vesikaton tason yla-
puolelle.

— 1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
- b _J rakennus on rakennettava kiinni.

Katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu,
olla huoltoajo ja tontille ajo on sallittu

Hl |” Yieiselle jalankululle ja polkupybrailylle varattu
alueen osa.

]:[I ‘]I[“ |]:[ Ylgiselle jalankululle varattu alueen osa.

5 ':D Likimaarainen sisaanajo pysakai ihin.
Kirjain s oscittaa, etta ajon tulee tapahtua
Sturenkadun alta.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa sjoneuvoliittymaa.

'_A 7 = 1 Rakennuksen ulkopuolinen melutaso (LAeq),
LAeg70dB | & " il :
jonka perusteella voidaan maarittaa ulkovaipan
kokonaisaaneneristavyys katulikennetta vastaan

Korttelissa 22391 asuinrakennusten ulkovaipan
kokonaisaaneneristavyyden tulee olla vahintaan
36 dB Teollisuuskadun puocleisella julkisivulla ja
35 dB sita vastaan kohtisuoralla julkisivulla.

Kaava-alue sisaltyy valtakunnallisesti merkitta-
vaan rakennettuun kulttuuriymparistodn

(RKY 2009, Pasilan veturitallit, kanepaja ja
SOK:n teollisuuskorttelit).

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen
on toteutettava kaupunkikuvallisesti korkea-
tasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan
aikaa kestavina ja konepajamiljéoseen sovel-
tuvina.

Korttelialueilla pintamateriaaleina on kaytettavi
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katualueilla
kaytetadn siten, ettd ne liittyvat luontevasti
toisiinsa.

Rakentamisen tulee olla kaupunkikuvallisesti
ja arkkitehtonisesti korkeatasoista ja soveltua
historialliseen ympéaristéan.

Katualueilla ja pihoilla on aitojen, kaiteiden, portti
en ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.

Ennen rakentamiseen ryhtymista alueelle
on laadittava erillinen hyvaksyttava:

- rakennustapachije.

- tanttien seka yleisten alueiden ulkotilojen
yhteinen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suun-
nitella alueen teollisuushistoriallinen arvo
huomioon ottaen. Valaistussuunnitelman
tulee kattaa yleisten alueiden seké pihojen
ja rakennusten ulkovalaistus.

Tontteja ei saa aidata.
KT-korttelialueella:

- rakennuksen tulee julkisivujen kasittelyltaadn,
4 L

1, yksity 156
rakennukseen siséltyvien aukioiden osalta
muodostaa tonttijaosta huolimatta yhtendinen,
vaikuttava, alueen teollista historiaa viestiva
kaupunkikuvallinen kokonaisuus.

- rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla
perinteisen varinen, punainen, paikalla muu-
rattu, poltettu savitiili.

- rakennuksen katutasoen tulee sijoittaa liike-
tilaa.

KTA-korttelialueella:

- asuinkerroksissa tulee rakennusten valiset
alueet olla asukkaille yhteisia piha- ja terassi-
alueita, joille on kaikilla vapaa paasy raken-
nusten lapi ja yhteys maantasoon.

- rakennusten julkisivumateriaalin asuinkerroksia
lukuunottamatta tulee clla perinteisen varinen,
punainen, paikalla muurattu, poltettu savitiili.
Teollisuuskadun puolella ja pihan puolella kol-
men alimman kerroksen osalta tulee tillen olla
sauvamaista ritilad. Asuinkerroksissa julkisivu-
materiaalin tlee olla vaalea rappaus lukuun-
ottamatta Teollisuuskadun puoleista julkisivua,

- asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen katu-
tasoon Teollisuuskadun pualella.

- asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Teol-
lisuuskadulle pain.

- asuintilojen tuloiimaa ei saa ottaa Teollisuus-
kadun puolelta.

- asuntojen parvekkeita ei saa sijoittaa raken-

S st Taolk jun puoleiselle julkisivulle.

- oleskeluparvekkeet tulee lasittaa katuliikenne-
melun torjurmiseksi,

- ulee kattoterassien Teollisuuskadun puolei-
selle reunalle rakentaa asuinrakennusten valiin
yhtendinen noin 3 metria karkea meluesteena
toimiva muuri. Muuri ei saa Teollisuuskadun
puolella erottua julkisivun muusta kasittelysta.

- tulee asuinrakennuksissa olla keskitetty suo-
dattimilla varustettu ilmanvaihtojarjestelma,
johon tuloilma tulee ottaa kattotasolta mah-
dollisimman etéalta Teollisuuskadusta.

- tulee asuinrakennusten suunnittelussa kiinnit-
1aa erityista huomiota asuinhuoneiden lampo-
oloihin.

- porrashuoneisiin tules olla padsy seké kadun
etta pihan puolelta.

- asukkaiden varastot ja yhteistilat kuten saily-
tystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, jatehuo-
neet, saunat ja kerhotilat saa rakentaa kaa-
vassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

- rakennuksen katutasoon tulee sijoittaa vahin-
1aan 750 km2 myymalatilaa

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen
20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisaksi, mikali se lisad
viihtyisyy1td ja parantaa tilasuunnittelua ja
mikali kukin kerrostasanne saa riittavasti
luonnonvaloa. Sisaantulokerroksien ylapuolel
la olevissa kerroksissa tasta johtuva rakennus-
oikeuden ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteen-
sé enempda kuin 5 % asemakaavaan merki-
tysta kerrosalasta. Ylitys voi olla téta suurem-
pi. mikali silla saavutetaan erityista hydtyd
rakennus- tai asuntotyyppien kehittamisessd

- tonteilla asuntojen huoneistoalasta vahintadn
50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on
keittion/keittotilan lisdksi kolme asuinhuonet-
ta tai enemman. Naiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vahintaan B0 h-m?.

Asukkaiden kayttoon on rakennetlava riittavat
varastotilat ja vahintadn seuraavat yhteistilat:

- talopesula 1 kpl / tontti ja kuivatustiloja
10 m2 /20 asuntoa

- 1 % asuinkerrosalasta asukkaille tarkoitettuja
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteis-
tiloja

Rakennusten kattomuotona tulee olla
tasakatto.

Rakennusten maantasokerrokset tulee
wvarustaa ikkunoilla.

Jate- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennuksiin
1ai pysakointihalliin.

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

IV-konehuoneita ja laitetiloja ei saa sijoittaa
rakennusrungon ulkopuolelle eika katolle.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi,

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettava ennen rakennusluvan mydntamista.
Tontit ja niiden laheisyys on kunnostettava en-
nen rakennuksen kayttdonottoa.

Yleisilid alueilla on huolehdittava, ettd mahdol-
linen maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaa-
raa tai haittaa aluetta kayttaville tai lisapilaantu-
misen vaaraa muilla alueilla.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on
sdilytettava rakenteellisin keinain.

Pohja- ja orsiveden muodostumista on
edistettava,

Maanalaiset autonsailytystilat saadaan raken-
taa yhteisina siten, etta autopaikat saa sijoit-
1aa osittain toiseen kortteliin tai toiselle tontille
ja ajo autonsailytystiloihin saadaan jarjestaa
kortteleiden muiden tonttien kautta.

Pysakaintitiloihin johtava aukko tulee suunni-
tella siten, etti se on arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen osa julkisivua.

Pysakaintitilat, teknisia tiloja seks vaeston-
suojan saa rakentaa kaavassa osoitetun
kerrosalan lisaksi.

Pysakaintitiloihin johtava ajoluiska tulee sijoit-
taa rakennukseen tai maan alle,

Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa
tontin rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta,
tulee paloteknisid ratkaisuja suunnitellessa kési-
telld korttelia yhtend kokonaisuutena riittavan
twrvallisuustason saavuttamiseksi.

Autopaikkojen maarat ovat:

- asunnot 1 apivahintaan 126 k-m2

-taimistot 1 apivahintaan 280 ja enintaan
120 k-m2

- myymalat 1 ap/ivahintaan 110 ja enintaan
90 k-m2

- muut tilat 1 ap/250 k-m2

A ikkoja saa rak vain aser
sa osoitetuille paikoille.

Tontille sijoi ien polkupyérar
vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntokerros-
alaa. Naista vahintadn 75 % on sijoitettava
rakennuksiin,

Tontille sijoitettavien polkupy&rapaikkojen va-
himmaismaara on 1 pp/30 m2 toimistokerros-
alaa jotka on sijoitettava rakennuksiin.

Télla asemakaava-alueella kortelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Kuorma-auto, pituus 12 m:

Kéaantosade:

Kuorma-auto, pituus 8 m:

Huoltoajoreitti ja kdantopaikat
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MERKKIEN SELITYKSET

Esteettdmyyden

perustason mukaiset reitit

Polkupyorareitti

(talvikunnossapito)
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OHJEKORTTI, BRUNO GRANHOLMIN AUKIO
asemakaava nro 12211 (28.3.2014)

Kaavamaaraykset:

Tori.

Bruno Granholmin aukiolla ei sallita ajoneuvo-
likennetta vr-rakennukselle sallittua huolto-
ajoa lukuun ottamatta.

Rakennus (vr) ja katos (vr/k), jonka saa séilyttaa
ja kunnostaa sellaiseen kayttoon, joka ei hail-
taa tai rajoita alueen asemakaavassa maaratyn
paakayttotarkoituksen mukaista kayttoa.

Talld asemakaava-alueella katu-, tori- ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan liittyneita ja teolli-
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee sailyttaa. Niihin kohdistuvista toimenpiteis-
14 tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.

Tontteja i saa aidata.

Ennen rakentamiseen ryhtymista alueelle on laadit-
tava erillinen hyvaksyttava:

- rakentamistapaohije.

- tonttien seka yleisten alueiden ulkotilojen yhtei-
nen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen teollisuushistariallinen arvo huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman tulee kattaa yleisten

alueiden seka pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.
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Korttelialueilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katu- tai
torialueilla siten, ettd ne liittyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa.

Katu- ja torialueilla seka pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.

Julkiset ulkatilat rakenteineen ja kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan aikaa kestavina ja
konepajamiljddseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on sailytet-
tava rakenteellisin keinoin.

Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettava.

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettava ennen rakennusluvan mydntamista.
Tontit ja niilden valiton laheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayttoonottoa.

Yleisilla alueilla on huclehdittava, ettd mahdollinen
maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta kayttaville tai lisapilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.
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Pohja-ote yleissuunnitelmasta, 1:2000
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Rakennustapaohjeet:

Jatkosuunnittelu

Bruno Granholmin aukiota kehitetdan monikayttdisena, toiminnallisena tapahtuma-aukiona. Alueen julkisten
ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jatkosuunnittelussa tulee
perehtya alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivetté seka pilaantuneita maita koskeviin selvityksiin
seka pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla riittdvasti kokemusta histo-
riallisten ymparistdjen kunnostuksesta.

Aukion jatkosuunnittelussa tulee selvittaa kaikkien ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja sailytta-
mismahdollisuudet. Niihin kohdistuvista toimenpiteista tulee pyytdd Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee
merkita toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa ja rakentamistoissé.

Olemassa olevat raiteet pyritaan sailyttamaan. Mikali kiskoja joudutaan purkamaan, ne tulee séilyttaa ja niille
tulee etsia uusiokayttda konepaja-alueella.

Aukiolla pyritaan sailyttdmaan Voimalan ja Aluekehysosaston vélilla oleva lampokanavarakenne seka nosturira-
kenne. Nosturirakenne siirretdan Piippuaukiolle. Rakenteiden kunnostus ja yllapito on niihin liittyvien kiinteisto-
jen vastuulla.

Pintamateriaalit

Aukion peruspinnan tulee olla harmaata graniittikiveysta. Aukion peruspinta tulee jasent&é vanhojen raiteiden
sijaintien mukaisilla pitkittaisilla kiveysraidoilla, joiden materiaalina kaytetaan graniittia. Reunakivien kayttoa
alueella tulee valttaa. Mikali reunakivia tarvitaan, niiden tulee olla harmaaata graniittikivea.

Purettavien puisten varastorakennusten paikat tulee merkitd muusta aukiosta poikkeavalla pintamateriaalilla.

Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtendinen opastesuunnitelma. Rakennuksia koskevien opasteiden tulee sijaita
tontilla tai julkisivuihin kiinnitettyna.

Kalusteet ja varusteet

Katutilojen kalusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti. Ajoesteina voivat toimia myds esi-
merkiksi graniittipaadet ja polkupydratelineet.

Kalusteiden ja varusteiden terasosien vari RAL 7021.

Esimerkkeja:

Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3 ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, terds D10 ja D11 tai yleispenkki ja
-tuoli, puurunko ja teras D11 ja D12, ter@sosien vari RAL 7021.

Polkupyoratelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teras, vari RAL 7021

Ajoesteet: HKR:n teraspollari malli B1 ja B2, vari RAL 7021

Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, vari RAL 7021

Kiinted kdymala: HKR:n malli City-wc J1, véri RAL 6012

Valaistus

Aukion valaistus tulee suunnitella ripustusvalaistuksena yhteistydssa Helsingin Energian, HKR:n, VR:n seka
KSV:n kanssa. Konepajanraitilla sijaitsevan vanhan valaisinmaston kunto tulee selvittaa. Se pyritaan siitdmaan
aukiolle ja hyddyntaméaan valaistuksen osana.
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Kaavamaaraykset:
Jalankululle ja polkupydarailylle varattu katu,
HIEZZHI jolla huoltoajo on sallittu.

BB S Maanalaiselle johdolle varattu alueen osa,
o~ jonka sijainti on likimaarainen.
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Teollisuuskat
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Korttelialueilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tal vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katu- tai
torialueilla sitep, ettd ne liittyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa.

Katu- ja torialueilla seka pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan aikaa kestavini ja
konepajamiljddseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on sailytet-
tava rakenteellisin keinoin,

Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettava.

Maaperéan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettéava ennen rakennusluvan mydntamista.
Tontit ja nilden valiton laheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayttoonottoa.

Yleisilla alueilla on huolehdittava, ettéa mahdollinen
maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta kayttaville tai lisépilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.

Tontteja ei saa aidata.

Ennen rakentamiseen ryntymista alueelle on laadit-
tava erillinen hyvaksyttava;

- rakentamistapaohje.

- tonttien seka yleisten alueiden ulkotilojen yhtei-
nen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen teollisuushistoriallinen arva huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman tulee kattaa yleisten
alueiden seka pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.

Talld asemakaava-alueella katu-, tori- ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan liittyneita ja teolli-
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee sailyttaa. Niihin kohdistuvista toimenpiteis-
ta tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.
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Rakennustapaohjeet:

Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jat-
kosuunnittelussa tulee perehtyé alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivetta seké pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sek& pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittavasti kokemusta historiallisten ymparist6jen kunnostuksesta.

Kujan jatkosuunnittelussa tulee selvittaa ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja séilyttdmismahdol-
lisuudet. Rakenteiden kunnostus ja yllapito on kiinteistéjen vastuulla. Niihin kohdistuvista toimenpiteista tulee
pyytaa Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee merkita toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa
Ja rakentamistdissa.

Kuijalla kasvavat huonokuntoiset puut poistetaan. Vanhaa kiviviemaria ei voida séilyttaa. Piippuaukion lavitse
linjatun maanalaisen johdon varaus on huomioitava jatkosuunnittelussa.

Ajoliittymat Bruno Granholmin kujalta LPA- ja KTA-tonteille tehdaan normaaleina tonttiliittymina. Yhteys pysa-
kointihalleihin tapahtuu jalkakaytavan ja pyoratien ylitse. Kujalla ei sallita lapiajoa. Huoltoajon k&éntopaikat ovat
rakennusten edustoilla, osittain tonttien puolella. Tarvittaessa Voimalan ja kokooonpanohallin valille sijoitetaan
ajoesteet.

Pintamateriaalit

Bruno Granholmin kujalla huoltoajo ja polkupyorareitit toimivat rinnakkain. Vanhat traverssiympyra-aiheet seka
kujaa jasentavat raideaiheet palautetaan nakyviin kivettyina pintoina. Muu kadun pinta on asfalttia. Asfalttiin
rajautuvat tonttien kiveykset ovat samaa materiaalia kuin Bruno Granholmin aukion peruspinta. Kiveysten tulee
olla harmaata graniittia. Raideaiheiden kiveysten tulee tayttaa esteettdmyyden perustason vaatimukset.

Reunakivia pyritaan valttdmaan muualla kuin Teollisuuskadun littymassa. Mikali reunuksia tarvitaan, niiden
tulee olla harmaata graniittia. Tontin puolella voidaan kayttda myos lattaterdsreunuksia.

Voimalan ja Kokoonpanohallin vélilla oleva ilmasilta pyritaan sailyttaméaéan ja integroimaan osaksi valaistusta
ja opastusjarjestelmaa. Koska rakenteet ovat osittain KTY- tontellla ja osittain katualueella, niista tulee tehda
rasitesopimukset. limasillan kunnostus ja yllapito on siihen liittyvien kiinteist6jen vastuulla.

Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtendinen opastesuunnitelma. Rakennuksia koskevien opasteiden tulee sijaita
tontilla tai julkisivuihin kiinnitettyna. Ks. Julkisen ulkotilan suunnitteluperiaatteet kohta Opasteet.

Kalusteet ja varusteet
Ajoesteiden tulee olla Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisia. Kiinteité kalusteita ei sallita.

Kalusteiden ja varusteiden terasosien vari RAL 7021.

Valaistus

Bruno Granholmin kuja valaistaan rakennusten seinaan kiinnitettavilla valaisimilla. Uudet valaisimet sijoitetaan
vanhojen valaisinten paikalle.Yleisvalaistusta taydennet&én tarvittaessa julkisivuihin kiinnitettavalla ripustusva-
laistuksella. Erikoisvalaistus integroidaan iimasiltaan.
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RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI, KONEPAJANRAITTI
asemakaava nro 12211 (28.3.2014)

Kaavamaaraykset:
Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei
saa tehda louhintaa siten, etta siité aiheutuu
haittaa tunnelille tai sen kaytélle.

Tontteja ei saa aidata.

Ennen rakentamiseen ryhtymista alueelle on laadit-

tava erillinen hyvaksyttdva:

- rakentamistapachje.

- lonttien seka yleisten alueiden ulkotilojen yhtei-
nen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen teollisuushistoriallinen arvo huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman tulee kattaa yleisten

alueiden seka pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.

Talla asemakaava-alueella katu-, tori- ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan liittyneita ja teolli-
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee sailyttaa. Niihin kohdistuvista toimenpiteis-
té tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.

Korttelialugilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tail vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katu- tai
torialueilla siten, etd ne liittyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa.

Katu- ja torialueilla seka pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.

Julkiset ulkatilat rakenteineen ja kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan aikaa kestavini ja
kenepajamiljédseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on sailytet-
tava rakenteellisin keinoin.

Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettava,

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettdva ennen rakennusluvan myontamista.
Tontit ja niiden valiton laheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayttodnottoa,

Yleisilld alueilla on huolehdittava, ettd mahdollinen
maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta kayttaville tai lisapilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.
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0 RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI, KONEPAJANRAITTI (2/2)
asemakaava nro 12211 (28.3.2014

R
Rakennustapaohjeet:

Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jat-
kosuunnittelussa tulee perehtyé alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivetta seké pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sek& pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittavasti kokemusta historiallisten ymparist6jen kunnostuksesta.

Kadun jatkosuunnittelussa tulee selvittaa ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja séilyttdmismahdol-
lisuudet. Rakenteiden kunnostus ja yllapito on kiinteistéjen vastuulla. Niihin kohdistuvista toimenpiteista tulee
pyytaa Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee merkita toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa
Ja rakentamistdissa.

Konepajaraitin kaava-alueella on sailyneita raidekiskoja. Mik&li kiskoja joudutaan purkamaan, purettavat kiskot
tulee vakrastl?ida ja niille tulee etsia uusiokayttéd muualla konepaja-alueella. Raideaiheet kivetadn harmaalla
graniittikivella.

Konepajanraitilla sijaitsee teknisen huollon tunneli, joka tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Konepajanraitti
toimii pelastusreittind. Pelastusajon kuormitus ja tilantarve tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Pintamateriaalit

Konepajanraitin pintamateriaali on musta asfaltti. Raitti rajautuu graniittikiveyksiin (vaaleanharmaa kiveys
Aleksis Kiven kadun puolella ja harmaa kiveys konepajarakennusten puolella). Maalaamon paadyssa Konepa-
janraitti laajenee aukiomaiseksi shared space -tilaksi, jossa seka jalankulkijat, pyorailijat ja huoltoajo liikkuvat
tasa-arvoisesti.

Traverssikujan reunaan on maaston tasoeron vuoksi tehtava maastoportaat tai luiska. Maalaamon kulmalla
maasto on tasossa kadun kanssa. Maastoportaiden materiaali on vaaleanharmaa graniitti.

Opasteet
Konepajan alueelle tulee laatia yhtendinen opastesuunnitelma.

Kalusteet ja varusteet

Katualueelle, asfaltoitavan alueen ulkopuolelle, voidaan sijoittaa ajoesteita, polkupyoréatelineita ja oleskeluka-
lusteita. Niiden tulee olla Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisia malleja ja yhdenmukaisia muualla alueella
kaytettavien kalusteiden kanssa.

Kalusteiden ja varusteiden terasosien vari RAL 7021.

Esimerkkeja:

Polkupyoratelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teras, vari RAL 7021

Ajoesteet: HKR:n teraspollari malli B1 ja B2, vari RAL 7021

Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3 ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, terds D10 ja D11 tai yleispenkki ja
-tuoli, puurunko ja teras D11 ja D12, ter@sosien vari RAL 7021.

Valaistus

Ezrll_epg%%nraitti valaistaan samanlaisilla pylvésvalaisimilla kuin raitin toteutuneessa pohjoisosassa. Pylvaan vari
7016.
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RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI, KONEPAJANPASAASI (1/2)

asemakaava nro 12212 (28.3.2014)

Kaavamaaraykset:

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei
saa tehda louhintaa siten, ettd siitd aiheutuu
haittaa tunnelille tai sen kaytolle.
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Pohja-ote yleissuunnitelmasta, 1 :2000

Korttelialugilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tail vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katu- tai
torialueilla siten, etd ne liittyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa.

Katu- ja torialueilla seka pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan aikaa kestavini ja
kenepajamiljédseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on sailytet-
tava rakenteellisin keinoin,

Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettava,

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettdva ennen rakennusluvan myontamista.
Tontit ja niiden valiton laheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayttodnottoa.

Yleisilla alueilla on huolehdittava, ettd mahdollinen
maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta kayttaville tai lisapilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.

Kaava-alue on sailytettava teollisuushistorialli-
nen kokonaisuus.

Talla asemakaava-alueella katu-, tori- ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan liittyneita ja teolli-
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee sailyttad. Miihin kohdistuvista toimenpiteis-
ta tulee pyytaa museoviranomaisen lausunto.

Tontteja ei saa aidata.

Ennen rakentamiseen ryhtymista alueelle on laadit-
tava erillinen hyvaksyttéva:

- rakentamistapachje.

- tonttien seka yleisten alueiden ulkaotilojen yhtei-
nen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen teollisuushistoriallinen arvo huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman tulee kattaa yleisten
alueiden seka pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.



RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI, KONEPAJANPASAASI (212)

Rakennustapaohjeet:

Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jat-
kosuunnittelussa tulee perehtyé alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivetta seké pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sek& pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittavasti kokemusta historiallisten ymparist6jen kunnostuksesta.

Kadun jatkosuunnittelussa tulee selvittaa ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja séilyttdmismah-
dollisuudet. Niihin kohdistuvista toimenpiteisté tulee pyytda Museoviraston lausunto. Rakenteet tulee merkita
toteutusasiakirjoihin ja huomioida jatkosuunnittelussa ja rakentamistoissa. Rakenteiden kunnostus ja yllapito
niihin liittyvien kiinteistdjen vastuulla. Niita koskien on laadittava rasitesopimukset.

IKonepajanpasaasin siirtonosturi kannatinrakenteineen puretaan, koska sen kannatintolpat sijoittuvat kulkureitil-
e.

Huoltoajon kaantépaikka on LPA-rakennuksen edustalla. Enintaan 8 metrin pituiselle ajoneuvoille mitoitettu
kaantopaikka ulottuu tonteille seka sivuaa pyoréatieta. Huoltoajon tilantarve seké kuormitus taytyy huomioi-
da myos tonttien jatkosuunnittelussa. Konepajapasaasin paatteeksi tarvitaan ajoesteet, jotta l&piajoa ei ole
mahdollista. Konepajaraitin reunalla(paaosin KTY-tontin puolella) on teknisen huollon tunneli, jonka sijainti on
huomioitava jatkosuunnittelussa ja rakenteiden sijoittamisessa.

Pintamateriaalit

Konepajanpasaasi on jaksotettu kolmeen sité rajaavien rakennusten julkisivujen suuntaiseen vyohykkeeseen.
Keskikaista on asfalttipintaista katualuetta, jossa huoltoajoreitti ja pyorétie ovat rinnakkain. Pasaasin laidoilla
olevat 8 metrin levyiset seinusta-alueet ovat KTY -tontilla ja niiden seinustakiveysten pintamateriaali on harmaa
graEiitti. Raideaiheet erotetaan peruspinnasta poikkeavalla graniittikiveyksellé alueen yhtenéisen periaatteen
mukaisesti.

Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtendinen opastesuunnitelma. Maalaamon ja Kokoonpanohallin valinen ilmasil-
ta sailytetadn ja hyddynnetédan osana uutta opastus- ja valaistusjérjestelmaa.

Kalusteet ja varusteet

Katualueelle voidaan sijoittaa ajoesteita. Niiden tulee olla Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisia ja yh-
denmukaisia muualla alueella kaytettavien varusteiden kanssa. Muita kiinteita kalusteita ja varusteita ei sallita.
Tonteilla voidaan kayttaa myos irtokalusteita. Nama oleskelu- ja terassikalusteet voivat poiketa Helsingin kau-
punkikalusteohjeen mukaisista tuotteista. Myds niiden tulee olla terasrakenteisia, laadukkaita ja historialliseen
ymparistdon soveltuvia.

Kiinteiden kalusteiden ja varusteiden terasosien vari RAL 7021.

Valaistus

Suojeltavien rakennusten sisdankayntijulkisivut valaistaan seindan kiinnitettavilla valaisimilla, jotka sijoitetaan
nykyisten valaisimien paikoille. Taydentédvana valaistuksena voidaan kayttaa seiniin kiinnitettavaa ripustusva-
laistusta.

Kokoonpanohallin julkisivuun on kiinnitetty ajolangan kannatinrakenne. Rakenteen sailyttamisen edellytykset

seka sen hyddyntaminen valaistuksen osana tulee selvittaa jatkosuunnittelussa. Erikoisvalaistus integroidaan
iimasiltaan.
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RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI, KONEPAJANKUJA
asemakaava nro 12212 (28.3.2014)

Kaavamaaraykset:

Maanalainen pysakdintitila. Pysakaintitilojen
a3; poistoilmahormit on sijoitettava rakennuksiin
ja ne saadaan rakentaa kaavassa osoitetun
kerrosalan lisdksi. Pysakdinti- ja jatetilojen
poistoilma tulee johtaa vesikaton tason yla-
puolelle.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu,
Jolla huoltoajo ja tontille ajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu,
Jolla hucltoajo on sallittu.

Likimaarainen sisdanajo pysakaintitiloihin.
Kirjain s osoittaa, ettd ajon tulee tapahtua
Sturenkadun alta.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

€0
'“-n-n--n

Sturenkatu

Sturenkotu

Sturenkatu

1:2000

Pohja -ote yleissuunnitelmasta,

R,
N

(1/2)

— Rakennukseen jatettdva kulkuaukko. Luku osoit-

taa aukon korkeuden kerroksina.

Yleisilla alueilla on huolehdittava, ettd mahdal-
linen maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaa-
raa tai haittaa aluetta kayttaville tai lisapilaantu-
misen vaaraa muilla alueilla.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on
sdilytettdva rakenteellisin keinoin,

Pohja- ja orsiveden muodostumista on
edistettava.

Tontteja ei saa aidata,

KT-korttelialueella:

- rakennuksen tulee julkisivujen kasittelyltdan,
materiaaleiltaan, yksityiskohdiltaan seka
rakennukseen siséltyvien aukioiden osalta
mucdostaa tonttijaosta huolimatta yhtendinen,
vaikuttava, alueen teollista historiaa viestiva
kaupunkikuvallinen kokonaisuus.

- rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla
perinteisen vérinen, punainen, paikalla muu-
rattu, poltettu savitiili.

- rakennuksen katutasoon tulee sijoittaa like-
tilaa,

Pysakdintitiloihin johtava ajoluiska tulee sijoit-
taa rakennukseen tai maan alle,

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen
on toteutettava kaupunkikuvallisesti korkea-
tasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan
aikaa kestaving ja konepajamiljdoseen sovel-
tuvina.

Korttelialueilla pintamateriaaleina on kaytettava
sarnoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katualueilla
kaytetdan siten, ettd ne liittyvat luontevasti
toisiinsa.

Rakentamisen tulee olla kaupunkikuvallisesti
ja arkkitehtonisesti korkeatasoista ja soveltua
historialliseen ympdaristdon.

Katualueilla ja pihoilla on aitojen, kaiteiden, portti-
en ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.
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Rakennustapaohjeet:

Jatkosuunnittelu

Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion jat-
kosuunnittelussa tulee perehtyé alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivetta seké pilaantuneita maita
koskeviin selvityksiin sek& pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittavasti kokemusta historiallisten ymparist6jen kunnostuksesta.

Rakenteiden ja pintamateriaalien seka kalusteiden, varusteiden ja valaisinten suunnittelussa tulee huomioida
huolto- ja pelastusajoneuvojen tilanvaraus ja kuormitus.

Teollisuuskadun puoleisessa paadyssa huomioitava maanalaisen pysakéintitilan vaikutus.

Pintamateriaalit

Konepajakuijalle tulee kaksi asfalttipintaista reittia, joista molempia voidaan kayttaa huoltoajoon seka polkupyo-
railyyn. Keskikaista on jasennetty graniittikiveyksella. KT-korttelin puolella Konepajankujaa kaytetdan pelastus-
reittina.

Rakennuksia sivuavat kiveykset ovat esteettomyyden perustason tayttavaa vaaleanharmaata graniittikiveysta.
Aluskehysosaston rakennuksen seinustalla oleva kiveyskaista liittda rakennuksen Bruno Granholmin aukion
harmaaseen graniittikiveykseen.

Opasteet
Konepajan alueelle tulee laatia yhtendinen opastesuunnitelma.

Kalusteet ja varusteet
Katualueelle voidaan sijoittaa polkupyoéréatelineita ja oleskelukalusteita, joiden tulee olla Helsingin
kaupunkikalusteohjeen mukaisia.

Kalusteiden ja varusteiden terasosien vari RAL 7021.

Esimerkkeja:
Polkupyoratelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teras, vari RAL 7021

Ajoesteet: HKR:n teraspollari malli B1 ja B2, vari RAL 7021
Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, vari RAL 7021

Valaistus

Konepajankuja valaistaan samanlaisilla pylvasvalaisimilla kuin Konepajanratitilla. Valaisinpylvaaseen kiinnite-
taan kaksi valaisinpaata. Pylvaan vari RAL 7016. Aluskehysosaston sisdankayntijulkisivuilla kaytetaan liséksi
seindan kiinnitettavia valaisimia.
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RAKENNUSTAPAOHJEKORTTI, PIIPPUAUKIO
asemakaava nro 12211 (28.3.2014)

Kaavamaaraykset:

Toimitilarakennusten korttelialue, jossa on
teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteelli-
sesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia ja jolla
ymparisto sailytetaan.

Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja,
like-, toimisto- ja ymparistohairiota aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-,
studio- ja nayttelytiloja, kekoontumistiloja,
kahvila- ja ravintolatiloja seké likunta- ja vapaa-
ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Maanalaiselle johdolle varatiu alueen osa,
jonka sijainti on likimaarainen.

Talla asemakaava-alueella katu-, tori- ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan liittyneita ja teolli-
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee sailyttaa. Niihin kohdistuvista toimenpiteis-
14 tulee pyytdd museoviranomaisen lausunto.

Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti,
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomat-

tavan arvokas rakennus. Kirjain osoittaa raken-
nuksen nimen.

Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti,
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomat-
tavan arvokas rakennus. Kirjain osoittaa raken-
nuksen nimen.

Faja

Suojeltavia sisatiloja ja yksityiskohtia ovat hallit,
katon rakennejarjestelma ja sita kantavat rakenteet
seka ikkunat ja ovet. Ulkohahmossa suojeltavia yksi-
tyiskohtia ovat tecllisuushistoriallisesti arvokkaat
tekniset laitteet kiinnikkeineen, vesikatto seka katto-
lanterniinit. Olemassa olevat parvet saadaan sailyt-
tad kerrosluvun ja kerrosalan estamatta.

Voimala

Suojeltavia sisatiloja ja yksityiskohtia ovat konehuo-
neen korkean tilan yhtenaisyys, katon teraksiset
ristikkorakenteet, alkuperdinen permanto ja siltanos-
turi ja laitteisto, konehuoneen pohjoispaadyn ajo-ovi
heloineen, pannuhuoneen katon teraksiset ristikko-
rakenteet seka kuitukipsilevystd tehty palosuojaus.

Pohja-ote yleissuunnitelmasta, 1 :2000

(1/2)

Korttelialueilla pintamateriaaleina on kaytettava
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisilla katu- tai
tarialueilla siten, etta ne liittyvat luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa.

Katu- ja torialueilla seké pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin oltava musta teras.

Julkiset ulkatilat rakenteineen ja kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan aikaa kestavina ja
konepajamiljédseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on sailytet-
tava rakenteellisin keinoin.

Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettava.

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettava ennen rakennusluvan mydntamista.
Tontit ja niiden valiton laheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen kayttoonottoa.

Yleisilla alueilla on huclehdittava, etta mahdollinen
maaperan pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta kayttaville tai lisapilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.

Tontteja ei saa aidata.

Ennen rakentamiseen ryhtymista alueelle on laadit-
tava erillinen hyvaksyttdva:

- rakentamistapachje.

- tonttien seka yleisten alueiden ulkotilojen yhtei-
nen yleissuunnitelma.

- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen tecllisuushistoriallinen arvo huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman tulee kattaa yleisten
alueiden seka pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.

Autopaikkoja saadaan sijoittaa myds kaava-alueen
ulkopuolisiin maanalaisiin pysakaintitiloihin tai
pysakointilaitokseen,

Pihamaalle ei saa sijoittaa yhtdan autopaikkaa.
Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavassa
osoitetuille paikoille.

Tontille sijoitettavien polkupyérapaikkojen vahim-
maismaara on 1 pp/90 m2 toimisto-, liike- ja
julkista palvelutilaa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Rakennustapaohjeet:

Jatkosuunnittelu

Piippuaukiota kehitetddn Konepaja-alueen vihredna keitaana, jossa alueen alkuperdinen ilme on parhaiten né&h-
tavissa. Alueen julkisten ulkotilojen ja valaistuksen yleissuunnitelma toimii jatkosuunnitelmien pohjana. Aukion
jatkosuunnittelussa tulee perehtyé alueen historiallisiin inventointeihin, pohja- ja orsivetta seka pilaantuneita
maita koskeviin selvityksiin seka pinnantasaus- ja kuivatussuunnitelmiin. Suunnittelijoilla ja rakentajilla tulee olla
riittavasti kokemusta historiallisten ymparistéjen kunnostuksesta.

Aukion jatkosuunnittelussa tulee selvittaa kaikkien ulkotilassa olevien vanhojen rakenteiden kunto ja sailyttamis-
mahdollisuudet. Aukiolla pyritaan sailyttamaan ainakin Voimalan ja Pajan valilla oleva iimajohto ja painesailio
seka olemassa olevat kiskot. Nosturirakenne siirretdén Piippuaukiolle. Voimalan ja Aluskehysosaston valilla
oleva lampokanava tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Aluerakenteiden siirto, kunnostus ja yllapito ovat niihin liittyvien kiinteistéjen vastuulla. Niisté tulee laatia rasi-
tesopimukset ja hakea niille sijoitusluvat.

Pintamateriaalit

Piippuaukion nykyisia materiaaleja pyrita@n sailyttdmaan mahdollisimman laajoina pintoina. Mikéli valettujen
betonipintojen sailyttdminen ei ole mahdollista, pyritdén betonipinnat uusimaan betonipintantana. Muut kaytavat
tehdaan samoilla kiveysperiaatteilla kuin Bruno Granholmin aukiolla. Aukion peruspintojen tulee olla harmaata
graniittikiveysta. Reunakivien kayttoa tulee valttaa. Mikali reunakivia tarvitaan, niiden tulee olla lattaterasta tai
harmaata graniittikived.

Kasvillisuus

Aukio tulee suunnitella tonttirajoista riippumattomana kokonaisuutena. Aukiolla tulee kayttaa alkuperéisia tai
niita vastaavia kasvilajeja. Viime vuosikymmenina jalostettuja, alueelle vieraita kasvilajeja ja -lajikkeita tulee
valttaa. Istutuksia suunniteltaessa tulee huomioida riittavat istutusetaisyydet uusista putkilinjoista ja rakennus-
ten seinustoista.

Opasteet

Konepajan alueelle tulee laatia yhtendinen opastesuunnitelma. Piippuaukiolla olevaa iimasiltaa voidaan kayttaa
osana opastejarjestelméé. Rakennuksia koskevien opasteiden tulee sijaita tontin puolella. Rakennuksiin kiinni-
tettavid opasteita koskeva tarkempi ohjeistus ks. Julkisten ukotilojen suunnitteluperiaatteet kohta Opasteet.

Kalusteet ja varusteet
Kiinteat kalusteet ja varusteet valitaan Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisesti.

Kalusteiden ja varusteiden terasosien vari RAL 7021.

Esimerkkeja:

Penkit: HKR:n mallit, peruspenkki ja tuoli D3 ja D4 tai yleispenkki ja tuoli, teras D10 ja D11 tai yleispenkki ja
-tuoli, puurunko ja teras D11 ja D12, terésosien vari RAL 7021.

Polkupydréatelineet: HKR:n malli kaariteline G1, materiaalina maalattu teras, véari RAL 7021

Ajoesteet: HKR:n teraspollari malli B1 ja B2, vari RAL 7021

Roska-astiat: HKR:n malli H1 ja H2, vari RAL 7021

Alueella voidaan kéyttaa myos irtokalusteita. Ndma oleskelu- ja terassikalusteet voivat poiketa Helsingin kau-
punkikalusteohjeen mukaisista tuotteista. Myds niiden tulee olla terasrakenteisia, laadukkaita ja historialliseen
ympéristoon soveltuvia. Siirreltavien paivanvarjojen ja katoksien tukirakenteiden tulee olla tummia terasraken-
teita. Kangasosien tulee olla yksivarisia, iiman teksteja tai kuviointia. Kiinteita katosrakenteita ei sallita.

Valaistus

Voimalan piippua alueen maamerkkina korostetaan erikoisvalaistuksella. Aluerakenteita (ilmasilta, nosturi)
kéytetdan valaistuksen osana seka opastuksen kiinnitysrakenteina.
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Tiivistelma

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi Pasilan konepajan osa-alueiden 5 ja 6
asemakaavan muutokset 12.2.2014.

Alueet ovat keskeinen osa valtakunnallisesti arvokasta historiallista kokonaisuutta.
Suunnittelun [&htékohtana on ollut konepaja-alueen vahvan luonteen sailyttdminen
ja hyodyntdminen osana uutta kaupunkitilaa, alueen liittdminen ympardiviin
kaupunginosiin kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti luovalla ja
luontevalla tavalla sekd arvokkaitten hallirakennusten suojelu sek& korkeatasoinen
asunto- ja toimistorakentaminen.

Osa-alue 5 kasittdd konepajan alueen arvokkaimman teollisuusrakennusten
kokonaisuuden. Kaikki arvokkaat konepajahallit suojellaan ja niihin osoitetaan
uutta kayttda. Osa-alue 6:n suunniteltu uusi rakennuskanta luo konepajahallien
muodostamalle kokonaisuudelle kehyksen. Sturenkadun puolelle on suunniteltu
toimistorakennus ja Teollisuuskadun puolelle toimitiloja ja asumista yhdistava
hybridirakennus.

Rakennustapaohjeen ja julkisten ulkotilojen suunnitteluohjeen seka valaistuksen
yleissuunnitelman tavoitteena on arvokkaan kulttuuriymparistén mukaisen laatutason
toteutuminen. Ohjeessa on maaratty ne suunnitteluperiaatteet, joita asemakaavan
lisdksi noudatetaan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja rakentamisessa.
Ohjeella taataan alueen toteutuminen yhtenaisesti uudeksi osaksi kantakaupunkia.
Valaistuksella on merkittdva osa alueen uutta kaupunkikuvaa.
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