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KAUPUNKIRAKENNE JA SUUNTAUKSET
Suunnittelualue rakentuu Maaherrantien varteen seitsemän-
kerroksisina muurimaisina rakennuskappaleina. Kenttäpuis-
toa ja Veräjänmäen rakennuskantaa kohden rakentaminen 
muuttuu pistetaloiksi.  Rakennusrintama on käännetty pois 
junaradan koordinaatistosta seuraten Maaherrantien ja rai-
dejokerin itään kääntyvää linjausta. Näin saadaan asuntojen 
suuntauksen kannalta edullisemmat lähtökohdat: asuntojen 
pääikkunat ja ulko-oleskelutilat avautuvat pääosin etelää tai 
länttä kohden. Vielä luonnosvaiheessa olevien muiden ra-
danvarsirakennusten ja junaraidelinjauksen suuntaa on mu-
kailtu diagonaaliharjalla ja kolmiomaisilla katonlappeilla.

Kohde aukeaa junasta katsoen viuhkamaisena rakennusten 
sarjana. Raidejokerin ja rakennusten väliin jää kivetyt kol-
miomaiset kaupunkitilat, joihin korttelin liiketilat aukeavat. 
Kaupunkitilasta siirrytään pihatiloihin siltamaisen parvek-
keen ali lasiportin kautta. Raideliikenteen melua torjutaan 
siten, että rataa vasten sijaitsevien parvekkeiden pihan puoli 
toteutetaan avattavilla rakenteilla ja radan puoli kiinteällä 
kaksinkertaisella lasituksella. Asuinhuoneissa käytetään tuu-
letusluukkuihin yhdistettyjä vaimennuskammioita.

VIISAAN LIIKKUMISEN IDEOLOGIA
Suunnittelualueen asukkaiden liikkumisen on ajateltu tu-
keutuvan pääosin raideliikenteeseen sekä polkupyöräilyyn, 
toissijaisesti moottoriajoneuvoliikenteeseen. Autot ohjataan 
lounaasta pihakannen alle tai koillisesta suoraan paikoitus-
taloon. Alueen sisälle ohjataan vain hälytys-, pelastusauto- 
ja huoltoajoa. 

Polkupyöräliikennereitit ympäröivät kauttaaltaan kohdealu-
etta: polkupyörät saa vaivattomasti ulkoiluvälinevarastoihin 
suoraan Maaherrantieltä tai loivia luiskia pitkin pistetaloihin. 
Paikoitustalon yhteyteen on varattu 150 m2 ”pyöräntuu-
naustilaa” ja talvisäilytykseen. Paikoitustalon kaikkiin kerrok-
siin pääsee vaivattomasti ilman sisäisiä luiskia. Keskikerros 
on helpoiten saavutettava: sinne on mahdollista järjestää 
yhteiskäyttö- ja vierasautopaikkoja. Sekä pihakannen alle, 
että paikoitustaloon tullee sähköauton latauspaikkoja.

ASUINRAKENNUKSET JA NIIDEN JULKISIVUT
Rakennustyyppinä on pääosin pistetalo ja sen variaatiot. Va-
litun tyypin etuna ovat asuntojen hyvät suuntaukset, usein 
toistuva kulmahuoneistoratkaisu, asuntojakauman helppo 
muokattavuus sekä ratkaisun tehokkuus. Puistokentän var-
ren pistetalot ovat ns. split level- tyyppiä. Kerroksilla on väljä, 

avara yhteinen porrashuone. Maaherrantien rakennukset 
ovat yhdistelmä pistetalosta ja suorasta lamellista. Yksi-
kään huoneisto ei aukea vain radan suuntaan.

Radanvarren katutasossa on noin neljä metriä korkea lii-
ketilakerros sekä ns. korkeavarasto pyörille: talvisäilytys on 
mahdollista järjestää ylemmälle tasolle nostolaitetuotteen 
avulla. Tällöin aputilojen määrää on voitu hiukan vähentää 
ja saatu parempi brutto/netto- tehokkuus. Asunnot ovat 
kauttaaltaan yksikerroksisia ja normikorkuisia.

Rakennusten kattomuoto on kauttaaltaan loiva lapekatto 
ja vedenpoisto on mahdollista hoitaa rungon ulkopuolisil-
la syöksytorvilla. Julkisivumateriaalina Maaherrantien puo-
lella ja alueen eteläreunalla on ruukinpunainen kirjava tiili. 
Tärkeänä julkisivun osana radan suuntaan on myös kone-
saumattu peltikattopinta. 

Maantason elävöittämiseksi rakennusten alimmissa ker-
roksissa on puuverhouskenttiä ja isoja ikkunapintoja. Pis-
tetalojen julkisivut ovat rapatut ja niiden värimaailma mu-
kailee alueen huvilarakentamisen väriskaalaa.

Itäisin pistetalo on asemapiirrokseen esitetty viitteellisesti 
sijaintina ja rakennusoikeutena. Sen suunnitelma tulee so-
vittaa puiston pistetaloihin sekä Jokiniementien olemassa 
oleviin rakennuksiin, joiden pihatilaan rakennus rajautuu. 
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Radanvarsi lamelli Pistetalo Eteläinen lamelli
asunto kpl osuus hm2 yht kpa hm2 asunto kpl osuus hm2 yht kpa hm2 asunto kpl osuus hm2 yht kpa hm2

1h+kt 26 34 % 741 29 1h+kt 21 40 % 613 29 1h+kt 15 28 % 420 28
2h+kt 14 18 % 586 42 2h+kt 15 28 % 748 50 2h+kt 16 30 % 635 40
3h+kt 19 25 % 1309 69 3h+kt 11 21 % 718 65 3h+kt 16 30 % 922 58
4h+kt 13 17 % 1089 84 4h+kt 6 11 % 438 73 4h+kt 6 11 % 499 83
5h+kt 5 6 % 530 106

yhteensä 77 100 % 4255 55,3 yhteensä 53 100 % 2517 47,5 yhteensä 53 100 % 2476 46,7

Kerrosala asunnot 5350 k‐m2 Asuinkerrosala 3150 k‐m2 Asuinkerrosala 3100 k‐m2
liiketila 180 k‐m2 Bruttoala 3650 br‐m2 Bruttoala 3620 br‐m2

Bruttoala 6430 br‐m2 Bruttoalatehokkuus 1,45 Bruttoalatehokkuus 1,46
Bruttoalatehokkuus 1,51
Radanvarsi lamellaja 3kpl Pistetaloja 3kpl (lisäksi puolikas) Eteläisiä lamelleja 1kpl
Soveltuvat ARA, OA ja VM tuotantoon Soveltuvat VA, OA ja VM tuotantoon Soveltuu VA tuotantoon

Autopaikoitus Yhteenveto kerrosalasta kpl k‐m2 yht.
maanalainen parkkihalli 73 ap Radanvarsi lamellit 3 5350 16050 k‐m2
parkkitalo 114 ap Eteläinen lamelli 1 3100 3100 k‐m2
pihapaikoitus 20 ap Pistetalot 3 3150 9450 k‐m2
yhteensä 207 ap Puolikas pistetalo 1 1800 1800 k‐m2
Parkkitalon bruttoala 3000 br‐m2. Parkkitalossa lisäksi yhteensä asuinkerrosala 30400 k‐m2
yhteistä pyöränhuoltotilaa ja ulkovälinevarastoa 150m2 Liiketila kerrosala 3 180 540 k‐m2

J U N A L I I
K E N N

E

Yhteiskäyttöautopaikat

R A I D
E J O

K E R I

Pelikenttä

Päiväkoti

Autoliikenne
Pelastusajo
Jalankulku- ja
pyöräliikenne

Paikoitustalo
Kuntoilukeskus

UVV:n sisäänkäynti

/KERHOTILA

user
Konekirjoitusteksti
(liiketila huomioiden 1,45)

user
Konekirjoitusteksti

user
Konekirjoitusteksti

user
Konekirjoitusteksti

user
Konekirjoitusteksti

user
Konekirjoitusteksti
+47,3

user
Konekirjoitusteksti

user
Konekirjoitusteksti
+47,3

user
Konekirjoitusteksti
+20,5



SYYSSONAAT TI

V i i s a a n  
l i i k k u m i s e n  
k o r t t e l i

planssi - 3/4

Peltikatto

Tiili, karkea ruukinpunainen Rappaus, valkoinen

Rappaus, violetti

Kuullotettu puuverhous

Kuullotettu paneeli

PITKITTÄISLEIKKAUS 1:500

NÄKYMÄ MAAHERRANTIELLE

JULKISIVUOTE KADULLE 1:100 JULKISIVUOTE PUISTOON 1:100



SYYSSONAAT TI

V i i s a a n  
l i i k k u m i s e n  
k o r t t e l i

PAIKOITUSTALO
Paikoitustalon rakenne on pilari-laatta. Julkisivut ovat verhoiltu 
teräsverkolla. Radan varren suuntaan julkisivu muodostuu kun-
toilurakennuksesta ja sen ja autohallin poistumisportaasta. Näiltä 
osin julkisivu on tiiltä.

ASUNNOT JA ASUMISTA PALVELEVAT TILAT
Kilpailuehdotuksen asunnoissa on läpikäyvänä periaatteena oles-
kelutilojen korostaminen. Näkökulmana on, että päivänvalo tulee 
ohjata ensisijaisesti tiloihin, joita päiväsaikaan käytetään. Erityi-
sesti ruokailutilojen merkitystä on korostettu. Etenkin kaksiotyy-
peissä keittiö on välittävä tila ja sijaitsee siten, että sen jatkona 
sijaitseva ruokailutila voidaan erottaa lisämakuutilaksi. Tällöin 
ruokailupöytä on sijoitettava olohuoneeseen.

Pistetaloihin on esitetty myös ns. kimppa-asunto.

Saunaosastot sijaitsevat pääosin rakennusten ylimmissä kerrok-
sissa. Paikoitustalon ylimpään kerrokseen on ehdotettu kuntoilu-
tiloja ja katolle tenniskenttää. 

Muut asumisen aputilat ovat maantasokerroksissa helposti saa-
vutettavissa.

TOIMINTAMALLI
Toimintamallin keskeisiä asioita ovat asukaskeskeisyys, henkilö-
kohtaisuus, yhteisöllisyys, rauhallisuus ja turvallisuus. Asukas-
keskeisyys tarkoittaa mm. asukasdemokratian toteuttamista, 
asukkaiden omaehtoisen vastuunottamisen kannustusta ja in-
nostamista sekä asukkaiden elämäntilanteiden huomioimista.

PIHA
Suunnittelualueelle muodostuu pitkä pihatilojen sarja. Alueen 
läntisin piha on kansipiha. Sen vihreyttä puuistutuksin on tehos-
tettu autohalliin avatulla aukolla ja sen puuistutuksella sekä pis-
tetalojen väliin istutettavilla puilla. Muut pihat ovat maanvaraisia 
ja istutettavissa hyvin vehreiksi.

Itse korttelipihan keskialueella on oleskelupaikka ja pienten las-
ten leikkipaikka. Pihoille istutetaan lehtipuita, esim. vaahteroita 
ja pikkupuiksi kasvavia pensaita, esim. pensasvaahteroita ja hor-
tensioita. 

Autohallin näkyville seinänosille asennetaan köynnösritilä.
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