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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, liike, toimisto- ja julkisten
palvelutilojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
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Ohjeellisen tontin numero. I
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Kadun, tien, aukion, puiston nimi. ) )
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Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun r i L

kerrosluvun. L 1

Maanpinnan likim&arainen korkeusasema.

Rakennusala. == 1y

Rakennusala, sijainti ohjeellinen.

Rakennusala, johon saa sijoittaa paivahoidon tiloja

maantasokerrokseen, laajuus ja sijainti ohjeellinen.

Luku osoittaa rakennettavan tilan vahimmais-

maaran.

Rakennusala, johon tulee sijoittaa liketilaa maantaso- @) 0

kerrokseen, laajuus ohjeellinen. Luku osoittaa raken-
nettavan liike-, palvelu- tai myymalatilan kerrosalan
vahimméismaaran. Tila on varustettava rasvanerot- b2
telukaivolla ja katon ylimman tason ylapuolelle joh-
dettavalla ilmastointihormilla.
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla raken-
nuksen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden lii-
kennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun
osoittama desibelimaara.

Kierratyspisteen/jatteen syvakeraysastioille va-
rattu alueen osa, sijainti ja laajuus ohjeellinen.
Pihalle tulevat jatekerayspisteet tulee maisemoida
istutuksin.

Aukioksi rakennettava alueen osa, jolla huoltoajo
on sallittu. Alueen tulee liittya luontevasti
Haagan Urheilutiehen, Isonnevanpolulle seka
viereiseen piha-alueeseen. Suuret tasoerot tulee
rakentaa puin, pensain ja kdynnosistutuksin
istutetuin terassein tai nurmiluiskauksin.
Tukimuurien on oltava luonnonkivipintaisia.
Aukiolla sijaitseva sailytettava manty tulee
huomioida aukion tasauksessa ja aukiota tulee
jasentaa Isonnevanpolun suuntaan myos muilla
istutuksilla.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.
Sailytettava puu.

Ulkoilutie, sijainti ohjeellinen.
Pysékaointipaikka, sijainti ohjeellinen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

AK-, ALP- ja LPA-KORTTELIALUEILLA:

Rakennusoikeus ja tilojen kaytto

Korttelissa 29095 rakennusten
varatiejarjestelyt tulee suunnitella siten,
etta pelastuslaitoksen toimenpiteet eivat
edellyta nostopaikkojen rakentamista.

Korttelissa 29095 asukkaiden kayttoon tulee
rakentaa riittavien varasto- ja huoltotilojen

lisaksi vahintaan seuraavat asumisen apultilat:
talopesulat, kuivaustilat, talosaunat ja
vapaa-ajantilat seka jate- ja kierratystilat.

Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Asukkaiden vapaa-ajantilat saa sijoittaa
keskitetysti kortteleittain.

ALP-korttelissa kaavassa osoitetun kerrosalan
liséksi saa rakentaa:

- esteettomyyden saavuttamiseksi tarvittavia
ympariston luonteeseen sopivia lisarakennuksia
Ja -rakenteita rakennusten pihasivuille.

- rakennuksissa olevat autotallit tai
pysakointitilat ramppeineen asemakaavassa
osoitetulle autopaikkojen vahimmaismaaralle,
enintaan 15 m*autopaikka.

- rakennusten ullakoille tai kattokerroksiin
yhteisia virkistys- ja saunatiloja enintdan 10

% kerrosalasta kerrosluvun lisaksi.

- vaestonsuojat, teknisen huollon tiloja ja
asumiselle tarpeellisia varastotiloja.

- jatteiden lajitteluun tarvittavat tilat, ei
kuitenkaan istutettavalle alueen osalle

Korttelissa 29095 asuntojen huoneistoalasta
vahintdan 50 % tulee toteuttaa asuntoina,
joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme
asuinhuonetta tai enemman.

Korttelissa 29095 tonttien 9 ja 10 autopaikat tulee
sijoittaa LPA-korttelialueelle lukuun ottamatta
likuntaesteisten paikkoja.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Korttelissa 29095 maantasokerroksen julkisivu ei
saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Asukkaiden
yhteisissa tiloissa tulee olla suuria ikkunoita.

Korttelissa 29095 maantasokerrosten julkisivujen
tulee poiketa muiden kerrosten julkisivusta varin,
materiaalin tai pintakasittelyn osalta.

Korttelin 29095 pistetalojen julkisivujen tulee
olla porrastettuja. Yhtenaisen julkisivun enim-
maismitta saa olla enintéan puolet julkisivun
pituudesta ja porrastuksen tulee olla vahintaan
3 metrin syvyinen. Rakennusten etaisyyden
toisista rakennuksista tulee olla vahintaan

8 metria.

Korttelissa 29095 maantasokerroksessa asuntoihin

saa rakentaa oleskelupihan tai terassin. Pihan
tai terassin saa aidata vain kasvillisuudella.

Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden
rajaamia kayttamattomia tiloja. Mahdollisten parve-

kerakenteiden alle tulevat tilat tulee kasitella
osana pihaa.

Korttelissa 29095 ensimmaisen kerroksen
porrashuoneeseen saa rakentaa enintaan 30
k-m2n porrasaulan asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi edellyttaen, etta porras-
aula lisaa sisaantulon viintyisyytté ja valoi-
suutta.

Korttelissa 29095 katuun rajautuvissa rakennuksissa
porrashuoneeseen on oltava sisaankaynti seka
kadun etta pihan puolelta. Suoraan katualueelle
avautuvien porrashuoneiden ulko-ovien on oltava
syvennyksessa.

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla
muurattua tiilta tai muurauksen paalle tehtya
rappausta. Pistetalot voivat olla myos
puurakenteisia ja -verhottuja.

Lamporappausta ei sallita. Rappaus on tehtava
muuratun pinnan paalle.

Korttelissa 29095 rakennuksissa tulee olla
loiva harjakatto.

lImanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat
tulee sijoittaa vesikaton sisapuolelle.

Parvekkeet tulee toteuttaa kadun puolella
sisaanvedettyina.

Korttelissa 29095 kadun puolella ensimmaisessa
kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee olla
vahintdan 0,7 m kadun pintaa ylempana.

LPA-korttelin pysakaintilaitos tulee toteuttaa
laadukkaasti viereisten asuinrakennusten
kaupunkikuvaan sopivalla tavalla. Rakennusmassa
tulee jakaa osiin. Porrastettujen rakennusmassojen
jullrisivukésittelyiden tulee olla keskenaan

erilaiset.

Pysakaintilaitoksen katon tulee olla kattopuutarhaa
tai hulevesia viivyttavaa viherkattoa. Katolle sijoi-
tettavien valttamattomien teknisten laitteiden tulee
sopia rakennuksen arkkitehtuuriin ja ne tulee suun-
nitella luontevaksi osaksi viherkattoa. Kattoa tulee
hyddyntaa myds aurinkoenergian tuottamiseen.
Pysakdintitalon porrashuoneiden tulee saada
luonnonvaloa ja julkisivujen arkkitehtuurin tulee
sopia haagalaiseen asuinymparistoon. Pysakointi-
talon maantasokerrosta tulee elavoittaa esimerkiksi
pyorapysakainnilla ja yhteistiloilla.

Lisaksi ALP-korttelissa:

- Julkisivujen tulee olla yksinkertaisia
julkisivupintoja, joita vain harvat parvekerivit
rytmittavat.

- Paadyn enimmaisleveys on 8 metria lukuun
ottamatta alle 8 metrin etaisyydella toisistaan
sijaitsevia paatyja.

- Rakennusten paatyihin tulee my0s sijoittaa
ikkunoita.

- Parvekkeet saavat ulottua 2 m rakennusalan
ulkopuolelle.

- Parvekekaiteiden tulee olla keveita pinnakaiteita
tai vastaavia.

Olemassa olevaa rakennusta korjattaessa ja
lisarakennettaessa saadaan kayttaa myos olemassa
olevan rakennuksen julkisivu- ja katemateriaalia,
kattomuotoa ja muita ominaispiirteita.

Pihat ja ulkoalueet

Tontteja ei saa aidata. Liittyminen puistoon tai
toiseen tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Korttelissa 29095 suuret tasoerot tulee rakentaa
istutetuin nurmiluiskauksin tai terassein, joihin
liittyy istutuksia. Tukimuurien on oltava
luonnonkivipintaisia tai paikalla valettuja.

Piha-alueet tulee korttelikohtaisesti rakentaa
yhteiskayttoisiksi. Yhteiskayttoiset piha-alueet
tulee rakentaa korttelikohtaisesti laaditun
kokonaissuunnitelman mukaan.

Rakentamatta jaavat tontinosat tulee istuttaa.

ALP-korttelissa

- tontilla tulee sailyttaa tai istuttaa puita

niin, etta niiden maara on vahintaan 1 tontin
pinta-alan 100 m? kohti.

- Jalankulku tonttien I&pi ja tonttien valinen
huoltoajo tulee sallia.

- Asuntokonhtaiset pihat ja polytys-,
pyykinkuivatus- ja jatehuollon tilat tulee
aidata pensasaidalla tai kivimuurilla.

- Rakentamatta jaavalla alueen osalla, jota ei
kayteta leikki- ja oleskelualueeksi tai
likenteeseen, on olemassa olevat puut
sailytettava ja alue hoidettava puistomaisin
istutuksin. Asfaltointia tulee valttaa.

limastonmuutos -hillinta ja sopeutuminen

Korttelissa 29095 tulee soveltaa
matalaenergiarakentamisen periaatteita ja
tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan
energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Korttelissa 29095 tulee valttaa vetta
lapaisemattomia pintamateriaaleja ja suosia
hulevesia pidattavia rakenteita.

Hulevesien viivytys tulee jarjestdd samassa
korttelissa 29095 sijaitsevien tonttien yhteisina
ratkaisuina. Vetta lapaisemattomilta pinnoilta
tulevia hulevesia tulee viivyttaa siten, etta
viivytyspainanteiden, altaiden tai sailididen
mitoitustilavuuden tulee olla 1,0 kuutiometria
jokaista sataa vetta lapaisematonta
pintanelidmetria kohden, ja niissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Kortteliin 29095 on muodostettava painanteita
viivyttdmaan hulevesien kulkeutumista
valuma-alueella.

Korttelin 29095 tonttien 8,9 ja 10 muodostaman
kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee tayttaa
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

Mahdollisiin katoksiin ja pysékéintilaitokseen
tulee rakentaa viherkatto.

Ymparistotekniikka ja rakennettavuus

Maaperan alueellinen vakavuus tulee ottaa
huomioon alueen jatkosuunnittelussa.

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa
tydnaikaisesti eika pysyvasti.

Haagan Urheilutien ja Isonnevantien varressa
tulee oleskeluparvekkeet sijoittaa ja tarvitta-
essa suojata siten, etta niilla saavutetaan
melutason ohjearvo paivalla ja yolla.

Liikenne ja pysakointi

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaarat:
- asuinkerrostalot vahintaan 1 pp / 30 k-m?
- 1 vieraspyorapaikka 1 pp / 1 000 k-m?

Vieraspysakoinnille tulee osoittaa pyora-
pysakointipaikkoja asuintalon ulko-ovien lahei-
syydesta.

Asukkaiden polkupyorien pysakointipaikoista
vahintdan 75 % tulee sijoittaa lukittavaan,
saalta suojattuun ja helposti kaytettavaan
pyoravarastoon enintaan 50 metrin etaisyydelle
korttelin asuinrakennusten paaovista. Ulkona
sijaitsevien asukkaiden pyorapaikkojen ja
vieraspysakointipaikkojen tulee olla
runkolukittavia.

Autopaikkojen maarat:

- asuinkerrostalot vahintaan 1 ap / 140 k-m?
- hoivalaitokset 1 ap / 300 k-m?

- liiketilat 1 ap / 100 k-m?

- paivakoti 1 ap / 300 k-m?

Autopaikkojen kokonaismaaraa voidaan vahentaa
kannustimien avulla kaupungin tai
ARA-vuokra-asuntojen osalta enintaan 40 % ja
muun asumisen osalta 25 %. Naita kannustimia
ovat:

- Jos tontilla on kaupungin tai
ARA-vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen
maaraa naiden osalta vahentaa 20 %:lla.

- Jos vahintaan 50 autopaikkaa toteutetaan
keskitetysti nimeamattoming, voidaan
kokonaispaikkamaarasta vahentaa 10 %.

Jos kerrostaloyhtio osoittaa pysyvasti

vaadittua suuremman ja laadukkaamman
pyorapysakointiratkaisun, autopaikkojen
vahimmaismaarasta voidaan vahentaa 1 ap
kymmenta pyorapysakoinnin lisapaikkaa kohden,
kuitenkin enintaan 5 %. Pyorapaikkojen tulee
sijaita pihatasossa olevassa
ulkoiluvalinevarastossa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueella on
laadittava erillinen tonttijako.
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Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12697 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstéllning av de detaljplaner som upphavs da detaljplaneandringen nr 12697 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna &r i annan skala an detaljplaneandringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER.
29. kaupunginosan (Haaga, Etela-Haaga) 29 stadsdelen (Haga, Sodra Haga)
korttelin 29004 tonttia 1, osaa korttelia kvarteret 29004 tomten 1, del av kvarter
29095, korttelin 29096 tonttia 8 ja 29095, kvarteret 29096 tomten 8 och
puisto- ja katualueita park- och gatuomraden

LUONNOS
NAHTAVILLA 14.12.2020-5.2.2021

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

HELSINKI Asemakaavoitus
HELSINGFORS Detaljplanlaggning

Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
Steniuksenkentan alue Nahtévilla (MRL 65§)
Framlagt (MBL 65§)
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2019-011024 Leena Paavilainen
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
0740_56 Anne Ojala
Paivays/Datum Asemakaavapaallikké/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:

Tuomas Hakala

0| 1 | 1 | 1 I 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
Korkeusjarjestelmé/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvéksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr

§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paéllikkd 27.10.202 36/2020 Tullut voimaan
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