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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee lahivirkistysaluetta,
joka sijaitsee Jollaksentiella, Laajasalon Ita-Jollaksessa. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentami-
sen Jollaksentien varrelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupun-
gin tavoitteena on lisata asuinrakentamista yleiskaavan tavoittei-
den mukaisesti.

Tavoitteena on, etta alueelle syntyy uusia asuinkerrostaloja.
Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, etta uu-
disrakennukset sopivat ilmeeltaan ja mittakaavaltaan Ita-Jollaksen
kulttuurimaisemaan. Rakentaminen ei nouse olemassa olevien
rakennusten raystaslinjaa tai puiden latvoja korkeammalle. Na-
kyma suurmaisemassa merelle sailyy metsaisena.

Uutta asuntokerrosalaa on 4600 k-m?. Asukasmaaran lisdys on
noin 115 henkea. Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 40 % tu-
lee toteuttaa perheasuntoina, eli asuntoina joissa on vahintaan
kolme asuinhuonetta ja keittio tai keittotila.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, etta ra-
kentamaton lahivirkistysalueen osa muuttuu rakennetuksi kortteli-
alueeksi.

Kaava-alue on paaosin yksityisomistuksessa, kaupunki omistaa
vahaisen osan kaava-alueesta. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisalté on neuvoteltu hakijan
kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa alueelle kolme uutta
asuinkerrostaloa. Rakennukset jatkavat Jollaksentien varren
2000-luvun alussa rakennettujen kerrostalojen mittakaavaa.

Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman tavoitteiden mu-
kaisesti tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintaa ja sopeutu-
mista edistava kaavaratkaisu. Kaavaratkaisulla edellytetaan ener-
giatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista ton-
teilla, hulevesien hallintaa tonteilla seka viherkertoimen kayttoa.
Asuinrakennusten julkisivuissa edellytetaan joko tiilen tai puun
kayttoa, lisaksi on sallittu aurinkoenergiaa keraavien materiaalien
kaytto

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, etta se edistaa asuntotuotantoa.
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkayttotavoitteiden ja
Helsingin yleiskaavan 2016 tavoitteiden mukainen.

Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on 7893 m?.

Kaavaratkaisun myé6ta syntyvan uuden korttelin kerrosalaksi muo-
dostuu 4600 k-m?. Korttelitehokkuus on noin e=0,8.

Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtokohdat ja nykytilanne

Alue on nykyisin rakentamatonta kallioista mantymetsaa. Maasto
laskee etelaan kohti Jollaksentieta. Kaava-alue rajautuu pohjois-
ja itapuolelta kallioiseen Tonttuvuoren virkistysalueeseen. Kortte-
lin [ansipuolella sijaitsee kuuden 2000-luvun alun modernin asuin-
kerrostalon ryhma. Kaava-alueen etelapuolella, entisen Tefken
huvilapuutarhan paikalla, sijaitsee Porvariskuninkaan puistoalue,
johon liittyy myos uimaranta-alue. Jollaksen itdosan pientaloalu-
eella on eri-ikaisisia erillispientaloja ja vanhoja huviloita.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Korttelialueella sijaitsee kolme kolme kerrostaloa, joista pohjoisim-
mat ovat IV-kerroksisia ja Jollaksentien varressa oleva talo on
osin V-kerroksinen. Korttelin yhteispiha jaa rakennusten valiin.
Tonttien pysakointi on keskistetty pihakannen alle pysakaintilai-
tokseen, jonne on ajoyhteys tontin lansireunasta.

Uusi rakentaminen vastaa mittakaavaltaan Jollaksentien jo ole-
massa olevia kerrostaloja. Rakennusten vesikaton ylin korkeus-
asema on kaavamaarayksella rajoitettu naapurikorttelin asuinker-
rostalojen kanssa samalle korkeudelle (+27.5...+28.0). Raken-
nukset on sijoitettu tontille siten, etta naapurirakennuksista avau-
tuu jatkossakin mahdollisimman pitkia nakymia.

Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiilta,
muurauksen paalle tehtya rappausta tai puuverhottuja, lisaksi on
sallittu aurinkoenergiaa keraavien materiaalien kayttd. Maanta-
sokerroksen julkisivun tulee poiketa muiden kerrosten julkisivusta
esimerkiksi julkisivutiilen varitysta tai limitysta varioimalla. Ton-
teille ei saa rakentaa talousrakennuksia ja jatetilat tulee sijoittaa
keskitetysti tonttien yhteisena ratkaisuna pihakannenalaiseen py-
sakaintilaitokseen.




Liikenne
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Maanvaraiset korttelipihat leikki- ja oleskelualueineen tulee suun-
nitella kokonaisuuksiksi ja istuttaa niilta osin, jotka eivat ole kulku-
teita. Tonteille on istutettava maanvaraisia, paikalliseen maise-
maan soveltuvia, puita ja pensaita. Tontteja ei saa aidata ja ne tu-
lee liittda saumattomasti ympardivaan virkistysalueeseen. Huleve-
sien viivytys tulee jarjestaa korttelissa tonttien yhteisena ratkai-
suna.

Kaavaratkaisussa on kaytossa Helsingin viherkerroin, joka ohjaa
mm. ilmastonkestavampiin tonttipihoihin. Viherkertoimen tavoite-
taso ohjaa tontin kasvillisuuden ja vetta viivyttavien ratkaisujen
suhdetta kokonaispinta-alaan. Asetettuun tavoitetasoon paasemi-
nen edellyttaa konkreettisia ekologisia ja viihtyisyytta lisaavia rat-
kaisuja tontilla.

Tonteilla tulee rakentaa energiatehokkaasti seka hyodyntaa tai
tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuotantolaitteet
tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 40 % tulee toteuttaa perhe-
asuntoina, eli asuntoina joissa on vahintaan kolme asuinhuonetta
ja keittio tai keittotila.

Lahivirkistysalue (VL)

Kaava-alueen pohjoisosassa sailyy kalliometsaa, joka on osa
Tonttuvuoren kallioista virkistysaluetta.

Katualueet

Korttelin lansipuolelle on osoitettu jalankululle varattu katu (Kunin-
kaansormuksenpolku). Kulkuyhteys on merkitty samannimisena
voimassa olevaan asemakaavaan aluevarauksena lahivirkistys-
alueelle.

Lahtokohdat

Jalankulun paareitti kaava-alueelle kulkee Jollaksentien yhdistet-
tya jalkakaytavaa ja pyoratieta seka osittain jalkakaytavaa pitkin.
Taman lisaksi jalankulkua palvelevat Tonttuvuoren virkistysalueen
yleiset polut.

Jollaksentiella ei ole tarvetta erillisille pyorateille- tai kaistoille,
vaan pyoraliikenne ohjataan kayttamaan paasaantoisesti ajora-
taa. Yhdistettyja jalankulun ja pyorailyn jarjestelyja pyritaan valtta-
maan.
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Julkinen liikenne perustuu liityntaliikenteeseen linja-autoilla metro-
asemille. Jatkossa on mahdollista vaihtaa myds Kruunusiltoja pit-
kin keskustaan kulkevaan raitiovaunuun Yliskylassa.

Autoliikenteen jarjestelyihin ei tule muutoksia. Asukas- ja vieras-
pysakointi jarjestetdan tontin puolella. Jollaksentien likennemaara
on nykyisin arviolta 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Erillista liikennesuunnitelmaa ei laadita.
Palvelut

Kaava-alueen laheisyydessa sijaitsee Porvariskuninkaan uima-
ranta ja hotelli. Laheinen Jollaksen kartano saunoineen toimii ko-
kous- juhla- ja tapahtumapaikkana, liséksi kartanoalueella toimii
kesaaikaan pizzeria. Jollaksentien paassa sijaitsee kesaaikana
auki oleva Karjalaisten kesakodin kahvila. Alle kilometrin etaisyy-
delld kaava-alueesta sijaitsee paivakoti ja alakoulu. Lahimmalle
paivittaistavarakaupalle on matkaa noin 1,5 km.

Esteettomyys

Asemakaava-alue on esteettdmyyden kannalta vaativaa maaston
tasoerojen takia. Kaava-alueella maasto nousee Jollaksentielta
kohti Tonttuvuorta noin +10 m korkeudelta noin +20 m korkoon.
Kaavaratkaisussa on huomioitu esteettomyys, pihakannelle ja py-
sakadintilaitokseen johtaa kadulta esteeton reitti. Kaikille sisaan-
kaynnille on esteeton paasy.

Luonnonymparisto

Lahtokohdat

Kaava-alueella ei ole Helsingin kaupungin luontotietojarjestelman
mukaan luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontokohteita, uhan-
alaista lajistoa tai luonnonmuistomerkkeja. Koko kaava-alue on
osa Jollaksen |-luokan arvokkaan metsaluonnon monimuotoisuus-
kohdetta (METSO), jonka arvo perustuu monimuotoisuuden kan-
nalta merkittavaan metsaiseen kallioon. Tonttuvuoren huippu
kaava-alueen luoteispuolella on maisemallisesti merkittava kallio-
alue. (Helsingin luontotietojarjestelma 11.9.2020).

Yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartan osoittama metsaver-
kosto hahmottuu alueella Itaniityn kautta Ita-Jollaksen rantoja
myotailevana. Tonttuvuoren ja Porvariskuninkaanpuiston valisen
viheryhteyden merkitys on paikallinen.

Kaava-alue sijoittuu Tonttuvuoren lahivirkistysalueen (VL) etela-
reunaan Porvariskuninkaanpuiston ja Jollaksentien pohjoispuo-
lelle kallioiselle etelarinteelle tontin lounaisreunan ollen noin +10
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ja pohjoisreunan noin +20 metrin korkeudessa. Tontin itdreuna on
loivempi sijoittuen korkeuskayrien +15 ja +20 valille. Luontaisesti
vedet valuvat kalliolta etelaan Jollaksentien hulevesiviemariin,
jonka kautta vesi ohjataan Jollaksenlahteen. Pienilmastoltaan
alue on suotuisa.

Kaava-alue on luonnontilaisen kaltaista kalliometsaa: avokalliota
ja paaosin harvakseltaan kasvavaa, matalahkoa ja vaihtelevan
ikaista mantya. Alueen lansilaidalla kasvaa jareampaa puustoa, ja
pienpuustona yleisesti pihlajaa, haapaa, mantya seka pajua. Jol-
laksentietd reunustavassa avokalliossa erottuu paikoin jalkia kal-
lion louhinnasta.

Tonttuvuoren metsaan on muodostunut polkuverkostoja ja kallio-
alueiden kasvillisuus on paikoin kulunutta, mika kertoo kohtalai-
sesta virkistyskaytosta muuten luonnontilaisen oloisella alueella.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisulla turvataan lahivirkistysalue-merkinnalla (VL) ja
merkintaan liittyvilla maarayksilla kaava-alueen pohjoisimman
osan sailyminen jatkossakin metsaisena. Lisaksi kaavanmaarays-
ten avulla sovitetaan tontin liittyminen ymparoéivaan kallioluontoon
ja paikalliseen maisemaan istutettavan kasvillisuuden, seka ka-
dun suuntaan tilaa antavan massoittelun avulla.

Kaava-alueen itapuolella kaavarajaus sailyttda luonnonymparis-
ton ketjuttuneen luonteen ja ekologisen yhteyden Ita-Jollaksen si-
saosien ja rantaan kiertdvan metsa- ja puustoisen verkoston yh-
teyden valilla. Tonteilla muodostuvia hulevesia maarataan viivy-
tettavaksi jatkossa tontilla ennen hulevesiviemariin ohjaamista.

Tontin lansireunaan osoitetulla virkistysyhteysmerkinnalla hillitaan
herkan kallioluonnon kulumista entisestaan jatkossa.

Ekologinen kestavyys

Lahtokohdat

Kaava-alue on voimassa olevassa asemakaavassa lahivirkistys-
aluetta. Yleiskaavan mukaisesti kaava-alue muuttuu paaosin ra-
kennetuksi korttelialueeksi. Kaikessa uudisrakentamisessa tulee
Hiilineutraali Helsinki 2035-tavoitteen mukaisesti pyrkia hiilineut-
raaleihin ratkaisuihin.

Kaavaratkaisu

Korttelin maankayttd on tehokasta, rakennukset sijaitsevat tiiviisti
pienella alueella. Kaava-alueen pohjoisosa sailyy viheralueena, ja
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lansireunaan osoitetaan yleinen ulkoilureitti, joka parantaa virkis-
tysymparistojen jatkuvuutta ja ohjaa kulutusta. Ekologinen yhteys
sailyy kaava-alueen itapuolella.

Tonteilla rakennetaan energiatehokkaasti ja niilla tulee hyédyntaa
tai tuottaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian tuotantolait-
teet suunnitellaan osana rakennusten arkkitehtuuria.

Kaavaratkaisu edellyttaa asuinrakennusten julkisivuissa elinkaa-
reltaan pitkaikaisen ja kiertotaloutta edistavan tiilen tai vaihtoeh-
toisesti hiilineutraalin puun kayttdéa rakennusmateriaalina, lisaksi
on sallittu aurinkoenergiaa keraavien materiaalien kayttd. Raken-
tamisen aikana muodostuvan murskeen hyodyntamista etenkin
piharakentamisessa tulisi tutkia jatkosuunnittelun yhteydessa.

Asuinkerrostalojen korttelialueella edellytetaan kayttamaan Hel-
singin viherkerrointa tyokaluna riittdvan vihertehokkuuden ja re-
silienssin saavuttamiseksi. Viherkertoimen tavoitearvona on Hel-
singin viherkertoimen asuintonteille asetettu taso (0,9). Edellytyk-
set tavoitetason saavuttamiseen on varmistettu koelaskennalla
lokakuussa 2020 kaytdssa olleella Helsingin viherkertoimen las-
kentatyokalulla.

Viherkerroin on suhdeluku tontin painotetun viherpinta-alan ja ton-
tin kokonaispinta-alan valilla. Painotettu viherpinta-ala koostuu
erilaisten viherkerroinelementtien (esim. nurmi, viherkatto, istutet-
tava puu) painotetusta laskennallisesta summasta. Laskennassa
kaytettavat elementtien painotukset on maaritelty ekologisuuden,
toiminnallisuuden, maisema-arvon ja kunnossapidon nakokul-
masta. Laskennan tavoitteena on saavuttaa moniarvoisesti kes-
tava korttelirakenne. Maaratyn tavoitetason saavuttaminen edel-
lyttaa todennakoisesti seka pihoihin etta kattopintoihin kohdistuvia
ratkaisuja.

Suojelukohteet

Lahtokohdat

Kaava-alue sijoittuu Helsingin hdyrylaivareittien kesahuvila-asu-
tusalueen ymparistoon. Valtakunnallisesti merkittava rakennettu
ymparistd (RKY) sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle Itaniitynnie-
men, Saunalahden ja Valskarinkallion ymparistdéon, mutta Jollak-
sen itainen ja eteldainen osa on maakunnallisesti arvokasta kult-
tuuriymparistoa, johon kaava-aluekin lukeutuu. Ranta-alueilla on
useita voimassa olevissa asemakaavoissa suojeltuja alueita ja ra-
kennuksia. Alueelta ei ole tehty arkeologisia I10ydoksia.

Kaava-alueen etelapuoleiseen Porvariskuninkaanpuistoon sijoit-
tuu paikallisesti merkittava Villa Tefken puutarha-alue, jota ei ole
kunnostettu vuoden 1995 palon jaljilta.
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Kaavaratkaisu

Rakentaminen sijoittuu kaava-alueen etelareunaan rinteelle ja pi-
taytyy Tonttuvuoren puurajaa matalampina, mika sailyttaa merelle
hahmottuvan siluetin metsaisena ja nain maakunnallisesti arvok-
kaan kesahuvilamaiseman kaukomaisemassa yhtenaisena. Li-
saksi asemakaavamaaraykset velvoittavat sovittamaan tontin ym-
paristdonsa maisemallisesti paikallisella kasvillisuudella.

Rantavyodhyke, seka silla sijaitseva Porvariskuninkaanpuisto ym-
paristdineen sailyvat jatkossa yhtenaisena kaava-alueen ulkopuo-
lella, mika jatkaa Jollaksentien uusimman 2000-luvun rakentami-
sen tapaa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Korttelin 49264 Iapi kulkevat nykyinen vesijohto ja viemari poiste-
taan kaytosta ja korvataan Villinginsalmentien ja Villinginsalmen-
polun liittymaan rakennettavalla jatevedenpumppaamolla seka
uudella viemaristdlla ja vesijohdolla. Putkistot rakennetaan ulottu-
maan Villinginsalmenpolku 10:n liitospisteeseen asti. Kortteli
49264 voidaan liittaa Jollaksentien yhdyskuntateknisen huollon
verkostoihin.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Maanpinnan korko vaihtelee tasolla +10,7...+19,8 m, maanpinnan
viettdessa pohjoisesta lounais-etelasuuntaisesti. Kaava-alue on
pinnanmuodoiltaan epatasaista kalliomaata, joka on osittain ohui-
den maakerroksien peittamaa. Alue on normaalisti rakennettavaa,
mutta kallioisen luonteen vuoksi rakentaminen edellyttaa louhinta-
toita.

Kaava-alueella tai sen laheisyydessa ei ole ollut maaperaa pilaa-
vaa toimintaa.

Ymparistohairiot

Jollaksen eteldosa lukeutuu suurelta osin Santahaminan ampu-
mamelualueeseen. Puolustusvoimien teettaman selvityksen mu-
kaan melualue ei ulotu kaava-alueelle, melualueen rajaus kulkee
kaava-alueen kohdalla likimain Jollaksentieta pitkin.
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Pelastusturvallisuus

Lahtokohdat

Pelastuslaitos suosittelee varatievaihtoehdoksi myos suunnittelu-
ratkaisuja, jotka mahdollistavat omatoimisen pelastautumisen ra-
kennuksista, jolloin pelastustiemitoitusta ei tarvitse huomioida
nostolava-autolle. Tarvittaessa korttelialueelle sijoitettavat pelas-
tustiet tulee toteuttaa voimassa olevan Helsingin kaupungin
pelastuslaitoksen pelastustieohjeen mukaisesti.

Kantavuusvaatimuksiltaan ja / tai paloluokiltaan erilaiset, mahdol-
lisesti yhteen liitettavat rakennukset tulee huomioida toiminnalli-
silla ja rakenteellisilla rajapinnoailla.

Sammutusreitit maanalaisiin tiloihin tulee jarjestaa katutasosta.
Korttelialueen palovesijarjestelyt tulee jarjestaa tarvittaessa
maanpaallisina paloposteina, rakennuspaloposteina tai
palovesiasemina.

Rakennusten paloturvallisuutta ja pelastushenkiloston toiminta-
edellytyksia koskevat ratkaisut tulee varmistaa jatkosuunnitte-
lussa tarvittavin erillisneuvotteluin pelastusviranomaisen kanssa.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun viitesuunnitelmassa on pelastautuminen esitetty
jarjestettavan omatoimisesti parvekeluukkuihin perustuen. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa kuitenkin myos pelastusreitin ja nostopaik-
kojen jarjestamisen sammutuskalustolle pihakannelle. Pihakan-
nenalaiseen pysakointilaitokseen ja kellaritiloihin on kulkuyhteys
katutasosta. Muuntamotila voidaan sijoittaa katutasoon pysakoin-
tilaitoksen yhteyteen. Pelastautumisratkaisusta tulee neuvotella
tarkemmin pelastusviranomaisen kanssa rakennuslupavaiheessa.

Nimisto

Kaavaratkaisussa syntyy uusi jalankululle tarkoitettu katualue
kaava-alueen lansiosaan. Voimassa olevan asemakaavan lahivir-
kistysalueella sijaitsee samassa kohtaa likimaarainen yleinen ja-
lankulkuyhteys, joka on nimetty Kuninkaanpolku — Konungens
rings stig. Kaavaratkaisussa uudelle katuyhteydelle on annettu
sama nimi.

Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksista

- Ymparistohistoriaselvitys, LOCI maisema-arkkitehdit Oy,
31.10.2020
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia (10/2020, alv 0) seuraavasti:

Kadut ja yleiset alueet 0,1 milj. euroa
Johtosiirrot 0,3 milj. euroa
YHT 0,4 milj. euroa

Kadut ja yleiset alueet pitaa sisallaan Kuninkaansormuksenpolun
rakentamiskustannukset.

Johtosiirrot kertyvat Villinginsalmentien ja Villinginsalmenpolun
vesihuollon ja jatevedenpumppaamon rakentamisesta.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessa omistuksessa olevien tonttien osalta maankayttokorvauk-
sia. Maankayttokorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa kay-
tavissa maapoliittisissa neuvotteluissa.

Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistykseen

Uusi rakentaminen vahentaa yleisesti Tonttuvuoren viherpinta-
alaa ja kaventaa nain myos Tonttuvuoren ja rannan valista met-
saista yhteytta. Viheryhteys Tonttuvuoren ja rannan valilla tulee
kuitenkin sailymaan kaava-alueen itapuolella kaventuneena.
Kaava-alueella sailytettava ja istutettava kasvillisuus tukee osal-
taan yhteytta. Vaikka menetettava viherpinta-ala on METSO-oh-
jelman mukaista I-arvoluokan metsaa, voidaan laajalla alueella
vaikutuksia pitaa kohtuullisina. Kaavaratkaisuilla ei ole suoraa vai-
kutusta rantoja myoétailevaan, Villingin ja Laajasalon yhdistavaan,
laajempaan metsa- ja puustoiseen verkostoon.

Tontin lansireunaan osoitetulla virkistysyhteysmerkinta ohjaa her-
kan kallioluonnon kasvavaa kulutusta jatkossa. Uusi reitti voi
mahdollisesti ohjata Tonttuvuorella likkumista jatkossa laajem-
minkin kalliometsaa saastavampaan suuntaan.

Maisemallisesti rakentaminen jatkaa aiempaa Tonttuvuorta ja Ka-
roliininvuorta myotailevaa linjaa, mutta kaavan toteuttaminen voi-
mistaa paikallisesti Jollaksentien 2000-lukuisen katumaiseman
roolia alueella. Rinteelle valittomasti Jollaksentien yhteyteen sijoit-
tuvana ja suhteellisen matalana rakentaminen ei muuta kuiten-
kaan juurikaan merelle erottuvaa metsaista siluettia. Kalliota on jo
louhittu Jollaksentien rakentamisen yhteydessa, minka vuoksi
kaava-alueen kallio ei kadun reunassa ole enaa luonnontilainen.
Pihaan liittyvilla tarkemmilla maarayksilla lievennetaan rakentami-
sen vaikutuksia maisemaan ja luontoon.
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Virkistysreitin osoittaminen tontin Iansireunaan parantaa jatkossa
kulutuksen ohjautumista ja hillitsee nain kasvavan asukasmaaran
aiheuttamia vaikutuksia luontoymparistoon.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jariestamiseen

Liikennejarjestelyihin ei ole tarpeen tehda merkittavia muutoksia.
Uuteen kortteliin jarjestetaan yksi tonttilittyma palvelemaan huol-
toliikennetta ja pysakointihalliin ajoa seka yksi tonttiliittyma palve-
lemaan satunnaista muuttoliikennetta. Jollaksentien nykyinen le-
veys ja kaistamaara kestavat uuden rakentamisen synnyttaman
ajoneuvoliikenteen maaran. Kuninkaansormuksenpolku muute-
taan yleiseksi jalankulkuyhteydeksi.

Kaava luo edellytykset yhdyskuntateknisen huollon palveluiden
jarjestamiselle kaava-alueella ja palveluiden sailymiselle korttelin
ymparistossa.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintoon

Kaavaratkaisulla on kaupunkikuvaan vahaisia paikallisia vaikutuk-
sia. Jollaksentien varsi muuttuu nykyisesta hieman rakennetum-
maksi, mutta rakentaminen sijoittuu pienelle alueelle jatkaen
2000-luvun alkupuolen rakentamistapaa, joten muutoksen ei arvi-
oida olevan kovin merkittava. Uusi rakentaminen jaa ympariston
puurajan alapuolelle, joten rakentamisella ei ole vaikutusta merel-
liseen siluettiin tai kaupunkikuvaan.

Korttelin suunnittelussa on huomioitu sen luonteva liittyminen ete-
lapuolella sijaitsevaan Tefken huvilapuutarhaan muun muassa pi-
hatoimintojen sijoittelun ja istutusratkaisujen osalta. Arvokas ran-
tavyohyke ja etelapuoleisen Porvariskuninkaanpuiston ymparisto
sailyy jatkossa yhtenaisena maisemallisesti ja virkistyskayton kan-
nalta. Pihoille istutettavan lajiston tulee olla paikalliseen maise-
maan sopivia. Kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittavia vai-
kutuksia kulttuuriymparistoon.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintdan ja sopeutumiseen

Kaikessa uudisrakentamisessa tulee Hiilineutraali Helsinki 2035-
tavoitteen mukaisesti pyrkia hiilineutraaleihin ratkaisuihin. Keskei-
sena keinona uudisrakentamisessa on uusien rakennusten kor-
kea energiatehokkuus seka rakentamiseen integroitujen uusiutu-
van energian ratkaisujen toteuttaminen. Kaavaratkaisu edellyttaa
tonteilla hyodynnettavan tai tuotettavan uusiutuvaa energiaa. Ra-
kennusten parvekejulkisivut avautuvat etelaan, mika luo parvek-
keista lampoteknisen valivyohykkeen ja julkisivu on hyvin hyddyn-
nettavissa esimerkiksi aurinkoenergian osalta.
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Asemakaava edellyttaa tiilen tai puunkayttoa julkisivujen raken-
nusmateriaalina. Lisaksi on sallittu aurinkoenergiaa keraavien ma-
teriaalien kaytto. Tiili on hyvin pitkaikainen rakennusmateriaali,
jonka kayttd myos edistaa kiertotaloutta. Tiili voidaan loppu-
hyodyntaa sellaisenaan tai murskeena esimerkiksi maanparan-
nuksessa, jos rakennus tai julkisivu joudutaan purkamaan. Ei-kan-
tavat, saasuojatut ulkoseinat on mahdollista toteuttaa myds puu-
runkoisena. Puu on hiilineutraali rakennusmateriaali, jonka kaytto
rakennuksissa edistaa hiilineutraaliustavoitteita.

Kaavamaarayksilla edellytetaan suosimaan tonteilla hulevesia pi-
dattavia rakenteita seka viivyttamaan hulevedet tontilla, mika eh-
kaisee kaupunkitulvien syntymista. Alueen jatkosuunnittelussa
edellytetaan tonteilla noudattamaan Helsingin viherkerroinmene-
telmassa asetettua tavoitetasoa. Olemassa olevaa hyvakuntoista
puustoa tulisi sailyttdd mahdollisuuksien mukaan. Lisaksi mahdol-
liset viherkatot muun muassa viilentavat rakennusta ja ymparistéa
helteilla.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinymparistoon

Kaavaratkaisun myo6ta Tonttuvuoren lahivirkistysalue pienenee
vahaisessa maarin ja lahiympariston naapurikortteleista avautuvat
nakymat muuttuvat nykytilanteesta. Lahivirkistysalueen pienene-
misella ei ole merkittavia vaikutuksia virkistykseen alueella. Kaa-
varatkaisussa on huomioitu naapurikorttelit siten, ettd uusi raken-
taminen vastaa mittakaavaltaan Jollaksentien jo olemassa olevia
kerrostaloja. Rakennusten vesikaton ylin korkeusasema on kaa-
vamaarayksella rajoitettu naapurikorttelin asuinkerrostalojen
kanssa samalle korkeudelle (+27.5...+28.0). Rakennukset on si-
joiteltu siten, etta naapurirakennuksista avautuu jatkossakin mah-
dollisimman pitkia nakymia.

Korttelin lansipuolelle olemassa olevan asuinkerrostalokorttelin ja
kaavamuutoksen korttelin valiin on osoitettu jalankululle varattu
katuyhteys. Kulkuyhteys on osoitettu jo voimassa olevassa ase-
makaavassa lahivirkistysalueen ulkoilureittina, mutta sita ei ole ra-
kennettu. Kaavaratkaisu muuttaa yhteyden katualueeksi, joka on
edelleen varattu vain jalankululle.

Kaavaratkaisuun sisaltyy muun muassa rakentamistapaa ja viher-
tehokkuutta koskevia maarayksia, joilla pyritaan siihen, etta kort-
telista uudisrakennuksineen muodostuu laadukas kokonaisuus.

Jollaksen eteldosa lukeutuu suurelta osin Santahaminan ampu-
matoiminnan melualueeseen. Puolustusvoimien teettaman selvi-
tyksen mukaan melualue ei ulotu kaava-alueelle, melualueen ra-
jaus kulkee kaava-alueen kohdalla likimain Jollaksentieta pitkin




TOTEUTUS
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Asuntotarjonta ja asukasmaara alueella lisdantyy. Perheasunto-
maarayksella varmistetaan monipuolinen ja tarkoituksenmukainen
asuntojakauma kortteliin. Korttelin hallinta- ja rahoitusmuotoja-
kauma sovitaan maankayttosopimuksella.

Toteutuksen aikataulu riippuu tontinomistajasta. Alustavan suun-
nitelman mukaan maanomistajan tavoitteena on 16ytaa hankkeelle
toteuttaja mahdollisimman pian asemakaavan voimaantulon jal-
keen.

SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Yleiskaava

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton paatods 14.12.2017). Naista kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittami-
selle seka vaestokehityksen edellyttamalle riittavalle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- luodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa "asemakaavan kuvaus”.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkaytto-
tavoitteiden kanssa.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista alu-
etta A3 (e=0,4-1,2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleis-
kaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11810 (tullut voimaan
2004). Kaavan mukaan alue on lahivirkistysaluetta. Kaava-alueen
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lansireunassa on varattu likimaarainen alueen osa yleiselle jalan-
kululle.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Muut suunnitelmat ja paatokset
Kaupunkiymparistdlautakunta hyvaksyi Jollaksen suunnitteluperi-
aatteet 11.6.2019. Suunnitteluperiaatteissa alueelle esitettiin
asuntorakentamiselle tutkittavaa korttelia.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Kaava-alue on paaosin yksityisomistuksessa, kaupunki omistaa
vahaisen osan kaava-alueesta.

Muut Iahtdkohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisto-

ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KASITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 maanomistajan hakemuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyo

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteistyota kau-
punkiympariston toimialan eri tahojen lisaksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

Helen Oy

Helen Sahkdverkko Oy

Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY) vesihuolto
Museovirasto

Puolustusvoimat

Helsingin vanhusneuvosto

Helsingin vammaisneuvosto




18 (19)

e kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston
nahtavilldolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston nahtavilldolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeilla ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi seka lehti-ilmoituksella Helsingin uutisissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa oli

nahtavilla 2.3.—20.4.2020 seuraavissa paikoissa:

e Kaupunkiympariston asiakaspalvelussa, Sérnaistenkatu 1
(17.3.2020 asti)

e Laajasalon kirjastossa, Yliskylan puistokatu 4 (17.3.2020 asti)

o verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seka valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoverkostoon ja
kulttuuriymparistoon. Puolustusvoimat ilmoitti, ettei silla ole lisatta-
vaa lausuntoihin, jotka se on antanut aiemmin laadituista Jollak-
sen suunnitteluperiaatteista.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyossa si-

ten, etta

e kaava-alueen lapi kulkevat vesijohto- ja jatevesiviemarit siirre-
taan ja korvataan uudella jatevedenpumppaamolla seka uu-
della viemaristolla ja vesijohdolla.

e rakentamisen maisemallisia vaikutuksia on tarkastelu seka on
laadittu ymparistohistoriaselvitys.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteista

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyossa siten, etta

¢ rakennukset vastaavat korkeudeltaan naapuruston kerrostalo-
rakentamista.

¢ viitesuunnitelma-aineistoon on lisatty nakymakuvia eri suun-
nista seka leikkauspiirroksia rakentamisen suhteesta ymparis-
toon.

Kirjallisia mielipiteita saapui 28 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Ehdotus on julkisesti nahtavilla 30 paivan paivan ajan. Asemakaa-
voituspalvelu pyytaa kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta ta-
hoilta:

e Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY)

Helen Oy

Helen Sahkdverkko Oy

Museovirasto

Puolustusvoimat

Helsingin vanhusneuvosto

Helsingin vammaisneuvosto

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingissa, 24.11.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapaallikkd




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvéaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 00,1375

091 Helsinki Tayttamispvm
Jollaksentie 64
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

0,7893

Kunnan kaavatunnus

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,7893

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Rakennuspaikat [Ikm]

Omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

20.10.2020

0912680

AIuevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 0,7893 100,0 4600 0,58 0,0000 4600
A yhteensa 0,5850 74,1 4600 0,79 0,5850 4600
|P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa
V yhteensa 0,1627 20,6 -0,6266
IR yhteensé
[L yhteensa 0,0416 5,3 0,0416
|E yhteensa
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa
Maar!alaiset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- Pinta-alan muut. [ha +/-][Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]
tilat [ha] [%] m?2]
Yhteensa 0,1497 19,0 1497 0,1497 1497
Rakennussuoielulsuoie"m rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
[lkm] [k-m2] [lkm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensa




Alamerkinnat

AIuevarauksetI Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteenséa 0,7893 100,0 4600 0,58 0,0000 4600
A yhteensa 0,5850 74,1 4600 0,79 0,5850 4600
AK 0,5850 100,0 4600 0,79 0,5850 4600
|P yhteensa
Y yhteensé
C yhteensi
|K yhteensa
T yhteensé
V yhteenséa 0,1627 20,6 -0,6266
VL 0,1627 100,0 -0,6266
IR yhteensé
[L yhteensa 0,0416 5,3 0,0416
Kev.liik.kadut 0,0416 100,0 0,0416
|E yhteensa
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa
Maa:;:aalflset Pl?::]ala Pll}:/iiala Kerr‘:gla [k- Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosa|an muut. [k-m2 +/-]
Yhteensa 0,1497 19,0 1497 0,1497 1497
ma 0,1497 100,0 1497 0,1497 1497
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Asemakaavoitus

JOLLAKSENTIE 64 ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tama osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 18.2.2020 paivatyn suunnitelman.
Suunnittelun aikataulu- ja vuorovaikutusosuutta on paivitetty. Suunniteltu asukastilaisuus

(12.3.2020 Stoassa) peruttiin ja mielipiteen jattdaikaa pidennettiin kuukaudella koronavirusepide-
mian vuoksi.

Jollaksentien varteen suunnitellaan kolmea uutta viisikerroksista kerrostaloa.
Rakentaminen jatkaa alueen lansipuolella olevien 2000-luvulla rakennettujen
kerrostalojen rintamaa.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Jollaksentie

Porvariskuninkagnpuisto

e £ l

Asemakaavan muutos koskee Suomen Osuuskauppojen Keskuskun-
nan (SOK) omistamaa maaraalaa Jollaksentien pohjoispuollella. SOK:n
omistuksessa on myds Jollaksentien eteldpuolella oleva entinen Jollas
Instituutti, jossa nykyisin toimii Hotelli 89. Tavoitteena on mahdollistaa
alueelle uusia asuinkerrostaloja. Talot jatkavat Jollaksentien varressa
olevien 2000-luvun alussa rakennettujen kerrostalojen mittakaavaa,
uutta kerrosalaa syntyy noin 4 500-5000 k-m? ja asukasmaara lisays
alueelle on noin 100 henkea.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetdaan miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missa vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tdydennetdan tarvittaessa kaavaprosessin
edetessd, jolloin OAS:n paivitetty versio |0ytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.
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Jollaksen suunnitteluperiaatteet on hyvaksytty kaupunkiymparistélauta-
kunnassa 11.6.2019. Periaatteissa alueelle esitettiin asuntorakentami-
seen tutkittavaa korttelia. Jollaksen etelaosan taydennysrakentamisen
asuinkayttéon estaa suurelta osin Santahaminasta kantautuva ampu-
mamelu. Melualue ei Puolustusvoimien teettdaman selvityksen mukaan
ulotu kaava-alueelle. Kaavoitettava alue on etelaan laskevaa kallioista
rinnettd. Olemassa olevien talojen ja uuden rakentamisen valiin jaa Ku-
ninkaansormuksenpolku niminen jalankulkuraitti. Raitti on osoitettu jo
voimassa olevassa asemakaavassa, mutta sitd ei ole vield rakennettu.

Kaavan tavoitteet perustuvat Jollaksen suunnitteluperiaatteisiin (kau-
punkiymparistélautakunta 11.6.2019) ja Helsingin yleiskaavaan (2016).

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan pohjaksi tehty viitesuun-

nitelma ovat esilld 2.—20.3.2020 seuraavissa paikoissa:

o Laajasalon kirjastossa, osoitteessa Yliskylan puistokatu 4 (17.3.
saakka)

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi kdyda tutustumassa Kaupunkiymparistén asiakaspalve-
lussa (kayntiosoite Sérnaistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilokohtaista neuvontaa. 18.3.2020 alkaen asi-
akkaita palvellaan ensisijaisesti verkossa ja puhelimessa
(https://www.hel fi’lkaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot, 09
310 22111). Asiakkaiden toivotaan saapuvan palvelupisteelle vain, jos
he eivat voi asioida verkon tai puhelimen kautta. Suunnitteluun liittyvaa
aineistoa paivitetddn Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineis-
tosta pyydetaan esittamaan viimeistaan 20.4.2020. Kirjalliset mielipi-
teet [ahetetaan osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (kayntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11-13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 — 16) 18.3.2020 al-
kaen kirjaamo palvelee toistaiseksi vain puhelimitse 09 310 13700, tai
sahkopostilla helsinki.kirfaamo@hel.fi.

Asiakkaat, joilla on postia kirjaamolle, voivat tulla aulaan ja jattaa pos-
tinsa aulassa sijaitsevaan postilaatikkoon. Paaovista paasee sisaan
soittamalla summeria.

Mielipiteet voi esittdd myos suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukateen.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisella sivulla.




Osalliset

Vaikutusten arviointi
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Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
e alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset
Laajasalo-Deger6 seura
Laajasalon pienkiinteistoyhdistys ry
Helsingin Yrittajat
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkoverkko Oy
— Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
— Museovirasto
— Puolustusvoimat
— Helsingin vanhusneuvosto
— Helsingin vammaisneuvosto
— kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinymparistédn, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintéon ja liikken-
teeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittavien
vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) omistaa padosan alu-
eesta. Uusi rakentaminen sijoittuu SOK:n alueelle, lisaksi pienelle osalle
kaupungin omistamaan virkistysalueet osoitetaan ulkoilupolku. Kaavoi-
tus on tullut vireille SOK:n hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asema-
kaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maan-
kayttdsopimuksen hakijan kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2004) alue on merkitty [&hivirkis-
tysalueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
asuntovaltaiseksi alueeksi A3, jota kehitetddn padaasiassa asumisen,
puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen seka lahipalvelujen kayttoon.
Korttelitehokkuus on paaasiassa 0,4—1,2. Perustellusti korttelikohtainen
tehokkuus voi olla tatd suurempikin. Alueen pinta-alasta keskimaarin 60
% tai enemman on korttelimaata.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittdvan rakennetun kult-
tuuriympariston 1aheisyyteen. Jollaksen Tonttuvuoren ymparistéon poh-
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jois- ja itarannat kuuluvat viereen Museoviraston RKY-luetteloon Helsin-
gin hdyrylaivareittien kesahuvila-asutus. Suunnittelualue on myds maa-
kunnallisesti arvokasta kulttuuriymparistoa.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
e Jollaksen suunnitteluperiaatteet, (kaupunkiymparistolautakunta
11.6.2019)

Alue on nykyisin rakentamatonta kallioista mantymetsaa. Maasto laskee
etelan suuntaa kohti Jollaksentieta. Suunnittelualue rajautuu pohjois- ja
itdpuolelta kallioiseen Tonttuvuoren virkistysalueeseen. Lansipuolella on
kuuden 2000-luvun alun modernin asuinkerrostalon ryhma. Suunnittelu-
alueen eteldpuolella, entisen huvilapuutarhan paikalla, on Porvarisku-
ninkaan puistoalue, johon liittyy myos uimaranta-alue. Jollaksen itdosa
on eri-ikaisista erillispientaloista ja huviloista rakentunutta pientaloalu-
etta.

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytto
Leena Holmila, arkkitehti, p. (09) 310 21333, leena.holmila@hel.fi
Anu Kuutti, tiimipaallikkd, p. (09) 310 37154, anu.kuutti@hel fi

Liikenne
Otto Tarnanen, insindori, p. (09) 310 25765, otto.tarnanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jouni Kilpinen, insinddri, p. (09) 310 37251, jouni.kilpinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Kiiskinen, maisema-arkkitehti p. (09) 310 38419,
anu.kiiskinen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
. v (www.hel.fi/suunnitelmavahti) seka sosiaalisen median kanavissa
—f. i (facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissa 20.3.2020

Anu Kuutti

tiimipaallikko
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2020 tontin omistajan hakemuksesta

v

OAS ja valmisteluaineistoa on nahtavilla 2.3.—20.3.2020

nahtavilldolosta ilmoitetaan kirjeilla, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-
tiset lehdessa

mahdollisuus esittda mielipiteita

v

kaavaehdotus laitetaan julkisesti nahtaville

julkisesta nahtavillaolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
mahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot

kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nahtavillaolon jalkeen, esitelldan lau-
takunnalle arviolta kevaalla 2021

kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
|6ytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

lautakunnan paatoksista l[ahetetaan tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-
teydessa ilmoittaneet sahkoposti- tai postiosoitteensa

v

Hyvaksyminen

kaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen

kaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

tieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetaan niille, jotka ovat sita kirjalli-
sesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavillaolon aikana

hyvaksymista koskevaan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden paatdkseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myontaa valitusluvan.

kaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Lahivirkistysalue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan tai kansirakenteen likimaarainen
korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema.

Rakennusala.

Maanalainen pysakadintitila.

Jalankululle varattu katu.

Ajoyhteys.

Pysakaintipaikka.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto- ja
huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat asumisen aputilat:
talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Tilat saa
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lis&ksi.

Talosauna ja siihen liittyva ulkotila seka asukkaiden vapaa-
ajantila tulee rakentaa ylimpaan kerrokseen.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 40 % tulee toteuttaa
asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme
asuinhuonetta tai enemman.

112

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

Jollaksentien varrella maantasokerroksen julkisivuissa on
oltava suuria ikkunoita.

Maantasokerroksen julkisivun tulee poiketa muiden kerrosten
julkisivusta, varin, materiaalin tai pintakasittelyn osalta.

Maantasokerroksessa tulee jokaiseen asuntoon liittya
oleskelupiha tai terassi.

Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden rajaamia
kayttamattomia tiloja.

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiilta,
muurauksen paalle tehtyarappausta tai puuverhottuja. Myos
aurinkoenergiaa kerddvien materiaalien kaytto julkisivuissa

on sallittu.

Rakennuksen julkisivujen on oltava vaaleita.

Pysakadintitilan julkisivu tulee kasitellé yhtenevaisesti
rakennuksen muun julkisivun kanssa.

Rakennuksissa on oltava tasakatto.

Teknisten laitteiden on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Tontille ei saa rakentaa talousrakennuksia.

Jatetila tulee sijoittaa maanalaiseen pysékointilaitokseen.
Tonttien 2 ja 3 jatetilat saa sijoittaa tontille 1.

PIHAT JA ULKOALUEET

Tonttia ei saa aidata. Liittyminen virkistysalueeseen
tai toiseen tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Tonteille saa rakentaa yhteisen leikkipaikan niin, etta
se sijaitsee jollakin tonteista.

Korttelin piha-alueet tulee rakentaa yhteiskayttoisiksi ja
yhtenaisen suunnitelman mukaisesti. Piha-alueet on
Jasenneltava pintamateriaalien, istutuksien, kalustuksen
Ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja oleskelutiloiksi
ympardivaan rannikkomaisemaan sovittaen.

Rakentamatta ja@vat tontinosat, joita ei kayteta kulkuteing,
leikki- ja oleskelualueina tai pysakdimiseen, tulee istuttaa
ja niilla oleva elinvoimainen puusto sailyttada ja suojata
tyémaa-aikana.

Tontille tulee istuttaa maanvaraisia, paikalliseen maisemaan
soveltuvia puita, pensaita ja muuta lajistoa.

Pihakannelle ei saa sijoittaa autopaikkoja eika jatehuoltoa.

Pihakansi tulee rakentaa ja istuttaa leikki- ja oleskelualueeksi
ja muuhun / viereiseen piha-alueeseen liittyvaksi.

Pihakanteen rakennettavat savunpoistoluukut tulee
suunnitella osana piharakenteita ja rakennuksen
arkkitehtuuria.

Tonttien vélisia rajoja ei saa aidata.



Tonttialueella louhinnan ja tayttjen maara tulee olla tarkoin
perusteltua ja huomioida maastonmuodot. Kallioleikkauksia
ei saa jattaa nakyviin, vaan ne tulee peittda maaluiskin ja
sovittaa maastoon.

RAKENNETTAVUUS

Map-merkityissé tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien rajaseinia.

Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja
suunnitellessa kasitella alueita yhtena kokonaisuutena
riittdvan paloteknisen turvallisuustason saavuttamiseksi.

Varatieportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

ILMASTONMUUTOS HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Tonteilla tulee hyddyntaa / tuottaa uusiutuvaa energiaa.
Uusiutuvan energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet
tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee olla 10%
tiukempi kuin voimassa olevissa asetuksissa oleva
vahimmaistaso.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa erilliseen
hulevesirakenteeseen tai maanvaraiselle pihan osalle.
Lapaisemattomia pintamateriaaleja tulee valttaa.

Vettd lapaisemattomilté pinnoilta tulevia hulevesia tulee
viivyttaa siten, etta viivytyspainanteiden, altaiden tai séilididen
mitoitustilavuuden tulee olla 1 kuutiometria jokaista sataa vetta

lapaisematontd pintaneliometria kohden, ja niissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Hulevesien viivytys tulee jarjestdd samassa korttelissa
sijaitsevien tonttien yhteisina ratkaisuina.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI
AK-korttelialueella autopaikkojen maarat ovat:
-Asuinkerrostalot: vahintdan 1 ap / 100 k-m2

-Vieraspysakoinnin osalta vahintaan 1 ap / 1000 k-m2

Liikkumisesteisille tulee varata 1 ap / 30 tavallista pysakaéinti-
paikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysakdintipaikat eivat
lisda pysakdintipaikkojen kokonaismaaraa.

AK-korttelialueella polkupyodrapaikkojen maarat ovat:

-Asuinkerrostalot: vahintdan 1 pp / 30 k-m2, joista 75 % on
sijoitettava rakennuksiin piha- tai katutasoon.

-Vieraspysakoinnin osalta vahintaan 1 pp / 1000 k-m2, jotka
sijoitetaan asuinrakennusten sisaankayntien yhteyteen.

Asukkaiden ja vieraspysakainnin paikoissa tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

Pysakointia koskevat muut maaraykset:

Korttelin autopaikat tulee rakentaa keskitetysti
yhteiskayttdiseen pysakdintilaitokseen.

2/2

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liittyvansa
yhteiskayttoautojarjestelmaan tai muulla tavalla varaavansa
yhtidn asukkaille yhteiskayttdautojen kayttomahdollisuuden,
autopaikkojen vahimmaismaarastavoidaan vahentaa 5 ap
yhté yhteiskayttdautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin
enintaan 10 %.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.
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Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys
Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys
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Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tarkea
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Paakatu

Valtakunnallisesti tai seudullisesti
térkeéan tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai padkadun maanalainen tai
katettu osuus

Baanaverkko

Ostersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Viiva 30 metrid sen alueen ulkopuolella,
jota paatds koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Ostersundom.
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Ostersundom ei kuulu
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Viiva 30 metria sen alueen ulkopuolella,
jota paatds koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Ostersundom.
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1. ALKUSANAT

Tama suppea ymparistohistoriaselvitys on laadittu osana Jollaksentie 64 kaavamuutos-
prosessia. Selvityksen tarkoituksena on hahmottaa Jollaksentie 64 |ahialueen kulttuuri-
maiseman muutosprosessin padkehityssuunnat ja siind vaikuttaneet mekanismit, jotta
tunnistetaan nykymaiseman historiallisesti merkittavat piirteet ja rakenteet. Selvitys pe-
rustuu maastohavaintoihin seka historiallisten karttojen- ja valokuvien tarkasteluun. Sel-
vitys on laadittu syyskuussa 2020 LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n toimesta.

m_|N:6672124.0 E25504288.0

Kuva 1. ilmakuva v. 2019, Helsingin kaupungin karttapalvelu, korttelin sijainti merkittynd karttaan.
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2. HISTORIALLISET KERROSTUMAT NYKYMAISEMASSA

Tontin sijainti ja nykytila

Jollaksentie 64 tontti sijoittuu Laajasalon saarelle, Itd-Jollakseen. Tontti rajautuu eteldssa
Jollaksentiehen, pohjoisessa ja iddssa puistoalueeseen ja lannessa asuinkortteliin (Jollak-
sentie 62 kerrostalot), jonka jatkeeksi suunniteltu rakentaminen sijoittuu. Tontti asettuu
Tonttuvuoren lahivirkistysalueelle, metsdiseen rinteeseen tasolle 15-20 m mpy., maasto
viettda lounaaseen. Tontin kohdalle Jollaksentien eteldpuolelle sijoittuu Porvariskunin-
kaan puisto ja siihen liittyva uimaranta. Villingin ja Santahaminan vélissa maisematila
avautuu merelle ohuen saaristovyohykkeen yli. Tontin pohjoisella puolella sijaitseva Tont-
tuvuoren lahivirkistysalue on paasaantoisesti mantyvaltaista kallionlakimetsad, jossa n.
200-250 metrin etdisyydellad tontista, metsdisen alueen takana Villinginsalmentien var-
ressa, sijaitsee muutamia pientaloja, jotka ovat rakentuneet alueelle 2000-luvun alussa.
Alueella on voimassa oleva asemakaava (v. 2003 ja ympardivalla alueella v. 2001).

Koko Jollaksen alue on maaritelty Maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriymparistoksi.
Jollaksentien eteldpuolinen rantavyohyke (huviloiden alue) on maaritelty Merelliset hu-
vila-alueet maisemakokonaisuuksina-merkinnilla. ! Valtakunnallisesti merkittivat raken-
netut kulttuuriympadristot RKY inventoinnissa Helsingin hoyrylaivareittien kesdahuvila-asu-
tus- merkintaa ei ole talla alueella mutta alueen pohjoispuolella sekd Matosaaren osalla.
Tonttuvuoren metsalld on virkistysarvoja ja se liittyy osaksi laajempaa metsakokonai-
suutta (osa metsaverkostoselvityksen kriteerit tayttavaa aluetta, joka huomioi metsaalu-
een koon ja luontoarvot).

Tonttuvuoren alueella (mutta ei Jollaksentie 64 tontilla) on geologisesti arvokas kohde,
kaksoishiidenkirnu, jolla on luonnonsuojelullinen ja opetuksellinen arvo.?

Kuva 2. llmakuva v. 2019, Helsingin kaupungin karttapalvelu

! Helsingin karttapalvelu, 2020.
2 Helsingin kaupungin Ympaéristdkeskuksen julkaisuja 6/2004.
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Lahialueen rakennettu maisema edustaa eri ikaisia kerrostumia:

Jollaksen kartanoalue alueen luoteispuolella, n. 500 metrin etdisyydelld, edustaa
maankaytoltddn alueen vanhinta rakennettua kerrostumaa.

Vuonna 1798 paikalla sijaitsi kolme vanhaa torppaa, peltoa ja niittyja. Kartanoksi alue
kehittyi 1800-luvulla. Nykyinen paarakennus on tiettavasti vuodelta 1919. Kartanon
puutarhan suunnitelman laati puutarha-arkkitehti Paul Olsson 1920-luvulla. Suunni-
telma ei toteutunut kokonaisuudessaan, ja toteutetut muotopuutarhat ovat kadon-
neet villiintyneen kasvillisuuden alle, mutta puustoa on jaljelld ja tila edelleen avoin
ja olemassa. 3

Rantavyohykkeella sijaitsevat vanhat huvilat ovat Itd-Jollaksen (jota kutsuttiin vield
1900-luvun alkupuolella Herttuanniemeksi) ensimmaista rakennuskerrostumaa 1800
ja 1900-luvuilta. Naista heti tontin eteldpuolella sijainnut Villa Tefke tuhoutui tulipa-
lossa 1990-luvulla, mutta muut rannan huvilat ovat jaljella. Huvilat ovat paasaantoi-
sesti yksityisessa kdytdssa, mutta Karjalaisten kesakoti / Villa Orum (Villa Salmela) on
Helsingin kaupungin omistuksessa ja sielld toimii kesakaudella kahvila.

Jollaksen opisto/Jollas Instituutti (Jollaksentie 89) valmistui Jollaksen kartanon etel&-
puolelle 1960-luvulla SOK:n rakennuttamana, kartano oli siirtynyt SOK:n omistukseen
v. 1949.

Uusinta kerrostumaa edustaa Jollaksentie ja sen varren kerrostalokortteli ja pienta-
lot, jotka ovat rakentuneet 2000-luvun alussa, padsaantoisesti vuosien 2001-2008
valilla. Jollaksentien jatkeena olevan Mainiementien varteen on rakentunut muu-
tama pientalo vuosien 2017- ja 2020 valilla. Rakennukset ovat yksityisessa asuinkay-
tossa.

3 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 2017.

JOLLAKSENTIE 64 - YMPARISTOHISTORIASELVITYS

31.10.2020
LOCI maisema-arkkitehdit Oy
7/ 27



3. PORVARISKUNINKAANPUISTO JA SEN LITTYMINEN YMPARISTOON

Villa Tefken puutarhan ja sen ldhiympdristén késittdvd puistoalue, Porvariskuninkaan
puisto muodostaa erityisen maisemakokonaisuuden tontin ldhialueelle, heti tontin ja Jol-
laksentien eteldpuolella. Paikalla sijaitsi 1800-luvulla rakennettu Villa Tefke, joka tuhoutui
tulipalossa v. 1995. Puutarha-arkkitehti Paul Olsson laati Villa Tefken puutarhaan kaksi
suunnitelmaa, vuonna 1921 ja my6s 1950-luvulla (Villa Tefke, kuvat 3—6). Selvitysten mu-
kaan suunnitelmat toteutuivat vain osittain. 2000- luvun alussa tehtyjen inventointien
pohjalta todetaan, ettd “puutarhan jaanteissa on paljon 1920-luvun suunnitelman hen-
ked, mutta muodoiltaan se ei ole yhtd geometrinen, suunnitelmaa on sovellettu maaston
mukaan. 1950-luvun suunnitelman toteutuksesta ei ole tietoa.”* Edelleen paikalla oleva
huvilan laituri nakyy vuoden 1902 kartassa ja esimerkiksi v. 1943 ilmakuvassa laiturira-
kenne penkereineen on varsin laaja.

Porvariskuninkaanpuiston osana on Villa Tefken rauniot ja entinen huvilapuutarha seka
Tefken naapurissa sijainneen huvilan alue. Huvilapuutarhalla on oma erityinen arvonsa.
Paul Olssonin suunnittelemista varhaisista huvilapuutarhoista suurin osa on yksityisomis-
tuksessa, ja siten kaupungin omistaman puutarhan sailyttdminen osana julkista puistoa
on nahty tarkedksi. Kaupunkisuunnitteluviraston lausunnossa todetaan, ettd asemakaa-
van mukaisesti huvilapuutarhan keskeisten piirteiden palauttaminen ja vaaliminen osana
helsinkildistd huvilakulttuuria on sekd kulttuurihistoriallisesti, puutarhataiteellisesti — ja
historiallisesti ettd maisemallisesti on tdrkedd. °

Porvariskuninkaan puiston ja sen vieressa sijaitsevan uimarannan suunnitelmat laadittiin
vuosina 2011-2014 (MA-arkkitehdit) ja toteutettiin osittain v. 2014 alkaen.
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Kuva 3. Villa Tefken pihasuunnitelma v. 1921, Paul Olsson. (Arkkitehtuurimuseon arkisto)

4 Helsingin kaupungin rakennusvirasto, 2009.
5 Helsingin kaupungin rakennusvirasto, 2009.
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Kuva 4. Villa Tefken pergolaa (HKM-arkisto). Kuva 5. Villa Tefke (HKM-arkisto).

Porvariskuninkaan puistoalue Villa Tefken kohdalla on rinnemaastossa, joka viettaa ete-
Idan merelle. Puiston nakymat - kuten huvilapuutarhastakin aikoinaan - suuntautuvat me-
relle pdin. Jollaksentien varresta katsottaessa puistoon sijoitetut elementit, kuten istus-
keluryhma ei juuri ndy, silld alueella kasvaa nuorta puustoa. Puiston huvilapuutarhan osa
on vdhan kuin vahingossa I6ydettavissd, tama lienee tarkoituskin. Sen sijaan hieman lan-
nempdnd, uimarannan pysakointipaikan kohdalta, avautuu ja avarampi nakyma merelle
pdin kerrostalokorttelin (Jollaksentie 60-62) kohdalla. Pysakointialueen kohta on aiem-
min ollut metsdinen.

Keskeiset toiminnalliset alueet puistossa sijoittuvat aivan rantaan, laiturirakenteeseen ja
uimarantaan. Jollaksentien pohjoispuolinen metsdalue muodostaa puiston maisemaku-
vassa taustan, kun puistosta katsoo pohjoiseen kohti Tonttuvuoren lakea. Tosin rinne viet-
taa voimakkaasti eteldan ja rajaa ndakymia. Tonttuvuoren metsaiselld lakialueella on myos
kaukomaisemassa merkitys, kuten maastomuotojen korkeimmilla kohdilla yleensa.

Villa Tefken alkuperdinen tontti on rajautunut siten, ettd nykyinen Jollaksentie sijaitsee
tontin rajojen ulkopuolella. Sen sijaan naapurihuvilan (Villa Krause/Hdgsten, Jollaksentie
95) kiinteisto on ulottunut Tonttuvuoren laelle saakka, ja mm. nykyinen tieyhteys Poika-
saarentielle johtava Villinginsalmentie ja Villinginsalmenpolku noudattelevat huvilakiin-
teistdn reunaa ja osin myO0s sisdisten reittien linjausta, joka on nahtavissa ensimmaisen
kerran 1950- ja-60-luvun ilmakuvissa.

Huvilatonttien meren suuntaan suuntautumista selittda osaltaan myos tieverkoston kehi-
tyshistoria. Alueen tiesto kehittyi verrattain myohaan, silla kulku on padsaantoisesti ta-
pahtunut vesiteitse. Maantie puuttui rannikolta ja Helsingistd Laajasalon saareen kuljet-
tiin Tammisalon kautta. Huviloiden lisadntyessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
hoyrylaivaliikenne oli vilkasta ja saaressa oli useita yhteyslaitureita. Vasta vuonna 1878
maayhteydet jonkin verran paranivat, kun saaren poikki rakennettiin tie. Se edellytti sillan
rakentamista Herttoniemestd Laajasalon kanavan yli Laajasaloon. Maantie Helsinkiin oli
kuitenkin edelleen niin vaivalloinen, ettei saaressa voinut asua talvisin, mikali asiointi esi-
merkiksi tyon tai viranhoidon vuoksi Helsingiss3 oli valttamatonta paivittiin.®

Laajasalon suunnasta tuleva tie ulottui pitkdan vain Jollaksen kartanolle asti ja edelleen
laiturirantaan seka Matosaareen, ja Jollaksen kaakkoinen niemi oli polkujen varassa.
1930-luvun kartalla nakyy Tonttuvuoren pohjoisen puolen kiertava, kansakoululta Mai-
niemeen johtava tie. Lisaksi huvilatonttien rannalla kulkee polkumainen reitti. Edelliset
erottuvat myos erityisesti 1950-luvun ilmakuvassa. 1960-luvulla SOK:n opiston rakentu-
essa tie ulottuu opiston tontille. Jollaksentie rakentuu vasta 2000-luvun alussa nykyiseen
laajuuteensa kaakkoisen niemen itdosiin saakka.

Kuva 6. Villa Tefke ja sen puutarhaa (HKM-arkisto).

6 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 2017
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4. ARVIO JOLLAKSENTIEN 64:N YMPARISTOHISTORIALLISESTA ARVOSTA

Tontin alue on karttamateriaalin ja ilmakuvien pohjalta tarkastellun historianjakson
(1770-luvulta 2020 luvulle) ajan ollut Tonttuvuoren mantyvaltaista kallioista metsaalu-
etta. Huviloiden rakentumisen jalkeen 1800- luvun lopulta -1900-luvun alusta eteenpain
metsdalue on reunustanut huvilatontteja muodostaen niille taustan.

Jollaksentien rakentamisen jalkeen, 2000-luvun alussa huvilatontit ovat jadneet Jollaksen-
tien eteldpuolelle. Valittomasti katuun rajautuvat metsaalueet Jollaksentien pohjoisreu-
nalla on pitkalti rakennettu (pientalot ja kerrostalokortteli tontin naapurissa).

Tarkastellulla tontilla, ja sen ldhialueen Tonttuvuoren metsdalueen arvot ovat erityisesti
maisemakuvallisia. Metsdinen tontti reunustaa Jollaksentieta ja on havainnoitavissa ka-
dulla kulkiessa. Tontin viereisella metsaiselld lakialueella on merkitystd kaukomaise-
massa.

Porvariskuninkaanpuiston maisematilaan taustametsa ei maastonmuotojen ja puiston
merta kohti suuntautuvan luonteen vuoksi liity merkittavalld roolilla. Toiminnallista suh-
detta alueilla ei ole ollut (mahdollista polkuverkostoa lukuun ottamatta).

Jollaksentie 60-62 kerrostalokorttelin kohdalla tien reunan maisemia hallitsee istutetun
kasvillisuuden kerrokselliset vyohykkeet ja terassirakenteet.

Jollaksentie 64 tontin metsdalue muodostaa katukuvassa tauon, jonka jalkeen pientalot
ovat rakentuneet aivan kiinni katualueeseen, ja ndkymaa hallitsevat pientalojen pihat ja
autopaikat, tunnelma on hyvin rakennettu. Rakentuessaan Jollaksentie 64 tontti asettuu
osaksi nykyista asuinrakennusten ketjua, ja tdman vuoksi rakentamisen vaikutus kauko-
maisemaan ei ole merkittava. Tonttuvuoren metsalla on virkistysarvoja ja se liittyy osaksi
laajempaa metsdkokonaisuutta.

Selvityksen perusteella Jollaksentien 64 tontilla ei ole puutarha- tai kulttuurihistoriallista
arvoa.

Kuva 7. Jollaksentie 64:n tontti v. 2020.
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5. LAHIALUEEN HISTORIALLISET PAAPIIRTEET JA MAANKAYTON KEHITYS

Jollaksentie 64 ldhialueen historialliset pddpiirteet ja maankdyton kehitys kirjallisten Idhteiden sekd kartta- ja
ilmakuvatarkastelun pohjalta:

Jollaksen alue on Laajasalon ja Villingin ohella osa Helsingin huvila-asutuksen historiaa. Alun perin Laajasa-
lon kylddén ja sielld Degerdn kartanoon kuulunut Jollaksen tila kehittyi 1800-Iuvulla kartanoksi, jonka maista,
meren rannasta aluksi vuokrattiin ja sitten myytiin huvilatontteja. Laajasalon alue sdilyi pitkdén saaristo-
kyldnd, jossa vietettiin sddtyldiseldmdd kartanoissa ja suurissa huviloissa. Huvilat levittéytyivit saarille eri-
tyisesti 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Hankalien tieyhteyksien vuoksi saarille saavuttiin
ensisijaisesti h6yrylaivoilla huviloiden laitureille ja huvilaeldmdd vietettiin Ighinnd kesdisin. Jollaksen huvila-
asutus laajeni aina 1920-luvulle saakka, johon mennessé suurin osa huvila-asutuksesta on rakentunut.
1920- ja 30- luvuilla puutarha-arkkitehti Paul Olsson laati monen alueen huvilapihaan puutarhasuunnitel-
mia. Ndin oli myés Jollaksessa sijainneen Villa Tefken kohdalla (nykyinen Porvariskuninkaanpuiston osa).
SOK:n opisto rakentui 1960-luvulla Jollaksen kartanon viljelysmaille. Jollaksen kaakkoisimman niemen alue
sdilyi ldhes muuttumattomana 2000-luvun alkuun. Varsinainen suurempi maankdéytén muutos Tonttuvuo-
ren ympdristdssd oli Jollaksentien ja sen varren asuinrakentaminen 2001-2008.

Jollaksen kartanon rakennushistoriallisessa selvityksessd’on tarkemmin kuvailtu Laajasalon ja Jollaksen alu-
een historiaa (lyhennetty alkuperdisestd):

Laajasalo (Degerd) oli vield 6000 eaa. meren peittdmd. Pronssikauden alussa n. 1500 eaa. veden pinta oli
laskenut nykyisen meren pinnantason yldpuolisesta 35 metristd kymmeneen metriin. Alueen nykyiset kor-
keimmat maastonmuodot muodostivat saariston. Itd-Helsingin alueella (Vuosaaresta, Vartiosaaresta, Hert-
toniemestd ja Kulosaaresta) I6ytyy hiidenkiukaita ja hautaréykkiéitd. Vartiokyldssd sijaitsee linnavuori, joka
mainitaan erddksi Helsingin merkittGvimmdksi muinaisjédnnékseksi. Varsinaisia kiinteiden asumusten
merkkejé ei kuitenkaan ole I6ydetty.

Laajasalo oli hdmdildisten erdalueita rautakaudelta 1200-luvulle. Laajasalon saaren etelépuolella sijaitseva
Santahamina oli vanhojen kauppapaikkojen risteyspaikka. Kustaa Vaasan ajalta ovat perdisin myés Suomen
vanhimmat maakirjat, joista I6ytyy tietoja myés Laajasalon vanhimmista taloista ja kartanoista. Vuonna
1558 Laajasalon kyldssd, Degerdbyssd oli kuusi savua, eli talonpoikaistaloa. Vuosisadan jalkimmdiselld puo-
liskolla alueelle, kuten Itd-Helsingin alueelle muutoinkin, muodostui runsaasti rédlssimaata Kustaa Vaasan
lahjoituksina. Itd-Helsingin kartanoista rdlssisdtereitd olivat Herttoniemen, Kulosaaren, Tullisaaren ja myés
Laajasalon kartanot. Herttoniemen ja Laajasalon kartanot sdilyttivdt sdterioikeutensa nk. suuressa redukti-
ossa 1680-luvulla. Reduktion tarkoitus oli palauttaa veronkanto-oikeus aatelilta kruunulle. Laajasalo oli saa-
nut oikeutensa vain muutamaa vuosia reduktiota aikaisemmin vuonna 1675.

Laajasalon, eli Degerén tilan, omisti vuonna 1587 helsinkildinen pormestari ja mahtimies Lars Mickelsson,
joka oli kaupankdynnilld koonnut suuren omaisuuden itselleen. Mickelssonin perijé ja poika, aateloitu Au-
gustin Larsson Svanstrém laajensi Laajasalon tilaa liittéméllé siihen kaksi laajasalolaista ostordlssid. Sa-
malla hédn sai myés Yliskyldn (ruotsiksi Uppby) tilan verotusoikeuden. Sdterivapautta nauttivaan Laajasalon
kartanoon kuuivat lisdksi myds Villinki sekd kaksi tilaa Santahaminasta. Laajenemisen jilkeen Laajasalon
(Degeré) kartanoa kutsuttiin nimelld Holmgdrd. Laajasalon maat olivat koko 1600-luvun lopun sekd Idhes
koko 1700-luvun vain kolmen omistajan hallussa. Omistajia olivat Tullisaaren puustelli eli virkatalo, Yliskylén
(Uppbyn)tila sekd Holmgdrdin séteri. Holmgdrdilla oli kaksi torppaa, joista toinen oli Jollas ja toinen Stans-
vik.

Laajasalon saari (Degeré)oli isojaon aikana jaettu kolmeen tilaan, jotka muodostivat yhdessd Degerdn ky-
Idn. Jollaksen kaakkoispuolella sijoittuva Villingin saari kuului yhteen ndistd tiloista. Vuonna 1798 timd
Holmgadrdin tila jaettiin tiloiksi, joista Jollas oli yksi.

Sekd Stansvik ettd Jollas kehittyivét 1800-luvulla kartanoiksi. Kaikki Laajasalon kartanot vaihtoivat useasti
omistajia 1800-luvulla. Laajasalon alue sdilyi saaristokyldnd, jossa vietettiin sddtyldiseldmdd kartanoissa ja
kartanoiden maista erotetuissa suurissa huviloissa. Saarella asui vuonna 1880 vain 137 vakituista asukasta.
1870-luvun vendldisestd topografiakartasta kdy ilmi, ettd saari oli kallioinen, eikd viljelyyn soveltuvaa
maata ollut paljon. Suurin yhtendinen peltoalue oli Laajasalon kartanon lénsi- ja pohjoispuolella, Yliskylén
seutuvilla. Myés Jollaksen lahden ldnsiranta, jossa Jollaksen kartano sijaitsi, oli yksi harvoista yhtendisistd
laajemmista peltoalueeksi merkityistd alueista kartalla. Yksi héyrylaivalaitureista sijaitsi Jollaksen kartanon
mailla saaren eteldrannalla. Sinne johti kartanolta tie, jonka alkuosa on nykyinen lehmusten reunustama
kujanne ja loppuosa kulki nykyisen Matosaarentien paikalla.

7 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 2017.
8 Harvia, 1936.
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Helsingin merelliset huvilapuutarhat selvityksessé® kuvataan huvilapuutarhojen arvoja seuraavasti:

Huviloiden yhteyteen suunniteltiin ja rakennettiin usein kartanoiden esimerkin mukaisesti néyttédvéd puu-
tarha. Puutarhan tyyli seurasi usein oman aikakautensa puutarhataiteen virtauksia, jotka levisivdt Suomeen
ulkomailta.

Ensimmdisten huviloiden puutarhat 1800-luvun lopulla ihanteina olivat maisemapuutarhat, joissa alueen
ominaisia piirteitd korostettiin. 1920-luvulta ldhtien huvilapuutarhojen tyyli muuttui arkkitehtonisemmaksi,
ja tuon ajan keskeisié huvilapuutarhojen suunnittelijoita olivat puutarha-arkkitehdit Paul Olsson ja Bengt
Schalin, joiden molempien huvilapuutarhojen suunnitelmia on sdilynyt. Tuon ajan henki puutarha suunnit-
telussa oli geometriset, arkkitehtoniset puutarhat. 1930-luvun jélkeen huvilapuutarhat muuttuivat funktio-
nalistisempaan suuntaan, ja 1920-luvun korkeista muureista ja terasseista luovuttiin. Paul Olssonin toimisto
suunnitteli paljon huvilapuutarhoja, joiden suunnitelmat ovat yhd tallella. Hyétypuutarhat tai hedelmépuu-
tarhat ovat olleet ajasta riippumatta osana huvilapuutarhoja. Niiden sommitelmat, sekd sijoittaminen,
osaksi tai erilleen muusta puutarhasta, ovat vaihdelleet tyylisuuntien mukana.

Meren Idheisyys on keskeinen osa etenkin Itdisen Helsingin huviloiden ympdristdjd ja ndiden puutarhoja.
Huvilaympdristét ja niiden rantaan tai rannan tuntumaan rakennetut elementit puolestaan leimaavat alu-
een rantoja ja toimivat térkednd osana niiden maisemallista kokonaisuutta, myds mereltd pdin katsottuna.
Uimahuoneet, laiturit ja rantamuurit ovat ndkyvimpid elementtejé osana

rantaa. Useiden huviloiden vanhat, luonnonkivistd tehdyt, laiturit ja rantamuurit ovat kdsintehtyjd ja uniik-
keja, sekd kuvaavat hyvin oman aikansa suunnittelu periaatteita.

Osassa puutarhoista on yhd tallella vanhoja rakenteita ja rakennelmia, jotka ovat olleet osa suunniteltua
huvilapuutarhaa. Suurimmassa osassa puutarhoista ne ovat kuitenkin pddsseet rapistumaan tai jééneet
kasvillisuuden peittoon. Vanhat rakenteet, kuten kivipolut tai muurit, ovat joissakin huviloissa elementti,
joka yhd yhdistdd huvilan puutarhaa ja ranta-alueitta. Osasta puutarhoista vanhan puutarhasuunnitelman
mukaisen toteutuksen jdlkid voi olla yhd néhtdvissd.

Lisdksi myds muissa ldhteissd mainitaan Paul Olssonin roolista huvilapuutarhojen suunnittelussa:
1920-luvulla puutarha-arkkitehti Paul Olsson suunnitteli lukuisia huvilapuutarhoja etenkin Itdisen Helsingin
saaristoon. Hdn oli saanut oppia Keski-Euroopasta, josta toi myés arkkitehtonisen tyylin osaksi huvilapuu-
tarhoja. Ndmd muotopuutarhat soveltuivat hyvin pieni pinta-alaisille huvilapuutarha alueille. Puutarhan
suunnittelu tukeutui huvilan arkkitehtuuriin, ja muodostikin ikéddn kuin lisGhuoneen tai huoneita ulkoilmaan.
Puutarhan muotoa jdsensivdt aksiaaliset sommitelmat ja perspektiivit. Erilaiset ulkoilma huoneet muodos-
tivat puutarhaan sarjan tiloista, joita olivat esimerkiksi ruusupuutarha, kivikkotarha, luonnonpuisto ja kal-
liopuisto. Ndihin arkkitehtonista kolmiulotteisuutta tai sen vaikutelmaa luotiin erilaisilla maaston syvennyk-
silld ja korotuksilla, muureilla ja erilaisilla porrasrakennelmilla, sekd kasvillisuuden kéytélld. Leikatut puut
ja pensaat toimivat tilan jakajina ja muodostajina, pergoloiden, muurien ja paviljonkien ohella. Kukkaryh-
mdit olivat Paul Olssonin tuon ajan suunnitelmissa sdénnéllisen muotoisia, kuten hdn myds suosi pallon
muotoon leikattuja pikkupuita ja pensaita. Puutarhoihin sijoitettiin usein myds erilaisia koristeita, kuten
patsaita, uurnia, pylvdikkéjd ja aurinkokelloja. Paul Olssonin 1920-luvun huvilapuu-tarhat olivat perusrat-
kaisuiltaan yksiléllisid, vaikkakin niistd I6ytyy paljon yhtenevid, arkkitehtonisia elementtejd.x

Lisdksi huvilamiljoén muotoutumisessa merkityksellinen héyrylaivaliikenne mainitaan:

Laajasalossa sijaitsee laaja Helsingin kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilamiljéé huvilamiljéékokokonai-
suus, jonka muodostumisen on aikoinaan mahdollistanut sédnnéllinen héyrylaivaliikenne. Laajasaloon si-
joittuu useita huvila-asutus kokonaisuuksia, joista osa kuuluu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittéviin
kulttuuriympdristdihin osana Helsingin héyrylaivareittien kesdhuvila-asutusta. Huvila-asustus on sijoittunut
pitkdlti vanhojen kartanoiden maille héyrylaivareittien varrelle, tuomalla samalla oman leimansa maise-
maan mereltd pdin katsottuna.

Valtakunnallisesti merkittévdt rakennetut kulttuuriympdristét RKY inventoinnissa todetaan Jollaksen osalta
seuraavaa

” Jollaksessa on kartanon mailla Saunalahden rannoilla sekd Itédniitynniemessé huvila-asutusta 1880-luvulta
aina 1930-luvulle. Huviloiden tyylikirjo ulottuu uusrenessanssista funktionalismiin. Saunalahden pohjukassa
olevan Jollas-Vistergdrdin kartanon 1919 valmistuneen pddrakennuksen on suunnitellut arkkitehti Robert
Tikkanen. Jollaksen kartanosta etelddn pistédvédn niemen kdrjessd on pieni Matosaari, jossa on 1963 pala-
neen suurhuvilan raunio ympdrillédn puutarha-arkkitehti Paul Olssonin 1920-luvulla suunnittelema mielen-
kiintoinen puutarhakokonaisuus muuri- ja terassirakenteineen. Matosaaressa on myés 1800-luvun lopun
huvila ja Krimin sodan aikainen patteri ja ruutikellari.

° Kaupunkisuunnitteluvirasto Ympéristétoimisto, 2015 ja Kaupunginmuseo 2009/1.
10 Kaupunginmuseo 2009/2.

% Museovirasto- RKY, 27.8.2015

12 Museovirasto- RKY, 29.9.2020
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6. HISTORIALLISTEN KARTTOJEN TARKASTELU

Isojakokartta v. 1778-1794

Laajasalon isojakokartassa (1778-1794) Jollaksen kaakkoinen niemi on esitetty metsai-
sena (vaaleanruskea savy) ja kallioisena (harmaa), rantavyohykkeelle on hahmotettu pals-
toja mutta niille ei ole merkitty rakennuksia. Léhin rakennettu alue on Jollaksen kartano-
alue, joka nakyy kartalla peltojen keskittymana (punainen) ja pihapiirina (keltainen), jossa
muutama rakennus (tumma punainen). Kallioseldnteen (Tonttuvuori) pohjoispuoleinen
alue (nykyinen Itaniitynniemen luonnonsuojelualue) on merkitty niityksi, kuten myés Jol-
laksen kartanon eteldpuolisilta pelloilta rantaan ulottuva lounais-kaakkoissuuntainen niit-
tyalue (nykyisin ent. Jollaksen opiston pihan sekd Porvariskuninkaanpuiston ja sen uima-
rannan aluetta). KA Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, Hel-
singin kaupunki B7, Helsinki:12/1-10 Laajasalo / Degerd; Isojako (1794).

Senaatinkartta 1870-luvun alku

1800-luvun lopun tilannetta voi tarkastella Senaatinkartasta (1870-luvun alku). Alue on
edelleen metsdista kalliota, mutta erotuksena muutamat rakennukset, joita on rakentu-
nut rantavydhykkeelle. Herttuanniemen etelérinteelld rakennuksia on vain yksi (oletetta-
vasti nyk. Porvariskuninkaanpuiston alueella sijainnut Villa Tefke), ldhimmat rakennukset
ovat niemen itdpuolella, Villinginsalmen pohjoispuolella, sekd Matosaaren pohjoispuo-
lella (Villa Ejas). Tieyhteytta niemelle ei ndy. Villa Ejaksen kohdalla on rakennettu laituri,
mutta Villa Tefken kohdalla sellaista ei vield ndy. Laitureiden ja tieston puuttuminen kar-
talta voi johtua myos kartan suurpiirteisyydesta. KA Maanmittaushallitus, Maanmittaus-
hallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma) Senaatin kartasto VI 30 [Helsinki].
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Venildinen Topografikartta v. 1902
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1900-luvun alun Vendldisessa Topografikartassa (v. 1902) tilanne on jokseenkin saman-
lainen kuin 1870-luvulla. Tonttuvuoren kallioalueet ovat edelleen rakentamatonta met-
sdsdista seldnnettd. Uusina elementteind erottuvat Jollaksen kartanolta edelleen Mato-
saarelle johtava tie, ja Villa Tefken kohdalle on merkitty laituri ja kiinteiston rajat. Hert-
tuanniemen itdiseen rantaan on tullut lisda huviloita, joista osa on sijoittunut Villinginsal-
men lansipuolelle, I1dhemmas Villa Tefked (nyk. Villa Kortela, Karjalaisten Kesakoti/Villa
Orum. Villa Tefken lahinaapuria, Villa Krause/Hdgsten ei kartalla viela nay).

KA Karttakokoelmat, Topografikarttojen kokoelma, Venaldiset topografikartat 1:21 000,
VI 30 Uudenmaan ldania, Helsingin kihlakuntaa 124,19 km2. [Helsinki].

Jollaksen maista erotettavia huvilapalstoja. KA Helsinki:12/38-42 Laajasalo / Degerd;
RN:o 1:2 Jollas lohkottu 1:168-170, rajakartta (1919) Luukkonen, J. M.
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Topografikartta v.1934
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1930-luvun Topografikartassa (v.1934) nakyy 1900-luvun alkuvuosikymmenina tapahtu-
nut huvilarakentamisen lisaantyminen. Rantavyohykkeelle on tullut lisaa rakennuksia ja
laitureita niin Itd-Jollaksen kuin Matosaarenkin alueella. Huvilat/laiturit on nimetty kar-
talle. Nykyista Jollaksentietd ei vield kartalla ndy. Tonttuvuori esiintyy edelleen rakenta-
mattomana metsdisend seldanteena. Jollaksen kartanon lisdksi sen eteldpuolella on kansa-
koulu (merkinta Kk.), joka toimi alueella v. 1922-1943. Kansakoululle johtaa tie, joka jat-
kuu Tonttuvuoren pohjoispuolitse Mainiemeen, joka sijaitsee Itd-Jollaksen itarannalla. Li-
saksi rantaa pitkin, rantahuviloiden ja meren viliin on merkitty tie/polku joka johtaa aina
Villinginsalmelle saakka.

2
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Helsingin esikaupunkiliitos, mietinté n:o 10, erikoisaselvitys itdisen saariston liitosalu-
eesta, valtioneuvoston mddrddmd selvitysmies Yrjé Harvia 1936. Karttaliite
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Kiinteistokartat vuosilta 1945, 1959, 1961 ja 1963
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Vuoden 1945 ja 1959 Kiinteistokartoissa on ndhtévissa varsin samankaltainen tilanne mita
1930-luvulla. Edelleenkaan Ita-Jollakseen ei johda tieta. Kiinteistorajojen esittdminen ha-
vainnollistaa rantatonttien laajuutta ja rajautumista. Tonttuvuoren lakialueen tuntu-
massa, sen pohjoispuolella on rakennettu kiinteistd vuosien 1945 ja 1958 valilla (ortoil-
makuvalla rakentaminen ajoittuu ajalle ennen vuotta 1950). (Kartat: Helsingin karttapal-
velu)
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7. ORTOILMAKUVIEN TARKASTELU

1930-luvulta Iahtien Helsingin alueelta on otettu ortoilmakuvia, jotka 1940-luvulta Iahtien
ovat sen verran tarkkoja, ettd ne muodostavat erinomaisen ldhteen, kun arvioidaan
maankadytdn muutosta, erityisesti maiseman osalta. Ortoilmakuvassa on nahtdvissa mai-
seman elementteja, joita ei valttamatta esitetty kartoissa.

Keskeisid muutoksia alueella on tapahtunut

SOK:n opiston rakentaminen 1960-luvulla.

Villa Tefken tuhoutuminen tulipalossa 1990-luvulla (kuvat 1988 ennen ja 1997 jal-
keen palon).

Tonttuvuoren metsdinen alue sdilyi aina 2000-luvulle saakka.

Jollaksentien rakentuminen 2000-luvun ensimmadiselld vuosikymmenella.
Kerrostalokorttelin ja pientalojen rakentuminen Jollaksentien pohjoispuolelle
2001-2008.

Uimarannan pysakointipaikan rakentaminen v.2005-2008 valilla.

Puiston rakentaminen ja Villa Tefken puutarhan muutos puistoksi v.2014 -.

Seuraavat ilmakuvat (kuvat alla) kertovat hyvin ajanjaksosta 1940-luku -nykypdivédn.

Vuoden 1943- ilmakuvassa erottuu kohtuullisen hyvin huvilapuutarhojen laajuus
sekd toteutuneet elementit, kuten reitit ja osa rakenteista.

Vuoden 1950 ilmakuvassa nakyy Tonttuvuoren laella ensimmainen rakennus.
Vuoden 1964 ilmakuvassa nakyy SOK Opiston rakentuminen.

Vuoden 1988 ilmakuvassa tilanne ennen Tefken tuhoutumista.

Vuoden 1997 ilmakuvassa nakyy Tefken palo (v.1995).

Vuoden 2005 ilmakuvassa Jollaksentien varren rakentuminen.

Vuoden 2014 ilmakuvassa nakyy Porvariskuninkaanpuiston ja siihen liittyvan uima-
rannan.

Vuoden 2019 ilmakuva vastaa ldhes nykytilannetta alueella.
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Vuoden 1943 ilmakuva

Kuvassa erottuu huvilapuutarhojen laajuus seka toteutuneet elementit, kuten reitit ja osa
rakenteista.
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Vuoden 1950 ilmakuva

Vuoden 1950 ilmakuvassa nakyy Tonttuvuoren laella ensimmainen rakennus.
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Vuoden 1964 ilmakuva

Vuoden 1964 ilmakuvassa nakyy SOK Opiston rakentuminen.
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Vuoden 1988 ilmakuva

Vuoden 1988 ilmakuvassa tilanne ennen Tefken tuhoutumista.
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Vuoden 1997 ilmakuva

Vuoden 1997 ilmakuvassa nakyy Tefken palon jalkeinen tilanne (Villa Tefke tuhoutui palossa v.1995).

JOLLAKSENTIE 64 - YMPARISTOHISTORIASELVITYS
31.10.2020
LOCI maisema-arkkitehdit Oy
22/27



Vuoden 2005 ilmakuva

Vuoden 2005 ilmakuvassa nikyy Jollaksentien ja sen varrelle sijoittuvien kortteleiden rakentuminen.
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Vuoden 2008 ilmakuva

Vuoden 2008 ilmakuvassa Jollaksentie ja sen varren asuntorakennuskorttelit ovat valmiita.
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Vuoden 2014 ilmakuva

Vuoden 2014 ilmakuvassa Porvariskuninkaanpuistoon liittyvdn uimarannan ympadriston kunnostamista
on aloitettu ja mm. Jollaksentien varressa olevan pysakointipaikan eteldpuolella olevat puustoinen alue
on avattu.

JOLLAKSENTIE 64 - YMPARISTOHISTORIASELVITYS
31.10.2020
LOCI maisema-arkkitehdit Oy
25 /27



Vuoden 2019 ilmakuva

Vuoden 2019 ilmakuva vastaa lahes nykytilannetta alueella.
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SISALLYSLUETTELO
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* Olevan tilanteen kuvaus
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* Korttelileikkaus
Alueleikkaukset
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Valokuvia

Havainnekuva
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JOHDANTO

Tama kortteliviitesuunnitelma liittyy asemakaavan muutokseen 12680 Helsingin kaupungis-
sa, 49. kaupunginosassa (Laajasalo, Jollas).

Kaavamuutoksen yhteydessa muodostuu uusi kortteli 49264.

Kaavamuutoksen yhteydessa kaavoitetaan talla hetkella rakentamattoman lahivirkistysalu-
een osa osittain asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja osittain lahivirkistysalueeksi (VL).
Kaava-alueeseen liittyy myos osa paikallista virkistysreitistoa (Kuninkaansormuksenpolku),
joka rakentuessaan toimii kdvely-yhteytena Tonttuvuorelta Porvariskuninkaan rantaan.

TYORYHMA

Suunnitelma on laadittu yhteistyossa Helsingin kaupunkiympariston toimialan (KYMP)
kanssa. Tydryhman ovat muodostaneet:

Helsingin kaupunki
Leena Holmila
Anu Kuutti
Otto Tarnanen
Elise Lohman
Heikki Takainen
Tomi Varjus

Maanomistajan edustaja
Mari Pitkdaho

Asemakaavakonsultti

Petri Rouhiainen
Jani Jansson

Maisemasuunnittelu

Pia Kuusiniemi
Ahti Launis
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1. KAAVALLINEN RATKAISU

Kortteliviitesuunnitelma on laadittu asemakaavaratkaisun pohjaksi. Alueen suunnittelun
reunaehdot on tutkittu suhteessa ldhialueen luonnonymparistoon, olemassaolevaan ra-
kennuskantaan ja seudun historiaan.

Asemakaavamuutoksella luodaan asuinkerrostalojen korttelialue, jolla on uudessa asema-
kaavassa rakennusoikeutta 4 600 k-m?.

2. MASSOITTELU JA KAUPUNKIKUVA

Suunnitelmassa on pohja-alaltaan kolme samankokoista rakennusta, joiden kerrosluku on
IV tai V, riippuen sijainnista tontilla ja rakennuspaikan rinteessa siten. Rakennusten korkeus
ei ylitd valittdmasti suunnittelualueen ldnsipuolella sijaitsevan naapurikorttelin kerrostalo-
jen rdystaslinjaa.

Rakennusten kaupunkikuvallinen ilme on fragmentoitu jakamalla paamassa kahteen toisis-
taan erottuvaan osaan. Parvekevydhykkeen etuseindman taitteinen muoto elavoittaa julki-
sivuja ja korostaa korttelin rakennusten vapaata sommitelmaa rakennuspaikalla.

Rakennusten ulkoseindpinnat ovat padosin valkoista tiilta. Parvekkeen taustaseindssa ma-
teriaalina on puu ja maantasokerroksen seinissa korkealaatuinen kiviaineinen materiaali,
jonka vari ja tekstuuri liittdvat rakennukset pihamaailmaan ja maastoon.

Lahiympariston rakennuskanta on padosin uutta. Suunnitelmassa naapuruston arkkiteh-
tuurin paalinjoja on mukailtu varimaailmaa kunnioittaen, mutta arkkitehtuuri on elekielel-
taan uutta.

Kaavasuunnittelun aikana alueesta on laadittu useita 3D-tutkielmia, joiden avulla on tutkit-
tu rakennusten sijoittuminen maisemaan ja ympariston mittakaavaan. Laajempi ymparis-
toanalyysi on laadittu maisema-arkkitehdin toimesta.

Meren laheisyys, seka valiton yhteys Tonttuvuorelle ovat olleet suunnitelman tarkea lahto-
kohta my6s arkkitehtuurissa ja asuntojen suunnittelussa. Korttelin rakennukset on sijoitettu
nykyisen kerrostalokorttelin helminauhasommitelman jatkeeksi siten, ettd rakennuspaikan
korkein kallion osa puustoineen sdilyy koskemattomana. Massoittelulla on myds annettu
tilaa Porvariskuninkaanpuiston ja Tefken vanhan huvilapuutarhan suuntaan.

Suunnitelmassa esitettyjen rakennusten raystaskorkeus asettuu korkoasemaan +27.2 ...
+27.7 merenpinnasta mitattuna. Naapuritontilla sijaitsevien rakennusten rdystaskorko yla-
rinteen puolella on rakennuslupa-asiakirjan mukaan korkoasemassa + 28.156, kaupunkitie-
tomallin mukaan +28.286.
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3. ESTEETTOMYYS JA PIHATOIMINNOT

Pysakointihallista n. tasoilta + 10.00 ja 10.50 on esteetdn sisdyhteys jokaiseen asuinraken-
nukseen. Myos yhteispihalta on osoitettu esteeton yhteys jokaiseen porrashuoneeseen.

Pysakointihallin paalla olevat pihatoiminnot ovat kaikille rakennuksille yhteisid, mahdolli-
sesta tonttijaosta huolimatta. Piha myds suunnitellaan yhtend kokonaisuutena.

Maantasoasunnoille varataan mahdollisuuksien mukaan tavanomaista parveketta laajempi
terassipiha, johon voi sisdltya lasitettu osuus sekd avoterassia. Rakennusten arkkitehtuuriin
saumattomasti integroituja pihatilaa rajaavia matalia muuri- tai aitarakennelmia voidaan
my0s tutkia osana piharakentamista toteutuksen yhteydessa.

Leikkipiha on ohjeellisesti sijoitettu pihan itdosaan, korkoasemaan n. +14.50. Leikkipaikka
rajataan istutuksin seka kulkuvaylista etta kadusta.

Lahtokohtaisesti rakennuspaikkaa on suunniteltu yhtena tonttina, mutta asemakaavan val-
mistelutydssa on huomioitu myos korttelin jakaminen tontteihin siten, etta kukin asuinra-
kennus voi sijaita omalla tontillaan. Asemakaavaan merkitty tonttijako on ohjeellinen.

Sovittaminen rinnemaastoon tapahtuu louhimalla kalliota riittdvasti ja maisemoimalla piha
viherrakentamisen yhteydessa. Pihasuunnittelussa on korostettu metsdisen ja kulttuurihis-
toriallisesti merkittavan lahiympariston luonnetta, varsinkin kasvilajien valinnassa.

Taman kortteliviitesuunnitelman lisaksi asemakaava-alueelta on laadittu samanaikaisesti
yhteistyossa erillinen maisemasuunnitelma-aineisto (LOCl Maisema-arkkitehdit Oy), jossa
on tarkemmin esitelty pihan suunnitteluratkaisuja, maanpinnan muotoilua, hulevesien hal-
lintaa, seka liittymista lahiympariston virkistysalueisiin ja kevyen liikenteen verkkoon.

Sovittaminen rinnemaastoon tapahtuu louhimalla kalliota riittavasti ja maisemoimalla piha
viherrakentamisen yhteydessa. Pihasuunnittelussa on korostettu metsaisen lahiympariston
luonnetta hieman naapurustoa enemman, varsinkin kasvilajien valinnassa.

Kaava-alueeseen tontin ulkopuolella sisdltyy myos uusi kasvavaa kayttdpainetta ohjaava
Kuninkaansormuksenpolku, joka toimii rajaavana elementtina kaava-alueen lansireunalla
nykyistd kerrostalokorttelia vasten. Polku jatkuu Jollaksentien eteldpuolella kohti meren
rantaa.

30.10.2020_Projekti 892

4. LIIKENNE, PYSAKOINTI JA HUOLTO

Asukkaita ja paivittdista huoltoa palveleva tonttiliittyma tontille on esitetty korttelin lan-
sipaasta, noin korossa +9.50. Taman liittyman kautta hoidetaan tontin jatehuolto seka ajo
korttelin keskelld sijaitsevaan maanalaiseen paikoitushalliin.

Korttelin itdpadssa, n. katukorossa + 14.50 on toinen liittymd, josta on osoitettu yhteys
asuinkorttelin yhteispihalle samassa tasossa mys muuta huoltoajoa varten (muutto- ja ja-
keluautot). Yhteys palvelee tarvittaessa sammutusauton reittind. Mainittu yhteys palvelee
my0s kevyen liikenteen liittymana asuinrakennuksista katuverkkoon yhteispihan kautta.

Pysakainnin mitoitus asumiselle on 1AP / 100 kem? ja 1 pp / 30 kem2.

Asukaspysakointid varten on mitoitettu 46 autopaikkaa olemassaolevan maanpinnan ala-
puolelle, kellarin tasoon, oleskelupihana toimivan istutetun kansirakenteen alle. Tanne on
sijoitettu myos korttelin LE- autopaikat.

Pihalle, Jorvaksentien liittyman yhteyteen on lisaksi varattu tilaa viidelle autopaikalle, vie-
raspysakoinnin tarpeisiin.

5. ENERGIATEHOKKUUS JA RAKENNUSTEKNIIKKA

Ymparistonakokulma ja elinkaaren vahapadstoisyys ovat tavoitteita, joita suunnittelun eri
vaiheissa on kasitelty erilaisista tarkastelukulmista.

Hankkeen paajulkisivut toteutetaan kestavasti, paikallamuurattuina ja maantasossa julki-
sivuja tdydentdvat ratkaisut on suunniteltu toteutettavaksi luonnokivestd. Tavoitteena on
teknisesti ja arkkitehtonisesti aikaa kestdva asumisen kokonaisuus.

Lasitettu parvekevyohyke toimii sddsuojana meri-ilmaa vastaan silta osin, kun taustaseinis-
sa kdytetdan puuta.

Rakennusten ilmanvaihto on tarkoitus toteuttaa huoneistokohtaisin ratkaisuin, mikda mah-
dollistaa suunnitelmissa esitetyn mittakaavan siten, ettd ilmanvaihtokoneet eivat hallitse
kattomaisemaa. Keskeisena periaatteena on myds sovittaa korttelin julkisivulinja naapuri-
kortteliin suurmittakaavassa.

ROUHIAINEN MORICZ ARKKITEHDIT OY
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6. POHJARATKAISUT

Suunniteltujen kerrostalojen perusratkaisussa on aputilojen ja autopaikkojen osalta huomi-
oitu 6 asuntoa kullakin porrastasanteella peruskerrosten osalla.

Esitetty suunnitteluratkaisu on ohjeellinen.

Esitetyn ratkaisun pohjalta muodostuva huoneistojakauma muodostuu esimerkkirakennuk-
sessa A seuraavasti:

1h+kk -45m? 3 kpl
2 h+kk 50 - 60 m? 9 kpl
3h + kk 60 - 70 m? 4 kpl
3-4h+k yli 70 m? 4 kpl

20 asuntoa / talo-A RAKENNUS A

Em. ratkaisun mukainen huoneistojakauma tuottaa koko korttelin asuntojen keskipin-
ta-alaksi n. 60 m2/ asunto. Talloin korttelissa on yhteensa 63 asuntoa.

Asuntojen lisaksi varataan tilat asuntoja palveleville varasto- ja aputiloille, teknisille tiloille

S R wn - RAKENNUS B
seka kiinteiston jatehuollolle. Nama tilat sijaitsevat pddosin kellarin tasossa.

Kunkin rakennuksen ylimpaan kerrokseen tulee asemakaavan mukaisesti toteuttaa asukkai-

den yhteinen sauna- ja kokoontumistila, jonka saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden o
liséksi. S "
5502
Skt
&3 il
Sasmm
i 20700 s
iy 1 IR

as
As

44,0 hum2
540 hum2. o

RAKENNUS C

Viitesuunnitelman aputiloja mitoittavat laajuudet
(perusratkaisu, jossa 6 asuntoa/ kerros):

RAKA - 1490 kem? - 20 asuntoa
RAKB - 1480 kem? - 20 asuntoa
RAKC - 1630 kem? - 23 asuntoa
Yht. - 4600 kemz - 63 asuntoa POHJAKAAVIOT 1:500

PERUSKERROS
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6. POHJARATKAISUT

Perusratkaisun puitteissa on mahdollista rakentaa suurempia asuntoja kaikkiin tai joihinkin
kerroksiin. Aineistossa on esitelty esimerkinomaisesti mahdollinen asuntojakauman variaa-
tio rakennuksessa B.

Esitetyn ratkaisun pohjalta muodostuva huoneistojakauma mudostuu esimerkkirakennuk-
sessa B seuraavaksi:

1h+kk -45 m? 3 kpl
2 h+kk 50 - 60 m? 7 kpl
3h +kk 60-70m>  2kpl
3-4h+k 70-90 m? 4 kpl
4-5h+k 110-140m? 2 kpl

18 asuntoa / talo-B

Em. ratkaisun mukainen huoneistojakauma tuottaa koko korttelin asuntojen keskipin-
ta-alaksi n. 66 m2/ asunto. Tall6in korttelissa on yhteensa 57 asuntoa. Kun mainittu yhdis-
telma toteutetaan kaikissa rakennuksissa A, B ja C.

Perusratkaisua voidaan yhdistelld my6s muulla tavalla arkkitehtonisen perusratkaisun mah-
dollistamissa puitteissa.

s
139,0 hum2.
ASHKT R e +23700 | As
1195 hum2.
s sona ) astik
54,0 hum2 44,0 hum2
B &
L —
B B

POHJAKAAVIOT 1:500
YLIN KERROS
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7. PELASTUSTOIMI

Hanke on suunniteltu pelastusratkaisuiden osalta siten, ettd toinen poistumistie jokaisesta
asunnosta jdrjestetdan parvekkeiden ja tata kautta parvekeluukkujen avulla.

Yhteispihalle johtava ajoreitti mahdollistaa sammutusauton ja ambulanssin paasyn jokai-
sen porrashuoneen valittdmaan ldheisyyteen.

)

A\, owroumen
O AR

D LUUKKUTIKAS
. VARATIE

A
OMATOIMISEN PELASTAUTUMISEN JARJESTAMINEN 1:500
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VALOKUVIA SUUNNITTELUALUEELTA (KESAKUU 2020)
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SUURMAISEMA

Ita-Jollaksen viheralueverkosto on kattava ja yhtenainen. Aluet-
ta luonnehtivat kalliometséat, useat avokallioalueet ja rehevat
lehdot. Tonttuvuori (mukaanlukien Karoliininvuori) on luokiteltu
maisemallisesti merkittavaksi kallioalueeksi, jonka geologinen
arvo on suuri. Ita-niityn laakson metsan ovat lehtoa tai leh-
tomaista kangasta, joilla kasvaa lukuisia Helsingille harvinaisia
kasvilajeja. Itaniityn luonnonsuojelualue on suojeltu luonnon-
suojelulain (1096/1996) perusteella.

Itaniityn suojelualue kuuluu my6s Saunalahti-Tonttuvuoren ar-
vokkaaseen lepakkoalueeseen, ja sijaitsee osittain Tonttuvuo-
ren purolaakson arvoluokan kolme linnustokohteen kanssa.
Villinginsalmen rantavydhyke ja rantametsat kuuluvat paikalli-
sesti tarkedan lepakkoalueeseen. Lisaksi Tonttuvuoren lansi-
ja itéreunoilla on arvokkaita kéapaalueita. (Lahde: Helsingin
kaupungin karttapalvelu, luontotiedot, kartta.hel.fi)

SUUNNITTELUALUE

Alueelle suunnitellaan uusi tontti osoitteeseen Jollaksentie 64.
Tontti sijaitsee Porvariskuninkaanpuiston pohjoispuolella. Ase-
makaavan muutoksen jalkeen pohjois-etelasuuntainen Jollak-
sentien ylittdva viheryhteys sailyy nykyista kapeampana.

Nykyaan alue on puolukka-tyypin (VT) kuivahkoa kangasmet-
s84, joka vaihettuu laikuttain kuivan kangasmetsan kautta
pieniin avokallioalueisiin. Alueen kautta kulkee metsapolkuja.

SELITE

Jollaksentie 64 -tontti
muuttuva viheryhteys
luonnonsuojelualue
asemakaavoitettu viheralue
kartano- ja huvila-alue

uimaranta
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+358 (! 685 2830
loci@loci.fi
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LAHIYMPARISTO, NYKYTILANNE

gasmetsaa tontin keskelld (Kuva: LOCI)
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KASVILLISUUS

Avokallioihin ja kalliometsaan liittyvaan pintaan voidaan
asentaa paattohakkuukunttaa (kuva 4 ja 5). Istutettavina
puina kaytetdan maisemaan sopivia lajeja mm. pihlajaa

ja mantya, joita esiintyy runsaasti suunnittelualueella ny-
kytilassa. Pihakannella ensimmaisen kerroksen asuntojen
edessa voidaan kayttaa nakdsuojana pensaita ja perennoja
ja kannella kasvillisuus voi olla tontin reuna-alueita puutar-
hamaisempi. Jollaksentien varressa uusi kasvillisuus seuraa
naapuritonttien vehreaa iimetta.

SUUNNITTELUPERIAATTEET

YMPARISTOON LIITTYMINEN

Ymparistdon liittyminen tehdaan louhimalla tontti pystylouhintana ja
sovittamalla louhintapinnat sailyvéan kallioon, jolloin on mahdollista
liittyd saumattomasti ympardivaéan kallioluontoon. Jollaksentie 64:n
pihan tasaus yhdistyy olemassaolevaan +18 korkeuskayran kohdil-
la. Tayton péélle asennettava paattdhakkuukuntta liittyy olemassa-
olevaan kasvillisuuteen (periaateleikkaus ja kuva 5) ja puulajistoksi
valitaan ymparistdssa luonnostaan esiintyvia puulajeja. Dyynaa-
minen istutustapa sulauttaa ajan myoté kasvillisuutta tontinrajan
molemmin puolin yhtendisemmaksi.

Kaava-alueen pohjoisosa jaa VL-alueeksi ja nakyma suurmaise-
massa merelle sailyy metsaisena. Massoittelulla on annettu tilaa
Jollaksentien reunalla, mika yhdessa istutusten kanssa antaa tilaa
Porvariskuninkaapuistolle ja Tefken vanhalle puutarha-alueelle. Ylei-
nen reitti tontin l&nsipuolella ohjaa kulkua ja mahdollisesti vahentaa
polkuja laajemmalla alueella jatkossa.
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Periaateleikkaus: Uuden maanpinnan liittdminen kallioleikkaukseen. (LOCI) Kuva 6. Rakennuksen vastakaato ja hulevesiuoma luonnonkivista. Kuva 8. Jollaksentie 64 kasvillisuutta nykytilassa (LOCI)

Henrik Lattilaisen katu 8 (LOCI)
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HULEVESIEN SUNNITTELUPERIAATTEET

Koska tonttiin kohdistuu suuri pintavalunta, on
tulvavedet ja tontin ohittavat tulvareitit toteutettava
huolella. Pihakannen hulevedet ohjataan 1&ht6-
kohtaisesti istutusalueille, joiden alle voi asentaa
viivytyskennoja. Viivytyksen ylivuoto viemaréidaan.
Maanvaraisten istutusaluiden pintavirtaama voi-
daan viemaroida ja viivyttaa tontin lounaiskulmaan
maan alle sijoitettavilla viivytyssailioilla. Rakennus-
ten ja pihareittien vastakaatoihin ja hulevesiuo-
mien verhoiluun voi kayttaa luonnokivia kalliomet-
sdisen tunnelman sailyttamiseksi (periaateleikkaus
ja kuva 6 edellisella sivulla).

VALUMA-ALUE

Tontti sijoituu Jollaksentien pohjoispuolelle loivaan
etelarinteeseen. Se sijaitsee VL-alueen alareu-
nassa ja siksi sit kuormittaa kalliopuistoalueelta
tulevat valumavedet. Kuvassa on esitetty sinisella
valuma alue ja vedenjakajat katkoviivalla. Valu-
ma-alueen on noin 9400 m2.

TULVAREITTITARKASTELU SELITE

Tontin ulkopuolelta tuleva valuma
/ tulvareitti rakennusten ohi

<= Tontin siséinen tulvareitti
- = == \edenjakaja

Maanalaisille viivytyssailitille
sopiva sijoituspaikka

________ Pihakannen maanalainen reuna

——— Pihakannen nakyva reuna
Tonttirajat
P 1:1000
1. KATOT Pinta-ala ()~ Valumakerroin  Viivytystarve (m®)  Vivytyskapasiteetti (m*)  Tilanne
Katto 1350 1 135 - vedet téytyy viivyttad esim. maanalaisilla séilicilla
2. PIHAKANSI
Lapéisemattomat pinnat - kiveys 900 1 9 - vedet voidaan ohjata pihakannen istutusalueille
Kannen péalliset istutukset (vivytyskenno alla) 600 0.5 3 48 viivytystarve tayttyy
3. MAANVARAINEN PIHA
Puolildpaisevat pinnat - hiekkasaumattu kiveys, turva-alusta 1100 0.6 6.6 - ylivirtaus tulee viivyttaa pintaratkaisuin tai esim. maanalaisilla siligilla
Maanvaraiset istutukset, kuntta, pensaat ja perennat 1850 0.2 37 - ylivirtaus tulee viivyttéé pintaratkaisuin tai esim. maanalaisilla siligill&
4. TONTTIIN KOHDISTUVA ULKOPUOLINEN VALUMA
Tontin ylapuolisilta avokallicilta/kalliometsista 9400 0.4 37.6 - ohjataan tontin ohi yleisille alueille

Viivytysvaatimus: 1 m/100 m2 (10 }/m?) lapaisemétonta pintaa kohden
Viivytyskennojen kapasiteetti = 80.75)/m’
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PIHASUUNNITELMALUONNOS

Tontille suunnitellaan kolme nelikerroksista pienkerrosta-
loa. Toiminnalliset pihat sijaitsevat kannella. Rakennuksia
ymparoivan piha-alueen tasaus ja kasvillisuus sovitetaan
ymparoivaan kalliomaastoon. Pienikasvuiset puut istute-
taan kannella loiville maakumpareille. Asuntojen nakoes-
teina kaytetdan pensasistutuksia. Osassa ensimmaisen
kerroksen asuntoja on pihaterassit. Leikkipaikka on rajattu
kulkureiteista ja katualueesta kasvillisuudella ja istutuskum-
pareilla.

TONTIN PINTA-ALA = 5850 m?
VIHERKERROIN = 1.86 (tavoite = 0.9)

SELITE

53 VL, séilyvé kalliometsa
Puut
Kuntta

Pensaat ja perennat

Kiveys, maanvaraisena puolilapaiseva

- Turva-alusta, maanvaraisena lapaiseva

Tonttirajat

istutuskumpare parveke

kulkureitti

1

hulevesien
viivytyskenno
aita

pihakansi pihaterassi

Periaateleikkaus A, pihaterasseja ja kulku-
reitteja erottava istutuskumpare pihakan-
nella.
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ulvareitti
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Periaateleikkaus B, hule- ja tulvavesien oh-
jaaminen vastakkaisiin virtaussuuntiin tontin
pohjoisreunalla.

g e mmm o nykyinen

B Ia kasvillisuus
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parveke 15
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2.krs tulvareitti:
istutukset s
rk

kenttékiveys 4 A
1krs | '\\
%\ s ‘\\ kall kaus

Periaateleikkaus C, tulvareitin jarjestami-
nen tontin ulkopuolisten vesien ohjaami-
seksi tontilta ulos.
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