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1 Lahtokohdat

1.1 Kartan sisallon maarittely

Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan ulkoasusta ja luokittelusta se-
k& huomioitavista lahtétiedoista. Kartassa sovelletaan seuraavia paalinjoja:

kartta pohjautuu ainoastaan geologisiin lahtotietoihin ja tulkintaan (ks. kohta 2.1
alla) eika siind esiteta rajaavia tekijoita kuten rakennettua ymparistéa, pohjavesi-
alueita jne.

kartta kuvaa maankamaran soveltuvuutta geoenergian tuotantoon

kartta on liukuvariesitys, jossa alueilla ei ole tarkkoja reunoja

karttaan on rajattu viisi luokkaa:

syvat (yli 10 metria) savikot, joissa vaakaputkiston liséksi voisi olla mahdollista
kayttaa ns. pystypaalukaivoja

alle 10 metrin savikot, joissa vaakaputkiston asentaminen onnistuu yleensa
hyvin

geologialtaan l&ahtbkohtaisesti hyvin pystyporakaivojen asentamiseen soveltu-
vat alueet (kallioiset alueet, joissa maakerrospaksuus on paasaantoisesti alle
5m)

avokallioalueet

epavarmat alueet, joissa on mahdollisesti paksuhkoja siltti-, hiekka- ja mo-
reenikerroksia.

taman liséksi kartassa esitetdan taytealueet, jotka lahtokohtaisesti eivat sovellu
geoenergian tuotantoon

lopputuote on georeferoitu rasterikuva.

Liséksi kokouksessa 1.6.2012 sovittiin, etté kartalla naytetaan myos taytealueet ja et-
ta avokallioalueiden rajat naytetaan tarkemmin kuin muiden alueiden rajat. Samassa
kokouksessa sovittiin, etta kartassa kaytettavat varit eivat saa viitata lampoon eivatka
alueiden paremmuuteen. On huomattava, etta taytealueiden rajaukset muuttuvat ajan
mittaan. Sen sijaan geologinen pohja ei muutu, joskin tutkimustiedon lisaantyessa
geologinen tieto tulee tarkentumaan.

1.2 Lahtotiedot

Kartan laatimisessa kaytettiin seuraavia Espoon kaupungilta saatuja lahtotietoaineis-
toja:

vektorimuotoinen maaperakartta 1:2000

saven syvyyskayrat

arvioitu kalliopintatieto niiltd osin kuin se oli saatavilla

Martti Vehmaksen tekema raportti geoenergiakartan laatimisesta.

Espoon kaupungilta saatujen aineistojen lisdksi geoenergiakartan laadinnassa kaytet-
tiin Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperatietoja, maanmittauslaitoksen pe-
ruskartta-aineistoa, korkeusmallia ja korkeuskayria. Geologisessa tulkinnassa kaytet-
tiin apuna myos Espoon paikallistuntemusta ja maastokaynteja.
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Laatimisprosessi

Geologinen tulkinta ja kartan tarkkuus

Kartan laatiminen aloitettiin saattamalla kaikki l&aht6tietoaineistot Maplnfo-muotoon ja
samaan koordinaatistoon (Espoon VVJ). Erilaisten esitystapojen koealueena kaytet-
tiin Otaniemen—Keilaniemen-Tapiolan aluetta.

Geologisen tulkinnan tarkeimpind pohja-aineistoina olivat topografinen maastokartta,
maaperakartta (sekd Espoon kaupungin ettd Geologian tutkimuskeskuksen laatimat
kartat), ruhjetulkintakartta seka Espoon kaupungilta saadut kalliopintatulkinta- ja sa-
ven syvyyskayraaineistot. Muutamilla kohteilla tehtiin maastokatselmus.

Kalliopintatulkinta-aineistoa oli saatavilla eniten rakennetuilta alueilta. Harvaan asu-
tuilta alueilta tietoa oli vahan tai ei ollenkaan. Esimerkiksi Nuuksion alueelta kalliopin-
tatietoa oli hyvin vahan. Niiltd osin, joista kalliopintatietoa ei ollut saatavilla, kallion
syvyyden arvioinnissa kaytettiin ylla mainittua muuta aineistoa tulkinnan pohjaksi.

Geologinen tulkinta tehtiin Maplnfossa luokittelemalla alueita lahtétietojen perusteella
erilaisia ndkymia vuorotellen (kuvat 1 ja 2). Alueet luotiin digitoimalla ja ne luokiteltiin
antamalla niille arvoja maa- ja kallioperdominaisuuksien perusteella.

Digitoinnissa rajattiin ensin ohuehkon maapeitteen alueet (< 5 m, sisaltden myds kal-
liopaljastumat) ja savialueet. Naitd kuvioita kertyi yhteensa 1 673 kappaletta. Yksit-
taisten ohuen (kallioisen) maapeitteen kuvioiden koko vaihteli muutamista neliomet-
reista noin 25 kmZiin, ja niiden kokonaispinta-ala on noin 220 km?. Savialueita on ra-
jattu noin 62 km?, ja suurin yksittdinen savialuerajaus on noin 7 km?.

Karttaan on Espoon valmiista aineistoista lisétty taytemaa-alueet, kalliopaljastumat,
yli 10 metria paksujen savikkojen rajaukset sek& pienemmat savikot, jotka ovat ohuen
maapeitteen alueiden sisalla. Lisaksi aineistoon on siséllytetty vesistot.

Alueet, jotka eivat sisélly ylla mainittuihin luokkiin, ovat maalammaon hyddyntamisen
kannalta ns. epavarmoja alueita. Ne ovat enimmakseen Kkallioisten kohomuotojen
reunoilla olevia hiekkoja ja moreeneja. Pohjavedenpinnan ylapuolella moreenin ja
hiekan lAmpdominaisuudet ovat heikohkot. Kiviseen moreeniin lampdputkien vaaka-
asennus on hankalaa, ja toisaalta paksussa maaperdssa pystyporakaivon rakentami-
nen on kallista. Porakaivojen asentaminen onnistuu myo6s ndilla alueilla, mutta se voi
olla muita alueita hieman kalliimpaa.

Eri luokitellut alueet on alun perin pyritty digitoimaan mahdollisimman tarkasti. Ra-
jaustarkkuus maastossa on parhaimmillaan muutamia metreja. Koska esitys perustuu
kuitenkin tulkintaan ja lahtdaineiston tarkkuus vaihtelee eri osissa Espoota, ei tarkko-
ja rajauksia kartassa ole tarkoituksenmukaista esittaa.

On huomattava, ettd Espoon maaperdkuviot ovat hyvin pirstaleisia. Aluetta hallitsee
topografialtaan vaihteleva kallioinen maasto. Kalliolohkojen sisalla voi olla runsaasti
kalliopinnan epatasaisuutta (maapeitteen paksuus voi yksittaisella kallioalueella vaih-
della nopeasti). Kalliolohkojen valeja hallitsevat syvat savikot, jotka nekin ovat kuvioil-
taan rikkonaisia. Kalliokohoumien paalla ja reunoilla on yleisesti padosin pienialaises-
ti ja suhteellisen ohuelti moreeneja ja hiekkoja. Espoossa on myds muutamia isoja
seudullisia ja alueellisia kallioperan heikkousvydhykkeita, joissa maapeitteen paksuus
voi olla kymmenia metreja.
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Kuva 1. Digitointindkyma 1. Pohjalla on maaperékartta, johon lisatty viistovarjostus havainnollistaa maanpin-
nan korkeusvaihteluja. Kartassa on my6s valmiina aineistona kalliopaljastumat (kirkkaamman punaiset alu-
eet) ja arvioidut kalliopinnat (pisteet) Kuvassa keltainen alue kuvastaa digitoitua kallioista, ohuen maapeit-
teen aluetta. Kohde on Hirvisuolta.
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Kuva 2. Digitointindkyma 2. Sama nakyma kuin kuvassa 2, mutta pohjalla on topografinen kartta.
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Paikkatietoaineiston kasittely ja visualisointi

4

Geologisen tulkinnan perusteella saatiin viisi erilaista aluetyyppid, joiden pohjalta Iah-
dettiin rakentamaan haluttua visuaalista esitystd. Kun koko Espoon kasittéava aluei-
den jaottelu oli valmiina, tarkastettiin visualisoinnin pohjana olevien aineistojen eheys.
Geologisen tulkinta-aineiston lisdksi hyddynnettiin Espoon taytealue- ja vesistdaineis-
toa sekd Kauniaisten rajatietoja. Visualisointivaineessa geologisesta tulkinnasta lei-
kattiin pois Kauniainen ja vesistot. Lisaksi hyédynnettiin Espoon maaperakartan tay-
tealue-tietoa, silla namé alueet eivat lahtokohtaisesti sovi geoenergian tuotantoon.

Taman jalkeen kokeiltiin erilaisia menetelmia visualisointiin. Projektissa pidettiin tar-
keéna visuaalisesti nayttavaa ja havainnollistavaa lopputulosta, silla lopputuote on vi-
suaalinen karttaesitys. Yhtena vaihtoehtona oli tehda koko Espoon kasittava ruuduk-
ko, jossa jokainen ruutu saisi arvon ja naiden arvojen perusteella tehtaisiin lopullinen
visualisointi. Koska kyseessa on kuitenkin varsin laaja alue, olisi riittdvan tarkan grid-
pohjaisen esityksen valmistelu ollut hyvin ty6las toteuttaa ja aineiston kasittely tieto-
koneella olisi ollut hidasta. Tehokkaammaksi menetelméaksi todettiin alueiden tee-
moittaminen tyypin perusteella. Geologisen tulkinnan perusteella syntyneesta aineis-
tosta poimittiin paikkatietokyselyilla kukin aluetyyppi omaksi ryhmakseen. Varit valit-
tiin karkeasti MaplInfossa siten, etteivat ne suoraan viittaa alueiden paremmuuteen tai
[Ampoon. Koska syvat savikot ja avokalliot ovat yleisesti ottaen geoenergian tuotan-
toon hyvin soveltuvia alueita, ne saivat tummemman varin.
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Kuva 3. Valmiit geologin luokittelemat alueet.

Visualisointi viimeisteltin Adobe Photoshopissa, jossa varitysta viela tarkistettiin. Li-
saksi Maplnfosta tuodun tallenteen pikselin leveystiedon perusteella saadettiin aluei-
den valista varien liukumaa. Avokallioiden rajat pidettiin melko tarkkoina kun taas
geologin tulkitsemien alueiden varia liu’utettin enemman. Liukuvarikartasta leikattiin
lopuksi pois taytealueet, kun visualisointi oli muuten valmis.

Muodostunut rasterikuva on georeferoitu tunnetun koordinaattipisteen perusteella ta-
kaisin koordinaatistoon.
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Kuva 4. Luonnosvaiheen visualisointia.

3 Tyon jako

3.1 Vastuut

Geologisesta tulkinnasta vastasi vanhempi asiantuntija, geologi (FL) Reijo Pitk&aranta.
Hanella on yli 20 vuoden kokemus hyvin monipuolisista maa- ja kallioperé- seka poh-
javesiolosuhteiden tutkimuksista, laajoista selvitystdistd seka niihin liittyvista tutki-
musmenetelmista. Han on erikoistunut maankamaran rakenteiden tutkimuksiin. Vuo-
desta 2008 alkaen Sitolla ollessaan hanen tydtehtavansa ovat liittyneet enimmakseen
monipuolisiin maankamaran selvityksiin sek& pohja- ja pintavesien huomioimiseen
lukuisissa erilaisissa infra-alan hankkeissa, vaikutustarkasteluissa ja seurannoissa.
Pitkaranta tuntee Espoon alueen hyvin.

Paikkatietoanalyysista ja visualisoinnista vastasi Liisi Ylénen (FM). Ennen Sitolle tu-
loaan han on tydskennellyt muun muassa Oulun yliopistolla paikkatietokouluttajana ja
YK:n pddmajalla New Yorkissa paikkatietotehtavissa. Ylonen toimii Sitolla myds kou-
luttajana ja on liséksi erikoistunut monipuolisiin paikkatietoselvityksiin.

Jussi Lehtinen (insindori) toimi projektipaallikkona ja ohjasi tyota. Sitolla hén on veta-
nyt erilaisia projekteja kuntasektorille. Aiemmin han on toiminut Espoo kaupungilla
paikkatiedon ja tietojarjestelmien kehittédjana seka kaavoittajana.



