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| Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna &r i annan skala an detaljplaneandringen.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Yleinen pysakdintialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kaupunginosan numero.

a SUURMETSA Kaupunginosan nimi.

41 028 Korttelin numero.
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Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoi-
keuden maaran kerrosalaneliometreina. Ensimmainen
luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun kayttotarkoituk-
sen mukaisen kerrosalan enimmaismaaran, toinen luku
liketilaksi rakennettavan kerrosalan vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Viherkatto. Kasvualustan paksuus vahintaan 150 mm.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen
julkisivun kokonaisaaneneristavyyden raidelikennemelua
vastaan tulee asuin-ja majoitustilojen osalta olla vahintaan
luvun osoittama desibelimaara.

Merkinnan osoittamalla valilla tulee rakennusten ja
rakenteiden junaradan puolella muodostaa yhtenainen
melun leviamista estava kokonaisuus.

Yhteiseksi leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen 0sa, sijainti ohjeellinen.

Istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Puin ja pensain istutettava alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Sailytettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.
Istutettava pensasaita.

Katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Kaikissa 1200 k-m? suuremmissa asuinrakennushank-
keissa tulee asukkaiden kayttoon rakentaa riittavien
varasto- ja huoltotilojen liséksi vahintaan seuraavat asu-
misen aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja va-
paa-ajantila. Kaikki asumisen aputilat, yhteistilat seka
varasto-, huolto-, tekniset ja pysakaintitilat saa rakentaa
asemakaavassa merkityn kerrosalan lisaksi. Nama tilat
saa sijoittaa keskitetysti kortteleittain. Viherkattoisia au-
tokatoksia saa rakentaa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi rakennetta-
via tiloja varten ei tarvitse varata autopaikkoja eika
vaestonsuojaa.

Ullakolle saa sijoittaa paakayttotarkoituksen mukaisia
tiloja.

llmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman salli-
tun kerrosluvun ylapuolelle, ja ne tulee suunnitella
osana rakennusten arkkitehtuuria.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 40 % tulee toteut-

taa asuntoina, joissa on keittidn/keittotilan lisiksi kolme
asuinhuonetta tai enemman.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA
Asuinrakennuksissa tulee olla vinot katto lappeet.
Korttelissa 41028 tulee Puistolantanhuan viereinen julki-
sivu rakentaa sisaanvedettyna tai sisaanpain kallistettu-
na neljannen kerroksen ylapuolella.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Omréade for allmén parkering.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vag, dppen plats, torg, park.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger byggratten i kvad-
ratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger maximiva-
ningsytan for den anvandning som anvisats for kvarte-
ret, det andra talet anger minimivaningsytan for affars-
lokaler.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.

Grontak. Jorden pa grontaket ska vara min. 150 mm.

Beteckningen anger den byggnadsytans sida for vilken

fasadens totalljudisoleringsférmaga mot tagtrafikbuller i

bostéder och logi ska vara minst pa den nivan som talet
anvisar.

Pa den angivna strackan ska byggnader och konstruktioner

invid jarnvagen utgora en sammanhangande helhet som
hindrar bullerspridning.

For gemensam lek- och utevistelse reserverad del
av omrade, riktgivande lage.

Del av omrade som ska planteras, riktgivande lage.

Del av omrade som ska planteras med trad och buskar,
riktgivande lage.

Tradrad som ska bevaras och vid behov fornyas.
Hack som ska planteras.

Gata.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik, dar
servicetrafik ar tillaten.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV
UTRYMMEN

| alla bostadsprojekt som Gverstiger 1200 m2vy ska till-
rackliga forrad och dessutom féljande serviceutrym-
men for boendet byggas: tvattstuga, torkrum, gemen-
sam bastu och fritidslokal. Alla hjalputrymmen f6r boen-
det, gemensamma lokaler samt forrads-, service-, och
parkeringsutrymmen far byggas utéver den i detaljplane-
kartan angivna vaningsytan. Grontaksforsedda skarm-
tak for bilar far byggas.

For utrymmen, som far byggas utdver den i detaljplanen
angivna vaningsytan behdver inte reserveras bilplatser
eller skyddsrum.

Pa vinden far byggas utrymmen i enlighet med byggna-
dens huvudsakliga anvandningsandamal.

Maskinrum for ventilation far byggas ovanfor det tillatna
antalet vaningar. Maskinrummen ska planeras som en
del av byggnadens arkitektur.

Minst 40 % av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta
utgdras av bostéder som forutom kék/kdksutrymme har
minst tre bostadsrum.

BYGGANDE OCH STADSBILD

Byggnaderna ska ha sneda takfall.

| kvarter 41028 ska fasaden bredvid Parkstadstaet byg-
gas som indragen eller inatlutad ovanfor den fjarde
vaningen.

Fasaden i marknivafar inte ge ett slutet intryck.

Maantasokerroksessa tulee jokaiseen asuntoon liittya
oleskelupiha tai terassi.

Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen saa raken-
taa enintdan 30 k-m2n porrasaulan asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lisaksi edellyttaen, etta porras-
aula lisaa sisaantulon viihtyisyytta ja valoisuutta.

Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua
tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta tai
puuverhottuja.

Teknisia laitteita saa sijoittaa rakennuksen kerrosluvun
estamatta.

Katolle ja julkisivuun sijoitettavien teknisten tilojen ja
laitteiden /ja uusiutuvaan energiaan liittyvien tilojen ja
laitteiden on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Parvekkeet
- tulee lasittaa
- saa rakentaa rakennusalan estamatta

Tontille saa rakentaa talousrakennuksia yhteensa enin-
taan 5% asemakaavakarttaan merkitysta kerrosalasta
asemakaavakarttaan merkityn rakennusalan
ulkopuolelle. Talousrakennuksiin tulee rakentaa
viherkatto.

Suuret lasipinnat tulee kasitella kuvioinnilla tai muutoin
siten, etta kasittely vahentaa lintujen tormaysriskia.

PIHA JA ULKOALUEET

Tonteille saa rakentaa yhteisen leikkipaikan niin, etta
se sijaitsee jollakin tonteista.

Rakentamatta jaavat tontinosat tulee istuttaa
ja niilla oleva elinvoimainen puusto sailyttaa.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitettu piha-alue seka oles-
keluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata me-
lulta siten, etta niilla saavutetaan melutason ohjearvo
paivalla ja yolla.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei junaliikenteen
aiheuttama runkoaani/tarina ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten/asuinrakennusten sisati-
loissa.

RAKENNETTAVUUS

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa tyonaikaisesti
eika pysyvasti.

Maanalaiset tilat on sijoitettava siten, etta niista tai
niiden rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa raken-
nuksille, muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eika
kaduille ja katupuuistutuksille, eika haittaa tai vahinkoa
kunnallistekniikan verkostoille.

Radan laheisyydessatulee kiinnittaderityistahuomiota
maanrakentamisen turvallisuuteen. Kaivannot ja
rakenteet eivat saa aiheuttaa radan painuma- tai
sortumavaaraa rakentamisen aikana eika
lopputilanteessa.

Radan Iahelle rakentamisessa tulee noudattaa
vaylaviraston ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi
rakentamisen aikana ja lopputilanteessa.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Asuinkerrostalon energiatehokkuuden tulee olla raken-
nusluvan hakemisen ajankohtana maariteltya A-ener-
gialuokkaa tai sita vastaava.

Tontilla/Pysakaintialueella tulee valttaa vetta lapaise-
mattomidpintamateriaaleja ja suosia hulevesia
pidattavia rakenteita.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanva-
raiselle pihan osalle.

Korttelien tonttien muodostaman kokonaisuuden viherte-
hokkuuden tulee tayttad Helsingin viherkertoimen tavoi-
teluku. Yhteiskayttdiset pihat tulee toteuttaa korttelikoh-
taisen kokonaissuunnitelman mukaan.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI
Autopaikkojen maara ovat:

- Korttelissa 41028 asuinkerrostalot vahintaan
1 ap/175 k-m?asuinkerrosalaa

- Korttelissa 41029 asuinkerrostalot vahintaan
1 ap/140 kem? asuinkerrosalaa

- Vieraspysakointia ei tarvitse osoittaa.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA- vuokra-asuntoja, voi-
daan autopaikkojen maaraé ndiden osalta vahentaa 20 %.

Jos toteutetaan vaadittua suurempi/laadukkaampi pyora-
pysakointiratkaisu autopaikkojen vahimmaismaarasta
voidaan vahentaa 1 ap kymmenta pydrapaikkaa kohti
yhteensa kuitenkin enintaéan 5 %.

| anslutning till varje bostad i marknivaska byggas en
uteplats eller en altan.

| trapphusets forsta vaning far man, utéver den i detalj-
planekartan angivna vaningsytan, bygga en trappaula
som ar hogst 30 m2vy forutsatt att aulan forbattrar
entréns trivsel och ljusférhallanden.

Byggnadens fasadmaterial ska vara platsmurat tegel,
platsmurat tegel med putsyta eller trapanelering.

Tekniska anordningarna far placeras utan hinder av
det tilldtna antalet vaningar.

Tekniska utrymmen och anordningar /och anordnin-
garna for produktion av fornybar energi som placeras
pa tak och fasader ska utformas som en del av bygg-
nadens arkitektur.

Balkonger
- ska glasas in
- far byggas utan hinder av byggnadsytan

Pa tomten far byggas ekonomibyggnader vars samman-
lagda yta ar hogst 5% av den i detaljplanekartan angivna
byggratten utanfor byggnadsytan. Ekonomibyggnader
ska ha grontak.

Stora glasytor ska ha monstrad yta eller pa annat satt
behandlas sa att man minskar kollisionsrisken for faglar.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

For tomterna far en gemensam lekplats byggas s att
den placeras pa en av tomterna.

En sastor del som mdjligt av tomten ska bevaras
tradbevuxen. For landskapet vardefulla trad ska
bevaras.

MILJOTEKNIK

Gardar for lek och vistelse och vistelsebalkongerna ska
placeras och vid behov skyddas sa att man pa dessa
uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

Byggnader ska planeras s att stomljud /vibration som
fororsakas av tagtrafik inte dverstiger de maximivarden
som efterstravas inomhus i byggnaderna/bostadshusen.

BYGGBARHET

Nivan for hangande grundvatten eller for grundvatten
far inte sankas under byggtiden eller sankas besta-
ende.

Utrymmen under marknivaska placeras, sa att de
eller byggandet av dem inte férorsakar skada pa
byggnader, pa 6vriga utrymmen eller konstruktioner
under marknivaeller pa gator och gatutrad. Samhalls-
tekniska natverk far inte heller fororsakas olagenhet
eller skada.

| narheten av banan ska sarskild uppmarksamhet
agnas at sakerheten vid markarbeten. Gravarbetet
och konstruktioner far inte orsaka risk for att banan
sjunker eller rasar under byggnationen eller i slutlaget.

Vid byggande i narheten av jarnvagen ska man folja
trafikledsverkets instruktioner for att sakerstalla
sakerheten under byggandet och i slutlaget.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

Energieffektiviteten for flervaningshus for bostader ska
uppfylla den energiklass A som galler vid tidpunkten for
bygglovsansdkan eller motsvarande kravniva.

Pa tomt /P& parkeringsomrade ska man undvika ytma-
terial som inte slapper igenom vatten och gynna kons-
truktioner som fordrojer dagvatten.

Dagvatten ska fordréjas pa tomten och ledas till obe-
byggt gardsomrade.

| helheten som bestar av kvarterens tomter ska gronef-
fektiviteten uppfylla Helsingfors gronytefaktorns malsatt-
ningstal. De gemensamma gardarna ska byggas enligt
en helhetsplan for hela kvarteret.

TRAFIK OCH PARKERING
Bilplatsernas antal ar:

- | kvarteren 41028 flervaningshus minst 1 bp/175 m?
bostadsvaningsyta

- | kvarteren 41029 flervaningshus minst 1 bp/140 m?
bostadsvaningsyta

- Gastparkering behover inte anvisas.

Ifall det byggs stadens eller ARA-hyresbostader pa
tomten far bilplatsernas antal for dessa minskas
med 20 %.

Ifall en cykelparkeringslésning av hdgre kvantitet/kva-
litet an vad som kravs byggs, far det totala antalet
bilplatser minskas med 1 bp per 10 cykelplatser,
dock sammanlagt hogst 5 %

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti liittyvan-
sa yhteiskayttoautojarjestelmaan tai muulla tavalla
varaavansa yhtion asukkaille yhteiskayttoautojen
kayttdmahdollisuuden autopaikkojen vahimmaismaa-
rasta voidaan vahentaa 5 ap yhta yhteiskayttdautopaik-
kaa kohti, ynteensa kuitenkin enintaan 10 %.

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa
palvelun toimivuus kohteessa. Tontin omistajan tai halti-

jan tulee esittaa yhteiskayttoyrityksen kanssa tehty jatku-

va, riittdvan pitkaaikainen sopimus, jossa yhteiskaytto-
autoyritys sitoutuu toimittamaan taloyhtidlle niin monta
yhteiskayttoautoa kuin siella on yhteiskayttdautoille
varattuja paikkoja.

Kaikki vahennykset tehdaan laskentaohjeen maaritta-
masta mitaan vahennyksia sisaltamattomasta kokonais
paikkaméaarasta.

Polkupyorien maarat ovat:
- Asunnot vahintaan 1 pp/30 k-m?. Pyorapaikoista
vahintdan 75 % on oltava pihatasossa olevassa tai

muuten hyvin saavutettavassa ulkoiluvalinevarastossa.

- vieraspysakainti vahintaan 1 pp/1000 k-m? sisaankayn-
tien laheisyyteen

Ulkona sijaitsevissa pyorapysakoinnin paikoissa tulee
olla runkolukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Om tomtens agare eller innehavare pa visar permanent
anslutning till bilpoolsystem eller pa annat satt ger de
boende majlighet att anvand bilpoolsbilar, kan bilplatser-
nas minimiantal minskas med 5 bp per bilpoolsbilplats,
dock sammanlagt hogst 10 %.

| bygglovsskedet ska lovsdkande pé visa att bilpoolsys-
temet fungerar. Agaren eller forvaltaren av tomten ska
forevisa ett fortlopande och tillrackligt langvarigt kont-
rakt med leverantoren av bilpoolsbiltjansten dar leve-
rantoren forbinder sig att leverera bilpoolsbilar till ett
antal som motsvarar antalet platser som reserverats
for &ndamalet i husbolaget.

Alla minskningar gors fran helhetskravet pa bilplatser.

Cykelplatsernas antal ar:

- Bostader minst 1 cp/30 m? vy. Minst 75 % av cykelplat-
serna ska placeras i forrad for friluftsutrustning som ar i
gatu- eller gardsnivaeller pa annan lattillganglig plats.

- gastparkering minst 1 ¢cp/1000 m? vy in nérheten av
ingangarna

Cykelplatser som &r belagna utomhus ska ha mdjlighet
for ramlasning.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
41. kaupunginosan (Suurmetsa, Puistola)
korttelin 41028 tontteja 1, 2 ja 3

korttelin 41029 tontteja 10, 15 ja 16

seka pysakoimis- ja katualueita

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
41 stadstelen (Storskog; Parkstad)
kvarteret 41028 tomterna 1, 2 och 3
kvarteret 41029 tomterna 10, 15 ja 16
samt parkerings- och gatuomraden
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