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Liitteet

1.   Rastilannevan laskuojan varteen suunniteltu pato.

Kansi: Rastilannevan keskiosaa 2.5.2006. Kuva Esa Lammi.
1. JOHDANTO
Helsingin Vuosaaressa Ramsinniementien ja Vuorannan kurssikeskuksen välisellä alueella sijaitseva Rastilanneva on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 1995. Pieni, vajaan hehtaarin laajuinen suojelualue edustaa Suomenlahden rannikkovyöhykkeen nuorta soistumaa. Suon keskus on lähes avointa nevaa, jota ympäröi soistunut kangaskorpimainen vyöhyke ja kuusikkoinen kangasmetsä. Luonnonsuojelualuetta reunustavat kadut ja tiiviisti rakennetut asuinalueet, joista suurin osa on tehty 1990-luvulla. Ympäristön rakentaminen on muuttanut suon luonnontilaa, mikä näkyy etenkin kevättulvan vähäisyytenä ja nevan puustoutumisena. 
Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lähialueelle täydennysrakentamisen sallivan Ramsinranta II -nimisen asemakaavamuutoksen elokuussa 2005. Uudenmaan ympäristökeskus edellytti asemakaavaehdotuksesta marraskuussa 2004 antamassaan lausunnossa, että kaavamääräyksillä turvataan Rastilannevan luontoarvojen säilyminen. Lisäksi lausunnossa todettiin, että luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys olisi hyvä tehdä yhtä aikaa kaavoituksen kanssa.

Helsingin kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että Ramsinranta II:n suunnittelussa ja rakentamisessa pitää huolehtia siitä, että Rastilannevan luonnonsuojelualueen vesitasapaino saatetaan lähemmäksi sitä tilaa, mikä alueella on ollut ennen lähialueiden rakentamista. Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja rakennusvirasto ovat yhdessä pohtineet suon vesitaseen parantamista. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. katuvesien imeyttäminen suoalueelle sekä suolta lähtevän ojan patoaminen siten, että alueelle palautuu kevät- ja syystulva. Tiiviin hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista toimenpiteiden tueksi pidettiin myös tarpeellisena. 

Rastilannevan luonnon​suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman on tehnyt Esa Lammi Ympäristö​suunnittelu Enviro Oy:stä. Suunnittelu on tapahtunut yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja kaupungin rakennusviraston kanssa. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kuvataan suoalueen luonnonoloja ja niiden muuttumista sekä suon kosteusolojen palauttamiseksi soveltuvia toimenpiteitä.

2. LÄHTÖAINEISTO

Rastilannevasta on tehty käyttö- ja hoitosuunnitelma vuonna 1990 (Hosiais​luoma 1990). Suunnitelmassa kuvataan melko tarkoin alueen luonnonoloja. Lokakuussa 2005 tehdyssä maastokatselmuksessa (mukana Helsingin ympäristökeskus, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Formacad Oy ja Ympäristö​suunnittelu Enviro Oy) suunnitelman kuvausten todettiin vastaavan alueen nykyisiäkin luonnon​oloja niin hyvin, ettei uusi inventointi ollut tarpeen.

Luonnonsuojelualueen pesimälinnustosta on tehty vuonna 2001 yhteenveto Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoa varten (Pekka Routasuo, julkaisema​ton). Linnusto oli taajama-alueen virkistysmetsille tyypillistä, eikä harvinaisia lintulajeja todettu.

3. ALUEEN KUVAUS

Rastilannevan luonnonsuojelualue on perustettu 13.12.1995 Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä. Alueen pinta-ala on 0,82 hehtaaria. Suojelualue rajautuu pohjoisessa Ramsinniementiehen ja idässä Täkykujaan. Eteläpuolella on vanha, suon laidan täyttömaalle perustettu tenniskenttä. Länsipuolella on metsää (kartta 1). Suota reunustavat nuoret, kuusikkoiset kangasmetsät, joten ympäristön kaduilta ei avaudu näkymiä suolle. Suohon pääsee tutustumaan Ramsinniementieltä alkavalta pitkospuureitiltä. Alueen omistaa Helsingin kaupunki.

3.1. luonnonolot

Hosiaisluoman (1990) mukaan Rastilannevan pinta-alasta noin 0,17 hehtaaria on nevaa, noin 0,23 hehtaaria korpimaista soistumaa ja noin 0,4 hehtaaria tuoretta kangasmetsää. Suo edustaa nuorta, ohutturpeista rannikkosuota: turvekerroksen paksuus on ainoastaan 0,5 m (Hosiaisluoma 1990). Keskiosan neva (kuva 1) on suon laajin ja suojeluarvoiltaan merkittävin osa. Suon neva-alue on säilynyt melko puuttomana, mutta etenkin sen reunaosissa on mäntyjä ja hieskoivuja. Sinne tänne mätäspaikoille on myös noussut nuorempia mäntyjä ja hieskoivuja. Nevassa on useita vetisiä, rimpimäisiä kohtia, joissa on sateiden jälkeen 5–10 cm vettä. Mättäitä on harvakseltaan. Nevan ja tenniskentän välissä on kapealti nevakorpea. Alue on muuta nevaa puustoisempaa ja lajistossa on suokasvien lisäksi mm. saniaisia. 

Neva-alueen kasvilajisto on monipuolinen. Siihen kuuluvat mm. mätäspintojen varvut isokarpalo, kanerva, variksenmarja, suopursu ja juolukka sekä rimpi​pintojen tuntumaan keskittyvät pyöreä- ja pitkälehtikihokki, riippasara, luhta​villa ja jouhiluikka. Vallitsevat sammalet ovat jokapaikanrahkasammal ja kalvakka​rahkasammal sekä rimpikohtien sirppisammalet. Hosiasluoma (1990) mainitsee myös kouralatvarahkasammalen, jonka esiintyminen kuvastaa kasvupaikan rehevyyttä. 

Merkittävin nevalta löydetty kasvilaji on alueellisesti uhanalainen suovalkku. Lajia ei tiettävästi ole tavattu 1990-luvun alun jälkeen, joten sen nykyesiintymisestä ei ole varmuutta. Suovalkusta tunnetaan vain kaksi kasvupaikkaa Helsingistä. Muita merkittäviä nevalajeja ovat pikkukihokki ja pitkälehtikihokki (molempien ainoa kasvupaikka Helsingissä) sekä pääkaupunkiseudulla harvinaiset lajit jouhiluikka, hernesara ja hentosuolake (kaikkien ainoa suokasvupaikka Helsingissä). 

Keskiosan nevaa ympäröivä korpireunus muodostuu useasta, hieman toisistaan poikkeavasta kuviosta, jotka vaihtelevat saniaiskorvesta vanhojen ojitusten kuivattamaan kangaskorpimuuttumaan. Korpireunuksen leveys on 10–15 metriä paitsi nevan itäpuolella, jossa korpialue ulottuu Täkykujan reunaan asti. Puusto vaihtelee alle kymmenmetrisistä kuusista ja hieskoivuista noin 15-metriseen kuusikkoon. Sekapuina tavataan mm. nuoria tervaleppiä ja mäntyjä. 

[image: image2.emf]Kuva 1. Rastilannevan luonnonsuojelualueen luontotyypit ja lähiympäristö. Suon yli kulkee Ramsinniementieltä alkava polku. Nevan ylittävä osa on pitkospuureittinä. Suon laskuoja (Ramsinkannaksenpuro) lähtee tenniskentän kulmasta ja laskee mereen Pikku Kortlahdessa.

Kangaskorven kasvilajisto on tavanomaista korpilajistoa. Hosiais​luoman (1990) luettelemista lajeista mesimarja ja herttakaksikko ovat kuitenkin Helsingissä huomionarvoisia kasvilajeja (Kurtto 2003). Myös lettorahka​sammalta voidaan pitää huomionarvoisena lajina. Sen esiintyminen kertoo kasvupaikan rehevyydestä.

Suota ympäröivä kangasmetsä muodostuu eri-ikäisistä mustikkatyypin kuusikoista. Varttuneimmat kuviot sijaitsevat luonnonsuojelualueen kaakkois​kulmassa Täkykujan varrella sekä alueen länsipään loivassa rinteessä. Niistä valtapuuston korkeus on 20–25 metriä. Muut kuviot ovat huomattavasti nuorempia. Puuston korkeus vaihtelee niissä 10–15 metriin, ja 1970- ja 1980-lukujen taitteessa tehtyjen harvennushakkuiden jäljet ovat edelleen selvästi nähtävissä.

Kangasmetsäkuvioilla on todettu tavanomaista metsäkasvillisuutta. Hosiais​luoma (1990) mainitsee länsireunan rinnemetsästä yövilkan, joka on Helsingissä luonnontilaisen metsän osoittaja (Kurtto 2003). Laji ei ole Helsingissä kovin harvinainen.
3.2. luonnonolojen muuttuminen

Rastilanneva on metsämaan painanteeseen syntynyt suo, joka saa vettä sateista, pohjavesistä ja lähivaluma-alueelta kulkeutuvasta valunnasta. Suo on säilynyt melko hyvin, mutta se ei ole aivan luonnontilainen. Luonnontilaa ovat heikentäneet vanha oja ja lähiympäristön rakentaminen. Suojelualueen itäosan korpialueen läpi kulkee oja, joka on tuonut vettä suon itäpuolelta. Oja on jatkunut nevan kaakkoiskulman yli suon eteläpuolelle. Nevan eteläreunaan tuotu täyttömaa, jossa on nykyisin tenniskenttä, katkaisee vanhan ojan. Täyttömaan jälkeen oja erottuu maastossa jälleen selvänä.

Vanha läpivirtausoja sivuojineen on kuivattanut nevan ja Täkykujan välistä korpialuetta, joka on saanut kangasmetsän piirteitä. Kuivattava vaikutus näkyy selvimmin alueen reunaosissa. Ojan alkujuoksu on jäänyt Meri-Rastilan kerrostaloalueen alle. Kapean ojan tuomalla vesimäärällä ei ilmeisesti kuitenkaan ole ollut suon vesitalouden kannalta olennaista merkitystä. Suon luonnontilaa on todennäköisesti enemmän heikentänyt Ramsinniementien rakentaminen, sillä viemäröity tie on katkaissut veden kulun suon pohjoispuolelta.

Hosiaisluoman (1990) mukaan Rastilanneva oli 1990-luvun alussa ennen Meri-Rastilan rakentamista muuttumassa kosteampaan suuntaa. Suon vettyminen näkyi mm. rämemäntyjen keloutumisena ja nevan reunametsien paikoittaisena alkavana soistumisena. Nevan vettyminen johtui todennäköisesti siitä, että eteläreunaan tenniskentän kohdalle tuotu täyttömaa oli tukkinut osittain suon läpi kaivetun ojan ja muodostanut kynnyksen suon valuvesille.

Vuoden 1990 jälkeen avosuo on vähitellen puustoutunut. Hosiaisluoman (1990) mukaan nevalla kasvoi 15 voimakkaasti harsuuntunutta, 6–8-metristä mäntyä ja noin 15 nuorta mäntyä (0,5–1 m). Keväällä 2006 neva-alueella kasvoi ylispuumäntyjen lisäksi noin 35 2–4-metristä mäntyä ja satakunta 0,5–2 metrin mittaista mäntyä. Männyt olivat hyväkasvuisia, sillä useimpien vuosikasvaimet olivat 30–40 cm:n pituisia. Harsuuntuneita mäntyjä oli enää muutama. Nevalla kasvaa mäntyjen lisäksi myös hieskoivuja, mutta niiden määrä ei ole merkittävästi lisääntynyt vuoden 1990 jälkeen.

Puuston lisääntyminen osoittaa, että suon vettymisvaihe on ohi ja suo on alkanut kuivua. Viime vuosina suo on kesäisin ollut varsin kuiva, ja mm. rimpipinnat ovat ajoittain olleet vedettömiä. Suolla tai sen alapuolisen ojan varrella ei ole tehty uusia ojituksia, joten muutokset johtuvat siitä, että suolle tulee aiempaa vähemmän valuvesiä. Ympäristön rakentaminen on saattanut alentaa myös pohjaveden tasoa.

3.3. alueen käyttö


Rastilannevan käyttöä on ohjattu vuonna 1990 valmistuneen käyttö- ja hoitosuunnitelman suositusten mukaan. Vuonna 1995 luonnonsuojelualueeksi rauhoitetun alueen rajaus noudattaa käyttö- ja hoitosuunnitelman rajaus​ehdotusta. Suolle on rakennettu 1990-luvun alussa nevan ylittävä pitkos​puureitti, joka alkaa Ramsinniementien ja Täkykujan kulmauksesta ja päätyy lähelle suojelualueen luoteiskulmaa (kuva 1). Nevan ylittävä pitkospuuosuuden pituus on 50 metriä.

Rastilannevan rauhoitusmääräyksissä sallitaan liikkuminen merkittyjä polkuja pitkin. Alueen käyttö on ohjautunut hyvin pitkospuureitille. Erillisiä, mutta vähän käytettyjä polkuja on lisäksi länsireunan kuusikossa. Pitkospuureittiä on käytetty virkistysreittinä sekä päiväkotien ja koulujen opetuskäytössä. 

4. toimenpiteet

Rastilannevan hoidon tavoitteena on rimpisen neva-alueen säilyttäminen vetisenä ja neva-alueen pitäminen avoimena. Suon vesitaseen palauttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka lisäävät suolle kulkeutuvan veden määrää ja rajoittavat suolta pois kulkevaa vesimäärää. Toimenpiteet on toteutettava niin, että suolla ei tarvitse tehdä kaivutöitä eikä sen kasvipeitettä tarvitse käsitellä. Toimenpiteiden tulisi myös turvata suon luontainen vedenpinnan vaihtelu ja estää pitkäaikaisia kuivuus- tai tulvajaksoja. Toukokuussa 2006 tehdyssä katselmuksessa vedenpinnan nostotarpeeksi arvioitiin 10–15 cm. Tuolloin vettä olisi rimmiköissä pysyvästi, mutta vesi ei vielä tulvisi mätäspinnoille.

Valuvesien kulkeutumista nevalle on mahdollista lisätä Täkykujan parantamisen yhteydessä tehtävillä katuvesien imeytyskaivoilla. Pinnantasoa voidaan säädellä Rastilannevan laskuojan suulle rakennettavalla padolla. Padon rakenteita on suunnitellut Helsingin kaupungin rakennusvirasto yhdessä Formacad Oy:n kanssa. Patorakenteen suunnittelussa on käytetty hyväksi myös Uudenmaan ympäristökeskuksen asiantuntemusta (Kari Rantakokko). 

Nevan puusto on nopeakasvuista ja männyntaimia on runsaasti. Umpeenkasvun estämiseksi nevan pienpuustoa on lisäksi raivattava. Puuston raivauksen ansiosta myös puiden haihduttava vaikutus pienenee, mikä osaltaan auttaa suon kosteusolojen palautumista.

4.1. Valuvesien johtaminen

Täkykujaa ja sen jatkeena olevia Pärnunkatua ja Pakrinkujaa kunnostetaan Ramsinranta II:n toteuttamisen yhteydessä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on suunnitellut alueelle sopivaa imeytys​järjestelmää, jolla suon valuma-alueen katujen ja rakennettavien tonttien sadevesiä johdetaan suon suuntaan. Suojelualueen eteläpuolelle kadun reunaan jalkakäytävän viereen rakennetaan kolme sepelipohjaista imeytyskaivoa, joihin tiealueen sadevedet johdetaan. Kahdessa imeytyskaivossa sadevesien imeytymistä tehostetaan salaojaputkesta ja salaojasorasta tehdyillä imeytyskentillä. Vesi imeytyy kaivoista ja imeytyskentistä maaperään ja kulkeutuu suolle. Rankkasateen aikana imeytyskaivot ja imeytyskentät eivät välttämättä pysty imeyttämään kaikkia sadevesiä, jolloin maaperään imeytymätön vesi ohjautuu suon pinnalle kaivojen ylivuotoputkia pitkin. Kaivoista ei pääse kulkeutumaan kiintoainesta suolle.

Kaivot sijoitetaan tenniskentän länsipuolelle, tenniskentän itäpuolelle Pärnunkadun kohdalle sekä lähelle Täkykujan kulmaa (V-M. Uotinen / Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, geotekninen osasto). Kaivot sijaitsevat luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Niiden kohdalta ei tarvitse kaataa varttunutta puustoa. Kaivoista jää näkyviin kapea putki, joten ne eivät aiheuta merkittävää muutosta maisemassa. 
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4.2. Pois kulKeutuvan valunnan tasaaminen

Rastilannevalta pois kulkeutuvaa valuntaa vähennetään ja tasataan tenniskentän länsipuolelle rakennetavalla kaksiosaisella maapadolla. Pato toteutetaan matalana maapenkereenä, joka rakennetaan suon vanhan laskuojan kohdalle pienen maakumpareen molemmille puolille. Penger sijoitetaan suojelualueen ulkopuolelle nuorta, kosteapohjaista kuusikkoa kasvavaan notkelmaan. Työ edellyttää vähäistä pienpuuston raivausta ja maa-aineksen vaihtoa, mutta toimenpide ei ulotu luonnonsuojelualueen puolelle.
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Suunnitelman mukainen pato (liite 1) toteutetaan noin neljän ja kuuden metrin mittaisin maapenkerein, jotka ovat noin kolmen metrin levyisiä ja noin 30 cm korkeita. Penkereet ovat loivarinteisiä. Matala, loivarinteinen pato sallii pintaveden ylivuodon tulvatilanteissa, mutta estää muulloin veden kulkeutumisen pois suolta. Padon laki on 13,8 m mpy, eli noin 20 cm suonpinnan yläpuolella. Ylivuototilanteessa suolla eri kohdissa olisi vettä Helsingin kaupungin kantakartan korkeusmerkintöjen perusteella 0–40 cm.

4.3. muut toimenpiteet

4.3.1. Alueen käyttö

Rastilanneva on hyvin pieni alue, johon pääsee tutustumaan nykyistä pitkospuureittiä pitkin. Alueen käyttö ei edellytä uusia rakenteita, eikä uusia reittejä, mutta pitkospuureittiä voidaan ylläpitää nykyisellä paikallaan. Reitin alkupäähän sijoitettava opastaulu, jossa kerrotaan suon luontoarvoista, lisäisi alueen tunnettavuutta.
4.3.2. Pienpuuston raivaus

Nevan ominaispiirteiden säilyminen edellyttää mäntyjen raivaamista avoimelta suoalueelta. Nevalla on runsas pienpuusto ja paljon taimia, joten toimenpiteen on syytä olla melko kattava. Nevoille ominainen avonaisuus saadaan palautettua, jos 80–90 % pienistä, alle 4 metrin korkuisia männyistä poistetaan. Jäljelle jätetään hitaasti kasvaneet männyt (vuosikasvaimet enintään 15 cm) sekä korkeimmilla mätäspinnoilla kasvavat puut ja lehtipuut. Yli 4 metrin mittaisia puita ei kaadeta, myös kuivuneet ja kaatuneet puut jätetään. 

Työ tehdään siten, että hakkuun jälkiä ei jää suolle. Männyntaimet katkaistaan tai kiskotaan juurineen. Suuremmat puut katkaistaan niin syvältä, että kannot eivät jää näkyviin. Raivausta ei uloteta avosuon reunaosaan, jossa puusto tihenee luonnostaan. Hakkuutähteet kuljetetaan jalkaisin pois suoalueelta, sillä suo ei kestä kulkuneuvoja.

Sopivin ajankohta työn tekemiseen on loppusyksy tai alkutalvi, jolloin suo kestää parhaiten kävelemistä, eikä lumi hankaloita puiden kaatamista riittävän syvältä.

4.3.3. Toimenpiteiden seuranta

Rastilannevalle esitettyjen toimenpiteiden riittävyyttä on vaikea ennakolta arvioida, sillä suolle kulkeutuvan veden määrää ja toimenpiteiden vaikutusta siihen ei tiedetä. Toimenpiteet on suunniteltu sellaisiksi, että ne lisäävät suolle tulevaa valuntaa nykyisestä ja toisaalta hidastavat veden kulkeutumista pois suolta. Sopiva pinnantaso on sellainen, että rimpikohdissa on pysyvästi vettä, mutta suon muut osat eivät pääse tulvimaan kevään sulavesikautta ja poikkeuksellisen runsaita sadejaksoja lukuun ottamatta. Toimenpiteiden vaikutuksia pinnantasoon tulisi seurata erityisesti kesäaikaan. Toimenpiteet ovat todennäköisesti riittäviä, jos rimpikohdat pysyvät läpi kesän vetisinä. Jos vesi nousee liikaa, patoa on syytä madaltaa.

Pienpuuston vähentämisen jälkeen arvioidaan puuston käsittelytarvetta noin viiden vuoden välein. Neva voidaan pitää niukkapuustoisena kiskomalla männyntaimet pois muutaman vuoden välein. 

Seuranta on luontevinta toteuttaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen työnä.

5. Lähdeviitteet

Hosiaisluoma, V. 1990: Rastilan nevan (H:ki – Vuosaari) käyttö- ja hoito​suunnitelma. Julkaisematon, Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 12 s.

Kurtto, A. 2003: Helsingissä uhanalaiset, silmälläpidettävät ja muuten huomionarvoiset putkilokasvit. Julkaisematon raportti 12.12.2002, päivitetty osin 20.5.2003. Helsingin kaupungin ympäristökeskus.
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Liite 1.  Rastilannevan laskuojan varteen suunniteltu pato (Jouni Laakko / Formacad Oy). Tennis​kentän lounaiskulmassa Pakrinpolun varressa on yksi katualueen kolmesta imeytyskaivosta.

Kuva � SEQ Kuva \* ARABIC �2�. Rastilannevan puustoutuvaa eteläreunaa. 2.5.2006.
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