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KOHDE / RAKENNE: PAINONAPPIPYLVÄS 12 
  
LAATUTASO / ALUE MITOITUS SUUNNITTELUSSA 

HUOMIOITAVAA 
ohjeistettu erillisissä 
taulukoissa 

SUUNNITTELUOHJEITA VÄRI JA VALAISTUS KUNNOSSAPITOVAATIMUS 

1   ESTEETTÖMYYDEN 
     ERIKOISTASO 

Kävelykatuympäristöt 

Keskusta-alueet, joilla on julki-
sia palveluja 

Terveys-, vanhus- ja vam-
maispalveluja tarjoavien laitos-
ten ympäristöt 

Asuinalueet, joilla on erityis-
asumista esim. vanhus- ja 
vammaisasuntoja 

Julkisen liikenteen terminaali-
alueet ja pysäkkialueet 

Erityisliikunta- ja leikkipaikat 

Esteettömät reitit esim. virkis-
tysalueilla 

 

 
Painonappi tunnistettavasti koholla 

LMp tieliikenteen liikennevaloista  

 

Suojatien reunatuki 

Opaslaatat 

Varoitusalueet 

Suojatiemerkinnät 

Suojatiemerkkipylväs 

 

Äänimerkki tarpeen mukaan 

Vinosti lähtevässä suojatiessä 
ylityssuunnan osoittaminen 

 

Painonapissa merkkivalo 

 
Painonapin toimivuuden ja saavu-
tettavuuden turvaaminen talviolo-
suhteissa 

2   ESTEETTÖMYYDEN 
     PERUSTASO 

 

SAMA 
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