KAIDE 1:100 MITTA a:
KI K2 K3 Kb K5 K& KI K8 KADE | @

SALEKAIDE 1:20 A-A 1:20 ‘ | o

Toinen puoli vastaavasti

A Yl3johde 1880 I K3 9
= - /ﬁ | | . K 3
L = 5 SALE-ELEMENTTI 1:20 1-11:20 1-11:20 RN
- Sale-elementti ~ . = 1 K1 KZ K6 9
2 =
Kaidetolppa ] L ‘ ‘ 1880 1880 K7 16
§ /7_0 ~ ENE . Sahatavara 70x70 hoylatty i ‘ SN Mittavksikks
= 110 150 o R I ittayksikko: mm
Vinot uki - . S Sileet | N
I_ ' Sahatavara 45x70 hoylatty - @ NS
-+ : LN
Kulutuskerros Tormayspalkki - — Sileiden alatukipuu A g o
= A / \ | — Sahatavara 70x70 hoylatty .
- | o o
[ / ' N . | Sileiden alajohde 2 = 0 o
N . — i Kaidetolppa I _ T i Sahatavara 45x195 hoylatty 2 110
N / ‘ ' I 32 Hyotyleveydelle HL=5m mitat on annettu (suluissa)
Kansilankut | | 30 | 70w i " . . .
' . . L = 7 5 Puutavara: Liimapuu: mantya (SFS-EN 14080), painekyllastys
| | | 70 A 2 (SFS-EN 351-1, kyll3stysluokka P8, SFS-EN 335-1 kiyttsluokka UCL),
743 180 388 | | | h ! ) : suolapainekylldstys, varisavy ruskea
(393) | i i 35 1750 35 ° 35 1750 65 m - Lujuusluokka GL30c¢ (SFS-EN-14080), ellei toisin mainittu
' . . 1850 - Lujuusluokka GL30h (SFS-EN-14080), kaidetolpat
%& | | | . 1820 - Liimaus (SFS-EN 301)
SALEIDEN KIINNITYS 1:20 - Karkeahtylys
- 3 1-11:20 1-11:20 Sahatavara: mantys (SFS-EN 14081-1), painekyllastys
= 4—‘ (SFS-EN 351-1, kyllastysluokka P8, SFS-EN 335-1 kayttoluokka UCL),
A— KBK['_ K5K6 suolapainekyllastys, varisavy ruskea
. TR - Lujuusluokka C30 (SFS-EN 338
>aleicen ylafukipuy Saleet k155 65 1750 65 65 1750 65, Sileet k155 juusluokka €30 | |
. . . Sileet ‘ ‘ ‘ ‘ g _‘ ‘ ‘ ‘ Teras: Kaikki ter3asosat ruostumattomasta teraksesta (laatu EN 1.4301), ellei
saleiden kiinnitys ruuveilla 3 < . .
, toisin mainittu
osakierre d6x120
N o Liittimet: Ruuvit
SALE-ELEMENTTIEN KIINNITYS 2-2 1:20 Ransiruuvit 101 571
40 40 110 Kierretangot (DIN 975)
KAIDERAKENTEESEEN 120 RUUV.i= 155 1510 155 o . § § § Pultit (SFS-EN ISO 4014 / DIN 931)
: osakierre 4 d8x120 Saleiden alatukipuy | % < - = Mutterit (SFS-EN IS0 4032 / DIN 934)
Il Ll - : —F Hattumutterit (DIN 1587)
4—2‘ s iohde | | 2a.eiden alajonde /'4‘ e Aluslaatat, normaali, pul i < M12 (SFS-EN ISO 7089 / DIN 125)
\ ‘ 55 | 115 Q_f Aluslaatat, paksu, pultti > M12 (DIN 7989)
johteeseen ruuveilla ~ ~ 3 0§ Aluslaatat, pyored, puutavasten (SFS-ENISO 7094 / DIN 440)
osakierre d8x120 | | alatukipuuhun ruuveilla : =L
L5 H 25 “\_Saleiden ylatukipuy . . osakierre d6x100 k310 0 o Puurakenteiden liittimet InfaRYL Net 2017/1 mukaiset
v ‘ ‘ | 1880 1880 . Ruuvit, pultit, mutterit aluslaatat ja kierretangot, ruostumaton A2-70
. . . Naulaf, kuumasinkitty
Sile-elementti Kaidetolppa e 1 3-3 1:20
T | | Ruuvit: 24 d6x120 osakierre k155 1705 | 1 1 120 Kulutuskerros: Tyyppipiirustuksen c-2 mukaan
115 Sileiden alatukipuu kiinnitys ruuveilla T . 1-11:20 L L . L
S3leiden alaiohd 6 d&x35 , ‘ , A Ruuvien ollessa d > 6mm on reiat esiporatftava
dleiden atajonce M . kiinnitys ruuveilla ) K7 K8
. . H I |
kiinnitys ruuveilla kiinnitys rléludvae)l(l;g suiaN , 6 d4x35 a— 1880 Cileet K15
6 dhx33 | kulmalevy: 80x80x2.5 L=100 N innite ruaveill s L 1750 65 | Saleet k155 = 1t b2 . walee
- N | . 6dkx35 o
| ' | DET. 1 | - o
| 85 85 kulmalevy: 80x80x100x2.5 | | T -
. 5 Kiinnitetaan ensin kansilankkuun - S o
‘ / | | 10 ol o OHJE: Tyyppipiirustussarjan asiakirjat ovat periaatesuunnitelmia, joiden pohjalta
A = =~ 2 laaditaan aina hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat.
mMm
[ m o @ 110
' A 0| Alusrakenteiden suunniftelu ja mitoitus kohdekohtaisesti huomioiden
\ ~ (1370) | piirustus b-1
. 0 i : 00 i
' DET1 15 RUUYI 8 d6x100 osakierre 105 A 1430 bk 105 o o Maininta tyyppipiirustussarjasta poistetaan ja suunnitelma varustetaan
suluissa olevat arvof \ N N . . . . . e
X K U l. m alevy elementeisss 120 120 o J I siltakohtaisella numerolla seka suunnittelukonsulfin funnuksilla ja
. s x S henkilolla.
TERASLEVYN KIINNITYS 1:10 clenenteisss b9 e IS = - e = - el
Kaidetolpan jalka, ks. pir. b-1 ’ 1 2525 2255 o %0 Kuorma | KL/5.9.2014, Onnettomuustilanteen kuorma 260 kN teli,
?-1_ w2 Teraslev | 30 T/—25 _\_‘\ ‘ /‘ [ akselivali 1,2 m, rengaskuormien raideleveys 2 m.
2] °] - —
°§r [Wa) T T T
: s 1-1 110 :
Ch ¢ 5 KINNITYS KAIDETOLPAN JALKAAN 1:10 - ;
0 : : : : - . -
M5 120 L 115 Kuusioruuvi M10 L=140 Kaidetolppa Kuusioruuvi M10 L=140 2 2 110 Helsinki Kaupunkiympariston toimiala W:m-ﬁ“eumimiwlqmini@helﬁ
T Pyorea aluslaatta 10 . . Pyorea aluslaatta 10 Kaidetolpan jalka Siipimuurin ulkopinta 7 7 T T
© | ] ' ="= ' | ' ' | ’—;1 \ /Kaide’rolppa TE 4 17
a3 ' - = | 5 leelementt TYYPPIPIIRUSTUS
=B a3n s | __ | | , | se-eenentliiffe o Liimapuinen palkkisilta (P1p), HL,0, (5,0); Jm 8m
\ Sisdkierre M10 90 25 . , L | , — : o [TV e Sale-elementti !
o % ~ | n - I | | /Ao Bnli— b Terdslevy =10 Kaidepiirustus 2. Vinotuellinen kaidetolppa ja puusaleet.
Sisskierre M10 " — _><_ B Teraslev ]} g‘} : /:.l :.l\ ~ | ' > :: ’V"1<100 LITTYY 00000/000  |NRO c-5 KHS
= : : o |15 | Teraslevy: 115x60x10 . 0 0 . Torms lkki ' : KORVAA KYLK
~ - Kaidetolpan jalka me . lTeraSIevy F=10 ’ I I - Teraslevy t=10 | . T R T - Kaidetolpan jalka 1:20  [korvaTTU TASOKOORDINAATISTO: HYV. | xx.xx.2017 | H. Hyviksyj3
+ # _ _ ' . N : ETRS-GK25 ——— - ,
| | E | /_: | ::150 /:‘IT:EM::::VA KORKEUSJARJESTELMA. L TARK| xx.xx.2017 | T. Tarlfast‘a{a" __
100 Kaidetolpan jalka 1 \ L L : : ‘ ' N2000 PROJ.| xx.xx.2017 | P. Projektipdillikkd
Siipimuurin yl3pinta Siipimuurin sisapinta | | HYV. | xxxx2017_| H Hyvaksyja
| | TARK|[ xx.xx.2017 | T. Tarkastaja
[ et NN I LAAT.| xx.xx.2017 | L. Laatija




