SIVUKUVA A - A 110 O Hyotyleveydelle HL=5m mitat on annettu (suluissa)

C Puutavara: Liimapuu: mantya (SFS-EN 14080), painekyllastys
< < (SFS-EN 351-1, kyllastysluokka P8, SFS-EN 335-1 kayttoluokka UC4),
@ @ suolapainekyllastys, varisavy ruskea
P OIKKILEIKKAUS B _ B 110 O - Lujuusluokka GL30c (SFS-EN-14080), ellei toisin mainittu
Tuonne Sinne  _ : - Lujuusluokka GL30h (SFS-EN-14080), kaidetolpat
Sillan kokonaispituus 14730 4300 - Liimaus (SFS-EN 301)
. . | Kaidetolpat 8x2000= 16000 | ' (5300) - Karkeahoylays
Kaidetolpan | | Kaidetolpan 150 | HL= 4000 . 150 Sahatavara: mantys (SFS-EN 14081-1), painekylldstys
Eﬁ';n“pf:jfki 5100 L600 ' S=601840 ' gi‘;‘;ur:jfki 5100 L600 T HL=50000 (SFS-EN 3511, kyllastysluokka P8, SFS-EN 335-1 kayttdluokka UCA),
Betonointi | Batonointt S 0,020 020 | 0,020 N suolépalnekyllas’rys, varisavy ruskea
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“““““““ Dal fls ~‘ : E E E é M 7 +XX. XX Reunapalkit Teras: Kaikki terisosat ruostumattomasta teraksesta (laatu EN 1.4301), ellei

3 | i Y 23mm Keskipalkit sin maini
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Nurmiverhous " Nurmiverhous | ) ~ - J‘ . \\ \;\75 ‘ (+29mm)
| oo XX XX (|| PR DR R R | Liittimet: Ruuvit

~ EXNDQ NS e €\ ~ | - I 5}5 > § SO0 T~ 27 -~ | Kierretangot (DIN 975)
| TR S Ny T | Nurmiverhous |- Nammmlcd=0=0=0=(nul 7/_ \ ~t~—Nurmiverhous Pultit (SFS-EN IS0 4014 / DIN 931)
. ! A . ' ZN A ~ } f Mutterit (SFS-ENISO 4032 / DIN 934)
‘ Jiriestetty N ‘ ‘ Jiriestetty kiviheitok Tayton raja Y ‘ Hattumutterit (DIN 1587)

Kivifleitoke ~ arjesTetty xViheltore ‘Rouhrnafon taytts 0..63 | Aluslaatat, normaali, pultti < M12 (SFS-EN ISO 7089 / DIN 125)

Tayton raja ‘ ‘ Aluslaatat, paksu, pultti > M12 (DIN 7989)
Routimaton taytto 0..63 Kaiderakenteen jatkaminen penkereelle ‘ Aluslaatat, pyored, puutavasten (SFS-EN IS0 7094 / DIN 440)
(pengerkaide):

Jm =8000 Tarvittaessa sillankaide jatketaan Puurakenteiden liittimet InfaRYL Net 2017/1 mukaiset
vastaavan periaatteen mukaisesti Ruuvit, pultit, mutterit aluslaatat ja kierretangot, ruostumaton A2-70
toteutetulla pengerkaiteella. Naulaft, kuumasinkitty
Kaideviiste siirretaan pengerkaiteen POIKKILEIKKAUS C - C 1100 Seton . o R -
paahan ja valiin asennefaan taysikorkea etoni: - Porapaalut Ro01, R&, 0-3, Cnim=40 mm

T A S O K U V A kaiderakenne. 4300 - Maatuen peruslaafta Ro04, R4, C30/37-3, Cnim=50/100 mm
(5300) - Maatuen etumuuri Ro10, R4, C30/37-3, P20, Cnim=40 mm
1:100 150 HL= 4000 150 _ Maatuen siipimuurit Ro10, Rk, C30/37-3, P20, Cnim=40 mm
- (HL=T000) - Maatuen reunapalkit Ro22, RL, (30/37-3, P30, Cnim=40 mm
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I - o | | | - Laakeritasojen jareunapalkin yl3pinnat:  PHI-AA / BY40-2003
| — — | | 1L | T | _ Nikyviin ja3vat pinnat: MUO-A / BYL0-2003
~ ' , = ‘ = ‘ - Nakymattomiin jaavat pinnat: MUO-B / BY40-2003

Nurmiverhous /; —‘\‘\ Nurmiverhous ‘ = | = | Betoniterss: B500B

Kivipesa Kivipesa | :
| _ | ‘ N2 ‘ ‘ Laakerit: Yksikerroslaakeri, paksuus t=10 mm, 8 kpl
‘Reunatuki ,///T Reunatuki L o , 4 [KLOROPREENI CR (26034 / N 9580)], kovuus ShoreA 50
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| | . St | Asfaltti: 10..30 mm AB 11
N L ‘ Roufimaton taytto 0..63 . ‘
| | | ‘ Tayton raja Verhoukset: Etuluiskassa jirjestetty kiviheitoke ja muutoin nurmiverhoilu.
‘ : ‘ Tarkisteftava hankekohtaisesti
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+_ . 4'_ ] Eristys: Maanvastaiset betonipinnat InfraRYL laatuvaatimusten mukaan
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| ) KAIVON SIJAINTI 1:100 REUNATUEN

Sillanpaiden kuivatus tofeutetaan betonikaivolla ja reunatuella Liikenneviraston

Reuna’rukii ! i SISANUR <K|EN SIJAINTI tyyppipiirustuksen R15 DS2 mukaisesti
| 8 el KAIVON KESKIPISTEEN
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‘ | \ . — f’\ OHJE: Tyyppipiirustussarjan asiakirjat ovat periaatesuunnitelmia, joiden pohjalta
. : ' 3 laaditaan aina hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat.
_a ..... - _._._;ﬂ,._ ‘ ‘/_ R :
A = Sillan kelskus £ A Slipimyyri S — Alusrakenteiden suunnittelu ja mitoitus kohdekohtaisesti huomioiden
-5‘ PLXX+0 4:,“ Reunatuki piirustus b-1
" TSV XX =
. Maininta fyyppipiirustussarjasta poistetaan ja suunnitelma varustetaan
C Reunafuki: . siltakohtaisella numerolla seka suunnittelukonsultin tunnuksilla ja
Hankekohtaisen valinnan perusteella henkilslls.
. betonia tai asfalttia
P”RUSTUSLUETTELO Kuorma | KL/5.9.2014, Onnettomuustilanteen kuorma 260 kN teli,
R o B akselivali 1,2 m, rengaskuormien raideleveys 2 m.
PAAPISTEIDEN KOORDINAATIT Korkeusjsrjestelns:  N2000 PIIRUSTUSLUETTELO
Piste X v h (XXX Tasokoordinaattijarjestelma: ETRS-GK25 N:O NIM|
m a-1 Yleispiirustus. Vinotuellinen kaidetolppa ja puusaleet. B
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-2 Paallysrakennepiirustus 2
Paapisteet sijaitsevat tormayspalkin ja tukilinjan leikkauspisteissa. ¢-3 Paallysrakennepiirustus 3 TYYPPIPIIRUSTUS
c-L Kaidepiirustus 1 Liimapuinen palkkisilta (Plp), HL&,0, (5,0); Jm 8m
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