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| Ylsjohde 22100

Ylajohteen jatkokset 2000+4050+4000+2000+4000+4050+2000

Kaidetolpat 12 k2000= 22000

Tormayspalkki 20730
Tormayspalkin jatkokset (2915 siipimuurilla)+3000+4450+4450+3000+(2915 siipimuurilla)

Asennetaan 45° kulmaan
Kansilankutuksen paalle

KANSILANKUT 1:20

Kansilankutus 1: 50x150
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Tormayspalkin kiinnitys 2xk1000 + k800 + 3xk1000 + 4k725 + 3xk1000 + k800 + 2xk1000 = 14500 1]
250 | L 250 -
| /
. \
g f ! =
g e '!-tt i E T — \
: /
| W | | N~
= | -
| 53 |
| 5 8 ‘
| | |
Jm =14000
2 N |
: : :
KULUTUSKERROS 1:50 KANSILANKUTUS 1:50
Kaidetolpat k2000
| | | B - B 150
, i, | ‘ \ - ‘ 4300
e N : 5300
iR / ) (HL=5000)
. r DET. 1 Kuvassa c-4 | |
\\ AR ( 0,020 | 0,020
lmmimmm p 2 o | — |
_.>. _ . cE E g ' B E
| — — — —
/ -\ E o E = | B =
| Kulutuskerros oo b o P2 |
paafetaan tormayspalkin |
sisalinjaan viistamall3 650 | 1120 1120 120 | 650
(ankuf linjan suunfaiseksi o (655)" (1450) (1450~ (1450) " (655)
—~——“—\v~—~—~ﬁ~—~—<~3< ‘ X i
' Tormayspalkki ' \ '
| 150%150 | Kansilankutus 1\ Kansilankutus 2 |
Kulutuskerros Kaidelinja
50x50

Kansilankutus 2: 50x150
Kaidepylvaiden molemminpuolin
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Hyotyleveydelle HL=5m mitat on annettu (suluissa)

Puutavara:

Teras:

Liimapuu: mantya (SFS-EN 14080), painekyllastys

(SFS-EN 351-1, kyllastysluokka P8, SFS-EN 335-1 kayttcoluokka UCL),
suolapainekyllastys, varisavy ruskea

- Lujuusluokka GL30c (SFS-EN-14080), ellei toisin mainitfu

- Lujuusluokka GL30h (SFS-EN-14080), kaidetolpat

- Liimaus (SFS-EN 301)

- Karkeahoylays

Sahatavara: mantya (SFS-EN 14081-1), painekyllastys

(SFS-EN 351-1, kyllastysluokka P8, SFS-EN 335-1 kayttcoluokka UCL),
suolapainekyllastys, varisavy ruskea

- Lujuusluokka C30 (SFS-EN 338)

Kaikki terdasosat ruostumattomasta teraksesta (laatu EN 1.4301), ellei
toisin mainitfu

Verkkokaide-elementin kehys:

Kulmateras 50x50x5, sinkitty. Lujuusluokka S235JR (SFS-EN 10025-2)
Jauhemaalaus, varisavy RAL 7021 Black grey.

Hitsaftu suojaverkko:

Liittimet:

Laakerit:

Mittatoleranssit:

OHJE:

Silmajako 30x30mm, Sinkitty lanka @ 5mm. Lujuusluokka S235JR
(SFS-EN 10025-2)
Jauhemaalaus, varisavy RAL 7021 Black grey.

Ruuvit

Kierretangot (DIN 975)

Pultit (SFS-EN ISO 4014 / DIN 931)

Mutterit (SFS-EN ISO 4032 / DIN 934)

Hattumutterit (DIN 1587)

Lukitusmutteri (DIN 985)

Aluslaatat, normaali, pultti <M12 (SFS-EN ISO 7089 / DIN 125)
Aluslaatat, paksu, pultti > M12 (DIN 7989)

Aluslaatat, pyored, puutavasten (SFS-EN ISO 7094 / DIN 440)

Puurakenteiden liittimet InfaRYL Net 2017/1 mukaisef
Ruuvit, pultit, mutterit aluslaatat ja kierretangof, ruostumaton A2-70
Naulat, kuumasinkitty

Yksikerroslaakeri [KLOROPREENI CR (26034 / N 9580)], Kovuus ShoreA 50

Pituus +10mm

Korkeus +1%

Leveys 2%

Sivukayryys koko pituudelta +0,15%

Pystykayryyden poikkeama esikorofusmuodosta +0,15%
(Mittapituus < 2,0m)

Tyyppipiirustussarjan asiakirjat ovat periaatesuunnitelmia, joiden pohjalta
laaditaan aina hankekohtaisef suunnitelma-asiakirjat.

Alusrakenteiden suunnittelu ja mitoitus kohdekohtaisesti huomioiden
piirustus b-1

Maininta fyyppipiirustussarjasta poistetaan ja suunnitelma varustetaan
siltakohtaisella numerolla seka suunnittelukonsultin funnuksilla ja
henkilolla.

Kuorma | KL/5.9.2014, Onnettomuustilanteen kuorma 260 kN teli,
akselivali 1,2 m, rengaskuormien raideleveys 2 m.
B
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KAUP.OSA, OSA-ALUE

TYYPPIPIIRUSTUS
Liimapuinen palkkisilta (Plp), HL&,0, (5,0); Jm 14m

Paallysrakennepiirustus 2. Suora kaidetolppa ja terasverkko.
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