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A LASKELMIEN YHTEENVETO

A.l SILTAPAIKKA

"Suunnittelija lisaa siltapaikan tiedot. Esitellaan siltapaikka ja siltapaikalla kulkevat vaylat ja niiden
geometriat”.

"Suunnittelija lisaa myds tarvittavat pohjasuhdeselvitykset”.

A.2 LUOKITUKSET

Seuraamusluokka: CcC2

Kayttoika: paallysrakenne 50 vuotta, pois lukien syrjalankkukansi ja kulutuslankutus,
joiden kayttoika on 25 vuotta

Rakennusmateriaalikohtaiset luokat:

Puun kayttéluokat:

Materiaali Kayttéluokka
Sahatavara 3
Liimapuu reunimmaiset palkit 3
Liimapuu keskimmaiset palkit 2

Kuormituksien luokat:

Kuormayhdistelman aikaluokkana kaytetaan lyhytkestoisimman osakuorman aikaluokkaa vastaavaa
arvoa siltojen kuormitusyhdistelyissa. Liikennekuorman aikaluokka on hetkellinen, mistd seuraa, etta
muunnoskerroin Kmod = 0,9.

Pohjarakenteita koskevat luokitukset:

"Suunnittelija lisaa mitoitukseen ja rakentamiseen vaikuttavat luokat ja luokitukset tarvittaessa
tukikohtaisesti”.

Tuki Geotekninen luokka Paalutustydluokka
Tuki 1

Tuki 2

Siltapaikkaluokka: Luokka IV (vaatimaton)

Talvihoitoluokka: K2 laatuvaatimukset (07-22)




A.3 KUVAUS SUUNNITELTAVASTA RAKENTEESTA

Siltatyyppi on yksiaukkoinen liimapuinen palkkisilta (PIp), jonka jannemitta Jm on 14 m ja hyddyllinen
leveys HL on 4 tai 5 m. Rakennelaskelmat on laadittu hyotyleveydelle 5 m. Suunnitelmat sovellettavissa
hyotyleveydelle 4 m.

Paallysrakenne: Sillan paékannattimina ovat yksiaukkoiset limapuupalkit, joiden paalla on
syrjalankkukansi ja kalanruotokuvioinen kulutuslankutus. Paapalkit tukeutuvat suoraan
syrjalankkukanteen. Rakennekorkeus on 1,06m ja hoikkuus on 13,3 (Jannemitan suhde
rakennekorkeuteen). Rakenteet: Liimapuupalkit ovat 215x855, syrjalankut ovat 150x50 ja
kulutuslankutus on 50x50.

Kannen kuivatus: kansi on harjakalteva ja tormayspalkin alla on rako, josta vesi paasee valumaan pois.
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"Alusrakenteen osalta: Suunnittelija lisd& perustamistavan ja laakeroinnin vallintaperusteet”.

A.4 MITOITUSPERUSTEET

A.4.1  Ohjeet ja ohjelmistot

"Suunnittelija lisd& alusrakenteiden rakennelaskelmien laatimisessa kaytetyt”
Rakennelaskelmien laatimisessa on kaytetyt seuraavia:
Suunnittelustandardit ja niiden kansalliset liitteet:

SFS-EN 1995-1-1 + A1 +A2+ AC: Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunittelu. Osa 1-1: Yleiset saannoét ja
rakennuksia koskevat saannot. 16.6.2014

SFS-EN 14081-1: Timber structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section.
Part 1: General requirements. 19.2.2016

SFS-EN 14080: Puurakenteet. Liimapuu ja liimattu sahatavara. Vaatimukset. 18.11.2013
SFS-EN 1995-2: Eurokoodi 5: Puurakenteiden suunnittelu. Osa 2: Sillat. 21.12.2004
NA SFS-EN 1995-2-LVM. Suomen kansallinen liite. 1.6.2010

Suunnitteluohjeet ja niiden versiot:

Eurokoodin soveltamisohje: Puurakenteiden suunnittelu- NCCI 5. 17.6.2013
Eurokoodin soveltamisohje: Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet NCCI 1. 5.9.2014
Ril 205-2017 Puurakenteiden suunnitteluohje.

Hankekohtaiset suunnitteluperusteet ja tuotevaatimukset:

XX

Mallintamisessa ja mitoituksessa kaytetyt ohjelmat ja niiden versiot:

AutoCad, 2016

MathCad, versio 15

SOFISTiK FEA 2012

Tekla Structurers 2016i



A.4.2 Paarakennusaineiden materiaaliominaisuudet

syrjalankkukannen materiaalit ja ominaisuudet:

Materiaaliominaisuudet:

Syrjalankkukansi: Materiaali: Sahatavara C30
SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: Taulukko 3.1
Kayttoluokka 3 Muunnoskerroin K, o4: Virumaluku K -

kmOd.pysy\/é = 0.50 Kot = 2
Kmod.keskipitka = 0-65
Kmod.hetkellinen = 0-90

Kmod := 0-90 Kéaytetdan lyhytkestoisimman osakuorman

aikaluokkaa.
Tilavuuspaino . KN
Ykansi = 6_3
m
Muodonmuutoskertoimet:
Lampdtilakerroin syyn suuntaan:
-61
at:=510 —
T C
Kosteudenmuutoskerroin syyn suuntaan:
110”42
Q = 1. —
kosteus %
Materiaaliominaisuudet:
Lujuuksien ominaisarvot:
Taivutuslujuus: N
fnk = 30—2
mm
Puristuslujuus: N
fC.O.k = 23—
mm
Leikkauslujuus: N
fyp=4—
v.k 5
mm
Poikittainen puristuslujuus: N

feo0.k=27 -,
mm



Jaykkyyksien ominaisarvot:

Kimmomoduuli:

N
Eo mean = 12000~—2
mm
N
mm
Liukumoduuli:
N
Gmean = 750~—2
mm

N

mm
Mitoitusarvot:
Osavarmuuskerroin:
"{M =14
Taivutuslujuus: ¢
m.k 4 kN
fnd = Kmog—— = 1929 x 10 —2
™M m
Puristuslujuus: ¢
c.0.k 4 kN
fCOd = kmOd =1.479x 10 _2
™M m
Leikkauslujuus: ¢
v.k 3 kN
fy.d=Knog— =2571x 10 —2
™M m
Poikittainen puristuslujuus:
Osavarmuuskerroin: TM.p = 1
f
c.90.k 3 kN
fCQOd = kmOd =243 x 10 .-—



Mitoitusarvot:

Kansilankkujen taivutuslujuus:

n=7.804 kuormitettujen lankkujen lukumaara n maaritetty kohdassa 5.1.1 Poikkileikkaussuureet
0.1
=1+—-n=1.098
Ksys 5

4 kN
fim.d.deck == Ksysfm.d = 2117 x 107
m

Kansilankkujen leikkauslujuus:

3 kN
fv.ddeck = ksys'fy.d = 2822 10"~
m

Kayttotilan loppumuodonmuutostilan jaykkyysominaisuudet:

Kimmomoduuli:

£ EO.mean 4 103 N
- = = X —_—
0.mean.fin (l N kdef) mm2
Liukumoduuli:
G Gmean 250
mean.fi = ’
(l + kdef) mm2



Mitoitusarvot:
Onnettomuusrajatila

Osavarmuuskerroin:

A= 1.0
Taivutuslujuus:
. fm.k 4 kN
fm.Ad = kmog—, — = 27> 10—
™M m
Puristuslujuus:
fC.O.k 4 kN
fc.0.Ad = Kmod =207 10"—
™M m
Leikkauslujuus:
. fvk 3 kN
f, Ad = Kmog—— = 3-6 x 10—
Al 2
m
Poikittainen puristuslujuus:
Osavarmuuskerroin: Y= 1
f
¢.90.k 3 kN
fe.90.Ad = Kmog = 243 10"~
TM.p m

Mitoitusarvot:

Kansilankkujen taivutuslujuus:

n=7.804 kuormitettujen lankkujen lukumaaré n maéritetty
kohdassa 5.1.1 Poikkileikkaussuureet

0.1
M: 1+ ?ﬂ = 1.098

4 KN
fm.Ad.deck = Ksys'Tm.Ad = 2.963 x 10 =
m
Kansilankkujen leikkauslujuus:
3 kN

fy.Ad.deck = Ksys fy.ad = 3:951 x 107~
m



Liimapuupalkkien materiaalit ja ominaisuudet:

Materiaaliominaisuudet:

Palkki: Materiaali: limapuu gL30c

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: Taulukko 3.1

Kayttoluokka 3 Muunnoskerroin K, o4 Virumaluku K yg:
Kmod.pysyva = 0-90 Kdef = 2
Kmod.keskipitka = 0-65
Kmod.hetkellinen = 090

Kmod := 0-90 Kaytetaan lyhytkestoisimman osakuorman
aikaluokkaa.
Tilavuuspaino

kN
palkki = 6
m

Muodonm uutoskertoimet:
Lampdétilakerroin syyn suuntaan:

ar:=510

Kosteudenmuutoskerroin syyn suuntaan:

Sauvan koon vaikutus lujuuteen voidaan ottaa huomioon kertoimella:

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 3.3(3)

.| { 600mm 0.1 .
kp := | min ,1.1 if hpalkki <600mm =1
Ppalkki

1 otherwise

Kn.z =

[GOOmm
n

bpalkki
1 otherwise

0.1
j L1110 if bpalkkl <600mm =11

Materiaaliominaisuudet:

Lujuuksien ominaisarvot:



Taivutuslujuus:

N
fk = 30—2
mm
Puristuslujuus:
N
fCOk = 25—2
mm
Leikkauslujuus:
N
fyk=35 —2
mm
Poikittainen puristuslujuus:
N
feo0.k=30—
mm
Jaykkyyksien ominaisarvot:
Kimmomoduuli:
N
Eo mean = 13000~—2
mm

N

2
mm
Liukumoduuli:
N
Gmean = 650-——
mm2
N
mm2
Mitoitusarvot:
Osavarmuuskerroin:
"{M =172
Taivutuslujuus:
k.- f
h"'m.k 4 kN
fmd = kmOd = 225 X 10 —

YM m2



Kn.z fm.k 4 kN

fn.z.d = Kmod- = 2475 10—
m
Puristuslujuus:
. fC.O.k 4 kN
fo0.d:= Kmog—— = 1.875x 10—
A 2
m
Leikkauslujuus:
f
v.k 3 kN
f, 4= Kmod'— = 2:625x 10°-—
A 2
m
Poikittainen puristuslujuus:
Osavarmuuskerroin:
"{M_p =1
. fe.00.k 3 kN
fe.90.d= Kmoa' = 27 10"~
M.p m
Kayttotilan loppumuodonmuutostilan jaykkyysominaisuudet:
Kimmomoduuli:
E
0.mean N
Eo.meanfin= 77— = 4333 x 105
(l + I<def) nm>
Liukumoduuli:
G
mean - 216.667~L

G L=
mean.fi (1+ ef) mm2



Mitoitusarvot:
Onnettomuusrajatila

Osavarmuuskerroin:

"{M =1.0
Taivutuslujuus:
khfmk 4 kN
fm.Ad = kmod ™ = 225x 107
M m
Puristuslujuus:
fe.0.Ad = Kmod- ~ 1.875x 10—
™ 2
Leikkauslujuus:
f
vk 3 kN
fv.Ad = kmod T = 2:625x 107-—
™M m
Poikittainen puristuslujuus:
Osavarmuuskerroin:
p= 1
fc.90 k 3 kN
fc.90.Ad = Kmod- o 27 % 10" —

M.p m



A.4.3 Kuormat

Kuormitus: KL/5.9.2014.
Pysyvét kuormat:
Omat painot:
— Liimapuupalkkien ja syrjalankkukannen omapaino
— pintarakenteen omapaino
— kaiteiden paino
— maanpaino
— Maan lepopaine
Muuttuvat kuormat:
Muut muuttuvat kuormat:
— Tuulikuorma
— Kosteudenmuutos
— Lampdtilan muutos
Liikennekuormat:
— Tasaisesti jakautunut kuorma
— Huoltoajoneuvo
— Sillan pituussuuntainen kuorma
— Sivukuorma
— Liikennekuorman maanpaine
Onnettomuuskuormat:

— Kaiteen onnettomuuskuorma

Kuormien yhdistely suoritetaan sovellusohjeen NCCI 1 liitteen 1C taulukoiden mukaisesti.



A5 RAKENNEANALYYSIT

A.5.1 Rakennemallit

Rakenne mallinnetaan yksiaukkoisena arinarakenteena, jossa on liimapuiset paapalkit, seka poikittaiset
kansilankut, joiden poikkileikkauksen leveys on huoltoajoneuvon rengaskuorman jakaantumisleveyden
suuruinen (méaaritetty kohdassa 5.1.1 Poikkileikkaussuureet). Poikittaiset kansilankut kiinnitetaan
limapuupalkkeihin jaykilla linkeilla. Akselikuorman pistemaisten kuormien jakautuminen kansilankuille
varmistetaan lisdamalla malliin kuori (structural area), joka siirtaa lankkujen valiin osuvan kuorman
viereisille lankuille. Kuorella ei ole painoa, eika poikittaista jaykkyyttd. Kuori mallinnetaan kansilankkujen

tasolle.

Rakennemallin poikkileikkaussuureet:

Osa SofiStik ohjelmassa Poikkileikkausarvot
Kansilankut Structural Line A=0.15mx0.39m, L=5.3m
Liimapuupalkit Structural Line A=0.215mx0,855m, L=14m
Kiepahdustuet Structural Line A=0.14mx0.810m, L=1,26m
Kuori Structural area h=0.01m, L=14m, B=5.3m

Liimapuupalkit kiilataan otsamuuria vasten, niin maanpainekuormat on otettu huomioon puristavana
kuormana palkkeja mitoittaessa. Maatuille tulevat vaakakuormat on jaettu tasan kaikille palkeille.

Maatuet on mallinnettu jousilla, jotka
ovat jaykat Z ja Y-suuntiin. X-
suuntaan on mallinnettu
vaakakuormille maajouset, jotka
toimivat vain kyseisten voimien
osalta, muuten X-suunta on vapaa.
Kiertymat on estetty X ja Y-akselien
ympari.
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Kuva 4. Rakennemalli.
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Kuva 5. Rakenteiden mitat
Sillan poikittain jaykistaminen:

Palkkien valiin sijoitetaan poikittaiset kiepahdustuet limapuupalkkien janteiden puolivéliin. Poikkituet ovat
samaa materiaalia kuin limapuiset paapalkit.
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A.5.1.1 Poikkileikkaussuureet

PAALLYSAKENNE

Poikkileikkausarvot:
Liimapuupalkit:
bpalkkl = 215mm

vahennetaan palkin korkeudesta 4 mm sivukaltevuudan takia

hpalkkl = (855 — 4)mm = 851-mm

Lpalkki = 14m
Ljénne = 1.456m  Palkkijako
Ljaakeri := 300mm Tukipinnan pituus
Dlaakeri := 215mm Tukipinnan leveys

2
Apalkki = Ppalkki Npalkki = 0-183m

3

b ~h .
palkki'palkKki 4
'y.palkki = T =0.011m

2

b ~h .
palkki 'palkKki 3
Wy.palkki =—— =0.026m

4 4

by i
palkki “"'palkki _
—————— =7.048x10 m

7 palkki = T

3 3

by rei-h
palkki “"'palkki _
———— =6556x10 "m

W3 palkki =

Kiepahdustuet:
bkpalkkl = 140mm

hkpalkkl = 810mm

Lkpalkkl = 1450mm

2
Axpalkki = Dkpalkki-Mkpalkki = 0-113m



3

ly kpalkki = bkpalkkzzkpalkki ~62x10 °m’
Wy kel bkpalkki:kpalkkiz ootem?
bkpalkkig'hkpalkki 44
7 kpalkki = 5 - 1.852x 10 'm
DicpalkiiMkpalkii 3 3
W; kpalkki = . —2646x 10 °-m

Kansirakenne:

Syrjalankkukansi:
Blankky = 20mm
Nlankky = 150mm
Lyansi := 5-8mM

Kulutuskerros:
hrulutus == S0mm

kannen tehokasleveys:

Kuorman leveys:
Y by, = 0.2m

Palkin tehollisen leveyden laskemiseen tarvittava mitta a
Naulaamalla laminoitu kansilaatta

a:=0.1m

Kuorman jakautuminen — 154
kansilankuissa: Blankku = 15deg

Blankku.pit = 45deg
Kuorman jakautuminen

pintarakenteessa: Bpinta = 45deg

Kuormitus pinta lankun keskilinjalla:

lankun poikkisuuntaan

bef = by +2a+ tan(Blankku)'hlankku + tan(Gpinta)'hkulutus = 390.192-mm

lankun pituussuuntaan



befpit = Pwta+ tan(Blankku.pit)'hlankku + tan(Bpinta)'hkulutus = 500-mm

Kuormitettujen lankkujen lukum &aré:

b
f
n:= € = 7.804
bIankku
A =b h ~75x 10 °m?
lankku ‘= Plankku Mankku = /-2 % m
b h 3
lankku"'lankku _5 4
Iy.Iankku = T =1.406x 10 "m
b h 2
lankku"'lankku _4 3
VVy.lankku = T =1875x10 m
b 3h
lankku ""'lankku _6 4
llankku =~ - 1563x 10 "m
b % h
lankku “"lankku -5 3
W Jankku =~ = 6:25x 10 "m
MAA-AINES
kN
Murske: Ymurske = 21_3
m
Pmurske = 38deg



A.5.2 Kuormien sijoittelu

A.5.2.1 Pysyvat kuormat

Paallysrakenteen kuormat:

Taulukko 1. Rakenteiden tilavuuspainot ja kuormat kannelle.

Kuorma Tilavuuspaino Annettu rakennemalliin

Syrjalankkukansi 150x50 6 kN/m?3 Ohjelma laskee mallinnetut
rakenteiden painot.

Kulutuskerros 50x50 0,3 kN/m? Pintakuormana pinnalle.

Kaide ja tormayspalkki 1 kN/m Pistekuormana kansilankkujen
paihin.

Liimapuupalkit 215x855 6 kN/m?3 Ohjelma laskee mallinnetut
rakenteiden painot.

200 a0 200 400 00 500

Allioads, Loadsass 1 Oma paino |, (1 om 3D = unit) Bsam dead load in giobal Z (Unit=1.00 kN/m Max=123

1
===, Nodai load (forca) vactor
f" (URt=20.0 %N Max=35 8 e ), Fro s 105 (foros) in gisbal Z (Unit=1 00 kN(m,Max=1.00 1=

Kuva 7. Rakenteiden pysyvat kuormat rakennemalliin.
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Kuva 8. Kulutuskerros pintakuormana mallinnetulle pi

A5.22

Liikennekuorma

nnalle.

Pintakuorma:

Ruuhkakuorma 5kN/m?. Mallinnetaan pintakuormana mallinnetulle pinnalle. Kuormakaistat (5 kpl) on
esitetty kuvassa 9.

e
Kuva 9. Ruuhkakuorman kuormakaaviot.

Huoltoajoneuvo:

Akselikuorma Qsv1=100kN ja Qsv2=60kN. Mallinnetaan pistekuormina mallinnetulle pinnalle.
Kuormakaavio on esitetty kuvassa 10 ja kuormakaistat on esitetty kuvassa 11. Kuormakaistoja on viisi,
jotka ajetaan yksitellen mallinnetun sillan kannen yli. Kuorman askel on 0.39m.



Kuva 10. Huoltoajoneuvon kuormakaavio. Suomen kansallisessa liitteessa on maaritetty ajoneuvon
leveydeksi 2,0 m.
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Kuva 11. Huoltoajoneuvon kuormakaaviot.
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A5.2.3 Vaakakuormat:

Liikennekuorman aiheuttama maanpaine.

Pystykuorma on 10kN/m?. Paatypalkille vaakakuorma 4,7 kN/m?. Lepopaine mallinnetaan puristavana
pistekuormana liimapuupalkeille. Yhdelle limapuupalkille saadaan puristava voima 19,8kN.
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Kuva 12. Lilkkennekuorman maanpaine pistekuormina palkeille.

Qrik 96kN. Mallinnetaan sillan suuntaisena pintakuormana kannen puolikkaalle (96/(6,825*4,35)kN/m?)

Pituussuuntainen kuorma.
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Sivukuorma.

24KkN (0,25*96kN). Kuorma voi sijaita palkin

Sivukuorma mallinnetaan pistekuormana kansilankuille. F

keskella tai padadyssa.
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Kuva 14. Poikittainen kuorma pistekuormana kansilankuille. Pistekuorma vaikuttaa vaihtoehtoisesti

kannen toisessa paadyissa tai keskella.



A.5.2.4 Muut muuttuvat kuormat

Tuulikuorma.

Kannen etaisyys maanpinnasta oletetaan olevan alle 20m ja maastoluokka II. Tuulikuorma mallinnetaan
sillan kannelle poikkisuuntaisena viivakuormana 2,7 kN/m, mallinnetulle pinnalle. Kuorman epékeskisyys
pystysuunnassa kannen keskilinjalta on 0,28m.

Pituussuuntainen tuulikuorma mallinnetaan sillan kannelle, pituussuuntaisena viivakuormana 0,7 kN/m,
mallinnetulle pinnalle. Kuorman epékeskisyys pystysuunnassa kannen keskilinjalta on 0,28m.
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Kuva 15. Poikkisuuntainen tuulikuorma viivakuormana mallinnetulle pinnalle.
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Kuva 16. Pituussuuntaisen tuulikuorma pituussuuntaisena viivakuormana mallinnetulle pinnalle.



Lampotilanmuutos:

Oletetaan, ettd puukannen lampoliike vastaa NCCI1 kohdan D.6.1 mukaista paallysrakennetyyppia 2 el
terds-betoni-liittorakennetta, mista seuraa, etta sillan pdan lampoliikkkeen suuruudeksi oletetaan 32 C:n
lampdotilan nousua vastaava siirtyma (Sillan geotekninen suunnittelu 4.6.2). Koska sillan kansi pyrkii
laajentuessaan kiertamaan maatukea alanurkan ympari, oletetaan, etté passiivipaineen suuruus on
puolet pienempi, kuin sellaisessa tilanteessa, jossa maatuen liike olisi pelkkaa translaatiota (ei
kiertymaa). Jousivoimalla 285824kN/m, palkin paan siirtyma on 1.12 mm ja puristava normaalivoima Nx
on 271kN, josta puolet 135 kN kohdistetaan paéapalkeille

Kosteudenmuutos:

Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI5:n mukaan tasapainokosteuden saavuttaneen puun kosteuden
ohjeellinen vaihtelu suolakyllastettyné on +/- 3% kayttoluokassa 2. Kosteudenmuutos otetaan huomioon
mallissa antamalla limapuupalkeille kosteudenmuutosta vastaava lampétilamuutos. kosteudenmuutosta
+/- 3% vastaava lampdotilamuutos on +/- 60°C. Positiivisen kosteudenmuutoksen aiheuttama
pituudenmuutos palkeille on 4.2mm. Kun huomioidaan viruma, saadaan vastaavasti lampétilamuutos +/-
30°C ja pituudenmuutos 2.1 mm. Jousivoimalla 285824kN/m, palkin p&éan siirtymé on 1.05 mm ja
puristava normaalivoima Nx on 266kN, josta puolet 133 kN kohdistetaan paapalkeille, koska maatuki
pyrkii kiertymaan alanurkan ympari.

Onnettomuuskuorma:

Koska sillan alapuolista liikennetté ei oleteta olevan, niin térmayskuormaa sillan kanteen tai
alusrakenteisiin ei lasketa.

Kannen onnettomuusyhdistelmassa kuormana kaytetdan telikuormaa, jossa akselien valion 1,2 m ja
renkaiden vali leveyssuunnassa on 2 m. Telin kokonaiskuorma on 260 kN.



A.5.3 Kuormien yhdistely

NCCI1 liitteen 1 taulukot: Taulukko 1 : kevyenliikenteen sillat - murtorajatila ja Taulukko 2:
kevyenliikenteen sillat — kayttorajatilat ja onnettomuusyhdistely.

Taulukko 2. FEM-mallissa kaytetyt kuormitustapaukset.

Peruskuormitukset
Kuormitustapauk-
Sen numero Kuormitus

Oma paino ja lepomaanpaine
Kulutuslankutus
Lampolaajeneminen
Kosteuslaajeneminen
Tuulikuorma poikkisuuntaan -Y
Tuulikuorma poikkisuuntaan +Y
Tuulikuorma pituussuuntaan -X
Tuulikuorma pituussuuntaan +X
Sivukuorma -Y Tuki 1

Sivukuorma +Y Tuki 1
Sivukuorma -Y Keskella

Sivukuorma +Y Keskella
Sivukuorma -Y Tuki 2
Sivukuorma +Y Tuki 2
Jarrukuorma pituussuuntaan -X
Jarrukuorma pituussuuntaan +X
Liikenteen maanpaine -X
Liikenteen maanpaine +X
Ruuhkakuorma kaistalla 1
Ruuhkakuorma kaistalla 2
Ruuhkakuorma kaistalla 3
Ruuhkakuorma kaistalla 4
23|Ruuhkakuorma kaistalla 5
24-228|Huoltoajoneuvo
229-435|Onnettomuus akselit
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Taulukko 3. Yhdistelyjen verhokayrat.

Yhdistelyjen verhokayréat
Merkinnat NCCI 1 yhdistelytaulukoiden mukaan

Murtorajatila

1001-1012 MRT verhokayra
5001-5012 MRT 1
6001-6012 MRT 2
7001-7012 MRT 4

Ominaisyhdistelmat

1051-1062 KRT_a verhokayra
8001-8012 KRT la
9001-9012 KRT 2a
10001-10012 KRT 4a

Lopputilan taipuma

1101-1112

KRT_a lopputilan taipuman verhokéyra

11001-11012

KRT 1alopputilan taipuma

12001-12012

KRT 2a lopputilan taipuma

Onnettomuusyhdistelma

13001-13012

Ad

Taipuma

15001-15012

Pysyvén kuorman hetkellinen taipuma

Taipuma

16001-16012

Tasaisen liikennekuorman hetkellinen taipuma




A.5.4 Maarddvimmat voimasuureet ja siirtymat

A.5.4.1 Kannen syrjalankkujen voimasuureet.

Kannen tuet ja kentat

Tuki Tuki Taki Tuki
Kentta Kentta c Kentta




Taulukko 4. Kannen mitoittavat voimasuureet.

Leikkausvoima Kentta A-B
kN

Omapaino -0.48
Pintakuorma, qfk -0.54
Huoltoajoneuvo, Q.cer -47.30
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan -0.16
Tuulikuorma, F w, pituussuuntaan 0.00
Sivukuorma -0.17
Jarrukuorma 0.00

Méaéarééva kuormitusyhdistely:

KRT2a: -47.90
Méaéarééva kuormitusyhdistely:

MRT2: -64.60
Momentti Tuki A
Omapaino -0.12
Pintakuorma, qfk -0.43
Huoltoajoneuvo, Q.cer -11.20
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan -0.14
Tuulikuorma, F wk, pituussuuntaan 0.00

Sivukuorma -0.10
Jarrukuorma 0.00

Méaéarééva kuormitusyhdistely:

KRT2a: -11.40
Méaéarééva kuormitusyhdistely:
MRT2: -15.30

Onnettomuusyhdistely

Leikkausvoima Tuki B
kN
Onnettomuusyhdistely:
Adl: -51.00
Momentti Kenttd A-B
KNm

Onnettomuusyhdistely:
Adl: 12.70




A.5.4.2 Palkin voimasuureet.

Taulukko 5. Reunimmaisen palkin mitoittavat voimasuureet.

Reunimmaiset palkit

Leikkausvoima, Vz
Tukivoima Tuki
kN
Omapaino 23.36
Pintakuorma, qfk 41.29
Huoltoajoneuvo, Q.serv 89.43
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntg ~ 2.06
Tuulikuorma, F,wk 0.07
Sivukuorma 1.38
Jarrukuorma 0.86
Lampétila- ja kosteuslaajenemir]  0.00
Liikennekuorman maanpaine 0.00
Maéréava kuormitusyhdistely:
KRT2a: 115.7
Maéréava kuormitusyhdistely:
MRT2: 153.9
Momentti, My Kenttd
kNm
Omapaino 80.21
Pintakuorma, qfk 158.64
Huoltoajoneuvo, Q.serv 268.09
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntg ~ 0.46
Tuulikuorma, F,wk 0.01
Sivukuorma 0.56
Jarrukuorma 5.73
Lampétila- ja kosteuslaajenemir]  0.00
Liikennekuorman maanpaine 0.00

Maéréava kuormitusyhdistely:

KRT2a: 354.7
Maéréava kuormitusyhdistely:
MRT2: 470.9

Taivutusmomenttia My vastaavat rasitukset:

Normaalivoima, N

Kentté

kN

Maéréava kuormitusyhdistely:
MRT2: -152.0
Taivutusmomentti, Mz

Kentté

kNm
Maéréava kuormitusyhdistely:
MRT2: 75
Onnettomuusyhdistely
Leikkausvoima, Vz
Tukivoima Tuki
kN
Onnettomuusyhdistely:
AdL: 164.4
Momentti, My Kenttd
kNm

Onnettomuusyhdistely:
AdL: 554.2




A.5.4.3 Perustusten voimasuureet

Maanvaraisten perustusten voimasuureet, voimasuureet on laskettu peruslaatan keskelle.

Taulukko 6. Maanvaraisen perustuksen voimasuureet.

Ominaisarvot
Kuorma Fx Fy Fz Mx My Mz ex ey
[KN] [KN] | [KN] | [knm] | [knNm] | [km] | w0 v [m] [m]
Omapaino 90.50 46.61 100 |1,25/0,9 0.52
Perustukset 699.94 -191.78 100 |1,25/09| -0.27
Pintakuorma, gfk
Rmax 174.40 89.82 1/04 0/1,35 0.52
Mmax 61.90 99.91 31.88 245 1/04 0/1,35 0.52 161
Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv
Rmax 1.00 144.90 | 252.62 74.62 526 1.00 0/1,35 0.52 174
Mmax 1.00 144.90 | 252.62 74.62 526 1.00 0/1,35 0.52 174
Rmin
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 18.80 9.45 44.51 0.30 150
Tuulikuorma, F,wk, pituussuuntaan 9.40 0.30 0.15 0.30 150 0.52
Sivukuorma 23.40 11.70 4119 1/04 150
Jarrukuorma 96.00 3.40 175 1/0,4 150 0.52
Lampatila-/kosteuslaajentuma 1/0,6 150
Liil i 39.60 0.40 1.50
KRT la MRT_1
Kuorma F F, F, M, M, M, e, e, Kuorma F F, F, M, M, M, e, e,
vo [KN] KN | (kN[ knm] | pkm] | knmp | [m [m] [KN] KN] | (kn] | [knm] | penm) | penm] | [m) [m]
Omapaino 1.00] 90.50 46.61 0.52 Omapaino 1.25] 11313 58.26 0.52
Perustukset 1.00] 699.94 -191.78 -0.27 Perustukset 1.25] 874.93 -239.73 -0.27
Pintakuorma, gfk Pintakuorma, afk
Rmax 1.00] 174.40 89.82 0.52 Rmax 1.39) 235.44 12125 0.52
Mmax Mmax
Rmin Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv Huoltoajoneuvo, Q.serv
Rmax Rmax
Mmax Mmax
Rmin Rmin
Tuulikuorma, F wk, poikkisuuntaan 0.30f 5.64 284 1335 Tuulikuorma, Fwk, poikkisuuntaan 1.50f 8.46 4.25 20.03
Tuulikuoma, F,wk, pituussuuntaan 0.30] 2.82 0.09 0.05 0.52 Tuulikuorma, F,wk, pituussuuntaan 1.50] 423 014 0.07 0.52
i 1.00] 23.40 11.70 4119 i 1.3) 3159 15.80 56.61
Jarrukuorma 100] 96.00 3.40 175 0.52 Jarrukuorma 135 129.60 4.59 2.36 0.52
Lampatila-/kosteuslaajentuma 0.60] Lampatila-/kosteuslaajentuma 1.50]
Liil i 040 1584 Liil i 150] 2376
KRT 2a MRT_2
Kuorma F F, [ M, M, M, e, e, Kuorma F F, [ M, M, M, e, e,
vo [KN] KN | (kN[ knm] | pm] | knmp | [m [m] [KN] KN] | (kn] | [knm] | pem] | penm] | m) [m]
Omapaino 1.00] 90.50 46.61 0.52 Omapaino 1.25] 11313 58.26 0.52
Perustukset 1.00] 699.94 -191.78 -0.27 Perustukset 1.25] 874.93 -239.73 -0.27
Pintakuorma, gfk Pintakuorma, afk
Rmax Rmax
Mmax Mmax
Rmin Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv Huoltoajoneuvo, Q.serv
Rmax Rmax
Mmax 1.00] 1.00 144.90 | 252.62 74.62 5.26 0.52 174 Mmax 1.3) 13 195.62 | 341.04 | 100.74 7.10 0.52 174
Rmin Rmin
Tuulikuorma, F wk, poikkisuuntaan 0.30f 5.64 284 1335 Tuulikuorma, F wk, poikkisuuntaan 1.50f 8.46 4.25 20.03
Tuulikuoma, F,wk, pituussuuntaan 0.30] 2.82 0.09 0.05 0.52 Tuulikuorma, F,wk, pituussuuntaan 1.50] 423 014 0.07 0.52
Sivukuorma 1.00] 23.40 11.70 4119 Sivukuorma 1.3) 3159 15.80 56.61
Jarrukuorma 100] 96.00 3.40 175 0.52 Jarrukuorma 135 129.60 4.59 2.36 0.52
Lampatila-/kosteuslaajentuma 0.60] Lampoatila-/kosteuslaajentuma 1.50]
Liil i 040 1584 Liil i 150] 2376

Paalutettujen perustusten voimasuureet

Taulukko 7. Paalutetun perustuksen voimasu

ureet.

Ominaisarvot
Kuorma Fx Fy Fz Mx My Mz ex ey
k] | [KN] | [KN] | [kNm] | [kNm] | [kNm w0 y [m] [m]
Omapaino 90.50 37.56 100 | 12509 042
Perustukset 370.71 -81.19 100 |125/09( -022
Pintakuorma, gfk
Rmax 174.40 72.38 04 0/1,35 0.42
Mmax 61.90 99.91 2569 245 04 0/1,35 0.42 161
Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv
Rmax 1.00 144.90 | 25262 60.13 5.26 1.00 0/1,35 0.42 174
Mmax 1.00 144.90 | 25262 60.13 5.26 1.00 0/1,35 0.42 174
Rmin
Tuulikuorma, Fwk, poikkisuuntaan 18.80 9.45 4451 0.30 1.50
Tuulikuorma, Fwk, pituussuuntaan 9.40 0.30 0.12 0.30 1.50 0.42
Sivukuorma 2340 11.70 4119 /04 150
Jarrukuorma 96.00 3.40 141 /04 150 0.42
Lampotila-/kosteuslaajentuma 106 1.50
Liikennekuorman maanpaine 39.60 0.40 150




KRT la

Kuorma Fx Fy F. My My M, ex ey
Vo KN | k] | [knp | fknm] | (kNm] | [kNm] | [m] [m]

Omapaino 1.00| 90.50 37.56 0.42
Perustukset 1.00| 370.71 -8119 -0.22
Pintakuorma, gfk

Rmax 1.00] 174.40 72.38 0.42

Mmax

Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv

Rmax

Mmax

Rmin
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 0.30] 5.64 284 1335
Tuulikuorma, F,wk, pituussuuntaan 0.30] 282 0.09 0.04 0.42
Sivukuorma 1.00| 2340 1170 4119
Jarrukuorma 1.00] 96.00 3.40 141 0.42
Lampétila-/kosteuslaajentuma 0.60|
|Liikennekuorman maanpaine 040 1584
KRT 2a
Kuorma Fx Fy F. My My M, ex ey

Vo KN | k] | [knp | fknm] | (kNm] | [kNm] | [m] [m]

Omapaino 1.00| 90.50 37.56 0.42
Perustukset 1.00| 370.71 -81.19 -0.22
Pintakuorma, gfk

Rmax

Mmax

Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv

Rmax

Mmax 1.00] 100 144.90 | 25262 60.13 5.26 0.42 174

Rmin
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 0.30] 5.64 284 1335
Tuulikuorma, F,wk, pituussuuntaan 0.30] 282 0.09 0.04 0.42
Sivukuorma 1.00| 2340 1170 4119
Jarrukuorma 1.00] 96.00 3.40 141 0.42
Lampotila-/kosteuslaajentuma 0.60|
Liikennekuorman maanpaine 0.40] 1584

MRT_1
Kuorma Fx Fy F. My My M, ex ey
KN] | [kN] | [kND | fknm] | opnm] | pem] | [m) [m]

Omapaino 1.25) 113.13 46.95 0.42
Perustukset 1.25) 463.39 -101.48 -0.22
Pintakuorma, gfk

Rmax 135 235.44 97.71 0.42

Mmax

Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv

Rmax

Mmax

Rmin
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 1.50| 8.46 4.25 20.03
Tuulikuorma, F,wk, pituussuuntaan 150 423 0.14 0.06 0.42
Sivukuorma 1.3) 3159 15.80 55.61
[Jarrukuorma 135 129.60 459 1.90 0.42
Lampotila-/kosteuslaajentuma 1.50|
Liikennekuorman maanpaine 150] 2376
MRT_2
Kuorma Fx Fy F. My My M, ex ey

KN] | [kN] | [knD | [knm] | opnm | opem] | [m) [m]

Omapaino 1.25) 113.13 46.95 0.42
Perustukset 1.25) 463.39 -101.48 -0.22
Pintakuorma, gfk

Rmax

Mmax

Rmin
Huoltoajoneuvo, Q.serv

Rmax

Mmax 135 135 195.62 [ 341.04 8118 7.10 0.42 174

Rmin
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 1.50| 8.46 4.25 20.03
Tuulikuorma, F,wk, pituussuuntaan 150 423 0.14 0.06 0.42
Sivukuorma 1.3) 3159 15.80 55.61
[Jarrukuorma 135 129.60 459 1.90 0.42
Lampotila-/kosteuslaajentuma 1.50|
Liikennekuorman maanpaine 150] 2376




A.5.4.4 Taipumat

Taipumat kayttorajatiloissa.

Taipumat. Pysyvan kuorman lopputilan taipuma.

Sito Oy * Tietajantie 14 * 02130 Espoo Page 5
WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V' 16.17-27) 24042018
Pysywvdt kuormat. Hetkellinen taipuma
g
i
123 i22 1.8 1.0 0.86
17 S i 1 | | | 2y 0542
...... A .l - 3 1.!-2 .7 lﬂ.s aff1
s 3 571 27 |31
S A S| S [ | Y . . 3 -3 i SR S
+1'71h i - I 1 u I 2 0.533 E ol
SN ICETn * S | S | ’ 5 5 i I ol < O
i 10 540 TH 268 |bsas
""" Tl - e 1t T i
s 173 438 54 : 268  |psze
B Al | R : - . — &
1 O e |
£ e o = - - - —
= 1.7 3 s i 26 o527
I S I ; 2o lps2e 5 |
Z pis 7 . = —~+ - s
5 | B 17 3'EH > ; ; 28 lo.527
2 1 2 = 5 1
2 1.7 3-B|i G ?'W 26] |psz3
...... . - o o e 3 i
3 3-% / 54 i 268 |psa0
T i n = =3 = T B fl
______ oy Joof Mot B7A B ] Yoot Josss
TH : = = T "
...... (E2 IS I 279 losas
54 e = 3 23 B e g ]
LR O IR B 2N ps3r S
______ 21, 3 3 1.8 .o &
1.TQ:| ] 5 2T 10542
...... * 4 | | | |
g
=
Log 200 400 800 800 10,00 12.00 14.00 |
1 | | | | | | |
Sector of system Beam Elements M1:60
% bota displacement in global Z. Loadease 15005 MAX-VZ BEAM Pysyvan kuoman tal , 1 cm 30 =100 mm —= Max=12.3)
Modal displacement in global Z, Loadease 15006 MIN-VZ BEAM Pysyvén kuoman tal 1 cm 3D =10.0 mm — (Max=12.3)

Taipumat z-suuntaan: Loadcase 15005 MAX-Vz BEAM maksimi taipuma 12,3 mm

Loppumuodonmuutoksen kuormakohtainen lauseke pysyvalle kuormalle NCCI5 2.2.3 mukaan on

Ufin.g = Uinstc * ( 1+ Kaer ) = 12,3 mm* (1 +2) = 36,9 mm

Taipuma on laskettu kayttaen kimmo-, liuku- ja siirtymakertoimien keskiarvoja E.mean, G.mean ja K.ser.




Taipumat. Tasaisesti jakautuneen liikkennekuorman aiheuttama hetkellinen taipuma.

Sito Oy * Tietdjantie 14 * 02130 Espoo Page 5
WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS {V 16.17-27) 24042018
Tasan jakautunut liikennekuorma. Hetkellinen taipuma

g

-

P

8
10200
o

=]
e

Ap.aa7

o

05(n0s

AR
SN S S S S -

9 13 . |
i S

ha i i 5

_posi6

hoa

hos

-j1-08 g

1.05

SOFISTIK AG - wwwsolsik da

1.04

2(35.3 n.187

U
{9 o lose lbzeo S
RARS .
T

|

1]

-4

i O T
i

i

I

g
E
.00 200 400 8.00 800 10.00 1200 14.00 m|
| | 1 | | | 1 |
Sector of system Beam Elements M 1:60
% Nodal displacement in global Z, Loadcase 16005 MAX-VZ BEAM Tasan jakewtunsen § . 1 cm 30 = 20.0 mm = Max=272)
Modal displacement in global Z, Loadcase 16006 MIN-VZ BEEAM Tasan jakautuneen i , 1 cm 30 = 2.00 mm = {Min=-3.57] (Max=0)

Taipumat z-suuntaan: Loadcase 16005 MAX-Vz BEAM maksimi taipuma 27,2 mm
Tasaisesti jakautuneen liikennekuorman tavallisen arvon aiheuttama hetkellinen taipuma on
Winstgrt = 27,2 mm * 0,4 = 10,9 mm

Taipuma on laskettu kayttaen kimmo-, liuku- ja siirtymakertoimien keskiarvoja E.mean, G.mean ja K.ser.



A.5.5 Suuruusluokkatarkastelu

Kuormienannon suuruusluokan tarkistaminen. Verrataan kasinlaskennalla saatuja tukireaktioita FEM

tuloksista saatuihin.

Taulukko 8. Tukireaktioiden vertailu k&sin ja FEM laskennan valilla.

Vertailu:

Tukireaktiot pysyvistakuormista: b [m] h[m] LIm] [y [kN/ m3] kpl KN

Kansi 5.30 0.15 14.00 6.00 1.00 66.78

Pintarakenne 5.00 0.05 14.00 6.00 1.00 21.00

Palkki 0.22 0.86 14.00 6.00 4.00 61.77

Kiepahdustuki 0.14 0.81 4.31 6.00 1.00 2.93

Kaiteet ja tormayspalkki 14.00 1.00 2.00 28.00

Yhteensd: 180.48

Fem: 181.30

ero 0.45%

Tukireaktiot Fem: ero
F[kN/m] L[m] [kN]

Tuulikuorma poikkisuuntaan -Y 2.7 14 37.8 37.8 0.00%

Tuulikuorma poikkisuuntaan +Y 2.7 14 37.8 37.8 0.00%

Tuulikuorma pituussuuntaan -X 0.675 14 9.45 9.4 -0.53%

Tuulikuorma pituussuuntaan +X 0.675 14 9.45 9.4 -0.53%

Sivukuorma-Y Tuki 1 24 24 24 0.00%

Sivukuorma +Y Tuki 1 24 24 24 0.00%

Sivukuorma -Y Keskell& 24 24 24 0.00%

Sivukuorma +Y Keskella 24 24 24 0.00%

Sivukuorma-Y Tuki 2 24 24 24 0.00%

Sivukuorma +Y Tuki 2 24 24 24 0.00%

Jarrukuorma pituussuuntaan -X 96 96 96 0.00%

Jarrukuorma pituussuuntaan +X 96 96 96 0.00%

Liikenteen maanpaine -X 39.6 39.6 39.6 0.00%

Liikenteen maanpaine +X 39.6 39.6 39.6 0.00%

b [m] Llm] |y [kN/m?] [kN]

Ruuhkakuorma 5 14 5 350 349.9 [ -0.03%

Akselikuorma huoltoajoneuvo 160 160 160 0.00%

Onnettomuus telikuorma 260 260 260.1 0.04%

Erot alle 3%, joten voidaan hyvaksyd FEM tulokset.

FEM laskennan kuormitusyhdistelyiden tarkistaminen. Verrataan k&sin yhdistelemalla saatuja arvoja

FEM tuloksiin.




Taulukko 9. FEM laskennan kuormitusyhdistelyjen tarkistus.
Reunimmainen palkki elementti 20145, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kentta A-B KRT la max MRT 1 max

KNm Wy KNm A Y Yoy KNm
Omapaino 113,70 1 113,70 1 1,25 1,25 142,13
Pintakuorma, qfk 243,80 1 243,80 1 1,35 1,35 329,13
Huoltoajoneuvo, Q.serv 290,30 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 0,94 0,3 0,28 0,3 15 0,45 0,42
Tuulikuorma, F,wk 0,02 0,3 0,01 0,3 15 0,45 0,01
Sivukuorma 1,16 1 1,16 1 1,35 1,35 1,57
Jarrukuorma 7,05 1 7,05 1 1,35 1,35 9,52
Méaéraava kuormitusyhdistely: 0,00 KRT la max
KRT: 366,00 366,00
Méaéraava kuormitusyhdistely: MRT 1 max MRT_1 max
MRT: 482,77 482,77
Ero Fem:iin 0,00 % | 0,00 %
Reunimmainen palkki elementti 20145, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kenttd A-B KRT la min MRT 1 min

kKNm Wy kKNm W Y Yoy kKNm
Omapaino 113,70 1 113,70 1 0,9 0,9 102,33
Pintakuorma, qfk -25,31 1 -25,31 1 1,35 1,35 -34,17
Huoltoajoneuvo, Q.serv -14,65 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan -0,94 0,3 -0,28 0,3 15 0,45 -0,42
Tuulikuorma, F,wk -0,02 0,3 -0,01 0,3 15 0,45 -0,01
Sivukuorma -0,98 1 -0,98 1 1,35 1,35 -1,32
Jarrukuorma 6,72 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Méaéraava kuormitusyhdistely: 0,00 KRT la min
KRT: 87,12 87,12
Méaéraava kuormitusyhdistely: MRT 1 min MRT_1 min
MRT: 66,41 66,41
Ero Fem:iin 0,00 % | -0,01 %




Kansi elementti 10298, x =0 mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kentta A-B KRT 2a_max MRT 2 max

KNm Wy KNm A Y Yoy KNm
Omapaino -0,05 1 -0,05 1 0,9 0,9 -0,05
Pintakuorma, qfk 0,36 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv 3,14 1 3,14 1 1,35 1,35 4,24
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 0,06 0,3 0,02 0,3 15 0,45 0,03
Tuulikuorma, F,wk 0,00 0,3 0,00 0,3 15 0,45 0,00
Sivukuorma -0,01 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Jarrukuorma 0,00 1 0,00 1 1,35 1,35 0,00
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen 0,00 0,6 0,00 0,6 1,50 0,9 0,00
Liikennekuorman maanpaine 0,00 0 0,00 0,4 1,50 0,6 0,00
Méaéraava kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 2a_max
KRT: 3,13 3,11
Méaéraava kuormitusyhdistely: MRT 2 max MRT_2_max
MRT: 4,24 4,22
Ero Fem:iin -0,71% | -0,45 %
Kansi elementti 10298, x =0 mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kenttd A-B KRT 2a min MRT 2 min

kKNm Y, kKNm A Y Yo*y kKNm
Omapaino -0,05 1 -0,05 1 1,25 1,25 -0,06
Pintakuorma, qfk -0,28 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv -0,42 1 -0,42 1 1,35 1,35 -0,57
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan -0,06 0,3 -0,02 0,3 15 0,45 -0,03
Tuulikuorma, F,wk 0,00 0,3 0,00 0,3 15 0,45 0,00
Sivukuorma -0,01 1 -0,01 1 1,35 1,35 -0,01
Jarrukuorma 0,00 0 0,00 0 1,35 0 0,00
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen 0,00 0,6 0,00 0,6 1,50 0,9 0,00
Liikennekuorman maanpaine 0,00 0 0,00 0,4 1,50 0,6 0,00
Méaéradva kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 2a _min
KRT: -0,50 -0,50
Méaéradva kuormitusyhdistely: MRT 2 min MRT_2 min
MRT: -0,67 -0,67
Ero Fem:iin -0,40 % | 0,00 %




Kiepahdustuki elementti 1, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kentta A-B KRT 2a_max MRT 2 max

KNm Wy KNm A Y Yoy KNm
Omapaino -3,26 1 -3,26 1 0,9 0,9 -2,93
Pintakuorma, qfk 13,33 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv 23,51 1 23,51 1 1,35 1,35 31,74
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 0,34 0,3 0,10 0,3 15 0,45 0,15
Tuulikuorma, F,wk 0,00 0,3 0,00 0,3 15 0,45 0,00
Sivukuorma 1,28 1 1,28 1 1,35 1,35 1,73
Jarrukuorma -0,40 0 0,00 0 1,35 0 0,00
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen 0,00 0,6 0,00 0,6 1,50 0,9 0,00
Liikennekuorman maanpaine 0,00 0 0,00 0,4 1,50 0,6 0,00
Méaéraava kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 2a_max
KRT: 21,64 21,63
Méaéraava kuormitusyhdistely: MRT 2 max MRT_2_max
MRT: 30,69 30,69
Ero Fem:iin -0,04 % | -0,01 %
Kiepahdustuki elementti 1, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kenttd A-B KRT 2a min MRT 2 min

kKNm Y, kKNm A Y Yo*y kKNm
Omapaino -3,26 1 -3,26 1 1,25 1,25 -4,08
Pintakuorma, qfk -12,39 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv -7,76 1 -7,76 1 1,35 1,35 -10,48
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan -0,34 0,3 -0,10 0,3 15 0,45 -0,15
Tuulikuorma, F,wk 0,00 0,3 0,00 0,3 15 0,45 0,00
Sivukuorma -0,80 1 -0,80 1 1,35 1,35 -1,08
Jarrukuorma -0,40 1 -0,40 1 1,35 1,35 -0,54
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen 0,00 0,6 0,00 0,6 1,50 0,9 0,00
Liikennekuorman maanpaine 0,00 0 0,00 0,4 1,50 0,6 0,00
Méaéradva kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 2a _min
KRT: -12,32 -12,32
Méaéraava kuormitusyhdistely: MRT 2 min MRT_2 min
MRT: -16,32 -16,32
Ero Fem:iin 0,02 % | 0,02 %




Kiepahdustuki elementti 1, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kentta A-B KRT 2a_max MRT 2 max

KNm Wy KNm A Y Yoy KNm
Omapaino -3,26 1 -3,26 1 0,9 0,9 -2,93
Pintakuorma, qfk 13,33 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv 23,51 1 23,51 1 1,35 1,35 31,74
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 0,34 0,3 0,10 0,3 15 0,45 0,15
Tuulikuorma, F,wk 0,00 0,3 0,00 0,3 15 0,45 0,00
Sivukuorma 1,28 1 1,28 1 1,35 1,35 1,73
Jarrukuorma -0,40 0 0,00 0 1,35 0 0,00
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen 0,00 0,6 0,00 0,6 1,50 0,9 0,00
Liikennekuorman maanpaine 0,00 0 0,00 0,4 1,50 0,6 0,00
Méaéraava kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 2a_max
KRT: 21,64 21,63
Méaéraava kuormitusyhdistely: MRT 2 max MRT_2_max
MRT: 30,69 30,69
Ero Fem:iin -0,04 % | -0,01 %
Kiepahdustuki elementti 1, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Momentti, My Kenttd A-B KRT 2a min MRT 2 min

kKNm Y, kKNm A Y Yo*y kKNm
Omapaino -3,26 1 -3,26 1 1,25 1,25 -4,08
Pintakuorma, qfk -12,39 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv -7,76 1 -7,76 1 1,35 1,35 -10,48
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan -0,34 0,3 -0,10 0,3 15 0,45 -0,15
Tuulikuorma, F,wk 0,00 0,3 0,00 0,3 15 0,45 0,00
Sivukuorma -0,80 1 -0,80 1 1,35 1,35 -1,08
Jarrukuorma -0,40 1 -0,40 1 1,35 1,35 -0,54
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen 0,00 0,6 0,00 0,6 1,50 0,9 0,00
Liikennekuorman maanpaine 0,00 0 0,00 0,4 1,50 0,6 0,00
Méaéradva kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 2a _min
KRT: -12,32 -12,32
Méaéraava kuormitusyhdistely: MRT 2 min MRT_2 min
MRT: -16,32 -16,32
Ero Fem:iin 0,02 % | 0,02 %




Reunimmainen palkki elementti 20145, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Normaalivoima, Nx Kenttd A-B KRT 4a max MRT 4 max

KNm Wy KNm A Y Yoy KNm
Omapaino -62,50 1 -62,50 1 0,9 0,9 -56,25
Pintakuorma, qfk 2,00 0,4 0,80 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv 0,30 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan 7,10 0,3 2,13 0,3 15 0,45 3,20
Tuulikuorma, F,wk -1,70 0 0,00 0 15 0 0,00
Sivukuorma 9,00 0,4 3,60 0 1,35 0 0,00
Jarrukuorma -20,80 0 0,00 0 1,35 0 0,00
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen -31,20 0 0,00 0 1,50 0 0,00
Liikennekuorman maanpaine -31,20 0 0,00 0 1,50 0 0,00
Méaéraava kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 4a_max
KRT: -56,00 -55,97
Méaéradva kuormitusyhdistely: MRT 4 max MRT_4 max
MRT: -53,00 -53,06
Ero Fem:iin -0,05 % | 0,10%
Reunimmainen palkki elementti 20145, x =0mm

FEM Kasin: vastaavat yhdistelyt
Normaalivoima, Nx Kenttd A-B KRT 4a min MRT 4 min

kKNm Y, kKNm A Y Yo*y kKNm
Omapaino -62,50 1 -62,50 1 1,25 1,25 -78,13
Pintakuorma, qfk -2,00 0,4 -0,80 0 1,35 0 0,00
Huoltoajoneuvo, Q.serv -3,30 0 0,00 0 1,35 0 0,00
Tuulikuorma, F,wk, poikkisuuntaan -7,10 0,3 -2,13 0,3 15 0,45 -3,20
Tuulikuorma, F,wk -1,30 0,3 -0,39 0,3 15 0,45 -0,59
Sivukuorma -7,30 0,4 -2,92 0 1,35 0 0,00
Jarrukuorma -23,70 0,4 -9,48 0 1,35 0 0,00
L&mpotila- ja kosteuslaajeneminen -39,00 1 -39,00 1 1,50 15 -58,50
Liikennekuorman maanpaine -31,20 0,4 -12,48 0,4 1,50 0,6 -18,72
Méaéradva kuormitusyhdistely: 0,00 KRT 4a_min
KRT: -129,80 -129,70
Méaéradva kuormitusyhdistely: MRT 4 min MRT_4 min
MRT: -159,30 -159,13
Ero Fem:iin -0,08 % | -0,11%

Erot alle 1%, joten voidaan hyvaksyd FEM tulokset.




A.6 RAKENNEOSIEN MITOITUKSEN THVISTELMA

A.6.1 Paallysrakenne

Paapalkeista on tarkastettu taivutus keskella jannettd MRT:ss&, missé on huomioitu kiepahdus, taivutus
ja nurjahdus, kiepahdus ja nurjahdus seka taivutus ja puristus. Lisaksi on tehty leikkaus- ja
leimapainetarkastelut palkkien paissd MRT:ssé seka taipuma- ja varahtelytarkastelut.

Kiepahdustuista on tarkastettu leikkauskestéavyys.

Kansilankuista on tarkastettu taivutus-, leikkaus- ja leimapainekestavyys.

A.6.1.1 Puinen paallysrakenne

A.6.1.1.1 Kansilankkujen mitoitus:

Lankkujen rasitukset: Murtorajatila MRT
taivutusmomentti

Mgq:= 15.3 kN-m

leikkausvoima

V=646 kN
tukivoima
Fg=Vg- 0.9kN Fq= 63.7-kN

Kannen taivutusvastus:

beﬁ: = n'blankku =0.39m

btk
ef "lankku -3 3
Wiansi = T =1.463x 10 ~-m
Taivutusjannitys:
M
d = 1.046 x 1O4~ﬂ

Om.y.d=
Y Wkansi m2



4 kN
fm.d.dECk =2117x 10 -—

2
m
ehto:= |"Ok" if O'myd < fmddeck = "Ok"
"Taivutusjannitys ylittyy" otherwise
g
yd
Kayttoaste .= ——Y'" _ 49.399.96
fm.d.deck
Leikkausjannitys:
3V
To 4= __-d 1.656 x 1o3~m
V4 2 (Deg Mrankku) 2
eff"'lankku m
kN
fV.d.dECk = 2.822 x 103_
rn2
ehto := |"Ok" if TV.d < fV.d.dECk = "Ok"
"Leikkautuu™ otherwise
s Tv.d
kdyttdaste := ———— = 58.662-%
fy.d.deck
Leimapaine:
F
o = = 759.315~m
€.90d" ] 5
eff ~palkki m
kN
rn2
ehto = "Ok" if GCQOd < fC90d = "Ok"
"Leimapaine ylittyy" otherwise
G¢.90.d
¢ 28.123-%

ké)&tt’)aste =

fc.90.d



A.6.1.1.2 Liimapuupalkin mitoitus:

Palkkien rasitukset: Murtorajatila MRT
taivutusmomentti

Md = 470.2 KN-m My 7= 7.5kN-m
leikkausvoima

Vg,= 153.9 kN

tukivoima

JFa=153.9kN

Palkin jAyhyysmomentti:

bpalkki'hpalkki3 3

Palkin taivutusvastus:

2

bpalkki Npalkki
R L

Taivutusjannitys: kiepahdus huomioitu
SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3

palkin tehollinen pituus:

NCCI 5: taulukko 7

kriittinen taivutusjannitys:

c:=0.71
NN

0.78 on havupuusahatavaralle ja siitdvalmistetulle

homogeeniselle limapuulle

0.71 on liimapuun lujuusluokille GL24c, GL28c ja

GL32c
0.67 on kerto-Q-LVL:lle
0.58 on kerto-S- ja kerto-T-LVL:lle

normaalivoima

Ng:= 152kN



2
C-bpalkki 4 kN

Im.crit =
Npalkki lef m2

suhteellinen hoikkuus:

) fm.k
Nelm = |—— =0.792

Tm.crit

kiepahduskerroin:

kerit:= |1 1 Nepm < 0.75 = 0.966
1

it Ngjm > 14

>‘rel.m

1.56 — 0-75'>‘rel.m otherwise

SN = Md = 1.812 x 104~ﬂ
Wpalkki m2
Ompd= Mz _ 289.011. N
T Whalkki m2

4 kN
kcrit'fm.d =2.174x 10 —2
m

ehig;= |"OK" if oy g < keritfma = "OK”

"Ehto ei tAyty" otherwise

m.y.d
— _83.344.%

crit 'm.d

ké)&tt’)aste =

Taivutuksen ja puristuksen yhteisvaikutus:

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3

puristusjannitys:
Ng kN

Oopgi= ——— = 830.76.—
hpalkki Ppalkki m2

nurjahduspituus:

Lg = lgf = 8.702m



jayhyyssade:

| .
iy = __palkkl ) osem
bpalkki Mpalkki

3
Ppalkki Ppalkki

. 12
i, = [——————— =0062m

bpalkki Mpalkki

hoikkuus:

Le

A, ;= — = 35.423

Yoo

y
Le

A, = — = 140.207
I

suhteellinen hoikkuus:

K
c.0.k
Nrely = . — 0.542
™ | Eo.05
N, [f
Z c.0.k
Nelz = —- - 2.147
™ | Eo.05

nurjahduskerroin:

Bc=01 0.2 sahatavaralle ja
0.1 liima- ja kertopuulle

2
ky = 0.5-[1 + B (Mrery — 03) + >\re|_yJ = 0.659

2
k, = 0.5-[1 + B (Mel.z — 03) + Nl 2 J = 2.898

1

Koy = - 0.967
ky + K = Nely
y T Ky rely
ke g = s - 0.206
' 2 2
Kz (k2 = Nelz

Puristetun ja taivutetun palkin kestavyys:taivutus ja nurjahdus

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3



k

= 0.7 0.7 sahatavaran, liimapuun ja kertopuun

m
suorakaidepoikkileikkauksilla. Muulloin 1.0
g g g
m.z.d . m.y.d c.0.d 079
fn.z.d fn.d kezTc.0.d
g g g
. m.z.d N m.y.d c.0.d _ 0.859
m ¢ f k. f
m.z.d m.d c.y 'c.0.d
%m.zd Om.yd Gc.0.d
ehto .= |"Ok" m2 + Ky my ¢ <1 ="Ok"
fm.z.d fm.d kezTc.od
"Ehto ei tAyty" otherwise
g g g
ehtg.~ |0k if k —mzd  myd_e0d gy
m.z.d m.d y'c.0d
"Ehto ei tAyty" otherwise

Puristetun ja taivutetun palkin kestavyys: kiepahdus ja nurjahdus

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3
(o} 2 (o}
m.y.d N c.0.d _ 0.909
kcrit'fm.d I<c.z'fc.O.d

9c.0d
+
I<c.z'fc.O.d

"Ehto ei tAyty" otherwise

<1 ="Ok"

2

m.y.d

ehto = |"ok" if | — 1Y
kcrit'fm.d

Taivutetun ja puristetun palkin kestavyys: taivutus ja puristus

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.2.4

2
(o} (o} (o}
m.z.d ke m.y.d N c.0.d _ 0577
fm.z.d fm.d fc.O.d
(o} (o} (o} 2
. m.z.d N m.y.d N c.0.d _ 0815
m ¢ f f
m.z.d m.d c.0.d



2
mzd Smyd [ 9c0d
ehto:= |0k if —229 Y +[ ¢ jsl _ "Ok"

AN m
fm.z.d fm.d fc.O.d

"Ehto ei tAyty" otherwise

2
g g g
ehio = |0k if k—m2d  TMmyd p7e0d) g
AR m ¢ f f

m.z.d m.d c.0.d

"Ehto ei tAyty" otherwise

Leikkausjannitys:
SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.1.7
Halkeamien huomioituna:

Kerroin:

kep == 0.67 0,67 kun sauva on sahatavaraa tai liimapuuta
Tehollinen leveys:

bef.palkki = KerPpalkki = 0-144m

edl >Vd 1.883 103 kN
T = =1. x —
2-(bef palkki Npalkki) m2
kN
fy, = 2625 x 103~—
rn2
ehto.= |"Ok" if 7, < T4 = "Ok"
"Ehto ei tAyty" otherwise
o Tvd
kdyttoaste .= —— = 71.739-%
fu.d
Leimapaine:

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.1.5

tehollinen kosketuspinnan pituus:

) . I-jé\nne
I == min 30mm,bpa|kki,T =0.03m

Jef:= Uaakeri + 21 = 0.36m



bei = min(bpalkki’blaakeri + 2|k) =0.215m

tukipainekerroin:

Kegg = 1.7 2.5 havupuu sahatavaralla
1,7 havupuu liimapuulla

Fq kN
—1.988x 1051

ef Pef m2

3 kN
Ke.00fc.00.q = 4-59 % 10 —
m
&g.= |"Ok" if 0¢ 904 < koo fec.00.d = "OK”

"Ehto ei tAyty" otherwise

9¢.90.d

kayttoaste = ————— = 43.32.%
Ke.90fc.90.d



Taipuma:

Loppumuodonmuutoksen kuormakohtainen lauseke pysyvélle kuormalle NCCI5 2.2.3. Taipuma on laskettu kayttaen
kimmo-, liuku- ja siirtymékertoimien keskiarvoja E.mean, G.mean ja K.ser.

Uinst G -= 12.3mm

Kdef = 2

uﬁn.G = uinSt.G.(l + kdef) = 36.9-mm
pysyva optinen korotus

We.opt = 38mm

esikorotus

We = Ufing + WC_Opt = 74.9-mm => valitaan esikorotuksen arvoksi 75 mm

Tasaisedti jakautuneen liikkennekuorman tavallisen arvon (yhdistelykerroin .1 = 0,4) aiheuttama hetkellinen taipuma.
Laskettu kayttden kimmo-, liuku- ja siirtymakertoimien keskiarvoja E.mean, G.mean ja K.ser.

Winst.grl = 27.2mm-0.4 = 10.88-mm
L, .
palkki _ 1287
Winst.gr1
L, .
ehto = | "ok it —PAKK S 500 = oK
Winst.gr1

"Ehto ei tAyty" otherwise

Varéahtely:
SFS-EN 1995-2: 7.3

kN
kansi = ﬁfkansi"-kansi'(hlankku + hkulutus) - 696';
: kN
Ipalkki = Ypalkki Ppalkki Mpatkki = 1-098——
(SKansi * IpalkkiPKKijkm) 3 kg
Mmassa = . = 1157x 10"

alin ominaistaajuus:



bpalkki Mpalkki

3

1.2-E : -palkki
f . 0.mean P palkkiym
1=
2 m

2. Lpalkki massa
SHz =0.809
f
ehto .= |"Ok" if f; > 5Hz = "Ok"
MWWA

"Ehto ei tAyty" otherwise

A.6.1.1.3 Kiepahdustuen mitoitus:

Murtotilan rasitukset:

V= 26.8kN Vgy = 48KkN

Leikkausjannitys:

= 6.183-Hz

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.1.7 ja NCCI 5 kohta 6.1.7

Halkeamien huomioituna:

Kor

Tehollinen leveys:

Refpatiiv= Ker Pipalkki = 0-094m
3Vyg kN
Tydz i 2 - 529.101.~—
2(bef. palkki Mkpalkki) m2
3 kN
fyg= 2625 x 10°—
m
ehto:= |"Ok" if 7, 4, <f,q = "OK"
"Ehto ei tAyty" otherwise
Tv.d
kayttoaste,, := ;’ 2 _ 20.156-%

v.d

= 0.67 0,67 kun sauva on sahatavaraa tai limapuuta



3Vay kN

Tydy = = 94.764.—
Y™ 2(bef palkki Nkpalkki) m2
3 kN
fyg= 2625 x 10°—
m
ehige= "ok if Ty gy<fyg =0k

"Ehto ei tAyty" otherwise

Tv.dy

vy fv.d

kéyttdaste =3.61%

kahteen suuntaan rasitetun rakenteen kayttbasteiden summaus

kayttoaste := kayttoaste, + kéyttt')astey = 23.766-%



Lankkujen rasitukset: Onnettomuusrajatila Ad

Mpq = 12.7 kN-m
Vg = 51 kN pienempi kuin murtorajatilassa eli ei tarvitse tarkastella

Fag = 51kN — 0.5 kN = 50.5-kN pienempi kuin murtorajatilassa eli ei tarvitse tarkastella

Kannen taivutusvastus:

beﬁ: = n'blankku =0.39m

b.¢-h 2
ef Mlankku _3 3
Wiansi = — ¢~ = 1463x 10 "m
Taivutusjannitys:
M
Ad KN
m.y.Ad = _ 8679 x 1051
kansi m2
4 kN
foo Ad.deck = 2963 x 10 =
m
gho= ["OK" If oy Ad < TmAddeck = "OK

"Taivutusjannitys ylittyy" otherwise

m.y.Ad

ké)&tt‘)aste = ———— = 29.289-%
fm.Ad.deck



Palkkien rasitukset: Onnettumuusrajatila Ad

Mag= 594.2 kN-m Ng:= 7.6kN
Y ads= 164.4 kN

Fago= 164.4 kN

Palkin jAyhyysmomentti:

b B
palkki " 'palkKki 3
| = ——————————— = 0.011m'm
palkki 12
Palkin taivutusvastus:
2
b ~h .
_ “palkkipalkki 3
Wpalkki = T = 0.026-m

Taivutusjannitys: kiepahdus huomioitu
SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3

palkin tehollinen pituus:

NCCI 5: taulukko 7

kriittinen taivutusjannitys:

c:=0.71
NN

0.78 on havupuusahatavaralle ja siitdvalmistetulle
homogeeniselle limapuulle

0.71 on liimapuun lujuusluokille GL24c, GL28c ja
GL32c

0.67 on kerto-Q-LVL:lle

0.58 on kerto-S- ja kerto-T-LVL:lle

2
c-b i
) palkki 4 kN
Om.crit = h—'EO 05 = 4.786 x 10—

palkki'lef m2



suhteellinen hoikkuus:

fm.k

N =0.792

rel.m =
Om.crit

kiepahduskerroin:

1 0f X 0.75 = 0.966

crit = rel.m =

if Nelm> 14

>‘rel.m

1.56 — 0.75-X\ otherwise

rel.m

M
Ad = 2.136 x 104~ﬂ

palkki m2

kN
d=2174 x 104~—

Kopi
crit'm. 5
m

ehto:= |"Ok" if %m.y.Ad < keritfmad = "OK”
"Ehto ei tAyty" otherwise

g,

kcrit' fm.Ad

ké)&tt’)aste =

Taivutuksen ja puristuksen yhteisvaikutus:

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3

puristusjannitys:

N
d kN
Oppqi= ———— = 41538 —

hpalkki Ppalkki m2

nurjahduspituus:

Lg = lgf = 8.702m

jayhyyssade:

| .
iy = __palkkl ) oa6m
bpalkki Mpalkki



3
Ppalkki Ppalkki

. 12
i, = [——————— =0062m

bpalkki Mpalkki

hoikkuus:

Le

A, ;= — = 35.423

Yoo

y
Le

A, = — = 140.207
I

suhteellinen hoikkuus:

N, [T
c.0.k
Nrely = . — 0.542
7 ™ JEpos
N, [f
Z c.0.k
Nelg = — - 2.147
= ™ JEpos

nurjahduskerroin:

Bc=01 0.2 sahatavaralle ja
0.1 liima- ja kertopuulle

2
ky = 0.5-[1 + B (Mrery — 03) + >\re|_yJ = 0.659

2
k, = 0.5-[1 + B (Mel.z — 03) + Nl 2 J = 2.898

Koy = s - 0.967
Yy
Ko+ K2 = Mo 2
y T Ky rely
ke g = s - 0.206
’ 2 2
Kz + Kz = Nrel .z

Puristetun ja taivutetun palkin kestavyys:taivutus ja nurjahdus

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3

k.. := 0.7 0.7 sahatavaran, limapuun ja kertopuun

suorakaidepoikkileikkauksilla. Muulloin 1.0

m



m.y.Ad . 9¢.0.d

k' — = 0.675

m.d kc.z'fc.o.d

m.y.Ad . 9¢.0.d
fn.d I<c.y'fc.O.d

= 0.951

m.y.Ad . 9¢.0.d

ehto := |"Ok" if k <1 ="Ok"
m.d c.z''c.0.d
"Ehto ei tAyty" otherwise
(o) (o}
ento= |0k if —Ad_Te0d e

fn.d kc.y' fe.0.d
"Ehto ei tAyty" otherwise

Puristetun ja taivutetun palkin kestavyys: kiepahdus ja nurjahdus

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.3.3
2
m.y.Ad 9¢.0.d
+ = 0.976
kcrit'fm.d I<c.z'fc.O.d

2
0'm.y.Adj . 9¢.0.d

<1 ="Ok"

f I<c.z'fc.O.d

m.d

ehto .= |"Ok" if [
crit

"Ehto ei tAyty" otherwise
Taivutetun ja puristetun palkin kestavyys: taivutus ja puristus

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.2.4

k

2
m.y.Ad 9¢.0.d
: + - 0.664
m ¢ f

m.d c.0.d

2
m.y.Ad 9¢.0.d
+ = 0.949
fn.d fe.o.d

2
g g
ehto.= |"ok" if k—XAL L | 00Ny g
o f f
m.d c.0d

"Ehto ei tAyty" otherwise



fn.d fe.0.d
"Ehto ei tAyty" otherwise

2
SmyAd [ %cod
ehto:= |"ok* if —Y +[ ¢ j <1 ="Ook"
MWW\



Leikkausjannitys:
SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.1.7
Halkeamien huomioituna:

Kerroin:

Ker = 0.67 0,67 kun sauva on sahatavaraa tai liimapuuta

Tehollinen leveys:

bef palkki = KerPpalkki = 0-144m

3V
Ad kN
Tyd = =2.012 x 103~—

2-(bef. patkki Mpalkki) m2

3 kN
A= 2.625x 10°—

2
m

fy

ehto.= |"Ok" if T, ag<f ag = "OK"

"Ehto ei tAyty" otherwise

T

d =49.792-%
fv.Ad

kayttoaste :=
Leimapaine:

SFS-EN 1995-1-1 + A1 + AC: 6.1.5
tehollinen kosketuspinnan pituus:

Lix
. . janne
Ik.: mln(BOmm,bpalkkl,Tj =0.03m

def:= aakeri + 21k = 0.36m
bef = min(bpalkki’blaakeri + 2|k) =0.215m

tukipainekerroin:

Kegg =25 2.5 havupuu sahatavaralla
1,7 havupuu liimapuulla



Fad 3 kN
= 2124 x 10°—

ef Vef m

0¢.90.d = |

3 kN
Ke.90-fc.00.Ad= 6.75x 10 —,
m
ehtge= |"OK" if o¢ 90.Ad = Ke.90fc.90.ad = "OK"
"Ehto ei tAyty" otherwise

Gc.90.Ad

kayiioaste ;= —————— = 8.918.%
Ke.007fc.00.Ad



A.6.2 Alusrakenne

”Suunnittelijan on mitoitettava maarakenteiden kantavuus ja paalujen rakenteellinen kestavyys.”



Rakennemallin jouset

Taustatayton ominaisuudet

Maan ominaispaino  Kitkakulma taustataytossa
KN (murske)

~N=21— ¢ = 38-deg
m3

Vaskasuom
pinta #=0
A
I
passivinen K
" sy
“l- -
4 ] el
" &,
T /— Ve
" atsi
o] // L/
g W A I/._
g v - = d/f'=0,5
E 5o 4’ ]
" g =t
- . W — )
£ = -t
' | -
1] - —
g P -
3 — )
/% _,.-—'"'"
w .,’;’ -
Z
U‘ -1 w 5 » ] "] 11
@':n mitoilusanol — =

Kuva C.2.1 Kertoimat K, passiiviselle maanpaineslie: tusttu pinta vaskasuora () = 0)

Passiivipainekerroin
Kp =8

Puskupalkki (z on ap:n syvyys).
h := 2200mm z := 2850-mm

b=palkin leveys v,k_"’

Lasketaan siirtyméan aiheuttama maanpaine puskupalkin takana ratkaisemalla siirtyméa jolloin



voimatasapaino toteutuu.

Alustalukuarvo suurille muodonmuutoksille

Taustan paineen arvo siirtyman funktiona, ks. Sillan geotekninen suunnittelu 2012 kohta 4.6.2 :

Taysi passiivipaine siirtymasta: Puolet passiivipaineesta siirtymasta:

y, = 0.015-z yy = 42.7-mm Y50 = 0.25y,, Y50 = 10.7-mm
kN kN

Py = Kpm(-z Py = 479-—2 P5o = 0.5p, P5o = 239-—2
m m

Kulmakertoimet:

0.5p kN P50 kN
kg 1 = —— = 22400.-— Ky yo= - 6892 —
— 3 — 3
Suorat: u 50" & ko 1
pu . pu
Pog 1(u) = |kg gu+— if Omm < u <ygy-
- - 8 8-kg 1
‘ Pu . Pu
+ Ju- - i - <uc<
P50+ K1 u Y50 8Ky 1 Y50 8Ky 1 Yu
py if u>y,

u:= 0-mm,0.01-mm.. (yu + 10mm)



passiivipaine-siirtymayhteys
600 T T

0 0.02 0.04

FEM-mallin kuormat

Sillan mitoituksessa puskupalkin liike penkereessa vaikuttaa mitoitukseen
- Suuret muodonmuutokset -> Ylla oleva kuva-> annetaan kuormina malliiin
- Pienet siirtymat -> lineaariset jouset mallissa -> kuorma siirtyman funktiona

SUURET MUODONMUUTOKSET

Paapalkeille kosteudesta

61
AT kosteus.vir- C = 30.00C o = 5.00 x 10 BE
L ; p
palkki u
YAT = 0T AT kosteus.vir C——— = 1.05mm < y4i9 = Y50 - = 8.02-mm
2 8kg 1

kN pO_l(yAT) Paapalkkeja rasittaa n. 17 %
Po_l(yAT) - 83'37'_2 Py =17-% passiivipaineen maksimista

m

FAT = pO_l(yAT)'h'LpaatypaIkki = 1064-kN

Koska sillan kansi pyrkii laajentuessaan kiertaméaan maatukea alanurkan ympari, oletetaan,
ettd passiivipaineen suuruus on puolet pienempi, kuin sellaisessa tilanteessa, jossa maatuen
like olisi pelkkaa translaatiota (ei kiertymaa).

Voima paapalille:

FAT 1
—— .= -133-kN
4 2

Paapalkeille lampoéliikkeesta

Oletetaan, ettd puukannen lampoliike vastaa NCCI1 kohdan D.6.1 mukaista
paallysrakennetyyppia 2 eli teras-betoni-liittorakennetta, mista seuraa, etta sillan paan
lampoliikkeen suuruudeksi oletetaan 32 C:n lampdtilan nousua vastaava siirtyma (Sillan
geotekninen suunnittelu 4.6.2).

AT,=32C ar=5.00x10°

Olr



Lpalkki

YAT = aT AT =1.12-mm < Yraja = 8.02-mm
kN pO_l(yAT) Paapalkkeja rasittaa n. 18 %
Po_l(yAT) = 84-94'_2 Py =18-% passiivipaineen maksimista
m

AT, = p0_1(3’AT)'h''-paatypalkki = 1084-kN

Koska sillan kansi pyrkii laajentuessaan kiertaméaan maatukea alanurkan ympari, oletetaan,
ettd passiivipaineen suuruus on puolet pienempi, kuin sellaisessa tilanteessa, jossa maatuen
like olisi pelkkaa translaatiota (ei kiertymaa).

Voima paapalille:

FAT 1
= = _135kN
4 2

PIENET SIIRTYMAT

Kulmakertoimet: Malliin:
Py kN kN
I(jarru = m = 33600'_3 I(jarru'h'l-paatypalkki = 428736'?
’ m

Jousia on kaytetty jarru-, tuuli- ja likenteen maanpainekuormien kuormitustapauksissa. Aina siina
paassa, johon liike kohdistuu.



A7 VARUSTEET JA LAITTEET

Kumilevylaakereiden mitoitus standardin SFS-EN 1337-3 mukaan.
Viittaukset standardiin SFS-EN 1337-3.

Koska liimapuupalkit kiilataan paatypalkkien véliin, niin oletetaan, ettei kumilevylaakereille
tule vaakavoimaa eika kiertymé&a. Kumilevylaakerit mitoitetaan ainoastaan
puristusjannitykselle.

Laakerikuormat: Pystykuorma kayttorajatilayhdistelyista.
Kumilevylaakeri kovuusluokkaa (ShoreA) 50. leveys on 215 mm ja paksuus on 10 mm.
Yksikerroslaakerin mitoitus:

F, = 116kN

Laakeri:
Kovuus:

Shore := 50
liukumoduuli G.g Kohta D2:

kN
Gy:= |0.7MPa if Shore = 50 :700-—2

9=
0.9MPa if Shore = 60 m
1.15MPa if Shore = 70

0 otherwise
paksuus
t:= 10mm
pituus

a" := 300mm

leveys
b”:= 215mm

Ag = a-b = 645~cm2

lp = 2:(a +b) =103x 10%.mm

tehollinen paksuus 5.3.3.1



te = 1.8.t=18mm

muotokerroin kohta 5.3.3.1

Sp =
O .
ly-te

keskimaarainen suunnittelupaine kohta 5.4.2

F
d N
Oodi= == ogy= 1798 ——
AO mm2
Gd = Gg

N
14:G¢Sp = 3409 ——
mm

N
7:Gg=49—
mm

ehto:= |"Ok" if opq < min(1.4-Gy Sy, 7-Ggy)
"ei OK" otherwise

%cd
min(1.4-Gy Sy, 7-Gy)

= 0.527

liukuma
Eqd =0
kiertyma
EOL.d =0
nurjahtaminen kohta 5.4.4
¥

t=10mm < 1:75~mm

. a’
ehto:= |"Ok" if t< — = "Ok"
N 4

"ei OK" otherwise

v o133
a

= "OK"



Pystysuuntainen kokoonpuristuma kohta 5.3.3.7

E}, := 2000MPa
F, 4t
zd'e 1 1
Ve = A . +E—~O = 0.764-mm
0 5'Gd'502 b
€cd= Ve
KL =1

maksimisuunnittelumuodonmuutos kohta 5.3.3

etd= K (€cd+ €q.d* Eo.) = 0.764-mm

sallittu pystysuuntainen kokoonpuristuma
Ym = 1
eyk:=015t=15mm sallittu arvo 15 % laakerin paksuudesta

€uk

Ym

€ud= =1.5-mm
ehto .= |"Ok" if EidS€Eud = "Ok"

"ei OK" otherwise

S
_d = 0.509

€u.d
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MRT_1. Reunimmaiset palkit. Leikkausvoima:Vz
8 _]
o
& 3 - : § 5 8 w 8 _|
= F BB 5 e B ox L °
& & 3 && 3 L E B B 4 g § g % ? E E’ 5 5
3 s |
~N
8 |
<
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
| | | | | | |
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:57

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5005 MAX-VZ BEAM MRT_1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5006 MIN-VZ BEAM MRT_1

.1 cm 3D =50.0 kN (Min=-13.7) (Max=92.4)
.1 cm 3D =50.0 kN (Min=-92.7) (Max=13.4)
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Normaalivoima: Nx
gf ]
3 —
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
| | | | | | |
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5001 MAX-N BEAM MRT_1
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5002 MIN-N BEAM MRT_1

,1cm 3D = 10.0 kN (Max=18.6)
.1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-184.7) (Max=-167.5)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
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0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5001 MAX-N BEAM MRT_1 , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=267.3)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5002 MIN-N BEAM MRT_1 , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=277.9)
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Taivutusmomentti: My

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1

, 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=339.8)
, 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=59.4)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
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My vastaava taivutusmomentti: Mz

Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1

, 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-5.37) (Max=1.34)
, 1 cm 3D =2.00 kNm (Min=-2.23) (Max=3.93)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59




SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Sito Oy * Tietajantie 14 * 02130 Espoo Page 6
WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018

My vastaava normaalivoima: Nx

o
S
©
o
o
¥
. o I 2 I
. . . o I I I 5 S 5 & ] I
o . : o o . o IS IS 5 IS 5 = @ 3 & 5 <} IS 4 2 @
R, - [ [y I B = = e N N I N <] I & a © o =
5 5 E 5 B 5 5 3 8 5 5 & B 2 = 5 5 8 B 8 & 2 g 3 ~ 2 © S ® e
= 5 3 o © o IS 2 » 8 ; N ©
o
- A A o L de s = = I I - LA A E AR S : - s s i - - = . .
N ~ N N & = (3
§ A g ST SHEE SHES SHE S R - - I 5 o B OB OB B OB BB e 3 5 3
] - e - N HEN fon I~ o P b= = & (=] oo =3 =
= =
o G o © o
S 2 5 o 4 = S _|
3 ® 2 N g 2 5 © I
o
Q —
o
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1 , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-171.4) (Max=13.1)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1 , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-150.3) (Max=2.00)
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MRT 1. Keskimmdiset palkit. Leikkausvoima:Vz
8 _|
b
8 _|
o
s £ 8 5
9 = & & 8 o
< 3 ~ - & 2 3 ~ S —
~ R N = B e © g ® - S
NN 5 o e~ Sin = =S S s & e 5 s o .
on i il i 2 fa( M 5 S ° 5 @ o ] © I b » & IS o
e E 3 ] & 25 B 2
3 IS a— i & & z : - u
& ¢ 5 g 5 B € E B B s B B B E
? @ b3 B ~ B I 3 B h
° g D S &
e
& 5
~N
8
<
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
| | | | |
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5005 MAX-VZ BEAM MRT_1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5006 MIN-VZ BEAM MRT_1

.1 cm 3D =50.0 kN (Min=-18.3) (Max=91.0)
.1 cm 3D =50.0 kN (Min=-91.5) (Max=18.3)
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Normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5001 MAX-N BEAM MRT_1 , 1 cm 3D =5.00 kN (Max=5.44)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5002 MIN-N BEAM MRT_1 , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-170.8) (Max=-168.1)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5001 MAX-N BEAM MRT_1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5002 MIN-N BEAM MRT_1

.1 cm 3D = 200.0 KNm (Min=-2.1684e-18) (Max=228.4)
.1 cm 3D = 100.0 KNm (Min=-1.5613e-18) (Max=183.2)
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1 , 1 cm 3D =200.0 KkNm (Min=-1.5613e-18) (Max=319.1)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1 , 1 cm 3D =50.0 KkNm (Min=-2.1684e-18) (Max=74.6)
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My vastaava taivutusmomentti: Mz
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-2.00

Sector of system Beam Elements Group 2
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1
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M1:59

, 1 cm 3D =2.00 kNm (Min=-2.31) (Max=1.51)
, 1 cm 3D = 1.00 kNm (Min=-1.54) (Max=1.45)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1 , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-167.8) (Max=2.03)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1 , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-134.4) (Max=2.08)
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MRT_1. Keskialue laatta. Leikkausvoima Vz
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M1:22

Sector of system Beam Elements Group 1

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5005 MAX-VZ BEAM MRT_1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5006 MIN-VZ BEAM MRT_1

.1 cm 3D = 2.00 kN (Min=-0.323) (Max=2.45)
.1 cm 3D = 2.00 kN (Min=-2.45) (Max=0.323)
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Taivutusmomentti: My

-2.00 -1.00
| |

0.00

1.00

2.00

o
<
\n

1.00
|

Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1

.1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.0947) (Max=0.656)
.1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.785) (Max=-6.3243¢-05)

M1:22
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MRT 1. Paatyalue laatta. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5005 MAX-VZ BEAM MRT_1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5006 MIN-VZ BEAM MRT_1

.1 cm 3D = 2.00 kN (Min=-0.298) (Max=2.98)
.1 cm 3D = 2.00 kN (Min=-2.98) (Max=0.298)

M1:22
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1

, 1 cm 3D =1.00 kNm (Min=-0.0858) (Max=1.50)
, 1 cm 3D =1.00 kNm (Min=-1.55) (Max=-3.5974e-05)

M1:22
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MRT_1. poikkituet. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5005 MAX-VZ BEAM MRT_1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 5006 MIN-VZ BEAM MRT_1

.1 cm 3D =5.00 kN (Max=9.84)
.1 cm 3D =10.0 kN (Min=-13.4) (Max=-5.24)

M1:22
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 0

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5009 MAX-MY BEAM MRT_1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 5010 MIN-MY BEAM MRT_1

,1cm 3D =10.0 kNm (Max=17.9)
,1cm 3D =10.0 kNm (Min=-11.3) (Max=-2.38)

M1:22
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MRT_2. Reunimmaiset palkit. Leikkausvoima:Vz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:57

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6005 MAX-VZ BEAM MRT_2
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6006 MIN-VZ BEAM MRT_2

.1 cm 3D =100.0 kN (Min=-7.93) (Max=153.9)
.1 cm 3D =100.0 kN (Min=-146.0) (Max=7.64)




SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Sito Oy * Tietajantie 14 * 02130 Espoo Page 2
WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6001 MAX-N BEAM MRT_2
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6002 MIN-N BEAM MRT_2

.1 cm 3D = 20.0 kN (Max=20.9)
.1 cm 3D =100.0 kN (Min=-186.8) (Max=-169.8)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6001 MAX-N BEAM MRT_2
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6002 MIN-N BEAM MRT_2

.1 cm 3D = 200.0 KNm (Min=-1.5613e-18) (Max=358.9)
.1 cm 3D = 200.0 KNm (Min=-2.1684e-18) (Max=241.8)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

, 1 cm 3D =500.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=470.9)
, 1 cm 3D =20.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=35.3)
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My vastaava taivutusmomentti: Mz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

, 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-5.44) (Max=1.07)
, 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-2.40) (Max=7.46)
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My vastaava normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

,1cm 3D =100.0 kN (Min=-170.7) (Max=13.3)
.1 cm 3D =100.0 kN (Min=-150.7) (Max=1.45)
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MRT 2. Keskimm&iset palkit. Leikkausvoima:Vz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6005 MAX-VZ BEAM MRT_2
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6006 MIN-VZ BEAM MRT_2

.1 cm 3D =100.0 kN (Min=-18.3) (Max=126.5)
,1cm 3D =100.0 kN (Min=-111.2) (Max=18.3)
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Normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6001 MAX-N BEAM MRT_2
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6002 MIN-N BEAM MRT_2

.1 cm 3D =5.00 kN (Max=9.04)
,1cm 3D =100.0 kN (Min=-173.4) (Max=-169.9)

159
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6001 MAX-N BEAM MRT_2 , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=290.1)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6002 MIN-N BEAM MRT_2 , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=221.9)
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

, 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=340.4)
, 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=74.6)
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My vastaava taivutusmomentti: Mz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2 , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-6.08) (Max=0.963)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2 , 1 cm 3D = 1.00 kNm (Min=-1.54) (Max=1.38)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

.1 cm 3D =100.0 kN (Min=-169.7) (Max=2.03)
.1 cm 3D =100.0 kN (Min=-134.4) (Max=2.08)
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MRT_2. Keskialue laatta. Leikkausvoima Vz
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| | | | |
M1:22

Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6005 MAX-VZ BEAM MRT_2 , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-0.217) (Max=64.6)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6006 MIN-VZ BEAM MRT_2 , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-64.6) (Max=0.217)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Taivutusmomentti: My
-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 m
| | | | |
M1:22

Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

, 1 cm 3D =10.0 kNm (Min=-0.0443) (Max=13.3)
, 1 cm 3D =10.0 kNm (Min=-15.3) (Max=-3.1088e-04)
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:22

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6005 MAX-VZ BEAM MRT_2 , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-0.365) (Max=64.4)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6006 MIN-VZ BEAM MRT_2 , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-64.4) (Max=0.365)
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 1

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

M1:22

.1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-0.0929) (Max=12.6)
.1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-15.3) (Max=-9.8866¢-05)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
MRT_2. poikkituet. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 0 M1:22

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6005 MAX-VZ BEAM MRT_2
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 6006 MIN-VZ BEAM MRT_2

,1cm 3D =10.0 kN (Max=14.7)
.1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-26.8) (Max=-11.6)
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Taivutusmomentti: My

YAVAS
SoT-

8t €-
YAV

2s
1.1

Y ve

19T

LYE

-2.00 -1.00
| |

77E /z 91-
33 A
cet-

8'EE

0.00 1.00

YAVAS

2.00

8Y°€-

2s

-1.00

0.00
|

1.00
|

2.00
|

Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6009 MAX-MY BEAM MRT_2
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 6010 MIN-MY BEAM MRT_2

, 1 cm 3D =20.0 kNm (Max=34.7)
,1cm 3D =10.0 kNm (Min=-16.7) (Max=-3.48)

M1:22
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MRT_4. Reunimmaiset palkit. Leikkausvoima:Vz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:57

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7005 MAX-VZ BEAM MRT_4
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7006 MIN-VZ BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-20.1) (Max=30.2)
.1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-30.3) (Max=20.1)
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Normaalivoima: NXx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7001 MAX-N BEAM MRT_4
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7002 MIN-N BEAM MRT_4

,1cm 3D =5.00 kN (Max=4.53)
, 1 cm 3D =200.0 kN (Min=-220.2) (Max=-215.4)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
3 —
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
| | | | | | |
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7001 MAX-N BEAM MRT_4
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7002 MIN-N BEAM MRT_4

, 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=97.3)
, 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=89.5)
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=100.9)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D =50.0 KkNm (Min=-2.1684e-18) (Max=72.3)
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My vastaava taivutusmomentti: Mz

00°9-

00~

000

00¢

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

M1:59

Sector of system Beam Elements Group 2

%—X

Y

0.500 kNm (Min=-0.326) (Max=0.418)
0.500 kNm (Min=-0.376) (Max=0.431)

,1cm 3D
,1cm 3D

Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-209.9) (Max=3.70)
.1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-219.4) (Max=4.41)
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MRT 4. Keskimmdiset palkit. Leikkausvoima:Vz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7005 MAX-VZ BEAM MRT_4
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7006 MIN-VZ BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-19.7) (Max=27.4)
.1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-27.5) (Max=19.7)
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Normaalivoima: NXx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7001 MAX-N BEAM MRT_4
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7002 MIN-N BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 0.200 kN (Min=-0.310) (Max=0.273)
.1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-215.6) (Max=-215.1)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7001 MAX-N BEAM MRT_4
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7002 MIN-N BEAM MRT_4

, 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=88.3)
, 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=100.7)
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4

, 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.5613e-18) (Max=103.9)
, 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-2.1684e-18) (Max=74.7)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
My vastaava taivutusmomentti: Mz
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M1:59

X Sector of system Beam Elements Group 2
¥_ Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.535) (Max=0.462)
.1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.523) (Max=0.492)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D = 200.0 kN (Min=-215.3) (Max=0.176)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D =200.0 kN (Min=-215.4) (Max=0.211)
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MRT_4. Keskialue laatta. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7005 MAX-VZ BEAM MRT_4
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7006 MIN-VZ BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.456) (Max=0.634)
.1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.634) (Max=0.456)

M1:22
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Taivutusmomentti: My
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M1:22

Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D =0.100 kNm (Min=-0.109) (Max=0.0507)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D =0.200 kNm (Min=-0.230) (Max=0.0188)
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MRT 4. Paatyalue laatta. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 1

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7005 MAX-VZ BEAM MRT_4
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7006 MIN-VZ BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.365) (Max=0.507)
.1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.507) (Max=0.365)

M1:22
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Taivutusmomentti: My
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v Sector of system Beam Elements Group 1
)f_ Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 0.0500 kNm (Min=-0.0932) (Max=0.0411)
.1 cm 3D = 0.100 kNm (Min=-0.133) (Max=0.0284)

M1:22
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
MRT_4. poikkituet. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7005 MAX-VZ BEAM MRT_4
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 7006 MIN-VZ BEAM MRT_4

.1 cm 3D = 2.00 kN (Min=-0.636) (Max=2.73)
.1 cm 3D = 1.00 kN (Min=-1.08) (Max=1.73)

M1:22
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7009 MAX-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D = 1.00 kNm (Min=-1.50) (Max=0.119)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 7010 MIN-MY BEAM MRT_4 , 1 cm 3D =2.00 KNm (Min=-2.41) (Max=-0.0367)

M1:22
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KRT_la. Reunimmaiset palkit. Leikkausvoima:Vz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:57

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8005 MAX-VZ BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-18.0) (Max=70.1)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8006 MIN-VZ BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-70.3) (Max=17.8)
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Normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8001 MAX-N BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =10.0 kN (Max=13.4)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8002 MIN-N BEAM KRT_la , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-126.5) (Max=-114.1)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8001 MAX-N BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=220.5)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8002 MIN-N BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =200.0 KkNm (Min=-1.7347e-18) (Max=230.3)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=257.6)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=70.8)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D = 2.00 kNm (Min=-3.94) (Max=0.966)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_la , 1 cm 3D =2.00 kNm (Min=-1.64) (Max=3.04)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_l1la , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-117.6) (Max=9.43)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-101.1) (Max=1.11)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8005 MAX-VZ BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-20.9) (Max=69.0)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8006 MIN-VZ BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-69.4) (Max=20.8)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8001 MAX-N BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =2.00 kN (Max=4.02)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8002 MIN-N BEAM KRT_la , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-116.5) (Max=-114.6)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8001 MAX-N BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=192.3)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8002 MIN-N BEAM KRT_1a , 1 cm 3D = 100.0 KkNm (Min=-1.7347e-18) (Max=151.0)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=242.5)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=83.0)
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Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_1a ,1cm 3D
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_la , 1 cm 3D

Sector of system Beam Elements Group 2
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_l1la , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-114.4) (Max=1.54)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-89.8) (Max=1.54)
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8005 MAX-VZ BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =1.00 kN (Min=-0.409) (Max=1.84)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8006 MIN-VZ BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =1.00 kN (Min=-1.84) (Max=0.409)
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.111) (Max=0.484)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_la , 1 cm 3D =0.500 kNm (Min=-0.591) (Max=-4.6831e-05)

M1:22
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:22

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8005 MAX-VZ BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =2.00 kN (Min=-0.356) (Max=2.23)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8006 MIN-VZ BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =2.00 kN (Min=-2.23) (Max=0.356)
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Sector of system Beam Elements Group 1

M1:22

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D = 1.00 kNm (Min=-0.0981) (Max=1.08)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_1la , 1 cm 3D =1.00 kNm (Min=-1.15) (Max=0.0080)
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8005 MAX-VZ BEAM KRT_1a , 1 cm 3D =5.00 kN (Max=7.37)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 8006 MIN-VZ BEAM KRT_l1a , 1 cm 3D =5.00 kN (Min=-9.71) (Max=-3.61)
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8009 MAX-MY BEAM KRT_1a , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Max=12.6)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 8010 MIN-MY BEAM KRT_1la , 1 cm 3D =5.00 KNm (Min=-8.42) (Max=-1.74)

M1:22
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Sector of system Beam Elements Group 2
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9005 MAX-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-13.7) (Max=115.7)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9006 MIN-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-109.8) (Max=13.4)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9001 MAX-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =10.0 kN (Max=15.1)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9002 MIN-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-128.1) (Max=-115.8)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9001 MAX-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=274.2)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9002 MIN-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=203.5)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=354.7)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=51.4)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 2.00 kNm (Min=-4.02) (Max=0.774)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-1.77) (Max=5.65)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-117.0) (Max=9.56)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-101.5) (Max=11.2)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9005 MAX-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-20.9) (Max=95.3)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9006 MIN-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-84.0) (Max=20.8)
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Sector of system Beam Elements Group 2
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9001 MAX-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =5.00 kN (Max=6.52)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9002 MIN-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-118.5) (Max=-115.9)

M1:59
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9001 MAX-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=238.3)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9002 MIN-N BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 100.0 KkNm (Min=-1.7347e-18) (Max=172.4)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=258.3)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=83.0)
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Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-4.50) (Max=0.677)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 1.00 kKNm (Min=-1.09) (Max=0.994)

o
o
¥
o
o
o
o
o —
S
o
o —
N
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
| | | | | | |
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-115.7) (Max=1.54)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-89.8) (Max=1.54)
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KRT 2a. Keskialue laatta. Leikkausvoima Vz
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M1:22

Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9005 MAX-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-0.243) (Max=47.9)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9006 MIN-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-47.9) (Max=0.243)




SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Sito Oy * Tietajantie 14 * 02130 Espoo

Page 14

WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Taivutusmomentti: My
-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 m
| | | | |
M1:22

Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-0.0733) (Max=9.84)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =10.0 KNm (Min=-11.4) (Max=-2.3026e-04)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
KRT 2a. Paatyalue laatta. Leikkausvoima Vz
-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 m
| | | | |
Sector of system Beam Elements Group 1 M1:22

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9005 MAX-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-0.405) (Max=47.8)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9006 MIN-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-47.8) (Max=0.405)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Taivutusmomentti: My
-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 m
| | | | |
M1:22

Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-0.103) (Max=9.34)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =10.0 KNm (Min=-11.4) (Max=-7.3232e-05)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
KRT_2a. poikkituet. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9005 MAX-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =10.0 kN (Max=11.0)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 9006 MIN-VZ BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =10.0 kN (Min=-19.7) (Max=-8.28)

M1:22
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 0

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9009 MAX-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Max=25.0)

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 9010 MIN-MY BEAM KRT_2a , 1 cm 3D =10.0 KNm (Min=-12.4) (Max=-2.56)

M1:22
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KRT_4a. Reunimmaiset palkit. Leikkausvoima:Vz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:57

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10005 MAX-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-20.9) (Max=42.4)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10006 MIN-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-42.6) (Max=20.7)
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Normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10001 MAX-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =5.00 kN (Max=7.15)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10002 MIN-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-160.3) (Max=-153.5)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018

Nx vastaava taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10001 MAX-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=132.4)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10002 MIN-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=140.5)
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Taivutusmomentti: My

o
S _|
o
o
o —
S
o
o —
N
o
o —
<
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 m
| | | | | | |
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=151.4)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=76.5)
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My vastaava taivutusmomentti: Mz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =1.00 kNm (Min=-1.38) (Max=0.482)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 1.00 kNm (Min=-0.816) (Max=1.48)
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My vastaava normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-152.0) (Max=5.24)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-149.8) (Max=2.18)
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KRT 4a. Keskimmdiset palkit. Leikkausvoima:Vz
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10005 MAX-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =20.0 kN (Min=-21.5) (Max=40.8)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10006 MIN-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-40.9) (Max=21.5)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10001 MAX-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =1.00 kN (Max=1.73)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10002 MIN-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-154.4) (Max=-153.5)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10001 MAX-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=122.5)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10002 MIN-N BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=107.5)
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=146.7)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=83.0)
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
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X Sector of system Beam Elements Group 2
i_ Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.887) (Max=0.614)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.645) (Max=0.619)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-153.5) (Max=0.712)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =100.0 kN (Min=-143.8) (Max=0.712)
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KRT 4a. Keskialue laatta. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10005 MAX-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =0.500 kN (Min=-0.468) (Max=0.974)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10006 MIN-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.974) (Max=0.468)

M1:22
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =0.100 kNm (Min=-0.117) (Max=0.198)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =0.200 kNm (Min=-0.344) (Max=-1.8720e-05)

M1:22
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KRT 4a. Paatyalue laatta. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:22

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10005 MAX-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =1.00 kN (Min=-0.386) (Max=1.09)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10006 MIN-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 1.00 kN (Min=-1.09) (Max=0.386)
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 0.200 kNm (Min=-0.101) (Max=0.398)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 0.500 kNm (Min=-0.522) (Max=0.0223)

M1:22
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WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
KRT_4a. poikkituet. Leikkausvoima Vz
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10005 MAX-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =5.00 kN (Max=4.22)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 10006 MIN-VZ BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 2.00 kN (Min=-3.62) (Max=-0.996)

M1:22
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Taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10009 MAX-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D = 2.00 kNm (Max=4.00)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 10010 MIN-MY BEAM KRT_4a , 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-4.46) (Max=-0.701)

M1:22
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:57

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13005 MAX-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-19.7) (Max=164.4)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13006 MIN-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-161.6) (Max=19.5)
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Normaalivoima: Nx
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13001 MAX-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 5.00 kN (Max=7.23)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13002 MIN-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-77.5) (Max=-76.9)
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Nx vastaava taivutusmomentti: My
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13001 MAX-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=372.9)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13002 MIN-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=140.3)
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| | | | | | |
Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 500.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=554.2)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=76.6)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D =5.00 kNm (Min=-6.07) (Max=1.10)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 1.00 kNm (Min=-0.888) (Max=1.43)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-67.2) (Max=5.37)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 5.00 kN (Min=-5.03) (Max=4.03)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13005 MAX-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-21.5) (Max=136.3)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13006 MIN-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 100.0 kN (Min=-130.4) (Max=21.5)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13001 MAX-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 5.00 kKN (Max=9.64)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13002 MIN-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-78.6) (Max=-77.5)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13001 MAX-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 200.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=381.4)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13002 MIN-N BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 100.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=107.5)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 500.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=418.9)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kNm (Min=-1.7347e-18) (Max=83.0)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 5.00 KkNm (Min=-5.91) (Max=1.78)
Beam Elements , Bending moment Mz, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 0.200 kNm (Min=-0.340) (Max=0.301)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-65.8) (Max=4.33)
Beam Elements , Normal force Nx, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 0.500 kN (Min=-0.470) (Max=0.781)
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13005 MAX-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-0.244) (Max=49.5)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13006 MIN-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-49.5) (Max=0.244)

M1:22
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-0.0917) (Max=13.2)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-11.0) (Max=-1.5834e-04)
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:22

Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13005 MAX-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D =50.0 kN (Min=-0.385) (Max=50.9)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13006 MIN-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 50.0 kN (Min=-50.9) (Max=0.385)
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Sector of system Beam Elements Group 1
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-0.101) (Max=12.3)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 10.0 kNm (Min=-12.4) (Max=-6.4609e-05)

M1:22
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13005 MAX-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 10.0 kN (Max=10.5)
Beam Elements , Shear force Vz, Loadcase 13006 MIN-VZ BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 20.0 kN (Min=-27.7) (Max=-8.88)

M1:22
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Sector of system Beam Elements Group 0
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13009 MAX-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 20.0 kNm (Max=37.1)
Beam Elements , Bending moment My, Loadcase 13010 MIN-MY BEAM Onnettomuusrajatila , 1 cm 3D = 5.00 kNm (Min=-6.48) (Max=-2.47)

M1:22
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:58

Nodal displacement in global Z, Loadcase 15005 MAX-VZ BEAM Pysyvén kuorman tai , 1 cm 3D =10.0 mm %(Maxzna)
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15006 MIN-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai , 1 cm 3D = 10.0 mm >(Max:12.3)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15005 MAX-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai , 1 cm 3D =10.0 mm %(Max:12.2)
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15006 MIN-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai , 1 cm 3D = 10.0 mm >(Max:12.2)
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:23
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15005 MAX-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai , 1 cm 3D =10.0 mm %(Max:H.O)
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15006 MIN-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai , 1 cm 3D = 10.0 mm >(Max:12.0)
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:23
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15005 MAX-VZ BEAM Pysyvén kuorman tai , 1 cm 3D =1.00 mm %(Maleje)
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15006 MIN-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai , 1 cm 3D = 1.00 mm >(Max:1.76)




SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Sito Oy * Tietajantie 14 * 02130 Espoo

Page 5

WINGRAF - GRAPHICS FOR FINITE ELEMENTS (V 16.17-27) 24.04.2018
Pysyvat kuormat. Hetkellinen taipuma
gf ]
176, 39] 485 274 osa2
7 T 1] T
| 2 AT 57 osa
17 3.8 41 270 |53z & ]
N I 1 i 1 | I L I L L |
17 3.85 47 |26 0.533
L I 1 A | | I 1 """ *|
17 3.8 478 1126 0.529
X I | it 1| N ™ ""T7 " ""77T "1
17 38 4 |26 0.523
_________________ 1 Rl
17 3.8 4 1126 0.527
X I | it 1| S | R L R S
17 3.8 40 1|26 |ps29 g
O T o A 1 1 ] | Bt |/ EEEES | L g g —
17 3.8 4 1126 0.527
X I | it 1| S | R L R |
17 38 4 |26 0.523
_________________ 1 Rl
17 3.83 413 11268 |0.529
X I | it 1| N | R L R |
LT 38 47 ||269  |ps33
17 3.8 411 1279|0533
[ I | Goielotil ] N | R L R S o
...... 174) |38 AR Jesa ST
IR 39 288 1127 Tosa2
T T T
3 —
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 m
| | | | | | | |
Sector of system Beam Elements M1:60
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15005 MAX-VZ BEAM Pysyvén kuorman tai , 1 cm 3D =10.0 mm >(Max:12.3)
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15006 MIN-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai , 1 cm 3D = 10.0 mm %(Malezs)
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Pysyvat kuormat. Hetkellinen taipuma
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Sector of system Beam Elements Group 2
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15005 MAX-VZ BEAM Pysyvan kuorman tai
Nodal displacement in global Z, Loadcase 15006 MIN-VZ BEAM Pysyvéan kuorman tai

,1cm 3D =10.0 mm
,1cm 3D =10.0 mm

— (Max=12.3)
— (Max=12.3)

M1:62
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:58
Nodal displacement in global Z, Loadcase 16005 MAX-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =20.0 mm — (Max=27.2)

Nodal displacement in global Z, Loadcase 16006 MIN-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =2.00 mm — (Min=-3.57) (Max=-0.155)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:59

Nodal displacement in global Z, Loadcase 16005 MAX-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =20.0 mm — (Max=23.8)
Nodal displacement in global Z, Loadcase 16006 MIN-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D = 0.0100 mm %(Min:-o.oms) (Max=0)
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:23
Nodal displacement in global Z, Loadcase 16005 MAX-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =20.0 mm %(Maxzze.s)

Nodal displacement in global Z, Loadcase 16006 MIN-VZ BEAM Tasan jakautuneen i , 1 cm 3D =2.00 mm

—= (Min=-3.45) (Max=0)
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Sector of system Beam Elements Group 1 M1:23
Nodal displacement in global Z, Loadcase 16005 MAX-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =2.00 mm — (Max=3.90)

Nodal displacement in global Z, Loadcase 16006 MIN-VZ BEAM Tasan jakautuneen li

,1cm 3D =0.500 mm %(Min:-O.GSS) (Max=0)
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Sector of system Beam Elements M1:60

Nodal displacement in global Z, Loadcase 16005 MAX-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =20.0 mm
Nodal displacement in global Z, Loadcase 16006 MIN-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =2.00 mm

— (Max=27.2)
—= (Min=-3.57) (Max=0)
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Sector of system Beam Elements Group 2 M1:62
Nodal displacement in global Z, Loadcase 16005 MAX-VZ BEAM Tasan jakautuneen li , 1 cm 3D =20.0 mm — (Max=25.1)

Nodal displacement in global Z, Loadcase 16006 MIN-VZ BEAM Tasan jakautuneen li

,1cm 3D =1.00 mm

—= (Min=-1.43) (Max=0)
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